KELPROJEKTAS
SUSISIEKIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

Projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis paslaugy pirkimo sutartimi (Nr. J9-685, 2018-03-01)
sudaryta tarp Klaipédos miesto savivaldybés administracijos ir UAB ,,Kelprojektas” ir statinio projekto
uzduotimi.

2. UZSAKOVAS (STATYTOJAS)

Klaipédos miesto savivaldybeé, kodas 111100775, Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda, tel. (8 46) 39 60 44,
el. p. valdas.svedas@klaipeda.It

3. PROJEKTUOTOJAS

UAB ,Kelprojektas”, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 22 31 86, faks. (8 37) 20 52 27,
el.p. info@kelprojektas.It .
UAB ,,Kelprojektas* Klaipédos keliy skyrius, Minijos g. 19, LT-91227 Klaipéda, tel.-faks. (8 46) 38 34 77.

Statinio  projekto  vadovas -  Vladimiras Davydenko, tel. 8687 56690, el. p.
Vladimiras.Davydenko@Kkelprojektas.It.
Statinio  projekto  koordinatorius — Viaceslavas Zbrujevas, tel. 8640 18986, el. p.

viaceslavas.zbrujevas@kelprojektas.lt.

4. STATINIO AR JO DALIES STATYBOS VIETA

Projektuojamas statinys randasi Klaipédos miesto teritorijoje, Rumpiskés kvartalo gyvenamajame
rajone (1 pav. | teritorija). Objekto (statinio) adresas - Rumpiskés kvartalo teritorija tarp ParyZiaus Komunos
g., jungiancios Taikos pr. ir Rumpiskeés g. gatves, Taikos pr. ir Rumpiskés g., Klaipédos miesto savivaldybé.

— Pm]ekmciama | teritorija
s Projektucjama Il teritorija
w— Projektucjama Il teritorija
Kadastriniais matavimais registruoty sklypu ribos
1 pav. Planuojamos teritorijos dislokacijos vieta
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5. STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS

InZinerinio statinio paskirtis - Susisiekimo komunikacijos
Pogrupis — Keliai (gatvés)

Gatvés kategorija — F

Statinio kategorija - neypatingasis statinys

6. ZEMES SKLYPO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTO PARAMETRAI

Rengiant projekta vadovautasi Klaipedos miesto savivaldybés patvirtintu ,,Gyvenamyjy namy teritorijy
tarp Taikos pr., Tilzés g., Rumpiskés g., Sausio 15-0sios g., kity detaliai suplanuoty teritorijy RySininky g. ir
Paryziaus Komunos g.* detaliuoju planu ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

KAUNAS
\. X - - - - -
2 pav. Planuojamos teritorijos detaliojo plano iStrauka

Planuojama teritorija nekerta kultiros pavelto vertybiy, taciau patenka j Klaipédos senamiescio
(unikalus objekto kodas 16075) vizualinio apsaugos pozon;.
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7. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

Gatviy plotis — 3,5-5,5 m.
Eismo juosty skaig¢ius — 1-2.
Eismo juosty plotis — 3,5-2,75 m.

L

& Kulros paveldo objektai Ir teritorijos
& Kultiros paveldo objektal
+ [ Kultliras paveldo objakty i vietoviu leritodjos
Kultiras paveddo objekhy apsaiges 2onos
[ ] Apsaugos nua fizinie poveikio pozonis
[] Vizualinés apsasgos pozanis

3 pav. Kultdros paveldo objektas

Stovéjimo aiksteliy automobiliy viety skaicius — 140 vnt.

Pésciyjy taky plotis — 1,5-2,0 m.

8. STATINIO STATYBOS RUSIS

Pagrindiné statybos rasis:
*  naujo statinio statyba.
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9. PROJEKTINIU SPRENDINIU PAAISKINIMALI IR PAGRINDIMAI

9.1 Esamuy susisiekimo komunikacijy techniné baklé

Atlikus vizualinio objekto apZitra nustatyta, kad taky danga — betoninés plytelés ir trinkelés daugumoje
susidéveéjusios, jejimai-iSejimai j gyvenamuosius namus nepritaikyti nejgaliesiems. Automobiliy stovéjimo
aiksteliy asfalto danga vietomis iStrupéjusi. Automobiliai statomi netvarkingai, automobiliy stovéjimo statymo
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vietos nesuzymétos, estetinis vaizdas nedera prie kraStovaizdzio, automobiliy viety skaicius netenkina
iSaugusiy automobiliy statymo viety poreikiy. Aplinka néra tvarkinga, patraukli ir estetiSka, nei gyvenantiems
Zmonéms, nei praeiviams.

InZineriniai geodeziniai tyringjimai atlikti UAB ,,Geosmart* 2018 mety antrajame ketvirtyje.

Projektuojamo ruozo teritorijoje tankus inzineriniy tinkly tinklas. Tinkly ir tinkly savininky sarasas:

e UAB ,,Gatvés apSvietimas* priklausantys apSvietimo tinklai;

AB ESO priklausantys dujotiekio ir elektros kabeliniy linijy tinklai;
Telia Lietuva AB priklausantys telekomunikacijy tinklai;
AB ,Klaipédos energija“ priklausantys Silumotiekiai;
AB ,Klaipédos vanduo® priklausantys lietaus nuoteky, fekalinés kanalizacijos, sléginés
kanalizacijos ir vandentiekio tinklai.

9.2 ParuoSiamieji darbai

Prie$ pradedant peésciyjy taky rekonstravimo ir naujos statybos darbus, batina nustatyta tvarka gauti
statybg leidZiancius dokumentus savivaldybéje, kurios teritorijoje, numatomi darbai (Klaipédos miesto
savivaldybé). Taip pat privaloma gauti leidima darbams vykdyti ir atlikti inZineriniy komunikacijy, trukdanéiy
rekonstravimo ir naujos statybos iskelimo (rekonstravimo) darbus.

Pradzioje turi buti paSalinti statybai trukdantys medZiai, krimai ir esamas dirvoZzemis. Tuomet
iSardomos esamos dangos ir atliekami esamy inZineriniy tinkly rekonstrukcijos ir naujos statybos darbai.
Esamas dirvozemis panaudojamas vejy jrengimui, teritorijos rekultivavimui, krimy, medziy ir gélyny
sodinimui.

9.3 Vandens nuleidimas

Vandens nuvedimas nuo dangos numatomas atskira dalimi projektuojamais lietaus nuoteky tinklais.
Vandens nuvedimas i§ dangos konstrukcijas numatomas per iSilginj dangos konstrukcijos drenaza j lietaus
nuoteky tinklus.

9.4 Kelio konstrukcijos

Dangy konstrukcijos parinktos pagal KPT SDK 07 , Automobiliy keliy standartizuoty dangy
projektavimo taisyklés“. Vadovaujantis geologiniy tyrimy ataskaita dangos konstrukcijos yra jrengiamos ant
F2 ir F3 klasés grunty. Saligatviy dangos konstrukcijos storis priimtas vadovaujantis KPT SDK 07 124 punktu
F2 ir F3 jautrio Salciui klasés gruntams pakanka 40 cm storio Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos.

Vadovaujantis geologiniy tyrimy ataskaita vaZiuojamosios gatves dalies dangos konstrukcija rengiama
ant F2 ir F3 klasés grunty. Projektuojant dangos konstrukcijg priimama F3 klasés gruntai. Dangos
konstrukcijos storis priimtas vadovaujantis KPT SDK 07 5, 6 ir 7 lentelémis. Pravaziavimo gatvés tarp taikos
pr. ir Rumpiskés gatvés priskiriama D kategorijai. Pagal 5 lentelés 1.3 eilutés nurodymus automobiliy
stovejimo aikstelése priimta taikyti VI dangos konstrukcijos klasg, su minimalia 65 cm storio dangos
konstrukcija.

e Rengiama VI klasés gatvés dangos konstrukcija kiemuose:

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (iS miSinio pagal TRA SBR 07) - 0,35m
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 - 0,15m
Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis is miSinio AC 16 PD - 0,08 m
¢ Rengiama VI klasés gatvés dangos konstrukcija kiemuose:
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (i$ miSinio pagal TRA SBR 07) - 0,30m
Skaldos pagrindo sluoksnis i3 nesuristojo misinio 0/45 - 015m
Pasluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy medZiagy miSinio 0/5 - 0,03m
Pilkos spalvos betoninés trinkelés - 0,08m
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e Rengiama Saligatvio dangos konstrukcija:

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis (i$ misinio pagal TRA SBR 07) - 0,15m
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuritojo misinio 0/45 - 0,15m
Pasluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy medZiagy miSinio 0/5 - 0,03m
Pilkos spalvos betoninés trinkelés - 0,08 m

¢ Rengiama lauko treniruokliy, parkiro ir laipiojimo jrenginiy aiksteliy dangos konstrukcija:

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis (i$ misinio pagal TRA SBR 07) - 0,15m
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 - 0,15m
Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis is misinio AC 16 PD - 0,06 m
ISlyginamasis pagrindas iS5 SBR juody gumos granuliy - 0,03m
Virsutinis sluoksnis i EPDM spalvoty gumos granuliy - 0,0lm

¢ Rengiama vaiky Zaidimy aikstelés dangos konstrukcija:

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis (i3 misinio pagal TRA SBR 07) - 0,15m
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 - 0,15m
Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis is misinio AC 16 PD - 0,06 m
ISlyginamasis pagrindas iS SBR juody gumos granuliy - 0,13m
Virsutinis sluoksnis iS EPDM spalvoty gumos granuliy - 001lm

¢ Rengiama krepsinio aikstelés dangos konstrukcija:

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis (i$ misinio pagal TRA SBR 07) - 0,15m
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 - 0,15m
Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i5 misSinio AC 16 PD - 0,06m
ISlyginamasis pagrindas i$ SBR juody gumos granuliy - 0,07m
VirSutinis sluoksnis iS EPDM spalvoty gumos granuliy - 007m

Saligatviy ir péséiyjy taky dangy skersinis nuolydis 1.5 %. Takuose numatoma naudoti betonines
trinkeles be nuoZuly.

9.5 Pésciyjy takai

Teritorijoje rekonstruojami ir naujai jrengiami pés¢iyjy takai gyventojy patogumui suprojektuoti
prisilaikant esamy taky planinés padéties, skersiniai takai numatyti per daugeli mety susiformavusiose vietose.

Atsizvelgiant j detaliojo plano sprendinius numatomos vaiky Zaidimo ir sporto (lauko treniruokliy)
aikstelés, bei krepsinio aikstelé.

Pésciyjy tako plotis numatomas 1,5 — 3,0 m plocio. Skersai kertantys takai projektuojami esamy taky ir
takeliy vietose atsiZzvelgiant j nusistovéjusius gyventojy jprocius. Skersiniy taky plotis 1,5 m. Pésc¢iyjy takai
numatyti su pilkos spalvos betoniniy trinkeliy danga. Zmoniy susib@rimo vietose jrengiami stovai dviragiams,
nauji suolai ir Siuksliadézes.

Teritorijos pritaikymas nejgaliesiems.

Projektiniuose pasitlymuose numatomos priemonés Zzmoniy su negalia judéjimo poreikiams uztikrinti.
Visose galimose peréjimy per gatve vietose numatomi gatvés borty ir taky tinkamo iSilginio nuolydZzio (1:12)
nuleidimai iki vaziuojamosios dalies lygio (peraukstéjimas neturi bati didesnis uz 2 cm), kad baty uZtikrintas
saugus ir patogus eismas judéjimo negalia turintiems Zmonéms. Taip pat pasialymuose numatytos priemonés
regéjimo negalig turintiems Zmonéms. Vadovaujantis aplinkos ir teritorijy pritaikymo Zmonéms su regéjimo
negalia projektavimo ir jrengimo, STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia
reikméms* bei R ISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijy*
reikalavimais, pésciyjy taky susikirtimuose su gatviy vaziuojamaja dalimi numatyti jrengti neregiy jspéjamieji
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bei vedimo pavirSiai. Pésciyjy takai, pandusai, laiptai ir Kitus Zzmoniy su negalia trasoje esancius elementus
numatyta gerai apSviesti tamsiuoju paros metu.

9.5.1 Automobiliy stovéjimo ir keleiviy iSlaipinimo aikstelés

Projekte numatytas naujy automobiliy stovéjimo ir keleiviy iSlaipinimo aikSteliy jrengimas ir esamy
rekonstravimas. AikStelése numatyta asfaltbetonio danga su 10 cm vir§ dangos iSkeltais betoniniais gatveés
bortais. Bendrai per visas keleiviy iSlaipinimo aikSteles yra numatytos 11 vietos nejgaliesiems. Bendras
stovejimo viety skaicius — 146 vnt.

Automobiliy viety skaicius yra suprojektuotas vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais, patvirtintais
2015 m. spalio mén. 22 d. Nr. AD1-31009.

9.5.2 Sporto paskirties inzineriniai statiniai (aikstelés)

Teritorijoje projektuojama vaiky Zaidimo aikstelés, lauko treniruokliy aikstelés ir krepSinio aikstelé.
Aiksteliy dangas numatoma jrengti i$ liejamos gumos dangos.

Krepsinio aikStelé aptveriama 2 - 4 m auks¢io cinkuota pinta tvora, kurioje numatoma 14 viety
dvirac¢iams. Numatyti dviraciy stovai bus jrengti taip, kad uZztikrinty dviracio stabilumg ir prie stovo bity
galima prirakinti dvirac¢io rémg. Dviraciy stovai grupuojami taip, kad nebiaty Kliatimi péstiesiems,
dviratininkams ir Zmonéms su negalia.

Naujai jrengiamos Zaidimy aikstelés jranga turi turéti atitikties sertifikata, liudijantj jrangos atitiktj jai
taikomy, higienos normos HN131:2015 ,VVaiky Zaidimy aikstelés ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“ 16 punkte nurodyty, standarty reikalavimams, bei surinkimo, naudojimo ir prieziaros
instrukcijas valstybine kalba. Naujai jrengiamos Zaidimy aikStelés jranga turi biti sumontuota pagal gamintojo
instrukcijas ir po sumontavimo patikrinta (jvertinta) jstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC
17020:2012 [8.30] atitikéiai kaip A tipo kontrolés jstaiga, bei turéti Sios jstaigos iSduota kontrolés ataskaita
arba kontrolés sertifikata.

9.5.3 Suolai

Teritorijoje esantys suolai kei¢iami naujais. Projektuojamas stacionariy ir integruoty suoly jrengimas.
Suoly tipas ir stilius parenkamas derinant prie teritorijos gretimybése sutvarkyty sprendiniy. Nauji suolai
jrengiami Zmoniy susibarimy vietose skirtose poilsiui, Salia vaiky Zaidimo aikStelés, sporto (treniruokliy ir
krepsinio) aiksteliy. Suolai jrengiami su atlogais ir porankiais. Salia suoly yra jrengiamos Siuksliadéezes.

9.5.4 Dviraciy saugyklos

Dviraciy saugyklos — gaminys, kurios sienos yra i§ daugiasluoksniy ploksciy ,,sandwich® tipo.
Saugykloje jrengta elektros instaliacija, apSvietimas, kompresorius padangy pripatimui. Gaminio
architektariné dalis derinama darbo projekto metu su UZsakovu.
9.5.5 InZineriniai tinklai

Esami inZineriniai tinklai trukdantys statiniy rekonstravimui ir statybai bus iSkeliami arba apsaugomi.

Numatomi nauji apSvietimo tinklai, vaizdo stebéjimo sistema ir lietaus nuoteky tinklai.
9.5.6 Poveikio aplinkai mazinimo priemonés

Projekte, pagal detalyji plana suskirstytuose sklypuose, bus numatyta ne mazesné kaip 30% sklypui
priklausomyjy Zeldyny ir zeldiniy dalis. Sklypuose, kuriose Zeldyny ir zeldiniy dalis bus mazesné nei 30%,
Kitu teritorijos tvarkymo etapu bus numatytas vertikalusis pastaty apZeldinimas.

9.5.7 Aplinkos ir statiniy pritaikymo neigaliesiems sprendiniy apraSymas
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Visa teritorija pritaikyta zmonéms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2001 reikalavimais.
Projektiniai sprendiniai parengti taip, kad Zmonés su judéjimo negalia galéty nekliudomai judéti
projektuojamais takais. Zmonéms, su regos negalia numatoma jrengti vedimo ir jspéjamuosius pavirsius.
Vedimo sistema rengiama i$ geltonos spalvos trinkeliy.

Zmoneéms su regos negalia pritaikyta reljefine trasa turi bati ne siauresné kaip 60 cm. Ties susikirtimais
su gatvemis, Saligatvio danga su kelio bortais nuzeminami iki kelio dangos lygio. Projektiniai sprendiniai buvo
pateikti perZiarai V3] ,,Aplinka visiems*.

9.5.8 Silumos trasy apsaugojimas

Vietose, kur ant esamy Silumos trasy jrengiamos naujos automobiliy stovéjimo vietos, Silumos vamzdynai
apsaugomi g/b pozeminiy komunikacijy perdangos plokstémis.

9.6 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

STR 2.01.01(1):2005  |Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(3):1999  |Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008  |Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008  |Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms
STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrigji reikalavimai
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
KPT SDK 07 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
R PDTP 12 Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos
0 2018.11 | Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr. y
12380 SPV Vladimiras Davydenko /L@
K UAB 27994 SPDV Paulius Petrauskas JE ,}i??] B
»Kelprojektas //
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KELPROJEKTAS
SUSISIEKIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. PARUOSIAMIEJI DARBAI

1.1. Jvadas

Siame TS skyriuje iddéstyti reikalavimai kelio rekonstravimo darby pradZioje atliekamy
paruoSiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui.

Kelio rekonstravimo vietos (statybvietés) ruoSimo metu rangovas privalo:

- (garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

- vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— paSalinti virsutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— i8kirsti medzius ir paSalinti kelmus;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy
ir Kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobadj atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

1.2. Darby atlikimas

1.2.1. Reikalavimai geodeziniams zyméjimo darbams

Reikalavimai geodeziniams Zymejimo darbams pagal JT ZS 17 — Automobiliy keliy Zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. VV-111 ,,Dél
automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy JT ZS 17 patvirtinimo*
(toliau — IT ZS 17), 1 prieda.

1.2.2. Vandens nuleidimas

Taikyti 3iy TS ,,Zemés darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas* skyriaus, ,,Vandens
nuleidimas keliuose statybos darby metu* poskyrio reikalavimus.

1.2.3. Dirvozemio ir augmenijos atlieky paSalinimas

Taikyti 3iy TS ,,Zemés darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas* skyriaus, ,,Dirvozemio
darbai* poskyrio reikalavimus.

Kramai kurie projekte numatyti paSalinti, Salinami kartu su kelmais. Pjovimo, kirtimo atliekas
ir kelmy iSveZima Zitréti atlieky tvarkymo ZiniaraStyje, kuris pateikiamas Projekto bendrojoje dalyje.
Rangovui pasirinkus smulkintos augmenijos paskleidima kartu su dirvozemiu, rekomenduojama tai
atlikti ant erozijai nejautriy ploty, nes didelis biodegraduojanciy atlieky kiekis stabdo Zolinés
augalijos vegetacija (veikia kaip mulcias, kuris gali pakeisti agrocheming dirvos sudétj). Tvarkant
plotus augaly atliekos (pavyzdziui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neuzveré¢iamos
gruntu. Jos utilizuojamos auksciau nurodytu badu ar Kitu tinkamu badu.

DirvozZemio ir augmenijos atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu
projekte néra konkreciai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo bati paSalinta, ar néra nurodyta
saugotinos augmenijos, tai Salinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto jgyvendinimo darbus.

Pastaba. Rangovas turi jsivertinti, kad augmenijos kiekiai dél natizralaus prieaugio, ar kelio
prieziaros darby jtakos gali neatitikti projekte nurodyty kiekiy.

1.2.4. Medziy paSalinimas
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Rangovas turi paSalinti projekto jgyvendinimui trukdancius medzius. Projekte nurodyti medziai
pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjaklais. Auksti medziai, kuriuos pjaunant jprastu badu, gali kilti
pavojus statiniams ar kelio zonoje esantiems inzineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis
aukstuminiais boksteliais, alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medzZiy Sakos,
véliau nupjaunamas kamienas. Plony medziy kamienai iSraunami su Saknimis. Story medziy kelmai
turi bati pasalinti kastuvais, ekskavatoriais ar Kitu baidu. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo j
grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi bati uzpiltos gruntu iki zemés pavirSiaus
lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus rekomenduojama iSvezti j regiono atlieky tvarkymo centro
Zaliyjy atlieky kompostavimo aikstelg, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvoZzemiu. Rangovui
pasirinkus smulkintos augmenijos paskleidima kartu su dirvozemiu, rekomenduojama tai atlikti ant
erozijai nejautriy ploty, nes didelis biodegraduojanciy atlieky kiekis stabdo Zolinés augalijos
vegetacija (veikia kaip mulcias, kuris gali pakeisti agrocheming dirvos sudétj). Tvarkant plotus augaly
atliekos (pavyzdziui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neuzver¢iamos gruntu. Jos
utilizuojamos auksciau nurodytu badu ar Kitu tinkamu badu.

Medienos ir medienos atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu
projekte néra konkreciai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo buti paSalinta, ar néra nurodyta
saugotinos augmenijos, tai Salinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto jgyvendinimo darbus.

Pastaba. Rangovas turi jsivertinti, kad augmenijos kiekiai dél natizralaus prieaugio, ar kelio
prieZiuros darby jtakos gali neatitikti projekte nurodyty kiekigy.

1.2.5. Seny dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu.
Atliekamos medziagos turi bati sandéliuojamos, ar gavus Inzinieriaus leidima, panaudotos kitiems
statybos darbams, jei Siy medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Projekte ardomos esamos dangos (betoninés plytelés, gatvés ir vejos bortai, asfaltbetonio
danga) bei kiti g/b ir metaliniai elementai yra iSardomi ir iSveZami j antrinio perdirbimo jmone
rangovo pasirinktu atstumu arba j projekto dokumentuose nurodytg vieta.

1.2.6. Griovimai
Projekte nenumatyta griovimy.

1.2.7. 1Sardyty medZiagy paSalinimas

Teritorijy rekonstravimo darby metu susidarys statybinés atliekos — Ziaréti projekto Bendroji
dalis, — ,,Atlieky tvarkymo Ziniarastis“.

1.2.8. Konkretiis paruoSiamieji ir baigiamieji darbai

Trasos atstatymas ir kelio statiniy bei nutiesty inZineriniy tinkly geodeziniy nuotrauky
atlikimas.

Trasa nuzymima medinémis gairemis ne re¢iau kaip kas 50 metry intervalais. Zymima trasos
pradZia, pabaiga, kreivés ir kiti charakteringi ir svarbas objekto rekonstrukcijai taskai.

Pagrindiniai paruoSiamieji darbai apima: medZiy ir krimy paSalinimas, dirvoZzemio nuémimas,
esamy dangy iSardymas.

1.3. Baigiamieji darbai apima: veju jrengimas ir teritorijos, darby ribose, sutvarkymas,
Zeldiniy sodinimas, kelio Zenkly pastatymas, gatvés dangos Zenklinimas. Darby priémimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i$ statybvietés
paSalintos visos projekte nurodytos medZiagos ir poZzeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas
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sutankintas. Po transéjy uzpylimo turi bati atlikta zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly
geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios Zemés darby apimtys.

Perduodant vamzdynus, turi baiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo
proceduaros reikalaujamus atitinkamos valdZios instancijos pasiraSytus dokumentus.

2. ZEMES DARBU ATLIKIMAS IR ZEMES SANKASOS IRENGIMAS

2.1. Ivadas

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zzemes darby atlikimui ir Zemés sankasos
irengimui. Be Siame skyriuje pateikty reikalavimy, taip pat galioja ir kiti reikalavimai nurodyti
Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklése IT ZS 17.

2.1.1. Konkre¢iy darby apraSymas

Nuimtas augalinis gruntas pervezamas j sandéliavimo aiksteles.

PaSalinus augalinj grunta ir esamy dangy konstrukcijas, kasamas lovys gatvés konstrukcijai bei
tranéjos dangos konstrukcijos drenazui.

Sankasos virSus planiruojamas mechanizuotai, suteikiant 4% skersinj nuolyd.

PaSalinus augalinj grunta ir esamy dangy konstrukcijas, kasamas lovys pésciyjy ir dviraciy taky
konstrukcijai.

Zali plotai rekultivuojamose vietose tvirtinami 7 cm storio dirvoZemio sluoksniu.

2.2. Bendrieji reikalavimai

2.2.1. Parengiamieji ir lydimieji darbai

UZsakovas turi jvertinti ir nustatyti statybos vieta ir jos bikle. Rekomenduojama, kad tiekéjai
taip pat susipazinty su statybos vietove.

Jei teikiant alternatyvy pasitlyma batina jvertinti statybos vietos salygas, tai yra tiekéjo
atsakomybeé.

Rangovas privalo susipazinti su vietovés salygomis.

Statybvietéje ir uz jos riby esantys Surfai gali bati pasalinami tik suderinus su uzsakovu.

Surfai po statiniu ir jame turi bati taip uZpilami ir sutankinami, kad bty jvykdyti IT ZS 17 VIII
skyriaus antrajame skirsnyje nurodyti reikalavimai.

Statybos darbams naudojami plotai visa laikotarpj turi bati laikomi tvarkingos biklés. Reikia
pasirapinti, kad nebtty pazeidziami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat Zeldiniai.

2.2.2. Statybinés medZiagos

Zemés sankasai jrengti naudojama:

— gruntai ir uolienos;

— statybinés medziagos;

— vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medZiagos, reikalingos
kai kuriems darbams.

2.2.3. Darby atlikimas

Zemés darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi bati atliekami laikantis visy darby
saugos reikalavimy.

Atliekant Zemés darbus ypatingose zonose, pavyzdZiui, saugomy vandeny ar kultiiros paveldo
apsaugos teritorijose, turi biti laikomasi projekte nurodyty atitinkamy techniniy reglamenty nuostaty.
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2.2.4. Bandymai
Pagal IT ZS 17, V skyriaus, ketvirtajj skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.

2.2.5. Darby priémimas
Pagal IT ZS 17, V skyriaus, penktajj skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.

2.2.6. Defekty valdymas
Pagal IT ZS 17, V skyriaus, 3estajj skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.

2.2.7. Garantiniai terminai
Pagal IT ZS 17, V skyriaus, septintaji skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.

2.2.8. Atsiskaitymas uz atliktus darbus
Pagal IT ZS 17, V skyriaus, aStuntajj skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.

2.3. Gruntai, uolienos ir kitos statybinés medziagos

2.3.1. Gruntai, uolienos, statybinés medziagos ir lengvosios statybinés medzZiagos
Pagal IT ZS 17, VII skyriaus, pirmajj, antrajj, ketvirtajj skirsnius.

2.3.2. Geosintetikos gaminiai

2.3.2.1. Bendrosios nuostatos

Geosintetinés medziagos turi atitikti techniniy reikalavimy apra3o TRA GEOSINT ZD 13
(toliau — TRA GEOSINT ZD 13) reikalavimus ir 3iose TS nurodytus patikslintus reikalavimus.

Bandymai nurodyti: Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, metodiniai
nurodymai MN GEOSINT ZD 13 (toliau — MN GEOSINT ZD 13), TRA GEOSINT ZD 13 ir
IT ZS 17. MedZiagy transportavimui, saugojimui ir jrengimo technologijai naudoti gaminiy aprasus
su gamintojo rekomendacijomis.

2.3.2.2. Geotekstilé (neaustiné) kaip atskiriamasis sluoksnis

Funkcijos: stabdyti stambiagradzio uzpilo susimaiSyma su smulkiagradZiu besiribojanciu
gruntu.

Taikymo sritis: geotekstilé kaip apvalkalas, kai néra filtracinio stabilumo tarp vienas virs kito
esanciy uzpilo sluoksniy ir virSutinio grunto.

Nurodymai medziagoms parinkti: turi atitikti 2.3.2.3 lenteléje nurodytus pagrindinius
reikalavimus.

Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ZD 13 VI skyriaus Il skirsnio
reikalavimais, bei gamintojo rekomendacijomis.

2.3.2.3 lentelé. Gaminio savybés, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiiilyma

Funkcijos .
Savybés Atskyrimas
Plotinis tankis GRK 3 klasé (> 150 g/m?)
Storis —
Atsparumas statiniam pradirimui GRK 3 klasé (> 1,5 kN)
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Funkcijos Atskyrimas

Savybés

Stipris tempiant GRK 3 klasé

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai —

ValkSnumas —

Trintis —

Sugadinimas instaliuojant GRK 3 klasé

Budingasis Kiaurymés matmuo (0,06 mm < pasirinktas Ogo < 0,20 mm)

Pralaidumas vandeniui (Kv,506 > 1-10* m/s)

Cheminio sen¢jimo atsparumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai,

nataraliuose gruntuose, kai aplinkiné terpé (4 <pH <9).
Atmosferos poveikio atsparumas Pagal MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus IV skirsnio
425 punkto 6 lentelés reikalavimus, bei gamintojo
rekomendacijas.
GRK - neaustos geotekstilés tvirtumo klasés.

2.4. 18kasos ir pylimai
2.4.1. Kasimas ir pakrovimas

2.4.1.1. Bendrosios nuostatos

Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervezamos ir jrengimo vietoje ar
tarpiniame sandélyje iSpilamos taip, kad nebaty pakenkta jy statybinéms savybéms. Jei iSkasant
pasitaiko gruntai, uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medziagos ir jei jy panaudojimas turi bati
skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau naudojamos atskirai.

2.4.1.2. Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus parenka
rangovai pagal savo kompetencija, kurig apibrézia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos
statybos taisyklés neturi priestarauti JT ZS 17 taisykliy nurodymams.

Naudojant hidraulinj grunto supylimo bada, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas
priklauso tam paciam darbo procesui.

Rengiant Zemés sankasg, grunto gabenimo priemones parenka rangovai, atsizvelgdami j
techniniame projekte nurodytus rekomenduojamus gabenimo kelius. I5kastas gruntas neperduodamas
rangovy nuosavybén (priklauso Uzsakovui).

2.4.2. Irengimas ir sutankinimas
Pagal [T ZS 17, VIII skyriaus, antrajj skirsnj.

2.4.3. Zemés sankasos Virsus
Pagal T ZS 17, VIII skyriaus, treciajj skirsnj.

2.4.4. Deformacijos modulis

Jeigu pagal statybos sutartj yra atliekami ir Zemés darbai, ir dangos konstrukcijos jrengimo
darbai, tai pries pat dangos konstrukcijos sluoksniy jrengima turi bati jvykdyti reikalavimai nurodyti
IT ZS 17, VI skyriaus, ketvirtajame skirsnyje.
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2.4.5. Vandens nuleidimas statybos darby metu

Rangovai, atlikdami Zemés sankasos jrengimo darbus, privalo rapintis nuolatiniu vandens
nuleidimu, kad nebtity padaroma Zala. Visose zemés sankasos jrengimo stadijose vandens nuleidimo
darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens priemonés priklauso pagalbiniams darbams.

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti Automobiliy keliy vandens nuleidimo
sistemy projektavimo taisykliy KPT VNS 16 (toliau — KPT VNS 16) XII skyriuje ir IT ZS 17 VIII
skyriaus, penktajame skirsnyje.

2.4.6. Darby atlikimas Saltuoju mety laiku

Pagal IT ZS 17, VIII skyriaus, septintajj skirsnj.

2.5. Dirvozemio darbai
Bendrieji nurodymai pateikti [T ZS 17, IX skyriuje.
Konkretas sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.
2.6. Slaitai

_ Bendrosios Slaity jrengimo, sutvirtinimo, apsaugos nuo erozijos ir kitos priemones pateiktos
IT ZS 17, X skyriuje.
Konkretas sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

2.7. Hidroizoliacija

2.7.1. Bendrosios nuostatos
Pagal T ZS 17, XI skyriaus, pirmajj skirsnj.

2.7.2. Hidroizoliacijos sluoksnis i§ mineraliniy grunty, grunty misiniy ir statybiniy medZiagy
Bendrieji nurodymai pateikti JT ZS 17, XI skyriaus, antrajame skirsnyje.
Konkretas sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.
2.8. Drenavimo jrenginiai ir filtruojantys sluoksniai
Bendrieji nurodymai pateikti IT ZS 17, XI1 skyriuje.
Drenazo sistemos jrenginiai ir medziagos aprasytos Siy TS ,,Vandens nuleidimas® skyriuje.
2.8.1. Bendrosios nuostatos
Pagal T ZS 17, X1l skyriaus, pirmajj skirsnj.
2.8.2. Vandens pralaidy uzpylimas
Pagal T ZS 17, XIII skyriaus, antrajj skirsnj.

2.8.3. Statybinés medZiagos

Jeigu projekto dokumentuose néra specialiy nurodymy, uzpylimui tinkami gruntai turi bati
parenkami atsizvelgiant j jy tinkamuma pagal IT ZS 17, XIII skyriaus, treciajj skirsnj.
2.8.4. Irengimas ir sutankinimas

Pagal IT ZS 17, XIII skyriaus, ketvirtaji skirsnj.
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2.8.5. Reikalavimai sutankinimui
Pagal IT ZS 17, XII1 skyriaus, penktajj skirsnj.

2.9. Apsauginiai pylimai

2.9.1. Pagrindinés nuostatos
Pagal JT ZS 17, XV skyriaus, pirmajj skirsnj.
2.9.2. Irengimas ir sutankinimas

Pagal IT ZS 17, XV skyriaus, antrajj skirsnj.

2.9.3. Dirvozemio darbai

Jeigu projekto dokumentuose néra specialiy_ projektiniy sprendiniy ir reikalavimy
kraStovaizdZio darbams atlikti, reikia vadovautis JT ZS 17, XV skyriaus, treciajame skirsnyje
nurodytais reikalavimais.

2.10. Priemonés, skirtos mazos laikomosios gebos Zemés sankasai pagerinti

2.10.1. Pagrindinés nuostatos
Pagal IT ZS 17, XVII skyriaus, pirmaji skirsnj.

2.10.2. Grunty pagerinimas mechaniniu badu
Pagal IT ZS 17, XVII skyriaus, antrajj skirsni.

2.10.3. Metodai ant mazos laikomosios gebos grunto

Konkretas sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.
Bendrieji nurodymai pateikti IT ZS 17, XVII skyriaus, trec¢iajame skirsnyje.

2.11. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti

2.11.1. Bendrosios nuostatos
Pagal IT ZS 17, XVII1 skyriaus, pirmaji skirsnj.

2.11.2. Sutankinimo savybiy tikrinimo metodai
Pagal IT ZS 17, XVII1 skyriaus, antraji skirsnj.

2.11.3. Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti
Pagal JT ZS 17, XVIII skyriaus, tre¢iajj skirsnj.

2.11.4. Deformacijos modulio, profilio padéties ir lygumo bandymas
Pagal T ZS 17, XVIII skyriaus, ketvirtajj skirsnj.

2.11.5. Apdoroty grunty bandymai
Pagal T ZS 17, XVIII skyriaus, penktaji skirsn;.

2.11.6. Bandymai uzpylus statinius
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Pagal IT ZS 17, XVIII skyriaus, 3eStajj skirsnj.

2.11.7. Kiti bandymo metodai
Pagal IT ZS 17, XVIII skyriaus, septintajj skirsn.

2.12. Kokybés uztikrinimo dokumentai
Pagal JT ZS 17, XIX skyriy.

3. VANDENS NULEIDIMAS

3.1. Jvadas

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai drenaZo, taip pat Zemés sankasoje rengiamy pozeminiy
komunikacijy vamzdziy medziagoms, pralaidy ir vamzdyny jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir
priémimui.

Inzineriniy tinkly jrengimas bei rekonstravimas sprendziami atskirai ir j Siy TS dalj nejtraukti.

3.1.1. Konkre¢iy darby aprasymas

Dangos drenazas.
Laikinas vandens nuleidimas nuo dangos.

3.2. Medziagos

3.2.1. Plastikiniai drenazo apZziaros bei lietaus kanalizacijos Sulinéliai

Suliniy jrengimui turi baiti naudojami patentuoti i3 vidaus ir i3orées gofruoti tampras plastikiniai
vamzdZiai, kad buty uZtikrintas sukibimas su uzpilamu gruntu.

Suliniai rengiami su sésdinimo dalimi, dugnais ir su movomis plastikiniams vamzdziams
prijungti.

Dangcio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas Sulinys.

Danggiai ir grotelés turi bati uzrakinami, markiruoti ir atitikti LST EN 124-6 arba lygiavercio
standarto reikalavimus. Dangciai ir grotelés jungiami kartu su teleskopiniu vamzdziu, Kkuris
montuojamas j gofruotus vamzdZius. Tarp jy jdedamas guminis sandarinimo Ziedas, kuris sutepamas
silikono tepalu. Dangg¢io/groteliy aukstis reguliuojamas.

Suliniai, isdéstyti ne transporto judéjimo vietose, turi biti pritaikyti lengvo transporto eismui ir
atlaikyti 10 tony laiking apkrova.

Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos sandarinimo Ziedais bei specialiomis
tarpinémis, apsauganc¢iomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo j nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo
vandens prasisunkimo j grunta. Visos Suliniy jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slegj. Suliniai turi
prisiderinti prie grunto pokyciy esant temperatiiros svyravimams.

Plastikiniai Suliniai turi atitikti LST EN 13598-2 arba lygiavercio standarto reikalavimus, tam
pateikiamos tai patvirtinan¢ios gamintojo atitikties deklaracijos.

3.2.2. Suliniy danggiai

Visi naudojami Suliniy dangciai turi atitikti normatyviniuose dokumentuose iSdéstytus
reikalavimus — LST EN 124-1-LST EN 124-6 arba lygiavercius standartus.

Plastikiniams 425 mm skersmens Sulinéliams (ne vaziuojamojoje dalyje) naudojami ketiniai
dangciai.

Gelzbetoniniams 1,0 m skersmens
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— ketiniai Suliniy danggciai be groteliy (su podangciu) (apkrovos klasé nemaziau B125).
Ketinj Sulinio dangtj (LST EN 124-2 arba lygiavertis) sudaro remas ir dangtis. Asfalto dangoje
irengty Suliniy dangciai turi baiti viename lygyje su asfalto danga.

3.2.3. Geosintetinés medZiagos vandens nuleidimo sistemoms

Sioje geosintetiniy medziagy TS dalyje isdéstyti geosintetikos reikalavimai, jrengiant drenazo
sistemas, nurodant funkcijas, taikymo sritis, nurodymus medZiagoms parinkti ir darbams atlikti.
Kokybés uztikrinimo bandymai nurodyti MN GEOSINT ZD 13. Medziagy transportavimui,
saugojimui ir jrengimo technologijai naudoti gaminiy aprasus su gamintojo rekomendacijomis.

3.2.3.1. Geotekstilé (neaustine) kaip atskiriamasis sluoksnis drenazo sistemose

Funkcijos: stabdyti stambiagradzZio uZpilo susimaiSyma su smulkiagradziu besiribojanciu
gruntu.

Taikymo sritis: naudojama apsaugoti vir§ drenazo vamzdzio supilta skaldelés prizme nuo
uzterSimo.

Nurodymai medZiagoms parinkti: turi atitikti 3.2.8.1 lentel¢je nurodytus pagrindinius
reikalavimus.

Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ZD 13 VI skyriaus Il skirsnio
reikalavimais, bei gamintojo rekomendacijomis.

3.2.8.1 lentelée. Gaminio savybés, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiiilyma

Savybés Funkcijos Atskyrimas

Plotinis tankis GRK 3 klasé (> 150 g/m?)

Storis —

Atsparumas statiniam pradarimui GRK 3 klas¢ (> 1,5 kN)

Stipris tempiant GRK 3 klasé

Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai —

ValkSnumas —

Trintis —

Sugadinimas instaliuojant GRK 3 klasé

Budingasis kiaurymés matmuo (0,06 mm < pasirinktas Ogo < 0,2 mm)

Pralaidumas vandeniui (Kv,50%>1-10" m/s)

Cheminio sen¢jimo atsparumas Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai,
nataraliuose gruntuose, kai aplinkiné terpé (4 < pH <9).

Atmosferos poveikio atsparumas Pagal MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus 1V skirsnio 425

punkto 6 lentelés reikalavimus, bei gamintojo
rekomendacijas.
GRK - neaustos geotekstilés tvirtumo klasés.

3.3. Darby atlikimas

3.3.1. Drenazo tinkly transéjos
Taikyti iy TS ,,Zemés darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas* skyriaus reikalavimus.

3.3.2. Lataky jrengimas
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Irengiami polimerbetoniniai latakai, kuriy statybinis aukstis 6 ir 15 cm. 6 cm aukscio lataky
apkrovos klas¢ B125, kity lataky apkrovos klasé A150. Latakai jbetonuojami j nemazesnés klasés nei
C12/15 betono pagrinda. Grotelés rengiamos i$ kaliojo ketaus.

3.3.3. Drenazo klojimas

DrenaZo jrengimo darbai turi atitikti JT ZS 17 ir KPT VNS 16 dokumenty reikalavimus.

Drenazo linijos turi bati rengiamos pagal projekte nurodyts jy padétj plane ir iSilginiame
profilyje, naudojant numatytas medziagas ir gaminius.

Plastikiniai perforuoti drenazo vamzdziai su geotekstilés filtru paklojami ant 0,10 m storio
vienpakopio drenuojancio sluoksnio, aplink drenaza jrengiama skaldos 11/16 prizmé (mineralinés
medziagos turi tenkinti Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
MIN 07 (toliau — TRA MIN 07) 3 priede pateiktus reikalavimus taikomus, kaip ASAS sluoksniui).
Ant skaldos prizmés paklojama filtruojanti geosintetiné medZiaga (Zr. 3.2.8.1 lentele). Drenazo linijy
virsutiné dalis uzdengiama mazai vandeniui pralaidaus grunto sluoksniu, jeigu neleidziama, kad j
drenazo linija patekty pavirsinis vanduo.

Siekiant, kad nebtty pazeisti drenazo linijy vamzdziai, transporto eismas ant neuzpilty gruntu
drenazo linijy neturi bati leidZziamas.

Drenazo linijos gali baiti naudojamos pamaty duobiy ir transéjy laikinam nusausinimui statybos
metu, po to jas paliekant ar paSalinant, kaip numatyta projekte arba pagal InZinieriaus nurodymus.

3.4. Darby priemimas

Numatomy uZpilti konstrukcijy darbai, nurodant Zemés pavirSiaus aukscius, turi bati pries
uzpylima priimti.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi bati pateiktos priémimui
nustatytu laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam
technologinio proceso etapui taikyta dokumentacija, jskaitant jy darbo ir prieziaros instrukcijas.

Prie$ priémima rangovas, naudojant Baltijos aukS¢iy sistema, turi atlikti vamzdyny, drenazo ir
Kity tinkly matavimus, i$ anksto praneSus InZinieriui arba jo atstovui.

4. GATVES DANGOS KONSTRUKCIJA

4.1. Ivadas

Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai gatviy pagrindy sluoksniy ir asfalto dangy sluoksniy
medziagoms ir jy miSiniams, Siy medzZiagy ir miSiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui,
darby kontrolei ir priémimui.

4.1.1. Rengiama dangos konstrukcija

3 teritorija

e Rengiama VI klasés gatvés dangos konstrukcija kiemuose:
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis (i miSinio pagal TRA SBR 07) - 0,35m
Skaldos pagrindo sluoksnis i3 nesuristojo misinio 0/45 - 0,15m
Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD - 0,08m

e Rengiama VI klasés gatvés dangos konstrukcija kiemuose:
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (iS misinio pagal TRA SBR 07) - 0,30m
Skaldos pagrindo sluoksnis is nesuristojo misinio 0/45 - 0,15m
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Pasluoksnis is nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/5 - 0,03m
Pilkos spalvos betoninés trinkelés - 0,08m

5 e Rengiama Saligatvio dangos konstrukcija:
Salc¢iui nejautriy medziagy sluoksnis (is misinio pagal TRA SBR 07) - 0,15m

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 - 0,15m
Pasluoksnis is nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/5 - 0,03m
Pilkos spalvos betoninés trinkelés - 0,08m

e Rengiama lauko treniruokliy, parkiro ir laipiojimo jrenginiy aikSteliy dangos

konstrukcija:
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis (i§ misinio pagal TRA SBR 07) - 0,15m
Skaldos pagrindo sluoksnis is nesuristojo misinio 0/45 - 0,15m
Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD - 0,06m
ISlyginamasis pagrindas iS SBR juody gumos granuliy - 0,03m
Virdutinis sluoksnis i$ EPDM spalvoty gumos granuliy - 0,0lm

e Rengiama vaiky zaidimy aikstelés dangos konstrukcija:

Sal¢iui nejautriy medziagu sluoksnis (i$ misinio pagal TRA SBR 07) - 0,15m
Skaldos pagrindo sluoksnis is nesuristojo misinio 0/45 - 0,15m
Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis is miSinio AC 16 PD - 0,06 m
ISlyginamasis pagrindas iS SBR juody gumos granuliy - 0,13m
Virsutinis sluoksnis iS EPDM spalvoty gumos granuliy - 001Im

e Rengiama krepsinio aikstelés dangos konstrukcija:

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis (i$ misinio pagal TRA SBR 07) - 0,15m
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 - 0,15m
Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD - 0,06m
ISlyginamasis pagrindas iS SBR juody gumos granuliy - 0,07 m
Virdutinis sluoksnis i$ EPDM spalvoty gumos granuliy - 0,07m

Nutraukiamuy darbuy vietose, papildomus skersiniy sialiy kiekius (asfalto dangos
frezavimas, posluoksnio palaistymas bitumine emulsija, naujos dangos jrengimas bei skersiniy sitliy
apipurskimas karstu bitumu) rangovas jsivertina pats, atsizvelgdamas j naudojamas statybos darby
technologijas bei pajégumus.

4.2. Gatviy pagrindai
4.2.1. Medziagos

4.2.1.1. NesuriStyju medZiagy pagrindo sluoksniai

NesuriStyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 07 ,,Automobiliy
keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy
aprasas” (toliau — TRA SBR 07) reikalavimus.

Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos nurodytos 4.2.1.2 lenteléje.
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4.2.1.2 lentelé.
Pagrindo sluoksnis Misinys

Apsauginis Salciui atsparus sluoknis | 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63,
Salciui nejautriy medziagy sluoksnis | gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertj
Skaldos pagrindo sluoksnis nesuristieji misiniai, 0/45.

Pastaba. Naudojamy skaldy frakcijy dydziai parenkami pagal miSinio granuliometring sudét;.

4.2.2. Darby atlikimas

Pagal IT SBR 07 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisyklés” (toliau — JT SBR 07) reikalavimus.

4.2.3. Atlikty darby kontrolé ir priemimas
Pagal TRA SBR 07 ir JT SBR 07 reikalavimus.

4.2.4. Pagrindo sluoksniy be riSikliy leistinieji nuokrypiai ir kontrolé
Pagal T SBR 07.

4.3. Asfalto dangos
4.3.1. MedZiagos ir jy miSiniai

4.3.1.1. Mineralinés medziagos
Pagal TRA MIN 07 reikalavimus.

4.3.1.2. RiSamosios medziagos

Pagal Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraso
TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus.
4.3.1.3. Asfalto miSiniai

Pagal TRA ASFALTAS 08 ir TRA MIN 07 reikalavimus.

Projekte naudojami asfalto miSiniai nurodyti 4.3.1.2.1 lenteléje.

4.3.1.2.1 lentelé. Asfalto miSiniai

Sluoksnio tipas Misinys Mineraliné medZiaga Risiklis
Pagrindo-dangos AC 16 PD pagal TRA MIN 07 1 prieda | 100/150 ar 70/100

Minéti asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bakléje.
4.3.2. Darby atlikimas
Asfalto sluoksniai klojami, prisilaikant JT ASFALTAS 08 iSdéstyty reikalavimy.

4.3.2.1. Posluoksnio paruoSimas
Posluoksnio paruoSimas turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.
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4.3.2.2. Siiliy jrengimas ir briauny formavimas

Sitliy, prijungéiy jrengimas ir briauny formavimas turi atitikti JT ASFALTAS 08 X skyriaus
reikalavimus.

Asfalto dangos virsutinio sluoksnio sialiy sandarinimui naudojama bitumo masé.

Sandarintos sitlés (pvz.: asfalto virSutinio sluoksnio ir betono ar granito borditro kontakto
vietoje) gali bati jrengiamos panaudojant sitiliy sandariklius arba bitumines sitiliy sandariklio juostas.

Sandarinty sitiliy jrengimas ir medziagy charakteristikos pateiktos Automobiliy keliy dangy
sialiy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklése IT SS 17 (toliau — JT SS 17) ir Automobiliy
keliy dangy sitliy sandarikliy techniniy reikalavimy apraSe TRA SS 15 (toliau — TRA SS 15), taip
pat vadovautis gamintojo rekomendacijomis.

Projekte numatyta asfalto virsutinio sluoksnio ir betono borditro kontakto vietoje naudoti
bitumines sialiy sandariklio juostas, kurios turi atitikti TRA SS 15, 7 lentelés ,,bituminiy sitliy
sandarikliy techniniai reikalavimai* nurodytus reikalavimus. Taip pat prie bituminiy sitliy
sandarikliy juosty tiekiami gruntai turi atitikti techniniy reikalavimy apraSo TRA SS 15 reikalavimus.

Svarbu: bituminés sitliy sandarikliy juostos yra Europos standarty nereglamentuojami
produktai.

Pastaba. Sandarintoms sizlems jrengti gali bati naudojamos ir kitos medziagos pagal
TRASS 15 ir JT SS 17 norminiy dokumenty reikalavimus. Papildomos iSlaidos alternatyvioms
priemonéms projekte nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.

ISilginiy ir skersiniy prijungciy sandarinty sitliy plotis turi bati:

- maziausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;

- maziausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Sandarintos sialés gylis >3,0 cm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 3,0 cm, arba per visa
sluoksnio storj, kai sluoksnio storis mazesnis.

Sandarinty sitiliy bandymai, darby priémimas, defekty Salinimas ir kiti kokybe, bei kontrole
uztikrinantys reikalavimai nurodyti jrengimo taisyklése IT SS 17.
4.3.2.3. Dangos pavirsiaus Siurkstinimas

Reikalavimai dangos pavirSiaus Siurkstinimui isdéstyti [T ASFALTAS 08, mineralinéms
medziagoms — TRA MIN 07.

4.3.2.4. Klojimas ir tankinimas
Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.3.3. Atlikty darby kontrolé ir priémimas

4.3.3.1. Bandymuy rasys
Pagal J]T ASFALTAS 08.

4.3.3.2. Asfalto misSiniy bandymai
Pagal [T ASFALTAS 08, o mineralinés medziagos — pagal TRA MIN 07 reikalavimus.

4.3.3.3. Pakloty dangos sluoksniy bandymai ir tikrinimas

4.3.3.3.1. Asfalto dangy bandymai
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Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal

JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.3.3.3.2. Pavirsiaus Siurkstinimo bandymai

Pagal JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.3.3.3.3. Leistinieji nuokrypiai
Pagal JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.3.3.4. Darby priémimas
Pagal JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

4.4, Kitos dangos

4.4.1. Liejamos gumos dangos

Danga zaidimy aikStelése turi bati klojama klotuvu. Apatinis sluoksnis kurio storis
3,0...13,0 cm, klojamas maiSant poliuretaninj riSiklj su juodomis SBR gumos granulémis, granuliy
dydis 1-4 mm. Virsutinis sluoksnis kurio storis 1,0...7,0 cm. klojamas taip pat klotuvu, poliuritaninj
riSiklj maiSant su metileno propileno dieno monomero (EPDM) granulémis. EPDM granulés raudonai
rusvos spalvos. Danga dvisluoksné, vandeniui pralaidi, pavirsius ploksc¢ias akytas, bendras storis
4,0..14,0 cm. Po dangos paklojimo universaliuose Zaidimy aikSteléese nubraizomos linijos

atitinkancios tarptautinius reikalavimus.

Badymai pagal EN \iiﬂﬁ?%@o rezultatai Reikalavimai pagal EN
Nurodyti EN 14877 .« . | Intervalas 14877
reikSmé

Trintis (EN 13036-4) FT 55-110
- Sausa 61 -3/+2 (intervalas +/-4 vienetai
- Dregna 68 -1/+1 nuo vidurkio reikSmés
Jégos sumazéjimas (EN 14808) FRss
- Prie 23°C % 43 25-60%
Vertikali deformacija (EN 14809) VD mm
- Prie 23°C % 1,6 - <6mm
Vertikalus kamuolio atSokimas BR % 95 - >80%
Storis (EN 1969) TH mm 16,1 - Néra reikalavimy
Laidumas vandeniui (EN 12616) WP mm/h | 207 - >150mm/h
Atsparumas dilimui (EN ISO 5470-1) RW g | 1,88 - <49/1000 cikly
Tasumo savybés (EN 12230)
- Tempimo riba Tr (N/mm?) 0,53 - >0,4MPa
- Pailgéjimas nutrakstant En % 73 - >40%
Atsparumas startuky vinims
- Tasumo savybés (EN 12230) 0,50 - >0,4MPa
- Tempimo riba trs (N/mm) >40%
- Pailgéjimas nutrakstant Eps % 68 - (bandymo rezultatai pries

ir po pertraukos neturi

skirtis daugiau kaip 20%)
Atsparumo  temperatarai, vandeniui ir >0,4MPa
ultravioletiniams spinduliams (EN 14836) >40%
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Rezultatai po perkrovos (bandymo rezultatai pries
quumo savybés (EN 12230) ir po pertraukos neturi

Tempimo riba Tra (N/mm?) skirtis daugiau kaip 20%)
- Pailgéjimas nutriakstant Epa % 0,49 -
58 -
Atsparumas dilimui ABsg g 1,96 - <49/1000 cikly
Atsparumas startuky vinims >0,4MPa
- Tasumo savybés (EN 12230) 0.48 i >40%
- Tempimo riba Trsa (N/mm) ' (bandymo rezultatai pries
- Pailgéjimas nutrakstant Epsa % 57 i ir po pertraukos neturi
skirtis daugiau kaip 20%)
Jégos sumazéjimas (EN 14808) FRssa
- Prie 23°C % 41 - 25 - 60%
Spalva (EN ISO 20105-A02) CRa 3Y - Maks.3"

Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksniui aprasyti 4.3 skyriuje.
Reikalavimai skaldos pagrindo sluoksniui aprasyti 4.2 skyriuje.
Reikalavimai $al¢iui nejautriy medziagy sluoksniui aprasyti 4.2 skyriuje.

4.4.2. Betono trinkeliy dangos

4.4.2.1. MedZiagos

Betono trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338 arba lygiavercio reikalavimus, jskaitant
nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. AtsiZzvelgiant j tai, kad standarte
LST EN 1338 arba lygiaverciame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases,
todél maziausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 VIII skyriuje.

Zmoniy su negalia judéjimo trasose jrengiami jspéjamieji pavirsiai i$ betono trinkeliy
(geltonos spalvos) turi tenkinti STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su
negalia reikméms* dokumento reikalavimus ir rekomenduojami tokio reljefo:

— lygiagreciy juosteliy (4-5 mm auks¢io, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm), skirto

judéjimo krypciai ar krypties pasikeitimui pazyméti;

— apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry

60 mm), skirto jspéti apie priekyje esancius auks¢io pasikeitimus.

Trinkeliy dangos pagrindui naudojamos mineralinés medzZiagos turi atitikti TRA MIN 07 ir
TRA TINKELES 14 reikalavimus.

Pasluoksniui naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA TINKELES 14 V11 skyriaus
Il skirsnio reikalavimus.

Dangoms S trinkeliy dviraciy takuose, bei pésciyjy ir dviraciy takuose rengiamos betoninés
trinkelés be nuozuly.

4.4.2.2. Pagrindas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant JT TRINKELES 14 , Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos i3 trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés“ (toliau — JT TRINKELES 14), T SBR 07
»Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés* (toliau —
IT SBR 07) isdéstyty reikalavimy.

4.4.2.3. Pasluoksnis
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Pasluoksniui jrengti gali baiti naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuriStieji mineraliniy medziagy
misiniai ir turi tenkinti LST EN 13285 arba lygiavercio reikalavimus, bei TRA TRINKELES 14 VII
skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

Pasluoksnio medZziaga turi bati vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu
vandens kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo sglygas.

Sutankintos baklés pasluoksnio storis turi bati nuo 3 iki 5 cm.

4.4.2.4. Siiliy uzpilo medziaga

Sitliy uZpildui galima naudoti 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuriStuosius mineraliniy medziagy
misinius ir turi tenkinti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus 111 skirsnio reikalavimus.

4.4.2.5. Darby atlikimas
Darby atlikimo reikalavimai ir leistinieji nuokrypiai nurodyti JT TRINKELES 14 VIII skyriuije.

4.4.3. Saligatviai (pés¢iyjy takai)

Saligatviy pagrindas rengiamas 0,15 m storio i§ nesuristojo mineraliniy meedZiagy misinio
0/45.

4.4.4. Bordiarai

4.4.4.1. MedZiagos

Surenkamieji betoniniai bordizrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 arba
lygiavercio reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo
protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1340 arba lygiaverciame galima pasirinkti
atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maZiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA
TRINKELES 14 XIV skyriuje.

Projekte rengiami betoniniai borditrai:

— Gatveés borditrai GB100x30x15 cm; GB100x22x15 cm. Vaziuojamosios dalies postkio
zonoje, kai posukio spindulys yra R-(1)(3)(5)(8) naudoti lenkto profilio gatvés bortus.

— Vejos borditrai JB100x20x8 cm.

4.4.4.2. Darby atlikimas

Surenkamieji betoniniai bordiarai (apvadai) arba kraSty sutvirtinimai i$ trinkeliy klojami ant
20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo betono klasé — C12/15 ir stipresnis. Pamatas ir atspara
turi buti tinkamai sutankinti. Borditry atsparos, esancios negrindziamoje zonoje, plotis turi buti
maZiausiai 15 cm, Pagrjstais atvejais borditry atspary plotj galima sumaZzinti iki 10 cm. Bordiary ir
vandens lataky darby atlikimas nurodyti JT TRINKELES 14 V111 skyriuje.

5. KELIO ZENKLAI, ZENKLINIMAS

5.1. Jvadas

Kelio zenklai, kelio dangos zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti Keliy
eismo taisykliy reikalavimus.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos zenklinimas atliekamas vadovaujantis: Keliy Zenkly
jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis,
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklemis JT VZ 14, Keliy Zenklinimo
medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklemis T ZM 12 ar jiems lygiaveréiais standartais.
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Kelio zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto
reikalavimus.

5.2. Medziagos

5.2.1. Kelio zenklai

Vertikaliy kelio zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos pateiktos Kelio
Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklése PIT KZA 08, patvirtintose Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu
Nr. V-298 (toliau — PJT KZA 08). Nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly, jrengiamy valstybinés
reikSmés keliuose, medziagy naudojimo ir jrengimo darby reikalavimus nustato Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés IT VZ 14. Kelio Zenkly matmenys, medZiaga, spalva ir
uzraSai nurodyti Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklése.

Minimalus atspindzio koeficientas Ra parenkamas pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
Zenkly techniniy reikalavimy apra3a TRA VZ 12, patvirtinta Lietuvos automobiliy keliy direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. jsakymu Nr. VV-52 ,,Dél Automobiliy
keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso TRA VZ 12 patvirtinimo* (toliau — TRA
VZ 12).

Sitlomi produktai turi buti pazenklinti CE zenklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo
arba lygiavercio reikalavimus ir turi bati su gamintojo informacija bei atitikti apraso TRA VZ 12
reikalavimus.

Nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly eksploataciniy charakteristiky klasés parenkamos
vadovaujantis TRA VZ 12 priedais.

Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms.

Kelio Zenkly plieno klasé pagal LST EN 10027 arba lygiavertj — S235. Pamaty betonas turi
atitikti XF2 klase pagal aplinkos salygas, C25/30 stiprumo klasg ir F 50 Sal¢iui atsparumo klase. Kelio
zenkly skydai turi atitikti LST EN 485 serijos arba lygiaverciy reikalavimus, padaryti iS EN AW
4016/H28 Kklasés dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiavert;.

Varztinés jungtys turi atitikti: LST EN I1SO 4016, LST EN 1SO 4034, LST EN ISO 7091 arba
lygiavercius standartus. Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio reikalavimus.

Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i ridijancio plieno, turi bati apcinkuojami karstu badu
pagal standarto LST EN ISO 1461 arba lygiavercio reikalavimus.

Projekte numatyta pastatyti O grupés kelio Zenklus.

Zenkly klases P3, E2, RA2, CR2, plévelé auksto intensyvumo, uzrady $rifto dydis — 100 mm.

5.2.2. Dangos zenklinimas

Gatveés danga Zenklinama daZzais (tirpikliy turin¢iais dazais ar dispesijomis) ir polimerinémis
medziagomis.

MedZiagos turi bati atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy
prieziarai. Dangos Zenklinimui naudojamos medZiagos turi atspindéti Sviesa.

Zenklinimo medZiagy eksploatacines charakteristikas bei bandymy reikalavimus nustato Keliy
Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12.

Dangos Zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti Keliy horizontaliojo
Zenklinimo taisykles.

Dangos zenklinimo tipas bei medziagos parinkti vadovaujantis Keliy zenklinimo medziagy
naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklemis JT ZM 12.
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5.3. Darby atlikimas

5.3.1. Kelio zenklai
Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greZtiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PIT KZA 08.

5.3.2. Dangos Zenklinimas

Dangos Zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei Zenklinimui naudojamos medziagos
nurodomi bréziniuose ir darby Kiekiy ZiniaraS¢iuose.

Siekiant, kad dangos zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirsius turi bati sausas
ir Svarus.

5.3.3. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir Automobiliy keliy darbo
viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklemis T DVAER 12.

5.4. Bandymai ir darby priémimas

5.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos
medziagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose.

Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medZiagos neSildomose saugyklose gali bati laikomos
ne ilgiau 6 mén. Batina atsizvelgti j medziagy jautrj zemoms bei aukStoms temperatiroms.
Sandéliavimo metu medZiagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir
suteikti tiekiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.

5.4.2. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto
bréZiniams, darby iShaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, dangos
zenklinimas, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t. t.) iStaisomi rangovo saskaita.

6. KITI STATINIAI IR JRENGINIAI, APLINKOSAUGINES PRIEMONES, ZELDINIMO
DARBAI

6.1.1. Suoliukai ir Siuksliy dézés

Statomi lauko suoliukai, Siuksliadézés turi bati pagaminti iS tvirty medziagy, kad apriboti
galimus vandalizmo atvejus.

Plieniniai suoliukai su medine sédimaja dalimi. Visos metalinés detalés dazytos aplinkos
poveikiui atspariais dazais. Siekiant uztikrinti auksta ir ilgalaikj atsparuma pasirinkta dazy sistema
turi atitikti LST EN ISO 12944 arba lygiaverciy reikalavimus.

Suolams naudojami lapuociy medienos tasai ir lentos, sutvirtinti plieniniais varztais. Mediné
sédimoji dalis turi bati iS ne plonesniy nei 35 mm medienos dailylenciy bei padengta aplinkos
poveikiui atsparia dazy danga pagal LST EN 927 arba lygiavercio reikalavimus. Lentos turi buti
pagamintos i$ ne mazesnio nei 3 HB kietumo medienos.

Pamatai rengiami iS C12/15 klasés betono. Betono, naudojamo pamatams jrengti, misinys turi

atitikti LST EN 206 arba lygiavercio reikalavimus.
Suoliuko sédimoji dalis ne trumpesné kaip 1,5 m ir ne siauresné kaip 0,5 m.
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Siuksliy déZés rengiamos betoninés su dugnu. Jos turi biti pastatytos joms skirtose vietose ir
tvarkingos.
Suoliukai turi bati su atlosais ir porankiais.

6.2. Dviraciy saugyklos

Dviraciy saugyklos — gaminys, kurios sienos yra i$ daugiasluoksniy ploks¢iy ,,sandwich® tipo.
Saugykloje jrengta elektros instaliacija, apSvietimas, kompresorius padangy pripatimui bei apsaugos
sistema.

Teritorijoje jrengiamos dvi dviraciy saugyklos. Dviraciy saugyklos iSmatavimai apie 6x9 m,
kurioje telpa apie 20 vnt. dviraciy.

=t

6.3. Tvoros

6.3.1. Apsauginé tvora

Apsauginé tvora rengiama aplink krepSinio aiksteles. Pintos tvoros vielos storis 2,8 mm,
cinkuota, tvoros aukstis 4,0 m. Pintas tinklas jtempiamas naudojant papildoma vielg ir tempiklius,
kurie plokstelés pagalba yra tvirtinami prie stulpo.

Tvoros stulpai cinkuoti, diametras 60 mm. Stulpai montuojami kas 2,5-3,0 m. Stulpas
jbetonuojamas minimum 1,0 m gylyje betonu C12/15-S1. Rulono pradZioje ir pabaigoje
montuojamas atraminis 45mm diametro stulpas.
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6.3.2. Segmentiné tvora

Segmentiné tvora rengiama Salia vaiky zaidimy aiksteliy, kuriy ribos nutolusios nuo gatvés
vaziuojamosios dalies maziau nei 20 m. Segmentinés tvoros vielos skersmuo 5 mm, segmento
aukstis 1,53 m, ilgis 2,5 m. Segmento akuciy dydis — 200x50 mm.

Segmentinés tvoros tvirtinamos apkabomis prie staciakampiy 40x60 mm profilio stulpy, kuriy
aukstis 2,0 m. Stulpas jbetonuojamas minimum 1,0 m gylyje betonu C12/15-S1.
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6.4. Zeldinimo darbai

Skyriuje aprasomi Zeldinimo bei aplinkos sutvarkymo darbai, reikalavimai naudojamoms
medziagoms.

Zeldinimo darbai turi tenkinti dokumento ,,MedzZiy ir krimy veisimo, vejy ir gelyny jrengimo
taisykles”, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjacio 24 d. jsakymu
Nr. D1-565 ,,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 29 d. jsakymo Nr. D1-
717 ,,Dél medziy ir kramy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy patvirtinimo* pakeitimo®,
nurodytus reikalavimus.

MedZiy ir krimy sodinimo bei vejos jrengimo rekomendacijos yra pateiktos Zeldyny ir Zeldiniy
tvarkymo metodikoje, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2013 m.

Karjeras po rekultivacijos apzeldinamas Zole.

6.4.1. Sodinukai
Sodinamy augaly apraSyma zitréti bendrosios dalies aiSkinamajame raste ir jos prieduose.

6.4.2. Veja

Techniniai reikalavimai sékloms. Séklos turi atitikti Europos sajungos sertifikuotus normatyvy
keliamus reikalavimus. Svarumas ne mazesnis kaip 90 proc. ir daigumas — ne mazesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvozemis sutvirtinamas uzséjant zole, rekomenduojamas zoliy sékly misinys:
raudonasis Sakniastiebinis erai¢inas — 30 %; raudonasis kuokstinis erai¢inas — 20 %; pieviné miglé —
20 %; paprastoji smilga — 15 %; zemautgis motiejukas — 10 %; daugiameté svidré — 5 %. MiSinio sékly
kiekis — 10 g/m?. Zolés parinktos nereiklios dirvozemiui ir prieZiarai (taip pat reikalaujan¢ios mazai
iSlaidy priezitrai), zemos, atsparesnés drégmés trakumui, atsparios druskingumui (raudonieji
kuokstiniai ir Sakniastiebiniai erai¢inai ir kt.).

6.4.3. Darby atlikimas

6.4.3.1. Esami Zeldiniai

Esamiems iSsaugomiems medziams patenkantiems j darby vykdymo zong (ne mazesniu kaip
3 m atstumu) apsaugos tikslais nustatomi Sie reikalavimai: prie$ pradedant statybos darbus iSsaugomi
medziai turi bati aptverti ne mazesniu kaip 1,5 m atstumu nuo kamieny ir ne Zemesniais kaip 1,5 m
skydais ar lentomis; statybos darby vykdymo metu negalima sandéliuoti statybiniy medZiagy ir
grunto, statyti automobiliy bei mechanizmy arciau kaip 2 m nuo medziy lajy krasto; natiiraly grunto
lygi prie medZiy pageidautina keisti ne daugiau kaip +5 cm.

6.4.3.2. Sodinuky sodinimas

Kramai, aukstesni kaip 0,5 m, ir medZiai negali bati sodinami arciau kaip 10 m eismo kryptimi
nuo pésciyjy peréjy ir visuomeninio transporto sustojimo viety.

Sodinant sodinukus bitina vadovautis: Specialiosiomis Zemés ir misko naudojimo salygomis,
patvirtintomis LR Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 ,,Dél Specialiyjy Zemés ir
misko naudojimo salygy patvirtinimo* (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2019-01-01), MedZiy ir
kramuy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. rugpjicio 24 d. jsakymu Nr. D1-565 ,,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. gruodZio 29 d. jsakymo Nr. D1-717 ,,Dél MedzZiy ir kramy sodinimo, vejy ir gélyny jrengimo
taisykliy patvirtinimo* pakeitimo* (toliau — Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo
taisyklés). Parenkant sodmenis sodinimui, batina vadovautis Sodmenuy kokybés reikalavimais,
patvirtintais LR aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. D1-674 ,,Dél Sodmeny
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kokybés reikalavimy patvirtinimo* (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 16 d.
jsakymo Nr. D1-983 redakcija).

Sodinukus sodinti ir darbus atlikti paskutiniu statybos darby etapo metu.

Medziy sodinimas turi buti atliekamas vadovaujantis MedzZiy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny
jrengimo taisyklémis. Sodinukai turi bati sodinami tuomet, kai teritorija yra visiSkai paruosta ir
iSlyginta iki projektiniy auksciy.

Prie$ sodinima duobés dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir
sumaiSomas su dugno dirvoZemiu, siekiant gauti tarpinj sluoksnj. Duobés kasamos mazdaug 50—
70 cm gylio apvalios arba kvadratinés. Sodinant medzius sodinimo duobése privalomas pilnas esamo
grunto pakeitimas derlingu dirvoZemiu, tai batina, kad medis sustipréty pirmais jo augimo metais.
Butinos traSos. Duobés dugne tvirtai jkalami kuolai, kuriy aukstis virs zemés pavirsiaus turi buti 0,8—
1,3 m. Ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medzio ar kramo Saknies
kaklelis buty 3-5 cm auksc¢iau Zzemés pavirSiaus. Konteineriuose iSauginti medziai sodinami visu
Siltuoju mety laiku, o su jpakuotomis rySuliuose Saknimis — ne vegetacijos metu (pavasarj ir ruden;j).
Medziai su lipniais zemiy gumulais arba plikomis Saknimis sodinami ne vegetacijos metu.

Duobes sodinukams uZpilti augalinio grunto ir kompostinés Zemés misiniu.

UzZpylus Saknis augaliniu gruntu palaistyti vandeniu (20-30 | medziui).

Sodinant visais atvejais kasamos 25-50 % platesnés ir gilesnés sodinimo duobés uz konteinerio
pakuotes, rySuliy, Zemiy gumuly arba Sakny sistemos matmenis.

Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (priezitra turi bati vykdoma laikantis
ir augalui keliamy reikalavimy). Neprigij¢ augalai po mety turi baiti atsodinti.

6.4.3.3. Vejos jrengimas

Bet kokie vejy jrengimo darbai pradedami nuo Siuksliy paSalinimo. Ypatingg démes;j reikia
atkreipti j vietas, kur j dirvozemj galéjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tg dirvozemj
patartina visiSkai pasalinti.

Siekiant gero rezultato, pries jrengiant vejas deréty pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais,
jvertinti augavietés salygas ir pagal jas pasirinkti tinkama vejy zoliy misinj. Sékly kokybe apibitidina
kokybés iSraSas, arba pavieniai sertifikatai. Galimi tarptautiniai ISTA arba EU nacionaliniai
sertifikatai. Sékly kokybe reglamentuoja privalomieji dauginamosios medziagos kokybés
reikalavimai.

Pirmiausia turi bati numatomos vejos ribos ir kontdrai, paSalinami menkaverciai augalai.
DirvoZemis tolygiai paskleidZziamas visame basimos vejos plote, jo pavirSius volu sutankinamas,
prieS s¢jant zoliy miSinj dirvozemio pavirSius lengvai iSpurenamas. Dirvozemio sluoksnio storis —
7,0 cm. DirvozZemio sudétis, kokybé ir derlingumas — esminiai faktoriai, lemiantys vejos btkle ir
ilgaamziSkuma. Dirvozemj pasiruosti reikéty 10-12 d. prieS séjant. ParuoSus dirvozemj galima
pradéti sejima. Zoliy s¢jos laikas priklauso nuo dirvoZemio paruodimo ir klimatiniy salygy. Esant
pakankamai drégmés, Zoliy séklas galima séti visa vegetacijos laikotarpj. Geriausia séti pavasarj,
antroje vasaros puséje ir ankstyva rudenj iki rugséjo antros pusés. Séklos séjamos rankiniu baidu arba
sé¢jamosiomis mazdaug 1,5-3 cm gyliu. Séjant svarbiausia uztikrinti, kad sékla tolygiai bty
paskleista po visa plota. Nelikty pliky ploty. Patartina visa séklos norma padalinti j dvi dalis ir séti
per du Kartus, vieng kartg iSilgai, kitg — skersai uzsé¢jamo ploto. Uzséto ploto dirvozemio pavirSius
dar kartg voluojamas, palaistomas. ISplautos vietos atsejamos. Pirmyjy daigy galime laukti jau po 2—
3 savaiciy, o pilnai veja susiformuoja per 10-12 savaiciy laikotarpj. Vejos formavimosi laikotarpiu
rangovas privalo imtis papildomy priemoniy dirvoZemio ir sankasos erozijai iSvengti. Sios priemonés
j darby kiekius nejtrauktos, jas rangovas jsivertina pats.

Projekto jgyvendinimo metu galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo badus, kaip
hidroséja, ritininés vejos jrengimas, kurie sutrumpina vejos jrengimo laikg iki 2-3 savaiciy.
Papildomos iSlaidos alternatyvioms priemonéms projekte nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.
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Zolé pirma karta pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm aukstj. Rangovas turi uztikrinti vejos
prieziaros darbus visg projekto jgyvendinimo laikotarpj.

6.5. PrieSgaisrinis stendas

Jrengiami prieSgaisriniai stendai turi tenkinti dokumento ,,Bendrosios gaisrinés saugos
taisyklés®, patvirtinto PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Lietuvos Respublikos
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64 ,,Dél bendryjy
prieSgaisrinés saugos taisykliy patvirtinimo ir kai kuriy PrieSgaisrinés apsaugos departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos ir PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus jsakymy pripazinimo netekusiais galios®, nurodytus reikalavimus.

PrieSgaisriniai stendai jrengiami prie automobiliy stovéjimo aiksteliy, stendo matmenys turi
buti pakankami, kad tilpty inventorius. Ant stendy turi bati kompaktiSkai sukabinti du neSiojami
gesintuvais (ABC klasés, 6 kg) ir futliare laikomas nedegus audeklas nemazesnis nei 1,5 m x 1,5 m.
Gesintuvai parenkami taip, kad juos buty galima eksploatuoti esant zemai temperattrai.

6.6. Informacinis stendas

Vaiky zaidimy aiksteléje turi bati informacinis stendas. Jame turi bati pateikta Si informacija:
bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti jvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima
skambinti techninés prieziaros personalui; zaidimy aikstelés pavadinimas, adresas, savininkas; kokio
amziaus vaikams Zaidimy aikstelé skirta; kita reikalinga informacija.
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7. STANDARTAI

7.1.  LST EN 206:2013+A1

:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir
atitiktis (arba lygiavertis);

7.2.  LST EN 1090-2:2018

Darby, susijusiy su plieninémis ir aliumininémis
konstrukcijomis, atlikimas. 2 dalis.  Techniniai
reikalavimai, keliami plieninéms konstrukcijoms (arba
lygiavertis);

7.3. LST EN 10244-2:2009

Plieniné viela ir vielos gaminiai. Plieninés vielos spalvotyjy metaly
dangos. 2 dalis. Cinko ir cinko lydiniy dangos (arba lygiavertis);

7.4. LST EN 12091:2013

Statybiniai  termoizoliaciniai gaminiai. Atsparumo  Sal¢iui
nustatymas (arba lygiavertis);

7.5. LST EN 12591:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai
(arba lygiavertis);

7.6. LST EN 12899-1:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai zenklai
(arba lygiavertis);

7.7. LST EN 13285:2018

NesuriStieji miSiniai. Techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);

7.8.  LST EN 13808:2013

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy
techniniy reikalavimy sandara (arba lygiavertis);

7.9. LST EN 13598-1:2011

Beslégio poZeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny
sistemos.  Neplastifikuotas  polivinilchloridas  (PVC-U),
polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 1 dalis. Techniniai
reikalavimai, keliami pagalbinéms jungiamosioms detaléms,
jskaitant negilias kontrolés kameras (arba lygiavertis);

7.10. LST EN 13598-2:2016

Beslégio poZeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny
sistemos.  Neplastifikuotas  polivinilchloridas  (PVC-U),
polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 2 dalis. Suliniy ir
apziaros Sulinéliy techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);

7.11. LST CEN/TS 13598-3

:2012 Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy

vamzdyny sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas
(PVC-U), polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 3 dalis.
Nurodymai dél atitikties jvertinimo (arba lygiavertis);

7.12. LST EN 1411:2002

Plastikiniy vamzdyny ir kanaly sistemos. Termoplastikiniai
vamzdziai. Atsparumo iSoriniams smugiams nustatymas laipty
metodu (arba lygiavertis);

7.13. LST EN 1463-1:2009

Keliy Zenklinimo medZiagos. I3Kilieji SviesograZiai kelio elementai.
1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai (arba
lygiavertis);

7.14. LST EN 1463-2:2002

Keliy zenklinimo medziagos. ISkilieji atspindintys keliy jdéklai. 2
dalis. Bandymy kelyje reikalavimai (arba lygiavertis);

7.15. LST EN 1338:2003

LST EN 1338:2003/AC:2006 metodai (arba lygiavertis);
LST EN 1338:2003/P:2008

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo
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7.16. LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo
LST EN 1339:2003/AC:2006 metodai (arba lygiavertis);

7.17. LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiarai. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1340:2003/AC:2006 (arba lygiavertis);

7.18. LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai
LST EN 197-1:2011/P:2013 reikalavimai ir atitikties kriterijai (arba lygiavertis);

7.19. LSTEN ISO 10319:2015  Geosintetika. Tempimo, naudojant placia juosta, bandymas
(1ISO 10319:2015) (arba lygiavertis);

7.20. LST EN ISO 1183-2:2004  Plastikai. Neakytyjy plastiky tankio nustatymo metodai. 2
dalis. Tankio gradiento kolonélés metodas (arba lygiavertis);

7.21. LST EN ISO 12236:2006  Geosintetika. Statinis pradarimo bandymas (CBR bandymas)
(1ISO 12236:2006) (arba lygiavertis);

7.22. LST EN ISO 12944-1:2018 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 1 dalis. Bendrasis jvadas
(1SO 12944-1:2017) (arba lygiavertis);

7.23. LST EN ISO 12944-5:2018 Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 5 dalis. Apsauginés dazy
sistemos (ISO 12944-5:2017) (arba lygiavertis);

7.24. LST EN SO 13968:2009  Plastikiniy vamzdyny ir kanaly sistemos. Termoplastikiniai
vamzdziai.  Ziedinio  lankstumo  nustatymas  (ISO
13968:2008) (arba lygiavertis);

7.25. LST EN ISO 1461:2009 Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo

LST EN 1SO 1461:2009/P:2011  cinkavimo buadu. Techniniai reikalavimai ir bandymo
metodai (ISO 1461:2009) (arba lygiavertis);

7.26. LST EN ISO 527-3+AC:2001 Plastikai. Tempiamyjy savybiy nustatymas. 3

LST EN I1SO 527-3+AC:2001/AC:2008 dalis. Pléveliy ir lakSty bandymy salygos (ISO
527-3:1995) (arba lygiavertis);

7.27. LST EN ISO 9863-1:2016  Geosintetika. Storio nustatymas esant nurodytiems slégiams.
1 dalis. Pavieniai sluoksniai (ISO 9863-1:2016) (arba
lygiavertis);

7.28. LST EN ISO 9969:2016 Termoplastikiniai vamzdziai. Ziedinio standumo nustatymas
(1SO 9969:2016) (arba lygiavertis);

7.29. LST EN 12899-3:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 3 dalis. Atspindimieji
kelio posuikio Zenklai ir atgalinio atspindzio atSvaitai (arba
lygiavertis);

7.30. LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija (arba lygiavertis).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir Kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

8. NORMINIAI DOKUMENTAI

8.1.

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai.

8.2.

STR 2.03.01:2001

Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms.
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8.3. STR2.06.04:2014  Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.

8.4. STR1.01.03:2017  Statiniy klasifikavimas.

8.5. STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priezitra.

8.6. BGG-97 Lietuvos informaciniai statyby katalogai. Betono ir gelZbetonio gaminiai.

8.7. RIGGT 15 Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos.

88. BTITKO09 Automobiliy keliy juostos naudojimo inzineriniams tinklams kloti
bendrosios taisyklés.

8.9. KPT SDKO07  Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo

taisyklés.

8.10. MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai.

8.11. Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,

instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.
8.12. Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija. Vilnius: VI ,,Problematika“, 1997.
8.13. IT ZS17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés.
8.14. MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai.
8.15. IT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploksciy
jrengimo taisykleés.

8.16. 1T VZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés.

8.17. ITZM 12 Keliy Zzenklinimo medziagy naudojimo ir Zzenklinimo jrengimo taisyklés.

8.18. IT APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy prieziarai skirty medziagy ir medziagy

miSiniy panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisykles.
8.19. IT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés.
8.20. PIT KZA 08 Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.
8.21. IT SBR 07 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisyklés.

8.22. ITSS17  Automobiliy keliy dangy sitliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés

8.23. APR-T 10 Aplinkosauginiy  priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziaros
rekomendacijos. Keliy eismo triukS§mo mazinimas.

8.24. KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés.

8.25. T DVAER 12 Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés.

8.26. T KSGL 14 Kelio statiniy i3 gofruoty metalo laksty projektavimo ir statybos taisyklés.

8.27. TRA ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas.

8.28. TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medziagy techniniy

reikalavimy aprasas.
8.29. TRASS 15 Automobiliy keliy dangy sitliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas.
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8.30. TRAT SST 14 Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy apraSas ir
irengimo taisykleés.

8.31. TRA GEOSINT ZD 13 Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy
reikalavimy aprasas.

8.32. TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apra3as.
8.33. TRAZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apra3as.

8.34. TRA APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy prieziarai skirty medZiagy ir medZiagy
misiniy techniniy reikalavimy aprasas.

8.35. TRA BE 08/15 ' Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas.

8.36. TRA BITUMAS 08/14 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy aprasas.

8.37. TRASBR 07  Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams
be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

8.38. TRA MIN 07  Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

8.39. MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy ir ploksciy
jrengimo metodiniai nurodymai.

8.40. MN GEOSINT ZD 13  Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, metodiniai
nurodymai.

8.41. MN ZSP 12 Ziediniy sankryZzy projektavimo metodiniai nurodymai.

8.42. MN GPSR 12  Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai.
8.43. MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai.

8.44. BN GPR 12 Grunty, pagerinty riSikliais, bandymo nurodymai.

8.45. RTM 18 MazatriukSmiy asfalto virSutiniy sluoksniy jrengimo rekomendacijos.
8.46. Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés (KVZT).

8.47. Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés.

Pateiktiems reglamentams, normoms, instrukcijoms, taisykléms galioja ir lygiaverciai
dokumentai.
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rimantasv
Paulius Petrauskas


KELPROJEKTAS
SUSISIEKIMO DALIS MAZOSIOS ARCHITEKTUROS ELEMENTAI

V. Mazosios architektaros elementai

1. Siuksliy dezes

Betoniné SiukSliy dézé yra gaminama i$ betono C 40/50 klasés, kuri atitinka stiprumo reikalavimus pagal
Europos standartag EN 206-1

Siuksliadézeése galima naudoti cinkuoto plieno jdékla su pelenine arba plastinj maiselj

Aukstis-72cm; su pelenine — 90cm
Pagrindas- 50x50 cm

Talpa- 501

Svoris- 170 -180 kg

Taip pat rekomenduojama papildomai jrengti 38 SiukSliy dézés Suny ekskrementams surinkti :

eDézés gali bati gaminamos iS cinkuoto ir milteliniu baidu dazyto plieno, neradijancio plieno ir
neradijancio bei papildomai dazyto plieno. Galimas betonuojamas arba ankeriais tvirtinamas variantas.

Komplektuojama su vidiniu, cinkuotos skardos jdéklu. Virdutiné dalis skirta maiSeliy arba pirstiniy laikymui.

eSpalva — juoda; SiukSliy dézés pazymétos atitinkamais skiriamaisiais Zenklais.
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2. Suolai

Suoly tipas ir stilius parenkamas derinant prie teritorijos gretimybése esanciy teritorijos sutvarkymo

sprendiniy. Suolai jrengiami su atlo3ais ir porankiais.

Suoliukas yra pagamintas iS lieto betono. Suolai gali turéti plienines apdailos detales.

Betoninio suoliuko charakteristika:

eBendras ilgis- 200cm
o Aukstis- 80 cm
ePlotis-55 cm
eSvoris-220 kg

Betoninio suoliuko su plieninémis apdailos detalémis charakteristika:
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eBendras ilgis- 202cm
e Aukstis- 80 cm
ePlotis-58 cm
eSvoris-145 kg

3. Dviraciy stovai

e 1 variantas

320
@:ﬂ
g i 3
o 3 I 1T ) o L
»20 |
1250 o 4
Planas Priekis Sonas

e 2 variantas

UZsakanti dviraciy stovus, stovo matmenis ir medZiagas galima pasirinkti pagal poreikj.
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4. Sporto paskirties inzineriniai statiniai (aikstelés)
Teritorijoje projektuojama vaiky Zaidimo aikstelés, lauko treniruokliy aikStelés ir krepSinio aikstelé.

Aiksteliy dangas numatoma jrengti i$ liejamos gumos dangos.

Krepsinio aikstelé aptveriama 2 - 4 m auk3¢io cinkuota pinta tvora, kurioje numatoma 14 viety
dvirac¢iams. Numatyti dviraciy stovai bus jrengti taip, kad uZtikrinty dviracio stabiluma ir prie stovo baty
galima prirakinti dvirac¢io rémg. Dvira¢iy stovai grupuojami taip, kad nebtty KliGtimi péstiesiems,

dviratininkams ir Zmonéms su negalia.
Sitloma krepsinio lenta su remu, lanku ir tinkleliu

ISmatavimai: L 1,0x B 1,84 x H 3,32
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Sialomi lauko treniruokliai

1. ISmatavimai: L=0.59 x B=0,74 x H=1.23

2.
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3. ISmatavimai: L=1.10 x B=0,85 x H=1.53

w2 RE
;

4.
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5. ISmatavimai: L=1,03 x B=0,70 x H=1.83

6. ISmatavimai: L=0.88 x B=1.01 x H=1.46

nt 4%
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Sialomos vaiky Zaidimo aikstelés

1. Zaidimy aikstelé
ISmatavimai: L 4,37 x B 3,15 x H 3,35.

1250

2. Zaidimy aikstele "Sachmatai klubas"
ISmatavimai: L 5,59 x B 3,24 x H 2,67.
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3. Zaidimy aikstele
ISmatavimai: L 6,20 x B 3,895 x H 3,90.

3900 ‘h
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