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Eil. Zymuo Projekto dalys Vykdytojas Kontaktai
Nr. (zyméjimas, sudétis, komplektavimas
1. 2. 3. 4, 5.
LIJ:;\A/BD,, Erct))gre_syvﬁs projektai ” LIJDgI\B/ Ig’rzogtr)esyvﬁs projektai ”
.Zubaviciene .Zubaviciene
| 17.02.87-TP-BD BENDROJI DALIS (BD) tel. 8-615 33884,
Kvalifikacijos atestato Nr. A 947 | tel. 8-46 216071 faks. 8 46 256568
Isduotas 2013-11-15 info@pprojektai.lt
SKLYPO PLANO DALIS (SP) UAB , Progresyviis projektai ” UAB , Progresyviis projektai ”
17.02. 87-TP-SP Techningés specifikacijos(TS) PDV D.Zubaviciene PDV D.Zubaviciene
1] e Aiskinamasis rastas (AR) tel. 8-615 33884,
Breziniai(B) Kvalifikacijos atestato Nr. A 947 | tel. 8-46 216071 faks. 8 46 256568
info@pprojektai.lt
STATINIO ARCHITEKTURA (SA) UAB ,Progresyvasprojektal * | UAB , Progresyvas projektal ™
I 17.02.87-TP-SA | Aiskinamasisrastas (A.AR) PDV D.Zubaviciene PDV D.zubaviciene
' T Breziniai(A.B) : tel. 8-615 33884, faks. 8 46 256568
) Kvalifikacijos atestato Nr. A 947 | info@pprojektai.lt
UAB , Progresyviis projektai " UAB , Progresyviis projektai "
STATINIO KONSTRUKCIJOS (SK) PDV. R.Cerlinksas PDV R.Cerlinskas
V. 17.02. 87-TP-SK Aiskinamasis rastas (K.AR) tel. 8-626 09170 faks. 8 46 256568
Bréziniai(K.B) Kvalifikacijos atestato Nr. 33517 | robertas@pprojektai.lt
I3duotas 2014-10-24
INZINERINIAI TINKLAI
LAUKO VANDENTIEKIO IR - . - PDV D.Mdliukienée
NUOTEKU TINKLAI (LVN) D nEroaresyvas pro) et mob.: 8-682-63693
V-1. | 17.02.87-TP-LVN | Bendrigji duomenys (BD) : dainor rojektai.lt
iski i S T .o i 3
?g‘ﬂ;ﬁ:;’;;ﬁgﬁ@m) Kvalifikacijos atestato Nr. 2191 dmalivk@takas|t
Breziniai(B) Isduotas 2013-02-15
VIDAUSVANDENTIEKIO IR _ . - PDV D.Maliukiené
NUOTEKU TINKLAI (VN) D Eroresyvis orol ektai mob.: 8-682-63693
V-2. | 17.02.87-TP-VN Bendrigji duomenys (BD) ’ © dainora@pprojektai.lt
?;lﬂ;ﬂlf:; erc??itlig(cﬁc?s);(TS) Kvalifikacijos atestato Nr.2191 dmaliuk @tekas |t
Breziniai(B) ISduotas 2013-02-15
LAUKO SILUMOSTINKLAI (L§T) | PRV ALekstutis | 4 o ioindviduali veikla
5 Aiskinamasis rastas (LST.AB) Individualios veiklos pazyméjimo A Leksiutis
VI-l. | 17.02.87-TP-ST Technines specifikacijos (LST.TS) Nr. 874567 Tel. 8 613 07216
Medziagy kiekiy ziniarastis (LST.Z) Kvalifikacijos atestalo Nr. 34791 | i+ jas@denergiialt
SJLUMOSTIEKIMASIR GAMYBA PDV A.Lekstutis e L
) (ST) _ 5 Individualios veiklos pazyméjimo ﬁtizﬂgf indviduali veikla
VI-2. | 17.02.87-TP-SP Aiskinamasis rastas (SP.AR) Nr. 874567 Tol. 8 613 07216
Technings specifikacijos (SP.TS) Kvalifikacijos atestato Nr. 34791 | o 0 2 il
Medziagy kiekiy ziniarastis (SP.Z) I3duotas 2015-07-09 " energijall
Breziniai (SP.B)
& - & PDV A.Lekstutis e Lo
SI_ED_YMA_S,VEVDINIVMAS (SV) Individualios veiklos pazyméjimo A.Lekstuc_lo indviduali veikla
& Aiskinamasis rastas (SV.AR) A.Lekstutis
VI-3. | 17.02.87-TP-8V amasS ras a8 v ¢ Nr. 874567
Techninés specifikacijos(SV.TS) Kvalifikaciios atestato Nr. 34791 Tel. 861307216
Medziagy kiekiy Ziniarastis(SV..2) dlotas 20115_07_09 : agirdas@slenergijalt
Breziniai (SVOK.B)
ELEKTROTECHNINE (E) T. Martinai¢io individuali veikla | T. Martinai¢io individuali veikla
Aiskinamasis rastas (E2.AR) pazymos Nr. 299971 T. Martinaitis
VII-1. 17.02. 87-TP-E Technings specifikacijos(E.TS) PDV T. Martinaitis mob. 8-676 33456

Medziagy kiekiy ziniarastis(E.Z)
Bréziniai(E.B)

Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
ISdavimo data 2014-12-10
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LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI
(LER)

T. Martinai¢io individuali veikla
pazymos Nr. 299971

T. Martinai¢io individuali veikla
T. Martinaitis

VII-1. | 17.02. 87-TP-LER Aiskinamasisrastas (LER.AR) PDV T. Martinaitis mob. 8-676 33456
Techninés specifikacijos (LER.TS) martinaitis.tomas@gmail.com
Medziagy kiekiy ziniarastis (LER.Z) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
Bréziniai (LER.B) ISdavimo data 2014-12-10
VIDAUS ELEKTRONINIAI RYSIAI T. Martinai¢io individuali veikla | T.Martinai¢io individuali veikla
(ER) pazymos Nr. 299971 T. Martinaitis
VIII-2. | 17.02. 87-TP-ER Aiskinamasis rastas (ER.AR) PDV T. Martinaitis mob. 8-676 33456
Techningés specifikacijos (ER.TS) martinaitis.tomas@gmail.com
Medziagy kiekiy ziniarastis (ER.Z) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
Breziniai (ER.B) Isdavimo data 2014-12-10
PRIESGAISRINE SIGNALIZACIJA T. Martinai¢io individuali veikla | T. Martinaicio individuali veikla
PS) pazymos Nr. 299971 T. Martinaitis
1X. 17.02. 87-TP-PS Aiskinamasisrastas (PS.AR) PDV T. Martinaitis mob. 8-676 33456
Technings specifikacijos(PS.TS) martinaitis.tomas@gmail.com
Medziagy kiekiy ziniarastis(PS.Z) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
Bréziniai (PS.B) ISdavimo data 2014-12-10
PROCESU VALDYMASIR T. Martinai¢io individuali veikla | T. Martinai¢io individuali veikla
AUTOMATIZACIJA (PVA) pazymos Nr. 299971 T. Martinaitis
X. 17.02. 87-TP-PVA Aiskinamasis rastas (PVA.AR) PDV T. Martinaitis mob. 8-676 33456
Technings specifikacijos (PVA.TS) martinaitis.tomas@gmail.com
Medziagy kiekiy ziniarastis (PVA.Z) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
Breziniai (PVA.B) Isdavimo data 2014-12-10
VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA (VS) | T. Martinai¢io individuali veikla | T. Martinai¢io individuali veikla
Aiskinamasis rastas (VS.AR) pazymos Nr. 299971 T. Martinaitis
XI. 17.02. 87-TP-VS Techningés specifikacijos (VS.TS) PDV T. Martinaitis mob. 8-676 33456
Medziagy kiekiy ziniarastis (VS.Z) martinaitis.tomas@gmail.com
Bréziniai (VS.B) Kvalifikacijos atestato Nr. 26442
Isdavimo data 2014-12-10
GAISRINE SAUGA (GS) UAB , Gaisrinés saugos centras® UAB , Gaisrinés saugos centras®
Aiskinamasis rastas (GS.AR) PDV D. Viskatka PDV Dainius Viskatka
Xll. | 17.02. 87-TP-GS Techninés specifikacijos (GS.TS) mob. 8-656-67285
Brézinia (GS.B Kvalifikacijos atestato Nr. 26383 | dv@gscentras.It
Isdavimo data 2010-09-30
PASIRENGIMAS STATYBAI IR J. Rakevicienés individuali T P
STATYBOS DARBU veikla 3 Rekevicienés individuali vaikla
X1, | 17.02. 87-TP-SO ORGANIZAVIMAS PDV J.Rakeviciene rT.10b 8-680 47042
Aiskinamasis rastas (SO.AR) ulii .@so oIt

Breziniai (SO.B)

Kvalifikacijos atestato Nr. 3005
ISdavimo data 2012-11-30
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ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO | DAUGIABUT] GYVENAMAJ] NAMA KLAIPEDOS M.,

PIEVU TAKO G. 36A, PROJEKTAS

Il. SKLYPO PLANAS

PROJEKTO DOKUMENTU S

UDETIES ZINIARASTIS

Eil. - Lapy Lapo
Nr. Pavadinimas skaicius Nr.
1. TP sudéties daliy ziniarastis 2 1-2
2. Projekto dalies dokumenty sudéties ziniarastis 1 3
3. Aiskinamasis rastas 17 4-20
4. Techninés specifikacijos 22 21-42
5. Medziagy Kiekiy ziniaraséiai: uz sklypo riby ir sklype 3 43-45
Bréziniai Numeris Lapy Lapo
skai€ius Nr.
6.  Situacijos schema 17.02.87 -TP-SP-1000a 1 46
7. Sklypo demontavimo darby planas M 1:500 17.02.87 -TP-SP-1000 1 47
8.  Sklypo planas M 1:500 17.02.87 -TP-SP-1001 1 48
9. Sklypo auks¢iy planas M 1:500 17.02.87 -TP-SP-1101 1 49
10.  Sklypo dangy planas M 1:250 17.02.87 -TP-SP-1201 1 50
11. Dangy jrengimo detalés M 1:20 17.02.87 -TP-SP-1202 1 o1
12.  Aplinkinio uzstatymo insoliacijos schema M 17.02.87 -TP-SP-1501 1 52
1:500
13.  Insoliacijos schemos taskuose ,,A* ir ,,B" 17.02.87 -TP-SP-1502 1 53
14.  Suvestinis inzinieriniy tinkly planas M 1:500 17.02.87 -TP-SP-1601 1 54
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DOK. NR. Tel. 8-46 216071, info@pprojektai.lt NAMA KLAIPEDOS M., PIEVU TAKO G. 36A,
PROJEKTAS)
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1 pav. Situacijos schema

2.1.  Trumpas statybos sklypo apibadinimas. Zemes sklypo savininkas — LIETUVOS RESPUBLIKA,
valdytojas — UAB ,,Saulégauda”. Sklypo bendras plotas 1276 m2. Zemés sklypo unikalus Nr. 2101-0003-0402,
kadastro numeris 2101/0003:402 Klaipédos m. k.v.

Sklypo paskirtis — kita; naudojimo badas - gyvenamosios teritorijos.

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Sklypas adresu Pievy Tako g. 36a yra netaisyklingo daugiakampio (127.87 x 25 x 30 x 28.49 x 12.08 x 96.50 m)
formos. I$ Siaurés, vakary ir piety pusiy sklypas ribojasi su laisva valstybine zeme, rytuose yra sklypai adresu
H. Manto g 33 (kad. Nr. 2101/0003:485) ir H. Manto g. 37 (kad. Nr. 2101/0003:659).

Sklypas dislokuojasi centringje Klaipédos miesto dalyje, netoli Lietuvininky aikstes.

0 2020.10 | Statyba leidziangiam dokumentui (konkursui)
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTYS
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Projektuojamame sklype yra jregistruoti 2 pastatai: administracinés paskirties pastatas (unik. Nr. 2194-0003-
8021) ir garazas (unik. Nr. 2194-0003-8010). Administracinés paskirties pastatas, rengiamu projektu, yra
rekonstruojamas.
Specialios zemés ir misko naudojimo salygos:

- XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos;

- XLVIIL. Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos — 0.0184 ha;

- IX. Dujotiekiy apsaugos zonos — 0.041 ha;

- XIX. Nekilnojamyjy kultaros vertybiy teritorija ir apsaugos zonos — 0.1276 ha.
Sklype jregistruoti servitutai:

- Kelio servitutas — teisé vaziuoti transporto priemonéms (tarnaujantis);

- Servitutas — teisé aptarnauti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis);

- Servitutas — teis¢ tiesti pozemines ir antzemines komunikacijas (tarnaujantis).
Sklypo skaitmenine topografing nuotrauka 2019-08 atliko UAB ,,Geosmart“ ir pateiké popierine bei
skaitmenine formomis. Topografijos suderinimo numeris TOPD sistemoje: 21:19:2121. Sklypo topografiné
nuotrauka atlikta LASO07 auksciy sistemoje, koordinaciy sistema — valstybiné LKS-94 |, horizontaliy laiptas - 0.5
m.

2.2. Klimatinés salygos. Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis Klaipédos mieste yra
sekancios klimatinés salygos:

vidutiné metiné oro temperatara +(6,3+8,4) °C;
Sal¢iausio penkiadienio oro temperatiira -(22+24) °C;
santykinis metinis oro drégnumas 80%;
vidutinis metinis krituliy kiekis 700+770mm:;

maksimalus paros krituliy Kiekis (absoliutus maksimumas) 73,4 mm.

Vyraujan¢ios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. — i§ PR, P, PV, V; liepos mén. — i§ P, PV, V, SV;

vidutinis metinis véjo greitis 4 m/s;

skai¢iuojamasis veéjo greitis prie zemés pavirsiaus (H=10 m), galimas vieng karta per 50 mety 22 m/s;

Pagal STR. 2.05.04:2003 Klaipédos miestas priskiriamas I11-jam véjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine
véjo greicio reiksme 32 m/s.

Véjo greicio pagrindinés atskaitinés reik§mes vyero

£ TR

- .= v -
_ . v Véjo greidio rajonas Vref,o M/S
[ | = [T
SRS L et | T
j iy .. I 28
- !; Fu..n.u! At '..w-
: . ww, W i 32
_' o @ itk & [ -
s S ¥
?;:...,.-5« R ol
. . ”". PinE .
T Zymenys:
1""‘-\.\, - ;m I, I, 11l = véjo apkrovos rajonai.
el Pk

Pagal STR. 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” Klaipédos miestas priskiriamas I-jam sniego apkrovos rajonui
su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reiksme 1,2 kN/m? (120 kg/m?).

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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2.3. Gretimos teritorijos uzstatymas. Sklypas dislokuojasi centringje Klaipédos miesto dalyje, netoli
Lietuvininky aikstés, kvartalo viduje. Gretimame uzstatyme vyrauja daugiabuciai gyvenamieji namai, greta
esanciame sklype adresu H.Manto g. 37 ties sklypo riba yra administracinés paskirties pastatas bei tkinis
pastatas.

2.4, Kultaros paveldas: Projektuojamas pastatas patenka | Klaipédos miesto istoring dalj, vad.
Naujamiesciu (unikalus objekto kodas Kultaros vertybiy registre 220125). Vykdant projektavimo ir statybos
darbus vadovautis LR Nekilnojamojo kultaros paveldo apsaugos jstatymu, LR Statybos jstatymu, Kitais
galiojanciais teisiniais aktais.

2014-05-20 Kultdros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultiros paveldo vertinimo tarybos aktu
Nr. KPD-RM-2115 (Klaipédos miesto istorinés dalies vertingyju savybiy santrauka zr. priede Nr. 3.2) buvo
patikslintos Klaipédos miesto istorinés dalies, t.y. vietovés, vertingosios savybés, nustatytas vertingujy savybiy
pobudis: Archeologinis (lemiantis reiksminguma), Architektarinis (lemiantis reikSminguma, unikalus),
Urbanistinis (lemiantis reiksminguma, unikalus), Zeldyny (lemiantis reiksminguma, tipiskas), Istorinis
(lemiantis reiksminguma, unikalus), Krastovaizdzio ir objekto reiksmingumo lygmuo: nacionalinis. Sklype
esantis administracinis pastatas néra kulttiros vertybé.

Vadovaujantis Kultiros vertybiy registro duomenimis, kurie yra viesai prieinami adresu http://kvr.kpd.lt,
teritorijos vertingosios savybeés: 2.2.1 tarinés erdvinés struktaros sandara — formuojama teritorijoje vyraujancio
XIX-XX a. | p. perimetrinio uzstatymo gyvenamaisiais ir visuomeniniais pastatais daugialypé tariné — erdviné
struktara su istoriniy priemiesc¢iy urbanistiniais ypatumais <...>; 2.2.2. uzstatymo tipai — perimetrinis-reguliarus
<.>

Vadovaujantis patvirtinto detaliojo plano sprendiniais, sklype projektuojamas daugiabutis gyvenamasis namas,
kurio statybos vieta atitinka patvirtinu detaliuoju planu nustatyta statybos linijg. Pagal 2002-07-26 Klaipédos
miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. 419 patvirtinto detaliojo plano sprendinius: <...> planuojamu
uzstatymu siekiama suformuoti kvartalo vidaus erdve, kuri pagal pastaty auksciy santykj su erdves plociu yra
per plati kvartalo vidinei erdvei. Sizlomas uzstatymas organizuoty apie save kitus — esamus pastatus ir
uzpildyty esamg tustumg. Be to sizlomo aukstingumo (9-12 a) pastatas bty matomas ir is Lietuvininky aikstes
ir tapty jos vakarine dominante ir uzbaigimu<...>(citata is patvirtinto detaliojo plano aiskinamojo rasto).
Projektas parengtas vadovaujantis patvirtinto detaliojo plano sprendiniais. Detalusis planas, pries jj patvirtinant
ir suteikiant jam norminio pobtidzio teisés akto statusa, buvo suderintas su visomis tuo metu derinanciomis
institucijomis, jskaitant, bet neapsiribojant, Kultaros vertybiy apsaugos departamentu ir Klaipédos
savivaldybés paminklotvarkos skyriumi. Dar daugiau, Detaliojo plano projekto sprendiniai buvo apsvarstyti
su visuomene, taip pat apsvarstyti Lietuvos Architekty sajungos Klaipédos apskrities organizacijos Miesto
uzstatymo tarybos posédyje. Miesto uzstatymo tarybos posédzio metu Detaliojo plano projektui buvo pritarta:
,Pritarti detaliojo plano sprendiniams. Sialoma neriboti uzstatymo aukstingumo, auto parkavimo vietas spresti
pagal veikianc¢ius normatyvus <...>“

Projektuojamas daugiabutis gyvenamasis namas néra greta pagrindiniy Pievy Tako ir H. Manto ar J. Janonio
gatviy ir neformuojama jy isklotinés: pastatas yra atokiau nuo pagrindiniy gatviy - kvartalo viduryje.
Vadovaujantis patvirtinty detaliyjy plany sprendiniais, sklype projektuojamas daugiabutis gyvenamasis namas,
kurio statybos vieta atitinka patvirtinu detaliuoju planu nustatyta statybos linijg. Sklypas yra kvartalo viduje,
todél pastato statyba nepazeidzia esamos kvartalo perimetrinio uzstatymo struktaros.
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2.5.  Archeologiniai tyrimai: 2006 m spalio — lapkri¢io mén. buvo vykdomi archeologiniai zvalgomieji
tyringjimai Klaipédos mieste, sklype Pievy Tako g. Nr. 36A. Leidimas tyrimams Nr. 226 buvo isduotas 2006-
10-20. Tyrimy autoré — . Archeologiniy zvalgomyjy tyrimy metu buvo iskasti $esi surfai, kuriy
bendras plotas 24 m2.

IStirtuose Surfuose vyrauja permaisyti su statybinémis griuvenomis sluoksniai, kurie like po blaivyklos pastato
statyby ir griovimo. Kai kuruose surfuose sluoksniai suardyti tiesiant jvairias komunikacijas. Surfuose Nr. 4, 5
uzfiksuoti istoriniuose $altiniuose minimy smelio pustymy pédsakai. Deja, bet Svijanés (Zvejonés) upelio bei
sanco, kaip rodo kartografiné medziaga, aptikti nepavyko. Tyrinéjimy metu nebuvo rasta jokiy moksline verte
turin¢iy radiniy. Visuose surfuose jzemis fiksuotas 0,5-0,9 m gylyje nuo zemés pavirsiaus.

Archeologiniy zvalgomyjy tyrinéjimy metu vertingy kultariniy sluoksniy neaptikta. Tai patvirtina, kad $i
teritorija apgyvendinta pakankamai vélai, tik XIX a. pabaigoje. Taigi, tolimesni archeologiniai tyrinéjimai
sklype yra netikslingi.

2.6.  Teritoriju planavimo dokumentai.

Projektuojamoje teritorijoje galioja 2 patvirtinti detalieji planai: 2002-05-02 Klaipédos miesto savivaldybés
tarybos valdybos sprendimu Nr. 245 patvirtintas Teritorijos tarp Herkaus Manto, S. Daukanto, I. Kanto ir J.
Janonio gatviy specialiajame plane suformuoty naujy sklypy detalusis planas ir 2002-07-26 Klaipédos miesto
savivaldybés tarybos sprendimu Nr. 419 patvirtintas Zemés sklypo Pievy Tako g. 36a, Klaipéedoje detalusis
planas.

2002-05-02 sprendimu Nr. 245 patvirtintame kvartalo detaliajame plane palei vakarine projektuojamo sklypo
ribg numatomas pravaziavimas (paz. detaliajame plane Da.3), kuris baigiasi akligatviu ties Pievy Tako g. 26 ir 28
sklypais.

Pievy Tako g. 36a sklypo detaliuoju planu (patvirtintas 2002-07-26 sprendimu Nr. 419) buvo nustatyti
teritorijos tvarkymo pagrindiniai reikalavimai: uzstatymo tankumas — 0.9, uzstatymo intensyvumas — 4.90,
statiniy aukstis — 9-12 auksty. Teritorijoje planuojama daugiaauks¢io gyvenamojo namo statyba.

Pagal 2002-07-26 Klaipédos miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. 419 patvirtinto detaliojo plano
sprendinius: <...> planuojamu uzstatymu siekiama suformuoti kvartalo vidaus erdve, kuri pagal pastaty auksciy
sanntyk; su erdves plociu yra per plati kvartalo vidinei erdvei. Sizlomas uzstatymas organizuoty apie save kitus
— esamus pastatus ir uzpildyty esamg tustumg. Be to sizlomo aukstingumo (9-12 a) pastatas baty matomas ir is
Lietuvininky aikstes ir tapty jos vakarine dominante ir uzbaigimu<...>(citata is patvirtinto detaliojo plano
aiskinamojo rasto).

Techninis projektas parengtas vadovaujantis patvirtinto detaliojo plano sprendiniais — tame tarpe sklypo
uzstatymo tankumo, pastato aukstingumo rodikliais. Detaliojo plano sprendiniuose buvo nustatyta ir statinio
uzstatymo linija, kuri rengiamu techniniu projektu yra islaikoma.

Sklypo detaliojo plano pastaboje Nr. 6 numatyti sprendiniai jau yra jgyvendinti: takas iki H.Manto gatveés jau
yra jrengtas, asfalto danga pravaziavimuose nuo Pievy Tako iki J. Janonio gatviy Siaurinés sklypo ribos yra
suremontuota ir atnaujinta. Ties vakarine sklypo riba yra jrengimas asfalto dangos privaziavimas, palei pietine
sklypo ribg rengiamas privaziavimas gaisrinéms masinoms.
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Pav. 2 ,,Projektuojamos teritorijos ir sutartiniy Zymejimy istrauka is 2002-07-26 Klaipédos miesto savivaldybés
tarybos sprendimu Nr. 419 patvirtintu Zemes sklypo Pievy Tako g. 36a, Klaipedoje detaliojo plano).

2 LY

6071.93
T4 480

—— . &1

/ i LT
A%
; 22334 08 K=k, 1
. A
¥

alelal

SUTARTI ZENKLAT

ESAMIS NEREWTAMIG
SHLYT AR

FHOVEE TUOUAM] SEL YR
RIRGES

HARMAML SKEYIY
Rl

AL VT i e O B ok

DU A AL ST I A SR
TEAN LA

AUKKTLVNE
GYVERAMOS DAL

ESaai B

WAIKTHAME MEDELA

ESAMIFASTATAL
OATWERIH
FRIAZIAYTMAI

FESCIULI TARAI

T LA NT PARTATAT

- TR
SUTMATYTE CREALITE PANTATAL

L ATASE PR by bt am |
MUMATYTAS SALLAS LT AT A

POEEMINIS PARK MG S

MALLAL BIHIS AR Mg

CAAIERIMEAL HIDRANTAL

[FARLAWIMA | PAREINGS,

T N v 1é Sows e

I lademmes ek wre bk,

Ui s
] e

a pEamEs
i+ el P T
3 - uinigt s ik

CRIF-FF IS S T

REGL & MENTAI

S0P EWINID PAHE SAL 15
LG WAV, IKEOY W, PANT

AKLYRFa,

FELYPY BAMI
EXHALDATES

TETAL K L
GALITHTRM EBA

LERTATYME RIEA

IPETATY M | MR

IARTATYTL] FAAb &
TERI CHIA
L Eromds red o capn’s

E - [PATWIRTETA
TERITORUOE TVARL Y MO IR NAUTKUIMO PARAMETIRAI Hlaip#d ¥ WAL ARvNRE iR vl T
| e P ——————— T T 2002 m_!?d.mm.l Mr.dw
LY SELVFR | HELYRO BT 48 et | FARDON | UESTAVTY- [LEST A TY- [BENIBRIER DAR) PAMTSHLOGALGA FELDIMLAL SELVE[ATSFA _
[Fe e |A TR | dewssan R el iy Dok 1A |SECH N TENSBA AMCHITER. fay g b Tocarkres dahd " estrre  TLTAI R4S PARKAVIMAS
™ t;;-; ee] COHCES RET frrhu*s::r'?_miﬂ.:-:r freyay iy ke I ErRnira mellsl | TieiPii | ool AT
1 2 1 4 3 @ 7 ] 1 u L] 1l 12 1 13 14 1% b | 11
T Lt F 11k 1 Vo 4 |mcal | 3 u
(1 oo [R5, T R S R N L0 | gt | ek P e fi 1 2 |ra sckimin ey e s
Izko B 1 o ==th) 4o s i ekl | Y aaiiky -
— T b oF ALY e

Pav. 3. Detaliojo plano rengéjo parengtos vizualizacijos, informacijos saltinis
http://www.partneriai.com/index.php?lang=It&page=29/31/22#
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Pav. 4 Istrauka is 2007-06-28 Klaipedos miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T2-201 patvirtinto Klaipedos
miesto aukstybiniy pastaty isdestymo schemos — specialiojo plano.

Vadovaujantis patvirtinto specialiojo plano sprendiniais, projektuojamame zemés sklype numatyta aukstybinio
pastato statyba — nustatytas galimas projektuojamo pastato aukstis 33 metrai.

Detaliojo plano rengimo metu buvo atlikta esamos padéties analizé, kurioje buvo nurodytos gretimybése
esancios dominantés ir vizualiniai rysiai:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

17.02.87-TP-SP-AR 6 | 17 | o




ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO | DAUGIABUTI GYVENAMAJ] NAMA KLAIPEDOS M.,

PIEVU TAKO G. 36A, PROJEKTAS
AISKINAMASIS RASTAS

e R GLINIAL R GLAL
DOMIMANTES
= PROJER | UJAMAS FRETATAS
- ATEIVERIANTYS VAR
—&= PASTATO MATOMUMAS

o1 UOETAMIEES D TEMES SR VPO P TARD g M

-] L PAOSEKTAEF TRTALUSH HAKAS

ERAfinm FLlE TIES

AMALITE W0

=1 —|E

TTam | P e T Tapelt
o | 1A s bonk I

2.7. Projekto sprendiniy atitiktis teritoriju planavimo dokumentams.

2002-07-26 Klaipédos miesto
savivaldybés tarybos sprendimu
Nr. 419 patvirtinto Zemés sklypo

Pievy Tako g. 36a, Klaipédoje

detaliojo plano sprendiniais
nustatyti parametrai - rodikliai

Projektuojami rodikliai

Uzstatymo tankumas 0,9 (90%) 61.10%

Uzstatymo intensyvumas 4,90 (490%) 350.54 %

Pastato auksty skaicius 9-12 9

2.8. Inzineriniai geodeziniai tyrimai. 2019-08 atliko UAB ,,Geosmart“ ir pateiké popierine bei skaitmenine

formomis. Topografijos suderinimo numeris TOPD sistemoje: 21:19:2121. Sklypo sprendiniai atlikti ant
skaitmeninio topografinio (dwg formatu) pagrindo.
Topografinés nuotraukos charakteristikos: LKS-94 koordinaciy sistema, LAS-07 auks¢iy sistema, horizontaliy
laiptas -0.5m. Sklypo absoliutiniai aukséiai svyruoja apie 0.54 m. (absol. alt. 7.03 + 7.67).

2.9. Inzineriniai geologiniai tyrimai. 2017-07 UAB ,,Geoconsulting” atliko Klaipédoje, Pievy Tako g. 36A
projektuojamo daugiaaukscio gyvenamo namo sklypo projektinius inzinerinius geologinius tyrimus.
Geomorfologiniu pozitriu tyrinéta teritorija priklauso Baltijos jaros duburio geomorfologingje srityje esanciam
Kursiy mariy duburio rajono Drevernos jarinés lygumos mikrorajonu. Reljefo absoliutiniai aukséiai tyrimy
vietose siekia 7,3 — 7,6m. I$ siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos
jrengiant ir eksploatuojant statinius reikia paminéti fliuvioglacialiniuose sméliuose galimai pasireiskiancius
sufozijos (smulkiy daleliy isplovimo) procesus, kuriy pasekoje, galimai susidare labai puraus ir puraus smélio
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sluoksniai (IGS 16 ir IGS 17). Sméliy isporéjima galéjo sukelti Salia esanciy pastaty statybos metu naudotos
sausinimo/drenavimo sistemos arba gretimose teritorijose neteisingai jrengtas ir naudojamas vandens grezinys.
Pagal karsto sufozijos pavojinguma, teritorija priskiriama nepavojingai. Sklypo geologine sandara iki 15,6m
gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tI\V), Holoceno Litorinos jaros nuosédos (mIVL), Holoceno pelkiy (baly)
nuogulos (bIV), virsutinio Pleistoceno Baltijos posvités limnoglacialinés nuosédos (Igllibl), virsutinio
Pleistoceno Baltijos posvités glacialinés nuogulos (glllbl), virsutinio Pleistoceno Griados posvités
fliuvioglacialinés nuosédos (flllgr), virsutinio Pleistoceno Grados posvités limnoglacialinés nuosédos (Iglligr)
ir virsutinio Pleistoceno Grados posvités glacialinés nuogulos (glllgr). Sklypo ribose tyrimy metu gruntinis
vandeningas horizontas sltigsojo 1,4 — 1,7m gylyje nuo zemés pavirsiaus (5,9m abs. a.m). Gruntinio vandens
lygis gali kisti iki 0,5 - 1,0m nuo ismatuoto lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu jo lygis
gali zenkliai nukristi, o drégnuoju gali siekti zemés pavirsiy. Spadinio vandeningojo sluoksnio néra. Pozeminio
vandens iskrovos tyrimy sklype néra. Sklypo geologiniame modelyje isskirti 25 inzineriniai geologiniai
sluoksniai (IGS), kuriy slagsojimo salygos parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas) ir
inZineriniuose geologiniuose pjaviuose (4 grafinis priedas). Tyrimy sklype isskirti 1G sluoksnis Nr.1, 2, 5, 6, 8,
14, 16 ir 17 yra netinkami projektuojamo pastato pamaty jrengimui. Polinius pamatus rekemonduojame remti j
IGS Nr. 19, 20, 21, 23, 24 ir 25. Dulkingi vandeningi gruntai yra labai jautrais dinaminéms apkrovoms. Paveikus
juos dinamine apkrova (vibracija), jie praras savo stiprumines savybes (praskys). Statybos sklypo geodinaminés
salygos yra paprastos, geomorfologinés — vidutinio sudétingumo, o geologinés ir hidrogeologinés — sudétingos.
Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos, batina apie tai
informuoti rangova.

2.10. Informacija apie numatomy statybos darby poveiki aplinkai, gyventojams, kaimyninéms
teritorijos. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esanciy pastaty naudotojams priéjimai ir privaziavimai
nebus apriboti. Statybos darbai bus vykdomi dienos metu, darbo valandomis. Jei projektuojant lieciami
kaimyniniy sklypy inzineriniai tinklai, visi projektiniai sprendimai turi btiti derinami su sklypy savininkais.
Atliekant statybos darbus kenksmingos medziagos nepateks j aplinka. Statybos darby metu keliamas triuksmas
nevirsys nustatyty triukS§mo ribiniy dydziy. Susidares statybinis lauzas statybvietéje ir jos gretimybése
nesandéliuojamas, isvezamas pagal darby Rangovo sudarytg sutartj dél statybinio lauzo priémimo j sgvartyna.
Ukio subjektai vykdydami statybos darbus prizitirés statybos aikstele, kelius ir greta statomo pastato esancias
gatves ir saligatvius, statybos vietoje jrengs laiking raty plovimo ar valymo jrenginj (pagal poreikj).

2.11. Statybos sklypo paruosimo statybai sprendiniai (pastaty demontavimas, inzineriniuy tinkly
naikinimas, medziy kirtimas, dirvozemio nukasimas). Statybos aikstelei aptverti bus pastatyta laikina 1.8 m
aukscio skydiné OSB plokscéiy tvora nuomos teise valdomoje sklypo dalyje. Vykdant statybos darbus bus
naudojama tik sklypo teritorija. Pries pradedant pagrindinius statybos darbus, ruosiant statybos aikstele, bus
nuimtas augalinis sluoksnis (apie 20-50 cm), kaip aprasyta sklypo dalies techninése specifikacijose.

Sklype néra valstybei priklausané¢iy vandens telkiniy.

Projektuojamame sklype néra valstybei priklausan¢iy melioracijos jrenginiy.

Ukio subjektai vykdydami statybos darbus turi priziaréti statybos aikstele. Statybos vietoje bus jrengtas laikinas
raty plovimo jrenginys, o esant sausiems ir véjuotiems orams, aikstelé bus drékinama, laistoma, o gatvé valoma
vakuuminiu badu.

2.12.  Projektiniy sprendiniy motyvai:

2.11.1.  Projektuojamy pastaty pastatymo sklype pagrindimas.

Pastato statybos vieta parinkta vadovaujantis 2002-07-26 Klaipédos miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr.
419 patvirtinto Zemés sklypo Pievy Tako g. 36a, Klaipedoje detaliojo plano sprendiniais, pasaulio saliy
orientacijg, insoliacija, gretimybes bei uzsakovo pageidavimus.

Projektuojant pastatus islaikyti Sie atstumai nuo labiausiai issikisusiy pastaty laikanciy konstrukcijy iki sklypo
ribos: vakarinéje puséje 0.00 m, rytinéje sklypo puséje 3.53 m, siaurinéje sklypo puséje 0.55 m, pietinéje puséje
2.63m.

2.11.2.  Statiniy altitudés pagrindimas. Atsizvelgiant j esama (absol. alt. 7.03+7.67) ir projektuojamg
teritorijos zemés pavirsiy, gretimybes, nustatoma pastato nulio absoliutinég altitudé — 9.25 m. Atitinkamai
nuogrjsté projektuojama 7.60-7.80 m aukstyje pagal sklypo vertikalinj plana.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

17.02.87-TP-SP-AR 8 | 17 | o

11



ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO I DAUGIABUT] GYVENAMAJI NAMA KLAIPEDOS M.,
PIEVU TAKO G. 36A, PROJEKTAS
AISKINAMASIS RASTAS

Pastaty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudziy parinkimas. Inzineriniy tinkly altitudziy
parinkimas nustatomas pateikiamas inzinerinése projekto dalyse.

2.11.3.  Vertikalaus planavimo sprendiniy pagrindimas. Atsizvelgiant j esamus gretimos asfalto dangos
aukscius bei sklype vyraujancius aukscéius bei siekiant uztikrinti sklandy teritorijos pririsama prie gretimos
teritorijos, sklypo pavirsius formuojamas projektuojant dangy lygj 7.60-7.80 m altitidziy ribose.

Zemés pavirsius planiruojamas taip, kad pavirsinis vanduo nepatekty j pastata. Nuo pastato stogo lietaus vanduo
nuvedamas i lietaus kanalizacijos tinklus, issamiau zr. V-1. ,,Lauko vandentiekio ir nuoteky tinkly*“ dalj.

Aplink pastata numatoma betoniniy trinkeliy ir HPE korio nuogrjstés danga ir betoniniy trinkeliy takai su
pavirsinio vandens nuvedimu nuo jy, zr. Sklypo auks¢iy plane 17.02.87-TP-SP-1101.

2.11.4.  Teritorijos apzeldinimas, aplinkotvarka. Atliekant zemés kasimo darbus statybos metu, issaugomas
derlingas dirvozemio sluoksnis. Tam tikslui statybos metu jis privalo bati sandéliuojamas numatytoje
statybvietés vietoje.

Pastacius pastatg ir jrengus inzinerines komunikacijas, sklypo aplinkg statybos zonoje numatoma sutvarkyti:
jrengti automobiliy stovéjimo aikstele (5 automobiliams — likusiy automobiliy parkavimas numatomas pastate
integruotame garaze), pésciyju taka, apzeldinti veja, jrengti HDPE Zolés korio danga, pritaikyta gaisriniy masiny
pravaziavimui pasodinti augaly pagal galiojancius teisés aktus, STR 2.02.01-2004 ,,Gyvenamieji pastatai“ bei
nepazeidziant treciyjy asmeny interesy. Automobiliy stovéjimo aikstelé, dviraciy-pésciyjy bei pésciyjy takai
projektuojami i§ betoniniy trinkeliy dangos. Sklype numatoma jrengti vaiky zaidimo ir sporto aiksteliy bei
ramaus poilsio zona.

Sporto jrenginiy aikstele numatyta pietinéje sklypo dalyje palei rampos siena. Siauriau jos, ties rampos
susikirtimu su pastato siena numatoma zona ramiam poilsiui. Pac¢iame pietrytiniame sklypo kampe numatoma
vaiky zaidimo aikstelé.

Vaiky zaidimy aikstelé. Sutinkamai STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai p. 242. Vaiky Zzaidimo aikstelés
plotas turi bati ne mazesnis kaip 1 x b, m? (kur b — buty skaic¢ius). Minimalus leistinas projektuojamos zaidimo
aikstelés plotas ne mazesnis kaip 50 m2. Pastate projektuojamy buty skaicius — 54, projektuojamos vaiky
zaidimo aikstelés plotas ~ 57 m2,

Vadovaujantis STR 2.02.01;2004Vaiky zaidimy aiksteliy insoliacijos laikas lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22)
miesty centringje dalyje turi bati ne trumpesnis kaip 2,5 valandos.

Vaiky zaidimy aikstelé jrengiama vadovaujantis HN 131:2015 ,,Vaiky zaidimy aikstelés ir patalpos. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai®. Zaidimy aikstelé jrengiama ne arciau kaip 10 m nuo buitiniy atlieky ir antriniy
zaliavy surinkimo konteineriy aiksteliy, gatviy, automobiliy stovéjimo aiksteliy, elektros tinklo jrenginiy ir ne
ar¢iau kaip 15 m atstumu nuo automobiliy saugykly istraukiamosios védinimo sistemos angy. Zaidimy aikstelé,
kurios ribos nutolusios nuo gatvés vaziuojamosios dalies maziau nei 20 m, turi bati aptverta tvora ar gyvatvore.
Zaidimy aikstelés, projektuojamos daugiabuciy namy sklype, plotas atitinka teisés akto STR 2.02.01:2004
,»Gyvenamieji pastatai“ reikalavimus. Projektuojamos vaiky zaidimy aikstelés plotas ne mazesni kaip 1xb, m2
(¢ia b — buty skaic¢ius). Minimalus leistinas projektuojamos vaiky Zaidimy aikstelés plotas ne mazesnis kaip 50
m2. Triuksmas zaidimy aiksteléje neturi virsyti HN 33:2011 ,, Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeniniuose paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” nustatyty triuksmo ribiniy veréiy. Zaidimy aiksteléje
esantis dirvozemis ir gruntas turi bati neuzterstas ir atitikti HN 60:2004 ,,Pavojingy cheminiy medziagy
didziausios leidziamos koncentracijos dirvozemyje* ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2008 m. birzelio 17 d. jsakymo Nr. 1-104 ,,.Dél Ekogeologiniy tyrimy reglamento patvirtinimo*
reikalavimus. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametry vertés zaidimy aiksteléje neturi virsyti HN
80:2011 ,,Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametry normuojamos vertés ir
matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dazniy juostoje* nustatyty didziausiy leistiny elektromagnetinio
lauko intensyvumo parametry veréiy. Zaidimy aikstelés danga, jranga ir jos isdéstymas turi atitikti Lietuvos
standarty LST EN 1176-1:2008, LST EN 1176-2:2008, LST EN 1176-3:2008, LST EN 1176-4:2008, LST EN
1176-5:2008, LST EN 1176-6:2008, LST EN 1176-10:2008, LST EN 1176-11:2014, LST EN 1177:2008 ar
tapaciy standarty reikalavimus. Naujai jrengiamos zaidimy aikstelés jranga turi turéti atitikties sertifikata,
liudijantj jrangos atitiktj jai taikomy, $ios higienos normos 16 punkte nurodyty, standarty reikalavimams, bei
surinkimo, naudojimo ir priezitros instrukcijas valstybine kalba. Naujai jrengiamos zaidimy aikstelés jranga turi
bati sumontuota pagal gamintojo instrukcijas ir po sumontavimo patikrinta (jvertinta) jstaigos, akredituotos
Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikéiai kaip A tipo kontrolés jstaiga, bei turéti Sios jstaigos
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isduota kontrolés ataskaitg arba kontrolés sertifikatg. Jrengta zaidimy aikstelé gali bati pradéta naudoti tik ja
perdavus savininkui ar jo jgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Zaidimy aiksteléje turi bati pritvirtinta
zymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 reikalavimus. Joje turi bati pateikta si informacija:
bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti jvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti
techninés prieziaros personalui; zaidimy aikstelés pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amziaus vaikams
zaidimy aikstelé skirta; paskutinj karta atliktos zaidimy aikstelés jrangos pagrindinés metinés kontrolés data;
kita reikalinga informacija. Salia zaidimy aikstelés jrengiama Siuksliadéze. Draudziama zaidimy aiksteléje
sodinti ir auginti higienos normos HN 131:2015 priede nurodytus nuodinguosius augalus.

Sutinkamai 2007m. gruodzio 21 d. jsakymui Nr.D1-694 , Dél atskiryjy rekreacinés paskirties zeldyny ploty
normy ir priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraso patvirtinimo* priklausomyjy zeldyny
norma daugiabuciy gyvenamyjy pastaty teritorijy sklypams yra ne maziau nei 30 % nuo sklypo ploto. Sklype
projektuojami horizontalas ir vertikalas Zzeldiniai. Vertikalas zeldiniai projektuojami ant rampos sienos
naudojant specialius trosus. Horizontalas zeldiniai — veja ir HDPE zolés korys. Projektuojamy zeldiniy plotas
sudaro 30.76 % (392.55 m2) sklypo ploto (92,70 m2 zolés + 259,43 m2 HDPE Zolés korio + 40,85 m? apzeldinta
rampos siena). Ant jrengiamo HDPE zolés korio néra numatomas automobiliy parkavimas. Jis skirtas tik toms
zonoms, kur numatomas zmoniy judéjimas (kaip poilsio ar sporto zonos) bei sutvirtinti veja tose zonose, kur
numatomas gaisriniy automobiliy pravaziavimas gaisro atveju (kity automobiliy judéjimas Siauringje sklypo
dalyje néra numatomas).

Vadovaujantis suderinta topografine nuotrauka, sklype yra 7 medziai. Esamy zeldiniy numeracija ir taksacija
pateikta Sklypo demontavimo darby plane brez. Nr. TP-SP-1000. ]

SKLYPE EANCIU ZELDINIU TAKSACIJOS LENTELE:

Pai. | Mediiy misis | vnt.|Skersmuo, Buklé Saugotinas/ | Tvarkymo

plane cm Nesaugotinas | badas
01. |Alksnis 1- 8 Gera Nesaugotinas | Naikinama
02. |Tuopa 1- 10 Gera Nesaugotinas | Naikinama
03. |Kastonas papr. 1-| 63,80 |Nepatenkinama| Saugotinas Naikinama
04. |Aluolas papr. 1- 94 Nepatenkinama| Saugotinas I3Ssaugoma
05. |AZuolas papr. -1- 65 Patenkinama | Saugotinas I38saugoma
06. |Uosis -1- 68 Gera Saugotinas I5Ssaugoma
07. |Uosis -1- 70 Gera Saugotinas I5Ssaugoma

Plane numeriais 03, 04, 05 pazyméty medziy detaly (instrumentinj) baklés tyrima atliko Lietuvos agrariniy ir
misky mokslo centro Misky institutas 2019 metais. .
NAIKINAMO SAVAIMINIO UZZELIMO LENTELE:

Savaiminis uzzélimas (sklype)

689,60 m*
177,20 m*

Del naikinamy zeldiniy kompensavimo vadovaujamasi 2008-06-26 LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-343
patvirtinta " Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai". Zeldiniy naikinamas vykdomas vadovaujantis 2008-01-31
LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-87 patvirtintu " Dél saugotiny medziy ir kramy Kirtimo, persodinimo ar
kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams isdavimo, medziy ir kramy vertés
atlyginimo tvarkos aprasu".

Sodinamy Zeldiniy taksacijos lentelé

Savaiminis uzZzélimas (laisvoje valstybinéje Zem éje)

. Mato .
Zeldiniai vienetas Kiekis Pastabos
Veja m? 92,70
HDPE Zolés korys m? 259,43
Vertikalts zeldiniai specialias trosais m*‘/ m?2 19,00/ 40,85 | Apzeldinimo aukstis per visg
ant rampos sienos rampos sienos aukstj, h~2,15 m.
Sodinami augalai — kininis
pelévirkstis, sodinama kas 0,4
m, sodinuko aukstis 120 cm.
Klevas plastakinis ,Ryusen* Vnt. 1 Sodinuko aukstis H 50 cm
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| Skroblas ,Fastigiata’ | vnt. | 1 | Sodinuko aukstis 350 cm |
Vertikalaus apzeldinimo augaly rasys gali bati tikslinamos DP rengimo metu, sprendinius susiderinus su
projekto autoriumi, taciau negalima keisti augalais, kurie yra draudziami pagal HN 131:2015.

Zeldiniy laistymas turi biti organizuojamas pagal poreikj, ilgais sausais mety laiky periodais.

Gretimame sklype esanéio gamtos paveldo objekto — gzuolo apsaugos priemonés: gamtos paveldo objekto
(gretimame sklype esancio azuolo), vadovaujantis LR specialiyjy Zemes naudojimo sglygy jstatymo 63 punkte
(Specialiyjy zemes ir misko naudojimo sglygy, galiojusiy iki 2020-01-01, 186-187 punktai, Gamtos paveldo
objekty nuostatai, patvirtinti AM 2005 m. balandzio 19 d. jsakymu Nr. D1-214) nustatyta, kad gamtos paveldo
objekty buferinés apsaugos zonos fizines apsaugos pozonyje draudziama: kasti ir (ar) arti zeme, vykdyti Zemes
darbus, isskyrus atvejus, kai sie darbai susije su gamtos paveldo objekty atkiarimu, eksponavimu ar tvarkymu ir
jiems vykdyti yra gautas uz gamtos paveldo objekto buferinés apsaugos zonos apsaugg atsakingos institucijos
pritarimas, draudziama statyti statinius, jrengti jrenginius, nesusijusius su gamtos paveldo objekty atkarimu,
eksponavimu ar tvarkymu; draudziama sandéliuoti aktyvias chemines, degias bei sprogstamgsias medziagas,
draudziama tiesti inzinerinius tinklus, negavus uz gamtos paveldo objekto buferinés apsaugos zonos apsaugg
atsakingos institucijos pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai. Projekto sprendiniai sioje zonoje
(projektuojamame sklype): esamoje situacijoje ~30 cm atstumu nuo medzio kamieno yra ~2-2,5 metro mariné
tinkuota tvora bei cementbetonio dangos aikstelé. Projekto sprendiniais yra numatoma iki zemés pavirsiaus
lygio nuardyti tvorg ir ant jos pamato jrengti aziiring dekoratyvine tvorg (daugiabucio kiemo aptvérimui kaip to
reikalauja teisés aktai):pagerinamas azuolo apzvelgiamumas. Taip pat numatoma demontuoti cementbetonio
danga ir jrengti veja bei veja sutvirtinta HDPE Kkoriu: Siomis priemonémis pagerinamos azuolo augimo salygos,
kai vietoj nelaidzios dangos jrengiama vandeniui ir orui laidi danga, todél pageréja sakny aprapinimas vandeniu
ir oru.

Sklypo sanitariné ir ekologiné situacija yra atitinkanti Siai paskirc¢iai keliamus reikalavimus. Sklype néra
aplinkai kenksmingy medziagy.

Sklype po esamo pastato griovimo susidariusios buitinés, statybinés ir dirvozemio atliekos pries pradedant
statybos darbus isvezamos pagal atskira susitarima su atlieky tvarkymo jmone.

Aplinkingje teritorijoje néra Kity tarsos ar triuksmo Saltiniy, gamybiniy objekty.

Pagal LR planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 prieda, 10.2. punkta, poveikio
aplinkai vertinimas neatliekamas, nes gyvenamosios paskirties pastatas ir stovéjimo aikstelés nesiekia 1
ha uzstatomo ploto. Visas projektuojamo sklypo plotas 0,1276 ha.

2.115.  Aplinkos apsauga. Atlieky tvarkymas statybos metu:
Vykdant statybos darbus numatoma naudotis tik sklypo teritorija. Statybos metu statytojas jsipareigoja siekti,
kad atlieky susidaryty minimalas kiekiai, kuriy didzioji dalis btity antrinio panaudojimo keliy, privaziavimy
tiesimui ir pan.
Statybinés ir transporto masinos, bei mechanizmai turi bati techniskai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai,
degalai, skystos statybinés medziagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai turi bati sandari, tam kad pastarieji
produktai nepatekty j gruntg. Statybos ir eksploatacijos metu grieztai draudziama naudoti kenksmingas
chemines medziagas. Betono ir skiedinio priemimui bei gamybai turi bati jrengtos aikstelés su paklotu ir bortais.
Statybos atliekos statybos metu rasiuojamos j:
a) tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliaciniy
medziagy ir kity nedegiy gaminiy), kurias planuojama panaudoti aiksteliy, privaziavimy, taky dangy
pagrindams jrengti;
b) tinkamas perdirbti atliekas (betono, keramikos, bituminiy medziagy), kurios baigiantis statybai
pristatomos j perdirbimo gamyklas perdirbimui;
c) netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinés siuksleés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotése
uzterstos medziagomis) isvezamos j Siuksliy savartynus.
Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. 1m? plote negalima didesné kaip 300 kg svorio atlieky
koncentracija. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos statybinés
atliekos. Taip pat jis atsako uz tvarkinga jy pakrovima ir pristatyma j savartyna.
Gruntas jrengiant pamatus ir gerbavj panaudojamas statybos teritorijos reljefui formuoti ir pirmo auksto
grindims ant grunto jrengti, atliekamo grunto néra. Statytojas, baiges statybas, priduodamas statinj priémimo
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naudoti komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir
perdirbti, pristatyma j savartyna. Preliminarus galimas atlieky kiekis 510 t.

Statytojas statybiniy atlieky tvarkymo dokumentacija ir statinio priémimo naudoti komisijos pirmininko,
aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito savivaldybés jgalioto pareigano reikalavimu pateikia jg arba nurodytos
vietos, kur statybinés atliekos buvo panaudotos, adress.

2.11.6.  Atlieky tvarkymas eksploatacijos metu:

Buitiniy atlieky konteineriams ir atlieky rasiavimo konteineriams (BAK ir ARK) laikyti projektuojama atlieky
patalpa integruota pastate - rasyje. Buitiniy atlieky konteineriai statomi ant vandeniui nelaidzios dangos.
Buitinems atliekoms numatomi 2 konteineriai (talpa: kiekvienas po 1100 I) ir 3 konteineriai (talpa: kiekvienas
po 1100 I) numatomi atlieky rasiavimui (popierius, plastmasé, stiklas) kuriuose bus sandéliuojamos atliekos.
Véliau atliekos iSvezamos j buitiniy atlieky sgvartyng bei antriniy zaliavy surinkimo punktus pagal atskiras
sutartis su specializuotomis autotransporto jmonémis ar atitinkamais atlieky surinkéjais/perdirbgjais.
Planuojama, kad atliekos bus surenkamos ir isvezamos karta per savaite. Konteinerius i$ rasio atlieky surinkimo
dieng elektriniu pakrautuvu isstumia namg administruojanti jmoné

Daugiabutyje projektuojami 54 butai, , atlieky susidarys 46845 kg per metus. Buitinés atliekos bus surenkamos
ir isSvezamos pagal sutartj su buitiniy atlieky isvezéju.

1 lentele
Atliekos, atlieky tvarkymas (vienam daugiabuéiui)
Atlieky Atliekos Atlieky saugojimas | Numatomi
tipas objekte atlieky
kiekis, agrega- | kodas | Statistiné laikymo | didziau-| tvarkymo
2 t/d t/ tinis pagal S 3| salygos sias badai
= ka/ metus | bavis | atlieky | Klasifikac £ kiekis
= para (Kietas, | sarasa ijos £
g skystas kodas | S
8 : 8
pastos)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Buitinés | Buitinés| 0.128 46,85 kietos 2003 11.11 Buitiniy 55 m3 |[S1 surenkama
- - misrios| t/d 01 atlieky ir iSvezama j
misrios | komunal| 128.34 & | konteineriu atliekas
komunal| inés | kg/d g 0se tvarkancia
inés atliekos S imong pagal
atliekos s sutartis su
2 buitiniy
atlieky
surinkéju.

2.11.7. Sklypo ir pastaty apsvietimas, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos
priemoniy jrengimas. Sklypo dalj nuo pagrindinio jéjimo j sklypa iki patekimo j pastata numatoma apsviesti
dekoratyviniais lauko Sviestuvais — stulpeliais greta tako. Ties jéjimu j pastata numatomi integruoti lauko
Sviestuvai pastato konstrukcijose: po jéjimo stogeliu, konsole bei uz lameliy.. Detalesni pastato ir teritorijos
apsvietimo sprendiniai pateikti elektrotechningje dalyje.

2.11.8. Sklypo aptvérimas ir apsaugos priemonés. Dalyje sklypo (vietos pazymétos sklypo plano
bréziniuose SP-1001, 1201) jrengiama 1,5 m aukséio azariné metaliné tvora, juodos spalvos.
2.11.9.

2.11.10. Lengvojo ir sunkiasvorio transporto jvaziavimai j sklypo teritorija, ju stovéjimo aikstelés,
pésciyju takai sklypo ribose. lengvyjy automobiliy patekimas j sklypa numatytas detaliuoju planu nustatytoje
vietoje — i§ pietvakarinés pusés. Automobiliy parkavimui numatytos uzdaro tipo (su atvira azarine siena asyse A
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ir 2) i pastatg integruotos aikstelés — saugyklos: pozeminé ir antzeminé (pirmame pastato aukste). Papildomai
Siaurinéje sklypo dalyje jrengiamos 4 stovéjimo vietos.

Vadovaujantis STR.2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietinés reiksmés keliai. Bendrieji reikalavimai“, X111 skyrius, p.
108. reglamento 107 punkto 30 lenteléje nurodytas minimalus automobiliy stovéjimo viety skaicius
savivaldybés tarybos sprendimu gali bati mazinamas priskiriant teritorijg prie atitinkamos zonos. 2019-03-13
Klaipédos miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-75 Klaipédos centrinéje miesto zonoje, kuri apibrézta
Savivaldybés tarybos 2008-12-23 d. sprendimu Nr. T2-427, rekonstruojamam statiniui ar jo daliai, pagal
teritorijy planavimo ar statybos dokumentus privaloma jrengti automobiliy stovéjimo viety skaiciaus koeficientg
galima sumazinti iki 0,5 reiksmés.

Nr. Projektuojama Projektuojamos vietos Normatyvas
Pastate integruotose
saugyklose - 0,5 vietos vienam butui (pagal 2019-03-
1. Buty skaicius - 54 31 vieta, lauke — 4 vietos. 13 Tarybos sprendima Nr. T1-75)
Viso suprojektuota (118 viso reikia - 27 vt.)
parkavimo viety: 35vt.

Gretimame sklypo yra esamas administracinés paskirties pastatas, kurio lauko sienoje pagal kadastriniy
matavimy bylos duomenis yra 1 langas. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 XII1 skyriaus 124 puntu — atstumas
iki gretimy pastaty néra reglamentuojamas nuo uzdary automobiliy saugykly sieny Projektuojamas parkingas —
pusiau uzdaras, kurios sienos asyse 8 ir D — aklinos be védinimo angy i$ parkingo. Sklype (zemés lygyje) ir
pastate integruotame parkingo pirmame aukste numatomos stovéjimo vietos skirtos elektromobiliams (atstumas
iki tokiy parkavimo viety nereglamentuojamas). Nuo parkavimo viety jrengty rasyje islaikomas > 5 metry
atstumas iki antro auksto langy vartomy daliy.

2.11.11. Gaisriniy masing jvaziavimas i sklypa, privaziavimas prie statiniy ir apsisukimo aikstelé,
gaisriniy hidranty ar vandens telkiniy, priesgaisriniy rezervuary isdéstymas. Aplink rekonstruota pastata
numatyta galimybé manevruoti ugniagesiy gelbétojy technikai. Detaliau gaisrinés saugos sprendiniai aprasyti
Gaisrinés saugos dalyje.

2.2.  Zmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo bei judéjimo galimybeés. Naujai jrengiamos
dangos pritaikomos ZN ir atitinka STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

Automobiliy stovéjimo aiksteléje numatytos 2 vietos pritaikytos zmoniy su negalia reikméms. Jos numatytos
kiemo puséje, nuo pagrindinio jéjimo nutolusios ne didesniu kaip 50 m atstumu. Atstumas nuo tolimiausios ZN
automobilio stovéjimo vietos iki pagrindinio jéjimo j pastata takais - 33 m. ZN pritaikytos stovéjimo vietos
zenklinamos horizontaliu bei vertikaliu zenklinimu, pagal 1SO 21542:2011 reikalavimus. ZN informacijos
zenklai, nuorodos, uzrasai, schemos turi bati jrengti 1 500-4 500 mm 3aligatvio pavirsiaus. Pakabinti ZN
informacijos zenklai neturi sumazinti ZN judéjimo trasy maziausiy leistiny plogiy bei auks¢iy, manevrams
skirty aiksteliy maziausiy ploty ar kitaip kliudyti ZN. ZN informacijos zenkly, nuorody, uzrasy, schemy raides,
skaiciai, matmenys, piesiniai turi bati kontrastingi (Sviesas tamsiame fone arba atvirksciai), zenkly pavirsius
matinis, neblizgus. Sriftas turi bati aiskus ir gerai jskaitomas. Raidziy ir skaitmeny, skirty skaityti i§ 10 m
atstumo, aukstis turi bati 120-150 mm, skaitomy i§ 20 m atstumo - 200-250 mm, skaitomy is 40 m - 500-600
mm. ZN informacijos Zenklai turi bati ne mazesni kaip 150 x 150 mm. Trinkeliy dangos nuolydis ZN
pritaikytoje stovéjimo vietoje < 2,5%. Lygio skirtumas tarp automobilio stovéjo vietos bei issilaipinimo
aikstelés < 150 mm. Lygiy skirtumui sumazinti tarp islipimo i$ automobilio aikstelés ir saligatvio jrengiamas
nuzemintas bortas.

Visi pés¢iyjy takai planuojamoje teritorijoje pritaikyti ZN judéjimui pagal STR 2.03.01.2019 ,,Statiniy
prieinamumas®. reikalavimus: isilginis taky nuolydis ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pésciyjy tako
nuolydis ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).

ZN patekimas j pastata numatomas be aukséiy perkritimy, pagrindinio jéjimo dury slenksgio aukstis ne didesnis
kaip 20 mm.

Zmonéms su regejimo negalia nuo jéjimo j sklypa iki pagrindiniy jéjimy projektuojama vedimo linija
(lieciamoji jspéjamoji juosta) i$ geltonos spalvos reljefiniy trinkeliy, kuri jrengiama vadovaujantis STR
2.03.01:2019, ISO 21542:2011 bei 2013-07-23 LR Susisiekimo ministro jsakymu Nr. 3-403 patvirtintu
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specialiyjy poreikiy turin¢iy zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovu.
Visose zmoniy su negalia judéjimo trasose, kuriose yra auksc¢iy ar krypties perkritimy turi bati jrengiamas tako
plocio ir 60 cm ilgio jspéjamasis pavirsius i apvaliy kauburéliy (reikalavimai pateikiami TS), skirto jspéti apie
priekyje esancius aukscio pasikeitimus. Sklype jrengiami perspéjamieji pavirsiai projektuojami vadovaujantis
STR 2.03.01:2019 ir ISO 21542:2011 reikalavimais.

2.11.12. Sanitariné ir ekologiné situacija: Sklypo sanitariné ir ekologiné situacija atitinka gyvenamosios
paskirties aplinkai keliamus reikalavimus. Artimiausiose gretimybése néra jokiy sanitarinés apsaugos objekty.
Sklype néra susikaupusiy siuksliy ir aplinkai kenksmingy medziagy. Aplinkinéje teritorijoje néra kity tarsos ar
triuksmo saltiniy, gamybiniy objekty.

Statybos darby triuksmas neturi virsyti Higienos normos HN 33:2011 ,, Triuksmo ribiniai dydziai gyvenamosios
ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” reikalavimais.

2.11.13.  Zemés gelmés. Zemes gelmiy istekliai projektuojamais objektais nepazeidziami.

2.11.14. Zemés gelmiy apsauga. Zemes gelmiy uzterstumo (jskaitant podirvio uolienas) — projektuojamas
objektas statybos ir eksploatacijos metu nesukels. Zemés gelmiy (gruntinio vandens) apsaugos priemoneés
papildomos nenumatomos - projektuojamas objektas statybos ir eksploatacijos metu nesukels gruntinio vandens
uzterstumo.

2.11.15. Biologiné jvairové. Projektuojamas objektas nepatenka ir néra artimoje gretimybéje prie esancios
jsteigtos ar potencialios Europos Bendrijos svarbos teritorijos ir jose randami europinés svarbos nataraliy
buveiniy tipai ir (arba) rasys bei jy charakteristikos. Planuojamos tikinés veiklos vietovéje ar greta jos esancios
kitos saugomos teritorijos - néra. Projektuojamame sklype yra esamy medziy, kuriy dalis yra issaugomi ir dalis
kertami. Pastatais ir kietomis dangomis neuzstatyta sklypo dalis — savaiminis uzzélimas ir kramoksniai.
Statybos metu pazeista veja bus atkurta ir atsodinta, aplinka sutvarkyta. I Raudonaja knyga jrasyty gyviny,
augaly ir gryby rasiy radavietés ar augavietés sklype néra.

Gretimame sklype yra saugomas gzuolas — gamtos paveldo objektas. Rengiamo projekto sprendiniais numatoma
imti ypatingy apsaugos priemoniy atliekant statiniy demontavimo darbus gamtos paveldo objekto buferinés
apsaugos zonos fizinés apsaugos pozonyje.

2.11.16. Ekstremalios situacijos (avarijos). Projektuojamas pastatas eksploatacijos metu ekstremaliy
situacijy neturéty sukurti: objekte neplanuojama naudoti sprogiy ar degiy, galin¢iy amiai sukelti pavojy zmoniy
ar gyviny gyvybei. Objekte privalo bati visos reikalingos gaisrinés saugos priemonés, jrengta zaibosauga.
Statybos metu objekto statytojas samdys atestuota rangova, kuris organizuos darba vadovaudamasis darbo
saugos, priesgaisriniais ir higieniniais reikalavimais.

2.11.17.  Kiti reikalavimai: 1sorés aplinkos reikalavimai: projektuojamo pastato poveikis aplinkai sumazintas:
ribojant tersaly sklaida, ribojant tersaly emisija, ribojant statybos produkty, statiniy jrangos ar juy inzineriniy
sistemy, kurios isskiria tersalus, naudojima. Statybos produktai atitinka, o kei¢iami statybos eksploatacijos metu
turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

2.11.18. Inzineriniai tinklai.

Ivadiniai vandentiekio tinklai. Esamy jvadiniy vandentiekio tinkly ¥32mm pralaidumas nepakankamas,
neuztikrina rekonstruojamo pastato vandens poreikio, todél rekonstruojamam pastatui projektuojamas naujas
vandentiekio jvadas. Esamas jvadas naikinamas. Projektuojamas naujas vandentiekio jvadas, f110mm Kkuris
uztikrina pastato buities ir gaisro poreikius. Vandentiekio jvadas prijungiamas prie naujai suprojektuoty
skirstomyjy vandentiekio tinkly , £110mm. [vado prijungimas prie skirstomyjy tinkly numatytas sulinyje V1-1,
T2000mm.

Buitiniy nuoteky tinklai. Remiantis AB ,Klaipédos vanduo“ isduotomis prisijungimo salygomis
Nr.2018/S.6/3-33, 2018-01-15, reikalinga jvertinti esamy buities nuoteky tinkly bikle. Todél buvo atlikta
buities nuoteky tinkly atkarpos tarp nuoteky Suliniy Nr.42b-49, TV diagnostika. TV diagnostika atliko UAB
»Raguvilé”, 2020-09-21. Remiantis TV diagnostikos duomenimis, nustatyta, kad esami tinklai tarp Suliniy
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Nr.42b-49 atitinka techninius reikalavimus ir yra tinkami naudoti. IS rekonstruojamo pastato numatyti du
isvadai, kurie pajungiami j esamus buities nuoteky tinklus, £160mm , priklausancius UAB ,,Saulégauda“.
Lietaus nuoteky tinklai. Rekonstruojamo pastato lietaus nuotekas numatyta prijungti prie artimiausiy
centralizuoty lietaus nuoteky tinkly. Prisijungimas prie esamy tinkly numatytas lietaus nuoteky sulinyje Nr.90,
F1000mm. Esami lietaus nuoteky tinklai néra jtraukti j nekilnojamojo turto kadastro duomenis. Tinkly
savininkas nenustatytas. Nuo rekonstruojamo pastato stogo lietaus nuotekos bus nuvedamos vidiniy ir
isoriniy lietvamzdziy pagalba. Nuo pravaziavimo kietyjy dangy lietaus nuotekos surenkamos lietaus nuoteky
Sulinéliy pagalba. Isleidziamy lietaus nuoteky uzterstumas neturi virsyti: 5,0mg/l, pagal naftos produktus
(didziausia momentiné 7,0mg/l), 30 mg/l —pagal suspenduotas medziagas (didziausias momentinis- 50,0mg/l).
Lietaus nuoteky pajungimas j esamus tinklus numatytas per nuoteky siurbline.

Elektros tinklai. Elektros tinklai projektuojamai pagal 2020-11-16 AB ESO isduotas Prisijungimo salygas Nr.
TS20-A5433. Sprendiniai aprasyti elektrotechninéje dalyje.

Rysiy tinklai. Tinklai projektuojami vadovaujantis 2020-10-28 AB Telia isduotomis Prisijungimo salygomis
Nr. 2020-03114. Sprendiniai aprasyti Lauko elektroniniy rysiy dalyje.

Lauko Silumos tiekimo tinklai. Tinklai projektuojami vadovaujantis AB ,,Klaipédos energija“ isduotomis
prisijungimo salygomis Nr. R22-186 bei salygy papildymu Nr. R22-96. Pastatas, i kuri suprojektuotas silumos
jvadas, rekonstruojamas i gyvenamosios paskirties pastata. Pastato sildymo ir karsto vandens ruosimo sistemos
jungiamos prie individualaus $ilumos mazgo. Silumos mazgas jrengiamas jam skirtoje patalpoje, pozeminiame
parkinge (patalpa R-5). Siame projekte numatoma jrengti silumos tinklu jvada j pastate jrengiama $ilumos
mazga. Prie miesto silumos tinklu linijos jungiamasi salia kameros 18-16-11-1. Silumos tinklo jvadas
projektuojamas is pramoniniu badu izoliuotu plieniniu vamzdziu su putu poliuretano izoliacija, polietileniniame
apvalkale bei gedimo kontrolés sistema. Vamzdynas klojamas bekanaliu biidu. Esama kamera 1S-16-11-1
rekonstruojama, aptarnavimo sulini S-1 perkeliant uz atsisakojimo j projektuojama pastata.

Silumos tinklo jvadas tiesiamas su nuolydziu i sulinio S-2 puse. Jvadas prijungimas prie esamu tinklu

(unikalus numeris 4400-0547-7196).

D¢l temperatdrinio plétimosi atsirandantis silumos tinklu pailgéjimas yra neutralizuojamas alkainése.

Greta projektuojamo jvado prisijungimo prie miesto silumos tinklu jrengiamas ulinys S-2, kuriame
jrengiamos izoliuotos sklendés jvado atjungimui bei drenavimui. Sulinio drenaza numatoma nuvesti j greta
esantj drenazo sulini Nr. 81.

2.11.19. Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems Projekto dokumentams, taip pat teritorijy
planavimo dokumentams, esminiams statinio ir statinio architektaros, aplinkos, krastovaizdzio,
nekilnojamujy kultiiros paveldo vertybiy, tre¢iy asmeny interesy apsaugos reikalavimams

Techninio projekto sprendiniai ir sudétis atitinka ir ispildo teritorijos detaliajame plane, Statytojo techninéje
uzduotyje, projektavimo salygy savade patektus reikalavimus, taip pat Statybos Techniniams reglamentams, LR
Statybos jstatymui, LR teritorijy planavimo jstatymui, higienos normoms ir Kkitiems projektavima
reglamentuojantiems LR teisés aktams. Sprendiniai atitinka statiniui keliamus esminius reikalavimus,
nepazeidzia treciyjy asmeny teisiy.

2.11.20. BENDRIEJI SKLYPO TECHNINIAI RODIKLIAI

Techniniai ekonominiai rodikliai pateikiami TDP ““Bendrojoje dalyje” atskiru dokumentu.
y Mato . Kiekis po
Pavadinimas . Kiekis esamas rekonstrukcijos Pastabos
vienetas ; ;
(projektuojamas)
I. SKLYPAS
1.1 sklypo plotas m? 1276
1.2 sklypo uzstatymo intensyvumas % 28.07 351.42
1.3 sklypo uzstatymo tankumas % 37.54 61.10
I11. INZINERINIAI TINKLAI
3.1 Skirstomieji vandentiekio tinklai Skirstomieji tinklai
Tinkly ilgis* m 128.20 Neypatingas statinys
Vamzdzio skersmuo mm 0110
Tinkly apsaugos zona m 2x2.5
3.2 Ivadiniai vandentiekio tinklai
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Tinkly ilgis* m 46.30 Il grupés nesudeétingas

Vamzdzio skersmuo mm 0110 statinys

Tinkly apsaugos zona m 2x2.5

3.3 Rekonstruojami vandentiekio priklausantys UAB

tinklai, unikalus Nr.2100-1108-2012 »Saulégauda“

Tinkly ilgis m 75.60 16 I grupeés nesudétingas

Vamzdzio skersmuo mm 032 232 statinys

Tinkly apsaugos zona m 2x2.5 2x2.5

3.4 Buities nuoteky tinklai

Tinkly ilgis* m 10.40 Il grupés nesudeétingas

Vamzdzio skersmuo mm 110, 160 statinys

Tinkly apsaugos zona m 2x2.5

3.5 Rekonstruojami buities nuoteky

tinklai dalj tinkly naikinant, unikalus

Nr.2100-1108-2023

Tinkly ilgis* m 73.10 28.70 I grupeés nesudétingas

Vamzdzio skersmuo mm 110, 160 3160 statinys

Tinkly apsaugos zona m 2x2.5 2x2.5

3.6 Lietaus nuoteky tinklai

3.6.1 Savitakiniai nuoteky tinklai

Tinkly ilgis* m 162,30 Il grupés nesudeétingas

Vamzdzio skersmuo mm 110, 160, 200 statinys

Tinkly apsaugos zona m 2x2.5

3.6.2 Sléginiai nuoteky tinklai

Tinkly ilgis* m 29.40 I grupés nesudétingas

Vamzdzio skersmuo mm 0110 statinys

Tinkly apsaugos zona m 2x2.5

3.7 Lietaus nuoteky siurbliné kompl. 1

3.8 Remontuojami §ilumos tinklai

Tinkly ilgis* m 2522,79 2522,79 Neypatingasis statinys

Remontuojamo ruozo ilgis m 11,00 12,00

Remontuojamo ruozo vamzdzio mm 60,3/125 ¥76,1/140

skersmuo

Tinkly apsaugos zona m 2x5,0 2x5,0

3.9 Silumos jvadas

Tinkly ilgis* m 24,00 Il grupés nesudétingas

Vamzdzio skersmuo mm ?76,1/140 statinys

Tinkly apsaugos zona m 2x5,0

3.10 Elektros tinklai

Tinkly ilgis* m 36

Tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.; 4x120mm?,

mm? 4x240mm?

Tinkly apsaugos zona m 1x2 Po 1 metrq j abi puses

3.11 Rysiy tinklai

Tinkly ilgis* m 33

Tinkly apsaugos zona m 2X2 Po 2 metrus j abi puses

3.12 Drenazo tinklai

Tinkly ilgis* m 100.30

Vamzdzio skersmuo mm 0113

Tinkly apsaugos zona m 2x2.5

IV. KITI STATINIAI

4.1. Ivaziavimy rampa*

4.1.1 Uzstatymo plotas m2 101.13 II grupés nesudétingas
statinys

4.1.2 Taris m? 314

4.2 Metaliné azairiné tvora, H — 1,5m m 58.70 | grupés nesunétingas
statinys
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4.3 Kiemo aikstelé (betoniniy trinkeliy)* m? 98.01 .
statinys
4.4 Pestiyjy takas* me 130.67 ;a%:r‘]’gses nesudétingas
V. GRIAUNAMI PASTATAI
5.1 Garazas, unik. Nr. 2194-0003-8010 Duomenys pagal RC
5.2. Bendras plotas m?2 61.19 - israso Nr. 50/113388
duomenis.
5.3 Uzstatymo plotas m?2 74.00 - Ei);an;ggg:gjﬁ?; esamo
garazo pamatai
VI. INFRASTRUKTUROS L .
IRENGIMAS (pagal prie detaliojo SKtIa:im;Z:)E?;?:S?gam'
plano pridéta Infrastrukttros plétros savi\?al dvbei
projekta) /
6.1. Privaziavimas* m2 260.62 ;{a%:r‘j)‘l’:s nesudetingas
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1

BENDROJI DALIS

TECHNINE SPECIFIKACIJA
DANGU IRENGIMAS

Cia pateiktos technines specifikacijos apima techninius reikal avimus bendriesiems ir susisiekimo dalies statybos darbams,
gaminiams ir jrenginiams, 0 taip pat nurodymus darby kontrolei ir statinio naudojimui. Statybos produkty techninés
specifikacijos yra standartai ir liudijimai. Techninio projekto parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detaizacija
(teksto, bréziniy, skaiéiavimy) bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti,

suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybos rangovo konkursui paskelbti, statybos darby leidimui gauti, darbo projektui

parengti.

DOKUMENTAI IR NURODYMAI, KURIEMSTURI ATITIKTI VYKDOMI DARBAI
Visas kompleksas objekte vykdomy statybos darby turi atitikti siy statybos normatyviniy dokumenty reikalavimus:

STANDARTAI

LST EN 124-1:2015

Transporto eismo ir péstiyjy zony lietaus sulinéliy ir apzitaros suliniy liukai. 1 dalis.
Klasifikavimas, bendrigji projektavimo, eksploataciniy charakteristiky ir bandymy
reikalavimai, bandymo metodai ir atitikties jvertinimas (arbalygiavertis);

LST EN 124-2:2015

Transporto eismo ir péstiyjy zony lietaus sulinéliy ir apziaros suliniy liukai. 2 dalis.
Ketiniai lietaus sulinéliy ir apziaros uliniy liukai (arba lygiavertis);

LST EN 124-3:2015

Transporto eismo ir péstiyjy zony lietaus sulinéliy ir apzitros suliniy liukai. 3 dalis.
Lietaus sulineliy ir apzitros suliniy liukai, pagaminti is plieno arbaaiuminio
lydiniy (arbalygiavertis);

LST EN 124-4:2015

Transporto eismo ir péstiyjy zony lietaus sulinéliy ir apziaros suliniy liukai. 4 ddis.
Gelzbetoniniai lietaussulinéliy ir apziarossuliniy liukai (arbalygiavertis);

LST EN 124-5:2015

Transporto eismo ir péstiyjy zony lietaus sulinéliy ir apzitros suliniy liukai. 5 dalis.
Kompozitiniai lietaus Sulinéliy ir apziarossuliniy liukai (arbalygiavertis);

LST EN 124-6:2015

Transporto eismo ir péstiyjy zony lietaus sulinéliy ir apzitros suliniy liukai. 6 dalis.
Lietaus sulineliy ir apziaros suliniy liukai, pagaminti is polipropileno (PP),
polipropileno su minerainiaismodifikatoriais(PP- MD), polietileno (PE) arba
polivinilchlorido (PVC-U) (arba lygiavertis);

L ST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis (arba lygiavertis);

L ST EN 1008:2003

Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir tinkamumo
reikalavimai, jskaitant grazinama i§ gamybos betono pramonéjevanden;,
pakartotinai naudojama betono misiniui ruosti (arba lygiavertis);

L ST EN 10021:2007
L ST EN 10021:2007/P: 2007

Bendrosi os plieniniy gaminiy techninio tiekimo salygos (arba lygiavertis);

LST EN 10025-2:2019

Karsta vacuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo
konstrukcinio plieno techninés tiekimo salygos (arba lygiavertis);

L ST EN 10025-4:2019

Karsta valcuoti  konstrukcinio plieno gaminiai. 4 dalis.
Termomechaniskal valcuoto  suvirinamojo smulkiagridzio konstrukcinio
plieno techninés tiekimo salygos (arba lygiavertis);

LST EN 1090-1:2018

Darby, susijusiy su plieninémis ir diumininémis konstrukcijomis, atlikimas. 1
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TS DANGU JRENGIMAS

dalis. Konstrukciniy elementy atitikties jvertinimo reikalavimai (arbalygiavertis);

LST EN 1090-2:2018

Darby, susijusiy su plieninemis ir aiumininémis konstrukcijomis, atlikimas. 2
dalis. Techniniai reikaavimai, keliami plieninéms konstrukcijoms (arba
lygiavertis);

L ST EN 1090-3:2019

Darby, susijusiy su plieninémis ir aliumininemis konstrukcijomis,
alikimas. 3 ddis. Techninia reikalavimai, keliami aliumininems konstrukcijoms
(arbalygiavertis);

LST EN
10169:2010+A1:2012

Istisne organine danga (ritiniuose) dengti plokstigi plieniniai  gaminiai.
Techninés tiekimo sglygos (arbalygiavertis);

L ST EN 10346:2015

Istisai karstai metalizuoti plokstigji plieniniai gaminiai, skirti saltgjam
formavimui. Technineés tiekimo salygos (arba lygiavertis);

L ST EN 10244-2:2009

Plieniné vidair vielos gaminiai. Plieninés vielos spalvotyjy metaly dangos. 2 dalis.
Cinko ir cinko lydiniy dangos (arbalygiavertis);

LST EN 12091:2013

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Atsparumo saciui nustatymas (arbalygiavertis);

LST EN 12201-1:2011

Vandentiekioir déginio drenazo bei nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos.
Polietilenas (PE). 1 ddis. Bendrigi daykai (arbalygiavertis);

LST EN 12201-
2:2011+A1:2014

Vandentiekio ir sléginio nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos. Polietilenas (PE).
2 ddis. Vamzdzia (arbalygiavertis);

L ST EN 12591:2009

Bitumasiir bituminiai risikliai. Keliy bitumo techninial relkalavimai (arbalygiavertis);

LST EN 12676-1:2001
LST EN 12676-
1:2001/A1:2003

Keliy apsaugos nuo akinimo sistemos. 1 dalis. Eksploataciniai
parametrai ir charakteristikos (arbalygiavertis);

LST EN 12767:2019

Kedio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimasiir
bandymo metodai (arbalygiavertis);

L ST EN 12899-1:2008

Nuolatinia vertikaligji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatinia zenklai (arbalygiavertis);

L ST EN 12899-2:2008

Nuolatiniai vertikaligi kelio zenklai. 2 dalis. Sviegiantys eismo stulpeliai (arba
lygiavertis);

L ST EN 12899-3:2008

Nuolatiniai vertikaligji kelio zenklai. 3 dalis. Atspindimigji kelio posikio zenklai ir
atgalinio atspindzio atsvaitai (arbalygiavertis);

LST EN
12966:2014+A1:2019

Vertikaligi kelio zenklai. Kintamyjy pranesimy kelio zenkla (arbalygiavertis);

LST EN 1317-1:2010

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrigji bandymo metody
kriterija (arbalygiavertis);

LST EN 1317-2:2010

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 2 dalis. Saugos barjery, jskaitant transporto
priemoniy parapetus, eksploataciniy charakteristiky klases, priimamigji smaginiy
bandymy kriterijai ir bandymo metodai (arbalygiavertis);

LST EN 1317-3:2010

Apsauginiy kelio aitvary sistemos. 3 dalis. Smagio dopintuvy eksploataciniy
charakteristiky klasés, priimamiegji smaginiy bandymy kriterijai ir bandymo
metodai (arbalygiavertis);

LST L ENV 1317-4:2008
LST L ENV 1317-
4:2008/P: 2008

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery pradiniy, galiniy ir
jungiamyjy komponenty eksploataciniy  charakteristiky  klasés,  priimamigji
smiaginiy bandymy kriterijai ir bandymo metodai (arbalygiavertis);

LST EN 1317-
5:2007+A2:2012

LST EN 1317-
5:2007+A2:2012/AC: 2012

Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 5 dalis. Gaminio reikalavimai ir transporto
priemoniy apsauginiy atitvary sistemy atitikties jvertinimas (arbalygiavertis);

LST EN 13285:2018

Nesuristigji misiniai. Techniniai reikalavimai (arbalygiavertis);

L ST EN 1338:2003
L ST EN 1338:2003/AC:2006
L ST EN 1338:2003/P:2008

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba lygiavertis);

LST EN 1339:2003
L ST EN 1339:2003/AC:2006

Betoninés grindinio plokstés. Reikalavima ir bandymo metodai (arbalygiavertis);

LST EN 1340:2003
L ST EN 1340:2003/AC:2006

Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai (arbalygiavertis);

LST EN 1341:2012

Gamtinio akmens grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai (arba
lygiavertis);

LST EN 1342:2012

Gamtinio akmens grindinio trinkelés. Relkalavimai ir bandymo metodai (arba
lygiavertis);
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LST EN 1343:2012

Gamtinio akmens bordiurai, skirti Reikalavimai

metodai (arbalygiavertis);

grindiniui. ir bandymo

LST EN
13422:2005+A 1:2009

Vertikaligji kelio zenklai. Kilnojamigii deformuojamieji jspéjamieji jtaisai ir
atspindimigji zenklai. Kilnojamigji kelio zenklai. Kagiai ir cilindrai (arbalygiavertis);

LST EN 13598-1:2011

Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny

Sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U),

polipropilenas (PP) ir polietilenas (PE). 1 ddis. Techninia reikalavimai,
keliami  pagalbinems jungiamosioms detaléms, jskaitant negilias kontrolés kameras
(arbalygiavertis);

L ST EN 13598-2:2016

Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos.
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir
polietilenas (PE). 2 dalis. Suliniy ir apzidros sulinéliy techniniai reikalavimai (arba
lygiavertis);

LST CEN/TS 13598-3:2012

Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos.
Neplastifikuotas  polivinilchloridas (PVC-U), polipropilenas (PP) ir
polietilenas (PE). 3 dais. Nurodymai dél atitikties jvertinimo (arba lygiavertis);

LST EN 13808:2013

Bitumas ir bituminia risiklial. Katijoniniy bituminiy emulsijy
techniniy reikalavimy sandara (arba lygiavertis);

LST EN 1411:2002

Plastikiniy vamzdyny ir kanaly sistemos. Termoplastikiniai
vamzdziai. Atsparumo i soriniams smiagiams nustatymas | ai pty metodu
(arbalygiavertis);

LST EN 14188-1:2004

Sitliy tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karstyjy sitliy sandarikliy techniniai
reikalavimai (arbalygiavertis);

L ST EN 14188-2:2005

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Satyjy sitiliy sandarikliy techniniai
reikalavimai (arba lygiavertis);

L ST EN 14188-3:2006

Sitliy tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Sitliy gatavy sandarikliy techniniai
reikalavimai (arbalygiavertis);

LST EN 1463-1:2009

Keliy zenklinimo medziagos. I13kiligji $viesograziai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai
eksploataciniy charakteristiky reikalavimai (arbalygiavertis);

L ST EN 1463-2:2002

Keliy zenklinimo medziagos. Iskiligi atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyjereikalavimai (arbalygiavertis);

LST EN 1536:2010+A1:2015

Speciaiyjy geotechnikos darby atlikimas. Greztinia poliai (arbalygiavertis);

L ST EN 1849-1:2001

Lanks¢iosios hidroizoliacinés juostos. Storio ir vienetinio ploto maseés nustatymas. 1
dalis. Bituminés hidroizoliacinés stogy juostos (arbalygiavertis);

LST EN 1849-2:2019

Lankstigi  hidroizoliaciniai lakstai. Storio ir plotinio tankio nustatymas. 2
dalis. Plastikiniai ir elastomeriniai laksta (arbalygiavertis);

LST EN 197-1:2011
L ST EN 197-1:2011/P:2013

Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techninial reikalavimai ir atitikties
kriterijai (arbalygiavertis);

LST EN 197-2:2014
LST EN 197-2:2020

Cementas. 2 dalis. Atitikties jvertinimas (arbalygiavertis);

L ST EN 10080:2005

Armatirinis plienas. Suvirinamasis armatarinis plienas. Bendrigi dalykai (arba
lygiavertis);

LST EN 1SO 10319:2015

Geosintetika. Tempimo, naudojant placia juosta, bandymas (1SO 10319:2015) (arba
lygiavertis);

LST EN 1SO 10722:2007

Geosintetika.  Mechaniniy  pazaidy jvertinimo  procediros, bandant  kartotine
apkrova.  Pazaidos, kurias sukeiagranuliuotosios  medziagos (ISO
10722-1:2007)(arbalygiavertis);

LST EN 1SO 1183-1:2019

Plastikai. Neakytyjy plastiky tankio nustatymo metodai. 1 dalis. Panardinimo, skysciy
piknometroir titravimo metodai (1SO 1183- 1:2019) (arbalygiavertis);

LST EN 1SO 1183-2:2019

Plastikai. Neakytyjy plastiky tankio nustatymo metodai. 2 dalis. Tankio gradiento
kolonélés metodas (1SO 1183-2:2019) (arbalygiavertis);

LST EN 1SO 12236:2006

Geosintetika. Statinis pradirimo bandymas (CBR bandymas) (SO 12236:2006)
(arbalygiavertis);

LST EN 1SO 12944-1:2018

Daza ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 1 dalis. Bendrasis jvadas (1SO 12944-1:2017) (arbalygiavertis);

LST EN 1SO 12944-4:2018

Daza ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginemis dazy
sistemomis. 4 dalis. Pavirsiaus tipai ir pavirsiaus paruosimas (ISO 12944-4:2017)
(arbalygiavertis);
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LST EN I SO 12944-5:2018

Daza ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginemis dazy
sistemomis. 5 dalis. Apsauginés dazy sistemos (SO 12944-5:2017) (arba
lygiavertis);

LST EN I SO 12944-7:2018

Daza ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy
sistemomis. 7 dalis. Dazymo darby atlikimasir priezitra (1SO 12944-7:2017)
(arbalygiavertis);

LST EN SO 13426-1:2003

Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Vidiniy struktariniy  jung¢iy
atsparumas. 1 ddis. Geosintetiniai elementai (1SO 13426-1:2003) (arba
lygiavertis);

LST EN SO 13426-2:2005

Geotekstilé ir su geotekstile susije gaminiai. Vidiniy strukttriniy jungéiy
gtipris. 2 dalis. Geokompozita (1SO 13426-2:2005) (arba lygiavertis);

LST EN I SO 13968:2009

Plastikiniy vamzdyny ir kanay sistemos. Termoplastikiniai vamzdziai. Ziedinio
lankstumo nustatymas (ISO 13968:2008) (arbalygiavertis);

LST EN 1SO 1461:2009
LST ENISO
1461:2009/P:2011

Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo badu. Techniniai
reikalavimai ir bandymo metodai (1SO 1461:2009) (arbalygiavertis);

LST EN I SO 2808:2019

Dazal ir lakai. Plévelés storio nustatymas (ISO 2808:2019) (arbalygiavertis);

LST EN ISO 4016:2011

Varzta susesiabriaune galvute. C klases gaminiai (1SO 4016:2011) (arbalygiavertis);

LST EN SO 4034:2013

Sesiabriaunés normaliosios verzlés (1 tipas). C klases gaminiai (1SO 4034:2012) (arba
lygiavertis);

LST EN I SO 527-1:2019

Plastikai. Tempiamyjy savybiy nustatymas. 1 dalis. Bendrigji principai (SO 527-
1:2019) (arbalygiavertis);

LST EN I SO 527-2:201

Plastikai. Tempiamyjy savybiy nustatymas. 2 dalis. Ligiimui ir ekstruzijai skirty
plastiky bandymo sglygos (1SO 527-2:2012) (arbalygiavertis);

LST EN SO 527-3:2019

Plastikai. Tempiamyjy savybiy nustatymas. 3 dalis. Pleveliy ir
laksty bandymy salygos (1SO 527-3:2018) (arbalygiavertis);

LST EN I SO 6892-1:2016

Metalines medziagos. Tempimo bandymai. 1 dalis. Bandymo kambario
temperatiroje metodas (1SO 6892-1:2016) (arbalygiavertis);

LST EN I SO 6892-2:2018

Metainés medziagos. Tempimo bandymai. 2  dalis. Aukstatemperatiirio
bandymo metodas (ISO 6892-2:2018) (arbalygiavertis);

LST EN I SO 6892-3:2015

Metalinés medziagos. Tempimo bandymai. 3 dalis. Bandymo zemoje
temperatiroje metodas (ISO 6892-1:2015) (arbalygiavertis);

LST EN I SO 7091:2002

Poverzlés. Vidutings serijos. C klases gaminiai (1SO 7091:2000) (arbalygiavertis);

LST EN ISO 9863-1:2016

Geosintetika. Storio nustatymas esant nurodytiems slégiams. 1 dalis. Pavieniai
sluoksniai (SO 9863-1:2016) (arbalygiavertis);

LST EN SO 9969:2016

Termoplastikiniai vamzdziai. Ziedinio standumo nustatymas (1SO 9969:2016)
(arba lygiavertis);

L ST 1331:2015

Gruntai, skirti keliamsir jy statiniams. Klasifikacija (arbalygiavertis).

L ST 1551:1999
L ST 1551:1999/1K:2001
L ST 1551.1:1999/1K:2002

Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai. Techniniai reikaavimai (arbalygiavertis);

LST 1974:2012

LST EN 206-1 taikymo taisyklés ir papildomigji nacionaliniai reikalavimai (arba
lygiavertis).

Be siy standarty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaveréiai standartai

NORMINIAI DOKUMENTAI

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai.

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas.

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturingiy darniyjy techniniy  specifikacijy,
eksploataciniy  savybiy  pastovumo  vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai

techninial jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimasir paskelbimas.

STR 1.04.02:2011

Inzineriniai geologiniai ir geotechninia tyrimai.

STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy salinimas. Statybos pagal neteisctai isduota statyba
leidziantj dokumentg padariniy $alinimas.

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitra.
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STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas.

STR 2.06.04:2014

Gatvesir vietinés reiksmés keliai. Bendrigi reikalavimai.

BGG-97

Lietuvos informaciniai statyby katalogai. Betono ir gel Zbetonio gaminiai

RIGGT 15 Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos.

BT ITK 09 Automobiliy keliy juostos naudojimo inzineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklés.

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykleés.

MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai.

IT 2517 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.

MN SSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai.

IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés.
[/sigaliojo nuo 2019-12-24]

IT ASFALTASO08 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfato duoksniy jrengimo taisyklés.

IT APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy misiniy

panaudojimo ir jy sluokshiy jrengimo taisyklés.

IT TRINKELES 14

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploksc¢iy jrengimo
taisyklés.

RPT 11 Asfalto dangy plysiy, Sitiliy ir prijungéiy su defektais taisymo rekomendacijos

IT SS17 Automobiliy keliy dangy sitliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés.

KPT TASO09 Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisyklés.

IT ZM 12 Kdiy zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo taisyklés.

ITVZ14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisyklés.

PIT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

APR-T 10 Aplinkosauginiy ~ priemoniy ~ projektavimo, jdiegimoir  priezitros
rekomendacijos. Keliy eismo triuksmo mazinimas.

KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés.

T DVAER 12 Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés.

TRA ASFALTASO08 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA TRINKELES 14

Automobiliy keliy trinkeliy, ploksciy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas.

TRA SS15

Automobiliy keliy dangy sitliy sandarikliy techniniy reikal avimy aprasas.

TRAT SST 14

Automobiliy keliy signainiy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo
taisyklés.

TRA GEOSINT 7D 13

Geosintetikos, naudojamos zemes darbams keliuose, techniniy reikalavimy
aprasas.

TRAVZ12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy reikalavimy aprasas.

TRA ZM 12 Kdiy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy prieziurai skirty medziagy ir medziagy misiniy
techniniy reikalavimy aprasas.

TRA NAG 09 Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy techniniy reikal avimy aprasas.

TRA TAS-PL 09

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy
techniniy reikalavimy aprasas.

TRA BE 08/15

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas.

TRA BITUMAS08/14

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas.

TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

MN PAS 15

Automobiliy keliy dangos i§ pavirsiaus apdaro duoksniy jrengimo
metodiniai nurodymai.

MN TRINKELES 14

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploksciy jrengimo
metodiniai nurodymai.

MN GEOSINT ZD 13

Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, metodiniai nurodymai.

R ISEP 10

Inzineriniy  saugaus eismo  priemoniy  projektavimoir  naudojimo
rekomendacijos.

PPOT 16

Pesciyjy peréjimo per keliusir gatves organizavimo taisyklés.

R PDTP 12

Pesiyjy ir dviratiy taky projektavimo rekomendacijos.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA

17.02.87-TP-SP-TS-D] 5 15 0

25



TS DANGU JRENGIMAS

MND-19-1998

Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai.

Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisykles (KVZT).

Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés.

Medziy ir kramy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717 ,Dél Medziy
ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy patvirtinimo®, (galiojanti suvestine
redakcija nuo 2019-04- 25).

Sodmeny kokybés reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-674 ,Dé¢l Sodmeny kokybés reikalavimy
patvirtinimo*, (galiojanti suvestine redakcija nuo 2011-12-25).

Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Dél pazeistos zemées rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio issaugojimo, priimtas 1995 m. rugpjacio 14 d., Nr.
1116, D¢l pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio
i§saugojimo”.

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193 , D¢l Zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo”.

Atlieky tvarkymo tai syklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m.
liepos 14 d. jsakymu Nr. 217, Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo”, (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. jsakymo Nr. D1-

831 redakcija; galiojanti suvestine redakcija nuo 2018-12-06).

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro

2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 ,D¢él Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy

patvirtinimo*, (galiojanti suvestine redakcija nuo 2018-07-01).

3 ATLIEKAMI BANDYMAI

Konstrukcijy bandymy atlikti nereikia.
Inzineriniy tinkly bandymai aprasyti ir pateikti inzineriniy daliy Techninése specifikacijose.

4  PASLEPTI DARBAI

Zemiau isvardinty paslépty darby priemime turi dalyvauti Projektuotojo atstovas, jei vykdymo prieziiiros sutartyje nenumatyta

kitaip:

transéjy ir iskasy po pamatais apziiroje;

laikanciyjy konstrukcijy priemime;

nataralios védinimo sistemos priémimo naudoti.
Projektuotojui pareiskus norg dalyvauti ir kity, auksciau nepaminéty paslépty darby priemime, Statybos Rangovas prival o jtraukti
projektuotoja j paslépty darby priémimo komisija ir i$ anksto informuoti Projektuotoja apie numatomus priduoti pasléptus darbus.

5 ZEMESDARBAI

Pries pradedant vykdyti zemés darbus, statybos zonoje turi bati atlikti paruosiamieji darbai:
teritorija, kurioje pagal projekta numatoma statyti statinius ar zemeés pavirsiy padengti technogenine
danga, turi bati isvalyta nuo medziy, kelmai istraukti ir isvezti, pasalinti kiti statybos darbams

trukdantys objektai;

iSardomos esamos dangos,

apsaugoti nuo suzal ojimo salia statybos vietos augantys medziai;
sudarytas geodezinio nuzymeéjimo pagrindas;

Zemes darby technologini s procesas sudarytas is siy darby:

medziy kirtimo darbai;
Senos dangos pasalinimas;

augalinio zemés sluoksnio nuemimas ir sandéliavimas,

zemes iskasy kasimas.
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Ant islyginto teritorijos pavirsiaus rengiamas pagrindas dangai jrengti.

Pries pradedant dangy jrengima, turi bati jrengtos visos inzinerinés komunikacijos, lovio pavirsius - islygintas. Pilant
sankasg, gruntai turi bati paskleidziami dluoksniu per pylimo plotj ir tolygiai sutankinami. Po vaziuojamosios dalies danga
sankasos virsutine dalj reikiajrengti is salgiui ngautriy grunty. Nataraltisir supilti gruntai turi bati sutankinti prisilaikant JT ZS 17
“ Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisykliy” reikal avimy.

Zemés sankasos ir igkasos pavirsiai turi bati lygas, atitikti projektinius aukscius, isilginius ir skersinius nuolydzius.
Pavirsius gali nukrypti nuo projektiniy auksc¢iy ne daugiau kaip +5.0cm.

Satybine organizacija privalo uttikrinti jrengiamy pagrindy stabilumg. Netinkami statybai gruntai turi biti pakeisti
tinkamais, atitinkanciais techninius reikalavimus.

Esamos dangos pasluoksniai gali buti panaudoti su sglyga, jog atitinka naujai jrengiamoms dangoms keliamus reikal avimus.
Po numatomomis dangomis zemés sankasos virsaus deformacijos modulis turi biti EV2=45Mpa. Grunto sutankinimo
rodiklis DPr turi atitikti JT SBR 07 nurodytus reikalavimus
Vykdant zemés darbus ziemos metu reikia
- pylimo pagrindg isvalyti nuo sniego ir ledo;
neleisti paklititi sniegui ir ledui j pylima;
nepilti j pylima susalusio grunto daugiau negu 40% jo tario;
pylimo sutankinima vykdyti sunkiomis tankinimo masinomis, nepriklausomai nuo pylimo supylimo bado ir
auksgio.

Tose zonose, kuriose pagal projekta numatyti statiniai, nuimamas virsutinis augalinis siuoksnis, aknys, augmenija. Sis
gruntas turi bati sandéliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypat
elektros, kontrolés kabeliai, kanalai, rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy dirbant zemés kasimo jrenginiais. Tose
zonose, kur yra pavojus pazeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu biidu. Zonose, kur yra veikiancios
komunikacijos, zemés kasimo masiny panaudojimas galimas tik leidus ty komunikacijy savininkams.

Vykdant kasimo darbus salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos reikia sutvirtinti
atitinkamomis pal ai kanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klgjinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas zemés darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais arba
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezitirg dél minéty jrenginiy pozicijos ir jy nurodytais
budai s apsaugoti, islaikyti arba pasalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tadaleidziamatesti darbus toje zonoje.

Visos zemes darby zonos turi buti aptvertosir jrengti jspéjamieji zenklal, informuojantys, jog netoliese yra pavojaus zona.

Pries atliekant gruntinio vandens pazeminimo darbus, batina apzitréti greta esanciy pastaty technine bukle, bei patikdlinti
pozeminiy komunikacijy vieta darby zonoje.

Pazeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsauganéias nuo grunto ispurenimo, taip pat duobés slaity ir
greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabilumg.

Gruntinio vandens pazeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirsinio vandens turi uztikrinti pamaty duobés
stabiluma ir neleisti pagrindo gruntui dugne ismirkti, slaitams nudlinkti ir pan.

Griaunant pozeminius ir antzeminius objektus, jeigu yra nurodyti bréziniuose arba Rangovo paruostuose darby vykdymo
projektuose, turi buti nurodytas minimalus jy pasalinimo gylis. Kai numatomi griauti objektai netrukdo busimai statybai,
pozeminé jy dalis pasalinama apie 0,60 m gylio nuo planiruojamo zemes pavirsiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi
buti visiskal pasaintas arba 0,60 m zemiau projektuojamo statinio dugno.

Pries statyba atliekami paruosiamigji darbai:

Isvaloma ir aptveriama teritorija. Demontuojamos Visos nebenaudojamos pozeminés komunikacijos bel antzeminiai
statiniai, o transéjos uzpilamos biriu lengvai tankinamu gruntu.

- Iskeliami tinklai. Visos komunikacijos tame tarpe lietaus ir buitinés nuotekos, vandentiekio, elektros, rysiy, valdymo,
Sildymo, dujy jzeminimo kontarasir kt, kurie atsiduria uzstatymo ribose ar jy apsauginése zonose, isskyrus tos kurios
demontuojasi, turi biti iskeltos. 15keliamy tinkly projekts ruosia Rangovas.

- Nupjaunami medziai bel isSraunami kelmai. Uzstatymo vietose esami medziai, krimai ar kiti augalai nupjaunami, o
$aknys iSraunamos ir isvezamos Rangovo saskaita | sgvartyng. Medzio pjovimo darbus Rangovas susiderina su
Techninés priezitrosinzinieriumi. |$kasos uzpilamos sméliu.

- Atliekamas dalinis zemés pavirsiaus planiravimas

- Statybos aiksteléje zemés darbal vykdomi nuémus apie 20 cm gylio augalin gruntg, sandéliuojama sklypo ribose, is
statinio vietos ir dangy lovio. Aikstelés ribose paliekamas sandéliuoti tik gerbivio darbams reikalingas augalinio
grunto kiekis. Visas kitas perteklinis kiekis isvezamas uz aikstelés riby, | Techninés priezitros inzinieriaus nurodyta
Vvieta.

- Jrengiamas drenazas gruntinio vandens pazeminimui.

- Irengiami laikini, pastovasir privaziavimo keliai, iskasama duob¢ arba transéja pamatams.
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Visos zemés darby zonos turi bti aptvertosir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus
zona.

Pries dangy pagrindo sluoksniy klojimo darbus turi biti suformuotas pavirsius su projektuojamais nuolydziais. Pavirsius
turi buti tinkamos formos ir vienodai bei tolygiai sutankintas volu, be akmeny ir purvo. Baigto pavirsiaus konstrukcija turi bati
tikslaus profilio, be jduby, banguotumo, nelygumy, jvairiy atlieky ir kity defekty.

Kiekvienas pagrindo sluoksnis turi biti klojamas taip, kad misinio savybés bty kiek galima vienodesnés ir tenkinty
kokybés reikalavimus. Sluoksniai turi bati klojami nuosekliai, naudojant pakankama masiny ir mechanizmy kiekj ir derinj.
Biriy medziagy misiniai turi buti pakraunami, iskraunami ir paklojami taip, kad neissiskirstyty atskiromis frakcijomis.
Kiekvieno jrengto ir sutankinto sluoksnio priklausoma nuo naudojamy nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniy stambiausio
grudelio dydzio storis turi bati ne mazesnis, kaip nurodyta IT SBR 07 punkte Nr.15 ir punkte Nr. 65. Atskiras sluoksnis gali
buti klojamastik tada, kai po juo esantis apatinis sluoksnis yra pakankamos laikomosios galios.

Dangy pagrindas turi buti jrengtas lovyje. Lovio grunto planiravimas turi buti atliktas taip, kad faktinia auksciai neturi
nukrypti nuo projektiniy aukséiy daugiau kaip +4,0 cm. Matuojant lyguma, plysiai po 3 m ilgio liniuote neturi bati didesni
kaip 3,0 cm. Skersiniai nuolydziai neturi nukrypti daugiau kaip £0,5 %; plociai ne daugiau kaip £10 cm.

Naujai formuojamoms jvazoms ir nuvaziavimams jrengiamos vandens pralaidos.

Kédioirjojuostos ribose turi bati patikimas vandens nuleidimas, jskaitant:

- vandens pralaidas;

- kelioir jo juostos drenaza;

- pavirsiaus vandens nuleidima nuo kelio ir jo juostos;

- pavirSiaus vandens infiltracinius baseinus.

Rangovas darbo projekto metu numato ir jrengia kelio drenaza ir vandens praladas, nepriklausomai ar Techniniame

projekte buvo numatyta.

Pagal kontrolés atlikimo laika ir viety: j statybos aikstele pristatomy medziagy, gaminiy, konstrukcijy, grunto ir techninées
dokumentacijos kontrolé. Vykdoma registracijos metodu (pagal sertifikatus, pasus ir kt. dokum.), esant reikalui - pagal
apmatavimus. Statybos darby vykdymo metu arba betarpiskai po jy atlikimo, vykdoma kontrolé. Atliekama apmatavimy bidu
arba technine apzitira. Rezultatai fiksuojami spec. arba bendruose statybos darby zurnaluose. Pabai gus objekto arbajo atskiro
etapo, dengty darby arba kity kontrolés objekty statybos darbus, vykdoma kontrolé. Pagal jos rezultatus priimamas sprendimas
apie objekto tinkamuma eksploatuoti arba numatomi badal ir salygos trikumy pasalinimui. Dengty darby aktai vykdant zemeés
darbusir jrengiant pagrindus turi bati surasyti siems darbams:

- pagrindo jrengimas pamatams, vamzdynams, pamaty duobése arba transéjose.

- grunto sutvirtinimo darbams, numatytiems pagal projekta arba pagal esamos

- padéties jvertinimo rezultatus.

- grunto uzpylimo darbai susikirtimo su keliais, saligatviaisir kt. teritorijomis su kelio dangomis.

- uzpilamiems pagrindams po grindimis ir grunto pagalvéms.

- atnaujinant statybos darbus, kai darbai buvo sustabdyti daugiau kaip 1 mén.

Geotekstilés naudojimas:

Pagrindy grunto stabilizavimui, atskyrimui ir filtravimui projekte nurodytose vietose, aptikus silpng gruntg ir Techninés
priezitiros inzinieri aus nurodytose vietose turi biti naudojama geotekstilé, pagamintais 100% UV stabilizuoty ir termiskai
apjungty polipropileno gijy.

Techniniai duomenys:

- Medziagos svoris 90 g/m?;

- Atsparumas tempimui: skersai 4,7 KN/m;

iSilgai 5,3 kN/m;

- Pailgéjimas tempimo metu 40 %

- Atsparumas tempimui esant 5% pailgéjimui 2,6 KN/m;

- Energijos sugérimas 1,8 kJm?;

Atsparumas smugiams 500 N;

- Laidumas vandeniui VIH50 100 I/(m?2.s);

- Akutés dydis O90W 175 pm;

- Nepavanti ir nepdlijanti medziaga.

APSAUGINISSALCIUI ATSPARUS PAGRINDO SLUOKSNIS

Apsauginis sal¢iui atsparus pagrindo sluoksnis yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro salciui
nejautrios birios mineralinés medziagos, kurios sutankintoje bukléje turi bati pakankamai laidzios vandeniui (filtracijos
koef.> Im/d). Stambiausi os siaurosios frakcijos kiekis, jskaitant medziagy likutj, turi sudaryti daugiau kaip 10% misinio maseés.
Daldliy, mazesniy uz 0,063 mm, kiekis turi biti ne didesnis kaip 7,0 % misinio mases. Apsauginio saléiui atsparaus sluoksnio
virsutingje 20 cm dalyje gradeliy, didesniy uz 2 mm, kiekis turi sudaryti 10 % misinio masés. Apsauginio $aciui atsparaus
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sluoksnio apatinéje 20 cm dalyje griadeliy, didesniy uz 2 mm, kiekis turi sudaryti 30 % -75 % misinio mases, o didesniy uz 16
mm kiekis turi btti ne didesnis kai p 40% misinio masés. Smélio tamprumo modulis E > 120 M Pa, sankabumas C=0,006 M Pa

Apsauginio salciui atsparaus mineralinio sluoksnio ishandymas vykdomas pagal LST EN 932-1:2001. | tiesiamo kelio
ruoza medziagy misiniai turi bati pristatomi vienodai sudrékinti. Pries pristatant medziagas j viets ir pries pradedant darbus,
Rangovas turi pateikti pavyzdzius Techninés priezitros inzinieriui ir suderinti su juo siy medziagy naudojima.

Apsauginiam sluoksniui medziagos turi biti isbarstytos tolygiais sluoksniais ir sutankintos, pasiekiant sutankinimo rodiklj
Dpr = 100%. Apatinio pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reiksmé turi bati E,2 > 120 MN/m?. Tankinant, medziagy
misinys turi bati optimalaus drégnio, kad baty sutankintas kuo mazesnémis sgnaudomis. Sluoksnio storis 220 mm. Apsauginis
Salciui atsparumo sluoksnis turi bati paklotas taip, kad jo lalkomoji galia bel deformacijos, kiek jmanoma buty tolygesnés.
Medziagy misinys turi bati klojamas, kad neissiskirstyty atskiromis frakcijomis.

Uzbaigto apsauginio sal¢iui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy auksciy daugiau kaip +5 cm,
skersiniai nuolydziai — daugiau kaip £ 5 cm, skersiniai huolydziai — daugiau kaip +0,5 %, o sluoksnio plotis — daugiau kaip
x1lcm.

Uzbaigtas apsauginio sluoksnio pavirsius turi biti lygus, be duobiy, be palikty véziy, jdauby, ar kity defekty.

Apsauginis sal¢iui atsparus sluoksnis turi biti jrengiamas, vadovaujantis gatvées projektu ir Automobiliy keliy tiesimo ir
darby priémimo taisyklémis — Automobiliu keliy pagrindai R 34-01.

DOLOMITINE SKALDA

Pries klojant Asfato danga, esami pagrindai suprofiliuojami ir islyginami dolomitinés skaldos sluoksniu. I3lyginamasis
biriy medziagy sluoksnis turi bati ne plonesné kaip 8cm. Dolomitinés skaldos misinys turi biti pervezamas automobiliais su
$variais kébulais. Medziaga léta ispilama patraukiant automobilj. Dolomitinés skaldos misinys paskleidziamas autogreideriu
arba buldozeriu, po to greitai tankinamas, kad maziau pakisty drégnis bel granulometring sudeétis. Tarpinis sandéliavimas -
nel eistinas. Maziausi as klojamo sluoksnio storis turi bati 2.5 karto didesnis uz stambiausia misinio gradelj, taciau ne mazesnis
kaip 8cm. Tankinama volais su lygiais bagnais.

Pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi bati ne mazesnis kaip 100%, kur sluoksnio jrengimui trukdo Suliniai
arba kitos komunikacijos. Deformacijos modulis Ev2 > 120 MN/m2. Pagrindo sluoksnio auksciai nuo projektiniy neturi
nukrypti daugiau kaip £5.0 cm, skersiniai nuolydziai - daugiau kaip £0.5 %.

Matuojant pagrindo lyguma, plysys po 4 m (pereinamuoju laikotarpiu ir 3m) liniuote neturi bati didesnis kaip 2.0 cm.

Faktinis duoksnio storis (cm) gali bati ne daugiau kaip 15 % mazesnis ( |eistinas nuokrypis) uz numatyta sutartyje, taciau
neturi virsyti minus 30% (ribinis nuokrypis).

Faktinis sluoksnio storis nustatomas pagal viso kelio ruozo atskiry storio relksmiy aritmetinj vidurkj. Pagrindo sluoksnio
plociai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip £10.0cm. Pavyzdziai paimami ir padalijami pagal LST 1361.7:1995

Granulometriné sudétis tikrinama pagal LST EN 1097-2:2010. Proktoro tankis nustatomas pagal LST EN 13286-
2:2010/AC:2013, naudojant bandymo cilindra d= 150 mm. Deformacijos modulis Ev2 nustatomas bandant stampu, spaudziant
300 mm skersmens stampa pagal LST 1360.5:1995.

SKALDOS ARBA ZVYRO PAGRINDO SLUOKSNIAI

Pagrindo sluoksniams naudoti 0/45 nesuristyjy minerainiy medziagy misinius, kuriy granulometringl sudéciai keliami
reilkalavimai isdéestyti TRA SBR 07 Il skyriaus 8 lentel¢je. Mineraliniy dulkiy <0,063 mm kiekis nesuristuose mineraliniy
medziagy misiniuose skirtuose pagrindo sluoksniams jrengti, turi biti £ 5%.

Sluoksnis turi buti jrengiamas taip, kad jo laikomosios ir deformacinés savybés, kiek galima, bity vienodos. Todél
misinius reikia pakrauti, iskrauti ir kloti taip, kad jie neissiskirstyty frakcijomis. Tarpinis misiniy sandéliavimas yra neleistinas.
Klojant sluoksnj, skleidziamas misinys turi biti pakankamo drégnio, pasirinkto remiantis tinkamumo bandymais, kad misinj
klojant ir tankinant biity pasiektas reikal aujamas sl uoksnio sutankinimo rodiklis Dpr.

Irengto skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis turi bati Dp® 103%, deformacijos modulio reiksmé turi biti Ev» 3
150 MPa. Reikalavimai zvyro pagrindo sluoksnio deformacijos moduliui po trinkeliy ir plyteliy dangomis aprasyti atitinkamai
5,6 ir 7 punktuose.

Klojimui numatyty medziagy arba jy misiniy tinkamumg turi nustatyti Rangovas. Klojimui numatyty medziagy arba jy
misiniy techniniai duomenys turi atitikti TRA MIN 07 apraso reikalavimus. Uzsakovo pripazintas medziagy arba jy misiniy
bandymy protokolas bel kokybés pazymejimas yra tinkamumo pagrindas. Tinkamumas nustatomas pagal LST 1361.7:1995;
LST 13286-2:2010; L ST 1360.6:1995.

Uzbaigus pagrindo sluoksniy klojimo darbus, turi bati atlikti kontroliniai bandymai, kuriuos atlieka Rangovas,
dalyvaujant techninés priezitros Inzinieriui. Kontrolinius bandymus tikslinga atlikti vykdant savikontrole.

Savikontrolés rezultatai, kurie nustatomi dalyvaujant Uzsakowvui, gali biti pripazjstami kaip kontroliniai bandymai.

Uzbaigtas pagrindo sluoksnis turi atitikti bréziniuose nurodytiems storiams.

Irengiant pagrindo sluoksnj i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniy batina vadovautis IT SBR 07 taisykliy VIII
skyriaus reikalavimais.
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Leistini nukrypimai pagrindui i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy misiniy:
- Projektiniai auksciai + 4,0 cm.
- Skersinisnuolydis + 0,5 %.
- Lygumas. Maksimadi prosvaisapo 3 mliniuote £ 2 cm.
- Faktinis storis £ 10%, mazesnis uz numatytg projektinj storj. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biti
daugiau kaip 3.5cm mazesné uz projektinj sluoksnio storj.
- Sluoksnio plotis+ 10 cm.

BETONINIU GRINDINIO TRINKELIYU DANGA

Aplinkos tvarkymo betoniniy gaminiy klasé turi bati C 30/37, atsparumas sal¢iui marké F200, vandens jgeriamumas iki
5%, dilumas iki 0,70 g/cm2. Betono trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir sony. Gaminia turi bati
sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodanciais techninius duomenis. Spalva, forma ir klojimo rastas turi bati suderinti su
Uzsakovu. Klojant danga batinaiislaikyti tarp trinkeliy 3-5 mm plocio tarpus, jeigu klientas nepagei dauja kitaip.

Trinkeliy danga klojamatada, kai jau yrajrengti bortai arba jrengiama viskas kartu.

Pagrindas vaziuojamai dangai jrengiamas pagal Zemiau nurodytus reikalavimus, jei bréziniuose nenurodyta kitaip:

Dangos apatinj sluoksnj sudaro 26 cm drenuojantis smelio zvyro misinio sluoksnis. Sluoksnio pralaidumo vandeniui
koeficientas K > 1,0x10-5 m/s (TRA SBR 07 16 punk.); Sutankinimo rodiklis Dpr > 98 %. Sluoksnis turi bati lygus, reikiamo
nuolydzio ir be priemaisy. Vir§ drenuojan¢io sluoksnio rengiamas 15 cm sluoksnis i$ dolomitinés 0/45 skaldos. Paklojus
pagrindo sluoksnj rengiama virsutiné danga is 8 cm storio  betoniniy trinkeliy ant 3 cm islyginamojo sluoksnio is granito
atsijy 0-5 frakcijos - skaldelés misinio. Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Trinkeliy stipris
lenkiant >4,0 MPa Il klasé (LST EN 1339:2003/AC:2006;) betono marké C 30/35.

Pagrindas pésCiyjy dangai jrengiamas pagal zemiau nurodytus reikalavimus, jei bréziniuose nenurodyta kitaip:

Dangos apatinj sluoksnj sudaro 26 cm drenuojantis smeélio zvyro misinio sluoksnis. Sluoksnio pralaidumo vandeniui
koeficientas K > 1,0x10-5 m/s (TRA SBR 07 16 punk.); Sutankinimo rodiklis Dpr > 98 %. Sluoksnis turi bati lygus, reikiamo
nuolydzio ir be priemaisy. Virs drenugjancéio sluoksnio rengiamas 15 cm sluoksnis i zvyro 0/45 skaldos. Paklojus pagrindo
sluoksnj rengiama virsutiné danga i$ 8 cm storio betoniniy trinkeliy ant 3 cm islyginamojo sluoksnio i$ granito atsijy 0-5
frakcijos - skaldelés misinio.

Trinkelés klojamos eilémis, sitlés tarp trinkeliy uzpilamos cemento ir nuo 0 iki 1 mm skersmens smélio misiniu, tarpus
jtrinant sepeciu. Tarpa tarp trinkeliy turi bati pilnai uzpildyti. Automobiliy stovéjimo vietos pazymimos jrengiant skiriamas
juostasis skirtingos spalvos trinkeliy. Trinkeliy spalva derinama su Techninés priezitiros inzinieriumi darbo projekto metu. Jas
paklojus, aikstel¢é turi bati svari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydzius. Grindinys klojamas tada, kai yra jrengti bortai arba
rengiama viskas kartu.

Virsutinis saligatvio pavirsius turi bati 4-5 mm aukstesnis negu bortas.

Maksimal us |eistinas nuolydzio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 milgio tiesialentair 5 mm
matuojant 2 milgio liniuote.

Betono trinkeliy danga reikia supresuoti vibruojancios plokstés pagal ba, sveriancios nuo 60 iki 100 kg su gumine tarpine.
Presugjant, reikia vengti per stipraus presavimo, kad akmeny kampa nesuskilty. Supresavus, sitlés turi bati dar kartg
uzpildomos. Grindinio dangaturi biti jrengtataip, kad vanduo nubégtu ir nesusidarytu balos.

Paklojus trinkeles saligatvis turi buti lygus, Svarus ir atitikti projektuojamus nuolydzius. Gaminiy kokybés kontrolé
organizuojama paga galiojancius Lietuvos Respublikos, Europos Sgjungos atitinkamus standartus.

Trinkeliy dizainasir klojimo rastas derinami darbo projekto metu su projekto autoriumi.

ASFALTBETONIO PAGRINDO SLUOKSNIS

Apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio misinys AC 22 PN

Asfalto virsutinio sluoksnio asfaltbetonio misinys susideda is tolydzios granuliometrings sudéties mineraliniy medziagy
misinio ir risiklio — polimerais modifikuoto bitumo. Sluoksnio storis 8 cm.

Reikalavimai misiniui (pagal TRA ASFALTAS 08.

Medziagos

Mineralinés medziagos:

- aptrupéjusio ir skelto pavirsiaus daleliy procentas — Cigoin

- asparumas trupinimui — SZis (pagal LST EN 1097 — 2, 6 skyr.) / LA (pagal LST EN 1097 — 2, 5 skyr.)

(arba, kai statytojas turi teigiama patirtj, susijusia su tokiy medziagy naudojimu, SZz, / LA2s)

- bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 - > 35s,

Risiklis, rasisir marké — polimerais modifikuotas bitumas PM B 25/55-60.

Mineraliniy medziagy misinys:

- iShiros per sietus:

22,4 mm - 100 masés %,
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16 mm - 90 — 100 mases %,

11,2 mm - 65 — 80 masés %,

2 mm - 25 — 30 masés %,

0,125 mm - 5 — 10 masés %,

0,063 mm - 3 — 7 masés %.
Maziausias risiklio kiekis — Bpjin 4.2.
Asfalto misinys:

maziausias oro tustymiy Kiekis— Vminzs
didziausias oro tustymiy kiekis — Vmax 5

- bitumu uzpildyty tustymiy kiekis— TBR (turi bati pranesama)
Sluoksnis rengiamas vadovaujantis JT ASFALTAS 08.
Reikalavimai polimerais modifikuotam bitumui PMB 25/55-60 (pagal TRA BITUMAS 08/14):
- penetracija, kai yra25° C —25-55 0,1 mm,
- minkstéjimo temperatiira pagal ziedo ir rutulio metodg —> 60° C,
- sankibatamprumo jégos metodu, kai yra nurodytatemperatiira- > 3 Jen? (kai yras° C),
- plitpsnio temperatiira- > 235° C,
- trapumo temperatirapaga Frass - <-10° C,
- tamprioji santykiné deformacija, kai yra25° C - > 50 %,
- patvarumas sandéliuojant:
minkstéjimo temperatiiry skirtumas - <5° C,
penetracijy skirtumas- <90,1 mm
- atsparumas kietéjimui, kai yra 163° C:
- maseéspokytis- < 0,5 %.
liekamoji penetracija- > 60 %,
minksteéjimo t° pagal zieda ir rutulj padidéjimas - < 8° C,
minkstéjimo t° pagal Zieds ir rutulj sumazéjimas - < 2° C,
tamprioji santykiné deformacija, kai yra25° C->50 %
Sluoksnis rengiamas vadovaujantis JT ASFALTAS 08.

Asfalto virsutinio sluoksnio asfaltbetonio misinysAC 11 VN

Asfalto virsutinio sluoksnio asfaltbetonio misinys susideda is tolydzios granuliometrinés sudéties mineraliniy
medziagy misinio ir risiklio — keliy bitumo. Sluoksnio storis4 cm.

Reikalavimai misiniui (pagal TRA ASFALTAS08[17]

Medziagos

Mineralinés medziagos:

- aptrupéjusio ir skelto pavirsiaus dal€liy procentas — C90/1 (pagal LST EN 933-5[22]),
- atsparumas trupinimui — SZ;s (pagal LST EN 1097 —2 6 skyr.) / LA (pagal LST EN 1097 —2
- 5skyr.[23]),

- atsparumas poliruojamumui — PSV48 ,

- bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 - > 35s,

Risiklis, rusisir marké — keliy bitumas PMB 45/80-55; 50/70, 70/100.

Asfalto misinio sudétis:

Mineraliniy medziagy misinys:

- i3biros per sietus:

16 mm -100 maseés %,

11,2 mm — 90-100 masés %,

8 mm - 70 — 85 masés %,

5,6 mm - - masés %,

2 mm - 40— 50 masés %,

0,125 mm — 7 — 17 mases %,

0,063 mm - 5 —9 maseés %.

Maziausias risiklio kiekis — Bins,s.

Asfalto misinys:

- maziausias oro tustymiy kiekis — Vin20

- didziausias oro tustymiy Kiekis —Vmax 40

- bitumu uzpildyty tustymiy kiekis— TBR

Reikalavimai polimerais modifikuotam bitumui PMB 25/55-60 (pagal TRA BITUMAS 08/14):
- penetracija, kai yra25° C — 25-55 0,1 mm,
- minkstéjimo temperatiira pagal ziedo ir rutulio metodg —> 60° C,
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- sankibatamprumo jégos metodu, kai yra nurodytatemperat ra- >3 Jem2 (kai yra’5° C),
- pliapsnio temperatara- > 235° C,

- trapumo temperatara pagal Frasg - <-10° C,

- tamprioji santykiné deformacija, kai yra25° C - > 50 %,

patvarumas sandéliuojant:

minkstéjimo temperatiiry skirtumas - < 5° C,

penetracijy skirtumas- <9 0,1 mm

- asparumaskietéjimui, kai yra163° C:

- masés pokytis - < 0,5 %.

liekamoji penetracija- > 60 %,

minkstéjimo t° pagal zieds ir rutulj padidéjimas - < 8° C,

minkstéjimo t° pagal ziedg ir rutulj sumazéjimas - < 2° C,

tamprigji santykiné deformacija, kai yra25° C - > 50 %

Sluoksnis rengiamas vadovaujantis [T ASFALTAS 08.

11 ASFALTBETONIO DANGOS SLUOKSNIU PAGRUNTAVIMAS

Dangos asfalto sluoksniai gruntuojami bitumu arba emulsija. Bituminéms emulsijoms galioja relkalavimai, pateikti TRA
BE 08.

Gruntavimui skirtos risamosios medziagos rasis ir kiekis parenkami taip, kad uztikrinty gerg tankinamo sluoksnio
sukibimg su esamadanga.

Pagruntavimas atliekamas ant esamos svarios dangos tolygiai paskirstant reikalinga risamosios medziagos kiekj. Kitas
sluoksnis klojamas tada, kai skiedikliy turincios bituminés emulsijos ir nestabilios katijoninés bituminés emulsijos yra
susiskaidziusios, o skiedikliai ir vanduo —isgarave.

Atsizvelgiant | vietovés klimatines salygas ir | klojamy sluoksniy rasis bei savybes, rekomenduojami tokie gruntavimui
skirtos risamosios medziagos kiekiai:

- skiedikliy turingios bituminés emulsijos (0,15 — 0,25) kg/m?;

- nestabilios katijoninés bituminés emulsijos (0,2 — 0,4) kg/m?;

- skysto bitumo (0,2 - 0,3) kg/m?.

Pagruntavimas atliekamasis naujo, jei dél kokiy nors priezastiy buvo uzterstas.

Gruntavimo medziaga pakaitinamartik tiek, kad biity uztikrintas geras jos ispurskimas ir tolygus paskleidimas.

Orientaciné bitumo pakaitinimo temperatiira apie 160° C, o tiksli nustatoma pagal ispurskimui reikalinga klampj

—(30-150) cSt (centistoky), kas apytikriai atitinka (2,4 — 12) sekundziy, nustatyty standartiniu 4 mm angos viskozimetru.
Emulsija pakaitinamaiki 60 —80° C.

Esant Siltam orui, bitumines emulsijas galima naudoti satas, jei jy klampis atitinka anksCiau pateiktg ispurskimui
reikalinga klampj. Gruntavimo medziagos temperatiira gudronatoriaus ispurskimo sijoje ir tarpinése talpose neturi virsyti
didziausiy leisting risamosios medziagos temperatiiry. Reikia vengti pakartotino riSamosios medziagos pasildymo ir
perkaitinimo.

12 ASFALTBETONIO DANGOS SUJUNGIMAI

Senos asfatbetonio dangos armavimui ir sujungimui su nauja danga numatyta panaudoti geokompozito
audinj.

Geokompozitas klojamas uzleidziant po 1.0 m plogio juosta ant naujos dangos apatinio asfaltbetonio
sluoksnio ir esamos dangos. Pries klojant geokompozito audin; esama asfaltbetonio danga isfrezuojama 4 cm
gyliu, nuvalomair gruntuojama bitumo emulsija. Klojant, geokompozito juostos uzleidziamos viena ant kitos
20 cm.

Gaminys turi biiti ne prastesniy parametry nei nurodyta zemiau esancioje lentel¢je:

Svarbiausios savybés Bandymo metodas . . Vertés .
(leidziamosi 0s huokrypos verte)

Maksimalus stipris tempiant -

S >50 kN/m

IST(lle??al LST EN 1SO 10319 > 50 kKN/m

Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai o

izilgai LST EN 1S0 10319 3(LO) %

skersai 3(x1,0) %

Stipris tempiant esant 2% pail géjimui LST EN 1SO 10319 > 40 kN/m

iSilgai > 40 kKN/m
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skersai

Stipris tempiant esant 3% pailgéjimui

isilgai LST EN SO 10319 - gg ::wm
skersai =

Akutés dydis 27<x <33 mm

lgisx . 27<y <33 mm
plotisy
Minkstéjimo temperatara ) >850°C
Medziagos zaliava - Stiklo pluostas
Gaminio zaliavos svoris ploto vienetui LST EN 1SO 9864 255 (£10%) g/m2
Geokompozitas turi biti sudarytasis stiklo pluosto geotinklo,
Papildomos savybés kurio akutés yra uzpildytos stiklo pluosto geotekstile.

Geokompozitas turi biiti impregnuotas bitumu.

plotis—2.0 m;
atsparumas tempiant (isilginis/skersinis) — 55/55 kN/m;
darbiné maksimai temperatira— 220 0C;

BETONINIAI BORTAI

Pries klojant danga, biisimos dangos krastuose pastatomi bortai. Dangos krasty sutvirtinimui statomi gatves, o tarp
Saligatvio ir gazony vejos bordidral. Vis gatvésir saligatvio bortai montuojami i$ gatavy elementy ant betoninio pagrindo.

Kelio borty betono klase C 30/37, atsparumas saciui F200 vandens jgeriamumas iki 6 %, dilumas -0,7-0,90 g/lcm2. Kdlio
bortai rengiami ant ne plonesnio kaip 10 cm storio betono C 16/20 klasés pagrindo. Gatvés borditiry stipris lenkiant >3,5 MPa
| klasé (LST EN 1340:2003/AC:2006;).

Vejos borteliy betono klase C 25/30, atsparumas salciui F200 vandens jgeriamumas iki 6 %, dilumas -0,7-0,90 g/cm2

Vejos borteliai rengiami ant ne plonesnio kaip 5 cm storio betono C 16/20 klasés pagrindo.

Vis bortai turi bati taisyklingi, lygasir pries pradedant klojimo darbus.

Bortai sujungiami tarpusavyje galais, kai reikia pripjaunami rankiniu badu, deimantiniais pjuklais. Tarpa tarp borto galy
neturi biti didesni kaip 5 mm.

Horizontalts nukrypimai gali bati ne didesni kaip 50 mm, vertikalas -20 mm, taciau nukrypimai turi bati tokie, kad
vizuaia nesimatytu ir nekristu j akis.

Gatveés borty matmenys 100x30x15¢cm, gazoniniy borteliy— 100x20x8 cm.

Bortai gaminami 1 m ilgio, tais atvejais , kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bortai pjaunami elektriniu pjaklu. Bortai
neturétu biti trumpesni nel ¥z bortoilgio ir jy isdéstymas turétu bati derinamas su techninés priezitros inzinieriumi.

Posiikiams naudoti lenktus kelio bortus.

KELIO ZENKLAI IR ZENKLINIMAS

Gatvés zenklinimo forma, dydj, spalva nustato Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés®, patvirtintos LR susisiekimo
ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82 (Zin., 2012, Nr. 20-913); LST EN 1436:2007+A1:2009; (E) zenklinimo
linijos neturi biti iskilusios virs kelio dangos aukséiau kaip 6mm ir turi biti neslidzios.

Gatviy zenklinimui naudojamos sviesa atspindintis termoplastikas. Visi zenklai ir jy dalelés turi bati arba pagaminti s
neriidijanciy medziagy, arba turi biti padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu standarty reikalavimus. Zenkly ir jy
simboliy spalvos turi atitikti minéto standarto reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos zenklo tvirtinimo detalés
turi buti pilkos spalvos.

Kelio zenklai turi bati jrengti laikantis LST EN 12899-1-5:2008 reikalavimy.

Kelio zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio d60 mm atramos, pastatytos ant betono B15 pagrindo.
Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama sviesa atspindinti pléevele (HIG). Jos skaistis turi bati: baltos spavos —
250 cd/m2, mélynos — 20 cd/m2. Kitoje zenklo puseje arba prie zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi buti pateikta:

Zenklus pagaminusios imones prekés zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto zymuo.
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Pagaminti zenklai turi bati suvynioti j dregmeés neprale dziantj popieriy ir sudéti j specialius konteinerius arba dézes taip,
kad laikant ir gabenant jie nebity sugadinti. Zenkly naudojimo garantinis laikas nustatomas pagal $viesy atspindinciy
medziagy naudojimo garantijos | aika.

15 DANGOSZENKLINIMAS

Kelio danga zenklinama naudojant sertifikuotas zenklinimo medziagas - dazus. Sios medziagos turi biti atsparios klimato
poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy priezitrai. Dangos zenklinimui naudojamos medziagos turi
atspindeéti $viesg. Dangos zenklinimo vietos, matmenys, forma, spalvair savybés turi atitikti ,, Keliy horizontaliojo zenklinimo
taisykles, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82 (Zin., 2012, Nr. 20-913). Siekiant, kad
dangos Zenklinimo medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirsiusturi biti sausasir §varus.

16 BETONO DARBAI

Visy konstrukcijy jrengimas turi biti atliekamas pagal techniniy specifikacijy reikalavimus.

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST 1330:2000 reikalavimus ir techniniy specifikacijy reikalavimus,
turi bati naudojamas tik Sviezias betonas. Pradéjes stingti betonas ar skiedinys negali bati naudojami. Betonas konstrukcijose turi
bati suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus techninése specifikacijose isdéstytus reikalavimus.

Bet kuriam elementui betonuoti turi bati naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena isbetonuota konstrukcija atitikty jai
keliamus kokybeés reikalavimus, tokius kaip matmeny tikslumas ir betono pavirsiaus kokybeé.

Medziagos:

Portlandcementas

Betonui gaminti kaip risamoji medziaga vartojamasportlandcementas ne zemesnés kaip 400 markés— ta reiskia, kad
cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi biti 39,2 MPa. Jis turi buti uztikrintos kokybeés, pristatomas
uzdaruose maisuose ar statinése, apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi bati
sertifikuota—turéti kokybés dokuments.

Jel cementas sandéliugjamas, turi biti jrengta tinkama pastoge, kad biity apsauga nuo atmosferos poveikio. Pasengs ar
gendantis cementas negali buti naudojamasir turi biti pasalintasis statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi biti suderintas su statybos vadovu.

Rangovas turi biti atitinkamai pasiruoses cemento sandeliavimui be taros.

Uzpildai

Turi bati naudojami uzpildai, atitinkantys Lietuvos statybos standartg (toliau LST) 1342:1994 relkalavimus. UzZpildy
kenksmingy priemaisy leisting kiekj, smulkinimo laipsnj, pavyzdziy bandymus, uzpildy rasiavima ziareti LST 1342:1994.

Uzpildai turi bati sandéliuojami atskiromis frakcijomis. Uzpildy sankaupos turi biti ant betono ar kito tinkamo pavirsiaus,
taip paruosto, kad vanduo nesusikaupty apatinéje sankaupos dalyje.

Skirtingy frakcijy uzpildai pilami gretavienas kito, sankaupos turi biiti atskirtos pertvaromis, kad uzpildai nesusimaisyty.

Vanduo

Vanduo betono misiniuiruosti ir betonui laistyti turi bati $varus, be zalingy, normaly betono kietéjima stabdanciy priemaisy
(rugsciy, sulfaty, riebaly ir pan.). Jame gali bati ne daugiau kaip 5000 mg/l jvairiy istirpusiy drusky, is jy sulfaty—ne daugiau kaip
500 mg/l. Vanduo turi bati neragstus, t. y. jo pH—ne mazesniskaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5.

Betonui geriausiaitinka geriamas vandentiekio ir svarus upiy bel ezery vanduo.

Plagtifikuojantys ir priessaltiniai priedai

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali buti naudojami cheminiai priedai.

Plastifikuojantys priedai turi bati naudojami tiksliai laikantis gamintojy instrukcijy.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali bati dedami j gelzbeton;j ir betona su metalinemis

jdétinemis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virsyti nurodyto lenteléje:

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento mases
Betonas 1,0
Gelzbetonis 04
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Plastifikuojantys priedai turi buti naudojami tik batinais atvejais.
Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi biti naudojami priessaltiniai priedai aprobuoti
Inzinieriaus,skatinantys betono misinio kietéjima satyje. IS jy gali buti naudojami NaCl, Na2S0O4, K2S04, CaCl2,
Ca(NO3)2.

17 VEJOS(ZOLES) KORYS(GRUNTO IR ZOLES SUTVIRTINIMO GROTELKS).

Priesais moduline tranziting transformatorine jrengiamadangais vejos (zolés korio).
Plastikine korine danga — koriai pagaminti i§ perdirbto polietileno (HDPE).
Matmenys — 585x585x 38 mm. Spalva— zdia.

HDPE vejos korio dangos automobiliy stovéjimo viety skiriamosios juostos
zenklinamos specialiomis plastikinemis baltos spavos jdétinemis detalémis korio
akutese, suformuojant min. 10 cm plogio linijas.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

MAZOJI ARCHITEKTURA, DEKORATYVINIAI AUGALAI

1 BATUVALYMO GROTELES

Rangovas patiekia ir sumontuoja prie kiekvieny jéjimo j pastata dury jrengiamos Aco Vario tipo baty valymo
grotelés su cinkuoto plieno grotelémis ir polimerbetonione vonele 100x50 cm, pajungiant j lietaus tinklus. Viso 2 vnt.
Groteliy tipa ir dizaing Rangovas susiderina su Uzsakovu ir Techninés priezitiros inzinieriumi

2 LAUKO SUOLIUKAI SU ATLOSAIS

Rangovas patiekia ir sumontuoja suoliukus su atlosu
ramaus poilsio zonoje prie vaiky Zzaidimo aikstelés. Viso: 2
vnt. Suoliuko laikantis karkasas — kojos, pagamintos is
aliuminio lydinio, suoliuko atlosai ir sédimoji dalis
pagaminti i§ kietmedzio medienos. Mediena turi bati
padengta ilgalaike medienos apsaugos priemone nuo
atmosferinio poveikio, apsaugoti nuo UV spinduliy,
krituliy, lietaus, sniego, medienos techniniy kenkéjy,
pelésiy, gryby, vabzdziy ir turi didinti medienos atsparuma
ugniai. Suoliukas gamyklinio ispildymo.

Gaminiai turi turéti reikiamus ekologinius sertifikatus,
techninés aprobacijos dokumentus ir jiems suteiktus 1SO
sertifikatus. Kojos inkaruojamos. Rangovas pries darby
pradzig suoliuky dizaing susiderina su Uzsakovu ir
Techninés prieziaros inzinieriumi.

Analogo saltinis: nzenklai.lt
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3 SIUKSLIADEZES
Rangovas pateikia ir sumontuoja lauko siuksliadézés. Aukstis
1030mm, 360X560 mm., talpa 120 I., svoris 76kg. Padengimas :
cinkuota elektrolizés badu, dengta poliesterio emale karstuoju
badu. Dazoma pasirenkama spalva. Rakinama, antivandaliné, su =
stogeliu.. Rekomenduojamas tvirtinimas: M10 ankeravimo
varztai tvirtinimui j pagrinda. Galimi papildomi priedai ir
apdaila. Spalva — tamsiai pilka. Viso: 6 vnt. =

Analogo 3altinis: nzenklai.lt

4 DVIRACIO STOVAI
Rangovas patiekia ir dvira¢iy stovus. Stovas — neradijancio plieno,
matmenys: ilgis — 750 mm, plotis — 100 mm, Aukstis — 950 mm.
Stovai tvirtinami jbetonuojant. v

Analogo saltinis: fabregasbaltic.It

5 ELEKTROMOBILIU JKROVIMO STOTELE (22 kW)

Rangovas patiekia ir jrengia pilnos komplektacijos 1 vnt. elektromobiliy

jkrovimo stotele ,,City charge* tipo su specialiu korpusu, kaip parodyta

paveikslélyje ir pagal zemiau pateiktus techninius reikalavimus.

Rangovas elektromobiliy stotelés uzmaitinimui atveda atskirg pozeming

kabeling linijg apsauginiame sarve. Elektros energijos apskaitymui

numatomas linijinis automatinis jungiklis su elektros energijos

nuskaitymui skirta rysio kilpa. Stotelé tvirtinama prie betoninio pamato. |
IEC62196 Mode 3 standarto 22 kW galingumo jkrovimo stotelé su RFID
prieigos kontrole ir LED apsvietimu

Galimybé komplektuoti su papildoma, komunikacine/valdymo jranga:
GSM/3G/4G modemais, Kita.

Stotelé tiekiama su galimybe papildomai komplektuoti Type2 (BMW i3, i
Renault Z.E. etc.) jkrovimo kabelj, bei Type 2 ir Type 1 kabelj, skirta

Nissan Leaf, Mitsubishi iMiev, Tesla S ir kt. elektromobiliams
(pasirinktinai). :
Stotelés pastatymo vieta, elektros kabelio privedimas ir kiti darbiniai |
klausimai detalizuojami darbo projekto metu. Rangovas pries uzsakant
susiderina su Uzsakovu stotelés tipa ir darbo projekta ir tik gaves

suderinima atlieka uzsakyma

Elektromobilio jkrovimo stotelés techniniai duomenys:

[ Palaikomi jkrovimo rezimai: ,,Mode3“, ,,Mode2";

[0 Lizdai: IEC 62196 Type-2 (Mennekes);

[0 18¢jime: 3-fazés 400V/AC 32A (22kW);

[ Jkrovimo kabelio jungties uzraktas;

[0 Integruota apsauga nuo srovés nuotekio;

[J Integruota apsauga nuo Vvirssroviy ir trumpo jungimo;

[ Sunaudotos elektros energijos, skaitiklis;

[0 Korpusas: aliuminis, antivandalinis;

[0 TFT-LCD ekranas (vartotojo sasaja);

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
17.02.87-TP-SP-TS-PR 2 7 0
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[0 Nepetraukiamas maitinimo saltinis;
[0 Apsaugos laipsnis: IP65;
[0 Bendras galingumas — 2x22kW;
[ Darbiné temperatiira: nuo -35°C iki +60°C;
[0 CE sertifikatas.
[] Garantija: 24 mén.

6 METALINE SEGMENTINE TVORA
Metaliné tvora, cinkuota - dazyta. Aukstis — 150 cm. Spalva — juoda.

g o2 4 |

-

|
LT

7 METALINIAI SEGMENTINIAI VARTAI - DVIVERIAI

Metaliniai segmentiniai dvivériai vartai, cinkuoti — dazyti. Viso: 1 vnt.. Vartai su spyna. Varty rémas pagamintas i plieninio
vamzdzio. Varty rémy uzpildas — tvoros segmentas (su standumo briaunomis). Varty kolonos — i§ 160x160 mm profilio
plieninio vamzdzio. Vyriai — reguliuojami. Varty komplektacijoje — kilpos kabinamai spynai ir judéjimo fiksaciniai kaisciai.

EY

8 METALINIAI SEGMENTINIAI VARTAI - STUMDOMI, GEMBINIAI

Metaliniai segmentiniai stumdomi gembiniai vartai, cinkuoti — dazyti.. Vartai su spyna. Varty rémas pagamintas is plieninio
60X40 mm vamzdzio. Varty rémy uzpildas — tvoros segmentas (su standumo briaunomis). Varty kolonos — i 100x100 mm

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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9 METALINIAI SEGMENTINIAI VARTAI - IEJIMO VARTELIAI

Metaliniai segmentiniai jéjimo varteliai, cinkuoti — dazyti. Viso: 2
vnt.. Aukstis — 1530 mm, plotis — 920 mm. Vartai su spyna. Varty DL
rémas pagamintas i$ plieninio vamzdzio. Varty rémy uzpildas —
tvoros segmentas (su standumo briaunomis). Varty kolonos — i$

TS_PRIEDAI
profilio plieninio vamzdzio. Vyriai — reguliuojami. Varty komplektacijoje — kilpos kabinamai spynai ir judéjimo fiksaciniai

160x160 mm profilio plieninio vamzdzio. Vyriai — reguliuojami.

Varty komplektacijoje — kilpos kabinamai spynai ir judéjimo

A

10 PARKAVIMO BORTELIS

Parkavimo borteliai (raty atmuséjai) yra atsparts
atmosferos poveikiui, smugiams ir ziema barstomai

druskai.
Balta Sviesa atspindinti juosta yra lengvai pastebima

tamsiu paros metu. Stovéjimo vietai montuojamas vienas
parkavimo  bortelis. Vienai parkavimo vietai
montuojamas vienas bortelis. Bortelio ilgis 1670 mm.

.

11 BUITINIU ATLIEKU KONTEINERIS

Rangovas patiekia ir pastato 1100 | atlieky konteinerius apvaliu dang¢iu, su dangteliu, pritaikytas darbui su visomis siuksliy

masinomis, ant ratuky.
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12 RUSIAVIMO KONTEINERIALI

TS_PRIEDAI

Rangovas patiekia ir pastato MGB tipo 770 | rasiavimo konteinerius, trijy spalvy: geltonos, zalios ir mélyno, pritaikytus

darbui su visomis siuksliy masinomis, ant ratuky — su papildoma komplektacija:
- Spauda terminio jspaudo btdu su uzrasais: popierius, stiklas, plastikas;
Stabdys ant priekiniy raty;
Idéklas pritaikytas duomeny laikmenoms;
1-ame konteineryje - imetimo anga popieriui - pailgos (300x20 mm) / su kupolu;
1-ame konteineryje -imetimo anga buteliams - ¢160/200 mm su guminiu ziedu;
Imetimo angos pakuotems - be sepecio;
Nestandartiniai ratukai @160 mm / sunkieji / poliamidiniai;
Danggio atidarymas pedalu;
Pakelimo rankenos;
Vyriy tvirtinimai — islieti;
Pakélimo jtaisai — DIN;
Vaziavimo jtaisai - centrinis stabdys su rankena / uzraktas;
Poliamido ratukai;

Garso slopintuvas.
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VERTIKALUS ZELDINIMAS - KININIS PELEVIRKSTIS
Vertikaliam apzeldinimui sodinami vijokliai — Kininiai
pelévirksciai (Polygonum aubertii). Sodinuko aukstis:

120 cm.
Vazonas — 5L.

Analogo saltinis: juragiumedelynas.|t

LANKSTUS NULENKIAMI/ ATLENKIAMI STULPELIAI

Rangovas patiekia ir sumontuoja lankscius plastikinius ryskios spalvos
nulenkiamus/ atlenkiamus stulpelius LS706. Aukstis — 750 mm. Spalva —
oranziné/ balta. Tvirtinama varztais (3 vnt.) | pagrinda. Stulpelio skersmuo —
80 mm, pagrindo skersmuo — 210 mm. Medziaga — poliuretanas.

Analogo saltinis: bipa.It

BETONINIS VAZONAS MARYLA 2 IS ARCHIBETONO

Rangovas patiekia ir jrengia betoninj vazong is
archibetono, kuri paruosia dekoratyvinio
medelio sodinimui, ji uzpildytas reikiamu
dirvozemiu ir uztikrindamas, kad dugne
irengtos angos vandens ishégimui

Matmenys:
Skersmuo — 115 cm
Aukstis — 80 cm
Svoris — 620 kg

Analogo saltinis: suoliukas.lt
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16 SKROBLAS ,FASTIGIATA* KOLONIJINE FORMA
Aukstis: iki 10-15 metry
Plotis: iki 3 metry
Lapai: zali
Augimo vieta: sauléta, pusiau sauléta
Dirvozemis: nereiklus
Klimato zoma: 4-9

Sodinuko dydis: kamieno skrsmuo 6-8 cm, aukstis — 350 cm

17 KLEVAS PLASTAKINIS RYUSEN
s e U Aukstis: iki 0,8 metrO
: o I Plotis: iki 1,2 metrO
Lapai: sodriai zali
Augimo vieta: sauléta, pusiau sauléta
Dirvozemis: derlingas,lengvas, laidus drégme
Klimato zoma: 5-9.

Pastabos: Klevas svyrancia laja, puikia tinka auginti vazone.
Sodinuko dydis: 50 cm aukscio.

Analogo saltinis: juragiumedelynas.It
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ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO | DAUGIABUT] GYVENAMAJ NAMA KLAIPEDOS M.,
PIEVU TAKO G. 36A, PROJEKTAS

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

[I. SKLYPO PLANAS

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTISUZ SKLYPO RIBU

Eil.Nr Dar by pavadinimas Zymuo \l\//ln?to Kiekis Pastabos
Demontavimo dar bai
1 Esamy betoniniy borty demontavimas Zlﬁr.llg)rg(z). Nr. m 92.68
> Naikinama esama trinkeliy danga su Ziar. bréz. Nr. m2 24,40
' pagrindais 1001 '
3. Naikinamas savaiminis apzélimas Zlur.ll:(;rgi N m? 177.20
Sklypo sutvar kymo dar bai
I.DANGOS
. Ziar. bréz. Nr.
1. | ASatodengosirengimes pagA 0| 150,102, TSE-8p., | mP | 14629
10-12p.,
2. Esamos asfalto dangos atstatymas 12%'; r.lg(r)ezz .TNSr '10 nm? 49,55
Betoniniy trinkeliy dangos, pritaikytos Y. .y
o - . Ziur. bréz. Nr.
3. automobiliy eismui jrengimas, paga i m? 120.32
det. DD-2 1201, 1202, TS 6-9p.
4 Esamos asfalto dangos sujungimas su Ziar. bréz. Nr. . 20,60
) projektuojamu asfaltu 1201, 1202, TS 12p. '
I1. BORTAI
Kelio borty (1000 x 150 x 300(h) mm) Ziar. bréz. N.
1. Nea o 1201, 1202, TS m 35.67
irengimas 13p.,16.
1. KITI ELEMENTAI
1. | Vertikalis kelio zenklai oo bTreSZ'lZ'g' Kompl 2
2. | Horizontalus kelio zenklinimas ?Z%rl b_lr_eszllglg Kompl 1
¥, _ - L-2 m/vnt.,, tipasir
3. | 15 cmaukscio nulenkiami atitvarai Zlur.ll:;rgi. Nr. Kompl 2 jrengimas tikslinami
DP metu
. Lengvai nusilenkia ir
_ . zZiur. bréz. Nr. atsilenkia, tvirtinami
4. | Lankstis stulpeliai 1201 Kompl 8 varztais prie
pagrindo.
Pastabos:

1. Medziagy kiekiy ziniarastyje pateikti pagrindiniai medziagy kiekiai. Kiekius zitréti su bréziniais ir techninémis
specifikacijomis. Pagalbiniy medziagy tvirtinimo elementai ir kt. smulkiy darby kiekiai nepateikti.
2. Tikdy medziagy kiekj jsivertinarangovas savo rizika.

0 2020.10 | Statybg leidziangiam dokumentui (konkursui)
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTY S
PROGRESYVOSPROJEKTA | STATINIOPROJEKTO PAVADINIMAS
s pprojektait | ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
KVAL. @ J. Zauerveino 5-7, LT-92122, Klaipeda | REKONSTRAVIMO I DAUGIABUTI GYVENAMAJI
DOK.NR. Tel. 846 216071, info@pprojektailt | A A KLAIPEDOS M., PIEVU TAKO G. 36A,
PROJEKTAS)
PAREIGOS [VARDAS, PAVARDE | PARASAS [ATINIONR. IR PAVADINIMAS
A947 PV |D.ZUBAVICIENE N ) 1. DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
DOKUMENTO PAVADINIMAS _ i} } CAIDA
MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTISUZ
SKLYPORIBU 0
';Q'L-JBM%S STATYTOJAS i . DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT UAB , SAULEGAUDA 17.02.87-TP-SP-MZ01 1 1



http://www.pprojektai.lt
mailto:info@pprojektai.lt

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO | DAUGIABUT] GYVENAMAJ] NAMA KLAIPEDOS M.,
PIEVU TAKO G. 36A, PROJEKTAS MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

1. SKLYPO PLANAS

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS SKLYPO RIBOSE

Eil - y Mato L
Nr Darby pavadinimas Zymuo vnt. Kiekis Pastabos
Demontavimo darbai
L N Ziar. bréz. Nr. )
1. | Naikinamas savaiminis apzélimas 1000, TS DJ 5p. m 689.60
Demontuojama mariné tvora (su Ziar. bréz. Nr. ]
2| pamatais) 1000, TS DI 5p. m 44.70
4 | Demontuojama miriné tvora (be Ziar. bréz. Nr. e 10.10
" | pamaty, iki Zemés pavirsiaus) 1000, TS DJ 5p. '
4 Demontuojama betoniné danga su Ziar. bréz. Nr. m2 29 63 + demontuojami
" | pagrindais 1000, TS DJ 5p. ‘ garaZo pamatai
. . Ziar. bréz. Nr. .
5. | Demontuojami bortai 1000, TS DJ 5p. m 13.98
6. | Grunto nukasimas ir isvezimas Ziar.TS D] 5p. kompl. 1
Sklypo sutvarkymo darbai
I. DANGOS
L | Betoniniy trinkeliy (200x100x80) Ziar. bréz. Nr. 2 100.95
" | dangos jrengimas pagal det. DD-2 1201, TS DJ 6-9p. '
, | Betoniniy trinkeliy (200x100x80) Ziar. bréz. Nr. 2 134.60
" | dangos jrengimas pagal det. DD-3 1201, TS DJ 6-9p. '
3 HDPE Zolés korio dangos jrengimas Ziar. bréz. Nr. m2 92.70
" | pagal det. DD-4 1201, TS D] 6-8, 17 '
. Ziar. bréz. Nr. )
4. | Veja, det. DD-5 1201 m 104.98
5 Gumineé vaiky zaidimo aiksteles Ziar. bréz. Nr. m2 4850 | tikslinama DP metu
danga 1201
11.BORTAI
Ziar. bréz. Nr.
6. | Kelio borty jrengimas 1201,1202, TS DI13, m‘ 121.86
16 p.
Ziar. bréz. Nr.
7. | Vejos borty jrengimas 1201, 1202,, TS 13, 16 m‘ 76.84
p.
11l. KITI ELEMENTAI
Bat_u, valymo _groteles ,,Aco Vario* su idr. bres. N,
8. | polimerbetonine vonele arba 1201 TS-PR 1 vnt. 2
analogiskos, 100x50 cm ’ P-
9. | Dviraciy stovai Ziar. bréz. Nr. vnt. 5
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ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO | DAUGIABUT] GYVENAMAJ] NAMA KLAIPEDOS M.,
PIEVU TAKO G. 36A, PROJEKTAS

MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

1201, TS-PR 4p.
Lo Sy oo erionie ot | g oo |
| 2ymejimas, nejgaliojo sustoj 1201, TS-DJ 14,15 p. Pl
vietos ant asfalto jrengimas
. . o Ziar. bréz. Nr.
11.| Stulpeliy su ZN zenklu jrengimas 1201, TS-DJ 14,15 p. kompl. 2
. o Ziar. bréz. Nr. 2 buitiniy atlieky, 3
12.| Atlieky konteineriai 1201, TS-PR 11-12p. vnt. 5 Fagiavimo
o o Ziar. bréz. Nr.
13. | Siuksliadézé 1201, TS-PR 3p. vnt. 2
. Ziar. bréz. Nr.
14.| Suoliukai 1201, TS-PR 2p. vnt. 2
15.| Pasto dézutés Ziar. SA-TS-PR 12p. | wvnt. 54
v Ly 2 nejgaliyjy
16.| Kelio zenkly su stovais jrengimas 1ZZOT r;rkéres. TSr kompl. 4 stovéjimo vietos + 2
, TS-DI'15p. elektromobiliy
. . . Ziar. bréz. Nr. .
17.| Elektromobilio pakrovimo stotelé 1201, TS-PR 5 p, kompl. 1 Dviejy lizdy
18, ErOJektqugml ispejamieji pavirsiai, Ziar. bréz. Nr. m2 5,00 8 vnt.
jrengiami is reljefiniy trinkeliy 1201
Vedimo linija i$ geltonos spalvos Ziar. bréz. Nr. .
19:1' reljefiniy trinkeliy 1201 m 56,60
o . Ziar. bréz. Nr.
20.| Automobiliy raty atmusy jrengimas 1201, TS-PR 10 p. kompl. 4
21.| Vaiky zaidimo aikstelés jrenginiai Zlur.lt;rglz. NI kompl. 3
22.| Sporto aikstelés jrenginiai Zlﬁr.lbzr(c)alz. Nr. kompl. 3
e Ziar. bréz. Nr. .
23.| Metaliné azariné tvora, H 1,5 m 1201, TS-PR 6 . m 58.70
o Ziar. bréz. Nr. .
24.| G/b tvora (atraminé sienut¢), H 1,5 m 1201, TS-DJ 16 p. m 2.00
Gembiniai nustumiami vartai H 1,5 Ziur. bréz. Nr. N
25. m 1201, TS-PR 8 p. kompl. 1 Rakinami, I-3,5 m
o . Ziar. bréz. Nr. I
26.| Dvivériai rakinami vartai, H 1,5m 1201, TS-PR 7 p. kompl. 1 Rakinami, 1-3,5 m
. . Ziar. bréz. Nr. L
27.| Vienvériai varteliai, H 1.5 1201, TS-PR 9 p. kompl. 1 Rakinami, 1-0,92 m
Vertikalus apzeldinimas — kininis Ziar. bréz. Nr. ) Sodinama kas 30
28. I m 19 cm, sodinuko
pelévirkstis 1201, TS-PR 13 p. aukstis 120 cm
29. Skrob!a§ Fastigiata idr. brez. Nr. vnt. 1
Betoninis vazonas su klevu
30. oL e 1201 kompl. 1
plastakiniu Ryusen
Pastabos:

1. Medziagy kiekiy ziniarastyje pateikti pagrindiniai medziagy Kiekiai. Kiekius ziaréti su bréziniais ir techninemis

specifikacijomis. Pagalbiniy medziagy tvirtinimo elementai ir kt. smulkiy darby kiekiai nepateikti.
2. Pries pradédamas statybos darbus, Rangovas turi gauti leidima medziy kirtimui.

3. Tiksly medziagy kiekj jsivertina rangovas savo rizika.
4. Darbo projekto stadijoje kiekiai turi bati patikslinti.
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SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINISZYMEJIMAS:
/) Projektuojamas sklypas
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EKSPLIKACIJA:

Rekonstruojamas administracinés paskirties pastatas (unik.
Nr.2194-0003-8021) j daugiabutj gyvenamaji nama

SUTARTINIS PAZYMEJIMAS:

Pg dof

N

L

,4/63m]

EKSPLIKACIJA:

1. Rekonstruojamas esamas viesbuciy paskirties pastatas (unik.
Nr.2194-0003-8021): konstrukciniy elementy tvarkymo badas
nurodytas plane.

Demontuojamos visos sklype esancios kietos (betonininés ir pan)
dangos su pagrindais.

Krimai, betoniniai ir kiti elementai sklype naikinami.

Plane numeriais 03, 04, 05 pazyméty medziy detaly (instrumentinj)
baklés tyrimg atliko Lietuvos agrariniy ir misky mokslo centro
Misky institutas 2019 metais.

Duomenys apie kitus medziuspateikti vadovaujantis skaitmeninio
Klaipédos miesto zemélapio duomenimis bei apzitira nataroje.

Pries pradedant statybos darbus Rangovas turi gauti leidima medziy
kirtimui. Dél naikinamy zeldiniy kompensavimo vadovautis
2008-06-26 LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-343 patvirtinta "
Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai”. Pries pradedant zeldiniy
kirtimo ir naikinimo darbus turi baiti gaunamas leidimas medziy
kirtimui ir zeldiniy naikinimui pagal 2008-01-31 LR Aplinkos
ministro jsakymu Nr. D1-87 patvirtinta " D¢l saugotiny medziy ir
kraimy Kirtimo, persodinimo ar Kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy siems darbams isdavimo, medziy ir kramy
vertés atlyginimo tvarkos aprasas”.

Auglines atliekas Rangovas savo saskaita isveza i zaliyjy atlieky
apdorojimo aikstele.

Gretimame sklype auganéio azuolo lajos zonoje (po laja),t.y.
gamtos paveldo objekto buferinés apsaugos zonos fizinés
apsaugos pozonyje, demontavimo ir griovimo dabus vykdyti
tik rankiniu biidu, nepazeisti $akny ir kamieno.
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Projektuojamo sklypo riba
Gretimy sklypy ribos
Esami pastatai

Esama asfalto danga

Esama pésciyjy taky danga
Projektavimo riba sklypo ribose
Projektavimo riba uz sklypo riby

Rekonstruojama admistracinio pastato dalis: demontuojami
antzeminiai ir pozeminiai konstrukciniai elementai

Rekonstruojama admistracinio pastato dalis: demontuojami
pozeminiai konstrukciniai elementai

Rekonstruojama admistracinio pastato dalis: pertvarkomi
pozeminiai konstrukciniai elementai

Demontuojama tvora (su pamatais), viso: sklype - 44.70 m'

Demontuojama (rankiniu badu) antzeminé tvoros dalis (iki
7emés pavirsiaus), viso: sklype - 10.10 m'

Demontuojama trinkeliy danga, viso:uz sklypo riby 74.40 m?2
Demontuojama betoniné danga, viso: sklype 72.63 m?
Naikinamas savaiminis uzz¢élimas sklypo ribose

Naikinamas savaiminis uzzélimas uz sklypo riby

Gretimame sklype esamo saugomo gzuolo pazyméjimas

1$saugomy medziy pazyméjimas plane

Naikinamy medziy pazyméjimas plane

Medzio numerio pazyméjimas
Demontuojamy borty pazymeéjimas, viso: sklype - 13.98 m',
uz sklypo riby - 92.68 m'

Gretimame sklype augané¢io gamtos paminklo - gzuolo, lajos
pazyméjimas

0 2020.09 Statyba leidzianc¢iam dokumentui (konkursui)
SKLYPE EANCIU ZELDINIY TAKSACIJOS LENTELE: LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
Paz. | Medziy rasis | vnt.| Skersmuo, Biklé Saugotinas/ | Tvarkymo PROGRESYVUS P R O JE KT A IISTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
plane cm Nesaugotinas | bidas Kval. P ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
- = - — dok t www.pprojektai.lt
01. | Alksnis 1 8 Gera Nesaugot!nas Na!k!nama ol U'\'Rfm 0 p J.Zauerveino g. 5-7, LT- 92122, Klaipéda REKONSTRAVIMO I DAUGIABUT] GYVENAMAJI NAMA
02. |Tuopa -1- 10 Gera Nesaugotinas | Naikinama el.(8-46)216071, KLAIPEDOS M., PIEVU TAKO G. 36A, PROJEKTAS
03. |Kastonas papr. -1-| 63,80 |Nepatenkinama| Saugotinas Naikinama Parei Vardas. Pavarde STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
04. | Azuolas papr. -1- 94 Nepatenkinama| Saugotinas I1$§saugoma Ao LRLE avair £ ) 01 - DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
05. |Azuolas papr. -1- 65 Patenkinama | Saugotinas I$§saugoma A 94T PV,PDV |D. ZUBAVICIENE
06. | Uosis -1- 68 Gera Saugotinas I1$§saugoma ARCH | V.BALTRUSAITIENE REZINYS LAIDA
07. | Uosis -1- 70 Gera Saugotinas | Is¥saugoma ‘ SKLYPO DEMONTAVIMO DARBU
. 0
NAIKINAMO SAVAIMINIO UZZELIMO LENTELE: PLANAS M 1:500
Savaiminis uzzélimas (sklype) 689,60 m? KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY
Savaiminis uzz¢limas (laisvoje valstybin¢je zeméje) 177,20 m2 TRUMP. " . "
LT UAB "SAULEGAUDA 17.02.87-TP-SP-1000 11
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SKLYPO PLANAS M 1:500 EKSPLIKACIJA: SUTARTINIS PAZYMEJIMAS:
/Wﬁ?ﬁgﬁ\%@%\\w / 2179750 01 ?atjgiaputis gyvenamasis namas — EFOJ'tf!ktUOJ'l?ImO Sk_'g’PO riba
: R O 02 vaziavimy rampa retimy sklypy ribos
5 wi.. o5 0 O ' . 03 Vaiky zaidimo aikstelé Esami pastatai
T 04 | Pésciyjy takas Esama asfalto danga
05 Kiemo aikstelée .
06 Privaziavimas Esama pésciyjy taky danga
07 Tvora Proiektavi iba skl ib
\ rojektavimo riba sklypo ribose
MM Projektavimo riba uz sklypo riby
-— Detaliuoju planu nustatyta uzstatymo riba

Detaliuoju planu nustatyta uzstatymo linija

---------- Detaliuoju planu nustatyta p ozeminio parkavimo riba
o Ivaziavimas i sklypa (pagal Detalyji plana)

=== Projektuojami pastatai

— — — — Stogeliy, konsoliy ir balkony kontiras

—o—— Automobiliy saugyklos aptvériamas is perforuoty ploksciy
A Iéjimai j pastata

Iejimas i sklypa / Gaisriniy masiny jvaziavimas

Gretimame sklype esamo saugomo azuolo pazyméjimas

- g I Gretimame sklype augané¢io gamtos paminklo - gzuolo, lajos
" , KTAS‘ 110391 ‘ X Pievy tako’ pazyméjimas
5 “\\‘%;//”/7@/}; KdQRDmACIU SISTEMA: LKS-94 Vaiky zaidimo aikstele
omas apuolas e N %, ’ %va]iﬁkacijos paZyméjimo Nr. 1IGKV-[ """ Projektuojamas aptvérimas, segmentinémetaling aziring tvora,
f UAB"GEQSKMART/ hiki 1,5 m
: // ) e ), :
Y ‘5’7/’// Y ///////// %%%/}//'}% IR PAVARDE | PARASAS Pastato pirmo auksto grindy altitude

h

Projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos pritaikytos ZN,

= %%{%Z/////j;%@ Domrias Viso: 2 vt.
- // %% / \ Projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos, sklype: 4 vt,

U H.Vian ; |
03:659 ’/;/ ; pastate: 31 vt.
20659 e~ | Projektuojamo pastato aiy susikirtimo koordinaté
7%,

S

7

" 2

=2 i’(/ /’ ' ?
% 5 ‘r@

<, | Eismo judéjimo kryptys

O BYANY ®
8 { BQUGAR & Projektuojami sporto jrenginiai. Irenginiy tipas ir tvirtinimas
\ﬁ\“ ¢ tikslinami DP metu pagal konkregius pasirinktus tiekéjus
ﬁ;/“?‘ﬂ En% '
/l g 67

TECHNINIAI RODIKLIAI :

PROJEKTUOJAMO SKLYPO PLOTAS: - 1276 m2
SKLYPO UZSTATYMO TANKIS -61.10 %
MAKSIMALUS UZSTATYMO TANKIS (pagal Detaly plana) -90 %
UZSTATYMO INTENSYVUMAS -351.42 %
MAKSIMALUS UZSTATYMO INTENSYVUMAS (pagal Detaly plana)- 490 %
PASTATO AUKSTU SKAICIUS -9

BUTU SKAICIUS -54

=

= Ukinis kiefha

7.67

AN APZELDINIMAS: - 30%
\ P 66 s PROJEKTUOJAMO PASTATO UGNIAI ATSPARUMO LAIPSNIS - |, gaisro
\ / 3 remgs sklypas ageu H.Manto ( apkrovos kategorija 1.
Wi AN S R\ P RadaIP 2101/0003:96- PASTATO +0.00 = 9.25 m ABSOLIUTINEI ALTITUDEI
///////////// 7 \ l ‘ N ~ P 75 ) 0 202009 | Statyba leidzianciam dokumentui (konkursui)
01009 " \\ : \3“ / /,// ;- LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
\\ i\ N 737 : G ————""/ PROGRESYVUS P R OJE K T A I[STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
)~ & ?.‘i 0 3t p ' 2 6\ % Kval. ’ i | ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
5 W\ &8 % 7 © www.pprojektai.lt
. \@ N . y g T S M, PIEVL TAKO G, 368, PROJEKTAS
o > & {5 & 4 %) S - pe K e|(8'46)216071, T . ll
4/////////// - RENWER 0\ /% M,’ 2 2h \ / STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

E . Pareigos | Vardas, Pavardé
BENDROS PASTABOS: morr | Py rov o, ZUBAVICIENE 01 - DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
1. Sklypo plano brezinys atliktas ant UAB Geosmart™ 2019.08 atliktos skaitmeninés topografinés nuotraukos. Registracijos Nr. 21:19:2121. ' :

2. Topografinés nuotraukos koordinagiy sistema - LKS-94, auks¢iy sistema - Baltijos, horizontaliy laiptas - 0.5 m. ARCH V.BALTRUSAITIENE REZINYS LAIDA

3. Sklypo plano sprendinai parangti vadovaujatis 2002-05-02 Klaipédos miesto savivaldybeés tarybos sprendimu Nr. 245 ir 2002-07-26 Klaipédos miesto savivaldybés valdybos sprendimu Nr. Z

419 patvirtinty detaliyjy plany sprendiniais. SKLYPO PLANAS M 1:500 0
4. Projektuojamo pastato koordinatés isnestos pastato asiy susikirtimuose.

5. Projektuojamas 150 cm auks¢io aziirinis sklypo aptvérimas.Sklypo aptvérimui, jrengiamam 0.00 m atstumu nuo sklypo ribos (ties riba su laisva valstybine zeme, kurioje nesuformuoti zemés

sklypai) yra gautas NZT sutikimas. Kitas aptvérimas jrengiamas 0,05 - 0,1 metro atstumu nuo sklypo ribos (atstumas nuo atvérimo pamato krasto). KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS | LAPY

6. Darbams, jrengamiems uz sklypo riby (laisvoje valstybinéje zemeje) yra gauti NZT sutikimai. TRUMP. " . "
7. Atlieky laikinam laikymui yra jrengta patalpa pastate (rasyje). LT UAB "SAULEGAUDA 17.02.87-TP-SP-1001 1 1

8. Projektuojamy inzineriniy tinkly vietose, isardoma esama danga. Atlikus inzineriniy tinkly klojimo darbus, danga atstatoma j neprastesne nei buvo pries darby pradzia.
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METINE VEJU ROZE

VEJU ROZE 13 VAL. V-IX MEN.

EKSPLIKACIJA:

Daugiabutis gyvenamasis namas
Ivaziavimy rampa

Vaiky zaidimo aikstele

Péstiyjy takas

Keimo aikstelé

Privaziavimas

Tvora

SUTARTINIS PAZYMEJIMAS:

‘ o

SO,
Sl |

Projektuojamo sklypo riba

Gretimy sklypy ribos

Esami pastatai

Esama asfato danga

Esama pecstiyjy taky danga

Projektavimo riba sklypo ribose
Projektavimo riba uz sklypo riby
Ivaziavimasj sklypa (paga Detalyjj plang)
Projektuojami pastatai

Stogeliy, konsoliy ir balkony konttaras

Automobiliy saugyklos aptvériamasis perforuoty ploksciy

J¢jimai | pastata

I¢jimas j sklypa / Gaisriniy masiny jvaziavimas

Gretimame sklype esamo saugomo gzuolo pazyméjimas

Vaiky zaidimo aikstelé

AN

— - -

auksciy perkritimy.

[£000=925m ]| Projektuojamy namy pirmo auksto grindy atitude

7.70 | Projektuojamaaltitudé

(7.55) | Esamaaltitude

7.70 Projektuojama vertikalé

LVP | Lietausvandens prieméjas
L-LVP/| Linijinislietaus vandens priéméjas

BENDROS PASTABOS:

1. Projektuojamo pastato dtitudés isnestos pastato kampuose.
2. Dél mazy zemes darby kiekiy zemés kartograma nesudaroma.
3. Projektuojamosir esamos dangos turi susijungti sklandziai, be

2020.09

Statyba leidzian¢iam dokumentui (konkursui)

LAIDA DATA | LAIDOSSTATUSASIR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
PROGRESYVUS P ROJE KT A I[STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. , il ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
www.pprojektai.lt
dokul\f::éto 3Zaverveino g. 57, LT- 92122, Klaipeda REKONSTRAVIM01 DAUGIABUTI GYVENAMAJ NAMA
€l.(8-46)216071, KLAIPEDOS M., PIEVU TAKO G. 36A, PROJEKTAS
) STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Pareigos | Vardas, Pavardée &
A 947 PV.PDV | D.ZUBAVICIENE 01 - DAUGIABUTISGYVENAMASISNAMAS
ARCH |V.BALTRUSAITIENE BREZINYS LAIDA
SKLYPO AUKSCIU PLANASM 1:250 0
KALBOS | STATYTOJAS BREZINIO INDEKSAS LAPAS| LAPU
TRUMP. ]
LT UAB "SAULEGAUDA" 17.02.87-TP-SP-1101 1 1
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SUTARTINIS PAZYMEJIMAS:
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Projektuojamo sklypo riba

>
26506c

Gretimy sklypy ribos

Esami pastatai

Esama asfalto danga

/6
/6

A,

L

Q
er dgogs S

Esama peésciyjy taky danga

Projektavimo riba sklypo ribose
Projektavimo riba uz sklypo riby
Ivaziavimas j sklypa (pagal Detalyjj plana)
Projektuojami pastatai

Stogeliy, konsoliy ir balkony kontiras

Iéjimai j pastata
Iejimas j sklypa / Gaisriniy masiny jvaziavimas

[
[
o

[—

—o——— Automobiliy saugyklos aptvériamas is perforuoty ploksciy
VN

Gretimame sklype esamo saugomo azuolo pazyméjimas
Vaiky zaidimo aikstelé

Pastato pirmo auksto grindy altitudé

Projektuojamos automobiliy stovéjimo vietos, sklype: 4 vt,
pastate: 31 vt.(2-i i$ jy - keleiviy islaipinimo)

pemmmmmmny Projektuojamas aptvérimas, metaling azariné tvora, h-1,5 m,

viso: 58.70 m'

Projektuojamai gembiniai nustumiami vartai, h-1,5 m,, plotis
- 3.5 m' viso: 1 vnt. Vartai - rakinami.

Projektuojama betoniniy trinkeliy danga

Projektuojama asfalto danga

Esamos asfalto dangos atstatymas

Projektuojama HDPE zolés korio danga

Projektuojama guminé vaiky zaidimy aikstelés danga,
viso: 48,50 m?2

Projektuojama veja
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EKSPLIKACIJA:

01 Daugiabutis gyvenamasis namas

Y
! 6

[ e v

\

Projektuojama fasado apzeldinimo sistema (neradijancio
plieno trosais) vijokliniu augalu, h - per visa rampos sieng
~2.15m,1-19m'

Irengiamos automobiliy raty atramos - parkavimo borteliai,
viso: 4 vnt.

"Aco" tipo baty valymo grotelés su polimerbetonine vonele,
prijungiama prie lietaus tinkly, 100x50 cm - 2 vnt.

Dviraciy stovai - lankai, 600x1005 (H) mm, viso: 5 vnt.
Projektuojami suoliukai, viso: 2 vnt.

Projektuojamos Siuksliadézés, viso: 2 vnt.

Elektromobilio pakrovimo vietos su jkrovimo stotele, viso:
sklype 2 vt, pastate - 17 vt. Tikslinama DP rengimo metu

'=\‘ Projektuojamos keleiviy islaipinimo vietos pritaikytos ZN,
U Viso: 2 vt.

Projektuojami jspéjamieji pavirsiai, jrengiami is reljefiniy
trinkeliy (reikalavimai kaubureliy isdéstymui nurodyti SP AR )
B 1=0.6 m., plotis = tako plogiui, ties judéjimo krypties pasikeitmu
plotis - 60 cm), viso: sklypo ribose - 8 vnt. (5.00 m?)

Projektuojama vedimo linija Zmonéms su regéjimo negalia,
irengiama is geltonos spalvos reljefiniy trinkeliy, viso: sklypo
ribose 1= 56,50 m'

o% Projektuojami sporto jrenginiai, viso: 3 komplektai. Irenginiy
*° % tipas ir tvirtinimas tikslinami DP metu pagal konkregius
&7 =& pasirinktus tiekéjus.

Projektuojamil5 cm aukscio atitvarai ribojantys motorizuoto
= | transporto eisma, nulenkiami esant poreikiui GS masiny
pravaziavimui. Tikslinama DP metu.

Projektuojama balta istisin¢ linija

Projektuojama balta punktyriné linija

Projektuojama geltona istisine linija

o Projektuojami lankstas plastikiniai stulpeliai, h - 750 mm,
viso: 8 vnt.

PR I$saugomo medzio kamieno ir laidzios dangos zonos (#200cm)
. O /| pazyméjimas

---------- Gretimame sklype augancio gamtos paminklo - azuolo, lajos

pazyméjimas
% Betoninis vazonas i$ architebotono (@115 cm), kurioje
sodinamas medis: klevas plastakinis Ryusen, 1 kompl.

Sodinamas medis: skroblas 'Fastigiata’, kolonijiné forma,
kamieno @ 6-8 cm, sodinuko aukstis - 350 cm, viso: 1 vnt.

DANGU ZINIARASTIS

Zyméjimas Pavadinimas Kiekis Bendras
yme Sklypo ribose | Uz sklypo riby kiekis
DD-1 Asfalto danga - 146.29 m? | 146.29 m?
Esamos asfalto dangos : 4955m2 | 49.55 m?
atstatymas

Betonings trinkels 100.95m? | 120.32 m? | 221.27 m?
elonines nkeles — M134.60 me [ 134.60

HPDE Zolés korys 259.43 m? - 259.43 m?

Veja 92.70 m? - 92.70 m?

N

o o1

02 | Ivaziavimy rampa ST, — Zenkly statymo vieta Guminé vaiky zaidimo | 49 53 m2 - 49.53 m?
03 | Vaiky zaidimo aikstele eI N 4 | Projektuojami ZN automobiliy stovéjimo viety zenklai \ aikstelés danga
04 | Péstiyjy takas F¥et2d50 /¥ Nr.846 | Nr.846 Nejgalieji, viso projekte - 2 vnt. DD-11 | B s s - 7060m' | 70.60 m
05 Kiemo aikstelé . N - L .
06 Privaziavimas > D =Y ProlektUOJar_n} _ele_ktromo_blllq stoveéjimo viety zenklai Nr. 854 Kelio bortai 12186m | 3567m | 15753 m'
07 Tvora 4150 Nr. 854 Elektromobiliai, viso projekte - 2 vnt. Vejos bortai 76.84 . 76.84
BENDROS PASTABOS: TVOROS FRAGMENTAS 0 2020.09 | Statyba leidziangiam dokumentui (konkursui)
Projektuojamas sklypo aptvérimas - 150 cm aukséio metaliné azariné tvora. Tvora projektuojama ne visu Vejai naudojamo zoliy misinio sudétis: - raudonasis eracyras (Festuca Ruba L.) - 30%; baltoji smilga (Agrostis LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS
pevrimetru. Tvora ties sklypo su laisva valstybine zeme riba jrengiama 0.00 metro atstumu nuo sklypo ribos (gaus Alba)- 10% ; miglé paprastoji (Poa Pratesis)- 60%. L | PROGRESYVUS P R O JE KT A I[STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
NZT sutikimas). Kitose vietose tvora jrengiama, kad pamatas biity 0.1 metro atumu nuo gretimo sklypo ribos. Nur_natomu, sodi_nt_i I_(rﬁmu bei medziy rasis statybos darby metu gali biti keiciama vadovaujantis apzeldinimo | Kval. | ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO
Tvoros konstrukcija cinkuota ir dazyta milteliniu badu, juodos spalvos. Tvoros stulpai vir§ inzineriniy tinkly projekto sprendiniais. o o S _ o dokumento | \/7g 1 Zauerveino a. 5.7 LT% REKONSTRAVIMO | DAUGIABUT] GYVENAMAJI NAMA
jrengiami su sekliuoju pamatu. Poliy apacios altitudé -1,2 m (nuo zemés pavirsiaus altitudés). Tvoros pamatai Kelio zenklai turi bati jrengti laikantis: "Keliy horizontaliojo zenklinimo taisykliy", "Kelio zenkly jrengimo ir nr. \' ' e|_(8_46)§]2'160§1, P K LAIPEDOS M., PIEVU TAKO G. 36A, PROJEKTAS

irengiami nepazeidziant esamy inzineriniy tinkly.

Taky ir aiksteliy geometrija tikslinama DP metu ir vietoje.

Esamy ir projektuojamy dangy aukséius tikslinti darbo projekto metu pagal natara. Esant poreikiui tikslinti
sklypo auksciy plana. Esamos ir projektuojamos dangos turi susijungti sklandziai, be auksciy perkritimy.
Dangy ir vejos borty kiekiai pateikti nejvertinus atsargos koeficiento.

Dangy jrengimo detales zr. brézinyje 17.02.87 -TP-SP-1202.

Automobiliy stovéjimo vietos. Parkingas jrengtas pastate: juostos skiriancios vietas dazomos baltais, lauko
salygoms skirtais dazais.

Zeldiniai sodinami ir tvarkomi vadovaujantis 2007 m. gruodzio 21 d. jsakymu Nr.D1-694 ,,Dél atskiryjy
rekreacinés paskirties zeldyny ploty normy ir priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos apraso
patvirtinimo reikalavimais.

vertikaliojo zenklinimo taisykles"reikalavimy.

Staybos darby metu pazeistos esamos dangos turi bati atstatomos j ne prastesne nei buvusi bakle satytojo
lesomis.

I$saugomiems zeldiniams, kurie auga prie planuojamy naujy dangy, bus uztikrintos tinkamos apsaugos
priemones: pertvarkant danga prie auganciy medziy, batina palikti pralaidzias orui ir vandeniui ne mazesnes

kaip 1,5x1,5 m keturkampes ar 1,5 m skersmens apvalias ar ne mazesnes kaip 2 m? ploto kitos formos aiksteles.
(Medziy ir kraimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy, patvirtinty LR aplinkos ministro 2007 m. gruodzio

29 d. jsakymu Nr. D1-717, 15 punktas). Esant poreikiui - tikslinti dangy geometrija.
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QARG 80 mm Betonines trinkel és (200x100x80 mm)
40 mm | Dévimasis (virsutinis) asfaltbetonio sluoksnis 30 mm Granito skaldos atsijos
(AC 11 VN markés asfalthetonio misinys). 150 mm Dol omitinés skaldos sluoksnis
80 mm | Asfatbetonio pagrindo sluoksnis (AC 22 PN 260 mm Apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis

markeés asfaltbetonio danga).

pagal LST 1331 (K filtracijos IM/PARA)

200 mm| Dolomitinés skaldos 32/56 pagrindo sluoksnis

320 mm| Apsauginis sal¢iui atsparus sluoksnis

pagal LST 1331 (K filtracijos IM/PARA)

Neaustingé geotekstilé >90 g/m2

Negjudintas esamas grunto sluoksnis
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Betoninis kelio bortas 100x15x30(h)cm
Monoalitinis betonas C 20/25

Neaustiné geotekstile >90 g/m2

Ne¢judintas esamas grunto sluoksnis

DANGOSIRENGIMO DETALE
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Betoninis kelio bortas 100x15x30 (h) cm
Monoalitinis betonas C 20/25
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DETALE DD-5M 1:20
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SANE SN R R AT piktzoliy - juodzemis (patrestas azoto
Apsauginis HDPE Zolés korys trasomis 5 g/m?3)
80 mm Betoninés trinkel és (200x100x80 (h) mm) (585 x 385 x 38 () mm) uzpildytas Nejudintas esamas grunto sluoksnis
30mm Granito skaidos ASj0s 38 mm augainio grunto bei zlés sekly misiniu
150 mm Dolomitinés skaldos sluoksnis 30 mm Suntaki. ntas smelio pasluoksnis .
260 mm Apsauginis salciui atsparus sluoksnis 200 mm Dolomitinés skaldos 0/45 pagr. luoksnis
pagal LST 1331 (K filtracijos 3M/PARA) 300mm___|Smélis gpsaug. salciui alsparus.
— — Neaustiné geotekstilé >90 g/m2
Neaustiné geotekstilé >90 g/m2 — -
— - Nejudintas esamas grunto sluoksnis
Nejudintas esamas grunto sluoksnis
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Betoninis kelio bortas Betoninis kelio bortas \\\(\\(\\\\ (\
100x15x30(h)cm 100x15x30(h)cm
Monalitinis betonas C 12/15 Monolitinis betonas C 12/15

Pastabos:
1. Storiai pateikti milimetrais. deformacijos moduliai Ev2-MPa.

2. Mazgy vietas ir bendras pastabas zitr.dangy plano bréz. 17.02.87-TP-SP-1201.

3. Matmenysducti centimetrais.
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Projektuojamo sklypo riba
Proj ektuojamas pastatas
Pastato kontaras

Esami pastatai

Insoliacijos laikas

BENDROS PASTABOS:

_

.

- B.4: 2 -1}

| Vadovaujantis STR 2.02.01:2004 "Gyvenamigji pastatai” p.213 Kiekviename
> | 1-3 kambariy bute turi biti bent vienas, 0 4 ir daugiau kambariy butuose - 2

1 gyvenamidi kambariai, kuriuose tarp kovo 22 d. ir rugsejo 22 d. galimos
insoliacijos (nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5
G| valandos.

Nagrin¢jamas laikotarpis - kovo 22d. ir rugséjo 22d. Insoliacijatikrinama
nepal ankiausi ose padétyse esamiems langams.
Saulés kelio grafikas priimtas 55 siaurés platumojeir 25 ryty  ilgumoje.
\| Grafikui sudaryti priimtaB.A. Dungjevo liniuote 55 s.p. insoliacijai

skai ciuoti. Insoliacijos atskaitos taskas - lango centras ir insoliacijos prad zia
priimta pagal dokumento nr. 2605-82, 11 punkta (Lietuvos Respublikoje
gdiojanciy statybos versla reglamentuojanciy teisés akty ir informaciniy
dokumenty savada "Rodyklé", psl. 132).

Parengto projektinio pasitilymo sprendiniais islaikomas normuojamas
insoliacijos laikas kaimyniniuose pastatuose.
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INSOLIACIJOS SKAICIAVIMO SCHEMOS TASKUOSE "A" ir "B" SIAURE

" METINE VEJU ROZE

> v z . .. .
™ AT VEJY ROZE 13 VAL. V-IX MEN.
/5,//'///’7 ‘v 21016@7 30 :
//'/’//////// " A " \ EKSPLIKACIJA:
s /////'z‘v’ ’ %y . .
W W 5 A // o 7; 01 | Projektuojamas pastatas
> EN 7 NN\ ), D ’ T :
7 /7/////4///% ; 7 3 SN <A - SUTARTINIS PAZYMEJIMAS:
_ ;,Z///%?;f » : ‘ e i 2 e Projektuojamo sklypo riba
7 ///// : ‘ \ T / g N 3 Projektuojamas pastatas
// / // //"%/y//?ﬂ 1 "‘\ | = " : S Ve L ' Pastato kontiiras
% / /I/A/l"’b,g,/ A\ o » 7.66 - Ul
KT K A -\
/ ’/} /,;/ 4/}';,% /{”;/7// W\ Esami pastatai
) I, ) / T
R /////// é%ﬁ;//%%/ / Insoliacijos laikas
\ //// //4////,?/// BENDROS PASTABOS:
/ %////////é%};%/////// e py KRR 3 Vadli)valéjantlsb STR 2.0b2.01t:)2004 "Gyvenamn(ajjl pastatﬁl"p.bZl:% }glekwename
\ )y A o\ 1-3 kambariy bute turi bati bent vienas, o 4 ir daugiau kambariy butuose - 2
1 /// %////%%/4/ A &\ v &% P 1 // A gyvenamieji kambariai, kuriuose tarp kovo 22 d. ir rugséjo 22 d. galimos
i //%//7//' 721\ 9 - \\ insoliacijos (nepertraukiamos;bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5
/4‘%;’ \ b fhues2 \ \ valandos.
A_iL.'«} 009y o — Lo . &) \V e Q Nepalankiausiose pozicijose esantys butai Nr. 6 ir Nr. 7 - 2-jy ir 3 jy
v el P 5 ¢, 21000030 " kambariy, todeél minimalus insoliacijos laikas bent viename kambaryje - 2,5
V. \ert 4 e AN val. Nagrinejamas laikotarpis - kovo 22d. ir rugsejo 22d. Insoliacija
‘ 2% O 1 VAL v\\V < Y tikrinama nepalankiausiose padétyse, t. y.ryty (taskas "A"), vakary (taskas
7 0100 g o - s 21 "B") pusése esamiems langams.
\ losk @«&% el 77:" ) i £ SN Saulés kelio grafikas priimtas 55 siaurés platumoje ir 25 ryty ilgumoje.
q s, N TS A\ R PEG ¥ = Grafikui sudaryti priimta B.A. Dunajevo liniuote 55 s.p. insoliacijai
e e PN “'5, ' e o o skaiciuoti. Insoliacijos atskaitos taskas - lango centras ir insoliacijos prad zia
 ~~ S W BN 2y i 5 1495 & priimta pagal dokumento Nr. 2605-82, 11 punkta (Lietuvos Respublikoje
S 5 R e S S Vo FACT R galiojanciy statybos versla reglamentuojanciy teisés akty ir informaciniy
o DI RAL |0 TS 14 1{ dokumenty savada "Rodykle", psl. 132).

TASKAS "A"
Insoliacijos tikrinimas buto rytiniuose languose (langy
centry alt. +6.00 m nuo zemés pav.)

Insoliacijos pradzia 6 val. 00 min.
Pabaiga 10 val. 30 min.

TASKAS "B"
Insoliacijos tikrinimas buty vakary languose (langy centry
alt. +6.00 m nuo nuo zemes pav.)

Insoliacijos pradzia 11 val. 00 min.
Pabaiga 15 val. 20 min.

Greta (rytuose) esanciy pastaty altitudes: 4,0 m, 3,5 m ir 6,5 m nuo zemés
pavirsiaus. Tasko "A" insoliacijai gretimi pastatai jtakos neturi, nes lango
centro altitudé + 6.00 m nuo zemés pavrsiaus.

Breéziniuose insoliacija rodoma matuojant nepalankiausioje situacijoje, 2-ame
aukste.

Suminé nepertraukiamos insoliacijos trukmé - 4 val. 30 min. Suminé nepertraukiamos insoliacijos trukmeé - 4 val. 20 min.
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