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KELPROJEKTAS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylos (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1.| BD-01.01 0 Bendroji dalis
2. BD-01.02 0 Bendr05|_o§ _ dalies _ pr_ledas_ Nr _ 1 InZineriniai Priedas Nr. 1
topografiniai (geodeziniai) tyrinéjimai
3. BD-01.03 0 Bendr0_5|_os_ dal_les prledas Nr. 2 Projektiniai inZineriniai Priedas Nr. 2
geologiniai tyrimai
4.| S-02 0 Susisiekimo dalis
5. 0 Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis. RySiy
ER-03 : .
tinkly rekonstravimas
6. | E-04 0 Elektrotechnikos dalis. ApSvietimo jrengimas
7. | VN-06 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
8. 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
SO-07 .
dalis
9. | SSK-08 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
Zymuo 8576-00-TDP

Rasytés g. tesinio, Klaipédoje, statybos projektas.2020m.
Puslapis 1i$ 1
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VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO DALIES BYLOS DOKUMENTU SUDETIES
ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsalf ¥ | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;fo
8576-00-TDP 1 0 Statinio projekto sudéties ziniarastis
8576-00-TDP -VN-06.BZ 1 0 Bylos dokumenty sudéties ziniarastis
8576-00-TDP -VN-06.AR-01 6 0 Aiskinamasis rastas
8576-00-TDP -VN-06.TS-02 12 0 Techninés specifikacijos
8576-00-TDP -VN-06.SKZ-03 3 0 Suvestinis sagnaudy kiekiy ziniarastis
7 0 Priedai

8576-00-TDP -VN.B-01 2 0 Pavir$iniy nuoteky tinkly planas M 1:500

Pavir$iniy nuoteky tinkly iSilginiai
8576-00-TDP -VN.B-02 1 0 profiliai M 1:500
8576-00-TDP -VN.B-03 1 0 G/b apzitiros sul.ml(') DNIOOO ir DN1500

mm jrengimo principiné schema
8576-00-TDP -VN B-04 1 0 Pavir$iniy nuoteky surinkimo Sulinélio

schema

Zymuo 8576-00-TDP-VN-06.01.BZ

Rasytés g. tesinio, Klaipédos m., statybos projektas. 2020 m
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KELPROJEKTAS
VANDENTIEKIO IR NUOTEKU VALYMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

»Rasytés g. tesinio, Klaipédos m., statybos projekto” projektiniai pasialymai parengti
vadovaujantis paslaugy pirkimo sutartimi (Nr. PVV19-216, 2019-11-05) sudaryta tarp UAB ,,Mémelis*
ir UAB ,,Kelprojektas*.

2. STATYTOJAS

Klaipédos miesto savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188710823, Liepy g. 11,
Klaipéda, LT-91502, tel.: 8 46 396066, el.p. info@klaipéda.lt

Projekto UZSAKOVAS:
UAB ,,Mémelis®, kodas 305060602, Alksniy g. 3, Radailiai, LT-92400 Klaipédos r., mob. 8
659 11025, el. p. turtonuoma@gmail.com

3. PROJEKTUOTOJAS

UAB ,,Kelprojektas®, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel. (8 37) 22 31 86, faks. (8 37) 20 52
27, el p. info@kelprojektas.lt.
Statinio projekto dalies vadovas — Povilas Ragelis, tel. 8 640 43208 el. p.
povilas.ragelis@kelprojektas.It

4. ESAMA PADETIS

Rasytés g. tesinys yra Klaipedos miesto Siauringje dalyje, Giruliy gyvenvietéje. Siuo metu
projektuojamos gatvés tesinio vietoje auga miskas. Numatomas sklypo iSmiskinimas. Detaliuoju
planu yra numatytas techninés infrastrukttiros koridorius, sklypas, skirtas Rasytés g. tesiniui jirengti.

Gatves projektavimo darby pradZia ties Slaito g., pabaiga ties geleZinkelio trasa ir Rasytés g.
tesiniui numatomo sklypo riba.

Nagrinéjamos gatveés schema pateikta 1 pav.

Pav. 1 Nagrinéjamas Rasytes g. tesinys

Esami inzineriniai tinklai
I darby zong patenka vandentiekio, buitiniy nuoteky, vidutinio slégio dujotiekio tinklai, aukstos
ir Zemos jtampos elektros kabeliai, rySiy bei telefono linijos.

Zymuo 8576-00-TDP-VN-06.AR-01
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Inzineriniy komunikacijy rekonstravimo techniniai projektai bus rengiami pagal gautas
prisijungimo salygas.

5. PAGRINDINIAI MOTYVAI, PAGRINDZIANTYS PATEIKTUS PROJEKTINIUS
SPRENDINIUS

Pagrindiniai motyvai, pagrindziantys pateiktus projektinius sprendinius yra:

projektavimo darby uzduotis;

2019 m. atlikti topografiniai matavimai;
2019 m. atlikti inZineriniai tyrinéjimai;
tokio tipo projekty projektavimo patirtis.

6. INFORMACIJA IR SPRENDINIU DUOMENYS

6.1 Pavirsiniy nuoteky nuvedimo projektiniai sprendiniai

Bendra planuojama teritorija yra apie 5,6ha. Ja sudaro projektuojamas Rasytés gatveés tesinys ir
planuojamas nuosavy namy kvartalas.

Projektuojama Rasytés gatvé numatoma su dvislaic¢iu skersiniu nuolydziu. Gatvéje planuojama
jrengti pésciyjy takus.

PavirSinio vandens surinkimui nuo gatvés numatomi pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulinéliai PP
DN600mm su i borta montuojamomis kalaus ketaus grotelémis. PavirSiniy nuoteky surinkimo
Sulinéliai turi bati su sésdinamaja dalimi, kaip numato AB ,,Klaipédos vanduo* nuoteky standartas. I
borta montuojamy liuky konstrukcija gali bati standartiné ir su reguliavimo mechanizmu.

Gatveje surinktas vanduo, projektuojamais pavirSiniy nuoteky tinklais DN250-300mm. Naujai
planuojamas pavirSiniy nuoteky tinklas, tarp Rasytés g. ir Turisty g., numatomas per
projektuojamo kvartalo kelius.

Projekte numatomi vamzdynai iS PP SN8 ir PE100 RC PN10 klasés vamzdziy.
Apziaros Suliniai numatomi i$ g/b elementy su uzlaidomis.

Siame projekte suprojektuoti tinklai galés biti pajungti tik jgyvendinus auk3giau suderinta projekta
»Pavirsiniy lietaus nuoteky tinkly nuo Sulinio L1-(20) iki iStekéjimo Ziociy, Turisty g., Klaipédos m.,
statybos projektas®, kuris numatomas su nuoteky valymo jrenginiais ir isleidéju.

Taip pat Siame projekte jvertinti ,,Vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai, vidaus kelias
gyvenamyjy namy kvartalui, Slaito g. 1 Klaipédoje, statybos projektas“ atlikto J. Bilvino
individualios veiklos vykdymo pazyma Nr.450522, Baltijos pr. 113-9, Klaipéda, tel. 8-672-14721,
sprendiniai. J. Bilvino projekte projektuojami pavirSiniy nuoteky tinklai numatomi prijungti prie
»Rasytés g. tesinio, Klaipédos m., statybos projektas* projektuojamy tinkly.

Zymuo 8576-00-TDP-VN-06.AR-01
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Rasytés g. projekte numatomi | ir Il etapai atsizvelgiant j detalaus plano sprendinius ir pagal UAB
»Mémelis“ ir Klaipédos miesto savivaldybés sudaryta sutartj. Kadangi etapais numatomas gatvés
irengimas, todél atitinkamai etapuojamas ir tinkly tiesimas.

Susidariusiy nuoteky kiekiai
Skaiciuotinas sekundinis lietaus nuoteky debitas i$ baseino paskai¢iuojamas:
g=FICuid
kur: F - plotas, ha.
| - lietaus intensyvumas priimtas iS STR 2.07.01:2003 priedo Nr. 9, pagal formule:
I= (A/T+B) +c= (2260/20+11)+ (-1,2) = 71,70 l/(s*ha)~ 72 l/(s*ha) ;

kur: A, B, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy —klimatiniy
salygy ir nuotakyno iStvinimo retmens dydzio. A-2260; B - 11; ¢ —(-1,2);
T- lietaus trukmé, min. T=20.
Ci*Fi

CVld:zT

kai: Ci — budingy nuotékio baseino pavirSiy nuotékio koeficientai. Fj — tam tikromis
savybémis pasizyminti nuotekio baseino dalis , ha; F — skai¢iuotinas nuotékio baseino
plotas, ha.

Baseino sekundinis lietaus nuoteky debitas:

0,83*1,154+0,78%0,22+4,24*0,1
5,614

Cvid=y =0,28

kai: Ci — budingy nuotékio baseino pavirSiy nuotékio koeficientai. asfaltui C=0.83,
Saligatviams C=0,78, zaliems plotams (vyraujantys sméliniai gruntai) C=0,1 Fi — tam tikromis
savybémis pasizyminti nuotékio baseino dalis , ha;

Fi = 1,154 ha (asf. kelio); Fi = 0,22 ha (Saligatvio); F; = 4,24 ha (zalia zona);

Skaiciuotinas sekundinis lietaus nuoteky debitas i$ Sio baseino susidarys:

| - lietaus intensyvumas; priimtas iS STR 2.07.01:2003 priedo N. 9 1=72
q=F1Cyvia=5,614 x72x0,28=111,39 {/s = 400,99 m?/h;

Projekte vengta papildomy darby, nesusijusiy su tinkly perklojimu ar renovacija.

Tinklai projektuojami laikantis baitinyjy reikalavimy:

- batinojo nuolydzio;

- trasos trumpumo;

- sankirtos su keliais jrengimo reikalavimy;

- maziausio grunte tiesiamy linijy iklojimo gylio;

Zymuo 8576-00-TDP-VN-06.AR-01
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- didZiausio, remonto darby poziariu, uzpilo storio;
- imanomai saugiy atstumy nuo lygiagreciai tiesiamy tinkly ir statiniy, vertikalios
proSvaisos sankirtose bent 0,2 m;

Visi projektiniai sprendiniai atlikti remiantis auksSciau iSvardintomis nuostatomis ir
pavaizduoti  detaliau  bréZiniuose  bei  apraSyti  techninése  specifikacijose.

Sio projekto dokumentuose nurodyty montavimo bei kity darby paskirtis - jdiegti, sumontuoti,
iSbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi bati uzbaigtoje ir visiskai
eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi biitinais tinkamam sistemy eksploatavimui turi
btti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibadinti projekto

dokumentuose, ar ne.

Montavimo, paleidimo-bandymo organizacija privalo bati susipazinusi su Siy sistemy

darbams keliamais reikalavimais ir visiskai atsakinga uz atlikty kokybiska darby atlikima.
6.2 Darbu ribos

Nuoteky tinkly techniniai sprendiniai pateikiami VN dalies bréziniuose.

BréZiniuose yra pateikiamos darby ribos, kurios nustato darby apimtis. Ribas apraSo taskai arba
Suliniai.

Naujy vamzdyny ir jrengimy Kiekiai yra pateikti VN dalies sanaudy kiekiy ziniaraS¢iuose.

Visi projektiniai sprendiniai atlikti remiantis aukS¢iau iSvardintomis nuostatomis ir
pavaizduoti detaliau bréziniuose bei apraSyti techninése specifikacijose.

Sio projekto dokumentuose nurodyty montavimo bei kity darby paskirtis - jdiegti, sumontuoti,
iSbandyti, perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Sistemos turi bati uzbaigtoje ir visiskai
eksploatuojamoje bukléje.

Montavimo, paleidimo-bandymo organizacija privalo bati susipaZinusi su Siy sistemy
darbams keliamais reikalavimais ir visiskai atsakinga uz atlikty kokybiska darby atlikima.

Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais tinkamam sistemy eksploatavimui turi
btti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibadinti projekto
dokumentuose, ar ne.

Techninio - darbo projekto sprendiniai gali biti tikslinami statybos metu.
6.3 Nuoteky tinkly apsaugos zonos

Nuoteky tinkly apsaugos zonos nustatomos vadovaujantis LR ,,Specialiyjy Zzemés naudojimo
salygy istatymu®, X skirsnio 42 staipsnio nurodymais.

Lietaus tinkly ir jrenginiy apsaugos zona, kai lietaus tinklai ir jrenginiai jrengiami iki 2,5
metro gylyje, yra Zemés juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno asies. Lietaus tinkly ir irenginiy apsaugos
zona, lietaus tinklai ir jrenginiai jrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra zemés juosta po 5 metrus nuo

Zymuo 8576-00-TDP-VN-06.AR-01
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vamzdyny asSies. Magistraliniy vamzdyny, kuriy skersmuo yra 400 milimetry ir didesnis, apsaugos
zona yra zemés juosta po 10 metry nuo vamzdyny aSies.

Projektuojamy pavirSiniy nuoteky apsaugos zona patenka i du esamus sklypus Nr.
2101/1:870 ir Nr. 2101/1:869. Sklypas 2101/1:870 priklauso statytojui (Klaipédos miesto
savivaldybei), su ja yra sudaryta panaudos sutartis. 2101/1:869 sklypas priklauso uzsakovui, su juo
yra suderintas sklypo planas su projektuojamais tinklais. Sutartis, sutikimy ir pritarimy dokumentai
yra pateikti bendrojoje projekto dalyje BD-01.01.

Lietaus tinkly ir jrenginiy apsaugos zonose draudziama:

o sandéliuoti chemines medziagas;
e jrengti savartynus, nuodingyjy atlieky saugojimo aiksteles, pilti chemines medziagas ir jy
tirpalus, nafta ir jos produktus;

Lietaus tinklus ir jrenginius eksploatuojancios jmonés nustato salygas, kuriy laikantis
nurodytyjy tinkly ir jrenginiy apsaugos zonose galima atlikti Siuos darbus:

e statyti pastatus ir jrenginius;

e sodinti medzius ir kramus, nesuderinus to su nurodytuosius tinklus ir jrenginius
eksploatuojanc¢iomis jmonémis;

o Kkasti ir lyginti grunta;

o vykdyti geologines paieskas, geodezijos bei kitus darbus, susijusius su greziniy jrengimu
ir grunto (iSskyrus dirva) bandiniy émimu;

o atidaryti vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos Suliniy bei kity jrenginiy angas,
vartus ar duris, atsukti ir uzsukti ¢iaupus, sklendes, iSjungti arba jjungti vamzdyny rysio
ar elektros tiekimo jtaisus.

7. PROJEKTINIU SPRENDINIU TECHNINIAI RODIKLIALI
Projekto techniniai rodikliai

PavirSiniy nuoteky tinklai:

DN200 mm - 64,6 m

DN250 mm -283,4m

DN300 mm -456,2m

Bendras ilgis inzineriniy tinkly: 798,2 m.

8. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS
TECHNINIAI DOKUMENTAI

8.1 Projekto rengimo dokumentai:

Dokumento indeksas | Pavadinimas Pastabos

Projektavimo darby uzduotis

Topografiniai (geodeziniai) tyringjimai Zr.BD priedas Nr.

8576-00-TDP-TT 1

Zymuo 8576-00-TDP-VN-06.AR-01

Rasytés g. tesinio, Klaipedos m., statybos projektas. 2020 m.
Puslapis 5 i$ 6



KELPROJEKTAS

VANDENTIEKIO IR NUOTEKU VALYMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

8576-00-TDP-GT

InZineriniai geologiniai tyringjimai Zr. BD priedas

Nr. 2

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Elrl Gamintojas Programos pavadinimas
1. | Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. | Autodesk Vault Professional
3. | Autodesk AutoCAD LT
4. | Transoftsolutions AutoTURN
5. | Microsoft Office 365 Enterprise E3

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas

STR 2.06.04:2014

Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inzineriniai tinklai

D1-193

LR aplinkos ministro 2007-04-02 jsakymu.

Zin., 2007, Nr. 42 — 1594 Pavir$iniy nuoteky tvarkymo reglamentu (Zin., 2007, Nr. 42 — 1594)

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai

0 |2020.10 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA | LAIDOSSTATUSAS. KEITIMO PREIZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavarde Parasas
dokumento Nr.
27461 SPDV Povilas Ragelis R
UAB Atliko Kristina Puteikienée ~ G 7
»Kelprojektas* Tikrintojas Paulius Jogéla /)

/
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Techninés specifikacijos

Bendroji dalis

Siame ir kituose susijusiuose su techninémis specifikacijomis projekto dokumentuose, tiekimo,
montavimo bei kity darby paskirtis — jdiegti, sumontuoti, perduoti eksploatacijai tinkamg statinj. Statinys
turi buti uzbaigtoje biikléje ir tinkamas eksploatuoti. Visus darbus, kurie gali biiti pagrjstai laitkomi biitiniais
tinkamam statinio eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibtdinti projekto dokumentuose ar ne. Montavimo organizacija privalo biiti susipazinusi su $iy
sistemy darbams keliamais reikalavimais ir pilnai atsako uz atlikty darby kokybiska iSpildyma. Pries
pradedant tiekimo ir darbo projekto ruosimo darbus, rangovas turi gauti rastiska uzsakovo sutikima dél visy
neatitikimy, ar nukrypimy nuo bréZiniy ir techniniy specifikacijy, ir turéti pritarimg naudojamoms
medziagoms.

Rangovas ar subrangovas privalo pateikti darbo projekto autoriui konkreciai pasirinkty medziagy
techninius dokumentus.

Priduodant objekta rangovas privalo pateikti Uzsakovui iSpildomuosius statinio brézinius.

1. MEDZIAGOS

1.1 Vamzdziy bendrieji reikalavimai

Visos medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sgjungoje galiojancius standartus, bei
normas. UZsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti atitikties deklaracija jrodancia, kad naudojama
produkcija neprieStarauja LR galiojantiems techniniams liudijimams, standartams ar $iai techniniai
specifikacijai. Visi vamzdziai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sajungoje galiojancius
standartus, bei normas. Uzsakovui pareikalavus Rangovas turi pateikti atitikties deklaracija jrodancia, kad
naudojama produkcija neprieStarauja LR galiojan¢ioms techniniams liudijimams, standartams ar Siai
techniniai specifikacijai.

Naudojami vamzdziai, jy jungiamosios dalys turi buti tinkama naudojimui projektuojamoje srityje.
Vamzdziai turi biiti vienodai apvallis per visg savo ilgj. Neleistinas mechaniskai, fiziSkai, chemiskai ar
kitokiu biidu paveikty vamzdziy, jy fasoniniy daliy naudojimas.

Neleistina naudoti mazesniy diametry vamzdzius kaip nurodytus bréziniuose ir sgnaudy
ZiniaraSciuose.

Vamzdynai turi biiti iSdéstyti taip, kad prireikus atlikti remonto darbus (vamzdyno armatiirai ar kitiems
jrenginiams) pri¢jimas biity nesudétingas.

Siekiant padidinti vamzdyno vientisumg Rangovas turi uzsakinéti kaip galima didesniy ilgiy
vamzdZius.

Tose vietose, kur vamzdis kerta pastato siena (pamatg), Sulinj ar kamerg, biitinas tos vietos
sandarinimas. Rangovas turi uztikrinti, visy Suliniy kamery ar vidiniy pastato daliy sandaruma.

Visi vamzdziai, fasoninés dalys turi buti pazymeéti gamintojo pavadinimu, ant jy turi biiti nurodyta
slégio klas¢ ir kiti biitini parametrai. Rekomenduojama vamzdzius kloti taip, kad visi ant jy esantys uzraSai
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biity gerai matomi inZinieriui, t.y. uzrasais j vir§y. Negalima naudoti vamzdziy daliy, kurios liko atpjautos
trumpinant vamzdzius ir neturi gamintojo Zenklo ir anksciau Sioje specifikacijoje jvardinty parametry.

1.2 Poliprolineniai (PP) gofruoti nuoteky vamzdziai ir fasoninés dalys

Savitakiniai lietaus nuoteky tinklai montuojami i§ beslégiy polipropileniniy (PP) gofruoty dvigubos sienelés
vamzdziy. PP vamzdziy sistema sudaryta i§ DN 200 iki DN 800 mm vamzdziy (DN=ID, nominalusis vidinis
skersmuo), taip pat i§ unifikuoty vamzdyny sistemos jungiamyjy detaliy. Vamzdziai pagaminti i
polipropileno (PP), kuris uztikrina aukstg elastingumo modulj, bei ziedo standumg >SN8 pagal.

Savitakinéms nuoteky sistemoms skirti PP gofruoti vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN

13476-3 standarto reikalavimus.

VAMZDZIO FIZINES IR MECHANINES SAVYBES
Tankis 0,9 g/cm?
Tempiamasis stiprumas 20 N/mm?
Ziedinis standumas >8 kPa
Linijinis Silumos plétimosi koeficientas 0,12 mm/mK

Siame projekte gali bati naudojami ne prastesniy arba analogisky parametry vamzdynai nei nurodyti
techninése specifikacijose.

Jungiamoji vieta

Mova i§ polipropileno, turi biti i§lieta gamybos metu kartu su vamzdziu ir uztikrinti jungiamosios vietos
bei vamzdzio sandarumag, tvirtuma ir hermetiSkumg. Sujungimai turi atitikti LST EN 13476-3 standarto
reikalavimus.

1.3 PE sléginiai vamzdziai

Nuoteky tinklai, klojami uzdaru buidu projektuojami i§ sléginiy PE100 DN 300 polietileniniy
vamzdziy. Techniniai reikalavimai pagal LST EN 12201-2.

Jei nenurodyta kitaip, vamzdziai turi biti tinkami minimaliam PN10 darbiniam slégiui.

Polietileniniy vamzdziy techninés charakteristikos: medziagos tankis — 951 kg/m3, elastingumo
modulis 1200 MPa, §iluminio plétimosi koeficientas 1,3x107* (1/K), $iluminis laidumas — 0,38 W/(m
K).

Vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami sandiiriniu suvirinimu, kompresiniais fitingais, elektrinio
lydomojo jungimo biidu ar mechaninémis jungtimis. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydymu, biitina
tiksliai laikytis gamintojo nurodymy.

Min. lenkimo spindulys turi atitikti 3.3 lentelés reikSmes.

1 lentelé. PE vamzdZzio minimalus lenkimo spindulys

Medziaga N ‘Mm. spindulys  (x
1Sorinio skersmens)
PE 100 (esant temperatiirai 20 °C) 25
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Siame projekte gali biiti naudojami ne prastesniy arba analogisky parametry vamzdynai nei nurodyti
techninése specifikacijose.

1.4 Vamzdziy ir sujungiamyjuy vamzdyno daliy patikrinimas

Pries atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi biiti patikrintas vizualiai. Vamzdis turi biiti
vientisas, o jungiamosios dalys be pazeidimy. Vamzdziai su aptiktais defektais negali biiti naudojami.
Tokie vamzdziai atidedami | $alj ir paSalinami iS statybos aikstelés bendra tvarka.

Vamzdziy sujungimy ir jungciy iSbandymas yra atlickamas Rangovo saskaita. Jei iSbandymo metu
néra pasiektas reikiamas vamzdyno sandarumo lygis, Rangovas privalo paSalinti nesandarumo priezastis ir
pakartoti iSbandyma. Bandymas kartojamas tol kol gaunamas rezultatas tenkinantis Lietuvoje galiojancias
normas ar standartus.

1.5 Sujungimy apsauga
Visi lankstiis sujungimai, jrengiami uzpilamuose vamzdynuose, turi biiti apsaugoti nuo korozijos
pries uzpilant trans¢jas. Jei nenurodyta grieZtesniy priemoniy, ar kitaip nenumatyta Sutarties minimalia
apsauga laikoma patvirtintos apsauginés juostos danga su uzvyniota 150 mm ploc¢io reglamentuota
apsaugine juosta.

1.6 Tarpinés ir sujungimy Ziedai
Tarpinés ir sujungimy ziedai turi biiti pagaminti i§ natiiralios arba aprobuotos sintetinés gumos,
atitinkanc¢ios ISO vandentvarkos darby standartus. FlanSiniy sujungimy tarpinés turi biiti vidinés varzto
kiaurymeés tipo, jeigu nenurodyta kitaip, ir atitikti ISO vandentvarkos darby standartus.

1.7 Suliniai

Projekte numatyti surenkamo gelzbetonio pavirsiniy nuoteky Suliniai.
PavirSiniy nuoteky apzitros Suliniai DN1000mm ir didesni, numatomi i§ gelZbetoniniy surenkamy
elementy su uzlaidomis. Surenkamy elementy sandiiros turi biiti uzsandarinamos ,,lanks¢iu® sandarikliu.
Projekte numatyty Suliniy liuky dang¢iai dedami viename lygyje su Zemés ar vaziuojamosios dalies pavirSiumi.
Suliniai turi biti jrengiami su ketiniais dangéiais atitinkandiais LST EN 124 reikalavimus. Suliniuose, kurie
statomi vaziuojamoje dalyje montuojami ,sunkaus” , tipo, su uzraktu ketiniai danggiai (40t apkrova). Zalioje
zonoje $uliniy liuky apkrova (25t). Suliniy dang¢iai turi biiti tiekiami su ketiniais rémais. Danggiuose turi biiti
atitinkami logotipai. Suliniai turi prisiderinti prie grunto poky¢iy esant temperatiiros svyravimams.

Liuky dangciai turi biiti glaudziai priglude prie korpuso ziedinio pavirSiaus. Dangtis | korpusa turi
tilpti laisvai. Dangcio krasto nesutapimas su korpuso krastu +2,5 mm.

Liuky pavirSius turi biiti nuvalytas nuo prielajy, iSlajy. Liuky pavirSiuje negali biti didesniy kaip 10 mm
skersmens ir 3 mm gylio tuStumy, uzimanciy daugiau 5 % liuko pavirSiaus. [trukimai liukuose neleistini.
Liuky dangc€iuose turi biiti viena skyle @15 mm, skirta uZzsidujinimo bandiniams paimti.
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Liukai turi biiti tickiami sukomplektuoti. | komplekta jeina:
- dangtis — 1 vnt;
- korpusas — 1 vnt.

Liuky zenklinimas ir iSorinis vaizdas tikrinami vizualiai.

Apziiiros Suliniuose, kuriy skersmuo d1000mm ir didesnis, nusileidimui j Sulinj turi bti jrengtos
nekoroduojancios medziagos lipynés. Jos turi atitikti LST EN 14396 reiklavimus.Jy dydis ir stiprumas turi biiti
toks, kad galima buty saugiai patekti ; Sulinj. DidZiausias vertiklaus atstumas tarp pakopy 300-350mm
vertikalioje padétyje.

Sulinius ant savitakiniy vamzdyny privalu statyti tose vietose, kur yra nuolydZio, skersmens ar krypties
pasikeitimas. Suliniy i§déstymo didZiausi intervalai nurodyti STR 2.07.01:2003.

Vamzdyny perkriciai Suliniuose turi buti jrengiami pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai‘.

Vamzdziy praé¢jimui per Sulinio sienelg turi biiti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios
fasoninés dalys, plastikiniai protarpiai ar plieniniai rieboksliai.

Suliniy pagrindai jrengiami i§ gerai drenuojan¢io grunto k>1,0x10"° m/s. Smélio- Zvyro misinys.
Deformacijy modulis 60,0Mpa (Ev2).
Suliniai, esantys po dangomis, turi biti sumontuoti Scm tikslumu. Tai yra $uliniy planiné padétis gali
skirtis £5cm.
Vamzdzio pajungimas j Sulinj gali biiti atlickamas taip:
e Sulinio korpuse i§frezuojama tiksli (apvali) skylé atitinkanti remontinés movos/protarpinio i$orinj
diametra. (pjaustyti kampuotas skyles grieztai draudziama)
e Vamzdis prijungiamas prie gamykloje j korpusa jlietas movas.
e | mova jmaunamas vamzdis

Projekte numatomi surenkami arba monolitiniai plastmasiniai DN600 pavirSiniy nuoteky surinkimo
Sulin¢liai. Lietaus surinkimo Sulin¢liai DN600mm vaziuojamoje dalyje numatomi ne mazesnio Ziedinio
standumo kaip SN8, su kvadratinémis ir | borta montuojamomis lietaus surinkimo grotelémis (apkrova
25t.). I borta montuojamy liuky konstrukcija gali biiti standarting ir su reguliavimo mechanizmu.

Vamzdziai prie Sulinio prijungiami per gamykloje paruostas movas arba tam skirtus plastikinius
protarpius, ,,in situ* movas ar kitus gamyklinius sandarinimo elementus.

Statybos metu biitina pakartotinai jvertinti gruntinio vandens lygj ir jvertinti ar nereikia numatyti
Suliniy inkaravimo priemoniy. Pagal parinkta konkrety gamintoja numatyti apkrovas mazinancius
elementus, jei jie bitini.

Vis Suliniai su vamzdynu turi baiti sujungiami sandariai, moviniu bidu.

Suliniy pagrindai jrengiami i§ gerai drenuojan¢io grunto k>1,0x10"° m/s. Smélio- Zvyro misinys.
Deformacijy modulis 60,0Mpa (Ev2) .
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PavirS§iniy nuoteky surinkimo Sulinéliai turi biiti su suésdinamgja dalimi, kaip numato AB
»Klaipédos vanduo* nuoteky standartas.

Siame projekte turi biiti naudojami ne prastesniy arba analogisky parametry gaminiai nei nurodyti
techninése specifikacijose.

1.8 PoZeminiy komunikacijy Zyméjimo Zenklai (informacinés lentelés)

Informacinés lentelés turi biiti patvarios pagamintos i§ atmosferos poveikiams atsparios plastmasés
su kei¢iamu tekstu. Lentelés tvirtinamos ant karstai cinkuoty plieniniy stovy, kurie jrengiami taip, kad biity
gerai matomi ir netrukdyty saugiam transporto ir pésciyjy eismui. Informacinés lentelés aukstis nuo zemes
turéty bati nuo 80 cm iki 120cm. Zyméjimo lenteles tvirtinant ant pastaty, tvory ar kity statiniy bitinas
statiniy savininky leidimas.

Standartinés lentelés iSmatavimai 140x100 mm, atitinka DIN 4067. VirSuje, deSinéje puséje
numatyta vieta diametrui ir papildomai informacijai (pvz. Nuotekos). VirSuje kairéje puséje dvi vietos
papildomai informacijai. Apacioje atstumas nuo Sulinio metrais, po kablelio vienas skaitmuo.

1.9 Hidroizoliacija

Reikalavimai izolinvojamam pagrindui. Bendroji dalis

Nuo izoliuojamo pagrindo turi biiti nuvalytos Siukslés, dulkés. Jis turi buti sausas, Svarus, bet kokie
plySiai ir nelygumai, virSijantys leistinus turi biiti uzpildyti ir iSlyginti. Pavir§iy gruntavimas, kur tai
reikalinga, turi biiti iStisas. Gruntuote turi gerai susiriSti su pagrindu.

Dengimo biidas, sluoksniy kiekis ir kiti reikalavimai turi atitikti parinktos sistemos ir tiekéjo
technines instrukcijas.

Reikalavimai medZiagoms

Medziagos turi maksimaliai apsaugoti statiniy konstrukcijas nuo vandens.
Apsauginés hidroizoliacinés dangos (medziagy sistemos) bus taikomos:

e atidengtos armatiiros antikoroziniam padengimui ir iStrup€jusio apsauginio betono sluoksnio
atstatymui;

e Dbendram rekonstruojamy statiniy gelzbetonio ir betono konstrukcijy apsauginiam

hidroizoliaciniam padengimui.

Medziagos turi biiti netoksiSkos ir savybés turi uztikrinti:

nesudétingg paruo$ima ir dengima;

galimybe dengti rankiniu arba pur§kimo budu;

gerg sukibima be sukibimo sluoksnio panaudojimo (15-17MPa, po 28 pary);

gerus patvarumo parametrus (atsparumas tempimui 9-10MPa, po 28 pary; atsparumas

gniuzdymui 50-55MPa, po 28 pary);

e didelj atsparumg sieros korozijai;
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e didelj atsparumg vandens ir chloridy prasiskverbimui.
Teptiné hidroizoliacija
Teptiné pozemiy jrenginiy hidroizoliacija - vienalytis vandeniui nelaidus hidroizoliacijos sluoksnis,
dengiantis izoliuojama konstrukcija. Gali biiti naudojama 2 sluoksniy bituminé emulsija "Plastimul" tipo

arba kitokia analogiSky savybiy mastika, pagal LST1266-92.
Reikalavimai teptinei hidroizoliacinei dangai:

storis 3-4 mm
nepralaidumas vandeniui geras
atsparumas veikiant agresyviai terpei geras
atsparumas puvimui aukStas

Hidroizoliacija ant pavirSiaus uzneSama tinkuojant.
Izoliacijos pavirSius turi biti iSlygintas uztrynimu ar kitokiu biidu.

Reikalavimai izoliuojamam pavirsiui

Nuo izoliuojamo pagrindo turi biiti nuvalytos Siukslés, dulkés. Jis turi biiti sausas, Svarus, bet kokie
plySiai ir nelygumai, virSijantys leistinus turi biiti uzpildyti ir iSlyginti. Pavir§iy gruntavimas, kur tai
reikalingas, turi biiti iStisas. Gruntuote turi gerai susiri$ti su pagrindu.

Ruosiant pagrinda turi biti jvykdyti Sie reikalavimai:

. . .. Ribiniai )
Techniniai reikalavimai pagrindui .. Kontrolé
nuokrypiai
Mastikinés izoliacijos pagrindo pavirSiaus leistini nuokrypiai: Matuojant
i8ilgai nuolydzio ir horizontalaus pavirSiaus + 5 mm liniuote
skersai nuolydzio ir vertikalaus pavirSiaus + 10 mm
Nelygumy skai¢ius 4 m?* plote (nelygumo kontiiras ne daugiau  |Ne daugiau 2
150 mm ilgio)
Gruntuoteés storis: 5% 10% Vizualinis
gruntuojant sukietéjusi islyginamajj sluoksnj — 0,3 mm apziiiréjimas
gruntuojant iSlyginamajj sluoksnj po 4h kietéjimo — 0,6mm
Hidroizoliacijos sluoksniy storis ir skaiius:
Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai nuokrypiai Kontrolé
Teptines hidroizoliacijos;
vieno sluoksnio storis(bituminé mastika) +10%
dvieju sluoksniy storis — 4 mm + 10 %
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Teptiné¢ bituminé mastika turi biiti uzneSama 2 sluoksniais taip, kad susidaryty vienalytis nelaidus
vandeniui sluoksnis.

Darant izoliacijg, hidroizoliacinis skiedinys ant izoliuojamo pavirSiaus uztepamas 2-4 mm storio
sluoksniais. Kitoks sluoksnis dengiamas tik sudrékinus sukietéjusj ankstesniji sluoksnj.

Sutvirtéjus paskutiniam hidroizoliacijos sluoksniui, drégnas pavirSius uzglaistomas 3-5 mm storio
skiedimo sluoksniu, pabarstoma sauso cemento, kuris metalinémis laistyklémis gerai itrinamas j pavirsiy.
Dzitstant] hidroizoliaciné danga turi biiti apsaugota nuo mechaniniy pazeidimy.

Hidroizoliacijos darby vykdymas Ziemos metu

Kai temperatira Zemesné kaip +5°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksa (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi buti
apsaugota nuo krituliy, o izoliuojami pavir$iai i§dziovinami.

Angy vamzdziy pravedimui hermetizavimas

Hermetizavima galima atlikti tik kai oro temperattira ne Zemesné kaip +5° C. darbo vieta turi biiti
apsaugota nuo atmosferiniy krituliy. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas pasieké 70 %
projektinio stiprumo.

Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sandiry pavirsiy, sukietéjusios turi gerai deformuotis,
nesenti. Turi biiti naudojamos mastikos poliuretano pagrindu.

Darbus pradéti tik po vamzdziy sumontavimo ir pritvirtinimo. | siiil¢ jdedami profiliuoti intarpai,
ant jy dedama paruoSta mastika ir uztaisoma polimercementiniu skiediniu.

Hermetikas turi biiti tinkamai iSmaiSytas. Jis turi biiti jterptas taip, kad patikimai sukibty su
protarpinio ir vamzdZzio pavirsSiais. Iki hidrauliniy bandymy turi biiti jvykdyta kokybés vizualiné kontrolé.
Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant
Techninés priezitiros atstovui.

2. DARBAI

2.1.  Vandens Salinimas, trans$éjy kasimas, iSramstymas

Jei Inzinierius rastu néra patvirtings kitaip ir Sis patvirtinimas néra duotas tik susiklos¢ius
iSskirtinéms aplinkybéms, kad darbai biity atliekami sausomis sglygomis, Rangovas visas statiniams ir
vamzdynams paruostas iSkasas saugo nuo vandens patekimo i$ bet kokio Saltinio.

Inzinierius turi patvirtinti i8kasy saugojimo nuo vandens, sausinimo ir vandens S$alinimo metoda.
Rangovas suteikia visg siurbimui biiting jrangg ir uZtikrina, kad statybos aikstel¢je visuomet biity
pakankamai agregaty parengtinéje padétyje, kad vandens pasalinimas vykty nepertraukiamai. Vandens
pasalinimui 18 iSkasos gali biiti naudojamas vienas i§ Zemiau pateikty budy:

=  vandens pasalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy;
* siurbimas tiesiogiai i iSkastos duobés;
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*  siurbimas i§ iSgrezty filtraciniy Suliniy;
»  siurbimas i$ adatiniy filtry sistemy.
Siy bidy panaudojimas numatomas rangovo technologiniame projekte. Visas i§laidas, susijusias su
vandens Salinimu turi jsivertinti rangovas.

Statiniy duobés ir tran$¢jos iSkasamos, jose atlickami darbai ir vél uZzpilamos per kuo trumpesnj
laika, kad neirty nattrali grunto struktiira, neslinkty §laitai ir nesumazéty dugno stiprumas.

Pamaty duobiy ir trans$éjy Slaitai rengiami atsizvelgiant ] grunty savybes bei duobés gyl;.

Kasant nattiralaus drégnumo gruntg, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias trans¢jas galima kasti
Jy neramstant:

- sm¢lio ir Zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

- priesmelio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

- molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

- ir ypac tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés tran$¢jos ramstomos arba kasamos su nuozulniais $laitais. Kasant trans¢jas normalaus
drégnumo rislivose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai i§déstant lentas su tarpais, o
kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lenty siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto
drégnumo gruntuose iskasty trans¢jy sienos.

Iskasy sienas, inzineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant
vamzdynus arti "taskiniy" (auganciy medziy, el.atramy ir t.t.) kliti¢iy. Klojant vamzdynus miesto gatvémis
(iSilgai gatvés) iSkasy sieny ramstymui naudoti inventorinius iSramstymus.

Kasamy iki 5,0 m gylio tran$éjy sienos turi biti tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o
gilesniy kaip 5,0 m trans¢jy sieny tvirtinimg reikia patikrinti skaiciavimais.

Duobiy ir trans$¢jy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant iSramstymo
konstrukeijy, betoniniy, gelzbetoniniy ar kitokiy konstrukcijy, vamzdyny bei klojiniy matmenis,
izoliacijos jrengimo technologijas, pridedant abiejose pusése ne maziau kaip po 0,20 m.

2.1.1. Sujungimas ir pjovimas
Visos jungtys turi biiti atlickamos pagal atitinkamy tarptautiniy standarty nuostatas ir pagal gamintojo
rekomendacijas bei €ia pateiktas specifikacijas.
Nuoteky vamzdyny jungciy guminiai ziedai turi bti jsigyjami i§ vamzdZziy gamintojo.
Kad uZzbaigti atkarpas, gali buti butina nupjauti vamzdzius i§ jvairiy medziagy. Vamzdziai turi biiti
nupjaunami tokiu bidu, kad biity gaunamas Svarus plokStumos profilis, nejskeliant ir nesulauzant vamzdzio
sienelés, ir kuris kelia maziausig pavojy apsauginiam padengimui. Ten kur biitina, nupjauti vamzdziy galai
uzapvalinami, kad tikty naudojamam jungties tipui, o visi apsauginiai padengimai atliekami kaip pridera.

2.1.2. Vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas
Pabaigus montavima vandentiekio ir nuoteky vamzdynas turi biiti praplautas vandeniu.

2.1.3. Lanks¢iyjy vamzdziy deformacija
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Uzpylus perkasas, patikrinama, ar vamzdziy vertikalus iSlinkimas nevirsija projektinio, atsizvelgiant j tai,
kad i8linkimas laikui bégant didés.

Jeigu vamzdziai jlinkty daugiau negu leistina, tolesnis vamzdziy klojimas tuctuojau turéty biiti
sustabdomas ir imamos naudoti kitos pagrindo arba uzpylimo medZziagos ir/arba supliikimo metodai, kad
sumazéty vamzdziy deformacija. Kai vamzdziy gamintojas patvirtina, kad joks ilgalaikis pazeidimas
nepadarytas, jau pakloty, pernelyg iSlinkusiy vamzdZziy deformacija galima sumazinti iki leistino dydzio
kruopsc¢iai juos iSkasus ir papildomai supliikus Soninj uzpilda.

Mazesn¢ deformacija galima gauti ir daugiau suplikus uzpilda i§ Sony, kad vamzdzio islinkis prie§ jj
uzpilant tapty neigiamas.

2.2. Vamzdyny klojimo budai
Bendri reikalavimai
Vamzdyny klojimo biidas yra laisvai pasirenkamas Rangovo, iSskyrus bréziniuose ir sgnaudy kiekiy
Ziniara$¢iuose nurodytas vietas.

2.2.1. Vamzdziy klojimas atviru badu

Rankomis ] iSkastg tranSéja galima leisti tik nesunkius ir nedideliy skersmeny (100-300mm) vamzdZius.
Kitais atvejais naudojami speciali mechanizmai (kranai, trikojai ir pan.). Nuleidimas privalo biiti
netrikc¢iojantis, be atsitrenkimy j tran$éjos krasta, mechanizmais, nepazeidzianciais vamzdziy padengimo
sluoksnio. Nuleistas vamzdis pritaikomas pagal iSilging asj, o jo padétis vertikalioje plok§tumoje nustatoma
pagal iSniveliuotus prie viziriniy lenty prikaltus vizirius. Vamzdziy sandiiros vietose trans$¢jos dugnas
praplatinamas ir pagilinamas, kad biity lengviau sujungti vamzdzius.
Vamzdynai klojami tran$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno. Vamzdziai ant jo turi
atsiremti vienodai. Paklojus, vamzdZziai uzpilami gruntu iki 15,0 cm vir§ vamzdzio virSaus Gruntas
sutankinamas ploksc¢iu vibratoriumi ar kojomis taip, kad vamzdziai jame nejudéty j Sonus.
Uzpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

= daleliy dydis neturi vir§yti 20 mm;

= 8 ...20 mm daleliy kiekis neturi virSyti 10 %;

= medZziaga neturi biiti susalusi;

= negalima naudoti astriy nuolauzy turin¢iy medziagy.
Vir§ vamzdzio esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno.
Grunto sluoksnis vir§ vamzdzio turi biiti nemazesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyng veiks transporto apkrova,
i1Sskyrus atvejus, kai imamasi specialiy priemoniy.

2.3. Nuotekuy trasos ir Suliniy iShandymas- bendrieji nuostatai
ISbandymas vykdomas nuo Sulinio iki Sulinio. Tarp Suliniy nuo magistralés atsiSakojancios trumpos drenos
iSbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atSakos iSbandomos atskirai.
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Visi kolektoriy vamzdziai gerai iSvalomi ir iSbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneSa apie savo
ketinima vykdyti vamzdziy iSbandymus.

Net, jeigu iSbandymas atliktas sékmingai, pastebéjus tekant vandenj i§ bet kokio vamzdzio ar sujungimo,
vamzdis pakei¢iamas, o sujungimas sujungiamas i§ naujo, nustatyta tvarka, iSbandymas kartojamas, kol
tekéjimas sustabdomas.

2.4. Savitakiniy nuoteky vamzdyny iShandymas
Zemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios at$akos uzkemsamos tinkamais vandeniui nelaidziais
kams¢iais ir vamzdziy sistema uzpildoma vandeniu. MaZzuose vamzdziuose aukstutiniame gale galima
laikinai prijungti alkiing ir prie jos statmeng vamzdelj, pakankamo ilgio iSbandymui reikalingai patvankai
sudaryti.
Bandomojo slégio vandens patvankos dydis yra 1,2 m vir§ nuoteky vamzdzio virSaus vidinio pavirSiaus
aukStutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m Zemutiniame gale (naudojant statmeng vamzdj). Jeigu iSbandant
visg statesnio nuolydZio nuotakyno atkarpa biity virSyta auks¢iau nurodytoji didziausia patvanka, jis
iSbandomas mazesnémis atkarpomis.
Susigerti leidZziama vieng valandg. ISmatuojamas vandens nuostolis per 30 minuciy: i§ matavimo indo kas
10 min. jpilama vandens, pasiZymint, kiek vandens reikia jpilti, kad statvamzdyje atsistatyty pradinis
vandens lygis. Vidutinis jpilamo vandens kiekis negali vir§yti norminiuose dokumentuose nurodyty
reikSmiy.
Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima pries tai iSbandyti oru, taciau visg vamzdyna, prie$ ji priimant,
bitina iSbandyti vandeniu. Atliekant sandarumo bandymus savitakiniams nuoteky vamzdynams reikéty
vadovautis LST EN 1610:2000 ,,Nuotakyno tiesimas ir bandymas*

2.5.  Suliniy patikrinimas
Visi uzbaigti Suliniai iSbandomos vandeniu visus vamzdzius uzdarius ir Sulinj pripildzius vandens iki 0,5
m Zemiau dangcio lygio. Atliekant Suliniy sandarumo bandymus reikéty vadovautis LST EN 1610:2000
,Nuotekyno tiesimas ir bandymas*

2.6. Savitakiniy vamzdyny televiziné diagnostika
Pries rangovui perduodant nuoteky tinklus eksploatavimui, buitina visiems savitakiniams nuoteky tinklams
atlikti televizing vamzdyny apziiirag. Vamzdyny apzitrai i§ vidaus turi biiti naudojama mobili jranga.
Apzitros metu, diagnostikos protokoluose turi biiti pateiktos defekty nuotraukos, defektai jvertinti lazerine
matavimo sistema, nubraizoma vamzdyno grafiné¢ schema ir patikrinamas nuolydis. Nufilmuota medziaga
pateikti DVD laikmenoje. Diagnostikos ataskaita pateikiama nuoteky tinklus eksploatuojanciai
organizacijai.

2.7. Vamzdynuy sterilizavimas

Pries pradedant eksploatuoti, geriamojo vandentiekio vamzdynas turi biti sterilizuotas.
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Pagal veikiancias normas vamzdynus reikia sterilizuoti chloruotu vandeniu (dozé 10 daliy chlorkalkiy prie
milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose maziausiai 30 minuciy. Po to iSplaunamas Svariu
vandeniu, kol lieka nedaugiau 0,3-0,5 mg/I chloro.

Pastaba: Techningje specifikacijoje apraSyti tik pagrindiniai vamzdyny, jrenginiy montavimo ir
bandymo reikalavimai. Transportuojant, sandéliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir jrenginius reikia
vadovautis statybos taisyklémis.

2.8.  Darbai, itakojantys Kitus statinius arba infrastruktira

2.8.1. Esami infrastruktiros tinklai

Rangovas privalo vykdyti darbus tokiu buidu, kad nesugadinty ir nejtakoty esamy infrastruktiiros
tinkly statybvietéje arba jos apylinkése. Jeigu del Rangovo vykdomy darby tinklai sugadinami arba
jtakojami, jis privalo, gaves InZinieriaus ir atitinkamos valdZios jstaigos suderinima, savo saskaita atlikti
remonta.

Rangovas yra atsakingas uz bet kokiy iSkasy, kurias rangos darby teritorijoje dé¢l Rangovo vykdomy
darby poreikio atlieka bet kuri paslaugy jmoné, uzpylima tinkamu gruntu.

Rangovas privalo pats organizuoti bet kokj tinkly perkélima arba pasalinima, reikalingg jo darbo
patogumui arba reikalaujama darby metodikos, pries tai gaves InZinieriaus pritarima.

Kiekviena Rangovo brigada turi biiti apriipinta veikianciu detektoriumi, aptinkanciu uzkastus
vamzdzius bei kabelius, ir bent vienas brigados darbininkas turi biiti apmokytas juo naudotis. Kiekvienas
detektorius turi biiti pagal gamintojo instrukcijas naudojamas prie§ pradedant ir atliekant

kiekvieng iSkasg visy kabeliy bei vamzdziy padéciy nustatymui.

2.8.2. Esami statiniai

Rangovas privalo apsaugoti visus esamus pozeminius ir antzeminius statinius nuo sugadinimo,
nepriklausomai nuo to, ar jie yra iSdéstyti Uzsakovo valdomoje teritorijoje, ar uz jos riby. Tais atvejais, kai
tokias esamas sienas, tvoras, vartus, stogines, pastatus ar kitokius statinius, norint tinkamai atlikti statybos
darbus, reikalinga iSardyti, jie turi buti atstatyti, atkuriant pirming biiklg pagal turto savininko, naudotojo ir
Inzinieriaus reikalavimus.

Inzinieriui turi buti praneSama apie bet kokig statiniams padaryta Zala, o remontas arba pakeitimai
atliekami iki uzpilant iSkasg. [vairius smulkius objektus, tokius kaip tvoros, pasto dézutes ir kelio Zenklai,
Rangovas privalo $alinti ir keisti be papildomos kompensacijos i§ UZzsakovo. Sie objektai turi biiti
pakeiciami tokiais, kuriy buklé yra neblogesné negu pasalintyjy.

2.8.3. Esamy dangy ardymas ir atstatymas
Visos, statybos metu, iSardytos gatviy dangos turi biiti atstatomos j pradine padéti. Konstrukcija
parenkama pagal kelio/gatvés kategorijg. Detaliau zitiréti susisiekimo dalies techninése specifikacijose.
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2.8.4. Transporto reikalavimai

Rangovas privalo imtis visy priimtiny priemoniy, kad j statybviete nejvaziuoty ir i§ jos neiSvaziuoty
transporto priemongs, skleidziancios purva ar kitokias Siuksles ant gretimy keliy ar pés¢iyjy taky pavirsiaus,
taip pat privalo nedelsdamas $alinti tokiu biidu susikaupiancias medziagas.

2.8.5. Apsauga nuo sugadinimo

Rangovas privalo imtis visy reikiamy atsargumo priemoniy, kad iSvengty bet kokios
nepateisinamos zalos padarymo keliams, zemés sklypams, turtui, medziams bei kitiems objektams, taip pat
per visa Sutarties galiojimo laikotarp] operatyviai nagrinéti bet kokius turto savininky ar naudotojy
nusiskundimus. Rangovas yra atsakingas uz visy remonto darby, kurie turi bati atlikti pagal InZinieriaus
bei savininko ir (arba) kontroliuojancios istaigos reikalavimus, kasty padengimg.

Jeigu bet kuri rangos darby dalis priartéja prie bet kokiy esamy jrenginiy, priklausanciy
eksploatuojan¢ioms jmonéms, atsakingoms jstaigoms ar kitoms Salims, kerta juos ar praeina po jais,
Rangovas privalo $iuos jrenginius laikinai paremti ir atlikti darbus aplink, Salia arba po jais tokiu budu,
kuris jgalina iSvengti sugadinimy, sandarumo pazeidimy ar pavojaus sukelimo be uztikrina nepertraukiama
ju darba.

Aptikus bet kokj pratekéjima arba sugadinima, Rangovas privalo nedelsiant pranesti apie tai
Inzinieriui bei eksploatuojanciai jmonei, atsakingai jstaigai ar savininkui ir pariipinti visas reikiamas
priemones pazeistam jrenginiui suremontuoti arba pakeisti.
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.I?OZ'_. Pavadinimas ir techninés - Mato L Papildomi
cija, eil. - Zymuo Kiekis |duomenys,
charakteristikos vnt, .y

Nr bréz. Nr.
| ETAPAS

PavirSiniy nuoteky tinklai

1. Vamzdynai

1.1 |Plastikiniai PP nuoteky vamzdZiai, DN(ID)200 mm,
su sujungimo detalemis, prijungimais prie Suliniy
(iskaitant batinus montavimo bei Zemés darbus), kai
klojimo gylis nuo 1,5m iki 4,9m

1.2 |Plastikiniai PP nuoteky vamzdziai, DN(ID)250 mm,
su sujungimo detalemis, prijungimais prie Suliniy
(iskaitant batinus montavimo bei Zemés darbus), kai
klojimo gylis nuo 1,5m iki 4,9m

1.3 |Plastikiniai PP nuoteky vamzdZiai, DN(ID)300 mm,
su sujungimo detalemis, prijungimais prie Suliniy
(iskaitant batinus montavimo bei Zemés darbus), kai
klojimo gylis nuo 1,6m iki 4,6mm

1.4 |Plastikiniai PE100 RC nuoteky vamzdZziai, DN300
mm, su sujungimo detalémis, prijungimais prie
Suliniy (jskaitant batinus montavimo bei Zemés
darbus), kai klojimo gylis nuo 2,85m iki 2,86mm

1.5 . . . o . TS.2.4
Sistemos iSbandymas ir televiziné diagnostika. TS27

1.6 |Sistemos hidraulinis bandymas TS.2.5 m 713,2

TS.1.2 m 51,6

TS.1.2 m 211,4

TS.1.2 m 413,2

TS.1.2 m 43,0

m 713,2

2. Suliniai

2.1 |Sulinys DN 600:

Pilnai sukomplektuotas plastikinis
Sulinélis su sésdinamaja dalimi DN600mm i$
surenkamy elementy arba monolitinis, Hvid=1,5-2,0
m, jskaitant sandarinimo elementus, hidroizoliacija,
apkrova maZinan¢ius elementus, montavimo bei
Zemeés darbus.

Kalaus ketaus j borta montuojamos
lietaus surinkimo grotelés, (apkrova 25t.)

2.2 |Sulinys DN 1000:

Pilnai  sukomplektuotas  apZituros
Sulinys DN1000mm i$ surenkamy g/b elementy,
Hvid=1.7-2,2 m, jskaitant sandarinimo elementus,| TS 1.7 | kompl. 10
hidroizoliacija, dugna, komunikacijos Zyméjimo
Zenklas, lipynes, montavimo bei Zemés darbus

TS 1.7 | kompl. 10

vnt. 10
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.I?OZ'_. Pavadinimas ir techninés > Mato L Papildomi
cija, eil. - Zymuo Kiekis |duomenys,
charakteristikos vnt. .

Nr bréz. Nr.
Ketinis dangtis DN700 vaziuojamajai

daliai, sunkus (apkrova iki 40t), su sandarinimo

L L vnt. 10
elementais ir logotipais.
2.3 |Sulinys DN 1500:
Pilnai  sukomplektuotas apZituros
Sulinys DN1500mm i surenkamy g/b elementy, TS 1.7 | kompl. 10

Hvid=1.7-2,0 m, jskaitant sandarinimo elementus,
hidroizoliacija, dugna, komunikacijos Zyméjimo
Zenklas, lipynes, montavimo bei Zemés darbus
Ketinis dangtis DN700 vaziuojamajai
daliai, sunkus (apkrova iki 40t), su sandarinimo vnt. 10
elementais ir logotipais.

3. Zemés darbai

3.1 |Tran3¢jos kasimas mechanizuotai TS.2.1 m3 4359,7
3.2 |Tran$¢jos kasimas rankiniu btdu TS.2.1 m3 134,9
3.3 |Tran$¢jos uzpylimas esamu gruntu, sutankinant TS.2.1 m3 4354,4
3.4 |Perteklinio grunto perveZimas (rangovo pasirinktu)
atstumu ir darbai savartoje TS.2.1 m3 140,2
I ETAPAS

PavirSiniy nuoteky tinklai

1. Vamzdynai

Plastikiniai PP nuoteky vamzdziai, DN(ID)200 mm,
su sujungimo detalemis, prijungimais prie Suliniy
(iskaitant batinus montavimo bei Zemés darbus), kai
klojimo gylis nuo 1,5m iki 4,9m

Plastikiniai PP nuoteky vamzdziai, DN(ID)250 mm,
su sujungimo detalemis, prijungimais prie Suliniy
(iskaitant batinus montavimo bei Zemés darbus), kai
klojimo gylis nuo 1,5m iki 4,9m

TS.1.2 m 16,0

TS.1.2 m 69,0

2. Suliniai

2.1 |Sulinys DN 600:

Pilnai sukomplektuotas plastikinis
Sulinélis su sésdinamaja dalimi DN600mm i$
surenkamy elementy arba monolitinis, Hvid=1,5-2,0
m, jskaitant sandarinimo elementus, hidroizoliacija,
apkrova maZinan¢ius elementus, montavimo bei
Zemeés darbus.

TS 1.7 | kompl. 4
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Pozi- - . - Papildomi
cija, eil, Pavadinimas Ir tgchnlnes Zymuo Mato Kiekis | duomenys,
charakteristikos vnt. ox
Nr bréz. Nr.
Kalaus ketaus j borta montuojamos
lietaus surinkimo grotelés, (apkrova 25t.) vnt. 4
2.2 |Sulinys DN 1000:
Pilnai  sukomplektuotas apZiaros
Sulinys DN1000mm i$ surenkamy g/b elementy,
Hvid=1.7-2,2 m, jskaitant sandarinimo elementus,| TS 1.7 | kompl. 2
hidroizoliacija, dugna, komunikacijos Zyméjimo
Zenklas, lipynes, montavimo bei Zemés darbus
Ketinis dangtis DN700 vaziuojamajai
daliai, sunkus (apkrova iki 40t), su sandarinimo
L . vnt. 2
elementais ir logotipais.
3. Zemés darbai
3.1 |Tran$¢jos kasimas mechanizuotai TS.2.1 m3 180,9
3.2 |Tran$éjos kasimas rankiniu btdu TS.2.1 m? 5,6
3.3 |Tran$¢jos uzpylimas esamu gruntu, sutankinant TS.2.1 m3 171,1
3.4 |Perteklinio grunto perveZimas (rangovo pasirinktu)
atstumu ir darbai sgvartoje TS.2.1 m?3 15,4
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Komplekso pavadinimas: ,,Rasytés g. tesinio, Klaipédos m., statybos projektas**

Projekto pavadinimas: ,,Rasyteés g. tesinio, Klaipedos m., statybos projektas*

Statinio statybos rasis: rekonstravimo

Statinio projekto etapas:_techninis darbo projektas

Statinio kategorija: Neypatingasis statinys

Statinio/statiniy klasifikavimas pagal naudojimo paskirti:
8.1. statinio/statiniy paskirties grupé: inzinerinis statinys
8.2. inzZinerinio statinio grupé: _susisiekimo komunikacijos
8.3. inzineriniuy tinkly pogrupis:__keliai (gatves)

Statinio/statiniy klasifikavimas pagal naudojimo paskirti:
9.1. statinio/statiniy paskirties grupé: inzinerinis statinys
9.2. inzZinerinio statinio grupé: _inZineriniali tinklai

9.3. inzineriniy tinkly pogrupis:__nuoteky Salinimo tinklai

9.3.1 Projekte numatomas pavirSiniy nuoteky surinkimas nuo projektuojamo Rasytes g.
tesinio. PavirSiniy nuoteky vanduo planuojamas surinkti PP SN8 klasés vamzdziais.
Numatomi i$ g/b elementy su uzlaidomis apZiiros Suliniai ir PP pavirSiniy nuoteky
surinkimo Sulinéliai su j bortg montuojamomis kalaus ketaus grotelémis. / bortg
montuojamy liuky konstrukcija gali bati standartiné ir su reguliavimo mechanizmu.
Projektuojamo tinklo rodikliai parenkami pagal lietaus intensyvumg, apskaiciuotg pagal
vieneriy mety tikimybe.

Projektuojamo statinio vieta: Klaipedos miestas, Slaito g., Rasytes g. Turisty g.

Projektuojamo statinio pagrindiniai rodikliai — dangos konstrukcijos:
11.1. Rasytés gatves dangos konstrukcija:
- Zemés sankasa

- apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -3lcm;
- skaldos (dolomito) sluoksnis iS nesuristojo mineraliniy medziagy

miSinio 0/45 —20 cm;
- asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PN -10cm.
- asfalto virsutinis sluoksnis i miSinio AC 8 VN - 4cm.

11.2. Zeidinés sankryzos dangos konstrukcija:
- Zemés sankasa

- apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -38cm;
- skaldos (dolomito) sluoksnis iS nesuristojo mineraliniy medziagy

miSinio 0/45 —20 cm;
- asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PN -10cm.
- asfalto apatinis sluoksnis i$S miSinio AC 16 AN - 6cm
- asfalto virsutinis sluoksnis i$ misinio SMA 8 N - 4cm.



11.3. Pésciuju taky dangos konstrukcija:
- Zemés sankasa

- apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -19cm;
- pasluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misSinio 0/5 - 3cmg
- skaldos (dolomito) sluoksnis iS nesuristojo mineraliniy medziagy

miSinio 0/45 -15cm.
- pilkos spalvos betoninés trinkelés 20x10x8 (be nuozuly) - 8cm.

11.4. Dviraciy taky dangos konstrukcija:
- Zemés sankasa

- apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis -22cm;
- skaldos (dolomito) sluoksnis iS nesuristojo mineraliniy medziagy

miSinio 0/45 —15 cm;
- asfalto pagrindo-pagrindo sluoksni is miSinio AC 16 PD - 6cm.
- asfalto virutinis sluoksnis is miSinio AC 5 VL, pridedant raudonos
spalvos pigmento - 2,5cm.

12. Projektuojamo statinio techniniai rodikliai:
12.1. Gatveés dangos plotis-__ 6,00 m
12.2. Gatvés dangos skersinis nuolydis — 2,5 % dviSlaitis
12.3. Sankasos virsaus nuolydis — 4,0 %
12.4. Dviraéiy tako plotis — 2,50 m
12.5. Péséiyju tako plotis — 2,00 m

Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

Lietuvos Respublikos Keliy jstatymas;

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas;

STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietinés reikSmeés keliai;

STR 1.04.04;2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos risys‘;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles‘;

IT ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles‘*;

JT 7S 17, Automobiliy keliy Jemés darby atlikimo ir Jemés sankasos jrengimo taisyklés

JT SBR 19 , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykleés‘;

TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuristyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy

reikalavimy aprasas‘“

TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas;

e STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai“

e Zin., 2007, Nr.42-1594 . Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas*

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.

13. Projektavimo darby atlikimas

13.1. Techninis projektas rengiamas ir jforminamas, vadovaujantis Sios projektavimo uzduoties,
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”, LST
1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei Kity
Lietuvos Respublikoje galiojanciy, statyba ir projektavima reglamentuojanciy norminiy
dokumenty ir taisykliy nuostatomis, prisijungimo/techninémis salygomis ir/ar specialiaisiais
atitinkamy institucijy nustatytais reikalavimais.



Saliy rekvizitai ir para3ai:

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
UAB ,,Mémelis* UAB ,,Kelprojektas*
Direktorius

Tomas Petreikis

(parasas) AV. (parasas) AV.
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KLAIPEDOS VANDUO
A K C I N E B E N DR O V E
UAB “Meémelis* 2019-12-19 Nr. 2019/S.6/3-1914

[2019-12-12 gautg prasSyma
DEL PRISIJUNGIMO SALYGU RASYTES G., KLAIPEDOS M.

AB ,Klaipédos vanduo® 2019-05-03 isdave prisijungimo salygas Nr.2019/S.6/3-566 objektui
Rasytés g., Klaipedos m. (statytojas — uzsakovas: UAB “Meémelis®).

Kei¢iame objekto pavadinima i§ ,,Rasytés g. tesinio ir Nauja 1-oji g., Klaipéda, statybos
projektas“ 1, Rasytés g. tesinio, Klaipédos m., statybos projektas “.

Visi kiti AB ,,Klaipédos vanduo® prisijungimo sglygy Nr.2019/S.6/3-566 reikalavimai lieka
galioti.
PRIDEDAMA: 2019-05-03 ,,Klaipédos vanduo® isduoty prisijungimo saglygy Nr.2019/S.6/3-566
kopija, 2 lapai.

Techninio skyriaus vyr. inZinieré @»\" Asta VadiSiené

Tel. (8 46) 466156, faks. (8 46) 466179, el. p.: asta.vadisiene(@vanduo.lt

Akciné bendrové ,,Klaipédos vanduo® Rysininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 56
Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda Faks. (8 46) 46 61 79
PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt El p. info@vanduo.lt

Registro tvarkytojas — V] Registry centro Klaipédos filialas



AB "Klaipédos vanduo"
GAUTA
2019-12-12 Nr.2019/G.01-5996

&

KLAIPEDOS VANDUO

A K C 1 NE B ENUDU ROV E

UAB “Mémelis* 2019-05-03 Nr. 2019/S.6/3-566
Alksniy g. 3, Radailiy k., Klaipédos r. sav. [2019-04-23 gautg praSyma

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky nuvedimui Klaipédos mieste.
Objekto pavadinimas ir adresas: Rasytés g. tesinio ir Nauja 1-o0ji g., Klaipédos m., statybos
projektas.

Statytojas (uzsakovas): UAB“Mémelis®, tel. 8 65911025.

Bendri nurodymai:

Projektuojant vandentiekio ir nuoteky tinklus atsizvelgti j 2011 m. UAB “Neoforma*“ paruos$to
,»Apie 34 ha teritorijos Giruliuose“ detaliojo plano sprendinius.

Geriamojo vandens tiekimui statytojas (uzsakovas) privalo:

Suprojektuoti bendro naudojimo skaiciuotino skersmens vandentiekio tinklus, prijungimg
projektuojant prie artimiausiy centralizuoty vandentiekio tinkly.

Siekiant i§vengti gatviy dangos ardymo jrengti atSakas iki sklypy riby su uzdaromaja armatiira,
kuriy jrengimo vietg numatyti ne ar¢iau kaip vieno metro atstumu iki iSoriniy sklypy riby.

Prisijungimo Suliniuose, planuojamose vandentiekio tinkly susikirtimo vietose jrengti tinkly
uzdaromajg armatiirg su guma vulkanizuotais sklgs¢iais.

Uztikrinti geriamojo ir prieSgaisrinio vandentiekio reikalavimus.

Nuoteku nuvedimui j miesto tinklus statytojas (uzsakovas) privalo:

Suprojektuoti bendro naudojimo skai¢iuotino skersmens buitiniy nuoteky tinklus, prijungimg
projektuojant prie artimiausiy centralizuoty buitiniy nuoteky tinkly.

Siekiant i§vengti gatviy dangos ardymo jrengti atSakas iki sklypy riby.

Suliniams naudoti hermetidkus kalaus ketaus $uliniy danggius su gumuota tarpine.

PavirSiaus ir drenaZo vandens nuvedimui statytojas (uZzsakovas) privalo:

Pavir§iniy nuoteky tvarkymg spresti vadovaujantis 2009 m. sausio 29 d. Klaipédos miesto
savivaldybes tarybos sprendimu Nr.T2-9 patvirtinto ,, Klaipédos miesto ir gretimy teritorijy lietaus
nuoteky tinkly specialiojo plano “ sprendiniais.

Suprojektuoti skaidiuotino diametro bendro naudojimo pavir§iniy nuoteky tinklus prijungimag
numatant prie artimiausiy centralizuoty pavir§iniy nuoteky tinkly.

Paviriniy nuoteky ir drenaZo vandenys negali biiti $alinami i buitiniy nuoteky tinklus.

Kiti reikalavimai: .

Jungiantis prie privaéiy tinkly, projekto sudétyje pateikti rastiska tinkly savininko sutikima.

Bendro naudojimo tinkly klojimui, vadovaujantis ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo jstatymu®, sudaryti triSale sutartj vandentiekio ir nuoteky tinkly klojimui, tarp
savivaldybés, vandens tiekéjo ir uZsakovo (objekto statytojo). Sutartyje bus numatyti tinkly statybos
finansavimo Saltiniai, objekto naudojimo sglygos ir nuosavybés teisiy perleidimas.

Projektuojant bendro naudojimo tinklus, jvertinti tinkly pratesimo ir kity sklypy tinkly
prijungimo galimybes.

Tinklus klojant sklypo bendro naudojimo ar bendrasavininkams priklausanéioj
projekto sudétyje pateikti sklypo bendrasavininky rastiskg sutikima.

teritorijoje,

Akciné bendrové , Klaipédos vanduo® RySininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 56
Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda Faks. (8 46) 46 61 79
PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt El p. info@vanduo.lt

Registro tvarkytojas — V] Registry centro Klaipédos filialas



I8laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus
galiojanciais teisés aktais. Jrengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003
p.320.6. ir p.417.4. reikalavimais. Siekiant maZinti perteklinio vandens (pavir$inio, gruntinio ir
pan.) patekimg j buitiniy nuoteky tinklus, rekomenduojama jrengti plastikinius ulinius.

Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo” pritarimg projektui. Siekiant uZtikrinti sklandy
projekto sprendiniy derinimg, prie§ pateikiant projektg statyba leidZiantio dokumento gavimui,
vieng projekto popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg (pdf formatu) pateikti AB
,,Klaipédos vanduo®.

Priduodant objekts, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” pastatyty tinkly geodezines nuotraukas ir
vieng geodezinés nuotraukos kopijg skaitmeniniame variante.

Plétros departamento direktorius Vytautas Valantinas

A Vadisiene, tel. (8 46) 466156, faks. (8 46) 466179, el. p.: asta.vadisiene@yvanduo.lt

Akciné bendrové ,,Klaipédos vanduo® Rysininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 56
Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda Faks. (8 46) 46 61 79
PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt El p. info@vanduo.lt

Registro tvarkytojas — V] Registry centro Klaipédos filialas
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Sutartiniai Zyméjimai

Pavadinimas

Esami lietaus nuoteky tinklo baseinai

Specialiuoju planu numatomi nauji lietaus nuocteky tinklo
baseinai (teritorijos)

Klaipédos miesto riba

Klaipédos miesto teritorija

Zeldynai

Vanduo

Tekéjimo kryptis

Probleminiai lietaus nuoteky tinklai

Valymo jrenginiai su sanitarine apsaugo szona

Valymo renginio Nr.

Projektuojamos siurblinés

Baseino Nr.

Baseino riba

Ardomi lietaus noteky, tinklai

Tvarkomas kelio pylimas, pralaidy jrengimas

Lietaus nuoteky tinklo vamzdzio diametras (mm)/ilgis

(m)

Projektuojami lietaus nuoteky tinklai

Esami lietaus nuoteky tinklai

Nekilnojamo kulttiros paveldo objektai, sgraso numeris

Uzliejamos pievos

Klaipédos jury, uosto teritorija
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Zenklas

Pagrindiniai koncepcijos sprendiniai

1. Renovuoti esamus magistralinius pavirSiniy nuoteky vamzdzius, neatitinkancius reikalingo hidraulinio
pralaidumo, baseinuose Nr. 12, 13a, 15, 17, 18, 21. Kituose baseinuose renovuoti atskirus mazo skersmens arba
netinkamo nuolydZio tinkly ruoZus;

2. Plésti pavirSiniy nuoteky tinkla esamuose uZzstatymo ir naujuose rajonuose;

3. Inventorizuoti ,beSeimininkius" pavirSiniy nuoteky $alinimo tinklus;

4. Nauji pavirsiniy nuoteky tinklai turi bati projektuojami savitakiniai. Siurbliniy naudojimas galimas tik
iSskirtiniais atvejais ir atlikus techninj ir ekonominj jvertinima;

5. Projektuojant naujus pavirsiniy nuoteky tinklus turi bati naudojamas kartg per metus pasikartojancio
lietaus intensyvumas. Nustatant nuotékio koeficientq reikia atsizvelgianti ir j teritorijos risj, uzstatymo pobudj ir
grunto rasj;

6. Pavirsiniy nuoteky tinklai miesto gyvenamucse rajonuose turi bati vystomi atsizvelgiant prioritetin miesto
gyvenamuyjy rajony plétros sarasy;

7. Teatro aikstés apsaugai nuo patvenkimo lietaus nuotekomis, rekomenduojama jrengti lietaus nuoteky,
siurbling, nutiesiant nauja iSleistuva i Danés upg;

8. Pirmiausiai turi biti tvarkomi ir rekonstruojami esamy pavirsiniy nuoteky tinkly probleminés vietos;

9. Tinklus eksploatuojanti organizacija privalo turéti nuoteky i$leidimo | aplinka uzdarymo (nutraukimo)
priemones, kuriomis avariniu tersaly patekimo | nuoteky tvarkymo sistema atveju galéty greitai nutraukti nuoteky,
patekimg | aplinka. Rekonstruoti isleistuvus, kuriu skersmuo yra staciakampio formos, taip, kad juos butu galima
uzdaryti;

10. Numatyti ekonomines priemones, kad gyventojai neiSleisty jy privaciose valdose susidaranciy, pavirsiniy
nuoteky j buitinio nuoteky tinkla;

11. Patobulinti esamaq, pavirsiniy nuoteky Salinimo ir valymo paslaugos apmokéjimo metodiky;

12. Savivaldybé turi paskirti institucijq, kuri biity atsakinga uz pavirsiniy nuoteky tinklo eksploatacijg, plétra ir
vystyma, tuo paciu sutvarkant apmokéjimo uz suteiktas paslaugas tvarka. Paskirtoji institucija turi biti atsakinga
ne tik uz poZeminius nuoteky tinklus, bet ir uz atviry grioviy prieZitra miesto teritorijoje. (Pastaba: Siuo metu 1/3
nuoteky tinkly neturi savininku!);

13. Esamuose pavirsiniy nuoteky baseinuose statyti smélio gaudykles, kuriy projektinis naSumas atitinka 15%
skaiciuoting baseino debitg;

14. Naujuose baseinuose statyti akumuliacines talpas viso baseine susidaranéiy pavirsiniy nuoteky valymui.
Naujy pavirsiniy nuoteky, valymo jrenginiy teritorijai turi biiti rezervuota iki 0,5% nuotékio baseino teritorijos
ploto. Akumuliaciniy pavirsiniy nuoteky valymo jrenginiy, teritorijas projektuoti patrauklias visuomeniniams
poreikiams. Tadiau atliekant lietaus nuoteky valymo jrenginiy techninj projekta, tikslinti valymo jrenginiy dydj ir
uzimama teritorijg, priklausomai nuo atitekandio debito ir uzterstumo, teritorijos charakteristiky bei valymo
irenginiy tipo;

15. Projektuojant akumuliacines lietaus nuoteky valyklas naudoti vidutinj krituliy sluoksnj, kuris Klaipédos
miestui yra 9,5 mm;

16. Turi biti jrengti pavirsiniy, (lietaus) nuoteky debito apskaitos matavimo prietaisai kiekvieno baseino
iSleistuve. Tokios priemones yra labai brangios ir reikalauja daug prieZitros, todél sitiloma debito matavimo
jrenginius jrengti tik keliem iSleistuvams;

17. I8duodant technines salygas naujy vartotojy pasijungimui prie esamy pavirsiniy nuoteky tinkly, juos
eksploatuojanti organizacija turi jvertinti esamo tinko hidraulinj pralaiduma;

18. ISduodant technines salygas naujiems vartotojams, teikti prioriteta pavirsiniy nuoteky infiltravimo | grunta
lrenginly ir debito reguliavimo |renginiy statybai. Statant infiltracinius [renginius bitina atsiZvelgti | grunto
savybes;

19. Specifinés tarSos objektuose pavirsinés nuotekos turi biiti valomos papildomai, kad biity sumazinta galima
pavirsiniy ir gruntiniy vandens telkiniy tar$a specifinémis medziagomis;

20. Nekilncjamy, kultliros vertybiy apsaugos zonoje prie$ pradedant vykdyti Zzemés darbus turi bati atlikti
zvalgybiniai archeologiniai tyrimai, o jei numatomi Zemés darbai nekilnojamos kultliros vertybés teritorijoje - turi
buti atlikti pilni archeologiniai tyrimai;

21. I8duodant technines salygas naujiems vartotojams, prioritetq teikti lokaliy, pavirSiniy nuoteky valymo
jrenginiy statyba;

22. Keiciant Zemés paskirt] i§ Zemés kio | kitos paskirties Zemés naudojimo blidg (gyvenamosios, komercinés,
visuomeninés, infrastruktdros ir pan. pagal bendrgjj plang) teikti prioritetg atviry grioviy rekonstrukcijai |
poZeminius nuoteky vamzdynus;

23. Valstybinio jury uosto teritorijoms turi buti taikomi pramonés ir sandéliavimo jmoniy, teritorijy tvarkymui
keliami reikalavimai. Siose teritorijose susidarancios pavir$inés nuotekos turi biiti valomos lokaliniuose valymo
irenginiucse;

24, Isisavinant naujas teritorijas, kuriose keifiamas zemés naudojimo bidas i$ zemés ikio | kitos paskirties
Zeme, turi bti pakloti magistraliniai pavirsiniy nuoteky tinklai. Magistraliniy tinkly tiesimas turi biti kartu
vykdomas su gatviy statyba;

25. Paviriniy nucteky méginiy émimas turi bati atlieckamas tik lietaus metu. Danés ir Smeltés upiy vandens
kokybés tyrimai turi bti suderinti su pavirSiniy nuoteky, méginiy, paémimu, siekiant jvertinti jy jtaka, upés vandens
kokybei;

26. Uztersty ir neuZtersty teritorijy (Zitr. aisk. rastq) lietaus vandens valymo jrenginiams nustatoma 100 m
sanitariné apsaugos zona, gyvenamujy, teritorijy (Zidr. aisk. rastg) lietaus vandens valymo jrenginiams nustatoma
25 m sanitariné apsaugos zona;

27. Koncepcijoje nurodyti sprendiniai yra bendro pobiidzio, todél rengiant baseiny lietaus nuoteky, tinkly ir
valymo jrenginiy detaliucsius planus ir techninius projektus, jie turi bati koreguojami ir tikslinami, atsiZvelgiant |
konkrecia situacija.
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Organizatorius: Klaipédos miesto savivaldybé Klaipédos miesto ir gretimy teritorijy

UAB "Menhyras",a.Nr.1928
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PASTABA: Asfaltuotos gatvés vaziuojamoje dalyje Suliniai montuojami su plaukiojancio tipo 40t apkrovos

kalaus ketaus liukais.
Zvyro dangoje liukai montuojami 10cm po zvyro danga
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ATLIKIMO METU.
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1. LIETAUS SURINKIMO VIETA TIKSLINTI DARBO PROJEKTO RENGIMO
METU, PAGAL TIKSLIAI PARENGTA LIETAUS SURINKIMO GROTUY TIPA.
2.  ESAMUY TINKLY GYLIUS IR SUSIKIRTIMUS TIKSLINTI STATYBOS DARBU

Smélio-skaldos misinio

sutankintas sluoksnis

0 2020-10 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
gx%- ) Rasytés g. tesinio, Klaipedos m., statybos projektas
DOK. NR.
KELPROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Klaipédos miesto savivaldybée

1

35181 [SPV A. Potapova M}L/M’ Rasytés g. tesinio, Klaipédos m., statybos projektas
27461 |SPDV  |P.Ragelis ="
Atliko K.Puteikiené ,(Wwf} -+ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
/ PAVIRSINIY NUOTEKUY SURINKIMO SULINELIO SCHEMA 0
STATYTOJAS UAB "Mémelis" DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT UZSAKOVAS 8576-00-TDP-VN.B-05




	Sheets and Views
	Profilis2-Memelis

	Sheets and Views
	Surinkimo

	Sheets and Views
	Profilis2-Memelis

	GB_DN1000_1500_sulinio_schema DN1000-DN1500_principine schema (1)
	05-Technines_specifikacijos
	03_Bylos_ziniarastis

