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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
 

Pavadinimas 
 

Mato vienetas 
 

Kiekis 
 

Pastabos 
 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

   

1. sklypo plotas 

 

m2 

 

892  

2. sklypo užstatymo intensyvumas 

 

% 

 

29,32  

3. sklypo užstatymo tankis 

 

% 

 

38,25  

II SKYRIUS 
GYVENAMASIS PASTATAS 

   

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 

veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 

žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

   

2. Pastato bendrasis plotas.* 

 

m2  

 

341,20  

3. Pastato naudingasis plotas. * 

 

m2 

 

192,22  

4. Pastato tūris.*  

 

m³ 

 

2140,00  

5. Aukštų skaičius.* 

 

vnt. 

 

6. Pastato aukštis. *  

 

m 

 

8,25  

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: 

 

vnt.  

 

2  

7.1. 1 kambario 

 

vnt.  

 

0  

7.2. 2 ir daugiau kambarių vnt.  

 

2  

8. Energinio naudingumo klasė  

 

 A  

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė   

 

 C  

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 

 

 II  

11. Kiti papildomi pastato rodikliai 

 

 -  

2  



 

 
EDGARAS LEPEŠKA, 

INDIVDUALIOS VEIKLOS PAŽYMA NR.640015 
DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMOJO NAMO (6.2.) DEIMĖS G. 16, 

KLAIPĖDA, STATYBOS PROJEKTAS 

M0005984 PV/Arch. Edgaras Lepeška  2017 
BENDRIEJI STATINIŲRODIKLIAI 

Laida 
     

O 
     

Kalba Statytojas ir užsakovas: 
UAB „BNRG“ 

EDG-2017-09-25-TP-BD-BSR 
Lapas Lapų 

LT 2 2 
 

Pavadinimas 
 

Mato vienetas 
 

Kiekis 
 

Pastabos 
 

    

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas ir 

rodikliai)  

 

   

Nuotėkos 

1. inžinerinių tinklų ilgis* 
 

m 25,00  

2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 

 

mm 

 

d160  

Vandentiekis 

1. inžinerinių tinklų ilgis* 
 

m 29,60  

2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) 

 

mm 

 

d32  

Elektros tinklai 

1. inžinerinių tinklų ilgis* 
 

m 

 

17,50  

1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 

 

vnt.; mm2 

 

5 vnt.; 

10mm² 

 

V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

 

   

    

 

 

 

Statinio projekto vadovas: Edgaras Lepeška, Nr. M0005894   2017m. 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 



5

.

1

6

±

0

.

0

0

=

5

.

5

0

m

8

.

8

2

4

.

9

0

5

.

1

7

5

.

7

0

2

3

.

5

5

5

.

7

3

9

.

3

7

1

0

.

6

8

5

.

4

5

0

.

6

0

8

.

8

2

E

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

T

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

F

F

F

F

F

x

x

x

x

<

>

<

>

<

>

<

>

E

E

T

T

T

T

T

O

PROJEKTAS

PV/Arch.M0005984

KALBA

LT

STATYTOJAS BRĖŽINIO INDEKSAS

BRĖŽINYS

11

FORMATAS

LAIDA

LAPŲ
LAPAS

E. Lepeška

DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMOJO NAMO (6.2.)

DEIMĖS G. 16, KLAIPĖDA, STATYBOS PROJEKTAS

2017

EDG-2017-09-25-TP-

UAB "BNRG"

Sklypo riba

Projektuojamas gyv. butas Nr. 1

Įėjimai į pastatą

Įvažiavimas/ išvažiavimas iš sklypo

Automobilio stovėjimo vieta - 4 vnt.

3m atstumo nuo sklypo ribos zona

Betoninė nuogrinda - 78 m²

Projektuojamas gyv. butas Nr. 2

Betono trinkelių danga danga

(sklypo ribose) - 317 m²

A3

INŽINERINIŲ TINKLŲ SUVASTINIS PLANAS, M1:500

ITS-01

Audros metų pakrypęs medis,

kurį remomenduojama šalinti

Vieta šiūkšlių konteinerui

K

L

K

L

K

L

K

L

K

L

K

L

K

L

K

L

V

V

V

K

F

K

F

K

F

K

F

E

E

E

E

V V

KF KF

Projektuojamas vandentiekio įvadas - 30 m

Projektuojamas nuotėkų įvadas - 31m

KL

x

ESAMAS ELEKROS TINKLAS

Projektuojamas elektros kabelis, 5x10 mm²

Projektuojamas lietaus nuotėkos - 31m



 EDGARAS LEPEŠKA, 
INDIVDUALIOS VEIKLOS PAŽYMA NR.640015 

DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMOJO NAMO (6.2.) DEIMĖS G. 16, 
KLAIPĖDA, STATYBOS PROJEKTAS 

M0005984 PV/Arch. Edgaras Lepeška  2017 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 
     

O 
     

Kalba Statytojas ir užsakovas: 
UAB „BNRG“ 

EDG-2017-09-25-PP-BD-AR 
Lapas Lapų 

LT 1 3 

 

BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. BENDRIEJI DUOMENYS 
1.1.Objekto pavadinimas: DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMOJO NAMO (6.2.) DEIMĖS G. 16, 
KLAIPĖDA, STATYBOS PROJEKTAS 
 
1.2.Adresas: Deimės g. 16, Klaipėda 
 
1.3.Užsakovas: UAB „BNRG“, įm.k. 300552788. 
 
1.4.Projekto rūšis: Naujos statybos projektas. 
 
1.5.Projekto etapas (stadija): Techninis projektas. 
 
1.6.Statybos rūšis: Nauja statyba. 
 
1.7.Statinio kategorija: Neypatingas statinys. 
 
1.8.Statinio paskirtis: 6.2. gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem 
šeimoms. 
 
Pastatas projektuojamas sklype, kuris nėra kultūros vertybės teritorijoje. 
 
2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
 
Projektuojamas pastatas statomas sklype, kuriam yra išduotas galiojantis tarybos leidimas Nr. 
LSNS-31-16070700046 stayti vienbutį gyv. namą su ūkiniu statiniu. 
 
Tačiau pasikeitus užsakovo (sklypo savininkui) norams ir valiai, šio projektinių pasiūlymų 
apimtyje planuojamas ruošti dviejų butų gyvenamojo namo projektas. 
 
Žemės vertinimas: 
Projektuojamas pastatas bus statomas sklype, kurio unikalus Nr. 4400-4034-5275, registro Nr. 
44/2022361, kadastrinis Nr. 8817/0005:26. 
 
Sklypo paskirtis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
 
Sklypas nuosavybės teise priklauso: 

Savininkai Gimo data 
UAB „BNRG“ įm.k. 300552788 
ARTUR KULIKOVSKIS gim. 1968-07-25 
 
Sklypui artima teritorija yra tinkama tokios paskirties statinio ekploatacijai, nėra natūralaus apšvietimo 
trūkumo, perspektyvoje sklypas numatomos aprūpinti būtiniausiomis miesto inžinerinėmis 
komunikacijomis. 
 
Teritorija, reljefas: inžinerinių geodezinių tyrinėjimų duomenimis reljefas šalia atnaujinamo pastato 
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kinta ±1,00m ribose. Šalia atnaujinamo pastato, t.y. 15-30m atstumu vandens telkinių nėra. 
 
Ryšys su gretimu užstatymu: Gretimoje aplinkoje vyrauja gyvenamieji vieno/dviejų butų pastatai ir 
daugiabučiais gyvenamieji pastatai, yra ir kitos paskirties statinių – ukiniai pastatai. Pati teritorija 
lengavai pasiekiama iš pagrindiniu kelių. 
 
Inžineriniai tinklai ir jų būklė: sklypas elektrifikuotas.  Pastatarųjų buklė pakankama, kad būtų galima 
atlikti staybos darbus. Kitų inžinerinių komunikacijų sklype nėra. 
 
Technologijos, statinių, techninės būklės įvertinimas; esamo statinio ir statybos sklypo statybinių 
tyrinėjimų aprašymas konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų 
įvertinimas: 
1) Projektuojamas dviejų butų pastatas. Numatomas vieno aukšto su mansarda gyv. namo tūris, H 
formos plano su dvišlaičiu stogu. Pastato pamatai poliniai. Pastato išorinės sienos mūrinės šiltintos 
putplasčiu. Stogas medinio karkaso, dengtas čerpėmis arba skarda. 
 
 
Projektuojamų statinių sąrašas: 

 Butas Nr. 01 Butas Nr. 02 Viso 
Pastato aukštų skaičius   2 
Bendras pastato plotas 170,60 m² 170,60 m² 341,20 m² 
Gyvenamasis plotas bute 96,11 m² 96,11 m² 192,22 m² 
Pagrindinis plotas 114,14 m² 114,14 m² 228,28 m² 
Pagalbinis plotas 74,49 m² 74,49 m² 148,98 m² 
Užstatymo plotas 130,80 m² 130,80 m² 261,60 m² 
Tūris 1070 m³ 1070 m³ 2140 m³ 

 
 
Projektavimo darbų apimtis: 
• Nauja stayba 
 
 
3. ESAMI STAYBINIAI TYRIMAI 
Topografiniai tyrinėjimai: atliekami žr. BD dalies priedus. 
 
Geologiniai tyrinėjimai: atlikti. Gruntinio vandens lygis bus patikslintas rangos darbų metu, ir esant 
butinybei sprendiniai tikslinami informavus projekto autorius. 
 
4. SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
Pastato išdėstymas projektuojamas vadovaujanti detaliuoju planu. Pagrindiniai įvažiavimai į sklypa 
formujami iš Deimės g.  
 
Sklypo rodikliai: 
1) sklypo plotas: 
Sklypo plotas - 892,00 m² 
2) sklypo užstatymo plotas: 
Užstatymo – 261,60 m² 
3) sklypo užstatymo tankis ir intensyvumas: 
Tankis – 29,32%, intensyvumas – 38,25%.  
4) apželdintas sklypo plotas: 
Po rangos darbų apželdintas sumažėja iki 450,00 m² 
5) automobilių stovėjimo vietų skaičius: 
Proejktuojama - 4 vnt. 
6) sklypo sanitarinės ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar projektuojamiems inžineriniams 
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statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms servitutu ar veiklos apribojimais nustatytų 
apsaugos zonų dydis ir plotas: 
Nenustatytos 
 
5. ARCHITEKTŪRINIAI IR KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI 
 
1. Cokolis 
Pamatai suprojektuoti gręžtiniai, diametras 300mm, ilgis 2000mm. Gręžtiniams pamatams naudojamas 
C20/25-XC2-Cl0-S2 klasės betonas ir S500 klasės armatūra. 
Ant gręžtinių pamatų įrengiamas monolitinio g/b rostverkas. Rostverko aukštis 500mm, plotis  250mm. 
Rostverko apačios altitudė -0,600m nuo ±0,000m (projektuojamo architektūrinio grindų lygio). 
Monolitiniam g/b rostverkui naudojamas C20/25-XC2-Cl0-S2 klasės betonas ir S500 klasės armatūra. 
Apsaugai nuo kapiliarinės drėgmės įrengiama horizontali ir vertikali hidroizoliacija. Visus brėžiniuose 
nurodytus matmenis, altitudes ir kiekius būtina tikslintis statybos vietoje. 
2. Fasadai 
Išorinės sienos – silikatiniai blokeliai. Sienos konstrukciją sudaro blokelių mūras su šilumos izoliacija iš 
išorės, 10 mm tinko apdaila iš vidaus, bei 10-15 mm tinko apdaila iš išorės. 
Nelaikančioms pertvaroms naudojamas gipso kartono rėmas arba lenvas mūras. 
3. Perdengimai 
Projektuojama kiaurymėtų plosčių apšiltinta perdanga. 
4. Išplanavimas 
Žr. SAK dalies brėžinius 
5. Vidaus apdaila 
Specialūs reikalavimai nekeliami, vidaus apdaila įrengiama tsižvelgiant į gaisrinės/higienos saugos 
reikalavimus. 
6. Patalpų insoliacija, natūralus ir dirbtinis apšvietimas 
Norminis natūralus saulės apšvietimas išlaikomas nepakitęs. 
 

6. PASTATO INŽINERINIAI TINKLAI 
1. Vandentiekis 
Projektuojama žr. inžinerinių tinklų planą ITS. 
 
2. Nuotekynė 
Projektuojama žr. inžinerinių tinklų planą ITS. 
 
3. Elektrotechnika 
Pojektuojamas el. įvadas nuo esamo skydo. 
 
4. Šildymas ir vėdinimas 
Projektuojamas kiekto kuro katilas. Vėdinimas natūralus, arba su rekuperatoriniais mazgais 
 
5. Dujofikavimas 
Neprojektuojama. 
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Gyvenamojo namo eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

1-1 Tambūras 5.62 m²

1-2 San. mazgas 3.87 m²

1-3 Virtuvė 10.13 m²

1-4 Svetainė 40.26 m²

1-5 Darbo kambarys 9.52 m²

1-6 Katilinė 6.87 m²

94.27 m²

1-7 Garažas 18.03 m²

Gyvenamojo namo eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

2-1 Tambūras

2-2 San. mazgas

2-3 Virtuvė

2-4 Svetainė

2-5 Darbo kambarys

2-6 Katilinė

94.27 m²

2-7 Garažas 18.03m²

Sutartiniai žymėjimai:
įėjimai/išėjimai į namą
pagrindinis evakuacijos kelias
gesintuvas

           dujų slikato mūras
apšiltinimo sluoksnis - polistirolas

             klinkerio apdaila /  tinkas
             pertvaros

priešgaisrinė užtvara

5.62 m²

3.87 m²

10.13 m²

40.26 m²

9.52 m²

6.87 m²

 Durys EW 30-C5 Durys EW 30-C5

 Durys EW 30-C5  Durys EW 30-C5

1 1

EI 45 atsparumo
ugniai pertvara

EI 45 atsparumo
ugniai pertvara
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Gyvenamojo namo eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

1-8 Kambarys 15.02 m²

1-9 Kambarys 11.86 m²

1-10 Kambarys 9.32 m²

1-11 San.mazgas 6.65m²

1-12 Drabužinė 5.61 m²

1-13 Holas 27.87 m²

76.33 m²

Gyvenamojo namo eksplikacija

Nr. Pavadinimas Plotas

2-8 Kambarys 15.02 m²

2-9 Kambarys 11.86 m²

2-10 Kambarys 9.32 m²

2-11 San.mazgas 6.65m²

2-12 Drabužinė 5.61 m²

2-13 Holas 27.87 m²

76.33 m²

Sutartiniai žymėjimai:
įėjimai/išėjimai į namą
pagrindinis evakuacijos kelias
gesintuvas

           dujų slikato mūras
apšiltinimo sluoksnis - polistirolas

             klinkerio apdaila /  tinkas
             pertvaros

priešgaisrinė užtvara
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FASADAI B-A IR 5-1, M1:100
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Palangės - skarda, spalva - artima RAL7024.
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A3

LANGŲ IR DURŲ ŽINIARAŠTIS, M1:100

SA-07

L-02

L-01

LD-03

SCHEMA

B x H (cm)

KIEKIS

vnt.

ANGOS DYDIS

PAVADINIMASŽYMĖJ.

L-01 10

L-02

160 x 150(h)

8

Vėjo apkrovos klasė- A2.

Vandens nepralaidumo klasė- 4A, 4B.

Oro skverbties klasė- 3.

Mechaninio patvarumo klasė- 2.

Mechaninio stiprio klasė- 2.

Stiklo dužimo būdas- A

LANGŲ ŽINIARAŠTIS

LV-02
220 x 240(h)

Vėjo apkrovos klasė- A1.

Vandens nepralaidumo klasė- 4A, 4B.

Oro skverbties klasė- 2.

Mechaninio patvarumo klasė- 2.

Mechaninio stiprio klasė- 2.

Stiklo dužimo būdas- A

160 x 150(h)

L-03
2

Vėjo apkrovos klasė- A1.

Vandens nepralaidumo klasė- 4A, 4B.

Oro skverbties klasė- 2.

Mechaninio patvarumo klasė- 2.

Mechaninio stiprio klasė- 2.

Stiklo dužimo būdas- A

120 x 80(h)

2

Vėjo apkrovos klasė- A2.

Vandens nepralaidumo klasė- 4A, 4B.

Oro skverbties klasė- 3.

Mechaninio patvarumo klasė- 2.

Mechaninio stiprio klasė- 2.

Stiklo dužimo būdas- A

LD-04
1

115 x 218(h)

LD-05
2

280 x 220(h)
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B x H (cm)
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vnt.
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LD-05

2700

2
4

0
0

1
115 x 218(h)

Oro garso izoliavimo rodiklis – 42 dB.

Durų varstymo patikimumas – 100.000 varstymo

ciklų.

Durų mechaninis stiprumas ir standumas – 4 klasė.

Durų šilumos perdavimo koeficientas W/(m2.K) 0,95

Durų vandens nepralaidumo klasė 9A

Durų oro pralaidumo klasė 4

Durų atsparumo vėjo apkrovai klasė C5

Spalva - RAL7015

Analogas: Asmodas Lyder Lux LS-4

Pakeliami vartai

Sekcijos - 500mm aukščio ir 40 mm storio,

užpildytos poliuretano putomis.

Sekcijų galai aprėminami plieniniais antgaliais.

Sekcijos sujungimas yra apsaugotas nuo pirštų

prispaudimo.

Spalva - RAL7015

Degumo klasė – B2 klasė.

Garso izoliacija – 25 dB.

Vėjo izoliacija – 4 klasė pagal EN 12424

Šiluminis laidumas  - sekcijų geriau U=0,51 W/m2K.
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Oro garso izoliavimo rodiklis – 42 dB.

Durų varstymo patikimumas – 100.000 varstymo

ciklų.

Durų mechaninis stiprumas ir standumas – 4 klasė.

Durų šilumos perdavimo koeficientas W/(m2.K) 0,95

Durų vandens nepralaidumo klasė 9A

Durų oro pralaidumo klasė 4

Durų atsparumo vėjo apkrovai klasė C5

Spalva - RAL7015

Analogas: Asmodas Lyder Lux LS-4

LV-01
2

Vėjo apkrovos klasė- A1.

Vandens nepralaidumo klasė- 4A, 4B.

Oro skverbties klasė- 2.

Mechaninio patvarumo klasė- 2.

Mechaninio stiprio klasė- 2.

Stiklo dužimo būdas- A

160 x 240(h)

LD-01

LD-01
155 x 218(h)1

Vėjo apkrovos klasė- A2.

Vandens nepralaidumo klasė- 4A, 4B.

Oro skverbties klasė- 3.

Mechaninio patvarumo klasė- 2.

Mechaninio stiprio klasė- 2.

Stiklo dužimo būdas- A

1550

2
1

7
6

LD-02
155 x 218(h)1

Vėjo apkrovos klasė- A2.

Vandens nepralaidumo klasė- 4A, 4B.

Oro skverbties klasė- 3.

Mechaninio patvarumo klasė- 2.

Mechaninio stiprio klasė- 2.

Stiklo dužimo būdas- A
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LV-03
90 x 218(h)2

Vėjo apkrovos klasė- A2.

Vandens nepralaidumo klasė- 4A, 4B.

Oro skverbties klasė- 3.

Mechaninio patvarumo klasė- 2.

Mechaninio stiprio klasė- 2.

Stiklo dužimo būdas- A

8
0

0

1200

900

2
1

8
0

Išorės rėmo ir varčios spalva- RAL7015.

Lango vidaus spalva- balta.

Poliritaninis užpildas- balta.

Išorės rėmo ir varčios spalva- RAL7015.

Lango vidaus spalva- balta.

Poliritaninis užpildas- balta.

Išorės rėmo ir varčios spalva- RAL7015.

Lango vidaus spalva- balta.

Išorės rėmo ir varčios spalva- RAL7015.

Lango vidaus spalva- balta.

Išorės rėmo ir varčios spalva- RAL7015.

Lango vidaus spalva- balta.

Poliritaninis užpildas- balta.

Išorės rėmo ir varčios spalva- RAL7015.

Lango vidaus spalva- balta.

Poliritaninis užpildas- balta.

Išorės rėmo ir varčios spalva- RAL7015.

Lango vidaus spalva- balta.

Poliritaninis užpildas- balta.

Išorės rėmo ir varčios spalva- RAL7015.

Lango vidaus spalva- balta.

Langas plastikiniais rėmais įstiklintas

dvikamerinio selektyvinio stiklo paketais.

Langas plastikiniais rėmais įstiklintas

dvikamerinio selektyvinio stiklo paketais.

Langas plastikiniais rėmais įstiklintas

dvikamerinio selektyvinio stiklo paketais.

Langas plastikiniais rėmais įstiklintas

dvikamerinio selektyvinio stiklo paketais.

Langas plastikiniais rėmais įstiklintas

dvikamerinio selektyvinio stiklo paketais.

Langas plastikiniais rėmais įstiklintas

dvikamerinio selektyvinio stiklo paketais.

Langas plastikiniais rėmais įstiklintas

dvikamerinio selektyvinio stiklo paketais.

Langas plastikiniais rėmais įstiklintas

dvikamerinio selektyvinio stiklo paketais.
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