
 

 

 

Projekto pavadinimas: Anglinės ir Uosto kelynų geležinkelių kelių, Naujoji Uosto g. 23, 

Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., rekonstravimo projektas 

Statytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

Statinių grupės, 
statinio adresas: 

Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Naujoji Uosto g. 23 
Sklypo kadastrinis numeris: 2101/0010:1 Klaipėdos m. k. v. 

Statybos rūšis: Statinių rekonstravimas 

Naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: geležinkelio keliai 

Statinio kategorija: Neypatingieji statiniai 

Projekto etapas: Projektiniai pasiūlymai 

Tomo žymuo: SP-10-00-PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalifikaciją patv. 
dokumento Nr. 

Pareigos Parašas Pavardė 

 
L. e. p. projektavimo 

skyriaus vadovas 
 Gediminas Viršilas 

26592 Statinio projekto vadovas  Vytautas Brūzga 

 
 
 
 
 
 
 

2018 m. 

  



0 2018.04 
Informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą ir 
specialiesiems reikalavimams nustatyti 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS  

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR.  

Anglinės ir Uosto kelynų geležinkelių kelių, Naujoji 
Uosto g. 23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., 

rekonstravimo projektas 

26592 SPV Vytautas Brūzga  

Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

lt AB „Lietuvos geležinkeliai“ SP-10-00-PP-BSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Teksto dokumentai: 

SP-10-00-PP-BSŽ 1 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis  

SP-10-00-PP-AR 31 0 Aiškinamasis raštas  

Priedai: 

 3 - Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis  

Brėžiniai: 

SP-10-00-PP-B-01 1 0 Situacijos planas; M 1:2000  

SP-10-00-PP-B-02 3 0 Geležinkelio kelių planas; M 1:500  

 



 

0 2018.06 
Informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą ir 
specialiesiems reikalavimams nustatyti 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS  

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR.  

Anglinės ir Uosto kelynų geležinkelių kelių, Naujoji 
Uosto g. 23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., 

rekonstravimo projektas 

26592 SPV Vytautas Brūzga  

Aiškinamasis raštas 

Laida 

    
0 

    

lt AB „Lietuvos geležinkeliai“ SP-10-00-PP-AR 

Lapas Lapų 

1 31 

 

 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Turinys 
 
1. Įvadas ................................................................................................................................... 2 
2. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai pasiūlymai, 
sąrašas ........................................................................................................................................ 3 
3. Bendrieji duomenys .............................................................................................................. 3 

4. Esama infrastruktūra ............................................................................................................. 4 
5. Projektiniai sprendiniai .......................................................................................................... 6 
6. Aplinkos apsauga ................................................................................................................. 8 

6.1 Triukšmas ....................................................................................................................... 8 
6.2 Vibracijos įvertinimas artimiausioms gyvenamosios aplinkoms .................................... 28 

6.3 Oro tarša ....................................................................................................................... 28 
6.4 Dirvožemis .................................................................................................................... 28 

6.5 Atliekos ......................................................................................................................... 29 
6.6 Biologinė įvairovė .......................................................................................................... 29 
6.7 Kraštovaizdis ir gamtinis karkasas ................................................................................ 29 
6.8 Saugomos teritorijos ..................................................................................................... 29 
6.9 Kultūros paveldas ......................................................................................................... 30 

6.10 Ekstremalios situacijos .............................................................................................. 31 

 



SP-10-00-PP-AR 

Lapas Lapų Laida 

2 31 0 

 

1. Įvadas 

 
Pagal AB „Lietuvos geležinkeliai“ (AB LG) projektinių pasiūlymų rengimo užduotį bei 

atsižvelgiant į galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus ir rekomendacijas, 

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ parengė objekto „Anglinės ir Uosto kelynų geležinkelių kelių, 

Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav., rekonstravimo projektas“ 

projektinius pasiūlymus. 

Statybos rūšis – statinių rekonstravimas. 

Statinių paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: 

1. susisiekimo komunikacijos: geležinkelio keliai.  

2. inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumotiekio, nuotekų šalinimo, elektros, ekeltroninių ryšių 

(telekomunikacijų). 

Statinių kategorija – neypatingieji ir nesudėtingieji statiniai. 

Projektiniai pasiūlymai paruošti vadovaujantis topografine nuotrauka M1:500, atlikta 

2018 m. kovo mėn. Toponuotrauką parengė AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ (kval. paž. 

Nr. 1GKV-242, Nr. 1GKV-782, Nr. 1GKV-1277). 

Rekonstruojamas objektas yra Klaipėdos mieste, adresu Naujoji Uosto g. 23, 

AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos (KLASCO) nuomojamo uosto žemės sklype. 

 

 
Paveikslas 1. Projektuojamo objekto vieta (ištrauka iš Klaipėdos uosto plano). 
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2. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai 
pasiūlymai, sąrašas 

 

Projektiniai pasiūlymai yra paruošti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais 

reglamentais ir normatyviniais dokumentais. Žemiau pateikiamas pagrindinių bendrųjų 

reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas. 

 

Lentelė 1. Pagrindinių bendrųjų reikalavimų normatyvinių dokumentų sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Dokumento numeris, 

žymuo 
Dokumento pavadinimas 

1.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

2.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

3.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

4.  STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

5.  STR 2.05.14:2005 Hidrotechninių statinių pagrindų ir pamatų projektavimas 

6.  STR 2.05.15:2004 Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos 

7.  LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

8.  LST 1569:1998 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

9.  
2004 m. balandžio 22 d. 

LR įstatymas Nr. IX-2152 
Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas 

10.  ADV/001 Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai 

11.  ADV/003 Geležinkelių eismo taisyklės 

12.  15/LG Geležinkelio stočių projektavimo taisyklės 

13.  163/K Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcija 

14.  SN 449-72 Geležinkelių žemės sankasų projektavimo nurodymai. 

15.  275/K Apsauginio sankasos sluoksnio įrengimo instrukcija 

16.  HN 33:2011 
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

 

3. Bendrieji duomenys 

 
Projektuojamas objektas yra Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančiame 

sklype, kurio kadastrinis Nr. 2101/0010:1 Klaipėdos m. k. v., patikėjimo teise valdomame 

VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos“ (toliau – VĮ KVJUD). AB „Klaipėdos jūrų krovinių 

kompanija“ (KLASCO) nuomojamo uosto žemės sklypo Naujoji uosto g. 23 detalusis planas yra 

patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2012-07-11 

Nr. AD1-1626 ir bus koreguojamas techninio projekto rengimo metu, nurodant rekonstruojamų ir 

naujo geležinkelio kelio sprendinius. KLASCO nuomojamų žemės sklypų plotas yra 405894 m2 

(2016-10-05 nuomos sutartis Nr. 20-112/2016ž/20-2016-561). Naudojamas uosto žemės plotas 

459252 m2, bendras krantinių užimamas plotas 53358 m2.  
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Paveikslas 2. Numatomų statybos darbų sklype kad. 2101/0010:1 situacijos schema. 

 
Informacija apie tvarkomą teritoriją: 

1.  Teritorijos adresas Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdos miestas 

2.  Žemės sklypo kadastrinis Nr. ir plotas 2101/0010:1 Klaipėdos m. k. v. 1076,9886 ha 

3.  Nuomojamos žemės sklypo dalies 

plotas 

40,5894 ha 

4.  Naudojamų krantinių užimamas plotas 5,3358 ha 

5.  Detaliajame plane numatytas teritorijos 

naudojimo būdas ir pobūdis 

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų 

aptarnavimo objektų statybos teritorijos. 

Susisiekimo ir inž. tinklų koridorių zona 

6.  Žemės sklypų nuosavybės teisė Lietuvos Respublika 

7.  Valstybinės žemės patikėjimo teisė VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ 

8.  Sudaryta nuomos sutartis su 

AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“  

2016-10-05 sutartis Nr. 20-112/2016ž/20-2016-561 

 

4. Esama infrastruktūra  

 
Anglinės ir Anglinės (Uosto) kelynų keliai yra sujungti dviem jungiamaisiais keliais.  

Esami geležinkelio keliai yra su g/b pabėgiais, paklotais ant skaldos balasto. Esami iešmai yra 

su mediniais pabėgiais, 1:9 tipo kryžmėženkliu ir yra pakloti ant skaldos balasto. Iešmų valdymo 

tipas – rankinis, EC.  

Esamuose geležinkelio keliuose vyrauja nuo 150 m iki 2800 m spindulio kreivės. Esamų 

kelių didžiausias išilginis nuolydis yra 17,3 ‰ (kelias Nr. 12). Kelyne taip pat vyrauja didelis 

(apie 4 m)aukščių skirtumas tarp lyginio ir nelyginio iešmynų. Statybos zonoje esantys 

geležinkelio keliai pateikti lentelėje žemiau. 

Lentelė 2. Statybos zonoje esantys rekonstruojami geležinkelio keliai 
Eil. 
Nr. 

Geležinkelio kelias 
Patikėjimo 

teisė  
Unikalus 
numeris 

Registro 
Nr. 

1.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno 
geležinkelio kelias Nr. 1 

VĮ KVJUD 4400-0456-1130 44/307202 

2.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno 
geležinkelio kelias Nr. 2 

VĮ KVJUD 4400-0456-0998 44/307202 

3.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 3 

AB LG 2196-3014-8023 50/149478 
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Eil. 
Nr. 

Geležinkelio kelias 
Patikėjimo 

teisė  
Unikalus 
numeris 

Registro 
Nr. 

4.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 4 

AB LG 2196-3014-8012 50/149478 

5.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 5 

AB LG ir 
VĮ KVJUD 

2196-3014-8034 50/149478 

6.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 6 

AB LG 2196-3014-8045 50/149478 

7.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 7 

AB LG 2196-3014-8056 50/149478 

8.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 8 

AB LG 2196-3014-8067 50/149478 

9.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 9 

AB LG ir 
VĮ KVJUD 

2196-3014-8078 50/149478 

10.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 10 

AB LG ir 
VĮ KVJUD 

2196-3014-8089 50/149478 

11.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno 
geležinkelio kelias Nr. 12 

VĮ KVJUD 4400-0480-5916 44/307202 

12.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 13 

VĮ KVJUD 2192-5003-2100 50/149475 

13.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 21 

AB LG 2192-5003-2010 50/149475 

14.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 22 

AB LG 2192-5003-2020 50/149475 

15.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 23 

AB LG 2192-5003-2031 50/149475 

16.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 24 

AB LG 2192-5003-2042 50/149475 

17.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 25 

AB LG 2192-5003-2053 50/149475 

18.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 26 

AB LG 2192-5003-2064 50/149475 

19.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 27 

AB LG 2192-5003-2075 50/149475 

20.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 28 

AB LG 2192-5003-2086 50/149475 

21.  Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ kelyno kelias 
Nr. 29 

VĮ KVJUD 2192-5003-2097 50/149475 

22.  Sąvaža VĮ KVJUD 2192-5003-2242 50/149475 

23.  „Uosto“ kelyno geležinkelio kelias Nr. 10 VĮ KVJUD 4400-0647-8077 44/307202 
 

Rekonstruojamų geležinkelio kelių statybos zonoje yra vienas esamas tachnologinis 

pravažiavimas. Jo charakteristika pateikiama lentelėje žemiau. 

Lentelė 3. Technologinio pravažiavimo charakteristika 
Eil. 
Nr. 

Geležinkelio kelio Nr. Danga 
Važiuojamosios 
dalies plotis, m 

Signalizacija 

24.  26, 10 G/B 12,0 Yra 

Rekonstruojamų geležinkelio kelių statybos zonoje yra nutiesti inžineriniai tinklai: lauko 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai, elektros, elektroninių ryšių (telekomunikacijų). Teritorija 

yra apšviečiama ant bokštų įrengtais prožektoriais. 

Geležinkelio kelių statybos zonoje yra AB KLASCO priklausantys pastai, detaliamae 

plane pažymėti numeriais 29, 30 ir 31 ir kurie griaunami atskiru KLASCO projektu iki statybos 

darbų pradžios: 
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29. Administracinis pastatas krantinėje Nr. 7; 

30. Krovos terminalo sandėlis; 

31. Gamybinis pastatas krantinėje Nr. 7. 

 

5. Projektiniai sprendiniai 

Geležinkelio kelių pagrindiniai parametrai yra priimti vadovaujantis galiojančiais 

normatyviniais dokumentais bei atsižvelgiant į lygiagrečiai vykdomus projektus ir juose priimtus 

sprendinius. Lentelėse žemiau pateikti rekonstruojamų geležinkelio kelių duomenys. 

  

Lentelė 4. Rekonstruojami ir naujai statomi geležinkelio keliai 
Eil. 
Nr. 

Geležinkelio kelias 
Ilgis,  

m 
Ardoma, 

m 
Statybos darbų 

ilgis, m 
Ilgis po 

rekonstravimo, m 

1.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno geležinkelio kelias Nr. 1 

653 135,43  192,1 709,67 

2.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno geležinkelio kelias Nr. 2 

471 133,09 141,59 479,5 

3.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 3 

621 147,95 231,17 704,22 

4.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 4 

695 195,39 487,52 987,13 

5.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 5 

723 311,5 446,74 858,24 

6.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 6 

603 231,66 408,78 780,12 

7.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 7 

624 146 150,93 628,93 

8.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 8 

461 130,88 131,86 461,98 

9.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 9 

862 227,74 212,66 846,92 

10.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 10 

1 042 362,55 267,62 947,07 

11.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno geležinkelio kelias Nr. 12 

522 187,45 267,33 601,88 

12.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 13 

290 30,88 268,23 527,35 

13.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 21 

521 147,64 132,4 505,76 

14.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 22 

480 191,32 174,12 462,8 

15.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 23 

342 116,46 213,2 438,74 

16.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 24 

470 148,17 122,52 444,35 

17.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 25 

489 110,69 87,21 465,52 

18.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 26 

602 327,22 173,61 448,39 

19.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 27 

518 208,6 250,75 560,15 

20.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 28 

300 300 444,80 444,80 
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Eil. 
Nr. 

Geležinkelio kelias 
Ilgis,  

m 
Ardoma, 

m 
Statybos darbų 

ilgis, m 
Ilgis po 

rekonstravimo, m 

21.  
Klaipėdos geležinkelio stoties „Anglinės“ 
kelyno kelias Nr. 29 

391 209 193,73 375,73 

22.  Sąvaža 70 70 - - 

23.  „Uosto“ kelyno geležinkelio kelias Nr. 10 300 300 - - 

Iš viso: 12050 4369,62 4998,87 12679,25 

 

Lentelė 5. Pagrindiniai projektuojamų geležinkelių parametrai 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mat. Vnt. Reikšmė 

1.  Didžiausia ašies apkrova t 25 

2.  Statinio artumo gabaritas  SP 

3.  Kategorija  VI 

4.  Bėgių tipas   ≥60 kg/m 

5.  Bėgių tvirtinimas (g/b ir med. pabėgiams)  elastinis 

6.  Pabėgių tipas   

 a) tiesėse  gelžbetoniniai 

 b) kreivėse R≤350 m  kietmedžio 

7.  Pabėgių epiūra   

 a) tiesėse  vnt./km 1600 

 b) kreivėse R≤1200 m vnt./km 1840 

8.  Balastas   

 a) rūšis   granitinė skalda fr. 31,5/63 mm 

 b) storis po pabėgiu ties bėgiu cm ≥30  

9.  Važiavimo greitis pagal kelių kategoriją km/h iki 25 

10.  Manevravimo greitis km/h iki 15 

 
Vietoje esamų dviejų geležinkelio kelių Nr. 1 – Nr. 10 ir Nr. 21 – Nr. 26, jungiančių 

Anglinės ir Anglinės (Uosto) kelynų kelius, suprojektuoti keturi geležinkelio keliai, iš kurių trys 

sujungia Anglinės ir Anglinės (Uosto) kelius Nr. 4 – Nr. 21, NR. 5 – Nr. 22 ir Nr. 6 – Nr. 23, o 

ketvirtas sujungia krovos kelią Nr. 12 ir į krantinę vedantė geležinkelio kelią Nr. 3.  

Numatyta įrengti sąvažas tarp geležinkelio kelių Nr. 4 ir Nr. 5, ir dvipuses sąvažas su 

bėgių sankryžomis tarp geležinkelio kelių Nr. 5 - 6 ir Nr. 6 - 12. Kelių sujungimui numatyti M 1/9 

kryžmėženklio, LST standartus atitinkanys iešmai ir bėgių sankirtos  
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6. Aplinkos apsauga 

Planuojama veikla –geležinkelio kelių rekonstravimas. Analizuojamoje teritorijoje jau yra 

eksploatuojami geležinkelio keliai, todėl planuojama veikla vertinama kaip esamos vykdomos 

veiklos plėtojimas ir modernizavimas. Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio 

aplinkai vertinimo įstatymu, planuojama ūkinė veikla nėra įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, 

kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą. Vadovaujantis aukščiau nurodyto 

įstatymo 2 priedu, planuojama ūkinė veikla – geležinkelių, išskyrus pagrindinius viešojo 

naudojimo geležinkelius, tiesimas (kai tiesiamas 2 km ar ilgesnis geležinkelis), todėl bus 

atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, pagal kurią bus nustatoma, ar reikia atlikti 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.   

Planuojama teritorija Klaipėdos miesto bendrajame plane yra pažymėta kaip Inžinerinės 

infrastruktūros teritorija. Gretimoje teritorijoje Naujosios uosto g. šiaurės rytinėje pusėje 

gyvenamosios, komercinės paskirties objektų ir visuomeninės paskirties teritorijos (Paveikslas 

3). Šiaurėje nuo Pušyno g. esančiai teritorijai nustatytas kapinių naudojimo pobūdis. 

 
Paveikslas 3. Ištrauka iš Klaipėdos miesto bendrojo plano 

 

6.1 Triukšmas  

6.1.1 Triukšmo vertinimas 

Duomenys apie modeliavimo metodiką ir normatyvinius dokumentus. Triukšmo 

modeliavimai atlikti licencijuota „CADNA 4.6“ paketo programa, skirta pramoniniam, kelių ir 

geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir vietovės triukšmo absorbcines savybes, 
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esamų ir planuojamų pastatų aukštį, meteorologines sąlygas. Triukšmui nuo geležinkelių 

transporto naudota Triukšmo rodiklių įvertinimo metodika pagal Prancūzijos nacionalinę 

skaičiavimo metodiką "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodytą "Arrêté du 5 

mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6" 

ir Prancūzijos standartą" XPS 31-133. Pramoninės veiklos triukšmas vertinamas pagal Lietuvos 

standartą LST ISO 9613-2:2004 „Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 

dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“ (tapatus ISO 9613-2:1996). Šias metodikas 

rekomenduoja 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl 

aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo bei Lietuvos higienos norma HN 33:2011.Triukšmo 

poveikis vertintas remiantis Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymu 2004-10-26 Nr. 

IX–2499 ir vėlesniais pakeitimais (aktuali redakcija nuo 2016-11-01), kuriame nurodoma, kad 

triukšmo ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis, kurį viršijus 

triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) mažinti. 

Taip pat vadovautasi Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR 

sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 d. Nr. V-166). 

 

Lentelė 6. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 
jų aplinkoje pagal 2018 m. pakeistą HN 33:2011 

Eil. 
Nr. 

Objekto pavadinimas 
Paros 
laikas* 

Ekvivalentinis 
garso slėgio lygis 
(LAeqT), dBA 

Maksimalus garso 
slėgio lygis 
(LAFmax), dBA 

1 2 3 4 5 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, 
visuomeninės paskirties pastatų miegamieji 
kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų palatos 

diena 
vakaras 
naktis 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose 
vyksta mokymas ir (ar) ugdymas 

– 45 55 

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 
triukšmo 

diena 
vakaras 
naktis 

65 
60 
55 

70 
65 
60 

4. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties 
pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 
pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą 
triukšmą 

diena 
vakaras 
naktis 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip 
apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų 
dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio 
(Lnakties) apibrėžtyse. 

 
Paros laiko periodai: dienos metas (nuo 7 val. iki 19 val.), nakties metas (nuo 22 val. iki 7 val.), 

vakaro metas (nuo 19 val. iki 22 val.). 
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Paveikslas 4. Analizuojami geležinkeliai (rekonstruojami pažymėti raudonai, ištaisomos geležinkelių ašys – rožine 

spalva) 

 

Modeliuojant triukšmo sklaidą, buvo vertinama tik projektinė situacija po geležinkelio 

kelyno rekonstrukcijos, taip pat įvertintas krovos darbų triukšmas. Visi duomenys, nagrinėjami 

triukšmo šaltiniai, tokie kaip eismo srautas į AB „KLASCO“ teritoriją, lokomotyvų ir vagonų 

skaičius, greitis, krovos darbų keliamas triukšmo lygis, esamos triukšmo mažinimo priemonės 

(akustinės sienutės palei Švyturio gatvę ir sienučių parametrai), kurie buvo įvedami į 

„CADNA 4.6“ paketo programą, pateikiami lentelėse. 

 

Lentelė 7. Analizuojami geležinkeliai. Eismo srautas į AB „KLASCO“ teritoriją 

 
Triukšmo šaltinis 

Esama situacija 
(lokomotyvas ir vagonai) 

Perspektyvinė situacija 
(lokomotyvas ir vagonai) 

 
Greitis 

Per parą Per parą 

Bendras srautas 
nagrinėjamuose 

keliuose 

600 vnt. 
(30 lokomotyvų + 

570 vagonų) 

1200 vnt. 
(30 lokomotyvų + 

1170 vagonų) 

25 km/val. 

 

Pagal gautus duomenimis įmonė krovos darbus atlieka visą parą maksimaliai, todėl 

triukšmo sklaida nakties metu sutampa su dienos ir vakaro metu, o triukšmo lygis krovos 

zonose identifikuotas pagal oficialius Klaipėdos miesto triukšmo kartografavimo žemėlapius 

patikslinant krovos darbų zonas. 

 

Lentelė 8. Krovos darbų keliamas triukšmo lygis pagal Klaipėdos miesto triukšmo kartografavimo žemėlapius 

Triukšmo šaltinis Krovos darbų keliamas triukšmo lygis įmonės teritorijoje 

Diena Vakaras Naktis 

AB „KLASCO“   65-74 dB(A) 65-74 dB(A) 65-74 dB(A) 

Ribinės vertės HN 
33:2011 

55 50 45 

 

Nagrinėjamoje teritorijoje dominuojantis triukšmo šaltinis yra AB „KLASCO“ veikla, 

kurios teritorijos dydis siekia ~41 ha, foninis triukšmas įtakos neturi. 
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Esamos triukšmą mažinančios priemonės, užstatymas. Modeliuojant triukšmą įvertintos 

esamos triukšmo mažinimo priemonės:  

• KVJU teritoriją juosianti betoninė tvora, kurios aukštis  nuo žemės paviršiaus šiaurinėje 

PŪV teritorijoje 2,5 m, ilgis 209 m, o pietinėje PŪV teritorijoje 2,5 m ir 494 (bendras ilgis 703 m). 

Betoninė sienutė skirta  atitverti teritoriją, bet tuo pačiu sumažina ir triukšmo sklidimą link 

gyventojų. 

• AB „KLASCO“ iniciatyva pastatytos ir tarpusavyje susijungusios dvi akustinės sienutės, 

kurių vienos aukštis nuo žemės paviršiaus 10 m, ilgis 258 m, kitos akustinės sienutės aukštis 

nuo žemės paviršiaus 12 m (sienutės viršutinė dalis yra palenkta į triukšmo šaltinį, t.y. sudaryta 

iš dviejų dalių: vertikalios 10 m aukščio ir 2,83 m ilgio palenktos sienos), ilgis 322 m. 

Aukščiausia, triukšmą mažinanti, sienutė pastatyta ties daugiabučiais namais, abi sienutės 

skirtos apsaugoti gyvenamą aplinką, taip pat sumažina ir bendrą nuo KVJU sklindantį triukšmą. 

• Pietinėje PŪV teritorijos dalyje papildomai triukšmą sulaiko esamas užstatymas 

pastatais, kurių aukštis svyruoja nuo 5 m iki 15 m.  

 

 
Paveikslas 5. Esamos nuo KVJU triukšmo apsaugoti įrengtos akustinės sienutės/užtvaros, ir betoninė tvora bei jų 

vietos ir parametrai, kurie įvertinti modeliuojant triukšmą 
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Paveikslas 6. Analizuojami geležinkeliai ir artimiausi gyvenamieji namai planuojamų darbų atžvilgiu 

 

 
Paveikslas 7. Artimiausias gyvenamasis daugiabutis šiaurinėje teritorijos pusėje, adresu Švyturio g. 18 (kuriam 
VĮ Registrų centras duomenimis sklypas nesuformuotas) nuo artimiausios rekonstruojamos geležinkelio linijos 

nutolęs apie 66 m taip pat rytų kryptimi 



SP-10-00-PP-AR 

Lapas Lapų Laida 

13 31 0 

 

 
Paveikslas 8. Artimiausias gyvenamasis namas PŪV pietinėje teritorijos pusėje Gulbių g. 4 (sklypas 

nesuformuotas) nuo artimiausios rekonstruojamos linijos nutolęs apie 149 m taip pat rytų kryptimi 

 

 
Paveikslas 9. Ištrauka iš modeliavimo „CADNA A 4.6“ programa (įvertintos pastatytos 10 ir 12 m aukščio akustinės 

sienutės ir jų konfigūracija) 
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Paveikslas 10. Ištrauka iš modeliavimo „CADNA A 4.6“ programa: vaizdas nuo KVJU į Klaipėdos gyvenamąsias 

teritorijas ir esamas akustines sienutes (10 ir 12 m aukščio) 

 
Triukšmo sklaida sumodeliuota visoje nagrinėjamoje teritorijoje, o triukšmo lygis dienos, 

vakaro ir nakties metu suskaičiuotas ties artimiausiomis planuojamos rekonstrukcijos atžvilgiu 

gyvenamosiomis teritorijomis, kurios yra už KVJU ribos, adresu Švyturio g. 18 ir Gulbių g. 4. 

 

Lentelė 9. Skaičiavimo rezultatai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 

Gyvenamoji aplinka Diena Vakaras Naktis Ldvn  

(dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  

Projektinės situacijos rezultatai be fono (vertinami tik analizuojami geležinkeliai). 

Švyturio g. 18 pastato 
siena (Sklypo neturi) 

36,5 36,5 36,5 43,3 

Gulbių g. 4 pastato 
siena (sklypo neturi) 

30,1 30,1 30,1 36,8 

Ribinė vertė pagal 
HN 33:2011  

65 60 55 65 

Projektinės situacijos rezultatai – vertinami visi triukšmo šaltiniai (geležinkelis, krovos darbai). 
Suminis triukšmas. 

Švyturio g. 18 pastato 
siena (Sklypo neturi) 

42,1 42,1 42,1 48,9 

Gulbių g. 4 pastato 
siena (sklypo neturi) 

36,9 36,9 36,9 43,6 

Ribinė vertė pagal 
HN 33:2011 

55 50 45 55 

 

Triukšmo sklaidos modeliavimo išvados:  licencijuota „CADNA A 4.6“ programa 

atliktas triukšmo modeliavimas ir parengta sklaida parodė, kad vertinant tik geležinkelio keliamą 

triukšmą (vertinant „Projektą“), įvertinus ir jau įdiegtas triukšmo mažinimo priemones (esamas 
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akustines 10 ir 12 m aukščio sienutes bei esamą 2,5 m aukščio betoninę tvorą) dėl naujų ir 

rekonstruotų kelių triukšmo lygis ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis adresu 

Švyturio g. 18 nakties metu siektų 36,5 dB(A), Ldvn – 43,3 dB(A), Gulbių g. nakties 30,1 dB(A), 

Ldvn – 36,8 dB(A). 

Tačiau KVJU teritorijoje dominuoja krovos darbų sukeliamas triukšmas, todėl atlikus 

suminį visų triukšmo šaltinių („Projekto“ kartu su KVJU krovos triukšmu) geležinkelių ir krovos 

darbų triukšmo sklaidos vertinimą (įvertinus jau įdiegtas triukšmo mažinimo priemones – 

sienutes), nustatyta kad po PŪV įgyvendinimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje Švyturio g. 

18 triukšmo lygis siektų 42,1 dB(A) nakties metu, Ldvn – 48,9 dB(A), Gulbių g. triukšmo lygis 

siektų 36,9 dB(A) nakties metu, Ldvn – 43,6 dB(A), ir normos atitiktų HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

(patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V–604, pakeista 2018 m. vasario 12 

d. Nr. V-166) nurodytas ribines vertes. 

HN 33:2011 atitinkančią akustinę aplinką leidžia išlaikyti esami jau įdegti inžinieriniai 

sprendiniai: triukšmo mažinančios sienutės kurių aukštis svyruoja nuo 2,5 m, iki 10 m, ir iki 12 m 

bei esamas KVJU užstatymas pastatais, kurie ekranuoja triukšmą ir neleidžia jam sklisti link 

gyventojų esančių už Švyturio gatvės ir Naujosios Uosto gatvės. Dėl planuojamo geležinkelio 

kelyno rekonstrukcijos (t.y. dėl šio projekto įgyvendinimo) būtinybės diegti papildomas triukšmo 

mažinimo priemones – nėra. 
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6.1.2 Triukšmo žemėlapiai (nuo geležinkelio, nuo suminio triukšmo su fonu, išskirtos 

triukšmo viršijimo zonos) 

 
Paveikslas 11. Triukšmo sklaida tik nuo geležinkelio dienos metu 
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Paveikslas 12. Triukšmo sklaida SUMINĖ (geležinkelis ir krovos darbai), diena 
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Paveikslas 13. Išskirta triukšmo viršijimų zona dienos metu nuo SUMINIO triukšmo 
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Paveikslas 14. Triukšmo sklaida tik nuo geležinkelio vakaro metu 
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Paveikslas 15. Triukšmo sklaida SUMINĖ (geležinkelis ir krovos darbai), vakaras 
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Paveikslas 16. Išskirta triukšmo viršijimų zona vakaro metu nuo SUMINIO triukšmo 
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Paveikslas 17. Triukšmo sklaida tik nuo geležinkelio nakties metu 
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Paveikslas 18. Triukšmo sklaida SUMINĖ (geležinkelis ir krovos darbai), naktis 
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Paveikslas 19. Išskirta triukšmo viršijimų zona nakties metu nuo SUMINIO triukšmo 
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Paveikslas 20. Triukšmo sklaida tik nuo geležinkelio vidutinė paros, Ldvn 
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Paveikslas 21. Triukšmo sklaida SUMINĖ (geležinkelis ir krovos darbai), vidutinė paros, Ldvn 



SP-10-00-PP-AR 

Lapas Lapų Laida 

27 31 0 

 

 
Paveikslas 22. Išskirta triukšmo viršijimų zona nuo SUMINIO triukšmo, Ldvn 
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6.2 Vibracijos įvertinimas artimiausioms gyvenamosios aplinkoms 

Galimo vibracijos poveikio išvados. 2007 metais VGTU specialistų atlikti vibracijos 

tyrimai prie geležinkelių  ("Geležinkelio keliamo triukšmo ir vibracijos tyrimai" (Užsakovas: AB 

Lietuvos geležinkeliai). Atlikti geležinkelių keliamo triukšmo ir vibracijos lygio matavimai šalia 19-

os Lietuvos geležinkelio stočių, mazgų esančiose gyvenamose teritorijose ir kai kuriose 

gyvenamose patalpose. Nustatyti geležinkelių transporto keliamo triukšmo ir vibracijos lygiai ir 

įvertintos vietos, kuriose būtina imtis geležinkelių transporto keliamo triukšmo ir vibracijos lygį 

mažinančių priemonių) parodė, kad didžiausi leistinų dydžių viršijimai nustatyti gyvenamose 

patalpose, esančiose 5 – 20 metrų atstumu nuo geležinkelio. Tolstant toliau nuo geležinkelio 

nustatyta, kad leistini vibracijos dydžiai neviršijami. 

Artimiausi gyvenamieji namai (rekonstruojamų ir naujai statomų geležinkelių atžvilgiu), 

nuo artimiausios rekonstruojamos geležinkelio linijos nutolę apie 66 m (daugiabutis Švyturio g. 

18) ir PŪV pietinėje teritorijos pusėje nuo artimiausios rekonstruojamos linijos nutolęs apie 149 

m (gyvenamasis namas Gulbių g. 4), todėl atsižvelgiant į studiją ir tyrimus bei jau įdiegtas 

priemones – 10 ir 12 m aukščio akustines sienutes, vibracija įgyvendinus šį rekonstrukcijos 

projektą nebus jaučiama. 

6.3 Oro tarša 

Atliekant statybos darbus galima papildoma laikina tarša dulkėmis, cheminė oro tarša 

nuo geležinkelio tiesimo bei kitų statybų metu naudojamų mechanizmų. Detalesnis oro taršos 

susidarymas ir poveikis bus vertinamos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo metu. 

6.4 Dirvožemis 

Neigiamas statybos darbų poveikis dirvožemiui gali pasireikšti palankių sąlygų vėjo ir 

vandens erozijai susidarymu; mechaniniu poveikiu; tarša statybinėmis atliekomis ir kitomis 

medžiagomis; hidrologinio režimo dirvožemyje pakeitimu. Nekontroliuojama erozija ir 

slenkančios nuosėdos gali sukelti gruntinio vandens užteršimą.  

Dalis dirvožemio baigus žemės darbus bus panaudota aplinkos sutvarkymui. 

Statybos metu būtina laikytis žemiau išvardintų reikalavimų: 

 Derlingo dirvožemio sluoksnis turi būti išsaugojamas, parenkama tinkama vieta 

saugojimui ir panaudojimas šlaitų sutvirtinimui. 

 Statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvožemiu plotą. Vienu metu 

reikia kuo mažiau laikyti nestabilizuotų plotų. 

 Numatyti priemones kuro, tepalų avarinių išsiliejimų atveju. Statybos metu turi būti 

laikomos naftos produktus absorbuojančios medžiagos (pjuvenos, smėlis), specialūs 

konteineriai tepalų surinkimui. 
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 Atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę stabilizuoti (sutvirtinti). Stabilizavimui 

reikia panaudoti nuimtą derlingą dirvožemį greitai augančiai augmenijai sėti. 

 Tokiu atveju, jeigu ilgai bus vykdomi darbai, reikia laikinai stabilizuoti vietovę. Tam 

tikslui gali būti naudojama laikina augmenija, arba net pūvingos medžiagos. 

 Objekto statybų metu tinkamai paruošti (izoliuoti) statybinių medžiagų ir atliekų 

saugojimo vietas. 

 Pasiruošti atidirbtų tepalų surinkimui, kad jie nebūtų išpilami atvirai ant dirvožemio. 

 

6.5 Atliekos 

 Statybos darbų  metu susidarys statybinės – griovimo atliekos, kurios bus tvarkomos, 

vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 1999, Nr. 63-2065, Žin., 2012, Nr. 16-697), 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 10-403) bei Atliekų tvarkymo įstatymu 

(Žin. 1998, Nr. 61-1726, Žin., 2012, Nr. 6-190). Tikslūs atliekų kiekiai bus nustatyti techninio 

projekto rengimo metu. 

6.6 Biologinė įvairovė 

Projektuojamų objektų teritorija nepatenka į gamtinių buveinių ir paukščių apsaugai 

svarbių teritorijų zoną. Teritorija nepatenka į Gamtinio karkaso zoną. Sklype nėra saugotinų 

gyvūnų rūšių migracijos kelių, buveinių, lizdaviečių ir pan. 

Statybos darbai reikšmingo neigiamo poveikio biologinei įvairovei krantinių ir 

geležinkelio kelių aplinkoje neturės. Saugomų teritorijų augalijai, gyvūnams, buveinėms 

neigiama įtaka taip pat nenumatoma. Statybos darbų zonoje nėra saugotinų medžių, augančių 

ne miško žemėje.  

6.7 Kraštovaizdis ir gamtinis karkasas 

Analizuojamos teritorijos reljefas nėra išraiškingas. Sklypo reljefas lygus. Planuojamų 

objektų aikštelės adresas yra Naujoji uosto g. 23, Klaipėdoje. Tai uosto teritorija, kuri yra 

uždengta gelžbetoninėmis plokštėmis, monolitiniu betonu, betoninėmis plytelėmis ir asfaltu. 

Analizuojamos teritorijos reljefas nėra išraiškingas. Sklypo reljefas kintantis - altitudės šioje 

teritorijoje kinta nuo 3,0 m iki 7,0 m virš jūros lygio. Remiantis Klaipėdos miesto bendrojo plano 

duomenimis, planuojamos veiklos statybos zona nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją. 

Pagal Klaipėdos miesto Bendrojo plano Kraštovaizdžio tvarkymo brėžinį, projektuojamo 

geležinkelio kelio ruožas nepatenka į teritoriją su gamtosaugos prioritetu.  

6.8 Saugomos teritorijos 

Projektuojama trasa nekerta ir nepriartėja prie „Natura 2000“ teritorijų. Artimiausios 

„Natura 2000“ teritorijos yra nutolusios per 450 – 500 m vakarų ir pietvakarių kryptimis nuo 

projektuojamų objektų teritorijos (Paveikslas 23). 
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 Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001), atitinka paukščių apsaugai 

svarbią teritoriją (PAST). Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: Jūrinių erelių (Haliaeetus 

albicilla), ligučių (Lullula arborea), dirvoninių kalviukų (Anthus campestris); migruojančių mažųjų 

kirų (Larus minutus) ir upinių žuvėdrų (Sterna hirundo) sankaupų vietų Kuršių mariose ir Baltijos 

jūroje ir žiemojančių nuodėgulių (Melanitta fusca) ir alkų (Alca torda) sankaupų vietų Baltijos 

jūroje, taip pat paukščių migracinių srautų susiliejimo vietų apsaugai; 

 Kuršių nerija (LTNER0005), atitinka buveinių apsaugai svarbią teritoriją (BAST). 

Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 2110, Užuomazginės pustomos kopos; 2120, Baltosios 

kopos; 2130, Pilkosios kopos; 2140, Kopų varnauogynai; 2170, Kopų gluosnynai; 2180, 

Medžiais apaugusios pajūrio kopos; 2190, Drėgnos tarpkopės; 2320, Pajūrio smėlynų tyruliai; 

Didysis auksinukas; Pajūrinė linažolė; Perpelė; 

Kita artimiausia saugoma teritorija yra apie 1,2 km atstumu vakarų kryptimi nutolęs 

Nringos tarasologinis draustinis. 

 
Paveikslas 23. Artimiausios saugomos teritorijos 

 

6.9 Kultūros paveldas 

Nagrinėjamo ūkinės veiklos objekto statybos patenka į nekilnojamų kultūros paveldo 

objekto teritoriją - Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu, unikalus objekto kodas 

22012 (Paveikslas 24). Objekto vertingųjų savybių pobūdis: archeologinis (lemiantis 

reikšmingumą), architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus), istorinis (lemiantis 

reikšmingumą unikalus), kraštovaizdžio, urbanistinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); želdynų 

(lemiantis reikšmingumą tipiškas). Taip pat numatoma statybų teritorija didžiaja dalimi patenka į 

nekilnijamo kultūros paveldo objekto Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu, 

vizualinės apsaugos pozonį. 

Planuojamų 
statybos darbų 

vieta 
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Paveikslas 24. Kultūros vertybių registro žemėlapio iškarpa (https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search) 

 

Apie  45 m atstumu nuo planuojamos statybos darbų vietos rytų kryptimi yra 

nekilnojamų kultūros vertybių kompleksas - Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais, 

unikalus objekto kodas 27077. Kompleksą sudaro objektai Senojo miesto vieta (un. obj. kodas 

27078) ir Priemiesčiai (un. obj. kodas 27079). Taip pat apie 115 m atstumu yra nekilnojamojo 

kultūros paveldo objektas – pastatas, unikalus objekto kodas 16962 . 

 

6.10 Ekstremalios situacijos 

Planuojama ūkinė veikla nekelia pavojaus kitiems objektams, todėl galimos 

ekstremalios situacijos neprognozuojamos ir avarijų likvidavimo planai nesudaromi. Jeigu įvyktų 

avarija, vežant kenksmingas medžiagas, turi būti kviečiama priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 
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IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS

Informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą ir specialiesiems

reikalavimams nustatyti

2018.05

AB „Lietuvos geležinkeliai“

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Anglinės ir Uosto kelynų geležinkelių kelių, Naujoji Uosto

g. 23, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.,

rekonstravimo projektas

Š

PASTATŲ EKSLPIKACIJA
15. Administracinis pastatas krantinėje Nr. 5
18. Autosvarstyklių pastatas
21. Nuotekų siurblinė
22. Administracinis pastatas
23. Degalinė
29. Administracinis pastatas krantinėje Nr. 7
(griaunama kitu projektu)
30. Krovos terminalo sandėlis (griaunama
kitu projektu)
31. Gamybinis pastatas krantinėje Nr. 7
(griaunama kitu projektu)
35. Civilinės saugos sandėlis, tarnybinės
patalpos
41. Elektrinės centralizacijos punktas
42. Transformatorinė pastotė
50. Pastatas su kultūros paveldo požymiais
sklypo ribose (statytas iki 1940 m.)

Rekonstruojamų geležinkelio kelių ašys1

VĮ KVJUD sklypo riba

KLASCO nuomojamos teritorijos riba
Uosto krantinių ribos

Esama triukšmą mažinanti sienutė
Kitų suformuotų sklypų riba

Kultūros paveldo objekto teritorija
Kultūros paveldo objekto vizualinės
apsaugos pozonio teritorija

Projektuojamas technologinis pravažiavimas



ė

ė

ė

ė
 

ė
 

VĮ KVJUD patikėjimo teise valdomosklypo  kad. Nr. 2101/0010:1 riba
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pradžios (Administracinis pastatas krantinėje Nr. 7, Krovos
terminalo sandėlis, Gamybinis pastatas krantinėje Nr. 7)
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pradžios (Administracinis pastatas krantinėje Nr. 7, Krovos
terminalo sandėlis, Gamybinis pastatas krantinėje Nr. 7)
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PASTABOS:

1.  Topografinę nuotrauką 2018 m. kovo mėn. atliko AB „PANEVĖŽIO KELIAI“.
2. Aukščių sistema – LAS07.
3. Koordinačių sitema – LKS-94.
4. Geležinkelio privažiuojamųjų kelių ir jų įrenginių apsaugos zona sutampa su kelio statinio
ribomis, bet negali būti arčiau kaip 3,1 m nuo kelio ašies.

Projektuojamo geležinkelio kelio ašis
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Esami geležinkelio keliai

Projektuojamas geležinkelio iešmas
Apskritiminės kreivės pradžios/pabaigos žymėjimas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
13

Esamo geležinkelio iešmo numeris

Ardomi objektai

Geležinkelio kelio ištaisymas plane ir profilyje

VĮ KVJUD sklypo riba
KLASCO nuomojamos teritorijos riba
Kultūros paveldo objekto teritorijos riba
Kultūros paveldo objekto vizualinės
apsaugos pozonio teritorijos riba
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