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PROJEKTINIO PASIULYMO
AISKINAMASIS RASTAS

I. PAZINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Objekto pavadinimas ir adresas. Sandéliavimo paskirties pastaty (unik. Nr. 4400-4985-
6473, 4400-4985-6526), Silutés pl. 105B, Klaipéda, rekonstravimo ir paskirties keitimo j
administracing paskirtj projektas. Projektiniai pasitilymai.

Objekto adresas. Klaipéda, Silutés pl., 105B, zemés sklypo kadastrinis Nr. 2101/0007:234
Klaipédos m. k. v.

Projektiniy pasiulymuy paskirtis:

—Projekto vieSinimas, supazindinimas su visuomene.

Statytojas (uzsakovas). UAB ,,Laumina®

Projektuotojas. Techninj darbo projekta parengé T. Bartkaus projektavimo II, projekto vadovas
ir architektas — Ruta Petrosiiit¢ (kvalifikacijos atestatas Nr. A 2156), konstrukcinés projekto dalies
vadovas (kvalifikacijos atestatas Nr. 32683).

Projekto rengimo pagrindas. Projektinis pasitilymas parengtas vadovaujantis:

— LR jstatymais;

— projektavimo uzduotimi;

— teritorijy planavimo dokumentais;

— statybos techniniy reglamenty nuostatomis;
— higienos normomis.

Objekto statybos rusis. Pagal statybos techninio reglamento STR1.01.08:2002 ,,Statinio
statybos ruSys“ VI sk., 9 p. pastato (unik. Nr. 4400-4985-6473) statybos rii§is — statinio
rekonstravimas.

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos risys* VI sk., 9 p.
statinio (unik. Nr. 4400-4985-6526) statybos riisis — statinio rekonstravimas.

Objekto paskirtis. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos
ruSys* III sk., esama pastato (unik. Nr. 4400-4985-6473) paskirtis — sandéliavimo paskirtis,
paskirties kei¢iama j _administracinés paskirties pastata

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* III sk., 7.9p.
esama pastato (unik. Nr. 4400-4985-6526) paskirtis — sandéliavimo, paskirties keiiama i
administracinés paskirties pastatq.

Statinio kategorija.

Vadovaujantis STR 1.01.06:2013 ,,Statiniy klasifikavimas® 5 sk., pastatas (unik. Nr. 4400-4985-
6473) yra neypatingas statinys, pastato auksty skai€ius — 2, pastato plotas mazesnis, nei 2000 m?.

Vadovaujantis STR 1.01.06:2013 ,,Statiniy klasifikavimas® 5 sk., pastatas unik. Nr. 4400-4985-
6526) yra neypatingas statinys, pastato auksty skaicius — 2, pastato plotas mazesnis, nei 2000 m?.

Trumpas statybos sklypo apibudinimas.

Statybos sklypas yra Silutés pl 105B, Klaipédos m.

Sklypo kadastrinis Nr. 2101/0007:234.

Zemés sklypo naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biidas — pramonés ir sandéliavimo objekty
teritorijos.

Zemés sklypo plotas — 6020 m?.

Vadovaujantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasu, topografine
nuotrauka ir Zemes sklypo planu, sklype yra transformatoriné ir sandéliavimo paskirties pastatas.

InZineriniai tinklai ir jrenginiai. Sklype yra valstybei priklausanc¢ios melioracijos sistemos bei
jrenginiai, 0.4 kV elektros kabelio linija, lietaus, buitiniy nuoteky ir vandentiekio linijos.

Zeldiniai. Sklype saugotiny Zeldiniy néra, sklypas padengtas Zoline augalija.

Higieniné ir ekologiné situacija. Sklypo higieniné ir ekologiné situacija yra normali. Sklype néra
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susikaupusiy Siuksliy ar aplinkai kenksmingy medziagy. Sklype ir gretimuose sklypuose néra tarSos
Saltiniy, gamybiniy objekty. Pastato vidaus triukSmo lygis nevirSys HN 33:2011 reikalavimy.

Aplinkinis uzstatymas.

Sklypo teritorija iS Siaurés, ryty ir vakary pusés ribojasi su kitos paskirties zemés sklypais, iS piety
pusés ribojasi su Silutés plentu.

Specialiosios zemés ir misko naudojimo sqlygos.

- XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos, plotas
—0.1716 ha;

- VL. Elektros linijy apsaugos zonos, plotas — 0.0042 ha.

- Kitos daiktingés teisés:

- Servitutas — teis¢ tiesti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas — 0.3936 ha;

- Servitutas — teis¢ aptarnauti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis), plotas —
0.3936 ha.

II. NUMATOMI STATINIO STATYBOS SPRENDINIAI

Pagrindinés charakteristikos, paskirtis, produkcija gamybos (paslaugu) ar Kitos
planuojamos iikinés veiklos programa.

Numatoma pakeisti sandéliavimo paskirties pastaty (unik. Nr. 4400-4985-6473, 4400-4985-6526)
paskirt] ;1 administracinés paskirties pastatus. Numatoma veikla — administracinis darbas susijes su
pagrindine veikla, metalo produkty didmeniné prekyba. Pastatuose taip pat bus garazy paskirties patalpy
ir sandéliavimo paskirties patalpy. Pastatuose dominuojanti paskirties administraciné. Pastato Nr. 1
(unik. Nr. 4400-4985-6473) plotai pagal paskirtj: administracin¢ — 255,35 m?, sandéliavimo — 247,63 m?,
garazo — 101,87 m?, pagalbinis plotas — 109,30 m?. Pastato Nr. 2 ( unik. Nr. 4400-4985-6526) plotai pagal
paskirtj: administraciné — 255,47 m?, sandéliavimo — 221,82 m?, garazo — 155,92 m?, pagalbinis plotas —
91,72 m*.

Rekonstruojamy pastaty (unik. Nr. 4400-4985-6473, 4400-4985-6526) plotis, ilgis lieka esamas.
Rekonstrukcijos metu projektuojamos pastogés, todél keiciasi pastaty auksciai. Projektuojamas pastaty
aukstis — 9,58 m. Pastato (unik. Nr. 4400-4985-6473) bendras plotas — 714,15 m?, pastato (unik. Nr.
4400-4985-6473) bendras plotas — 726,93 m*. Sklypo uZstatymo tankis — 47 %, uZstatymo intensyvumas
- 54 %.

Pastato (unik. Nr. 4400-4985-6473) pirmame aukste jrengiamos patalpos — tambiras, 5
sandé¢liavimo patalpos, pagalbiné patalpa ir garazas. Pastato mansardiniame auks$te projektuojamos
patalpos — 3 koridoriai, 4 tualetai, 2 prausyklos, 5 kabinetai, pasitarimy kambarys.

Pastato (unik. Nr. 4400-4985-6526) pirmame aukSte jrengiamos patalpos — garazas, tualetas, 5
sandé¢liavimo patalpos. Pastato mansardiniame aukste projektuojamos patalpos — 2 koridoriai, 2 tualetai,
8 kabinetai, 2 pagalbinés patalpos, pasitarimy kambarys.

Esamos pastaty sienos — silikatiniy plyty. Sieny biklé gera. Esami stogai Slaitiniai, stogy danga
ruberoidas. Stogy buklé gera. Pamatai lieka esamu juostiniai betoniniai.

Pastaty fasado apdailos sprendiniai keiiami:

Sieny — profiliuotos skardos lakstai, spalva — tamsiai pilka, mélyna, langai — plastikiniai, spalva
— balta, vartai — plastikiniai, spalva pilka.

Pastato cokolis — tinkas, spalva — tamsiai pilka.

Pastato stogas — $laitinis, stogo danga — profiliuota skarda, spalva — mélyna. Stogo nuosvyras
numatoma aptaisyti skarda, dailylenciy spalva — mélyna.

Stogo latakai ir lietvamzdziai projektuojami skardiniai, spalva — pilka. Lietvamzdziy ir lataky
skerspjiivis apvalus.

Susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo susisieckimo komunikaciju apraSymas; iSorinio ir
vidinio transporto judéjimo organizavimo principai.

Jvaziavimas j sklypo teritorija i§ Klaipédos mieste esamos Silutés plento, danga — asfaltas,
privaziavimo danga asfaltas/Zvyras, plotis didesnis kaip 6 m.

Lengvyjy ir krovininiy automobiliy stovéjimo vietos uz sklypo riby nenumatoma. Statybiniy
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medziagy pristatymas numatomas krovininiu transportu, medziagy iSkrovimas vykdomas statybos
aikstelés ribose. Transporto judéjimas viduje ir iSor¢je vykdomas pagal galiojancias eismo judéjimo
taisykles, statybos metu nekeiciamas ir iSlieka esamas.

Informacija apie numatomy statybos darbuy poveikj aplinkai, gyventojams, kaimyninéms
teritorijoms.

Atsizvelgiant | statybos mastus ir aplinking teritorijg, statybos aikstele¢ numatoma aptverti
1,6 m aukSCio tvora. Statybinés medZiagos bus atvezamos ] vieta, medZiagy sandéliavimas
numatomas sklypo teritorijoje atokiau nuo statomo pastato taip, kad netrukdyty darbuotojams ir
statybos transportui judéti.

Krovininis transportas medziagy iSkrovimo metu netrukdys kitam transportui pravaziuoti ir
péstiesiems judéti, statybinés medziagos iSkraunamos statybos sklype. Gretimy sklypy savininkams
judéjimo galimybés nepasikeis.

Susidariusios statybinés atliekos bus kaupiamos statybiniy atlieky konteineriuose ir iSveZamos
1 savartynus. Konteineriai bus laikomi statybos sklypo teritorijoje. UZbaigus statybos darbus,
statybos aikstelé turi biiti sutvarkoma — surenkamos Siukslés, iSSluojama, iSplaunama, sutvarkomi
takai.

TriukSmas nevirSys higienos normy nustatyty dydziy.

Ivertinus iSdéstytus argumentus, statybos darby poveikis aplinkai, gyventojams ir kaimyninéms
teritorijoms nesusidarys. Salygos tretiesiems asmenims nebus bloginamos.

Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos
reglamentg), kultiiros paveldo vertybés apsaugos reikalavimai (nurodant Sios vertybés apsaugos
reglamentg), aplinkos apsaugos, kultiiros paveldo iSsaugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés
saugos priemoniy principiniy sprendiniy trumpas apraSymas; apsauginés ir sanitarinés zonos;

Rekonstruojamy pastaty sklype ir gretimose teritorijose néra nekilnojamyjy kultiros paveldo
vertybiy. Sklypas esantis Silutés pl. 105B, Klaipédos m., (kad. Nr. 2101/0007:234) patenka j T7 —
specialiai urbanizuota (specializuoty kompleksy, inZinerinés infrastrukttiros objekty zona) krastovaizdzio
teritorija.

Rekonstruojamy pastaty sklype ir gretimose teritorijose néra nekilnojamyjy kulttiros paveldo
vertybiy.

Gaisriniu pozitiriu projekte iSlaikomas esamas gaisriniy automobiliy privaziavimas prie pastaty,
pastato zaibosauga sprendziama pagal Siuo metu galiojancius teisés aktus. Projekte numatytos gaisro
plitimg ribojancios priemoneés, apsaugos nuo gaisro priemong¢s pastato statybos ir eksploatacijos metu.
Pastaty gesinimas i§ iSorés numatomas i§ Klaipédos mieste esamy vandens hidranty, vadovaujantis
Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklémis.

Civilinés saugos pozitriu rekonstruojami pastatas néra pavojingas — avarijy tikimybé maza, o
avarijai jvykus poveikis bus nezymus.

Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprasymas.

[¢jimy j pastatus neturi slépti Zeldiniai ir priestatai; neturi buti niSy ar kity viety sléptis ar kliti¢iy matyti
1€jimo duris 18 toliau. Duryse jstatomi patikimi uZraktai.

Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems sprendiniy apraSymas.

Vadovaujantis projektavimo uzduotimi, statytojo nurodymu aplinka ir pastatai néra pritaikomi
zmoniy su negalia reikméms.

Statybos sklype esamy pastaty, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas.

Pastato statybos vietoje esami drenazo tinklai bus perkeliami j kitg vieta.

Statiniy statybos biidas. Suprojektuotg statinj numatoma rekonstruoti tikio biidu.
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II1I. PAGRINDINIU NORMATY VINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTINIAI PASIULYMAL,
SARASAS

Lietuvos Respublikos jstatymai*:

1.
2.

LR Statybos jstatymas (TAR, 2016-07-13, Nr. 20300).
LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003, Nr. 70-3170; 2012, Nr. 69-3525 —
aktuali jstatymo redakcija nuo 2012-07-01).

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai*:

3.

© NNk

9.
10.

STR 1.01.04:2015. Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas (TAR, 2015-12-11, Nr. 19649).*

STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168).*

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos riisys. (Zin., 2002, Nr. 119-5372 ).*

STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija. (Zin., 2016-11-11, Nr. D1-748).*

STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687).*

STR 1.05.01:2017. Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj
dokumentg padariniy $alinimas. (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700).*

STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priezitira (TAR, 2016-1205, Nr. 28228).*

STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé. (Zin., 2002, Nr. 109-4837).*

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai*:

I1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.

STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®. (Zin.,
2005, Nr. 115-4195).*

STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisriné sauga. (Zin, 2000, Nr. 17-424 ).*

STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. (Zin., 2000, Nr. 8-215 ).*

STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga. (Zin., 2008, Nr. 1-34).*

STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triuk§mo. (Zin., 2008, Nr. 35-1256).*

STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas®.
(Zin., 2008, Nr. 35-1255).*

STR 2.01.02:2016. Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. (TAR, 2016-12-
01, Nr. 27896).*

STR 2.01.06:2009. Statiniy apsauga nuo Zaibo. I$oriné statiniy apsauga nuo Zaibo. (Zin., 2009, Nr.
138-6095).*

STR 2.01.07:2004. Pastaty vidaus ir i3orés aplinkos apsauga nuo triuk§mo. (Zin., 2003, Nr. 79-3614
ir vélesni reglamento pakeitimai).*

STR 2.02.07:2012. Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. (Zin.,
2004, Nr. 54-1852; 2012, Nr. 50-2494).*

STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms. (Zin., 2001,
Nr. 53-1898 ).*

STR 2.03.02:2005. Gamybos pramongs ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas (Zin., 2005, Nr.
80-2908).

STR 2.05.01:2005. Pastaty atitvary §iluminé technika. (Zin., 2005-08-18, Nr. 100-3733 ).*

STR 2.05.02:2008. Statiniy konstrukcijos. Stogai. (Zin., 2008, Nr. 130-4997 ).*

STR 2.05.03:2003. Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai. (Zin., 2003-06-20, Nr. 59-2682
)-*

STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos. (Zin., 2003, Nr. 59-2683 ).*

STR 2.05.05:2005. Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. (Zin., 2005, Nr. 17-550
).

STR 2.05.07:2005. Mediniy konstrukcijy projektavimas. (Zin., 2005, Nr. 25-818)./

STR 2.05.08:2005. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos. (Zin., 2005, Nr. 28-
895).*
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30.
31.
32.

33.
34.

35.

STR 2.05.09:2005. Miiriniy konstrukcijy projektavimas. (Zin., 2005, Nr. 14-443).*

STR 2.05.13:2004. Statiniy konstrukcijos. Grindys. (Zin, 2004, Nr. 56-1949).*

STR 2.06.04:2014. Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai. (TAR, Nr. 2014-0769
ir vélesni reglamento pakeitimai).*

STR 2.09.02:2005. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas. (Zin., 2005, Nr. 75-2729).%*,

GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy
nuotrauky atlikimo tvarka (Zin., 1999, Nr. 42-1356).*

KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai“ (Zin., 2008, Nr. 9-322; 2012, Nr. 55-2744).*

Respublikos statybos normos, taisyklés, higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai
dokumentai ir kt.*:

36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44,

45.

46.

47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.
54.

55.

56.
57.
S8.
59.
60.

RSN 156-94. Statybin¢ klimatologija ir vélesni statybos normy pakeitimai (Zin., 1994, Nr. 24-394;
2002, Nr. 96-4230).*

Sanitariniy apsaugos zony nustatymo taisyklés (Zin., 2004, Nr.134-4878)*.

Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos (Zin., 1992, Nr.22-652)*.

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (Zin., 2012, Nr. 18-816).*

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés (Zin., 2012, Nr. 2-58).*

Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés (Zin., 2011, Nr. 67-3199).*
Skirstykly ir pastogiy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (Zin., 2011, Nr. 165-7886).*

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (Zin., 2010, Nr. 146-7510; 2011, Nr. 23-1137; 2011, Nr.
75-3661 ir vélesni reikalavimy pakeitimai).*

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés ir vélesni taisykliy
pakeitimai (Zin., 2009, Nr. 63-2538; 2010, Nr. 2-107; 2011, Nr. 48-2343; 2012, Nr. 78-4085).*
Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés ir vélesni taisykliy
pakeitimai (Zin., 2009, Nr.63-2538; 2010, Nr.2-107; 2011, Nr. 48-2343; 2012, Nr. 78-4085).*

Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés (Zin., 2009, Nr.
63-2538; 2010, Nr. 2-107; 2011, Nr. 48-2343; 2012, Nr. 78-4085).*

Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés (Zin., 2011, Nr. 8-378).*

Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas (Zin., 2007, Nr. 42-1594).*

HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
jy aplinkoje® (Zin., 2011, Nr. 75-3638).*

HN 42:2009 ,,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas (Zin., 2009, Nr. 159-
7219).*

Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostatai (Zin., 2008, Nr. 10-362).*

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (Zin., 2000, Nr. 3-88).*

Darbo su asbestu nuostatai (Zin., 2004, Nr. 116-4342).*

Statybos ar rekonstravimo techniniy projekty tikrinimo valstybinéje darbo inspekcijoje tvarkos
aprasas (Zin., 2010, Nr. 157-8006; 2012, Nr. 5-173).*

DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (Zin., 2001, Nr. 3-74; 2011, Nr. 77-3785 ir vélesni
taisykliy pakeitimai).*

Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai (Zin., 2005, Nr. 53-1804).*

Keélimo krany naudojimo taisyklés (Zin., 2010, Nr. 112-5717).*

Atlieky tvarkymo taisyklés (Zin., 1999, Nr.63-2065).*

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés (Zin., 2011, Nr.57-2720).*
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (Zin., 2007, Nr.10-403).

*Pastaba. Rengiant techninj projektq vadovautasi auksSciau iSvardinty teisés akty aktualiomis
redakcijomis ir (arba) naujausiy jy pakeitimy publikacijomis.

T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO IJ, Zvejy g. 2-705, Klaipéda. 1810.01-PP-BD.AR-5
Tel./fax.:(8-46)254671; mob. tel.(8-673) 42503; e-pastas: bartkus.tomas@gmail.com.



Sandéliavimo paskirties pastaty (unik. Nr. 4400-4985-6473, 4400-4985-6526), Silutés pl. 105B, Klaipéda, rekonst-
ravimo ir paskirties keitimo | administracing paskirtj projektas. Projektiniai pasiilymai

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas

I. SKLYPAS
1.1. sklypo plotas m’ 6020
1.2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 54 Buvo 32%
1.3. sklypo uzstatymo tankumas % 47 Buvo 37%

I1. PASTATAI
2. 1. Pastatas Nr. 1 (unik. Nr. 4400-4985-
6473), projektuojama administraciné
paskirtis
2.1.1Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos tikinés veiklos, paslaugy apimtis,
buty, viety, lovy, aptarnaujamy Zmoniy skaicius,
kiti rodikliai).
2.1.2 Pastato bendras plotas.* m? 714,15 Buvo 368,21 m?
2.1.3 Pastato naudingas plotas. * m? -
2.1.4 Pastato turis.* m? 2876 Buvo 1808 m?
2.1.5 Auksty skaiCius.* vnt. 1+M Buvo 1 auksto
2.1.6 Pastato aukstis. * m 9,58
2. 2. Pastatas Nr. 2 (unik. Nr. 4400-4985-
6526), projektuojama administraciné
paskirtis
2.2.1Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos tikings veiklos, paslaugy apimtis,
buty, viety, lovy, aptarnaujamy zmoniy skaicius,
kiti rodikliai).
2.2.2 Pastato bendras plotas.* m? 726,93 Buvo 377,62 m?
2.2.3 Pastato naudingas plotas. * m? -
2.2 .4 Pastato tiiris.* m? 2814 Buvo 1930 m?
2.2.5 Auksty skaiCius.* vnt. 1+M Buvo 1 auksto
2.2.6 Pastato aukstis. * m 9,58

*Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministras. Baigus statybq ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Pareigos Vardas, pavardé Atestato/diplomo Nr. Parasas
PV/Arch. Riita Petrosiiité A 2156 s
PDV Tomas Bartkus 015329 -~ (—=

T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO 1, Zvejy g. 2-705, Klaipéda.

Tel./fax.:(8-46)254671; mob. tel.(8-673) 42503; e-pastas: bartkus.tomas@gmail.com.

1810.01-PP-BD.AR-6




N o SKLYPO EKSPLIKACIJA

| ,15.06
7 - rekonstruojamas sandeliavimo paskirties pastatas
| n
1258 2 |- projekfuojamas sandéliavimo paskirties pastatas
- esamas gamybos, pramonés paskirties pastatas - transformatorine

- kiti uz sklypo riby esantys pastatai

SUTARTINIAI ZYMEJIMA|

s~ SKLYPO TiD3
———— - grefimy sklypy ribos
[|. 21017000%:234| - sklypo kadastrinis numeris
6020 m” - sklypo plofas

projektuojamas pastatas

asfalto danga

I
! 7////A - esamai pastatai
=

z
\14.34 N
\ \M-\ \ - sklypo apzeldinimas
AN
. © X XXX X- - griaunamas pastatas

AN . . Co Ve .
75 N - esami pavieniai medziai
21 N

- projektuojami jéjimai j pastata

- esamas jvaziavimas j sklypa

13.83
1580 - tvora o
—— v ———— - esama vandentiekio linija
R F - esama buitiniy nuoteky linija
' L - esama lietaus nuoteky linija
% ) - esami drenazo tinklai
— > esama 0.4 kV pozeminé elektros kabelio linija
79 g
e J13.56
i \\\ n < - : +
) ) PAGRINDINIAI RODIKLIAI
| ) 1 210170007234
v .
J#4a Q” I B 6020 m E'rl Pavadinimas Kiekis Leistini rodikliai
‘. : 1 Sklypo plotas 6020 m*
" I 13.44 v -
. 38___.--® 2 Sklypo uzstatymo intensyvumas Lh %
n 1 B Supiltos Zem?s 3 Sklypo uzstatymo tankis L1 %
b Pastaty uzimamas Zemés plotas: 2850
1 4 1345 L1 Rekonstruojamas pastatas (zym. Nr. 1) 2140
7 4.2 Projektuojamas pastatas (zym. Nr. 2) 0
7 4 I 5 Pastaty bendras plotas: 263574 m?
e 761 5.4 Rekonstruojamas pastatas (zym. Nr. 1) 1918.70
= 4 5.2 Projektuojamas pastatas (zym. Nr. 2) 7.0k
@“I /00 6 Asfalto danga 2560 m2
7 ApZeldinfas (Zalia veja) plofas 610 m* (10 %)| 602 m* (10 %)
- 8 Projektuojamo ir rekonsfruojamo pastafo
aukstis/auk$ty skaitius:
8.1 Rekonstruojamas pastatas (zym. Nr. 1) Esamas
8.2 Projektuojamas pastatas (Zym. Nr. 2) 6.51 m/2a
155 Af 1. 1’ / Projektuotojas: Objektas:
- D‘?S aro T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO 1] Sandéliavimo paskirties pastato, Silutés pl. 1058, Klaipéda,
IplomO Zvejy g. 2-105, Klaipéda .
Nr fel./fax:8-46-2546H, nob.tel8-673-42503 statybos projektas
S o v . E-pastas: bartkus.tomas@gmail.com
BRI 3 14.95 / -4 v e - :
SN A 2156 [PV/Arch|R. Petrogiate Freznys Mastelis}| Laida
,, WA SKLYPO PLANAS
/ 2 ~ S 32683 POV T. Bartkus 1500 0
/g NGO S AL SKLYPO SUTVARKYMO PLANAS -
mzi;’,\ n 7182 - ws% % ) 14,58 1 \\ .
S S 6 R Zymuo Lapas | Lapy
1n° O
Uzsakovas:
B P 1810-01-PP-SP.B-1 ay




PATALPY EKSPLIKACIJA

Poz. Pavadinimas Plogas
Nr. m
PASTATAS NR. 1
Pirmas aukStas
111 Tamburas 12,29
112 Sandélys 36,78
113 Pagalbiné patalpa 4,37
114 Sandélys 60,14
115 Sandélys 49,24
116 Sandélys 33,86
117 Sandélys 67,61
11.8 Garazas 101,87
Sandeéliavimo plotas 247,63
Garazo plotas 101,87
Pagalbinis plotas 16,66
Bendras plotas 366,16
Administracinis plotas 255,35
Sandéliavimo plotas 241,63
GaraZo plotas 101,87
PAGRINDINIS PLOTAS 604,85
PAGALBINIS PLOTAS 109,3
BENDRAS PASTATO PLOTAS | #14,15 |
PATALPY EKSPLIKACIJA
Poz. Pavadinimas Plotzas
Nr. m
PASTATAS Nr. 2
Pirmas auks$tas
2.11 Garazas 155,92
212 Tualetas 2,3
213 Sandélys 8,99
2.1.4 Sandélys 3,64
2.15 Sandélys L 57
2.1.6 Sandélys 187,63
217 Sandélys 16,99
Sandéliavimo plotas 221,82
Garazo plotas 155,92
Pagalbinis plotas 23
Bendras plotas 380,04
Administracinis plotas 257,417
Sandéliavimo plotas 221,82
GaraZo plotas 155,92
PAGRINDINIS PLOTAS 635,21
PAGALBINIS PLOTAS 91,72

BENDRAS PASTATO PLOTAS

[ 726,93

PIRMO AUKSTO PLANAS

1560

12,29
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£9.24m 86

-
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101.87m

H=1.87m

i
) PASTATAS NR. 1

(unikNr. 4400-4985-6473)

=

[}

Esamas sandéliavimo
paskirties pastatas

H=7.09m

N
=~
o

87.63m

H=3.92m

N
=
~

6.99m

%
I

Esamas sandéliavimo
paskirties pastatas

| — Y i W m— Y (Y S——
N NN NN

N

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

I:l - esamos laikanCios sienos

- esamos perfvaros

- uztaisomos mro angos

- projektuojamas apsiltinimas

- Sxxcst - demonfuojamos perfvaros

TO6€ _ demontuojamos laikantios sienos
- IOOE
zzzzzzz - projektuojamos pertvaros

77777 - projektucjamos laikantios pertvaros

j

PASTATAS NR. 2
{unik Nr. 4400-4985-6526)

Atestato

Projektuotojas:

T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO 1]

Objektas:

Sandéliavimo paskirties pastaty (unik.Nr. 4400-4985-6473, 4400-4985-6526),

Diplomo et M 8 L0 Kt Silutés pl. 105B, Klaipéda, rekonstravimo ir paskirties keitimo j administracine
Nr. E_patas: bar us fonas@gnaicon paskirtj projektas
A 2156 |PV/Arch.| R. Petrosiute Brsdnys Mastelis| Laida
PIRMO AUKSTO PLANAS 1:2001 0
Zynuo Lapas | Lapy
T e 1810-01-PP-SAK B-01 Ay




PATALPY EKSPLIKACIJA

MANSARDOS PLANAS

1.2.11 1,210

200 [290m

T T_T=120

otd L

ol

Ll

Its)

i L
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Ny 4 Laey[l

BT

[
Ld  Ldey

7

? 1.2.15%§
(O Ry

Poz. Pavadinimas Plo'rzas
Nr. m
PASTATAS NR. 1
Mansarda
121 Koridorius 361
12.2 Prausykla 29
1.2.3 Tualetas 2,02
12.4 Prausykla 2,18
1.2.5 Tualetas 15
12,6 Kabinetas 40,29
12,1 Kabinetas 40,29
1.2.8 Pasitarimy kambarys 53,9
1.2.9 Koridorius 1,25
1.2.10 Prausykla 29
1.2.11 Tualetas 2,02
1212 Prausykla 2,18
1213 Tualetas 15
1214 Koridorius 34,08
1.2.15 Kabinetas 40,29
1.2.16 Kabinetas 40,29
1.2.17 Kabinetas 40,29

Administracinis plotas 255,35

Pagalbinis plotas 92,64

Bendras plotas 347,99

PATALPY EKSPLIKACIJA
Poz. Pavadinimas Plofzas
Nr. m

PASTATAS Nr. 2
Pirmas auk$tas
Mansarda
2.21 Koridorius 31,96
2.2.2 Tualetas 3
2.2.3 Kabinetas 20,58
2.2.4 Kabinetas 19,6
2.2.5 Kabinetas 23,61
2.2.6 Kabinetas 241
2.2.7 Pagalbiné patalpa 5,93
2.2.8 Tualetas 3,99
2.2.9 Pasitarimy kambarys 83,37
2.2.10 Pagalbiné patalpa 1,18
2.2.11 Koridorius 36,76
2.2.12 Kabinetas 21,59
2.2.13 Kabinetas 18,7
2.2.14 Kabinetas 27,4
2.2.15 Kabinetas 18,52
Administracinis plotas 257,471
Pagalbinis plotas 89,42
Bendras plotas 346,89

1.2.6 1.2, 1.2.16 ﬁ
D w15 e SIS wmm & I8
ESESESES 4N 4N M
PASTATAS NR. 1
Esamas sandéliavimo
paskirties pastatas
B = Esamas sandéliavimo
paskirties pastatas
2.21 Sy PASTATAS NR. 2
319n* (I:' 23.627'6121
ol = B % 2213 % & N Eawyye
@l @ C o u i -
" " e
5 Y “lis N A Y
== == == ==

Projektuotojas: Objektas:
Atestato o T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO 1] J§andétiavimo paskirties pastaty (unikNr. 4400-4985-6473, 4400-4985-6526),
D'F;\Eomo I A L ity o Silutés pl. 1058, Klaipada, rekonstravimo ir paskirties keitimo j administracine
r. E-patas: bartkus fonas@gmailcon paskirtj projektas
A 2156 |PV/Arch.| R. Petrosiute et Mastelis| Laida
MANSARDOS PLANAS
1:2001 0
Zynuo Lapas | Lapy
Uzsakovas:
B . 1810-01-PP-SAK B-02 e
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FASADU SPALVINIS SPRENDIMAS
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Nr. 2ym‘ fasade Pastato dalis Apdailos medziaga —— S
rojektuotojas: jektas:

1 ol Dekoratyvims Tkas, spalva - Tansia pika Atestato/ T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO | Sandéliavimo paskirties pastaty (unikNr. 4400-4985-6473, 4400-4985-6526),

: : Diplomo v g 2.705, Kapeda Silutés pl. 105B, Klaipéda, rekonstravimo ir paskirties keitimo j administracine

vy, . e tel./fax.8-46-254671, mob.tel..8-673-42503 : ! ' L n

2 Sienos Profilivotos skardos lakstai, spalva - tamsiai pilka. Nr. E-pastas: barthus fonas@gnallcon paskirtj projektas
3 Sienos Profiliuotos skardos laktai, spalva - mélyna. A 2156 [PV/Arch.| R. Petrogiute | 7/ Bredinys Mastelis| Laida
L Stogas Profilivoti skardos laktai, spalva - mélyna, FASADAI 12000 0
5 Lietvamzdziai Skardiniai, spalva - pilka. Ty Lapas | Lapy
6 Véjelentés Skardos lakstai, spalva - mélyna. E Uisahovas: UAB “Lauming’ 1810-01-PP-SAK.B-03 1 1
7 Langai, vartai [ Langai plastikiniai - balti. Vartai - pilki aumina
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3910

5600

1244

3970
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UAB “Laumina”

1810-01-PP-SAK.B-04
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Projektuotojas: Objektas:
Atestato/] T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO || Sandéliavimo paskirties pastaty (unik Nr. 4400-4985-6473, 4400-4985-6526),
Dlpr\komo m‘/faxljg_vfg‘!Z5%6%;’ﬁibﬁ‘ej?;_‘j;n_usoa Silutés pl. 105B, Klaipéda, rekonstravimo ir paskirties keitimo j administracing
r. E-pastas: bartkus.tomas@gmail.com pasklrh pFOJEkfaS
A 2156 |PV/Arch.| R. PetroSiute % Brézinys: Mastelis| Laida
PJUVIS 1:100] 0
Zymus Lapas | Lapy
Uzsakovas:

1
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