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Statytojas (uzsakovas):
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, Liepy g. 11, Pravaziuojamojo kelio
91502 Klaipéda

Projekto pavadinimas:

tarp Taikos pr. ir Zardupés g. (Nr.
LM0634), Klaipédoje, rekonstravimo projektas

BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl Pavadinimas Lapy sk. Puslapiai

Tekstiné dalis

1. Projekto sudéties Ziniarastis 1 2

2. Bylos sudéties Ziniarastis 1 3

3. Bendrieji statinio rodikliai 1 4

4. Aiskinamasis rastas 4 5-8

5. Priedai 5 9-13

Bréziniai

7. Dangy ir eismo organizavimo planas, M 1:500 1 17

8. Skersiniy profiliy planas, M 1:50 1 18
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Statytojas (uzsakovas):

91502 Klaipéda

Projekto pavadinimas:
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, Liepy g. 11, Pravaziuojamojo kelio

tarp Taikos pr. ir Zardupés g. (Nr.

LM0634), Klaipédoje, rekonstravimo projektas

Statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® 5

priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas

Mato

. Kiekis
vienetas

Pastabos

I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Keliai (gatvés):

2. PrivaZiuojamasis kelias tarp Taikos pr. Ir Zardupés g. (Nr. LM0634)

2.1. kategorija - D1
2.2. ilgis* km 0,13
2.3. vaziuojamosios dalies plotis m 7,0
2.4. eismo juosty skaicius m 2
2.5. eismo juostos plotis m 3,5

Statinio projekto vadovas:

Tomas Ziulys, A1088

(vardas, pavardé, para$as, kvalifikacijos atestato arba pazymos
Nr., data)

9972-TP-PP-AR

Lapas | Lapy | Laida




Statytojas (uzsakovas): Projekto pavadinimas: 3
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, Liepy g. 11, Pravaziuojamojo kelio tarp Taikos pr. ir Zardupés g. (Nr.
91502 Klaipéda LM0634), Klaipédoje, rekonstravimo projektas

2.2 AISKINAMASIS RASTAS
(sprendiniy apraSymas)

Projekto dalis parengta vadovaujantis (rengimo pagrindas)

Statinio projektavimo techniné uzduotis;

Savivaldybés administracijos nustatyti specialieji architektiros reikalavimai;

Specialieji paveldosaugos reikalavimai;

Prisijungimo techninés salygos;

Teritorijy planavimo dokumentai;

Projektiniai pasitlymai;

Zemeés sklypo ir statiniy teisinés registracijos dokumentai;

Zemés sklypo (teritorijos) statybiniy tyringjimy ir matavimy dokumentai - topografiniai
(geodeziniai) tyrimai, inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai, archeologiniai tyrimai.
Galiojantys teisés aktai.

Projekto dalies rengéjas

Mariaus Noreikos individuali veikla, paZzyma 2015-11-08 Nr. 676146
Projekto dalies vadovas (inZinierius) Marius Noreika, kvalifikacijos atestatas Nr. 17681, iSduotas

2016-04-08, kontaktai: tel. (8 610) 12 895; el. pastas noreika.marius@gmail.com.

Normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si Projekto dalis

LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. |-1240);

Teritorijy planavimo jstatymas (2013 m. birzelio 27 d. Nr. XII-407);

Nekilnojamojo kultdros paveldo apsaugos jstatymas (1994 m. gruodZio 22 d. Nr. [-733);
Planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas (1996 m. rugpjiacio 15 d. Nr. |-
1495);

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai, Statinio statybos prieZiara®“,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-848;

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodZio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;
Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 , Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su
negalia reikméms*, patvirtintas LR aplinkos ministro 2001 m. birzelio 14 d. jsakymu Nr. 317;
Statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 ,Zemés darbai“, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2005 m. gruodZzio 21 d. jsakymu Nr. D1-629;

Lapas | Lapy | Laida

9972-TP-PP-AR




Statytojas (uzsakovas): Projekto pavadinimas: 3
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, Liepy g. 11, Pravaziuojamojo kelio tarp Taikos pr. ir Zardupés g. (Nr.
91502 Klaipéda LM0634), Klaipédoje, rekonstravimo projektas

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 07,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m.
sausio 21 d. jsakymu Nr. V-7;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T Asfaltas 08,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.
sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16;

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 08, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.
jsakymu Nr. V-15;

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés |T SBR 07,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m.
sausio 30 d. jsakymu Nr. V-18;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy misiniy, naudojamy sluoksniams be ri8ikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 07, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-17;

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA MIN 07, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d.;
Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles [T ZS 17,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m.
balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111;

Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
isakymu Nr. 3-81;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012
m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Kelio Zenkly atramy, parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P|T KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
isakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés |T VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 7
d. Nr. V-81;

Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai“ LST 1516:1998;

Rekomendacijos R14-99. Santrumpos ir raidiniai zyméjimai statyby projektinéje dokumentacijoje.
Saugaus eismo organizavimo priemoniy jrengimo Vilniaus miesto gatvése rekomendacijos. 2006
m. balandZio 26 d. VMS tarybos sprendimas Nr. 1-1136;

Techniniy eismo reguliavimo priemoniy jrengimo ir jy priezidros Vilniaus mieste tvarkos apra3as.
2009 m. spalio 19 d. VMSA direktoriaus jsakymas Nr. 30-1783;

Pastaba: Taikomi paskutinés redakcijos teisiniai ir norminiai aktai.

Projektuojamo statinio duomenys

Statinio statybos rasis — rekonstravimas;.

Statinio paskirtis - inzinerinis statinys;

Inzineriniy statiniy grupé — susisiekimo komunikacijos (9.2.);
Susisiekimo komunikacijy pogrupis - keliai (gatvés);

Gatvés kategorija — D1.

Esama situacija

Rekonstruojama gatvés atkarpa yra Klaipédos miesto pietinéje dalyje tarp Zardupés gatvés ir Taikos
prospekto. Rengiamo projekto apimtyje numatoma pakeisti gatvés trasg: demonuoti esamg gatvés
atkarpa, patenkancia | privaty sklypa kurio kadastrinis Nr. 2101/0032:16, bei jrengti naujg ~ 130 m ilgio
gatvés atkarpg jjungiant jg statmenai | Taikos pr. Esamas pravaziavimo kelias Siuo metu yra 5 m plocio
asfalto dangos su apzélusiais zvyro kelkrasciais. Dangos biklés bloga. Inzineriniy tinkly nagrinéjamoje
gatvés atkarpoje néra. Planuojama gatvés trasa yra neuzstatytoje teritorijoje.
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1 pav. Situacij&s schema

Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas

Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas parengti vadovaujantis Klaipédos miesto savivaldybés
administracijos i§duotomis prisijungimo salygomis ir ,Teritorijos tarp Taikos pr., pravaziavimo | Zardupés
gatve ir bendrajame plane numatytos bendro naudojimo teritorijos, Zemés sklypuose Jarininky pr. 33,
Jarininky pr. 27a, Jarininky pr. 27, Kad. Nr. 2101/0032:3, Klaipédoje, detaliojo plano® sprendiniais.

Atsizvelgiant | tai, kad nagrinéjamoje teritorijoje vaZinés daug sunkiojo transporto projektuojamos gatvés
atkarpos eismo juosty plotis numatytas po 3,5 m. UZ jy jrengiami gatvés bordidrai, lietaus vandenj
nuvedant link Baltijos prospekto. Toliau 1,0 m plo€io Soniné skiriamoji juosta, uz jos 1,5 m plocio
Saligatviai, ir i$ vienos pusés 2,5 m plocio dviracCio takas (Zr. 3 pav.).

Eismas organizuojamas kelio Zenklais ir horizontaliuoju Zenklinimu. Gatvés trasa jjungiama statmenai |
Baltijos prospekta, jrengiama pésciujyb peréja, suvedami Saligatviai pagal esama situacija.

Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Projekto sprendiniuose numatoma i$ abiejy gatvés pusiy jrengti 1,5 m plo€io Saligatvj, kuriame nebaty
jokiy kliGgiy (ap8vietimo atramu, keliy Zenkly ir pan.) varzanéiy Zmoniy su negalia judéjima. Saligatviuose
bus jrengti vedimo ir jspéjamieji pavirSiai i§ betoniniy trinkeliy su taktiliniais pavirSiais. PéscCiyjy peréjimo
per gatve vietuose bus jrengti jleisti kelio bordidrai viename lygyje su asfalto danga.
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3 pav. Sillomas gatvés skersinis profilis

Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Visi pavirSiniai vandenys bus surenkami | esamus gatvéje esanciy pavirSiniy nuoteky Sulinélius.
Neigiamas poveikis aplinkai, statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny,
aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skysciais i$ dirbancios statybinés technikos, tam turi
bati numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojan€ios priemonés, konteineriai
uzterdty atlieky surinkimui).

Laikinos aik3telés statybinéms medzZiagoms sandéliuoti turi bati jrengiamos taip, kad nepazeisty auganciy,
Zeldiniy, neuztersty dirvoZzemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uzterstas atliekas,
aikstelé turi bati jrengta taip, kad uzterdtos lietaus nuotekos nepatekty | dirvozemj ar vandens telkinius.
Nuo vandens telkiniy turi bati iSlaikomas maZiausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti nesunaikinus
zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos departamentu.
Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi bati rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi bati iSveZamos | atitinkamus
atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
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