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Projektinių pasiūlymų dokumentų sudėties žiniaraštis
1.1 PP tekstinių dokumentų žiniaraštis

Eil. Nr. Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

1 ICS-S-8/2018-01-
PP-SP.SA-AR 1 Projektinių pasiūlymų dokumentų ir brėžinių žiniaraštis

2 2 Bendrieji pažintiniai duomenys

3 ICS-S-8/2018-01-
PP-SP.SA-AR 5 Projektinių pasiūlymų aiškinamasis raštas

1.2 PP pridedamų dokumentų žiniaraštis

Eil. Nr. Dokumento žymuo Lapų sk. Dokumento pavadinimas Pastabos
1 2 Statinio žemės sklypo nuosavybės dokumentai

2 1 Geležinkelio – privažiuojamojo geležinkelio kelio Nr.164 žemės sklypo
nuosavybės dokumentai

3 2 Žemės sklypo planas

4 1 Teritorijos detalusis planas

5 2 Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis

6 1 Įgaliojimas projektuotojui

7 1 Projekto vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai

8 3 Sklypo topografinė nuotrauka

1.3 PP brėžinių žiniaraštis

Eil. Nr. Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

1 ICS-S8/2018-01-PP-
SP-1 1 0 Sklypo planas M 1:500

2 ICS-S8/2018-01-PP-
SP-1 1 0 Sklypo dangų planas M 1:500

3 ICS-S8/2018-01-PP-
SP-3 1 0 Tinklų schema M 1:1500

4 ICS-S8/2018-01-PP-
SA-1 1 0 Pirmo aukšto planas M 1:200

5 ICS-S8/2018-01-PP-
SA-2 1 0 Aukštų planai M 1:200

6 ICS-S8/2018-01-PP-
SA-5 1 0 Pjūvių schemos M 1:200

7 ICS-S8/2018-01-PP-
SA-6 1 0 Fasadai M 1:200

8 ICS-S8/2018-01-PP-
SA-7 2 0 Vizualizacijos
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2 Projektinių pasiūlymų aiškinamasis raštas
2.1 Bendrieji pažintiniai duomenys

1. Informacija apie planuojamus statyti statinius:

1.1. Projekto pavadinimas Sandėliavimo paskirties pastato Klaipėdoje, Šilutės pl. 41
naujos statybos projektas

1.2. Statinio pagrindinė naudojimo pas-
kirtis

Sandėliavimo paskirties pastatai [7.9] – pastatai, pagal savo
tiesioginę paskirtį naudojami sandėliuoti: saugyklos, bendro
naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudo-
jami produkcijai laikyti ir saugoti
00 (XX) – sklypas, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai
tinklai
01-Sandėliavimo paskirties pastatas

1.3. Statybos vieta Šilutės pl. 41, Klaipėda
1.4. Statybos rūšis Naujų statinių statyba
1.5. Statinių kategorijos Ypatingasis statinys – pastatai, kurių laikančiosios konstrukci-

jos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m; pastato bendras
plotas didesnis kaip 2000 m2)

1.6. Statinio projekto rengimo etapas Projektiniai pasiūlymai (PP)
1.7. Statybos darbų eiliškumas Vienas statybos etapas
1.8. Statytojas (Užsakovas) UAB „Transnest“

Klaipėda, S.Šimkaus g. 13, į/k 300579066
1.9. Projekto rengėjas UAB „ICS projectus group“,

Radvilėnų pl. 1B, 2 a., Kaunas, į/k 302804483
1.10. Projekto vadovas Ugnius Rauktys, kval.at. Nr. A1457
2. Žemės sklypas:

2.1. Adresas Šilutės pl. 41, Klaipėda
2.2. Žemės sklypo kadastrinis numeris Nr.: 2101/0007:152 Klaipėdos m. k. v.
2.3. Pagrindinė naudojimo paskirtis Kita
2.4. Žemės sklypo naudojimo būdas Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
2.5. Žemės sklypo nuosavybės teisė UAB „Transnest“, į/k į.k.300579066
3. Žemės sklypo techniniai ir paskir-

ties rodikliai:
vnt. kiekis Pastabos

3.1. Žemės sklypo plotas ha 25,617
3.2. Planuojamos užstatymo plotas m² 12350 m²
3.3. Planuojamas užstatymo tankumas

(leistinas)
0,5 (0,6)

3.4. Planuojamas užstatymo intensyvu-
mas (leistinas)

0,42 (1,2)

3.5. Planuojamas želdynų plotas m² 2570 m² (ne mažiau 10 %
sklypo ploto)

3.6. Parkavimo vietų poreikio skaičiavi-
mas* (pagal STR 2.06.04:2014 Gat-
vės ir vietinės reikšmės keliai)

a/m vietos 87

4. Projektuojamų statinių techniniai
ir paskirties rodikliai, statinių ap-
rašymas:

vnt. kiekis Pastabos

4.1. Gamybos / sandėliavimo apimtis t / metus 24000 / 90000
4.2. Bendrasis plotas m² 10665,24
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4.3. Pastate esančių sandėliavimo (pag-
rindinės naudojimo paskirties) pa-
talpų plotas

m² 4764,83 24 a/m poreikis
vnt.

4.4. Pastate esančių gamybinių patalpų
plotas

m² 4130,00 41 a/m poreikis
vnt.

4.5. Pastate esančių administracinių pa-
talpų plotas

m² 550,62 22 a/m poreikis
vnt.

4.6. Pastato tūris m³ 160756
4.7. Projektuojamo pastato aukštis

(leistinas)
m 15 (18 m) nuo ± 0,00

4.8. Aukštų skaičius 1-4
4.9. Energinio naudingumo klasė B
4.10. Pastato (patalpų) akustinio komforto

sąlygų klasė
C

5. Inžineriniai tinklai vnt. kiekis Pastabos

5.1. Dujų poreikis (šildymui ir karštam
vandeniui)

5.2. Valandinis (momentinis) m³/val 40
5.3. Paros m³/parą 120
5.4. Metinis m³/metus 28.800
5.5. Geriamo vandens poreikis
5.6. Valandinis m³/val 2,88
5.7. Paros m³/parą 6,0
5.8. Metinis m³/metus 1012
5.9. Gaisrinis m³/val 355
5.10. Elektros tiekimas (II kategorija)
5.11. Įrenginių įrengtoji galia kW 830
5.12. Leistina naudoti galia kW 620

Pastato bendrieji rodikliai - preliminarūs, techninio projekto rengimo stadijoje tikslinami.
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2.2 Esamos būklės įvertinimas

Naujas sandėliavimo paskirties pastatas projektuojamas Klaipėdos mieste, Šilutės pl. 41 sklypo centre. Projektuojamo
žemės paviršiaus reljefas sklypo ribose kinta nuo 15,90m iki 17,90m (absoliutinės altitudės). Planuojamo pastato nu-
linė atlitudė - 16,25m.

Šiaurinėje pusėje sklypas ribojasi su garažų bendrijos „Stumbras“ teritorija. Pagal rytinę sklypo kraštinę praeina gele-
žinkelio kelias Nr. 164, kuriam yra parengtas rekonstrukcijos projektas: „Naujo geležinkelio kelio statyba, geležinkelio
kelio nr.164 (unik. nr.4400-3240-1180) rekonstrukcija, Šilutės pl. 41, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.“. Rengėjas UAB
„SVA Projektai“ PV V.Umbrasas (at.nr. 26636). Pietinėje ir vakarinėje sklypo pusėje – valstybinė žemė - privažiavimo
kelias link Šilutės pl.

Šiuo metu rengiama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV) pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuosta-
tas. Rengėjas - K.Kaikaris (atestato Nr. 25035).

Sklypo registravimo pažymėjime nurodytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Vandentiekio, lietaus ir
fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, Elektros linijų apsaugos zonos, Geležinkelio kelių ir jų įrengi-
nių apsaugos zona.

Planuojamame žemės sklype nėra gamtos objektų ir registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, kurios būtų
paskelbtos valstybės saugomomis.

Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis Užsakovo užduotimi.

2.3 Sklypo planas

Teritorija aplink sklypą, pastato vieta, pasukimo kryptis, „nulinė“ altitudė planuojama, įvertinant geležinkelio kelio alti-
tudę, rampas (h=1,1m), įvažiavimo vartus, privažiavimo kelius ir aplinkines teritorijas. Į sklypą numatomi du įvažiavimai
iš privažiavimo kelio pietinėje ir vakarinėje dalyje.

Planuojant sklypą, dangos bus parinktos atsižvelgiant į transporto rūšis ir apkrovas. Numatoma, kad šaligatvių, leng-
vųjų automobilių ir sunkvežimių judėjimo kelių ir aikštelių danga bus betoninių trinkelių, krovinių aikštelių – lieto betono.

Sklype numatomas želdynų plotas pagal reikalavimus. Sklypo plotas yra 25617m², ne mažiau 2570m² sklypo ploto (10
proc.).

Teritorija (privažiavimo keliai, lengvojo ir sunkiojo transporto stovėjimo aikštelės) bus apšviestos šviestuvais nuo atski-
rai stovinčių atramų ar sumontuotų ant pastatų.

Teritoriją numatoma aptverti tvora, įrengti įvažiavimo vartus bei apsaugos ir kontrolės postą. Teritorijoje numatoma į-
rengti video apsaugą.

Planuojamame statinyje numatoma įrengti apie 4626 m² sandėlių, apie 4130 m² gamybinių ir apie 550 administracinių
patalpų. Reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius – 4764:200=24 ir 4130:100=41 ir 550:25=22. Viso 87 a/m
stovėjimo vietos. Numatomos dvi lengvųjų el. automobilių krovimo vietos.

Automobilių stovėjimo aikštelėse numatytos 4 vietos žmonėms su negalia. Atstumas nuo toliausiai esančios ŽN auto-
mobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į objektą neviršija 60 m. Pritaikyta judėjimo trasa nuo automobilio stovė-
jimo vietos iki pagrindinio įėjimo į objektą.
Važiuojamosios dalies ir takų dangos nuolydis ŽN automobilių stovėjimo vietose yra ne didesnis kaip 1:40 (2,5%)
bet kuria kryptimi. Pėsčiųjų tako plotis yra ne mažesnis kaip 1200 mm. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis yra ne
didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).
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2.4 Statinio architektūra

Pastatas projektuojamas lakoniško tūrio padiktuoto technologinių poreikių, su akcentuota laiptine pietinėje pastato da-
lyje. Projektuojamas pastatas susideda iš: stelažinio sandėlio (66x78m plane dydžio), plieno strypų saugyklos su apdir-
bimu (53x78m plane dydžio); Administracinės paskirties patalpų, buitinių patalpų ir stoginės. Orientacinis viso pastato
aukštis ~14m, įvertinus katilinės ant stogo aukštį ~15,25 m. Šiaurinėje pastato pusėje numatome atvirą žaliavų ir pro-
dukcijos sandėliavimo stoginę (apie 19x77 m).

Sandėlio apdailai naudojamos horizontalios daugiasluoksnės plokštės RAL 9006 (šviesaus aliuminio) spalvos. Rampų
nameliai ir laiptinė – mėlynos spalvos – RAL 5009. Durys, vartai, langų rėmai, apskardinimai – tamsiai pilkos spalvos –
RAL 7024. Stoginės parapetas – mėlynos spalvos – RAL 5009.

Planuojamas sandėliavimo (stelažų) aukštis 10m. Pravažiavimai tarp stelažų – 2,05m. Vakarinėje sandėlio pusėje nu-
matoma komplektacijos sale ir 8 vartai su išlyginamaisiais tilteliais. Greta komplektacijos salės numatomos sandėli-
ninkų, muitininkų, vairuotojų bei techninės (vandentiekio įvadas, elektros skydinė, priešgaisrinė siurblinė ir kt.). Taip pat
numatoma įrengti 10 elektrokrautuvų akumuliatorių krovos vietų. Virš komplektacijos salės numatomos buitinės ir ad-
ministracinės patalpos į kurias bus galima patekti 2 laiptais ir liftu.

Kitą pastato dalį planuojama skirti plieno strypų saugyklai ir apdirbimui (sriegiavimui). Strypų transportavimui ir krovai
numatomi tiltiniai kranai. Planuojama, kad kranai galės išvažiuoti į lauką ir krauti iš/į vagonus. Krova į sunkvežimius
bus vykdoma saugyklos viduje.

2.5 Statinio konstrukcijos

Statinių konstrukcijų pagrindiniai elementai:

Pamatai – gelžbetoniniai, tipas sprendžiamas pagal Geologinių tyrinėjimų ataskaitą.
Laikančios konstrukcijos – surenkamos gelžbetoninės kolonos.
Tarpaukštinės konstrukcijos – surenkamos gelžbetonio sijos ir g/b perdangos plokštės.
Denginio konstrukcijos – plieninės santvaros ir posantvarės.

Pamatai:
Monolitiniai gelžbetoniniai poliniai pamatai.
Pamatai projektuojami pagal grunto mechanines savybes, kurios pateikiamos inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskai-
toje.
Surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos:
Gelžbetoninės kolonos (skerspjūvį parinkti po detalaus skaičiavimo).
Kiaurymėtos surenkamos gelžbetoninės plokštės (aukštį parinkti pagal apkrovas ir tarpatramius).
Gelžbetoninės sijos.
Surenkami gelžbetoniniai maršai ir aikštelės.
Cokolinės sijos ir plokštės.
Apkrovos
Apkrovos – visas naudojimo apkrovas priimamos pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. Kitas apkrovas (san-
dėliavimo, įrenginių ) tikslinti projektavimo metu;
Denginio konstrukcija:
Laikančios plieninės santvaros ir posantvarės projektuojamos iš stačiakampių vamzdinių profilių, sijos - iš dvitėjinių
profilių. Profiliuotas paklotas. Vandens nuvedimas vidinis.
Sienos:
Pastato atitvarinės išorinės sienos – horizontaliai montuojamos daugiasluoksnės plokštės su šilumos izoliacija. Išorinio
paviršiaus spalva RAL 9006 (šv.aliuminio) ir RAL 5009 (mėlyna), vidinio paviršiaus spalva-RAL 9010 (balta).
Laiptinių, lifto šachtos, techninių patalpų sienos – mūrinės;
Stogai:
Pastato stogas sutapdintas (lygus), stogo danga ruloninė. Siekiant optimaliai išnaudoti dienos šviesą pagal galimybes
įrengiami stoglangiai.
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Pertvaros:
Gamybinėje / sandėliavimo zonoje - daugiasluoksnės plokštės.
Biuro patalpose - gipso kartono plokščių, tvirtinamų ant metalinio karkaso, arba stiklinės, berėmio stiklo konstrukcijos.
Sanmazguose – naudojamas drėgmei atsparus gipso kartonas arba gipso blokai.
Garso izoliacijos tarp patalpų užtikrinimui tvirtinamas dvigubas gipso kartonas, tarpas užpildomas akmens vata.
Langai – aliuminio profilių, rėmų spalva – RAL 7024
Durys – metalo arba aliuminio profilio. Spalva – RAL 7024.

2.6 Pastato konstrukcijų atsparumas ugniai:

Projektuojamą sandėliavimo pastatas (01) numatomas:
- I ugniai atsparumo laipsnio
- Gaisro apkrovos kategorija -3
- Statinių stogai turi tenkinti Broof(t1) degumo klasės reikalavimus.
Pastatų atsparumo ugniai reikalavimus tikslinti, parengus techninio projekto gaisrinės saugos dalį.

2.7 Pastato energinio naudingumo klasės sprendiniai:

Pastate pagrindinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo. Sandėliavimo paskirties pastato stelažinio sandėlio dalyje šil-
dymo sezono metu numatoma palaikyti ne aukštesnę kaip 10° C temperatūrą. Sandėliavimo pastato gamybinių pa-
talpų dalyje šildymo sezono metu numatoma palaikyti 0.. + 5 ° C temperatūrą.

Remiantis Statybos įstatymo 51 str. 2-os dalies, 4 punktu - minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikala-
vimai nedaug energijos sunaudojantiems sandėliavimo paskirties statiniams, nenustatomi ir STR 2.01.02:2016 „Pas-
tatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reglamento reikalavimai netaikomi.

Užsakovo pageidavimu sandėliavimo paskirties pastatas projektuojamas pagal B energinio naudingumo klasės reikala-
vimus.

2.8 Technologija

Sandėliavimo pastato dalyje numatyti aukštuminius stelažus įvairioms prekėms ant europadėklų sandėliuoti. Projektuo-
jant sandėliavimo pastatą ir teritoriją numatyti muitinės sandėliui reikalingą infrastruktūrą. Gamybinėje pastato dalyje
numatoma gaminti metalo ruošinius – numatyti tam reikalingą infrastruktūrą. Viso gamybinėje zonoje numatoma įrengti
šešias gamybos linijas ir vieną plazminio metalo pjaustymo įrenginį, stalą.

Darbuotojų kiekis

Bendras darbuotojų skaičius pastate: vienos pamainos metu – 37. Darbuotojams numatyti buitines ir poilsio patalpas.

Sandėlyje numatoma dirbti visą parą, trimis pamainomis. Viso 52 darbuotojai. Gamybiniame padalinyje numatoma
dirbti visą parą, trimis pamainomis, šešias dienas per savaitę. Viso 33 darbuotojai. Bendras darbuotojų skaičius – 85.

Naujai įrengiamame sandėliavimo pastate, aukštuminiuose stelažuose, bus sandėliuojamos įvairios nomenklatūros
prekės. Visos sandėliuojamos prekės bus nepriklausančios ADR klasei. Visos prekės bus sandėliuojamos stelažuose
ant europadėklų. Europadėklo aukštis su ant jo sudėtu kroviniu bus iki 1,6m ir jo svoris bus 800kg. Stelažo lentynos
gabaritas bus 1,1x3,6m, lentynų kiekis sekcijoje,-5 lentynos. Viršutinės lentynos aukštis - 10,0m nuo grindų paviršiaus.
Ant lentynos telpa 4 padėklai. Viena padėklų sandėliavimo vieta (eilė) numatyta ant grindų.

Sandėliuojama apie 8000 europaletės. Per parą atvežama ir išvežama apie 300 europadėklų epp krovininiais automo-
biliais ir 180 epp geležinkelio linija. Per parą numatoma aptarnauti apie 50-60 krovininių automobilių.

Cecho patalpose numatoma gaminti metalo ruošinius. Kaip ruošinys numatomai produkcijai gaminti yra naudojami
juodo metalo strypai. Metinis perdirbamų strypų kiekis yra 24000t/metus. Perdirbami metalo strypai būna 4,5-12,0m
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ilgio ir 60-230mm diametro. Priklausomai nuo poreikio, kartais bus apdirbami ir juodo metalo vamzdžiai, kurių ilgiai
būna 6-12,0m, diametras 50-273mm. Perdirbamų vamzdžių kiekis bus apie 200t/metus.

Strypai, vamzdžiai atvežami ryšuliais, kurie sveria apie 5,0t, ir ryšulio gabaritas būna 4,5÷12,0mx0,5mx0,5m. Per parą
į įmonę gali būti atvežama iki 10 pusvagonių su metalinių strypų, vamzdžių kroviniu. Vieną strypų apdirbimo liniją su-
daro tekinimo staklės, ruošinių, pagamintos produkcijos laikymo stalas, strypų padavimo-ištraukimo iš staklių kreipian-
tysis įrengimas su dviem ritinėliais. Tekinimo staklės įrengiamos namelyje.

2.9 Inžineriniai sprendiniai

Pastato eksploatacijai bus reikalingi vandentiekio, buitinės ir lietaus nuotekų, dujotiekio, ryšių ir elektros tiekimo inžine-
riniai tinklai.
Įvadinės inžinerinės komunikacijos daugiausia bus klojamos nuo privažiavimo kelio, kuriame yra ar bus pakloti kvartali-
niai tinklai, pusės. Tinklai projektuojami pagal technines sąlygas – prisijungiama prie miesto tinklų.
Vandentiekis, nuotekos.

Vandentiekio tinklai projektuojami vadovaujantis 2008-06-06 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T2-
205 patvirtinto detaliojo plano „Žemės sklypų Šilutės pl. 41, bei jo gretimybių Klaipėdoje“ sprendiniais ir AB „Klaipėdos
vandenys“ 2017-10-25 išduotomis prisijungimo sąlygomis 2017/S.6/3-1763.
Planuojamoje teritorijoje numatomuose statiniuose vanduo bus naudojamas buitiniams ir gaisriniams poreikiams ten-
kinti ir teritorijos priežiūrai. Vandentiekio tinklus jungiame prie Šilutės plente ir Verslo gatvėje esančių tinklų. Taip užtik-
rinimas sužiedintas vandens tiekimas.
Projektuojamam pastatui vandens ir išorinio gesinimo poreikiams patenkinti projektuojamos dvi vandentiekio linijos.
Prie sklypo ribos šulinyje bus įrengiamas vandens apskaitos mazgas.
Vandentiekio įvadas projektuojamas šildomoje patalpoje. Įrengiamos atšakos: buitinėms reikmėms, technologijai, vi-
daus gaisrų gesinimui.

Buitinių nuotekų šalinimas numatomas į Šilutės plente esančius nuotekų tinklus. Prisijungimas prie nuotekų tinklų
pagal išduotas AB „Klaipėdos vandenys“ 2017-10-25 išduotomis prisijungimo sąlygas 2017/S.6/3-1763.

Lietaus nuotekų šalinimas numatomas į naujai projektuojamą ...
Projektiniuose pasiūlymuose siūloma Lietaus nuotekų tinklas projektuojamas rekonstruojamos gatvės tęsiniu per ga-
ražų teritorijos kelią (valstybine žeme) ir per sklypo Svajonės g. 10, važiuojamąja dalį (gavus savininko sutikimą, sut-
varkius servitutą) ir pasijungiant į Svajonės g. tęsinyje esančia lietaus nuotekų DN700 trasą .
Surinktos Paviršinės nuotekos nuo teritorijos išleidžiamos į esamus Svajonės prieš tai jas išvalius, naujai statomuose
paviršinių vandenų valymo įrenginiuose, nes teritorija priskiriama galimai taršių.
Nuotekų surinkimas nuo teritorijos numatomas gelžbetoninių šulinių DN700 su sėsdinimo dalimi pagalba. Surinktos
lietaus nuotekos nuo teritorijos valomos naujai projektuojamuose paviršinių valymo įrenginiuose (teritorija priskiriama
prie galimai teršiamų) ir išleidžiamas į esamus lietaus tinklus Svajonės g.
Projektuojamame sklype nėra labai daug žaliųjų plotų, todėl surinktas lietaus vanduo nuo stogo kiekis yra per didelis
sugerdinti jį į žemę, todėl nuo stogo lietaus vanduo surenkamas vakuumine sistema slėginiu vamzdžiu bus išleidžia-
mas į slėgio gesinimo šulinį ir tik po to į suprojektuotą lietaus nuotakynę už paviršinių nuotekų valymo įrenginių.
Numatomas statybinis teritorijos drenažas.

Rekonstruojamos gatvės (privažiavimo kelyje) bus projektuojamas lietaus nuotekų tinklas, kuris bus pajungiamas į Ši-
lutės pl. esantį lietaus nuotekų kolektorių suprojektuojant lietaus nuotekų šulinį. Kadangi šis tinklas yra perpildytas lie-
taus nuotekos bus surenkamos ir nuvedamos į Šilutės pl. esantį kolektorių tik nuo važiuojamosios dalies iki projektuo-
jamo sklypo. Šie sprendiniai bus įgyvendinti atskiru privažiavimo kelio rekonstrukcijos projektu.

Šildymas – vėdinimas.
Patalpas numatoma šildyti dujiniu oriniu šildytuvu su recirkuliacija. Administracinėse patalpose numatomas radiatorinis
kolektorinis šildymas. Dujinė katilinė numatoma ant stogo.
Sandėliavimo patalpose numatoma mechaninis vėdinimas. Administracinėse – mechaninis vėdinimas su rekuperacija,
gamybinėse patalpose numatomas natūralus vėdinimas pro langus ir vartus.
Kitos inžinerinės sistemos
Projektuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo, apsauginė signalizacija.
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ŽEMĖS SKLYPAS
Adresas: Klaipėdos m. Šilutės pl. 35

Kadastrinis Nr.: 2101/0007:23 Klaipėdos m.k.v.
Unikalus Nr.: 2101-0007-0023

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:
Kita (komercinės paskirties ir smulkaus
verslo objektams statyti ir eksploatuoti)

Žemės sklypo plotas: 4.7104 ha

ŽEMĖS SKLYPAS
Adresas: Klaipėdos m. Šilutės pl. 39A

Kadastrinis Nr.: 2101/0007:6 Klaipėdos m.k.v.
Unikalus Nr.: 2101-0007-0006

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:
Kita (komercinės paskirties ir smulkaus
verslo objektams statyti ir eksploatuoti)

ŠILUTĖS PL. 59

ŠILUTĖS PL. 35A

ŠILUTĖS PL. 39A

ŠILUTĖS PL. 35

ŠILUTĖS PL. 41G

Esamo geležinkelio (privažiuojamojo kelio) sanitarinės
apsaugos zona (SAZ) 100 m (nuo kraštinio bėgio).

(Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės,
patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio

19 d. įsakymu Nr. V-586, priedo 26.1 punktas)

ŽEMĖS SKLYPAS
Adresas: Klaipėdos m. Šilutės pl. 51

Kadastrinis Nr.: 2101/0007:24 Klaipėdos m.k.v.
Unikalus Nr.: 2101-0007-0024

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:
Kita (komercinės paskirties ir smulkaus
verslo objektams statyti ir eksploatuoti)

Žemės sklypo plotas: 2.8941 ha

ŽEMĖS SKLYPAS
Adresas: Klaipėdos m. Šilutės pl. 35A

Kadastrinis Nr.: 2101/0007:107 Klaipėdos m.k.v.
Unikalus Nr.: 4400-0095-6634

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:
Kita (infrastruktūros teritorijos)
Žemės sklypo plotas: 2.9308 ha

ŠILUTĖS PL. 41

Projektuojamo geležinkelio (privažiuojamojo kelio) sanitarinės
apsaugos zona (SAZ) 100 m (nuo kraštinio bėgio).

(Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės,
patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio

19 d. įsakymu Nr. V-586, priedo 26.1 punktas)

ŠILUTĖS PL. 67

ŠILUTĖS PL. 35G

TRANSPORTO
ŽIEDAS

ŠILUTĖS PL. 43A

ŠILUTĖS PL. 43

3-5

3-6

3-7

3-8

3-14

3-15

3-17
3-18

3-20

3-21

3-22

3-23

3-24

3-25

3-11

1-2

1-3

1-10

1-11

1-5

1-6

1-7

1-9

2-8

2-5

2-6

2-7

1-4

3-10

1-1

1-16

Numatoma įrengti 1,50 m pločio betoninių
trinkelių pėsčiųjų šaligatvį ir 1,50 m pločio

betoninių trinkelių dviračių taką. Ilgis 270 m

Numatoma įrengti 1,50 m pločio betoninių
trinkelių pėsčiųjų šaligatvį ir 1,50 m pločio

betoninių trinkelių dviračių taką. Ilgis 100 m

Numatoma rekonstruoti esamą pravažiavimą
iki 7 m pločio (dvi eismo juostos po 3,50 m),
įrengiant naują asfalto dangą ir kelio bortus.

Ilgis 100 m

R12 m

1-20

ŽEMĖS SKLYPAS
Adresas: Klaipėdos m. Šilutės pl. 41

Kadastrinis Nr.: 2101/0007:68 Klaipėdos m.k.v.
Unikalus Nr.: 2101-0007-0068

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:
Kita (pramonės, sandėliavimo ir kitiems
ūkio objektams statyti ir eksploatuoti)

Žemės sklypo plotas: 2.0618 ha

2-17

1-17

2-11

2-9

2-15

2-12
1-18

1-14
1-15

1-13

1-12

2-2
2-1

3-4

3-3

3-2

3-1

2-3

2-4

2-10

Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto turinys: modulinės transformatorinės ar kitokių elektros įrenginių statybai ir

eksploatavimui, naudojimui, taip pat tiesti ir eksploatuoti elektros kabelines linijas.
Servituto kodas 206. Plotas: 0.0031 ha.

Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto turinys: modulinės transformatorinės ar kitokių elektros įrenginių statybai ir

eksploatavimui, naudojimui, taip pat tiesti ir eksploatuoti elektros kabelines linijas.
Servituto kodas 207. Plotas: 0.0031 ha.

Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Servituto turinys: modulinės transformatorinės ar kitokių elektros įrenginių statybai ir

eksploatavimui, naudojimui, taip pat tiesti ir eksploatuoti elektros kabelines linijas.
Servituto kodas 208. Plotas: 0.0031 ha.

Numatoma pasodinti
medžių eilę

ŽEMĖS SKLYPAS
Adresas: Klaipėdos m. Šilutės pl. 39

Kadastrinis Nr.: 2101/0007:44 Klaipėdos m.k.v.
Unikalus Nr.: 2101-0007-0044

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:
Kita (komercinės paskirties ir smulkaus
verslo objektams statyti ir eksploatuoti)

ŠILUTĖS PL. 39

ŠILUTĖS PL. 49G

R10 m

3-13

3-12

Sunkiųjų automobilių
parkavimo aikštelė 20 vt.

3-19
3-16 2-13

2-14

R10 m

Minimalus atstumas nuo sunkiųjų automobilių parkavimo
aikštelės (20 vietų) iki visuomeninių pastatų 10,0 m

(Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės,
patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio

19 d. įsakymu Nr. V-586, priedo 32.1 punktas)

1-8

3-9

Numatoma rekonstruoti esamą pravažiavimą
iki 9 m pločio (dvi eismo juostos po 4,50 m),
įrengiant naują asfalto dangą ir kelio bortus.

Ilgis 270 m

Rekonstruojamuose pravažiavimuose numatoma
sumontuoti gatvių apšvietimo įrangą, įrengiant

cinkuotas metalines atramas su gatvių apšvietimo
šviestuvais. Tarp apšvietimo stulpų žemėje pakloti
gatvių apšvietimo kabelį, prijungiant prie esamų

gatvių apšvietimo tinklų

Numatoma rekonstruoti
esamą pervažą

2-16

Gamybinio objekto - metalo pjaustymo - sanitarinės apsaugos zona (SAZ)
50 m. Įmonės kenksmingumo klasė V. Įmonės kenksmingumo klasė

nustatyta pagal normatyvą CH 245-71 (8 skirsnis, skyrius "Metalo apdirbimas")
("Specialiosios žemės ir miško naudojimo salygos", XIV skyrius, 60 punktas)

R50 m

ŽEMĖS SKLYPAS
Adresas: Klaipėdos m. Šilutės pl. 43A

Kadastrinis Nr.: 2101/0007:64 Klaipėdos m.k.v.
Unikalus Nr.: 2101-0007-0064

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:
Kita (komercinės paskirties ir smulkaus
verslo objektams statyti ir eksploatuoti)

Žemės sklypo plotas: 0.0929 ha

1

Transformatorinės pastato apsaugos zona 10 m
("Elektros tinklų apsaugos taisyklės", 4.6 punktas)

1-19

2

3

ŠILUTĖS PL. 49
ŽEMĖS SKLYPAS

Adresas: Klaipėdos m. Šilutės pl. 49
Kadastrinis Nr.: 2101/0007:83 Klaipėdos m.k.v.

Unikalus Nr.: 2101-0007-0083
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:

Kita (transporto, ryšių ir kitoms
komunikacijoms statyti ir eksploatuoti)

Žemės sklypo plotas: 2.0786 ha

ŠILUTĖS PL. 53
ŽEMĖS SKLYPAS

Adresas: Klaipėdos m. Šilutės pl. 53
Kadastrinis Nr.: 2101/0007:111 Klaipėdos m.k.v.

Unikalus Nr.: 4400-0390-3955
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:
Kita (komercinės paskirties ir smulkaus
verslo objektams statyti ir eksploatuoti)

Žemės sklypo plotas: 1.0399 ha
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Brėžinys:
TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO
REŽIMAI M 1:1000

Objektas:
ŽEMĖS SKLYPŲ ŠILUTĖS PL. 41, BEI JO GRETIMYBIŲ
KLAIPĖDOJE, DETALUSIS PLANAS

REGLAMENTAI

1

Privalomieji teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimo reikalavimai:

1 - žemės sklypo naudojamo pobūdis (indeksas)
2 - leistinas pastatų aukštis (m)
3 - leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas
4 - leistinas žemės sklypo užstatymo

intensyvumas

PASTABOS

0,0 m 40,0 m

20,0 m 60,0 m

1. Ūkinė veikla turi būti vykdoma laikantis apribojimų,
nustatytų "Specialiosiose žemės ir miško naudojimo
salygose" (LRV nutarimas Nr. 343, 1992-05-12).
2. Suformuotų žemės sklypų naudojimo apribojimus
žiūrėti aiškinamajame rašte - teritorijos tvarkymo ir
naudojimo režimo pagrindinių sprendinių aprašomojoje
lentelėje.

Projektuojami medžiai

Gretimų esamų žemės sklypų ribos

Detaliojo plano galiojimo riba

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Planuojamų žemės sklypų ribos

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija

Statybos linija

Statybos riba

Apsaugos ir sanitarinės apasaugos zonų
(SAZ) ribos

Naikinamų esamų žemės sklypų ribos

Esami statiniai

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ribos

Statomų statinių zona (orientacinė)

Automobilių stovėjimo vietos (orientacinės)

Servituto ribos (zona)

Įvažiavimas - išvažiavimas, eismo kryptis

Numatoma įrengti asfalbetonio danga

Esama asfalbetonio danga

Tvarkomos teritorijos riba

DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

HORIZONTALIŲ LAIPTAS - 0.5 m

KOORDINAČIŲ SISTEMA - LKS-94
AUKŠČIŲ SISTEMA - Baltijos

Pareigos V., pavardė Parašas Data

A.V.

UAB "IBB"
LICENCIJOS NR. 262TK-694  IŠDUOTA 2005 m. kovo 9 d.

l.e.p. direktorė Irma Sodaitytė
Matininkas Aurelijus Razma

Topografinė nuotrauka M1:500

Klaipėdos m.

Šilutės pl. 41

2007-02-05

Statinio pavadinimas

1

2

3

Nr. plane

PLANUOJAMŲ STATINIŲ EKSPLIKACIJA

Satinio pavadinimas

4

5

6

Modulinė transformatorinė pastotė

Paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginiai

Lengvų metalo konstrukcijų stoginė

Sandėlių kompleksas su
gamybinėmis patalpomis Apsaugos postas

Automobilinės svarstyklės

Nr. plane

Žemės sklypo pagrindinės
tikslinės naudojimo

paskirties naudojimo būdas

Pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos

Žemės sklypo pagrindinės
tikslinės naudojimo

paskirties naudojimo pobūdis

Pramonės ir sandėliavimo
įmonių statybos

Žemės
sklypo Nr.

plane

Žemės sklypo
adresas

(siūlomas)

Žemės
sklypo

plotas, m²

Žemės sklypo pagrindinė
tikslinė naudojimo paskirtis

3 Šilutės pl. 41 Kitos paskirties žemė

FORMUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ EKSPLIKACIJA

25617

Pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos

Pramonės ir sandėliavimo
įmonių statybos

2 - Kitos paskirties žemė4999

Pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos

Pramonės ir sandėliavimo
įmonių statybos

1 - Kitos paskirties žemė20618

1. Laisvos valstybinės žemės sąskaita, keičiamos esamo žemės 
sklypo Šilutės pl. 41, Klaipėdos m., ribos. Žemės sklypo plotas, 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis 
nekeičiami. 
- Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - Kitos paskirties  
   žemė. 
- Naudojimo būdas - Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 
- Naudojimo pobūdis - Pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos. 
- Žemės sklypo plotas 20618 m2. 
 
2. Laisvos valstybinės žemės sąskaita, formuojamas žemės sklypas 
Nr. 2. 
- Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - Kitos paskirties  
   žemė. 
- Naudojimo būdas - Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 
- Naudojimo pobūdis - Pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos. 
- Žemės sklypo plotas 4999 m2. 
 
Pastaba: žemės sklypas gali būti įsigyjamas ne aukciono būdu, teisės 
aktų nustatyta tvarka. 
 
3. Esamo žemės sklypo Nr. 1 (adresas Šilutės pl. 41, Klaipėdos m.) 
ir suformuoto žemės sklypo Nr. 2 sąskaita, formuojamas žemės 
sklypas Nr. 3. 
- Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis - Kitos paskirties  
   žemė. 
- Naudojimo būdas - Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 
- Naudojimo pobūdis - Pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos. 
- Žemės sklypo plotas 25617 m2. 
- Leistinas pastatų aukštis 18 m. 
- Užstatymo tankumas 0,6. 
- Užstatymo intensyvumas 1,2. 
- Nustatoma statinių statybos zona (orientacinė). 
- Statybos riba nenustatoma. 
- Statybos linija nenustatoma. 
- Nustatomos komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų   
   šildymo sistemų prijungimo sąlygos. 
- Nustatomos įvažiavimų į sklypą vietos. 
- Nustatomi servitutai: 
   - Teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis  

     daiktas), servituto kodas 206. 

   - Teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas  

     (tarnaujantis  daiktas), servituto kodas 207. 

   - Servitutas (esamas) - teisė tiesti požemines, antžemines  

     komunikacijas (tarnaujantis daiktas). Servituto turinys: modulinės   

     transformatorinės ar kitokių elektros įrenginių statybai ir  

     eksploatavimui, naudojimui, taip pat tiesti ir eksploatuoti elektros  

     kabelines linijas. Servituto kodas 206. Plotas 0,0031 ha. 

   - Servitutas (esamas) - teisė aptarnauti požemines, antžemines  

     komunikacijas (tarnaujantis daiktas). Servituto turinys: modulinės  

     transformatorinės ar kitokių elektros įrenginių statybai ir  

     eksploatavimui, naudojimui, taip pat tiesti ir eksploatuoti elektros  

     kabelines linijas. Servituto kodas 207. Plotas 0,0031 ha. 

   - Servitutas (esamas) - teisė naudoti požemines, antžemines  

     komunikacijas (tarnaujantis daiktas). Servituto turinys: modulinės 

     transformatorinės ar kitokių elektros įrenginių statybai ir  

     eksploatavimui, naudojimui, taip pat tiesti ir eksploatuoti elektros  

     kabelines linijas. Servituto kodas 208. Plotas 0,0031 ha. 
- Papildomieji teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai: 
   - Želdiniams skirtų sklypo aikštelių, išdėstytų teritorijoje,  
     užimamas plotas turi būti ne mažesnis kaip 10 % visos teritorijos. 
 
Suformuotame žemės sklype Nr. 3, numatoma įrengti sandėlių 
kompleksą su gamybinėmis patalpomis. Krovos darbus numatoma 
vykdyti naudojant automobilinį transportą ir geležinkelio vagonus. Į 
planuojamą teritoriją numatoma atvesti geležinkelio atšaką, skirtą 
geležinkeliu gabenamų krovinių krovos darbams iš vagonų (per 
numatomas įrengti geležinkelio rampas), prisijungiant prie esamos 
geležinkelio linijos. 
 
4. Detaliuoju planu planuojamoje teritorijoje nustatytų 
teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų 
įgyvendinimui yra numatyta (įsipareigojimas dėl susisiekimo ir 
inžinerinės infrastruktūros įrengimo už planuojamo žemės 
sklypo ribų): 
- Rekonstruoti esamą pravažiavimą nuo žemės sklypo Šilutės pl. 39A 
  iki esamų garažų teritorijos Šilutės pl. 43 iki 9 m pločio (dvi eismo  
  juostos po 4,50 m), įrengiant naują asfalto dangą ir kelio bortus 
  (ilgis 270 m). 
- Greta pravažiavimo įrengti 1,5 m pločio betoninių trinkelių pėsčiųjų 
  šaligatvį ir 1,5 m pločio betoninių trinkelių dviračių taką 
  (ilgis 270 m). 
- Rekonstruoti esamą pravažiavimą nuo žemės sklypo Šilutės pl. 35A 
  iki esamų garažų teritorijos Šilutės pl. 41G iki 7 m pločio (dvi eismo 
  juostos po 3,5 m), įrengiant naują asfalto dangą ir kelio bortus (ilgis  
  100 m). 
- Greta pravažiavimo įrengti 1,5 m pločio betoninių trinkelių pėsčiųjų   
  šaligatvį ir 1,5 m pločio betoninių trinkelių dviračių taką 
  (ilgis 100 m). 
- Rekonstruoti esamą pervažą per esamą privažiuojamąjį geležinkelį 
  Nr. 164. 
- Rekonstruojamuose pravažiavimuose sumontuoti naują gatvių  
  apšvietimo įrangą (ilgis 370 m), įrengiant cinkuotas metalines 
  atramas su nemažiau kaip 150 W gatvių apšvietimo šviestuvais. 
  Tarp naujų apšvietimo stulpų žemėje pakloti gatvių apšvietimo 
  kabelį, prijungiant prie esamų gatvių apšvietimo tinklų. 
- Rekonstruojamuose pravažiavimuose įrengti inžinerinių 
  komunikacijų koridorius. 
 

ŽEMĖS SKLYPAS
Adresas: Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m.

Kadastrinis Nr.: 2101/8001:9 Klaipėdos m.k.v.
Unikalus Nr.: 4400-0647-5296

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita
Naudojimo būdas:

Inžinerinės infrastruktūros teritorijos
Naudojimo pobūdis:

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams
Žemės sklypo plotas: 33.3464 ha

ŽEMĖS SKLYPAS
Adresas: Klaipėdos m. Šilutės pl. 51

Kadastrinis Nr.: 2101/0007:110 Klaipėdos m.k.v.
Unikalus Nr.: 4400-0390-0663

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis:
Kita (komercinės paskirties ir smulkaus
verslo objektams statyti ir eksploatuoti)

Žemės sklypo plotas: 0.6130 ha

ŠILUTĖS PL. 51
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STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

PRIVAŽIAVIMO KELIO REKONSTRUKCIJA NUMATYTA KITU PROJEKTU
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Y=323541.28
X=6176645.37

Y=323541.28
X=6176640.37

Asfalto danga (282 m²)

Sklypo ribos (25617 m²)

Projektuojamas pastatas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Trinkelių (sunkiasvoriu a/m) danga

(4961 m²)

Veja (2616 m²)

Betono danga (5815 m²)

Sandėliavimas - 4764,83 m²

Gamyba - 4130 m²

PATALPŲ ZONAVIMAS

1 Sandėliavimo pastatas
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3. Stoginė

4. Apsaugos postas

5. Projektuojama MT

6. Vilkikų manevravimo / stovėjimo aikštelė

7. Vilkikų svarstyklės

8. Dyz.generatorius

9. Parkingas (svečių) (12vnt.)

10. Parkingas (75 vnt.)
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Trinkelių danga (316 m²)

Tvora

Transporto judėjimo kryptys

Įvažiavimas į sklypą

Įėjimai/išėjimai į pastatą

Betono danga geležinkelio zona (431 m²)

Rampa - 661 m²

Atraminė sienutė

Dengta aikštelė - Stoginė - 2550 m²

Dengta rampa - 493 m²

Sklypo kampų koordinatės

Pastato kampų koordinatės

ŽN automobilių

stovėjimo vietos

(žymimos dažant)
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STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Y=323541.28
X=6176645.37

Y=323541.28
X=6176640.37

Asfalto danga (282 m²)

Sklypo ribos (25617 m²)

Projektuojamas pastatas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Trinkelių (sunkiasvoriu a/m) danga

(4961 m²)

Veja (2616 m²)

Betono danga (5815 m²)

Sandėliavimas - 4764,83 m²

Gamyba - 4130 m²

PATALPŲ ZONAVIMAS

1 Sandėliavimo pastatas

2. Krovos rampa

3. Stoginė

4. Apsaugos postas

7. Vilkikų svarstyklės

8. Dyz.generatorius

EKSPLIKACIJA

Trinkelių danga (316 m²)

Tvora

Transporto judėjimo kryptys

Įvažiavimas į sklypą

Įėjimai/išėjimai į pastatą

Betono danga geležinkelio zona (431 m²)

Rampa - 661 m²

Atraminė sienutė

Dengta aikštelė - Stoginė - 2550 m²

Dengta rampa - 493 m²

Sklypo kampų koordinatės

Pastato kampų koordinatės

ŽN automobilių

stovėjimo vietos

(žymimos dažant)
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Į Šilutės pl.

ŠILUTĖS PL.
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VERSLO G.

1 Sandėliavimo pastatas

2. Krovos rampa

3. Stoginė

4. Apsaugos postas

5. Projektuojama MT

6. Vilkikų manevravimo / stovėjimo

aikštelė

7. Vilkikų svarstyklės

8. Dyz.generatorius

9. Parkingas (svečių) (12vnt.)

10. Parkingas (75 vnt.)

EKSPLIKACIJA

Sklypo ribos (25617 m²)

Projektuojamas pastatas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Tvora

Transporto judėjimo kryptys
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Įėjimai/išėjimai į pastatą
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   PLANUOJAMA ELEKTROS TIEKIMO LINIJA 

   PLANUOJAMA ELEKTRONINIO RYŠIO KANALIZACIJA 

   PLANUOJAMA DUJŲ TIEKIMO LINIJA 
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Pastaba: dalis 4-o aukšto skiriama techninėms patalpoms. Tikslinama TP.
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TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Eil.NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

Koridorius
Poilsio patalpa
Virtuvė
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Kabinetas
Sandėlis
Tambūras
WC
WC
WC
Virtuvė
Pasitarimų patalpa
Pasitarimų patalpa
Pasitarimų patalpa
Pasitarimų patalpa
Sandėlis
Pasitarimų patalpa
Pasitarimų patalpa
Pasitarimų patalpa
Pasitarimų patalpa
Tambūras
WC
WC
WC

153.28 M2
20.16 M2
19.74 M2
36.97 M2
18.10 M2
21.75 M2
35.72 M2
17.31 M2
26.51 M2
29.69 M2
20.34 M2
30.87 M2
13.98 M2
7.88 M2
1.84 M2
1.84 M2
1.84 M2
16.79 M2
37.44 M2
9.94 M2
7.83 M2
7.60 M2
40.19 M2
7.83 M2
7.83 M2
9.94 M2
37.25 M2
5.31 M2
3.99 M2
1.89 M2
1.89 M2
653.49 M2
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KABINETAS

306

21.75 M2

KABINETAS

307

35.72 M2

KABINETAS

308

17.31 M2

KABINETAS

309

26.51 M2

KABINETAS

327

37.25 M2

PASITARIMŲ PATALPA

326

9.94 M2

PASITARIMŲ PATALPA

325

7.83 M2

PASITARIMŲ PATALPA

324

7.83 M2

PASITARIMŲ PATALPA

2600 1900 1900100

60
0

60
0

60
0

100 500 600 550 475 475 475 475 475 475 475 225 1200

60
0

318

16.79 M2

VIRTUVĖ

316

1.84 M2

WC

329

3.99 M2

WC

302

20.16 M2

POILSIO PATALPA

328

5.31 M2

TAMBŪRAS

331

1.89 M2

WC

330

1.89 M2

WC

303

19.74 M2

VIRTUVĖ

301

153.28 M2

KORIDORIUS

60
0

60
0

PREKIŲ PARUOŠIMO
IŠVEŽIMUI ZONA

H= 6,00m

1

2

3

Sandėlio buitinės patalpos

2  aukštas alt. +3,00m

Gamybinio cecho buitinės patalpos

100 m²

210

13.98 M2

MEISTRŲ PATALPA

218

18.48 M2

KABINETAS

214

3.64 M2

WC

212

2.20 M2

DUŠAS

213

2.60 M2

WC

211

4.34 M2

PERSIRENGIMO PATALPA

209

11.13 M2

KORIDORIUS

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA
Eil.NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

Koridorius
Persirengimo patalpa
Dušas
WC
Tambūras
Dušas
Persirengimo patalpa
WC / dušas
Koridorius
Meistrų patalpa
Persirengimo patalpa
Dušas
WC
WC
Persirengimo patalpa
Dušas
Poilsio patalpa
Kabinetas

5.01 M2
11.08 M2
2.02 M2
2.33 M2
2.44 M2
2.56 M2
18.29 M2
15.90 M2
11.13 M2
13.98 M2
4.34 M2
2.20 M2
2.60 M2
3.64 M2
17.87 M2
5.61 M2
32.89 M2
18.48 M2
172.37 M2

121

4130.00 M2

PLIENO GAMINIŲ SAUGYKLA SU APDIRBIMO ZONOMIS

2600 1900 1900100

60
0

60
0

60
0

100 500 600 550 475 475 475 475 475 475 475 225 1200

12
25

60
0

217

32.89 M2

POILSIO PATALPA

215

17.87 M2

PERSIRENGIMO PATALPA 

216

5.61 M2

DUŠAS

201

5.01 M2

KORIDORIUS

207

18.29 M2

PERSIRENGIMO PATALPA

208

15.90 M2

WC / DUŠAS

206

2.56 M2

DUŠAS

205

2.44 M2

TAMBŪRAS

204

2.33 M2

WC

202

11.08 M2

PERSIRENGIMO PATALPA

203

2.02 M2

DUŠAS

X3 X9 X15 X19X4 X13X8X7X6X5 X10 X11 X12 X14 X16 X18X17

Y1

Y2

Y3

Y4

ICS-S-8/2018-01-PP-LT

LAPAS

0

LAPŲ

LAIDA

Radvilėnų pl. 1b, LT-50264, Kaunas

tel.: +370 37210181

el. paštas: ics@icsprojectus.lt

http://www.icsprojectus.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS

UAB "TRANSNEST"

Sandėliavimo paskirties pastato Klaipėdoje, Šilutės pl. 41,
naujos statybos projektasKVALIFIKACIJĄ

PATVIRTINANČIO

DOK.NR.

PV

PDV ARCH

01-Sandėlis
A 1457 Ugnius Rauktys

A 1457 Ugnius Rauktys

1 1

Projektiniai pasiūlymai0 2018.10.01

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS

SA-2

2 IR 3-4  AUKŠTŲ FRAGMENTAI    M1:200



GAMYBA

PJŪVIS 1-1

GAMYBA

SANDĖLYSSANDĖLYS

(PERSPEKTYVA GAMYBA)

32 t

30
0

30
0

14
0

 ±0,00
abs.alt16,25 30

0
30

0
30

0
30

1

30
0

30
0

14
0

30
0

30
0

30
0

30
1

X1 X2 X3X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19
26000 26000 26000 19000 19000

BA
100019000

0.000

+3.000

+6.000

+9.000

+10.000

+12.100

32 t

10 t

10
50

8 6
7

4

4

4

2

14,00

10,50

9,00

6,00

3,00

±0,00

14,00

7,40

±0,00

10,00.

7,55

9,45

74
0

OFISAS

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14

TECHNINĖS PAT.

RAMPA

GELEŽINKELIS

550

BUITINĖS PAT.

SANDĖLYS

200
1000

OFISAS

BUITINĖS PAT.

OFISAS

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14

TECHNINĖS PAT.

RAMPA

GELEŽINKELIS

550

SANDĖLYS

200
1000

OFISAS

PREKIŲ PARUOŠIMO

IŠVEŽIMUI ZONA

PJŪVIS 2-2

PJŪVIS 3-3

550

200
1000

200

110
300

300
300

300
1300

550

200
1000

200

110
600

300
300

1400

1000
110

110
600

Studio Tecnico: Arch. Giuseppe Conte

2350

4
4
4
7

2350

3,10
0,20

3,10
0,200,20

1635

2
0
0

1920

24502450

1635

1920

1
1
0
0

2350

4
4
4
7

2350

 rib
a

1635

2
0
0

1920

24502450

1635

1920

1
1
0
0

iba

 ±0,00
abs.alt16,25

 ±0,00
abs.alt16,25

2350

4
4
4
7

2350

3,10
0,20

3,10
0,200,20

1635

2
0
0

1920

24502450

1635

1920

1
1
0
0

2350

4
4
4
7

2350

 rib
a

1635

2
0
0

1920

24502450

1635

1920

1
1
0
0

iba

Y15 Y16 Y17

Y15 Y16

14,00

10,00.
9,00

6,00

3,00

±0,00

10,00.

14,00

10,00.
9,00

6,00

3,00

±0,00

10,00.

5,40

560
160

15,65

TECHNINĖS PAT.

350

ICS-S-8/2018-01-PP-LT

LAPAS

0

LAPŲ

LAIDA

Radvilėnų pl. 1b, LT-50264, Kaunas

tel.: +370 37210181

el. paštas: ics@icsprojectus.lt

http://www.icsprojectus.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS

UAB "TRANSNEST"

Sandėliavimo paskirties pastato Klaipėdoje, Šilutės pl. 41,
naujos statybos projektasKVALIFIKACIJĄ

PATVIRTINANČIO

DOK.NR.

PV

PDV ARCH

01-Sandėlis
A 1457 Ugnius Rauktys

A 1457 Ugnius Rauktys

1 1

Projektiniai pasiūlymai0 2018.10.01

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS

SA-5

PJŪVIAI 1-1, 2-2, 3-3 M1:200



X1 X2 X3X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19
26000 26000 26000 19000 19000

BA
100019000

13,30

9,00

6,00

3,00

±0,00

15,65

9,45

11,65

±0,00

2350

4
4
4
7

2350

3,10
0,20

3,10
0,20 0,20

1635

2
0
0

1920

2450 2450

1635

1920

1
1

0
0

2350

4
4
4

7

2350

 rib
a

1635

2
0
0

1920

2450 2450

1635

1920

1
1

0
0

iba

14,00

3,50

±0,00

9,45

14,00

±0,00

Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y10Y11Y12Y13Y14Y15Y16

9,45

11,65

7800510

13,00

2350

4
4
4
7

2350

3,10
0,20

3,10
0,200,20

1635

2
0
0

1920

24502450

1635

1920

1
1
0
0

2350

4
4
4
7

2350

 rib
a

1635

2
0
0

1920

24502450

1635

1920

1
1
0
0

iba

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16

7800 510 1842

Studio Tecnico: Arch. Giuseppe Conte

14,00

3,50

±0,00

15,65

9,45

13,00

±0,00

6,00

-1,10

14,00

±0,00

15,65

9,45

11,65

±0,00

X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X13X14X15X16X17X18X19
2600026000260001900019000

B A
1000 19000

6,00

3,50

-1,10

ICS-S-8/2017-01-PP-LT

LAPAS

0

LAPŲ

LAIDA

Radvilėnų pl. 1b, LT-50264, Kaunas

tel.: +370 37210181

el. paštas: ics@icsprojectus.lt

http://www.icsprojectus.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO
STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS

UAB "TRANSNEST"

Sandėliavimo paskirties pastato Klaipėdoje, Šilutės pl. 41,
naujos statybos projektasKVALIFIKACIJĄ

PATVIRTINANČIO

DOK.NR.

PV

PDV ARCH

01-Sandėlis;
A 1457 Ugnius Rauktys

A 1457 Ugnius Rauktys

1 1

Projektiniai pasiūlymai0 2018.10.01

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS

SA-6

Fasadai  M1:200

PAGRINDINIS (VAKARINIS) FASADAS

ŠIAURINIS FASADAS

PIETINIS FASADAS

RYTINIS FASADAS

SANDWICH PANELIS - RAL 9006 SPALVA (ŠVIESIAI PILKAS ALIUMINIS)

SANDWICH PANELIS - RAL 5007 SPALVA (ŠVIESIAI MĖLYNA)

DURYS, VARTAI, LANGŲ RĖMAI - RAL 7024 SPALVA (TAMSIAI PILKA)

BESPALVIS STIKLAS
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