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DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 
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Nr. 

Dokumento pavadinimas Raidinis žymuo Lapų 
skaičius 

Puslapio 
Nr. 
byloje 

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS  PP 7 lapai 
1. Titulinis lapas  1 1 

2. Dokumentų žiniaraštis  1 2 

3. Bendrieji techniniai rodikliai  1 3 

4. Aiškinamasis raštas  2 4 

5. Situacijos schema 18-10-SPP-SD-01 1 6 

6. Buto planas, šiaurės fasado fragmentas  M 1:100 18-10-SPP-SA-01 1 7 

 

  



Atesta

to Nr. 
Kompleksas: 

A1780 PV S.SOKOLOVIENĖ 2018 Objektas: 

Daugiabučio gyvenamo namo Klaipėdoje, Kuncų g.5, 

parduotuvės patalpų paskirties keitimo į gyvenamosios 

paskirties patalpas išmontuojant lauko laiptus paprastojo 

remonto projektas A1780 
Arch S.SOKOLOVIENĖ 2018 

Dokumentas BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Laida 

Kompleksas Objektas Etapas Dalis Dokum. Nr. Lapas Lapų 

SPP 1 1 

Statybos techninio reglamento 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

5 priedas 

BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Objekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamo namo Klaipėdoje, Kuncų g.5, parduotuvės patalpų paskirties 

keitimo į gyvenamosios paskirties patalpas išmontuojant lauko laiptus paprastojo remonto projektas.  

Patalpų Un.Nr.2198-7002-0017:0001 

Statybos rūšis: keičiant patalpų paskirtį paprastasis remontas  Statinio kategorija: ypatingas statinys.

Statytojas: Loreta Griauslienė.  

Projektuotojas: UAB „SIVOS STUDIJA“, mob.861458237. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis prieš 

paskirties keitimą – 

paprastąjį remontą 

Kiekis po  

paskirties keitimo – 

paprastojo remonto 

I. SKLYPAS

1.1 sklypo plotas m2 Nekeičiamas Nekeičiamas 

1.2 sklypo užstatymo plotas m2 Nekeičiamas Nekeičiamas 

II. PASTATAS

2.1 Pastato bendras plotas m2 Nekeičiamas Nekeičiamas 

2.2 Pastato tūris m³ Nekeičiamas Nekeičiamas 

2.3 Pastato aukštis Vnt. Nekeičiamas Nekeičiamas 

III. GYVENAMOSIOS PATALPOS - daugiabučiai (6.3)

3.1 Patalpų bendrasis plotas m2  61,41 61,41 

3.2. Patalpų pagrindinis (gyvenamoji) m2 - 31,84 

3.2.1. Patalpų pagrindinis (prekybos) m2 31,84 - 

1.6. energinio naudingumo klasė [5.41] E E 

1.7.pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.38] C C 

1.8. kiti specifiniai pastato rodikliai - - 

PRITARIU:  _________________  2018-10-11 statytoja Loreta Griauslienė 

Statinio projekto vadovė   ____________________   2018-10-11 Simona Sokolovienė, atestato Nr. A1780 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)
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Dokumentas AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 

     
 

     

 
  Kompleksas Objektas Etapas Dalis Dokum. Nr. Lapas Lapų 

  SPP   1 2 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 

Objekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamo namo Klaipėdoje, Kuncų g.5, parduotuvės patalpų paskirties 

keitimo į gyvenamosios paskirties patalpas išmontuojant lauko laiptus paprastojo remonto projektas.  

Patalpų Un.Nr.2198-7002-0017:0001 

Statybos rūšis: keičiant patalpų paskirtį paprastasis remontas  Statinio kategorija: ypatingas statinys. 

Statytojas: Loreta Griauslienė.  

Projektuotojas: UAB „SIVOS STUDIJA“, mob.861458237. 

 

SKLYPO PLANAS 

Daugiabučio gyvenamo namo Kuncų g.5 žemės sklypas nesuformuotas ir daiktinės teisės į jį 

Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti (žiūr. atskirą VĮ Registrų centro lapą). 

Keičiant parduotuvės patalpų paskirtį į gyvenamąją paskirtį išmontuojami metaliniai lauko laiptai (skirti 

tik prekybos patalpoms).  

Inžinerinių tinklų tiesimo ir išdėstymo sprendiniai 

Į pastatą ir užsakovei priklausančias patalpas yra atvesti miesto vandentiekis, miesto kanalizacija, 

centrinis miesto šildymas, gamtinės dujos viryklei, todėl inžineriniai tinklai neprojektuojami. 

 
ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI 

Prekybos paskirties patalpų (Un.Nr. 2198-7002-0017:0001) paskirtis keičiama į gyvenamą paskirtį, jokie 

statybiniai darbai patalpų viduje neplanuojami. Lauke numatoma išmontuoti esamus metalo konstrukcijų laiptus 

ir atstatyti g/b balkono atitvarą bei įstiklinti balkoną (Žiūr. brėžinį Nr.18-10-SPP-SA-01 „Buto planas, šiaurės 

fasado fragmentas M 1:100“). 

 

HIGIENA, MIKROKLIMATAS 

Patalpų insoliacija ir natūralus apšvietimas 

Patalpų apšvietimas esamas maksimaliai natūralus (pro langus vertikaliose sienose bei bus dirbtinis 

apšvietimas).  

Gyvenamųjų patalpų natūralios apšvietos koeficientas, oro temperatūra ir drėgmė atitinka visus 

keliamus reikalavimus (žiūr. lentelę “Patalpų higieniniai rodikliai”). 

 

Patalpų higieniniai rodikliai 

 

P

Pat. 

Nr. 

 

Patalpos pavadinimas 

Natūralus 

apšvietimas 

Dirbtinis 

apšvietimas (lx) 

Patalpų oro 

temperatūra 

(+C) 

Santykinė oro 

drėgmė (%) 

Butas Nr.1  

1 Koridorius - 75 16 35-60 

2 Holas 1:6 150-300 18-22 35-60 

3 Sandėliukas - 75 16 35-60 

4 Wc - 75 20-23 35-60 

5 Vonios kambarys - 75 20-23 35-60 

6 Koridorius - 75 16 35-60 

7 Virtuvė 1:6 150-300 18-22 35-60 

8 Kambarys 1:6 150-300 18-22 35-60 

9 Kambarys 1:6 150-300 18-22 35-60 



Kompleksas Objektas Etapas Dalis Dokum. Nr. Lapas Lapų Laida 

  SPP   2 2  

 

Drėgmės ir temperatūros režimas 

Projektuojamų gyvenamųjų patalpų drėgmės ir temperatūros režimai atitinka statybos normų 

reikalavimus HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“. Rekomenduojama 

projektuojamų patalpų santykinė oro drėgmė 35-60%. 

Patalpų insoliacijos duomenys projektuojamame gyvenamajame name atitinka STR 2.02.01:2004 

„Gyvenamieji pastatai“ namo insoliacijos reikalavimus. Natūralaus apšvietimo trūkumas kompensuojamas 

dirbtiniu apšvietimu. 

 

Pastato vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

Leidžiami triukšmo lygiai gyvenamoje aplinkoje nustatyti pagal HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

 

Eil. 

Nr. 

Objekto pavadinimas Paros 

laikas, 

val. 

Ekvivalentinis 

garso slėgio lygis 

(LAeqT), dBA 

Maksimalus garso 

slėgio lygis 

(LAFmax), dBA 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo 

triukšmo 

7–19 

19–22 

22–7 

65 

60 

55 

70 

65 

60 

2. 

 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties 

pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties 

pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą 

triukšmą 

7–19 

19–22 

22–7 

55 

50 

45 

60 

55 

50 

 

Pagal Lietuvos higienos normą HN 33-2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ ekvivalentinis garso lygis gyvenamųjų pastatų aplinkoje 

(ties fasadais) 55 dBA, maksimalus garso lygis 60 dBA. 

 

ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS 

Patalpose yra centralizuotas miesto šildymas – vienvamzdė apatinio paskirstymo šildymo sistema. 

Paliekami esami radiatoriai. 

Projektuojamų patalpų vėdinimas natūralus – pro varstomus langus ir ištraukimas pro ventiliacinius 

kaminus. Rekomenduojama naudoti langus su patalpų vėdinimo reikalavimus atitinkančiomis ventiliacinėmis 

grotelėmis. Oro pritekėjimas esamas - pro varstomus langus ir duris. Oro ištraukimas natūralus – pro langus bei 

ventiliacinius kaminus (Žiūr. brėž. Nr.18-10-SPP-SA-01 „Buto planas“). 

 

APLINKOS APSAUGA   

Patalpoms  SAZ nenustatomas, nes taršos šaltiniai patalpose neprojektuojami. Cheminės taršos 

nenumatoma. 

Atliekų tvarkymas eksploatacijos metu: Projektuojamoje teritorijoje – šiaurinėje daugiabučio namo 

pusėje ant kieto pagrindo yra talpos buitinėms atliekoms (periodiškai išvežamos).  

 

SUSISIEKIMO SISTEMA 

Daugiabučio gyvenamo namo šiaurėje yra autoaikštelė su pėsčiųjų taku, iš kurio yra įėjimas į 

daugiabutį gyvenamą namą ir planuojamas patalpas.  

 

 

           Projekto vadovė – architektė                              S.Sokolovienė 

                                                                                                                                  Atestato Nr.A1780 
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SITUACIJOS SCHEMA

18-10-SPP-SD-01
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Pastato situacija ortonuotraukoje

Planuojamos

Patalpos

K

u

n

c

ų

 

g

-

v

ė

M

o

g

i

l

i

o

v

o

 

g

-

v

ė

B

u

d

e

l

k

i

e

m

i

o

 

g

-

v

ė

Planuojamos

Patalpos
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BUTO PLANAS, ŠIAURĖS FASADO

FRAGMENTAS   M 1:100

18-10-SPP-SA-01

DAUGIABUČIO GYV. NAMO KLAIPĖDOJE, KUNCŲ G.5, PARDUOTUVĖS

PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO Į GYVENAMOSIOS PASKIRTIES

PATALPAS IŠMONTUOJANT LAUKO LAIPTUS PAPRASTOJO REMONTO

PROJEKTAS

UŽSAKOVAS:

LORETA GRIAUSLIENĖ

ESAMOS SIENOS

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

IŠTRAUKIAMOJI VENTILIACIJA

ĮĖJIMAS/IŠĖJIMAS Į PATALPAS

1 BUTO EKSPLIKACIJA

Pat.

Nr.

Patalpa Plotas

m²

1 Koridorius 1,61

2 11,70

3

4

5

1,06

0,91

61,41

Virtuvė

Wc

2,55Vonios kambarys

BUTO PLOTAS

S. SOKOLOVIENĖ

6

7

8

9

Kambarys

Kambarys

3,09

8,65

13,42

18,42

Holas

Sandėliukas

Koridorius

IŠMONTUOJAMI ESAMI METALINIAI LAIPTAI

1 2

A

1 2

G/B plokštė

APDAILAFASADO  ELEMENTAI

 Langai PVC

Cokolis

Pilka

Pilka

SPALVA

Balta

Sienos

G/B plokštė

G/B plokštė Raudona

Sienos

ŠIAURĖS (NUO KUNCŲ G-VĖS)

FASADO FRAGMENTAS

ATSTATOMA G/B BALKONO ATITVARA

IR BALKONAS ĮSTIKLINAMAS

ATSTATOMA G/B BALKONO ATITVARA

IR BALKONAS ĮSTIKLINAMAS
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