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1. BENDRI DUOMENYS 

1.1 TECHNINIO DARBO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 4469-01-TDP-BD 0 Bendroji dalis  
2. 4469-01-TDP-SA 0 Statinio architektūros dalis  
3. 4469-01-TDP-SK 0 Statinio konstrukcinė dalis  
4. 4469-01-TDP-S 0 Susisiekimo dalis  

5. 4469-TDP-BD-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (lietaus vandens 
nuvedimas)  

6. 4469-TDP-BD-E 0 Elektrotechnikos dalis (gatvės apšvietimas)  

7. 4469-TDP-BD-SKN 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  

1.2 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŪ DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1.2.1 TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Lapų 

sk. Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 4469–1–01–TDP–PP.BD 5 - Bendri duomenys  
2. 4469–1–01–TDP–PP.AR 28 - Aiškinamasis raštas  

1.2.2 BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Brėžinio žymuo Lapų 

sk. Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 4469-TDP-BD.BR-01 2 - Suvestinis inžinerinių tinklų planas  

2. 4469-TDP-S.BR-02 2 - Dangų planas  
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1.3 PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Projektas bus parengtas pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir 
pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus: 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. 2013 07 16 Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas  

2. 2014 01 23 Nr. VIII-787 Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas  

3. 2016-05-24 i.k. 13919 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas  

4. 2000 07 18 Nr. VIII-
1864 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas  

5. 1991 11 28, Nr. I-2044 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos 
įstatymas 

 

6. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai  

7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

8. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  

9. STR 1.01.09:2003 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį  

10. STR 1.04.01:2005 Esamų statinių tyrimai  

11. STR 1.07.02:2005 Žemės darbai  

12. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė  

13. STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas 
ir pastovumas 

 

14. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga  

15. STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, 
aplinkos apsauga 

 

16. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga  

17. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo  

18. STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir 
šilumos išsaugojimas 

 

19. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

 

20. STR 2.01.03:2009 Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių 
dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės 

 

21. STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai  

22. STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai  

23. STR 2.05.01:2013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas  

24. STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai  
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25. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai  

26. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys  

27. STR 1.01.04:2013 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas 

 

28. STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas  

29. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos  

30. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas  

31. STR 1.05.08:2003 Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių 
brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai 

 

32. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia 
reikmėms 

 

33. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo  

34. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai  

35. HN 33:2007 
Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai 
gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje 

 

36. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų 
mikroklimatas 

 

37. HN 36:2002 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos  

38. HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos 
saugos reikalavimai“ 

 

39. LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai  

40. RSN 156-94 Statybinė klimatologija  

41. 2010 m. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai  
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1.4 BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 
1. Tvarkomas sklypo plotas  m² 6750,0  

III. NAUJOS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (DVIRAČIŲ TAKAI) 
1. Plotis*  m  2,5  

2. Ilgis* m 57,0  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 
1. Skvero (aikštės) apšvietimo tinklai  

1.1. 0,4 kv elektros tinklų ilgis* m 460,0  

1.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt. x mm² Cu3x1,5; Cu5x2,5;
Al 4x16.  

2. Teritorijos (Pėsčiųjų alėjos, jungiančios skverą ir Vingio g.) apšvietimo tinklai  

2.1. 0,4 kv elektros tinklų ilgis* m 95,0  

2.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt. x mm² Cu3x1,5; Al 4x16  

3. Skvero (aikštės) video stebėjimo tinklai  m 360,0  

4. Teritorijos (Pėsčiųjų alėjos, jungiančios skverą ir Vingio g.) video stebėjimo tinklai  

4.1. Greitaeigė sferinė valdoma IP vaizdo kamera su IP66 kupolu 
(korpusu), tvirtinimo detalėmis kompl. 1  

4.2. Stacionari IP vaizdo kamera su tvirtinimo detalėmis kompl. 8  

4.3. Komutatorius kompl. 1  

4.4. Programinė įranga kompl. 1  

4.5. PoE adapteris vnt. 1  

4.6. Viršįtampių ribotuvas vnt. 8  

4.7. Ryšių kanalizacijos šulinys kompl. 1  

5. Vandentiekio tinklai, PE 80, PN 10 vandentiekio vamzdis iki DN 
63mm m 55,0  

6. Buitinių nuotekų tinklai, PP DN160 S klasės (SN8) m 55,0  

V. KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI 

1. Skveras (aikštė)  

1.1. Plotis*  m ~50,0  

1.2. Ilgis* m ~60,0  

1.3. Plotas* m² ~2500,0  

2. Teritorija (Pėsčiųjų alėjos, jungiančios skverą ir Vingio g.)  

2.1. Plotis*  m 11,0 – 18,0  

2.2. Ilgis* m 100,0  

2.3. Plotas* m² ~2170,0  

3. Vaikų žaidimų aikštelė  
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Eil. 
Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

3.1. Plotis*  m 11,1  

3.2. Ilgis* m 8,6  

3.3. Plotas* m² 95,3  

4. Stoginė  

4.1. Plotis*  m 9,5-15,5  

4.2. Ilgis* m 115,0  

4.3. Plotas* m² 1180,0  

5. Atraminė sienutė  

5.1. Plotis*  m 0,25  

5.2. Ilgis* m 14,0  

5.3. Plotas* m² 3,5  

6. Stacionarus lauko tualetas  

6.1. Plotis*  m 5,0  

6.2. Ilgis* m 8,0  

6.3. Plotas* m² 45,0  

7. Dviračių saugykla (88 vnt.)  

7.1. Plotis*  m 8,0  

7.2. Ilgis* m 15,0  

7.3. Plotas* m² 120,0  

*Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių 
nukrypimų. 

 

Statinio projekto vadovas Marius Račkauskas                                                    kv. atest. Nr. 38001 
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2. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1 BENDRIEJI DUOMENYS 

STATINIO PAVADINIMAS: 
Klaipėdos miesto, Vingio mikrorajono aikštės, esančios tarp Vingio ir I. Simonaitytės g., ir jos prieigų 

paprastojo remonto techninis darbo projektas; 
STATYBOS GEOGRAFINĖ VIETA: 
Teritorija, ribojama Vingio ir I. Simonaitytės gatvių, tarp Vingio g. 6-8 ir Vingio g. 14-16 bei I. 

Simonaitytės g. 27-29, taip pat skveras ties I. Simonaitytės gatve. 
STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija; 
PROJEKTUOTOJAS: 
„Projektai ir Co“ UAB (į.k. 304317225).  
Projekto vadovas – M. Račkauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. 38001); 
STATYBOS RŪŠIS: 
Statinio paprastasis remontas; 
STATINIO KATEGORIJA: 
Nesudėtingasis statinys; 
STATINIO PASKIRTIS: 
Susisiekimo komunikacijos (dviračių takas); 
Kitos paskirties inžineriniai statiniai (aikštė, vaikų žaidimo aikštelės, pandusai); 
Kitos paskirties inžinėriniai tinklai (skirstomieji elektros tinklai, telekomunikacijų tinklai, lietaus 

vandens šalinimo tinklai) 
Techninis projektas parengtas vadovaujantis: 
Projektavimo užduotimi; 
Topografine nuotrauka; 
Geologiniais tyrimais; 
Pagrindiniais normatyviniais dokumentais. 
Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami 

Projektuotojo  interesų, užtikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus, 
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio 
ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia  valstybės, žmonių su negalia integracijos, visuomenės 
bei trečiųjų asmenų interesus. 
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Statinys bus statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų 
būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų nuostatas. 

Projekto dalis parengta vadovaujantis, LR įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais. Projektiniai 
techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir tenkina 
esminius statinio reikalavimus. 

2.2 SKLYPO CHARAKTERISTIKA 

Klaipėda – trečias didžiausias miestas Lietuvoje, pagrindinis jūrų uostas. Klaipėdos Vingio rajonas 
– miesto pietrytinėje dalyje, gyvenamųjų daugiaaukščių namų rajonas. 

Šiame projekte nagrinėjama pėsčiųjų zonos teritorija, ribojama Vingio ir I. Simonaitytės gatvių – 
pėsčiųjų zona, stoginė tarp Vingio g. 6-8 ir Vingio g. 14-16 bei tarp I. Simonaitytės g. 27 ir I. Simonaitytės 
g. 29, taip pat skveras ties I. Simonaitytės gatve. 

Skveras yra ribojamas gyvenamųjų namų iš rytų ir pietų pusės, mokykla iš šiaurės ir I. Simonaitytės 
gatve iš vakarų pusės. Patekimas į jį esamas šaligatviais, bei pėsčiųjų perėja per I. Simonaitytės gatvę. 
Pėsčiųjų alėja jungia skverą prie I. Simonaitytė gatvės ir Vingio g. esančia rytų pusėje. Abipus alėjos esamas 
užstatymas pritaikytas komercinei veiklai – yra prekybos, maitinimo įstaigų. 

Skvero matmenys ~50m šiaurės – rytų kryptimi, ~60m rytų – vakarų kryptimi. Pėsčiųjų alėja 
pietvakarių – šiaurės rytų kryptimi ~115m, plotis 10-20m. Skvero šiaurinėje dalyje yra įrengti pusiau 
požeminiai atliekų surinkimo konteineriai. 

 
1 pav. Rekonstruojamos teritorijos schema 

2.3 ESAMA PADĖTIS 

Esama skvero ir pėsčiųjų alėjos danga – betoninės plytelės. Skvere danga nėra prasta, bet vietomis 
plytelės suskilusios (2pav.). Dėl reljefo aukščių skirtumų, skvere yra įrengti laiptai betoniniai, surenkami, 
be turėklų (3pav.). Gyventojų poilsiui įrengtos šiek tiek pakeltos keturios želdynų zonos apribotos atramine 
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sienute medžio lentelių danga ant jos, taip suformuoti suoliukai (4pav.). Suoliukų dangos techninė būklė 
bloga – danga paveikta atmosferos poveikio, kai kur sulūžusi arba visai sutrupėjusi, jos nėra. Yra įrengtų 
šiukšlių dėžių, kurių estetinė būklė prasta. Skvero prieigose pietvakariuose įrengti laiptai atvedantys nuo 
gyvenamųjų namų, šalia jų – senas, ištrupėjęs su dideliais plyšiais, ir neatitinkantys galiojančių 
maksimalaus nuolydžio reikalavimų pandusas, netinkamas naudoti (5pav.). Skvero prieigose pietų pusėje 
yra nedidelis šlaitas, kuris dėl jo viršuje esančių medžių, šiek tiek slenka – ant pėsčiųjų tako atsiranda žemių, 
žolė ant šlaito nebeauga, šlaitas atrodo neestetiškai (6pav.). Skvere daug vietų, kuriose žalios dangos 
nebėra, nes ja vaikštoma todėl žolė nebeataugusi (7pav.). Prieigos į skverą per I. Simonaitytės gatvės 
pėsčiųjų perėją sunkiai įveikiamos žmonėms su negalia, nes kelio bortas aukštas. 

Pėsčiųjų alėjoje dangos techninė būklė yra prasta: danga nelygi, daug kur plytelės iškilnotos, 
vaikščioti gali būti nesaugu (8pav.). Esami lietaus surinkimo latakai kai kur iškilę, sudaro kliūtis laisvai 
judėti (9pav.). Pėsčiųjų alėja dengta gelžbetoniniu stogu, kurio techninė būklė taip pat prasta: dėl 
nesutvarkytos lietaus vandens kanalizacijos, stogo konstrukcija šlampa, todėl matosi akivaizdžios 
laikančiosios armatūros korozijos vietos (10pav.). Apšvietimo nebėra, šviestuvai kai kur likę, elektros 
instaliacija nežinoma (11pav.). Apdaila visur reikalaujanti remonto – stogo perdangos apačia apsilupusi, 
matomi plyšiai, perdangą laikančios atramos aptrupėjusios, nelygios. Stogo perdangos viršutinė danga 
nežinoma, greičiausiai reikalaujanti remonto. 

 
2 pav. Esama skvero dangos būklė 

 
3 pav. Skvere esantys laiptai 

 
4 pav. Želdynų zonos su suoliukais 

 
5 pav. Senas pandusas 
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6 pav. Slenkantis šlaitas 

 
7 pav. Išmindžioti takeliai 

 
8 pav. Pėsčiųjų alėjos danga 

 
9 pav. Lietaus vandens surinkimo latakai 

 
10 pav. Pėsčiųjų alėjos stogo laikantieji elementai 

 
11 pav. Pėsčiųjų alėjos apšvietimas 
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2.4 STATINIO ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 

2.4.1 VIETOVĖS TRUMPA CHARAKTERISTIKA 

Sklypas yra Klaipėdos miesto teritorijoje. 
Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 

   vidutinė metinė oro temperatūra + 7,0 ºC; 
   absoliutus oro temperatūros maksimumas +34,0 ºC; 
   absoliutus oro temperatūros minimumas –33,4 ºC; 
   šalčiausios paros vidutinė temperatūra – 24ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
   šalčiausio penkiadienio vidutinė temperatūra –22ºC (92% integralinis pasikartojimas); 
   santykinis oro metinis drėgnumas – 81%; 
   vidutinis kritulių kiekis per metus – 735 mm; 
   maksimalus paros kritulių kiekis – 73,9  mm; 
   maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) –79 cm; 
   maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 50 metų) – 108 cm; 

2.4.2 NAUDOJIMO SAUGA 

Priimti architektūriniai sprendimai užtikrina saugią eksploataciją, jei bus laikomasi nustatytų darbų 
saugos taisyklių. Eksploatuojant kitus inžinerinius statinius prižiūrėti ir mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, 
lietaus ir kt.) gruntinių, vidaus aplinkos (dujų, skysčių), mechaninių (smūgio, vibracijos) poveikio įtaką 
statiniams ir jų konstrukcijoms, išlaikant tinkamas statinių eksploatacines savybes, nežalojant žmonių 
sveikatos ir aplinkos.  

2.4.3 ESMINIAI STATINIO ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI 

Techninio darbo projekto dokumentacijoje pateikti statinių architektūriniai sprendimai neprieštarauja 
statinio esminiams reikalavimams. Statinių architektūra atitinka statinių paskirtį. Architektūriniai 
sprendiniai atitinka projektavimo užduotyje nustatytus reikalavimus, bei Lietuvos respublikos statybos 
techninius reglamentus, privalomuosius aplinkos, kraštovaizdžio apsaugos, trečiųjų asmenų interesų 
apsaugos reikalavimus, higienos ir priešgaisrinėms normas. Projekto architektūrinės dalies sprendiniai 
suderinti su kitomis inžinerines sistemas projektuojančiomis projekto dalimis. 

2.4.4 SKVERO TIES I.SIMONAITYTĖS GATVE TVARKYMO SPRENDINIAI 

Po projekto pristatymo buvo priimtas sprendimas tvarkyti skverą išsamiai. Įrengti papildomus takus 
aplink visas keturias skvero žaliąsias erdves. Įrengti didesnę erdvę skirtą vaikų žaidimams. Detalesnius 
sprendinius žiūrėti brėžiniuose. 

Mažoji architektūra: 
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Įvertinus šiame skvere trūkumą vaikų žaidimų aikštelių, siūloma ją įrengti skvero rytinėje dalyje, toliau 
nuo pagrindinės gatvės, arčiau prie gyvenamųjų namų. Šioje vietoje jos įrengimui bus reikalinga 
demontuoti dalį betoninių plytelių dangos, aplink žaidimų aikštelę įrengiama žalia veja. Prie aikštelės 
įrengiami parko suoliukai bei takelis prieiti prie jų. 

Vaikų žaidimų aikštelės parinkimas derinamas vykdymo priežiūros metu. Įrengiant laikomasi 
gamintojo rekomendacijų, įrengiama danga pritaikyta, tinkama vaikų žaidimams. Žaidimų aikštelė 
atskiriama atitvarine tvorele, taip pat tvorelė įrengiama šiaurinėje pusėje – tam, kad būtų atitverti esami 
atliekų konteineriai. 

Įrengiami nauji betoninėmis atramomis ir  medžio tinkamo lauko sąlygoms, apsaugoto nuo drėgmės ir 
saulės poveikio suoliukai.  

Prie suolų ir vaikų žaidimų aikštelių įrengiamos šiukšlių dėžės priderintos prie įrengiamų suolų stiliaus. 
Prie vaikų žaidimų aikštelės įrengiama vieta dviračių prirakinimo stovams. Stovai parenkami tokie, prie 

kurių būtų patogu prirakinti dviračio rėmą. 
Numatomas dekoratyvinis laikrodis – skvero akcentas. 
Pietinėje sklypo dalyje numatoma įrengti atraminę sienutę, taip sustabdant šlaito slinkimą. Sienutėje 

įmontuojama suolo konstrukcija (horizontalūs laikantieji elementai), kuri dengiama tokia pačia apdaila kaip 
ir skvero suolų. 

 Apšvietimas 

Tamsiu paros metu skveras yra neapšviestas, todėl tampa nejaukus, kyla nesaugios aplinkos jausmas. 
Taip pat, jaukesnei erdvei sukurti, siūloma įmontuoti led apšvietimo juostą į skvero takų konstrukciją, taip, 
kad būtų apšviečiamas suolų perimetras. Tai išryškins keturis želdinių plotus, keturias suolų zonas. 

Želdiniai 

Įvertinus esamų medžių būklę, jų keisti nereikia. Medžiai jauni ir sveiki. Tačiau daugumoje vietų veja 
yra stipriai pažeista – ištrypti pavieniai plotai, nebėra derlingos žemės vejai augti. Numatoma visos 
teritorijos žalių zonų vejos pertvarkymą: grunto sutvarkymą, išlyginimą, kur reikia, papildymą nauju, 
nevertingos velėnos naikinimą, naujos, greitai augančios, intensyviam naudojimui skirtos, nedaug 
priežiūros reikalaujančios vejos užsodinimą. 

Taip pat formuojami nauji želdynų plotai skirti rekreacijai, pėsčiųjų judėjimo kryptims pabrėžti ar 
kitokiai funkcijai. 

•  Prie vaikų žaidimų aikštelės įrengiami žydintys augalai (sidabražolė krūminė) parinkti atsižvelgus 
į nedidelį priežiūros poreikį, bei ilgą žydėjimo laikotarpį (iki vėlyvo rudens). Iš žydinčių krūmų formuojama 
kompozicija užstos nuo automobilių stovėjimo aikštelės; 

•  Išilgai automobilių stovėjimo aikštelei, sodinami vijokliniai augalai (penkialapis vynvytis). 
Augalai nereiklūs, tinkami mūsų klimatui, neišrankūs dirvai. Parinktų augalų išskirtinumas – spalvą nuo 
metų laikų keičiantys lapai – sukuria papildomo dekoratyvumo; 

•  Prie laikino dviračių stovėjimo aišktelės (rytinėje skvero dalyje, prie vaikų žaidimų aikštelių) 
įrengus papildomus pėsčiųjų takus susiformuoja nedidelis augmenijos plotas apželdinamas natūralistinių 
augalų (kiškio ašarėlių ir dviejų spalvų viksvų) kompozija. Šie augalai parenkami tinkantys jūriniam 
miestui ir kaip foniai, natūralūs augalai, nesudarantys teritorijoje akcento; 
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•  Iš tokių pačių viksvinių augalų formuojamas alėjos pagrindinės krypties pabrėžimas. Dominuoja 
žalia spalva su rudų viksvų intarpais, kurie dera su atnaujintais skvero mediniais suoliukais; 

•  Keturiose esamų medžių suformuotose zonose įrengiama nauja veja su žydinčiais augalais – 
mauritaniškoji pieva. Tokia veja suteikia natūralumo įspūdį, reikalauja mažiau priežiūros nei įprastinė, o 
žydintys augalai ilgainiui patys išsisėja. Tokia veja tinkama parko, skvero aplinkai dėl savo dekoratyvumo, 
įvairovės. 

Dviračių saugyklos 

Šalia vaikų žaidimų aikštelės įrengiami dviračių stovai prie kurių galima prirakinti dviračio rėmą. 
Kadangi žaidimų aikštelė bus vaikų bei jų tėvų traukos centras, todėl būtent prie jos numatyta įrengti 
dviračių stovus, kad tiek, tėvai tiek vaikai nevaržomai galėtų palikti dviračius šalia žaidimų aikštelės. 

2.4.5 PĖSČIŲJŲ ALĖJOS, JUNGIANČIOS SKVERĄ IR VINGIO G., TVARKYMO 
SPRENDINIAI 

Mažoji architektūra 

Prie esamos žalios zonos įrengiami suoliukai, šiukšlių dėžės ir šviestuvas. Pėsčiųjų alėjoje įrengiami 
stacionarūs arba laikini (kilnojami) prekystaliai vietos prekeiviams. 

Taip pat, numatoma vieta pastatyti stacionarius viešuosius tualetus. Jų vieta derinama pasirinkus 
konkretų gaminį bei gavus inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygas. 

Apšvietimas 

Prie esamos žaliosios zonos kampe įrengiamas šviestuvas. 
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2.5 STATINIO KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI 

2.5.1 APKROVOS 

Apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai priimami pagal STR 2.05.04:2003. Visos laikančios 
konstrukcijos projektuotos nuolatinių ir kintamų poveikių nepalankiausiam deriniui. 

;..0.1.1...   ikiiQkQjkjG QQG            ;..0.1.1...   ikiiQkQjkjG QQG   
;..01..   ikikjk QQG                            ;..01..   ikikjk QQG   

;35.1G                                                    ;0.1G  
;3.1Q                                                            ;3.1Q  

Apkrovas ir poveikiai skaičiuoti remiantis STR 2.05.04:2003 Apkrovos ir poveikiai bei RSN 156-94 
statybinė klimatologija.  
Sniego apkrova 

Sniego apkrovos į stogo horizontaliąją projekciją charakteristinė reikšmė nustatoma pagal formulę: 
s =  · Ce · Ct · sk = 1,0 ·1,0 ·1,0 ·1,2= 1,2kPa. 
kur: sk – sniego dangos ant 1 m2 horizontaliojo žemės paviršiaus svorio charakteristinė reikšmė; 
sk = 1,2 kPa – I sniego apkrovos rajone; 
 – stogo sniego apkrovos formos koeficientas imamas pagal 158.P…162.P punktus; 
Ce – atodangos koeficientas; 
Ct – terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostolių per stogą ar kitos terminės įtakos. 

Sniego apkrovos charekteristinės reikšmės 
Apkrovos veikimo zona Apkrova  

[kPa] 
Pastabos 

 Stogas  1.2  
Vėjo apkrovos 
Vidutinė vėjo slėgio į išorinius konstrukcijos paviršius dedamosios charakteristinė reikšmė 

skaičiuojama pagal formulę: 
Wm1 = qref · c(z) ·  ce ; 
kur:  
ataskaitinis vėjo slėgis – Qref = ρ/2·v2ref = 1,25/2·0, 24*0, 24= 0,36 kPa; 
V2ref – vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė; 
Ρ – oro tankis; 
Ce – išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas; 
C(z) – koeficientas priklausantis nuo aukščio; 
Vidutinių vėjo slėgio dedamųjų į išorinius vertikalius konstrukcijų paviršius priklausomai nuo 

paviršiaus altitudės charakteristinės reikšmės pateiktos lentelėje: 

Aukštis 
[m] 

koefic.  
c (z) 

Vidutinės slėgio į išorinius konstrukcijos paviršius dedamosios 
charakteristinė reikšmė Wme [kPa] 
Į priešvėjinius paviršius Į pavėjinius paviršius 

5 0,5 0,144 0,108 
10 0,65 0,187 0,140 
20 0,85 0,245 0,184 
40 1,10 0,317 0,238 
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Dydžiai priimti vėjo slėgio skaičiavimui:   
Qref [kPa] 0,36 (ataskaitinis vėjo slėgis)   
Ce 0,8 (išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas priešvėjiniam paviršiui) 
Ce3 0,6 (išorinio slėgio aerodinaminis koeficientas pavėjiniam paviršiui) 

 
Apledėjimo apkrova, projektuojant pastatus ir statinius, neįvertinama. 
Seisminiu požiūriu objektas yra iki 6 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimų zonoje.  
Kitų papildomų konstruktyvinių reikalavimų statiniui nėra. 
Statybos metu atsirandančios apkrovos nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. 

neturi viršyti pagrindinių laikančių konstrukcijų projektinių apkrovų. 
Apkrovų deriniai: 
 •  Saugos ribinių būvių tikrinimui: nuolatiniai poveikiai – 1,35; kintamieji poveikiai – 1,3. 
Pastabos: 
 Seisminė apkrova. Seisminiu požiūriu objektai yra iki 6 balų pagal Richterio skalę žemės drebėjimų 

zonoje. Jokių papildomų konstrukcinių reikalavimų statiniams nėra; 
 Apledėjimo apkrovos – nevertinamos; 
 Apkrovos statybos metu, atsirandančios nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kitų 

poveikių, neturi viršyti eksploatacijos metu numatytų apkrovų. 
Tikrinant konstrukcijų mechaninį patvarumą ir pastovumą, atliekami statiniai skaičiavimai ir 

tikrinami statinio bei jo elementų saugos ribiniai bei tinkamumo ribiniai būviai. 
Konstrukcijų patikimumo koeficientai: 
 saugos ribiniam būviui (ULS) – 1,3 ir 1,35; 
 tinkamumo ribiniam būviui (SLS) – 1,0. 
Analizuojant pastato konstrukcijas veikiančių apkrovų skaičiuotines situacijas, taikomas dalinių 

koeficientų metodas. Taikant šį metodą, reikia patikrinti, kad tinkamose skaičiuotinėse situacijose nebūtų 
viršytas joks tinkamas ribinis būvis, kai skaičiavimo modeliuose yra taikomos poveikių arba įrąžų ir 
atsparumų skaičiuotinės reikšmės. Tikrinant konstrukcijų mechaninį patvarumą ir pastovumą, atliekami 
statiniai skaičiavimai ir tikrinami statinio bei jo elementų saugos ribiniai bei tinkamumo ribiniai būviai. 
Visos laikančios konstrukcijos projektuotos nuolatinių ir kintamųjų poveikių nepalankiausiam deriniui. 

Konstrukcijų apsaugos priemonės: 
Konstrukcijoms apsaugos priemonės nuo drėgmės nenustatomos. 
Konstrukcijoms apsaugos priemonės nuo radiacijos nenustatomos. 
Konstrukcinės projekto dalies vadovas (toliau - PDV) užtikrina, kad techninio darbo projekto dalies 

projektiniai sprendiniai įgyvendina esminius statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):2005; STR 
2.01.01(2):1999; STR 2.01.01(4):2008; STR 2.01.01(5):2008. Projektiniai sprendiniai atitinka susijusių su 
projekto dalimi privalomųjų dokumentų bei projekto dalį normuojančių normatyvinių statybos techninių 
dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirtis dokumentų reikalavimus, yra atlikti reikalingi 
skaičiavimai, derinimai, parengti visi būtini brėžiniai, medžiagų kiekių žiniaraštis, techninės specifikacijos 
ir aiškinamasis raštas bei kiti reikalingi dokumentai. 

Skaičiavimo metodai 
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Konstrukcijų statiniai  skaičiavimai  atlikti  baigtinių elementų metodu  naudojant  kompiuterinę  
programą Stad. 

Nustatant poveikių į pamatus dydžius ir įrąžas santvarų strypuose, perdangose bei kolonose, atlikti 
pastato erdvinio modelio skaičiavimai. 

Nagrinėti erdviniai tamprūs konstrukcijos dalių skaičiuojamieji modeliai iš strypinių ir plokštelinių 
elementų. 

2.5.2 PASTATŲ SKAIČIUOJAMOSIOS SCHEMOS IR KONSTRUKCIJOS 

Konstrukciniuose sprendiniuose įvertinti esminiai statinio reikalavimai, t.y.: 
- mechaninis patvarumas ir pastovumas; 
- gaisrinė sauga; 
- higiena, sveikata, aplinkos apsauga; 
- naudojimo sauga; 
- apsauga nuo triukšmo; 
- energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

2.5.3 KONSTRUKCIJŲ APSAUGA NUO KOROZIJOS POVEIKIO 

Priimta agresyvumo aplinka pagal LST EN ISO 12944 klasifikaciją C3. 
Statybinių konstrukcijų apsauga nuo korozijos turi būti atliekama. Visos metalinės konstrukcijos turi 

būti išvalytos smėliasrove nuo rudžių ir nešvarumų iki SA-2 ½ paruošimo klasės. 

2.5.4 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projekto SK dalyje numatomi darbai: esamos g/b konstrukcijų stoginės demontavimas, pamatų 
P18.18.17 įrengimas, naujos metalinių konstrukcijų stoginės sumontavimas, numatoma stogo danga – 
grūdintas stiklas 10mm storio.  

Demontavimo darbai: 
Statybos aikštelėje demontuojamos esamos stoginės g/b konstrukcijos ir esami pamatai. 
Vykdant darbus šalia esamų pamatų, požeminių komunikacijų, užtikrinti esamų pamatų pastovumą, 

nepažeisti esamų komunikacijų konstrukcijų. 
Po konstrukcijų g/b pamatų išmontavimo, sutvarkomas žemės paviršius iki projektuojamų dangų 

apatinio sluoksnio altitudės. Toliau žemės darbai vykdomi pagal techninio darbo projekto sklypo plano 
dalies reikalavimus. 

Pamatų įrengimas 
Stoginės konstrukcijos parinkti P18.18.17 tipo, betonuojami statybos aikštelėje. Pamatai įrengiami 

ant 400mm storio dolomitinės skaldos pasluoksnio (fr. 0/45 Ev2=45MPa). Pamatų įrengimą vykdyti pagal 
techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus reikalavimus. 

Sumontuoti Pamatai užpilami smėliniu gruntu, sluoksniais 20-50cm sutankinant kiekvieną sluoksnį 
iki k  0,97(Ev2≥45). Tinkami pamatų užpylimui gruntai yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai nepaisant 
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jų drėgnio, išskyrus vandeniu prisotintus dulkinius smėlius. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra 
organinių ar kitokių priemaišų. Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. 

Vykdant darbus šalia esamų pamatų, požeminių komunikacijų, užtikrinti esamų pamatų pastovumą, 
nepažeisti esamų komunikacijų konstrukcijų. Dėl pastovumo laikančių konstrukcijų, kurios nėra keičiamos, 
kai vykdomi naujų pamatų montavimo darbai turi būti užtikrinamos statybos darbų technologijos projekte. 

Metalinės stoginės konstrukcijos: 
Suprojektuotos 4 tipų metalinės santvaros, siekiant išgauti reikiamą stoginės konstrukcijos formą. 

Suprojektuotos santvaros montuojamos ant metalinių kolonų suvirinant. Santvaros sudarytos iš kvadratinio 
profilio suvirintų vamzdžių. Santvaros tarpusavyje sujungiamos ilginiais – kvadratinio profilio, virinami 
prie santvarų statybos aikštelėje. Tikslūs stoginės konstrukcijų elementai pateikiami projekto dalies 
brėžiniuose. Numatyta stogo danga – grūdintas stiklas 10mm storio. Lietaus vandens nuvedimo sistema 
numatyta projekto architektūrinėje dalyje. 

2.5.5 STATINIO IR JO KONSTRUKCIJŲ SVARBUMO KLASĖ, ILGAAMŽIŠKUMAS, 
GALIMŲ DEFORMACIJŲ LEISTINI DYDŽIAI, ATSARGOS KOEFICIENTAI 

Statybinių konstrukcijų įlinkiai ir deformacijos tikrinamos, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: 
 - technologinius;  
 - konstrukcinius;  
 - fiziologinius;  
 - estetinius – psichologinius. 
Vertikalūs ir horizontalūs leistini įlinkiai ir deformacijos priimti pagal STR 2.05.04:2003 . 
Santvaroms vertikalus ribinis įlinkis, kai reikalavimai tik estetiniai – psichologiniai: 
 L=3,0 m, fu=L/150=2,0 cm. 
 L= 6,0 m; fu=L/200=3 cm; 
 L=24,0(12,0) m, fu=L/250=9,6(4,8) cm; 
Santvaroms, vertikalus ribinis įlinkis, kai reikalavimai technologiniai: 
 L=3,0 m, fu=L/400=0,75 cm. 
 L= 6,0 m; fu=L/400=1,5 cm; 
 L=24,0(12,0) m, fu=L/400=6,0(3,0) cm;  
Ilginiams, kai keliami konstrukciniai reikalavimai:  fu=L/200. 
Pastatų ir statinių konstrukcijoms leistini horizontalūs ir vertikalūs įlinkiai ir deformacijos, kurie 

neįvardinti šiose normose, nuo pastovių, ilgalaikių ir trumpalaikių apkrovų neturi viršyti 1/150 angos arba 
1/75 konsolės ilgio. 

2.5.6 STATINIO KONSTRUKCIJŲ ATSPARUMAS UGNIAI 

Laikančiųjų konstrukcijų atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikrų jos elementų 
atsparumas  ugniai  atitinka  nustatytą  ir  yra  vienodas,  o  mazgai  nemažina  laikančiųjų  konstrukcijų. 
atsparumo ugniai. Atkreipiamas dėmesys į netiesioginį gaisro poveikį, kurį sukelia šiluminio plėtimosi 
pasekmės: konstrukcijos elementų deformacijos ir (arba) suirimas. 
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Konstrukcijų, užtikrinančių užtvaros pastovumą, taip pat konstrukcijų, į kurias užtvara remiasi, 
tvirtinimo tarp jų mazgų atsparumas ugniai pagal gebą R turi būti ne mažesnis už reikalaujamą 
priešgaisrinės užtvaros užtveriančios dalies atsparumą ugniai. 

Metalinių konstrukcijų atsparumas ugniai užtikrinamas konstrukcinėmis apsaugos priemonėmis 
įrengiant konstrukcijas paslėptai (konstrukcijos aptaisomos gipso, tinko, mūro bei kitomis nedegiomis 
medžiagomis), atviroms metalinėms konstrukcijoms naudojama atsparumą ugniai didinančias dangas 
(dažus, lakus ar kitas apsaugos priemones). 

Reikalaujamas konstrukcijų atsparumas ugniai pateiktas Statinio atsparumo ugniai laipsnio, gaisro 
apkrovos kategorijos, statinio konstrukcijų gaisrinio pavojingumo klasės aprašyme. 

2.5.7 TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos 
nesuvaržomos - išlieka galimybė patekti į vietinės ir valstybinės reikšmės kelius. Projektuojamas statinys 
eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos triukšmo lygio, nesukels elektros tiekimo trikdymo, bus 
užtikrintos sąlygos numatytos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme 6 straipsnyje. 
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2.6 SUSISIEKIMO DALIES SPRENDINIAI 

Visi siūlomi projektiniai sprendiniai turi atitikti teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, 
saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų 
reikalavimus. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 
statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 
įrodančius dokumentus. 

Nuspręsta, kad skveras bus tvarkomas išsamiai, keičiant visas dangas, įvedant naujų sprendinių tiek 
takų išsidėstyme, tiek mažosios architektūros elementų, želdinių ir kt. Pėsčiųjų alėjos esamo stogo 
(perdangos) nuspręsta atsisakyti, demontuojant ją ir įrengiant naują konstrukciją su skaidria stogo danga. 

2.6.1 STATYBOS DARBŲ PLANINIS SPRENDIMAS 

Vykdant remonto darbus, numatyti tokie darbai: 
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai; 
2. Inžinerinių tinklų įrengimas; 
3. Dviračių tako įrengimas; 
4. Pėsčiųjų takų įrengimas; 
5. Teritorijos sutvarkymo darbai; 
6. Želdinimo darbai; 
7. Mažosios architektūros elementų įrengimas; 
8. Esamų nesudėtingų statinių remontas/nauja statyba. 

2.6.2 SKVERO TIES I. SIMONAITYTĖS G. TVARKYMO SPRENDINIAI 

Siūloma keisti visą esamų betoninių plytelių dangą nauja. Įrengti papildomus takus aplink visas 
keturias skvero žaliąsias erdves. Įrengti didesnę erdvę skirtą vaikų žaidimams. Detalesnius sprendinius 
žiūrėti brėžinyje. 

Dangos: 
Skvere keičiama visa betoninių plytelių danga, naujomis tokiomis pačiomis – betoninėmis plytelėmis. 

Aplink medžių zonas (kur remontuojami mediniai suolai) bei tose vietose, kuriose esama žolė išmindžiota 
t.y. esamas pėsčiųjų takų poreikis, įrengiama nauji pėsčiųjų takai su visais reikalingais pasluoksniais (pagal 
detalę) ir betoninių plytelių arba trinkelių danga. 

Siūloma šiuos, ne pagrindinius takelius įrengti iš tamsesnės spalvos betoninių plytelių/trinkelių 
dangos, kad būtų vizualiai atskirti nuo pagrindinių takų einančių įstrižai skvero. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje. 
Dangų konstrukcijų įrengimo darbai: 
Dangų konstrukcija apskaičiuota ir parinkta, remiantis Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklėmis „KPT SDK 07“, įvertinus gatvės kategoriją, pagal kurią 
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privažiuojamo kelio važiuojamajai daliai iš IV skyriaus, V skirsnio, 2 lentelės, parinkta VI dangos 
konstrukcijos klasė. 

Pėsčiųjų takų dangos konstrukcija: 
● 6 cm storio betoninių trinkelių dangos įrengimas; 
● 3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas; 
● 21 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 
● Žemės sankasa, Ev2≥ 45 MPa. 

Vaikų žaidimų aikštelės įrenginių saugumo zonoje įrengiama sertifikuota (saugiam kritimui), smūgius 
sugerianti danga. Analogas – surenkama guminių granulių danga. 

Dviračių takas įrengiamas iš asfaltbetonio dangos (dviejų sluoksnių asfaltbetonis, skaldos pagrindas, 
apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis). 

Prie naujai įrengiamos dviračio saugyklos bei stacionaraus WC taip pat įrengiama naujas priėjimas iš 
betoninių plytelių/trinkelių dangos, kaip ir didžiojoje dalyje skvero. Įrengiami nuleisti kelio bortai, 
patogiam patekimui. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje 
Mažoji architektūra: 
Įvertinus šiame skvere trūkumą vaikų žaidimų aikštelių, siūloma ją įrengti skvero rytinėje dalyje, 

toliau nuo pagrindinės gatvės, arčiau prie gyvenamųjų namų. Šioje vietoje jos įrengimui bus reikalinga 
demontuoti dalį betoninių plytelių dangos, aplink žaidimų aikštelę įrengiama žalia veja, prie aikštelės 
įrengiami parko suoliukai, įrengiama vieta dviračių prirakinimo stovams 

Siūloma remontuoti esamus suolus, demontuojant jų senąją dangą, įrengiant naują iš medžio tinkamo 
lauko sąlygoms, apsaugoto nuo drėgmės ir saulės poveikio. Taip pat siūloma remontuoti atramas nuimant 
senąjį tinko sluoksnį, remontuojant įtrukimus remontiniu skiediniu, tinkuoti struktūriniu sustiprintu tinku, 
pritaikytu lauko, drėgnoms sąlygoms. Darbų vykdymo metu įvertinus atskirųjų suolų būklę, galima juos 
demontuoti ir įrengti naujus jų vietoje. 

Prie suolų ir vaikų žaidimų aikštelių įrengiamos šiukšlių dėžės priderintos prie remontuotų suolų 
stiliaus. 

Šiuo projektu numatomas dekoratyvinis laikrodis – skvero akcentas. 
Pietinėje sklypo dalyje numatoma įrengti atraminę sienutę, taip sustabdant šlaito slinkimą. Sienutėje 

įmontuojama suolo konstrukcija (horizontalūs laikantieji elementai), kuri dengiama tokia pačia apdaila kaip 
ir skvero suolų. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje ir šio projekto SA dalyje. 
Apšvietimas: 
Tamsiu paros metu skveras yra neapšviestas, todėl tampa nejaukus, kyla nesaugios aplinkos jausmas. 

Siūloma įrengti apšvietimą ties pagrindiniais keturiais įėjimais į skverą bei abipus tako vedančio link Vingio 
gatvės (žiūrėti sklypo tvarkymo plane). Taip pat, jaukesnei erdvei sukurti, siūloma įmontuoti LED 
apšvietimo juostą į remontuojamų suolų konstrukciją, taip, kad būtų apšviečiamas suolų perimetras. Tai 
išryškins keturis želdinių plotus, keturias suolų zonas. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti šio projekto E dalyje 
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Judėjimas – pritaikymas žmonėms su negalia: 
Skvero reikšmė rajono pėsčiųjų susisiekime yra svarbus – per jį judama iš gyvenamųjų namų į Vingio 

gatvę, komercinę alėją link Vingio gatvės, iš/į mokyklą, prekybos centrus. Esamas vejos išmindžiojimas 
rodo trūkumą tinkamų krypčių takų. Todėl siūloma šiose vietose įrengti naujus takus iš betoninių plytelių 
dangos. Svarbiausiomis judėjimo kryptimis, dangoje įrengiamos specialios neregių vedimo trinkelės. 

Neregių vedimo sistemos įrengimas (įspėjamieji ir vedimo paviršiai): 
● 6 cm storio su iškiliais kauburėliais betoninių trinkelių danga; 
● 3 cm storio atsijų sluoksnis; 
● 21 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio; 
● Žemės sankasa, EV2 ≥ 45 MPa. 

Esami laiptai pietinėje teritorijos dalyje yra ištrupėję, nepritaikyti žmonėms su negalia, be turėklų. 
Senas pandusas yra daug statesnis nei reikalaujama STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 
žmonių su negalia reikmėms“. Todėl yra siūloma demontuoti esamus laiptus/jų dangą bei seną pandusą, ir 
įrengti naujus laiptus. 

Vietoje vienų laiptų įrengiamas pandusas pritaikytas žmonėms su negalia ir turėklais. 
Prie visų reljefo pasikeitimų įrengiami įspėjamieji paviršiai žmonėms su negalia. Pagrindinėse 

judėjimo kryptyse įrengiami nuvedimo paviršiai. 
Prie pėsčiųjų perėjos įrengiamas nuleistas kelio bortas – patogiam žmonių su negalia patekimui į 

skverą. 
Tam, kad būtų apribotas sunkiojo transporto eismas skvero teritorijoje, įrengiami pravažiavimo 

užtvarai su rankiniu. 
Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje. 

Želdiniai: 
Įvertinus esamų medžių būklę, jų keisti nereikia. Medžiai jauni ir sveiki. Tačiau daugumoje vietų veja 

yra stipriai pažeista – ištrypti pavieniai plotai, nebėra derlingos žemės vejai augti. Numatoma visos 
teritorijos žalių zonų vejos pertvarkymą: grunto sutvarkymą, išlyginimą, kur reikia, papildymą nauju, 
nevertingos velėnos naikinimą, naujos, greitai augančios, intensyviam naudojimui skirtos, nedaug 
priežiūros reikalaujančios vejos užsodinimą. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje ir šio projekto SA dalyje. 
Dviračių saugyklos: 
Numatomos už projektavimo darbų ribos, šalia privažiavimo kelio prie daugiabučių namų, esančio 

pertvarkomo skvero šiaurinėje dalyje. Įrengiamos saugyklos jau yra išbandytos Klaipėdos mieste, tai yra 
sertifikuotas gaminys su visais reikalingai priedais. Aliuminio konstrukcijos, skaidraus užpildo (stiklo) 
pertvaros. Stogo konstrukcija – skaidri. Su įrengtu lietaus vandens nuvedimu. Saugykla stebima vaizdo 
stebėjimo kameromis. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje. 
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2.6.3 PĖSČIŲJŲ ALĖJOS TVARKYMO SPRENDINIAI 

Dangos: 
Siūloma visas esamas pėsčiųjų takų dangas keisti naujomis, sutvarkant, kur reikia, nuolydžius pagal 

esamą situaciją. 
Siūloma, kur įmanoma, naikinti vienos pakopos pakilimą į alėjoje esančius pastatų įėjimus – privesti 

pėsčiųjų tako dangą tolygiai prie įėjimo (būtina išlaikyti norminius nuolydžius). Keičiami lietaus vandens 
surinkimo latakai naujais, įmontuojamais į grindinį, kad nesudarytų kliūčių judėti žmonėms su negalia. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje. 
Mažoji architektūra: 
Siūloma prie esamos žalios zonos įrengti suoliukų, šiukšlių dėžių ir šviestuvą. Pėsčiųjų alėjoje 

įrengiami stacionarūs arba laikini (kilnojami) prekystaliai vietos prekeiviams. 
Taip pat, numatoma vieta pastatyti stacionarius viešuosius tualetus. Jų vieta derinama pasirinkus 

konkretų gaminį bei gavus inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygas.  
Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje ir šio projekto SA dalyje. 
Apšvietimas: 
Siūloma įrengti šviestuvą prie esamos žaliosios zonos. 
Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje ir šio projekto LE dalyje. 

2.6.4 DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMAS 

Pagal Klaipėdos miesto dviračių takų infrastruktūros plėtros specialųjį planą, Vingio gatvėje ir I. 
Simonaitytės gatvėje turi atsirasti vietinės reikšmės dviračių takai. 

„Vietinių trasų tinklo paskirtis – užpildyti aukštesnės reikšmės tinklo struktūrą, rajonų viduje 
sukuriant privažiavimus prie rajoninių ir magistralinių trasų. Specialiuoju planu numatoma įrengti apie 92 
km vietinės reikšmės takų, pažymint dviračių eismo juostas pėsčiųjų takuose, gatvių važiuojamoje dalyje 
arba įrengiant naujus takus. 

Dauguma vietinės reikšmės takų Pietinėje ir Šiaurinėje miesto dalyse numatomi įrengti pėsčiųjų 
take suformuojant 2,5 m pločio dviejų eismo krypčių juostas arba bendrus pėsčiųjų ir dviračių takus“. 

Remiantis Specialiuoju planu, I. Simonaitytės gatvės šaligatvyje įrengti dviračių taką galima tik 
platinant esamą pėsčiųjų taką. Esamo tako plotis 3,3m, paskiriant dviračių takui 2,5m pėstiesiems lieka tik 
0,8m, todėl iki norminio 1,5m pločio šaligatvio reiktų taką platinti 0,7 m. Gavus suderinimą iš miesto 
savivaldybės atsakingų asmenų, tokį taką numatoma įrengti. 

Dviračių tako danga – dviejų sluoksnių asfaltas. Takas ženklinamas horizontaliuoju ženklinimu: 
linija skiriančia dviejų eismo krypčių taką ir specialiuoju ženklinimu informuojančiu apie dviračio taką. 
Dviračių tako susikirtimo vietose su neįgaliųjų bei pėsčiųjų takais būtina įrengti įspėjamuosius paviršius. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje 

2.6.5 APLINKOS SPRENDINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS 
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Projektuojamų takų plotis – 1,5 m, (minimalus tako plotis pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir 
teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia (toliau – ŽN) reikmėms” reikalavimus ne mažesnis kaip 1,2 m). 
Projektuojamų pėsčiųjų takų danga – betoninės plytelės. 

Dangoje įrengiami įspėjamieji paviršiai iš betoninių trinkelių kauburėlių paviršiumi. Projektuojamo 
tako danga su esamais ir projektuojamais takais kertasi viename lygyje be peraukštėjimų. Takų dangos turi 
būti įrengiamos taip, kad lygių skirtumai ir nelygumai nebūtų didesni kaip 2,0 cm. 

Į pėsčiųjų taką neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi žmonėms su negalia. Ant pėsčiųjų takų 
neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo šaligatvio 
paviršiaus. Takas įrengiamas taip, kad ant jo nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų. 

2.6.6 TRETIEJI ASMENYS 

Projekto sprendiniai pateikti laisvoje valstybinėje žemėje, dėl to rekonstravimo projektas parengtas 
nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 

2.6.7 LIETAUS NUVEDIMO, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ SPRENDINIAI 

Šio projekto apimtyje numatyti konkretūs vandentiekio ir nuotekų sprendiniai, o sąmatoje yra įvertinti 
lauko tualetui (1 vnt.) pajungimas prie centralizuotų inžinerinių tinklų. 

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje ir šio projekto VN dalyje. 
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2.7 AIKŠTĖS APŠVIETIMO SPRENDINIAI 

Projektas dalis parengta vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017-11-23 
išduota statinio projektavimo užduotimi ir UAB „Gatvių apšvietimas“ pateiktomis prisijungimo sąlygomis 
Nr. 17.133/1015. 

Projekto įgyvendinimo darbai bus vykdomi vienu etapu. 
Elektros aprūpinimo patikimumo kategorija: III kategorija. Instaliuota galia P=0,527kW. 

2.7.1 ŠVIESOTECHNINIAI SPRENDIMAI 

Projekto dalyje išanalizuoti gatvių apšvietimo normavimo principai ir normos. Pateiktos 
rekomenduojamos šviestuvų techninės specifikacijos (šviesos stiprio kreivės, šviestuvo apsaugos laipsnis, 
mechaninis atsparumas ir kt.). Minėtų rekomenduotų šviestuvų techninių specifikacijų bei skaisčio 
normavimo pagrindu atlikti gatvių apšvietimo šviesos techninių dydžių skaičiavimai. Atlikti gatvių 
apšvietimo projektai ir pateikti jų rezultatai. 

Vingio mikrorajono aikštei ir jos prieigoms priimta P5 apšviestumo klasė  3lx vidutinė apšvieta. 
Apšvietimo klasės parinktos vadovaujantis LST TR/CEN13201-1:2014. 
Vingio mikrorajono aikštės ir jos prieigų apšvietimas projektuojamas 31W galios 3000 lm LED tipo 

šviestuvais, montuojamais ant 4 m ir 6 m aukštyje ant dekoratyvinių atramų. Šviestuvų pajungimui 
montuojami automatiniai jungikliai 1P C6A, šviestuvų linijų pajungimui montuojami automatiniai 
jungikliai 3P C10A, atsišakojimo gnybtų komplektas. 

2.7.2 ELEKTROTECHNINIAI SPRENDIMAI 

Apšvietimo tinklas projektuojamas Vingio mikrorajono aikštėje ir jos prieigose. Projektuojamasis 
apšvietimo tinklas prijungiamas nuo esamo gatvių apšvietimo tinklo. 

0,4kV apšvietimo KL išpildomos kabeliais Al 4x25mm2 gyslomis su XLPE izoliacija, visame ilgyje 
klojant apsauginiuose vamzdžiuose, laikantis EĮĮT reikalavimų. 

Apšvietimo atramos 1-1, 2-1 prijungiamos prie esamo apšvietimo tinklo esamų atramų Nr. 16 ir Nr. 
17 I. Simonaitytės gatvėje. Atrama 3-1 prijungiama prie esamos atramos Nr. 14. (detaliau žr. brėžinyje 
4469-01-TP-E.BR-01). 

Išorinio apšvietimo atramas ir kabelius montuoti vadovaujantis LR galiojančių susijusių norminių 
dokumentų reikalavimais. 

Vingio mikrorajono aikštėje ir jos prieigose apšvietimui naudojamos metalinės, antikorozine 
medžiaga padengtos apšvietimo atramos su pamatais, kurių stiebų ilgis 4m, ir 6m. Atramos įžeminamos 10 
Ω įžemintuvais. (detaliau žr. technines specifikacijas 4469-01-TP-E-TS). 

Apšviestumo skaičiavimui atlikti naudotasi programa „DIALux“, komutacinių aparatų selektyvaus 
veikimo tikrinimui programa „SIMARIS curves“. Skaičiuojamosios galios, įtampos nuostolių ir trumpųjų 
jungimų srovių skaičiavimai atliekami vadovaujantis projekte pateiktomis formulėmis, naudojantis 
kompiuterine programa „Microsoft Excel“. Planų ir schemų braižymui naudotasi „AutoCAD“ 
kompiuterinio projektavimo sistemą. Tekstinė dalis parašyta ir sumodeliuota naudojantis kompiuterine 
programa „Microsoft Word“. Apšvietimo skaičiavimas atliktas panaudojant apšvietimo skaičiavimo 
programą „DIALux“. Visi šviestuvų techniniai, elektriniai, optikos, įrengimo ir reguliavimo parametrai turi 
atitikti parametrus pateiktus projekto apšvietimo skaičiavime. 
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Ant metalinių ir gelžbetoninių atramų montuojami išorinio apšvietimo šviestuvai turi būti įnulinami 
apsauginiu laidininku PE ir prijungiami prie atramoje įrengto pakartotinio įžemintuvo, įrengto pagal EĮĮBT 
VIII skyriaus VI skirsnio reikalavimus. 

Apšvietimo valdymas numatomas nuo esamo gatvės apšvietimo valdymo sistemos. 
Šiame projekte nėra sudėtingų statinių su neįsisavinta darbų technologija, todėl statybos – montavimo 
darbuose reikėtų vadovautis reglamentu STR. 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir kitais statybos procesą 
reglamentuojančiais dokumentais 

2.7.3 SPECIFINIAI DARBAI 

Statybos montavimo darbus užsakovas numato atlikti rangos būdu. Statybai bus samdoma 
specializuota statybinė organizacija – firma laimėjusi konkursą. 

Todėl vykdant darbus turi būti suderintas konkretus el. įtampos atjungimo grafikas sudarant sąlygas 
statybos –montavimo darbams. 

Statybos projekte nėra sudėtingų statinių su neįsisavinta darbų technologija, todėl statybos – 
montavimo darbuose reikėtų vadovautis reglamentu STR. 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir kitais statybos 
procesą reglamentuojančiais dokumentais. 

2.7.4 ĮŽEMINIMAS 

Visi naujai montuojami elektros įrenginiai turi būti įžeminami, pagal EĮĮT VIII punkto reikalavimus. 
Apšvietimo atramų įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. 
Įrengiamų KAS ar KS/KAS spintų, ar atramos, nuo kurios tiesiamas atvadas, įžeminimo įrenginio 

varža turi būti ne didesnė kaip ≤ 30 Ω, o elektros linijos, nuo kurios įrengtas atvadas, apsauginio nulinio 
laido pakartotinių įžeminimo įrenginių atstojamoji varža – ne didesnė kaip ≤ 10 Ω. Vartotojo įžeminimo 
įrenginių varža turi būti ne didesnė kaip ≤ 10 Ω. 
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2.8 APŠVIETIMO PRIJUNGIMAS PRIE SKIRSTOMŲJŲ ELEKTROS TINKLŲ 

2.8.1 PRIJUNGIMO SĄLYGOS 

Projektas yra parengtas vadovaujantis AB ESO išduotomis prijungimo sąlygomis Nr.TS17-50059. 

2.8.2 PATIKIMUMO KATEGORIJA 

Objekto elektros įrenginiai prijungiami prie skirstomųjų elektros tinklų su leistinąja 30kW galia ir III 
patikimumo kategorija. 

2.8.3 DARBŲ VYKDYMO PLANAS 

Projekto įgyvendinimo darbai bus vykdomi vienu etapu, vartotojų vienkartinio atjungimo laikas 
neviršys teisės aktuose numatyto laiko. 

2.8.4 KLIMATINĖS SĄLYGOS 

Klimato sąlygos nustatomos remiantis Lietuvos Respublikos apšalo ir vėjo žemėlapiais. 
Klimato sąlygos priimtos 2-am apšalo ir 4-am vėjo rajonui. 

2.8.5 DARBŲ APRAŠYMAS 

Pagal AB ESO „REIKALAVIMAI TECHNINIAMS IR DARBO PROJEKTAMS“ aprašymą 
projekte medžiagos ir įrenginiai nespecifikuojami. Medžiagų ir įrenginių žiniaraštyje nurodoma techninių 
reikalavimų punktų numeriai grafoje „Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.“ AB ESO 
projektuojamų įrenginių ir medžiagų techniniai reikalavimai yra paskelbti www.eso.lt tinklapyje. 

Esamos KS-117 vietoje projektuojama 0,4kV komercinės apskaitos spintą su tranzitine dalimi, (toliau 
– KS/KAS) su komutavimo ir apsaugos aparatais, elektros apskaitos schemos elementais bei automatiniu 
srovės apribojimo įtaisu 63A, parinktu pagal Vartotojo leistiną naudoti galią. 

Perkelti esamų vartotojų trifazius automatinius išjungiklius ir elektros energijos apskaitos prietaisus 
esamiems vartotojams. 

Skirstomojoje dalyje įrengti saugiklių kirtiklių bloką NH-2 su 250A saugikliais. 
KS/KAS prijungti esamomis 0,4kV kabelių linijomis, pakeitus galines movas. 
Elektros energijos apskaitos įrenginiai turės būti sumontuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktų 

reikalavimais. 
0,4kV kabeliai klojami tranšėjose 0,8-1m gylyje. Kabeliams kertant kelius, klojami uždaru būdu (jei 

taip nurodyta projekto elektros tinklų plane). Kitais atvejais išardytos dangos turi būti pilnai atstatomos. 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 

eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant 
naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su techninio projekto rengėjais. 

Šiame projekte nėra sudėtingų statinių su neįsisavinta darbų technologija, todėl statybos – montavimo 
darbuose reikėtų vadovautis reglamentu STR. 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir kitais statybos procesą 
reglamentuojančiais dokumentais. 
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2.8.6 DEMONTAVIMAS 

Demontuojama esama KS-117 

2.8.7 SPECIFINIAI DARBAI 

Statybos projekte nėra sudėtingų statinių su neįsisavinta darbų technologija, todėl statybos – 
montavimo darbuose reikėtų vadovautis reglamentu STR. 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statybos darbų priežiūra“ ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais dokumentais. 

2.8.8 ĮŽEMINIMAS 

Visi naujai montuojami elektros įrenginiai turi būti įžeminami, pagal EĮĮT VIII punkto reikalavimus. 
Įrengiamų KAS ar KS/KAS spintų, ar atramos, nuo kurios tiesiamas atvadas, įžeminimo įrenginio 

varža turi būti ne didesnė kaip ≤ 30 Ω, o elektros linijos, nuo kurios įrengtas atvadas, apsauginio nulinio 
laido pakartotinių įžeminimo įrenginių atstojamoji varža – ne didesnė kaip ≤ 10 Ω. Vartotojo įžeminimo 
įrenginių varža turi būti ne didesnė kaip ≤ 10 Ω. 

Iki 1000V OL ir OKL įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip ≤ 30 Ω. 
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2.9 VIEŠOJO WC PRIJUNGIMAS PRIE SKIRSTOMŲJŲ ELEKTROS TINKLŲ 

2.9.1 PRIJUNGIMO SĄLYGOS 

Projektas yra parengtas vadovaujantis AB ESO išduotomis prijungimo sąlygomis Nr.TS17-42245. 

2.9.2 PATIKIMUMO KATEGORIJA 

Objekto elektros įrenginiai prijungiami prie skirstomųjų elektros tinklų su leistinąja 10kW galia ir III 
patikimumo kategorija. 

2.9.3 DARBŲ VYKDYMO PLANAS 

Projekto įgyvendinimo darbai bus vykdomi vienu etapu, vartotojų vienkartinio atjungimo laikas 
neviršys teisės aktuose numatyto laiko. 

2.9.4 KLIMATINĖS SĄLYGOS 

Klimato sąlygos nustatomos remiantis Lietuvos Respublikos apšalo ir vėjo žemėlapiais. 
Klimato sąlygos priimtos 2-am apšalo ir 4-am vėjo rajonui. 

2.9.5 DARBŲ APRAŠYMAS 

Pagal AB ESO „REIKALAVIMAI TECHNINIAMS IR DARBO PROJEKTAMS“ 
aprašymą projekte medžiagos ir įrenginiai nespecifikuojami. Medžiagų ir įrenginių žiniaraštyje 

nurodoma techninių reikalavimų punktų numeriai grafoje „Tech. reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.“ 
AB ESO projektuojamų įrenginių ir medžiagų techniniai reikalavimai yra paskelbti www.eso.lt tinklapyje. 

Pagal AB ESO pateiktas sąlygas TS17-42245 rengiamas šis projektas. 
Vartotojo sklypo riboje projektuojama 0,4 kV komercinės apskaitos spinta su tranzitine dalimi (toliau 

– KS/KAS), su komutavimo ir apsaugos aparatais, elektros apskaitos schemos elementais ir automatiniu 
srovės apribojimo įtaisu 20A, parinktu pagal Vartotojo leistiną naudoti galią. 

Elektros energijos apskaitos įrenginiai turės būti sumontuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktų 
reikalavimais. 

KS/KAS prijungti įsipjaunant į esamą kabelių liniją „KS-117 – SKS32-78“ tam paklojama 0,4 kV 
kabelių linija kabeliu 4x120mm2. 

0,4kV kabeliai klojami tranšėjose 0,8-1m gylyje. Kabeliams kertant kelius, klojami uždaru būdu (jei 
taip nurodyta projekto elektros tinklų plane). Kitais atvejais išardytos dangos turi būti pilnai atstatomos. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų 
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant 
naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su techninio projekto rengėjais. 
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Šiame projekte nėra sudėtingų statinių su neįsisavinta darbų technologija, todėl statybos – montavimo 
darbuose reikėtų vadovautis reglamentu STR. 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir kitais statybos procesą 
reglamentuojančiais dokumentais. 

2.9.6 DEMONTAVIMAS 

Nėra demontuojamų elementų. 

2.9.7 SPECIFINIAI DARBAI 

Vykdant darbus turi būti suderintas konkretus el. įtampos atjungimo grafikas sudarant sąlygas 
statybos –montavimo darbams. 

Statybos projekte nėra sudėtingų statinių su neįsisavinta darbų technologija, todėl statybos – 
montavimo darbuose reikėtų vadovautis reglamentu STR. 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statybos darbų priežiūra“ ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais dokumentais. 

2.9.8 ĮŽEMINIMAS 

Visi naujai montuojami elektros įrenginiai turi būti įžeminami, pagal EĮĮT VIII punkto reikalavimus. 
Įrengiamų KAS ar KS/KAS spintų, ar atramos, nuo kurios tiesiamas atvadas, įžeminimo įrenginio 

varža turi būti ne didesnė kaip ≤ 30 Ω, o elektros linijos, nuo kurios įrengtas atvadas, apsauginio nulinio 
laido pakartotinių įžeminimo įrenginių atstojamoji varža – ne didesnė kaip ≤ 10 Ω. Vartotojo įžeminimo 
įrenginių varža turi būti ne didesnė kaip ≤ 10 Ω. 

Iki 1000V OL ir OKL įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip ≤ 30 Ω. 
Transformatorinių įžeminimo varža turi būti ne daugiau kaip ≤ 2,5Ω. 10kV skyriklių įžeminimo varža 

turi būti ne daugiau kaip ≤ 10 Ω. Todėl montuojami atskiri įžeminimo kontūrai sudaryti iš vertikalių ir 
horizontalių įžemiklių sujungtų tarpusavyje. 
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2.10 ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) SPRENDINIAI 

2.10.1 VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA 

Vaizdo stebėjimo sistema pagal projektavimo užduotį projektuojama ant pastato kampo lauke, 
apšvietimo stulpo ir naujai įrengiamos stoginės konstrukcijos, skvero ir alėjos prieigų stebėjimui. 

Sistemą sudaro 8 stacionarios skaitmeninės ir 1 valdoma IP vaizdo kameros. Projektuojamos 6 
stacionarios vaizdo stebėjimo kameros ant stoginės konstrukcijos. Jos sumontuojamos taip, kad stebėtų 
alėjos prieigas ir saugotų viena kitą. Dvi stacionarios vaizdo kameros įrengiamos skvero viduryje, ant 
apšvietimo stulpo. Viena valdoma vaizdo stebėjimo kamera sumontuojama ant pastato kampo. Kamerų 
signalai perduodami FTP kat. 5e kabeliu į vaizdo stebėjimo komutatorių (-SW1), kuris sumontuojamas 
Apšvietimo valdymo, Jėgos ir Vaizdo stebėjimo skyde (AVS, JS ir VSS). 

Vaizdo signalui perduoti į vaizdo stebėjimo pultą įrengiama nauja ryšio kabelių kanalų sistema 
(RKKS). Nuo esamo Telia Lietuva, AB, ryšių šulinio RŠ-51A paklojamas Ø50mm HDPE vamzdis iki 
naujai projektuojamo ryšių šulinio (RKŠ-1-3 tipo) RPŠ-01. Nuo RPŠ-01 iki AVS/JS/VSS skydo paklojamas 
Ø50mm HDPE vamzdis, kuris užvedamas į esamus ryšių šulinius RŠ-67 ir RŠ-28. Šiuo vamzdžiu veriami 
ryšių kabeliai į vaizdo stebėjimo kameras VK1, SK7 ir SK8, taip pat, ryšio tiekėjo kabeliai atvedami į 
skydą. Vamzdžių galai užsandarinami drėgmės nepraleidžiančia ir lengvai pašalinama medžiaga. Įvedus 
vamzdžius į esamus ryšių šulinius, iškirstas angas aplink vamzdį užsandarinti hidroizoliacine medžiaga, ne 

Stacionarios vaizdo stebėjimo kameros maitinamos per komutatoriaus -SW1 PoE 802.3at, class 4, 
prievadus. Valdomos vaizdo stebėjimo kamera maitinama atskiru PoE adapteriu (≥60W). Vaizdo kameros 
laidai ir kabeliai veriami plastmasiniuose Ø40mm PE vamzdžiuose ir klojami kabeliniuose kanaluose, 
grunte (HDPE vamzdžiuose) bei kabelinėmis konstrukcijomis. Stulpuose kabeliai veriami metaliniame 
vamzdyje. 

Vaizdo stebėjimo komutatorius (-SW1) siunčia vaizdo stebėjimo srautą į apsaugos postą esantį 
Klaipėdoje, Kauno g. 6, Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, Miesto vaizdo stebėjimo 
įrangos patalpą. Vaizdo perdavimas vyksta per Užsakovo pasirinktą ryšio operatorių, kuris turi užtikrinti 
saugų informacijos perdavimą atskiru, virtualiu privačiu tinklu (VPN). 

Vaizdo stebėjimo sistemos įrenginių parametrų keitimas turi būti vykdomas nuotoliniu būdu per 
Ethernet tinklą. Techniniai vaizdo stebėjimo sistemos reikalavimai pateikti techninėje specifikacijoje Nr. 
Taras Šurubura-[Būsena].TS. 

Projektuojamos įrangos tiekėjas privalo įsivertinti įrangos ir ryšio tiekimo eksploatacinius 
kaštus iki einamųjų metų galo. Pasibaigus einamiesiems metams, vaizdo stebėjimo sistemos išlaikymo 
išlaidos atitenka Užsakovui. 

Vaizdo kameros pastatymo vieta tikslinama montavimo metu, derinant su Užsakovu. Tiekėjas privalo 
pateikti, sumontuoti, sukonfigūruoti ir suderinti vaizdo stebėjimo sistemos įrangą vietoje ir visoje sistemoje. 
Vaizdo įrangos montavimą, jos konfigūravimą, derinimą bei duomenų serverio ir visų vaizdo sistemų darbo 
vietų konfigūravimą turi atlikti atestatą turintys specialistai. 

Vaizdo stebėjimo sistemos įranga turi būti montuojama pagal galiojančius normatyvinius dokumentus 
ir taisykles bei pasirinktos įrangos technines charakteristikas. Baigus darbus, instaliuojanti firma 
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užprogramuoja sistemą, pateikia vartotojo instrukcijas, įrangos aprašymus, apmoko Užsakovo paskirtus 
asmenis naudotis sistema. 

Vaizdo stebėjimo sistemos principinė schema pateikta brėžinyje Taras Šurubura-[Būsena].BR-01. 
Vaizdo stebėjimo kamerų ir įeigos kontrolės išdėstymas plane pateikta brėžinyje Taras Šurubura-

[Būsena].BR-03. 
Visos vaizdo stebėjimo įrenginių vietos ir kiekiai yra sąlyginiai ir turi būti tikslinami montavimo 

darbų eigoje, atsižvelgiant į konkrečius architektūrinius sprendimus, technologinių įrenginių išdėstymą ir 
t.t. Bet kokiu atveju įrenginiai turi būti montuojami pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinio 
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant 
naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su techninio projekto rengėjais. 

Visų elektrotechnikos įrenginių ir privedimų vietos ir kiekiai yra sąlyginiai ir turi būti 
tikslinami montavimo darbų eigoje, atsižvelgiant į konkrečius architektūrinius sprendimus, 
technologinių įrenginių išdėstymą ir t.t. Bet kokiu atveju įrenginiai turi būti montuojami pagal 
EĮĮBT. 

2.10.2 LAUKO ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) TINKLAS 

Vykdant teritorijoje statybos darbus turi būti tinkamai užtikrinta esamų elektroninių ryšių tinklo 
apsauga nuo pažeidimo. Ryšių kabelių kanalų šulininiai pritaikomi naujai projektuojamam paviršiui taip, 
kad: 
1. Šulinių liukų aukščiai sureguliuojami ir sulyginami su dangos aukščiu; 
2. Esami ryšių kabeliai, juos atkasus, apsaugomi remontiniu sudedamu vamzdžiu. Apsaugoti kabeliai turi 

būti ne mažesniame kaip 0.6 m gylyje nuo numatomo dangos paviršiaus; 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) tinklo apsaugos zonoje (po 2 m į abi puses nuo veikiančio 
elektroninių ryšių tinklo), prižiūrint Bendrovės atstovui, kasinėjimo darbus atlikti rankomis, prieš tai 
gavus Telia Lietuva, AB raštišką sutikimą-leidimą darbui elektroninių ryšių apsaugos zonoje. 
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2.11 APLINKOS APSAUGA 

2.11.1 STATYBINĖS ATLIEKOS 

Statybvietę būtina įrengti taip, kad rangovai galėtų šalinti atliekas nedarant žalingo poveikio 
statybvietės darbuotojų sveikatai. 

Statybos darbų metu susidarys įvairios statybinės atliekos, kurios turi būti tvarkomos vadovaujantis 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637), Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu.  

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos: 
 – į tinkamas naudoti atliekas (asfalto ir kitokių nedegių medžiagų), kurias galima panaudoti kitų 

susisiekimo komunikacijų statybai; 
 – į tinkamas perdirbti atliekas (antrines žaliavas – betono ir kt.), pristatomas į perdirbimo aikšteles 

ar gamyklas; 
 – į netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines šiukšles, kenksmingomis medžiagomis 

užteršta tara ir pakuotė), išvežamas į sąvartynus arba atliekų naikinimo vietas. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo statybvietėje turi būti saugomos statybos 

teritorijoje tvarkingose krūvose, uždaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neužteršia 
aplinkos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus 
nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. 

Rangovas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir 
specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Saugaus statybinių atliekų laikino 
sandėliavimo vietos turi būti parinktos statybos darbų technologiniame projekte, kurį rengia rangovas. 

Geležinkelio gatvės rekonstravimo metu susidarys nedidelis atliekų kiekis. Susidarysiančios atliekos 
– nepavojingos atliekos. 

Iki statybos darbų pradžios turi būti sudaryta sutartis su statybines atliekas utilizuojančia įmone, 
kuri turi atitinkamą sertifikatą. 

2.11.2 AIKŠTELĖS VALYMAS IR APLINKOS SĄLYGOS 

Rangovas turi palaikyti statybvietę švarią ir tvarkingą. Rangovas turi nuvalyti šepečiu ar 
laistydamas žarna visus takelius ir kelius, naudojamus jo darbuotojų ir transporto, mažiausiai kartą per 
dieną ar/ir tiek dažnai, kiek būtina, kad išlaikytų kelius, įskaitant nuosavus ir miesto kelius ir takus, švarius 
nuo nešvarumų, dulkių ir purvo ir palaikytų juos saugiais. Iš Rangovo bus reikalaujama reguliariai, o taip 
pat po Darbo užbaigimo nuvalyti ir pašalinti į oficialiai veikiančius sąvartynus už sklypo ribų bet kokį 
statybinį žvyrą, nuolaužas ar šiukšles bei pataisyti ir sugrąžinti į pradinę padėtį bet kokias darbo ciklo metu 
suardytas vietas. 

Iš aikštelės ribų išvažiuojančių transporto priemonių ratai turi būti nuplauti žarna nuo žemių ir 
purvo prieš važiuojant viešaisiais keliais. 

Transporto priemonės ir įranga, išmetantys kenksmingas medžiagas daugiau priimtinų Lietuvos 
normų, nebus leidžiamos naudotis aikštele. 
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Rangovas turi vykdyti visą statybos veiklą remdamasis gero darbo praktika siekiant iki minimumo 
sumažinti nepatogumus dėl dulkių, dūmų, kvapų ir triukšmo, kylančių dėl tokios veiklos. Darbo atlikimo 
metu Rangovas turi laikyti nuolaužas / šiukšles gerai sudrėkintas, kad apsisaugotų nuo dulkių kilimo. 

Rangovas turi palaikyti švarią ir tvarkingą aikštelę ir turi visuomet turėti dėžes ar konteinerius 
šiukšlėms išmesti. Rangovas teritorijoje taip pat turi parūpinti konteinerius. Pilni konteineriai turi būti iškart 
pašalinti iš aikštelės ir pakeisti. 
Rangovas turi užtikrinti, kad nėra jokių neteisėtų oro emisijų, sklaidos paviršiuje ar nutekėjimų iš aikštelės 
ir/arba įrangos ir Užsakovas turi būti nedelsiant informuotas apie bet kokius išpylimus ar nutekėjimus. 

1 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ardymo 
darbai Asfaltas t  kietas 17 03 01 – Nepa-

vojinga 
Išve-
žama – 

Priduodama 
atliekų tvarkytojui  

pasirenka 
Rangovas 

Ardymo 
darbai Betonas t  kietas 17 01 01 – Nepa-

vojinga 
Išve-
žama – 

Priduodama 
atliekų tvarkytojui  

pasirenka 
Rangovas 
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2.12 PASTABOS 

1. Prieš atliekant rekonstravimo darbus, visus matmenis būtina tikslinti vietoje. 
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus 
eksploatuojančios organizacijos atstovą. 
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 
statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 
įrodančius dokumentus. 
4. Projekte turi būti numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus 
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti 
patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu. 
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5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos 
reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus. 
6. Šalia esamų požeminių komunikacijų žemės darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant jų. Pažeidus 
sutvarkyti. 
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3 BRĖŽINIAI 



Poz. 1. Įrengiama atraminė sienutė
h=1m, su įleistu suolu. Suolo

apdaila - medžio lentelės.

Poz. 2. Įrengiamas lauko laikrodis

Poz. 3. Remontuojami suolai, jų
atramos, įrengiamas apšvietimas

Poz. 4. Projektuojami nauji lauko

šviestuvai, 17 vnt.
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Esami atliekų konteineriai

V1-1, vandens

apskaitos šulinys
Vieta nr. 2
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F
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V1-1, vandens

apskaitos šulinys
Vieta Nr. 1

L1

L1

L1

L1

Ø200

Ø200

Ø200

Proj. 0,4kV kabelis
AL 4x25 mm² L-57m

Proj. 0,4kV kabelis
AL 4x25 mm² L-140m

Proj. 0,4kV kabelis
AL 4x25 mm² L-140m

Proj. 0,4kV kabelis
AL 4x25 mm² L-253m

Proj. apšvietimo prijungimas
nuo esamos apšvietimo atramos Nr. 16

Proj. apšvietimo prijungimas
nuo esamos apšvietimo atramos Nr. 17

Proj. apšvietimo prijungimas
nuo esamos apšvietimo atramos
Nr. 14

1.1

1.2
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2.2.1
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4
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c

Proj. valdoma vaizdo stebėjimo kamera
montuojama ant pastato sienos

Proj. stacionarios vaizdo stebėjimo kameros (2vnt.)
montuojamos ant apšvietimo stulpo

Proj. vamzdis Ø50mm HDPE nuo VSS iki esamo RKKS šulinio,
ryšio tiekėjo kabeliams. L-3m

Proj. stacionarios vaizdo stebėjimo kameros (3vnt.)
tvirtinamos prie naujos stoginės konstrukcijos

Esamas Telia Lietuva, AB  ryšių šulinys RŠ-51A

Esamas Telia Lietuva, AB  ryšių šulinys RŠ-67

Proj. vamzdis Ø50mm HDPE tarp RŠ-51A ir PRŠ-01. L-65m

SK7

SK8

SK4
SK5

SK6

VK1

Proj. AVS, JS ir VSS

Vaizdo stebėjimo kamerų kabeliai tiesiami
projektuojamos stoginės kontrukcija.
Kabeliai veriami į apsauginį Ø40mm PE

vamzdį.

Esamas Telia Lietuva, AB  ryšių šulinys RŠ-28

Keičiama esama KS-117
į naują keturių vietų KS/KAS-1

Proj. 0,4kV kabelis
AL 4x25 mm² L-253m

Proj. ryšių šulinys RPŠ-01
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LapųLapas
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LaidaAikštės prie I. Simonaitytės g. ir pėsčiųjų alėjos
suvestinis inžinerinių tinklų planas

M 1:500

KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Atest.

Nr.
PROJEKTAI CO

INŽ.

Klaipėdos miesto, Vingio mikrorajono aikštės,
esančios tarp Vingio ir I. Simonaitytės g.,

ir jos prieigų paprastojo remonto techninis darbo projektas

38001

4469-TDP-BD.BR-01

Marius Račkauskas
Taras Šurubura

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant

darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų

reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,

šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp TDP sudarančių dalių, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypų ribos

Vaizdo stebėjimo kamerų stėbėjimo plotas

Stacionari vaizdo stebėjimo kamera 

Valdoma vaizdo stebėjimo kamera

 

Projektuojama RKKS vamzdis ∅50mm HDPE
Proj. vaizdo stebėjimo sistemos kabelių
apsauginis vamzdis ∅40mm HDPE
Proj. vaizdo stebėjimo sistemos kabelių
apsauginis vamzdis ∅40mm HDPE

Proj. ryšių šulinys (RKŠ-1-3 tipo)

V1

F1

L1

F

V

T

L

x

Projektuojami vandentiekio tinklai

Projektuojami buitinių nuotekų tinklai

Projektuojami lietaus nuotekų tinklai

Projektuojami nauji vandens surinkimo latakai,

įleidžiami į dangą nesudarantys aukščio skirtumo,
su grotelėmis

Esami vandentiekio tinklai

Esami ryšių tinklai

Esami lietaus tinklai

Esami elektros tinklai

Esami buitinių nuotekų tinklai tinklai



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F

F

F

F

D

D

D

D

D

D

D

L

L

L

L

L

LL
L

L

L

L

L

L

L

D

D

D

F

F

F

F

F

F

F

F

L

L

L

L

L

L

L

L

L

F

F

L

L

L

L

L

<
>

<
>

<
>

<
>

< >

< >

< > <
>

<
>

<
>

<
>

< >

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

<
>

L

L

L

L

L

L

S
K
V
E
R
O

T
V
A
R
K
Y
M
A
S

ALĖJO
S

T
V
A
R
K
Y
M
A
S

wc

4
,1
3
%

15,90

3
,4
0

1
2
,0
0

1,50

LK-1

LK-2

10,4
0

2
,0
0

LK-1g
LK-2g

LK-3g

LK-4g

LK-5g

LK-6g

LK-7g

LK-8g
LK-9g

1,50

4
,1
3
%

12.3613.03

2
,6
0
2
,6
0
1
,6
0 2
,6
0
2
,6
0
2
,6
0

1
1
,5
0

Š

V

P

R

S
K
V
E
R
O

T
V
A
R
K
Y
M
A
S

ALĖJO
S

T
V
A
R
K
Y
M
A
S

4
,1
3
%

4
,1
3
%

V1-1, vandens

apskaitos šulinys
Vieta nr. 2

V
1

V
1

V
1

V
1

V1

V1

F
1

F1

V1-1, vandens

apskaitos šulinys
Vieta Nr. 1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Ø200

Proj. 0,4kV kabelis
AL 4x25 mm² L-57m

Proj. apšvietimo prijungimas
nuo esamos apšvietimo atramos
Nr. 14

1.5

1.6

3.1

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

E1

E1

E1

E1

E1

Projekt. KS/KAS-1

Prie šalgatvio

Proj. 0,4kV kabeliai

 KS/KAS-117-KS/KAS-1

KS/KAS-1 - KS32-78

AL 2x(4x120 mm² L-47m)

JM2

JM1

Vamzdis d110mm

atviru būdu
L=43m

Budinčio apšvietimo prijungimas
prie esamos gatvės apšvietimo
atramos

Budinčio apšvietimo KL
kolojamas šalia esamo apšvietimo
KL.

Atsargiai kertama 10kV KL

Proj. 0,4kV kabelis
AL 4x35 mm² L-150m
PATIKSLINTI ILGĮ

w
c

Stacionaraus WC įrengimo teritorija.
Vieta tikslinama pasirinkus gaminį ir
gavus prisijungimo sąlygas. WC
pastatymo vietą būtina derinti ir gauti
leidimą su besiribojančių statinių ir
žemės sklypų savininkais

Proj. valdoma vaizdo stebėjimo kamera
montuojama ant pastato sienos

Proj. vamzdis Ø50mm HDPE nuo VSS iki esamo RKKS šulinio,
ryšio tiekėjo kabeliams. L-3m

Proj. stacionarios vaizdo stebėjimo kameros (3vnt.)
tvirtinamos prie naujos stoginės konstrukcijos

Proj. stacionarios vaizdo stebėjimo kameros (3vnt.)
tvirtinamos prie naujos stoginės konstrukcijos

Esamas Telia Lietuva, AB  ryšių šulinys RŠ-67

50mm HDPE tarp RŠ-51A ir PRŠ-01. L-65m

SK4
SK5

SK6

SK1 SK2

SK3

VK1

Proj. AVS, JS ir VSS

Vaizdo stebėjimo kamerų kabeliai tiesiami
projektuojamos stoginės kontrukcija.
Kabeliai veriami į apsauginį Ø40mm PE

vamzdį.

Esamas Telia Lietuva, AB  ryšių šulinys RŠ-28

Keičiama esama KS-117
į naują keturių vietų KS/KAS-1

Proj. 0,4kV kabelis
AL 4x25 mm² L-253m

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;

2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant

darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų

reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,

šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp TDP sudarančių dalių, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypų ribos

Vaizdo stebėjimo kamerų stėbėjimo plotas

Stacionari vaizdo stebėjimo kamera 

Valdoma vaizdo stebėjimo kamera

 

Projektuojama RKKS vamzdis ∅50mm HDPE
Proj. vaizdo stebėjimo sistemos kabelių
apsauginis vamzdis ∅40mm HDPE
Proj. vaizdo stebėjimo sistemos kabelių
apsauginis vamzdis ∅40mm HDPE

Proj. ryšių šulinys (RKŠ-1-3 tipo)

V1
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F

V

T
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x

Projektuojami vandentiekio tinklai

Projektuojami buitinių nuotekų tinklai

Projektuojami lietaus nuotekų tinklai

Projektuojami nauji vandens surinkimo latakai,

įleidžiami į dangą nesudarantys aukščio skirtumo,
su grotelėmis

Esami vandentiekio tinklai

Esami ryšių tinklai

Esami lietaus tinklai

Esami elektros tinklai

Esami buitinių nuotekų tinklai tinklai

LapųLapas Laida
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Tvarkomos teritorijos riba

Esami pastatai
Naujai projektuojama pėsčiųjų alėjos ir
skvero takų danga iš betoninių plytelių

Esami želdiniai

Projektuojami želdiniai
Naujai projektuojami skvero takai iš
betoninių plytelių
Įrengiami nauji kelio/vejos bortai
Naujai projektuojami nuleisti kelio
bortai prie pėsčiųjų perėjos
Esami įėjimai į pastatus
Naujai projektuojamas teritorijos
apšvietimas
Naujai projektuojamas apšvietimas,
įmontuojamas į skvero tako dangas
Vedantysis paviršius žmonėms su
negalia
Įspėjamasis paviršius žmonėms su
negalia
Naujai projektuojami turėklai

Naujai projektuojama tvora h=1m

Naujai projektuojami/remontuojami
esami suoliukai
Naujai projektuojama šiukšlių dėžė
Naujai projektuojama atraminė sienutė
su integruotu suolu

Naujai projektuojama vaikų žaidimų
aikštelė

Projektuojami nauji vandens surinkimo
latalai, įleidžiami į dangą nesudarantys
aukščio skirtumo, su grotelėmis
Alėjos prekystalis

Esamas alėjos stogas

Platinamas pėsčiųjų takas dėl dviračių
tako
Numatomas dviračių takas

Rankinis, rakinamas įvažiavimo
užtvaras
Vaizdo stebėjimo kameros ant
atramos

LK-3

PV
INŽ.

LT
2

LapųLapas

1

0

LaidaAikštės prie I. Simonaitytės g. ir pėsčiųjų alėjos
sutvarkymo planas

M 1:500
Taras Šurubura

KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Atest.
Nr.

PROJEKTAI CO
Klaipėdos miesto, Vingio mikrorajono aikštės,
esančios tarp Vingio ir I. Simonaitytės g.,

ir jos prieigų paprastojo remonto techninis darbo projektas

38001

4469-TDP-S.BR-02

Marius Račkauskas

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant

darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų

reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms,

šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp TDP sudarančių dalių, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų

žiniaraščiais.
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta

esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint

gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai

gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp TDP sudarančių dalių, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Tvarkomos teritorijos riba

Esami pastatai
Naujai projektuojama pėsčiųjų alėjos ir
skvero takų danga iš betoninių plytelių

Esami želdiniai

Projektuojami želdiniai
Naujai projektuojami skvero takai iš
betoninių plytelių
Įrengiami nauji kelio/vejos bortai
Naujai projektuojami nuleisti kelio
bortai prie pėsčiųjų perėjos
Esami įėjimai į pastatus
Naujai projektuojamas teritorijos
apšvietimas
Naujai projektuojamas apšvietimas,
įmontuojamas į skvero tako dangas
Vedantysis paviršius žmonėms su
negalia
Įspėjamasis paviršius žmonėms su
negalia
Naujai projektuojami turėklai

Naujai projektuojama tvora h=1m

Naujai projektuojami/remontuojami
esami suoliukai
Naujai projektuojama šiukšlių dėžė
Naujai projektuojama atraminė sienutė
su integruotu suolu

Naujai projektuojama vaikų žaidimų
aikštelė

Projektuojami nauji vandens surinkimo
latalai, įleidžiami į dangą nesudarantys
aukščio skirtumo, su grotelėmis
Alėjos prekystalis

Esamas alėjos stogas

Platinamas pėsčiųjų takas dėl dviračių
tako
Numatomas dviračių takas

Rankinis, rakinamas įvažiavimo
užtvaras
Vaizdo stebėjimo kameros ant
atramos
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