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Objektas: Patalpy — buto Nr. 1 ir buto Nr. 2, Klaipédos m. sav.. Klaipédos m.. J.Zauerveino g. 15. kapitalinio remonto projektas.

PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

Komplekso dalies
Nr. Zyméjimas

Projektavimo firma, projekto vadovas,

Dalies pavadinimas projekto dalies vadovas

Tomas

PV — A. Zilius, Atestato Nr. 34849,

Bendroji , architekttiros, | isduotas 2015-07-15 T I
dalis Arch. — R Lauzikas, Kv.at. Nr. 4409, omas

iSduotas nuo 2013-11-15

KP-19/01-TDP-BAD

PV — A. Zilius, Atestato Nr. 34849,
iSduotas 2015-07-15
. . Arch. — R.Lauzikas, Kv.at. Nr. A409,
. R - Konstrukciné dal > ’
KP-19/01-TDP-AK OnSTUREImE G5 | isduotas muo 2013-11-15 Tomas
Konstruktorius — 4. Bedalis, Kv.at. Nr.
1732




Objektas: Patalpy — buto Nr. 1 ir buto Nr. 2. Klaipédos m. sav., Klaipédos m., J.Zauerveino g. 15, kapitalinio remonto projektas.
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PROJEKTINIY PASIULYMU RENGIMO UZDUGTIS

Projekto pavadinimas: Patalpy - buto Nr. | ir buto Nr. 2, J.Zauerveino g. 15. Klaipédos m..
kapitalinio remonto projektas.

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: 6.3 gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty
{daugiabutiai) pastatai - skirti gyventi trim $eimoms ir daugiau. STR 1.01.03:2017 _Statiniy
klasifikavimas™.

Zemés sklypo maudojimo pobidis: Daugiaaukséiy ir auk$tybiniy gyvenamyjy namy
statybos. Vadovaujantis Klaipédos miesto tarybos 1997-0-25 sprendimu Nr. 77. Teritorijos tamp
N.Uosto. Plyty ir Zauerveino g. detalaus suplanavimo projektu (Registravimo TPD registre numeris
000213000056).

Statybos vieta: J.Zauerveino g. 15-1 ir J.Zauerveino g. 15-2. Klaipédos m..

Statybos risis: Patalpy — buty kapitalinis remontas.

Statinio kategorija: Neypatingas.

Projektiniy pasiiilymy paskirtis: iSreik$ti statytojo (uzsakovo) sumanyto projektuoti statinio
ar statinio dalies (buty) architektiiros ir Kity pagrindiniy sprendiniy idejg: informuoti visuomene
apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijy planavimo jstatymo [S.12] 20
straipsnyje numatytais atvejais statinio ar statinio dalies, numatomy projektavimg ar statinio ar
statinio dalies paskirties keitimg:

I. BENDRIEJI SKLYPO IR STATINIO RODIKLIAL:

- Mato -
Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas m’ -e-
2. sklypo uzstatymo intensyvumas %% -
3. sklypo uzstatymo tankumas % e~

IL. PASTATAI -

PO 1K
BUTAS NR. 1 KAPITALINIO | KAPITALINIO
REMONTO REMONTO

1. Pastato paskirties rodikliai (gamyﬁ. kitos planuoja;ms T o
ikines veiklos, paslaugy apimtis. buty. viety. lovy.
hptarnaujamy zmoniy skai¢ius., kiti rodikfiai).
D. Buto bendras plotas.* m’ 29,22 28.79 m’
3. Buto naudingas plotas. * m’ 29,22 28,79 m’
4. Pastato tiris.* N N m' e T




Mato

Pavadinimas vienetas Kiekis Pastabos

5, Auksty skaidius.* vinl. -
6. Pastato auk$tis. * m ---
8. Energinio naudingumo klasé. [5.41] -
0. Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé. [5.38]: . 1
[5.43]

10. Kiti specifiniai pastato rodikliai.

BUTAS NR. 2

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos
ikines veiklos, paslaugy apimtis, buty. viety. lovy,

plarnaujamy zmoniy skaicius, kiti rodikliai).
. Buto bendras plotas.* m? 28,79 27.87 m?
3. Buto naudingas plotas. * m’ 28,79 2787 m*
M. Pastato tiiris.* m* -
5. Auksty skaicius.* vit. -
6. Pastato aukstis. * m .

8. Energinio naudingumo klasé. [S.41]

-

[5.43]

9. Pastato {patalpy) akustinio komforto salygy klasé. [5.38]:

10. Kiti specifiniai pastato rodikliai™

1. PROJEKTINIY PASIULYMU SUDETIS:

1. Aiskinamasis radtas
2. Grafiné dalis — patalpy-buty auksty planai:

I, STATYTOJO PATEIKIAMI DOKUMENTAL:
1. Nekilnojamojo turto registro i8rasas (pastato registro iSrasas.
patalpy {buty) registro i$ragas):

) b3

Senos inventorinés bylos.
. Pateikti savivaldybés administracijos Architektiiros ir

~ pastato fasadai:

miesto planavimo skyriui projektiniy pasititymy popierinj 1 egz..
/

Projektiniy pasiolymy uzduotj paruosé:
UAB . Kartografiniai projektai

Projekto vadovas: Andrius Zilius___




Objektas: Patalpy — buto Nr. I ir buto Nr. 2, Klaipédos m. sav.. Klaipédos m., J.Zauerveino g. 15. kapitalinio remonto projektas.

BENDROSIOS, ARCHITEKTUROS DALIES AISKINAMASIS RASTAS
1. TECHNINIO PROJEKTO BENDROSIOS DALIES RENGIMO PAGRINDAS

Rengiamas patalpy — buto Nr. 1 ir buto Nr. 2, esanéiy J. Zauerveino g. 15, Klaipédos m., kapitalinio
remonto projektas (projektinis pasitilymas).
Projekto rengimo pagrindas:
e Buto nuosavybe patvirtinantys dokumentai.
e Projektavimo techniné uzduotis.
¢ Daugiabucio gyvenamojo namo gyventojy sutikimai.

1.1. LR jstatymai:

1. LR Statybos jstatymo Nr. I-1240 nauja redakcija (LR Statybos jstatymo NR.I-1240 pakeitimo
jstatymas 2016-06-30 Nr. XII-2573).
2. LR Aplinkos apsaugos jstatymas. 1992-01-21, Nr. [-2223. Pakeitimai: 2016-05-17 Nr. XII-2358 .

W

LR Zemés jstatymas. 1994-04-26, Nr. I-446; Nauja redakcija 2004-01-27 Nr. IX-1983.

4. LR Atlieky tvarkymo jstatymo 1998-06-16 Nr. VIII-787 nauja redakcija (LR Atlieky tvarkymo
jstatymo pakeitimo jstatymas 2002 -07-01 Nr. IX-1004).
5. LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 1994-12-22 Nr. I-733 nauja redakcija (LR
Nekilnojamuyjy kulttiros vertybiy apsaugos jstatymo pakeitimo jstatymas 200-09-28 Nr. IX-2452).
1.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.01.04:2015

STR 1.01.03:2017
STR 1.01.08:2002
STR 1.03.01:2016
STR 1.04.02:2011
STR 1.04.04:2017
STR 1.05.01:2017

NoVvkAELDbd

8. STR 1.06.01:2016
9. STR 1.07.03:2017

10. STR 1.12.06:2010

»otatybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.
Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas®.

»otatiniy klasifikavimas®.

»otatinio statybos rasys®.

»Statybiniai tyrimai. Statinio avarija®.

»InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®.

»Statinio projektavimas, projekto ekspertize.

»otatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos

sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai

i8duota statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®.

»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“.

»Statiniy techninés ir naudojimo priezidiros tvarka. Naujy nekilnojamojo

turto kadastro objekty formavimo tvarka®.

»otatinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé®.

1.3. Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008

AR e

7. STR 2.01.02:2016
8. STR 2.01.06:2009
9. STR 2.01.07:2003
10. STR 2.01.10:2007
11. STR 2.01.11:2012
12. STR 2.02.01:2004
13. STR 2.02.09:2005
14. STR 2.05.02:2008

,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®.
,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“.

»Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.
»Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®“.

»~Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo*“.

»Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas®.

»Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas “.
»tatiniy apsauga nuo Zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo zaibo“.
»Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*.

»ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos “.
,ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos “.

,»QGyvenamieji pastatai®.

» Vienbudiai ir dvibuciai gyvenamieji pastatai®.

»Statiniy konstrukcijos. Stogai®.
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Objektas: Patalpy — buto Nr. I ir buto Nr. 2, Klaipédos m. sav., Klaipédos m., J.Zauerveino g. 15, kapitalinio remonto projektas.
15. STR 2.05.03:2003 »Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“.

16. STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos®.

17. STR 2.05.05:2005 »Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®.

18. STR 2.05.07:2005 »,Mediniy konstrukcijy projektavimas®.

19. STR 2.05.08:2005 ,~Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos®.

20. STR 2.05.09:2005 ,»Miriniy konstrukcijy projektavimas®.

21. STR 2.05.13:2004 »Statiniy konstrukcijos. Grindys®.

22. STR 2.05.20:2006 »Langai ir iSorinés j€¢jimo durys®.

23. STR 2.06.04:2014 »(Gatves ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai‘.

24. STR 2.07.01:2003 ,»Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sitemos. Lauko

inzineriniai tinklai“.
25. STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®

26. GKTR 2.01.01:1999  ,LR teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy
nuotrauky atlikimo tvarka®.

1.4. Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:

1. RSN 26-90. »Vandens vartojimo normos®.

2. RSN 121-91. »Papildomi reikalavimai pajiirio kraste statomy pastaty sienoms ir

stogams®.

3. RSN 156-94. »Statybiné klimatologija®.

4 »Qaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘.

5. »Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés*

6 ,»Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés.

7. ,Sildymo sistemy, naudojanéiy kietajj kura, gaisrinés saugos taisykles.
1.5. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

1. HN 33-2011 ,» I riuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje*.

2. HN 42-2009 ,»Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas®.

3. HN 121:2010 »Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore*.

4. »Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos. 1992-05-12, Nr. 343,

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAZINTINIAI DUOMENYS

Objekto pavadinimas. Patalpy — buto Nr. 1 ir buto Nr. 2, Klaipédos m. sav., Klaipédos m., J.Zauerveino
g. 15, kapitalinio remonto projektas (projektinis pasitilymas).

Statinio pavadinimas. Daugiabutis gyvenamasis namas, kuriame kapitalikai remontuojami butai yra
Klaipédos mieste, adresu J. Zauerveino g. 15, unikalus daikto Nr. 2190-8000-4010.

Butas/Patalpa — butas (Nr. 1); unikalus daikto Nr. 2190-8000-4010:0010;

Butas/Patalpa — butas (Nr. 2); unikalus daikto Nr. 2190-8000-4010:0001.

Statybos geografiné vieta. Daugiabutis gyvenamasis namas, kuriame kapitalikai remontuojami butai
yra Klaipédos mieste, adresu J. Zauerveino g. 15.

Pagrindiné tiksliné Zemés naudojimo paskirtis — kitos paskirties Zemé, naudojimo biudas —
gyvenamosios teritorijos, pobtidis — daugiaauk$¢iy ir aukStybiniy gyvenamyjy namy statybos.

Zemés sklypo plotas — 706,00 m2. [vaZiavimas j sklypa — i§ rytinés pusés, i8 J. Zauerveino g.

Sklypas suformuotas vadovaujantis kadastriniais matavimais.

Sklypui nustatytos specialios naudojimo sglygos:

- Nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy teritorija ir apsaugos zonos. Plotas 0.0706 ha;

- Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos. Plotas

0.0095ha;

- Silumos ir kar§to vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos. Plotas 0.0027 ha;

- Dujotiekiy apsaugos zonos. Plotas 0.0005 ha;

- Elektros linijy apsaugos zonos. Plotas 0.0008 ha;

- Rysiy linijy apsaugos zonos. Plotas 0.0014 ha.

UAB ,,KARTOGRAFINIAI PROJEKTAI* PROJEKTINIS PASIULYMAS



Objektas: Patalpy — buto Nr. 1 ir buto Nr. 2. Klaipédos m. sav., Klaipédos m.. J. Zauerveino g. 15, kapitalinio remonto projektas.

Sklypas, kuriame atliekamas Patalpy — buto Nr. 1 ir buto Nr. 2, Klaipédos m. sav., Klaipédos m.,
J.Zauerveino g. 15, kapitalinio remonto projektas. Gyvenamas namas (unikalus Nr. 2190-8000-4010),
kuriame atliekami patalpy/buty kapitalinis remontas, patenka j nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijas
(Jy apsaugos zonas): | kompleksg ,,Klaipédos miesto istoriné dalis, vad. Naujamies€iu“ (unikalus objekto
kodas 22012) ir ; kompleksa ,,Klaipédos senojo miesto vieta su priemies€iais" (unikalus objekto kodas
27077).

Nekilnojamosios kultiiros vertybiy teritorijos ,,Klaipédos miesto istoriné dalis, vad. Naujamies¢iu®
(unikalus objekto kodas 22012) vertingosios savybés:

2.1.1. planinés struktiiros tipas - nereguliarios planinés struktiiros fragmentais V dalyje — Vitéje,
pradéjusioje formuotis X VI a;

2.1.2. planinés struktiiros tinklas - su nereguliaraus tinklo fragmentais V dalyje — Vitéje;

2.1.3. kvartalai - istoriniy gatviy ribojami kvartalai (istoriniy gatviy trasas Zr. punkte 2.1.5);

2.1.4. valdos (posesijos) - istoriniy sklypy ribos;

2.1.5. keliai, gatvés, aik$tés, jvaziavimai, pravaziavimai, takai, jy tipai, trasos, dangos - gatviy
B‘ii%g 8JO &%ﬂsﬁv&mo g., I. Kanto g., kuri matoma nuo remontuojamo Pastato — Gyvenamo namo (un. Nr.

2.1.6. vietovei reikdmingo buvusio uZstatymo ar jo daliy vietos - Sv&. Trejybés kataliky baZny¢ios
S. Daukanto ir Puodziy gatviy sankryZoje, kuri ribojasi su J. Zauerveino g. ir yra matoma nuo
remontuojamo Pastato — Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010);

2.2.1. tirinés erdvinés struktiiros sandara - nedideli, skirtingo dydzio kvartalai, atskiri
nereguliarios planinés strukttiros fragmentai, pramoniné zona, uostas mariy pakrantéje V dalyje — Vitéje;

2.2.2. uzstatymo tipai - perimetrinis-reguliarus: XIX a. I. p.-XX a. I p. su XX a. vid.-XXI a. pr.
intarpais uZstatymas 1-3 auksty su pastogémis pastatais;

2.2.3. atviros erdvés: nuo remontuojamo Pastato — Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010)

matoma erdve - skveras greta I. Kanto ir S. Daukanto gatviy, jo Zeldiniai;

2.2.9. dominantés: nuo remontuojamo Pastato — Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010)
matomas pastatas I. Kanto vardo mokykla I. Kanto g.;

2.3. uzstatymo bruozai: didesni, erdvesni sklypai, stambesni, kapitaliSkesni, puoSnesni pastatai
(Iyginant su senamies¢iu), formuojantys perimetrinj uzstatymg; fasaduose dominuojantis istorizmo stilius
(XIX a. II. p.-XX a. pr.) su visiems neostiliams biuidingais elementais: arkiniais elementais, budingais
neoromaniniam stiliui, gotikos elementais - smailiaarkémis angomis, keturlapiais motyvais, laiptuotais
frontonais su geometriniais reljefiniais motyvais, renesansui budingais Kkartotiniais elementais,
akcentuotomis horizontaliomis linijomis;

Faktai apie svarbias visuomenés, kultliros ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius: | vakarus nuo
Kriimamies¢io, mariy pakrantéje, kurési vi¢iy priemies¢iai. Pirmg kartg Vité prie Klaipédos paminéta
1437 m. mokes¢iy mokétojy saraSuose. X VI a. vid. prie mariy buvo du tokie Zvejy kaimai: MaZoji Vité ir
Didzioji Vite. MaZoji Vité Ordino laikais priklausé piliai. Sis Zvejy kaimas per 1678 m. gaisra sudegé, jos
teritorija susiliejo su Didzigja Vite. XVII a. daugéjo sodyby tiek Kriimamiestyje, uz miesto varty, tiek ir
prie mariy - Vités ir Smeltés priemies¢iuose. Savaimingai besiformavusiame Vités priemiestyje, kaip ir
ankséiau kiirési Zemesnes socialines pakopas uzéme¢ Zvejai, amatininkai, atsikéle i§ kaimy netutingieji
valstie¢iai. XIX a. vid. miesto dalis §iauriniame Danés krante jau uZémé didesnj plota negu Senamiestis.
Ypac iSsiplété Vités priemiestis. Klaipédoje susidaré miSrus planas su staciakampiu gatviy tinklu
Naujamiesc€io rytinéje dalyje, maziau taisyklingu - vakarinéje Liepojos g. puséje ir netaisyklingu - Vitéje.
1856 m. Vité buvo sujungta su miestu. XIX a. nemaZas pamario ruozas ties Vite jau priklausé valstybei.
XX a. I p. mariy pakrant¢ uzémé uostai, krantinés, sandéliai, geleZinkelio linijos - Vité virto ilga
B{gtrlrllgg;rae s.t%j'}(} ffr%?\a}ysltgg%;gﬁ&qﬁ a-).isteigta Klaipédos jireivystés mokykla (I. Kanto g. 7, nuo 2008 m.
Statytojas (uzsakovas). Buto savininkas (-ai) ir projekto uzsakovas (-ai) R. S.,a.k. . ir .S. ak. .
Bendrasavininko sutikimas gautas.

Projektuotojas. Techninio — darbo projekto rengéjas yra UAB ,Kartografiniai projektai®, Klaipédos
skyrius, Geguzés g. 1/ Boksty g. 18, Klaipéda, tel. 8 46 493322. Projekto vadovas — Andrius Zilius
(atestato Nr.34849, i§duotas 2015 07 15), architektas — Rimgaudas LauZzikas (kvalifikacijos atestatas Nr.
A409, i§duotas nuo 2013 11 15), konstrukcinés dalies vadovas, konstruktorius — Aleksas Bedalis, kv.at.
Nr. 1732.
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Objektas: Patalpy — buto Nr. 1 ir buto Nr. 2, Klaipédos m. sav., Klaipédos m., J.Zauerveino g. 15. kapitalinio remonto projektas.

Statybos finansavimo $altiniai. Asmeninés 1éSos.

Projekto rengimo pagrindas. Projektavimo darby sutartis, projektavimo techniné uZduotis, statytojo
(uzsakovo) techniné specifikacija, bendrasavininko sutikimas, daugiabu¢io gyvenamojo namo savininky
sutikimai.

Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu — paruoSiamas techninis
darbo projektas projektavimo uzduotyje nurodytoms objekto dalims. Projekto sudétis ir detalumas atitinka
STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas” reikalavimus.

Statybos rasis. Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 (2010 09 27 pakeitimas), statybos risis yra: statinio
kapitalinis remontas.

Statybos darbuy ir statiniy naudojimo eiliSkumas. Buty kapitalinio remonto darbai bus vykdomi vienu
etapu.

3. ATLIKTI STATYBINIAI TYRINEJIMAI IR TYRIMAI

Pastato matavimai. Pastato kadastrinius matavimus parengé V] Registry centras.

4. TRUMPAS PROJEKTINIU SPRENDINIU APRASYMAS

Pastato architektiira. Namo tipas.

Pastatas yra dviejy auk$ty su mansarda ir riisiu, gyvenamosios paskirties. Pastato kategorija —
neypatingas statinys. Pastatas pastatytas 1908m. Vidutinis aukstis nuo Zemés pavirSiaus iki auk$€iausios
stogo vietos — 11,49 m. Patalpy kapitalinio remonto metu pastato architektiira nekei¢iama.

Iki paprastojo remonto statinio bendrasis plotas — 422,07 m?, naudingas plotas — 353,63 m2,
gyvenamasis plotas — 207,49 m2, pagalbinis plotas — 146,14 m2, riisiy (pusriisiy) plotas — 68,44 m?, tiiris
— 1560 m*. UZstatytas plotas — 184,00 m2. Patalpy skaicius — 10.

¢ Planiniai sprendimai ir statybos darby etapiSkumas.

BUTAS NR. 1: Siuo metu bute yra ios patalpos: kambarys — 18,64 m? virtuve — 10,15 m?;
bendro naudojimo patalpa, tualetas (i§ 1/2 0,82 m?) — 0,41m?. Bendras buto plotas (be bendro naudojimos
patalpy) — 28,79 m”.

Kapitalinio remonto metu numatomi $ie darbai (Zigréti j patalpy statybinj plang):

a) kapitalinio remonto metu numatyta iSgriauti dalj esamos sienos (nelaikanti siena), suformuojant
pra¢jimg i$ patalpos 1-1 j patalpg 1-2;

b) jrengiamos naujas pertvaras suformuojant naujas patalpas: koridoriy, tualeta, kambarj ir virtu-

ves

¢) kertama nauja anga (durys) j laukg (aSyje “1”), formuojant atskirg j€&jima j buta, sustiprinimui
sumontuojamas metalinis rémas;

d) patekimui j butg jrengiami lauko laiptai;

€) uzmiirijama esama dury anga j bendro naudojimosi patalpa — koridoriy, i§ patalpos 1-1 j patalpa
a-1.

f) patalpos a-2 (tualeto) bendro naudojimosi plotas (1/2) perleidZziama butui Nr. 2.

Po kapitalinio remonto bute bus Sios patalpos: koridorius — 5,60 m?, tualetas — 1,63 m?, kamba-
rys — 14,39 m?, virtuvé — 7,60 m?>. Bendras buto plotas — 29,22 m?.

BUTAS NR. 2: Siuo metu bute yra Sios patalpos: kambarys — virtuve — 16,49 m?, tualetas — 1,95
m?; holas — 7,59m?, tambiras — 1,84 m”. Bendras buto plotas — 27,87 m?.

Kapitalinio remonto metu numatomi $ie darbai (Zidreéti j patalpy statybinj plang):

a) kapitalinio remonto metu numatyta iSgriauti dalj esamos sienos (nelaikanti siena), suformuojant
naujg pra¢jimga i§ patalpos 2-4 i patalpg 2-1;

b) uzmiirijama esama dury angos i§ patalpos 2-3 (holas) j patalpa 2-1 (kambarys — virtuve);

¢) uzmiirijama esama dury angos i§ patalpos 2-1 (kambarys — virtuve) j patalpg 2-2 (tualeta);

d) iSgriaunama vidiné pertvara ir didinant tambiirg projektuojama nauja stiklo pertvara;

e)kertama nauja anga (laikancioje iSorinéje sienoje), langas i laukg (asyje “4”), sustiprinimui su-
montuojamas metalinis rémas;
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Objektas: Patalpy — buto Nr. 1 ir buto Nr. 2. Klaipédos m. sav., Klaipédos m.. J. Zauerveino g. 15, kapitalinio remonto projektas.
f) kertama nauja anga (laikancioje vidingje sienoje), aSyje “3”, suformuojant pra¢jimg j patalpg a-2
(tualetg), naujai numatoma — sandéliukg (2-5), sustiprinimui sumontuojamas metalinis rémas;
g) kei¢iami esami lauko betoniniai laiptai j patogesnius, lengvos metalo konstrukcijos, surenka-
mus/iSardomus;
h) kapitalinio remonto metu, bendro naudojimo patalpa, tualeta (a-2) kei¢iamas j sandéliuka, ir
prijungiamas prie buto Nr. 2 patalpy;
Po kapitalinio remonto bute bus $ios patalpos: tambiiras — 2,53 m?, virtuvé — 7,00 m*, kambarys
— 16,49 m?, tualetas — 1,95 m?, sandéliukas — 0,82 m*. Bendras buto plotas — 28,79 m?.
Patalpy grindys suprojektuotos viename lygyje.
Patalpy aukstis 2,85 m.
Po paprastojo remonto statinio bendrasis plotas — 423,42 m?.

o Pastato konstrukcijos.

Pastato konstrukciné schema. Pastato pagrindinés kriivj laikancios konstrukcijos nekei¢iamos.
Pastato standumg ir pastovuma uztikrina pamatai, sienos, perdengimai ir stogo konstrukcijos.

Pamatai. Esami.

Sienos ir pertvaros. Lauko sienos ir vidinés laikanios sienos — esamos. Remonto metu bute
nugriaunamos esamos bei jrengiamos naujos pertvaros, jstiklinamas balkonas. Vidaus sieny apdaila -
tinkas ir dazai.

Perdengimas. Esamas.

Grindys. Grindy konstrukcija pasirenka uZsakovas. Slapiy patalpy grindims (san. mazge) bitinas
hidroizoliacinis sluoksnis i§ pasirinktos firmos hidroizoliaciniy medziagy.

Pastato apdaila. Vidaus sieny apdaila — tinkas. Pavir§iy dekoravimas jvairus: daZymas, padengimas,
glaziiruotomis plytelémis arba pagal uzsakovo pageidavima.

Patalpy lubos nutinkuojamos ir nubalinamos arba montuojamos pakabinamos lubos.

.....

rodikliai turi atitikti 3 klasés (pagal LST 1514:1998, A priedg) reikalavimus — 35 iki 98 dB.
Rekomenduojamo langai su iSbaigta gamykline apdaila.
Patalpy vidinés durys — medinés.

5. NUMATOMI VANDENS IR ENERGLJOS TIEKIMO SALTINIAIL, PROJEKTUOJAMI
LAUKO INZINERINIAI TINKLAI

Vandens tiekimas. Esami tinklai.

Elektros energijos tiekimas: esami tinklai.

Silumos energijos tiekimas: esamas.

Nuoteky Salinimas: esami tinkai.

Védinimas: esamas, per ventiliacijos kanalus ir orlaides, jrengtas languose.

6. STATYBOS JTAKA APLINKAI

¢ Statybos jtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms.

Statybos medZiagos statybos vietoje sandéliuojamos mazais kiekiais, kad nebtity paZeisti bendrieji
statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir sglygos.

Pra¢jimai paliekami neuZstatyti ir neapkrauti, kad nebuty paZeisti treiyjy asmeny interesai pagal
saugos, sveikatos bei higienos reikalavimus ir sglygas.

Sudaromas statybos darbo valandy grafikas taip, kad nebiity pazeisti treiyjy asmeny interesai pagal
saugos , sveikatos ir higienos reikalavimus ir sglygas.

Laikiny pastaty, sandéliy ir laikiny medZiagy sandéliavimo aiksteliy nebus, nes medZiagos bus
tiekiamos tokiais kiekiais, kokiy reikés tuo metu statybos poreikiui patenkinti.

Pasibaigus remontui, buvusios dangos — praéjimai, pravaziavimai, jei jos bus sugadintos, turi buti
atstatytos statytojo léSomis.
s Statybos jtaka aplinkai.

Remonto metu gretimy sklypy gyventojai nepatogumy nepatirs. Praé¢jimai ir privaZiavimai nebus
uZstatyti ar apriboti. Naudojimo metu statinys neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms neturés.
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Objektas: Patalpy — buto Nr. 1 ir buto Nr. 2, Klaipédos m. sav., Klaipédos m., J. Zauerveino g. 15, kapitalinio remonto projektas.
e Statybiniy atlieky tvarkymas.

Statybinés atliekos turi biiti tvarkomos LR atlieky tvarkymo jstatymo (VIII-787) 31 straipsniu
nustatyta tvarka.

Statybinés atliekos iki jy i§veZzimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpyklose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuZterSia aplinkos. Statybiniy atlieky
turétojas nusprendZia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios
imonés) ir atsako uz tvarkinga jy pakrovima ir pristatyma.

Bendras i§vezamy atlieky kiekis numatomas iki 800kg.

7. ESMINIU STATINIO REIKALAVIMU ISPILDYMAS PROJEKTE

Statinio mechaninis patvarumas ir pastovumas.

Pastato laikanc¢ios konstrukcijos nekeiiamos, neprojektuojamos.

Gaisriné sauga.

Pastatas priskiriamas P.1.3. statiniy grupei (daugiabuciai

Pastato atsparumas ugniai — II laipsnio. Lalkancuyq konstrukceijy atsparumas ugniai R45 (statybos
produkty degumo klasé — B-s3,d2). Nelaikanciyjy sieny — EI15.

Stogas — esamas. Fasado apdaila esama — dekoratyvinis tinkas.

Statiniy konstrukcijoms bitina naudoti statybos produktus, kurie nedidinty statinio gaisrinio
pavojingumo.

Atstumas iki artimiausio i§¢jimo ar laiptinés i§ tolimiausio buto tasko neturi vir$yti 30m.

Apdailai naudojamos tik nedegios medZiagos. Patalpos privalo biiti apriipintos pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis. Pirminés gaisro gesinimo priemonés (pagal ,,Bendrosios gaisrinés saugos
taisykles®) - vienas 2kg arba 4 kg gesintuvas vienam butui.

Patalpose turi buti jrengti dimy detektoriai, vadovaujantis RSN 138:92 , Pastaty ir statiniy
prieSgaisriné automatika“ ir nurodymais ,, Automatiniy diimy detektoriy jrengimo instrukcija®.

Zaibosauga. Visi Zaibosaugos elementai turi atitikti STR2.01.06:2009 reikalavimus.

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Pastato remontas vykdomas i§ Zmogaus sveikatai
nekenksmingy medziagy. Gyvenamo namo patalpy vidaus oro temperatiira numatoma +18°C, santykiné
oro drégmeé — 52%. Kad uZtikrinti aplinkoje $iuos parametrus numatoma:
vidaus apsildymas — Sildomas centriniu $ildymu i§ centralizuoty sistemy.

Kadangi patalpose yra atidaromi langai, tai §iltuoju mety periodu numatomas natiiralaus oro tiekimas per
atidaromus langus, o Saltajam mety periodui per natiiralios ventiliacijos kanalus ir languose jrengtas
mikro ventiliacijos angas.

Bute sudaromos normalios gyvenimo sglygos §iltuoju mety laikotarpiu — uztikrinamas optimalus
temperatlirinis ir drégmés réZimas, geriamojo vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas,
védinimas, natiralus ir dirbtinis apSvietimas.

Patalpose su §lapiu reZimu jrengiama hidroizoliacija.

Remiantis STR 2.09.02:2005 ,,éildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®“, i§ san. mazgo bus
jrengiama mechaniné ir natiirali ventiliacija. Oro i§traukimas numatomas védinimo kanalais. Ortakiuose
statomi buitiniai oro $alinimo ventiliatoriai, skirti saugiam san. mazgy patalpy védinimui. Ventiliatoriai
pagaminti i§ atsparaus smiigiams ABS termoplastiko. Statiniy konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos
7zmogaus sveikatai kenksmingos medziagos. Pastate oro tar$os Saltiniy nebus.

Gyventojai apriipinami vandeniu i§ centralizuoty vandentiekio tinkly. Nuotekos i§ remontuojamy
butti i$leidZiamos i centralizuotus buitiniy nuoteky tinklus.

Buty kambariy insoliacija pilnai pakankama (3,5 val. per parg). Kambariy langy stikly ploto
santykis su grindy plotu sudaro santykj 1:6, o visos patalpos turi ne tik natiiraly, bet ir dirbting ap§vietima.
ApSvietos ribos gyvenamuosiuose kambarivose — 300Ix; virtuvéje — 300lx; koridoriuose ir vonios
patalpose — 1501x.

Vidaus apdailai naudojamos S$viesios, lengvai plaunamos, ekologiskos, turinfios SAM atitikties
pazyméjimus, medZiagos. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2002 reikalavimus.

Sanmazgy grindyse papildomai klojama hidroizoliacija, kuri uZleidZziama ant sieny ne maziau 150

mm.
Apsauga nuo triukSmo. Patalpy vidinés atitvaros projektuojamos mirinés arba gipso kartono ant
metalinio karkaso su nedidelio tankio mineraline vata, kuri slopina garsa.
Buto patalpos nuo iSorés triuk§mo saugomos, projekte numatant:
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Objektas: Patalpy — buto Nr. 1 ir buto Nr. 2, Klaipédos m. sav.. Klaipédos m., J.Zauerveino g. 15, kapitalinio remonto projektas.
- langus su efektyviomis tarpinémis ir stiklo paketais;
- j¢jimo duris su garsa izoliuojanciu intarpu.
Numatomas triuk§mo lygis gyvenamuyjy ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje: maksimalus
garso lygis 8-20 val. iki 55dBA.

Statinio naudojimo sauga. Patalpos suprojektuotos taip, kad buty iSvengta nelaimingy atsitikimy
(dél paslydimo, kritimo, susidiirimo, nudegimo, nutrenkimo ar susizalojimo elektros srove, sprogimo)
rizikos.

Jrengiamos jZemintos elektros rozetés. [vadiné elektros apskaita jZeminama. Zaibosaugos
jrengimai
jZeminami.
Projektas atitinka galiojanéias normas ir taisykles, ekologinius, higienos ir prieSgaisrinius

reikalavimus. Projektq pakeisti galima tik gavus projekto autoriaus sutikimgq ir suderinus su projektq
derinusiomis institucijomis.

UAB ,, KARTOGRAFINIAI PROJEKTAI“ PROJEKTINIS PASIULYMAS



GRAFINE DALIS



BB Projektuojami lengyos konstrukeijos
S metalinio karkaso laiptai (ejimas ] buta N 2)

Buto Iﬁhf. 2 riba/vieta

Projektuojami laiptai
jimas | L.

Buto Nr. 1 }'iba/v@a

PASTABOS:
Sklypas, kuriame atliekamas gyvenamujy patalpy, buto Nr. 1 ir buto Nr. 2, esanéiy J. Zauerveino g. 15, gyvenamajame name (un. Nr. 2190-8000-4010), kapitalinio remonto projektas, patenka j
nekilnojamujy kultiiros vertybiy teritorijas (jy apsaugos zonas): j kompleksg ,Klaipédos miesto istoriné dalis, vad. Naujamies¢iu“ (unikalus objekto kodas 22012) ir j komplekss ,Klaipédos senojo miesto
vieta su priemiesiais" (unikalus objekto kodas 27077).
Nekilnojamosios kultiios vertybiyteritorijos ,,Jaipéos miesto istorinédalis, vad. Naujamieséu‘‘(unikalus objekto kodas 22012) vertingosios savybé:
2.1.1. planinés struktiros tipas - nereguliarios planinés struktiros fragmentais V dalyje - Vitéje, pradgusioje formuotis XV1 a;
2.1.2. planinés struktiiros tinklas - su nereguliaraus tinklo fragmentais V dalyje — Vitge;
2.1.3. kvartalai - istoriniy gatviy ribojami kvartalai (istoriniy gatviy trasas Zr. punkte 2.1.5);
2.14. valdos (posesijos) - istoriniy sklypy ribos;
2.1.5. keliai, gatvés, aikstés, jvaZiavimai, pravaZiavimai, takai, jy tipai, trasos, dangos - gatviy trasos: J. Zauerveino g., I Kanto g, kuri matoma nuo remontuojamo Pastato — Gyvenamo
namo (un. Nr. 2190-80004010);
2.16. vietovei reikémingo buvusio uistatymo ar jo daliy vietos - Sv&. Trejybés kataliky batmyios S. Daukanto ir PuodZiy gatviy sankry’oje, kuri ribojasi su J. Zauerveino g, ir yra matoma muo
remontuojamo Pastato — Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010);
2.2.1. tiirinés erdvinés struktiiros sandara - nedideli, skirtingo dydZio kvartalai, atskiri nereguliarios planinés struktiiros fragmentai, pramoniné zona, uostas mariy pakrantéje V dalyje - Vitée;
222. uistatymo tipai - perimetrinis-reguliarus; XIX a. IL. p.-XX a. I p. su XX a. vid.-XXI . pr. intarpais uZstatymas 1-3 aukSty su pastogémis pastatais;
2..3. atviros erdvés: nuo remontuojamo Pastato — Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010) matoma erdvé - skveras greta I. Kanto ir S. Daukanto gatviy, jo Zeldiniai;

ZEMES SKLYPO SCHEMA

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

[T Gyvenamasis namas (nikalus Nr. 2190-8000-4010)

Sklypo ribos

Kaimyniniy sklypy riba

Jéjimas/jvaZiavimas j pastata

Esama augmenija

Esamai drenaZo rinktuvai

Esami rySio tinklai

Esama 0.4kV poZeminé elektros tinkly linija

Esami vandentiekio tinklai

Esami buitiniy nuoteky tinklai

QDo

Esami inZineriniy tinkly Suliniai

JEJIMUI ] BUTA NR. 2 LAIPT( SCHEMA (MATMENYS)

PASTABOS:

Jéjimui  patalpa - buta Nr. 2, projektuojami lengvos konstrukcijos laiptai
(metalinio karkaso), be pamaty, neatlickant Zemés darby.

OBJEKTAS

] Zauerveino g. 15, Klaipéda

KOORDINACTY SISTEMA :LKS-94

| AUKSCm SISTEMALASOT

2.29. dominantés: nuo remontuojamo Pastato — Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010) matomas pastatas I. Kanto vardo mokykla I. Kanto g.;
23.  ustatymo bruoai: didesni, erdvesni sklypai, stambesni, kapitalitkesni, puosnesni pastatai (lyginant su senamiestiu), formuojantys perimetrinj uistatyms; fasaduose dominuojantis istorizmo stilius

(XIX a. IL. p.-XX a. pr.) su visiems neostiliams biidingais elementais: arkiniais elementais, biidingais neoromaniniam stiliui, gotikos elementais - smailiaarkémis angomis, keturlapiais motyvais, laiptuotais diplomo Nr.

frontonais su geometriniais reljefiniais motyvais, renesansui biidingais kartotiniais elementais, akcentuotomis horizontaliomis linijomis;

Faktai apie svarbias visuomenés, kultiiros ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius: | vakarus nuo Kriimamies&io, mariy pakrantéje, kiirési vi¢iy priemiestiai. Pirm karty Vité prie Klaipédos

paminéta 1437 m. mokestiy mokétojy sara¥uose. XVI a. vid. prie mariy buvo du tokie Zvejy kaimai: MaZoji Vité ir DidZioji Vité. Matoji Vité Ordino laikais prikiausé pilisi. Sis Zvejy kaimas per 1678 m.| 34849

gaisrg sudegt, jos teritorija susiliejo su DidZigja Vite. XVII a. daugéjo sodyby tiek Krimamiestyje, uZ miesto varty, tiek ir prie mariy - Vités ir Smeltés priemiestiuose. Savaimingai besiformavusiame| A 409

Vités priemiestyje, kaip ir ankstiau kiirési Zemesnes socialines pakopas uéme Zvejai, amatininkai, atsikél i¥ haimy netutingieji valstietiai. XIX a. vid. miesto dalis Siauriniame Danés krante jau u¥émé
didesnj plots negu Senamiestis. Ypa# iSsiplété Vités priemiestis. Klaipédoje susidaré misrus planas su stafiakempiu gatviy tinklu Naujamiestio rytingje dalyje, maZiau taisyklingu - vakaringje Liepojos g,

pus§e ir netaisyklingu - Vitge. 1856 m. Vité buvo sujungta su miestu. XIX a. nemaies pamario ruoZas ties Vite jau priklausé valstybei. XX a. I p. mariy pakrante uzémé uostai, krantinés, sandéliai,
geleZinkelio linijos - Vité virto ilga pramonine miesto zona. 1948-04-08 - jsteigta Klaipédos jiireivystés mokykla (1. Kanto g. 7, nuo 2008 m. Lietuvos aukitoji jiireivystés mokykla).
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PATALPY EKSPLIKACIJA

(IKT KAPITALINIO REMONTO )
PatNr. Pavadinimas Plotas, m*
BUTASNR. 1
1-1 |Kambarys 18,64
12 |Virtuvé 10,15
Bendro naudojimo patalpos (buto Nr. 1)
a2 Tualetas (120,82 m") | 041
I8 viso bute Nr. 1 (su bendro naudojimosi patalpa): | 2920
IS viso bute Nr. 1 (be bendro naudojimosi patalpy): | 28.79
BUTASNR. 2
21 |Kambarys-virtuvé 16,49
22 |Tualetas 195
23 |Holas 1,59
24 Tambiras 184
IS viso bute Nr. 2: 2187
PATALPY EXSPLIKACIJA
(PO KAPITALINIO REMONTO)
PatNr. Pavadinimas Plotas, m*
BUTAS NR. 1
1-1 | Koridorius 3,60
12 Tualetas 1,63
13 |Kambarys 1439
14 |Virtuve 160
K viso bute Nr. 1 : 29.22
BUTASNR.2
2-1  |Tambiras 23
22 | Virtuvé 100
2-3 | Kambarys 16,49
24 |Tualetas 1,95
2-5 |Sandéliukas 0,82 ~
B viso bute Nr. 2: | 879 ;
(2) (3) 4
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BUTASNR. 2

Sklypas, kuriame atlickamas gyvenamujy patalpy, buto Nr. 1 ir buto Nr. 2, esanéiy J. Zauerveino g, 15, gyvenamajame name (un. Nr. 2190-8000-4010), kapitalinio
remonto projektas, patenka j nekitnojamujy kultiiros vertybiy teritorijas (jy apsaugos zonas): j kompleks ,.Klaipédos miesto istoriné dalis, vad. Naujamiestiu“ (unikalus
objekto kodas 22012} ir j kompleksa ,.Klaipédos senojo miesto vieta su priemiesiais” (unikalus objekto kodas 27077).

Nekilnojamosios kultiios vertybiyteritorijos ,Jaipéos miesto istorinédalis, vad. Naujamieséu*‘(unikalus objekto kodas 22012) vertingosios savybé:
2.1.1. planinés struktiiros tipas - nereguliarios planinés struktiiros fragmentais V dalyje — Vit&e, prad&usioje formuotis XV1 a;
2.12. planinés struktiiros tinklas - su nereguliaraus tinklo fragmentais V dalyje - Vitée;
2.13. kvartalai - istoriniy gatviy ribojami kvartalai (istoriniy gatviy trasas Zr. punkte 2.1.5);
2.14. valdos (posesijos) - istoriniy sklypy ribos;
2.1.5. keliai, gatvés, aikStés, jvaZiavimai, pravaiavimai, takai, jy tipai, trasos, dangos - gatviy trasos: J. Zauerveino g., L. Kanto g., kuri matoma nuo remontuojamo
Pastato — Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010);
2.1.6. vietovei reik¥mingo buvusio ustatymo ar jo daliy vietos - Sv&. Trejybés kataliky bany&ios S. Daukanto ir Puod¥iy gatviy sankry%oje, kuri ribojasi su
J. Zauerveino g, ir yra matoma nuo remontuojamo Pastato — Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010);
22.1. tuirinés erdvinés struktiiros sandara - nedideli, skirtingo dydio kvartalai, atskiri nereguliarios planinés struktiiros fragmentai, pramoniné zona, uostas mariy
pakrantéje V dalyje - Vitéje;
2.2.2. uzstatymo tipai - perimetrinis-reguliarus: XIX a. II. p.-XX a. I p. su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais uZstatymas 1-3 aukty su pastogémis pastatais;
22.3. atviros erdvés: nuo remontuojamo Pastato — Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010) matoma erdvé - skveras greta I, Kanto ir S, Daukanto gatviy, jo Zeldiniai;
2.2.9. dominantés: nuo remontucjamo Pastato — Gyvenamo namo (un. Nr. 2190-8000-4010) matomas pastatas I. Kanto vardo mokykla I. Kanto g.;
23.  uistatymo bruoZai: didesni, erdvesni sklypai, stambesni, kapitali¥kesni, puosnesni pastatai (lyginant su senamieséiu), formuojantys perimetrinj uZstatyms;
fasaduose dominuojantis istorizmo stilius (XIX a. IT. p.-XX a. pr.) su visiems neostiliams biidingais elementais: arkiniais elementais, biidingais neoromaniniam stiliui,
gotikos elementais - smailisarkémis angomis, keturlapiais motyvais, laiptuotais frontonais su geometriniais reljefiniais motyvais, renesansui biidingais kartotiniais
elementais, akcentuotomis horizontaliomis linijomis;
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
esama fasady apdaila - tinkas
esama cokolio apdaila - tinkas
esama stogo danga - Siferis
i . ; | Sklypas, kuriame atlickamas gyvenamujy patalpy, buto Nr. 1 ir buto Nr. 2, esantiy J. Zauerveino g. 15, gyvenamajame name (un. Nr.
F 1 ’ 3 2190-8000-4010), kapitalinio remonto projektas, patenka j nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijas (jy apsaugos zonas): j komplekss
~Klaipédos miesto istoriné dalis, vad. Naujamiestiu“ (unikalus objekto kodas 22012) ir j kompleksa ,Klaipédos senojo miesto vieta su
TSNy | \Z priemiestiais" (unikalus objekto kodas 27077),

Pastato fasady apdaila nekeifiama. Rekonstruojamy buty (Nr. 1 ir Nr. 2) esamy lauko dury ir langy nenumatoma keisti naujais;
projektuojamy dury (buto Nr. 1) ir lango (buto Nr. 2) rémai PVC, spalva - balta.

Buto Nr. 2, numatoma griauti esamus betoninius laiptus ir vietoj jy projektuojami patogesni, lengvos metalinés konstrukcijos, lengvai
i$montuojami/sumontuojami lauko laiptai.
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Buto Nr.1 ir buto Nr.2 ardymo darby planas
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Lauko ipty pivi 1-1 ST B
"] Esamos sienos/pertvaros
, Sadalerstes iy |
MNWMWWMW
Grisunamos pertvaros / jrengiamos naujos angos
Medziagy Ziniarastis laipty jrengimui _ .
T~ KARTOGRAFINIAI ™=
Eil. . Mato | Kiekis Alatostatoé PROJEKTAI Patalpy - buto Nr. 1 ir buto Nr. 2, J.Zauerveino g. 15, Klaipédos m.,
Ne. Pavadinimas | i diplomo Nr. By . kapitalinio remonto projektas.
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2 | Amstire - 130 U9 IV A Liliv O Lauko lipty rengimas, pivis 1- 1 100 | 0
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_ Juosta 4x60,
kas 25 cm

S-1 S-2 -3
L vat 2vnt 1 vnt
S-4
B B 1 vnt
Esama Esama Esama
miro siena miiro siena miiro siena B -
Z Esama
~_rsama
. 12,40 e " 12,10 miiro pertvara
[ VartaiM 14, 9 Var#tai M 14, 240 Varitai M 14, e /
kas 25 cm :ﬂ kas 25 om ~ kas 25 cm - ' \__Metaliniai kampuotiai
50x50x4, L=12m
Loviai UPN 120, Juosta 4x60, Loviai UPN 120, Juosta 4x60, Loviai UPN 120,
L=1,5m kas 25 cm L=13m kas 25 cm L=l4m
Metalo sqramy Ziniarastis
L. . . | Bendras
Poz. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Kiekis Gmo svoris
Nr. vit | svoris, kg | g,
1 Lovis UPN 120,58 275, L=1,5m 2 210 420
Metalinés saramos jrengimas esamoje sienoje: 2 | LovisUPN120,8275, L=13m 4 180 | 720
1. Paremti perdangg angos jrengimo vietoje; 3 . - 2
2. Rpjauti sienoje reikiamo dydZio nif sijos padéjimui i§ vienos sienos pusés; Lovis UPN 10,5275, L=14m 150 380
3. Jrengti metalo plokStelg 8mm sijos atramai ant sienos: 4 Kampuotis 50x50x4, $ 275, L=1,2m 2 3,80 76
4. Sumontuoti metaling sijg
5. Iépjauti sienoje reikiamo dydZio ni¥3 sijos padéjimui if kitos sienos pusés;
6. Sumontuoti metaling sijg
7. Lovius sujungti varZtais ir plokStelémis;
8, Rardyti parémimus;
9, Metalo konstrukcijas padengti cementiniu skiediniu ant tinklo
arba daZyti ugniaatspariais daZais.
PASTABOS:
1. Jrengiant sqramas S-1; S-2 prie vent. kanaly , ventiliacijos kanalus uZmiiryti ar uZbetonuoti.
2. Konstrukcijy detaliy plienas S275 pagal EN10025 arba St-37-2 pagal DIN 18100.
3. Plieniniy konstrukcijy gamybos darbus vykdyti laikantis ST 2189567.01:1999 "Bendrastatybiniai darbai".
4. Visus matmenis tikslinti vietoje.
5. Konstrukcijos tarpusavyje jungiamos suvirinimo biidu ir varZtais
T T— T
KARTOGRAFINIAI . . ..
Atcsino/ PROJEKTAT Patalpy - buto Nr. 1 ir buto Nr. 2, J.Zauerveino g. 15, Klaipédos m.,
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garso izoliacija i¥ vatos

Metalinis profilis CW 100/50

Grindys

Metalinis profilis UW 100/50 —\ e

Gipso kartono ploksté

Karkasinés pertvaros jrengimas

\ Metalinis profilis UW 100/50

(tirio svoris < 40kg/m3)—\f; ;
P

130
Grindy ant grunto jrengimas
GR - 2(sanmazguose)
=
=

i

Keraminiy plyteliy danga

Teptiné hidroizoliacija 1 sl.

Betono C 20/25 sluoksnis, armuotas
tinklu d 6 §240, 15x 15 cm

Polietileno plévelé
Polistireninis putplastis 250mm '

<0,034 W/mK, ¢>80kPa

Ruloning hidroizoliacija - 1 sL.

Betono C 16/20 sluoksnis, armuotas
tinklu i§ d 6 $240, 15x15 cm
Sutankintas smélio sluoksnis 10 cm

garso izoliacija i vatos
(tirio svoris < 40kg/m?)

Gipso kartono ploksté
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Metalinis profilis CW 100/50

Grindy ant grunto jrengimas
GR - 1(kabinetuose)
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Grindy danga

Betono C 20/25 stuoksnis, armuotas
tinklu d 6 5240, 15x 15 em

Polietileno plévelé

Polistireninis putplastis 100mm
1<0,034 WmK, ¢>80kPa

Ruloniné hidroizoliacija - 1 sl.

Betono C 16/20 sluoksnis, armuotas
tinklui§ d 6 $240, 15x15ecm
Sutankintas smélio stuoksnis 10 cm
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