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AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTUOJAMU STATINIU PAZINTINIAI DUOMENYS

Objektas.
Administracinio pastato ir aikStelés Véjo g. 147 Klaipédoje, statybos projektas.

Statytojas (uzsakovas).
UAB ,,SIMIS”.

Projektuotojas.
Projektinius pasitlymus parengé projekto vadové Laura Merkeliené, atestato Nr. A1779,
individualios veiklos Nr. 610609.

Statybos rusis.
Nauja statyba.

Statiniy pagrindiné naudojimosi paskirtis.

Projektuojami statiniai:
-Administracinis pastatas- (7.2.) administracinés paskirties pastatai — pastatai
administraciniams tikslams;

-AikStelé- (12) kitos paskirties inzineriniai statiniai [3.26] — fortai, bunkeriai, Saudyklos,
techniniai stebéjimo bokstai, sgvartynai, atsinaujinanciy iStekliy energijg naudojantys energijos
gamybos statiniai (véjo elektrinés, saulés Sviesos energijos elektrinés, saulés Silumos energijos
kolektoriai ir kiti), transporteriy galerijos, estrados, nuoteky valyklos statiniai ir kiti inzineriniai
statiniai, neturintys aiSkios funkcinés priklausomybés ar apibrézto naudojimo, kurie tarnauja
pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikstelés, lauko tualetai, stoginés, pavésinés, atraminés
sienelés, Sachtiniai Suliniai, lieptai, méslidés, aplinkos tvarkymo elementai ir panasiai);

-Stoginé Nr.1- (12) kitos paskirties inzineriniai statiniai [3.26] — fortai, bunkeriai, Saudyklos,
techniniai stebéjimo bokstai, sgvartynai, atsinaujinanciy iStekliy energijg naudojantys energijos
gamybos statiniai (véjo elektrinés, saulés Sviesos energijos elektrinés, saulés Silumos energijos
kolektoriai ir Kiti), transporteriy galerijos, estrados, nuoteky valyklos statiniai ir kiti inZineriniai
statiniai, neturintys aiSkios funkcinés priklausomybés ar apibrézto naudojimo, kurie tarnauja
pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikStelés, lauko tualetai, stoginés, pavésinés, atraminés
sienelés, Sachtiniai Suliniai, lieptai, méslidés, aplinkos tvarkymo elementai ir panasiai);

-Stoginé Nr.2- (12) kitos paskirties inzineriniai statiniai [3.26] — fortai, bunkeriai, Saudyklos,
techniniai stebéjimo bokstai, sgvartynai, atsinaujinanciy istekliy energijg naudojantys energijos
gamybos statiniai (véjo elektrinés, saulés Sviesos energijos elektrinés, saulés Silumos energijos
kolektoriai ir kiti), transporteriy galerijos, estrados, nuoteky valyklos statiniai ir kiti inzineriniai
statiniai, neturintys aiSkios funkcinés priklausomybés ar apibrézto naudojimo, kurie tarnauja
pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikstelés, lauko tualetai, stoginés, pavésinés, atraminés
sienelés, Sachtiniai Suliniai, lieptai, méslidés, aplinkos tvarkymo elementai ir panasiai);

-Tualetas- (7.22) kitos paskirties pastatai — kitos paskirties pastatai, nurodant tiksline paskirtj
(loS8imy namy pastatai ir kita), kuriy negalima priskirti prie kity Reglamente iSvardinty pastaty
grupiy (pogrupiy).



AISKINAMASIS RASTAS
Statiniy kategorija.
Administracinis pastatas- neypatingas statinys.
Aikstelé- Il gr. nesudétingas statinys.
Stoginé Nr.1- | gr. nesudétingas statinys.
Stoginé Nr.2- | gr. nesudétingas statinys.
Tualetas- | gr. nesudétingas statinys.

PROJEKTUOJAMO OBJEKTO ZEMES SKLYPO PAZINTINIAI DUOMENYS

Zemeés sklypas:

- Sklypo adresas: Véjo g. 147 Klaipéda.

- Zemés sklypo kadastro numeris: 2101/0039:385 Klaipédos k.v.

- Zemés sklypo naudojimosi biidas: Komercinés paskirties objekty teritorijos.
- Zemés sklypo plotas: 2.0500 ha.

- Nuosavybés teisé: UAB ,Simis” j.k. 300904595.

SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

Sklypas, kuriame planuojami pastatai yra Klaipédos mieste Véjo g. 147. Jvaziavimas | sklypa
yra numatomas i§ Véjo gatvés. Projektu numatoma tvarkyti dalj sklypo esantj arCiau Véjo
gatvés.

Pastatai sklype déliojami taip kad baty patogu vykdyti lauko prekybos veikla.

Aiksteléje numatoma iSdéstyti prekybai/nuomai skirtg produkcijg (klojinius ir pastolius). Aikstelé
kojama betoninémis trinkelémis, prie$ tai paruoSus visus reikiamus sluoksnius uzvaZziuojamai
dangai. Nuo aikStelés numatomas lietaus surinkimas.

Aministracinis pastatas numatomas argiausiai gatvés ir pésciyjy takelio. Salia administracinio
pastato numatytas tualetas skirtas klientams. Toliausiai nuo gatvés nutolusioje vietoje
numatoma statyti dvi stogines.

Automobiliy stoveéjimo vietos numatomos tarp jvaziavimo ir administracinio pastato.
Planuojamas sklypo apzeldinimo plotas daugiau negu 59% viso sklypo. Planuojami zeldiniai —
veja.

Sklypo uzstatymo tankis ~ 3%, uzstatymo intensyvumas ~ 4%.

Sklypas yra Salia gyvenamosios teritorijos. Jrengiant automobiliy stovéjimo vietas iSlaikomas
privalomas minimalus atstumas iki gyvenamuyjy pastaty. Projektuojama aistelé atitraukiama nuo
sklypo ribos gatvés puséje. Sklype numatomi pandusai nejgaliesiems prie administracinio
pastato ir tualeto.

ARCHITEKTURA

Administracinis pastatas atlieka reprezentacine funkcijg. Pastatas numatytas vienataris, dviejy
auksty. Pastate numatoma iki 5 darbo viety. Pastate numatyta visas pagrindines
administracines patalpas jrengti pirmame auksSte, o antrame aukS$te numatytos pagalbinés
patalpos, neskirtos klienty aptarnavimui.

Tualetas atkartoja administracinio pastato architektirg. Abu pastatai numatomi vienodo
medziagiSkumo ir iSraiSkos. Pastatai gaminami i$§ standartinio dydzZio konteineriy (20 pédy).
Kiekvienas modulis sudarytas i$ tvirtos plieninés réminés konstrukcijos ir lengvai jmontuojamy ir
iSmontuojamy sieniniy ploksciy. Moduliai sujungiami tarpusavyje Sonais, kai kuriuose vietose
iSimant sienines plokstes. Pastatai statomi ant keitos dangos su min. 6 atramos taskais vienam
moduliui. Sieny iSoriné spalva -sidabriné (RAL 9006), vidaus spalva -balta.

Kompleksas Objektas Etapas Dalis Dokum. Nr. Lapas Lapy Laida
19.1 PP BD AR-01 2 4 0




. AISKINAMASIS RASTAS
Stoginés statomos toliau nuo gatvés, sklypo viduryje. Stoginés lengvy konstrukcijy- metalo
karkaso ir tentinés medziagos.

VEIKLOS APRASYMAS

UAB ,Simis" pagrindiné veikla klojiniy ir pasoliy nuoma. Projektuojamoje aisteléje numatoma
iSdéstyti parduodamg ir nuomojamg jrangg. Stoginés naudojamos krituliams jautrios jrangos
iSdestymui. Klienty patogumui numatomas tualetas Salia administracinio pastato.
Administraciniame pastate numatytas klienty priemimas pirmame pastato aukSte, antrame
pastato aukste numatomos darbuotojy pagalbines patalpos.

Darbo laikas numatomas 8.00-17.00. Zmonés dirba viena pamaina. Pastovios darbo vietos
numatomos tik administraciniame pastate. Viso iki 5 darbo viety.

PROJEKTUOJAMU STATINIYU RODIKLIAI

Administracinis pastatas:
- naudojimo paskirtis- administracinés paskirties pastatai;
- uzstatytas plotas ~93,00 mz;
- bendras plotas ~155,07 mz;
- statybinis tdris ~540.00 ms;
- pastato aukstis ~6,20m,;
- pastato auksty skaicius 2;
- parkavimas antzeminé automobiliy stovejimo aikStelé.

Tualetas:
- naudojimo paskirtis- kitos paskirties pastatai;
- uzstatytas plotas ~29,50 mz;
- bendras plotas ~26,25 mz;
- statybinis tdris ~89.00 ms;
- pastato aukstis ~3,00m;
- pastato auksty skaicius 1;
- parkavimas antzeminé automobiliy stovejimo aikStelé.

Stoginé Nr.1:
- naudojimo paskirtis- kitos paskirties inZineriniai statiniai;
- uzstatytas plotas ~288,00 mz;
- statinio aukstis ~7,00m.

Stoginé Nr.2:
- naudojimo paskirtis- kitos paskirties inZineriniai statiniai;
- uzstatytas plotas ~288,00 mz;
- statinio aukstis ~7,00m.

Aikstelé:
- naudojimo paskirtis- kitos paskirties inZineriniai statiniai;
- uzimamas plotas ~7560,00 mz;
- statinio aukstis ~7,00m.

KONSTRUKCIJOS

Tikslus konstruktyvinis modelis bus pasirinktas techninio projekto rengimo metu. Renkantis
pastaty konstrukcine schemg bus atsizvelgta | tai, kad bity kuo optimaliau jgyvendinta idéja ir
tuo paciu, kad baty galimybé turéti lankscig vidiniy patalpy iSplanavimo galimybe.

Kompleksas Objektas Etapas Dalis Dokum. Nr. Lapas Lapy Laida
19.1 PP BD AR-01 3 4 0




AISKINAMASIS RASTAS

STATINIO PROJEKTO RENGIMO ETAPAI (STADIJOS)

UZsakovo (statytojo) pageidavimu projektavimo darbai vykdomi etapais:

[ projektiniai pasitlymai;

[1 techninis darbo projektas;

Statinio techninio ir darbo projekto detalumas nustatomas Uzsakovo kartu su Projektuotoju
pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ nustatytus rengiamo
projekto sudéties reikalavimus.

PV L.Merkeliené
Kvalifikacijos atestato Nr. A1779

Kompleksas Objektas Etapas Dalis Dokum. Nr. Lapas Lapy Laida

19.1 PP BD AR-01 4 4 0




Véjo g. 147 Klaipéda

Mestato | f) . Priekwoas , Administracinio pastato ir aikstelés Véjo g. 147
N DN AORAVERKELENE Klaipedoje, statybos projektas
A-1779 PV/ARCH | L.MERKELIENE 2019 Laida
SKLYPO PLANAS M1:1000 0
PP UZsakovas: UAB Simis 19.1 - TDP - SP-03 Lalpas Lalpq
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Pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais.

2. DeSimt automobiliy statoma ant trinkeliy dangos. Dvi vietos arciausiai administracinio pastato numatomos nejgaliesiems.
3. Tvora - tipiniai aziiriniai elementai. Tvora statoma projektuojamo pastato sklypo ribose. Ties elektros oro linija, tvora
statoma su pertraukimu, nevientisa.

4. Gerbiivio elementy kiekiai yra orientaciniai ir tikslinami statinio statybos metu.

5. Vykdant statybos darbus sklype treciyjy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos veiklos salygos
nesuvarzomos.

Mestato | ) Prfekwoas , Administracinio pastato ir aikstelés Véjo g. 147
N DN AORAVERKELENE Klaipedoje, statybos projektas
A-1779 PV/ARCH | L.MERKELIENE 2019 Laida
SKLYPO PLANAS M1:1000 0
PP UZsakovas: UAB Simis 19.1 - TDP - SP-03 Lalpas Lalpq




PIRMO AUKSTO PLANAS

ANTRO AUKSTO PLANAS
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Pastabos:
1. Matmenys duoti mm.
2. Pastatas gaminamas 1 O Y O 2 e, e | A prookuics ADMINISTRACINIO PASTATO IR AIKSTELES VEIO G. 147
. Kie wg .as . lo] u is _su arytas |§ vir o§ p Ie. [ e§ rémi _es (o} § ru C|]o§ ir engvai i ontuojamy ir iSmontuojamy sieniniy ploksciy. Nr. AN\ AURAVERKELENE KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
4. Moduliai sujungiami tarpusavyje sonais,kai kuriuose vietose iSimant sienines plokstes.
5. Pastatas i$ iSorés papildomai apdirbamas Sandwich tipo plokstém. A-1779 | PV/ARCH | L.MERKELIENE 2019 Laida
6. Statomi ant keitos dangos su min. 6 atramos taskais vienam moduliui. ADM[MSTRACINIS PASTATAS _
7. Sieny iSoriné spalva -sidabriné (RAL 9006), vidaus spalva -balta. AUKSTO PLANAI M1:100 0
8. Pastato langai ir vitrinos numatomi plastikiniy rémy su selektyvinio ar grudinto stiklo paketais, pilkos spalvos. Lanas |La
PP Uzsakovas: UAB "Simis" 19.1 - TDP - A-01 P Py
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Pastabos:
1. Matmenys duoti mm.
2. Pastatas gaminamas iS standartinio dydzio konteineriy (20 pedu). N o | st Projokucicas ADMINISTRACINIO PASTATO IR AIKSTELES VEIO G. 147
3. Kiekvienas modulis sudarytas i$ tvirtos plieninés réminés konstrukcijos ir lengvai jmontuojamy ir iSmontuojamy sieniniy ploksciy. Nr. LAURA MERKELIENE KLAIPEDOJE. STATYBOS PROJEKTAS
4. Moduliai sujungiami tarpusavyje Sonais,kai kuriuose vietose iSimant sienines plokstes. e e '
5. Pastatas iS iSorés papildomai apdirbamas Sandwich tipo plokstém. A-1779 | PV/ARCH| L.MERKELIENE 2019 Laida
6. Statomi ant keitos dangos su min. 6 atramos taskais vienam moduliui. ADM[MSTRAC'N'S PASTATAS .
7. Sieny i$oriné spalva -sidabriné (RAL 9006), vidaus spalva -balta. AUKSTO PLANAI M1:100 0
8. Pastato langai ir vitrinos numatomi plastikiniy rémy su selektyvinio ar grudinto stiklo paketais, pilkos spalvos. Toons e
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EIL.NR.

STATINIO PAVADINIMAS

STATINIU UZIMAMAS PLOTAS

1.1.

STOGINE

288.00m?2

Pastabos:

1. Matmenys duoti mm.
2. Statinio konstrukcija- galvanizuoto plieno apvalaus skerspjlivio vamzdziy dvigubos santvaros arky karkasas.
3. Karkasas aptraukiamas PVC danga.

4. Prie betono pagrindo karkasas jungiamas inkariniais varztais.
5. Esant blogom oro sglygom angg asyje A galima uzdengti tentu.
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Pastabos:
1. Matmenys duoti mm.

2. Statinio konstrukcija- galvanizuoto plieno apvalaus skerspjlivio vamzdziy dvigubos santvaros arky karkasas.
3. Karkasas aptraukiamas PVC danga.

4. Prie betono pagrindo karkasas jungiamas inkariniais varztais.
5. Esant blogom oro sglygom angg asyje A galima uzdengti tentu.

Atestato
Nr.

Projektuotojas
N\ LAURA MERKELIENE

L. Merkelienes individuali veikla,pazymos Nr. 610609

ADMINISTRACINIO PASTATO IR AIKSTELES VEIO G. 147
KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS

A-1779 PV/ARCH | L.MERKELIENE 2019 . Laid
! STOGINE NR.1 IR NR.2 e
FASADAI M1:100 0
y NG Lapas | Lapy
TDP Uzsakovas: UAB "Simis 19.1 - TDP - A-04
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Pastabos:
1. Matmenys duoti mm.
2. Statinio konstrukcija- galvanizuoto plieno apvalaus skerspjtivio vamzdZiy dvigubos santvaros arky karkasas.
3. Karkasas aptraukiamas PVC danga.
4. Prie betono pagrindo karkasas jungiamas inkariniais varztais.

Atestato

Projektuotojas

ADMINISTRACINIO PASTATO IR AIKSTELES VEIO G. 147
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PIRMO AUKSTO PLANAS M 1:100
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e e e METRAI

EIL.NR. PATALPOS PAVADINIMAS PLOTAS
1.1. HOLAS 13.00m2
1.2. MOTERY WC 7.00m2
1.3. | NEIGALIYIY WC 3.75m2
1.4. VYRY WC 2.50m2

VISO PASTATE 26.25m2
2700
7
53
% 0,000
N 0300
Z N

Ao e

PJUVIS a-a M 1:100

2.700
+0.000
-0.300
—\
+0.000
-0.300
N
Pastabos:
1. Matmenys duoti mm.
2. Pastatas gaminamas i$ standartinio dydZzio konteineriy (20 pédy).
3. Kiekvienas modulis sudarytas i tvirtos plieninés réminés konstrukcijos ir lengvai jmontuojamy ir iSmontuojamy sieniniy ploksciy.
4. Moduliai sujungiami tarpusavyje Sonais,kai kuriuose vietose iSimant sienines plokstes.
5. Statomi ant keitos dangos su min. 6 atramos taskais vienam moduliui.
6. Sieny iSoriné spalva -sidabriné (RAL 9006), vidaus spalva -balta.
7. Pastato langai ir vitrinos numatomi plastikiniy rémy su selektyvinio ar gradinto stiklo paketais, pilkos spalvos.

Mestato | [ Provlwoces ADMINISTRACINIO PASTATO IR AIKSTELES VEIO G. 147
N | DN UURAVERKELENE s KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
- - L .
A-1779 PV/ARCH | L.MERKELIENE 2019 TUALETAS aida
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