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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

I.PAZINTINIAI DUOMENYS . [VADINE DALIS .

Projekto pavadinimas : Gyvenamojo namo DidZioji Vandens 13, Klaipédos m., Kiirybiniy dirbtuviy 13-5,
gamybos paskirties keitimo j paslaugy /su administracine patalpa/ projektas.

Objekto adresas: DidZioji Vandens g. 13-5, Klaipédos m., Klaipédos m. sav.
Uzsakovas: A. P. Z.
Projektuotojas: R. J. Davidavi¢ienes projektavimo firma, projekto vadove Nijolé Zeimiené, PV kv. at. Nr. 2507.

Pastato, kuriame yra projektuojamos patalpos , pagrindiné naudojimo paskirtis : gyvenamoji ( 3 ir daugiau
buty ), un. Nr.2193-0002-9019.

Statinio kategorija: Neypatingas statinys .

Projektuojamos patalpos: Karybines dirbtuves, un. Nr. 2193-0002-9019:0002. Esama paskirtis - gamybos , blisima
paslaugy ( su administracine patalpa ).

Statybos rasis : paprastasis remontas ( paskirties keitimas )
2.ESAMOS PADETIES APRASYMAS .

Gyvenamasis namas DidZioji Vandens g. 13, Klaipédos m., un. Nr. 2193-0002-9019, statybos pradZios metai - 1930,
statybos pabaigos metai - 1997 , neypatingas statinys. Pagrindiné naudojimo paskirtis - gyvenamoji ( 3 ir daugiau
buty ) . Bendrasis plotas - 420,86 m’,taris - 1529 m’, auksty skaiius - 2. Kirybines dirbtuvés , un. Nr. 2193-0002-
9019:0002 , yra gyvenamo namo pirmame aukste, bendrasis plotas - 57,80 m’. Kei¢iant patalpy gamybos paskirtj |
paslaugy, atliekami paprastojo remonto darbai.

Kirybiniy dirbtuviy gamybos paskirtis Savininko pageidavimu ir, pritarus gyvenamojo namo patalpy/buty
savininkams, kei¢iama j paslaugy paskirtj — Kirpykla (su administracine patalpa).

3.KADASTRINIU MATAVIMU DUOMENYS.

Negyvenamoji patalpa — Kirybinés dirbtuvés , un.Nr. 2193-0002-9019:0002, yra Savininko — liaudies meistro
asmeninei kiirybai skirtos patalpos. Bendrasis plotas -57,80 m’, pagrindinis plotas - 51,01 m” Sildymas - centriné
Sildymo sistema , vandens tiekimas - komunalinis vandentiekis , nuoteky alinimas - komunalinis nuoteky alinimas.

4.STATINIO IR PATALPU APZIUROS DUOMENYS . Nesan¢iy konstrukeijy biikle normali , deformacijy néra .
Langai - plastikiniai su stiklo paketu.

5. TRUMPAS TERITORIJOS APIBUDINIMAS .

Pastatas - Gyvenamasis namas Didzioji Vandens g. 13, Klaipédos m. yra Klaipedos senojo miesto dalyje,
nekilnojamyjy kultdiros vertybiy teritorijoje. Zemeés sklypas Siam gyvenamam namui nesuformuotas.



6. PROJEKTINIY SPRENDINIU APRASYMAS .

6.1. PATALPU PAPRASTOJO REMONTO DARBAI :

6.1.1. Sumontuojama kirpyklos technologine jranga.

6.1.2. [rengiama patalpy vedinimo sistema.

6.1.3. Atliekami patalpy apdailos darbai .

6.1.4. Patalpose su $lapiu réZzimu grindys jrengiamos su hidroizoliacija.
6.1.5. Projektuojamos pakabinamos akustinés lubos.

6.2.PATALPU VENTILIAVIMAS .

6.2.1. Patalpy ventiliavimui numatyta priverstiné oro padavimo sistema.
WC patalpos védinimas pajungiamas j esama ventiliavimo kanala, iSvestg vir§ stogo.

6.3.INZINERINIAI TINKLALI .

6.3.1. Elektros apskaitai jrengiamas atskiras skaitiklis.

6.3.2. Vanduo tiekiamas i3 miesto vandentiekio tinkly.

6.3.3 Nuotekos kanalizuojamos | miesto komunalinius nuoteky tinklus.
6.3.4. Sildymas - esama miesto centrinio $ildymo sistema .

7. Higienos, sveikatos ir aplinkos apsauga

Patalpy sienos tinkuotos, glaistytos ir klijuotos dazomais tapetais.

Apdailai naudojamos ekologiskos medziagos, turin¢ios kokybés atitikties sertifikatus.
Sanmazgo patalpa védinama per ventiliavimo kanala, iSvesta vir§ stogo.

Oro drégme patalpose numatoma reguliuoti Siomis priemonémis:

Pastoviai palaikant normine (reikalinga) patalpy temperatiirg;

Védinant patalpas;

Statinio atitvaras izoliuojant nuo iorinés drégmes;

Statinio atitvaros su pakankamomis §iluminémis charakteristikomis;



Visy patalpy ap$vietimas nattralus, pakankamas. Langy stiklo ir grindy ploto santykis nevirsija 1:6. Papildomai
numatomas dirbtinis apSvietimas 75-2501x.

Sis projektas atitinka galiojan¢ias normas bei reikalavimus ir i$pildzius visas jame numatytas
priemones, uztikrina saugy patalpy eksploatavimg ir Reglamente (ES) Nr.305/2011 nustatytus esminius
statiniy reikalavimus.

L
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KORYBINIY DIRBTUVIY PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTINIS PASIULYMAS
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e Egamos Kairybiniy dirbtuviy patalpos
PRIEKTUOJAMOS KIRPYKLOS SU
ADMINISTRACINE PATALPA
Kirybiniy dirbtuviy, DidZioji Vandens g. 13-5, Klaipéda, paprastojo remonto apraSas PATALPY EKSPLIKACIA
Zym. Pavadinimas | Plotas, m’
Paprastojo remonto metu numatomi $ie darbai: 5-1 | Kirpyklos salé 19,08
1. Patalpy gamybos paskirties keitimas j paslaugy paskirtj (su administracine patalpa). 5-2 | Kirpyklos salé — 18,28
2. Atskiriama poilsio zona prie persirengimo patalpos. laukiamasis '
3. Sumontuojama kirpyklos technologiné jranga. 5-3 | Kabinetas su 13,65
4, Jrengiama patalpy védinimo sistema. ilsi
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5. Jrengiamos pakabinamos akustinés lubos. 5-4 | Persirengimo 3,33 SRR S MEI A
6. Patalpose su 3lapiu réZimu sienos aptaisomos keraminémis plytelémis. patalpa
7. patalpose su Slapiu réZimu grindys jrengiamos su hidroizoliacija. 5-5 | Tualeto patalpa 2,16 [C1 ESAMOS SIENOS IR PERTVAROS
5-6 Sandélis - valymo 1,30 " "
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