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PROJEKTINIU PASIULYMU AISKINAMASIS RASTAS

1. PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SARASAS

1.1. LR ISTATYMALI:
1. LR Statybos jstatymas.
2. LR Teritorijy planavimo jstatymas

1.2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTALI:

1. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.

3. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize.

5. STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas.

6.STR 2.02.02:2004 Visuomeniniai pastatai

1.3. TECHNINIU REIKALAVIMU STATYBOS IR KITI REGLAMENTALI:
. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis atsparumas ir patvarumas.
. STR 2.01.01(2):1999 ESR.Gaisriné sauga.
. STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.
. STR 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukSmo.
. STR 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.
. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo.
. STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
. STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmémes.
10 STR 2.09.02:2005. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.
11. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07 Nr. 1-338).

O 01N R W=

1.4. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLES IR KT.:

1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.

2. RSN 37-90. Pozeminiy inzineriniy tinkly ivady i pastatus ir jgilinty patalpy védinimo sistemy
jrengimo taisyklés.

3. Normatyviniai statinio saugos dokumentai.

4. RSN 156-94. Statybiné klimatologija.

5. ElIT. Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

6. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento priec VRM direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d.
isakymu Nr. 1-338 patvirtintos ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai”.

1.5. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAL:
1. HN 33-2011. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje.
2. HN 42-2009. Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
3. HN 69-2003. Silumos komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
normings vertés ir matavimo reikalavimai
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4. HN 98-2014. Naturalus ir dirbtinis darbo viety aps$vietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji

matavimo reikalavimai.

. HN 74:2011. Odontologinés priezitros (pagalbos) jstaigos: bendrieji jrengimo reikalavimai.

. HN 66:2013 ,,Medicininiy atlieky tvarkymo saugos reikalavimai® patvirtinimo*

. HN 47-1:2012 ,,Sveikatos priezitiros jstaigos. Infekcijy kontrolés reikalavimai“

. HN 35:2007 ,.Didziausia leidziama cheminiy medZziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios aplinkos

ore" patvirtinimo*

8. HN 118:2011. Apgyvendinimo paslaugy sveikatos saugos reikalavimai

xR J N WD

NUSTOJUS GALIOTI NURODYTIEMS DOKUMENTAMS AUTOMATISKAI _GALIOJA
JUOS KEICIANTYS.

BENDRIEJI DUOMENYS

Negyvenamosios patalpos — sve¢iy namy numeris(Unik.Nr.4400-5017-5434:2324) pagrindinés
naudojimo paskirties keitimo i§ viesbuciy 1 gydymo, paprastojo remonto Klaipéda, Taikos per. 5-207,
projektiniai pasitilymai atlikti vadovaujantis projektiniy pasitilymy rengimo uzduotimi, parengta
topografine nuotrauka, nurodymais ir uzsakovo pageidavimais.

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAZINTINIAI DUOMENYS
Projekto pavadinimas :
Negyvenamosios patalpos — sve¢iy namy numeris(Unik.Nr.4400-5017-5434:2324) pagrindinés
naudojimo paskirties keitimo i§ viesbuc¢iy i gydymo, paprastojo remonto Klaipéda, Taikos per.
5-207, projektas
Zemeés sklypo kad. nr. :
2101/0003:37 Klaipédos k.v.;

Statybos vieta :
Klaipéda, Taikos per..,5-207

Statytojas :
UAB ,,SATURNO TURTAS**

Projektuotojas :

Projektinius pasitlymus parengé UAB ,,Vakary architektiira™, Minijos g. 42(3a.), Klaipéda, Tel.
867810636, PV architektas Alvydas Kris¢itinas (kvalifikacijos atestato Nr. ATP 1727, iSduotas
2014 m. lapkri¢io mén. 25 d.)

Statybos rasis :
Vadovaujantis STR 1.2.08:2002 statybos rtsis yra 7.1. — nauja statyba;

Statiniy naudojimo paskirtis :
Prekybos;

Statiniy kategorija :
ypatingas statinys;

Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis :
kita;

Zemés sklypo naudojimo budas :
- komercinés paskirties objekty teritorijos;
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Zemés sklypo plotas :
0.4897 ha;

RySys su gretimu uZstatymu :
Zemes sklypas yra Klaipédos mieste; Gretimos teritorijos uzstatytos gyvenamaisiais bei
visuomeniniais pastatais.

Kliamto salygos :

Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 — I, sniego antZeminés apkrovos
charakteristika — sk=1,2

V¢éjo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 — III, véjo greicio ataskaitiné reikSmé v ref, 0=
32 m/s.

Reljefas :
Statomo pastato teritorijos reljefas lygus.

Esamas uZstatymas :
Pastatas esamas. Zemés sklypas yra miesto dalyje, kuri priskiriama nek. Kultiiros vertybiy
teritorijai- Klaipédos senamiestis. Kodas 16075

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Siuo paskirties keitimo projektu kei¢iama negyvenamosios patalpos — sve¢iy namy
numeris(Unik.Nr.4400-5017-5434:2324) pagrindinés naudojimo paskirties keitimas i$ vieSbuciy
| gydymo, paprastojo remonto metu numatoma jrengti gydymo kabineta. Keic¢iant patalpy
paskirtj atliekami statybos darbai, irengiamos naujos pertvaros ir pritaikomas tualetas Zmonéms
su negalia. Pastato iSoré nebus kei¢iama. Esamoje negyvenamoje patalpoje- sveéiy namy
numeris, atliekami pertvary jrengimo darbai (dazymas, plyteliy klijavimas ir pan.). Atlikus
patalpas paskirties keitima ir paprastajj remonta, pastato pagrindiné naudojimo paskirtis nekinta.

— Pastato (patalpu) funkcinio rySio zonavimo ir technologiniai sprendiniai.

Patalpa yra pastato antrajame auksSte. Perplanuojant patalpa irengiamos visos gydymo
priezilros jstaigai buitinos patalpos: laukiamasis, dvi pacienty pri€mimo patalpos, san. mazgas,
priemoniy patalpa, Patalpos bendras plotas — 66,94 m?

— Pagrindinis jéjimas j patalpa palickamas tas pats.

— Pastato ir aplinkos pritaikymas Zzmoniy su negalia (ZN) reikméms.

/N reikméms pritaikytas san. mazgas, pagal STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms‘‘ turi buiti uztikrinta galimybé projektuojamame
objekte ZN savarankiskai j juos patekti, laisvai judéti ir naudotis visomis pagrindinémis ir
pagalbinémis lankytojams skirtomis patalpomis. Tokiuose pastatuose ZN turi bati pritaikytas
pagrindinis jéjimas ] pastatg, visos pagrindinés paskirties patalpos ir lankytojy aptarnavimui
skirtos patalpos taip pat patekimui j $ias patalpas skirti pra¢jimai, koridoriai, holai ir pan. ZN turi
biti pritaikytas ir bent vienas lankytojams skirtas sanitarinis mazgas kiekviename pastato aukste.
ZN turi bati pritaikyti visi evakuacijos i§ pastaty keliai, i3¢jimai ir durys. kad ZN nebity kliaciy
savarankiSkai patekti ] pastato vidy. Jei prie pagrindinio jéjimo yra laiptai, greta jy turi buti
jrengtas nustatyty dydziy pandusas.

Pastato ar statinio sklype turi biiti pritaikyta trasa, vedanti nuo patekimo i sklypa iki pagrindinio
j€jimo ] pastatg ar statinj. Pés¢iyjy takuose pries lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimy su
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gatviy vaziuojamaja dalimi bei kitomis kliGitimis vietose turi bati jrengti jspéjamieji pavirsiai. ZN
judéjimo trasose jrengiami isp¢jamieji pavirSiai rekomenduojami tokio reljefo:

- lygiagreciy juosteliy (4-5 mm aukscio, 20-25 mm plocio, isdéstyty kas 40-60 mm), skirto
judéjimo krypciai ar krypties pasikeitimui pazZyméti;

- apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry
60 mm), skirto jspéti apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

Pastaty vidaus jspéjamieji pavirsiai nuo gretimy pavirsiy turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar
garsu, sklindanciu nuo jy pavirsiaus.

Ant ZN judéjimo trasoje ar greta jos esan¢iy kliti¢iy (stulpy, atramy, medziy kamieny ir kt.) 1
500-1 700 mm aukstyje nuo Zemés pavirsiaus turi biiti jrengiama perspéjanti ryskios spalvos 150
mm plocio juosta. Pries tokias klititis turi biiti jrengiami jspéjamieji pavirsiai.

Pries laiptus, pandusus ir bet kokius kitus auk$¢io pasikeitimus pastatuose butina jrengti
ispé€jamuosius pavirsius.

Visose pagrindinés paskirties patalpose, judéjimui skirtose patalpose ir zonose, ZN sanitariniuose
mazguose bei visose kitose lankytojy aptarnavimo patalpose bitina irengti pavojaus
signalizacijg. Pavojaus signalas turi biiti perduodamas garsu ir Sviesa. Gaisrinés signalizacijos
jrengima reglamentuoja normos. ZN svarbiuose negyvenamuosiuose pastatuose turi biiti
uztikrinta galimybé ZN savarankiskai i juos patekti, laisvai judéti ir naudotis visomis
pagrindinémis ir pagalbinémis lankytojams skirtomis patalpomis. Tokiuose pastatuose ZN turi
buti pritaikytas pagrindinis jéjimas ] pastata (62, 64—68 p.), visos pagrindinés paskirties patalpos
ir lankytojy aptarnavimui skirtos patalpos taip pat patekimui i Sias patalpas skirti pra¢jimai,
koridoriai, holai ir pan.

Sanitarinése patalpose, pritaikytose ZN, veidrodZiai turi biiti pakabinti taip, kad apatiné
atspindzio pavirSiaus briauna biity ne auks¢iau kaip 850 mm nuo grindy pavirSiaus.
Ranksluoscius, ranky dZiovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus biitina kabinti
850-1 200 mm aukstyje nuo grindy. San. mazge unitazas turi biiti pastatytas taip, kad i§ vieno jo
Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm tarpas veziméliui pastatyti. Unitazas turi biiti pastatytas ne
arciau kaip 300 mm iki Soninés sienos ar pertvaros. Unitazo virSus turi biiti 430-520 mm aukstyje
nuo grindy pavirdiaus. Salia unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo grindy pavirsiaus
bitina pritvirtinti 2-3 kablius virSutiniams drabuziams, ramentams ar krepsiui pakabinti. Abipus
unitazo 800 mm - 900 mm aukStyje nuo grindy turi biiti irengti atlenkiami ar pasukami
horizontaliis turéklai su alklinramsciais. Ant kabinos sienos biitina jrengti lanks¢ig duSo zarng su
duso galvute, grindyse - anga vandeniui i§bégti. ZN pritaikytos kabinos durys turi atsidaryti i
iSore. Praustuvy patalpoje ZN turi biiti pritaikytas ne maziau kaip vienas praustuvas. Jis turi bati
pakabintas ne ar¢iau kaip 300 mm nuo Soninés sienos; praustuvo virSus turi buti 750-850 mm
aukstyje nuo grindy pavirSiaus. Prie§ praustuva biitina palikti ne mazesne kaip 1 200 mm x 900
mm dydZio aikstele ZN su veziméliu privaziuoti. Abipus ZN pritaikyto praustuvo 800 mm-900
mm aukstyje reikia pritvirtinti turéklus. ZN pritaikyta duso kabina, jei joje yra tik dusas, turi biti
ne mazesné kaip 1 500 x 900 mm. Duso kabinoje gali biiti irengtas dusas, praustuvas, unitazas ir
suolelis. Suolelis turi biiti pritvirtintas prie sienos 400-480 mm aukstyje. Duso galvuté turi buti
sujungta su lanksCia Zarna, o ne pritvirtinta stacionariai. DuSo galvutés Zarna turi biti ne
trumpesné kaip 1 500 mm. Ant duso kabinos
ZN pritaikyti pastatai ir teritorijos, patalpos, elementai ir kiti objektai (takai, automobiliy
stovéjimo vietos, jéjimai j pastatus, tualety kabinos ir kt.) turi bati pazymeéti ZN informaciniu
zenklu.

Atvyke neigalieji priparkave automobilj visai Salia pastato, uztikrintai gali patekti j pastata,
pakilti esamu liftu i 2 aukstg ir laisvai patekti 1 projektuojamas gydymo patalpas.

— Patalpy apdaila. Patalpy vidaus pavirsiy apdaila jvairi — dazymas, plyteliy klijavimas, tarketas
ir kt. Patalpy apdaila formuojama atsizvelgiant j technologinius procesus. Sienos, prie kuriy
numatoma tvirtinti santechninius irenginius, turi biiti padengtos drégmei atspariomis medziagomis.
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— Higiena, sveikata.

— Apdailos darbams naudojamos tik sertifikuotos, higienos pazyméjimus turincios apdailos
medziagos.

— Pastate ir sklype nebus vykdoma veikla, dél kurios kilty pavojus aplinkos uzterStumui.

— Darbo viety dirbtinio apSvietimo patalpy viduje higienos reikalavimai iSdéstyti HN 98:2014
,Nattralus ir dirbtinis darbo viety aps$vietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai‘

— Grindy, sieny, pertvary, aplinkos daikty pavirSiai turi biiti $variis, tinkami valyti drégnuoju
budu ir atspariis dezinfekcijos priemonéms.

— Sienos, prie kuriy numatoma tvirtinti santechninius jrenginius, turi biiti padengtos drégmei
atspariomis medziagomis.

— Pacienty priémimo patalpoje, medicinos prietaisy apdorojimo patalpoje turi biiti praustuvés su
maiSytuvais, nuolat tiekiamas karStas ir Saltas vanduo, atitinkantis geriamojo vandens
reikalavimus, vienkartiniy ranksluos¢iy détuves su vienkartiniais rank§luosciais, sieniniai skysto
muilo dozatoriai su skystu muilu, sieniniai ranky antiseptiko dozatoriai su ranky antiseptiku bei
atvira ar pedaliné atlieky déz¢é su vienkartiniu plastikiniu jklotu.

— Tualete turi buti praustuvé su maiSytuvu bei nuolat tiekiamas karStas ir Saltas vanduo,
atitinkantis geriamojo vandens reikalavimus, vienkartiniy ranksluos¢iy détuvé su vienkartiniais
ranksluosciais, skysto muilo dozatoriai su skystu muilu bei atvira ar pedaliné atlieky dézé su
vienkartiniu plastikiniu jklotu.

— Gydymo patalpos skalbiniai tvarkomi (skalbiami, dziovinami, lyginami, lankstomi, pakuojami,
laikinai saugomi) skalbyklose, atitinkanc¢iose Lietuvos higienos normoje HN 130:212 ,,Skalbykly
paslaugy sveikatos saugos reikalavimai®, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2012 m. sausio 13 d. jsakymu Nr. V-22 (Zin., 2012, Nr. 11-474), nustatytus
reikalavimus skalbykloms, skalbian¢ioms sveikatos prieziiiros jstaigy skalbinius. Bus pasirasyta
sutartis su atitinkama skalbykla.

— Aplinkos apsauga.
— Statinys suprojektuotas taip, kad nekelty grésmés statinyje ar prie jo biinantiems Zzmonéms dél
Siy priezasciy:

- pavojingy daleliy ar dujy buvimo ore;

- vandens ar dirvozemio tar$os ir gyvujy organizmy nuodijimo;

- netinkamo nuoteky, dimuy, kietyjy ar skystyjy atlieky pasalinimo;

- drégmes statinio dalyse ir jo daliy vidaus pavirSiuose.

— Patalpuy apsvietimas. Gydymo istaigos pacienty priémimo patalpoje turi biiti natiralus
apSvietimas.

— Gydymo ijstaigos pacienty priémimo patalpa turi blti apsaugota nuo tiesioginiy saulés
spinduliy.

— Bendras dirbtinis ap$vietimas turi biiti irengtas visose gydymo istaigos patalpose.

— Gydymo jstaigoje pacienty priémimo patalpoje, medicinos prietaisy apdorojimo patalpoje
irengiamas toks bendras dirbtinis apSvietimas, kad buty uztikrinta ne mazesné¢ kaip 300 Ix
apsvieta (0,8 m aukstyje nuo grindy).

— Patalpy mikroklimatas.

— Gydymo jstaigoje mikroklimatas turi atitikti HN 42:2009 ,,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy
pastaty patalpy mikroklimatas® reikalavimus.

Patalpa védinamas natiiraliu ir mechaniniu btdu.

— Lankytojams skirty visuomeniniy patalpy mikroklimato parametry ribinés vertés:
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Eil. Mikroklimato parametrai Ribinés vertés
Nr. Saltuoju Siltuoju
mety mety
laikotarpiu laikotarpiu
L. Oro temperatiira, °C 1822 1828
2. Temperatiry skirtumas 0,1 mir 1,1 m 3 3
aukstyje nuo grindy, ne daugiau kaip
°C
3. Santykiné oro drégmé, % 35-60 35-65
4, Oro judéjimo greitis, m/s 0,05-0,15 0,15-0,25

—[staigos pacienty priémimo patalpoje oras turi atitikti HN 35:2007 ,Didziausia leidZziama
cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore* reikalavimus.

— Pacienty priémimo patalpoje, medicinos prietaisy apdorojimo patalpoje turi biiti uztikrintas
natliralus védinimas varstomais langais. Jeigu pacienty priémimo patalpa, medicinos prietaisy
apdorojimo patalpa védinamos mechaniniu biidu (jrengus mechaninj tiekiamajj-iStraukiamajj
veédinimg), tuomet natiralus védinimas varstomais langais neprivalomas. Visose patalpose
jrengiamas mechaninis tiekiamasis-iStraukiamasis védinimas. Patalpose, kuriose yra langai,
numatytas ir nattralus védinimas.

— Gaisriné sauga. Pastate atlieckamas patalpos paskirties keitimas. Esamos pastato ir patalpy
savybés nebloginamos. Statinys suprojektuotas taip, kad, kilus gaisrui: laikanciosios
konstrukcijos tam tikrg laikg galety iSlaikyti jas veikusias ir del gaisro atsiradusias apkrovas;
bty apribota gaisro kilimo galimyb¢ ir ugnies bei dimy plitimas pastate, gaisro iSplitimas |
gretimus statinius; pastate esantys Zmones galéty saugiai iSeiti i§ jo arba buty galima juos
iSgelbéti  kitomis priemonémis; veikty Zmoniy perspéjimo ir gaisro gesinimo sistemos;
ugniagesiai gelbétojai galéty saugiai dirbti.

Visi sprendimai atitinka PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM
direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338 patvirtinty ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai” reikalavimus.

Pastatas privalo buti apripintas pirminémis gaisro gesinimo priemonémis, rekomenduojama
turéti stogines kopécias. Statiniuose ir patalpose privalomy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy
parinkimo reikalavimai numatyti 2010 m. liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-233 ,,Bendrosios gaisrines
saugos taisyklés®, 5- priede. Pirminés gaisro gesinimo priemongs - vienas 4 Itr gesintuvas.
Patalpose turi buti jrengti dimy detektoriai, vadovaujantis ,,Gaisro aptikimo ir signalizacijos
sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés® 2007-02-22 jsak. Nr. 1-66, koreguota 2012-06-29
isak. Nr. 1-186 PAGD.

Priesgaisrinés priemonés. Pastatai turi buti apripinti pirminémis gaisro gesinimo priemonémis.
Visos numatomos pirminés gaisro gesinimo priemongs privalo atitikti PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. Nr. 1-223 “Bendrosios
gaisrineés saugos taisyklés” reikalavimus.

2.1. Sklypo sprendiniai :

Sklype pastatai neprojektuojami — prekybos pastatas esamas. Transporto ir Zmoniy patekimas j
teritorijg esami.

2.2. Pastato apibadinimas :
Pastato vidaus iSplanavimas pritaikytas pagrindiniai naudojimo paskiréiai - prekybos.



Negyvenamosios patalpos — sveciy namy numeris(Unik.Nr.4400-5017-5434:2324) pagrindinés
naudojimo paskirties keitimo is vieSbuciy j gydymo, paprastojo remonto Klaipéda, Taikos per. 5-207,
projektas

2.3. Pastato inzineriniai tinklai :
Pastatas esamas. Visi inZineriniai tinklai esami prijungti prie miesto inZineriniy tinkly, nauji

neprojektuojami.
3. BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

L. Mato Kiekis | Pastabos
Pavadinimas i
vienetas
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 4897
2. sklypo uzstatymo tankis % -
3. sklypo uZstatymo intensyvumas % -
II SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos
ukinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir
aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendrasis plotas.* m?2 5417,83
2.1. Gydymo patalpos (un.nr. 2101-0003-0037) bendrasis | m? 66,94
plotas
6. Pastato toris.* m? 23982 esamas
7. Auksty skaicius.* vnt. 3
8. Pastato aukstis. * m esamas
9. Energinio naudingumo klase - C -
10. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé C

14
/

Rodikliai baigus statybos darbus iryikus kadastrz

Statinio projekto vadovas
Alvydas Kris¢itinas, /ﬁ{,——-—ate finip data 2014-11-25
(VardaMfde parasas, kva ﬁ Eﬂ%g%'c(eté’tﬁ% ) pba pazymos Nr., data)
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PATALPUY EKSPLIKACIJA

PATALPOS ‘

NR. PAVADINIMAS

PLOTAS

PIRMAS BUTAS

1-1 Holas 25.15
1-2 Kabinetas 8.44
13 Kabinetas 16.98
1-4 |Kabinetas 1125
1-5 Nejgaliyjy we 5,12
IS VISO 66,9400
EKSPLIKACIJA:
[ ] ESAMOS SIENOS
i JRENGIAMOS PERTVAROS
V7] PAPRASTOJO REMONTO
METU
NAUJOS PASKIRTIES -
GYDYMO PATALPOS

e

PROJEKTO SPRENDINIUS TVIRTINU:

\
\
R
UAB ,,.SATURNO TURTAS" DIREKTORIUS MARIUS MARKAITI

/

#

neVAKARU ARCHITEKTURA

M. Mazvydo al. 3 (3a.}, Klaipeda, www.vakaruarchitektura.lt

1

\
A
R

OBJEKTAS |Negyvenamosios patalpos - svefiy namy numeris
(Unik.Nr.4400-5017-5434:2324)  pagrindinés  naudojimo

tel. 867810636; el. pastas: info@vakaruarchitektura.lt

paskirties keitimo 1§ viesbuciy i gydymo, paprastojo remonto
Klaipéda, Taikos per. 5-207, projektas

WT_ATC PAREIGOS PAVARDE DATA PABASAS | BREZINYS Laida
A 1727 | PV ARCH. | A. KRISCIONAS 2019 06 b/ﬁ/{-’/ PATALPOS PLANAS 0
B30349 | ARCH. |K.STUMBRIENE | 201906 | —furl— M 1:1p0

STATYTOJAS Lapas | Lapy
VA-2019-402 -AS-01
FP UAB , SATURNO TURTAS" g




