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STATYTOJAS 
 

UAB „KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS VALDYMO BENDROVĖ“ 
LPV-201901-PP-AR-1 

LAPAS LAPŲ 

LT 1 1 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
1. BENDRIEJI DUOMENYS 
           Objekto pavadinimas: Keturių blokuotų gamybos paskirties pastatų Pramonės g. 29, Klaipėda, 
statybos projektas. 
        
           Užsakovas/statytojas:  UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“. 
 
           Projekto generalinis projektuotojas ir adresas: UAB “LEZ projektų valdymas”, Pramonės g. 8, LT-
94102, Klaipėda, Lietuva. 
 

Sklypo plano – statinio architektūros dalies projektuotojas ir adresas:  MB „Architektūros standartas“, 
Purmalės g. 18, LT-92118,  Kalotės km., Klaipėdos r. 
 
           Statybos vieta:  Pramonės g. 29, Klaipėda, Lietuva. 
 
           Statinio statybos rūšis:  nauja statyba. 
 

Projekto rūšis: projektinis pasiūlymas. 
 

Visuomenei svarbus statinys: vadovaujantis STR 1.04.04:2017 priskiriamas visuomenei svarbiems 
statinimas.  
 
           Pagrindinė tikslinė projektuojamų pastatų naudojimo paskirtis:  gamybos, pramonės paskirties 
pastatai (7.8). 
 

Sklypo paskirtis, dydis:  naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo 
objektų teritorijos. Žemės sklypo unikalus nr. 4400-5025-6889; sklypo kad. Nr.: 2101/0034:126 Klaipėdos 
m. k. v. Žemės sklypo plotas 1.8168 ha. 

 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis projekte 
Kiekis pagal detalų 

planą 
Sklypo užstatymo 
intensyvumas 

% 
 

52 70 

Sklypo užstatymo tankis           % 40 200 
 

Leistinas pastato aukštis 
metrais 

m 7,6 20 
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           Statinio kategorija: projektuojami pastatai priskiriami ypatingiems statiniams (pastato bendras 
plotas didesnis kaip 2000 m2, laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m ). 
Statinio pagrindiniai rodiklai: 
 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis projekte 
PASTATAS NR.1 
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

Darbuotojų sk. 15 

2. Pastato bendrasis plotas. m2  2376,0 
3. Pastato naudingasis plotas.  m2 2376,0 
4. Pastato tūris. m³ 13816 
5. Aukštų skaičius. vnt. 1 su antresole 
6. Pastato aukštis.  m 7.60m 
7. Energinio naudingumo klasė  A+ 
8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III 

PASTATAS NR.2 
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

Darbuotojų sk. 15 

2. Pastato bendrasis plotas. m2  2376,0 
3. Pastato naudingasis plotas.  m2 2376,0 
4. Pastato tūris. m³ 13816 
5. Aukštų skaičius. vnt. 1 su antresole 
6. Pastato aukštis.  m 7.60m 
7. Energinio naudingumo klasė   A+ 
8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III 

PASTATAS NR.3 
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

Darbuotojų sk. 15 

2. Pastato bendrasis plotas. m2  2376,0 
3. Pastato naudingasis plotas. m2 2376,0 
4. Pastato tūris. m³ 13816 
5. Aukštų skaičius. vnt. 1 su antresole 
6. Pastato aukštis.  m 7.60m 
7. Energinio naudingumo klasė   A+ 
8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III 

PASTATAS NR.4 
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, 
butų, vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai). 

Darbuotojų sk. 15 

3. Pastato bendrasis plotas. m2  2376,0 
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3. Pastato naudingasis plotas. m2 2376,0 
4. Pastato tūris. m³ 13816 
5. Aukštų skaičius. vnt. 1 su antresole 
6. Pastato aukštis.  m 7.60m 
7. Energinio naudingumo klasė   A+ 
8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III 

 
Ekspertizės privalomumas: vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ekspertizė privaloma (ypatingojo statinio 

69.1). 
 
          Projektas parengtas remiantis: technine projektavimo užduotimi, statybos įstatymu, galiojančiais 
statybos techniniais reglamentais, RSN, firmų - gamintojų techniniai reikalavimais, vyriausybiniais 
nutarimais ir kitais normatyviniais dokumentais. 
 
           Sklype esami kiti statiniai: sklype kitų esamų statinių nėra. 
 
            Susiekimas: naujai statomi pastatai yra Klaipėdos miesto laisvojoje ekonominėje zonoje. 
Privažiavimas į planuojamą   sklypą iš Pramonės gatvės pietvakarinėje sklypo dalyje ir pietrytinėje sklypo 
dalyje. Nuovažų projektai į projektuojamą sklypą rengiami atskiru projektu. 
 

Klimato sąlygos, sklypo reljefas ir pažintiniai duomenys. Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir 
apkrovos” Klaipėdos rajonas priskiriamas III-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo 
greičio reikšme 32m/s, bei I–jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine 
reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2). Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Klaipėdos rajone 
yra sekančios klimatinės sąlygos: 

1. Vidutinė metinė oro temperatūra +7.00C 
2. Absoliutus oro temperatūros maksimumas +34.00C 
3. Absoliutus oro temperatūros minimumas -33.40C 
4. Šalčiausios paros vidutinė oro temperatūra -24.00C (92% integralinis 

pasikartojimas) 
5. Šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra -22.00C (92% integralinis 

pasikartojimas) 
6. Šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra kai vidutinė 

paros oro temperatūra žemesnė kaip 80C 
+0,70C 

7. Santykinis oro metinis drėgnumas 81% 
8. Vidutinis kritulių kiekis per metus 735mm 
9. Maksimalus paros kritulių kiekis 73.9 mm 
10. Maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 

105cm, (galimas 1 kartą per 50 metų) 
150cm 

 
Geologiniai ir hidrogeologiniai duomenys 
Įvadas 
UAB „InGeo“ 2018 m. atliko, teritorijos Pramonės g. 29, Klaipėda inžinierinius geologinius tyrimus. 

 
4. SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 
Geografinė vieta: sklypas, kuriame projektuojami pastatai yra Klaipėdos mieste. 
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Žemės reljefas:  reljefas nelygus, absoliutinė altitudė svyruoja nuo 11.09 iki 14.61 baltijos aukščių 
sistema. 
         Esamos kultūro paveldo vertybės: planuojamame žemės sklype nėra registruotų nekilnojamųjų 
kultūros paveldo vertybių, kurios būtų paskelbtos valstybės saugomomis pagal LR Kultūros ministro 
įsakymą (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 str. 4d., Žin., 2004, nr. 153-5571). 
         Pastatų išdėstymas sklype: pastatai išdėstomi centrinėje sklypo dalyje. 
         Aplinkos tvarkymas, teritorijos apželdinimas, darbuotojų poilsio zonų įrengimas, eksterjero elementai: 
sodinami medžiai ir krūmai, įrengiami nauji pėsčiųjų takai, šalia įėjimų įrengiami suoliukai su 
šiukšliadėžėmis. 
          Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės: šiame projekto etape sklypo aptvėrimas nenumatomas. 
          Atliekų surinkimas ir tvarkymas:  Komunalinės (buities) atliekos yra kaupiamos tam tikslui skirtuose 
konteineriuose pastatytuose ant kietos dangos. Jos yra periodiškai perduodamos utilizuoti, nustatyta 
tvarka registruotiems atliekų tvarkytojams. Buitinių konteinerių vieta nurodyta sklypo plane. 
         Projektinių sprendinių atitiktis projekto rengimo dokumentams ir teritorijų planavimo dokumentams, 
esminiams statinio ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams:  projektuojami 
pastatai neviršija leistinų sklypo užstatymo rodiklių. Statybos ir objekto veikimo metu trečiųjų asmenų 
(kaimyninių teritorijų naudotojų)  interesai nebus suvaržomi.  
       Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo aikštelės: gaisrinės 
mašinos į sklypą įvažiuoja pro tuos pačius įvažiavimus kaip ir kitas transportas. Sklype numatyta gaisrinių 
automobilių privažiavimas aplink visą pastatą (žr. sklypo planą). 
 
5. GAMYBOS TECHNOLOGIJA    

 
Projektuojamame statinyje numatoma įkurti dviejų srautų siuvyklą – smulkiems masinio 

vartojimo gaminiam (įvairiems rūbams) ir stambiems gaminiams (įvairiems apdangalams, įpakavimo 
maišams, palapinėms ) siūti.  

Veiklai vystyti statinyje nuosekliai numatyti žaliavų ( medžiagų rulonų ) sandėliavimo skyriai 
(sandėlis Nr. 1 ir Nr. 2),  automatinio sukirpimo skyriai (Nr. 3 ir Nr. 4), smulkių gaminių siūvimo cechas 
Nr. 5, stambių gaminių siūvimo cechas Nr. 6, produkcijos pakavimo cechas Nr. 7 ir gatavos produkcijos  
sandėlis Nr. 8.  

Žaliavų sandėliavimo preliminarus plotas – 1.248 m², gatavos produkcijos – 624 m², viso 
žaliavų ir gatavos produkcijos sandėliavimo plotas – 1.872 m². 

Preliminarus gamybai skirtas plotas – 3.120 m². 
Gamyboje dirbančių darbuotojų buitinės, sanitarinės ir poilsio patalpos išdėstytos pirmuosiuose 
aukštuose, betarpiškai netoli darbo skyrių. Moterims skirtos 160 vietų rūbinės, vyrams – 64 vietų 
rūbinės.  

Antresolėje, virš buitinių patalpų, numatys administracinės, gamybos meistrų, lekalų 
braižytojų ir kitos veiklai vystyti reikalingos patalpos.  

Gamyboje naudojami energetiniai resursai – elektra, skirta sukirpimo mašinų bei siūvimo 
mašimų darbui. Vanduo tiesiogiai gamyboje nebus naudojamas. 

Gamybos metu susidariusios atliekos – medžiagų sukirpimo skyriuje atlikusios skiautės, 
žaliavos įpakavimo medžiagos – polietileniniai maišai, medinės paletės (panaudojamos gatavai 
produkcijai sudėti).   

 
6. PASTATO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 
6.1. Pastatų (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai 
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Projektuojami keturi blokuoti gamybos paskirties pastatai su buitinėmis ir administracinėmis 
patalpomis.  

Vidaus patalpos suprojektuotos pagal užsakovo pateiktą užduotį ir remiantis higienos normomis.    
Pastato nr.1 pirmas aukštas:    

- Gamybos zona  
- Buitinės zonos patalpos (san. mazgai, persirengimo pat., virtuvėlė – poilsio pat.) 
- Laiptinės zona 

Antresolės aukštas: 
- Administracijos zonos patalpos (kabinetai, virtuvėlė, san. mazgai, pagalbinė pat., 

koridoriai) 
- Laiptinės zona. 

 
Pastato nr.2 pirmas aukštas: 

- Gamybos zona  
- Buitinės zonos patalpos (san. mazgai, persirengimo pat., virtuvėlė – poilsio pat.) 
- Laiptinės zona   

Antresolės aukštas: 
- Administracijos zonos  patalpos (kabinetai, virtuvėlė, san. mazgai, pagalbinė pat., 

koridoriai) 
- Laiptinės zona. 

 
Pastato nr.3 pirmas aukštas: 

- Gamybos zona  
- Buitinės zonos patalpos (san. mazgai, persirengimo pat., virtuvėlė – poilsio pat.) 
- Laiptinės zona   

Antresolės aukštas: 
- Administracijos zonos patalpos (kabinetai, virtuvėlė, san. mazgai, pagalbinė pat., 

koridoriai) 
- Laiptinės zona. 

 
Pastato nr.4 pirmas aukštas: 

- Gamybos zona  
- Buitinės zonos patalpos (san. mazgai, persirengimo pat., virtuvėlė – poilsio pat.) 
- Laiptinės zona   

Antresolės aukštas: 
- Administracijos zonos patalpos (kabinetai, virtuvėlė, san. mazgai, pagalbinė pat., 

koridoriai) 
- Laiptinės zona. 

 
6.2. Konstrukciniai sprendiniai 
6.2.1 Pamatai 
Polių skersmuo ir įgilinimas parinktas pagal atliktą inžinerinių - geologinių tyrinėjimų ataskaitą. Polinių pamatų, 

galvenų ir cokolio betono klasė C20/25 XC2. Polių diametras Ø450, betonas C20/25. Polių galvenos įrengiamos tarp 
-0.250 ir     -0.850 altitudžių. Ant galvenų įrengiamos surenkamos cokolinės plokštės 150x600mm.  
 

6.2.2 Grindys 
Gamybos patalpose įrengiamos betono grindys armuotos fibromis. Grindų betono klasė C25/30 XC2. Grindų 

storis 150 mm. Grindys ant grunto suskirstomos išsiplėtimo-deformacinėmis siūlėmis maksimaliai kas 18,0 m. Šios 



 

 

LPV-201901-PP-AR-1 
Lapas Lapų Laida 

6 9 0 
 

siūlės įrengiamos taip, kad apimtų visą gelžbetoninės konstrukcijos storį. Taip pat turi būti įrengtos temperatūrinės 
- susitraukimo siūlės, kurios įrengiamos maksimaliai kas 6,0 m. Deformacinės siūlės turi būti apsaugotos nuo 
užteršimo. Pagrindas po grindimis sutankinamas pagal brėžiniuose pateiktas grindų įrengimo detales. 

Administracinėje dalyje pirmo aukšto grindys įrengiamos iš armuoto tinkleliu smėlbetonio. Antro aukšto 
perdanga formuojama iš TERIVA blokelių užpiltu betonu C20/25. 
 

6.2.3 Kolonos 
Laikančios pastato kolonos projektuojamos pagal „BORGA STEEL BUILDINGS“ technologiją suformuojant 

kintančio aukščio dvitėjinio skerspjūvio profilius iš plieninių juostų lentynų ir gofruotos sienelės. Šoninės kolonos 
suprojektuotos iš dvitėjinio skerspjūvio, S355 klasės plieno profilių HEA200, HEA220. Visos kolonos tvirtinamos prie 
atramų specialiai tam įrengtais M30 ir M20, 8.8 klasės inkariniais varžtais. 

 
Visi konstrukciniai sprendiniai bus tikslinami ir gali koreguotis rengiant techninį ir darbo projektus. 

 
6.3 Fasadų apdaila ir spalvos 

 Architektūriniai pastato sprendiniai projektuojami kompleksiškai sprendžiant fasadų kompoziciją ir 
išlaikant vientisą architektūrinę stilistiką.  
 Projektuojamas gamybos pastatas, tai lakoniškas stačiakampio formos tūris, kurio fasadai 
suskaidyti skirtingų spalvų kompozicija.  
 Projektuojamo pastato lauko sienų apdaila: “sandwich” tipo plokštės, aliuminio kompozito 
plokštės ir vertikalios lamelės. 
 Stogas sutapdintas, danga – prilydoma dvisluoksnė ruloninė danga. Lietaus nuvedimo sistema – 
vidinė.      
 Langai: plastiko rėmų įstiklinti dvikamerinio selektyvinio stiklo paketais. 
 Durys: plastiko rėmų įstiklintos dvikamerinio selektyvinio stiklo paketais. 
 Langų, vartų, durų spalva tokia pati kaip šalia esančios fasado plokštumos. 
 Fasaduose naudojamos spalvos:  “sandwich” plokščių -balkšva, šviesiai pilka, pilka, tamsiai pilka, 
aliuminio kompozito plokščių ir lamelių – mėlyna ir geltona. 
 Virš visų įėjimo durų suprojektuoti stogeliai.  
 Numatytos vietos fasaduose įstaigos pavadinimų iškaboms (žr. fasadų brėžinius).  Įškaba 
detalizuojama darbo projekto metu. 
 

6.4 Vidaus apdaila 
        Patalpų vidaus apdailai naudojamos LR sertifikuotos apdailos medžiagos, atitinčios galiojančius teisės 
aktus ir higienos normas. 
        Projektuojama vidinė patalpų apdaila atitinka jų paskirtį (žr. patalpų apdailos žiniaraštį). Sienos yra 
dažomos plaunamais dažais, vietomis klijuojamos keraminėmis plytelėmis.  
         Grindims naudojamas pvc ir akmens masės grindų plytelės. 
         Tualetai, dušai, higienos pat. sienos iki lubų išklijuojamos glazūruotomis keraminėmis plytelėmis. 
Lubos -  drėgmei atspariomis segmentinėmis plokštėmis. 
        Patalpų sienos, prie kurių tvirtinami santechniniai įrenginiai, bei padidinto drėgmės rėžimo patalpų 
sienos  padengiamos glazūruotomis plytelėmis.  

Grindims naudojama betono danga, sienų apdaila – “sandwich” plokštės. 
Metalinės sijos, kolonos, vandentiekio, nuotekų  vamzdžiai, aptaisomi gipso kartono plokštėmis, 

glaistomi, gruntuojami, dažomi. 
  

7 LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI 
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7.2 Vandentiekis 
           Remiantis prisijungimo sąlygomis, išduotomis AB „Klaipėdos vanduo“, pastato vandentiekio tinklų 
pajungimas numatomas prie esamų AB „Klaipėdos vanduo“ priklausančių centralizuotų vandentiekio 
tinklų Pramonės gatvėje. Į pastatą numatant kloti du naujus vandentiekio įvadus, tam kad būtų patenkinti 
priešgaisriniai reikalavimai. Šuliniuose numatoma sumontuoti uždaromoji armatūra ir paskirstymas į 
projektuojamus priešgaisrinius hidrantus. 
            Pastatui įvadinis abonentinis vandens apskaitos mazgas numatytas pastatyti iškart už pirmos 
pastato sienos. Patalpos temperatūra, kurioje įrengiamas vandens apskaitos mazgas turi būti +5°C. Esant 
mažesnei temperatūrai, apskaitos mazgą privaloma apšiltinti. 
  

7.3 Buitinės nuotekos 
             Remiantis prisijungimo sąlygomis, išduotomis AB „Klaipėdos vanduo“, pastato buitinių 
nuotekų tinklų pajungimas numatomas prie esamų centralizuotų buitinių nuotekų tinklų, 
pasijungiant prie esamo šulinio.  
             Mėginių paėmimas numatomas projektuojamame šulinyje, esančiame už sklypo ribos. 
Prie jo bus visuomet laisvas priėjimas. 
             Išleidžiamų buitinių nuotekų teršalų koncentracija neviršys Nuotekų tvarkymo 
reglamente (patvirtintas 2006-05-17 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-236 su vėlesniais 
pakeitimais) nurodytų dydžių. 
Išleidžiamų nuotekų taršos parametrai neturi viršyti: 

 
 
 

Eil. 
Nr Taršos pavadinimas 

Užterštumas Teršalų kiekis 
mg/l kg/d t/metus 

1 Biologinis deguonies 
suvartojimas (BDS7) 350 0,35 0,0128 

2 Bendras azotas (NB) 60 0,06 0,022 
3 Bendras fosforas (PB) 14 0,014 0,005 

Nuleidžiamų buitinių nuotekų kiekis bus analogiškas suvartojamo vandens kiekiui.  
Bus išleidžiamos tik buitinės nuotekos. 
           Numatant papildomą taršą, privaloma atskiru projektu parengti nuotekų valymo priemones. 
  
        7.3 Paviršinės nuotekos 
            Pastato paviršinių nuotekų tinklų pajungimas numatomas prie centralizuotų paviršinių nuotekų 
tinklų Pramonės gatvėje. 
            Paviršinių nuotekų tinklų pajungimas numatomas prie esamų centralizuotų paviršinių nuotekų 
tinklų, pasijungiant prie esamo šulinio. 
            Planuojama teritorija priskiriama galimai teršiamai teritorijai, todėl numatoma pastatyti paviršinių 
nuotekų šalinimo įrenginį. 
            Išleidžiamų lietaus nuotekų teršalų koncentracija neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente 
(patvirtintas 2007-04-02 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 su vėlesniais pakeitimais) nurodytų 
dydžių. 
            Paviršinių nuotekų mėginių paėmimas projektuojamame šulinyje, prie kurio bus visuomet laisvas 
priėjimas. 
            Paviršinių nuotekų išleidimas į aplinką 

Eil. 
Nr. Teršalo pavadinimas Vidutinė metinė 

koncentracija 
Didžiausia momentinė 

koncentracija 
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mg/l mg/l 
1 BDS7 30 50 
2 SM 25 50 
3 Nafta 5 7 

Vamzdynų klojimo būdą pasirenka rangovas. 
 
            Projektuojami paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai PVC DN425 mm, su grotomis ir sėsdinimo 
dalimi, ne mažesne kaip 30 cm. Šulinėlių PVC DN425 mm minimalus įgilinimas turi būti 1,30 metro. 
Trapai prie projektuojamų lietaus nuotekų tinklų pajungiami DN200 mm vamzdžiais, o nuolydis turi būti 
ne mažesnis nei 0,02 (2 %). 
 
      7.4 Elektrotechnika 
 
       Vadovaujantis AB „ESO“ prisijungimo sąlygomis nr. TS19-28501 rengiama lauko elektrotechnikos dalis.  
       Elektros energijos tiekimo kategorija – III (trečia). 
       Įrengiamoji galia 800 kW. 
       Vakarinėje sklypo dalyje projektuojama modulinė tranzitinė transformtatorinė. Ant transformatorinės išorinės 
pastato sienos (gamintojo numatytoje vietoje), įrengti komercinės apskaitos spintą su bandymo gnybtynu  (-ais) ir 
apskaita (-omis). 
 
           7.5 Šilumos tinklai 
 
             Vadovaujantis statomam  pastatui  UAB ,, Miesto energija "  išduotomis pastato šilumos įrenginių 
prijungimo  sąlygomis Pramonės g. 29  Klaipėdoje,     šiluma  numatoma tiekti   iš   esamų šilumos  tiekimo 
tinklų. Prisijungimo taškas   šilumos tinklai   prie pastato Pramonės 27  ( paliktas  užaklintas trišakis).  
             Esamo  konkretaus statinio- esamų šilumos tinklų. 
 Nuo šių  bekanalinių  šiluminių  tinklų  numatomas  pasijungimas,  lygiagrečiai  Pramonės gt .  iki  Nr.29 
pastato sklypo.  Toliau  projektuojamas  lygiagretus  trišakis DN 150 (Ø168,3x3,6/250),   paliekant 
galimybę tinklų pratęsimui           ( antras galas užaklinamas),  atšakojimas į  pastatą  DN80 
(2Ø88,9x2,9/160).  
 Projektuojamiems keturiems blokams numatomi  atskiri   įvadai į kiekvieno  bloko    šilumos punkto 
patalpą. 
              Žemės sklypas, kuriame projektuojami  šilumos tinklų įvadai nepatenka į Kultūros paveldo objektų 
apsaugos zoną. 
             Šiluminiai tinklai numatyti  bekanaliai   iš plieninių  vamzdynų  ir fasoninių dalių , izoliuoti   
poliuretano izoliacija  su apsauginiu apvalkalu. 
             Projektuojamų šilumos tinklų skersmenys į  statomus sublokuotus pastatus  Pramonės  g. 29  
numatyti pagal poreikį  šildymui  ir vėdinimui.  Bendra įvadų  dalis 2Ø114,3x3,2/200, toliau pasiskirsto  
2Ø88,9x4,0/160,  2Ø76,1x3,5/140    ir 2Ø60,3x3,5/125. 
               Įvadų atjungimui  numatomos  izoliuotos sklendės,  o virš jų sklendžių šulinukai  SŠ-3. SŠ-4,  SŠ-5,   
SŠ-6                 Šilumos trasos plieniniai vamzdžiai jungiami tarpusavyje suvirinimo būdu, vamzdžių 
sandūrų izoliavimui naudojamos movos, kurios užpildomos putplasčio paketų pagalba.  
              Šilumos įvadui kertant statybines konstrukcijas, montuojamos  įvorės. 
 
Duomenys apie šilumos nešėją 
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Pavadinimas Mato 
vnt. Kiekis 

Slėgis lauko šilumos tinkluose    
Ppad.max. / Ppad.min. kPa 800/500 

Pgr.max. / Pgr.min. kPa 300/100 
Skaičiuotinos šilumos tinklų temperatūros   
žiemą                     paduodama T1 / grįžtama T2 °C 100°/61° 
vasarą (KV)                            paduodama T1 / grįžtama T2 °C 65°/38° 
Skaičiuotinos vidaus šildymo sistemos temperatūros   
paduodama Tpad14. / grįžtama Tgr.24 (šildymui) °C 45 /37 
paduodama Tpad14. / grįžtama Tgr.24 (vėdinimui) °C  

 
Pagrindiniai šildymo-vėdinimo, karšto vandentiekio rodikliai 
 

Projektinė  sistemų galia, kW Šilumotiekio debitas, m³/h 
P š P vėd P kv P bendr. G šild. G vėd. G k/v G bendr. 

   60,0        75,0        - 135,0 1,323 1,654 - 2,977 
60,0 75,0 - 135,0 1,323 1,654 - 2,977 
60,0 75,0 - 135,0 1,323 1,654 - 2,977 
60,0 75,0 - 135,0 1,323 1,654 - 2,977 

 
Lauko šilumos tinklų bendrieji  statinio techniniai rodikliai: 
 

Eil. 
Nr Pavadinimas Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

 INŽINERINIAI TINKLAI    
1. Šilumos tinklai (įvadai) į sublokuotus pastatus  Pramonės g. 29,  

Klaipėdoje (Šilumos tinklai , nuo kurių pasijungiama) 
   

1.1 Klojamas požeminės trasos,ilgis* (plane) Ø168,3/250, 
Dn150 

m. 57,3 

Paskirtis - 
Vartotojo 
sistema 

 

1.2 Klojamas požeminės trasos,ilgis* (plane) Ø88,9/160,  
 Dn 80 

m 57,0  

1.3 
Klojamas požeminės trasos,ilgis* (plane) Ø76,1/140, 
Dn70 

m 80,6  

1.4 
Klojamas požeminės trasos,ilgis* (plane) Ø60,3/125,  
 Dn 50 

m 58,0  

2. Šilumnešio skaičiuotinas/ darbinis slėgis MPa 
1,5/ 

0,8-0,3 
Ps/ 

P1-P-2 

3. Šilumnešio projektuojama temperatūra °C 100 T1 

4. Šilumos tinklų apsaugos zona  m.  
po 5 metrus nuo vamzdyno 

kraštų į abi puses 
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ŠIAURĖ

METINĖ VĖJŲ ROŽĖ
VĖJŲ ROŽĖ 13 VAL. V-IX MĖN.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS
SKLYPO RIBA (PRAMONĖS G. 21), PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO
OBJEKTŲ TERITORIJA. PLOTAS 18168 M².

PAGRINDINIS ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

ĮVAŽIAVIMAS Į PASTATĄ

VEJA

SODINAMI MEDŽIAI

GATVĖS BORTAI

VEJOS BORTAS

75 VNT.

KITU PROJEKTU TVARKOMA TERITORIJA

845.0 M²

1619.0 M²

750.0M

110.0 M

NULEISTI GATVĖS  BORTAI 164.0 M

7624.0 M²AIKŠTELĖS DANGA. BETONINĖS TRINKELĖS PILKOS
SPALVOS H= 10CM.
ŠALIGATVIO DANGA. BETONINĖS TRINKELĖS PILKOS
SPALVOS H= 8CM.

LAUKO VAZONAS SU AUGALU 30 VNT.

HORIZONTALUS DANGOS ŽENKLINIMAS
(RAUDONOS BETONINĖS TRINKELĖS)

1800.0 M
180.0 M²

ŽYMĖJI-
MAS

OBJEKTAS PLOTAS

KELIO ŽENKLAS ANT CINKUOTO PLIENO ATRAMOS 11 VNT.

EKSPLIKACIJA
1.    PROJEKTUOJAMAS BLOKUOTAS GAMYBOS PASTATAS NR. 1 SU
       ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS.
2.    PROJEKTUOJAMAS BLOKUOTAS GAMYBOS PASTATAS NR. 2 SU
       ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS.
3.    PROJEKTUOJAMAS BLOKUOTAS GAMYBOS PASTATAS NR. 3 SU
       ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS.
4.    PROJEKTUOJAMAS BLOKUOTAS GAMYBOS PASTATAS NR. 4 SU
       ADMINISTRACINĖMIS PATALPOMIS.
5.    247 VIETŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ.
6.    10 ŽN AUTOMOBILŲ STOVĖJIMO VIETŲ SU IŠLIPIMO
       AIKŠTELĖ ŠALIA JŲ, 4% NUO VISŲ PARKAVIMO VIETŲ.
7.    BUITINIŲ KONTEINERIŲ VIETA ANT KIETOS DANGOS
8.    POISLIO AIKŠTELĖ.
9.    DVIRAČIŲ STOVAS.
10.   SUOLIUKAS  IR ŠIUKŠLIADĖŽĖ.
11.  VĖLIAVŲ STOVAI.
12.  ELEKTROMOBILIO ĮKROVIMO VIETA (2 VIETOS).

UAB "KLAIPĖDOS LAISVOSIOS EKONOMINĖS

ZONOS VALDYMO BENDROVĖ"

KETURIŲ BLOKUOTŲ GAMYBOS PASKIRTIES PASTATŲ
PRAMONĖS 29, KLAIPĖDA, STATYBOS PROJEKTAS

30396

A1871

LT

SPV

SPDV

D. JUOZAPAVIČIUS

E. MORKŪNAS

2019.05

2019.05

STATYTOJAS / UŽSAKOVAS LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

KALBOS
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS PROJEKTO VADOVAS

Atestato nr. Pareigos V. pavardė Data ParašasUAB "LEZ projektų valdymas"
Pramonės g. 8, LT-94102, Klaipėda, Lietuva
Telefonas +370 687 744887
el. paštas: arturas@fez.lt

MB "Architektūros standartas"
Purmalės g. 18, Kalotės km., Klaipėdos r. LT-92284 g.
Telefonas +370 655 20675
el. paštas: architekturos.standartas@gmail.com

LPV-201901-PP-SP-01

SKLYPO - DANGŲ PLANAS M1:500

DVIRAČIO STOVAS 20 VNT.

SODINAMI KRŪMAI 30VNT.

20 VNT.

10 VNT.

SUOLIUKAS

ŠIUKŠLIADĖŽĖ

PLYTELĖS SU VEJOS INTARPAIS RELJEFO FORMAVIMUI 270.0 M²

10 VNT.VĖLIAVŲ STOVAI

KELIO DANGOS NUŽYMĖJIMAS 31.5 M²

SEGMENTINĖ TVORA SU VARTELIAIS H=120CM. 54.0 M

69.0 M²

29.0 M²

BETONINĖS TRINKELĖS SU ĮSPĖJAMUOJU PAVIRŠIUMI (LYGIAGREČIŲ JOSTELIŲ 4-5
MM AUKŠČIO, 20-25 MM PLOČIO, IŠDĖSTYTŲ KAS 40-60MM) SKIRTŲ JUDĖJIMO
KRYPČIAI AR KRYPTIES PASIKEITIMUI PAŽYMĖTI, H= 8CM.

BETONINĖS TRINKELĖS SU ĮSPĖJAMUOJU PAVIRŠIUMI (APVALIŲ KAUBURĖLIŲ
SKERSMUO 20-25 MM, AUKŠTIS 4-5 MM, ATSTUMAI TARP CENTRŲ 60 MM)SKIRTI
ĮSPĖTI APIE PRIEKYJE ESANČIUS PASIKEITIMUS, H= 8CM.

ŽN ĮSPĖJAMA-
SIS PAVIRŠIUS

ŽN JUDĖJIMO TRASA
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STATYTOJAS / UŽSAKOVAS LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

1 1

KALBOS
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

GENERALINIS PROJEKTUOTOJAS PROJEKTO VADOVAS

Atestato nr. Pareigos V. pavardė Data Parašas

PATALPOS
PAVADINIMAS

PLOTAS
m²

1-01 2.24Laiptinė

PAT.
NR.

1-02 27.70Koridorius
1-03 2.41San. mazgas
1-04 2.18San. mazgas
1-05 3.68
1-06 47.05

ŽN san. mazgas
Valgomasis - poilsio pat.

1-07 20.13Vyrų buitinės pat.
1-08 7.92Moterų buitinės pat.
1-09 2.05Dušo pat.
1-10 2.05Dušo pat.
1-11 9.00Buitinė pat.
1-12 615.11Gamybinės pat.
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23

Laiptinė
Koridorius
San. mazgas
San. mazgas
ŽN san. mazgas
Valgomasis - poilsio pat.
Vyrų buitinės pat.
Moterų buitinės pat.
Dušo pat.
Dušo pat.
Buitinė pat.

VISO: 867.93

PATALPOS
PAVADINIMAS

PLOTAS
m²

1-24 Laiptinė

PAT.
NR.

1-25 Koridorius
1-26 San. mazgas
1-27 San. mazgas
1-28
1-29

ŽN san. mazgas
Valgomasis - poilsio pat.

1-30 Vyrų buitinės pat.
1-31 Moterų buitinės pat.
1-32 Dušo pat.
1-33 Dušo pat.
1-34 Buitinė pat.
1-35 Gamybinės pat.
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
1-42
1-43
1-44
1-45
1-46

Laiptinė
Koridorius
San. mazgas
San. mazgas
ŽN san. mazgas
Valgomasis - poilsio pat.
Vyrų buitinės pat.
Moterų buitinės pat.
Dušo pat.
Dušo pat.

1-47
EL. skydinės pat.
Šilumos punktas
VISO: 867.38

BLOKUOTAS PASTATAS NR.1

UAB "LEZ projektų valdymas"
Pramonės g. 8, LT-94102, Klaipėda, Lietuva
Telefonas +370 687 744887
el. paštas: arturas@fez.lt

MB "Architektūros standartas"
Purmalės g. 18, Kalotės km., Klaipėdos r. LT-92284 g.
Telefonas +370 655 20675
el. paštas: architekturos.standartas@gmail.com
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PLOTAS
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1-01 2.24Laiptinė

PAT.
NR.

1-02 27.70Koridorius
1-03 2.41San. mazgas
1-04 2.18San. mazgas
1-05 3.68
1-06 47.05

ŽN san. mazgas
Valgomasis - poilsio pat.

1-07 20.13Vyrų buitinės pat.
1-08 7.92Moterų buitinės pat.
1-09 2.05Dušo pat.
1-10 2.05Dušo pat.
1-11 9.00Buitinė pat.
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Dušo pat.
Dušo pat.
Buitinė pat.
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1-25 Koridorius
1-26 San. mazgas
1-27 San. mazgas
1-28
1-29

ŽN san. mazgas
Valgomasis - poilsio pat.

1-30 Vyrų buitinės pat.
1-31 Moterų buitinės pat.
1-32 Dušo pat.
1-33 Dušo pat.
1-34 Buitinė pat.
1-35 Gamybinės pat.
1-36
1-37
1-38
1-39
1-40
1-41
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1-44
1-45
1-46
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Koridorius
San. mazgas
San. mazgas
ŽN san. mazgas
Valgomasis - poilsio pat.
Vyrų buitinės pat.
Moterų buitinės pat.
Dušo pat.
Dušo pat.

1-47
EL. skydinės pat.
Šilumos punktas
VISO: 867.38

BLOKUOTAS PASTATAS NR.2

2.24
27.70

2.41
2.18
3.68

47.05
20.13
7.92
2.05
2.05
9.00

2.24
27.70

2.41
2.18
3.68

47.05
20.13
7.92
2.05
2.05
9.00

615.11
2.24

27.70
2.41
2.18
3.68

36.35
19.73

7.92
2.05
2.05
9.54
8.77

PATALPOS
PAVADINIMAS

PLOTAS
m²

1-01 2.24Laiptinė

PAT.
NR.

1-02 27.70Koridorius
1-03 2.41San. mazgas
1-04 2.18San. mazgas
1-05 3.68
1-06 47.05

ŽN san. mazgas
Valgomasis - poilsio pat.

1-07 20.13Vyrų buitinės pat.
1-08 7.92Moterų buitinės pat.
1-09 2.05Dušo pat.
1-10 2.05Dušo pat.
1-11 9.00Buitinė pat.
1-12 615.11Gamybinės pat.
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17
1-18
1-19
1-20
1-21
1-22
1-23

Laiptinė
Koridorius
San. mazgas
San. mazgas
ŽN san. mazgas
Valgomasis - poilsio pat.
Vyrų buitinės pat.
Moterų buitinės pat.
Dušo pat.
Dušo pat.
Buitinė pat.

VISO: 867.93
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PAVADINIMAS

PLOTAS
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1-24 Laiptinė

PAT.
NR.

1-25 Koridorius
1-26 San. mazgas
1-27 San. mazgas
1-28
1-29

ŽN san. mazgas
Valgomasis - poilsio pat.
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BLOKUOTAS PASTATAS NR.3
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19.73

7.92
2.05
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NR.

1-02 27.70Koridorius
1-03 2.41San. mazgas
1-04 2.18San. mazgas
1-05 3.68
1-06 47.05

ŽN san. mazgas
Valgomasis - poilsio pat.

1-07 20.13Vyrų buitinės pat.
1-08 7.92Moterų buitinės pat.
1-09 2.05Dušo pat.
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1-11 9.00Buitinė pat.
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PAT.
NR.
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1-26 San. mazgas
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ŽN san. mazgas
Valgomasis - poilsio pat.

1-30 Vyrų buitinės pat.
1-31 Moterų buitinės pat.
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1-36
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San. mazgas
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Dušo pat.

VISO: 867.38

BLOKUOTAS PASTATAS NR.4

2.24
27.70

2.41
2.18
3.68
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2.24
27.70

2.41
2.18
3.68

47.05
20.13
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2.05
2.05
9.00
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2.24

27.70
2.41
2.18
3.68
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19.73
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2.05

EI 60 siena, o sieną laikanti konstrukcija R60.
EI 45 siena, o sieną laikanti konstrukcija R45.

REI 60 siena, o sieną laikanti konstrukcija R60.

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

A

A

EI2
 30

-C
0 EI2

 30
-C

0

1-47
8.77m²

1-46
9.54m²

EI2
 30

-C
0

EI2
 30

-C
0

1-47
8.77m²

1-46
9.54m²

EI2
 30

-C
0

EI2
 30

-C
0

1-46
1-47

EL. skydinės pat.
Šilumos punktas

9.54
8.77

1-46
1-47
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PATALPOS
PAVADINIMAS

PLOTAS
m²

2-01 4.12Laiptinė

PAT.
NR.

2-02 19.65Koridorius
2-03 3.05San. mazgas
2-04 3.05San. mazgas
2-05 6.78
2-06 26.87

Virtuvėlė
Kabinetas

2-07 17.67Kabinetas
2-08 26.87Kabinetas
2-09 44.49Kabinetas
2-10 6.75Buitinė pat.
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20

VISO: 318.60

BLOKUOTAS PASTATAS NR.1

EI 60 siena, o sieną laikanti konstrukcija R60.
EI 45 siena, o sieną laikanti konstrukcija R45.

REI 60 siena, o sieną laikanti konstrukcija R60.
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PATALPOS
PAVADINIMAS

PLOTAS
m²

2-01 4.12Laiptinė

PAT.
NR.

2-02 19.65Koridorius
2-03 3.05San. mazgas
2-04 3.05San. mazgas
2-05 6.78
2-06 26.87

Virtuvėlė
Kabinetas

2-07 17.67Kabinetas
2-08 26.87Kabinetas
2-09 44.49Kabinetas
2-10 6.75Buitinė pat.
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BLOKUOTAS PASTATAS NR.2
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FASADAI IR ARCHITEKTŪRINIS PJŪVIAI  M1:100

NR. SPALVAAPDAILA
1.1 Cokolis. Apdailinis tinkas.

2.1

2.2

2.3

Pilka, RAL 7040

Išorės sienos. Daugiasluoksnės "sandwich" tipo plokštės. Balkšva, RAL 9010

2.7

FASADŲ APDAILA

Tamsiai pilka, RAL 7016

2.4

2.5

Ugniasienė. Daugiasluoksnės "sandwich" tipo plokštės

2.6

4.1

5.1

Visi skardinimo elementai. Skarda.

6.1

Analogikška šalia esančiai

Langai, durys plastiko rėmais.

SPALVA

Pilka, RAL 7001

Segmentiniai vartai. Pilka, RAL 7001

NR. APDAILA

Pilka, RAL 7024

3.1

Išorės palangės. Skarda. 8.1

Pilka, RAL 7035

Pilka, RAL 9006

Pilka, RAL 9007 Aprėminimas. Aliuminio kompozito plokštės. Geltona, RAL 2007

Vertikalios lamelės. Aliuminio kompozito plokštės. Geltona, RAL 2007

Langai, durys plastiko rėmais. Mėlyna, RAL 5002

7.1

Aprėminimas. Aliuminio kompozito plokštės. Mėlyna, RAL 50227.2

8.2 Vertikalios lamelės. Aliuminio kompozito plokštės. Mėlyna, RAL 5022

Išorės sienos. Daugiasluoksnės "sandwich" tipo plokštės.

Išorės sienos. Daugiasluoksnės "sandwich" tipo plokštės.

Išorės sienos. Daugiasluoksnės "sandwich" tipo plokštės.

Išorės sienos. Daugiasluoksnės "sandwich" tipo plokštės.

Pilka, RAL 7024
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