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PROJEKTINIY PASTULYMU RENGIMO UZDUOTIS

2019 m. birZelio 26 d. Nr. 1, Klaipéeda

INFORMACIJA APIE SUMANYTUS PROJEKTUOTI STATINIUS:

ini = i d Daugiabutio gyvenamajo namo administraciniy patalpy
Pavadinimas (inirodomas bisimas projekto | 8 X 000%) paskirtics keitim | sywenamaja, neatlickant

pmadi"imm) statybos darbu Dariaus ir Giréno g. 21, klaipédoje, projektas
Statybos riisis Paskirties keitimas
Statiniy kategorija Neypatingi statiniai

Zemés sklypo rodikliai:
Adresas | Dariaus ir Giréno g. 21, Klaipéda
Unikalus Nr. | 2195-3000-7016:0003
Kadastrinis Nr. | -
Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis | -
Zemeés sklypo plotas nesuformuotas

Planuojamy statiniy rodikliai:

Pavadinimas | Butas
Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis | gyvenamoji (buty)
Auksty skaitius | -
Bendras plotas | 55,65 m2
Pagrindinis plotas | 30,64 m2
UtZstatytas plotas | -
Tiris | -

PROJEKTINIY PASIULYMU PASKIRTIS:

- informuoti visuomeng apie statinio, kuriam Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnyje
nustatytais atvejais neparengti teritorijy planavimo dokumentai ir statyba konkreéiame sklype
leidZiama, numatomg projektavimag

- _iSreiksti Statytojo (uZsakovo) sumanyto projektuoti statinio pagrindiniu sprendiniy idéja

PROJEKTINIY PASIULYMU SUDETIS:

3.1. Aiskinamasis raStas;
3.2. Sklypo plano su gretima urbanistine aplinka schema;
3.3. Patalpy planas;

STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI DOKUMENTALI:

4.1. Nekilnojamojo turto registro irasas;
4.2. Trediyjy suinteresuoty Saliy sutikimai dél projektiniy sprendiniy (jei biitina);

PROJEKTINIY PASIULYMU VAIZDINE INFORMACIJA:

- patalpu planas

KITI DUOMENYS:
Projektiniy pasiiilymy parengimo | 3 darbo dienos
terminai

Statytojui pateikiamy projektiniy | 1 kompl.
pasiilymy kopiju kiekis




Statytojui pateikiamy kompiuteriniy
laikmeny su jraSytais projektiniais
pasiiilymais kopiju kiekis

1 vnt

Kita

Statytojas (uzsakovas):

UAB ,,Statka*
Direktorius Saulius Mileika

V/4 (pf?a.s‘as)

Vykdytojas (projektuotojas):

E. Kril projektavimo IJ,
Savininke Eugenija Kril

——

. (parasas)



Dariaus ir Giréno g. 21, klaipédoje, projektas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

UZsakovas Vardas pavardé
Tvirtinu UAB ,,STATKA*® direktoriu g
~ ] 7.
Pavadinimas i Kiekis “Pastabios -
vienetas :
[. SKLYPAS
1. sklypo plotas m> N
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % -
3. sklypo uzstatymo tankumas % -
[I. PASTATAI
1. Patalpy paskirties rodikliai: Igyvendinus Esama padétis
Gyvenamasis namas (unik. nr. 2495-3000-7016), projektinius
cyvenamoji (trijy ir daugiau buty — daugiabudiai pastatai) sprendinius
askirtis, neypatingas statinys.
1.1. Pastato bendras plotas m’ 1885,08
1.1.1. gyvenamasis plotas m’ 763,76
1.1.2. pagrindinis plotas m’ 181,20
1.2. Pastato naudingas plotas m’ 1365,21
1.3. Riisiy plotas m’ 250,65
1.4.Pastato tiiris m 8197
1.5.Auksty skaiéius vnt. 3
1.6.Pastato aukstis m Esamas
1.7.Buty skaicius (gyvenamajame name) vnt. 23 22
2. Butas (unik. nr. 2495-3000-7016:0003) su riisiu,
igyvenamoji (buty) paskirtis, neypatingas statinys.
D.1. Buto bendras plotas m’ 55,65
2.2. gyvenamasis buto plotas m’ 30,64
D.3. buto nenaudingas plotas m’ 1,12
D 4. buto naudingas plotas m’ 54,53
D.5.Pastato tiiris m esamas
D.6.Auksty skailius vnt. 3 Patalpos yra 1 aukste
D.7.Pastato aukstis m esamas
2.8.Buty skaiCius (gyvenamajame name), i$ ju: vnt. -
D.8.1. 1 kambario vnt. -
D.6.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. -
2.8. energinio naudingumo klasé E
2.9. pastato (patalpy) akustinio komforto salygu klasé E
2.10. kiti specifiniai pastato rodikliai -
{III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Keliai (valstybinés ir vietinés reik§meés):
1.1. kategorija -
1.2, ilgis* km -
1.3. vaZziuojamosios dalies plotis m -
1.4. eismo juosty skaicius vnt. -
1.5. eismo juostos plotis m -
1.6. apsaugos zonos plotis m -
2. GeleZinkeliai:
2.1. kategorija -
2.2. ilgis* km -
2.3. apsaugos zonos plotis m -




Dariaus ir Giréno g. 21, klaipédoje, projektas

Pavadinimas M " Kiekis Pastabos
vienetas
3. Keliai (gatvés):
3.1. kategorija -
3.2. ilgis* km -
3.3. vaziuojamosios dalies plotis m -
3.4. eismo juosty skaicius m -
3.5. eismo juostos plotis m -
[V. INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly pavadinimas)
4. inzineriniy tinkly ilgis*
4.1. projektuojama vandentiekio linija m -
4.2, projektuojama buitiniy nuoteky linija m -
4.3. projektuojama pozeminé 0.4kV elektros linija m B
S. vamzdZio skersmuo (tik vamzdynams)
5.1. projektuojama vandentiekio linija mm -
5.2. projektuojama buitiniy nuoteky linija mm -
6. elektros tinkly laidininky skaigius ir skerspjiivis
6.1. projektuojama pozeminé 0.4kV elektros linija vnt.; mm’ -
7. elektroninio rysio laidininky pory skaicius ir skerspjiivis | vnt.; mm>
V. KITT STATINIAI
]
Pareigos Vardas pavardé Atestato Nr./Diplomo Nr. /Paraéas
Statinio projekto vadovas Eugenija Kril 5050 "'—/__'/

b




PATALPU EKSPLIKACIJA

PAT. PATALPOS PLOTAS
NR. PAVADINIMAS m?
3-1 KORIDORIUS 9,27
3-2 KAMBARYS 20,18
3.3 SANDELIUKAS 2,52
1
- KAMBARY 10,46 '
3 4 S ) 3_8
3-5 VIRTUVE 7,81 T T
— | I
3-6 SANITARINIS MAZGAS 2,79
3-7 SANITARINIS MAZGAS 1,50
3-8 TAMBURAS 1,12
VISO 55.65
3-2
©

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

@ - automatiniai priesgaisriniai dimy davikliai
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Daugiabudio gyvenamojo namo administraciniy patalpuy (unik. nr. 2195-3000-7016:0003) paskirties keitimo j gyvenamaja, neatliekant statybos darbu Dariaus ir Gir
21, klaipédoje, projektas

BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTUOJAMU STATINIU PAZINTINIAI DUOMENYS

1.1. Statiniy grupés (komplekso) pavadinimas. Daugiabucio gyvenamojo namo administraciniy patalpy (unik. nr.
2195-3000-7016:0003) paskirties keitimo | gyvenamaja, neatliekant statybos darby Dariaus ir Giréno g. 21, klaipédoje,
projektas.

1.2. Patalpy geografiné vieta. patalpos yra Klaipédos mieste, Dariaus ir Giréno g. 21.

1.3. Statytojai (uzsakovai). Patalpy, kuriy paskirtis kei¢iama, savininkas ir projekto uzsakovas yra UAB ,,Statka“.

1.4. Projekto rengimo pagrindas. Projektavimo darby uzduotis. Paskirties keitimo projektas parengtas, vadovaujantis
teisés aktais ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

1.5. Projektavimo etapai (stadijos). Pagal projektavimo darby uzduotj vykdomas paskirties keitimo projektas. Jo
sudétis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” nurodymus.

1.6. Statybos rusis. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 statinio statybos riisis — patalpy paskirties keitimas.

1.7. Projektuotojas. E. Kril projektavimo I, Taikos pr. 24-415, Klaipéda j.k. 141608740. Projekto vadovas — Eugenija
Kril (kvalifikacijos atestato Nr. 5050).

1.8. Statinio kategorija. Vadovaujantis LR ,,Statybos jstatymas®, STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* statinys
kuriame keiciama patalpy paskirtis, priskiriamas neypatingy statiniy kategorijai.

1.9. Patalpy paskirtis. Pastatas, kuriame yra patalpos - gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai)
pastatai pagal STR 1.01.03:2017). Esama patalpy paskirtis — administraciné. Blisima — gyvenamoji (buty).

1.10. Paveldosauga. Pastatas kuriame keic¢iama patalpy paskirtis, patenka j valstybés saugomos Klaipédos senojo miesto
vietos su priemiesCiais (unikalus objekto kodas Kultiiros vertybiy registre 27077), pripazintos saugoti moksliniam
pazinimui, ir valstybés saugomos Klaipédos miesto istorinés dalies, vad. Naujamies¢iu (unikalus objekto kodas Kultiiros
vertybiy registre 22012), pripazintos saugoti vieSajam pazinimui ir naudojimui (zin., 2005, Nr. 58-2034), teritorijg.
Fasado apdaila ar kiti sprendiniai neprojektuojami. Statybos darby atlikimas nenumatomas. Pojektiniai sprendiniai jtakos
pastato iSorei ir vidaus konfigliracijai neturés.

2. ATLIKTI STATYBINIAI TYRINEJIMAI IR TYRIMAI

2.1. Pastato konstrukcijuy tyrimas. Atlikta statinio konstrukcijy vizualiné apzitira, jvertinta konstrukeijy buklé ir jy
tinkamumas tolimesniam naudojimui, pirmame pastato aukste.
Esamo pastato tyrimas:
Remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.01:2005 ,,Esamy statiniy tyrimai“ buvo atliktas patalpy techninés
buklés jvertinimas. [vertinimo tikslas nustatyti patalpy techning buklg ir pateikti tyrimy iSvadas bei rekomendacijas,
norint kad, pastatas per visa naudojimo laikg atitikty esminius statiniy reikalavimus, nesukelty gretimy statiniy
deformacijy ir atitikty statiniy normatyvinés kokybés reikalavimus. Statinio biuiklés tyrimg atliko projekto vadovas
E.Kril. Sédimo ir deformacijos pozymiy nepastebéta.
Laikanciy sieny buklé be pastebimy irimo pozymiy, biiklé normali.
Pastato tyrimas atliktas tokiais etapais:

- Patalpy turimy dokumenty (nuosavybés dokumenty, kadastriniy dokumenty,) iSnagrinéjimas;

- Pastato apzitra: konstrukcinés schemos nustatymas, medziagy ir gaminiy jvertinimas, sédimy,

plysiy ir kity deformacijy apzitira ir jvertinimas.

- Suformuojamos tyrimy i§vados ir rekomendacijos.
2.2. Patalpy kadastriniy matavimy duomenys. Patalpos pagrindinai inventorizuotos 2000-05-18 Valstybés jmoneés
Registry centro. Patalpos — administracinés patalpos (nuo 3-1 iki 3-8), su riisiu, esama naudojimo paskirtis —
administraciné. Patogumy lygis — komunalinis vandentiekis, komunalinis nuoteky Salinimas, centrinis Sildymas i$
centralizuoty tinkly.
2.3. Pastato duomenys. Pastatas — gyvenamasis namas, unik Nr. 2195-3000-7016, 1A3p, adresas Klaipédos m., Dariaus
ir Giréno g. 21, statybos pabaigos metai 1953; rekonstravimo pabaigos metai 1991, pastatas yra 3 auksty. Naudojimo
paskirtis — gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai; bendras plotas — 1533,0m2; kategorija
— neypatingas statinys.
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Daugiabudio gyvenamojo namo administraciniy patalpuy (unik. nr. 2195-3000-7016:0003) paskirties keitimo j gyvenamaja, neatliekant statybos darbu Dariaus ir Gir
21, klaipédoje, projektas

2.4. Patalpy duomenys. Negyvenamoji patalpa — administracinés patalpos (nuo 3-1 iki 3-8, su riisiu). Unikalus Nr.
2195-3000-7016:0003. Esama naudojimo paskirtis — administraciné. Bendras plotas — 55,65 m2.
2.5. Statinio apZitiros duomenys. Pastatas yra 3 auksty. Aukstas, kuriame yra patalpos: 1 aukstas.
Pastato pamatai gelzbetoniniai, sienos plyty, perdangos gelzbetoninés.
2.6. Konstrukcijuy buklé: Pastatas rekonstruotas 1991 m, pagal tuo metu galiojusias normais, laikanciyjy konstrukcijy
biiklé normali.
2.7. Langai. Patalpose plastikiniai langai su dvigubu stiklo paketu.
2.8. ISorinés sienos. Esamy sieny techniné laikancioji buklé yra normali.
2.9. Perdangos. Esamos gelzbetoninés perdangos normalios biiklés, trikimy nepastebéta.
2.10. Tyrimy iSvados ir rekomendacijos:
- Patalpy bukl¢ yra normali, galima keisti patalpy paskirt;.
- Ivertinus visus esamo pastato techninius duomenis ir projekte jvykdzius tyrimo rekomendacijas papildomai
atlikti statinio esamos buklés ekspertizg néra blitinumo.

3. PASKIRTIES KEITIMO SPRENDINIU APRASYMAS
3.1. Patalpy planavimas, darby apraSymas.

Patalpy iSplanavimas iSlieka esamas, laikancios konstrukcijos nelie¢iamos, naujy angy jrenginéti nenumatoma,
esamos konstrukcijos nesilpninamos.

Patalpy indeksai, kur kei¢iama patalpos paskirtis:

Patalpos |Esama naudojimo paskirtis Biisima naudojimo paskirtis
indeksas

3-1 Koridorius Koridoriu

3-2 Kabinetas Kambarys

3-3 Sandélis Sandélis

3-4 Kabinetas Kambarys

3-5 Kabinetas Virtuve

3-6 Sandélis Vonios kambarys

3-7 ISvieté Tualetas

3-8 Tambiiras Tambiiras

3.2. Patalpy apdaila. ISlicka esama. Sieny apdaila — tapetai; grindy apdaila — linoleumas; lubos daZytos emaliniais
dazais. Sieny ir grindy apdaila patalpose su Slapiu eksploatacijos rezimu — keraminés plytelés.

3.3. Paskirties keitimo konstrukcinis sprendimas. Konstrukciné schema ir pagrindinés laikancios konstrukcijos
iSlaikomos tos pacios.

3.4. Inzineriniai tinklai. Patalpy Sildymas iSlicka esamas centralizuotas i§ miesto centralizuoty tinkly. Inzineriniy
komunikacijy prievadai patalpose yra esami, pakeitus patalpy paskirtj, pagal poreikj sumontuojami virtuvés ir vonios
jrenginiai.

3.5. Statybos atlieky tvarkymas. Nenumatomas, kadangi statybos darbai neatliekami.

3.6. Automobiliu stovéjimo vietu poreikis. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai 30 lentelés 4 punktu, esamas minimalus automobiliy stovéjimo viety skaicius yra 1 vieta 25m2
pagrindinio ploto. Patalpy pagrindinis plotas yra 38,45 m2, t. y., priklauso 1 stovéjimo vieta. Pakeitus patalpy paskirtj,
minimalus automobiliy stovéjimo viety skaicius, pagal 30 lentelés 1.3 punktg yra 1 vieta 1 butui, todél stovéjimo viety
poreikis isliks esamas, naujy automobiliy stovéjimo viety jrenginéti nenumatoma.

4. ESMINIU STATINIO REIKALAVIMU ISPILDYMAS PROJEKTE

4.1. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.



