
Objektas: 

Statytojas: 

Stadija: 

UAB"Sivos 
stu�ija" 

2019m. 

Daugiabučio gyv.namo Klaipėdoje, H.Manto g.3 kapitalinio remonto, 
prijungiant prie buto Nr.35 dali neirengtos pastogės, projektas.
Ypatingas statinys

T.C.

PROJEKTINIS PASIŪL YMAS 

PV-architektė Simona Sokolovienė 

· Projekto Nr. PP-94-201908

Susipažinau 
UAB „Vitės valdos" 

Giedrius Šedv 
Statinio techninė e 

specialistas 

�o,� oq,a 



Atest
ato 
Nr. 

 

 

 

 

Kompleksas: 
 

 

A1780 PV S.SOKOLOVIENĖ 

 
2019 

 

 

Objektas: Daugiabučio gyvenamo namo Klaipėdoje, H.Manto g.3 
kapitalinio remonto, prijungiant prie buto Nr.35 dalį neįrengtos 

pastogės, projektas  
A1780 

Arch S.SOKOLOVIENĖ  2019 

         
 

Dokumentas PROJEKTO RINKMENŲ TURINYS 
Laida 

     
 

     

 
  Kompleksas Objektas Etapas Dalis Dokum. Nr. Lapas Lapų 

  PP   1 1 

 

DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 
 

Eil.
Nr. 

Dokumento pavadinimas Raidinis žymuo Lapų 
skaičius 

Puslapio 
Nr. 
byloje 

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS  PP 7 lapai 
1. Titulinis lapas  1 1 

2. Dokumentų žiniaraštis  1 2 

3. Bendrieji techniniai rodikliai  1 3 

4. Aiškinamasis raštas  3 4 

5. Situacijos schema SS19-00-SPP-PP-01 1 7 

6. Fasado fragmentas  M 1:100 SS19-00-SPP-PP-01 1 8 

7. Aukštų planai  M 1:100 SS19-00-SPP-PP-02 1 9 

     

 

  



Atesta

to Nr. 
Kompleksas: 

A1780 PV S.SOKOLOVIENĖ 2019 Objektas: 
Daugiabučio gyvenamo namo Klaipėdoje, H.Manto g.3 

kapitalinio remonto, prijungiant prie buto Nr.35 dalį 

neįrengtos pastogės, projektas 
A1780 

Arch S.SOKOLOVIENĖ 2019 

Dokumentas BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Laida 

Kompleksas Objektas Etapas Dalis Dokum. Nr. Lapas Lapų 

SPP AS 1 1 

Statybos techninio reglamento 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

5 priedas 

BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Objekto pavadinimas: Daugiabučio gyvenamo namo Klaipėdoje, H.Manto g.3 kapitalinio remonto, 

prijungiant prie buto Nr.35 dalį neįrengtos pastogės, projektas.   

Gyvenamojo namo Un.Nr.2195-4003-5019, 4A3p;  Buto Nr.35 Un.Nr.2195-4003-5019:0036 

Neįrengtos pastogės Un.Nr.4400-0647-6740:4563. 

Statybos rūšis: kapitalinis remontas.  Statinio kategorija: ypatingas statinys. 

Statytojas: T.C.
Projektuotojas: UAB „SIVOS STUDIJA“, Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r.sav., mob.861458237 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 

Kiekis prieš 

kapitalinį 

remontą 

Kiekis po  

kapitalinio remonto 

I. SKLYPAS

1.1 sklypo plotas m2 Nekeičiamas Nekeičiamas 

1.2 sklypo užstatymo plotas m2 Nekeičiamas Nekeičiamas 

II. PASTATAS

2.1 Pastato bendras plotas m2 4388,03 4375,51 (Mažėja 

dėl pastogėje 

įrengiamų sienų) 

2.2 Pastato tūris m³ 15201 Nekeičiamas 

2.3 Pastato aukštis Vnt. 16,10 Nekeičiamas 

III. GYVENAMOSIOS PATALPOS - daugiabučiai (6.3)

3.1 paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės 

veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių 

skaičius, kiti rodikliai) 

3.2. Patalpų bendrasis plotas*: m2  58,52 107,56 

3.2.1. Patalpų pagrindinis (gyvenamoji)* m2 31,08 43,16 

3.2.2. Patalpų naudingas m2 58,52 96,26 

1.6. energinio naudingumo klasė [5.41] C C 

1.7.pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.38] C C 

1.8. kiti specifiniai pastato rodikliai - - 

PRITARIU:  2019-08-23 statytoja Tatjana Christ____________________ 

Statinio projekto vadovė   ____________________   2019-08-23 Simona Sokolovienė, atestato Nr. A1780 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

T.C.



Atesta

to Nr. 
Kompleksas: 

A1780 
Projekto 

vadovė 
S.SOKOLOVIENĖ 2019 Objektas: 

Daugiabučio gyvenamo namo Klaipėdoje, 

H.Manto g.3 kapitalinio remonto, prijungiant prie

buto Nr.35 dalį neįrengtos pastogės, projektasA1780 Architektė S.SOKOLOVIENĖ 2019 

Dokumentas AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Pavadinimas: Daugiabučio gyvenamo namo Klaipėdoje, H.Manto g.3 kapitalinio remonto, prijungiant prie 

buto Nr.35 dalį neįrengtos pastogės, projektas.  

Adresas:  Klaipėda,  H.Manto g.3-35.     

Gyvenamojo namo Un.Nr.2195-4003-5019, 4A3p;  Buto Nr.35 Un.Nr.2195-4003-5019:0036. 

Neįrengtos pastogės Un.Nr.4400-0647-6740:4563.

Statybos rūšis: kapitalinis remontas.    Statinio kategorija: ypatingas statinys. 

Statytojas: T.C. 
Projektuotojas: UAB „SIVOS STUDIJA“, Klaipėdos pl.9, Dauparai, Klaipėdos r.sav., mob.8 614 58237. 

SKLYPO PLANAS 

 Sklypo planas nekeičiamas, kadangi sklype jokie projektiniai sprendiniai nevykdomi. 

Patalpa yra pastate, kuris yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje. Pagal 

Kultūros vertybių registrą daugiabutis gyvenamas namas Un.Nr.2195-4003-5019 patenka į Klaipėdos senojo 

miesto su priemiesčiais (kodas 27077) ir Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012) 

teritoriją.  

 Informacija apie gretimybėse esančius objektus: Pietinėje pastato pusėje yra Vytauto gatvė, rytinėje 

pastato pusėse yra H.Manto gatvė, vakaruose – S.Šimkaus gatvė. Šiaurėje – vidinis kiemas su želdiniais ir 

automobilių stovėjimo vietomis. 

Pagal LR SAM įsakymą 2004 08 19 Nr.-V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir 

režimo taisyklių patvirtinimo“, STR 2.02.09:2005, Lietuvos vyriausybės 1992-05-12 nutarimą Nr.343 

“Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ esama ir planuojama gyvenama aplinka nepatenka į jokius 

taršos šaltinius ir jų sanitarines apsaugos zonas. 

Inžinerinių tinklų tiesimo ir išdėstymo sprendiniai 

Į pastatą ir užsakovui priklausančias patalpas yra atvesti miesto vandentiekis, miesto kanalizacija, 

centrinis miesto šildymas, gamtinės dujos viryklei, yra vėdinimo kanalai, todėl inžineriniai tinklai 

neprojektuojami. 

ESAMO BUTO PATALPŲ BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Esamas butas (Un.Nr. 2195-4003-5019:0036) yra H.Manto g.3 daugiabučio gyvenamojo namo trečiame 

aukšte.  

Sienos ir pertvaros sumūrytos iš plytų ir tinkuotos iš vidaus. Išorinėse, vidaus laikančiose sienose ir 

pertvarose sėdimų ar įtrūkimų, kurie turėtų įtakos projektuojamo buto stabilumui nenustatyta, sienos 

patenkinamos būklės. 

Perdenginiai – tipinės g/b plokštės, trečio aukšto (iš pastogės) perdengimo apšiltinimo sluoksnis – 

statybinis šlakas. 

Pastato stogas – šlaitinis, medinių konstrukcijų, dengtas keraminėmis čerpėmis. Stogo konstrukcija be 

apšiltinimo sluoksnio 

Langai plastikiniai.  Planuojamo buto pietuose yra patenkinamos būklės balkonas. 

Buto  vidaus inžinieriniai tinklai bute - patenkinamos būklės. 
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ARCHITEKTŪRINIAI ir KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI 

Projektiniai - konstrukciniai sprendimai:  

Atliekant buto remontą numatoma atlikti sekančius 3 aukšte paprastojo remonto darbus:  

Numatoma buto trečio aukšto patalpą-svetainę sujungti su virtuve. Tam išardomos esamos 12cm pločio 

pertvaros tarp patalpų. Numatoma pertvarkyti buto vonios ir tualeto patalpas, išardant esamas pertvaras tarp 

patalpų ir prijungiant dalį koridoriaus (žiūr. brėžinius).  Projekte numatomas vonios ir tualeto patalpas apjungti, 

išardžius esamą pertvarą tarp šių patalpų. Svetainėje planuojamas kaminas – numatomas lengvų konstrukcijų 

židinys (Židinį galima įsirengti daugiaaukščio pastato 1-5 aukštuose - aukščiau daugiaaukščiame pastate židinio 

įrengti negalima, išskyrus viršutinį gyvenamojo namo aukštą - "Gyvenamųjų - daugiabučių pastatų, kurių 

aukščiausio aukšto grindų altitudė yra iki 26,5 m, viršutiniame aukšte esančiuose butuose leidžiama įrengti 

šildymo sistemas, naudojančias kietąjį kurą" - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1-264 „Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį 

kurą, gaisrinės saugos taisyklės“). 

Atliekant buto remontą numatoma atlikti sekančius kapitalinio remonto darbus: 

Projektuojamos naujos patalpos butui priklausančioje mansardinio aukšto erdvėje. Patekimui į 

mansardinio aukšto patalpas projektuojami laiptai. Jų įrengimui turi būti išpjauta anga per esamą trečio aukšto 

gelžbetoninį perdenginį. Prieš išpjaunant angą, išvalomas šlakas, esantis virš projektuojamo buto perdenginio 

viršaus. Išpjauta anga papildomai stiprinama, išilgai angos, iš abiejų pusių. 

Numatoma pakoreguoti esamo stogo medinę konstrukciją, pritaikant naujų patalpų mansardiniame aukšte 

išdėstymui – trijose vietose numatomi stoglangiai: sandėliuke, vonios kambaryje bei erdviose kūrybinėse 

dirbtuvėse. Kūrybinėse dirbtuvėse siekiama praplėsti erdvę, tad stoge į kiemo pusę (šiaurinis apšvietimas) 

numatoma Velux sistema „Dormer“ (žiūr. Brėžinius). 

ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS 

Patalpose yra centralizuotas miesto šildymas – vienvamzdė apatinio paskirstymo šildymo sistema. 

Kūrybinėse dirbtuvėse mansardiniame aukšte šildymas nereikalingas, tačiau numatomi ortakiai nuo 3 aukšte 

planuojamo židinio. Mansardoje planuojamas vonios kambarys šildomas elektra.  

Projektuojamų patalpų vėdinimas natūralus – pro varstomus langus. Rekomenduojama naudoti langus su 

patalpų vėdinimo reikalavimus atitinkančiomis ventiliacinėmis grotelėmis. Oro pritekėjimas esamas - pro 

varstomus langus ir duris. Oro ištraukimas natūralus – pro langus bei esamus ventiliacinius kaminus. Vonios 

kambariuose ir virtuvėje gartraukiui numatyti esami ištraukiamosios ventiliacijos ortakiai per kaminą (Žiūr. 

brėžinius). 

GAISRINĖ SAUGA 

Daugiabutis gyvenamas namas – sutinkamai 2010-12-07 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas Nr.1-338 „Gaisrinės saugos pagrindiniai 

reikalavimai" priskiriamas: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai) P.1.3 grupei, II 

atsparumo ugniai laipsnio. 

Rengiant „Daugiabučio gyvenamo namo Klaipėdoje, H.Manto g.3, 35 buto įrengiant mansardinį aukštą 

kapitalinio remonto projektą“ vertinama įrengiamos mansardos įtaka 35 buto evakuacijai: 

Evakuacinių išėjimų iš pastato plotis (žmonių srauto pralaidumas) turi būti ne mažesnis už evakavimo(si) 

kelių iš bet kurio aukšto (ar kelių aukštų, kurie sujungti atriumais, angomis ir 2 tipo laiptais) plotį (žmonių 

srauto pralaidumą).  Evakuacinių išėjimų durų varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi, o jos plotis turi būti 

ne mažesnis kaip 0,8 m, kai pro ją evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių  arba 0,9 m, kai pro ją evakuojasi nuo 

15 iki 50 žmonių. Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne žemesni kaip 2 m. 

Evakavimo(si) kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angoje esančio 

slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 

cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) kelių koridoriuose neleidžiama įrengti sieninių spintų, 
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išskyrus spintas inžinerinėms sistemoms ir gaisriniams čiaupams. 

Gaisro gesinimui naudojamas vanduo: pastato pietryčiuose H.Manto ir Vytauto gatvių sankryžoje 

esamo gaisrinio hidranto Nr.78a.95a6. Privažiavimo kelias prie gyvenamojo pastato atitinka „Priešgaisrinės 

saugos pagrindinius reikalavimus“. 

Projekto vadovė – architektė S.Sokolovienė

Atestato Nr.A1780 
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