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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

ĮVAŽIUOJAMOJO KELIO Į TAIKOS PR. 109 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

39259 PV M. Sabutis  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

38556 PDV D. Grybas  PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 
0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
6951-01-TDP–PP.PDSŽ 1 1 

 

PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo 

Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  6951-01-TDP-PP.PDSŽ 1 0 Projekto dalies dokumentų sudėties žiniaraštis psl. 3 

2.  6951-01-TDP-PP.AR 6 0 Aiškinamasis raštas psl. 4 

Brėžinių žiniaraštis 

Eil. 

Nr. 
Brėžinio žymuo 

Lapų 

sk. 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  6951-01-TDP-PP.BR-00 1 0 Situacijos schema psl. 11 

2.  6951-01-TDP-PP.BR-01 1 0 Kelio (gatvės) planas M 1:500 psl. 12 

3.  6951-01-TDP-PP.BR-03 2 0 
Principiniai kelio (gatvės) konstrukcijos 

skersiniai profiliai M 1:50 
psl. 13 
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PATV. 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

ĮVAŽIUOJAMOJO KELIO Į TAIKOS PR. 109 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

39259 PV M. Sabutis  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

38556 PDV D. Grybas  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

KLAIPĖDOS MIESTO 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
6951-01-TDP–PP.AR 1 6 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 

STATINIO PAVADINIMAS: 

ĮVAŽIUOJAMOJO KELIO Į TAIKOS PR. 109 REKONSTRAVIMO PROJEKTAS  

STATYBOS GEOGRAFINĖ VIETA: 

ĮVAŽIUOJAMASIS KELIAS Į TAIKOS PR. 109, KLAIPĖDOS MIESTAS, KLAIPĖDOS MIESTO 

SAVIVALDYBĖ; 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA; 

PROJEKTUOTOJAS: 

„PROJEKTAI IR CO“ UAB (Į.K. 304317225). PROJEKTO VADOVAS - M. Sabutis 

(KVALIFIKACIJOS ATESTATAS NR. 39259); 

STATYBOS RŪŠIS: 

STATINIO REKONSTRAVIMAS; 

STATINIO KATEGORIJA: 

II GRUPĖS NESUDĖTINGASIS STATINYS; 

STATINIO PASKIRTIS: 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (GATVĖS); 

 

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami 

Projektuotojo interesų, užtikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka įstatymus, kitus teisės aktus, 

privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio 

ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, žmonių su negalia integracijos, visuomenės 

bei trečiųjų asmenų interesus. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Rekonstruojamas įvažiuojamasis kelias į Taikos pr. 109 yra Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos miesto 

savivaldybėje, Klaipėdos mieste. Rekonstruojamo ruožo pradžia – Pk 0+00 sankryžoje su Naujakiemio 

gatve. Rekonstruojamo ruožo pabaiga – Pk 1+60 ties asfaltuotos aikštelės riba. Rekonstruojamo kelio 

(gatvės) ilgis 160 m. 

Rekonstruojant kelio (gatvės) ruožą nebus pažeisti trečiųjų šalių interesai – rekonstravimo darbai bus 

atliekami valstybinėje žemėje. 
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2.1 ESAMA PADĖTIS 

Rekonstruojamas kelio (gatvės) ruožas yra Klaipėdos mieste. 

Rekonstruojamo ruožo pradžia – Pk 0+00 sankryžoje su Naujakiemio gatve. Rekonstruojamo ruožo 

pabaiga – Pk 1+60 ties asfaltuotos aikštelės riba. 

Esamas kelias (gatvė) su asfaltbetonio danga. Kelio (gatvės) dangos plotis kinta nuo 5,4 iki 5,6 m, 

aikštelėje ruožo pabaigoje nuo 8,0 iki 21,0 m. Asfaltbetonio dangos būklė prasta (yra skersinių ir išilginių 

plyšių, išdaužų, duobių).  

Kelio (gatvės) danga apribota betoniniais bortais. Daugumos esamų bortų būklė prasta (bortai 

aptrupėję, sulūžę, nusėdę). 

Dalyje ruožo šalia kelio (gatvės)  yra įrengti šaligatviai iš betoninių plytelių. Šaligatvių iš plytelių 

būklė prasta – plytelės sulūžę, susėdę, apaugę žole. Rekonstruojamo kelio (gatvės) ruožo pradžioje ~Pk 

0+00 – Pk 0+71 dešinėje gatvės pusėje didžioji dalis įrengto šaligatvio iš betoninių plytelių įrengta 

privačiame sklype. 

Paviršinis vanduo nuo kelio (gatvės) nuvedamas į esamą lietaus surinkimo sistemą ar žemesnes 

pakelės teritorijas. Atskirose vietose ant kelio (gatvės) dangos stovi vanduo (susidaro balos). 

Rekonstruojamame kelio (gatvės) ruože yra viena nuovaža į daugiabučio kiemą. Nuovaža su asfalto 

danga, apribota betoniniais bortais. Įvažiavimo būklė bloga (prasta asfalto būklė, prasta bortų būklė). 

Rekonstruojamo gatvės ruožo pabaigoje įrengta aikštelė su asfalto danga. Kairėje kelio pusėje aikštelė 

ribojasi su elektros skydine, kuri yra privačiame sklype. Dešinėje pusėje aikštelė ribojasi su privataus 

sklypo teritorija, ties šiuo sklypu yra įrengtas įvažiavimas į privačią teritoriją (uždaromi vartai). Aikštelės 

danga apribota betoniniais bortais, šaligatviais. Asfalto dangos, bortų, šaligatvių būklė prasta.   

Esamas kelio (gatvės) išilginis profilis lygus.  

Esamų kelio ženklų rekonstruojamame gatvės ruože nėra. 

Rekonstruojamo kelio (gatvės) darbų riboje medžių ir krūmų nėra, šalia kelio žolynai (veja). Projekto 

metu numatomas žolyno (vejos) ploto sumažinimas. 

Dalyje rekonstruojamo kelio ruožo dešinėje pusėje įrengti esami apšvietimo stulpai. 

Rekonstruojamo ruožo pradžioje dešinėje važiuojamosios dalies pusėje laikomi buitinių atliekų 

konteineriai. 

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Rekonstruojama gatvė tarnauja kaip pagalbinė gatvė susiformavusioje gyvenamoje teritorijoje, 

užstatytoje gyvenamaisiais ir komerciniais pastatais. Kelio ruožas (gatvė) rekonstruojama pagal Ds 

kategorijos gatvei keliamus reikalavimus. Pagrindiniai techniniai rodikliai pateikti 1 lentelėje.  

 

1 lentelė. Techniniai statinio rodikliai 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

Rekonstravimas: 

3.1. Kategorija  Ds  

3.2. Ilgis* km 0,160  

3.3. Važiuojamosios dalies plotis m 5,5  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

3.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2  

3.5. Eismo juostos plotis m 2,75  

Pastaba: * Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti 

neesminių nukrypimų. 

3.1 GATVĖS PLANAS 

Gatvės ruožas rekonstruojamas prisitaikant prie Ds gatvės kategorijai keliamų reikalavimų. 

Projektinis gatvės plano sprendinys suprojektuotas vadovaujantis STR 12.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 

reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. 

Gatvės ruožo rekonstravimo darbai atliekami valstybinės žemės ribose. 

Gatvės važiuojamąją dalį sudaro dvi eismo juostos po 2,75 m pločio. Projektuojamos gatvės asfalto 

dangos plotis 5,5 m. Važiuojamoji gatvės dalis apribojama kelio bortais. Ruožo pabaigoje Pk 1+46 – Pk 

1+60 esančioje aikštelėje asfalto dangos plotis kinta nuo 6,1 m iki 21,5 m. 

Kairėje kelio pusėje, ruože Pk 0+18 – Pk 1+40, projektuojamos automobilių stovėjimo vietos. 

Automobilių parkavimo būdas – statmenai važiuojamajai daliai. Parkavimo vietos rengiamos 2,5 m pločio 

ir 4,35 m ilgio. Už stovėjimo vietų numatoma 0,75 pločio šoninė automobilių stovėjimo vietų apsaugos 

zona. Šoninėje apsaugos zonoje negali būti tvirtų (standžių) kliūčių (pastatai, aptvarai, sienos, medžiai, 

kelio ženklai, šviestuvų atramos...). Automobilių stovėjimo vietos apribotos bortais. 

Kairėje kelio pusėje, didžiojoje dalyje rekonstruojamo gatvės ruožo projektuojamas šaligatvis. 

Šaligatvio plotis kinta priklausomai nuo to, kur yra įrengiamas šaligatvis (ruožo pradžioje 1,5 m, už 

stovėjimo vietų 2,1 m). Tikslų šaligatvio plotį žiūrėti kelio plano brėžiniuose. Šaligatvis apribotas bortais. 

Ruožo pradžioje dešinėje gatvės pusėje Pk 0+00 – Pk 0+71 gatvė ribojasi su privačiu sklypu, 

kuriame yra įrengtas šaligatvis. Šiame ruože šaligatvis išardomas tik tiek, kiek reikia sklandžiam esamos ir 

projektinės dangos suvedimui įrengti.  Projektinės dangos suvedimui su esama danga naudojamos esamos 

plytelės. Esamos plytelės, reikiamu suvedimui pločiu, išardomos, išsaugomos ir vėl panaudojamos 

suvedant dangas. 

3.2 IŠILGINIS GATVĖS PROFILIS 

Projektinis išilginis gatvės profilis suprojektuotas atsižvelgiant į esamą gatvės išilginį profilį, esamą 

geologinę situaciją, vadovaujantis reikalavimais pateiktais STR 12.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės 

keliai. Bendrieji reikalavimai“. 

3.3 SKERSINIS PROFILIS 

Gatvės važiuojamoji dalis danga vienšlaitė, su skersiniu nuolydžiu 2,0 %. 

Automobilių stovėjimo vietos suprojektuotos nuolydžiu 2,0 % į gatvės važiuojamąją dalį. 

Šaligatvis suprojektuotas skersiniu 2,0 % nuolydžiu į gatvės važiuojamąją dalį. 

3.4 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Esamos pakelės teritorijos padengtos dirvožemiu. Prieš atliekant gatvės rekonstrukcijos darbus, 

dirvožemį numatyta nukasti ir išvežti į laikinas sandėliavimo vietas.  



PROJEKTAI CO ĮVAŽIUOJAMOJO KELIO Į TAIKOS PR. 109 REKONSTRAVIMO 

PROJEKTAS  
7 

 

6951-01-TDP–PP.AR 

Lapas Lapų Laida 

4 6 0 

 

Išardytas betonas, gelžbetonio laužas ir kitos nepavojingos statybinės atliekos išvežamos utilizuoti 

į Rangovo pasirinktą atliekų išvežimo vietą. 

3.5 ŽEMĖS SANKASA 

Rekonstruojamo kelio ruožo projektinis žemės sankasos plotis yra kintamas. Sankasos pločio 

pasikeitimus sąlygoja automobilių stovėjimo aikštelės, šaligatviai.  

Žemės darbai atliekami vadovaujantis „ĮT ŽS 17“, projekto brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir 

darbų aprašymu. 

Projektinės kelio konstrukcijos sausinimui įrengiamas gatvės dangos konstrukcijos drenažas. 

3.6 VANDENS SURINKIMAS IR NUVEDIMAS 

Paviršinis vanduo nuo gatvės dangos nuvedamas į lietaus kanalizacijos sistemą. 

Projektuojamos gatvės dangos konstrukcijos sausinimui įrengiamas  gatvės dangos konstrukcijos 

drenažas.  

3.7 DANGOS KONSTRUKCIJA 

Rekonstruojama gatvė tarnauja kaip pagalbinė gatvė susiformavusioje gyvenamojoje teritorijoje, 

užstatytoje gyvenamaisiais ir komerciniais pastatais, kurioje transporto priemonių eismo srautas jau yra 

nusistovėjęs ir jo augimas nėra prognozuojamas. Gatvės ruožas rekonstruojamas pagal Ds kategorijos 

gatvei keliamus reikalavimus.  

Projektinė kelio dangos konstrukcija parinkta atsižvelgiant į esamą automobilių eismo intensyvumą, 

įšalo gylį ir esamo grunto jautrio šalčiui klasę. Pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų 

konstrukcijų projektavimo taisyklės“ parinkta projektinė DK 0,1 dangos konstrukcijos klasė. Gatvė 

suprojektuota su asfaltbetonio danga. 

Projektinė gatvės dangos konstrukcija: 

– šalčiui nejautrus sluoksnis ..................................................................................................... 0,30 m 

– skaldos pagrindo sluoksnis .................................................................................................... 0,25 m 

– asfaltbetonio pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD ............................................ 0,10 m 

Kairėje kelio pusėje, ruože Pk ~0+18 – Pk 1+40, projektuojamos automobilių stovėjimo vietos. 

Stovėjimo vietų dangos konstrukcijos klasė tokia pati kaip ir rekonstruojamos gatvės dangos (DK 0,1). 

Projektinė automobilių stovėjimo vietų dangos konstrukcija: 

– šalčiui nejautrus sluoksnis ..................................................................................................... 0,29 m 

– skaldos pagrindo sluoksnis .................................................................................................... 0,25 m 

– granitinės skaldos atsijos ....................................................................................................... 0,03 m 

– betoninės trinkelės ................................................................................................................. 0,08 m 

Automobilių stovėjimo vietos nuo gatvės važiuojamosios dalies atskiriamos pažemintais 

(užapvalintais) betoniniais gatvės bortais iškilusiais nuo gatvės dangos 4 cm. 

Kairėje kelio pusėje, visame rekonstruojamame gatvės ruože projektuojamas šaligatvis.  
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Projektinė šaligatvio dangos konstrukcija: 

– šalčiui nejautrus sluoksnis ..................................................................................................... 0,30 m 

– skaldos pagrindo sluoksnis .................................................................................................... 0,15 m 

– granitinės skaldos atsijos ....................................................................................................... 0,03 m 

– betoninės trinkelės ................................................................................................................. 0,08 m 

Rengiant šaligatvį palei važiuojamosios dalies (~Pk 0+00 – Pk 0+18 ir Pk ~1+40 – Pk 1+43) 

asfaltbetonio dangos kraštą įrengiami betoniniai gatvės bortai, iškilę 15 cm. Rengiant šaligatvį palei 

automobilių stovėjimo vietų (~Pk 0+18 – Pk 1+40) dangos kraštą įrengiami betoniniai gatvės bortai, iškilę 

10 cm. Išorinis šaligatvio kraštas, atskyrimui nuo kitų dangų, sutvirtinamas betoniniais vejos bortais. 

3.8 NUOVAŽOS IR SANKRYŽOS 

Rekonstruojamo ruožas pradžioje sankryžoje jungiasi su Naujakiemio g. Rekonstruojamos sankryžos 

dalyje įrengiama nauja gatvės dangos konstrukcija, kairėje gatvės pusėje iki sankryžos spindulio pabaigos 

įrengiamas šaligatvis iš betoninių trinkelių. Projektinė asfaltbetonio danga sankryžoje suvedama su esama 

Naujakiemio gatvės danga. Sankryžos sprendiniai pavaizduoti kelio plano brėžiniuose. 

Rekonstruojamame kelio (gatvės) ruože yra viena nuovaža į daugiabučio kiemą. Nuovaža su asfalto 

danga, apribota betoniniais bortais. Įvažiavimo būklė bloga (prasta asfalto būklė, prasta bortų būklė). 

Numatoma įrengti individualaus tipo nuovažą apribotą betoniniais gatvės bortais iškilusius nuo gatvės 

dangos ~15 cm  ir suvesti esamą nuovažos dangą su projektuojamos gatvės  ir nuovažos danga. Nuovažos 

sprendinius žiūrėti kelio plano brėžiniuose. 

3.9 KELIO APSTATYMAS IR SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS 

Rekonstruojamam kelio ruožui Užsakovo nurodymu kelių saugumo auditas neatliekamas. 

Visame rekonstruojamame gatvės ruože esami kelio ženklai demontuojami ir įrengiami naujai 

suprojektuoti kelio ženklai. 

Eismo saugumui užtikrinti kelias apstatomas kelio ženklais ant metalinių atramų. Kelio ženklų dydžio 

grupė – 1. 

Kelio danga ženklinama reaktyviosiomis ar termoplastinėmis medžiagomis. Dangos ženklinimo 

matmenys, forma, spalva suprojektuota pagal Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles.  

3.10 APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA 

POREIKIAMS 

Pagal STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ 

reikalavimus turi būti užtikrintas saugus žmonių su negalia judėjimas:  

– Šaligatvio išilginis nuolydis suprojektuotas ne didesnis kaip 5,0 %, o išilginis nuolydis ties 

nulipimais perėjimuose – ne didesnis kaip 1:12 (8,3 %). 

– ~Pk 0+65, ties įėjimu į konsultacinę polikliniką projektuojamos dvi automobilių stovėjimo vietos, 

skirtos žmonėms su negalia. Stovėjimo vietos pažymimos horizontaliu ir vertikaliu ženklinimu. 

– Žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietose suprojektuotas ne didesnis kaip 1:40 (2,5 %) 

nuolydis bet kuria kryptimi. 
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– Nulipimuose nuo šaligatvio ties pėsčiųjų perėjimais ruožo pradžioje ir pabaigoje ir ties stovėjimo 

vietomis, skirtomis žmonėms su negalia, įrengiami pažeminti bortai, iškilę nuo važiuojamosios dalies ne 

daugiau kaip 1 cm.   

– Užtikrinant saugų neregių judėjimą, ties pėsčiųjų perėjimais ir ties stovėjimo vietomis, skirtoms 

žmonėms su negalia, įrengiama neregių įspėjimo sistema iš betoninių trinkelių. 

– Šaligatvyje sumontuoti objektai (kelio ženklai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2,1 m virš šaligatvio 

paviršiaus. Ant šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau 

kaip 10 mm nuo šaligatvio paviršiaus. 

 

3.11 APLINKOS APSAUGA 

Nacionalinės ar Europinės („Natura 2000“) svarbos saugomų teritorijų projekto aplinkoje nėra. 

Rekonstruojamo kelio (gatvės) darbų riboje medžių ir krūmų nėra, šalia kelio žolynai (veja). Projekto metu 

numatomas žolyno (vejos) ploto sumažinimas.  

Paviršinis lietaus vanduo nuo kelio nuvedamas į lietaus kanalizaciją ar pakelės teritorijas. 

Rekonstruojamo ruožo pradžioje dešinėje važiuojamosios dalies pusėje laikomi buitinių atliekų 

konteineriai. Po rekonstrukcijos buitinių atliekų konteineriai nebebus laikomi važiuojamojoje dalyje. Ties 

įvažiavimu į daugiabutį (~Pk 0+96) atskiru projektu yra projektuojama pusiau požeminė atliekų konteinerių 

aikštelė. 

3.12 INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS IR KITI DARBAI 

Rekonstruojamo kelio (gatvės) ruožo pradžioje skersai ir išilgai paklota požeminė lietaus nuotekų 

linija, kuri dvejose vietose kerta kelią, įrengti lietaus surinkimo šulinėliai, apžiūros šulinėliai. 

Dalyje rekonstruojamo kelio (gatvės) ruožo atskirose vietose skersai ir išilgai paklota požeminė 

buitinių nuotekų linija, kuri penkiose vietose kerta kelią, važiuojamojoje gatvės dalyje ir už jos įrengti 

apžiūros šulinėliai. 

Rekonstruojamo kelio (gatvės) ruožo pradžioje  skersai ir išilgai paklota požeminė vandentiekio linija, 

kuri vienoje vietoje kerta kelią. Vandentiekio linija sudaryta iš dviejų vamzdžių. 

Rekonstruojamame kelio (gatvės) ruože atskirose vietose skersai ir išilgai paklota požeminė šilumos 

tiekimo linija, kuri trijose vietose kerta kelią. Šilumos tiekimo linija įrengta apsauginiuose vamzdžiuose. 

Rekonstruojamame kelio (gatvės) ruože atskirose vietose skersai ir išilgai pakloti požeminiai elektros 

tiekimo kabeliai (0,4 kV ir 10 kV), kurie keturiose vietose kerta kelią. 

Rekonstruojamame kelio (gatvės) ruože atskirose vietose yra pakloti ryšių kabeliai, kurie trijose 

vietose kerta kelią ir įrengti apžiūros šulinėliai. 

Rekonstruojamo kelio (gatvės) ruožo dalyje, atskirose vietose išilgai kelio pakloti požeminiai 

apšvietimo stulpų elektros tiekimo kabeliai. 

Rekonstruojamame kelio (gatvės) ruože atskirose vietose skersai ir išilgai paklota požeminė dujų 

tiekimo linija, kuri vienoje vietoje kerta kelią. 

Rekonstruojamame kelio (gatvės) ruože atskirose vietose skersai ir išilgai paklota požeminė drenažo 

linija, kuri dvejose vietose kerta kelią ir įrengti apžiūros šulinėliai. 

Visų požeminių komunikacijų šulinių liukai, patenkantys į rekonstravimo darbų zoną, turi būti 

sumontuoti į projektinę padėtį.  
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Projektinė kelio ašis

Registruotų sklypų ribos

Projektuojama asfalto danga

Projektuojami nužeminti bortai

Darbų vykdymo riba

Projektuojami žmonių su negalia įspėjamieji ir vedimo paviršiai

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Projektuojami betoniniai vejos bortai 100.20.08 cm

Projektuojami betoniniai kelio bortai 100.30.15 cm

Projektuojami betoniniai kelio bortai 100.22.15 cm

Pastabos:

1) Visi matmenys pateikti metrais;

2) Projektinės dangos suvedimui su esama danga naudojamos esamos

trinkelės ir plytelės (esamos trinkelės, reikiamu suvedimui pločiu, išardomos ir vėl

panaudojamos suvedant dangas);

3) Projektuojamų trinkelių išdėstymo sprendiniai parenkami tokie pat, kaip

esamoje situacijoje šalia esančiose teritorijose.

Inžinerinio statinio riba
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Tipas II

~1,00

Pastabos:

1) Visi matmenys pateikti metrais;

2) Šoninė automobilių stovėjimo vietų apsaugos zona. Šoninėje apsaugos

zonoje negali būti tvirtų (standžių) kliūčių (pastatai, aptvarai, sienos, medžiai, kelio

ženklai, šviestuvų atramos...);

3) Ruožuose, kur gatvė ribojasi su esamu šaligatviu, esama plytelių dangos

konstrukcija, įrengiant projektinę dangos konstrukciją, reikiamu įrengimui pločiu

išardoma. Įrengus projektinę konstrukciją, esama plytelių danga turi būti atstatyta

panaudojant esamas plyteles. Ruožuose, kur gatvė ribojasi su žolynu (veja), įrengus

projektinę konstrukciją, veja ~1,00 m pločiu turi būti atstatyta, panaudojant dirvožemį

su žolės sėklomis, h=0,06 m. Ruožuose, kur gatvė ribojasi su esama asfalto danga,

projektinė gatvės konstrukcija turi būti suvedama su esama asfalto danga;

4) Projektuojamos pilkos spalvos betoninės trinkelės;

5) Šaligatvio plotis kinta priklausomai nuo įrengimo vietos. Tikslų šaligatvio plotį

žiūrėti kelio plano brėžiniuose;

6) Skersinis dangos nuolydi turi būti tikslinamas statybos darbų metu, kad

užtikrinti sklandų suvedimą su esama danga.
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išardoma. Įrengus projektinę konstrukciją, esama plytelių danga turi būti atstatyta

panaudojant esamas plyteles. Ruožuose, kur gatvė ribojasi su žolynu (veja), įrengus

projektinę konstrukciją, veja ~1,00 m pločiu turi būti atstatyta, panaudojant dirvožemį

su žolės sėklomis, h=0,06 m. Ruožuose, kur gatvė ribojasi su esama asfalto danga,

projektinė gatvės konstrukcija turi būti suvedama su esama asfalto danga;

4) Projektuojamos pilkos spalvos betoninės trinkelės;

5) Šaligatvio plotis kinta priklausomai nuo įrengimo vietos. Tikslų šaligatvio plotį

žiūrėti kelio plano brėžiniuose;
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