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Zemes sklypo Rumpidkes g. 6, Klaipedoje, Klaipédos Marijos Taikos karalienes
Detaliojo plano koncepcijos nustatymas parapija

DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS NUSTATYMO SPRENDINIAI
AISKINAMASIS RASTAS

Detalyjj plang numatoma parengti dél planuojamy statyti parapijos namuy i
parapijos administracinio pastato (perspektyvinio pastato).

1. ESAMA PADETIS
Planuojamas sklypas Rumpiskés g. 6 yra Klalpedos m. centrinéje dalyje, gyvenamojo
kvartalo viduje. Sklypo plotas 0,9860 ha.
Sklype auga eilé medZiy. Sklypas aptvertas skaldyty akmeny miro tvora. Sklypo
centre dominuoja jregistruota Marijos Taikos karalienés baZny€ia. Sklype yra dar eilé
menkaveréiy statiniy, i$ kuriy tik klebonija bei kiemo aikstele, jregistruoti nekilnojamojo turto
registre. Nurodytos specialiosios inZineriniy tinkly apsaugos sglygos. Zemés servituty néra.
Planuojama teritorija ribojasi su Klaipédos Senamiescio (unikalus kodas 16075, buves
U17) teritorija. Planuojama teritorija yra Klaipédos Senamiesé&io (unikalus kodas 16075, buves
U17) apsaugos zonos vizualinés apsaugos pozonyje.
Pagal priede pateiktus istorinés- urbanistinés raidos planus, planuojamo sklypo
teritorija nebuvo uZstatyta iki 1939m. Klaipédos Marijos Taikos karalienés baznycia ir klebonija
pastatyti 1961m.

2. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI
Sklypo plotas, nuZyméjimas, Zemés paskirtis, naudojimo budas ir pobudis,
leistinas pastaty aukstis nekei¢iami. Keiciamas leistinas sklypo uzstatymo tankumas i

intensyvumas.
Planuojamos teritorijos numatomas tvarkymo rezimas:

sklypo plotas - 0,9860 ha;

pagrindiné tiksliné Zemeés naudojimo paskirtis - kitos paskirties Zemé,;

Zemés naudojimo bidas - visuomeninés paskirties teritorija;

pobidis- religiniy bendruomeniy pastaty statybos;

numatomy naujy pastaty aukstis - nuo 3 iki 4 auksty;

naujy statiniy didZiausias leistinas aukstis - iki 12.5 m (esamo bazZnycios statmlo 18.5 m;
boksty aukstis 35.0 m ir 75.0 m);

uzstatymo tankis - iki 0.39;

uzstatymo intensyvumas - iki 0.8;

naudojimo reZzimas - universalus; ‘

planuojamam sklypo uZstatymui numatoma jgilinta po pastatu -automobiliy saugykla.
vaZiavimas | poZeming automobiliy talpyklg - pastato Siaurés vakary dalyje. Esamo
uzstatymo (baznycios) parkavimas - poZzemineje automobiliy talpykloje ir trumpalaikiui
sustojimui uz sklypo riby (aiksteléje esancioje $alia Siaurinés sklypo dalies);

e teritorijai planuojami tvarkymo darbai - menkaverciy . savavaliSky statiniy griovimas,
reglamentuota naujy statiniy statyba;

e servitutai:
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106. 107. 108. Servitutas - teisé tiesti poZemines ir antZzemines
komunikacijas (vieSpataujantis daiktas);
Zeldiniams- menkaverciy ir trukdanciy statybai medziy $alinimas, naujy
medziy ir krimy sodinimas. ApZeldinta sklypo dalis biity ne mazesné kaip 20%);
e griauti menkavercius statinius.

2.1. UZSTATYMO APRIBOJIMAI

Religinés bendruomenés pastaty uzstatymas neigiamo poveikio aplinkai neturés, bei
nesumazins ir nepablogins senamiescio vizualinio suvokimo ir vertés.

Sklypo pietvakarineje dalyje pirmame etape numatoma statyti parapijos namus, galimai
susidedancius i religinés bendruomenés susirinkimy salés, klasiy, bibliotekos,
administraciniy, gyvenamujy patalpy baznycios personalui ir esamos klebonijos galima
rekonstrukcija. Perspektyvoje antrame etape numatoma vieta galimam parapijos
administraciniy bei laikino apsistojimo patalpy iSplétimui, esamos klebonijos nugriovimui.
Numatomi pastatai ir patalpos pagal uzsakovo pateiktg programa.

Nauji pastatai savo dydZiu bei forma nezeidZia susikloséiusio uZstatymo ir uZtikrina
gerus aplinkinio uzstatymo bei bazny€ios vizualinius bei kompozicinius rySius. IS Salia esanciy
Rumpi8kes g. ir Taikos pr. apzvalga | senamiestj nesumazinama ir nepabloginama. Pastaty|
santari forma ir dydis nei§skirty jy i$ susiklosciusio uzstatymo.

ISlaikomas normatyvinis uZstatymo ploto atsitraukimas nuo sklypo ribos ne maziau kaip
S5m. Pastato dydis uZztikrina sklypo ir gretimy teritorijy reglamentuojamg insoliacijg (atlikti
skaiCiavimai) ir apSviestuma.

Pagrindiniame bréZinyje parodyta uZstatymo riba leidZia projektuoti optimaliausig
pastaty kompozicija.

2.2. PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI PASTATU ARCHITEKTURINEI ISRAISKAI

Religinés bendruomenés pastaty uzstatymas planuojamas sklypo vakaringje dalyje.

Planuojamoje teritorijoje Siuo metu funkcionuoja ir yra pagrindiné dominanté- Marijos
Taikos karalienés baznyCia. Visi kiti pastatai sklype yra menkos architektiirinés vertés ir
planuojami griauti. Esamas sklypo uZstatymas - laisvo planavimo principo.

Planuojamas uZstatymas simetriSkas iSilginei baZnyCios asiai. Naujas uZstatymas
suformuoja dalinai uzdarg kiema baznycios vakarinéje dalyje. Numatomas aukstingumas (iki
15m), kuris nekonkuruos su esama baznydia.

Atsizvelgiant | aplinkinj ir sklype esantj uzstatymg sitlomi reikalavimai esamy i
planuojamy pastaty architektarinei iSraiskai:
naujai planuojamus statinius silloma statyti laisvo planavimo principu, galimai simetri§kus
iSilginei baznycCios asiai, iki keturiy auk$ty, mazo nuolydZio arba sutapdintais stogais, .stogo
apdailai naudoti kokybiSkas ir ilgaamZes apdailos medZiagas (pvz. valcuoti skardos lakstai),
fasady apdailai naudoti kokybidkas ir ilgaamzZes apdailos medziagas (pvz. faktdrinis tinkas,
anoduotas metalas); esama baznycios stilistikg bei fasady apdailg nekeisti ir islaikyti esama.

2.3. TRANSPORTAS

Parapijos namams ir parapijos administraciniui pastatui bus reikalinga 54 automobiliy|
stovéjimo vietos, o esamai Klaipédos Marijos Taikos karalienés baznyciai yra reikalinga iki 40
automobiliy stovéjimo viety. ‘

BaznyCios lankytojy automobiai parkuojami $alia planuojamo sklypo aikstelgje
(talpumas 15 vt.), kuri yra Salia Siaurinés sklypo dalies ir | kurig patenkama i§ Rumpiskés g., o
likusieji - planuojamuoje iki 1600 m? ploto poZeminéje automobiliy saugykloje, kurioje gali tilpti
iki 80 automobiliy, po parapijos namais ir perspektyviniu uZstatymu.

UZ sklypo riby Salia Siaurinés sklypo tvoros rekonstruojamas privaziavimas: jrengiamas
2 m ploCio peéscCiyjy Saligatvis, remontuojama 3.5 m plocio (D2 kategorijos) gatvé ir 15 viety|
automobiliy stovejimo aikstele.
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