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Eil. 
Nr. 

Šifras 
 

Pavadinimas Pastaba 

NURODOMIEJI DOKUMENTAI 

1.  Nr.I-1240, 2013-07-16 LR Statybos įstatymas  

2.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, statinio ekspertizė  

3.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  

4.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas.  

5.  STR 1.04.02:2004   Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.  

6.  STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 

 

7.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.  

8.  (ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  

9.  STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga  

10.  STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga  

11.  STR 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukšmo.  

12.  STR 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas  

13.  STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas  

14.  STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo  

15.  STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai  

16.  STR 2.05.02:2008 Statinių konstrukcijos. Stogai.  

17.  STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai  

18.  STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos  

19.  STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas  

20.  STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos  

21.  STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos. Grindys  

22.  STR 2.09.02:2005 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas  

23.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija   

24.  2012-09-19 Nr.1122 Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo pakeitimo  

25.  2007 02 22, įsak. Nr1-66; Gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisykles.  

26.  HN 33-1:2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų  aplinkoje 

 

27.  HN 35:2007 Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų ) koncentracija 
gyvenamosios aplinkos ore 

 

28.  HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas"“ (Žin., 1999, Nr. 
5-121);  

 

29.  HN 47:2011  „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ 

 

30.  HN 69:2003 "Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. 
Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai 

 

31.  HN 66:2013  „Medicininių atliekų tvarkymas“ (Žin., 2013, Nr. 80-4034);   

32.  HN 86:2005 "Radiacinės saugos reikalavimai naudojant nemedicininius prietaisus 
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais" 

 

33.  HN 73:2018  „Pagrindinės radiacinės saugos normos“  
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Statinių grupės (komplekso) pavadinimas.  
 
Pastato unikal. Nr. 2198-8003-0029 Liepojos g. 49, Klaipėdoje, dalies patalpų kapitalinio remonto ir 
priestato statybos projektas  
 

 Projektuojamų statinių sąrašas: 
- Pastatas Liepojos g.49, statinys  unikal.Nr.2198-8003-0029, spindulinės terapijos korpusas; 

 Statybos geografinė vieta. Projektuojamas statinys  yra Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje, 
visuomeninės paskirties pastatų teritorijoje. 

 Statinio fotofiksacija. 

 

 
 
 

 

 Gretimos teritorijos, transporto 
tinklas – keliai, gatvės.  Įvažiavimas į 
sklypą yra esamas iš Liepojos g., jo vietos 
nenumatoma keisti.         
          

 Žemės sklypas. Žemės sklypas, 
kurio kadastrinis Nr.2101/0001:363 yra 
kitos paskirties žemės sklypas, žemės 
sklypo naudojimo būdas – visuomeninės 
paskirties teritorijos. Sklypo plotas – 
24656 m2. Sklype esantys statiniai: 

 
-Ligoninės pastatas (unikal.Nr. 2198-
8003-0018) 
-Spindulinės terapijos pastatas(unikal.Nr. 
2198-8003-0029) 
- Transformatorinės pastatas 
(unikal.Nr.2198-8003-0050) 
-Ūkinis pastatas (unikal.Nr. 2198-8003-
0030) 
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TRUMPAS STATINIŲ PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
 

 Specialieji reikalavimai. Žemės sklypui galioja detaliojo plano prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo 
dokumentui sprendiniai, kurio tikslas buvo sklypo ribų keitimas. Šis planas patvirtintas 2012m. birželio 12d. 
Administracijos direktoriaus įsakymu Nr, AD1-1370. Patvirtintame sklypo plane statybos reglamentai 
nenustatyti. 
Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad žemės sklypų 
planai, prilyginti detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, yra laikomi žemės valdos projektais. Pagal 
Žemės įstatymo 2 straipsnio 27 dalį, žemės valdos projektai yra priskiriami žemėtvarkos planavimo 
dokumentams. Atsižvelgus į tai, kad žemėtvarkos planavimo dokumentai nėra teritorijų planavimo 
dokumentai, galimybė statyti žemės sklype, jei žemės sklypas yra teritorijoje, kuriai neparengti detalieji 
planai, reglamentuojama Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje. 
 
Vadovaujantis Teritorijų planavimo normomis (patv. LR Aplinkos ministro 2014-01-02, įsakymu Nr. D -7) 
žemės sklypui gali būti nustatomi šie užstatymo režimai: 
Teritorijos naudojimo tipas ir turinys: specializuotų kompleksų teritorija (teritorija, skirta ligoninių, sanatorijų, 
aukštųjų mokyklų, krašto apsaugos, visuomeninės saugos kompleksams ir kitiems specializuotiems 
kompleksams, nurodant jų tikslinę paskirtį); 
Užstatymo tipas: atskirai stovintys pastatai (ap); 
Užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodikliai: Vadovaujantis normų p.32  rekomenduojamos 
didžiausios leistinos žemės sklypų UI ir UT rodiklių reikšmės priklausomai nuo teritorijos naudojimo tipo, 
užstatymo aukštų skaičiaus ir vyraujančio užstatymo tipo nurodytos  
3 lentelėje. 

 
Pastabos: * –    ypatingos urbanistinės situacijos atveju, jeigu nepavyksta pasiekti aplinkiniam užstatymui būdingų parametrų, reikalingų 
užbaigti urbanistinę struktūrą, UI galima didinti iki 5; 
–   formuojant aukštybinį užstatymą bendruosiuose ar specialiuosiuose planuose nustatytose teritorijose UI gali būti didesnis nei nurodyta 
lentelėje 
 

  

 

Teritorijos naudojimo tipas 

Pastatų 
aukštų 

skaičius 
(vnt.) 

Didžiausias 
leistinas 
žemės 
sklypų 

UT 

(%) 

Didžiausias leistinas žemės sklypų 

UI pagal užstatymo tipus 

Perimetrinis ar laisvo 
planavimo 
užstatymas 

atskirai stovintys 
pastatai 

Gyvenamoji teritorija 1–3 40 1,0 - 

4 40 1,1 - 

≥5 40 1,2 - 

Mišri gyvenamoji teritorija 1–3 60 1,4 - 

4 60 1,5 - 

≥5 60 1,6 - 

Mišri centro teritorija 1–3 80 2,0 2.5 

4 80 2,5 3 

≥5 80 3,0 3* 

Paslaugų teritorija 1–3 80 2,0 2.5 

4 80 2,5 3 

≥5 80 3,0 3* 

Socialinės infrastruktūros teritorija 1-3 60 1,4 2.5 

4 60 1,5 3 

>5 60 1,6 3* 

Specializuotų kompleksų teritorija 1-3 80 1,4 2.5 

4 80 1,5 3 

≥5 80 1,6 3* 

Pramonės ir sandėliavimo teritorija   80 2,5 (nepriklausomai nuo užstatymo tipo) 

Inžinerinės infrastruktūros teritorija   80 2,5 (nepriklausomai nuo užstatymo tipo) 
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    Sklypo plano sprendiniai. Naujo priestato statyba numatoma prie pastato rytinio fasado, neužstatytoje 
sklypo dalyje. Statybos metu bus numatomas buities nuotekų ir lietaus nuotekų tinklų rekonstravimas. 
Planuojamas dviejų papildomų parkavimo vietų įrengimas esamame parkinge. 
 
Projektuojami  techniniai ekonominiai rodikliai: 

 

Rodiklio pavadinimas 

 

 

Kiekis 

Sklypo plotas 24656 m2 

Proj. sklypo užstatymo tankumas 18.5 proc. 

Proj. sklypo užstatymo intensyvumas  0.47 

Proj. pastato unikal. Nr.2198-8003-0029 užstatymo plotas  1383.85 m2 

 

 
Rodiklio pavadinimas 
 

 
Kiekis 

 
Projektuojami statinio, unikal.Nr. 2198-8003-0029, bendrieji rodikliai : 
 

 
 

- Bendras plotas 916.28 m2 

- Pagrindinis plotas 843.25 m2 

- Pagalbinis plotas 73.03 m2 

- Tūris 5673 m3 

  

 
Sklypo dangų techniniai ekonominiai rodikliai: 

 
Rodiklio pavadinimas 
 

 
Kiekis 

Sklypo plotas 24656 m2 

Sklypo pastatų užstatymo plotas 4577.85 m2 

Projektuojama kietų dangų: 32.72 m2 

Žali plotai 17444m2  
(t.y. 70% sklypo ploto) 

 
        

    Pastato planavimo sprendiniai. 
Planuojama statyba apima esamo sindulinės terapijos pastato (unikal.Nr.2198-8003-0029) dalies patalpų 
kapitalinį remontą ir naujo priestato statybą. Šių darbų tikslas – naujo linijino greitintuvo patalpos įrengimas ir 
jo funkcionavimui būtinų patalpų pritaikymas esamame pastate. Įrangos montavimas atskirame priestate leis 
išsaugoti esamas statinio konstrukcijas ir inžinerines sistemas, statybos metu gydymo veikla pastate galės 
veikti nenutrūkstamai.  
Planuojamos patalpos yra vieno aukšto mūriniame 1989m. statybos pastate. Statinio konstrukcijos mūrinės- 
gelžbetoninės. Išorės apdaila – silikatinių plytų mūras, stogo danga – bituminė. Esama patalpų paskirtis –
gydymo. Pirmo aukšto patalpose šiuo metu veikia du spindulinės terapijos kabinetai, rūsio patalpose yra 
techninės-ūkinės patalpos. 
 Kapitalinio remonto metu planuojama perplanuoti esamas pirmo aukšto patalpas žym. 1-28 ÷1-35, įrengiant 
3 kabinetus, techninę patalpą ir pagalbines buitines patalpas darbuotojams.  
Naujai planuojamose patalpose bus vykdoma spindulinės terapijos veikla. 

 
Perplanuojant patalpas numatoma atlikti šiuos statybos darbus: 

- Projektuojamos atskiros nuo pagrindinio pastato priestato konstrukcijos. Funkciškai priestatas ir esamos 
3 kopuso patalpos sujungiamos išardant ir platinant lango angą patalpoje 1-29. Priestato statybos metu 
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bus būtina demontuoti ir naujai pajungti esamos vėdinimo sistemos oro paėmimo šachtos vietą, o taip pat 
rekonstruoti buities ir lietaus nuotekų tinklus; 

- Siekiant užtikrinti patogesnį ligoninės lovų atvežimą į greitinguvo patalpą, platinamas esamas koridorius, 
išskiriamos papildomos sėdėjimo vietos laukiantiems pacientams; 

- Projektuojami natūralios ventiliacijos kanalai iš pagalbinių patalpų ir sanmazgo pajungiami į esamus 
ventiliacinius kaminus; 

- Įrengiamos naujos nuogrindos apie priestatą; 
- Įrengiamos dvi papildomos parkavimo vietos esamame parkinge. 

 

 Inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Projektuojamos statinys yra aprūpintas visomis būtinomis inžinerinėmis 
komunikacijomis : elektra, vandentiekiu, buitinių ir lietaus nuotekų,  telekomunikacijų, tinklais.  
Šiuo metu patalpos yra šildomos iš magistralinių miesto šilumos tinklų, naujų šilumos šaltinių nenumatoma.  

 Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai. Žmonių su negalia patekimui į statinį naujų 
priemonių neprojektuojama, kadangi gydymo įstaiga jau turi visą būtiną infrastruktūrą ir įrangą. 

 Želdiniai. Statybos metu sklype esantys medžiai nebus kertami. Įrengiant papildomas parkavimo vietas 
numatomas žalių plotų pertvarkymas.  

 Automobilių parkavimas. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 XIII sk. 11.1 p. privaloma viena vieta 
kiekvienam 30m2 gydymo paskirties pastato pagrindinio ploto. Kapitaliai remontuojamų patalpų plotas 
nevertintinas, kadagi šiam plotui yra esamos automobilių parkavimo vietos, o projektuojamo naujo priestato 
pagrindinį patalpų plotą sudaro 70.27m2, t.y. būtina įrengti 2 papildomas parkavimo vietas prie esamo parkingo. 
Gamtos apsauga. 

 Inžinerinės komunikacijos 
Šiuo metu pastate yra vandentiekio,  buitinių nuotekų tinklai ir elektros tinklai. 
Šildymui, karšto vandens ruošimui numatoma naudotis centralizuotais esamais šilumos tinklais.  
Projektuojamų patalpų vėdinimo ir šildymo kanalus numatomi įrengti atskirus, nesusietus tarpusavyje. Vidaus 
apdailai bus naudojamos tik sertifikuotos statybos apdailos medžiagos, turinčios higieninius pažymėjimus. 
Patalpose projektuojami automatiniai su  autonominio maitinimo šaltiniu  priešgaisriniai dūmų detektoriai.  
 
 
ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS PROJEKTE 
 
 Naudojimo sauga. 
 Projekto sprendiniai tokie, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų  rizikos dėl  paslydimo, kritimo,  
          nudegimo, nutrenkimo, ar susižalojimo elektros srove. 
 Įrengiamų dangų paviršiai patalpose su šlapiu režimu turi būti neslidūs, nuolydžiai minimalūs. 
 Įrengiamos įžemintos elektros rozetės. 
 
 Apsauga nuo triukšmo. 
 Projektuojamo priestato masyvi sienų konstrukcija izoliuos bet kokį garsą. 
 
 Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
          Naujų langų neprojektuojama. 
          Projektuojamo priestato sienos iš išorės apšiltinamos 10cm termoizoliacijos sluoksiu ir silikatinių  
          plytų mūru. 
 Visose patalpose grindyse įrengiamas termoizoliacijos sluoksnis. 
 Vėdinimo sistema veikia su rekuperacijos įranga.  
 
 
 
 

Pareigos Atestato 
Nr. 

 

Vardas, pavardė Parašas Data 

PDV     A1080             I.Kiminiutė  
 

     2019 12 
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VšĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ

Pastato unikal. Nr. 2198-8003-0029 Liepojos g. 49, Klaipėdoje, dalies
patalpų kapitalinio remonto ir priestato statybos projektas

( projektiniai pasiūlymai)

Patalpų planas po perplanavimo

1910-XX-PP-SA.B-

2019-12

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat. NR. Patalpos pavadinimas Plotas

1 Koridorius 104.82 m2
2 Darbuotojų buitinės patalpos 18.74 m2
3 Sanmazgas 4.48 m2
4 Vedėjo kabinetas 8.57 m2
5 Techninė patalpa 8.39 m2
6 Fizikų kabinetas 34.19 m2
7 Pultinė 27.91 m2
8 Persirengimo kabina 3.27 m2
9 Persirengimo kabina 3.12 m2
10 Linijinio greitintuvo procedurų

patalpa
70.27 m2

11 Techninė patalpa 17.79 m2

M1:100

PATALPŲ PLANAS PO PERPLANAVIMO, M 1:100
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Rytų fasadas, spavinis sprendimas
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RYTŲ FASADAS,    m 1:200

SPALVINIS SPRENDIMAS

STOGO DANGA - bituminė stogo danga;

SIENŲ APDAILA - silikatinių plytų mūras;

COKOLIO APDAILA - dekoratyvinis tinkas, dažoma RAL 7023

PIETŲ FASADAS,    m 1:200

ŠIAURĖS FASADAS,    m 1:200
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