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OBJEKTAS

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94 AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1433

VARDAS IR PAVARDĖ PARAŠAS DATA

A.V.Lukas Nauckus 2019 11

133760

Projektai ir Co, UAB
Martynas Gaigalas 2019 11

Lapas 1       Lapų 3

Data
Suteiktas unikalus   Nr.Stambaus mastelio topografinių planų derinimo su inžinerinius tinklus 

eksploatuojančiomis organizacijomis viešojoje elektroninėje paslaugoje 
(TOPD) topografinio   plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data

2019-11

Debreceno g. 29, Klaipėdos m.

210100060392

R8 Išlaikyti 0.5m aukščio 
atstumą kertant 
šiluminę trasą

E1

VSK1

VSK2

VSK5

VSK3

VSK4

Montuojama ant 
paaukštinto tvoros 
stulpo 60x40mm, h4m

R6

R6

R6

R6

R6

3R
6

3R
6

3R
6

3R
6

3R
6

R6

R6

R6

2R6

2R6

2R6

2R6

2R6

proj. KS-1Montuojama ant 
paaukštinto 
tvoros stulpo 
60x40mm, h4m

VK
LČ

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI 

Projektuojami betoniniai vejos bortai

Sklypo ribos

Projektuojama kamuolių gaudyklė H-5 m,  2x50 m

Projektuojama segmentinė tvora, h-2,48, 450 m

Projektuojama metalinės- medinėsn konstrukcijos  tvora.  118 m

Projektuojama segmentinė tvora, h-3,0, 140 m

Projektuojama kamuolių gaudyklė H-3 m,  2x18 m

STATINIŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI 

Esama sporto aikštelė

Hermano Zudermano gimnazijos pastatas1

2

3

4

5

6

7

Rekonstruojama tinklinio aikštelė

Rekonstruojama sporto aikštelė

Rekonstruojamas bėgimo takas

Projektuojamas pėsčiųjų takas

Rekonstruojama futbolo aikšte

8 Projektuojams užribis D1

9 Projektuojams užribis D2

Projektuojama šuoliaduobė10

Projektuojamas šlaitas

L1

LD1

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

Projektuojamas drenažo tinklas

Projektuojamas latakas (aplink bėgimo taką), - 325 m.

Kertami medžiai 1 vnt, (tuopa d-60 cm)

V1 Projektuojamas laistymo vandentiekio tinklas

Projektuojama universalios aikštelės dirbtinės žolės danga 806 m²

Projektuojama smėlio danga,  tinklinio aikštelės 924 m²

V1
V2
V3
V4

Projektuojami varteliai 1 m, pločio

Projektuojami dviveriai vartai 3 m, pločio
Projektuojami dviveriai vartai 2 m, pločio

Projektuojami dviveriai vartai 2 m, pločio

Projektuojamas suoliukas su šiukliadėže

Projektuojamos trinbūnos

Projektuojami vėliavų stiebai, 3 vnt.

Projektuojami dviračių stovai, 5 vnt.

Projektuojamas FTP cat5e kabelis, plast. vamzdyje D20, vaizdo stebėjimo kamerai

Demontuojami statiniai

Kertami krūmai (sedula baltoji)

Inžinerinių tinklų sanitarinė apsaugos zona 

Projektuojama veja, 3167 m²

VK Projektuojama vandens kolonėlė

R6

Projektuojamas optinis kabelis (2 skaidulų), pl.v.D20R8

Projektuojamas 0.23kV el. kabelisE1

Esama vaizdo stebėjimo kamera

VSKx Projektuojama vaizdo stebėjimo kamera ant 4m paaukštinto tvoros stulpo(60x40mm)

KS-1 Projektuojama elektros paskirstymo ir komutacinė spinta (su iki 10 omų įžemikliu)

KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS, SPORTO
PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ,  DEBRECENO G. 29
KLAIPĖDOS M.,  REKONSTRAVIMO SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS

Laida

Lapas Lapų

1 1

0

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

ETAPAS

RSPP

PDV (E) V. JOZONIS

UŽSAKOVAS:

26770 PV R. GAIDYS

UAB "ROLANA"
P. Lukšio g. 32-256, LT-08222, Vilnius 
Tel: 861286068, info.rolana@gmail.com 

Atestato
    Nr.

SUVESTINIS SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
                                      M1:500

ROL-19/45-RSPP-SP-01

19229

24656

PV(VN, SP) R. GAIDYS
2019 12

2019 12

2019 12

Objekto vieta

SITUACIJOS SCHEMA

PASTABOS 
1. Visas kabelis projektuojamas plast. vamzdyje D20mm.
2. Susikirtimuose su inžineriniais tinklais ir inž. tinklų apsaugos zonoje darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Kasimo metu 
išsikviesti inž. tinklų savininko atstovą.
3. Visos dangos turi būti atstatytos į neblogesnę būklę. Dangų atstatymui turi būti vykdoma techninė priežiūra ir miesto sav. 
adm. Miesto tvarkymo skyriui pateiktas grunto tankinimo protokolas. 
4. Šilumos tiekimo tinklų kameros ir drenažo šuliniai bus išsaugoti, neužpilti gruntu ir neužkloti danga.
5. Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, 
valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja 
Departamentą.
6. Visus žemės kasimo darbus esančius iki 5m atstumu nuo medžio kamieno derinti su regioniniu aplinkos apsaugos 
departamentu.
7. Ryšių kabelius išlaikyti 0.5m nuo kitų esamų ir projektuojamų el. tinklų, taip pat nuo projektuojamos tvoros.


