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1 BENDRI DUOMENYS 

1.1 PROJEKTO DALIES DOKUMENTǏ SUDƠTIES ŽINIARAŠTIS 

1.1.1 TEKSTINIǏ DOKUMENTǏ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo 

Lapǐ 
sk. 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 5480-01-01-PP-S.BD 2 0 Bendri duomenys  

2. 5480-01-01-PP-S.AR 10 0 Aiškinamasis raštas  

1.1.2 BRƠŽINIǏ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Brơžinio žymuo Lapǐ Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 5480-01-01-PP-S.BR-01 1 0 Situacijos schema  

2. 5480-01-01-PP-S.BR-02 4 0 Dangǐ ir eismo organizavimo planas M 1:250  

3. 5480-01-01-PP-S.BR-03 4 0 Aukščiǐ ir nužymơjimo planas M 1:250  

4. 5480-01-01-PP-S.BR-04 1 0 Dangos konstrukciniai skersiniai profiliai M 1:50  

1.1.3 PRIDEDAMǏ DOKUMENTǏ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  Statinio projektavimo užduotis  

2.  Projekto vadovo atestatas  

3.  Projekto dalies vadovo atestatas  

 

 



PROJEKTAI CO 
ŽVEJǏ GATVƠS (NUO TILTǏ GATVƠS. IKI PILIES GATVƠS), 
KLAIPƠDOS MIESTE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 

4 

 

0 2019 Statybos leidimui, konkursui ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMǏ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 

PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

ŽVEJǏ GATVƠS (NUO TILTǏ GATVƠS. IKI PILIES 
GATVƠS), KLAIPƠDOS MIESTE, KAPITALINIO REMONTO 

PROJEKTAS 

35379 PV V. Mušinskis  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

38556 PDV D. Grybas  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 

    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPǏ 

KLAIPƠDOS MIESTO 
SAVIVALDYBƠS ADMINISTRACIJA 

5480-01-01-PP-S.AR 1 10 

 

2 AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

2.1 ƲVADAS 

STATINIO PAVADINIMAS: 

ŽVEJŲ GATVĖS (NUO TILTŲ GATVĖS. IKI PILIES GATVĖS), KLAIPĖDOS MIESTE, KAPITALINIO 
REMONTO PROJEKTAS  

STATYBOS GEOGRAFINƠ VIETA: 
ŽVEJŲ GATVĖ NUO TILTŲ GATVĖS IKI PILIES GATVĖS, KLAIPĖDOS MIESTAS.; 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): 
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA; 

PROJEKTUOTOJAS: 

„PROJEKTAI IR CO“ UAB (Į.K. 304317225). PROJEKTO VADOVAS - V. MUŠINSKIS 

(KVALIFIKACIJOS ATESTATAS NR. 35379); 

STATYBOS RǋŠIS: 
KAPITALINIS REMONTAS 

STATINIO KATEGORIJA: 

II GRUPĖS NESUDĖTINGASIS STATINYS;  

STATINIO PASKIRTIS: 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (GATVĖ); 
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS PARENGTAS VADOVAUJANTIS: 

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIMI; 
TOPOGRAFINE NUOTRAUKA; 

GEOLOGINIAIS TYRIMAIS; 

PAGRINDINIAIS NORMATYVINIAIS DOKUMENTAIS. 

 

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepažeisdami 

Projektuotojo interesǐ, užtikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka Ƴstatymus, kitus teisơs aktus, 
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio 

ir paskirties dokumentǐ reikalavimus, nepažeidžia valstybơs, žmoniǐ su negalia integracijos, visuomenơs 
bei trečiǐjǐ asmenǐ interesus. 

Statinys bus statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 

pastatytą statinƳ trečiǐjǐ asmenǐ gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turơjo iki statybos pradžios, galơtǐ 
bǌti pakeistos tik pagal normatyviniǐ statybos techniniǐ dokumentǐ ir normatyviniǐ statinio saugos ir 
paskirties dokumentǐ nuostatas. 
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Projekto dalis parengta vadovaujantis, LR Ƴstatymais ir kitais norminiais teisơs aktais. Projektiniai 
techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir tenkina 

esminius statinio reikalavimus.. 

2.2 ESAMA SITUACIJA 

2.2.1 ŽVEJǏ GATVƠ IR JOS PRIEIGOS 

Projektuojama Žvejǐ gatvơs atkarpa yra Klaipơdos miesto senamiestyje.  
 

  

1 pav. Projektuojamos gatvơs vieta žemơlapyje 

Klaipơda – trečiasis pagal dydƳ Lietuvos miestas, Kuršiǐ mariǐ ir Baltijos jǌros susiliejimo vietoje, 

Pajǌrio žemumoje prie Dangơs žiočiǐ. Miestas yra Klaipơdos apskrities centras 

Klaipơdos senamiestis yra seniausia istorinơ miesto dalis. Klaipơdos senamiesčiui bǌdingas taisyklingas 
gatviǐ tinklas, senoji fachverkinơs konstrukcijos architektǌra, bǌdinga Vokietijos miestams, bei išlikę 
XVII–XVIII a. Klaipơdos tvirtovơs gynybiniǐ Ƴtvirtinimǐ fragmentai. 

Klaipơdos miesto senamiestis yra geometriškai labai taisyklingai išdơstytas, beveik visos gatvơs 
susikerta stačiuoju kampu.  

Projektuojama Žvejǐ g. atkarpa yra Klaipơdos senamiestyje, prasideda nuo Tiltǐ g. ir baigiasi Pilies ties 

gatve. Žvejǐ g. priskiriama D3 gatvơs kategorijai. Projektuojamos gatvơs ilgis 293 m. Esamos gatvơs plotis 
kinta 5,0 m iki 10,5 m, gatvơ yra dviejǐ eismo juostǐ. Gatvơs atkarpoje kertami žemos ir aukštos Ƴtampos 
elektros, ryšiǐ kabeliai, dujotiekio, vandentiekio, nuotekǐ, lietaus nuotekǐ, šilumos bei apšvietimo tinklai. 

Darbǐ 
pradžia 

Darbǐ 
pabaiga 
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Visa nagrinơjama teritorija užstatyta komercinơs paskirties bei gyvenamaisiais namais. Žvejǐ gatvơ yra 
registruotas statinys, kurio unikalus Nr. 4400-2190-9491.  

2 pav. Žvejǐ g. pradžia (kairơje) ir pabaiga (dešinơje) 

2.2.2 KULTǋROS PAVELDO VERTYBIǏ APŽVALGA 

 

3 pav. Ištrauka iš kultǌros vertybiǐ registro 

2.2.2.1 Kultǌros vertybơs registro unikalǌs kodai 
Projektuojama teritorija Žvejǐ g., Klaipơda, patenka Ƴ valstybơs saugomos viešajam pažinimui ir 

naudojimui kultǌros paveldo vietovơs Klaipơdos senamiestis (KVR 16075) teritoriją bei Ƴ valstybơs 
saugomo moksliniam pažinimui objekto Klaipơdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (KVR 27077) 
teritoriją.  
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2.2.2.2 Nekilnojamǐjǐ kultǌros vertybiǐ apsaugos reikalavimai 
Projektas rengiamas vadovaujantis Kultǌros paveldo departamento prie Kultǌros ministerijos Klaipơdos 

teritorinis padalinio išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, LR Nekilnojamojo kultǌros 
paveldo apsaugos Ƴstatymo, kitǐ paveldo tvarkybos reglamentǐ (PTR), LR Statybos Ƴstatymo, Statybos 
techniniǐ reglamentǐ (STR), bei kitǐ normatyviniǐ dokumentǐ reikalavimais.  
2.2.2.3 Vertingosios savybơs 

Vertingosios savybơs, kurias Ƴtakoja šio projekto sprendiniai: 

Keliai, gatvơs, aikštơs <..> rengiamu tvarkybos projektu sutvarkoma, - restauruojamas ir atnaujinamas 

Žvejǐ gatvơs planinis, erdvinis sprendimas; 

Gamtiniai elementai (lygus reljefas) – koreguojama nežymiai - gatvơs važiuojamosios dalies aukštis 
pakeliamas, beveik sulyginimas su šaligatviǐ aukščiais dơl patogesnio pơsčiǐjǐ ir žmoniǐ su negalia 
judơjimo senamiesčio gatvơmis; 

2.2.2.4 Projekto koncepcija 

Senamiesčio (16075) bei Klaipơdos senojo miesto vietos su priemiesčiais (27077) vertingosios savybơs 
pažeistos nebus. Parengto tvarkybos darbǐ projekto sprendiniai neigiamo poveikio artimiausioje aplinkoje 

esantiems kultǌros paveldo objektams, jǐ vertingosioms savybơms neturơs. 

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologiniǐ radiniǐ ar 
nekilnojamojo daikto vertingǐjǐ savybiǐ, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti 
savivaldybơs paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultǌros paveldo departamentą. Departamentas 
gali sustabdyti darbus 15 dienǐ. Per šƳ terminą jis kartu su savivaldybơs paveldosaugos padaliniu turi 

patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultǌros 
vertybơs Ƴregistravimą, kultǌros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybơs 
atskleidimą ir apsaugos reikalavimǐ patikslinimą. 

2.3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Visi siǌlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijǐ planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, 
saugomǐ teritorijǐ apsaugos reikalavimus, Ƴstatymǐ, kitǐ teisơs aktǐ projekto rengimo dokumentus, 
normatyviniǐ statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniǐ statybos techniniǐ dokumentǐ 
reikalavimus.  

Numatomi darbai bus vykdomi valstybinơje žemơje, nepažeidžiant trečiǐjǐ asmenǐ interesǐ. Tose 
vietose, kur numatomi darbai priartơja prie privačiǐ sklypǐ ribǐ, bus derinama su sklypǐ savininkais ir 
gautas jǐ sutikimas atlikti darbus. 

Darbai turi bǌti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbǐ aktus, vykdant 
statybos priežiǌrą vykdančiǐ tarnybǐ reikalavimus, turint gaminiǐ sertifikavimo arba kitus kokybę 
Ƴrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbǐ vykdymui pagal turimus pradinius 
duomenis. Statybos metu, atsiradus nenumatytoms aplinkybơms, šie reikalavimai gali bǌti patikslinti. 

Remontuojamos gatvơs atkarpos profilis derinamas prie esamos gatvơs nuolydžiǐ. Projektuojamas 
dvišlaitis skersinis gatvơs nuolydis 2,0 %, plotis – 6,0 – 9,0m, remontuojamos gatvơs atkarpos ilgis – 0,293 

km. Šalia važiuojamosios dalies, nuo PK 0+17.50 iki PK 0+80 numatoma 25 statmenǐ automobiliǐ 
parkavimo vietǐ. 
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2.3.1 TRANSPORTO PRIEMONIǏ SRAUTAI 

Remontuojama gatvơs atkarpa yra susiformavusioje gyvenamoje teritorijoje, senamiestyje, užstatyta 
komercinơs paskirties bei gyvenamaisiais namais. Pakeitus grindinio dangą transporto priemoniǐ srautai 
nepadidơs. Žvejǐ gatvơ projektuojama atsižvelgiant Ƴ tai, kad senamiestyje numatomas transporto 

priemoniǐ mažơjimas.  

2.3.2 PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami paruošiamieji darbai:  

• statybos aikštelơs Ƴrengimas; 

• esamǐ dangǐ ardymas; 

• esamǐ inžineriniǐ tinklǐ apsaugojimas; 
• medžiagǐ sandơliavimas.  

Statybǐ metu statybos vietos yra aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniǐ medžiagǐ bus 
sandơliuojamas suderintose su Statytoju vietose. 

2.3.3 ŽEMƠS SANKASA 

Dangos konstrukcijai Ƴrengti formuojamas žemơs sankasos viršus, atliekant grunto išardymą pagal 
pateiktus projekto sprendinius. Gruntas iš iškasǐ išvežamas Ƴ išlykƳ. Išvežamo grunto vietą pasirenka 
Rangovas. 

Autotransporto ir mechanizmǐ judơjimo vietose esami veikiantys inžineriniai tinklai laikinai 
uždengiami gelžbetoninơmis kelio plokštơmis arba apsaugojami kitokiu patikimu bǌdu. Esami tinklai neturi 
bǌti pažeisti. Sandơliuoti gruntą ir medžiagas virš esamǐ inžineriniǐ tinklǐ draudžiama. Žemơs darbai prie 
esamǐ inžineriniǐ tinklǐ vykdomi rankiniu bǌdu ir dalyvaujant atitinkamǐ žiniǐ atstovams. 

2.3.4 DANGOS KONSTRUKCIJA 

Remontuojama gatvơs atkarpos važiuojamosios dalies plotis 5,25 - 9,0 m. Šaligatviai rengiami 1,50-5,0 

m pločio. Projektuojama dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 19 „Automobiliǐ keliǐ 
standartizuotǐ dangǐ konstrukcijǐ projektavimo taisyklơs), dangos konstrukcijos klasơ DK 3: 

Tašytǐ akmenǐ danga 

– Tašyti akmenys 150x150  mm                                                               0,15 m; 

– Skaldos atsijos (fr. 0/5)                                                                         0,05 m; 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45)                0,25 m; 

– Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio                0,33 m. 

Pjautǐ granitiniǐ akmenǐ danga, dviejǐ spalvǐ, žyminti perơjǐ zonas  150x150 mm: 

– Pjauto granito trinkelơs 150x150 mm                                                   0,15 m; 

– Skaldos atsijos (fr. 0/5)                                                                         0,05 m; 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45)                0,25 m; 

– Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio                0,33 m. 
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Granitiniǐ plokščiǐ danga: 

– Granitinơs plokštơs 600x1100 mm                                                        0,08 m; 

– Skaldos atsijos (fr. 0/5)                                                                         0,05 m; 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45)                0,15 m; 

– Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio                0,27 m. 

Skaldytǐ granitiniǐ trinkeliǐ danga: 

– Skaldytǐ granitinơs trinkelơs 50x50 mm                                              0,05 m; 

– Skaldos atsijos (fr. 0/5)                                                                         0,03 m; 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45)                0,15 m; 

– Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio                0,32 m. 

Projektuojamą dangǐ išdơstymą žiǌrơti brơžinyje „Dangǐ ir eismo organizavimo planas M 1:250“ 

(5480-01-01-PP-S.BR-05), o konstrukcijos sluoksniǐ storius žiǌrơti brơžinyje „Dangos konstrukciniai 
skersiniai profiliai M 1:50“ (5480-01-01-PP-S.BR-05). 

2.3.5 NUOVAŽOS IR SANKRYŽOS 

Remontuojamos gatvơs atkarpoje numatyta Ƴrengti 6 individualaus tipo nuovažas. 

Nuovažose ir sankryžose rengiama dangos konstrukcija: 

Tašytǐ akmenǐ danga 

– Tašyti akmenys 150x150  mm                                                               0,15 m; 

– Skaldos atsijos (fr. 0/5)                                                                         0,05 m; 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45)                0,25 m; 

– Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio                0,33 m. 

Pjautǐ granitiniǐ akmenǐ danga, dviejǐ spalvǐ, žyminti perơjǐ zonas  150x150 mm: 

– Pjauto granito trinkelơs 150x150 mm                                                   0,15 m; 

– Skaldos atsijos (fr. 0/5)                                                                         0,05 m; 

– Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio (fr. 0/45)                0,25 m; 

– Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio                0,33 m. 

2.3.6 KELIO ƲRENGINIAI, SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS  

Vertikalus ženklinimas 

Kelio ženklai ir jǐ dydis parinktas, vadovaujantis „Kelio ženklǐ Ƴrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 
taisyklơmis“.  

Kelio ženklai Žvejǐ gatvơje suprojektuoti 0 dydžio grupơs ant senamiesčio tipo atramǐ, sankryžos su 
Pilies gatve zonoje 1 dydžio grupơs. Atstumas nuo žemơs paviršiaus iki ženklo skydo apačios ne mažiau, 
kaip 2,20 m. Kelio ženklai Ƴrengiami taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo 
kelio ženklo skydo krašto bǌtǐ 0,50 – 2,00 m. 

Horizontalus ženklinimas 

Kelio horizontalus ženklinimas parinktas, vadovaujantis „Keliǐ horizontaliojo ženklinimo taisyklơmis“. 
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Horizontalus ženklinimas Ƴrengiamas pơsčiǐjǐ perơjose, bei automobiliǐ stovơjimo vietoms atskirti. 
Gatvơ ženklinama tamsiomis pjauto granito trinkelơmis. 

Detalǌs projektiniai sprendiniai pateikti brơžinyje 5480-01-01-PP-S.BR-01. 

2.3.7 PROJEKTINIǏ SPRENDINIǏ PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI  

Nr. Pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis 

1. Ruožo ilgis km 0,293 

2. Gatvơs dangos tipas - Tašytǐ akmenǐ danga 

3. Važiuojamosios dalies plotis m 5,25 – 9,0  

4. Eismo juostǐ skaičius vnt. 2 

5. Šaligatviǐ plotis m 1,50 - 5,00 

2.3.8 MAŽOJI ARCHITEKTǋRA 

Projektuojant ir Ƴrengiant mažosios architektǌros Ƴrangą, siekiama išsaugoti paveldo objektǐ 
architektǌrinƳ savitumą: 

• Ʋranga negali uždengti architektǌriniǐ detaliǐ, 
• Sumontuota Ƴranga negali vizualiai „suardyti“ fasadǐ detaliǐ ritmikos. 

Detalǌs mažosios architektǌros reikalavimai, senamiesčio zonoje, U17, nurodomi: „Klaipơdos miesto 
mažǐjǐ architektǌros formǐ Ƴrangos kompleksinis projektas“.  

2.3.9 APŽELDINIMAS 

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdiniǐ šalinimui. Vadovaujantis  
LR želdynǐ Ƴstatymǐ ir LR Vyriausybơs nutarimu „Dơl kriterijǐ, pagal kuriuos medžiai ir krǌmai augantys 
ne miškǐ ǌkio paskirties žemơje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžiǐ ir krǌmǐ 
priskyrimo saugotiniems“ želdiniai, kurie auga miestǐ bendro naudojimo teritorijose yra laikomi 
saugotinais.  

Rekonstravimo darbǐ metu numatoma pašalinti keletą medžiǐ, patenkančiǐ Ƴ gatvơs raudonąsias linijas 

ir trukdančius statybos darbams. 

Visoje statybǐ teritorijoje po pagrindiniǐ statybos darbǐ numatoma sutvarkyti darbǐ zoną. 

Detalǌs projektiniai sprendiniai pateikiami bendrosios dalies prieduose.  
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2.3.10 APLINKOS SPRENDINIǏ PRITAIKYMAS NEƲGALIESIEMS 

Minimalus projektuojamo šaligatvio plotis – 1,50 m (minimalus tako plotis pagal STR 2.03.01:2001 

„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmoniǐ su negalia (toliau – ŽN) reikmơms” reikalavimus ne mažesnis 
kaip 1,2 m). Skersinis nuolydis projektuojamas neviršijant maksimalaus 3,3 % skersinio nuolydžio. Takas 

projektuojamas taip, kad lygiǐ skirtumai ir nelygumai nebǌtǐ didesni kaip 20 mm. 

Ʋ taką neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliǌtimi ŽN. Tako dangoje neturi bǌti dangčiǐ, grotǐ, trapǐ 
ir kitǐ kliǌčiǐ, kyšančiǐ aukščiau ar Ƴleistǐ giliau kaip 10 mm nuo projektuojamo tako paviršiaus. Šaligatvio 
susikirtimo su važiuojamąją dalimi vietose Ƴrengiami aklǐjǐ ir silpnaregiǐ Ƴspơjamieji paviršiai iš iš 
nerǌdijančio plieno ir vedimo paviršiai iš lygiǐ granito plokščiǐ. Perơjos važiuojamojoje dalyje numatomos 
lygaus paviršiaus.   

2.4 KITA INFORMACIJA 

2.4.1 INFORMACIJA APIE POVEIKƲ APLINKAI 

Planuojami statybos darbai turơs minimalǐ poveikƳ gamtai. Tvarkomǐ teritorijǐ sanitarinơ ir ekologinơ 
situacija yra normali, jose nơra susikaupusiǐ šiukšliǐ ar aplinkai kenksmingǐ medžiagǐ, nơra taršos ar 
triukšmo šaltiniǐ, gamybiniǐ objektǐ. Tvarkoma teritorija nepatenka Ƴ radiotechniniǐ objektǐ skleidžiamos 
elektromagnetinơs spinduliuotơs sukuriamas sanitarinơs apsaugos ir ribinio užstatymo zonas. 

2.4.2 ATLIEKǏ SURINKIMAS 

Po projekte numatytǐ rekonstravimo darbǐ statybinơs atliekos išvežamos ir statybvietơ sutvarkoma.  

2.4.3 TRANSPORTO EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS DARBǏ METU 

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bǌtǐ Ƴmanomas žmoniǐ patekimas Ƴ aplinkinius žemơs 
sklypus ir pastatus. Prieš darbǐ vykdymo zoną Ƴrengti laikinus kelio ženklus, Ƴspơjančius apie vykdomus 
darbus, bei aptverti darbǐ vykdymo vietas. 

2.4.4 PASTABOS: 

1.Prieš atliekant paprastojo darbus, visus matmenis bǌtina tikslinti vietoje; 

2.Statybos darbǐ Rangovas, prieš pradơdamas vykdyti žemơs darbus, privalo išsikviesti inžinerinius 
tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamǐ inžineriniǐ tinklǐ – žemơs 
darbai turi bǌti vykdomi rankiniu bǌdu, nepažeidžiant esamǐ komunikacijǐ. Pažeidus sutvarkyti; 

3.Statybos darbai turi bǌti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbǐ aktus, 
vykdant statybos priežiǌrą vykdančiǐ tarnybǐ reikalavimus, turint gaminiǐ sertifikavimo arba kitus kokybę 
Ƴrodančius dokumentus; 

4.Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinơs saugos ir higienos 
reikalavimus bei turơti atitikties sertifikatus; 
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5.Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbǐ vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybơms, šie reikalavimai gali bǌti patikslinti 
projekto vykdymo priežiǌros metu; 

6.Šalia esamǐ požeminiǐ komunikacijǐ žemơs darbus vykdyti rankiniu bǌdu, nepažeidžiant jǐ. Pažeidus 

sutvarkyti; 

7.Šuliniai patenkantys Ƴ darbǐ vykdymo ribą pakeliami iki projektinơs dangos aukščio; 

8.Nuovažǐ Ƴrengimo vietą statybos darbǐ metu tikslinti su Statytoju ir žemơs sklypǐ savininkais; 

9.Kelio ženklai projektuojami 01-I grupơs dydžio; 

10.Vykdant žemơs judinimo darbus, turi bǌti atlikti archeologiniai tyrimai; 

11.Esant neatitikimams tarp TDP sudarančiǐ daliǐ dokumentǐ, kaip pagrindine projektine medžiaga, 
remtis projekto techninơmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brơžiniais, sąnaudǐ žiniaraščiais. 

2.4.5 PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO, PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI 

STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

Projekto rengimo dokumentai: 

– Projektavimo darbǐ užduotis; 
– Topografiniai (geodeziniai) tyrinơjimai; 
– Inžineriniai geologiniai tyrinơjimai 

Pagrindiniai normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizơ“   

2. STR 1.01.03:2017 „Statiniǐ klasifikavimas“  

3. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rǌšys“   

4. STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“  

5. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“  

6. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizơ“  

7. STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padariniǐ 
šalinimas. Statybos pagal neteisơtai išduotą statybą leidžiantƳ 
dokumentą padariniǐ šalinimas“ 

 

8. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiǌra“  

9. STR 2.01.01(1):2005 
 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“ 

 

10.  STR 2.01.01(3):1999 
„Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga“ 

 

11. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“  

12.  STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“  

13. STR 2.01.07:2003 „Pastatǐ vidaus ir išorơs aplinkos apsauga nuo triukšmo“  

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BEFE83252B3B/rwTHtZdJZs


PROJEKTAI CO 
ŽVEJǏ GATVƠS (NUO TILTǏ GATVƠS. IKI PILIES GATVƠS), 
KLAIPƠDOS MIESTE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS  

13 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPǏ LAIDA 

5480-01-01-PP–S.AR 10 10 0 

 

14. STR 2.06.04:2014 „Gatvơs ir vietinơs reikšmơs keliai. Bendrieji reikalavimai“  

15. KTR 1.01:2008 „Automobiliǐ keliai“  

16. 
KPT SDK 19 „Automobiliǐ keliǐ standartizuotǐ dangǐ konstrukcijǐ 

projektavimo taisyklơs“ 
 

17. 
KPT TAS 09 „Automobiliǐ keliǐ transporto priemoniǐ apsauginiǐ 

atitvarǐ sistemǐ projektavimo taisyklơs“ 
 

18. 
PƲT KŽA 08 „Kelio ženklǐ atramǐ parinkimo, projektavimo ir Ƴrengimo 

taisyklơs“ 
 

19. 
ƲT TRINKELƠS 14 „Automobiliǐ keliǐ dangos konstrukcijos iš trinkeliǐ ir 

plokščiǐ Ƴrengimo taisyklơs“ 
 

20. 
KPT VNS 16 „Automobiliǐ keliǐ vandens nuleidimo sistemǐ 

projektavimo taisyklơs“   

21. R PDTP 12 „Pơsčiǐjǐ ir dviračiǐ takǐ projektavimo rekomendacijos“  

22. 
TRA TRINKELƠS 14 „Automobiliǐ keliǐ trinkeliǐ, plokščiǐ ir kitǐ medžiagǐ 

techniniǐ reikalavimǐ aprašas“ 
 

23. 
MN TRINKELƠS 14 „Automobiliǐ keliǐ dangos konstrukcijos iš trinkeliǐ ir 

plokščiǐ Ƴrengimo metodiniai nurodymai“ 
 

24. MN ŽSP 12 „Žiediniǐ sankryžǐ projektavimo metodiniai nurodymai“  

25. 
T DVAER 12 „Automobiliǐ keliǐ darbo vietǐ aptvơrimo ir eismo 

reguliavimo taisyklơs“ 
 

26. 
T DVAER 12 „Automobiliǐ keliǐ darbo vietǐ aptvơrimo ir eismo 

reguliavimo taisyklơs“ 
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žyminti perėjų zonas  150x150 mm

Projektuojama žmonių su negalia įspėjimo paviršių danga
Projektuojamas granitinis nuleistas bordiūras 100.30.15

Esami pastatai

Restauruojama pjauto akmens plokščių(600x1100 mm) su granito
skaldinėliu (50x50x50 mm) danga

Restauruojama tašytų akmenų gatvių danga150x150x150 mm,
(atkartojamas autentiškas dangos raštas)

Restauruojama tašytų
akmenų gatvių bortų tipas150x1000x300 mmSE - 1 SE - 2SE - 3Lietaus latakas

(vandens nutekėjimui pakraštyje)Lietaus latakas
(vandens nutekėjimui pakraštyje)

DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų Laida0425480-01-01-S.BR-02

ŽVEJŲ GATVĖS DANGOS DETALIZACIJOS SCHEMA (ATKARTOJANT ESAMĄ KLOJIMO BŪDĄ )



PASTABOS:1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;2. Aliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbus atlikti
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutavarkyti;3. Brėžinyje altitudės nurodytos metrais LAS07 aukščių sistemoje;4. Koordinačių sistema - LKS-94;5. Matmenys nurodyti metrais;6. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;7. Išlaikyti esamą dangos klojimo raštą;8. Vykdant žemės judinimo darbus, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai7,60 5,70 3,60 6,50 1,50 2,52 0,35 1,10R1,00R1,00 57911131517 4 4 2412 528P846528P 528P846 332 333
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Ženklas montuojamasant pastato fasado Ženklas montuojamasant pastato fasado
PK 1+60 PK 1+80 PK 2+00 PK 2+20 PK 2+40PI: 1+59.39 KP: 2+18.26 KPab: 2+23.89

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

0+20
Projektuojama tašytų akmenų danga
Projektuojama skaldytų granitinių trinkelių danga
Projektuojama granitinių plokščių danga

Projektuojamas granitinis bordiūras 100.30.15
Projektuojamas betoninis bordiūras 100.20.08
Projektuojama kelio ženklo atrama
Registruotų žemės sklypų riba
Raudonosios gatvės linijos
Registruotų inžinerinių statinių riba

Projektuojama gatvės ašis

Projektuojama pjautų granitinių akmenų danga, dviejų spalvų,
žyminti perėjų zonas  150x150 mm

Projektuojama žmonių su negalia įspėjimo paviršių danga
Projektuojamas granitinis nuleistas bordiūras 100.30.15

Esami pastatai Restauruojama pjauto akmens plokščių(600x1100 mm) su granito
skaldinėliu (50x50x50 mm) danga

Restauruojama tašytų akmenų gatvių danga150x150x150 mm,
(atkartojamas autentiškas dangos raštas)

Restauruojama tašytų
akmenų gatvių bortų tipas150x1000x300 mmSE - 1 SE - 2SE - 3Lietaus latakas

(vandens nutekėjimui pakraštyje)Lietaus latakas
(vandens nutekėjimui pakraštyje)

DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų Laida0435480-01-01-S.BR-02ŽVEJŲ GATVĖS DANGOS DETALIZACIJOS SCHEMA (ATKARTOJANT ESAMĄ KLOJIMO BŪDĄ )



PASTABOS:1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;2. Aliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbus atlikti
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutavarkyti;3. Brėžinyje altitudės nurodytos metrais LAS07 aukščių sistemoje;4. Koordinačių sistema - LKS-94;5. Matmenys nurodyti metrais;6. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;7. Išlaikyti esamą dangos klojimo raštą;8. Vykdant žemės judinimo darbus, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai1,10 6,20 5.25 1,50 0,35R1,00 2,3313572
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

0+20
Projektuojama tašytų akmenų danga
Projektuojama skaldytų granitinių trinkelių danga
Projektuojama granitinių plokščių danga

Projektuojamas granitinis bordiūras 100.30.15
Projektuojamas betoninis bordiūras 100.20.08
Projektuojama kelio ženklo atrama
Registruotų žemės sklypų riba
Raudonosios gatvės linijos
Registruotų inžinerinių statinių riba

Projektuojama gatvės ašis

Projektuojama pjautų granitinių akmenų danga, dviejų spalvų,
žyminti perėjų zonas  150x150 mm

Projektuojama žmonių su negalia įspėjimo paviršių danga
Projektuojamas granitinis nuleistas bordiūras 100.30.15

Esami pastatai Restauruojama pjauto akmens plokščių(600x1100 mm) su granito
skaldinėliu (50x50x50 mm) danga

Restauruojama tašytų akmenų gatvių danga150x150x150 mm,
(atkartojamas autentiškas dangos raštas)

Restauruojama tašytų
akmenų gatvių bortų tipas150x1000x300 mmSE - 1 SE - 2SE - 3Lietaus latakas

(vandens nutekėjimui pakraštyje)Lietaus latakas
(vandens nutekėjimui pakraštyje)

DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų Laida0445480-01-01-S.BR-02ŽVEJŲ GATVĖS DANGOS DETALIZACIJOS SCHEMA (ATKARTOJANT ESAMĄ KLOJIMO BŪDĄ )



Horizontalės

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

0+20

Projektuojama tašytų akmenų danga
Projektuojama skaldytų granitinių trinkelių danga
Projektuojama granitinių plokščių danga

Projektuojamas granitinis bordiūras 100.30.15
Projektuojamas betoninis bordiūras 100.20.08
Registruotų žemės sklypų riba
Raudonosios gatvės linijos
Registruotų inžinerinių statinių riba

Projektuojama gatvės ašis

Projektuojama pjautų granitinių akmenų danga, dviejų spalvų,
žyminti perėjų zonas  150x150 mm

Projektuojama žmonių su negalia įspėjimo paviršių danga
Projektuojamas granitinis nuleistas bordiūras 100.30.15

Esami pastatai
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PASTABOS:1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;2. Aliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbus atlikti
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutavarkyti;3. Brėžinyje altitudės nurodytos metrais LAS07 aukščių sistemoje;4. Koordinačių sistema - LKS-94;5. Matmenys nurodyti metrais;6. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;7. Išlaikyti esamą dangos klojimo raštą;8. Vykdant žemės judinimo darbus, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai

PASTABOS:1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;2. Aliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbus atlikti
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutavarkyti;3. Brėžinyje altitudės nurodytos metrais LAS07 aukščių sistemoje;4. Koordinačių sistema - LKS-94;5. Matmenys nurodyti metrais;6. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;7. Išlaikyti esamą dangos klojimo raštą;8. Vykdant žemės judinimo darbus, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)LT DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

AtestatoNr. LaidaLapas Lapų
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žvejų gatvės (nuo Tiltų gatvės iki Pilies gatvės),
Klaipėdos mieste, kapitalinio remonto projektas

01 - Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Žvejų g.)

Aukščių ir nužymėjimo planas M 1:250
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PASTABOS:1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;2. Aliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbus atlikti
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutavarkyti;3. Brėžinyje altitudės nurodytos metrais LAS07 aukščių sistemoje;4. Koordinačių sistema - LKS-94;5. Matmenys nurodyti metrais;6. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;7. Išlaikyti esamą dangos klojimo raštą;8. Vykdant žemės judinimo darbus, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai

PASTABOS:1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;2. Aliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbus atlikti
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutavarkyti;3. Brėžinyje altitudės nurodytos metrais LAS07 aukščių sistemoje;4. Koordinačių sistema - LKS-94;5. Matmenys nurodyti metrais;6. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;7. Išlaikyti esamą dangos klojimo raštą;8. Vykdant žemės judinimo darbus, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai7,01 8,70 3,225,40 3,55 7,603,24 0,35 1,10R3,00 R3,00R3,00 R3,00 R1,00R1,00PK 1+00 PK 1+20 PK 1+40 PI: 1+59.39

Horizontalės

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

0+20

Projektuojama tašytų akmenų danga
Projektuojama skaldytų granitinių trinkelių danga
Projektuojama granitinių plokščių danga

Projektuojamas granitinis bordiūras 100.30.15
Projektuojamas betoninis bordiūras 100.20.08
Registruotų žemės sklypų riba
Raudonosios gatvės linijos
Registruotų inžinerinių statinių riba

Projektuojama gatvės ašis

Projektuojama pjautų granitinių akmenų danga, dviejų spalvų,
žyminti perėjų zonas  150x150 mm

Projektuojama žmonių su negalia įspėjimo paviršių danga
Projektuojamas granitinis nuleistas bordiūras 100.30.15

Esami pastatai
DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų Laida0425480-01-01-S.BR-03



PASTABOS:1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;2. Aliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbus atlikti
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutavarkyti;3. Brėžinyje altitudės nurodytos metrais LAS07 aukščių sistemoje;4. Koordinačių sistema - LKS-94;5. Matmenys nurodyti metrais;6. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;7. Išlaikyti esamą dangos klojimo raštą;8. Vykdant žemės judinimo darbus, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai

PASTABOS:1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;2. Aliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbus atlikti
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutavarkyti;3. Brėžinyje altitudės nurodytos metrais LAS07 aukščių sistemoje;4. Koordinačių sistema - LKS-94;5. Matmenys nurodyti metrais;6. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;7. Išlaikyti esamą dangos klojimo raštą;8. Vykdant žemės judinimo darbus, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai5,70 3,60 6,50 1,50 2,52 0,35 1,10R1,00R1,00PK 1+60 PK 1+80 PK 2+00 PK 2+20PI: 1+59.39 KP: 2+18.26 KPab: 2+23.89

Horizontalės

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

0+20

Projektuojama tašytų akmenų danga
Projektuojama skaldytų granitinių trinkelių danga
Projektuojama granitinių plokščių danga

Projektuojamas granitinis bordiūras 100.30.15
Projektuojamas betoninis bordiūras 100.20.08
Registruotų žemės sklypų riba
Raudonosios gatvės linijos
Registruotų inžinerinių statinių riba

Projektuojama gatvės ašis

Projektuojama pjautų granitinių akmenų danga, dviejų spalvų,
žyminti perėjų zonas  150x150 mm

Projektuojama žmonių su negalia įspėjimo paviršių danga
Projektuojamas granitinis nuleistas bordiūras 100.30.15

Esami pastatai
DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų Laida0435480-01-01-S.BR-03



PASTABOS:1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;2. Aliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbus atlikti
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutavarkyti;3. Brėžinyje altitudės nurodytos metrais LAS07 aukščių sistemoje;4. Koordinačių sistema - LKS-94;5. Matmenys nurodyti metrais;6. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;7. Išlaikyti esamą dangos klojimo raštą;8. Vykdant žemės judinimo darbus, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai

PASTABOS:1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;2. Aliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbus atlikti
rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutavarkyti;3. Brėžinyje altitudės nurodytos metrais LAS07 aukščių sistemoje;4. Koordinačių sistema - LKS-94;5. Matmenys nurodyti metrais;6. Kelio ženklai projektuojami I grupės dydžio;7. Išlaikyti esamą dangos klojimo raštą;8. Vykdant žemės judinimo darbus, turi būti atlikti archeologiniai tyrimai6,20 5.25 1,50 0,35R1,00 2,33PK 2+40 PK 2+60 PK 2+80 PK 2+95Trasos pabaiga: 2+94.53KP: 2+69.85KPab: 2+23.89 KPab: 2+83.40
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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Projektuojama tašytų akmenų danga
Projektuojama skaldytų granitinių trinkelių danga
Projektuojama granitinių plokščių danga

Projektuojamas granitinis bordiūras 100.30.15
Projektuojamas betoninis bordiūras 100.20.08
Registruotų žemės sklypų riba
Raudonosios gatvės linijos
Registruotų inžinerinių statinių riba

Projektuojama gatvės ašis

Projektuojama pjautų granitinių akmenų danga, dviejų spalvų,
žyminti perėjų zonas  150x150 mm

Projektuojama žmonių su negalia įspėjimo paviršių danga
Projektuojamas granitinis nuleistas bordiūras 100.30.15

Esami pastatai
DOKUMENTO ŽYMUO Lapas Lapų Laida0445480-01-01-S.BR-03
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ija4.35 2,0 % 2,0 %2,5 %3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %0.35 1.10 2.20*5.00* Esama dangos konstrukcijaEsama dangos konstrukcija 3,0 %

15 cm storio lygūs tašyti akmenys
5 cm pasluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5

33 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio
25 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45

Važiuojamoji dalis

8 cm storio granitinės plokštės
5 cm pasluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5

27 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45

Pėsčiųjų takas

5 cm storio lygios granitinės trinkelės
3 cm pasluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5

32 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45

Pėsčiųjų takas
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Esama dangos konstrukcija Esama dangos konstrukcija0.35 1.103,0 % 3,0 %8.70-5.25 1.08*5.16*
15 cm storio lygūs tašyti akmenys
5 cm pasluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5

33 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio
25 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45

Važiuojamoji dalis
5 cm storio lygios granitinės trinkelės
3 cm pasluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5

32 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45

Pėsčiųjų takas

8 cm storio granitinės plokštės
5 cm pasluoksnis iš mineralinių medžiagų fr. 0/5

27 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mišinio
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio fr. 0/45

Pėsčiųjų takas

Tipinis skersinis pjūvis Nr. 1

Tipinis skersinis pjūvis Nr. 2

2,0 %2,0 %0,3 - 5,0 %** 0,3 - 5,0 %**

0,3 - 5,0 %**0,3 - 5,0 %**
PASTABA:1. Matmenys pateikti metrais;2. (*) Plotis kintamas, Detaliau žiūrėti dangų ir eismo organizavimo brėžinyje
3. (**) Nuolydis kintamas. Nuolydis į gatvės pusę. Detaliau žiūrėti vertikaliniame aukščių planę
4. Išlaikyti esamą dangos klojimo raštą

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)LT DOKUMENTO ŽYMUO

DOKUMENTO PAVADINIMASSTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMASSTATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

AtestatoNr. LaidaLapas Lapų
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Žvejų gatvės (nuo Tiltų gatvės iki Pilies gatvės),
Klaipėdos mieste, kapitalinio remonto projektas

01 - Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Žvejų g.)Dangos konstrukciniai skersiniai profiliai M1:750 2019 Statybos leidimui, konkursui ir statybai3537938556 PVPDV 5480-01-01-S.BR-04 01 1Valdemaras MušinskisDarius Grybas
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