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TEATRO GATVES, KLAIPEDOS MIESTE, REKONSTRAVIMO
PROJEKTAI CO PROJEKTAS | -

1 BENDRI DUOMENYS

1.1 PROJEKTO DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

1.1.1 TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. L
Nlr Dokumento Zymuo :lf % | Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 5480-02-01-PP-S.BD 2 0 Bendri duomenys
2. | 5480-02-01-PP-S.AR 10 0 AiSkinamasis rastas
1.1.2 BREZINIU ZINIARASTIS
Eil. O . s
Nr Brézinio Zymuo Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
1 5480-02-01-PP-S.BR-01 1 0 Situacijos schema
2 5480-02-01-PP-S.BR-02 2 0 Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:250
3. | 5480-02-01-PP-S.BR-03 2 0 Auksc¢iy ir nuzyméjimo planas M 1:250
4 5480-02-01-PP-S.BR-04 1 0 Dangos konstrukciniai skersiniai profiliai M 1:50

1.1.3 PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil.
Nlr Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. Statinio projektavimo uzduotis
2. Projekto vadovo atestatas
Projekto dalies vadovo atestatas
0 2019 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. PROJEKTAI CO
PATV. Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, (jm. k. 304317225) TEATRO GATVES. KLAIPEDOS MIESTE
1.: +370 698 51552, projektavimas @zilinskis. ’ ’
DOK. NR. el okt eom REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
/"
35379 PV V. Musinskis (@ 7| DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
38556 PDV  |D. Grybas TN
e BENDRI DUOMENYS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY
LT KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACITA 5480-02-01-PP-S.BD 1 1




TEATRO GATVES, KLAIPEDOS MIESTE, REKONSTRAVIMO
PROJEKTAI CO PROJEKTAS 4
2  AISKINAMASIS RASTAS
2.1 JVADAS
STATINIO PAVADINIMAS:

TEATRO GATVES, KLAIPEDOS MIESTE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
STATYBOS GEOGRAFINE VIETA:
TEATRO GATVE, KLAIPEDOS MIESTAS;

STATYTOJAS (UZSAKOVAS):

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA;

PROJEKTUOTOJAS:

,PROJEKTAI IR CO*“ UAB (LK. 304317225). PROJEKTO VADOVAS -

(KVALIFIKACIJOS ATESTATAS NR. 35379);

STATYBOS RUSIS:
KAPITALINIS REMONTAS
STATINIO KATEGORIJA:

1l GRUPES NESUDETINGASIS STATINYS;

STATINIO PASKIRTIS:

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (GATVE);
TECHNINIS DARBO PROJEKTAS PARENGTAS VADOVAUJANTIS:

PROJEKTAVIMO UZDUOTIMI;
TOPOGRAFINE NUOTRAUKA;
GEOLOGINIAIS TYRIMAIS;

PAGRINDINIAIS NORMATYVINIAIS DOKUMENTAIS.

V. MUSINSKIS

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepaZeisdami
Projektuotojo interesy, uZztikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka jstatymus, kitus teisés aktus,
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio

ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, zmoniy su negalia integracijos, visuomenés

bei treiyjy asmeny interesus.

Statinys bus statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty
buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir

paskirties dokumenty nuostatas.

0 2019 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. PROJEKTAI CO TEATRO GATVES, KLAIPEDOS MIESTE,
DOK.NR. | REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
35379 PV V. Musinskis (/ s < | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
38556 PDV | D.Gryb A1 g y
e LI AISKINAMASIS RASTAS 0
STATYTOIJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY
LT KLAIPEDOS MIESTO
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA >480-02-01-PP-S.AR I 10




TEATRO GATVES, KLAIPEDOS MIESTE, REKONSTRAVIMO

PROJEKTAI CO PROJEKTAS

Projekto dalis parengta vadovaujantis, LR jstatymais ir kitais norminiais teisés aktais. Projektiniai
techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir tenkina
esminius statinio reikalavimus..

2.2 ESAMA SITUACIJA

2.2.1 TEATRO GATVE IR JOS PRIEIGOS

Projektuojama Teatro gatves atkarpa yra Klaipéd

os miesto senamiestyje.

1 pav. Projektuojamos gatveés vieta Zemelapyje

Klaipéda — treciasis pagal dydj Lietuvos miestas, KurSiy mariy ir Baltijos jiiros susiliejimo vietoje,
Pajtirio Zemumoje prie Dangés ZioCiy. Miestas yra Klaipédos apskrities centras

Klaipédos senamiestis yra seniausia istoriné miesto dalis. Klaipédos senamiesciui biidingas taisyklingas
gatviy tinklas, senoji fachverkinés konstrukcijos architektiira, buidinga Vokietijos miestams, bei islike
XVII-XVIII a. Klaipédos tvirtovés gynybiniy jtvirtinimy fragmentai.

Klaipédos miesto senamiestis yra geometriskai labai taisyklingai iSdéstytas, beveik visos gatvés
susikerta stac¢iuoju kampu.

Projektuojama Teatro gatvé yra Klaipédos senamiestyje. Teatro gatvé priskiriama Ds gatvés kategorijai.
Projektuojamos gatvés ilgis 123 m. Esamos gatvés plotis kinta 8,0 m iki 18,0 m, gatvé yra dviejy eismo
juosty. Gatvés atkarpoje kertami zemos ir aukstos jtampos elektros, rysiy kabeliai, vandentiekio, nuoteky,

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

5480-02-01-PP-S.AR 2 10 0




TEATRO GATVES, KLAIPEDOS MIESTE, REKONSTRAVIMO

PROJEKTAI CO PROJEKTAS

lietaus nuoteky, Silumos bei apSvietimo tinklai. Visa nagriné¢jama teritorija uzstatyta komercinés paskirties
bei gyvenamaisiais namais. Teatro gatvé yra registruotas statinys, kurio unikalus Nr. 4400-2190-9448.

—
=

3 pav. Istrauka 1§ kult@iros vertybiy registro

2.2.2.1 Kaultiiros vertybés registro unikalus kodai

Projektuojama teritorija Teatro g., Klaipédoje, patenka j valstybés saugomos vieSajam pazinimui ir
naudojimui kultiiros paveldo vietoves Klaipédos senamiestis (KVR 16075) teritorijg bei j valstybés
saugomo moksliniam pazinimui objekto Klaipédos senojo miesto vieta su priemiesc¢iais (KVR 27077)
teritoryya.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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TEATRO GATVES, KLAIPEDOS MIESTE, REKONSTRAVIMO

PROJEKTAI CO PROJEKTAS

2.2.2.2 Nekilnojamuyjy kultiros vertybiu apsaugos reikalavimai

Projektas rengiamas vadovaujantis Kulttros paveldo departamento prie Kulttiros ministerijos Klaipédos
teritorinis padalinio iSduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, LR Nekilnojamojo kulttiros
paveldo apsaugos jstatymo, kity paveldo tvarkybos reglamenty (PTR), LR Statybos jstatymo, Statybos
techniniy reglamenty (STR), bei kity normatyviniy dokumenty reikalavimais.
2.2.2.3 Vertingosios savybés

Vertingosios savybés, kurias jtakoja Sio projekto sprendiniai:

Keliai, gatvés, aikStés <..> rengiamu tvarkybos projektu sutvarkoma, - restauruojamas ir atnaujinamas
Teatro gatvés planinis, erdvinis sprendimas;

Gamtiniai elementai (lygus reljefas) — koreguojama nezymiai - gatvés vaziuojamosios dalies aukstis
pakeliamas, beveik sulyginimas su Saligatviy auks$ciais dél patogesnio pésCiyjy ir zmoniy su negalia
judéjimo senamiescio gatvémis;
2.2.2.4 Projekto koncepcija

Senamiescio (16075) bei Klaipédos senojo miesto vietos su priemiesciais (27077) vertingosios savybés
pazeistos nebus. Parengto tvarkybos darby projekto sprendiniai neigiamo poveikio artimiausioje aplinkoje
esantiems kultiiros paveldo objektams, jy vertingosioms savybéms netures.

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar
nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti
savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o $is informuoja Kultiiros paveldo departamentg. Departamentas
gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j terming jis kartu su savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi
patikrinti praneSimg ir priimti sprendimg inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kulttiros
vertybés jregistravimg, kultiiros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos vertingosios savybés
atskleidima ir apsaugos reikalavimy patikslinima.

2.3 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Visi sitilomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, krastovaizdzio,
saugomy teritorijy apsaugos reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.

Numatomi darbai bus vykdomi valstybinéje Zeméje, nepaZeidZiant treCiyjy asmeny interesy. Tose
vietose, kur numatomi darbai priartéja prie privaciy sklypy riby, bus derinama su sklypy savininkais ir
gautas jy sutikimas atlikti darbus.

Darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos prieziirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu, atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Remontuojamos gatveés atkarpos profilis derinamas prie esamos gatvés nuolydziy. Projektuojamas
dvislaitis skersinis gatvés nuolydis 2,0 %, plotis — 8,25 — 9,75m, remontuojamos gatvés atkarpos ilgis —
0,123 km. Salia vaziuojamosios dalies, nuo PK 0+00 iki PK 0+65 numatoma 11 automobiliy parkavimo
viety 60° kampu, nuo PK 0+81 iki PK 0+117 65 numatoma 6 lygiagre¢ios automobiliy parkavimo vietos.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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TEATRO GATVES, KLAIPEDOS MIESTE, REKONSTRAVIMO

PROJEKTAI CO PROJEKTAS

2.3.1 TRANSPORTO PRIEMONIU SRAUTAI

Rekonstruojama gatvés atkarpa yra susiformavusioje gyvenamoje teritorijoje, senamiestyje, uzstatyta
komercinés paskirties bei gyvenamaisiais namais. Pakeitus grindinio dangg transporto priemoniy srautai
nepadidés. Teatro gatvé projektuojama atsizvelgiant ] tai, kad senamiestyje numatomas transporto
priemoniy mazéjimas.

2.3.2 PARUOSIAMIEJI DARBAI

Pries pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atlieckami paruoSiamieji darbai:

statybos aikstelés jrengimas;

e esamy dangy ardymas;

e esamy inzineriniy tinkly apsaugojimas;
e medZiagy sand¢liavimas.

Statyby metu statybos vietos yra aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medZiagy bus
sandéliuojamas suderintose su Statytoju vietose.

2.3.3 ZEMES SANKASA

Dangos konstrukcijai irengti formuojamas Zemés sankasos virSus, atliekant grunto iSardyma pagal
pateiktus projekto sprendinius. Gruntas i§ iSkasy iSveZamas ] iSlykj. ISveZamo grunto vieta pasirenka
Rangovas.

Autotransporto ir mechanizmy judéjimo vietose esami veikiantys inzineriniai tinklai laikinai
uzdengiami gelzbetoninémis kelio plokstémis arba apsaugojami kitokiu patikimu biidu. Esami tinklai neturi
biiti paZeisti. Sandéliuoti grunta ir medziagas vir§ esamy inZineriniy tinkly draudziama. Zemés darbai prie
esamy inzineriniy tinkly vykdomi rankiniu biidu ir dalyvaujant atitinkamy ziniy atstovams.

2.3.4 DANGOS KONSTRUKCIJA

Rekonstruojama gatvés atkarpos vaziuojamosios dalies plotis 5,50 m. Saligatviai rengiami 2,0 -5,0 m
plocio. Projektuojama dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukeijy projektavimo taisyklés), dangos konstrukcijos klase DK 3:

TaSyty akmeny danga
— Tasyti akmenys 150x150 mm 0,15 m;
— Skaldos atsijos (fr. 0/5) 0,05 m;
— Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo misinio (fr. 0/45) 0,25 m;
— Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis i$ nesuri§tojo misinio 0,33 m.

Pjauty granitiniy akmeny danga, dviejy spalvy, Zyminti peréjy zonas 150x150 mm:

— Pjauto granito trinkelés 150x150 mm 0,15 m;
— Skaldos atsijos (fr. 0/5) 0,05 m;
— Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio (fr. 0/45) 0,25 m;
— Apsauginis Salc¢iui atsparus sluoksnis i§ nesuri§tojo misinio 0,33 m.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

5480-02-01-PP-S.AR 5 10 0




TEATRO GATVES, KLAIPEDOS MIESTE, REKONSTRAVIMO

PROJEKTAI CO PROJEKTAS| °
Granitiniy ploks¢iy danga:
— QGranitingés plokstés 600x1100 mm 0,08 m;
— Skaldos atsijos (fr. 0/5) 0,05 m;
— Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio (fr. 0/45) 0,15 m;
— Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis 1§ nesuristojo misinio 0,27 m.
Skaldyty granitiniy trinkeliy danga:
— Skaldytos granitinés trinkelés 50x50 mm 0,05 m;
— Skaldos atsijos (fr. 0/5) 0,03 m;
— Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio (fr. 0/45) 0,15 m;
— Apsauginis Salc¢iui atsparus sluoksnis i§ nesuri$tojo misinio 0,32 m.

Projektuojama dangy iSdéstyma zidiréti bréZinyje ,,Dangy ir eismo organizavimo planas M 1:250%
(5480-02-01-PP-S.BR-05), o konstrukcijos sluoksniy storius zitiréti brézinyje ,,Dangos konstrukciniai
skersiniai profiliai M 1:50° (5480-02-01-PP-S.BR-05).

2.3.5 NUOVAZOS IR SANKRYZOS

Rekonstruojamos gatvés atkarpoje numatyta jrengti 6 individualaus tipo nuovazas.

NuovaZzose ir sankryzose rengiama dangos konstrukcija:

TaSyty akmeny danga

Tasyti akmenys 150x150 mm

Skaldos atsijos (fr. 0/5)

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo misinio (fr. 0/45)
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis 1§ nesuri§tojo misinio

0,15 m;
0,05 m;
0,25 m;
0,33 m.

Pjauty granitiniy akmeny danga, dviejy spalvy, Zyminti peréjy zonas 150x150 mm:

2.3.6 KELIO IRENGINIAI, SAUGAUS EISMO ORGANIZAVIMAS

Pjauto granito trinkelés 150x150 mm

Skaldos atsijos (fr. 0/5)

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo misinio (fr. 0/45)
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis i§ nesuri§tojo misinio

Vertikalus Zenklinimas

0,15 m;
0,05 m;
0,25 m;
0,33 m.

Kelio Zenklai ir jy dydis parinktas, vadovaujantis ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis®.

Kelio zenklai Teatro gatvéje suprojektuoti 0 dydZio grupés ant senamiescio tipo atramy. Atstumas nuo
zemes pavirSiaus iki Zenklo skydo apacios ne maziau, kaip 2,20 m. Kelio Zenklai jrengiami taip, kad
atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo kelio zenklo skydo krasto biity 0,50 — 2,00 m.

Horizontalus Zenklinimas

Kelio horizontalus Zenklinimas parinktas, vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®.

DOKUMENTO ZYMUO

5480-02-01-PP-S.AR
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TEATRO GATVES, KLAIPEDOS MIESTE, REKONSTRAVIMO

PROJEKTAI CO PROJEKTAS

10

Horizontalus Zenklinimas jrengiamas pés€iyjy peréjose, bei automobiliy stovéjimo vietoms atskirti.
Gatv¢ zenklinama tamsiomis pjauto granito trinkelémis.

Detaliis projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje 5480-02-01-PP-S.BR-01.

2.3.7 PROJEKTINIU SPRENDINIU PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas Mato Kiekis
vnt.
1 Ruozo ilgis km 0,123
2 Gatves dangos tipas - TaSyty akmeny danga
3. | Vaziuojamosios dalies plotis m 5,50
4 Eismo juosty skaicius vnt. 2
5 Saligatviy plotis m 2,00 - 5,00

2.3.8 MAZOJI ARCHITEKTURA
Projektuojant ir jrengiant mazosios architektiiros jranga, sickiama iSsaugoti paveldo objekty
architektiirinj savitumg:

e [ranga negali uzdengti architektiiriniy detaliy,
e Sumontuota jranga negali vizualiai ,,suardyti“ fasady detaliy ritmikos.

Detallis maZosios architektiiros reikalavimai, senamies¢io zonoje, U17, nurodomi: ,,Klaipédos miesto
mazyjy architektiiros formy jrangos kompleksinis projektas‘.

2.3.9 APZELDINIMAS

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis
LR Zeldyny jstatymy ir LR Vyriausybés nutarimu ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medZiai ir kriimai augantys
ne misSky tkio paskirties Zemeéje, priskiriami saugotiniems, sgraSo patvirtinimo ir medziy ir krimy
priskyrimo saugotiniems* Zeldiniai, kurie auga miesty bendro naudojimo teritorijose yra laikomi
saugotinais.

Rekonstravimo darby metu numatoma pasalinti keleta medziy, patenkanciy j gatvés raudongsias linijas
ir trukdancius statybos darbams.

Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma sutvarkyti darby zona.

Detaliis projektiniai sprendiniai pateikiami bendrosios dalies prieduose.
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2.3.10 APLINKOS SPRENDINIU PRITAIKYMAS NEIGALIESIEMS

Minimalus projektuojamo Saligatvio plotis — 1,50 m (minimalus tako plotis pagal STR 2.03.01:2001
,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia (toliau — ZN) reikméms” reikalavimus ne maZesnis
kaip 1,2 m). Skersinis nuolydis projektuojamas nevir$ijant maksimalaus 3,3 % skersinio nuolydzio. Takas
projektuojamas taip, kad lygiy skirtumai ir nelygumai nebiity didesni kaip 20 mm.

| taka neturi i3sikisti objektai, galintys tapti kliGitimi ZN. Tako dangoje neturi biiti dangéiy, groty, trapy
ir kity kliti¢iy, ky$anciy auks¢iau ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo projektuojamo tako pavirsiaus. Saligatvio
susikirtimo su vaziuojamaja dalimi vietose jrengiami aklyjy ir silpnaregiy jspéjamieji pavirSiai i$
nertidijancio plieno ir vedimo pavirsiai i§ lygiy granito ploks¢iy. Peré¢jos vaziuojamojoje dalyje numatomos
lygaus pavirsiaus.

24 KITA INFORMACIJA
2.4.1 INFORMACIJA APIE POVEIK] APLINKAI

Planuojami statybos darbai turés minimaly poveikj gamtai. Tvarkomy teritorijy sanitariné ir ekologiné
situacija yra normali, jose néra susikaupusiy Siuks$liy ar aplinkai kenksmingy medziagy, néra tarSos ar
triukSmo $altiniy, gamybiniy objekty. Tvarkoma teritorija nepatenka j radiotechniniy objekty skleidziamos
elektromagnetinés spinduliuotés sukuriamas sanitarinés apsaugos ir ribinio uzstatymo zonas.

2.4.2 ATLIEKU SURINKIMAS
Po projekte numatyty rekonstravimo darby statybinés atliekos iSveZamos ir statybvieté sutvarkoma.
2.4.3 TRANSPORTO EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS DARBU METU

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad biity jmanomas zmoniy patekimas j aplinkinius Zemés
sklypus ir pastatus. Prie§ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio Zenklus, jspéjancius apie vykdomus
darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

2.4.4 PASTABOS:

1.Pries§ atliekant paprastojo darbus, visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

2.Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius
tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzZineriniy tinkly — Zemés
darbai turi biiti vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus sutvarkyti;

3.Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus,
vykdant statybos prieziiirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodancius dokumentus;

4.Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanc¢ius prieSgaisrinés saugos ir higienos
reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus;
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5.Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti
projekto vykdymo prieziiiros metu;

6.Salia esamy pozeminiy komunikacijy zemés darbus vykdyti rankiniu biidu, nepaZeidZiant jy. Pazeidus
sutvarkyti;

7.Suliniai patenkantys j darby vykdymo riba pakeliami iki projektinés dangos aukséio;

8.Nuovazy jrengimo vietg statybos darby metu tikslinti su Statytoju ir zemés sklypy savininkais;

9.Kelio Zenklai projektuojami O grupés dydzio;

10.Vykdant Zemés judinimo darbus, turi buti atlikti archeologiniai tyrimai;

11.Esant neatitikimams tarp TDP sudaranc¢iy daliy dokumenty, kaip pagrindine projektine medziaga,

remtis projekto techninémis specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais.

2.4.5 PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO, PAGRINDINIAI NORMATY VINIAI
STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Projekto rengimo dokumentai:

— Projektavimo darby uzduotis;

— Topografiniai (geodeziniai) tyrin¢jimai;

— Inzineriniai geologiniai tyriné¢jimai

Pagrindiniai normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Eil.
Nlr Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*
2. STR 1.01.03:2017 »Statiniy klasifikavimas®
3. STR 1.01.08:2002 »Statinio statybos rasys
4, STR 1.03.01:2016 »Statybiniai tyrimai. Statinio avarija‘“
5. STR 1.04.02:2011 »Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
6. STR 1.04.04:2017 »tatinio projektavimas, projekto ekspertizé*
»otatyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
) Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
7. STR 1.05.01:2017 Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas*
8. STR 1.06.01:2016 ,»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“
9 STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis stjmmo reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas
10. STR 2.01.01(3):1999 ,,Esmlmiu statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga
11. | STR 2.01.01(4):2008 ,»Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga‘“
12. STR 2.01.01(5):2008 ,.Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo*
13. | STR 2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
5480-02-01-PP-S.AR 9 10 0



http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a78c2780a80211e69ad4c8713b612d0f/boHtMTorVN
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77B02EDEB1E6
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BEFE83252B3B/rwTHtZdJZs

TEATRO GATVES, KLAIPEDOS MIESTE, REKONSTRAVIMO

PROJEKTAI CO PROJEKTAS 13

14. | STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai‘

15. | KTR 1.01:2008 ,»Automobiliy keliai*

16 KPT SDK 19 »Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
’ projektavimo taisyklés*

17 KPT TAS 09 »Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy
’ atitvary sistemy projektavimo taisyklés*

13 PIT KZA 08 ,Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
’ taisyklés®

19 JT TRINKELES 14 »Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir
’ ploks¢iy jrengimo taisykleés*

20 KPT VNS 16 »Automobiliy  keliy vandens nuleidimo  sistemy
’ projektavimo taisyklés*

21. | RPDTP 12 ,»Peésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®

2 TRA TRINKELES 14 »Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy
' techniniy reikalavimy aprasas“

’3 MN TRINKELES 14 »Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir
’ ploksc¢iy jrengimo metodiniai nurodymai‘

24. | MN ZSP 12 ,,Ziediniy sankryzy projektavimo metodiniai nurodymai*

25 T DVAER 12 »Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo
' reguliavimo taisyklés

26 T DVAER 12 »Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo

reguliavimo taisyklés
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PASTABOS:

Vykdant statybos darbus visus matmenis butina tikslinti vietoje;
Aliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly - Zemeés darbus atlikti
rankiniu budu, nepazeidziant esamy komunikacijy. Pazeidus sutavarkyti;
3. Brézinyje altitudés nurodytos metrais LASO7 auks$Ciy sistemoje;
L. Koordinaiy sistema - LKS-94;

5. Matmenys nurodyti metrais;
6

1

8

N~

Kelio Zenklai projektuojami | grupés dydzio;
ISlaikyti esamg dangos klojimo rastg;
Vykdant Zemés judinimo darbus, turi bUti atlikti archeologiniai tyrimai
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PASTABOS: I i
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1. Vykdant statybos darbus visus matmenis butina tikslinti vietoje; :
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: [N
I T
1
1
. I
. \ N\ ]
: N\ ] L
D Qb O & < 1 | —
; N % o3 < o : L | eue
N -\ N 3 ] |
© (% @ > _ 2l L d
S <g\\_*\© N O ‘?)%n 2 INZ ao;” ) N N 35\ :
o) .
‘D 2 2 ;
[TTITTITT] TTT] A R =
W“'"”"”"'l"”"ll|llllwlﬂlllllﬁlﬁ:ﬁlﬁﬁ:qlll-rﬁllll*:l%lﬁ'll%'##fﬁ%'|ll1|111|11||1 N N e g IR AR \@\\ché Icgjg !
TIITI T T I I T I ITTITT L] [T I TS I I T I I T I T T T ISR [TTTITTTTTIIII I Tl S P L LT T T IS L L LTI T T I I T II NN TTIIITN. . Opgf~. ! Pl
llllu/l'lfilIllIIllIIllIIIlllIlllllllllll () ||||||||V§_Hl|llllll$llll||11|Nll|lll|lll| = [TTIDRLITIIITITITIT] TTT LTI ~ S A
[TITTITTITTI T TN L 0 N N = , g ol |
oo I LT LT LI LI LI 5 N R 6 e T T T LI T NI T I I I T T ITITII9o [TTEITTTITTITEs o M Wt NS
%;%'1‘?71‘ lll%:l:lhlll'l'llﬂ%?l TTLLLTITTTERL 'a#?'l‘|‘|'1'1‘|‘\|'?T'{L'1'|1'||:|E|:111:|:1:11|WM115 [TTTTTTTTIIIITET] ‘|'l'l‘|‘|'l'1'|‘Hﬁﬁ%lll|l|l|'llll|llll'|o|N| [TTTTLTLS 9 S F i
r|r1|1||1|\l\||1111T\| I A W .\1'.==l‘|"\“\:1'J)r"1'|'|'|'1'1'|'|'111111|u,%lluuuuu.%i' '“""""‘H'fﬁ%ﬁf|'|'1'|'|l|11'1111|lll\lﬁr|uiiiuuu-u PR %
I HURN T N UNEE T g :“Klllll||11X|11||11|||11||1,H4’r||/l,|1,1|ﬂ'|. 'l‘lllllllll"lll!lIIIlII/l}lyIrllllllllllllllllllllll s e e e i e A A F o528 0
AR AL T T LI I TT] "“\"'”_”"|'1'11|l|'1'1\1|'1'1'“|N”|T|l\1L}LHTr1'|T\|\11|1l|l|11'1'|l|l|'1l1’||’lﬁ|1'11|'|/|| [T TTTTIIT LI TITIITIITTITTILET e e T T T T C—— S
"WlI‘N\ll\llllIl}\lIllll\l\l|l|lll|l|l||l||IllI 55 a5 9 O O L /I L N B 2 ( P T LT L LT T T L LRI T T T T T T T TS T T T m s |
19 /b\ \A\l ?&
£ g ~ " t\
K 4 6(3) C\/ OO\S/% |xl< I<
S 750 "
- - L 0kg™ \/ N = % HOMN R 1 R
MO LN : QY N o @?t 3 : N <
INE 97 L8700 TG OWZ%CV @ S ¢ s o W N S CV\ %CV o \l \1'3 =
oy'g MO0 I ~ W & NS
I T g 505 ' i |
—‘ 1 1 ' : 1 | - ‘ d
1 1 1 ‘ 1
1 I 1 1 I : u\/ & l§
I 1 I i I i =4 [ |1
1 I 1 1 I - N ey |
1 1 @)
I I I I l I 4 t—d \48\ \
- - " ! bedl pop |1 3 %“TH
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: : : N c, S A’_SA_T&
[Tt | Projektuojama tasyty akmeny danga : - 0@‘% L O(@ | T
EEEEEEiresl | Projektuojama skaldyty granitiniy trinkeliy danga 1 CY 3 ~ —{-2 :
e YR I ! ' o 10pIH bl
[P | Projektuojama granitiniy ploksciy danga i " 1 ZRN ; i
_Projektuojama pjauty granitiniy akmeny danga, dviejy spalvy, : 1 : B \f\\ SR : J ! '
Zyminti peréjy zonas 150x150 mm : < : : % N 11 | [
Projektuojamas granitinis bordidras 100.30.15 i Qﬂ : 1 ‘q,ﬁ':q ||
Projektuojamas betoninis borditras 100.20.08 1 @S i bemcmm——y /\")\\ ’ !
. . . i 1 X DIPT O
------ Registruoty Zemés sklypy riba AN = ~AL RN % 3 |
------ Raudonosios gatvés linijos 1 - N | O |
—— ——| Registruoty inzineriniy statiniy riba /b : )121 D}/b , A N 5
RS SCU\Y| Esami pastatai O]@ : [ 2 O(?LP Ton Q % : 3
Y% | Projektuojama gatvés asis I i Sk 2 D ;@j {
------ Projektuojamas granitinis nuleistas borditras 100.30.15 : : DOKUMENTO ZYMUO Lapas|Lapy | Laida
Projektuojama zmoniy su negalia jspé&jimo pavirsiy danga : : 5480-02-01-PP.BR-03 ) , .
— 105 | Horizontalés 1 i




1.81*

Tipinis skersinis pjuvis

Gatves asiné linija

9.75-8.25

,0.35 , 1.10 , 2.05* ,

L20%

\\ Esama dangos konstrukcija/
pastato pamatas

A I LTI AT I I I I I I IT I I I I T I

Péstiyjy takas

Vaziuojamoji dalis

sama dangos konstrukcija/

PésCiyjy takas

15 cm storio lygus tasyti akmenys

pastato pamatas
5 cm storio lygios granitinés trinkelés

5 cm pasluoksnis i$ mineraliniy medziagy fr. 0/5

3 cm pasluoksnis i$ mineraliniy medziagy fr. 0/5

25 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri§f9io misinio fr. 0/45

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo misinio fr. 0/45

8 cm storio granitinés ploks$tés

33 cm apsauginis salfiui atsparus sluoksnis i$ nesuri$tojo misinio

32 cm apsauginis Saldiui atsparus sluoksnis iS nesuriStojo misinio

5 cm pasluoksnis iS mineraliniy medziagy fr. 0/5

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo miSinio fr. 0/45

27 cm apsauginis saldiui atsparus sluoksnis i$ nesuriStojo miSinio

PASTABA:

1. Matmenys pateikti metrais;

2. (x) Plotis kintamas, Detaliau ziGréti dangy ir eismo organizavimo brézinyje
3. (**) Nuolydis kintamas. Nuolydis j gatvés puse. Detaliau Zitréti vertikaliniame auksciy plane
L. |Slaikyti esamg dangos klojimo rasta

LT Klaipédos miesto savivaldybés administracija

0 2019 |Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data |Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Teatro gatves, Klaipédos mieste, rekonstravimo
Afeﬁ:a’ro PROJEKTAI CO projektas
. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
— 01 - Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Teatro g.)
35379 PV Valdemaras Musinskis d 7
38556 PDV Darius Grybas ,}L\ Q%4
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Dangos konstrukciniai skersiniai profiliai M
1:50 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapu
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