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PROJEKTINIU PASIULYMU AISKINAMASIS RASTAS

1. PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SARASAS

1.1. LR ISTATYMALI:
1. LR Statybos jstatymas.
2. LR Teritorijy planavimo jstatymas

1.2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTALI:

1. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.

3. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize.

5. STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas.

6.STR 2.02.02:2004 Visuomeniniai pastatai

1.3. TECHNINIU REIKALAVIMU STATYBOS IR KITI REGLAMENTALI:
. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis atsparumas ir patvarumas.
. STR 2.01.01(2):1999 ESR.Gaisriné sauga.
. STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.
. STR 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukSmo.
. STR 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.
. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo.
. STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
. STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmémes.
10 STR 2.09.02:2005. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.
11. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07 Nr. 1-338).
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1.4. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLES IR KT.:

1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.

2. RSN 37-90. Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady i pastatus ir jgilinty patalpy védinimo sistemy
jrengimo taisyklés.

3. Normatyviniai statinio saugos dokumentai.

4. RSN 156-94. Statybiné klimatologija.

5. ElIT. Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

6. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d.
isakymu Nr. 1-338 patvirtintos ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai”.

1.5. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTALI:
1. HN 33-2011. TriukS8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje.
2. HN 42-2009. Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
3. HN 69-2003. Silumos komfortas ir pakankama Siluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
norminés verteés ir matavimo reikalavimai
4. HN 98-2014. Natiairalus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji

matavimo reikalavimai.
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5. HN 66:2013 ,,Medicininiy atlieky tvarkymo saugos reikalavimai® patvirtinimo*

6. HN 47-1:2012 ,,Sveikatos prieziiiros jstaigos. Infekcijy kontrolés reikalavimai‘

7. HN 35:2007 ,,Didziausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios aplinkos
ore® patvirtinimo*

8. HN 118:2011. Apgyvendinimo paslaugy sveikatos saugos reikalavimai

NUSTOJUS GALIOTI NURODYTIEMS DOKUMENTAMS AUTOMATISKAI GALIOJA
JUOS KEICIANTYS.

BENDRIEJI DUOMENYS

Negyvenamosios patalpos — svefiy namy numeris(Unik. nr. 4400-5017-5423:2323) pagrindines
naudojimo paskirties keitimo i§ viesbuciy j gydymo, paprastojo remonto, Klaipéda, Taikos pr. 5 — 206
projektas, projektiniai pasiiilymai atlikti vadovaujantis projektiniy pasitlymy rengimo uzduotimi,
nurodymais ir uzsakovo pageidavimais.

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAZINTINIAI DUOMENYS
Projekto pavadinimas :
Negyvenamosios patalpos — sve¢iy namy numeris(Unik. nr. 4400-5017-5423:2323) pagrindinés
naudojimo paskirties keitimo i§ viesbuciy i gydymo, paprastojo remonto projektas.

Zemés sklypo kad. nr. :
2101/0003:37 Klaipédos m. k.v.

Statybos vieta :
Klaipeda, Taikos pr. 5-206

Statytojas : D.R.

Projektuotojas :
Projektinius pasitilymus parenge UAB ,,Vakary architekttra®, Minijos g. 42(3a.), Klaipeda, Tel.
867810636, PV architektas Alvydas Kris¢itinas (kvalifikacijos atestato Nr. ATP 1727, i§duotas

2014 m. lapkri¢io men. 25 d.)

Statybos rasis :
Vadovaujantis STR 1.2.08:2002 statybos rusis: paskirties keitimas;

Statinio naudojimo paskirtis :
prekybos;

Statiniy kategorija :
ypatingas statinys;

Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis :
kita;

Zemés sklypo naudojimo biudas :
- komercinés paskirties objekty teritorijos;

Zemés sklypo plotas :
0.4897 ha
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RySys su gretimu uZstatymu :
Zemes sklypas yra Klaipédos mieste; Gretimos teritorijos uzstatytos gyvenamaisiais bei
visuomeniniais pastatais.

Klimato salygos :

Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 — I, sniego antZemines apkrovos
charakteristika — sk=1,2

V¢jo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 — III, véjo greicio ataskaitine reikSme v ref, 0=
32 m/s.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Siuo paskirties keitimo projektu patalpos- sve&iy namy numeris(Unik. nr. 4400-5017-5423:2323)
pagrindinés naudojimo paskirties keitimo i§ viesSbuciy j gydymo paprastojo remonto metu.
Keiciant patalpy paskirtj atliekami statybos darbai, jrengiamos naujos pertvaros. Pastato iSore
nebus kei¢iama. Atlikus pastato paskirties keitimg. Esamoje negyvenamoje patalpoje- sveciy
namy numeris, atliekami pertvary jrengimo darbai (dazymas, plyteliy klijavimas ir pan.). Atlikus
patalpos paskirties keitimg ir paprastajj remonta, pastato pagrindiné naudojimo paskirtis nekinta.
Po paskirties keitimo ir paprastojo remonto numatomas gydymo paskirtis — danty techniko
veikla.

— Pastato (patalpuy) funkcinio rysio zonavimo ir technologiniai sprendiniai.

Patalpa yra pastato antrame aukste. Perplanuojant patalpg irengiamos visos danty technikui
pritaikytos patalpos: poilsio patalpa(9.09m?), kompresoriné — pagalbiné patalpa(8.78m?),
frezavimo — skenavimo patalpa(7.94m?), laboratorija(59.49%), wc(2.89m?).

—Bendras plotas — ~88.19 m?;
— Pagrindinis j¢jimas | patalpa paliekamas tas pats.

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
- patalpos suprojektuotas taip, kad nekelty grésmés statinyje ar prie jo biinantiems Zmonéms dél
Siy priezasciy:

- pavojingy daleliy ar dujy buvimo ore;

- vandens ar dirvozemio tar$os ir gyvujy organizmy nuodijimo;

- netinkamo nuoteky, dimuy, kietyjy ar skystyjy atlieky pasalinimo;

- drégmes statinio dalyse ir jo daliy vidaus pavirSiuose.

— Patalpy mikroklimatas.

— Gydymo jstaigoje mikroklimatas turi atitikti HN 42:2009 ,,.Gyvenamyjy ir visuomeniniy
pastaty patalpy mikroklimatas® reikalavimus.

Patalpa védinamas natiiraliu ir mechaniniu budu.

— Visuomeniniy patalpy mikroklimato parametry ribinés vertes:

Eil. Mikroklimato parametrai Ribinés vertés
Nr. Saltuoju Siltuoju
mety mety
laikotarpiu laikotarpiu
1. Oro temperatiira, °C 1822 1828
2. Temperatiiry skirtumas 0,1 mir 1,1 m 3 3
aukstyje nuo grindy, ne daugiau kaip
°C
3. Santykiné oro drégmé, % 35-60 35-65
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| 4. | Oro judéjimo greitis, m/s 0,05-0,15 | 0,15-0,25

—[staigos pacienty priémimo patalpoje oras turi atitikti HN 35:2007 ,Didziausia leidZziama
cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore* reikalavimus.

- Temperattry skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukstyje nuo grindy, ne daugiau kaip 3°C Saltuoju ir
Siltuoju metu.

- Santykiné oro drégmé Saltuoju metu laiku 35-60%, o $iltuoju 35-60%.

- Oro judéjimo greitis, Saltuoju metu 0,05-0,15 m/s, o §iltuoju metu laiku 0,15-0,25 m/s.

Apsauga nuo triukSmo.

- aplinkinés teritorijose néra potencialiy triukSmo $altiniy;

- pastato atitvarines konstrukcijos uztikrina normin¢ garso izoliacijg ir apsaugo gyventojus nuo
iSores triukSmo.

- statinys suprojektuotas taip, kad jame ir Salia jo esan¢iy Zzmoniy girdimo triukSmo lygis nekelty
gréesmés jy sveikatai ir atitikty jy darbui, poilsiui bei miegui bitinas komfortines aplinkos
salygas, taip pat, nevirSys didziausiy leidziamy triukSmo ribiniy dydziy gyvenamuosiuose ir
visuomeningés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje, pagal lentele;

Eil Paros Ekvivalentinis Maksimalus
Nr' Objekto pavadinimas laikas* garso slégio lygis | garso slégio lygis
) (LAeqT), dBA (LAFmax), dBA
1 2 3 4 5
I. Gyvenamuyjy pastaty gyvenamosios patalpos, diena 45 55
visuomeninés paskirties pastaty miegamieji vakaras 40 50
kambariai, stacionariniy asmens sveikatos naktis 35 45
priezitiros jstaigy palatos
2. Visuomeninés paskirties pastaty patalpos, kuriose - 45 55
vyksta mokymas ir (ar) ugdymas
3. Gyvenamuyjy pastaty ir visuomeninés paskirties diena 65 70
pastaty (i$skyrus maitinimo ir kulttros paskirties vakaras 60 65
pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto naktis 55 60
sukeliamo triuk§mo
4. Gyvenamujy pastaty ir visuomeninés paskirties diena 55 60
pastaty (i$skyrus maitinimo ir kulttros paskirties vakaras 50 55
pastatus) aplinkoje, iSskyrus transporto sukeliama naktis 45 50
triuk$ma
S. Maitinimo ir kultiiros paskirties pastaty salése - 80 85
estradiniy ar kity pramoginiy renginiy metu, kino
filmy demonstravimo metu
6. Atvirose koncerty ir Sokiy salése estradiniy ar kity diena 85 90
pramoginiy renginiy metu vakaras 80 85
naktis 55 60

2.1. Pastato apibadinimas :
Patalpos vidaus i$planavimas pritaikytas pagrindiniai naudojimo paskirciai — gydymo;

2.2. Pastato inZineriniai tinklai :
Pastatas esamas. Visi inZineriniai tinklai esami prijungti prie miesto inZineriniy tinkly, nauji
neprojektuojami.
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3. BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

L. Mato Kiekis | Pastabos
Pavadinimas i
vienetas
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 2458
2. sklypo uzstatymo tankis % -
3. sklypo uZstatymo intensyvumas % -
II SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos
ukinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir
aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 5417.83
6. Pastato toris.* m? 23982
7. Auksty skaicius.* vnt. 3
8. Pastato aukstis. * m esamas
9. Energinio naudingumo klase - C -
10. Pastato (patalpy) akustinio komforto sglygy klasé C
Patalpa (Unik. nr. 4400-5017-5423:2323) Mato I}:rie§ paskirties  [Po paskirties
vienetas eitima keitimo
Patalpos paskirtis viesbuciy Gyvenamoji
(buty)
Patalpos plotas m? 89.54 88.19
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Rodikliai baigus statybos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus gali

Statinio projekto vadovas /
Alvydas Kris¢iinas, //  atestato Nr. A1727, idav
(vardas, pavardgs §as, kvalifikacijos atestato azy“ r./data)

Tvirtinu: statytojas D.R.
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PATALPU EKSPLIKACIJA
PATI:II{POS [ PAVADINIMAS PLOTAS
PIRMAS BUTAS
-1 |POILSIO PATALPA 9.09
| |KOMPRESORINE - 5§78
PAGALBINE
13 |FREZAVIMO- SKENAVIMO | o
PATALPA :
14 |LABORATORUA 59.49
1-5 wC 2,89
1§ VISO 88.1900
EKSPLIKACTIA:
[ Esamos SIENOS
IRENGIAMOS PERTVAROS

V7] PAPRASTOIO REMONTO
METU

[ 7] GRIAUNAMOS PERTVAROS

NAUJOS PASKIRTIES
m GYDYMO PATALPOS
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