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AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTUOJAMUY STATINIY PAZINTINIAI DUOMENYS

Objektas.
Stoginiy ir aikstelés Véjo g. 147 Klaipédoje, statybos projektas.

Statytojas (uzsakovas).
UAB ,,SIMIS”.

Projektuotojas.
Projektinius pasillymus parengé projekto vadové Laura Merkeliené, atestato Nr. A1779, individualios
veiklos Nr. 610609.

Statybos rasis.
Nauja statyba.

Statiniy pagrindiné naudojimosi paskirtis.
Projektuojami statiniai:

-Aikstelé- (12) kitos paskirties inzineriniai statiniai [3.26] — fortai, bunkeriai, Saudyklos, techniniai
stebéjimo bokstai, sgvartynai, atsinaujinanciy iStekliy energijg naudojantys energijos gamybos statiniai
(véjo elektrinés, saulés 3viesos energijos elektrinés, saulés Silumos energijos kolektoriai ir Kiti),
transporteriy galerijos, estrados, nuoteky valyklos statiniai ir kiti inZineriniai statiniai, neturintys aiSkios
funkcinés priklausomybés ar apibrézto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo
aikstelés, lauko tualetai, stoginés, pavésinés, atraminés sienelés, Sachtiniai Suliniai, lieptai, méslidés,
aplinkos tvarkymo elementai ir panasiai);

-Stoginé 5.1 (5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6)- (12) kitos paskirties inzineriniai statiniai
[3.26] - fortai, bunkeriai, Saudyklos, techniniai stebéjimo bokstai, sgvartynai, atsinaujinanciy iStekliy
energijg naudojantys energijos gamybos statiniai (véjo elektrinés, saulés Sviesos energijos elektrinés,
saulés Silumos energijos kolektoriai ir kiti), transporteriy galerijos, estrados, nuoteky valyklos statiniai ir
kiti inZineriniai statiniai, neturintys aiskios funkcinés priklausomybés ar apibréZzto naudojimo, kurie
tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikstelés, lauko tualetai, stoginés, pavésinés, atraminés
sienelés, Sachtiniai Suliniai, lieptai, méslidés, aplinkos tvarkymo elementai ir panasiai);

Statiniy kategorija.
Aikstelé- |l gr. nesudétingas statinys.
Stoginé - 5.1 (5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6)- neypatingas statinys.

PROJEKTUOJAMO OBJEKTO ZEMES SKLYPO PAZINTINIAI DUOMENYS

Zemeés sklypas:

- Sklypo adresas: Véjo g. 147 Klaipéda.

- Zemés sklypo kadastro numeris: 2101/0039:385 Klaipédos k.v.

- Zemés sklypo naudojimosi blidas: Komercinés paskirties objekty teritorijos.
- Zemés sklypo naudojimosi blidas: Atskiryjy zeldyny teritorijos.

- Zemés sklypo plotas: 2.0500 ha.

- Nuosavybés teisé: UAB ,Simis* j.k. 300904595.

SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

Sklypas, kuriame planuojami statiniai, yra Klaipédos mieste Véjo g. 147. |vaziavimas | sklypg yra
suprojektuotas ankstesniu projektu (statybos leidimo nr. LSNS-31-190823-00176) i§ Véjo gatvés.
Projektu numatoma tvarkyti dalj sklypo.

Statiniai sklype déliojami taip kad buty patogu vykdyti lauko prekybos veiklg.



: AISKINAMASIS RASTAS

AikStelé kojama betoninémis trinkelémis, prie$ tai paruoSus visus reikiamus sluoksnius uzvaziuojamai
dangai. Nuo aikstelés numatomas lietaus surinkimas.
Sklypo uzstatymo tankis ~ 8%, uzstatymo intensyvumas ~ 8%.
Zemeés sklypui priskirti du naudojimo badai:

* Komercinés paskirties objekty teritorijos

* Atskiryjy zeldiniy teritorijos
Statybos darbai numatomi dalyje sklypo.

ARCHITEKTURA

Stoginés statomos toliau nuo Véjo gatves, sklypo viduryje. Stoginés lengvy konstrukcijy- metalo karkaso
ir tentinés medziagos.

VEIKLOS APRASYMAS

UAB ,Simis“ pagrindiné veikla klojiniy ir pasoliy nuoma. Projektuojamoje aiSteléje numatoma iSdéstyti
parduodamg ir nuomojamg jrangg. Stoginés naudojamos krituliams jautrios jrangos iSdéstymui.
Pastovios darbo vietos nenumatomos.

PROJEKTUOJAMU STATINIU RODIKLIAI

Stoginé Nr.5.1 (5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6) Viso 12vnt::
- naudojimo paskirtis- kitos paskirties inzineriniai statiniai;
- uzstatytas plotas ~77,30 m2;
- statinio aukstis ~7,00m.

Aikstelé:
- naudojimo paskirtis- kitos paskirties inzineriniai statiniai;
- uzimamas plotas ~6100,00 m2;
- statinio aukstis ~0,20m.

KONSTRUKCIJOS

Tikslus konstruktyvinis modelis bus pasirinktas techninio projekto rengimo metu. Renkantis statiniy
konstrukcine schemg bus atsizvelgta j tai, kad bdty kuo optimaliau jgyvendinta idéja ir tuo paciu, kad
baty galimybé turéti lankscCig vidinés erdvés iSplanavimo galimybe.

STATINIY PROJEKTO RENGIMO ETAPAI (STADIJOS)

Projektavimo darbai vykdomi etapais:

O projektiniai pasitlymai;

0 techninis darbo projektas;

Statinio techninio ir darbo projekto detalumas nustatomas UZsakovo kartu su Projektuotoju pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize“ nustatytus rengiamo projekto sudéties
reikalavimus.

PV L.Merkeliené
Kvalifikacijos atestato Nr. A1779

Kompleksas Objektas Etapas Dalis Dokum. Nr. Lapas Lapy Laida
19.1 PP BD AR-01 2 2 0




Zemés sklypo naudojimo budas:

*  Komercinés paskirties objekty teritorijos TOPOGRAFINIS PLANAS

*  Atskiryjy Zeldiniy teritorijos M 1:500
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Sklypo riba
Gretimy sklypy ribos

Statinio kontiiras

Tvarkoma teritorija
2101,/0039:52
Betoninés trinkelés

Veja

Esama gatve

Sklypo dalies sprendiniai i§spresti
ankstesniu projektu
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Pastaba: Zem?s sklyp? ribos paZym?tos pagal V? "Registr? centras” duomenis
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1. Matmenys pateikti metrais.

2. Gerbiuivio elementy kiekiai yra orientaciniai ir tikslinami statinio statybos metu.

4. Drenazo sistema pertvarkoma taip, kad nebtity paZeistas vandens rezimas gretimy savininky Zemese.
5. Visi drenazo atstatymo ir pertvarkymo darbai vykdomi savo léSomis.

plastikiniais vamzdziais po 5 metrus j abi puses nuo susikirtimo su tinklais tasko.

7. Draudziama nevalytas nuotekas isleisti j drenazo sistemas.

8. Stoginés Nr.3 ir Nr.4 yra statomos be pamaty. Tvirtinamos ant kietos dangos.

9. Ties auksto jtampos laidais tvora turi biiti su pertaukimu. Metalinés tvoros konstrukcijos turi buti jZemintos.

dujotiekio jrengimo taisyklémis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 17 isak. Nr. 1-162) .

(atstumas nuo apsauginio Sulinélio iki dujotiekio jtaiso atSakinio vamzdelio galinio pavirSiaus turi baiti 5-10 cm (LR energetikos
ministro 2016 m. 05 17 jsak. Nr. 1-162).

OBUEKTAS g | "l N [aiprdo, Vejo g (skl. kad. Nr. 2101/0039:385)
KOORDINAZI? SISTEMA: LKS — 94 AUKSLI? SISTEMA: LASO7
"Tomo Brefinsko | oo o vaeipapnt, o tssose -
individuali veikla” VARDAS IR PAVARD? PARASAS DATA
GEODEZININKAS Tomas BreZinskas 2018-11-10
AV.
. : .. S . Iy . SKLYPO RODIKLIAI
3. Vykdant statybos darbus sklype treciyjy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos veiklos salygos nesuvarzomos.
1 | Sklypo plotas 20500 m?
. : 0 darba . avo lesomis. o S . 2 | Statiniy uzimamas zemés plotas 1619,50 m?
6. Kai drenazo rinktuvy trasas kerta naujai projektuojamy inzineriniy tinkly trasos, moliniai drenazo vamzdeliai kei¢iami neperforuotais 3 | Sklypo ustatymo tankumas 8 %
4 | Sklypo uzstatymo intensyvumas 8%
10. Projektuojant tinklus i§laikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdZio ir projektuojamy tinkly, vadovaujantis skirstomyjy Atestato & Projelduotojas Stoginiy ir aikstelés Véjo g. 147 Klaipédoje,
Nr. DN DURAMERKELIENE o statybos projektas
11. Dujotiekio jtaisy apsauginiai Sulinéliai turi baiti lygus su dangos pavirSiumi. Esant reikalui dujotiekio jtaisus ilginti arba trumpinti : N
A-1779 | PV/ARCH | L.MERKELIENE 2020 Laida
¥ SKLYPO PLANAS M1:1000
12. Dangas jrengti i§laikant minimalius atstimus tarp dujotiekio vamzdzio virSaus ir dangos pagrindo. Neislaikant minimaliy atstumy, 0
numatyti dujotiekio apsaugojimo priemones pagal skirstomyjy dujotiekio jrengimo taisykles (LR energetikos ministro 2016 m. 05 17
. . - Lapas |Lapy
TDP Uzsakovas: UAB Simis TDP - SP-03 0 ]

jsak. Nr. 1-162)
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‘ Pastabos:
1. Matmenys duoti mm.
‘ 2. Statinio konstrukcija- SANDWICH plokstés pritvirtintos prie karkaso.
‘ 3. Esant blogom oro sglygom angas asyje b galima uzdengti tentu.
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