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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

Projektiniai pasiūlymai rengiami AB „AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra““ užsakymu, vadovaujan-

tis patvirtinta projektavimo užduotimi, kurioje numatytas triukšmą mažinimo priemonių įrengimas Giru-

lių geležinkelio stotyje, užtikrinant šalia esančiose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pasta-

tuose bei jų aplinkoje leidžiamus triukšmo dydžius. 

Projektuojamas objektas Klaipėdos miesto savivaldybėje. Vadovaujantis STR1.01.08:2002 „Statinio sta-

tybos rūšys“, statybos rūšis yra „nauja statyba“. 

1.1 Duomenys apie žemės sklypus 

Projektuojamos triukšmą slopinančios sienelės patenka į AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ pati-

kėjimo teise (2005-02-22 Turto patikėjimo sutartis Nr. 03, 2015-12-30 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 

13MŽP-95-(14.13.114.)) valdomą sklypą, kurio un. Nr. 2101-8001-0002,  sklypo plotas 30.3194 ha, 

žemės sklypo naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritori-

jos. 
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Paveikslas 1. Sklypo schema 

Sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

− Ryšių linijų apsaugos zonos; 

− Elektros linijų apsaugos zonos; 

− Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos; 

− Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; 

− Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona. 

Projektuojamos triukšmą slopinančios sienelės neprieštarauja galiojančiam Klaipėdos miesto bendrajam 

planui. 
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Paveikslas 2. Ištrauka iš bendrojo plano su triukšmą slopinančiomis sienelėmis 

1.2 Objekto klimatinės sąlygos 

Projektuojamas objektas yra Klaipėdos mieste, skaičiuotina vasaros temperatūra +34,00C, žiemos                       

-33,40C, didžiausias vėjo greitis 40,0m/s, vidutinis didžiausias dekadinis sniego dangos storis 13cm.  

1.3 Aplinkinis užstatymas 

Projektuojamas objektas yra Klaipėdos mieste. Objektas projektuojamas šalia geležinkelio kelio urbani-

zuotoje teritorijoje. 
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2. TRIUKŠMO SKLAIDOS MATAVIMAS IR MODELIAVIMAS 

Siekiant kuo tiksliau parinkti triukšmą mažinančias priemonės buvo atlikti natūriniai triukšmo matavi-

mai. Buvo atlikti ilgalaikiai (visos paros ir atskirai nakties periodo) natūriniai triukšmo matavimai dve-

juose taškuose, ties gyventojų sklypų ribomis. Matavimo metu buvo fiksuojamas kiekvienas traukinys, 

vagonų skaičius, jų tipas, greitis ir triukšmas. Matavimo metu užfiksuoti eismo intensyvumo duomenys 

sulyginti su vidutiniais metiniais traukinių eismais. Triukšmo matavimus atliko akredituota laboratorija 

UAB „Tyrimų laboratorija“, vadovaujantis aplinkos triukšmo matavimo standartais: LST ISO 1996-

1:2017 Akustika. Aplinkos triukšmo aprašymas, matavimas ir vertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydžiai ir 

vertinimo procedūros (tapatus ISO 1996-1:2016) ir LST ISO 1996-2:2017 Akustika. Aplinkos triukšmo 

aprašymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slėgio lygių nustatymas (tapatus ISO 1996-2:2017). 

Išmatuoti triukšmo lygiai dienos, vakaro ir nakties metu buvo perskaičiuoti (ekstrapoliuoti) į metinius 

triukšmo rodiklius ir palyginti su nustatytais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais, nurodytais HN 

33:2011. Triukšmo matavimų vietos ir matavimų protokolai pateikti kartu su triukšmo matavimo atas-

kaitomis. 

Atliktas esamos ir prognozinės situacijos triukšmo sklaidos modeliavimas, kurį atliko UAB „Infraplanas“. 

Modeliavimui naudoti trys geležinkelio triukšmo vertinimo metodai. Visų metodų variantų rezultatai 

prilyginti matavimo rezultatams ir su patikimiausiu metodu atlikta tolimesnė akustinė analizė, priemonių 

parinkimas. Atliktas prognozinės 2040 m. situacijos modeliavimas, atsižvelgiant į eismo intensyvumo 

padidėjimą. 

3. SKIRTINGŲ TRIUKŠMĄ MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ PALYGINIMAS 

Pagal projektavimo užduoties reikalavimus buvo išnagrinėta skirtingų tipų bei medžiagiškumo triukšmą 

slopinančių sienelių įrengimo galimybė (pateikiama lentelėje žemiau). Atsižvelgiant į triukšmo mode-

liavimo gautus akustinius reikalavimus (garso izoliacijos dydis ≥34 dB(A), o sugerties dydis ≥15 dB(A)) 

bei į ekonominį efektyvumą (gaminio 1m2 kainą) Girulių geležinkelio stotyje siūloma medžio drožlių ir 

betono mišinio triukšmą slopinančių sienelių statyba (variantas A), tačiau siekiant užtikrinti esamos per-

važos matomumo trikampį dalis triukšmą slopinančių sienelių projektuojamos iš skaidrių elementų (va-

riantas C), apatinę 1m dalį numatant iš absorbuojančio tipo segmentų. 
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Vertinimo ro-

dikliai 

Variantas A  

Medžio 

drožlių ir 

betono mi-

šinio 

Variantas B 

Aliuminio 

su vatos už-

pildu 

Variantas C 

Skaidri 

 

Variantas D 

Medinis su-

geriantis a-

titvaras 

 

Variantas D 

Gabioninė 

Variantas E 

„Lorensa“ 

kompozici-

nių plokš-

čių (cetris+ 

granula-

tas+ 

putplastis) 

Akustinė sa-

vybė DLR, 

dBA 

Iki 34 dB 27 dB 31 dB 26 dB 
B3 (DLR > 

24 dB)* 
30 - 34 dB 

Akustinė sa-

vybė DLα, 

dBA 

Iki 17 dB 16 dB - 10dB 

A2 (4 dB 

<DLα <7 

dB)* 

12 - 15 dB 

Palyginamoji 

kaina, 1m2 pa-

čio gaminio 

kaina 

78-85 

EUR/m² 

priklauso 

nuo spalvos 

56  

EUR/m² 

118  

EUR/ m² 

84  

EUR/ m² 

132  

EUR/ m² 

120 

EUR/m² 

Bendra staty-

bos kaina 5m 

aukščio bei 

100m ilgio 

sienutės, EUR 

apie  

144 300 

EUR 

 (inž. tinklų 

iškėlimas 

neįtrauktas) 

apie 

100 000 

EUR 

 (inž. tinklų 

iškėlimas 

neįtrauktas) 

apie 

138 000 

EUR 

(inž. tinklų 

iškėlimas 

neįtrauktas) 

apie  

95 000 

EUR 

 (inž. tinklų 

iškėlimas 

neįtrauktas) 

apie 

150 000 

EUR 

 (inž. tinklų 

iškėlimas 

neįtrauktas) 

apie  

76 500 

EUR 

(inž. tinklų 

iškėlimas 

neįtrauktas) 

Ilgaamžišku-

mas (metais) 

50 metų be 

pokyčių 

praktikoje 

Ne mažiau 

kaip 5 me-

tai (neakus-

tinėm savy-

bėm) 

Ne mažiau 

kaip 5 me-

tai (neakus-

tinėm savy-

bėm) 

Ne mažiau 

kaip 15 

metų akus-

tinėms ir 

neakusti-

nėms savy-

bėms 

Ne mažiau 

kaip 10 

metų (nea-

kustinės  sa-

vybėms) 

50 

Konstrukcinių 

elementų tar-

navimo laikas 

(metais) 

Virš 50 

metų 
15 metų 15 metų 15 metų 

Ne mažiau 

kaip 10 

metų 

30 m. cin-

kuoti 

Atsparumas 

UV 

Neturi po-

veikio 
Atsparus Atsparus Atsparus Atsparus 

Apsaugota 

dažais ir 

perforuota 

skarda, to-

dėl UV įta-

kos neturi 
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Vertinimo ro-

dikliai 

Variantas A  

Medžio 

drožlių ir 

betono mi-

šinio 

Variantas B 

Aliuminio 

su vatos už-

pildu 

Variantas C 

Skaidri 

 

Variantas D 

Medinis su-

geriantis a-

titvaras 

 

Variantas D 

Gabioninė 

Variantas E 

„Lorensa“ 

kompozici-

nių plokš-

čių (cetris+ 

granula-

tas+ 

putplastis) 

Atsparumas 

nuo žiemos 

periodu auto-

mobilių kelių 

valymo prie-

monių (drus-

kos, smėlis ir 

kt.) 

Neturi po-

veikio 
Atsparus Atsparus Atsparus Atsparus 

Apatinė da-

lis gali būti 

dažoma po-

limeriniais 

dažais 

Atsparumas 

vandeniui bei 

šalčiui 

Virš 300 

ciklų – ne-

turi povei-

kio 

Atsparus Atsparus Atsparus Atsparus Iki -80oC 

Akustinio e-

fektyvumo  

laikas  

Virš 50 

metų 
15 metų 15 metų 15 metų 

Nedekla-

ruojamas 

(visą konst-

rukcijos tar-

navimo 

laiką) 

30 metų 

Elementų pa-

dengimas spe-

cialia „antigra-

fiti“ danga 

neden-

giama 
Yra Yra Yra Nėra 

Dažoma 

plaunamais 

dažais 

Vizualus po-

veikis saugo-

mai pusei (gy-

ventojams) 

Spalva pa-

gal RAL 

Spalva pa-

gal RAL 
Skaidri 

Natūrali 

medžio 

arba dažyta 

pagal RAL 

Skaldos / 

akmenų už-

pildas 

Fasadiniai 

dažai pagal 

projektą 

Vizualus po-

veikis važiuo-

jantiems gele-

žinkeliu 

Spalva pa-

gal RAL 

Spalva pa-

gal RAL 
Skaidri 

Natūrali 

medžio 

arba dažyta 

pagal RAL 

Natūralus 

skaldos / 

akmenų fa-

sadas 

Fasadiniai 

dažai pagal 

projektą 

Montavimo 

pobūdis (me-

taliniai stat-

ramsčiai, 

Gaminami 

segmentais 

arba bloke-

liais. Su 

Montuo-

jami į plie-

ninius ≥ 

HEA (B) 

Montuo-

jami į plie-

ninius ≥ 

HEA (B) 

Montuo-

jami į plie-

ninius ≥ 

HEA (B) 

Montuo-

jami ant 

tvirto sutan-

kinto 

Metaliniai 

statrams-

čiai, suren-

kamas 

rostverkas, 
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Vertinimo ro-

dikliai 

Variantas A  

Medžio 

drožlių ir 

betono mi-

šinio 

Variantas B 

Aliuminio 

su vatos už-

pildu 

Variantas C 

Skaidri 

 

Variantas D 

Medinis su-

geriantis a-

titvaras 

 

Variantas D 

Gabioninė 

Variantas E 

„Lorensa“ 

kompozici-

nių plokš-

čių (cetris+ 

granula-

tas+ 

putplastis) 

betonas, pa-

matai ar kt.) 

statrams-

čiais, jei 

aukštis iki 

3m galima 

ir be stat-

ramsčių 

140 stat-

ramsčius 

140 stat-

ramsčius 

140 stat-

ramsčius 

grunto pag-

rindo 

monoliti-

niai poliai. 

Galima 

montuoti 

iki -10oC 

temperatū-

roje. 

Konstruktyvo 

plotis/ gami-

nio 1m2 svoris 

1-6m, 

svoris apie 

350 kg/m² 

1 - 6m, 

Svoris 

13kg/m² 

1 - 6m, 

svoris 19,4-

35kg/m² 

1 - 5m, 

svoris apie 

43kg/m² 

 

1-6m, 

Svoris prik-

lauso nuo 

pločio, bet 

ne mažiau 

kaip 

63kg/m² 

1-2,65m, 

svoris 50 - 

53 kg/m² 

Specialūs rei-

kalavimai 

priežiūrai 

nėra 
Spec. reika-

lavimų nėra 

Spec. reika-

lavimų nėra 

Spec. reika-

lavimų nėra 

Spec. reika-

lavimų nėra 

Apdailos at-

naujinimas 

kas 10 m. 

Galimi trūku-

mai eksploa-

tuojant sie-

nutę 

Paviršiai 

nepatrauk-

lūs grafiti, 

tačiau nu-

purškus va-

lymas neį-

manomas 

- 

Reikalingas 

reguliarus 

valymas 

- - 

Reikalingas 

plovimas 

nuo purvo 

ir grafiti 

Lentelė 1. Skirtingos nagrinėtos triukšmą slopinančios sienelės 

 

Statramsčių iš skirtingų medžiagų teorinė palyginamoji analizė* 

Palyginamasis rodiklis Metalinis karštai cinkuotas H for-

mos statramstis 

Gelžbetoninis H formos gamyk-

linis statramstis** 
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Preliminari gaminio kaina 

(EUR), įvertinant 5m aukščio 

triukšmo sienutę (L-6,2m) 

1462,0 2910,0 

Ilgaamžiškumas (metais) 50*** 80*** 

Įžeminimas elektrifikavus 

ruožą 
Reikalingas Reikalingas 

Geležinkelio vibracijos įtaka 

medžiagiškumui 
Neturi įtakos 

Su laiku tikėtinas paviršiaus plei-

šėjimas 

Atmosferos poveikis 
Cinko danga atspari vandeniui 

bei UV 

Reikalingas papildomas padengi-

mas apsaugine polimerine danga 

bei jos periodinis atnaujinimas 

Sudėtingų formų (L tipo) stat-

ramsčiai 
Galimi Neįmanomi 

*Abidvi medžiagos yra ne dielektrinės, bet tinkamos įžeminimui elektrifikavimo atveju. 

** Atsižvelgiant į sudėtingą skersinį profilį ir viršutinę lenktą konstrukciją – iš esmės neįgyvendina-

mas. 

***Pagal STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė". 

4. SIŪLOMOS TRIUKŠMĄ MAŽINANČIOS PRIEMONĖS 

Triukšmo mažinimo priemonės parinktos, atsižvelgiant į technines įgyvendinimo galimybes: sklypo ri-

bas, esamus inžinerinius tinklus bei jų apsaugos zonas, statinius, pravažiavimus, eismo intensyvumo 

padidėjimą ir t.t. Gyventojų apsaugai nuo triukšmo bus planuojamos triukšmą slopinančias sieneles bei 

dalies pastatų langų keitimas, kadangi kitos priemonės (želdiniai, dempferiai ir kt.) nagrinėjamu atveju 

būtų nepakankamai efektyvios ir neužtikrintų reikalingo triukšmo mažinimo. 

Langų keitimas siūlomas namams, kurių apsaugai nuo triukšmo kitų priemonių įgyvendinimas nėra pa-

kankamas ar apskritai nėra įmanomas dėl techninių kliūčių. 
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Paveikslas 3. Siūlomos triukšmą mažinančios priemonės 

Pagal triukšmo modeliavimo rezultatus siūloma pastatyti 7 triukšmą slopinančias sieneles, kurių bendras 

ilgis 1363 m bei aukštis svyruotų nuo 3,5 iki 5 metrų, skaičiuojant nuo geležinkelio bėgių galvutės 

aukščio.  

Triukšmo modeliavimo būdu nustatyta, kad pastačius triukšmą slopinančias sieneles triukšmo viršijimai 

nakties metu projekto apimtyje numatomi prie  5 gyvenamųjų pastatų, todėl šiems pastatams papildomai 

numatoma pakeisti langus bei duris. Viršijimai numatomi, kadangi jų išorinės aplinkos apsaugai triukšmą 

slopinančių sienelių įrengimas yra neįmanomas dėl esamos pervažos. 

Įrengiamos triukšmą slopinančios sienelės užtvers esamą tarnybinį praėjimą stoties ribose. 

Pėstieji šiuo metu kerta geležinkelio kelius greta esančios automobilių pervažos ribose. 

Esama automobilių kelio, jo dangos konstrukcijos ir/ar signalizacijos įrenginių rekonstravimas neįeina į 

projekto apimtis ir nebus paveikiamas. 
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4.1 Triukšmą slopinančios sienelės 

Atsižvelgiant į triukšmo matavimo ir modeliavimo rezultatus ir siekiant izoliuoti ne tik ekvivalentinį, 

tačiau ir maksimalų triukšmo lygį, tiek kiek leidžia techninės ir akustinės galimybės, projekto apimtyje 

siūloma įrengti triukšmą slopinančias sieneles sienos su aukštesnėmis garso izoliavimo ir sugerties dy-

džiais. 

Triukšmą slo-

pinančios 

sienelės Nr. 

Aukštis nuo bėgių galvutės Ilgis, m Garso izoliacijos dydis 

DLR, dB (pagal LST EN 

17932-2:2018) 

Garso sugerties dydis  

DLα ,dB (pagal LST EN 

1793-1:2017) 

1 3,5 m 189 

≥34 ≥15 

2 5 m 191 

3 3,5 m 194 

4 5 m 199 

5 5 m 149 

6 5 m 9 

7 5 m 432 

 Viso: 1363   

Lentelė 2. Siūlomos triukšmą slopinančios sienelės 

4.1.1 Triukšmą slopinančių sienelių architektūrinis sprendimas 

Garsą slopinančios sienelės projektuojamos prisiderinant prie Klaipėdos miesto vizualinio ryšio tarp 

miesto ir gamtos. Girulių pavadinimas, kaip spėjama, yra asmenvardinės kilmės, nuo pavardės Girulis 

daugiskaitos. Vokiečiai vietovę vadino Försterei - vok. „girininkija“, kas yra savotiškas Girulio pavardės 

vertinys - tai ir atsikartoja sienutės segmentų išdėstyme siejamas su jūra bei medžiais. 

Pagal atliktus triukšmo modeliavimo duomenis sienelės turi būti maksimaliai absorbuojančio tipo, tačiau 

atsižvelgiant į tai, kad dalis sienelių patenka į pervažos matomumo trikampį sienelės 3,5metrų bei 5,0 

metrų įrengiamos iš skaidrių elementų.  

Garsą slopinančios sienelės suprojektuotos iš natūralių statybos medžiagų, kurių pagrindas: minerali-

zuotos eglių skiedros sumaišytos su cementu, taip pat vandeniu bei tam tikrais atvejais – su natūralaus 

smėlio papildu, gamybos staklėse galutinį gaminį suformuojant į segmentus. 

Sienelė suprojektuota iš lygių ir banguotų elementų (blokelių), nes paviršiaus nelygumai dar  labiau 

padidina garso sugertį. Viršutinė dalis 3,5m bei 5,0m aukščio garso sienelėse numatyta iš polimetilme-

takrilato (PMMA) stiklo, atsparaus dūžiams. Garsą slopinančios sienelės suprojektuotos segmentinės, 

montuojamos ant betoninės cokolinės plokštės tarp plieninių dvitėjinių profilių HEB. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Girininkija
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Siekiant kuo ilgiau išlaikyti naujai pastatytų garsą slopinančių sienelių vizualinį vaizdą, suprojektuotos 

garsą slopinančios sienelės atitinkančios šiuos techninius reikalavimus: atsparumas šalčiui, vėjui, drus-

koms, drėgmei, termitams ir kt. graužikams, ugniai bei smūgiams. 

Pagal garso slopinančių sienelių aukščius jos skirstomos į keletą tipų:  

Tipas 5,0.  

5,0m aukščio garsą slopinanti sienelė patenkanti į pervažos matomumo trikampį projektuojama 1,0m 

aukščio absorbuojanti dalis bei 4,0m aukščio skaidri dalis. Likusi 5,0m aukščio garsą slopinanti sienelė 

projektuojama iš absorbuojančių elementų.   

Tipas 3,5.  

3,5m aukščio garsą slopinanti sienelė patenkanti į pervažos matomumo trikampį projektuojama 1,0m 

aukščio absorbuojanti dalis bei 2,5m aukščio skaidri dalis. Likusi 3,5m aukščio garsą slopinanti sienelė 

projektuojama iš absorbuojančių elementų.   

Spalvinis sprendimas 

Absorbuojančios dalies bei laikančių metalinių elementų spalvos – RAL 6021, RAL6000, RAL6013, 

RAL1000, RAL1015. Skaidrios dalies metalinių elementų spalva pilka – RAL7035 (spalvas tikslinti darbo 

projekto metu). 

Paukščių apsaugai skaidrias užtvarų dalis techniniame projekte bus numatyta gamykliniu būdu padengti 

vertikaliomis arba horizontaliomis juostelėmis. 

Rengiant techninį projektą, jeigu dėl geležinkelio eksploatacijos ir/arba dėl evakuacinių funkcijų bus 

reikalinga sienelėse įrengti duris/vartus, jų medžiagų akustinės savybės bus parinktos ne prastesnės nei 

pačios akustinės sienelės garsą slopinančių elementų. 

4.1.2 Konstrukcijos 

Triukšmą slopinančių sienelių pagrindinės laikančios konstrukcijos bus monolitiniai poliniai pamatai su 

antpoliais bei rostverku tarp jų bei metaliniai karštai cinkuoti H tipo profiliai. Metalinių statramsčių ne 

mažiau kaip 50 metų ilgaamžiškumas yra užtikrinamas (pagal LST EN 1461:2009 standarto reikalavi-

mus), padengiant juos 85 µm cinko danga (C3 koroziškumo klasei). Techninio projekto rengimo metu 

atlikus detalius konstrukcinius skaičiavimus bus parenkamas tinkamas statramsčių skerspjūvis, pamato 

diametras bei gylis ir kt. 
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4.2 Pervažos matomumas 

Esama Girulių pervaža tarp Stoties ir Vasarotojų gatvių apstatoma triukšmą slopinančiomis sienelėmis 

bei jų tipas parenkamas panaudojant permatomus sienučių segmentus matomumo trikampio zonoje, 

t.y. 50 m atstumu nuo kraštinio bėgio (kai traukinių greitis 81-120 km/h), vairuotojams ir pėstiesiems 

esantiems prie informacinio stendo „Geležinkelio perėja“, artėjantis iš bet kurios pusės traukinys turi 

būti matomas ne mažesniu nei 400 m atstumu (žr. Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės. Priedas 

Nr.1). 

Analizuojant matomumo situaciją buvo vadovautasi 2005 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos susisie-

kimo ministro įsakymu Nr. 3-36 Dėl Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtintų Pervažų įren-

gimo ir naudojimo taisyklių (suvestinė redakcija nuo 2019-05-18) 1 priede pateiktais reikalavimais, ver-

tinant ten nurodytus kriterijus: 

Vertinamos pervažos cha-
rakteristika 

Reikšmė Priklausantis nuo reikšmės mažiausias patenkinamu laikomas mato-
mumo atstumas, kai iš kelių transporto priemonės, esančios ne ar-
čiau kaip 50 m nuo kraštinio bėgio, matomas artėjantis iš bet kurios 
pusės traukinys 

Leistinas traukinių grei-

tis pervažos ribose 

120 km/val. 400 m 

Pervažos kategorija  neaktuali nesusiję 

Esamos pervažos regulia-

vimo priemonės  

neaktuali nesusiję 

 

Iš abiejų pusių įrengiamos triukšmą slopinančios sienelės pakliūna į aukščiau apibrėžtą traukinio ma-

tymo trikampį. 

Užsakovo prašymu buvo papildomai išanalizuota galimybę užtikrinti matomumą sferinių veidrodžių 

pagalba. Atlikus papildomus tyrinėjimus paaiškėjo, kad dėl savo ribotų parametrų (skersmens, užtikri-

namo kombinuoto atstumo) atsirandančios kliūties poveikio sferinis veidrodis neeliminuos ir neužtikrins 

reikalaujamo matomumo atstumo, atitinkamai tik atspindint panoraminį vaizdą ant riboto ploto veidro-

dinio paviršiaus ir perduodant tik jį žmogaus akies obuoliui. Žemiau pateikiamos sferinių veidrodžių 

charakteristikos, priklausomai nuo gaminio skersmens: 

 

Sferinio veidrodžio skers-

muo 

600 mm 900 mm 1200 mm 

Svoris 3,4 kg 5,1 kg 9,1 kg 

Tūris 0,111 m3 0,222 m3 0,4069 m3 

Padengimas PLEXIGLASS XT PLEXIGLASS XT PLEXIGLASS XT 

Kombinuotas atstumas 22 m 35 m < 40 m 

Papildomai buvo ištirti stačiakampiai sferiniai veidrodžiai: 
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Sferinio veidrodžio mat-

menys 

400х600 mm 600x800 mm 800x1000 mm 

Svoris 2,2 kg 4,3 kg 6,6 kg 

Tūris 0,0477 m3 0,0133 m3 0,0209 m3 

Padengimas PLEXIGLASS XT PLEXIGLASS XT PLEXIGLASS XT 

Kombinuotas atstumas 22 m 30 m 35 m 

Pabrėžtina, kad siūlomos skaidrios triukšmą slopinančios sienelės galimai sumažintų neigiamą poveikį 

dėl atsirandančios kliūties, tačiau pablogintų matomumo sąlygas dėl kitų priežasčių: patys statramsčiai 

yra neperregimi, skaidrios panelės užrasoja, o pačių skaidrių panelių skaidrumas kasmet blogėja ir tampa 

pusiau matinis, pasižymi atspindžiu, difrakcijos efektu ir kt. Bet kokiu atveju siūlomas sprendinys darys 

mažesnį neigiamą efektą matomumui lyginant jį su efektyvesnėmis, bet visiškai neskaidriomis triukšmo 

slopinimo priemonėmis iš kitų medžiagų. 

4.3 Langai ir durys 

Pagal atliktą triukšmo modeliavimą siūloma pakeisti 5 pastatams langus į padidintos garso izoliacijos 

(„A“ klasės >43 dB, pagal STR „Pastatų vidaus aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 2003m. liepos 17 d. Nr. 

387 (suvestinė redakcija 2007-12-30).). Detali informacija: namo adresas, vieta, apskaičiuotas triukšmo 

lygis ties kiekvieno pastato aukštu (triukšmingiausiu fasadu) ir reikalavimais pateikiami žemiau esančioje 

lentelėje. 

Namo adresas ir foto-fiksacija Apskaičiuotas didžiausias triukšmo 

lygis ties triukšmingiausiu fasadu 

ties kiekvienu pastato aukštu su sie-

nelėmis,   Lnakties rodiklis 

Rekomendacijos/reikalavimai 

2021 m. dB(A) 2040 m. dB(A) 

Stoties g. 4 

 

1a – 57,3 

2a –58,7 

1a – 60 

2a –60 

Pastatas dviejų aukštų. 

Pakeisti išorinius langus ir duris esan-

čius 1-2 aukštuose Š ir R kryptimis. 

 

„Namo (buto) savininkui pageidaujant 

kiekviename miegamajame kambaryje, 

salone, virtuvėje gali būti įrengta po ne 

daugiau kaip vieną akustinę orlaidę. 

Namo (buto) savininkas turi būti infor-

muotas, kad orlaidės įrengimas lange 

pablogintų viso lango garso izoliaciją“ 
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Namo adresas ir foto-fiksacija Apskaičiuotas didžiausias triukšmo 

lygis ties triukšmingiausiu fasadu 

ties kiekvienu pastato aukštu su sie-

nelėmis,   Lnakties rodiklis 

Rekomendacijos/reikalavimai 

2021 m. dB(A) 2040 m. dB(A) 

Vasarotojų g. 12A 

 

1a – 52,8 

2a –53,4 

3a – 59,5 

1a – 54,1 

2a –54,7 

3a – 60,8 

Pastatas trijų aukštų. 

Pakeisti išorinius langus esančius 3 

aukšte orientuotus Š, V ir P  kryptimi.  

 

„Namo (buto) savininkui pageidaujant 

kiekviename miegamajame kambaryje, 

salone, virtuvėje gali būti įrengta po ne 

daugiau kaip vieną akustinę orlaidę. 

Namo (buto) savininkas turi būti infor-

muotas, kad orlaidės įrengimas lange 

pablogintų viso lango garso izoliaciją“ 

Vasarotojų g. 14 

 

1a – 57,8 

2a –58 

3a – 59,1 

1a-59,1 

2a-59,3 

3a-60,4 

Pastatas dviejų/trijų aukštų. 

Pakeisti išorinius langus ir duris esan-

čius 1-3 aukštuose Š ir V kryptimis bei 

langus tik 3 aukšte P kryptimi.  

 

„Namo (buto) savininkui pageidaujant 

kiekviename miegamajame kambaryje, 

salone, virtuvėje gali būti įrengta po ne 

daugiau kaip vieną akustinę orlaidę. 

Namo (buto) savininkas turi būti infor-

muotas, kad orlaidės įrengimas lange 

pablogintų viso lango garso izoliaciją“ 

Vasarotojų g. 16 

 

1a – 60,5 

2a –58,3 

1a-61,8 

2a-59,5 

Pastatas dviejų aukštų. 

Pakeisti visus išorinius langus ir duris e-

sančius name, išskyrus orientuotus R e-

sančius pirmame aukšte kryptimi.   

 

„Namo (buto) savininkui pageidaujant 

kiekviename miegamajame kambaryje, 

salone, virtuvėje gali būti įrengta po ne 

daugiau kaip vieną akustinę orlaidę. 

Namo (buto) savininkas turi būti infor-

muotas, kad orlaidės įrengimas lange 

pablogintų viso lango garso izoliaciją“ 
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Namo adresas ir foto-fiksacija Apskaičiuotas didžiausias triukšmo 

lygis ties triukšmingiausiu fasadu 

ties kiekvienu pastato aukštu su sie-

nelėmis,   Lnakties rodiklis 

Rekomendacijos/reikalavimai 

2021 m. dB(A) 2040 m. dB(A) 

Vasarotojų g. 18 

 

1a – 58,2 

2a –58,5 

3a – 60,6 

1a-59,5 

2a-59,8 

3a-61,9 

Pastatas dviejų/trijų aukštų. 

Pakeisti išorinius langus ir duris esan-

čius 1-3 aukštuose V ir P kryptimi.  

 

„Namo (buto) savininkui pageidaujant 

kiekviename miegamajame kambaryje, 

salone, virtuvėje gali būti įrengta po ne 

daugiau kaip vieną akustinę orlaidę. 

Namo (buto) savininkas turi būti infor-

muotas, kad orlaidės įrengimas lange 

pablogintų viso lango garso izoliaciją“ 

Lentelė 3. Siūlomi langų keitimai 

5. INŽINERINAI TINKLAI 

Numatomos akustinės sienutės įvairiose vietose gali kirsti arba eiti išilgai esamų elektros, ryšių, geležin-

kelių signalizacijos kabelių arba RKKS. 

Kabelių linijos, kertančios sienutę, bet įrengtos giliau, negu sienutės pamatas (rostverkas) turi būti atka-

samos ir apsaugomos remontiniais kabelių apsaugos vamzdžiais. Jeigu, dėl sienutės įrengimo, esamos 

kabelių linijos gylis neužtenkamas, ją reikia įgilinti ir apsaugoti remontiniu kabelių apsaugos vamzdžiu. 

Vietose, kur kabelinės linijos eina per arti sienutės pamato, kabelių linijas reikia įgilinti ir apsaugoti 

remontiniu vamzdžiu. Kabelių iškėlimas kerpant ir jungiant movomis turėtų būti taikomas tik išimtiniu 

atveju, jeigu kitokio sprendinio nėra. 

Ryšių kabelių kanalų sistemos šuliniai, patenkantys po projektuojamomis sienutėmis, turi būti rekonst-

ruojami perkeliant į laisvą vietą atitinkamai iškeliant juos jungiančią kabelių kanalų sistemą, prieš tai 

atjungus RKKS paklotus kabelius iš artimiausių movų ir ištraukus iš RKKS. Kabelių atjungimas turi būti 

taikomas išimtiniu atveju ir suderintas su infrastruktūros valdytoju. 

Kitų organizacijų, kertančių geležinkelį, kabeliai, trukdantys sienutės įrengimui, turi būti iškelti, prieš tai 

gavus atitinkamas technines sąlygas iš juos eksploatuojančių organizacijų. 

Apšvietimo atramos, trukdančios sienutės įrengimui, turi būti iškeltos į labiausiai tinkamą analogišką 

vietą, paskaičiuojant reikiamas apšviestumo vertes. Jeigu apšvietimo atramos yra prijungtos prie miesto 
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tinklų, turi būti gaunamos atitinkamos techninės sąlygos jų iškėlimui. Apskaitos ir kt. spintos, sumon-

tuotos ant atramų turi būti perkeltos kartu. Jeigu tai yra kitų organizacijų nuosavybė, tokiu atveju turi 

būti gautos atitinkamos techninės sąlygos iškėlimui. 

Geležinkelių signalizacijos ir ryšių kabelių klojimas atliekamas vadovaujantis „Signalizacijos įrenginių 

kabelio klojimo taisyklėmis“. 

Elektros kabelių virš 1kV darbinės įtampos klojimas atliekamas vadovaujantis „Elektros įrenginių įren-

gimo bendrosiomis taisyklėmis“. 

Kitų operatorių tinklų pakeitimai atliekami vadovaujantis išduotomis techninėmis sąlygomis ir jose nu-

rodytais duomenimis. 
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ĮVADAS 

Vertinimo tikslas – užtikrinti šalia Girulių geležinkelio stoties esančiuose gyvenamuosiuose ir 
visuomeniniuose paskirties pastatuose bei jų aplinkoje leidžiamus triukšmo dydžius, nustatytus 
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2011 m., birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604.  

Atliktas esamos ir prognozinės situacijos triukšmo sklaidos modeliavimas. Modeliavimui naudoti 
trys geležinkelio triukšmo vertinimo metodai. Visų metodų variantų rezultatai prilyginti matavimo 
rezultatams ir su patikimiausiu metodu atlikta tolimesnė akustinė analizė, priemonių parinkimas. 
Atliktas prognozinės 2040 m. situacijos modeliavimas, atsižvelgiant į eismo intensyvumo padidėjimą. 

1. Metodas 

Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa CadnaA 2019 MR, taikant vieną 
iš trijų nagrinėtų metodikų, kuri geriausiai atitiko triukšmo matavimo rezultatais paremtą esamą 
situaciją bei leido tiksliausiai modeliuoti prieštriukšmines priemones. ( 1 lentelė). 

1 lentelė. Teisinių dokumentų sąlygos ir rekomendacijos 
Dokumentas Sąlygos, rekomendacijos 

Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymas, 
2004 m. spalio 26 d. Nr. IX–2499  
(galiojanti suvestinė redakcija) 

Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio vidutinis dydis, kurį 
viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių 
skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) mažinti. 

2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir 
Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos 
triukšmo įvertinimo ir valdymo. 

II priedas. Triukšmo rodiklių įvertinimo metodika. 
 Geležinkelių transporto triukšmas:  
SRM II (Olandijos skaičiavimo metodika) 
CNOSSOS-EU (Europos sąjungos skaičiavimo metodika) 
Schall(03) (Vokietijos skaičiavimo metodika) 

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 birželio 
13 d. įsakymu Nr. V–604. 
(Suvestinė redakcija nuo 2018-02-14) 

Ši higienos norma nustato triukšmo šaltinių skleidžiamo 
triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės 
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikoma vertinant 
triukšmo poveikį visuomenės sveikatai. 

2 lentelė. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 
bei jų aplinkoje (HN 33:2011) 

Eil. Nr. 
 

Objekto pavadinimas 
 

Paros 
laikas, val. 

Ekvivalentinis 
garso slėgio lygis 
(LAeqT), dBA 

Maksimalus 
garso slėgio lygis 
(LAFmax), dBA 

1. 
 

Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės 
paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų palatos 

diena 
vakaras 
naktis 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta 
mokymas ir (ar) ugdymas 

diena 45 55 

3. 
 

Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų 
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

diena 
vakaras 
naktis 

65 
60 
55 

70 
65 
60 

 

Atliktas triukšmo sklaidos modeliavimas nagrinėjamoje teritorijoje, įvertinant kaip triukšmas 
veikia atskirus būstus, sumodeliuotas triukšmas prie pastatų fasadų ir jų aplinkoje. Įvertintas pastatų 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301455&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301455&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301455&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301455&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301455&p_query=&p_tr2=
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aukštingumas, reljefas, vietovės triukšmo absorbcinės savybės, meteorologija (vid. metinė 

temperatūra +7 Cº, oro drėgnumas 80 proc., vyraujantys vėjai V), esami ir prognozinių triukšmo 
šaltinių duomenys.  

Triukšmo sklaidos modeliavimas atliktas 2 m ir 4,5 m aukštyje, kadangi teritorijoje užstatymo tipas 
mišrus (mažaaukščiai ir daugiaaukščiai). Modeliavimo žingsnis 3 m. 

2. Pradiniai duomenys 

Analizuojamas objektas yra Girulių geležinkelio stoties transporto keliamas triukšmas.  

 

1. Pav. Saugotini (gyvenamieji ir visuomeniniai) pastatai bei jų aplinka 

 

2019 m. buvo atlikti ilgalaikiai (visos paros ir atskirai nakties periodo) natūriniai triukšmo 
matavimai dvejuose taškuose, ties gyventojų sklypų ribomis. Triukšmo matavimo duomenys pateikti 
ataskaitos 1 priede. Matavimo metu buvo fiksuojamas kiekvienas traukinys, vagonų skaičius, jų tipas, 
greitis ir triukšmas. Matavimo metu užfiksuoti eismo intensyvumo duomenys sulyginti su vidutiniais 
metiniais traukinių eismais. Esant 15 ir daugiau proc. skirtumui atlikti atitinkamo periodo triukšmo 
lygio perskaičiavimai taip kad atitiktų vidutinį metinį traukinių eismo intensyvumą. Vidutiniai metiniai 
ir matavimo parą fiksuoti traukinių eismai pateikti 1 priede (triukšmo matavimo protokoluose). 
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3. Vertinimo scenarijus 

• Sukurtas esamos situacijos triukšmo modelis, remiantis triukšmo matavimų protokoluose 
pateikta informacija, susijusia su vidutiniais vagonų skaičiais, važiavimo greičiais bei 
vidutiniais traukinių srautais, perskaičiuotais į vidutinius metinius. Gauti ekvivalentinio 
triukšmo sklaidos modelio rezultatai sulyginami su protokole pateiktais ilgalaikiais 
ekvivalentiniais triukšmo lygio rezultatais. Pateikiami trijų geležinkelio vertinimo metodų 
variantai, išrenkamas patikimiausias metodas tolimesnei triukšmo analizei.  Analizuojami 
metodai: 

o SRM II 
o CNOSSOSS-EU 
o Schall (03) 2014 m. 

• Naudojant patikimiausią metodą, sumodeliuoti esamos situacijos ekvivalentiniai triukšmo 
lygiai (remiantis 1 priede pateikta informacija ir naudojant leistinus prekinių ir keleivinių 
traukinių greičius, atitinkamai 80/100 km/val., o ties 370 km 1-7 pk (kreivė) atitinkamai 
70/90 km/val.). Išskirtos viršnorminės triukšmo zonos, apskaičiuotas saugotinų pastatų 
(gyvenamas, visuomeninis) skaičius, patenkančių į didesnio nei leidžiamą triukšmo zoną.  

• Pagal dominuojantį paros periodą (Ldiena, Lvakaras, Lnaktis) triukšmo atžvilgiu, 
sumodeliuotos triukšmo mažinimo priemonės siekiant visiškai izoliuoti ekvivalentinį ir kiek 
įmanoma maksimalų triukšmo lygį aplinkoje iškart po projekto įgyvendino 2021 m., 
naudojant tuos pačius 2019 m. eismo intensyvumo duomenis. 

• Sumodeliuota perspektyvinė 2040 m. situacija su parinktomis triukšmo mažinimo 
priemonėmis, atsižvelgiant į traukinių eismo intensyvumo padidėjimą. Krovinių kiekio 
išaugimas prognozuojamas iki 36 proc.  

4. Modelio rezultatai sulyginami su matavimų rezultatais 

Modeliavimo rezultatai sulyginti su natūriniais triukšmo matavimo rezultatais, kurie buvo atlikti 
išorės aplinkoje.  

Išorės aplinkoje buvo atlikti 2 matavimai (tikslūs matavimo taškai pateikti triukšmo 
protokoluose).  

Vienas taškas pasirinktas ties geležinkelio kreive, tam kad įvertinti ratų galimą girgždesį, cypimą, 
kitas atokiau kad įvertinti riedėjimo triukšmą. Triukšmo matavimai buvo atlikti 4,5 m aukštyje nuo 
žemės paviršiaus, siekiant išvengti aplinkos sąlygų įtakos ir gauti „grynesnį“ traukinių triukšmą.  Pagal 
ISO 1996-2:2017 standarto 8.1 skyrių rekomenduojama mikrofoną kelti į aukštesnį aukštį, norint kuo 
labiau išlaikyti „meteorologinio lango“ sąlygas. Kitaip tariant, 4,5 m aukštyje žemės paviršiaus sugertis 
ir vėjo kryptis turi mažesnę įtaką matavimų tikslumui. 

Kadangi matavimai atlikti dviejuose taškuose ir skirtingomis dienomis, modeliuose taikytas 
turimų rezultatų vidurkis. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikti esminiai analizuojamos triukšmo sritys: 

• Triukšmo lygiai skaičiavimo taškuose; 

• Triukšmo lygiai oktavos juostoje; 

• Akustinių sienučių priemonių efektyvumas; 

• Skersiniai triukšmo modeliavimo pjūviai; 

• Meteorologinių parametrų įvesties galimybės; 
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3 lentelė. Esamos situacijos triukšmo modeliavimo rezultatų palyginimas su matavimo rezultatais  
Pagal matavimo protokolą Apskaičiuoti triukšmo lygiai dB(A) 

Periodas Matavimo. 
Adresas, 
aukštis 

Ilgalaikis metinis 
ekvivalentinis 
triukšmo lygis 

dB(A) 

Modelyje naudotas 
aukštis 

SRM II CNOSSOS-EU Schall (03) 2014 

Ldiena Druskininkų g. 
18, prie sklypo 

ribos 
H-4,5 m 

63,7 

H- 4,5 m 

57,9 63,3 59,6 

Lvakaras 61,9 58,4 63,7 60,1 

Lnaktis 63,9 58,6 64,2 60,4 

Ldvn 70,4 65,3 70,9 67,1 

Lnaktis Turistų g. 4 prie 
sklypo ribos H-

4,5 m 
58,2 H- 4,5 m 52,2 59,9 54,5 

 

Žalia spalva nuspalvintas langelis nurodo, jog modeliavimo rezultatas yra artimiausias matavimo rezultatams. Nustatyta, jog naudojant 
CNOSSOS-EU metodą, modeliavimo rezultatai yra arčiausi matavimo rezultatams. 

4 lentelė. Triukšmo lygis bei skirtumas tarp matavimų rezultatų ir metodikų rezultatų dažnių diapazonuose Druskininkų g. 18 
Nakties duomenys oktavos garso slėgio lygiai dB  

 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 

Prekiniai 69 64 63 59 60 60 57 53 

SRM II 

keleiviniai/preki
niai -45,5 -25,1 -9,4 -6,8 -8 -10,9 -8,2 -16,5 

CNOSSOS-EU 

keleiviniai/preki
niai -37,6 -24,8 -15 -3,8 -1,8 -0,5 0,8 -3,8 

Schall (03) 

keleiviniai/preki
niai -51,7 -36,8 -19,9 -2,1 -2,8 -13 -16,8 -35,2 

 

Nustatyta, jog apskaičiuoti mažiausi triukšmo lygių skirtumai dažniuose tarp faktinių ir apskaičiuotų pagal metodikas yra naudojant 
CNOSSOS-EU metodą. 
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5 lentelė. Skirtingų naudojamų metodų skersiniai pjūviai be ir su akustine užtvara ties gyvenamuoju pastatu adresu Vasarotojų g. 6 
Schall (03) skersinis pjūvis Lnaktis 

Be akustinės užtvaros Su akustine užtvara H-5 m 

  

Triukšmo lygis be akustinės užtvaros 
H-2 m 61,8 dB(A) 
H-4,5 m  62,7 dB(A) 

Triukšmo lygis su akustine užtvara 
H-2 m 49 dB(A) 
H-4,5 m  50,7 dB(A) 

Efektyvumas 
H-2 m 12,8 dB(A) 
H-4,5 m  12 dB(A) 

CNOSSOS-EU 
Be akustinės užtvaros Su akustine užtvara H-5 m 

  

Triukšmo lygis be akustinės užtvaros 
H-2 m 67,2 dB(A) 
H-4,5 m  67,1 dB(A) 

Triukšmo lygis su akustine užtvara 
H-2 m 50,2 dB(A) 
H-4,5 m  53,3 dB(A) 

Efektyvumas 
H-2 m 17 dB(A) 
H-4,5 m  13,8 dB(A 
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SRM II 
Be akustinės užtvaros Su akustine užtvara H-5 m 

  

Triukšmo lygis be akustinės užtvaros 
H-2 m 59,6 dB(A) 
H-4,5 m  61,4 dB(A) 

Triukšmo lygis su akustine užtvara 
H-2 m 45,6 dB(A) 
H-4,5 m  49,3 dB(A) 

Efektyvumas 
H-2 m 14 dB(A) 
H-4,5 m  12,1 dB(A 

 

Nustatyta, jog naudojant Schall (03) metodą, efektyvumas kintant aukščiui panašus, tuo tarpu naudojant kitus metodus, didesnis 
efektyvumas įrengiant 5 m aukščio akustinę užtvarą pasiekiamas žemesniuose taškuose. Praktikoje didžiausias efektyvumas fiksuojamas 
žemesniuose taškuose. 

Analizuojant meteorologinių parametrų įvesties galimybes, nustatyta, jog visuose metoduose reikalinga įvesti standartinę meteorologinę 
informaciją: vėjo rožė, temperatūra, drėgnumas, oro absorbcija ir t.t. ,o naudojant CNOSSOS-EU metodą, papildomai galima įvesti palankias 
meteorologines sąlygas triukšmui sklisti pagal paros periodą (diena, vakaras, naktis).  

Atlikta analizė parodė, kad artimiausias matavimo rezultatams yra metodas CNOSSOS-EU, todėl tolimesnei akustinei analizei naudojamas 
CNOSSOS-EU metodas. 
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4. Esamos situacijos LAeqT modeliavimo rezultatai 

Natūriniai triukšmo bei modeliavimo skaičiavimai parodė, jog didžiausia triukšmo zona siekia 
Lnakties metu pagal ekvivalentinį ir maksimalų triukšmo lygius. Naudojant Arcgis programinę įrangą, 
išskirtos viršnorminės Lnakties periodo triukšmo zonos 2 m ir 4,5 m aukščiuose ir apskaičiuotas 
saugotinų aplinkų (pastatas ir aplinka) skaičius, kurios patenka į didesnio nei leidžiamo triukšmo 
rodiklio zoną (LAeqT >55 dB(A)) iki 2 m aukščio. Apskaičiuota, kad apytiksliai prie 73 saugotinų aplinkų 
ir pastatų triukšmo lygis neatitinka HN 33:2011 reglamentuojamų ribinių verčių  

Sumodeliuoti (ekvivalentinis) triukšmo sklaidos žemėlapiai be priemonių pateikti ataskaitos 2 
priede. 

6 lentelė. Apskaičiuotas pastatų ir aplinkų skaičius, kurie patenka į didesnę nei leidžiama 
triukšmo zoną 2018-2019 m.  

2018-2019 m.  pastatų ir aplinkų skaičius, kuriuos veikia atitinkamas triukšmo rodiklis 

Triukšmo lygis ribinė vertė Gyvenamųjų pastatų skaičius 
Sklypų skaičius (ne didesniu kaip 40 

m atstumu nuo namo) 

L nakties >55 40 33 

 

 

2. Pav. Išskirtos viršnorminės Lnakties triukšmo zonos 2 ir 4,5 m aukščiuose 
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Atsižvelgiant į tai, kad tiek natūriniai matavimo, tiek modeliavimo rezultatai parodė, jog didžiausi 
triukšmo viršijimai ir didžiausia triukšmo zona yra Lnakties periodo, triukšmo mažinimo priemonės 
parenkamos pagal Lnakties periodą. 

5. Triukšmą mažinančios priemonės. 2021 m. ir 2040 m. akustinė situacija 

Triukšmo mažinimo priemonės parinktos, atsižvelgiant į technines įgyvendinimo galimybes: 
sklypo ribas, esamus inžinerinius tinklus bei jų apsaugos zonas, statinius, pravažiavimus ir t.t. 
Gyventojų apsaugai nuo triukšmo planuojamos įrengti akustinės užtvaros, kadangi kitos prevencinės 
priemonės, pvz., dempferiai, funkciniai želdiniai šiuo konkrečiu atveju būtų akustiškai ir ekonomiškai 
neefektyvios.  

Langų keitimas siūlomas namams, kurių apsaugai nuo triukšmo kitų priemonių įgyvendinimas 
nėra pakankamas ar apskritai nėra įmanomas dėl techninių kliūčių. 

Priemonių planas pateiktas ataskaitos 3 priede. 2021 m. ir 2040 m. situacijų triukšmo sklaidos 
žemėlapiai su priemonėmis pateikti ataskaitos 4 priede.  

 

3. Pav. Planuojamos triukšmo mažinimo priemonės 
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Triukšmo modeliavimo metu nustatyta, kad iš viso įmanoma pastatyti 7 akustines sienutes 
(bendras ilgis ~1363 m), kurių aukštis svyruotų nuo 3,5 iki 5 metrų1, skaičiuojant nuo geležinkelių bėgių 
galvutės aukščio.  

Modeliavimo būdu nustatyta, kad pastačius akustines užtvaras triukšmo viršijimai Lnakties metu 
projekto apimtyje numatomi prie 5 gyvenamųjų pastatų. Viršijimai numatomi prie 1-3 pastatų 
aukštais, kadangi jų išorinės aplinkos apsaugai užtvarų įrengimas yra neįmanomas dėl esamos 
pervažos. 

Detali informacija dėl langų keitimo pateikta 8 lentelėje. 

 

4. Pav.  Lnakties viršnorminė triukšmo zona 4,5 m aukštyje 2021 m. ir 2040 m. su priemonėmis2 

6. Triukšmą mažinančių priemonių techniniai ir akustiniai parametrai 

Atsižvelgiant į triukšmo matavimo ir modeliavimo rezultatus ir siekiant izoliuoti ne tik 
ekvivalentinį, tačiau ir maksimalų triukšmo lygį, tiek kiek leidžia techninės ir akustinės galimybės, 
siūlomos akustinės sienos su aukštesnėmis garso izoliavimo ir sugerties dydžiais. Taip pat priimta, kad 

 

1 Siekiant sumažinti neigiamą vizualinį poveikį, sienučių galai ir vietos kuriose sienutės staigiai pereina į kitą aukštį 
bus numatyti laiptavimai. Aukščio laiptelis 0,5-1 m, o segmento ilgis (žingsnis) 3-6 metrai. Žemiausios akustinės sienos 
aukštis nuo bėgių galvutės sieks 3-4 m., numatant laiptavimą kas 0,5-1 m. 

2 Kai kurie namai patenkantys į 4,5 m aukščio viršnorminę triukšmo zoną yra vieno aukšto, todėl priemonės nėra 
siūlomos. 
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langai ir esant būtinybei durys bus keičiami į „A“ garso klases turinčius langus ir duris, siekiant kiek 
įmanoma izoliuoti ir maksimalų triukšmo lygį nepriklausomai nuo triukšmo viršijimo dydžio. 

Taip pat vadovaujantis 2005 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu 
Nr. 3-36 Dėl Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtintų Pervažų įrengimo ir naudojimo 
taisyklėmis (suvestinė redakcija nuo 2019-05-18) 1 priedo nuostatoms, 400 m atstumu nuo pervažos 
turi būti užtikrinimas patenkinamas matomumas. Modeliavimo metu priimta, kad akustinės sienelės 
tokiu atstumu yra pilnai garsą atspindinčios (atitinką skaidrų paviršių), todėl projektuojant galima 
įterpti skaidrių elementų matomumui užtikrinti. Skaidrių elementų garso izoliacijos dydis turi būti 
nemažesnis kaip 31 dB. 

Žemiau pateikta lentelė su akustinių sienučių techniniais ir akustiniais parametrais.  

7 lentelė. Akustinių užtvarų techniniai ir akustiniai parametrai 
Priemonė nuo 

triukšmo 

Priemonės Nr. 

plane (žr. 3 

priedą) 

Aukštis nuo 

bėgių galvutės3 

Bendras Ilgis ~m Garso izoliacijos dydis 

DLR, dB4 5 

Garso sugerties dydis  

DLα ,dB6 tik aklinų 

Akustinė užtvara 1 3,5 m 189 

≥34 ≥15 

Akustinė užtvara 2 5 m 191 

Akustinė užtvara 3 3,5 m 194 

Akustinė užtvara 4 5 m 199 

Akustinė užtvara 5 5 m 149 

Akustinė užtvara 6 5 m 9 

Akustinė užtvara 7 5 m 432 

Bendras ilgis, m 1363 m 

 

Akustinių užtvarų Nr. 3, 4 aklinų sienelių dalys turi būti absorbuojančios garsą iš abiejų pusių, tam 
kad neatsispindėtų garsas sklindantis nuo gatvių ir nepadidintų triukšmo lygį ties gyvenamaisiais 
pastatais ar jų aplinkų. Garso sugerties dydis turėtų siekti nemažiau kaip 15 dB(A). 

Jeigu dėl geležinkelio eksploatacijos ir/arba dėl evakuacinių funkcijų reikalinga sienelėse įrengti 
duris/vartus, jų medžiagų akustinės savybės turi būti ne prastesnės nei pačios akustinės sienelės garsą 
slopinančių elementų.  

 

3 Reikalingų triukšmo užtvarų aukštis nurodomas nuo pagrindinio geležinkelio kelio bėgių galvutės. Jeigu yra keli 
pagrindiniai geležinkelio keliai, tokiu atveju užtvarų aukštis nurodytas nuo aukščiausio geležinkelio kelio bėgių galvutės. 

4 Vadovaujantis LST EN 1793-2:2018. 
5 Skaidrių elementų garso izoliacijos dydis turi būti ≥31 dB. 
6 Vadovaujantis LST EN 1793-1:2017. 
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Apskaičiuota, kad reikalinga pakeisti 5 pastatams langus į padidintos garso izoliacijos. Detali informacija: namo adresas, vieta, apskaičiuotas 
triukšmo lygis ties kiekvieno pastato aukštu (triukšmingiausiu fasadu) ir reikalavimais pateikiami žemiau esančioje lentelėje.  

Langų/durų/orlaidžių keitimas pastatams yra preliminarus. Rengiant techninį projektą turi būti patikslinta pastatų patalpų paskirtis. 
Langų/durų/orlaidžių keitimas bus įtraukiamas į projekto apimtį tik tuo atveju, jeigu, pasirašant derinimo aktus, savininkas pateiks inventorinę 
bylą ar kitus dokumentus, kurie įrodytų, kad patalpų, kurioms numatytas durų/langų/orlaidžių keitimas, paskirtis yra teisiškai įregistruota kaip 
gyvenamoji“. 

8 lentelė. Namai, kuriems rekomenduojamos papildomos priemonės nuo triukšmo 
Namo adresas ir foto-fiksacija Apskaičiuotas didžiausias triukšmo lygis 

ties triukšmingiausiu fasadu ties 

kiekvienu pastato aukštu su sienelėmis 

Lnakties rodiklis 

Rekomendacijos/reikalavimai Naujai keičiamų langų garso 

klasė/durų klasė 

2021 m. dB(A) 2040 m. dB(A) 

Stoties g. 4 

 

1a – 57,3 

2a –58,7 

1a – 60 

2a –60 

Pastatas dviejų aukštų. 

Pakeisti išorinius langus ir duris esančius 1-2 

aukštuose Š ir R kryptimis. Fasadai pažymėti 

priemonių plane žiūr. 3 priedas. 

 

„Namo (buto) savininkui pageidaujant 

kiekviename miegamajame kambaryje, salone, 

virtuvėje gali būti įrengta po ne daugiau kaip vieną 

akustinę orlaidę. Namo (buto) savininkas turi būti 

informuotas, kad orlaidės įrengimas lange 

pablogintų viso lango garso izoliaciją“ 

„A“ garso klasė 

>43 dB. 

 

Pagal STR „Pastatų vidaus aplinkos 

apsauga nuo triukšmo“ 2003 m 

liepos 17 d. Nr. 387 (suvestinė 

redakcija 2019-08-01). 

Vasarotojų g. 12A 

 

1a – 52,8 

2a –53,4 

3a – 59,5 

1a – 54,1 

2a –54,7 

3a – 60,8 

Pastatas trijų aukštų. 

Pakeisti išorinius langus esančius 3 aukšte 

orientuotus Š, V ir P  kryptimi. Fasadai pažymėti 

priemonių plane žiūr. 3 priedas. 

 

„Namo (buto) savininkui pageidaujant 

kiekviename miegamajame kambaryje, salone, 

virtuvėje gali būti įrengta po ne daugiau kaip vieną 

akustinę orlaidę. Namo (buto) savininkas turi būti 

„A“ garso klasė 

>43 dB. 

 

Pagal STR „Pastatų vidaus aplinkos 

apsauga nuo triukšmo“ 2003 m 

liepos 17 d. Nr. 387 (suvestinė 

redakcija 2019-08-01). 



15 

informuotas, kad orlaidės įrengimas lange 

pablogintų viso lango garso izoliaciją“ 

Vasarotojų g. 14 

 

1a – 57,8 

2a –58 

3a – 59,1 

1a-59,1 

2a-59,3 

3a-60,4 

Pastatas dviejų/trijų aukštų. 

Pakeisti išorinius langus ir duris esančius 1-3 

aukštuose Š ir V kryptimis bei langus tik 3 aukšte P 

kryptimi. Fasadai pažymėti priemonių plane žiūr. 

3 priedas. 

 

„Namo (buto) savininkui pageidaujant 

kiekviename miegamajame kambaryje, salone, 

virtuvėje gali būti įrengta po ne daugiau kaip vieną 

akustinę orlaidę. Namo (buto) savininkas turi būti 

informuotas, kad orlaidės įrengimas lange 

pablogintų viso lango garso izoliaciją“ 

„A“ garso klasė 

>43 dB. 

 

Pagal STR „Pastatų vidaus aplinkos 

apsauga nuo triukšmo“ 2003 m 

liepos 17 d. Nr. 387 (suvestinė 

redakcija 2019-08-01). 

Vasarotojų g. 16 

 

1a – 60,5 

2a –58,3 

1a-61,8 

2a-59,5 

Pastatas dviejų aukštų. 

Pakeisti visus išorinius langus ir duris esančius 

name, išskyrus orientuotus R esančius pirmame 

aukšte kryptimi.  Fasadai pažymėti priemonių 

plane žiūr. 3 priedas. 

 

„Namo (buto) savininkui pageidaujant 

kiekviename miegamajame kambaryje, salone, 

virtuvėje gali būti įrengta po ne daugiau kaip vieną 

akustinę orlaidę. Namo (buto) savininkas turi būti 

informuotas, kad orlaidės įrengimas lange 

pablogintų viso lango garso izoliaciją“ 

„A“ garso klasė 

>43 dB. 

 

Pagal STR „Pastatų vidaus aplinkos 

apsauga nuo triukšmo“ 2003 m 

liepos 17 d. Nr. 387 (suvestinė 

redakcija 2019-08-01). 

Vasarotojų g. 18 1a – 58,2 

2a –58,5 

3a – 60,6 

1a-59,5 

2a-59,8 

3a-61,9 

Pastatas dviejų/trijų aukštų. 

Pakeisti išorinius langus ir duris esančius 1-3 

aukštuose V ir P kryptimi. Fasadai pažymėti 

priemonių plane žiūr. 3 priedas. 

 

„Namo (buto) savininkui pageidaujant 

kiekviename miegamajame kambaryje, salone, 

virtuvėje gali būti įrengta po ne daugiau kaip vieną 

„A“ garso klasė 

>43 dB. 

 

Pagal STR „Pastatų vidaus aplinkos 

apsauga nuo triukšmo“ 2003 m 

liepos 17 d. Nr. 387 (suvestinė 

redakcija 2019-08-01). 
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akustinę orlaidę. Namo (buto) savininkas turi būti 

informuotas, kad orlaidės įrengimas lange 

pablogintų viso lango garso izoliaciją“ 
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7. Išvados 

Atlikta triukšmo analizė parodė, kad 2019 m. Girulių geležinkelio st. gretimybėje yra 73 saugotinos 
aplinkos, kurios patenka į didesnio nei leidžiamą triukšmo zoną pagal Lnakties rodiklį. Siekiant kiek 
įmanoma pagerinti akustinę aplinką gretimybėje esantiems gyventojams, jų išorės aplinkai 
planuojama įrengti 7 akustines sienas, kurių aukštis svyruos nuo 3,5 m iki 5 m, skaičiuojant nuo bėgių 
galvutės. Bendras akustinių sienelių ilgis - 1363 m. Aklinų akustinių sienelių garso izoliacijos dydis 
siektų ≥34 dB(A), skaidrių elementų ≥31. Aklinų sienų sugerties dydis ≥15 dB(A) vietomis iš abiejų 
pusių. Vietomis, kuriose akustinių sienelių įrengimas sudėtingas ar neįmanomas, gyventojų namų 
vidaus aplinkos apsaugai reikalinga pakeisti išorinius langus ir esant būtinybei duris, atsižvelgiant į 
triukšmo lygį ties fasadu (fasaduose integruoti langai/durys keičiami, jei yra prognozuojami triukšmo 
viršijimai). Langų/durų keitimas numatomas 5 pastatams. 

Namo (buto) savininkui pageidaujant kiekviename miegamajame kambaryje, salone, virtuvėje 
gali būti įrengta po ne daugiau kaip vieną akustinę orlaidę. Namo (buto) savininkas turi būti 
informuotas, kad orlaidės įrengimas lange pablogintų viso lango garso izoliaciją. 
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PRIEDAI 

1 Priedas. Triukšmo matavimo protokolai 

2 Priedas. 2019 m. triukšmo sklaida 

3 Priedas. Priemonių planas 

4 Priedas. 2021 m. ir 2040 m. triukšmo sklaida su priemonėmis 
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SITUACIJOS SCHEMA

OBJEKTO VIETA

Registruotų sklypų ribos

SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI

Pastatas, kuriame reikalinga pakeisti langus 1-2 aukštuose

Negyvenamas pastatas

Gyvenamas pastatas

Pastatas, kuriame reikalinga pakeisti langus 1-3 aukštuose

Pastatas, kuriame reikalinga pakeisti langus tik 3 aukšte

Numatoma triukšmą slopinanti sienelė.    Nr.(aukštis nuo bėgio galvutės)1 (3,5 m)

Numatoma triukšmą slopinanti sienelė.    Nr.(aukštis nuo bėgio galvutės)1 (5,0 m)

Numatoma triukšmą slopinanti skaidri sienelė Nr.(aukštis nuo bėgio galvutės)

Numatoma triukšmą slopinanti skaidri sienelė Nr.(aukštis nuo bėgio galvutės)

1 (3,5 m)

1 (5,0 m)

Projektuojamas pėsčiųjų praėjimas

Kertami medžiai
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