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Gyvenamojo namo H. Manto g. 18, Klaipédoje kapitalinio remonto, jrengiant pastogéje butg (butas Nr. 4), projektas

PROJEKTINIO PASIULYMO
AISKINAMASIS RASTAS

I. PAZINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Objekto pavadinimas. Gyvenamojo namo H. Manto g. 18, Klaipédoje kapitalinio
remonto, jrengiant pastogéje butg (butas Nr. 4), projektas.

Objekto adresas. H. Manto g. 18, Klaipéda.

Projektiniy pasialymy paskirtis:

Projekto vieSinimas, supazindinimas su visuomene.

Statytojas (uZsakovas). A 7. )

1. Projektuotojas. Projekta parengé T. Bartkaus projektavimo II, projekto vadove, architekté —
Riita Normantiené (atestato Nr. A 2156), konstrukcinés projekto dalies vadovas Tomas
Bartkus (atestato Nr. 32683).

Projekto rengimo pagrindas:
—LR jstatymais;
—projektavimo uzduotimi;
—prisijungimo salygomis;
—teritorijy planavimo dokumentais;
—statybos techniniy reglamenty nuostatomis;
- higienos normomis.
Statybos vieta. Sklypas yra Siaurés Lietuvoje, Klaipédos m.
Klimato salygos. Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ skaiiavimuose naudoti
bendrieji duomenys:
* maksimalus sniego dangos svoris (galimas 1 karta per 50 mety) 120.4 kg/m?;
* vidutiné metin¢ oro temperatiira +5.9° C;
* viduting¢ Sal¢iausio mén. temperatiira -4.7° C;
* vidutiné Sil¢iausio mén. temperatiira +16.4° C;
* vidutinis metinis krituliy kiekis — 788 mm,;
* maksimalus dirvoZemio jSalimo gylis (galimas vieng kartg per 50 mety) - 150 cm;
* vyraujantys véjai yra pietryCiy krypties (Ziemos metu — pietryCiy, Siaurés-vakary,
likusiu sezonu — vakary ir Siaurés-vakary);
Statinio statybos ruSis. Pagal STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos ruSys*: kapitalinis
remontas.
Statinio paskirtis. Pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®: pastatas, kuriame yra
objektai — gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai.
Statinio kategorija. Pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*: projektuojamas
gyvenamasis namas — neypatingasis statinys.

II. NUMATOMI STATINIO STATYBOS SPRENDINIAI

Pagrindinés charakteristikos, paskirtis, produkcija gamybos (paslaugy) ar Kkitos
planuojamos uikinés veiklos programa.

Remontuojama gyvenamojo pastato dalis - pastogé, kurioje bus jrengtas butas. Kapitalinio
remonto metu pastato fasadas ir jo apdaila néra kei¢iama. Pazeistos fasado detalés ar kiti elementai
bus sutvarkomi j buvusig padét;. Stogo plokStumoje projektuojami stoglangiai, spalva — ruda
medzio. Stogo danga nekeiciama iSlieka esama.

Atlikti kapitalinio remonto darbai neturés neigiamo poveikio Klaipédos miesto istorinei daliai.
Pastogés tiiris nedidinamas. Maksimalus statinio aukstis nuo Zemés pavirSiaus iki stogo kraigo
iSlieka esamas. Pastato fasady apdaila iSlieka esama. H.Manto gatvés iSklotiné nekeic¢iama.
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Pastato architekttrinio sprendimo vientisumas iSsaugomas patalpy apSvietimui suprojektuojant
stogo ploksStumoje naujus vienody matmeny ,,Velux*“ tipo stoglangius. Stoglangiy iSdéstymas
projektuojamas taikant prie esamy mediniy stogg laikanciy konstrukeijy ir i§laikant simetrijg esamy
pastato langy atzvilgiu. Stoglangiy skaicius ir dydis parenkamas atsizvelgus j minimalius natiiralaus
apSvietimo reikalavimus.

Daugiabucio gyvenamojo pastato palépéje (unikalus Nr. 2195-5004-9023) numatoma jrengti
butg. Patekimas | projektuojamg buta numatomas i§ esamos laiptinés. Bute jrengiamos patalpos:
koridorius, miegamasis, san. mazgas, virtuvé-svetaine.

Esamos pastato konstrukcijos nekei¢iamos, papildomai stiprinamos jrengiant papildomus
konstrukcinius elementus. Pastato gabaritas nekeic¢iamas.

Pertvaros jrengiamos lengvy konstrukcijy, 1§ gipskartonio plok$¢iy sumontuoty ant metalinio
karkaso. Pertvaros tarp buty jrengiamos miirinés — akytbetonio blokeliy i§ apbiejy pusiy aptaisant
akustinémis gipskartonio plokStémis ant reguliuojanciy skersiniy profiliy, tarpus uzpildant akmens
vata.

Remonto darbai neturés neigiamo poveikio pastato architektiirai.

InZineriniy tinkly apraSymas; energetinio apriipinimo ir vandens Saltiniai; vandens, nuoteky
ir energetinio apriipinimo inZineriniy tinkly apibuidinimas.

Geriamojo vandens tiekimas ] projektuojamas patalpas esamais pastato centralizuotais
tinklais, jrengus apskaitos mazgg.

Buitiniy nuoteky nuvedimas esamas, | esamus pastato tinklus.

Patalpy Sildymas radiatoriais.

Elektros tiekimas i§ pastato tinkly. Naujai formuojamoje patalpoje elektros tiekimas
numatomas esamos 1§ apskaitos spintos, pagal elektros prisijungimo salygas.

Informacija apie numatomy statybos darbuy poveikj aplinkai, gyventojams, kaimyninéms
teritorijoms.

Atsizvelgiant | statybos mastus ir aplinking teritorija, statybos aikStele numatoma aptverti
1,6 m auksCio tvora. Statybinés medziagos bus atvezamos ] vieta, medziagy sandéliavimas
numatomas sklypo teritorijoje atokiau nuo pra¢jimy ir pravaziavimy taip, kad netrukdyty
gyventojams.

Krovininis transportas medziagy iSkrovimo metu netrukdys kitam transportui pravaziuoti ir
péstiesiems judéti, statybinés medZziagos iSkraunamos statybos vietoje. Gyventojy judéjimo
galimybés nepasikeis.

Susidariusios statybinés atliekos bus kaupiamos statybiniy atlieky konteineriuose ir iSvezamos
1 sgvartynus. Konteineriai bus laikomi statybos sklypo teritorijoje. UZbaigus statybos darbus,
statybos aikstelé turi biiti sutvarkoma — surenkamos Siukslés, i$§luojama, iSplaunama, sutvarkomi
takai.

TriukSmas nevirSys higienos normy nustatyty dydziy.

Ivertinus i8déstytus argumentus, statybos darby poveikis aplinkai, gyventojams ir kaimyninéms
teritorijoms nesusidarys. Salygos tretiesiems asmenims nebus bloginamos.

Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos
reglamentg), kultiiros paveldo vertybés apsaugos reikalavimai (nurodant Sios vertybés apsaugos
reglamenta), aplinkos apsaugos, kultiiros paveldo iSsaugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés
saugos priemoniy principiniy sprendiniy trumpas apraSymas; apsauginés ir sanitarinés zonos;

Patalpos yra pastate, kuris yra nekilnojamyjy kultiros vertybiy teritorijoje ar jos apsaugos
zonoje. Pastato, kuriame yra remontuojamos patalpos, fasadas nekei¢iamas, iSlaikoma esama
pastato fasado architekttiring iSraiSka.

Gaisriniu pozitiriu projekte iSlaikomas esamas gaisriniy automobiliy privaziavimas prie
pastato, pastato zaibosauga sprendziama pagal Siuo metu galiojancius teisés aktus.

Civilinés saugos poziiiriu projektuojamas pastatas néra pavojingas — avarijy tikimybé maza, o
avarijai jvykus poveikis bus neZymus.

Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas apraSymas.

Iéjimy 1 pastatus neturi slépti Zeldiniai ir priestatai; neturi biiti niSy ar kity viety sléptis ar
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kliti¢iy matyti j€jimo duris 18 toliau. Duryse jstatomi patikimi uZraktai.
Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems sprendiniy apraSymas.
Sprendiniai zmoniy su negalia iSliecka esami, antrame aukSte projektuojamos tik pagalbinés
patalpos, zmoniy su negalia jud¢jimas nenumatomas.
Statybos sklype esamy pastaty, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas.
Zemés sklype pastaty, inZineriniy tinkhy perkélimas nevykdomas.
Statiniy statybos biidas. Paprastojo remonto darbus numatoma vykdyti iikio budu.
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ITI. PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU,

KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTINIAI PASTULYMAL,
SARASAS

Lietuvos Respublikos jstatymai*:

P

LR statybos jstatymas (TAR, 2016-07-13, Nr. 20300).

LR teritorijy planavimo jstatymas (Zin., 2004, Nr. 21-617).

LR planuojamos iikinés veiklos poveikio vertinimo jstatymas (Nr. X-258, 2005-06-21).

LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003, Nr. 70-3170; 2012, Nr. 69-3525 —

aktuali jstatymo redakcija nuo 2012-07-01).

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai*:

1. STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168).*

2. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys (Zin., 2002, Nr. 119-5372 ir vélesni reglamento
pakeitimai).*

3. STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija. (TAR,2016-11-11, Nr. 26719).*

4. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687).*

5. STR 1.05.01:2017. Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy $alinimas. (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700).*

6. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira (TAR, 2016-1205, Nr. 28228).*

7. STR 1.10.01:2002. Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas (Zin., 2002, Nr. 55-2209 ir vélesni
reglamento pakeitimai).*

8. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé (Zin., 2002, Nr. 109-4837).*

9. STR 2.01.01(1):2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis atsparumas ir
pastovumas. (Zin., 2005, Nr. 115-4195).*

10. STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrin¢ sauga. (Zin, 2000, Nr. 17-424 ir vélesni reglamento
pakeitimai).*

11. STR 2.01.01 (3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. (Zin., 2000, Nr. 8-215 ir
vélesni reglamento pakeitimai).*

12. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga. (Zin., 2008, Nr. 1-34).*

13. STR 2.01.01 (5):2008. ESR. Apsauga nuo triuk§mo. (Zin., 2008, Nr. 35-1256).*

14. STR 2.01.01 (6):2008. ESR. Energijos taupymas ir ilumos i§saugojimas. (Zin., 2008, Nr. 35-
1255).*

15. STR 2.01.02:2016. Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. (TAR,
2016-12-01, Nr. 27896).*

16. STR 2.01.06:2009. Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo (Zin., 2009,
Nr. 138-6095).*

17. STR 2.01.07:2003. Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukimo. (Zin., 2003, Nr. 79-
3614 ir vélesni reglamento pakeitimai).*

18. STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai. (Zin., 2004, Nr. 23-721 ir vélesni reglamento
pakeitimai).*

19. STR 2.02.09:2005. Vienbué¢iai ir dvibudiai gyvenamieji pastatai. (Zin., 2005, Nr. 93-3464 ir
vélesni reglamento pakeitimai).*

20. STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai moniy su negalia reikméms. (Zin.,
2001, Nr. 53-1898 ir vélesni reglamento pakeitimai).*

21. STR 2.05.02:2008. Statiniy konstrukcijos. Stogai. (Zin., 2008, Nr. 130-4997 ir vélesni
reglamento pakeitimai).*

22. STR 2.05.03:2003. Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai. Statybiniy konstrukcijy
projektavimo pagrindai. (Zin., 2003-06-20, Nr. 59-2682 ir vélesni reglamento pakeitimai)..*

23. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos. (Zin., 2003, Nr. 59-2683 ir vélesni reglamento
pakeitimai).*

24. STR 2.05.05:2005. Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. (Zin., 2005, Nr. 17-
550 ir vélesni reglamento pakeitimai).*

25. STR 2.05.07:2005. Mediniy konstrukcijy projektavimas. (Zin., 2005, Nr. 25-818).*
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STR 2.05.08:2005. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos. (Zin., 2005, Nr.
28-895 ir velesni reglamento pakeitimai).*

STR 2.05.09:2005. Miriniy konstrukcijy proj ektavimvas. (Zin., 2005, Nr. 14-443).*

STR 2.05.13:2004. Statiniy konstrukcijos. Grindys. (Zin, 2004, Nr. 56-1?49).*

STR 2.06.01:1999. Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos. (Zin., 1999, Nr. 27-773 ir
vélesni reglamento pakeitimai).*

STR 2.09.02:2005. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas. (Zin., 2005, Nr. 75-2729 ir
vélesni reglamento pakeitimai).*

GKTR 2.01.01:1999. LR teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka (Zin., 1999, Nr. 42-1356).*

KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai* (Zin., 2008, Nr. 9-322; 2012, Nr. 55-2744).*

RSN 156-94. Statybiné klimatologija ir vélesni statybos normy pakeitimai (Zin.,
1994, Nr. 24-394; 2002, Nr. 96-4230).*

Sanitariniy apsaugos zony nustatymo taisyklés (Zin., 2004, Nr.134-4878)*.

Specialiosios zemés ir mi$ko naudojimo salygos (Zin., 1992, Nr.22-652)*.

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (Zin., 2012, Nr. 18-816).*

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés (Zin., 2012, Nr. 2-58).*

Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés (Zin., 2011, Nr. 67-
3199).*

Skirstykly ir pastoéiy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (Zin., 2011, Nr. 165-7886).*
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (Zin., 2010, Nr. 146-7510; 2011, Nr. 23-1137;
2011, Nr. 75-3661 ir vélesni reikalavimy pakeitimai).*

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés ir velesni
taisykliy pakeitimai (Zin., 2009, Nr. 63-2538; 2010, Nr. 2-107; 2011, Nr. 48-2343; 2012,
Nr. 78-4085).*

Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés ir
vélesni taisykliy pakeitimai (Zin., 2009, Nr.63-2538; 2010, Nr.2-107; 2011, Nr. 48-2343;
2012, Nr. 78-4085).*

Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés
(Zin., 2009, Nr. 63-2538; 2010, Nr. 2-107; 2011, Nr. 48-2343; 2012, Nr. 78-4085).*
Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés (Zin., 2011, Nr. 8-378).*

Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas (Zin., 2007, Nr. 42-1594).*

HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje** (Zin., 2011, Nr. 75-3638).*

HN 42:2009 ,Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas* (Zin.,
2009, Nr. 159-7219).*

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai (Zin., 2008, Nr. 10-362).*

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (Zin., 2000, Nr. 3-88).*

Darbo su asbestu nuostatai (Zin., 2004, Nr. 116-4342).*

Statybos ar rekonstravimo techniniy projekty tikrinimo valstybinéje darbo inspekcijoje
tvarkos aprasas (Zin., 2010, Nr. 157-8006; 2012, Nr. 5-173).*

DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (Zin., 2001, Nr. 3-74; 2011, Nr. 77-3785
ir vélesni taisykliy pakeitimai).*

Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai (Zin., 2005, Nr. 53-1804).*
Keélimo krany naudojimo taisyklés (Zin., 2010, Nr. 112-5717).*

Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés (Zin., 2011,
Nr.57-2720).* 5
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (Zin., 2007, Nr.10-403).

*Pastaba. Rengiant techninj projektq vadovautasi auksSciau isvardinty teisés akty aktualiomis
redakcijomis ir (arba) naujausiy jy pakeitimy publikacijomis.
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. BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI
Mato
Pavadinimas vien | Kiekis Pastabos
etas
L. SKLYPAS

1. sklypo plotas m’ 882 Ligoninés g. 9
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % -
3. sklypo uzstatymo tankumas % -

I1. PASTATAI

1. Gyvenamasis namas H. Manto g. 18

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos
tkinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, aptarnaujamy
zmoniy skai€ius, kiti rodikliai).

2. Pastato bendras plotas™* m? 973,73 Esamas

3. Pastato naudingas plotas* 752,7(esamas) +49,68
m? 802,38 | (pastogéje jrengiamas

butas)

4. Pastato tiiris* m? 3649 Esamas

5. Auksty skaiéius vnt. -

6. Pastato aukstis* m - Esamas

7. Buty skai¢ius (gyvenamajame name), i$ juy: vnt. - Esamas

7.1. 1 kambariy vnt. - Esamas

7.2. 2 kambariy vnt. - Esamas

8. Energinio naudingumo klasé¢ - Esama

9. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé - Esama

10. Kiti specifiniai pastato rodikliai -

2. Projektuojamas butas Nr. 4:

2.1. paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos tikinés
veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, aptarnaujamy -
zmoniy skaicius, kiti rodikliai)

2.2. bendrasis plotas: m? 49,68

2.3. naudingas m? 49,68

2.4. buto tiiris m? -

2.5. auksty skaiéius vnt. M

2.6. buto aukstis m - Esama
2.7. energinio naudingumo klasé [5.41] - Esama
2.8. buto akustinio komforto salygy klasé C

2.9. kiti specifiniai pastato rodikliai m? -

*Zvaigidute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklemis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministras. Baigus statybq ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
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TVIRTINU: A-Z. { eleling
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(vardas, pavarde) (parasas)
Pareigos Vardas, pavardé Atestato/diplomo Nr. Parasas
Projekto _ . NET it

vadove/architekte Ruta Normantiené A 2156 <
PDV Tomas Bartkus 32683 Sl LT e
T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO 1I, Zvejy g. 2-705, Klaipéda. 1822.04-PP-BD.AR-6

Tel./fax.:(8-46)254671; mob. tel.(8-673) 42503; e-pastas: bartkus.tomas@gmail.com.




Priesgaisriné siena REI60

Priesgaisrinés
durys El2 30-C3
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Priesgaisriné siena REI60

/___

Priesgaisriné siena REI60

PASTOGES TECHNOLOGINIS PLANAS

Priesgaisriné siena REI60

Priesgaisrinés
durys El2 30-C3
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Projekfuojamas bufas Nr. &

10120

Priesgaisriné siena EI90 /

BUTO NR. & PATALPY EKSPLIKACIJA

Priesgaisriné siena EI90

Poz. Nr. Pavadinimas Plotas, m’

1 Koridorius 5.45
2 San. mazgas 487
3 Virtuvé-svetainé 25.69
4 Miegamasis 8.45
5 Miegamasis 5.22

Naudingas buto plotas 49.68

Bendras buto plotas 49.68

Priesgaisriné siena E|90/

®

%

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

- evakuacijos kelias

- priesgaisriné siena EI90

- priesgaisriné siena REI60

Projektuotojas:

Objektas:

Atestato T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO || Gyvenamojo namo H. Manto g. 18, Klaipédoje kapitalinio remonto,
Nr. g T e rengiant pasfogéje bufa, projekfas
‘E-p'aétas: har?ku's.tuméis@gma\ltom Butas Nr. &
A 2156 | PV/PDV [R. Normanfiene] .~ e Masfelsf Laida
32683 PDV T. Bartkus .|| BUTO NR. & TECHNOLOGINIS PLANAS 11100l 0
7ynuo: Lapas | Lapy
T 1822.04-01-PP-SAK B-1 ap




FASADAS 1-5
Projektuojami mediniai rudos

spalvos stoglangiai 1350x780mm Atskiru projektu Afskiru projektu  Afskiru projekfy
projekfuojami stoglangiai projektuojami stoglangiai projektuojami stoglangiai

Fe—————m e ————— — — ——— — — — — & —— — — — S

|

|

|

e aE 44 wmam R B ] e :
|

|

+1.250

T

PASTABOS:

1. Kapitalinio remonto metu fasadas ir fasado architektiriniai elementai nebus keiciami. Projektuojami tik nauji stoglangiai stogo plokStumoje. Stoglangiai
projektuojami vienody matmeny. Stoglangiy iSdéstymas projektuojamas taikantis prie esamy mediniy stogo konstrukcijy bei esamy pastato langy
Zemesiniuose aukstuose.

Projektuotojas: Objektas:

Atestato T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO 1] Gyvenamojo namo H. Manto g. 18, Klaipédoje kapitalinio remonto,
FASADY SPALVINIS SPRENDIMAS r o St b . 25 irengian pasfogeje buf, projekfas
- E-pastas: bartkus.tomas@gmail.com Butas Nr. &
Nr. | Zym. fasade Pastato dalis Apdailos medziaga % 2156 1 PV/PDV IR, Normanfiene BreTnys Wastelel Loids
1 Sienos Sieny apdaila esama - tinkas, spalva - gelsva. 32683 PDV T. Bartkus. FASADAS 1-5 ']']00 0
2 Stogas Esama stogo danga keramings Cerpés, spalva - naturali molio. - T T
ymuo:
3 Langai, durys Esami langai plastikiniai - balti. Esamos durys plastikinés - baltos. —— - 1822 04 01 PP SAK B 2
L Stoglangiai Projektucjami mediniai rudos spalvos stoglangiai. LT AL ' ' 1 1




Atskiru projektu
projektuojami stoglangiai

Atskiru projektu
projektuojami stoglangiai

| Atskiru projd

L]

Atskiru projektu
projektuojami stoglangiai

FASADAS 5-1

Projektuojami mediniai rudos
spalvos stoglangiai 850x770mm

ktu jrengiamas bufaﬂ_A’rskir

u projektu jren

Projektuojami mediniai rudos
spalvos stoglangiai 1350x780mm

B

giamas bu’rasl

L

Projektuojamas butas Nr. &

PASTABOS:
1. Kapitalinio remonto metu fasadas ir fasado architektiriniai elementai nebus keiciami. Projektuojami tik nauji stoglangiai stogo plokstumoje. Stoglangiai
projektuojami vienody matmeny. Stoglangiy iSdéstymas projektuojamas taikantis prie esamy mediniy stogo konstrukcijy bei esamy pastato langy

Zemesiniuose aukstuose.

FASADY SPALVINIS SPRENDIMAS

Nr. | Zym. fasade Pastato dalis Apdailos medziaga

1 Sienos Sieny apdaila esama - tinkas, spalva - gelsva.

2 Stogas Esama stogo danga keraminés Cerpés, spalva - naturali molio.
3 Langai, durys Esami langai plastikiniai - balti. Esamos durys plastikinés - baltos.

L Stoglangiai Projektuojami mediniai rudos spalvos stoglangiai.

Projektuotojas: Objektas:
Atestato T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO ] Gyvenamojo namo H. Manto g. 18, Klaipédoje kapitalinio remonto,
Nr. m/fax:g_va;!ﬁ%s%1—7&50,thLale;_d6a7H2503 irengiant pasfogeje bufa, projektas
‘E-p'a§tas: hartku's.tum;s@gma\ltom Butas Nr. &
A 2156 | PV/PDV |R. Normantiene| 27~/ Brédinys: Mastelis| Laida
32683 PDV T. Bartkus.}dmec—s] FASADAS 5-1 _
1:100{ 0
Zynuo: Lapas | Lapy
T Az 1822.04-01-PP-SAK B-3 |




ESAMOS PADETIES FOTOFIKSACIJA

FASADAS B-A

Projektuojami mediniai rudos
spalvos stoglangiai 1350x780mm

Projektuojamas butas Nr. J

L_______________

SR

PASTABOS:

1. Kapitalinio remonto metu fasadas ir fasado architekturiniai elementai nebus keiciami. Projektuojami tik nauji stoglangiai stogo plokstumoje.
Stoglangiai projektuojami vienody matmeny. Stoglangiy iSdéstymas projektuojamas taikantis prie esamy mediniy stogo konstrukcijy bei esamy
pastato langy Zemesiniuose aukstuose.

Projektuotojas: Objektas:
Atestato T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO 1] Gyvenamojo namo H. Manto g. 18, Klaipédoje kapitalinio remonto,
FASADY SPALVINIS SPRENDIMAS r. P % irengiant pasfogeje bufa, projektas
- E-pastas: bartkus.tomas@gmail.com Butas Nr. &
Nr. Zym. fasade Pastato dalis Apdailos medziaga A 2156 | PV/PDV IR. Normantiene i Brézinys: EASADAS BA Mastelis] Laida
1 Sienos Sieny apdaila esama - tinkas, spalva - gelsva. 32683 PDV T. Bartkus. ESAMOS PADETlES FOTOFIKSACIJA ']']00 0
2 Stogas Esama stogo danga keramings Cerpés, spalva - naturali molio. - EFS RET
ymuo:

3 Langai, durys Esami langai plastikiniai - balti. Esamos durys plastikings - baltos. r—— - 1822 04 01 PP SAK B 4
L Stoglangiai Projektucjami mediniai rudos spalvos stoglangiai. LT AL ' ' 1 1




Projektuojama styga 200x50mm

Projekfuojamos stygos 200x50mm/akmens vata Paroc Extra 100mm
Reqguliuojantys skersiniai profiliai 50mm/akmens vata Paroc Extra 50mm
Gipskartonio pl.

g Z
8J - Esama stogo konstrukcija
- D r'*J o Esamos gegnes 150mm/akmens vata Paroc Extra 150mm
5 ‘y&% Papildomas tasas isilgai gegnes 80(h)x100mm/
S +3.2007% \9‘9"0 akmens vafa Paroc Extra 80mm
Qo‘\ ? % Garo izoliacija-poliefileno plévele
%\7%/ % 00// ' Regulivojantys skersiniai profiliai 50mm/
Q r > 0/:5\
é&\\ Esamos stygos S akmens va_ta Paroc Extra 50mm
+2.040 nekeitiamos = Esamas statramstis Dipskartonio pl.
3
+1.920 Projektucjamas spyris 200x100mm =
+1.250 2
~ Grindy danga
| |OSB ploksté 22mm
&| | Skersiniai tasai 100(h)x50mm/
akmens vata Paroc Extra 100mm
; \ +0.750 Esama pegdgxlngos plokste -
L sama apdaila ‘
Esama sienos = 0.000 P I :
konstrukcija :
i ///////////////////////////////////////////////////7///////////// ///// /////////////////////////////////////////
I I
E s

9980

C-C

Esama nekeitiama sija

PERTVARY TARP BUTY MAZGAS (1:20)

Esama sija stiprinama iS apatios pritvirtinant papildoma sijg

Esamos stiprinamos gegnés

Esamas
statramstis

180(h)x120mm 200(h)x120mm, L=3700mm, ir jrengiant spyrj 120x120mm
i K X X
M=\ M on oM N
A A AL A A Y Y Y
. . 1980
Metalinés plokstelés
300x120mm, kas 400mm, = .
is abiejy pusiy
. . . Esamas
Projektuojamas spyris 4 .
120x120mm, L=14600mn | \statramstis L

Gipskartonio pl. Knauf Silentboard 2x12,5mm

akmens vata (analogas Paroc Extra) 50mm/

mefalinis karkaso profilis 50mm
akytbefonio blokeliai 200mm

akmens vata (analogas Paroc Extra) 50mm/

metalinis karkaso profilis 50mm

Gipskartonio pl. Knauf Blue 2x12,5mm

garso izoliavimo rodiklis R'w=55 dB

% 12.5
125 | 200 /125
S0/ 300 NS0
Projektuotojas: Objektas:
Atestato T. BARTKAUS PROJEKTAVIMO ] Gyvenamojo namo H. Manto g. 18, Klaipédoje kapitalinio remonto,
Nr. reufax-gfféqzsi's%ﬂgmso'nthl‘Ft;-deaB-Azsoa irengiant pastogeje buta, projekfas
‘E-p‘a.étas: har?ku;.tom#@émaﬂmm Butas Nr. &
A 2156 | PV/PDV |R. Normantieng| ..-7... Bretinys - Mastelis| Laida
372683 POV T Bartkus. T PASTATO PJUVIS A-A, C-C
' == PERTVARY TARP BUTY MAZGAS 1501 0
Zynuo: Lapas | Lapy
N 1822.04-01-PP-SAK B-9 e
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