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SUPAPRASTINTO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

E'rl' Bylos (segtuvo) Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. RPR197-SSPP-BD.SP 0 Bendroji. Sklypo sutvarkymo (sklypo
plano) dalis
2. RPR197-SSPP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalis
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20438 { SPV_ A Rainient S T SRR IMO KOMUNIKACIIOS IR KITOS
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Inz. M. Taroza
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LT
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SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO BENDROSIOS DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L:If 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos LNa;;)o
Tekstai
RPR197-SSPP-BD.SP-PSZ | 1 0 | Projekto sudéties Ziniarastis 2
RPR197-SSPP-BD.SP-BDZ| 2 0 | Bylos dokumenty Ziniarastis 3-4
RPR197-SSPP-BD.SP-BSR| 2 0 | Bendrieji statiniy rodikliai 5-6
RPR197-SSPP-BD.SP-BAR| 15 0 Bendrasis aiskinamasis rastas 7-21
RPR197-SSPP-BD.SP-BTS | 15 0 | Bendroji techninés specifikacijos 22-36
RPR197-SSPP-BD.SP-DKZ 5 0 | Darby kiekiy ziniarastis 37-41
[Pridedami dokumentai
8 Projektavimo uzduotis 42-59
PR19/14 1 Isakymas dél projekto vadovo paskyrimo 50
1 Kvalifikacijos atestato kopija 51
Bréziniai
RPR197-SSPP-BD.SP-B-01| 5 0 | Situacijos schema, M 1:10000 52-56
RPR197-SSPP-BD.SP-B-02| 1 0 | Nidos tako planas, M 1:200 57
RPR197-SSPP-BD.SP-B-03] 1 0 | Nidos ako isilginis profilis, M 1:100 58
RPR197-SSPP-BD.SP-B-04| 1 0 | Pervalkos-2 tako planas, M 1:500 59
RPR197-SSPP-BD.SP-B-05 1 0 i’.elr(\)/glkos-z tako isilginis profilis, M 60
RPR197-SSPP-BD.SP-B-06| 1 0 | Pervalkos-1 tako planas, M 1:500 61
RPR197-SSPP-BD SP-B-07 2 0 E-elrglglkos-l tako isilginis profilis, M 62-63
RPR197-SSPP-BD.SP-B-08| 1 0 | Juodkrantés tako planas, M 1:200 64
RPR197-SSPP-BD.SP-B-09 1 0 Ti)ggrantes tako iilginis profilis, M 65
RPR197-SSPP-BD.SP-B-10| 1 0 | Smiltynés planas, M 1:500 66
RPR197-SSPP-BD.SP-B-11| 1 0 | Smiltynés isilginis profilis, M 1:100 67

0 2019-11 Statybos leidimui, konkursui
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0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
. .. . - . . RPR197-SSPP-BD.SP-BDZ
LT Kursiy nerijos nacionalinio parko direkcija 1 2




Dokumento Zymuo L:fq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Llelrr)o
RPR197-SSPP-BD.SP-B-12| 1 0 | Skersiniai profiliai, M 1:25 68
Projekto priedy Ziniarastis
Istrauka 1S ,,Lauko informacinés sistemos
iSplétimo, bendrainformaciniy  stendy,
apzvalgos platformy (regykly), pri¢jimo
. taky naujos statybos KurSiy nerijos
Priedas Nr. 1 5 4 el 4 4 - 69
nacionaliniame  parke  supaprastinto
statybos projekto” - suolo detalizacija,
informacinio stendo elementy dizainas,
dviracio stovy detalizacija
0 2019-11 |Statybos leidimui, konkursui
LAIDA | DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TATKOMA)
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
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BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

. .. Mato L
Eil. Nr. Pavadinimas vienetas Kiekis Pastabos
111 SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
3. Pésciyjy takai
3.1. |Projektuojamas takas Nr.1 Nidos rekreacinio prioriteto zonoje 236 kv.
3.1.1. | kategorija - F
3.1.2. | bendras pésciyjy tako ilgis* m 139
3.1.3. | pésciyjy tako plotis m 1,0
3.1.4. | eismo juosty skaicius vnt 1
3.1.5. | eismo juostos plotis m 0,75
3.2. Projektuojamas takas Nr. 35 Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 122 kv.
3.2.1. | kategorija - F
3.2.2. | bendras pésciyjy tako ilgis* m 279 jskaitant laiptus
3.2.3. | pésciyjy tako plotis m 1,0/1,5
3.2.4. | eismo juosty skaiCius vnt 1/2
3.2.5. | eismo juostos plotis m 0,75
3.3. Projektuojamas takas Nr. 40 Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 109 kv.
3.3.1. | kategorija - F
3392 bendras pésciyjy tako ilgis m 165 iskaitant laiptus ir
pandusus
3.3.3. | pésciyjy tako plotis m 1,0/1,4/1,5
3.3.4. | eismo juosty skaicius vnt 1/2
3.3.5. | eismo juostos plotis m 0,75
3.4. Projektuojamas takas Nr. 42/2 Juodkrantés rekreacinio prioriteto zonoje 53/54 kv.
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LAIDA DATA  |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
};X-?\I;.' \/ ﬁ I( aveST a Naujy mediniy laipty ir taky per apsauginj pajiirio
DOK. NR. UZDAROJI AKCINE BENDROVE kopagiibrj, dviraciy stovy, nuolatiniy stendy viety
Kursiy nerijoje, supaprastintas statybos projektas
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Mato

Eil. Nr. Pavadinimas vienetas Kiekis Pastabos
3.4.1. | kategorija - F
3.4.2. | bendras pésciyjy tako ilgis* m 95 iskaitant laiptus
3.4.3. | péstiyjy tako plotis m 1,0/1,5
3.4.4. | eismo juosty skaicius vnt 1/2
3.4.5. | eismo juostos plotis m 0,75

3.5. Projektuojamas takas Nr. 96 Smiltynés rekreacinio prioriteto zonoje.
3.5.1. | kategorija - F
3.5.2. | bendras pésciyjy tako ilgis* m 1771 jskaitant pandusus
3.5.3. | pesciyjy tako plotis m 2,0
3.5.4. | eismo juosty skaicius vnt 1/2
3.5.5. | eismo juostos plotis m 0,75

* - Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés itikio ministras. Baigus statyba ir atlikus

kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadové Audroné Rainiené
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(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

2019-11 | Statybos leidimui, konkursui

Laida

Data Keitimy pavadinimas (priezastis)

Dokumento Zymuo

RPR197-SSPP-BD.SP -BSR

Lapas

Lapy

Laida




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas: Naujy mediniy laipty ir taky per apsauginj pajurio kopagubrj, dviraciy
stovy, nuolatiniy stendy viety KurSiy nerijoje, supaprastintas statybos

projektas.

Statybos objekto vieta: ~ Misky tkio paskirties Zemés sklypuose arba laisvoje valstybinéje Zeméje
pagal pridedama schema.

Statytojas (UZsakovas):  KurSiy nerijos nacionalinio parko direkcija

Statybos rasis: Pagal STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasis“ statybos rtisis yra nauja
statyba.

Statinio paskirtis: Pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* projektuojami takai

priskiriama susisiekimo komunikacijy grupei. Stendai, dviraciy stovai, kt.
priskiriami prie kitos paskirties inzineriniy statiniy.

Statinio kategorija: Pagal STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®“ projektuojami statiniai
priskiriami prie nesudétingy statiniy.

Naujy mediniy laipty ir taky per apsauginj pajirio kopagiibri, dviraciy stovy, nuolatiniy stendy
viety Kursiy nerijoje, supaprastintas statybos projektas yra parengtas remiantis galiojanciais jstatymais,
Statybos techniniu reglamentu ir Kkitais teisés aktais, Uzsakovo pateikta statinio projektavimo
uzduotimi (technine uzduotimi), esamos buklés analize.

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas §is supaprastintas statybos
projektas:
1. Kursiy nerijos nacionalinio parko direkcijos pateikta projektavimo uzduotimi, uzsakovo technine
specifikacija.
2. UAB ,Kavesta“ 2019 m. parengtu topografiniu planu M 1:500.

Normatyviniai ir Kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas supaprastintas
statybos projektas:
1. LR Statybos jstatymas su pakeitimais
2. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.
3. STR 1.01.03: 2017 ,,Statiniy klasifikavimas*.
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4. STR 2.03.01: 2001 ,,Statiniy ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikméms*,

5. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® su 2019m balandzio
26 d. Nr. D1-231 pakeitimais.

6. STR 2.05.07:2005 ,,Mediniy konstrukcijy projektavimas*.

7. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

8. R PDTP 12 ,,PéscCiyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®.

9. IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*.

10. KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*

11. LST EN 933- 5:2002/A1:2005 ,,UzZpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. Trupintyjy ir
skaldytyjy daleliy santykinio kiekio stambiuosiuose uzpilduose nustatymas.

12. LST EN 1097-2:2001 ,,Uzpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. Atsparumo
trupinimui nustatymo metodai‘.

13. ST121895674.205.01.05:2012 ,,Mediniy surenkamy konstrukcijy jrengimo darbai®.

14. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

15. LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

16. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®.

17. SDTB-12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

18. Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

Kompiuterinés programos, kuriomis naudojantis parengta §i projekto dalis.

e Teksto redagavimas — Microsoft Word, Microsoft Office 2013, licencijuota teksto redagavimo
programing jranga;

e 3D braizymas — AutoCAD Civil 3D 2020, licencijuota 3D projektavimo programiné jranga.

Esminiy statinio reikalavimy iSpildymas projekte
Mechaninis atsparumas ir pastovumas: projektiniai sprendiniai uztikrina statinio mechaninj
atsparumg ir pastovumg ilgalaikio naudojimo metu.

Gaisriné sauga: projektiniai sprendiniai uZtikrina gaisring saugg ilgalaikio naudojimo metu.

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga: pésciyjy takams bus jrengta medzio bei stabilizuoto
grunto danga.

Naudojimo sauga: statinj naudojant pagal paskirtj projektiniais sprendiniais uztikrintas saugus
statinio naudojimas.

Apsauga nuo triukSmo: pésiyjy taky statybos darby metu numatomas laikinas triukSmo

padidé¢jimas. Darbuotojy apsaugai nuo triukSmo rangovas taikys LR darbuotojy saugos ir sveikatos
jstatymo 19 str. 3 dalyje numatytus principus ir suteikia asmenines triuk§mo mazinimo priemones
(ausy ausines), kad kasdieninis triuk§mo ekspozicijos lygis nevir§yty ribiniy triuk§mo ekspozicijos
ver€iy, apibrézty LT Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro jsakyme
,»Dél darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostaty patvirtinimo* 2005 m. balandZio
15d. Nr. A1-103/V-265 (Zin. 2005, Nr. 53-1804; Zin, 2013, Nr. 70-3541).

Bendram triuk§mo padidéjimui, atlikus pésCiyjy statybos darbus, jtakos neturés.
Pésciyjy tako statyba reikSmingo poveikio aplinkos akustinei biiklei neturés.

Esminiy statinio architektiiros reikalavimy iSpildymas projekte

0 2019-11 | Statybos leidimui, konkursui
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» Projekte priimti sprendiniai nepriesStarauja statinio esminiams reikalavimams.

> Pésciyjy takai suprojektuoti prisiderinant prie esamo landSafto. Aplinkinés teritorijos
sutvarkomos, kad deréty prie krastovaizdzio.

» Projekte priimti sprendiniai  neprieStarauja statinio inzineriniy sistemy technologiniy
inZineriniy sistemy reikalavimames.

Aplinkos, kraStovaizdZio, nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy ir kitos apsaugos (saugos),
treCiyjy asmeny interesy apsaugos iSpildymas projekte

Pavojingy cheminiy ir radioaktyviy medziagy pésCiyjy tako statybos ir eksploatacijos metu
naudoti ir saugoti nenumatoma.

Vykdant statybos darbus vadovautis LR Nekilnojamo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo
(2004 m. rugséjo 28d. Nr. IX-2452, Zin., Nr. 153-5571 2004-10-19 9 str. 3 p., ,,jei atliekant statybos ar
kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai
ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis
informuoja Departamenta®).

Projekto sprendiniai nepaZeidZia tre¢iyjy asmeny interesy.

3. OBJEKTO VIETOVE

3.1. Projektuojamas takas Nr.1 (ilgis 139 m) Nidos rekreacinio prioriteto zonoje 236 kv.,
laisvoje valstybinéje Zeméje ir Misky iikio paskirties Zemés sklype Sklypo unikalus Nr. 4400-
2696-4023.

Nidos rekreacinio prioriteto zona Vietovés schema

<

g C

ey

Nidos takas

7 \;,
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3.2. Projektuojamas takas Nr. 35 (ilgis 279 m) ir laiptai Pervalkos rekreacinio prioriteto
zonoje 122 kv., laisvoje valstybinéje Zemeéje ir MiSky tkio paskirties Zemés sklype Sklypo
unikalus Nr. 4400-2746-1805.

Pervalkos rekreacinio prioriteto zona

3. prajestusi "
takaz it Jaipsai (109 y ).

Pervalkos-2 takas

2019-11
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3.3. Projektuojamas takas Nr. 40 (ilgis 166 m) ir laiptai Pervalkos rekreacinio prioriteto
zonoje 109 kv., laisvoje valstybinéje Zeméje.

3.4. Projektuojami pandusai prie tako Nr. 39 (ilgis apie 105,1 m) Pervalkos rekreacinio
prioriteto zonoje, 109 kv., laisvoje valstybinéje Zeméje.

Vietovés schema

2

A\

|

Pervalka takas
Tako Nr.39 pritaikymas ZN
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3.5. Projektuojamas takas Nr. 42/2 (ilgis 95 m) ir laiptai Juodkrantés rekreacinio
prioriteto zonoje 53/54 kv., laisvoje valstybinéje Zeméje ir Misky @ikio paskirties Zemés sklype,
Sklypo unikalus Nr. 4400-2747-4648.

Juodkrantés rekreacinio prioriteto zona Vietovés schema

% 3 ’ ARC

d
1
i 4
S Ersisitunianas. |/
sz |
531581y} \

Juodkrantés takas
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3.6. Projektuojamas takas nr. 96 (ilgis 177,1 m) pritaikytas Zmonéms su specialiaisiais
poreikiais (pritaikytas aptarnaujanciam transportui) Smiltynés rekreacinio prioriteto zonoje, 1
kv., laisvoje valstybinéje Zeméje ir Misky iikio paskirties Zemés sklype, Sklypo unikalus Nr.
4400-2436-5515.

Smiltynés rekreacinio prioriteto zona Vietovés schema

S FLAN U THE .
b SPIT NATIONA
R

SRR YT Krengos u o

Smiltyne takas

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

4.1. Takas Nr. 1 projektuojamas Nidos rekreacinio prioriteto zonoje, 236 kv., laisvoje
valstybinéje Zeméje ir Misky iikio paskirties Zemés sklype Sklypo unikalus Nr. 4400-2696-4023.
Projektuojamas naujas takas, sujungiamas su esamu taku NO1.

Tarp pk. 0+00 + 0+31.22 projektuojamas takas su molio-zvyro danga. Tako plotis 1,5 m.
Projektuojamas skersinis nuolydis - 2,0%. Nukasus augalinj sluoksnj numatoma i§ atsiveztinio
molingo Zvyro jrengti tako dangag iki projektiniy altitudziy. Ties nuovaZzomis ] teritorijas takas
jrengiamas nuovazy altitudziy lygyje. Salia tako pinamos Zabtvorés (i§ vienos pusés). Zabtvoriy
pynimui naudojama medziaga: puSies zabai, nesupléke ir nesupuve, nenubyréjusiais spygliais; pusies
Zabal ne trumpesni kaip 2,5 metro; puSies kuoliukai i§ ne dziovintos (Zalios) medienos, 5- 7 cm
diametro, ne trumpesni kaip 70 cm. Tarpai tarp kuoly ne mazesni kaip 70 cm.

Tarp pikety 0+31.22+ 1+139 jrengiama mediné danga. Projektuojamo tako plotis 1 m. Medinéms
konstrukcijoms naudojama spygliuo¢iy mediena. Mediena orasausé, ne prastesné kaip B klasés
kokybés. Visos medinés dalys privalo biiti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu budu. Takai
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jrengiami 1§ lenty, kuriy viena pusé obliuota. Lenty storis ne maZesnis kaip 2,5 cm, plotis ne mazesnis
kaip 12 cm. Tako lenty virSutinés dalies briaunos nuobliuotos.
Projektuojamo tako konstrukcijg sudaro:

- mediniy tasai (guleksniai) -5 X 6¢cm;

- lenty paklotas — 12x 2,5x 100cm.

4.2. Takas Nr. 35 projektuojamas Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje, 122 kv.,
laisvoje valstybinéje Zeméje ir Miskuy ukio paskirties Zemés sklype Sklypo unikalus Nr. 4400-
2746-1805.

Projektuojamas naujas takas ir laiptai.

Tarp pk. 0+00 + 1+57 projektuojamas takas su molio-zvyro danga. Tako plotis 1,5 m.
Projektuojamas skersinis nuolydis - 2,0%. Nukasus augalinj sluoksnj numatoma i§ atsiveZztinio
molingo zvyro jrengti tako dangg iki projektiniy altitudziy. Ties nuovaZomis |} teritorijas takas
jrengiamas nuovazy altitudZiy lygyje. Salia tako pinamos Zabtvorés. Zabtvoriy pynimui naudojama
medZziaga: pusSies zabai, nesupléke ir nesupuve, nenubyréjusiais spygliais; pusies Zabai ne trumpesni
kaip 2,5 metro; pusSies kuoliukai i§ ne dziovintos (Zalios) medienos, 5- 7 cm diametro, ne trumpesni
kaip 70 cm. Tarpai tarp kuoly ne mazesni kaip 70 cm.

Tarp pk.1+57+1+81, 1+95+ 2+08 ir pk. 2+28+2+48 jrengiama mediniy lenty tako danga. Tako
plotis 1 m. Skydai klojami formuojant ,,laiptus®. Ant pakopos krasto nudazoma baltos spalvos juosta (5
cm plocio). Medinéms konstrukcijoms naudojama spygliuoiy mediena. Mediena orasaus€, ne
prastesné kaip B kokybés klasés. Visos medinés dalys privalo biiti antiseptikuotos ir impregnuotos
giluminiu badu.

Takai jrengiami i§ lenty, kuriy viena pusé obliuota. Lenty storis ne mazesnis kaip 2,5 cm, plotis
ne mazesnis kaip 12 cm. Jungiant skydus tarpusavyje, gali biiti naudojamos siauresnés nei Siame
punkte nurodyta lentos. Tako lenty virSutinés dalies briaunos nuobliuotos.

Projektuojamo tako konstrukcija sudaro:

- mediniy tasai (guleksniai) -5 X 6cm;

- lenty paklotas — 12x 2,5x 100cm.

Tarp pk. 1+81+1+95, pk. 2+08+2+28, pk. 2+48+2+69 jrengiama mediné danga. Tako plotis 1
m. Medinéms konstrukcijoms naudojama spygliuo¢iy mediena. Mediena orasausé, ne prastesné kaip B
kokybés klasés. Visos medinés dalys privalo biiti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu budu.
Takai jrengiami i§ lenty, kuriy viena pusé obliuota. Lenty storis ne mazesnis kaip 2,5 cm, plotis ne
mazesnis kaip 12 cm. Jungiant skydus tarpusavyje, gali biiti naudojamos siauresnés nei Siame punkte
nurodyta lentos. Tako lenty virSutinés dalies briaunos nuobliuotos.

Projektuojamo tako konstrukcija sudaro:

- mediniy tasai (guleksniai) -5 X 6cm;

- lenty paklotas — 12x 2,5x 100cm.

Tarp pk. 2+69+-2+79 projektuojami mediniai laiptai su tarpinémis aikstelémis. Laipty plotis 1,5
m. Medinéms tako konstrukcijoms naudojama spygliuo¢iy mediena. Mediena orasausé, ne prastesné
kaip B kokybés klasés. Visos medinés dalys privalo buti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu
buidu. Pakopy lenty virSus ir jy briaunos — obliuotos, turéklai — obliuoti ir §lifuoti. Pakopy lenty storis
ne mazesnis kaip 6 cm, plotis ne maZzesnis kaip 14,5 cm. Pakopy tvirtinimui naudojami ne plonesnés
kaip 20x7 cm lentos, i§ kuriy pjaunami trikampiai pakopoms. Laiptasijoms naudojami ne plonesniy
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kaip 10x10 cm taSai. Laipty konstrukcijai laikyti naudojami ne plonesni kaip 15 cm diametro
(virSutinéje dalyje) mediniai rgstai. Rasty sutvirtinimui naudojami ne plonesniais nei 10x5 cm
skersiniai. Turéklo porankiams naudojami 4x8 cm storio, i§ obliuotos medienos (virSutiné dalis
nuapvalinama) pagaminti tasai. Turékly statramsciai ne plonesni nei 6x8 cm. Tarpiniam turéklui
naudojami 4x5 cm storio, 1§ obliuotos medienos (virSutiné dalis nuapvalinama) pagaminti tasai.
Dvira¢iy nuovazoms jrengti naudojamos ne plonesnés kaip 2,5 cm storio lentos, kuriy viena pusé
obliuota. Derinantis prie reljefo ir jrengiant tarpines aikstelés, kurios laikomos laipty dalimi, jy
jrengimui naudojamy lenty storis ne mazesnis kaip 6 cm, o plotis ne maZzesnis kaip 14,5 cm.

4.3. Projektuojamas takas Nr. 40 ir laiptai, sujungiamas su esamu peré¢jimu PERV 39.
Takas projektuojamas Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje, 109 kv., laisvoje valstybinéje
Zeméje.

Tarp pk. 0+00+1+53.2 jrengiama mediné danga. Tako plotis 1 m. Medinéms konstrukcijoms
naudojama spygliuo¢iy mediena. Mediena orasausé, ne prastesné kaip B kokybés klasés. Visos
medinés dalys privalo biiti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu biidu. Takai jrengiami i§ lenty,
kuriy viena pusé obliuota. Lenty storis ne mazesnis kaip 2,5 cm, plotis ne mazesnis kaip 12 cm.
Jungiant skydus tarpusavyje, gali biiti naudojamos siauresnés nei Siame punkte nurodyta lentos. Tako
lenty virSutinés dalies briaunos nuobliuotos.

Projektuojamo tako konstrukcija sudaro:

- mediniy tasai (guleksniai) -5 X 6cm;

- lenty paklotas — 12x 2,5x 100cm.

Tarp pk. 1+53.2+1+66 projektuojami mediniai laiptai su tarpiniy laiptinés aiksteliy. Laipty
plotis 1,5 m. Medinéms konstrukcijoms naudojama spygliuo¢iy mediena. Mediena orasausé, ne
prastesné kaip B kokybeés klasés. Visos medinés dalys privalo biti antiseptikuotos ir impregnuotos
giluminiu biidu. Pakopy lenty virSus ir jy briaunos — obliuotos, turéklai — obliuoti ir slifuoti. Pakopy
lenty storis ne maZesnis kaip 6 cm, plotis ne mazesnis kaip 14,5 cm. Pakopy tvirtinimui naudojami ne
plonesnés kaip 20 x 7 cm lentos, i$ kuriy pjaunami trikampiai pakopoms. Laiptasijoms naudojami ne
plonesniy kaip 10x10 cm tasai. Laipty konstrukcijai laikyti naudojami ne plonesni kaip 15 cm diametro
(virSutinéje dalyje) mediniai rastai. Rasty sutvirtinimui naudojami ne plonesniais nei 10x5 cm
skersiniai. Turéklo porankiams naudojami 4x8 cm storio, i§ obliuotos medienos (virSutine¢ dalis
nuapvalinama) pagaminti taSai. Turékly statramsciai ne plonesni nei 6x8 cm. Tarpiniam turéklui
naudojami 4x5 cm storio, i§ obliuotos medienos (virSutiné dalis nuapvalinama) pagaminti tasai.
Dvira¢iy nuovazoms jrengti naudojamos ne plonesnés kaip 2,5 cm storio lentos, kuriy viena pusé
obliuota. Derinantis prie reljefo ir jrengiant tarpines aikStelés, kurios laikomos laipty dalimi, jy
jrengimui naudojamy lenty storis ne maZesnis kaip 6 cm, o plotis ne maZesnis kaip 14,5 cm.

4.4. Projektuojami pandusai prie esamo tako Nr. 39. Pandusai projektuojami Pervalkos
rekreacinio prioriteto zonoje, 109 kv., laisvoje valstybinéje Zeméje.

Rengiant sprendinius dél PERV39 tako pritaikymo zmonéms su specialiaisiais poreikiais (ZN)
ant esamo tako PERV39 projektuojami 2 pandusai (19.9 m ilgio ir 85.20 ilgio) su poilsio aikstelémis,
taip pat jrengiami borteliai i§ abiejy takelio pusiy ne Zemesni kaip 50 mm (viename kraste medinis
bortelis daZomas jspé¢jamaja vedimolinija — geltonai juodu punktyru, skirta silpnaregiams). ZN
pritaikytas panduso plotis turi biiti ne mazesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstumga tarp turékly ir tarp
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apsauginiy borteliy. Panduso ir kiekvienos jo juostos virSuje bei apacioje turi biti jrengtas jspéjamasis
pavirsius. Jspéjamasis pavirSius turi bati panduso ploc¢io ir 600 mm ilgio. Abiejose panduso juostos ir
aiksteliy pusése jrengiami iStisiniai turéklai. Abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink aiksteles, jei
jos yra ne prie sienos, jrengiami ne Zemesni kaip 50 mm mediniai borteliai.

Panduso karkasas metalinis (cinkuotas plienas). Pandusy konstrukcijai laikyti naudojami ne
plonesni kaip 76,1x4 mm diametro vamzdiniai profiliai. Vamzdiniai profiliai jleidziami j metalinius
cinkuotus sraigtinius pamatus (tipo Krinner sraigtiniai pamatai). Panduso sijos jrengiamos i§ plieniniy
kampuoc¢iy ne plonesniy nei 75x50x5 mm. Vamzdiniy profiliy sutvirtinimui naudojami ne plonesni nei
50x50x5 mm kampuodiai. I$tisiniams turéklo porankiams ir tarpiniams turéklams naudojami 40 mm
diametro plieniniai vamzdziai. Turékly statramsc¢iai naudojami 40x40x4 mm vamzdiniai profiliai.

Panduso danga i§ medzio. Jo jrengimui naudojamy lenty storis ne mazesnis kaip 6 cm, o plotis
ne mazesnis kaip 14,5 cm. Lenty virSus ir jy briaunos — obliuotos. Lenty paklotas tvirtinimas ant
mediniy tasy (gulekSniai 5 x 6cm), kurie tvirtinami prie ilginiy profiliy (metaliniy kampuociy
50x50x5) su varztais. Medinéms konstrukcijoms naudojama spygliuo¢iy mediena. Mediena orasause,
ne prastesné kaip B kokybés klasés. Visos medinés dalys privalo biiti antiseptikuotos ir impregnuotos
giluminiu bidu.

45.  Projektuojamas takas Nr. 42/2 ir laiptai Juodkrantés rekreacinio prioriteto zonoje,
53/54 kv., laisvoje valstybinéje Zeméje ir MiSky iikio paskirties Zemés sklype, Sklypo unikalus
Nr. 4400-2747-4648.

Tarp pk. 0+00 + 0+42.10 projektuojamas takas su molio-zvyro danga. Tako plotis 1,5 m.
Projektuojamas skersinis nuolydis - 2,0%. Nukasus augalinj sluoksnj numatoma i§ atsiveztinio
molingo Zzvyro jrengti tako danga iki projektiniy altitudziy. Ties nuovazomis | teritorijas takas
jrengiamas nuovazy altitudziy lygyje. Salia tako pinamos Zabtvorés. Zabtvoriy pynimui naudojama
medziaga: puSies Zabai, nesupléke ir nesupuve, nenubyréjusiais spygliais; pusSies Zabai ne trumpesni
kaip 2,5 metro; pusSies kuoliukai i§ ne dziovintos (Zalios) medienos, 5- 7 cm diametro, ne trumpesni
kaip 70 cm. Tarpai tarp kuoly ne mazesni kaip 70 cm.

Tarp pk. 0+042.10 + 0+86.70 jrengiama mediné danga. Tako plotis 1 m. Skydai klojami
formuojant ,,laiptus®. Ant pakopos krasto nudaZzoma baltos spalvos juosta (5 cm plo¢io). Medinéms
konstrukcijoms naudojama spygliuo¢iy mediena. Mediena orasaus¢, ne prastesné¢ kaip B kokybés
klasés. Visos medinés dalys privalo biiti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu budu.

Takai jrengiami i§ lenty, kuriy viena pusé obliuota. Lenty storis ne mazesnis kaip 2,5 cm, plotis
ne mazesnis kaip 12 cm. Jungiant skydus tarpusavyje, gali biiti naudojamos siauresnés nei Siame
punkte nurodyta lentos. Tako lenty virSutinés dalies briaunos nuobliuotos.

Projektuojamo tako konstrukcija sudaro:

- mediniy tasai (guleksniai) -5 x 6¢cm;
- lenty paklotas — 12x 2,5x 100cm.

Tarp pk. 86.70+0+95 projektuojami mediniai laiptai su tarpiniy laiptinés aiksteliy. Laipty plotis
1,5 m. Medinéms konstrukcijoms naudojama spygliuo¢iy mediena. Mediena orasaus¢, ne prastesné
kaip B kokybés klasés. Visos medinés dalys privalo biti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu
buidu. Pakopy lenty virSus ir jy briaunos — obliuotos, turéklai — obliuoti ir §lifuoti. Pakopy lenty storis
ne mazesnis kaip 6 cm, plotis ne maZesnis kaip 14,5 cm. Pakopy tvirtinimui naudojami ne plonesnés
kaip 20 x 7 cm lentos, i§ kuriy pjaunami trikampiai pakopoms. Laiptasijoms naudojami ne plonesniy
kaip 10x10 cm taSai. Laipty konstrukcijai laikyti naudojami ne plonesni kaip 15 cm diametro
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(virSutinéje dalyje) mediniai rgstai. Rasty sutvirtinimui naudojami ne plonesniais nei 10x5 cm
skersiniai. Turéklo porankiams naudojami 4x8 cm storio, i§ obliuotos medienos (virSutiné dalis
nuapvalinama) pagaminti tasai. Tur¢kly statramsciai ne plonesni nei 6x8 cm. Tarpiniam turéklui
naudojami 4x5 cm storio, 1§ obliuotos medienos (virSutiné dalis nuapvalinama) pagaminti tasai.
Dvira¢iy nuovazoms jrengti naudojamos ne plonesnés kaip 2,5 cm storio lentos, kuriy viena pusé
obliuota. Derinantis prie reljefo ir jrengiant tarpines aik$telés, kurios laikomos laipty dalimi, jy
jrengimui naudojamy lenty storis ne mazesnis kaip 6 cm, o plotis ne mazesnis kaip 14,5 cm.

4.6. Projektuojamas takas Nr. 96 pritaikytas Zmonéms su specialiaisiais poreikiais
(pritaikytas aptarnaujanciam transportui). Takas projektuojamas Smiltynés rekreacinio
prioriteto zonoje, 1 kv., laisvoje valstybinéje Zeméje ir MiSky iikio paskirties Zemés sklype,
Sklypo unikalus Nr. 4400-2436-5515.

Tarp pikety 0+04.56 + 0+45.40 projektuojamas takas su molio-zvyro danga. Tako plotis 1,5 m.
Projektuojamas skersinis nuolydis - 2,0%. Nukasus augalinj sluoksnj numatoma i§ atsiveztinio
molingo zvyro jrengti tako dangg iki projektiniy altitudziy. Ties nuovazomis | teritorijas takas
jrengiamas nuovazy altitudziy lygyje. Salia taky pinamos Zabtvorés (nuo 30 pk.). Zabtvoriy pynimui
naudojama medZziaga: puSies Zabai, nesupléke ir nesupuve, nenubyréjusiais spygliais; puSies Zabai ne
trumpesni kaip 2,5 metro; pusies kuoliukai i§ ne dZiovintos (zalios) medienos, 5- 7 cm diametro, ne
trumpesni kaip 70 cm. Tarpai tarp kuoly ne mazesni kaip 70 cm.

Tarp pk. 0+45.40+1+31.90 jrengiama mediné danga. Tako plotis 2,0 m. Nukasus augalinj
sluoksnj iki projektiniy altitudZiy numatoma jrengti tako danga. Medinéms konstrukcijoms naudojama
spygliuo¢iy mediena. Mediena orasaus¢, ne prastesné kaip B kokybés klasés. Visos medinés dalys
privalo bati antiseptikuotos ir impregnuotas giluminiu badu. Takai jrengiami i§ lenty, kuriy viena pusé
obliuota. Lenty storis ne maZesnis kaip 6 cm, plotis ne mazesnis kaip 14,5 cm. Abipus tako jrengiami
ne Zemesni kaip 50 mm borteliai. Slaitus aplink projektuojama taka tvirtinti su Zabais. Saky klojiniai
(zabai) turi atitikti Siuos reikalavimus: klojiniams naudojami pus$ies zabai, nesupléke ir nesupuve,
nenubyréjusiais spygliais; pusies Zabai turi biiti ne trumpesni kaip 2 metro ilgio. Salia taky pinamos
zabtvorés. Zabtvoriy pynimui naudojama medZiaga: puSies Zabai, nesupléke ir nesupuve,
nenubyrejusiais spygliais; pusies zabai ne trumpesni kaip 2,5 metro; pusSies kuoliukai i§ ne dziovintos
(Zzalios) medienos, 5- 7 cm diametro, ne trumpesni kaip 70 cm. Tarpai tarp kuoly ne maZzesni kaip 70
cm.

Tarp pk. 1+31.90+1+81.70 jrengiami mediniai pandusai su poilsio aikstelémis. Panduso plotis

2,0 m. Nukasus augalinj sluoksnj iki projektiniy altitudziy numatoma jrengti panduso danga.
Medinéms konstrukcijoms naudojama spygliuociy mediena. Mediena orasausé, ne prastesné kaip B
kokybés klasés. Visos medinés dalys privalo biti antiseptikuotos ir impregnuotas giluminiu bidu.
Lenty virSus ir jy briaunos — obliuotos, turéklai — obliuoti ir Slifuoti. Lenty storis ne mazesnis kaip 6
cm, plotis ne maZesnis kaip 14,5 cm. Turéklo porankiams naudojami 4x8 cm storio, i§ obliuotos
medienos (virSutiné dalis nuapvalinama) pagaminti taSai. Turékly statramsciai ne plonesni nei 6x8 cm.
Tarpiniam turéklui naudojami 4x5 cm storio, i§ obliuotos medienos (virSutiné dalis nuapvalinama)
pagaminti tasai. Abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink aiksteles jrengiami ne Zemesni kaip 50
mm mediniai borteliai.

Projektuojamo panduso konstrukcija sudaro:

- mediniy tasai (guleksniai) —100 x 100cm;

- lenty paklotas — 14.5x 6,0cm.
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Jrengiant monéms su negalia (ZN) poilsio aikstelés, kurios laikomos pandusy dalimi, juy
Jrengimui naudojamy lenty storis ne mazesnis kaip 6 cm, o plotis ne mazesnis kaip 14,5 cm. AikSteliy
konstrukcijai laikyti naudojami ne plonesni kaip 15 cm diametro (virSutin€je dalyje) mediniai rastai.
Rasty sutvirtinimui naudojami ne plonesniais nei 10x10 cm skersiniai. Aiksteliy sijoms naudojami ne
plonesniy kaip 10x10 cm tasai. Turéklo porankiams naudojami 4x8 cm storio, i§ obliuotos medienos
(virSutiné dalis nuapvalinama) pagaminti tasai. Turékly statramséiai ne plonesni nei 6x8 cm. Tarpiniam
turéklui naudojami 4x5 cm storio, i§ obliuotos medienos (virSutiné dalis nuapvalinama) pagaminti
tasai.

Slaitus aplink projektuojama taka tvirtinti su Zabais. Saky klojiniai (zabai) turi atitikti §iuos
reikalavimus: klojiniams naudojami puSies Zabai, nesuplék¢ ir nesupuve, nenubyréjusiais spygliais;
pusies Zabai turi bati ne trumpesni kaip 2 metro ilgio. Salia pandusy pinamos Zabtvorés. Zabtvoriy
pynimui naudojama medziaga: puSies zabai, nesupléke ir nesupuve, nenubyréjusiais spygliais; pusies
Zabai ne trumpesni kaip 2,5 metro; puSies kuoliukai, ne plonesni kai 6 cm diametro, ne trumpesni kaip
70 cm.

5. STATYBOS PASIRUOSIMAS, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

5.1 Statybos trukmé
Siuo metu statybos trukmé nustatoma Statytojo (uzsakovo) ir Vykdytojo (rangovo) sutartimi, nes
néra Lietuvos Respublikoje jteisinty statybos trukmés normatyvy.

5.2 Statybos eiliSkumas:

- paruo$iamieji darbai;

- vieta takui paruoSiama iSlyginant reljefa rankiniu buidu arba naudojant technika, kad nelikty
gilesniy nei 10 cm duobiy, iSgrauzy ar kauburiy, paSalinamos kliiitys, trukdancios tako
jrengimui;

- jrengti pagrindus numatytoms dangoms;

- Jrengti dangas;

- jrengti ZN pritaikytus pandusus;

- jrengti informaciniy stendy. Jy vietos pazymétos bendroji dalies bréziniuose IS-1 zenklu;

- papildomus jrenginius (suoliukai, dviraciy stovai);

- jrengti Kkelio zenklg Nr.303 Smiltynés rekreacinio prioriteto zonoje projektuojamo tako
pradzioje.

- sutvarkyti paZeistg teritorija.

5.3 Medziy, augmenijos ir dirvoZemio iSsaugojimo ir panaudojimo salygos

Nustumtas augalinis sluoksnis statybos aikSteliy ir privaZiavimy jrengimo vietoje, turi biiti
i§saugotas, o uzbaigus darbus, sugrazintas atgal. Augalinis sluoksnis sandéliuojamas tam numatytose
vietose.

Visi medziai ir kriimai, kurie nenumatyti projektu paalinti, turi buti iSsaugoti. Zeldiniy
Salinimas turi buti vykdomas prisilaikant reikalavimy.

Neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy zinyby sutikimo.
Bitina saugoti esamus medZius ir Zaligsias zonas statybvietéje. Jei, kuris nors medis ar Zalioji zona
buvo sunaikinta ar paZeista, privaloma pakeisti paZeista med;j ar zong lygiaver¢iu buvusiam.

5.4 Projektiniai sprendiniai Zmonéms su negalia
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Aplinkos pritaikymas zmonéms su negalia atitinka LR galiojanc¢ius STR 2.03.01:2001
»Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*. Takuose Kkuris pritaikytas
Zmonéms su specialiaisiais poreikiais nebus kliti¢iy, nelygumy didesniy nei 20 mm. Pésc¢iyjy tako
iSilginis nuolydis suprojektuotas ne didesnis kaip 1:20 (5 %). Skersinis pésCiyjy tako nuolydis ne
didesnis kaip 1:30 (3,3 %). Skirtingy taky dangy susijungimo vietose pavirSiai turi biti suvedami
mazesniu nei 20 mm auksciy skirtumu.

Salia péséiyjy taky, ne re¢iau kaip kas 150 m, jrengiamos poilsio aikstelés su suoleliais
pritaikytos ir zmonéms su negalia. Suoleliai gaminami pagal Architekto Algimanto ZaviSos labdaros ir
paramos fondas bréziniy (A001-10-SPP-B-09).

Esamas takas PERV39 pritaikytas Zmonéms su negalia (ZN). Suprojektuoti pandusai. ZN
pritaikyto panduso iSilginis nuolydis suprojektuotas ne didesnis kaip 1: 12 (8,3%), vienos istisinés
juostos ilgis ne didesnis kaip 9 000 mm.

5.5 Informaciniy stenduy jrengiamas.

Projekte numatoma informaciniy stendu pastatymo vietos. Stendai gaminami pagal Architekto
Algimanto ZaviSos labdaros ir paramos fondas brézinius (A001-07-SPP-B-00; A001-07-SPP-B-01;
A001-07-SPP-B-02) ir jrengiamos vadovaujantis 2014-2020 m. Europos Sajungos fondy investicijos
leidiniu ,,Kg projekty vykdytojai turéty Zinoti apie komunikacija“.

5.6 Dviraciy stovy jrengimas.
Projekte numatoma dviradiy stovy pastatymo vietos. Dviraciy stovai gaminami pagal
Architekto Algimanto ZaviSos labdaros ir paramos fondas brézinius (A001-11-SPP-B-01).

5.7 Statybos resursai

Reikalinga elektros srové pagaminama atveztais mobiliais generatoriais. Esant galimybei srové
gaunama i§ miesto zemos jtampos skydiniy, tuo tikslu pravedus orinés z/j ETL ir pastacius laikinas
pasijungimo dézes su apskaita.

5.8 Bendrieji reikalavimai rangovui

- Rangovas turi turéti darby vadova, atsakingg uz Sutarties jgyvendinima.

- Rangovas turi turéti paslaugoms teikti biiting techniskai tvarkinga technika, savalaikiai
apsirtipinti medziagomis, jrankiais, jrenginiais ir kt. priemonémis, pakankamu kiekiu ir atitinkamos
kvalifikacijos darbuotojais

- | paslaugy teikimo jkainj turi biiti jskaiCiuoti visi mokesciai ir visos iSlaidos (jskaitant
persikélima keltu, rinkliavos ir kt.).

- Rangovas turi gauti visus batinus leidimus Paslaugai teikti. Zaby ir kity medziagy sandéliavimo
vietos valstybiniame miske privalo biiti suderintos su valstybinio miSko valdytoju.

5.9 Bendrieji statybos darbuy statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir salygos

Rangovas yra atsakingas uz visas saugaus darbo priemones statybvietéje. Rangovas turi vykdyti
visus saugaus darbo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei
Istatymuose.

Visi Rangovo dirbantieji turi buti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus,
prisilaikant visy saugaus darbo reikalavimy, nesukeliant pavojaus savo ir kity dirban¢iyjy sveikatai.
Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenj, kuris, greta darby eigos kontrolés, atsako uz darby
sauga toje zonoje.
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Rangovas turi pildyti darbuotojy saugos ir sveikatos instruktavimo zurnalus. Visi dirbantieji
statybvietéje, iSklaus¢ instruktaza, turi pasirasyti Siuose zurnaluose.

Naudoti sprogmenis statybvietéje draudziama. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad biity
uzkirstas kelias gaisrams darbo vietoje ar greta jos, bei jvairiems sprogimo pavojams.

Rangovas pasiriipina pirmosios pagalbos priemonémis, apsauginiais drabuZziais jo Zzinioje
esanCiam personalui, organizuoja saugy darbg statybvietéje, pasirtipina tinkamu darbo viety
statybvietéje apsSvietimu, pasiriipina gaisro gesinimo jranga ir jos iSdéstymu pagal vietines taisykles,
visa reikalinga jranga, saugumo tvorelémis, uzrasais ir t. t. zmoniy apsaugai nuo nelaimingy atsitikimy
objekte.

Rangovas turi uztikrinti, kad jranga biity tvarkinga, statybos aikStelé aptverta nuo praeiviy ir
vaiky.

Rangovas turi pasiriipinti ir padengti visas islaidas, susijusias su laikiny tualety ir prausykly
jrengimu savo darbuotojams. Jy turi biiti pakankamas skaicius. Patalpos turi bti Svarios ir higieniskos,
uztikrinama tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe reikalavimai koordinuojami pagal ,,Darbovieciy
Jrengimo statybvietéje nuostaty 6 ir 9 punkty reikalavimus.

Statytojo (uzsakovas) paskirtas saugos ir sveikatos koordinatorius turi privalo koordinuoti ir
kontroliuoti statinio projekte ir norminiuose teisés aktuose numatyty darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy jgyvendinimg statybos metu.

Statytojas (uzsakovas) uZztikrina, kad, prie§ pradedant statybvietés jrengimo darbus, darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimai konkreciai statybvietei buity nustatyti statinio techniniame projekte,
konkrecios priemonés, uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikata statinio statybos metu, biity
nustatytos statybos darby technologijos projekte.

5.10 Priesgaisriné apsauga ir saugumo technika statyboje
Statyboje biitina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis.
Darbo vietos organizavimas turi uZtikrinti saugy darba. Statybos-montavimo darbai gali buti
vykdomi tik uztikrinus saugaus darbo salygas.
Darbininkai, technikai ir inZinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, turi biiti atestuoti ir
pragje saugumo technikos instruktaza.
Pastoviai tikrinamos inzineriniy-techniniy darbuotojy saugumo technikos Zzinios, o su
nepakankamomis ziniomis neleidziama vadovauti darbams.
Statybos-montavimo darbai vykdomi pagal saugos reikalavimus, ypatinga démes;j atkreipiant j
tai, kad:
a) pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele;
b) Zemés darbai prie esamy inZineriniy komunikacijy biity vykdomi rankomis, dalyvaujant
atitinkamy zinyby atstovams,
c) visi dirbantieji turi buti pragje saugumo technikos instruktaza darbo vietose,
d) surenkamy konstrukcijy transportavimas biity atlieckamas pagal saugumo technikos taisykliy
reikalavimus,
e) visi dirbantieji turi buti apripinti specialiais riibais ir individualiomis priemonémis.

Statybos aikstel¢je turi buti uZtikrintas:
- mechanizmy besisukanciy daliy aptvérimas,
- tinkamas medZiagy sandéliavimas.
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5.11 Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Rangovas turi paruosti darby vykdymo grafika. Turi buti sudarytas laiko grafikas, pazymint
kiekvieno etapo darby pradzios ir pabaigos dieng. Grafikas turi biiti iSsamus ir apimantis visy darby
sritis. Rangovas turi pateikti informacija, t. y. darby apras§ymus, darby eigg ir darbo laiko skai¢iavimus
kiekvienai veiklos riisiai.

6. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAI

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Todél rangovas turi iki
minimumo sumazinti neigiamg statybos poveikj aplinkai. Teikiant paslaugas rekreacinése vietose, kur
lankosi daug Zzmoniy, paslaugy teikimo metu turi biiti jrengti perspéjimai — lentelés ,,Atsargiai, vyksta
darbai®, o vietose, kur teikiamos paslaugos gali biti pavojingos papludimiy lankytojams, teritorija
papildomai aptveriama perspéjama juosta.

Rangovas gali nusitiesti laikinus privaziavimus, véliau juos paSalinant. Vazin€jimo metu
sugadinti ribozenkliai, kelio danga ir kita infrastruktiira, atstatoma j buvusig biikle. Erozijos grésme
keliantys privaziavimai uzdengiami Zabais. Sie darbai atliekami Paslaugos Rangovo léSomis.

Darby grafikus derinti su Kur$iy nerijos nacionalinio parko direkcija.

Kriimai, kurie netrukdo darby vykdymui, o taip pat visi medziai turi biti i§saugoti.

Atliekant visus darbus biitina laikytis darby ir prieSgaisrinés apsaugos taisykliy, o sandéliuojant
medziagas ir dirbant mechanizmais uztikrinti, kad nebiity terSiamas gruntas ir vanduo.

Nepanaudotos statybinés ir kitos atliekos tvarkomos vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklémis® patvirtintomis LR aplinkos ministro 2018-06-05 jsakymu Nr. D1-460.

Sio projekto sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties reikalavimus, nepazeidzia
valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenegs ir treiyjy asmeny interesy.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

I. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT
PROJEKTA

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty
darby aktus, vykdant techning priezitrg atliekanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo
arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus, uztikrinant darby saugg ir aplinkos apsaugg, nepazeidziant
treCiyjy asmeny interesy.

Statybos darbai turi bati vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, Civiliniu
kodeksu, statybos techniniais reglamentais:

LR Statybos jstatymas su pakeitimais

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

STR 1.01.03: 2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

STR 2.03.01: 2001 ,,Statiniy ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms*®.

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® su 2019m balandzio

26 d. Nr. D1-231 pakeitimais.

STR 2.05.07:2005 ,,Mediniy konstrukcijy projektavimas®.

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“

R PDTP 12 ,,Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®.

IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®.

10 KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*

11. LST EN 933- 5:2002/A1:2005 ,,Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. Trupintyjy ir
skaldytyjy daleliy santykinio kiekio stambiuosiuose uzpilduose nustatymas.

12. LST EN 1097-2:2001 ,,Uzpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. Atsparumo

trupinimui nustatymo metodai‘.

13. ST121895674.205.01.05:2012 ,,Mediniy surenkamy konstrukcijy jrengimo darbai®.

14. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisykles statyboje;

15. LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

16. STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga‘.

17. SDTB-12 Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai;

18. Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas.

agprpOdDE

© N

Teis¢ biiti Rangovu ir vykdyti statybos darbus turi Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné,
kurios jstatuose numatyta statyba kaip veiklos riisis, ir ji turi Aplinkos ministerijos iSduotg atestata tos
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riSies statybos darbams vykdyti. Sis kvalifikacinis reikalavimas taikomas ir subrangovinéms
organizacijoms.

Statybos darbams gali vadovauti tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai. Statinio statybos vadovas
privalo turéti Aplinkos ministerijos iSduotg kvalifikacijos atestatg, ir atstovaudamas rangovui,
jgyvendina §j projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu jis yra ir
bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio specialiyjy darby vykdyma bei Siy darby vadovy
veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe.

Statinio specialiyjy darby vadovas privalo turéti Aplinkos ministerijos iSduotg kvalifikacijos
atestatg, ir jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti, vadovauja specialiesiems darbams, budamas techni$kai pavaldus statinio statybos vadovui ir
pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybe.

Statinio bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) privalo turéti
Aplinkos ministerijos iSduotg kvalifikacijos atestata, ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos
pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, biidamas
techniskai pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio
normatyving kokybe.

Rangovas privalo uztikrinti saugy darba, gaisring sauga, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo
higienos salygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir
nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy apsauga, Salia statybvietés gyvenanciy, dirbanciy,
poilsiaujanciy ir judanciy zZmoniy apsauga nuo statybos keliamo pavojaus, be to, nepaZzeisti treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.

II. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI

Supaprastintas projektas kaip vientisas dokumentas turi biiti parengtas iki statybos darby pradZzios.
Be supaprastinto projekto statybos darby pradéti negalima.

Supaprastintas projektas turi biiti parengtas atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo
(uzsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintg kalendorinj grafika.

Projektas rengiamas statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* nustatyta tvarka.

Vykdant darbus, bitina atlikti iSpildomasias geodezines nuotraukas. Projekto sprendiniy
pakeitimai vykdomi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” nustatyta tvarka. Visiems pakeitimams turi pritarti Statytojas (uZsakovas). Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiamas statinio projektas su nustatyta tvarka atliktais ir
Jteisintais pakeitimais, papildymais ir taisymais. Statinio projekto sprendiniy dokumentai (techninés

statinio statybos vadovo parasais.

I1l. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA

Visi gaminiai, jranga, medZziagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninéje
dokumentacijoje. Visos medZiagos turi biiti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo
instrukcija, nuoroda kam skirtos, pagaminimo data. Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga ar jranga, jei
ji neatitinka techninés specifikacijos reikalavimy. Rangovas privalo pateikti visy projekto specifikacijoje
nurodyty medziagy ir jrengimy techniniy charakteristiky ir standarty dokumentus perzitrai Techninés
prieziiiros vadovui pries$ jy panaudojima.
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Sanaudy Ziniarasciuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi Rangovo
alternatyvis pasiiilymai, jei jie sumazina darby kaing, bet nepablogina techniniy ir eksploataciniy
savybiy.

Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus
nurodyta medZziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés buti
pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Rangovas privalo informuotu Uzsakova, kada galima tikrinti medziagg ir jvairiy stadijy darby
kokybe, uzdengiamas jrengtas konstrukcijas ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti
dengiamyjy darby fotofiksacija.

Gamintojo tiekiamas medziagas, gaminius ir konstrukcijas statybos objekte priima Statybos
vadovas, vadovaudamasis jy atitikties dokumentais (sertifikatais, atitikties deklaracijomis), organizuoja
ju sandéliavimg ir apsauga.

Statybos procese nenaudotinos medziagos, turinCios kenksmingy priedy (asbesto ir pan.).
Medinéms konstrukcijoms naudojama spygliuociy mediena ne drégnesné kaip 20%. Mediena orasause,
ne prastesné kaip B kokybés klasés. SkaiCiuojamasis medienos stiprumas lenkimui, gniuzdymui ir
glemzimui iSilgai pluosto sta¢iakampio skerspjiivio elementams - 13 MPa.

IV. PAVIRSIAUS PARUOSIMAS TAKU JRENGIMUI

4.1. Bendros nuostatos

Prie§ statybos darby pradZia ir darby eigoje statybos vietoje biitina laikytis ,,Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje* (DT5-00) reikalavimy.

Vykdant Zemés darbus vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 “Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira®.

Teritorijoje, kur yra kasama rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su zemés
kasimo jrenginiais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia
atlikti rankiniu biidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiangios
komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojanéiy Seimininky leidimu.

Prie§ pradedant statybos darbus veikiancCiy elektros bei rySiy kabeliy zonoje, patikslinti jy padéti
plane.

Darbus pradeéti vykdyti tik dalyvaujant elektros arba rySiy tinkly atstovui.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais jrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning
priezitira ir jos nurodytais blidais apsaugoti arba pasalinti minétus jrenginius ar komunikacijas.

Visos darby vykdymo zonos turi bti aptvertos ir jrengti jspéjamieji Zenklai.

4.2. ParuoSiamieji darbai

Visi kasimo darbai turi bati atlikti pagal geometrinius matavimus, kurie pateikti bréziniuose.

Taky jrengimui esamas gruntas iskasamas ir issklaidomas vietoje.

Vieta takui i§ medzio paruosiama islyginant reljefa rankiniu biidu arba naudojant technika, kad
nelikty gilesniy nei 10 cm duobiy, i§grauzy ar kauburiy, paSalinamos klititys, trukdancios tako
jrengimui;

Darbus organizuoti rekomenduojama tokia tvarka:

Preliminariai nuzymeéti kelio sankasos asj, bendra sankasos plotj. ASis uZtvirtinti tvirtais taskais,
pagal kuriuos buty galima atkurti atskirus taskus, pazeistus dirvoZzemio sluoksnio nukasimo metu.

Buldozeriais nukasti dirvozemio sluoksnj ir sustumti i kriivas sandéliavimui. Dirvozem] nukasti
tik nuo sankasos uzimamo plocio juostos. Patikslinti aSiy nuzyméjima, piketuoti kas 50 m, nuzyméti
lanksmus ir sankasos plocius. Atlikti asies niveliacija pradedant ir baigiant reperiais.
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4.3. PavirSiaus sankasa taky jrengimui

PavirSiaus sankasos jrengimo metody, technologiniy procesy sekos nustatymas, mechanizmy
parinkimas paliekamas rangovo kompetencijai. Biitina kontroliuoti, kad pilamame grunte nebiity terSaly.
Pylimas turi biti tankinamas nuo krasty link vidurio. Slaity zona turi bati kruop$¢iai sutankinama,
taikant tam tikrus metodus, nurodytus atitinkamose ST, kuriomis vadovaujasi rangovas, jrengdamas
zemées sankasg.

Jei rangovas susiduria su tokiu gruntu, kuris jo nuomone yra silpnas, jis turi nedelsdamas
informuoti projekto vadova, kuris po to turi informuoti rangova rastu apie tai, ar $is gruntas yra silpnas.
Jei gruntas yra tikrai silpnas, projekto vadovas sitilo Sioje vietoje kitg projektinj sprendima (silpno
grunto pasalinimg pakei¢iant geru, sutankinant ir pan.).

PavirSiaus sankasos pagrindiniai kontroliuojami parametrai:

auks$tis = 5 cm, plotis (atstumas nuo pavirSiaus sankasos asies iki briaunos) = 10 c¢m, skersiniai
nuolydziai + 0,5 % (absoliuti.),Slaity nuolydziai = 10 % (sant.), pylimo pado plotis + 20 cm (Statybos
taisyklés ST 188710638.06:2004 “Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas”). Zemés sankasos
virSus turi buti lygus, atitikti projekte nurodytus geometrinius matmenis, deformacijos modulio Ev; verté
—>45 MPa.

4.4 Darby kontrolé

Sankasos grunty sutankinimo ir deformacijos tikrinimas turi buti atlieckamas pagal
rekomenduojamg darbo metody kontrole M3, nes darby kiekiai nedideli, trumpas zemés sankasos
ruozas. M3 metodo taikymas pagristas tuo, kad prie§ darby pradziag bandomuoju sutankinimu, arba
remiantis turima patirtimi, nustatomi tam tikri grunty paskleidimo bei sutankinimo darbo metodai.
Zemés sankasos virSuje deformacijos modulis tikrinamas bandant $tampu pagal LST 1360.5:1995
(2.15). Minimalus savikontrolés bandymy skaiéius — trys bandymai kiekvieniems 5000 m?2,

Zemés sankasos isilginio ir skersinio profilio auks$¢iy atitiktys projektiniams tikrinamos jprastais
matavimo metodais. Kontroliniai tikrinimai turi biiti atlickami ne didesniais kaip 50m atstumais.

V. DANGOS

5.1 Molio-zZvyro danga

Molio-zvyro danga jrengiama i$§ molingo Zvyro mi$inio nejrengiant jokiy pagrindy ant esamo
smélinio $al¢iui nejautrus sutankinto grunto. Takas klojamas laisvai (be borty), sklandziai sujungiamas
su esamu pavirsiumi.

Takuy jrengimo technologija:

- Iskasamas jrengiamo tako lovys, nuimamas susidargs organinis dirvoZzemio sluoksnis
(susidariusios atliekos utilizuojamos teisés akty numatyta tvarka). Takas derinamas prie
esamo reljefo, vengiama staigiy postkiy, kampy; jrengiamo tako esamas smélinis $al¢iui
nejautrus pavirsius i$lyginamas, sutankinamas vibracine plokste (Ev2>80MPA).

- ant esamo sutankinto smélinio grunto uzpilamas ne mazesnis kaip 20 cm storio molingo
zvyro sluoksnis, jis sutankinamas vibracine plokste (Ev2>120MPA);

- Irengiamo tako pavirSius gali biiti lygus su Salimais esanc¢iu pavirSiumi arba iskilegs vir§ jo ne
daugiau kaip 5 cm. Bet kokie dél technologiniy ar kity ypatumy atsirade nukrypimai nuo Siy
reikalavimy papildomai derinami su UZsakovu;

- Po paslaugos suteikimo likusios nepanaudotos medziagos, grunto ir kitos atliekos i§vezami.
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- Vidutinis tako plotis - 1,5 metro, atsizvelgiant j reljefo ypatumus ir tako naudojimo
intensyvuma, bei ] technologines ypatybes tako plotis, suderinus su Uzsakovu, gali biiti
kei¢iamas.

- Medziagos taky jrengimui privezamos transporto priemonémis, siekiant kuo maziau pazeisti
kopagiibrj. Tiekéjas gali nusitiesti laikinus privaziavimus, véliau juos pasalinant. Vaziné¢jimo
metu sugadinti riboZenkliai, kelio danga ir kita infrastruktiira, atstatoma j buvusiag biikle,
erozijos grésme keliantys privaZziavimai uzdengiami Zabais. Sie darbai atliekami Paslaugos
Tiekéjo 1éSomis.

- Vykdant darby priémimg, jrengiami takai matuojami vietoje, naudojant matavimo juosta.
Atliekama jrengiamy taky fotofiksacija, vieta fiksuojama nurodant peréjimo numerj ir/ar
nuimant geografines koordinates.

5.2 Medzio danga

Mediena turi biiti brandaus augimo, tinkamai iSlaikyta, tiesiai supjaustyta, staCiakampémis
briaunomis, be puviniy ir puvimo uzuomazgy, nepakeitusi spalvos (nepatamsejusi).

Plysiai, persimetimai, Sakos, minksti ploteliai ir kiti defektai leistini, jeigu nevirSija lenteléje
nurodyty riby. B rusies medienoje metiniy sluoksniy plotis turi biiti ne daugiau kaip 5 mm, o vélyvosios
medienos dalis — ne maziau kaip 20%.

AtveZzta ] statybviete¢ pjauta mediena turi biti supjaustoma ] reikiamo ilgio ruoSinius ir
sandéliuojama pasitureje arba uzdarame sandélyje apsaugant ja nuo atmosferiniy krituliy ir tiesioginiy
saulés spinduliy. Pjauta mediena sukraunama j taisyklingos formos rietuves, Soniniai ir galiniai jy
pavirSiai turi biti grieztai vertikalis.

Rietuvés kraunamos i§ vienodo skerspjivio elementy su ne maziau kaip 25 mm aukscio
tarpinémis.

Tarpinés turi biiti dedamos grieZtai viena virs kitos. Krastinés tarpinés turi buti lygiai sulig rietuvés
galais. Kad mediena rietuvése nesideformuoty, tarpinés iSdéstomos reikiamais atstumais. Kad mediena
gerai vedintysi, rietuvés turi biiti pakeltos nuo Zemés pavirSiaus ar sandélio grindy ne maziau 0,5 m.

Visa mediena, turi baiti impregnuota giluminiu/vakuuminiu impregnavimo budu, sertifikuotais LR.
Mediena turi biti apdorota kompleksiniu preparatu, apsauganciu ja nuo biologiniy veiksniy. Patentuoti
miSiniai neturi biiti skiedziami, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

Pateikiama impregnuota mediena | statybos aikStele privalo turéti dokumenta, patvirtinantj §j
apdorojimg. Jame turi buti nurodyta apdorojimg atlikusi organizacija, impregnanto risis, apdorojimo
metodas, apsauginio misinio sunaudojimas (pagal sausos druskos mase 1 m® medienos).

Mediena apdorojama antipirenais, uztikrinanciais sunkiai degios medienos grupe ir antiseptikais,
uztikrinanciais 3 pavojingumo klase DIN EN ISO 9001:1994 (lauko konstrukcijy mediniai elementai,
turintys kontaktg su dirvoZemiu ir vandeniu).

Rangovas organizuoja ir vykdo pasléptus darbus, perduoda Uzsakovui pasiraSant perdavimo ir
priémimo aktus.

MedZio dangos ir laipty konstrukciniai sprendiniai pateikti projekto bréziniuose.

Lentiniy taky jrengimo technologija:

- lentos tvirtinamos ant trijy mediniy tasy (gulekSniy) ne plonesniy kaip 5x6 cm;

- lenty storis ne mazesnis kaip 2,5 cm, plotis ne mazesnis kaip 12 cm

- lentos nuo krastiniy taSy negali biti i$sikiSusios daugiau nei 10 cm;

- lentos prie taSy tvirtinamos rifliuotomis ir/arba suktomis vinimis, uZztikrinant, kad
eksploatuojant takus i§ lenty neislysty viniy galvutées;
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tarp lenty palickami 1,0-1,5 cm tarpai;

taky krastai turi biiti vientisai lygs;

takai klojami medinius skydus tarpusavyje sujungiant — sukalant rifliuotomis ir/arba suktomis
vinimis;

esant statiai nuokalnei ar jkalnei, skydai klojami formuojant ,laiptus®. Siuo atveju ant
pakopos krasto nudazoma baltos spalvos juosta (5 cm plocio).

takai postikiuose jungiami formuojant puslankius, bet ne kampus siaurinant lenteles per visa
tako plotj;

pirma tako lenta tako pradzioje prie tasy tvirtinama nuozulniai, formuojant nuovaza;

Lentiniy taky jrengimo technologija (Smiltynés rekreacinio prioriteto zonoje):

- lentos tvirtinamos ant penkiy mediniy tasy (gulek$niy) ne plonesniy kaip 10x10 cm;

- lenty storis ne mazesnis kaip 6 cm, plotis ne mazesnis kaip 14,5 cm

- lentos prie tasy tvirtinamos rifliuotomis ir/arba suktomis vinimis, uztikrinant, kad eksploatuojant
takus 1§ lenty neiSlysty viniy galvutés;

- tarp lenty paliekami 1,0-1,5 cm tarpai;

- taky kraStai turi biiti vientisai lygis;

- takai postikiuose jungiami formuojant puslankius, bet ne kampus siaurinant lenteles per visg tako

plotj;

- pirma tako lenta tako pradzioje prie taSy tvirtinama nuozulniai, formuojant nuovaza;

Mediniu laipty jrengimo technologija:

pakopy lentos prie trikampiy tvirtinamos vinimis, turéklai — medvarzciais;
ant laiptasijy vinimis pritvirtinami trikampiai, ant trikampiy vinimis tvirtinamos laipty pakopos;
rastai, ant kuriy laikosi laipty konstrukcija, turi bti jkasti ne maziau negu 1 m;
atstumai tarp rasty - ne daugiau negu 1,50 m;
rastai tarpusavyje sutvirtinami skersiniais;
atstumas nuo smélio pavirSiaus iki laiptasijy ne maziau 0,5 m;
medinés dalys tarpusavyje sujungiamos medvarz¢iais, vinimis arba metalinémis
konstrukcijomis, laiptasijos su stulpais sutvirtinamos metalinémis kabémis;
laipty pakopos plotis ne maziau 30 cm;
laipty pakopos aukstis iki 20 cm;
lentos nuo laiptasijy negali biiti iSsikiSusios daugiau nei 10 cm;
tarp lenty paliekami tarpai 1-1,5 cm;
laipty kraStai turi buiti vientisai lygls, laipty pakopos virSutinés dalies kraStai turi biti
uzapvalinti;
tureklai jrengiami 90 cm aukstyje nuo pakopy pavirsiaus, tarpinis turéklas — 55 cm aukstyje
nuo pakopy pavirSiaus, vienoje laipty puse¢je, prieSingoje puséje jrengiama nuovaza
dviraciams;
sumontavus laipty turéklus, porankiai nuslifuojami;
nuovaza dvira¢iams ne siauresné kaip 20 cm, su borteliu iSorin¢je puséje ne Zemesniu kaip
10 cm, laipty tarpingje aikstel¢je jrengiamas tik 10 cm aukscio bortelis;
jrengiamos tarpinés aikstelés, laitkomos laipty dalimi.

Medinés konstrukcijos, medziagos privezamos transporto priemonémis, siekiant kuo maziau
pazeisti kopagiibrj. Tiekéjas gali nusitiesti laikinus privaZziavimus, véliau juos paSalinant. Vazinéjimo
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metu sugadinti ribozenkliai, kelio danga ir kita infrastruktiira, atstatoma j buvusig bikle. Erozijos
grésme keliantys privaziavimai uzdengiami Zabais. Sie darbai atlickami Paslaugos Tiekéjo 1éSomis.

Po paslaugos suteikimo likusios nepanaudotos medziagos, atliekos iSvezamos.

Vykdant darby priémima, atnaujinti laiptai matuojami vietoje, naudojant matavimo juosta.
Atlieckama atnaujinty laipty fotofiksacija, vieta fiksuojama nurodant peré¢jimo numerj ir/ar nuimant
geografines koordinates.

Mediniy panduso jrengimo technologija(Smiltynés rekreacinio prioriteto zonoje):

- panduso lentos prie tasy tvirtinamos vinimis, turéklai — medvarz¢iais;

- rastai, ant kuriy laikosi panduso poilsio aikstéliy konstrukcija, turi biiti jkasti ne maziau negu 1
m;

- atstumai tarp rgsty - ne daugiau negu 1,50 m;

- rastai tarpusavyje sutvirtinami skersiniais;

- medinés dalys tarpusavyje sujungiamos medvarzc¢iais, vinimis arba metalinémis konstrukcijomis,
sijos su stulpais sutvirtinamos metalinémis kabémis;

- tarp lenty paliekami tarpai 1-1,5 cm;

- turéklai jrengiami 90 cm aukstyje nuo panduso pavirsiaus, tarpinis turéklas — 55 cm aukstyje nuo
panduso pavir$iaus;

- sumontavus panduso turéklus, porankiai nuslifuojami;

Metaliniy pandusy jrengimo technologija:

Panduso karkasas metalinis (cinkuotas plienas). Panduso danga i§ medzio.

- panduso lentos prie mediniy tasy tvirtinamos vinimis; mediniy taSy prie ilginiy profiliy
tvirtinamos varztais; turéklai — privirinimas;

- vamzdiniai profiliai, ant kuriy laikosi panduso konstrukcija jleidziami j metalinius cinkuotus
sraigtinius pamatus (tipo Krinner sraigtiniai pamatai).

- profiliai tarpusavyje sutvirtinami skersiniais

- tarp lenty paliekami tarpai 1-1,5 cm;

- atstumai tarp turékliniy statrams¢iy - ne daugiau negu 2,00 m;

- Istisiniai turéklo porankiai ir tarpiniai turéklai jrengiami 90 cm aukstyje nuo panduso dangos
pavirSiaus, atstumas tarp turéklo porankiai ir tarpiniy turéklai — 20 cm.

Medinés ir metalinés konstrukcijos, medziagos priveZamos transporto priemonémis, siekiant kuo
maziau pazeisti kopagubrj. Rangovas gali nusitiesti laikinus privaziavimus, véliau juos pasalinant.
Vazin¢jimo metu sugadinti riboZenkliai, kelio danga ir kita infrastruktiira, atstatoma j buvusig bukle.
Erozijos grésme keliantys privaZziavimai uzdengiami Zabais. Sie darbai atlickami Paslaugos Tiekéjo
léSomis.

Po paslaugos suteikimo likusios nepanaudotos medziagos, atliekos i$vezamos.

Vykdant darby priémima, atnaujinti laiptai matuojami vietoje, naudojant matavimo juosta.
Atliekama atnaujinty laipty fotofiksacija, vieta fiksuojama nurodant peréjimo numerj ir/ar nuimant
geografines koordinates.

5.3. Saky klojiniy (¥abai) technologija

Vakarinis kopagtbrio §laitas pries jj uZklojant zabais turi biiti paruostas taip, kad jo nuolydis biity
ne didesnis kaip 60 laipsniy. Jei Slaitas statesnis, jis profiliuojamas mazinant $laito nuolydj iki 60
laipsniy, panaikinant stacias Slaity keteras. Jeigu audry nuardyta ne didesné kaip 1/3 apsauginio
kopagiibrio vakarinio $laito dalis, $laitas Zabais neklojamas - tai nusprendzia UZsakovas;
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- defliaciniy formy (griovos, iSpustymai ar pan.) Slaitai pries klojant zabais, esant poreikiui arba
Uzsakovo nurodymu, profiliuojami nukasant stacias keteras;

- rekreacinése zonose Uzsakovo nurodymu klojami esami ar galimi rekreacinés digresijos zidiniai;

- kopagiibrio arba i§pustymy Slaituose pusies zabai klojami driitgaliais i apacia (Zitréti 1 schema).
Kopagiibrio virSuje Zabai klojami driitgaliais vakary kryptimi. Zabais iskloti plotai turi kuo labiau atitikti
geometrines figlras;

- zaby klojimas Slaite pradedamas nuo $laito apacios, pirmg eile klojant kuo lygesne linija;

- vir§ apsauginio kopagtbrio keteros iSlindusios pusies zaby vir§iinés nukapojamos.

Vykdant darby priémima Saky klojiniai matuojami vietoje, naudojant matavimo juosta arba
dviejy metry sieksnj. Matuojami plotai dalinami geometrinémis figiiromis ir apskaiciuojami pagal ploto
matavimo formules. Saky klojiniy vietos fiksuojamos naudojant geografines koordinates ir atliekant
fotofiksacija. Kiekvienam Saky klojiniy plotui nuimamos atskiros koordinatés (taskas), iSskyrus atvejus,
kai yra keletas Salimais esanciy nedidelj plota uzimanciy klojiniy. Tuo atveju nuimamas vienas taskas.
Klojiniy geografinés koordinatés jraSomos Matavimo dokumentuose ir fotofiksacijoje.

§akq klojiniy principiné schema

2,504,00m

_Zaby tvorelés

Zabtvoriy jrengimo technologija:

- teritorija paruoSiama pasalinant kliiitis, trukdancias zabtvoriy pynimui ir seny Zabtvoriy likucius;

- kuoliukai kalami j Zzemg¢ ne didesniu kaip 70 cm atstumu vienas nuo kito, ne sékliau kaip 40 cm;

- zabtvoriy aukstis vir§ Zemés ne zemesnis kaip 30 cm;

- jrengiant zabtvores Salia taky, Zaby galai paslepiami, j taky puse iSsikiSusios Sakos nukapojamos;

- jrengiant zabtvores sme¢lio sulaikymui, eroziniy zidiniy lokalizavimui, zaby galai nepaslepiami,
i$sikiSusios Sakos nekapojamos;
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- zabtvorés rekreacinése zonose pinamos derinantis prie reljefo, jvertinant poilsiautojy srautus,
Salimais esancCius takus ar praé¢jimus, rekreacinés digresijos zidinius. Darby kiekiy Ziniara$¢iuose
nurodomas bendras zabtvoriy kiekis atskiroms rekreacinéms zonoms. Tikslios Zabtvoriy jrengimo
vietos parenkamos kartu su UZsakovu, apziiirint teritorijg nattiroje;

- atsizvelgiant j Uzsakovo nurodymus, paslaugos teikimo metu naudoti ir erozijos grésme keliantys
privaziavimai uzklojami Zabais;

- po paslaugos suteikimo likusios nepanaudotos medziagos, atlickos iSvezamos;

- zabtvoréms turi biiti naudojamas pakankamas medziagy kiekis, neleidZiantis joms susmegti. Jei
uzlipus ant supintos tvorelés zabtvoré nesusmenga — toks zaby kiekis tvoros pynimui yra
pakankamas;

Vykdant darby priémima, Zabtvorés matuojamos vietoje, naudojant matavimo juostg arba dviejy
metry sieksnj. Pradedama matuoti nuo pirmo kuoliuko, baigiant paskutiniu Zabtvoriy juostos kuoliuku.
Atliekama jrengty zabtvoriy fotofiksacija, vieta fiksuojama nurodant kvartalo numerj ir/ar nuimant
geografines koordinates.

VI. PLIENAS

6.1 Ivadas

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus plieniniy konstrukcijy projektavimui, gamybai ir
statybai.

Keitimas | gaminamg analogiSka pliena, kurio mechaninés charakteristikos yra neZemesnés negu
kei¢iamojo plieno, privalo biti derinamas su projekto dalies vadovu. Gamintojas turi pateikti gamykliniy
bandymy ataskaitos sertifikata, jrodantj, jog konstrukcinis plienas bei naudojami plieniniai gaminiai
atitinka technines salygas. Ypatingas démesys turi biiti atkreiptas i lakSty pliena bei suvirinimo
medziagas.

6.2 Medziagos ir gaminiai
6.2.1 Plienas
Plienas turi atitikti atitinkamy standarty ir projektinés dokumentacijos reikalavimus.
Konstrukcijoms naudojami plienai pagal LST EN 1993-1. Plieniniams turéklams gaminti naudojamas
S235 klaseés plienas, kurio stipris pagal takumo ribg yra fy = 235 MPa
6.2.2. Profiliai
Projekte numatyti profiliai turi biti nauji, nedeformuoti, Svariis, nepazeisti korozijos.
Rekomenduojama naudoti karsto valcavimo profilius.
Profiliy matmeny ir formos nuokrypiai turi tenkinti $iy standarty reikalavimus:
- karStuoju budu apdoroti nelegiruotojo ir smulkiagriidzio plieno tus€iaviduriai statybiniai
profiliuo¢iai — LST EN 10210-2;
- nelegiruotojo ir smulkiagriidZio plieno $altai formuoti virintieji tus¢iaviduriai statybiniai profiliai
— LST EN 10219-2;
- 3 mm ar storesnés karStai valcuotos plieninés plokstés — LST EN 10029;
- juostos ir lakstai, pagaminti i§ placiy tolydZiai karStai valcuoty legiruotojo ir nelegiruotojo plieno
juosty — LST EN 10051.
Profiliy matmenys turi biti vienodi. Profiliai turi turéti atitikties sertifikata. Siekiant
iSvengti profilio matmeny nuokrypiy rekomenduotina naudoti vienos tiekimo serijos profilius.
6.2.3. VarZtai, verzlés, poverzlés
Varztai, verzlés, poverzlés turi atitikti LST EN 1993-1-8, 1.2.4 pateiktus 4 grupés nuorodinius
standartus.
Varztai, verzlés ir poverzlés naudojami cinkuoti.
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Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius zymenis. Varztus, verzles ir poverzles be gamyklinio
zymens naudoti draudziama. Konstrukcijy nejtempiamosioms jungtims naudojami 8.8 ir 10.9 kokybés
klasés. Detalus konstrukcijos varzty kiekis, jy iSdéstymas yra pateikiamas bréziniuose. Varztai, verzlés
bei poverzlés turi buti padengtos, cinkuotos. Naudojant 8.8 kokybés klasés, metalu dengtus varztus
verzlés turi biiti 8 kokybés klasés. Naudojant 10.9 kokybés klasés, metalu dengtus varztus verzlés turi
buti 10 kokybés klasés. Nejtempiamojo varzto, veikiamo Slyties jrgzos, jsriegtoji dalis neturi buti giliau
nei pusé elemento, prigludusio prie verzlés, storio arba giliau nei 5 mm.

Leistinos varzty, sraigty ir verzliy nuokrypos turi tenkinti pateiktas LST EN ISO 4759-1. Poverzliy
nuokrypiai turi nevirsyti pateikty LST EN ISO 4759-3.

Rekomenduojama varztams naudoti B tikslumo klasés varztus, o verzles naudoti — A tikslumo.

Varztinéms jungtims galima naudoti ir kitokius varztus, verzles ir poverzles, kuriy mechaninés
savybés atitinka anks¢iau minéty standarty arba jiems tolygiy standarty reikalavimus.

Verzlés turi laisvai uzsisukti ant varzty. Tai turi biiti patikrinta prie§ surinkimg. Gamyklinés
verzlés turi biiti uzsuktos taip, kad kokybés klasés Zymuo bity matomas. Verzlés negali biuti
privirinamos jei tai nenumatyta projekte.

6.3 Metaliniy konstrukcijuy apsauga nuo korozijos

Metaliniy konstrukeijy aplinkos korozizkumo klas¢ pagal LST EN ISO 12944-2:2000 numatyta
C2 (zema) — atmosfera su labai Zemu uzterStumu (pvz. kaimo vietoveéje). Antikoroziné metaliniy
pavir$iy danga turi biiti ilgaamze, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams
poveikiams, turi biiti i8tisine, kurioje neturi buti trikimy, pusleliy, nutekéjimy. Danga turi bti gerai
sukibusi su pagrindu.

Dazyti reikia aukSto slégio purkStuvais. Teptuku gali biiti taisomos tik atskiros vietos. Dazyti
teptuku reikia taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zZymiy.

Statybos metu pazeistos vietos turi biiti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam
konstrukcijy gamintojas turi pateikti reikiamg kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy
dazy).

Kai konstrukcijos jungiamos aiksteléje virinimy pédsakai ir apgadintos dazy vietos turi biiti gerai
nuslifuojamos ir iSkarto gruntuojamos.

Metalo elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo
rangovas, pries jas uzdengiant turi biiti nudaZomos antikoroziniais dazais

6.4. Reikalavimai suvirinimo medZiagoms

Visos suvirinimo pridétinés medZziagos turi biiti parenkamos ne Zemesniy mechaniniy savybiy nei
pagrindinis konstrukcijy plienas, pagal LST EN 1090-2 5.5 skyriy. Suvirinimo medZiagos turi biiti
sertifikuotos: rankiniam lankiniam suvirinimui 111 (MMA) pagal LST EN ISO 2560-A; suvirinimas
pusautomaciu inertinése ir aktyviose dujose 131/135 (MIG/MAG) pagal LST EN ISO 14341-A;
suvirinimas milteline viela 136 (FCAW) pagal LST EN ISO 17632. Suvirinimo apsauginés dujos
parenkamos pagal LST EN ISO 14175.

Gamybos priemonés turi biiti apsaugotos nuo nepalankiy oro salygy, pvz., véjo, lietaus, sniego,
skersvé¢jo ir kt., be to, turi buti sausos. Jos turi biiti tinkamos darbui; turi bGti imtasi saugos priemoniy,
kad gamybos jrenginiai nebiity uZterSti pasalinémis medZiagomis.

Suvirinimo medziagos, kurios sandéliuojamos ne gamintojo jpakavime turi bati pazenklintos ir
lengvai identifikuojamos.

Glaistytieji elektrodai, elektrodiné viela, strypeliai, fliusai ir kitos suvirinimo medziagos, paZeistos
ar turin¢ios pagadinimo poZymiy, taip pat kai jy pakuoté pazeista, neturi biiti naudojamos.
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Pazaidy pavyzdziai: suskaldytas ar iSdauzytas glaistytyjy elektrody glaistas, aprtdijusi ar nesvari
elektroding viela ir iSdauzytas ar pazeistas apsauginis vielos padengimas.

Suvirinimo medZziagos, grazintos j sandélj, prie§ pakartotinj jy panaudojima turi biiti apdorotos
pagal gamintojo/tickéjo rekomendacijas.

6.5. Tiekimas ir sandéliavimas

Plieninés konstrukcijos tiekiamos ir sandéliuojama pagal LST EN 1090-2 6.3 reikalavimus.
Plienas turi biiti apsaugotas nuo pazeidimy transportuojant, sandéliuojant, montuojant. Statybvietéje jis
turi biiti apsaugotas nuo uzterSimo, pazeidimo ir atsitiktinio jvairiy markiy elementy ir skirtingy pozicijy
sumaisymo.

Numatytoje statybos aikstelé¢je konstruktyvinio plieno elementai turi biiti sandéliuojami vir§ zemés
pavirSiaus, ant platformy ar kity atramy taip, kad biity iSvengta formos pazeidimo ar deformacijy, o taip
pat pakitimy plokstése.

6.6 Darby vykdymas

6.6.1 Bendri nurodymai

Prie§ pradedant ir vykdant plieniniy konstrukcijy gamybos ar montavimo darbus, Rangovas
(susiderings su pasirinktu plieniniy konstrukcijy Gamintoju) pateikia sitilomy plieno ruosiniy, fiksavimo
metody (gamybos ir montavimo) bei konstrukcijas montuosian¢iy mechanizmy technologines salygas.
Tai pat pateikiami (statinio ar jo dalies) kokybés bandymy rezultatai, sertifikatai, tikrinimo, bandymo ir
darby priémimo metodai.

Rangovas prie§ elementy montavimo darbus pateikia leistiny nuokrypiy ir personalo atsakomybés
aprasus, taip pat darby grafikus, nurodant atskiry darby uzbaigimo ir daliniy darby priémimy datas.

v —

v —

draudziama.

6.6.2 Plieniniy konstrukcijuy gamyba ir montavimas

Plieniniy konstrukcijy gamyba vykdoma pagal LST EN 1090-2. Deformuoti elementai, neturintys
jtrukimy ar dideliy jlinkimy iStaisomi terminiu arba termomechaniniu metodais, laikantis tai
reglamentuojanciy normatyvy reikalavimy. Visi taisymai atliekami iki konstrukcijy montavimo.

Gamintojas turi informuoti UZsakova apie medziagy gavima, kad biity galima gautas ataskaitas
sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis.

Visos medziagos turi biiti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad jsitikinti, ar visi gaminiai, kurie
buvo jtraukti | gaminiy partijos saraSa, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei
patvirtinta pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pazeidimas ar triiksta dalies dokumentacijos ar
detaliy Sis faktas turi bati pranestas statybos vadovui.

Nukrypimai montavimo metu neturi buti didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijy
bréziniuose.

6.6.3. Virintinés jungtys

Reikalavimai suvirinimo technologijai

Suvirinimas turi biti atliekamas pagal WPQR patvirtinto pagal LST EN 1090-2 7.4.1 skyriy.
Kiekvienai suvirinimo operacijai turi biiti tiekéjo paruos$ti technologiniai nurodymai. Rangovas turi
smulkiai perzidiréti instrukcijas, nurodancias reikiamg suvirinimo jranga ir jos bukle, plieno tipa,
virinimo siiiliy tipa, remiantis projektu. Kampinés sitilés virinamos per visa elemento ilgj. Sudurtinés
sitilés turi biiti pravirinamos per visg suduriamy elementy storj ir sklandziai pereiti prie elemento metalo.
Naudoti pertrauktines sitiles leidziama tik jungiant konstrukcijas, kurios jungiamos tik konstruktyviai.
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Suvirinimas turi biiti atlickamas pagal gerai kontroliuojamg technologija, kuri uZztikrinty
reikalingus suvirinimo sitiliy matmenis ir mechaninius suvirinto sujungimo parametrus. Suvirinimo
procesai parenkami pagal LST EN ISO 4063. Suvirinamos jungtys ir jy briaunos suvirinimui
paruoSiamos pagal LST EN ISO 9692-1 ir LST EN 1SO 9692-2.

Suvirinimo procediiry aprasai (SPA) parengiami pagal LST EN ISO 15607 ir LST EN ISO 15609
standarty reikalavimus. Visi suvirinimo procediiry aprasai (pSPA) turi turéti suvirinimo procediros
patvirtinimo protokolus (SPPP) pagal LST EN I1SO 15614-1 dalj. Suvirinimo vietos suvirinimo metu turi
biti apsaugotos nuo iSorinio atmosferos poveikio (lietaus, véjo ir t.t.).

Suvirinimo eiliSkumas turi buti toks, kad jungties elementy iSsikraipymai biity jmanomai mazesni.
Suvirinamieji elementai negali biti standziai jtvirtinti konduktoriuose ar stenduose, nes dél
temperattrinio poveikio suvirintinése jungtyse susidaro zymis jtempiai, dél kuriy poveikio galimas
elementy iSsikreivinimas, plieno sluoksninis bei siiilés ir sitilés zonos metalo pleiSéjimas.

Suvirinamieji pavirsiai turi biiti sausi, be kondensato, purvo, tepaly ir kity medziagy, galinciy
pakenkti sujungimo kokybei. Formavimo priemonés, suvirinimo konduktoriai, prispaudimo
mechanizmai ar manipuliatoriai turi biiti nuvalyti prie$ jy panaudojima.

Virinant apsauginése dujose, suvirinimo sritis turi biiti apsaugota nuo skersvéjo ar kitokio oro
judéjimo poveikio, nes net nedidelio grei€io oro srautas gali pazeisti dujing apsauga ir suvirinimo sritis
bus neapsaugota.

Jei reikia Saknies pavirSiui apsaugoti nuo oksidacijos, turi biiti naudojamos inertinés dujos pagal
LST EN 439.

Kampy paruoSimas

Suvirinimo sitlés ir laisvi (neapdirbti suvirinimui) elementy kampai nuslifuojami, kad nelikty
aStriy briauny. Visos nevirintos briaunos (pagal pateiktus projekto brézinius) uzapvalinamos spinduliu r
=2-3 mm.

6.6.4. VarZtinés jungtys

Montavimo metu tiksli jungiamy elementy padétis uztikrinama sustatant metalinius kaiscius, kuriy
skersmuo 0,2 mm mazesnis nei projektinis skyliy skersmuo. Kaistis 10-15 mm ilgesnis negu surinkto
paketo storis.

Sutapdinus kiaurymes, varztai turi susistatyti laisvai. Jeigu varztai laisvai nesusistato, kiaurymes
yra pergreziamos, pergrezty kiaurymiy skersmuo neturi biiti didesnis nei projekte numatyty skyliy.

6.7 Darby priémimas

6.7.1 Virintiniy jungciuy kontrolé

Plieniniy konstrukcijy virintiniy sitiliy fiziné kontrolé neardanciaisiais metodais atliekama pagal
LST EN ISO 5817 ir LST EN 1090-2 keliamus reikalavimus:

- NDT (neardomoji) Kontrol¢ atlieckama vadovaujantis LST EN ISO 17635,

- VT atliekama pagal LST EN 1SO 17637,

- UT atliekama pagal LST EN 1SO 17640,

- RT atliekama pagal LST EN I1SO 17636-1 ir LST EN 1SO 17636-2,

- MT atliekama pagal LST EN 1SO 17638,

- PT atliekama pagal LST EN ISO 3452-1.

Radus defekty siiilése ir juos iStaisius, pakartotinai tikrinant siiiles, tikrinama (25 + 5) % ir
kiekvieng sykj atliekant pakartoting patikrinima pridedami 5 % papildomy tikrinamy siiliy).

Kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis standartais, tikrinant tokias suvirinto plieno, arba
plieno paveiktos virinimu, savybes:

-stiprumo ribg, takumo ribg (arba 0,2 salygine takumo ribg) ir lenkimo bandymg strypams,
paveiktiems
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VvIrinimo.

Bandymai, rezultaty jvertinimas, bandiniy skai¢ius turi atitikti atitinkamus plieno su suvirintomis
sitilémis standarty reikalavimus.

6.7.2 Plieno kokybés bandymai

Plieno kokybé turi biiti patvirtinta dokumentais, remiantis metalurginiu sertifikatu, kuriame
pateikta:

- plieno klasé;

kokybés pagal pateiktus sertifikate bandymy rezultatais ir atitinkamy standarty ir kodeksy
reikalavimy atitikimas.

Plienas, tenkinantis abi aukSciau pateiktas salygas, turi biiti bandomas stiprumo ribos ir lenkimo
bandymais. Kokybés bandymai, apimantys visy mechaniniy savybiy bandymus, atlickami tais atvejais,
kai iSkyla abejoné, susijusi su plieno, kokybe.

Plieno suvirinimo kokybés bandymai neatlickami, jeigu parinktas virinimo metodas garantuoja
pateikto plieno suvirinimg. Gero suvirinimo plieny kokybés bandymai atliekami, jeigu to reikalauja
projektiné dokumentacija.

Retai pasitaikanc¢iy plieny virinimo metody, parinkty ar nurodyty projektinéje dokumentacijoje,
tinkamumas visada patikrinamas kokybés bandymu. Suvirinimo siiiliy stiprumas turi atitikti suvirinamo
plieno stiprumg. Suvirinimo siiiliy kokybé tikrinama cheminiais arba spektro analizés metodais arba
atlieckant mechaninius siiilés ir suvirinto metalo bandymus.

Parinkto jungimo metodo tinkamumas visada patikrinamas kokybés bandymu.

6.7.3 Bandymo rezultaty aprobavimas ir priémimas

Kiekvienos plieno siuntos kokybei patikrinti yra tikrinami matmenys, pavir§iai ir nurodyti
skerspjuviy plotai. Darby priémimas baigiamas rastiSku pareiSkimu statybos Zurnale

Plieniniy konstrukeijy ir jung€iy gamybai turi biiti taikoma sertifikuota kokybés kontrolés sistema
pagal galiojancius standartus.

VII. KELIO ZENKLAI

Kelio zenklai, ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo taisykliy* reikalavimus.
Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Kelio Zenkly pastatymas atlickamas
vadovaujantis LST 1405:1995 ir LST 1379:1995. Kelio Zenkly pastatymo vieta, tipas ir metodas turi
atitikti projekto reikalavimus.

MedZiagos

Kelio Zenklai

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos pateiktos PIT KZA
08. Kelio zenkly matmenys, medziaga, spalva ir uzrasai nurodyti LST 1335:1994. Zenklo pavir§ius turi
biiti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Atskiry Zenkly pastatymo vieta bei jy tipas (atspindintys,
Svie€iantys, t.t.) turi biiti nurodyti projekte. Kelio zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy
pamaty, jrengty pagal P]T KZA 08.

Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tiekiamoms medZiagoms kokybés
sertifikatus.

VI1l. GAMINIU IR MEDZIAGU KOKYBE

Kiekvienai medziagai ir gaminiams turi biiti pateikiamos atitikties deklaracijos lietuviy kalba
kiekiui, kuris nurodytas medZziagy poreikio ZiniaraStyje. Atitikties deklaracijos turi biti parengtos
vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.03.02:2002 ,,Statybos produkty atitikties
deklaravimas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandzio 18 d. jsakymu Nr.
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189 (Zin., 2002, Nr.54-2142), reikalavimais. Atitikties deklaracijose privalo biti tiksliai ir i§samiai
nurodyti kriterijai, kuriuos turi atitikti produktas.

Medziagos ir gaminiai turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiu néra, importinés
medziagos turi buti pazenklintos ,,CE* atitikties zenklu, vietinéms — jmonés gamintojos paruosti
standartai.

Statybos metu, kaip taisyklé, neleidziama keisti medziagy, gaminiy ar jrenginiy Kitais, negu
pateikta projekte ir statybos rangos konkurso pasitilyme.

Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai keitimas neiSvengiamas, statytojui pateikiamas rastiskas

praSymas paaiskinantis keitimo priezastis, nauji dokumentai patvirtinantys, kad gaminiy, medziagy
ar jrengimy techninés charakteristikos geresnés uz kei¢iamy, jy kaina ne aukstesné. Gaunamas rastiskas
procedirg.

Visos medziagos turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksa, nurodyta dokumentacijoje. Visos
medziagos, jy jpakavimas ar jy pristatymo dokumentas turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali buti
nustatyti jy kokybés rodikliai, arba ta pati informacija privalo biti pateikta kokiais nors kitais btidais.

Gaminiy ir medziagy techniniai rodikliai vertinami pagal Reglamentuojamy statybos produkty

sgraSe, patvirtintame LR Aplinkos ministro 2007 m. rugséjo 25 d. jsakymu Nr. D1-491, nurodytus
statybos produkty techninius apraSymus, techniniy specifikacijy Zymenis, privalomuosius rodiklius,
bandymo metodus reglamentuojancius standartus ir atitikties jvertinimo schemas.

IX. GARANTINIS LAIKOTARPIS

Garantin} laikotarp] nustato statytojo ir rangovo sutartis. Garantinis laikotarpis negali buti
trumpesnis nei nustatyta LR Statybos jstatyme. Garantinio laikotarpio metu visos pastebétos klaidos,
trukumai, ir defektai turi biiti iStaisyti.

X. STATYBOS UZBAIGIMAS

Pripazjstant statinj tinkamu naudoti Rangovas perduoda komisijai visy panaudoty medziagy,
konstrukcijy, sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy
konstrukcijy pridavimo aktus, fotofiksacijas ir kitus normatyviniuose statybos techniniuose
dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, o pasiraSius akta perduoda Statytojui
(uzsakovui) likusius statybos dokumentus (kurie nepateikti statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
komisijai).

Statybos metu Rangovas privalo pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
zurnala, kuris biity prieinamas Uzsakovo perziiirai ir pastaboms.

Uzsakovas turi teise darba arba tam tikrag darbo dalj priimti eksploatuoti anks¢iau sutartyje
numatyto termino, praneSdamas apie tai Rangovui. Suderinus tam tikro darbo priémima anksciau
sutartyje numatyto termino, reikalingos priemonés patvirtinamos rastiskai.

Rangovas atlieka visus bandymus ir testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg ir kviecia
Uzsakova | priemima kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi buti nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per
defekty Salinimo laikotarpy, turi buiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jraSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi buiti atlikti neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Defektai, kurie galety sukelti nepatogumy ar papildoma Zala, turi biti taisomi iSkart. Galutinis
patikrinimas turi biiti atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu
turi biiti pritmamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kokie defektai turi biiti Salinami i§ karto, o kuriuos
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galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. ] Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévejimy
taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

0 2019-11 |Statybos leidimui

LAIDA DATA  |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU [ LAIDA

RPR197-SSPP-BD.SP-TS 15 | 15 0




DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Pozicija,
Eil. Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato
vnt.

Kiekis

Pastabos

1. Projektuojamas takas Nr.1 Nidos rekreacinio prioriteto zonoje 236 kv.

1.1 ParuoSiamieji darbai

1. |Esamo grunto kasimas, perstumiant gruntag 10m 2m® | 53.04/11
atstumu
2. |Supilto grunto sklaidymas mechanizuotai TS IV m? 11
3. |Tako lovio pavir$iy planiravimas mechanizuotai m? 53
4. |Tako lovio tankinimas maZzosios mechanizacijos 3
. e g . o m 19
priemoneémis i$lyginant pavirSiy rankiniu biidu
5.  |Ploty planiravimas rankiniu biidu m? 129,4
1.2 Tako molio-Zvyro danga (31,2 m)
6. |Molio-zvyro grunto atvezimas dangos jrengimui 3
o m 14
iki 75 km atstumu TSV 5.1
7. |Molio-zvyro dangos planiravimas | m?m® | 53,04/14
8. |Molio-zvyro dangos tankinimas 2/m3 | 53,04/14
9. |Zabtvoriy jrengimas (h=0,3 m) TSV.5.3. m 31
1.3 Tako medienos danga (107,8 m)
10. |Tako mediniy konstrukcijy elementy m? 312
impregnavimas giluminiu budu
11. Zilégxgggurﬁ;} iSilginiy sijy jirengimas i§ taSy TSV m/m’ | 324/0,972
12. |Taky pakloty jrengimas 0,12x0,025x1,00 m m2/m? | 107,8/2,49
13. |Metalas (mediniy elementy tvirtinimui) kg 14,8

2. Projektuojamas takas Nr. 35 ir laiptai Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje
122 kv.

2.1 ParuoSiamieji darbai

14.

Esamo grunto kasimas, perstumiant grunta 10m

atstumu 2Im?3 267/54
- - - - TSIV
15. |[Supilto grunto sklaidymas mechanizuotai m3 54
16. |[Tako lovio pavirSiy planiravimas mechanizuotai m? 267
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Pozicija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos v Mato Kiekis Pastabos
Eil. Nr. Zymuo vnt.
17. |Tako lovio tankinimas mazosios mechanizacijos m? 94
priemonémis iSlyginant pavirsiy rankiniu biidu TSIV
18. |Ploty planiravimas rankiniu biidu m? 135
2.2 Tako molio-Zvyro danga (156,7 m)
19. |Molio-zvyro grunto atvezimas dangos jrengimui 3
. m 67
iki 75 km atstumu TSV 51
20. |Molio-zvyro dangos planiravimas T mPmd 267/67
21. |Molio-zvyro dangos tankinimas m?/m? 267167
22. |Zabtvoriy jrengimas (h=0,3 m) TS V.5.3. m 313,4
2.3 Tako medienos danga (112m)
23. |Tako mediniy konstrukcijy elementy m? 327
impregnavimas giluminiu budu
24. |Taky mediniy iSilginiy sijy jrengimas i§ tasy m/ m* | 350,4/1,05
(0,05x0,06 m) TSV.5.2.
25. |Taky pakloty jrengimas 0,12x0,025x1,00 m
m?m® | 112/2,59
26. |Metalas (mediniy elementy tvirtinimui) kg 21,7
2.4 Medzio dangos laiptai (10,2m)
27. |Mediniy konstrukcijy elementy impregnavimas m? 91
giluminiu biidu
28. |Mediniy pavieniy poliy jkalimas TSV.5.2. |vnt/ m/m?| 16/27/0,61
29. [Mediniy laipty su turéklais ir aikStelémis 2
) i L ) m 15,3
Jrengimas 1§ taSy ir lenty be pakalimo
30. |Mediniy porankiy jrengimas m 11,58
31. |Metalas (mediniy elementy tvirtinimui) kg 31,9

109 kv

3.Projektuojamas takas Nr. 40 ir laiptai Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje

3.1 Paruosiamieji darbai

32. |Ploty planiravimas rankiniu biidu | T1Siv. | m 154
3.2 Tako medienos danga (153,2m)

33. |Tako mediniy konstrukcijy elementy m? 444
impregnavimas giluminiu biidu

34. |Taky mediniy isilginiy sijy jrengimas i$ taSy TSV 5.2 m/ m* | 459,6/1,39
(0,05x0,06 m) T

35. |Taky pakloty jrengimas 0,12x0,025x1,00 m m?*m?® | 153,2/3,54

36. |Metalas (mediniy elementy tvirtinimui) kg 20,9

3.3 Medzio dangos laiptai (12,4m)

37. |Mediniy konstrukcijy elementy impregnavimas m? 93
giluminiu biidu

38. |Mediniy pavieniy poliy jkalimas vnt/ m/m? 0,75

39. |Mediniy laipty su turéklais ir aikstelémis TSV.5.2 2 18,6
jrengimas 1§ taSy ir lenty be pakalimo

40. |Mediniy porankiy jrengimas m 14,17

41. |Metalas (mediniy elementy tvirtinimui) kg 37,5

0 2019-07 | Statybai.
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
RPR197-SSPP-BD.SP-BDZ 2 5 0




Pozicija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Jvmuo Mato Kiekis Pastabos
Eil. Nr. Y vnt.
3.4 Pandusas 1 (19,90m)
42. |Met. sraigtinis pamatas KSF G 89x1300-4xM12 vnt. 23
43. |Metaliniy pandusy konstrukcijy montavimas TS VI t 0,9
(K8=1,02; S9=1,0425)
44, |Panduso mediniy konstrukcijy elementy m? 124
impregnavimas giluminiu biidu
45. |Mediniy pandusy konstrukcijy jrengimas i§ tasy | TS V. 5.2. m? 35
ir lenty
46. |Metalas (mediniy elementy tvirtinimui) kg 22,1
47. |Suoliuky jrengimas vnt 1
3.5 Pandusas 2 (85,20m)
48. |Met. sraigtinis pamatas KSF G 89x1300-4xM12 vnt. 99
49. |Metaliniy pandusy konstrukcijy montavimas TS VI. t 3,9836
(K8=1,02; S9=1,0425)
50. |Panduso mediniy konstrukcijy elementy m? 603
impregnavimas giluminiu budu
51. |Mediniy pandusy konstrukcijy jrengimas i§ tasy | TS V. 5.2, m? 136
ir lenty
52. |Metalas (mediniy elementy tvirtinimui) kg 111,7
53. |Suoliuky jrengimas vnt 2

4.Projektuojamas takas Nr. 42/2 ir laiptai Juodkrantés rekreacinio prioriteto
zonoje 53/54 kv.

4.1 Paruosiamieji darbai

54. |Esamo grunto kasimas, perstumiant grunta 10m m2m® | 71.6/14.3
atstumu

55. |Supilto grunto sklaidymas mechanizuotai m3 14,3

56. |Tako lovio pavirSiy planiravimas mechanizuotai TS IV m? 72

57. |Tako lovio tankinimas mazosios mechanizacijos 3

) e ey s . m 25,2

priemonémis i§lyginant pavir§iy rankiniu btidu

58. [Ploty planiravimas rankiniu biidu m? o4

4.2 Tako molio-Zvyro danga (42,1 m)

59. [Molio-zvyro grunto atvezimas dangos jrengimui 3
. m 18
iki 75 km atstumu TSV 51

60. |Molio-zvyro dangos planiravimas U m¥md 71,6/18

61. |Molio-zvyro dangos tankinimas m?/m? 71,6/18

62. |Zabtvoriy jrengimas (h=0,3 m) TSV.5.3. m 84

4.3 Tako medienos danga (44,60m)

63. |Tako  mediniy  konstrukcijy  elementy m? 131
impregnavimas giluminiu biidu

64. |Taky mediniy iSilginiy sijy jrengimas i§ tasy m/ m* | 142,8/0,43
(0,05x0,06 m) TSV.5.2.

65. |Taky pakloty jrengimas 0,12x0,025x1,00 m m?/m? | 44,61/1,03

66. |Metalas (mediniy elementy tvirtinimui) kg 9.7
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Pozicija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos . Mato Kiekis Pastabos
. Zymuo
Eil. Nr. vnt.
4.4 Medzio dangos laiptai (8,3m)
67. [|Mediniy konstrukcijy elementy impregnavimas m? 70
giluminiu biidu
68. [Mediniy pavieniy poliy jkalimas vnt/ m/m?*|12/17,3/0,39
69. |Mediniy laipty su turéklais ir aikstelémis TSV.5.2. )
. . SR . m 12,5
jrengimas i$ tasy ir lenty be pakalimo
70. |Mediniy porankiy jrengimas m 8,91
71. |Metalas (mediniy elementy tvirtinimui) kg 25,3

5. Projektuojamas takas Nr. 96 pritaikytas Zmonéms su specialiaisiais poreikiais
(pritaikytas aptarnaujanciam transportui) Smiltynés rekreacinio prioriteto zonoje.

5.1 ParuoSiamieji darbai

72. |Esamo grunto kasimas, perstumiant gruntg 10m m2/m? 259/400
atstumu
73. |Supilto grunto sklaidymas mechanizuotai TS IV m3 400
74. |Tako lovio pavirsiy planiravimas mechanizuotai m? 259
75. |Tako lovio tankinimas mazosios mechanizacijos m? 30
priemonémis iSlyginant pavirSiy rankiniu biidu
5.2 Tako molio-Zvyro danga (40,84 m)
76. |Molio-zvyro grunto atvezimas dangos jrengimui 3
o m 23
iki 75 km atstumu TSV 5.1
77. |Molio-zvyro dangos planiravimas U mimd 90/23
78. |Molio-zvyro dangos tankinimas m?/m? 90/23
79. |Zabtvoriy jrengimas (h=0,3 m) TSV.5.3. m 31
5.3 Tako medienos danga (86,5m)
80. |Tako mediniy konstrukcijy elementy m? 667
impregnavimas giluminiu biidu
81. |Taky mediniy iSilginiy sijy jrengimas i$ tasy m/ m* | 432,5/4,35
(0,1x0,1 m)
82. |Taky pakloty jrengimas 0,145x0,06x2,00 m TSV.5.2. m? 173
83. |Medzio borteliai jrengimas 0,05x0,05m m/m? 173/0,43
84. |Metalas (mediniy elementy tvirtinimui) kg 97,9
85. ?abtvoriq irengimas (h=0,3 m) TSV 53 m 289
86. |Slaity papédés tvirtinimas zabiniais trim eilémis T m/m? 243/698
5.4 Medinis pandusas (49,8m)
87. |Panduso  mediniy  konstrukcijy  elementy
. . o T m? 534
impregnavimas giluminiu biidu
88. |Mediniy pavieniy poliy jkalimas TSV 5.2 vnt/ m/m* |36/38,5/0,87
89. |Mediniy pandusy jrengimas i$ tasy ir lenty B m? 107
90. |Mediniy porankiy jrengimas m 102
91. [Metalas (mediniy elementy tvirtinimui) kg 105,7
92. |Suoliuky jrengimas vnt 2
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Pozicija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos . Mato Kiekis Pastabos
. Zymuo
Eil. Nr. vnt.
7. Kelio Zenklai
103. |Kelio zenkly Nr. 303- ant vienstiebiy metaliniy
. . Kompl./
atramy ant monolitiniy betoniniy pamaty| TS VII M2 1/0,38
pagaminimas ir pastatymas
10. MazZosios architektiiros elementai
104. |Informaciniy stendy jrengimas vnt. |5
105. |Dviraciy stovai vnt. |97
0 2019-07 | Statybai.
LAIDA DATA  |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
RPR197-SSPP-BD.SP-BDZ 5 5 0




1 priedas

Kurdiy nerijos
Tvirtinu: nacionalinio parko dirckeijos
dirckiore
Auira Feser

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS Mty

2019 m. liepos 2 d.

STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

Kursiy nerijos nacionalinio parko direkcija

PROJEKTO PAVADINIMAS

Naujy mediniy laipty ir taky per apsauginj pajirio
kopagiibrj, dvira¢iy stovy, nuolatiniy stendy viety Kuriy
nerijoje, supaprastintas statybos projektas

STATYBOS OBJEKTO VIETA

Misky tkio paskirties Zemeés sklypuose arba laisvoje
valstybinéje Zeméje pagal pridedama schemg

STATINIY KATEGORIJA

Nesudeétingi  statiniai  STR ~ 1.01.03:2017 |, Statiniy
klasifikavimas*

STATINIY STATYBOS RUSIS

Nauja statyba

STATINIO PROJEKTO RENGIMO
ETAPAS

Supaprastintas statybos projektas

STATINIU PASKIRTIS

Laiptai, takai - susisiekimo komunikacija;
Kitos paskirties inZineriniai statiniai (stendai, dviraciy
stovai, kt.)

STATINIU APIBUDINIMAS

|. Projektuojamas takas (ilgis apie 130 m) Nidos
rekreacinio prioriteto zonoje 236 kv. (Nr.l pridedamoje
schemoje).

2. Projektuojamas takas (ilgis apie 250 m) ir laiptai
Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 122 kv. (Nr.2
pridedamoje schemoje).

3. Projektuojamas takas (ilgis apie 350 m) ir laiptai
Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 109 kv. (Nr.3
pridedamoje schemoje).

4, Parengiami sprendiniai dél PERV39 tako (ilgis apie
280 m) pritaikymo Zmoneéms su specialiaisiais poreikiais,
Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje, 109 kv. (Nr.4
pridedamoje schemoje).

5. Projektuojamas takas (ilgis apie 100 m) ir laiptai
Juodkrantés rekreacinio prioriteto zonoje 53/54 kv. (Nr.5
pridedamoje schemoje).

6. Projektuojamas takas (ilgis apie 180 m) pritaikytas
zmonéms  su  specialiaisiais  poreikiais  (pritaikytas
aptarnaujan¢iam  transportui)  Smiltynés  rekreacinio
prioriteto zonoje (Nr.6 pridedamoje schemoje).

7. Takuose pagal poreikj projektuojama minimali
rekreaciné infrastruktiira — suoliukai, atokveépio aikstelés ir
pan.

8. Numatyti dviraciy stovy pastatymo vietas Nidos,
Preilos, Pervalkos, Juodkrantés ir Smiltynés rekreacinio




prioriteto zonose, uZtikrinant galimybe pastatyti 770 vnt. |
dviradiy prie esamy ir naujai projektuojamy laipty ir taky.

9. Numatyti informaciniy stendy pastatymo vietas
Nidos, Preilos, Pervalkos, Juodkrantés ir Smiltynés
rekreacinio prioriteto zonose (i% viso 5 vnt.).

10. Taky danga projektuojama atsiZvelgiant j esama
gamtine aplinkg, reljefo formas - atskiroms tako atkarpoms,
priklausomai nuo aplinkos, gali biiti projektuojamos
skirtingos tako dangos (stabilizuoto grunto danga, UPD,
mediniy lenty ar kt. danga). Sprendimai turi deréti prie
kitos, Salia  esanCios  rekreacinés infrastruktiiros.
Parenkamas optimaliausias variantas.

11. Laiptai ir nuovazos nejgaliesiems projektuojami
mediniai, jvertinus  gamtines salygas gali bt
projektuojamas ir metalinis karkasas.

12. Projektavimo  metu, jvertinus esamg gamting
aplinka, reljefs, pateikta preliminari projektuojamy taky
schema gali keistis.

PROJEKTO PARENGIMO I. Parengti projekto dalis pagal STR1.04.04:2017
PASLAUGOS APIMTIS »Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé® reikalavimus.

Numatant tiek projekto daliy, kiek reikia statybg leidZianéio
dokumento gavimui ir statybos darby vykdymui.

2. Parengti statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalj ir techning specifikacija.

3. Gauti statybg leidZiantj dokuments.

4. Projektuotojas pagal poreikj pasirengia topografinj

pagrinda.
REIKALAVIMAI PROJEKTO 1. PésCiyjy takai ir laiptai projektuoti taip, kad
PARENGIMUI uztikrinty reikiamg peés€iyjy judeéjima, dviradiy nuvedima.

2. Dalis projektuojamos infrastruktiiros (Pervalkos ir
Smiltynés rekreacinio prioriteto zonoje) turi atitikti
specialiuosius poreikius pagal statybos techninj reglamentg
STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai
zmoniy su negalia reikméms® reikalavimus.

3. Peésciyjy takus ir laiptus projektuoti pagal pridedamg
schemg. Projektavimo metu, jvertinus esamg gamtine
aplinkg, reljefa, pateikta preliminari projektuojamy taky
schema gali keistis.

4. Projekte numatomi sprendiniai turi turéti kuo
maziau jtakos esamam kra$tovaizdZiui, daryti kuo maZesnj
poveikj gamtinei aplinkai ir uZtikrinti apsauginio
kopagiibrio apsaugg nuo rekreacines digresijos.

5. Dalis jrengiamos infrastruktiros turi atitikti
universalaus dizaino (aplinkos visiems) principus.

6. Nidos, Preilos, Pervalkos, Juodkrantés ir Smiltynés
rekreacinio prioriteto teritorijose Salia esamy bei naujai




jrengiamy taky ir laipty projektuoti reikiamos rekreacinés
infrastruktiiros — t.y. informaciniy stendy ir dvira¢iy stovy -
pastatymo vietas. Informaciniai stendai ir dviradiy stovai
naujai neprojektuojami, jy architektiriniai sprendimai
pagal ,Lauko informacinés sistemos  i¥plétimo,
bendrainformaciniy stendy, apZvalgos platformy (regykly),
priejimo taky naujos statybos Kur$iy nerijos nacionaliniame
parke® supaprastinty statybos projekts.

7. Pagal poreikj projektuoti atramines sienutes,
numatomos Saky klojiniy, Zabtvoriy vietos.

8. Projekio rengimo pradZioje parengti patikslintg
detalig schemag, suderinti su Uzsakovu ir Zemeés valdytoju.

STATYTOIO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DOKUMENTAL

I. Projektuojamo tako preliminari schema.
2. Valstybinés Zemeés valdytojy sutikimai rengti

projekta.

3. Nekilnojamojo turto registro duomeny banko
iSrasus.

4. Lauko informacinés sistemos iSplétimo,

bendrainformaciniy stendy, apZvalgos platformy
(regykly), prigjimo taky naujos statybos Kursiy
nerijos nacionaliniame parke supaprastintas statybos
projektas (bfitinos jo dalys).

KITOS PASLAUGOS IR
REIKALAVIMAI

I. Projekto sprendiniai turi tenkinti esminius statiniy,
statinio  architektiiros,  konstrukeijy, aplinkos,
visuomengs, sveikatos saugos, universalaus dizaino,
krastovaizdzio apsaugos reikalavimus.

2. Projekto technines specifikacijos turi biiti paraSytos
issamiai ir detaliai §iam projektui.

3. Projektuotojas  visus  iSkilusius  klausimus ir
problemas, susijusias su $ioje  projektavimo
uzduotyje nustatyty uzduociy vykdymu turi spresti
savarankiskai (savo pastangomis), taiau galutinius
sprendimus priimti tik suderinus su UZsakovu.

PROJEKTAVIMO PASLAUGU

Pradzia ir pabaiga - kaip nurodyta paslaugos

TERMINAI pirkimo — pardavimo sutartyje.
KITI DERINIMAL PROJEKTO 1. Parengta projektg projektuotojas suderina su
EKSPERTIZE. Statytoju (Uzsakovu), V] Valstybiniy misky urédija,

Nacionalinés Zemeés tarnybos Klaipedos miesto ir
Neringos skyriumi.
2. Projekto bendraja ekspertize atliks Statytojas
(Uzsakovas).

REIKALAVIMAI PROJEKTO
[FORMINIMUI IR
KOMPLEKTAVIMUI

Po statybg leidZian¢io dokumento gavimo Statytojui
(UZzsakovui) pateikiama 2 bylos pilnos techninés
dokumentacijos popierine forma ir viena byla
elektroniniame formate.

REIKALAVIMAI PROJEKTO

. Projekto vykdymo priezitiros i$laidos turi biti




VYKDYMO PRIEZIURAI

2

3.

iskaiciuotos | pasiiilymo kaing.

Projekto vykdymo priezitra atlieckama objekte
vadovaujantis teisés aktais.

Projekto vykdymo prieZitira vykdoma visa statybos
laikotarpj iki statybos uZbaigimo akto ar
deklaracijos apie statybos uzbaigimg surasymo.

Parenge:

Suderinta: KrastovaizdZio apsaugos skyriaus vedéja Nijolé Piekiené \ 7

o



NIDOS REKREACINIO PRIORITETO ZONA

1. Projektucjamas
naujas takas (236 kv.)

1. Projektuojamas naujas takas, sujungiamas su esamais laiptais NO1. Takas projektuojamas Nidos
rekreacinio prioriteto zonoje, 236 kv, laisvoje valstybinéje Zzeméje ir Misky Gkio paskirties Zemés sklype
Sklypo unikalus Nr. 4400-2696-4023.

1. Projektucjamas naujas
takas (236 kv.)
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JUODKRANTES REKREACINIO PRIORITETO ZONA

5. Projektucjamas
naujas takas ir laiptal
{53/54 kv.)

LAIPEDC
SAVIV.

5. Projektuojamas naujas takas ir laiptai. Takas projektuojamas Juodkrantés rekreacinio prioriteto zonoje,
53/54 kv., laisvoje valstybinéje zeméje ir Misky tkio paskirties Zemés sklype, Sklypo unikalus Nr. 4400-2747-
4648.



SMILTYNES REKREACINIO PRIORITETO ZONA

‘ FLAN UF IHE
SPI T NATIONA

6. Projektunjamas naujas
takas, pritaikytas Zmonems su
negalia (1 kv.) (pritalkytas

aptarnaujanéiam transportul)

6. Projektuojamas naujas takas pritaikytas
Zmonéms su specialiaisiais poreikiais
(pritaikytas aptarnaujanciam transportui).
Takas projektuojamas Smiltynés rekreacinio
prioriteto zonoje, 1 kv., laisvoje valstybinéje
Zeméje ir Migky tkio paskirties zemes
sklype, Sklypo unikalus Nr. 4400-2436-5515.



UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,,KAVESTA*
GENERALINIO DIREKTORIAUS

_ ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO IR STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVY
SKYRIMO

2019-09-27 Nr. PR2019/14

Statinio projekto rengimo pagrindas: 2019-07-31 sutartis Nr. S-59(1.53)/19

Statinio projekto uZsakovas: Kursiy Nerijos nacionalinio parko direkcija
Statinio projekto unikalus numeris: RPR197
Statinio projekto pavadinimas: Naujy mediniy laipty ir taky per apsauginj pajario

kopagtibrj, dviraciy stovy, nuolatiniy stendy viety Kursiy
nerijoje, supaprastintas statybos projektas

Statinio statybos riisis: Nauja statyba

Statinio kategorija: Nesudeétingi statiniai

1. Sio statinio projektui parengti nuo 2019 m rugséjo mén. 27d.skiriu :
1.1. Statinio projekto vadove — Audrong Rainieng, atestato Nr. 25438

1.2. Statinio projekto daliy vadove — Audroneg Rainieng , atestato Nr. 32073

2. Statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalies vadovo pareigos, teisés ir atsakomybé pagal
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira™ ir pareiginius nuostatus.

Generalinis direktorius amsmm—— Dionizas Liatukas
=
Ll

Susipazinau:
//'_" . W
S PV. Audroné Rainiené ; Certre ¢ ’
o PP
S PDV, Audrone Rainieng /2;/ £elLL
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

)

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.25438

Audroneé Rainiene

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovés ir ypatingo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés), vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai; inZineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo;
hidrotechnikos statiniai; kiti inZineriniai statiniai.

STATYBOS PRODUK P
SERTIFIKAVIMOCENTRAS //

Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2016 m. lapkricio 24 d.
Pirma karta isduotas 2008 m. gruodzio 11 d.

- Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB . LODVILA® 0132941
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0 2019-11 | Statybos leidimui, konkursui
STATINIU EKSPLIKACIIA - - LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Nr. plane Pavadinimas Zyméjimas Pavadinimas KVAL. ‘ KavesTa Naujy mediniy laipty ir taky per apsauginj pajiirio kopagiibrj,
: PO ; . . . PATV. dviraciy stovy, nuolatiniy stendy viety Kursiy nerijoje,
Takas Nr.1 Nidos rekreacinio prioriteto zonoje 236 DS Proicktuoiamas dviradiu stovas ;5 i . ! d
01 kv, ] ] 4 DOK. NR. UZDAROJI AKCINE BENDROVE supaprastintas statybos projektas
Takas Nr. 35 Pervalkos rekreacinio prioriteto 16-1DS | Takas Nr. 16, vieta Nr. 1 jrengiamas dviraciy stovas .| STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
02 zonoje 122 kv. SNr 1| Proiektuor - i< stendas. vieta Nr. 1 25438 SPV A. Rainiené 00 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS IR KITOS
S Nr. rojektuojamas informacinis stendas, vieta Nr. — .
03 Takas Nr. 40 Pervalkos rekreacinio prioriteto 32073 | SPPDV A-Rainiené <77 iz PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI
zonoje 109 kv. InZ. M. Taroza I BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
04 Pandusas prie tako Nr. 39 Pervalkos rekreacinio Pastabos: o o
prioriteto zonoje 109 kv. 1. Stendo ir dviraciy stovy pastatymo vieta tikslinama statybos darby metu. SITUACLIOS SCHEMA M 1:10000 0
05 Takas Nr. 42/2 Juodkrantés rekreacinio prioriteto
zonoje 53/54 kv. 0 100 200 300 400  500m STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
. . .. . . | | | | | |
06 Z(il:z]seNr 96 Smlltynes rekreacinio prlorlteto M1:10000 | | | | | | i i LT Kurélu nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-01 1 5
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Pastabos:
1. Stendo ir dviraciy stovy pastatymo vieta tikslinama statybos darby metu.
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Lapy iSdéstymo schema

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI Pastabos: o
- 1. Stendo ir dviraciy stovy pastatymo vieta tikslinama statybos darby metu.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Projektuojamas dviraciy stovas
16-1 DS | Takas Nr. 16, vieta Nr. 1 jrengiamas dvira¢iy stovas
. - . . . Pastabos: BREZINIO PAVADINIMAS
ISNr. 1 | Projektuojamas informacinis stendas, vieta Nr. 1 . . o
1. Stendo ir dviraciy stovy pastatymo vieta tikslinama statybos darby metu.
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. Lapy i8déstymo schema

94-1 DS
92-1 DS
K
-
(",,
. c 7 KLAIREDA
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Zyméjimas Pavadinimas
DS Projektuojamas dviraciy stovas
16-1 DS Takas Nr. 16, vieta Nr. 1 jrengiamas dviraCiy stovas
IS Nr. 1 | Projektuojamas informacinis stendas, vieta Nr. 1

5 lapaS /? KLAIPEDA
4 lapas

3 lapas D

2 lapas 5 @ 5
1 lapas D

i

ind

IRENGINIY ISDESTYMO ZINIARASTIS [RENGINIU ISDESTYMO ZINIARASTIS
Eil.Nr. | Irenginiy pastatymo vieta X Y Irenginiy skaiéius Eil.Nr. | [renginiy pastatymo vieta X Y [renginiy skai¢ius

1 1-1DS 6133535.0515 | 307820.4357 2 42 54-1DS 6160482.6400 | 317035.5200 1
2 2-1DS 6133655.2600 | 307856.6200 2 43 57-1DS 6160667.6800 | 317051.7400 1
3 3-1DS 6133765.7900 | 307913.1100 2 44 58-1DS 6160741.1700 | 317026.4400 1
4 4-1DS 6133891.8900 | 307985.4300 2 45 61-1 DS 6160902.3700 | 317078.8900 1
5 5-1DS 6134018.0800 | 308037.0400 1 46 61-2 DS 6160931.0400 | 317049.5900 1
6 7-1DS 6134410.1000 | 308222.2800 1 47 63-1DS 6161008.5300 | 317115.9200 1
7 9-1DS 6134612.1900 | 308332.2200 1 48 65-1 DS 6161178.4600 | 317112.5100 1
8 10-1 DS 6134681.3200 | 308367.4100 1 49 67-1DS 6161296.6300 | 317138.1900 1
9 11-1 DS 6134753.1600 | 308406.3800 1 50 69-1 DS 6161670.2100 | 317176.1000 2
10 13-1 DS 6134972.7200 | 308530.2500 2 51 72-1 DS 6174960.3300 | 317900.6800 2
11 14-1 DS 6135071.3900 | 308579.3900 2 52 74-1DS 6175347.7100 | 317889.4100 2
12 15-1 DS 6135200.9000 | 308716.8000 2 53 75-1 DS 6175497.3600 | 317884.3400 2
13 15-2DS 6135205.6700 | 308719.4800 1 54 76-1 DS 6175742.0300 | 317812.9100 1
14 16-1 DS 6135439.5100 | 308768.0500 2 55 77-1 DS 6176230.1700 | 317889.3600 1
15 18-1 DS 6136097.7800 | 309162.4000 1 56 77-2DS 6176248.8900 | 317787.2700 1
16 18-2DS 6136108.9800 | 309128.4700 1 57 78-1 DS 6176498.8800 | 317878.2900 1
17 19-1 DS 6136566.1400 | 309373.6200 2 58 78-2 DS 6176496.0700 | 317779.6600 1
18 19-2DS 6136579.6200 | 309338.6000 2 59 79-1 DS 6176717.7000 | 317770.6600 1
19 24-1DS 6141976.1100 | 311838.5700 1 60 80-1 DS 6177059.0100 | 317748.1400 1
20 25-1DS 6142038.3000 | 311871.9600 1 61 81-1 DS 6177204.8700 | 317734.3300 1
21 27-1DS 6142210.9800 | 311939.7400 1 62 83-1DS 6177664.4000 | 317690.4800 1
22 28-1DS 6142290.3800 | 311960.1800 1 63 84-1 DS 6177823.1600 | 317680.2200 1
23 35-1DS 6145583.8480 | 313437.2104 1 64 85-1 DS 6177928.9800 | 317665.0600 1
24 35-2DS 6145659.6389 | 313267.6186 2 65 86-1 DS 6178029.5900 | 317659.9100 1
25 37-1DS 6146701.8600 | 313641.0800 1 66 87-1 DS 6178172.3100 | 317647.4500 1
26 39-1DS 6146867.6432 | 313705.7085 4 67 88-1 DS 6178299.8400 | 317636.1600 1
27 40-1 DS 6146990.5228 | 313742.6802 2 68 89-1 DS 6178417.0600 | 317620.2300 1
29 42/1-1 DS 6157914.3700 | 316624.8800 2 69 90-1 DS 6178498.8000 | 317615.3500 1
30 42/2-1 DS 6158324.1414 | 316689.5927 1 70 91-1 DS 6178565.0600 | 317604.0300 1
31 42/2-2 DS 6158326.5581 | 316685.3611 1 71 92-1DS 6178897.1400 | 317591.5300 1
32 43-1DS 6158580.5600 | 316769.8300 1 72 94-1DS 6179296.0400 | 317537.6700 1
33 43-2DS 6158579.6800 | 316766.0900 1 73 96-1 DS 6179667.0760 | 317636.7296 2
34 44-1DS 6158819.8600 | 316742.0600 1 74 96-2 DS 6179669.0600 | 317630.4700 2
35 45-1DS 6159179.9900 | 316871.5600 2 75 ISNr. 1 6133537.8981 | 307815.2840 1
36 49-1DS 6160047.9400 | 316989.4200 2 76 ISNr.2 6142003.0000 | 311902.0000 1
37 50-1 DS 6160136.1700 | 316981.1900 1 77 ISNr. 3 6145660.4612 | 313264.5731 1
38 51-1DS 6160205.8900 | 316997.5700 1 78 ISNr. 4 6158327.6024 | 316682.8187 1
39 52-1DS 6160319.0500 | 317018.4900 1 79 ISNr. 5 6179663.7550 | 317653.2562 1
40 52-2DS 6160345.0200 | 317023.9700 1

41 53-1DS 6160426.2100 | 317011.6200 1

BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
SITUACIJOS SCHEMA M 1:10000 0
0 100 200 300 400  500m | DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
MI:10000 [T o o RPR197-SSPP-BD.SP-B-01 s s
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Vietovés schema
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STATINIU EKSPLIKACIJA X=6133463.34
— Y=307837.48
Nr. plane Pavadinimas
01 Takas Nr.1 Nidos rekreacinio prioriteto zonoje 236 KV: 0+57.40
kv. X=6133459.61
0 Takas Nr. 35 Pervalkos rekreacinio prioriteto Y=307839.90
zonoje 122 kv.
03 Takas Nr. 40 Pervalkos rekreacinio prioriteto
zonoje 109 kv.
04 Pandusas prie tako Nr. 39 Pervalkos rekreacinio
prioriteto zonoje 109 kv.
05 Takas Nr. 42/2 Juodkrantés rekreacinio prioriteto
zonoje 53/54 kv.
06 Takas Nr. 96 Smiltynés rekreacinio prioriteto

Suderinimo data: 2019-09-30
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@ IS-! Stendo pastatymo vieta
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Pastabos: o ——9 — ¢ Projektuojama zaby tvorelé

1. Matmenys brézinyje nurodyti metrais.

2. Stendo ir dviraciy stovy pastatymo vieta tikslinama statybos darby metu.
3.Matmenys ir altitudés turi buti tikslinami statybos priezitiros metu.
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Takas prie Nidos-Smiltynés pl.4, Neringa

KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94

AUKSCIU SISTEMA:LAS-07
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Pastabos:
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2. Stendo ir dviraciy stovy pastatymo vieta tikslinama statybos darby metu.
3.Matmenys ir altitudés turi biiti tikslinami statybos priezitiros metu.
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Pastabos:
1. Matmenys brézinyje nurodyti metrais.
2. Mediena orasausé, ne prastesné kaip B klaséskokybés. 0 2019-11 | Statybos leidimui, konkursui
3. Visos medinés dalys privalo biiti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu budu. LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
4. Pakopy lenty virSus ir jy briaunos -obliuotos, turéklai- obliuoti ir slifuoti. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
5. Pakopy lentos prie trikampiy tvirtinamos vinimis, turéklai- medvarz¢iais; medinés dalys T Nauiu mediniu laintu ir taku per apsaueini paiiirio kopagiibri
ta.rpuse}.vyje sujungiamos. .medvariéiais,. ViI.limiS ar.ba metalinémis konstrukcijomis; EX?\? ' ‘ ﬁ Kaves a (;\l}iraéiq stqu,pn?lolatinﬁgpstengq viitqllgujréiq nerirj)ojge, '
laiptasijos su stulpais sutvirtinamos metalinémis kabémis. DOK. NR. UZDAROJI AKCINE BENDROVE supaprastintas statybos projektas
6. Pakopy tvirtinimui naudojami ne plonesnés kaip 200x70 mm lentos,i§ kuriy pjaunami STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
trikampiai pakopoms. / : : — :
7 Laipliq pgkoplo)s aukstis iki 200 mm. SUTARTINIAT ZYMEJIMAL 25438 SPV A.Rainien¢ T 02 Takas Nr. 35 Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje
8. Turéklai jrengiami 90 cm aukS$tyje nuo pakopy pavirSiaus, tarpinis turéklas-55 cm 32073 | SPPDV A.Rainiené 2 236 kv.
aukstyje I}uO p'akczpuz paviréi‘aus. o o B ) . Projektuojamas Zemés pavirsius Inz. M. Taroza BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
9. Nuovaza dviraciams ne siauresné kaip 200 mm, su borteliu iSorinéje puséje ne zemesniu o L .
kaip 100 mm, laipty tarpingje aikstel¢je jrengiamas tik 100 mm aukscio bortelis. Esamas zemes pavirsius PERVALKOS-2 TAKO ISILGINIS PROFILIS, 0
10. Matmenys ir altitudés turi buti tikslinami statybos darby metu. M 1:100
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Kursiy nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-05 1 1
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X=6146873.27.
Y=313685.10

Suderinimo data: 2019-10-18
Suderinimo Nr. 23:19:73

Vietovés schema:

#

Nidos gjalll « [,

Kretingositija
i 5
Pervalkal takas
Takas Nr. 39 (esamas)
Tako Nr.39 pritaikymas ZN (pandusai)
Panduso 2 planas
M 1:250
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Takas prie Nidos-Smiltynés pl. 37A, Neringa

KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94

AUKSCIU SISTEMA:LAS-07

Tilzes g. 48, Silute  LT-99168

“ UZDAROJI AKCINE BENDROVE

Kvalifikacijos pazyméjimo Nr.1GKV-850
PAREIGOS| VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA
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Panduso 1 planas
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SUTARTINIAI ZYMEJIMALI:

Mediniy lenty danga
Mediniy lenty laiptai

Projektuojami suolai

]  Esamas takas ir laiptai

Dviraciy stovai

Pastabos:

—

D A

Misko sklypo riba

. Matmenys brézinyje nurodyti metrais.
. Stendo ir dviraciy stovy pastatymo vieta tikslinama statybos darby metu.
. Ant esamo tako Nr. 39 abiejuose krastuose tvirtinami 50x50 mm medzio borteliai. Viename kraste

STATINIY EKSPLIKACIJA
Nr. plane Pavadinimas

01 Takas Nr.1 Nidos rekreacinio prioriteto zonoje 236
kv.

0 Takas Nr. 35 Pervalkos rekreacinio prioriteto
zonoje 122 kv.
Takas Nr. 40 Pervalkos rekreacinio prioriteto

03 -
zonoje 109 kv.

04 Pandusas prie tako Nr. 39 Pervalkos rekreacinio
prioriteto zonoje 109 kv.

05 Takas Nr. 42/2 Juodkrantés rekreacinio prioriteto
zonoje 53/54 kv.

06 Takas Nr. 96 Smiltynés rekreacinio prioriteto
zonoje

Projektuojamo tako dangos riba

| Projektuojamo ZN panduso dangos riba

| Projektuojama ZN poilsio aikstelé

medinis bortelis dazomas jspéjamaja vedimo linija — geltonai juodu punktyru, skirta silpnaregiams.

Projektuojami suolai statomi ZN poilsio aikstelése.

M1:250

0 2,5 5

75 10

. Matmenys ir altitudés turi bati tikslinami statybos darby metu.

12,5m
| | | |
— —

25m

0 2019-11 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. KEVESTE Naujy mediniy laipty ir taky per apsauginj pajirio kopagiibrj,
PATV. ‘ ) ' ' dvira¢iy stovy, nuolatiniy stendy viety Kursiy nerijoje,
DOK. NR. UZDAROJI AKCINE BENDROVE supaprastintas statybos projektas
T ) _ | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
25438 SPV A. Rainiené —-;/ﬁ/,//b’{//z’ 4 03 Takas Nr. 40 Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 109 kv.
_'?-L = T IR 04 Pandusas prie takas Nr. 39 PERV39 Pervalkos rekreacinio
32073 | SPPDV A. Rainiene =7 P prioriteto zonoje 109 kv.
InZ. M. Taroza IS BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
PERVALKOS-1 TAKO PLANAS 0
M 1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Kurs§iy nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-06 1 1
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Eil Pavadinimas Vot | m Eil. Pavadinimas Vnt.
Nr. m? Nr. m?
1. | Mediniai rastai 150x150mm (@150mm), L=1080 mm| 2 83 Tarpiniy tur¢kly tasas 40x50 mm, (i$ obliuotos 1
PLANAS IS VIRSAUS 1a.. Mediniai rastai 150x150mm (@150mm), L=1690 mm| 2 medienos; vir§utiné dalis nuapvalinama), L=2010 mm
1b.| Mediniai rastai 150x150mm (@150mm), L=1960 mm| 2 8b Tarpiniy tur¢kly tasas 40x50 mm, (i$ obliuotos 1
417 ! 450 -4 1c.| Mediniai rastai 150x150mm (@150mm), L=2040 mm| 2 | 0,75 medienos; virSutiné dalis nuapvalinama), L=5300 mm
o (0 @ % |0 (04 ' 2 213 1d.| Mediniai rgstai 150x150mm (@150mm), L=2110 mm| 2 8¢ Tarpiniy turékly tasas 40x50 mm, (i§ obliuotos 1
I , 1 T = 1e.| Mediniai rastai 150x150mm (@150mm), L=2900 mm 2 medienos; virSutin¢ dalis nuapvalinama), L=1260 mm
a i 1f. | Mediniai rastai 150x150mm (©150mm), L=2300 mm 2 8d Tarpiniy tur¢kly taSas 40x50 mm, (1§ obliuotos 1
T 19.| Mediniai rastai 150x150mm (©150mm), L=1660 mm| 2 medienos; virSuting dalis nuapvalinama), L=5610 mm
; 1h.| Mediniai rastai 150x150mm (@150mm), L=1000 mm 2 gq | Dviraciy nuovazy bortelis 100x25 mm, (viena pusé 1
2. | Skersiniai 100x50 mm, L=1500 mm 9 10,07 obliuota), L=2260 mm
3a.| Tasas 100x100 mm. L=2150 mm 2 % Dvira¢iy nuovazy bortelis 100x25 mm, (viena pusé 1
10.0 3b. | Tasas 100x100 mm, L=5270 mm 2 1099 | obliuota), L=5300 mm
3c. | Tasas 100x100 mm. L=1580 mm 2 ’ 9% Dviraciy nuovazy bortelis 100x25 mm, (viena puse 1
>0 6a) 3d. | Tasas 100x100 mm, [.=5720 mm 2 " | obliuota), L=1350 mm
4. | Pakopy lentos 145x60 mm, L=1500* mm 18,6m? | 1,04 9 Dviraciy nuovazy bortelis 100x25 mm, (viena puse 1
2.0 R 5. | Pakopy tvirtinimo lentos 200x70 mm 0,23 " | obliuota), L=5360 mm
6a. | Turékly statramstis 60x80 mm, L=1020 mm 5 0.05 10a. Dviraciy nuovazy lentos 200x25 mm, (viena pusé 1
7.0 6b. | Turékly statramstis 60x80 mm, L=1080 mm 9 ’ obliuota), L=500 mm
73 Porankiy tasas 40x80 mm, (i§ obliuotos medienos; 1 10b. | Pviraciy nuovazy lentos 200x25 mm, (viena puse 9
6.0 " | virSutiné dalis nuapvalinama), L=1980 mm obliuota), L=160 mm
0.900.90 7b Porankiy taSas 40x80 mm, (1§ obliuotos medienos; 1 10¢. | DviraCiy nuovazy lentos 200x25 mm, (viena puse 1
5.0 b " | virSutiné dalis nuapvalinama), L=5280 mm 005 obliuota), L=5270 mm
7c Porankiy tasas 40x80 mm, (i§ obliuotos medienos; 1 ’ 104. | Dviraciy nuovazy lentos 200x25 mm, (viena puse 1
Mh 1:500 4.0 ~ | virSutin¢ dalis nuapvalinama), L=1330 mm obliuota), L=5500 mm
Myv 1:500 7d Porankiy tasas 40x80 mm, (i$ obliuotos medienos; 1 VISO: 2,61 m?
3.0 ~ | virSutin¢ dalis nuapvalinama), L=5580 mm 1 3 4 5m
| | | | | |
] M1:100 — —
2.0 150 %3 Pastabos:
v - - - - - - R NGO 1. Matmenys brézinyje nurodyti metrais. — ,
NUOLYDZIAIIR VERTIKALIQS 52155/; ” i18 2" 0378/ ° 91'37 k 11 Z 2. Mediena orasausé, ne prastesné kaip B kokybés klasés. 0 2019-11 | Statybos leidimui, konkursui _
KREIVES : : I : : : : . : — : : : : - : : : : 3. Visos medinés dalys privalo biiti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu budu. LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
5 CME : & & 5 3 8 8 ~ %) 8 Q 8 = o 2 N © 4. Pakopy lenty virSus ir jy briaunos -obliuotos, turéklai- obliuoti ir $lifuoti. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDES X @ = > > © 9 o * ©e O © ~ = T 5. Pakopy lentos prie trikampiy tvirtinamos vinimis, turéklai- medvarz&iais; medinés KVAL. ‘ KEVESTE Naujy mediniy laipty ir taky per apsauginj pajirio kopagiibri,
ATSTUMAI 21.8 1 11.4 3.8 17 6.7 ‘ ‘ 13 dalys tarpusavyje sujungiamos medvarz¢iais, vinimis arba metalinémis PATV. dvira¢iy stovy, nuolatiniy stendy viety Kuriy nerijoje,
- - - < - T - - - iy ol I < - Z B L konstrukcijomis; laiptasijos su stulpais sutvirtinamos metalinémis kabémis. DOK. NR. UZDAROJI AKCINE BENDROVE supaprastintas statybos projektas
PIKETAI < < g T T ¥ $ ¢ ¢ T Iv % ¥ ¥ 2 ¥ P 6. Pakopy tvirtinimui naudojami ne plonesnés kaip 200x70 mm lentos,i§ kuriy | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
T T T T i T i L N L T i L L pjaunami trikampiai pakopoms. 25438 SPV A. Rainiené —v{ Y 03 Takas Nr. 40 Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 109 kv.
8 R-3 2 18 7. Laipty pakopos aukstis iki 200 mm. — ;/ s 04 Pandusas prie takgs Nr. 39 PERV39 Pervalkos rekreacinio
TIESES IR KREIVES PLANE 8. Turéklai jrengiami 90 cm auk3tyje nuo pakopy pavirSiaus, tarpinis turéklas-55 cm 32073 | SPPDV A-Rainiené 0Y7/Z 4l s "/E prioriteto zonoje 109 kv.
aukstyje nuo pakopy pavirsiaus. Inz. M. Taroza 2 R Ly BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
N . 9. Nuovaza dvirac¢iams ne siauresné kaip 200 mm, su borteliu iSorinéje puséje ne ' PERVALKOS-1 TAKO ISILGINIS PROFILIS
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: zemesniu kaip 100 mm, laipty tarpinéje aikSteléje jrengiamas tik 100 mm aukscio M 1:100 0
Projektuojamas zemés pavirSius bortellg. . . e . oy STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
10. Projektuojamas zemés pavir$ius sutampa su esamo zemés pavirsius. LT
11. Matmenys ir altitudés turi biiti tikslinami statybos priezifiros metu. Kursiy nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-07 1 2
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PANDUSO 2 ELEMENTU EKSPLIKACIJA

PANDUSO 1 ELEMENTU EKSPLIKACIJA

7. Porankiai montuojami i§ nertidijancio plieno 40 mm diametro vamzdziy arba i§ cinkuoto plieno. Turékly skersmuo, iSmatavimai ir porankiy tipas

atitinka zmoniy su specialiaisiais poreikiais reikalavimus.

8. Panduso ir kiekvienos jo juostos virSuje bei apacioje turi biiti jrengtas jspéjimasis pavirsius. [spéjimasis pavirsius turi biiti panduso plocio ir 600 mm

ilgio (geltona juodas punktyras).

9. Abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink aiksteles turi biiti jrengti ne zemesni kaip 50 mm borteliai.

10. Matmenys ir altitudés turi biiti tikslinami statybos darby metu.

PANDUSO-2 ISILGINIS PROFILIS

M 1:100

PANDUSAS 1
. Ry : Mase K .
Vaizdas iSskleistas Poz Apradymas Standartas Tigis, mm |Kiekis, vnt.— B Pastabos Poz. Aprasymas Standartas Tlgis, mm  |Kiekis, vnt.— Mas¢, ke , Pastabos
. PJUVIS 2-2 vieneto Yoo vieneto viso
0.06—@.44ﬁ / Los / Lo / - o ﬂ , , 015 PIOVIS 1-1 M L0 s _ | Plienas Plienas
‘ = 1 : i @ @ : N 3.25 3.27 1 1.35% M 1:10 | 40 <@ | 1a Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; S235 |[LST EN 10219 1045 47 7,43 349,21 1a Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; S235 |LST EN 10219 1045 9 7,43 66,87
| 3 ! 29 le )% ® ® l ® 1b | Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm, S235 |LSTEN 10219 1300 6 9,24 55,46 1b | Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; S235 |LST EN 10219] 1440 2 10,24 20,48
2 Ch— 2 L/a— @7/@,, — S— DR 1 s O O\ @SN | o 1c_| Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; S235_|[LST EN 10219] 1420 6 1010 | 60,58 1c_|_Vamzdinis profills @76,1 mm, t=4 mm; 5235 |LSTEN 10219] 1570 2 11,16 | 22,33
T3 @ T 3 / @ @ 1 le 13 (4 = | © © | 2 1.%0 | © 1d Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; S235 |[LST EN 10219 1310 2 9,31 18,63 1d Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; S235 |LST EN 10219 1615 8 11,48 91,86
59515 adJ], 595 d 6] = d (24 59 /@ = AL T | X AL/ 1e | Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; S235 |LSTEN 10219| 1280 2 9,10 18,20 1e | Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; S235 |LSTEN 10219] 1165 2 8,28 16,57
. 2.95 . s @ — P 1f Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; S235 |LSTEN 10219 1110 2 7,89 15,78 2a Kampuotis L75x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 1500 3 7,52 22,55
2 3.02 20 \Y/1a | - inis prott P , ,
Qg ﬁ o . L 101 ® @ @ ® | ﬁ ® @ 19 Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; S235 [LSTEN 10219 1675 9 11,91 107,18 2b Kampuotis L75x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 8850 2 44 34 88,68
@ = @ @ | 5 1h Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; S235 |LSTEN 10219 1290 2 9,17 18,34 2c Kampuotis L75x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 6610 1 33,12 33,12
0.65 9314 g 0.28 ‘ f*() 04 1j Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; S235 |LSTEN 10219 2115 9 15,04 135,34 2d Kampuotis L75x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 6350 1 31,81 31,81
et . . L. ) | 1k Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; 5235 |LST EN 10219 1730 2 12,30 24,60 2e Kampuotis L75x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 1520 1 7,62 7,62
* [8ilginis profilis | 11 | Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; 5235 |LST EN 10219| 1470 2 10,45 | 20,90 of Kampuotis L75x50 mm, =5 mm; 5235 |LST EN 10056| 1503 1 7,53 7,53
0.14\{7;1.34* 152" 160 L60* 169" 1.59%0 87%—1.51%0.7 195" 195" 1 36" 1 34" .0.16" | 1m Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; S235 |LSTEN 10219 1350 2 9,60 19,20 29 Kampuotis L75x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 2200 1 11,02 11,02
8.0 1 ; ‘ 1n Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; S235 [LST EN 10219 1670 6 11,87 71,24 2h Kampuotis L75x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 1674 1 8,39 8,39
- ‘ 10 Vamzdinis profilis @76,1 mm, t=4 mm; S235 |[LSTEN 10219 1210 2 8,60 17,21 3 Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; S$235 LST EN 10056 1300 2 4,90 9,80
Mh 1:500 70 g | g 2a Kampuotis L75x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 1970 1 9,87 9,87 3a Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 1718 2 6,48 12,95
Mv 1:500 - ‘1 e | e 2b Kampuotis L75x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 1870 1 9,37 9,37 3b Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 1675 1 6,31 6,31
6.0 % @ G ® = ==EEEESS Metaliniai -} | 2c Kampuotis L75x50 mm, t=56 mm; §235 LST EN 10056 9040 8 45,29 362,32 3c Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; $235 LST EN 10056 1325 1 5,00 5,00
: % Metaliniai _— sraigtiniai 5 2d Kampuotis L75x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 8980 4 44,99 179,96 3d Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 1069 1 4,03 4,03
@ H SI:.fati;lilal Ji pamatai 2e Kampuotis L75x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 9014 2 4516 90,32 3e Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 1200 1 4,52 4,52
Metgligiai@ | | I P 2f Kampuotis L75x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 9000 2 45,09 90,18 3f Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 3050 1 11,50 11,50
sraigtiniai & 1 Jo) @\ }9 29 Kampuotis L75x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 1500 15 7,52 112,73 3¢ Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 1685 2 6,35 12,70
= pamatal — - - /® | 2h Kampuotis L75x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 1520 1 7,62 7,62 4a Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 1430 1 5,39 5,39
< g DARBU ZYMES B it = T I | I 2i Kampuotis L75x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 2806 7 14,06 98,41 4b Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; S$235 LST EN 10056 2970 1 11,20 11,20
E Z ANKA TIPA L d 0 /® ®\ 0 /<® 3 Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; LST EN 10056 1303 14 4,91 68,77 4c Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; $235 LST EN 10056 2950 1 11,12 11,12
§ E S SOS S I | = 3a Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; LST EN 10056 1310 20 4,94 98,77 4d Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; S235 LSTEN 10056 2920 1 11,01 11,01
% S DANGOS TIPAS ‘ p @ o 3b Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; LSTEN 10056 2710 7 10,22 71,52 e Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; S235 LSTEN 10056 3280 1 12,37 12,37
2 B |KELIO VIRSAUS ALTITUDES Q LD &N LD 42 Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; LSTEN 10056| 1830 1 6,90 6,90 af Kampuotis L50x50 mm, t=5mm; S235  |LST EN 10056| 3120 1 11,76 | 1176
© ‘ 4b Kampuot!s L50x50 mm, t=5 mm; LST EN 10056 3000 24 11,31 271,44 49 Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 1350 1 509 509
NUOLYDZIAI IR VERTIKALIOS 0.0% 8.1% 0.0% 8.3% 0.0% . ‘ ‘ . 4c Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm,; LST EN 10056 1500 8 5,66 4524 4h Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 180 1 0,68 0,68
KREIVES 1.5 8.8 1.6 6.5 15 v v A 5 Statramstis 040x40 mm, t=4 mm; LST EN 10219 890 116 3,91 453,22 4i Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; S235 LST EN 10056 1550 1 584 584
‘ 6 Strypas @10 mm; 100 116 0,06 7,19 4 K tis L50x50 =5 - §235
. . . . ~ j ampuotis x50 mm, mm; LST EN 10056 1340 1 5,05 5,05
ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDES : 7 Strypas 10 mm; 80 116 0,05 5,75 4K Kampuotis L50x50 mm, t=5 mm; S235  |LST EN 10056 1360 1 513 513
ATSTUMAI 5| o8 BEC 65 s 8 Porankis ¢A0x3 386000 1 105764 | 1057,64 5 Statramstis 040x40 mm, t=4 mm; S235  |LST EN 10056] 890 28 391 | 109,40
T 9 Met plokStele 50x50, t=3 mm 116 0,00 4,40 6 Strypas 10 mm; LST EN 10060 100 28 0,06 174
PIKETAI g P-1 | Met. sraigtinis pamatas KSF G 89x1300-4xM12 99 7,80 772,20 7 Strypas 210 mm: LST EN 10060 80 28 0,05 1.39
‘ _ VISO:| 475569 8 Porankis CA0X3 75320 1 206,38 | 206,38
. . 1 9 2 6 2 _Medlena - 9 Met.plokstéle 50x50, t=3 mm 28 0,00 1,10
TIESES IR KREIVES PLANE 10 | Tadas 60x50 mm (impregnuotas giluminiu badu) 309,2 m P-1 | Met. sraigtinis pamatas KSF G 89x1300-4xM12 23 7,80 179,40
11 |Lentos 145x60 mm (impregnuotas giluminiu badu 136m?2 VISO:| 1079,66
12 MedzZio borteliai 50x50 mm; 193 m Mediena
10 | TaSas 60x50 mm (impregnuotas giluminiu bldu) 63 m
11 |Lentos 145x60 mm (impregnuotas giluminiu badu 35 mz2
PIOVIS 33 12 Medzio borteliai 50x50 mm; 51,2m
% M 1:10
| I (N N N | :
3
\
[ :
3 4 © 3
PANDUSAS 2
Vaizdas iSskleistas
0.04 @2.73 0.04 @2.73 0.04 @2.73
1j
1a | (a 2 la | (a 1 |y
2 2 28— 2 23— 2
0.09-%—1.88 3.00 3.00 3.00 @ 7 jj @ 7 ek . 146
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1 1 1 1
= 3.00 | 3.00 3.002] LlGy B 300 3.00 2.95 3.00 3.00 20091 LGy B 300 3.00 2.94 3.00 3.00 2008 LlGy ¥ 300 3.00 2.95 3.00 3.00 2010 L 1ah ! 3.00 3.00 2.98
w v wv wv
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23 . - 3 3 5 8 3 5 8 A 5 5 5 3 Y © 5 5 5 g R © 2 2 3 o ®
8 B KELIO VIRSAUS ALTITUDES & poc o‘o ~ ~ ~ ~ ~ q‘a o © 5 0 0 o < < TE < < @ ) I c? o i
= NUOLYDIS, % 0.00% | -7.08% 50.05% -8.30% 0.059 -8.30% 0.00% -8.29% 50.00% -8.30% 50,00% -8.30% 0.00% -8.30% 0.009 -8.30% 0.00%
ILGIS, m 1.9 9.0 ‘ 1. 9.0 ‘ |14 9.0 ‘ 1.4 9.0 ‘ 1. 9.0 = 1. 9.0 S 1.4 9.0 = |14 9.0 o 15
PIKETAI = g g I z 3 z s
ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDES g 8 = 3 2 g = g
Pastabos:
1. Matmenys brézinyje nurodyti metrais.
2. Mediena orasausé, ne prastesné kaip B kokybés klasés.
3.Visos medinés dalys privalo biiti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu btidu.
41.) Plandl}si)' Yamzdiniai [I);gfgliéi 8i196i;1§i)a5n‘i‘ 91\7/101 ;nm 1 I:llet[liliniu.s cinkuc(l).tus srai{grtiniui é)(';l(r)nl?tus: SUTARTINIAI ZYMEJIMALI: 0 10 20 30 40 50cm 0 1 2 3 4  Sm
-P-1-sraigtinis pamatas X -4x , su atlatkomaja spaudimo apkrova g; Esamas Femés pavirsius | | | | | | | | | | | |
5. Sraigtinius pamatus jrengti vadovaujantis gamintojo pateiktais nurodymais ir rekomedacijomis. Proiektuor pv MU T ol M1:100 [TTTTI — —
6. Plieno detalés cinkuojamos. Cinko storis parenkamas pagal LST EN 1461:2009. rojektuojamas zemes pavirsius .
BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA

DOKUMENTO ZYMUO

RPR197-SSPP-BD.SP-B-07

LAPAS

LAPY

594x1020




ALT

Informacinio stendo

X=6158328.55
Y=316684.02

Hab.: $+50.59

IS-3 jrengimo vieta

/
X=6158327.59
Y=316682.81

A2

Y=316685.53

Kr.Pri:0+47.49
X=6158327.37
Y=316686.87

X=6158324.59 =
Y=316691.46
X=6158321.23
Y=316696.93
ﬁzg}gggg%gg X=6158317.34
Y=316708.53
X=6158320.21

Y=316699.20

Juodkrantés takas ir laiptai

Kont

i X=6158311.48
Y=316731.23
PK 0+00
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Pastabos:
1. Matmenys brézinyje nurodyti metrais.
2. Stendo ir dviraciy stovy pastatymo vieta tikslinama statybos darby metu.
3.Matmenys ir altitudés turi buti tikslinami statybos darby metu. 0 ) 4 6 ] 10m J
| | | |
M1:200  [TTTT] — —
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 0 2019-11 | Statybos leidimui, konkursui
’ STATINIU EKSPLIKACIIA LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Projektuojamo tako dangos riba STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Nr. plane Pavadinimas T Naujy mediniy laipty ir taky per apsauginj pajirio kopagiibrj,
Suderinimo data: 2019-09-30 W Medll’lll} lentq lalptal ] o o ] EX][}\I/‘ VJ{ Kaves a (;\lljtlraém stqu,pnléolatinﬁ;itengq Vl%tl;lgu-l'éll} HeriI;Ojge, 1
Suderinimo Nr. 23:19:66 Horizontaliy laiptas - 0.5 m T Mediniy lenty danga 01 Takas Nidos rekreacinio prioriteto zonoje 236 kv. | DOK. NR. UZDAROJI AKCINE BENDROVE supaprastintas statybos projektas
121603 Tak ‘e 53/54 kv.. Zaliasis kel Neri 02 Takas Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 122 % - STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
akas prie v., Zaliasis kel., Neringa 10-7 25438 SPV A. Rainiené Ty e . .. .. .
P _ g Molio-Zvyro danga kv. a%n%em_: -“'—‘{/'/A-'/’//‘_ L// / = 05 Takas Juodkrantés rekreacinio prioriteto zonoje 53/54 kv
KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94 AUKSCIU SISTEMA:LAS-07 @ 1S3 Stendo pastatymo vieta o3 | Takas Pervalkos rekreacinio prioriteto zonoje 109 32073 | SPPDV A. Rainiené 7/ i b
Kvali ﬁkacijos paiymejlmo Nr.1GK V-850 AAA/ PI'Oj ektuoj ami dviraéiq stovai kv. Inz. M. Taroza s BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
- » Takas PERV39 Pervalkos rekreacinio prioriteto :
PAREIGOS| VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA - & Projektuojama aby tvorelé 04 | onoje 109 kv. JUODKRANTES TAKO PLANAS 0
‘AkavesTa - S ) M 1:200
Tilzes g. 48, Silue LT-99168 diiglftrgriﬁf Dionizas Liatukas p < - 2019 09 24 N o 05 Takas Juodkrantés rekreacinio prioriteto zonoje
Geodezininkas| Rimantas Rainys Z o= 2019 09 24 Misko kvartaliné 53/54 kv. STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
Zini fro— -
~ AV Misko sklypo riba 06 Takas Smiltynés rekreacinio prioriteto zonoje LT Kursiy nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-08 1 1
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PLANAS IS VIRSAUS
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Mh 1:500 30
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1.0
DANGOS TIPAS Molio-zvyro danga Mediniy lenty danga Mediniy lenty laiptai
NUOLYDZIAI IR VERTIKALIOS 2.8% 28% 1.9% o 80% | 114% 9.1% — | 27.4% 232% —— 82% ——— 82% —— 82% ——  |181%|  ——— 16.0% — 14.8% T262% | 60.0% T2.4%
KREIVES T 97 . - 150 100 | —— 153 7 —27 A2 | 52 — 5.0 — 54 50 0. 58 69 14 23— | 15
o \ . — M > > M © - M o o
ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDES S P b o~ - = “ b S b
ATSTUMAI 9.7 15.0 10.0 153 17 2.7 12 | 52 50 54 5.0 | 09 | 58 6.9 | 14| 23 15
S o o < o o o S o S o
PIKETAI T q T ? I i i £ g g &
(=] (==} (=) o [e=) (=] =] [ (=] o [e=}
: : 23 10 125 12 Te1 56 44
TIESES IR KREIVES PLANE o a3 .
K -2.50 K -3.10
MENDINTITTT ATDTITET EMENTITER QDT T ACTTA 0 1 2 3 4 sm
LVll_zlJllVng L.\11 1 v | 2 V304 8 V] 1 v LoINOL L/LINAYCU LI Y I | I | | |
1 . . . 3 1 . : : 3 :
IF:IIrl Pavadinimas vot. | M Ilfllrl Pavadinimas vot. | M M1:100
Y . 1. | Mediniai rastai 150x150mm (©150mm), L=1040 mm| 2 Porankiy tasas 40x80 mm, (i$ obliuotos medienos;
Pastabos: . S - 2 Ta. | .. ) .0 ’ 1 i :
1. Matmenys brézinyje nurodyti metrais. SUTARTINIAI ZYMEJIMAL 1a.| Mediniai rastai 150x150mm (@150mm), L=1260 mm| 2 vir§utiné dalis nuapvalinama), L=4290 mm 0.02 0 2019-11 | Statybos leidimui, konkursui u
2. Naudojama mediena orasausé, ne prastesné kaip B kokybés klasés. Projektuojamas Zemés pavirsius 1b.| Mediniai rastai 150x150mm (@150mm), L=1530 mm| 2 7b Porankiy taSas 40x80 mm, (i§ obliuotos medienos; 1 ’ LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
3. Visos medinés .dalys. pl.rivalc.) biiti antiseptikuotos ir in}pregn.uotc.)s.. gil}lmin.iu biidu. 1¢.| Mediniai rastai 150x150mm (@150mm), L=1930 mm 2 | 0,39 " | virSutiné dalis nuapvalinama), L=4620 mm STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS L N
4. Pakopy lenty virSus ir jy brlaupos - c.)bhuotos, tulTel.da.l - obliuoti ir Slifuoti. N 1d.| Mediniai rastai 150x150mm (@150mm), L=1820 mm| 2 Tarpiniy turékly tasas 40x50 mm, (i§ obliuotos KVAL. ‘ KEVESTE Nalgq_ ms:_dmu; laipty 1{ taky per agsaqgm; Igajlvl_no kopagibri,
5. Pakopy lentos prie trikampiy tvirtinamos vinimis, turéklai - medvarzciais. . . . . — 8a. . R . . _ 1 PATV. ) . . viradiy stovy, nuolatiniy stendy viety Kursiy nerijoje,
B AN i s 1e.| Mediniai rastai 150x150mm (@150mm), L=1050 mm| 2 medienos; virSuting dalis nuapvalinama), L=4310 mm DOK. NR. UZDAROJI AKCINE BENDROVE supaprastintas statvbos proiekias
3 : 0,02 pap ybos proj
Medinés dalys tarpusavyje sujungiamos medvarz€iais, vinimis arba metalinémis = = = - - o . ,
konstrukcijomis, laiptasijos su stulpais sutvirtinamos metalinémis kabémis. 2. Sk?rsmlal 100x50 mm, L=1500 mm 6 10,05 8b. Tarplnlq tuerklez .ta.sas 4.0X50 mm, (i8 obliuotos 1 /> .. _|STATINIONUMERIS IR PAVADINIMAS
6. Pakopy tvirtinimui naudojami ne plonesnés kaip 200x70 mm lentos, i§ kuriy 3a.| Tasas 100x100 mm, L=4690 mm 2 0.19 medienos; virSuting dalis nuapvalinama), L=4600 mm 25438 SPV A. Rainiené _';j‘_,f/:”("'_”"// 2 05 Takas Juodkrantes rekreacinio brioitet e 53/54 Kk
pjaunami trikampiai pakopoms. 3b.| Tasas 100x100 mm, L=4750 mm 2 , o Dvira¢iy nuovazy bortelis 100x25 mm, (viena pusé 1 205 | speDv & Rt | Ledo? akas Juodkrantés rekreacinio prioriteto zonoje V.
7. Laipty pakopos aukstis iki 200 mm. - o 4. | Pakopy lentos 145x60 mm, L=1500* mm 12,5m? 0,74 " | obliuota), L=4690 mm nz. M. Taroza b BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
8. Tuli?tl;l_al 1reng1alinl 90 cm ?}Jkstyje nuo pakopy pavirSiaus, tarpinis turéklas-55 cm 5. | Pakopy tvirtinimo lentos 200x70 mm 0,12 % Dviraéiy nuovazy bortelis 100x25 mm, (viena pusé 1 0,02 oD TS TAKO [SILGINIS PROFILLS
aukstyje nuo pakopy pavirsiaus. . . — - : _ KRA
9. Nuovaza dviraiams ne siauresné kaip 200 mm, su borteliu iSorinéje puséje ne Ba. Tur§klu, statrams‘qs 60x80 mm, L=1020 mm 5 0,03 Obll‘uOEé.l), L 43?0 mm ‘ ' M 100 0
zemesniu kaip 100 mm, laipty tarpinéje aiksteléje jrengiamas tik 100 mm aukscio 6b.| Turékly statramstis 60x80 mm, L=1070 mm 4 10 | Dviraciy nuovazy lentos 200x25 mm, (viena puse 1 1002
bortelis. obliuota), L=4630 mm ’ STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
10. Projektuojamas Zemés pavirSius sutampa su esamo zemeés pavirsius. VISO: 1,6 m® LT . .. L L
11. Matmenys ir altitudés turi biti tikslinami statybos darby metu. KurSiy nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-09 ! !
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Zaby tvorelés

Zabai

Projektuojamo tako dangos riba
Mediniy lenty danga

Molio-zvyro danga

Projektuojamo ZN panduso dangos riba

Projektuojama ZN poilsio aikstelé
Projektuojami suolai

23/55 - 0031

Pastabos:
1. Matmenys brézinyje nurodyti metrais.

Vietovés schema

2. Stendo ir dviraciy stovy pastatymo vieta tikslinama statybos darby metu.

3. Ant mediniy taky abiejuose krastuose tvirtinami 50x50 mm medzio borteliai. Viename kraste
medinis bortelis dazomas jspéjamaja vedimo linija — geltonai juodu punktyru, skirta silpnaregiams
4. Projektuojami suolai statomi ZN poilsio aikstelése.
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@ IS5 Projektuojami stendai 5.Matmenys ir altitudés turi bti tikslinami statybos priezitiros metu.
ANV Dviraciy stovai 6.Pries vykdant darbus inZineriniy tinkly zonose bitina iSkviesti atitinkamy tinkly tarnybos atstovus.
! ~® ——@ ——@ Projektuojama Zaby tvorelé
Misko sklypo riba 0 2019-11 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIU EKSPLIKACIJA
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Nr. plane Pavadinimas KVAL. ' Kave STa Naujq. rnsdiniq laipty ir tgkg per apsau.ginj pajfvl.rio kogagﬁbrj,
i . Takas Nr.1 Nidos rekreacinio prioriteto zonoje 236 | PATV- } . . dviraciy stovy, nuolatiniy stendy viety Kursiy nerijoje,
Suderinimo data: 2019-12-23 1 p ) . .
Suderinimo Nr.: 21:19:2333 Horizontaliy laiptas - 0.5 m 0 kv. DOK. NR. UZDAROJI AKCINE BENDROVE supaprastintas statybos projektas
— ) ] ] Takas Nr. 35 Pervalkos rekreacinio prioriteto e | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
121576 Takas Smiltynéje, Klaipéda 02 | Jonoje 122 kv. 25438 SPV A. Rainiené < e/t o . .
—— e RIS 06 Takas Nr.96 Smiltynés rekreacinio prioriteto zonoje
KOORDINACIU SISTEMA: LKS-94 AUKSCIU SISTEMA:LAS-07 03 Takas Nr. 40 Pervalkos rekreacinio prioriteto 32073 | SPPDV A.Rainiené |~ ey !
Kvalifikacijos pazyméjimo Nr.1GKV-850 zonoje 109 kv. Inz. M. Taroza { A et BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
: - Pandusas prie tako Nr. 39 Pervalkos rekreacinio :
KavesTa PAREIGOS| VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA 04 | brioriteto zonoje 109 kv. SMILTYNE& IT‘;“(I)%O S 0
mzesu;n :;03112:: “romes g}if:ggﬁﬁlss Dionizas Liatukas p - 2019 10 05 Takas Nr. 42/2 Juodkrantés rekreacinio prioriteto ]
Geodezinink Rimantas Rainys ; =7 / 2019 10 zonoje 53/54 kv. STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
codezininkas ey I TS
— o AV 06 z;ll(;.seNr' 96 Smiltynés rekreacinio prioriteto LT Kursiy nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-10 1 1
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PANDUSO ELEMENTU EKSPLIKACIJA

ilrl Pavadinimas Vat. | m®
1. | Mediniai rastai 150x150mm (@150mm), L=1000 mm 25
1a.| Mediniai rastai 150x150mm (@150mm), L=1130 mm| 3
1b.| Mediniai rastai 150x150mm (@150mm), L=1300 mm|_ 3 | %87
1¢.| Mediniai rastai 150x150mm (©@150mm), L=1320 mm| 3
1d.| Mediniai rastai 150x150mm (@150mm), L=1110 mm 2
2. | Skersiniai 100x100 mm, L=2000 mm 9 1037
2a.| Skersiniai 100x100 mm, L=3200 mm 6
3a. Tasas 100x100 mm, L=1500 mm 15
3b. | Tasas 100x100 mm, L=9030 mm 20 26
3c. | Tasas 100x100 mm, L=2500 mm 7 ’
3d. | TaSas 100x100 mm, L=3000 mm 7
de. | Tasas 100x100 mm, L=3750 mm 5
4. | Lentos 145x60 mm 107 m?| 6,42
5. | Turékly statramstis 60x80 mm, L=1020 mm 92 1045
6a Porankiy tasas 40x80 mm, (i$ obliuotos medienos; 9
" | virSutiné dalis nuapvalinama), L=1460 mm
6b Porankiy tasas 40x80 mm, (i$ obliuotos medienos; 9
" | virSutiné dalis nuapvalinama), L=9080 mm
6c Porankiy tasas 40x80 mm, (i$ obliuotos medienos; 9
" | virSutiné dalis nuapvalinama), L=2500 mm
6d Porankiy taSas 40x80 mm, (1§ obliuotos medienos; 6 033
" | virSutiné dalis nuapvalinama), L=9030 mm
6e Porankiy tasas 40x80 mm, (i$ obliuotos medienos; 9
" | virSutiné dalis nuapvalinama), L=1500 mm
6f Porankiy tasas 40x80 mm, (i$ obliuotos medienos; 9
" | virSutine dalis nuapvalinama), L=3000 mm
69 Porankiy tasas 40x80 mm, (i$ obliuotos medienos; 9
" | virSutiné dalis nuapvalinama), L=3800 mm
6h Porankiy tasas 40x80 mm, (i$ obliuotos medienos; A
* | virSutiné dalis nuapvalinama), L=1250 mm
7a Tarpiniy turékly tasas 40x50 mm, (i$ obliuotos 9
" | medienos; virSutiné dalis nuapvalinama), L=1460 mm
Tarpiniy turekly tasas 40x50 mm, (i$ obliuotos
b. medienos; virSuting dalis nuapvalinama), L=9080 mm 2
Tarpiniy turékly taSas 40x50 mm, (i$ obliuotos
e medienos; virSuting dalis nuapvalinama), L=2500 mm 2
Tarpiniy turékly taSas 40x50 mm, (i$ obliuotos
7d. medienos; virSuting dalis nuapvalinama), L=9030 mm 6
Tarpiniy turékly tasas 40x50 mm, (i§ obliuotos 0,2
Te. medienos; virSutiné dalis nuapvalinama), L=1500 mm 2
Tarpiniy turekly tasSas 40x50 mm, (i$ obliuotos
1. medienos; virSutiné dalis nuapvalinama), L=3000 mm 2
79. Tarpiniq tur("aklut 'taéas 4'Ox50 mm, (1S obliuotos 2
medienos; virSutiné dalis nuapvalinama), L.=3800 m
7h Tarpiniy turekly tasas 40x50 mm, (i$ obliuotos A
" | medienos; virSutiné dalis nuapvalinama), L=1250 mm
8. | Medzio borteliai 50x50 mm 102m | 0,26
VISO: 11,56 m?

Pastabos:

1. Matmenys brézinyje nurodyti metrais.

2. Mediena orasausé, ne prastesné kaip B kokybés klasés.

3. Visos medinés dalys privalo biiti antiseptikuotos ir impregnuotos giluminiu budu.

4. Turékly virSus- obliuotos ir §lifuotos. Turékly galai turi biiti suapvalinti.

5. Turéklai tvirtinamos medvarz¢iais; medinés dalys tarpusavyje sujungiamos medvarzZiais, VinimisQli)a metalinémis
konstrukcijomis; skersiniai su stulpais sutvirtinamos metalinémis kabémis.

6. Turéklai jrengiami 90 cm aukstyje nuo tako pavirsSiaus, tarpinis turéklas-55 cm aukstyje nuo pakopy pavirsiaus.

7. Panduso ir kiekvienos jo juostos virSuje bei apacioje turi biiti jrengtas jspéjamasis pavirsius.

Ispéjimasis pavirsius turi biiti panduso plocio ir 600 mm ilgio (geltona juodas punktyras).

8. Abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink aiksteles turi biiti jrengti ne Zemesni kaip 50 mm borteliai.

9. Mediniy taky abiejuose krastuose tvirtinami 50x50 mm medzio borteliai. Viename kraste medinis bortelis dazomas
jspéjamaja vedimolinija — geltonai juodu punktyru, skirta silpnaregiams. 0 1 2 3 4

. o A . P Sm
10.Matmenys ir altitudés turi biti tikslinami statybos priezitiros metu. | | | | | |
MI1:100 [TTTT] ——  —
0 2019-11 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. ‘ KaveSTa Naujy mediniy laipty ir taky per apsauginj pajiirio kopagiibrj,
PATV. ) _ _ dviraciy stovy, nuolatiniy stendy viety KurSiy nerijoje,
DOK. NR. UZDAROJI AKCINE BENDROVE supaprastintas statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
25438 SPV A. Rainiené . . .. . .
06 Takas Nr.96 Smiltynés rekreacinio prioriteto zonoje
32073 SP PDV A. Rainiené 7
Inz. M. Taroza / BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
SMILTYNES TAKO ISILGINIS PROFILIS 0
M 1:100
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Kursiy nerijos nacionalinio parko direkcija RPR197-SSPP-BD.SP-B-11 1 1

420x1240




Pjtvis su molio-Zvyro danga:

1.50

0.20

2%

~

0.025

AtveZztinis molingas zvyras sutankintas (Ev2>120MPA). -25 cm

Esamas smé¢linis Sal¢iui nejautrus sutankintas gruntas (Ev2>80MPA).

Pjivis su medienos danga:

Pjuvis su medienos danga

Tako lentos 145x60 mm
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1,0m

0 2019-11 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. ' K T Naujy mediniy laipty ir taky per apsauginj pajirio kopagiibri,
PATV. ﬁ ) aves a dviraéiy stovy, nuolatiniy stendy viety Kursiy nerijoje,
DOK. NR. UZDAROJI AKCINE BENDROVE supaprastintas statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
25438 SPV A.Rainien¢ |7~ e P 00 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJIOS IR KITOS
32073 SP PDV A. Rainiené -i.-y_-_/,*,_;ﬂ-,_}/;."(/?f‘! ' PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI
Inz. M. Taroza ref BREZINIO PAVADINIMAS LAIDA
SKERSINIAI PROFILIAI 0
M 1:20
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
LT
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A3

$-04. Suolo detalizacija

Tvirtinimo detalé TD-1
M1:20
Suolo planas - -
Pjivis 1-1
< a
2,000
480 80, 880 80, 480 45° o |\
11 (B Sl | D—2x26mm
I T I I | ] § V
L il | -
1 [ | UPE.-
3 — - - f—UPE-80
= ey { s | 8 165° fs—Virinimo sidlé
)| LN [ m" - ~
I Y Lo 8 S 45° 3',]; P%Zxﬂwmm
| 520 960 520 | 50, | @ %
<
<
Suolo iklotiné M1:20 Pjuvis A-A M1:20
<
SM-05 Statybiné mediena (40x3cm) ﬂ
T T LIE S
/ | | | |
[ I | I
[ |
N n
. 1 105° ——Medsraigtis M5x30
(=]
2 N |
| |
- Ll Tb-1 /. TD-1 virinamas
5 o — 165° kampu
hol Medsraiggiai M12x120
| +—————10-D1 Detalizacia b
° ° 10-D1
I S-05 Sraigtinis pamatas I

Kiekiy Ziniarastis
Nr.. | Elemento Medziagos Gaminio Kiekis Pastaba
Zymuo pavadinimas skersmuo
1. SM-01 Statybiné mediena  |31x31x200cm|  0.19m® | Nejskaiciuojant iSpjovy
2. SM-05 Statybiné mediena | 40x3x200cm | 0.02m*® | NejskaiGiuojant iSpjovy
3. TDA1 Konstrukginis plienas | 80x50cm 2vnt.  |UPE BO profilis, L=725mm, nurodylas nejvertinus iSpjovy
4. M-08 |déting detale - 2 vnt.
5. S-05 Sraigtinis pamatas - 2vnt, Laikytis gamintojo nurodyty rekomendacijy
Spalviniai sprendiniai
Objektas Spalva RAL atitikmuo Pastabos Zymuo
S4 Sviesiai pilka RAL 7030  |Visi mediniai elementai SP1

Pastabos:

1.Matmenys bréZiniuose pateikti milimetrais;

2.BréZinys neskirtas matuoti;

3.Visos dangos ir gaminiai jrengiami pagal gamintojy, techninius reikalavimus ir vadovaujantis STR ir kity teisés akty normatyvais ir rekomendacijomis;
4 Medziagy ir gaminiy kiekiai nurodyti kiekiu Ziniaras¢iuose;

5.Matmenis tikslinti vietoje statybos metu;

6.Gaminiy technines charakteristikas tikslinti statybos metu;

7 Kilus klausimams ar neaikumams, taip pat pastebéjus neatitikimus bréZiniuose, btina konsultuotis su projekto autoriais;

8. Visus galutinius gaminius prie$ uzsakant ar gaminant batina suderinti su projekto architektais.

9. Spalvy techninés charakteristikas Zidréti techninése specifikasijose.

10. Visi plieno profiliai, plokstelés, varztai bei suvirinimo medziagos privalo turéti gamintojo sertifikata.

11. Suvirinimo darbus atlikti pagal technines specifikacijas.

12. Visos suvirinimo sidlés turi bati pilnai uZpildytos. Suvirinto metalo takumo jtempiai, tempimo stiprumo riba ir ribinis jtempis privalo bati tokie patys kaip ir metalo.
13. Visos metalo konstrukcijos privalo bati padengtos antikorozine danga.

14. Matmenys ir altitudés tikslinamos darby vykdymo metu.

15. Konstrukciniai sprendiniai detalizuojami parengiant gamybinius bréZinius.
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Informacinis stendas i$ priekio ir Sono

2 1,000 %
l 1
1,100 |y 800 1,100 |
11 (N N
— 220cm — mv mv
| N~
Teritorijos simbolis _ - -
— 200cm ——— Spalva - SP1————— | zEDINIS MARSRUTAS TIES PREILA 4 =
- o S1 - Skersinis (9,5x10cm), / =
Teritorijos pavadinimas ir kiti simboliai E—— ° ° tvirtinimo detalé - metalinis kampuotis__' ~
— 180cm + o
Trumpas aprasas — L1 - Statinis (10x10cm)——=
— 160cm
L2 - Statinis (3x10cm)
— 140 cm
Maksimali universalaus Schemos, daugiau démesio
pasiekiamumo riba reikalaujanti / detalesné
— informacija 120 cm
Rekomenduojama
{komfortiska) universalaus
pasiekiamumo riba — 100cm
Minimali universalaus inf iia. skirta vaik 80
o . nformacija, skirta vaikams, cm R - —
pasiekiamumo riba | Smonés veZimaliuose | S1 - Skersinis (9,5x100m)—j
—  60cm ’ Minimalus aukétis
- privaziuoti veZiméliu
40 cm
20cm |
min. 480 mm -
erdvé kojoms
privaZiavus vezimeéliu
Stendo planas M1:10
800 4*/ 100 41/
N Spalviniai sprendiniai
Objektas Spalva RAL atitikmuo Pastabos Zymuo. Zir.
=] techninése spec.
D-01 - 1-01..04 | Sviesiai pilka RAL 7030  |Visi mediniai elementai | SP1

Pastabos:

1.Matmenys bréZiniuose pateikti milimetrais;

2 BréZinys neskirtas matuoti;

3.Visos dangos ir gaminiai frengiami pagal gamintojy techninius reikalavimus ir vadovaujantis STR ir kity teisés akty normatyvais ir rekomendacijomis;
4 Medziagy ir gaminiy kiekiai nurodyti kiekiy Ziniaras¢iuose;

5.Matmenis tikslinti vietoje statybos metu;

6.Gaminiy technines charakteristikas tikslinti statybos metu;

7 Kilus klausimams ar neaiSkumams, taip pat pastebsjus neatitikimus bréziniuose, bitina konsultuotis su projekto autoriais;

8. Visus galufinius gaminius prie§ uzsakant ar gaminant bdtina suderinti su projekto architektais.

9. Spalvy techninés charakteristikas Zitréti techninése specifikasijose.
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Pastabos:
1.Matmenys bréZiniuose pateikti milimetrais;
2 BréZinys neskirtas matuoti;

3.Visos dangos ir gaminiai frengiami pagal gamintojy techninius reikalavimus ir vadovaujantis STR ir kity teisés akty normatyvais ir rekomendacijomis;
4 Medziagy ir gaminiy kiekiai nurodyti kiekiy Ziniaras¢iuose;

5.Matmenis tikslinti vietoje statybos mety;

6.Gaminiy technines charakteristikas tikslinti statybos metu;

7 Kilus klausimams ar neaiSkumams, taip pat pastebéjus neatitikimus bréziniuose, bitina konsultuotis su projekto autoriais;

8. Visus galufinius gaminius prie§ uzsakant ar gaminant bdtina suderinti su projekto architektais.

9. Spalvy techninés charakteristikas Zitréti techninése specifikasijose.

Aliuminio kompozito ploksté (6mm)

(informacinis stendas)

Informacinio stendo elementy ir surinkimo schema

$1- Skersinis (9,5x10cm)

tvirtinimo detalg - metalinis kampuotis

L1 - Kolona (10x10x200cm)

L2 - Lenta (3x10x200cm)

Varztas - M10

Verzlé M-10

| medj jklijuojamas nerddijanicio

plieno vamzdis, vidinis @-10mm

M-06 - Tvirtinimo detalé

[leidziama | pamata 590mm

8-04 - Sraigtinis pamatas
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Lenkimo diametras minimalus
Ne daugiau kaip 40 mm

Metalo vamzdis V1

Medienos gaminys L1

Centre skylé pagal vamzdzio V1 diametra.
Medienos gaminys tvirtinimas apadioje ir
virSuje montavimo sraigtai su greziancia
virSune.

Ao0 20 Sraigtinis pamatas S-04
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ISKLOTINE Spalviniai sprendiniai
1:20 Objektas Spalva RAL atitikmuo Pastabos Zymuo
L1 Sviesiai pilka RAL 7030  |Visi mediniai elementai SP1
Vi Juoda RAL 9017 SP5
BENDRINES PASTABOS: PASTABOS:

1. Matmenys bréZiniuose pateikti milimetrais;

2. Brézinys neskirtas matuoti;

3. Visos dangos ir gaminiai jrengiami pagal gamintojy techninius reikalavimus ir vadovaujantis STR ir
kity teisés akfy normatyvais ir rekomendacijomis;

4, Medziagy ir gaminiy kiekiai nurodyti kiekiy Ziniarasciuose;

5. Matmenis tikslinti vietoje statybos metu;

6. Gaminiy technines charakteristikas fikslinti statybos metu;

7. Kilus klausimams ar neaiSkumams, taip pat pastebgjus neatitikimus bréZiniuose, bitina konsultuotis
su projekto autoriais;

8. Visus galutinius gaminius prie$ uzsakant ar gaminant batina suderinti su projekto architektais.

9. Spalvy techninés charakteristikas Zidréti techninése specifikasijose.

DVIRACIY STOVO (11) KIEKIY ZINIARASTIS
NR/|Z2YmuO| TIPAS | KIEKIS [MATAS | PASTABA
Il ETAPAS
1| L1 | MEDIENOS GAMINYS 0.013 [ m 100x100x625 mm
2| vi_ | METALO VAMZDIS 131 [ m 40 mm
3| wP1 | TVIRTINIMO DETALE 002 | m 100x100x6 mm
4| s04 | PAMATAS 5 | wt.

o Mediena impregnuojama medienos spalvg i$sauganéiu impregnantu;
e Metalo gaminys daZzomas milteliniu budu,
e Metalo gaminys su minimaliu lenkimo diametru, ne didesniu nei 40 mm;
e Galima parinkti analogiSka sertifikuota gaminj skirta dviraiy parkavimui, kuris
tenkina pagrindinius parametrus:
ee  Min. 8 dviraciy parkavimo vietos
es  Metalinio vamzdzio parametrai dviraciy parkavimo vietoje: aukstis 750 mm,
plotis 700 mm
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