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Klaipédos miesto savivaldybeé

STATYTOJAS
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda
UZSAKOVAS Klaipédos miesto savivaldybés administracija
Liepy g. 11, 91502 Klaipeda
Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky gelezinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir
STATINIO PROJEKTO | _o wo v o oo L e
PAVADINIMAS aikstelés ties Jarininky pr. rekonstravimo ir statybos techninis darbo

projektas

STATINIY GRUPE

Susisiekimo komunikacijos: gatvés (8.2)

STATINIO ADRESAS | Klaipédos miesto savivaldybé

STATINIO Silutés pl. atkarpa (nuo Rimky gelezinkelio iki Smiltelés g.) ir aikstele ties
PAVADINIMAS Jc"'”“nkLI pr.

ﬁ;’}gg&, JA Ypatingas ir nesudetingas statinys

gﬁ;{:‘éo PROJEKTO | projektiniai pasidlymai

STATINIO PROJEKTO
NUMERIS

1903-00-TDP

STATINIO PROJEKTO
DALIS

Susisiekimo dalis

BYLOS ZYMUO PP
BYLOS LAIDOS 0
ZYMUO
BYLOS ISLEIDIMO
KVALIF. ] i
PROJEKTUOTOJAS | PATVIRT. PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOK. NR.
Direktorius Nerijus Juskevicius
MB ,Gatviy 38572 | Statinio projekto vadovas Nerijus JuskeviCius %
projektavimas 36327 | Statinio projekto dalies vadovas | Nerijus JuSkevicius %
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PROJEKTINIAI PASIOLYMAI AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija

AISKINAMASIS RASTAS

Projektiniai pasitlymai ,Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky gelezinkelio iki Smiltelés g.), Klaipédoje, ir aikstelés ties
Jarininky pr. rekonstravimo ir naujos statybos techninis darbo projektas” parengti vadovaujantis projektavimo

uzduotimi.

Sis aiskinamasis rastas apima Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.) ir aikSteles ties
Jarininky pr. Klaipédos m. rekonstravimo projektinius sprendinius ir turi bati skaitomas kartu su bréziniais ir
techninémis specifikacijomis. Sio aikinamojo rasto turinys negali biti taikomas kitiems objektams.

Statinio vieta

Klaipédos miestas

Statinio pavadinimas

Silutes plentas ir aikstelé ties Jarininky pr.

Statybos rasis

Statinio rekonstravimas ir nauja statyba

Statinio klasifikavimas

pagal naudojimo paskirtj

Susisiekimo komunikacijos

Statinio kategorija

Ypatingas ir nesudétingas statinys

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo
dokumentams ir esminiams statiniy reikalavimams.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
.otatinio projektavimas, projekto ekspertizé® 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai
nepazeidzia valstybés, visuomeneés ir tre€iyjy asmeny interesy.

2. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

| Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis (techniné uzduotis) | Pridedama

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

|statymai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas

Lietuvos Respublikos Zzemeés jstatymas

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultiros paveldo apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos oro apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

Lietuvos Respublikos vandens jstatymas

Lietuvos Respublikos misky jstatymas

Zymuo 1903-00-PP-AR
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Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.05.01:2017

STR 1.01.03:2017
STR 1.04.02:2011
KTR 1.01:2008

STR 1.04.04:2017
STR 1.01.08:2002
STR 1.02.01:2017
STR 1.06.01:2016
STR 1.03.01:2016
STR 1.12.06:2002
STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008

STR 2.06.04:2014

STR 2.03.01:2001

Irengimo taisyklés
|T ASFALTAS 08
|T TRINKELES 14
|T SBR 07

|TSS 17

ITVZ 14

ITZS 17

P|T KZA 08

ITZM 12
PPOT 16

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas.
Savavali$kos statybos padariniy $alinimas. Pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant;
dokumentg padariniy Salinimas

Statiniy klasifikavimas

Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Automobiliy keliai

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Statinio statybos riisis

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo

Gatveés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.
2019-04-26 pakeitimas
Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykles

Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo taisyklés
Pésciyjy perejimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

Keliy projektavimo taisyklés

KPT SDK 19
KPT VNS 16

Kitos taisyklés

T DVAER 12

BT ITK 07

Metodiniai nurodymai

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles
Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés
Keliy eismo taisyklés

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
Automobiliy keliy juosto naudojimo inZineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklés
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MN AMB 16
MN ATM 12
MN APO 13

MN TRINKELES 14

MN SSN 15

MN GEOSINT ZD 13
MN GPSR 12
Rekomendacijos

APR-BJA 10
APR-T 10

APR-VTA 10
R NAG 09
RIGGT 15

RISEP 10
R PDTP 12

R 36-01

Asfalto miSiniy pradiniy tipo bandymy metodiniai nurodymai

Asfalto misiniy temperatiiros mazinimo metodiniai nurodymai

Asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus savybiy optimizavimo metodiniai nurodymai
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo metodiniai
nurodymai

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai

Geosintetikos naudojimo zemeés darbams keliuose metodiniai nurodymai

Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai

Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitros rekomendacijos.
Biologinés jvairovés apsauga

Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitros rekomendacijos. Keliy
eismo triuk§mo mazinimas

Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitros rekomendacijos.
Vandens telkiniy apsauga

Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy panaudojimo rekomendacijos
Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos

InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
Pésciyjy ir dviraCiy taky projektavimo rekomendacijos

Automobiliy keliy sankryzos

Automobiliy keliy sankryzos. Pakeitimai ir papildymai

2012-05-29 pakeitimas

2015-02-11 pakeitimas

Techniniy reikalavimy aprasai

TRA APM 10

TRA ASFALTAS 08
TRA BE 08/15

TRA BITUMAS 08/14
TRA SS 15
TRA SBR 07

TRA MIN 07

TRA TRINKELES 14
TRAVZ 12

TRA GEOSINT ZD 13

TRAZM 12
Statybos produktai

STR 1.01.04:2015

Automobiliy keliy asfalto dangy priezidrai skirty medziagy ir medziagy misiniy
techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy
aprasas

Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy trinkeliy, plok&¢&iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas
Geosintetikos, naudojamos Zzemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasas
Keliy transporto priemoniy sukeliamo triuk8mo ribiniai dydziai ir jy taikymo tvarkos
aprasas

Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susije deleguoti
reglamentai

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
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sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas

Kiti dokumentai
Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatai
Kélimo krany naudojimo taisyklés
Pavojingi darbai
Elektros tinkly apsaugos taisyklés
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Zin., 1999, Nr. 63-2065  Atlieky tvarkymo taisykles

Zin., 1992, Nr. 22-652 Specialiosios zemés ir mis§ko naudojimo salygos
Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne miSky Gkio paskirties Zemeje,
priskiriami saugotiniems, saradas
Saugotiny medziy ir kramy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, iy
darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo
tvarkos aprasas
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmeés
automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy pripazinimo kelianciais pavojy
eismo saugai saglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelian€iy gelezinkelio keliy ir
ju jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmeés automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genejimo ir kirtimo tvarkos aprasas
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
Grunto geologinio tyrimo ir grunto iStekliy naudojimo tvarkos aprasu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. jsakymu Nr. D1-451 ,Dél
grunto geologinio tyrimo ir grunto i$tekliy naudojimo tvarkos apraso patvirtinimo*

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukS$ciau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Rangovui privalomi ir visi
naujai priimti teisés aktai, jei jie susije su vykdomo projekto jgyvendinimu. Informacija apie teisés aktus ir jy
pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/.

3. Esama situacija

Rekonstruojamos Silutés pl. atkarpos (nuo Rimky geleZinkelio iki Smiltelés g.) ilgis — 1155 m.

Esama gatvé yra apie 6 m plocio, 2 eismo juosty su asfaltbetonio danga vaziuojamojoje dalyje. Prie$ sankryzas
ji iSplatéja apytiksliai iki 14 m (4 eismo juostos). Gatvé daugumoje be bordidry, su netvarkingais kelkrasciais.
Nesaugiu atstumu nuo gatvés auga didelio skersmens medziai, daugumoje uosiai. Saligatvis yra tik apie 80 m ilgio
atkarpoje nuo esamos visuomeninio transporto stotelés iki artimiausios sankryzos (~PK 5+00). Nuo esamos
(projektuojamos) aikstelés iki geleZinkelio, atokiau nuo gatvés, yra jrengtas dviraciy takas, kuris turi tesinj Jarininky
prospekte.

Zymuo 1903-00-PP-AR
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1 pav. Esama padétis

Gatveés vaziuojamajg dalj atskirose atkarpose kerta jvairios inzinerinés komunikacijos — vandentiekis, buitines,
lietaus nuotekos, telekomunikacijy tinklai, 0.4 kV ir 10 kV elektros kabeliai . Daugumoje esami tinklai kerta gatve
sankryzy bei nuovazy vietose.

Pozeminiy ir antzeminiy komunikacijy planiné padétis parodyta topografiniame plane bei projekto planuose.

3.1. Geografiné vieta

S o

PROJEKTUOIAMA
ATKARPA -

P

smaiiate

2 pav. Gatvés rekonstruojamos atkarpos vieta
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4. Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai

Zemiau esangioje lenteléje pateikiami pagrindiniai rekonstruojamos gatvés techniniai parametrai.

, L Mato Projektuojama/
Eil. Nr. Pavadinimas vit. rek é ns tru{) jama Pastabos
1. Gatvés kategorija - B -
2. RuoZo ilgis* km 1.115 -
3. Vaziuojamosios dalies plotis m 6.5 Neskaitant papildomy
4. Eismo juosty skai€ius vnt. 2 juosty postikiams
5. Eismo juostos plotis m 3.25

* — Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
4.1. Gatvés trasa

Rekonstravimo metu gatvés trasa keiGiama nezymiai, su tikslu jrengti papildomas juostas kairiesiems ir/arba
desiniesiems poslkiams sankryZose bei nuovazose j gretimas teritorijas.
Rekonstruojamo ruozo trasoje suprojektuotos horizontalios kreivés R=120 m.

4.2, Trasos nuzyméjimas

Topografiné nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinaciy ir LASO7 auk$¢iy sistema. Inzineriniai geodeziniai
matavimai atlikti 2019 m. rugséjo men.

4.3. Paruosiamieji darbai

Prie§ pradedant gatvés rekonstravimo darbus, bitina nustatyta tvarka gauti leidimg darbams vykdyti. Turi biti
gautas leidimas atlikti poZzeminiy komunikacijy, trukdanciy kelio rekonstravimui, iS8kélimo ir rekonstravimo darbus.

ISardomi esami gatvés bortai, taky danga.

Frezuojama kelio asfalto danga. Nufrezuotg asfalta numatoma iSvezti suderinus su UzZsakovu j Rangovo
pasirinkta vieta.

Demontuojami kelio Zenkly skydai, atramos ir, suderinus su Uzsakovu, iSveZzami j Rangovo pasirinktg vieta.
Kelio Zenkly pamatai turi bati iSvezti kartu su statybiniu lauzu j Rangovo pasirinktg viets.

Visy rekonstruojamy tinkly trasy nuzyméjimg atlikti vadovaujantis tinkly nuzyméjimo planais (Zr. atskirus
tomus).

4.4. Zemés sankasa

Zemés darbai apima dirvoZzemio pasalinima, grunto perstimima buldozeriu, kasima ir pakrovima j transporto
priemones, vezimg j sandéliavimo vietg. ISverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebity plaunamas pavirSinio
vandens ir negaléty uzslinkti ant Salia esangiy ploty.

Darbai turi bti atliekami vadovaujantis |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés®, projekto bréziniais, sgnaudy kiekiy ziniarasciais ir darby apraSymu.

Gatvés projektuojamai dangos konstrukcijai jrengti atliekamas esamos gatvés asfaltbetonio dangos iSardymas
pagal projektuojamo iSilginio profilio altitudes bei projektuojamos dangos konstrukcijos skersinius profilius.

Rekonstruojamos gatvés ruoze praeinanciy pozeminiy komunikacijy apsaugos zonoje Zemeés darbus batina
vykdyti rankiniu badu ir iSkvietus poZzemines komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

Visi pazeisti vejos plotai uzpilami 10 cm storio dirvozemio sluoksniu ir uzséjami Zole.

4.5. Vandens nuleidimas

Atsizvelgiant j esama reljefg, vaziuojamosios dalies asfalto dangos skersinis nuolydis numatytas dvislaitis, 2.5
%. PavirSiniam vandeniui surinkti vaziuojamosios dalies krastuose krastuose projektuojami bordidriniai vandens
surinkimo trapai.
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Rekonstruojamos gatvés atkarpoje jrengiamas gatvés drenaZas, skirtas sausinti gatvés konstrukcijg. Taky
dangos konstrukcija drenuojama takus nuo vaziuojamosios dalies skirian€ioje vejoje ne reciau kaip kas 50 m bei
Zemiausiose vietose jrengiant skersinio drenazo griovelius. Drenazas, trapai pajungiami j lietaus nuoteky tinklus.

4.6. Gatvés isilginis profilis

Gatveés iSilginio profilio projektiné linija projektuojama atsizvelginat j esamg geologijg, projektine konstrukcija,
derinant prie esamos situacijos bendro nuolydzio bei jvertinant sankryzas su skersinémis gatvémis.

Taky, atskirty nuo vaziuojamosios dalies veja, iSilginis profilis atkartoja gatvés iSilginj nuolyd;j su atitinkamu
peraukstéjimu.

ISilginiame profilyje parodyti jvaziavimai, esami tinklai.

ISilginio profilio bréziniuose projektinés altitudés rodo asfalto dangos sluoksnio vir$y ties vaziuojamosios dalies
a8imi (nuzyméjimo linija).
4.7. Gatvés skersinis profilis

Gatvés elementai suptrojektuoti pagal gatvés kategorijg B, bei atsizvelgiant j eismo dalyviy sudétj. Gatveéje
vyksta lengvojo, sunkiojo bei visuomeninio transporto vienpusis eismas.

Gatvés atkarpoje nuo Smiltelés g. iki Jarininky pr. pagrindinis vaZiuojamosios dalies plotis 6.5 m. Prie§
sankryZas ir nuovazas j gretimas teritorijas suprojektuotos papildomos juostos kairiesiems ir/arba deSiniesiems
posikiams.

Atkarpoje nuo Jarininky pr. iki gelezinkelio vyksta dvipusis eismas, todél gatvé suprojektuota su 3 eismo
juostomis.

Kairéje gatvés puséje (piketazo kryptimi) suprojektuoti pésé€iyjy ir dviraciy takai. Takai atskirti nuzemintu gatves
bordilru bei skirtinga danga. Dvira€iy tako danga suprojektuota 7 cm Zemiau nei pésciyjy tako danga.

Pésciyjy tako plotis 1.5 m, dviraciy tako — 2.5 m.

Takai nuo vaziuojamosios dalies atskirti skirtingo plo¢io veja. Minimalus vejos plotis 1.0 m. maksimalus -6.75 m.

Gatvés vaZiuojamosios dalies skersinis nuolydis dvislaitis- 2.5 % link borditry. Saligatviy skersinis nuolydis
viens$laitis — 2.0 % link gatvés.

Vaziuojamoji dalis apréminta 15 cm auk&&io bordidrais (vir§ vaz. dalies dangos). Takai iSoriniuose krastuose
apreminti vejos bordidrais.

| gatvés statybos ribas patenka nemazai didelio skersmens medZziy, kurie, nesant galimybés jy iSsaugoti,
numatyti pasalinti.

Prie Jarininky pr. esanti aikStelé (su grunto danga) naikinama, jg perkeliant toliau nuo sankryzos. Aiksteléje
numatytos 28 parkavimo vietos, i$ kuriy dvi skiriamos Zmonéms su negalia.

4.8. Dangy konstrukcijos

Dangy konstrukcijy klasé parinkta vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai.
Bendrieji reikalavimai“ pagal gatvés kategorija ir KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés*.

Gatvés dangy konstrukcijos.
Pradiniai duomenys:
-didZiausias j$alo gylis — 130 cm;
-Zemés sankasos jautrumas $alCiui — F3;
-dangos konstrukcijos klasé:
-DK 3 gatvés vaZiuojamojoje dalyje ir sankryZose,
-DK 0,3 nuovazose ir aikstelgje.
Pirminis dangos konstrukcijos storis vaziuojamojoje dalyje ir sankryZose: 0.7x130=91 cm;
patiklintas storis: 91+0+0+5+0=96 cm.
Pirminis dangos konstrukcijos storis nuovazose ir aik$teléje: 0.6x130=78 cm;
patikslintas storis:78+0+0+5+0=83 cm.
Projektuojamas dangy konstrukcijas sudaro:
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Sluoksnis Charakteristika Reikalavimai
Eil.
Nr.

Asfaltbetonio dangos konstrukcija gatvés vaziuojamojoje dalyje ir sankryZose

Virutinis asfalto dangos sluoksnis h=4 cm I8 miSinio SMA 8 S
Apatinis asfalto dangos sluoksnis h=6 cm I3 miSinio AC 16 AS
Asfalto pagrindo sluoksnis h=10 cm IS miSinio AC 22 PS
Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis h=20 cm Ev2=150 MPa
Dpr>103%
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis | h=56 cm Ev2=2100 Mpa
Dpr>100%
Pralaidumo vandeniui koeficientas
k 21.5*10-5m/s
Esamo ar pilto grunto Ev2=45MPa

Asfaltbetonio dangos konstrukcija nuovazose ir aik$teléje

Virutinis asfalto dangos sluoksnis h=4cm I$ miSinio AC 11 VN
Asfalto pagrindo sluoksnis h=8 cm I$ miSinio AC 22 PN
Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis h=20 cm Ev22120MPa
Dpr>103%
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis | h=51 cm Ev2=80Mpa
Dpr>100%
Pralaidumo vandeniui koeficientas
k 21.0*105m/s

Gatvés statybos darby vykdymo ribose nukasamas esamas dangos pavirSius ir pagrindai iki projektiniy
auksciy. Projekte nurodytose vietose atlikus tinkly jrengimo darbus, ant sankasos virSaus turi biti pasiektas
deformacijos modulis E.2 = 45 MPa. Zemés sankasos vir§us projektuojamas su 4% nuolydziu.

Taky dangy konstrukcijos.

Dangy konstrukcijos takams parinktos pagal KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés®, lentele 13. Jas sudaro:

Asfaltbetonio dangos konstrukcija dviraciy take
VirSutinis asfalto dangos sluoksnis h=2.5cm IS miSinio AC 5 VL, raudonos spalvos
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis h=6 cm IS miSinio AC 16 PD
Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis h=20 cm Ev2=100MPa
Dpr>103%
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Sal¢iui nejautrus sluoksnis h=17 cm Dpr>100%
Pralaidumo vandeniui koeficientas
k 21.0*10-5m/s

Esamo ar pilto grunto Ev2230 MPa

Betoniniy, trinkeliy dangos konstrukcija pésc€iujy take, reljefiniuose paviriuose)

Betoninés trinkelés h=8 cm Pilkos spalvos; reljefinés-geltonos spalvos
Pasluoksnis h=3 cm Skaldos atsijos 0/5
Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis h=15cm | Ev22100MPa
Dpr>103%
Saléiui nejautrus sluoksnis h=20cm Dpr>100%
Pralaidumo vandeniui koeficientas
k 21.5*10-5m/s

Esamo ar pilto grunto Ev2=30 MPa

Tenkinant Zmoniy su negalia reikmes, projektiniai sprendimai parinkti ir vadovaujantis STR 2.03.01:2001
»otatiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms®. Pés¢iyjy judéjimo trasoje nelygumai ne didesni nei
20 mm. Pésciyjy tako susikirtimuose su vaziuojamaja dalimi numatyti jspéjamieji ir vedimo pavirSiai i§ betoniniy
reljefiniy trinkeliy su kauburéliy ir juosteliy pavirSiumi.

4.9. Eismo reguliavimas ir saugumas

Statybos metu gatvéje esami kelio Zenklai demontuojami.

Standartiniai nuolatiniai ir individualds kelio Zenklai projektuojami vadovaujantis ,Keliy eismo taisyklemis®, ,Kelio
Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy*, J]T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo
taisykliy* reikalavimais. Eksploatacinés savybés parenkamos pagal TRA VZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
Zenkly techniniy reikalavimy apraa“. Kelio Zzenkly atramos parenkamos pagal P]T KZA 08 ,Kelio zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles®. Skydai tvirtinami prie vamzdiniy metaliniy atramy, jrengty ant betono
pagrindo. Kelio Zenklai jrengiami nepazeidziant kelio artumo gabarity pagal KTR 1.01:2008 reikalavimus.

Kelio Zenkly pastatymo schematinés vietos, Zenkly pavadinimai ir numeriai pateikti brézinyje ,Eismo
organizavimo planas®.

Vaziuojamosios dalies Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,Keliy eismo taisykliy®, ,Keliy horizontaliojo
Zenklinimo taisykliy* reikalavimais. Eksploatacinés savybés turi atitikti TRA ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy
techniniy reikalavimy aprasa”.

4.10. Baigiamieji darbai

Gatvés rekonstravimo darbai turi bdti vykdomi raudonyjy linijy ribose, todél tre€iyjy asmeny interesai nebus
pazeisti. Vykdomi statybos darbai turi bati atliekami taip, kad nesugadinty ar kitaip nejtakoty esamy inZineriniy
infrastruktdros tinkly statybvietéje.

Statybos metu eismo apribojimai bus laikino pobldzio, trumpam sukels trikdziy susisiekimo ar kitose
ekonominés veiklos srityse. Apie tai laiku informavus visuomene bei ekonominés veiklos subjektus neigiamas
poveikis bus sumazintas.

Planuojami darbai pagerins gatvés kokybe, padidés eismo saugumas, sumazeés triukSmas.
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0 2019 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR.
VB Gatvi 38572 SPV Nerijus Juskevicius
oAy 36327 SPDV Nerijus Juskevigius
projektavimas — ™
InZiniere Angelé Zegliené %@é/——}
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