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Eil.Nr Pavadinimas Lapų
skaičius Psl.:

Psl. Nr.

1. Viršelis 1 1
2. Bylos dokumentų žiniaraštis 1 2
3. Aiškinamasis raštas 8 AR-01 3-10
4. Bendrieji statinių rodikliai 2 BSR-01 11-12
5. Situacijos schema 1 SP-01 13
6. Sklypo planas M 1:500 1 SP-02 14
7. Sklypo suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500 1 SP-02 15
8. “A” ir “D” pastato rūsio planas M 1:100 1 A01 16
9. “A” ir “D” pastato pirmo aukšto planas M 1:100 1 A02 17
10. “A” ir “D” pastato antro - septinto aukšto planas M 1:100 1 A03 18
11. “A” pastato ir “D” pastato fasadai tarp ašių 1-7 ir A-H M 1:200 1 A04 19
12. “A” pastato ir “D” pastato fasadai tarp ašių 7-1 ir H-A M 1:200 1 A05 20
13. “A” pastato ir “D” pastato pjūvis 1-1, pjūvis 2-2 M 1:200 1 A06 21
14. “B” ir “C” pastato cokolinio aukšto planas M 1:100 1 A07 22
15. “B” ir ‘C” pastato pirmo aukšto planas M 1:100 1 A08 23
16. “B” ir ‘C” pastato antro-septinto aukšto planas M 1:100 1 A09 24
17. “B” ir “C” pastato fasadai tarp ašių 1-8 ir E-A M 1:200 1 A10 25
18. “B” ir “C” pastato fasadai tarp ašių 8-1 ir A-E M 1:200 1 A11 26
19. “B” ir “C” pastato pjūvis 1-1, pjūvis 2-2 M 1:200 1 A12 27
20. Stoginės planas 1 A13 28
21. Stofinės pjūvis ir fasadas 1 A14 29
22. “A” ir “D” pastato vizualizacija 1 A109 30
23. “B” ir “C” pastato vizualizacija 1 A110 31
24. Sklypo užstatymo vizualizacija su aplinka 1 A111 32
25.
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Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu statyba Baltijos pr. 111, Klaipėdoje, skirstant į tris etapus:
III- as etapas - pastatas su vidaus inžineriniais tinklais- projekto pakeitimas-Laida A- projektinis pasiūlymas

Aiškinamasis raštas

1. Projektuojamo objekto bendri duomenys

1.1. Statinio pavadinimas. Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu statyba Baltijos pr. 111,
Klaipėdoje, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas su vidaus inžineriniais tinklais- projekto pakeitimas-
Laida A- projektinis pasiūlymas

1.2. Statybos geografinė vieta. Projektuojami pastatai yra Klaipėdos miesto centrinėje dalyje.

1.3. Statytojas (užsakovas). UAB “ Klaibuta”, Į.k. 140817299.

1.4. Projektuotojas. Projektinį pasiūlymą parengė UAB „Studija 33“. Projekto vadovas – M. Šeškauskas
(kvalifikacijos atestatas Nr. 16521).

1.5. Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 statybos rūšis yra nauja statyba .

1.6.. Projekto rūšis (stadija): projektinis pasiūlymas.

1.7. Statybos paskirtis. Naujų pastatų paskirtis- gyvenamieji daugiabučiai pastatai.

1.8. Statinių kategorija. Pastatai priskiriami ypatingų kategorijai.

1.9. Visuomenės informavimas . Projektuojamas pastatas priskiriamas visuomenei svarbių statinių kategorijai.
Atliekama korektūra projekto, kuriam statybos leidimas buvo gautas 2008-02-08, ir tuo metu visos procedūros
buvo įvykdytos pagal tuo metu galiojusius teisės aktus. Projektinis pasiūlymas pilnai atitinka parengtą techninį
projektą ir jo tikslas supažindinti visuomenę su su techninio projekto sprendiniais.

1.10. Projekto rengimo etapai. Projekto rengimas yra suskirstytas į 3 etapus:
I-as etapas – lauko vandentiekio, ūkio ir lietaus nuotekų, šilumos, ryšių bei gatvės apšvietimo tinklai;
II-as etapas – lauko elektros tinklai;
III- as etapas - pastatas su vidaus inžineriniais tinklais. Šiuo projektu yra keičiamas III etapo projektas.
Pasikeitus 0 laidos III-o etapo projekto sprendiniams I-o etapo - lauko vandentiekio, ūkio ir lietaus nuotekų,
šilumos, ryšių bei gatvės apšvietimo tinklai ir II-as etapas – lauko elektros tinklai, bus keičiami atskiru projektu
A laidos projektiniuose sprendinuose.

1.11. Projekto rengimo pagrindas. Projekto pakeitimas rengiamas vadovaujantis projektavimo užduotimi,
teritorijų planavimo dokumentais - 2019-03-01 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymas Nr. AD1-390 “Dėl Statybos zonos, statybos ribos ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų
koregavimo žemės sklype Baltijos pr. 111, Klaipėdoje, techninio projekto rengimo metu”.
Taip pat normatyviniais statybos dokumentais galiojančiais statybos leidimo išdavimo metu 2008-02-08.
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2. Statybos sklypo apibūdinimas

2.1. Žemės sklypas:
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: kita. Naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos
Žemės sklypo Unikalus Nr.: 4400-0356-1592. Sklypo kadastrinis Nr: 2101/0006:355 Klaipėdos m. k.v .
Adresas Baltijos pr. 111, Klaipėda.
Žemės sklypa nuosavybės teise valdo UAB “Klaibuta”.

2.2. Gretimos teritorijos:
Žemės sklypas tiesiogiai su gretimais sklypasi nesiriboja. Pietinėje pusėje yra visuomeninės paskirties sklypas -
vaikų globos namai. Vakarinėje, šiaurinėje ir rytinėje pusėse yra esamas užstatymas - daugiabučiai gyvenamieji
namai nuo 5 iki 10 aukštų. Pietvakarinėje pusėje yra komercinis sklypas. Sklypai prie daugumos pastabų nėra
suformuoti.

2.3. Tvarkomoje teritorijoje esantys statiniai:
Sklype statinių nėra. Yra esami inžineriniai tinklai. Taip pat yra pradėti kloti inžineriniai tinklai pagal anksčiau
išduotus statybos leidimus, bet sustojus statybos darbams tinklų klojimo darbai nebaigti ir tinklai neregistruoti.

2.4. Detalusis planas, nustatytas teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimas:
Yra parengtas Kvartalo prie Minijos g., Baltijos pr. ir Taikos pr. detalusis planas, patvirtintas Klaipėdos miesto
tarybos direktoriaus 2000-11-30 sprendimu Nr. 199 . Buvo suplanuota aplinkinė teritorija.
2019-03-01 įsakymu Nr. AD1-390 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius patvirtino
“Statybos zonos, statybos ribos ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimą žemės sklype
Baltijos pr. 111, Klaipėdoje, techninio projekto rengimo metu” .
Detalūs tvarkymo ir naudojimo rėžimų reikalavimai nurodyti 3 punkte.

2.5. Teritorijos reljefas:
Sklypas yra su neryškiu reljefu, žemėjantis į pietinę pusę, aukščio altitudės svyruoja nuo 4,67 iki 7,45.

2.6. Teritorojoje esantys želdiniai.
Šiuo metu teritotijoje yra apleista statybos aikštelė. Sklypo pakraščiuose yra keletas medžių.
Želdynų tvarkymas turi būti atliekamas pagal “Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio
pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo
tvarkos aprašo”, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87,
reikalavimus.

2.7. Inžineriniai tinklai.
Teritorijoje yra elektros tinklai, vandentiekio, nuotekų tinklai, dujotiekio tinklai.
Yra pradėti kloti inžineriniai tinklai pagal anksčiau išduotus statybos leidimus.

2.8. Transporto tinklas.
Patekimas į sklypą yra iš šiaurės rytiniame kampe esančios privažiavimo gatvės.

2.9. Apsaugos zonos, nekilnojamoji kultūros vertybių teritorija
Sklypas nepatenka nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijas.
Žemės sklypui nustatytos vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, elektros tinklų, dujotiekio, šilumos tiekimo
tinklų, ryšių tinklų apsaugos zonos.
Sklypui nustatyti servitutai :
Servitutas - teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas;
Servitutas - teisė aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas;
Servitutas - kelio servitutas.

3. Sklypo plano sprendiniai

3.1. Statybos sklypo paruošimo statybai sprendiniai
Sklype pastatų nėra, jame jau pradėti statybos darbai, papildomo paruošimo nereikia.

3.2. Pastatų vieta sklype.
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Yra projektuojami dviejų tipų pastatai - viename 48 butai ir medicininės paskirties patalpos pirmame
aukšte (korpusai A ir D), bei 42 butų pastatai su cokoliniu aukštu, kuriame numatomas automobilių laikymas
(korpusai B ir C). ir stogine tarp šių pastatų.

Pastatai dėstomi maksimaliai atitraukti vienas nuo kito, taip išnaudojant sklypo ir pastatų insoliacijos
galimybes, bei formuojant vidinį kiemą be transporto.

3.3. Statinio altitudės pagrindimas
Korpuso A 1 aukšto altitudė projektuojama 7.10, korpuso D 1 aukšto altitudė projektuojama 7.20,
Korpusų B ir C 1 aukšto altitudės projektuojamos 9.00, cokolinio aukšto altitudė 5.80.

3.4 Vertikalaus planavimo sprendinių pagrindimas
Esamos teritorijos nuolydis yra į pietų pusę. Sklypo pakraščiuose projektuojami privažiavimai prie

pastatų su paviršinio vandens surinkimu. Žemės paviršius planuojamas taip, kad paviršinis vanduo tekėtų nuo
pastato. Nuo pastatų stogų ir nuo stovėjimo aikštelių lietus nuleidžiamas į lietaus nuotekų tinklus.

3.5. Teritorijos apželdinimas, aplinkotvarka
Pastačius pastatus ir įrengus inžinerines komunikacijas, sklypo aplinką numatoma sutvarkyti apželdinant

veja bei medžiais , atstačius esamas dangas pagal galiojančius teisės aktus, nepažeidžiant trečiųjų asmenų
interesų.

Pagal detalųjį planą sklype reikalinga ne mažiau 30% želdynų ploto. Iki statybos pradžios želdinių plotų
nebuvo, nes tai buvo apleista statybvietė , projekte numatomi želdinių plotai 3538 m² (30%).

3.6. Sklypo ir pastatų dirbtinis apšvietimas, reklamos priemonių įrengimas.
Įėjimai į pastatą apšviečiamas naktį ant fasadų sumontuotais žibintais.
Iškabos šiame etape neprojektuojamos.

3.7. Susisiekimo komunikacijų, išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimas.
Įvažiavimas į sklypą numatomas iš esamo įvažiavimo prie šiaurės vakarinio sklypo kampo. Šis

įvažiavimas numatomas paplatinti iki 6 m pločio.
Taip pat projektuojamas privažiavimas iš vakarinės pusės, kuris skiriamas privažiavimui prie medicinės

paskirties įstaigos, įrengtos pirmame pastato aukšte. Prie įėjimo į pastatus numatomi dviračių pastatymo stovai.
Pravažiavimai ir aikštelės projektuojamos asfaltbetonio dangos.
Pėsčiųjų takai - betoninių trinkelių dangos.

3.8. Automobilių parkavimas
Parkavimas sprendžiamas sklypo ribose automobilių stovėjimo aikštelėje bei po stogu įrengiamose

automobilių stovėjimo vietose.
Projektuojama 182 automobilių stovėjimo vietos lauke bei 38 parkavimo vietos po stogu. Butams

numatomos 180 vietos (viso projektuojami 180 butų) , medicinos klinikai lieka 40 parkavimo vietų numatomos
(viso medicinos klinika projektuojama 271x2 m²:30=18 vietų).

Viso numatomos 220 automobilių stovėjimo vietos.

3.9. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo bei judėjimo galimybės.
Žmonės su negalia numatomos automobilių stovėjimo vietos. Viso teritorijoje planuojamos 9 žmonių su

negalia stovėjimo vietos - tai yra 4%.
Žmonės su negalia numatytas patekimas į pastatą. Šaligatviuose numatoma vedimo juosta ir įspėjamieji

paviršiai. Borteliai judėjimo keliuose numatomi nuolaidūs. Aukščių skirtumas ne didesnis nei 2 cm.

3.10. Apsaugos zonos
Yra esamos inžinerinių tinklų apsaugos zonos ir nustatomos projektuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonos .

3.11. Buitinių atliekų tvarkymas.
Buitinių atliekų konteinerių saugojimo vieta numatoma sklype.
Pastato eksploatavimo metu buitinės atliekos bus komplektuojamos į atskirus konteinerius ir išvežamos į buitinių
atliekų sąvartyną bei antrinių žaliavų surinkimo punktus pagal atskirą sutartį su specializuotom autotransporto
įmonėm.

3.12. Inžineriniai tinklai.:
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Inžineriniai tinklai yra projektuojami I ir II projekto rengimo etapu. I-as etapas – lauko vandentiekio, ūkio ir
lietaus nuotekų, šilumos, ryšių bei gatvės apšvietimo tinklai; II-as etapas – lauko elektros tinklai;
3.12.1. Lauko vandentiekio tinklai
Projektuojami nauji, jungiantis prie magistralinių miesto tinklų. Projektuojami I etapo projektu .
3.12.2. Buitinės nuotekos.
Projektuojami nauji, jungiantis prie magistralinių miesto tinklų. Projektuojami I etapo projektu .
3.12.3. Lietaus nuotekos.
Projektuojami nauji, jungiantis prie magistralinių miesto tinklų. Projektuojami I etapo projektu .
3.12.4. Šilumos tiekimo tinklai
Projektuojami nauji, jungiantis prie magistralinių miesto tinklų. Projektuojami I etapo projektu .
3.12.5. Elektros tinklai
Projektuojami nauji, jungiantis prie magistralinių miesto tinklų. Vidaus tinklai projektuojami statytojo. Elektros
tiekimas iki vartotojo tinklų projektuojamas atskiru projektu, statytojas ESO.
3.12.6. Ryšių tinklai
Projektuojami nauji. Projektuojami I etapo projektu .
3.12.7. Dujų tinklai.
Neprojektuojami.
3.12.8. Gatvių apšvietimo tinklai. Projektuojami atskiru projektu .
Rekonstruojant esamą įvažiavimą į sklypą įrengiami gatvių apšvietimo tinklai atskiru projektu.

3.13. Atitikimas teritorijų planavimo dokumentams ir sklypo paskirčiai.
Detaliuoju planu nustatyti reikalavimai:
1. Sklypo plotas 11731 m².
2. Žemės naudojimo būdas - Kitas
3. Žemės naudojimo pobūdis - Gyvenamosios teritorijos., Daugiabučių gyvenamų pastatų- projektuojami
daugiabučiai gyvenami namai.
4. Pastatų aukštis nuo 3 iki 7 aukštų- projektuojami 7 aukštų pastatai.
5. Užstatymo tankis - 0,264. - projektuojamas 0,21.
6. Užstatymo intensyvumas - nenustatytas.
7. Servitutų sąrašas:
Servitutas - servitutinė teisė vaikščioti - yra esamas takas.
8. Sklypo apželdinimas sprendžiamas sekančiose projektavimo stadijose- suprojektuotas sklypo apželdinimas
daugiau nei 30 %.
9. Automobilių stovėjimo vietų skaičius sklype priklauso nuobendro ploto normos - suprojektuotas automobilių
stovėjimo vietų skaičius pagal normatyvus.
10. Naujai formuojamame sklype numatomas požeminis parkingas- cokoliniame aukšte numatomos automobilių
stovėjimo vietos..
11. Prie savo sklypo privalo įrengti privažiavimą, inžinerinius tinklus ir apšvietimą - projektuojamas
privažiavimas, inžineriniai tinklai, gatvės apšvietimas.

3.14. higienos reikalavimai teritorijai
Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų

aplinkoje pagal HN 33-2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“:

Eil.
Nr.

Objekto pavadinimas Paros
laikas,
val.

Ekvivalentinis
garso slėgio lygis
(LAeqT), dBA

Maksimalus garso
slėgio lygis

(LAFmax), dBA

1 2 3 4 5

Gyvenamųjų namų, bendrabučių, pensionų, globos
namų, poilsio namų, ikimokyklinių staigų, mokyklų ir
kitų mokymo įstaigų, viešbučių teritorijos ir poilsio
aikštelės

6–18
18–22
22–6

55
50
45

70
65
60
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Triukšmo izoliavimas spręstas pagal STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“,
techninio projekto sprendiniai detalizuojami darbo brėžiniuose nepablogina numatyto triukšmo izoliavimo
rodiklių. Naujai projektuojamo pastato garso klasė (akustinio komforto lygis) - C - priimtino akustinio komforto
sąlygų klasė.

Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo žemėlapį, patvirtintą 2019-02-21, Tarybos sprendimu Nr. 2-52,
numatoma, kad dienos suminis triukšmas sklype yra nuo 40 iki 55 dBA, vakaro triukšmas yra nuo 40 iki 50 dBA,
nakties triukšmas yra nuo 40 iki 50 dBA . Ir tai neviršyja normatyvinio triukšmo rodiklių.

Kadangi projektuojami du įvažiavimo keliai į teritoriją, todėl tai sumažins transporto srautą į teritoriją ir tai
sumažins triukšmą kiekviename įvažiavimo taške. Abu įvažiavimai projektuojami per infrastruktūros teritorijas,
ne per gyvenomųjų pastatų kiemus. Šiaurinis įvažiavimas yra paliekamas esamas, kuris suplanuotas detaliuoju
planu, atstumas nuo jo iki artimiausio gyvenamo namo 18.70 m. Nuo planuojamo pietvakarinio įvažiavimo iki
artimiausio gyvenamo namo yra 28m, iki gydimo įstaigos daugiau nei 44m, iki vaikų globos namų ir pradinės
mokyklos teritorijos daugiau nei 40m.

Kadangi projektuojami du įvažiavimo keliai į teritoriją, todėl tai sumažins transporto srautą į teritoriją ir tai
sumažins oro taršą kiekviename įvažiavimo taške.

3.15. Atstumai tarp statinių
Iki artimiausio pastato yra atstumas 33 m. tarp pastatų projektuojamas mažiausias atstumas 23 m.

3.16. Žaidmo aikštelės ir poilso zonos
Vidurinėje skypo dalyje prjektuojama vaikų žadimo akštelė. Aikštelės plotas- 195 m². Šiaurinėje pusėje aikštelė
nuo kiemo ir pravažiavimo atribojama gyvatvore, nuo vakarinėje pusėje projektuojamo pravažiavimo atribojama
ažūrine segmentine tvora. Žaidimų aikštelės įrengiamos daugiau nei 10 m atstumu nuo pravažiavimų ir kiemų su
automobilių stovėjimo vietomis. Žaidimų aikštelių įranga atitiks HN131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir
patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Aikštelė suskirstyta takais ir skaidoma į mažesnių vaikų ir
didesnių vaikų žaidimo zonas.
Pietinėje pusėje nuo vaikų žaidimų aikštelių projektuojama ramaus poilsio zona.

4. ARCHITEKTŪRINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

4.1 Architektūriniai sprendiniai.

Statinio tūrinis, planinis, funkcinių ryšių ir zonavimo pagrindimas
Projektuojami 4 daugiabučiai gyvenamieji pastatai. Pastatai vieno tūrio, sutapdintu stogu.
A ir D pastatuose pirmuosiuose aukštuose numatomos medicininės paskirties patalpos. Įėjimai į skirtingos
paskirties patalpas projektuojami atskiri.
B ir C pastatai projektuojami sujungti projektuojama stogine, ant pastatrosios stogo projektuojamos terasos bei
dalis stogo apželdinama. Pastatai projektuojami 7 aukštų su įėjimu cokoliniame aukšte.

Konstrukcija, fasadų apdaila ir spalvos
Pastato konstrukcija - žemutiniai aukštai gelžbetoniniai, viršutiniai- mūriniai, perdangos gelžbetoninės ,
sutapdintas stogas. Išorės sienos apdaila -kombinuota akmens masės plytelių apdaila, tinkas.
Langai ir vitrinos projektuojami aliuminio arba plastikinio rėmo.

Architektūrinis sprendimas.
Atskiras pastatas projektuojamas vieno tūrio, racionalaus stačiakampio plano, sutapdintu stogu. Pastato fasadai
yra skaidomi įvedant papildomas spalvines juostas, balkonai projektuojami stiklinti.

4.2. Neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai.
Pastate yra užtikrinta galimybė ŽN savarankiškai į jį patekti, laisvai judėti ir naudotis visomis pagrindinėmis ir
pagalbinėmis lankytojams skirtomis patalpomis.

4.3. Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių išdėstymo sprendimai.
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Į pastatų A ir D pirmuose aukštuose projektuojamas medicininės paskirties patalpas numatomi atskiri iėjimai.Į
gyvenamas patalpas projektuojamos laiptinės su liftais.

4.4. Pastato konstrukcijos ir atitvarų elementai.
Pamatai. Projektuojami pamatai – poliniai.
Rūsio sienos. A ir D pastatų rūsio sienos gelžbetoninės , šiltinamos.
Cokolinio aukšto sienos ir kolonos. B ir C pastatų cokolinio aukšto sienos ir kolonos gelžbetoninės. Sienos
apšiltinamos, tinkuojamos.
Sienos. A ir D pastatų pirmo aukšto sienos gelžbetoninės, šiltinamos ir klijuojama akmens masės plytelių
apdaila.
Kitos sienos mūrijamos 380 mm arba 250 mm plytų mūro (žiūrėti pagal konstrukcinę dalį) šiltinamos 250 mm
akmens vata arba polestirolu ir ant metalinio karkaso kabimnamos apdailinės akmens masės plytelės arba
tinkuojamos ir dažomos.
Vidaus sienos ir pervaros tap butų, apatramentų, koridorių ir laiptinių projektuojamos silikatinių blokelių
mūro su akmens vatos užpildu. Butų vidaus pertvaros projektuojamos metalinio karkaso ir gipskartonio.
Perdangos. Perdangos - surenkamos gelžetoninės plokštės arba monolitinės perdangos.
Laiptai. Vidaus laiptai projektuojami gelžbetoniniai.
Langai. Langai projektuojami plastikiniai, pilkos spalvos rėmo su selektyvinio 3 stiklų stiklo paketu.
Vitrinos projektuojamos aliuminės arba plastiknės, rėmai pilkos spalvos, su 3 stiklų paketu ir selektyviniu

stiklu. Langų garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 3 klasės pagal galiojančius LST reikalavimus (35-39 dB).
Gyvenamuosiuose kambariuose varstomi langai turi būti su ventiliacijos rėžimu. Rėmų spalva nurodyta

specifikacijų brėžiniuose. Langai turi atitikti saugaus naudojimo, higieninius, estetinius reikalavimus.
Balkonų stiklinimas projektuojamas aliuminės arba plastiknės konstrukcijos, rėmai pilkos spalvos,

stiklinimas - viengubas stiklas, stumdoma ar atidaroma sistema.
Durys. Lauko pagrindinių įėjimų durys aliuminio rėmo, su stiklo paketais. Vidaus durys pagal durų
specifikaciją. Durų į butus ir apartamentus garso izoliavimo rodiklis - 35 (B).
Stogas. Laikanti stogo konstrukcija - gelžbetoninės plokštės. Stogo konstrukcija - apšiltinta. Stogo danga-
ruloninė danga.
Stogeliai. Virš įėjimų į pastatą projektuojami stikliniai stogeliai su atotampom.
Fasadų spalvinis sprendimas. Fasadų spalvos ir medžiagų naudojimas pagrįstas ilgaamžių medžiagų
naudojimu ir tradicinių spalvų naudojimu. Parinktas spalvinis sprendimas- “dramblio kaulo” spalvos akmens
masės plytelių ir pilko tinko apdaila spalvoto tinko intarpais.

4.5. Pastato patalpų apdaila.
Patalpų vidaus apdailai naudojamos LR sertifikuotos apdailos medžiagos, atitinkančios galiojančius teisės aktus
ir higienos normas skirtas gyvenamoms patalpoms. Sanmazgų grindyse įrengiama papildoma hidroizoliacija virš
termoizoliacijos (garso izoliacijos).
Medicininės paskirties patalpose įrengiama akmens masės plytelių grindų danga, sienos tinkuojamos ir dažomos,
lubos projektuojamos pakabinamos .
Statytojui pageidaujant gyvenamosios patalpos įrengiamos su nebaigta apdaila. Gyvenamose patalpose atliekami
privalomi darbai:

- įstatyti langai, palangės ir įėjimų į patalpas durys;
- patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, atitvarų paviršius parengtas baigiamajam apdailos

procesui (dažymui, plytelių ar tapetų klijavimui ir pan.);
- patalpose, kuriose neprivaloma užbaigti apdailą, įrengti pagrindai grindų dangoms;
- įrengtos funkcionuojančios ir atitinkančios nustatytus reikalavimus inžinerinės sistemos;
- butuose vartotojo vandentiekio ir nuotekų inžinerinėse sistemose įrengta bent po vieną unitazą ir

praustuvą ar plautuvę, o kiti vartotojo inžinerinių sistemų vamzdynai užaklinti arba prijungti prie įrengimų
(prietaisų);

- užbaigta bendrojo naudojimo patalpų ir kitų bendrojo naudojimo objektų apdaila- laiptinių, tambūrų,
holų, bendro naudojimo koridorių ir sienos tinkuojamos ir dažomos, laiptai ir grindys klijuojami akmens
masės plytelėmis.

4.6. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai.
Atlikus skaičiavimus, pagal STR 2.05.01:2005 “Pastatų atitvarų šiluminė technika” pastatų atitvarų norminės
Pastato energetinio naudingumo klasė turi būti ne mažesnė kaip B.

4.7. Patalpų insoliacija, natūralus ir dirbtinis apšvietimas
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Medicininės paskirties patalpų natūralus ir dirbtinis apšvietimas
Pastatas suprojektuotas taip, kad natūralios apšvietos koeficientai yra pakankami ir atitinka HN 98-2000

nurodytas vertes.
Dirbtinės apšvietos reikalavimai biuruose projektuojami pagal HN 98-2000 “Natūralus ir dirbtinis darbo

vietų apšvietimas” ir apšvieta atitiks nustatytus reikalavimus.

Patalpų insolicija. Patalpų insoliacija projektuojma pagal STR2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai” reikalavimus.
Kiekviename 1-3 kambarių bute projektuojamas bent vienas kambarys, kuriuose tarp kovo 22 d. ir rugsėjo 22 d.
galimos insoliacijos (nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,0 valandos nes pastatai
projektuojami urbanizuotose teritorijose,todėl atsižvelgiant į esamą statinių išdėstymą, bendros insoliacijos laikas
gali būti sumažintas iki 2 valandų. Pridedamas insoliacijos skaičiavimo brėžinys, kuriame nurodomos
nepalankiausi kambarių insoliacijos skaičiavimai.

4.8. Triukšmo lygiai patalpose ir apsisaugojimas nuo jo
Leidžiami triukšmo lygiai gyvenamoje aplinkoje nustatyti pagal HN 33:2007:

Eil. Nr. Objekto
pavadinimas

Paros laikas, val. Ekvivalentinis
garso slėgio lygis
(LAeqT), dBA

Maksimalus garso
slėgio lygis

(LAFmax), dBA

1 2 3 4 5
1. Gyvenamųjų pastatų

(namų) gyvenamosios
patalpos

6–18
18–22
22–6

45
40
35

55
50
45

Triukšmo izoliavimas spręstas pagal STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“,
techninio projekto sprendiniai detalizuojami darbo brėžiniuose turi nepabloginti numatyto triukšmo izoliavimo
rodiklių. Naujai projektuojamų gyvenamų patalpų garso klasė (akustinio komforto lygis) - C - priimtino
akustinio komforto sąlygų klasė.

4.9. Šildymas, vėdinimas. Drėgmės ir temperatūros režimas

Projektuojamų pastatų patalpų šildymas ir karšto vandens ruošimas numatomas iš miesto šilumos tiekimo tinklų
Pastato patalpų drėgmės ir temperatūros režimai atitinka statybos normų reikalavimus HN 42:2009 „Gyvenamųjų
ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“. Santykinė oro drėgmė yra numatyta 40-60%, oro judėjimo greitis
ne didesnis kaip 0.15 m/s (šaltuoju metų laikotarpiu) ir 0.25 m/s (šiltuoju metų periodu).
Pagal HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės
vertės ir matavimo reikalavimai“ biuruose numatomas Ib kategorijos sunkumo darbas. Tuo remiantis nustatoma
20-24 kabinetų aplinkos temperatūra.
Oro judėjimas butuose užtikrina, kad nemalonūs kvapai ir užterštas oras iš vienos į kitą patalpą nesklistų.
Patalpose užtikrinamas minimalus 10 l/s vėdinimas. Gyvenamųjų patalpų ir administracinių patalpų langai su
ventiliaciniu rėžimu. Iš tualetų bei virtuvių oras ištraukiamas per kamino ventiliacines angas. WC ir vonios
patalpose montuojami ventiliatoriai oro ištraukimui. Vėdinimas per langus suprojektuotas taip, kad kiekvienoje
buto gyvenamoje patalpoje būtų bent vienas langas arba orlaidė, atidaromi į išorės erdvę.

4.10. Priešgaisrinė sauga
Priešgairsrinė sauga pastatuose projektuojama pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“,
“Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės”, “ Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės” bei
kitais gaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais.

4.10. Vidaus inžineriniai tinklai.
Pastate projektuojami šie inžineriniai tinklai:

Šildymas
Šildymas projektuojamas iš miesto šilumos tinklų. Patalpose projektuojamas grindinis šildymo būdas.
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Vėdinimas
Vėdinimas projektuojamas natūralus. Oro tiekimas pro orlaides languose. Ištraukimas numatomas per
ventiliacijos kanalus. Kiekviename bute ir apartamente projektuojami 3 ventiliacijos kanalai- 1 vonioje su
mechaniniu ištraukimu (ventiliatoriumi), 1 virtuvėje-bendrame kambaryje natūraliai ventiliacijai ir 1 virtuvėje
gartraukiui.
Medicininės paskirties patalpose projektuojama mechaninė vėdinimo sistema.
Vidaus vandentiekis ir nuotekos;
Elektros instaliacija;
Gaisrinė signalizacija;
Ryšių tinklai;

5.TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI.

Statinys projektuojamas ir statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, nevaržomos:

1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimos;
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais;

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos.
Statytojui priklausančioje sklype darbo metu kylantis triukšmas už sklypo ribos neviršys pagal HN 33:2007
nustatyto maksimalaus leistino garso lygio aplinkoje - 65 dB.



Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu statyba Baltijos pr. 111, Klaipėdoje, skirstant į tris
etapus: III- as etapas - pastatas su vidaus inžineriniais tinklais- projekto pakeitimas-Laida A- projektiniai
pasiulymai

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

I SKYRIUS. SKLYPAS

1. sklypo plotas m2 11731

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 96 Nenustatytas

3. sklypo užstatymo tankumas % 21 Pagal detalujį planą
užstatymo tankis 26,4

II SKYRIUS. PASTATAI

1 - A Pastatas Daugiabutis gyvenamas
namas

1. Pastato paskirties rodikliai. 48 butai namas su gydymo
paskirties patalpomis

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 3819,23

5. Aukštų skaičius.* vnt. 7

6. Pastato aukštis. * m 25,06

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 48

8. Energinio naudingumo klasė B

2 - B Pastatas Daugiabutis gyvenamas
namas

1. Pastato paskirties rodikliai 42 butai

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 2349,22

5. Aukštų skaičius.* vnt. 7

6. Pastato aukštis. * m 26,62

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 42

8. Energinio naudingumo klasė B

3 - C Pastatas Daugiabutis gyvenamas
namas

1. Pastato paskirties rodikliai 42 butai

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 2349,22

5. Aukštų skaičius.* vnt. 7

6. Pastato aukštis. * m 26,25

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 42

8. Energinio naudingumo klasė B

4 - D Pastatas Daugiabutis gyvenamas
namas

1. Pastato paskirties rodikliai 48 butai namas su gydymo
paskirties patalpomis



Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 3819,23

5. Aukštų skaičius.* vnt. 7

6. Pastato aukštis. * m 24,90

7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: vnt. 48

8. Energinio naudingumo klasė B

V SKYRIUS
KITI STATINIAI

5.1. Stoginė, užstatymo plotas m² 420

5.2. Kiemo aikštelė ir pravažiavimai m² 3092

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir
atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų .

Statinio projekto vadovas ____M. Šeškauskas , kv. atestato 16521___2020-06-30______________
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

____________________
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SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

 PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA

PROJEKTUOJAMI PASTATAI

PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGA

PROJEKTUOJAMOS EISMO KRYPTYS

VIRŠUTINIŲ AUKŠTŲ SIENŲ KONTŪRAS

PROJEKTUOJAMA SKALDOS  DANGA - NUOGRINDA

 PROJEKTUOJAMA ŽAIDIMO AIKŠTELĖS SPALVOTA ASFALTBETONIO DANGA

PROJEKTUOJAMA IR REKONSTRUOJAMA VEJA

PROJEKTUOJAMO SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMA AUTOMOBILIO STOVĖJIMO VIETA(ir neįgaliojo stovėjimo vieta)

STATYBOS RIBA

PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

REMONTUOJAMA MINKŠTA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS DANGA

PROJEKTUOJAMI DVIRAČIŲ STOVAI

ESAMAS MEDIS

 ĮVAŽIAVIMAS, IŠVAŽIAVIMAS IŠ SKLYPO

 PATEKIMAI Į  PASTATĄ

PROJEKTUOJAMAS ĮSPĖJAMASIS PAVIRŠIUS IR VEDAMOJI JUOSTA

PROJEKTUOJAMI POŽEMINIAI ATLIEKŲ KONTEINERIAI

REMONTUOJAMA BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGA

PAKELIAMAS KELIO UŽTVARAS

 PROJEKTUOJAMA BETONINĖ DANGA

PROJEKTUOJAMA VEJA SUSTIPRINTA PLASTIKINIU KORIU

(priešgaisrinia privažiavimui)

SODINAMAS MEDIS

PROJEKTUOJAMAS ŠVIESTUVAS

PROJEKTUOJAMI SUOLIUKAI IR ŠIUKŠLIADĖŽĖS

PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS

PROJEKTUOJAMA AŽŪRINĖ SEGMENTINĖ TVORA IKI 120 CM AUKŠČIO

ESAMII PASTATAI

ESAMAS ŠALIGATVIS (BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGA)

PROJEKTUOJAMOS LIETAUS VANDENS SURINKIMO GROTELĖS

TVARKOMOS TERITORIJOS RIBA

DETALIUOJU PLANU SUPLANUOTA SKLYPO RIBA

NUSTATOMAS NAUJAS SERVITUTAS S1 - KELIO SERVITUTAS, SUTEIKIANTIS

TEISĘ NAUDOTIS PĖSČIŲJŲ TAKU

SODINAMI VIJOKLINIAI AUGALAI

PROJEKTUOJAMI APSAUGINIAI PVC VAMZDŽIAI

TVARKOMOS TERITORIJOS RIBA KITU PROJEKTU PAGAL

INFRASTRUKTŪROS SUTARTĮ

DANGOS SKLYPE ĮRENGIAMOS KITU PROJEKTU- PAGAL INFRASTRUKTŪROS

SUTARTĮ VYKDOMAME PROJEKTE

PASTATŲ IR STATINIŲ  EKSPLIKACIJA:

1    PROJEKTUOJAMAS 48 BUTŲ GYVENAMAS PASTATAS

2    PROJEKTUOJAMAS 42 BUTŲ GYVENAMAS PASTATAS

3    PROJEKTUOJAMA STOGINĖ

4    PROJEKTUOJAMA DENGTA KIEMO AIKŠTELĖ SU AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOMIS

5    PROJEKTUOJAMA KIEMO AIKŠTELĖ SU AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOMIS

6    PROJEKTUOJAMA POŽEMINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ

7    PROJEKTUOJAMI PRAVAŽIAVIMAI

8    PROJEKTUOJAMOS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS

9    PROJEKTUOJAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ

10  RAMAUS POILSIO ZONA

Nr. Pavadinimas Kiekis

1

Projektuojamais  pastatais užimtas žemės plotas

SKLYPO  RODIKLIAI

2

3

Projektuojamos  kiemo aikštelės plotas sklype

Sklypo plotas

11731 m²

7

Sklypo užstatymo tankumas

4

Sklypo užstatymo intensyvumas

21 %

(galimas

26,4%)

5

6

8

942 m²

10

1142 m²
Projektuojamos  trinkelių dangos plotas sklype

113 m²

11301,26

96 %

(galimas

nenustatytas)

Remontuojama betoninnių plytelių danga

Projektuojama skaldos nuogrinda

350 m²

439+439+

615+615+

403=2511 m²

Apželdintas žemės plotas sklype
3248 m²(28 %)

13

Apželdintas stogo plotas sklype 290 m²(2 %)

14

Veja  sustiprinta koriu(priešgaisriniam privažiavimui )
488 m²

173 m²

Projektuojamas asfaltbetonio dangos plotas sklype 2150 m²

Projektuojama betoninnių plytelių danga

Projektuojama spalvoto asfaltbetonio žaidimų takelio danga

118 m²

604 m²Projektuojamas asfaltbetonio dangos plotas už sklypo

Parkavimo vietos lauke

Betoninė danga (stovėjimo vietos po stogu)
1023 m²

9

11

12

15

16

17

18

19

20

21

22

183 vnt.

Parkavimo vietos po stogu

Viso parkavimo vietų

Iš jų parkavimo vietų butams

Iš jų parkavimo vietų komercijai

37 vnt.

220 vnt.

180 vnt.

40 vnt.

1460 m²

23

24

Segmentinė iki 120 cm aukščio tvora
274 m

Projektuojamas asfaltbetonio dangos plotas stovėjimo vietose

PASTABOS:

1. Želdynų tvarkymas turi būti atliekamas pagal “Saugotinų

medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo

atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo,

medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo”, patvirtinto

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu

Nr. D1-87, reikalavimus.

2. Iki statybos pradžios želdinių plotai buvo 11731 m², projekte

numatomi želdinių plotai 3728 m².

4.  Pėsčiųjų tako susikirtimuose su įvažiavimais gatvės bortai

įrengiami nuolaidūs.

5.  Automibilių aikštelės danga V konstrukcijos klasės.

6.  Vaikų žaidimo aikštelės įrengimai turi atitikti saugaus

naudojimo reikalavimus  ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje

(vadovautis "Žaidimų aikštelių įranga ir dangos". LST EN

1176-1:2008 ;    LST EN 1176-2:2008 ;   LST EN 1176-3:2008;

LST EN 1176-4:2008;    LST EN 1176-5:2008; LST EN

1176-6:2008 ; LST EN 1176-7:2008.)

7.  Matmenys nurodyti metrais.

8. Elementų matmenis tikslinti statybos eigoje.

9. Vykdant įvažiavimo praplatinimo darbus, dangų paviršiai

išlaikomi tame pačiame aukštyje.

10. Įvažiavimo praplatinime dalis esamos važiuojamosios

dalies dangos remontuojama, dalis ėrengiama nauja.

11. Vykdant įvažiavimo praplatinimo darbus ir neišlaikant

atstumų nuo projektuojamos dangos iki dujotiekio vamzdžio

viršaus pagal "Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių" 6

lentelę numatyti dujotiekio įgilinimo, apsaugojimo darbus

atskiru projektu.

12. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su

dangos paviršiumi, esant reikalui dojotiekio įtaisus ilginti arba

trumpinti(atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio įtaiso

atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm).

13. Sklype esamiems po stovėjimo vietomis ir platinamo

įvažiavimo vietoje esamiems ryšių tinklams projektuojami

apsauginiai Ø110mm PVC vamzdžiai. Sklype esamas ryšių

tinklų šulinys stiprinamas  sutvirtinant perdengimą ir įrengiant

sunkaus tipo liuką.

14. Priešvykdant darbus dujotiekio apsaugos zonoje iškviesti

AB Energijos skirstymo operatoriaus atstovą. Dujotiekio

apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti tik rankiniu

būdu.

15. Vykdant pravažiavimo iki sklypo ribos praplėtimą, nuo

šilumos trasos lovio viršaus turi būti išlaikytas atstumas iki

dangos viršaus pagal Taisyklių reikalavimus.
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ATESTATO

  NR.

LAIDA:

-

LAPŲ:LAPAS:

1

www.s33.lt ; info@s33.lt

Danės g.41, Klaipėda

1

N. MIKULISPDV.
A 1257

LT

M. ŠEŠKAUSKAS

PV
16521

Sklypo planas M 1:500

UŽSAKOVAS: UAB "Klaibuta"

070803 - 01 - PP - BD - SP02

Laida Išleidimo data

Laidos statusas ir išleidimo priežastis

PP 2020-06

Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu

statyba, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas

su vidaus inžineriniais tinklais - projekto pakeitimas-

Laida A-projektinis pasiūlymas

Projektiniai pasiūlymai visuomenės informavimui



PASTATŲ IR STATINIŲ  EKSPLIKACIJA:

1    PROJEKTUOJAMAS 48 BUTŲ GYVENAMAS PASTATAS

2    PROJEKTUOJAMAS 42 BUTŲ GYVENAMAS PASTATAS

3    PROJEKTUOJAMA STOGINĖ

4    PROJEKTUOJAMA DENGTA KIEMO AIKŠTELĖ SU AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOMIS

5    PROJEKTUOJAMA KIEMO AIKŠTELĖ SU AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOMIS

6    PROJEKTUOJAMA POŽEMINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ

7    PROJEKTUOJAMI PRAVAŽIAVIMAI

8    PROJEKTUOJAMOS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS

9    PROJEKTUOJAMA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ

10  RAMAUS POILSIO ZONA

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

PROJEKTUOJAMI PASTATAI

PROJEKTUOJAMOS EISMO KRYPTYS

TVARKOMOS TERITORIJOS RIBA

PROJEKTUOJAMO SKLYPO RIBA

PROJEKTUOJAMA AUTOMOBILIO STOVĖJIMO VIETA

(ir neįgaliojo stovėjimo vieta)

STATYBOS RIBA

PROJEKTUOJAMI DVIRAČIŲ STOVAI

ESAMAS MEDIS

 ĮVAŽIAVIMAS, IŠVAŽIAVIMAS IŠ SKLYPO

 PATEKIMAI Į  PASTATĄ

PROJEKTUOJAMAS ĮSPĖJAMASIS PAVIRŠIUS IR VEDAMOJI JUOSTA

PROJEKTUOJAMI POŽEMINIAI ATLIEKŲ KONTEINERIAI

PAKELIAMAS KELIO UŽTVARAS

SODINAMAS MEDIS

PROJEKTUOJAMAS ŠVIESTUVAS

PROJEKTUOJAMI SUOLIUKAI IR ŠIUKŠLIADĖŽĖS

L1 L1 L1

V1 V1

LD1

SUPROJEKTUOTI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI

( I projekto rengimo etapas)

SUPROJEKTUOTI VANDENTIEKIO TINKLAI

( I projekto rengimo etapas)

SUPROJEKTUOTI  DRENAŽO TINKLAI

( I projekto rengimo etapas)

F1 F1

SUPROJEKTUOTI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI

( I projekto rengimo etapas)

E1 E1 E1

PROJEKTUOJAMI ELEKTROS TINKLAI

(projektuojami atskiru projektu, statytojas ESO)

E2 E2

ESAMII PASTATAI

SUPROJEKTUOTI ELEKTROS TINKLAI ( I projekto rengimo etapas)

ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS

PROJEKTUOJAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS

T1,T2

PROJEKTUOJAMI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI

( projektuojama atskiru projektu statytojas UAB "Klaibuta")

R0 R0

SUPROJEKTUOTII RYŠIŲ TINKLAI 9( I projekto rengimo etapas)

(klojami PVC Ø110 vamzdžiai ir RKŠ 2 tipo šuliniai)
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PASTABOS

1.  Numatomas pilnas ir kokybiškas dangų ir želdinių atnaujinimas inžinerinių tinklų

statybos darbų zonoje, praėjimuose per asfalto dangą įrengtose gatvėse

2.  Elektros įvado tinklai projektuojami ir klojami atskiru projektu, statytojas AB ESO.

3. Šilumos tinklai projektuojami ir klojami atskiru projektu, statytojas AB "Klaipėdos

energija"

4.  Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant

reikalui dojotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti(atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki

dujotiekio įtaiso atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm).

5.  Dujotielkio padėtis ir gylis tikslinamas vietoje. Dangas įrengti išlaikant minimalius

atstumus tarp dujotiekio vamzdžio viršaus ir dangos pagrindo. Neišlaikant minimalių

atstumų  numatyti dujotiekio apsaugos priemones (LR energetikos ministro

2016-05-17 įsakymu Nr. 1-162).

6.  Matmenys nurodyti metrais.

7. Elementų matmenis tikslinti statybos eigoje.

ATESTATO

  NR.

LAIDA:

-

LAPŲ:LAPAS:

1

www.s33.lt ; info@s33.lt

Danės g.41, Klaipėda

1

N. MIKULISPDV.
A 1257

LT

Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500

UŽSAKOVAS: UAB "Klaibuta"

070803 - 01 - PP - BD - SP03

Laida Išleidimo data
Laidos statusas ir išleidimo priežastis

PP 2020-06

M. ŠEŠKAUSKAS

PV
16521

Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu statyba žemės

sklype Baltijos pr. 111, Klaipėdoje, skirstant į tris etapus: III- as

etapas - pastatas su vidaus inžineriniais tinklais - projekto

pakeitimas- Laida A-projektinis pasiūlymas

Projektiniai pasiūlymai visuomenės informavimui
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METRAI
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UP

Section 1
070803 - 01 - PP - A - A06

Section 1
070803 - 01 - PP - A - A06

Section 2
070803 - 01 - PP - A - A06

Section 2
070803 - 01 - PP - A - A06

379.43 m²

Sandėliavimo patalpa
A0.50

48.50 m²

Baseino techninės pat.
A0.45

6000

40
0012.80 m²

Šiluminis mazgas ir vandentiekio
įvadas
A0.49

3.80 m²

Tambūras
A0.47

8.16 m²

Elektros skydinė
A0.48

-2.720

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

5'1

5'1

5'2

5'2

6

6

7

7

Bėgelis
dviračiui
užvežti

36.06 m²

Ventiliatorinė
A0.46

32660

L11

L11

D01

D01

D05

D01

D01D01

Durys  EW30-C3

Eg patalpa pagal gaisro ir sprogimo pavojų

L11L11

Ortakis oro paėmimui. Oro
paėmimas vykdomas per groteles
iškylančias daugiau nei 1m nuo
vejos paviršiaus

15
00

10
0

Lietaus
nuotekos

PV

PDV

Atestato
Nr.

16521

LT Užsakovas: UAB "Klaibuta"

DANĖS G. 41, KLAIPĖDA
el. paštas info@s33.lt

N. MIKULIS

M. ŠEŠKAUSKAS

A1257

Laidos statusas ir išleidimo priežastisIšleidimo data

Laida

LapųLapas

-

1 1

Laida

PP 2020-06
Projektinis pasiūlymas visuomenės informavimui

Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu
statyba, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas
su vidaus inžineriniais tinklais- projekto pakeitimas-
laida A, projektinis pasiūlymas

"A" ir "D" pastato rūsio planas

070803 - 01 - PP - A - A01

0A Rūsio patalpų eksplikacija

Patalpos Nr.
Patalpos

pavadinimas Plotas

0A Rūsio patalpų eksplikacija

Patalpos Nr.
Patalpos

pavadinimas Plotas

A0.45 Baseino
techninės pat.

48.50 m²

A0.46 Ventiliatorinė 36.06 m²
A0.47 Tambūras 3.80 m²
A0.48 Elektros

skydinė
8.16 m²

A0.49 Šiluminis
mazgas ir
vandentiekio
įvadas

12.80 m²

A0.50 Sandėliavimo
patalpa

379.43 m²

: 6 488.75 m²
0 Rūsys: 6 488.75 m²

M  1:100
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Section 1
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Section 1
070803 - 01 - PP - A - A06

Section 2
070803 - 01 - PP - A - A06

Section 2
070803 - 01 - PP - A - A06
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20

Vaikų zona
-0.9 m

Suaugusių
zona
-1.35 m

Registratūra

Automatinės
durys

Papildomas
įėjimas
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2555 100 2520 100 2700 2680 100
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20

30
0
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74
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0
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75
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30

10
0

18
00
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0

41
75

115.73 m²

Koridorius
A1.01

10.86 m²

Ginek. kabinetas
A1.02

10.86 m²

Ginek. kabinetas
A1.03

10.86 m²

Ginek. kabinetas
A1.04

18.12 m²

Procedūrinė
A1.05

10.77 m²

Gydytojo kab.
A1.06

11.13 m²

Kabinetas
A1.10

16.38 m²

Druskos kambarys
A1.09

7.45 m²

Aparatinė
A1.08

10.30 m²

Drabužinė
A1.07

11.38 m²

Reabilitacijos kab.
A1.15

11.23 m²

Reabilitacijos kab.
A1.14

11.26 m²

Reabilitacijos kab.
A1.13 11.20 m²

Reabilitacijos kab.
A1.12

13.62 m²

Reabilitacijos kab.
A1.11

11.25 m²

Kabinetas
A1.16

11.25 m²

Kabinetas
A1.17

11.25 m²

Kabinetas
A1.18

10.12 m²

Kabinetas
A1.19

9.80 m²

Kabinetas
A1.20

12.76 m²

Kabinetas
A1.21

8.06 m²

Koridorius
A1.22

4.67 m²

Valytojo patalpa
A1.23

2.76 m²

WC
A1.24

4.86 m²

Neįgal. WC
A1.25

9.99 m²

Persirengimo pat.
A1.26

2.23 m²

Persirengimo kab.
A1.27 2.11 m²

Persirengimo kab.
A1.28 64.40 m²

Baseinas
A1.29

1.58 m²

Dušas
A1.30

1.65 m²

Dušas
A1.31

3.32 m²

WC
A1.32

16.44 m²

Darbuotojų pat.
A1.33

1.74 m²

Persirengimo kab.
A1.34

1.97 m²

Dušas
A1.35

21
30

4.04 m²

Tambūras
A1.36

Vandetiekio,
nuotekų,
elektros
įvadai

Duobė
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300

Sterilizatorius

PV

PDV

Atestato
Nr.

16521

LT Užsakovas: UAB "Klaibuta"

DANĖS G. 41, KLAIPĖDA
el. paštas info@s33.lt

N. MIKULIS

M. ŠEŠKAUSKAS

A1257

Laidos statusas ir išleidimo priežastisIšleidimo data

Laida

LapųLapas

-

1 1

Laida

PP 2020-06
Projektinis pasiūlymas visuomenės informavimui

Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu
statyba, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas
su vidaus inžineriniais tinklais- projekto pakeitimas-
laida A, projektinis pasiūlymas

"A" ir "D" pastato pirmo aukšto planas

070803 - 01 - PP - A - A02

1A Patalpų eksplikacija

Patalpos Nr.
Patalpos

pavadinimas Plotas

A1.12 Reabilitacijos kab. 11.20 m²
A1.13 Reabilitacijos kab. 11.26 m²
A1.14 Reabilitacijos kab. 11.23 m²
A1.15 Reabilitacijos kab. 11.38 m²
A1.16 Kabinetas 11.25 m²
A1.17 Kabinetas 11.25 m²
A1.18 Kabinetas 11.25 m²
A1.19 Kabinetas 10.12 m²
A1.20 Kabinetas 9.80 m²
A1.21 Kabinetas 12.76 m²
A1.22 Koridorius 8.06 m²
A1.23 Valytojo patalpa 4.67 m²
A1.24 WC 2.76 m²
A1.25 Neįgal. WC 4.86 m²
A1.26 Persirengimo pat. 9.99 m²
A1.27 Persirengimo kab. 2.23 m²
A1.28 Persirengimo kab. 2.11 m²
A1.29 Baseinas 64.40 m²
A1.30 Dušas 1.58 m²
A1.31 Dušas 1.65 m²
A1.32 WC 3.32 m²
A1.33 Darbuotojų pat. 16.44 m²
A1.34 Persirengimo kab. 1.74 m²
A1.35 Dušas 1.97 m²
A1.36 Tambūras 4.04 m²
: 36 477.38 m²
1 Pirmas aukštas: 36 477.38 m²

1A Patalpų eksplikacija

Patalpos Nr.
Patalpos

pavadinimas Plotas

A1.01 Koridorius 115.73 m²
A1.02 Ginek. kabinetas 10.86 m²
A1.03 Ginek. kabinetas 10.86 m²
A1.04 Ginek. kabinetas 10.86 m²
A1.05 Procedūrinė 18.12 m²
A1.06 Gydytojo kab. 10.77 m²
A1.07 Drabužinė 10.30 m²
A1.08 Aparatinė 7.45 m²
A1.09 Druskos kambarys 16.38 m²
A1.10 Kabinetas 11.13 m²
A1.11 Reabilitacijos kab. 13.62 m²

M  1:100

PASTABOS:
1. Altitudės nurodytos metrais.
2. Pastato konstrukcinė schema- rūsio ir pirmo aukšto sienos gelžbetoninės, kitų aukštų sienos mūro, gelžbetoninės
perdangos.
3. Išorės sienos -gelbetonis arba mūras, 250 mm termoizoliacijos sluoksnis, ir kombinuota apdaila - tinkas arba metalinis
karkasas ir akmens masės plytelių apdaila. Pirmo aukšto išorės sienos akmens masės plytelių apdaila klijuojama ant
termoizoliacijos.
4. Cokolis tinkuojamas ir dažomas.
5. Lietaus vandens surinkimas ant stogo vidinis.

6. Stogas sutapdintas, dengiamas rulonine danga.
7. Langai projektuojami plastikinio rėmo, pilkos spalvos.
8. Vitrinos projektuojamos aliuminio arba plastikinio rėmo, pilkos spalvos.
9. Turėklai projektuojami metaliniai, dažomi milteliniu būdu, pilkos spalvos.
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1

070803 -
01 - PP -
A - A042

Section 1
070803 - 01 - PP - A - A06

Section 1
070803 - 01 - PP - A - A06

5.77 m²

Vonia
A7-4

25.80 m²

Kambarys
A8-1

12.08 m²

Kambarys
A7-3

24.48 m²

Kambarys
A7-1 5.15 m²

Vonia
A1-3

5.68 m²

Koridorius
A1-4

26.82 m²

Kambarys
A1-1

10.51 m²

Kambarys
A1-2

Section 2
070803 - 01 - PP - A - A06

Section 2
070803 - 01 - PP - A - A06

5.80 m²

Vonia
A8-2

5.39 m²

Koridorius
A8-3

5.16 m²

Koridorius
A7-5

10.56 m²

Kambarys
A7-2

23.68 m²

Kambarys
A6-1

11.17 m²

Kambarys
A6-2 10.25 m²

Kambarys
A6-3

5.88 m²

Vonia
A6-4

11.33 m²

Koridorius
A6-5

20.47 m²

Kambarys
A5-1

11.55 m²

Kambarys
A5-2

5.22 m²

Koridorius
A5-3

6.00 m²

Vonia
A5-4

4.67 m²

Drabužinė
A5-5

21.20 m²

Kambarys
A4-1

10.93 m²

Kambarys
A4-2

3.32 m²

Koridorius
A4-3

6.89 m²

Vonia
A4-4

3.75 m²

Drabužinė
A4-5

24.28 m²

Kambarys
A3-1

10.98 m²

Kambarys
A3-2 10.08 m²

Kambarys
A3-3

5.99 m²

Vonia
A3-4

7.15 m²

Koridorius
A3-5

30.65 m²

Kambarys
A2-1

12.18 m²

Kambarys
A2-2

11.82 m²
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N. MIKULIS

M. ŠEŠKAUSKAS

A1257

Laidos statusas ir išleidimo priežastisIšleidimo data

Laida

LapųLapas

-

1 1

Laida

PP 2020-06
Projektinis pasiūlymas visuomenės informavimui

Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu
statyba, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas
su vidaus inžineriniais tinklais- projekto pakeitimas-
laida A, projektinis pasiūlymas

"A" ir "D' pastato antro-septinto aukšto
planas

070803 - 01 - PP - A - A03

2A Patalpų eksplikacija

Patalpos
Nr.

Patalpos
pavadinimas Plotas

A4-1 Kambarys 21.20 m²
A4-2 Kambarys 10.93 m²
A4-3 Koridorius 3.32 m²
A4-4 Vonia 6.89 m²
A4-5 Drabužinė 3.75 m²
4: 5 46.08 m²
A5-1 Kambarys 20.47 m²
A5-2 Kambarys 11.55 m²
A5-3 Koridorius 5.22 m²
A5-4 Vonia 6.00 m²
A5-5 Drabužinė 4.67 m²
5: 5 47.91 m²
A6-1 Kambarys 23.68 m²
A6-2 Kambarys 11.17 m²
A6-3 Kambarys 10.25 m²
A6-4 Vonia 5.88 m²
A6-5 Koridorius 11.33 m²
6: 5 62.31 m²
A7-1 Kambarys 24.48 m²
A7-2 Kambarys 10.56 m²
A7-3 Kambarys 12.08 m²
A7-4 Vonia 5.77 m²
A7-5 Koridorius 5.16 m²
7: 5 58.06 m²
A8-1 Kambarys 25.80 m²
A8-2 Vonia 5.80 m²
A8-3 Koridorius 5.39 m²
8: 3 36.99 m²
2 Antras aukštas: 47 471.02 m²

2A Patalpų eksplikacija

Patalpos
Nr.

Patalpos
pavadinimas Plotas

A1-5 Balkonas 3.86 m²
A2-7 Balkonas 5.68 m²
A3-7 Balkonas 5.73 m²
A4-6 Balkonas 5.77 m²
A5-6 Balkonas 5.67 m²
A6-6 Balkonas 5.77 m²
A7-6 Balkonas 5.78 m²
A8-4 Balkonas 3.84 m²
: 8 42.12 m²
A1-1 Kambarys 26.82 m²
A1-2 Kambarys 10.51 m²
A1-3 Vonia 5.15 m²
A1-4 Koridorius 5.68 m²
1: 4 48.16 m²
A2-1 Kambarys 30.65 m²
A2-2 Kambarys 12.18 m²
A2-3 Kambarys 11.82 m²
A2-4 Drabužinė 2.65 m²
A2-5 Vonia 5.85 m²
A2-6 Koridorius 4.92 m²
2: 6 68.07 m²
A3-1 Kambarys 24.28 m²
A3-2 Kambarys 10.98 m²
A3-3 Kambarys 10.08 m²
A3-4 Vonia 5.99 m²
A3-5 Koridorius 7.15 m²
A3-6 Drabužinė 2.84 m²
3: 6 61.32 m²

M 1:100

PASTABOS:
1. Altitudės nurodytos metrais.
2. Pastato konstrukcinė schema- rūsio ir pirmo aukšto sienos gelbetoninės, kitų aukštų sienos mūro, gelžbetoninės
perdangos.
3. Išorės sienos -gelbetonis arba mūras, 250 mm termoizoliacijos sluoksnis, ir kombinuota apdaila - tinkas arba metalinis
karkasas ir akmens masės plytelių apdaila. Pirmo aukšto išorės sienos akmens masės plytelių apdaila klijuojama ant
termoizoliacijos.
4. Cokolis tinkuojamas ir dažomas.
5. Lietaus vandens surinkimas ant stogo vidinis.

6. Stogas sutapdintas, dengiamas rulonine danga.
7. Langai projektuojami plastikinio rėmo, pilkos spalvos.
8. Vitrinos projektuojamos aliuminio arba plastikinio rėmo, pilkos spalvos.
9. Turėklai projektuojami metaliniai, dažomi milteliniu būdu, pilkos spalvos.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Tinkas, spalva pagal 3D Caparol system Grau 15. Kiekis - 883 m2.

Akmens masės plytelės, spalva "Dramblio kaulo". Kiekis - 593 m2.

Tinkas, spalva pagal 3D Caparol system Jade 105. Kiekis - 35 m2.

Tinkas, spalva pagal 3D Caparol system Siena 75. Kiekis - 68 m2.

Tamsiai pilkas balkono rėmas, stiklinimas klijuojamas matine plėvele

Tamsiai pilkas lango rėmas, stiklinimas

Akmens masės plytelės, tamsiai rudos spalvos. Kiekis - 372 m2.

Metaliniai turėklai , pilkos spalvos
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Atestato
Nr.

16521

LT Užsakovas: UAB "Klaibuta"

DANĖS G. 41, KLAIPĖDA
el. paštas info@s33.lt

N. MIKULIS

M. ŠEŠKAUSKAS

A1257

Laida

LapųLapas

-

1 1

Laida

PP

Išleidimo data

2020-06

Laidos statusas ir išleidimo priežastis

Projektinis pasiūlymas visuomenės informavimui

Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu
statyba, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas
su vidaus inžineriniais tinklais- projekto pakeitimas-
laida A, projektinis pasiūlymas

"A" pastato ir "D" pastato
fasadai tarp ašių 1-7 ir A-H

070803 - 01 - PP - A - A04

Fasadas tarp ašių 1-7   M 1:200 Fasadas tarp ašių A-H   M 1:200

PASTABOS:
1. Altitudės nurodytos metrais.
2. Pastato konstrukcinė schema- rūsio ir pirmo aukšto
sienos gelžbetoninės, kitų aukštų sienos mūro,
gelžbetoninės perdangos.
3. Išorės sienos -gelžbetonis arba mūras, 250 mm
termoizoliacijos sluoksnis, ir kombinuota apdaila - tinkas
arba metalinis karkasas ir akmens masės plytelių apdaila.
4. Cokolis tinkuojamas ir dažomas.
5. Lietaus vandens surinkimas ant stogo vidinis.
6. Stogas sutapdintas, dengiamas rulonine danga.
7. Langai projektuojami plastikinio rėmo, pilkos spalvos.
8. Balkonai projektuojamos aliuminio arba plastikinio rėmo,
pilkos spalvos.
9. Balkonų atskyrimai projektuojami plastikinio rėmo
pertvarinio profilio, stiklinamo matintu stiklu.
10. Turėklai projektuojami metaliniai, dažomi milteliniu būdu,
pilkos spalvos.
11. Virš įėjimų įrengiami stikliniai stogeliai.

M  1:200
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Tinkas, spalva pagal 3D Caparol system Grau 15. Kiekis - 883 m2.

Akmens masės plytelės, spalva "Dramblio kaulo". Kiekis - 593 m2.

Tinkas, spalva pagal 3D Caparol system Jade 105. Kiekis - 35 m2.

Tinkas, spalva pagal 3D Caparol system Siena 75. Kiekis - 68 m2.

Tamsiai pilkas balkono rėmas, stiklinimas klijuojamas matine plėvele

Tamsiai pilkas lango rėmas, stiklinimas

Akmens masės plytelės, tamsiai rudos spalvos. Kiekis - 372 m2.

Metaliniai turėklai , pilkos spalvos
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LT Užsakovas: UAB "Klaibuta"

DANĖS G. 41, KLAIPĖDA
el. paštas info@s33.lt

N. MIKULIS

M. ŠEŠKAUSKAS

A1257

Laida

LapųLapas

-

1 1

Laida

PP

Išleidimo data

2020-06

Laidos statusas ir išleidimo priežastis

Projektinis pasiūlymas visuomenės informavimui

Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu
statyba, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas
su vidaus inžineriniais tinklais- projekto pakeitimas-
laida A, projektinis pasiūlymas

"A" pastato ir "D" pastato
fasadas tarp ašių 7-1 ir H-A

070803 - 01 - PP - A - A05

Fasadas tarp ašių 7-1   M 1:200 Fasadas tarp ašių H-A   M 1:200

PASTABOS:
1. Altitudės nurodytos metrais.
2. Pastato konstrukcinė schema- rūsio ir pirmo aukšto sienos
gelžbetoninės, kitų aukštų sienos mūro, gelžbetoninės
perdangos.
3. Išorės sienos -gelžbetonis arba mūras, 250 mm
termoizoliacijos sluoksnis, ir kombinuota apdaila - tinkas arba
metalinis karkasas ir akmens masės plytelių apdaila.
4. Cokolis tinkuojamas ir dažomas.
5. Lietaus vandens surinkimas ant stogo vidinis.
6. Stogas sutapdintas, dengiamas rulonine danga.
7. Langai projektuojami plastikinio rėmo, pilkos spalvos.
8. Balkonai projektuojamos aliuminio arba plastikinio rėmo,
pilkos spalvos.
9. Balkonų atskyrimai projektuojami plastikinio rėmo
pertvarinio profilio, stiklinamo matintu stiklu.
10. Turėklai projektuojami metaliniai, dažomi milteliniu būdu,
pilkos spalvos.
11. Virš įėjimų įrengiami stikliniai stogeliai.

M  1:200
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-
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Laida

PP

Išleidimo data

2020-06

Laidos statusas ir išleidimo priežastis

Projektinis pasiūlymas visuomenės informavimui

Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu
statyba, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas
su vidaus inžineriniais tinklais- projekto pakeitimas-
laida A, projektinis pasiūlymas

"A" pastato ir "D" pastato
pjūvis 1-1, Pjūvis 2-2

070803 - 01 - PP - A - A06

Pjūvis 1-1  M 1:200

Pjūvis 2-2  M 1:200

M  1:200
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0 Cokolinio aukšto patalpų eksplikacija

Patalpos Nr.
Patalpos

pavadinimas Plotas

B1.01 Holas 25.16 m²
B1.02 Patalpa dviračiams 11.14 m²
B1.03 Šiluminis mazgas 8.86 m²
B1.04 Elektros skydinė 2.63 m²
: 4 47.78 m²
0 Cokolinis aukštas: 4 47.78 m²

M  1:100

PASTABOS:
1. Altitudės nurodytos metrais.
2. Pastato konstrukcinė schema- rūsio ir pirmo aukšto sienos gelbetoninės, kitų aukštų sienos mūro,
gelžbetoninės perdangos.
3. Išorės sienos -gelbetonis arba mūras, 200 mm termoizoliacijos sluoksnis, ir kombinuota apdaila - tinkas
arba metalinis karkasas ir akmens masės plytelių apdaila. Pirmo aukšto išorės sienos akmens masės plytelių
apdaila klijuojama ant termoizoliacijos.
4. Cokolis tinkuojamas ir dažomas.
5. Lietaus vandens surinkimas ant stogo vidinis.
6. Stogas sutapdintas, dengiamas rulonine danga.
7. Langai projektuojami plastikinio rėmo, pilkos spalvos.
8. Vitrinos projektuojamos aliuminio arba plastikinio rėmo, pilkos spalvos.
9. Turėklai projektuojami metaliniai, dažomi milteliniu būdu, pilkos spalvos.
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DANĖS G. 41, KLAIPĖDA
el. paštas info@s33.lt

N. MIKULIS

M. ŠEŠKAUSKAS

A1257

Laidos statusas ir išleidimo priežastisIšleidimo data

Laida

LapųLapas

-

1 1

Laida

PP 2020-06
Projektinis pasiūlymas  visuomenės informavimui

Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu
statyba, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas
su vidaus inžineriniais tinklais -projekto pakeitimas -
laida A , projektinis pasiūlymas

"B" ir "C" pastato cokolinio aukšto
planas

070803 - 01 - PP - A - A07
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Atestato
Nr.

16521

LT Užsakovas: UAB "Klaibuta"

DANĖS G. 41, KLAIPĖDA
el. paštas info@s33.lt

N. MIKULIS

M. ŠEŠKAUSKAS

A1257

Laidos statusas ir išleidimo priežastisIšleidimo data

Laida

LapųLapas

-

1 1

Laida

PP 2020-06
Projektinis pasiūlymas  visuomenės informavimui

Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu
statyba, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas
su vidaus inžineriniais tinklais -projekto pakeitimas -
laida A , projektinis pasiūlymas

"B" ir "C" pastato pirmo aukšto planas

070803 - 01 - PP - A - A08

1A Patalpų eksplikacija

Patalpos
Nr.

Patalpos
pavadinimas Plotas

B5-1 Kambarys 23.95 m²
B5-2 Kambarys 12.03 m²
B5-3 Kambarys 14.13 m²
B5-4 Vonia 5.89 m²
B5-5 Koridorius 3.49 m²
5: 5 59.49 m²
B6-1 Kambarys 16.13 m²
B6-2 Vonia 5.28 m²
B6-3 Koridorius 7.08 m²
6: 3 28.48 m²
B1-6 Balkonas 5.67 m²
B2-6 Balkonas 5.69 m²
B3-5 Balkonas 5.50 m²
8: 3 16.86 m²
1 Pirmas aukštas: 29 316.79 m²

1A Patalpų eksplikacija

Patalpos
Nr.

Patalpos
pavadinimas Plotas

2: 5 62.72 m²
B3-1 Kambarys 24.04 m²
B3-2 Koridorius 5.62 m²
B3-4 Vonia 5.68 m²
3: 3 35.34 m²
B4-1 Kambarys 22.93 m²
B4-2 Kambarys 12.38 m²
B4-3 Koridorius 8.29 m²
B4-4 Drabužinė 2.73 m²
B4-5 Vonia 5.76 m²
4: 5 52.09 m²

1A Patalpų eksplikacija

Patalpos
Nr.

Patalpos
pavadinimas Plotas

B1-1 Kambarys 25.12 m²
B1-2 Kambarys 12.50 m²
B1-3 Kambarys 9.93 m²
B1-4 Koridorius 8.45 m²
B1-5 Vonia 5.80 m²
1: 5 61.80 m²
B2-1 Kambarys 25.52 m²
B2-2 Kambarys 10.46 m²
B2-3 Kambarys 10.63 m²
B2-4 Koridorius 10.26 m²
B2-5 Vonia 5.86 m²

M 1:100

PASTABOS:
1. Altitudės nurodytos metrais.
2. Pastato konstrukcinė schema- rūsio ir pirmo aukšto sienos gelbetoninės, kitų aukštų sienos mūro,
gelžbetoninės perdangos.
3. Išorės sienos -gelbetonis arba mūras, 200 mm termoizoliacijos sluoksnis, ir kombinuota apdaila - tinkas
arba metalinis karkasas ir akmens masės plytelių apdaila. Pirmo aukšto išorės sienos akmens masės plytelių
apdaila klijuojama ant termoizoliacijos.
4. Cokolis tinkuojamas ir dažomas.
5. Lietaus vandens surinkimas ant stogo vidinis.
6. Stogas sutapdintas, dengiamas rulonine danga.
7. Langai projektuojami plastikinio rėmo, pilkos spalvos.
8. Vitrinos projektuojamos aliuminio arba plastikinio rėmo, pilkos spalvos.
9. Turėklai projektuojami metaliniai, dažomi milteliniu būdu, pilkos spalvos.
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Atestato
Nr.

16521

LT Užsakovas: UAB "Klaibuta"

DANĖS G. 41, KLAIPĖDA
el. paštas info@s33.lt

N. MIKULIS

M. ŠEŠKAUSKAS

A1257

Laidos statusas ir išleidimo priežastisIšleidimo data

Laida

LapųLapas

-

1 1

Laida

PP 2020-06
Projektinis pasiūlymas  visuomenės informavimui

Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu
statyba, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas
su vidaus inžineriniais tinklais -projekto pakeitimas -
laida A , projektinis pasiūlymas

"B" ir "C" pastato antro - septinto
aukšto planas

070803 - 01 - PP - A - A09

2A Patalpų eksplikacija

Patalpos
Nr.

Patalpos
pavadinimas Plotas

B12-1 Kambarys 16.03 m²
B12-2 Kambarys 10.06 m²
B12-3 Vonia 5.13 m²
B12-4 Koridorius 7.14 m²
6: 4 38.36 m²
B7-6 Balkonas 5.67 m²
B8-6 Balkonas 5.69 m²
B9-4 Balkonas 5.50 m²
B10-5 Balkonas 5.67 m²
B11-5 Balkonas 5.67 m²
B12-5 Balkonas 4.48 m²
7: 6 32.68 m²
2 Antras aukštas: 31 326.40 m²

2A Patalpų eksplikacija

Patalpos
Nr.

Patalpos
pavadinimas Plotas

B9-1 Kambarys 24.63 m²
B9-2 Vonia 5.62 m²
B9-3 Koridorius 5.06 m²
3: 3 35.31 m²
B10-1 Kambarys 23.67 m²
B10-2 Kambarys 13.13 m²
B10-3 Vonia 5.48 m²
B10-4 Koridorius 9.95 m²
4: 4 52.22 m²
B11-1 Kambarys 23.95 m²
B11-2 Kambarys 10.41 m²
B11-3 Vonia 5.48 m²
B11-4 Koridorius 3.49 m²
5: 4 43.34 m²

2A Patalpų eksplikacija

Patalpos
Nr.

Patalpos
pavadinimas Plotas

B7-1 Kambarys 24.71 m²
B7-2 Kambarys 10.35 m²
B7-3 Kambarys 12.61 m²
B7-4 Vonia 5.61 m²
B7-5 Koridorius 8.44 m²
1: 5 61.73 m²
B8-1 Kambarys 25.51 m²
B8-2 Kambarys 10.38 m²
B8-3 Kambarys 10.55 m²
B8-4 Vonia 5.81 m²
B8-5 Koridorius 10.51 m²
2: 5 62.75 m²

M 1:100

PASTABOS:
1. Altitudės nurodytos metrais.
2. Pastato konstrukcinė schema- rūsio ir pirmo aukšto sienos gelbetoninės, kitų aukštų sienos mūro,
gelžbetoninės perdangos.
3. Išorės sienos -gelbetonis arba mūras, 200 mm termoizoliacijos sluoksnis, ir kombinuota apdaila - tinkas
arba metalinis karkasas ir akmens masės plytelių apdaila. Pirmo aukšto išorės sienos akmens masės plytelių
apdaila klijuojama ant termoizoliacijos.
4. Cokolis tinkuojamas ir dažomas.
5. Lietaus vandens surinkimas ant stogo vidinis.
6. Stogas sutapdintas, dengiamas rulonine danga.
7. Langai projektuojami plastikinio rėmo, pilkos spalvos.
8. Vitrinos projektuojamos aliuminio arba plastikinio rėmo, pilkos spalvos.
9. Turėklai projektuojami metaliniai, dažomi milteliniu būdu, pilkos spalvos.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Tinkas, spalva pagal 3D Caparol system Grau 15.

Akmens masės plytelės, spalva "Dramblio kaulo".

Tinkas, spalva pagal 3D Caparol system Jade 105.

Tinkas, spalva pagal 3D Caparol system Grau 5.

Tinkas, spalva pagal 3D Caparol system Siena 75.

Tamsiai pilkas balkono rėmas, stiklinimas klijuojamas matine
plėvele

Tamsiai pilkas lango rėmas, stiklinimas

Metaliniai turėklai, tamsiai pilkos spalvos

Metalinės grotelės, tamsiai pilkos spalvos
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Atestato
Nr.

16521

LT Užsakovas: UAB "Klaibuta"

DANĖS G. 41, KLAIPĖDA
el. paštas info@s33.lt

N. MIKULIS

M. ŠEŠKAUSKAS

A1257

Laida

LapųLapas

-

1 1

Laida

PP

Išleidimo data

2020-06

Laidos statusas ir išleidimo priežastis

Projektinis pasiūlymas  visuomenės informavimui

Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu
statyba, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas
su vidaus inžineriniais tinklais -projekto pakeitimas -
laida A , projektinis pasiūlymas

"B" ir "C" pastato fasadai tarp
ašių 1-8 ir E-A

070803 - 01 - PP - A - A10

Fasadas tarp ašių 1-8 M 1:200
Fasadas tarp ašių E-A   M 1:200

PASTABOS:
1. Altitudės nurodytos metrais.
2. Pastato konstrukcinė schema- rūsio ir pirmo aukšto
sienos gelbetoninės, kitų aukštų sienos mūro,
gelžbetoninės perdangos.
3. Išorės sienos -gelbetonis arba mūras, 200 mm
termoizoliacijos sluoksnis, ir kombinuota apdaila - tinkas
arba metalinis karkasas ir akmens masės plytelių apdaila. .
4. Cokolis tinkuojamas ir dažomas.Gelžbetoninė atvira
dalis paliekama natūralais paviršiaus.
5. Cokolinio aukšto angos uždaromos metalinio tinklu, kuris
želdinamas vijokliais, kitoje dalyje montuojami metaliniai
perforuoti lakštai.
6. Lietaus vandens surinkimas ant stogo vidinis.
7. Stogas sutapdintas, dengiamas rulonine danga.
8. Langai projektuojami plastikinio rėmo, pilkos spalvos.
9. Balkonai projektuojamos aliuminio arba plastikinio rėmo,
pilkos spalvos.
10. Balkonų atskyrimai projektuojami plastikinio rėmo
pertvarinio profilio, stiklinamo matintu stiklu.
11. Turėklai projektuojami metaliniai, dažomi milteliniu
būdu, pilkos spalvos.

M 1:200
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Tinkas, spalva pagal 3D Caparol system Grau 15.

Akmens masės plytelės, spalva "Dramblio kaulo".

Tinkas, spalva pagal 3D Caparol system Jade 105.

Tinkas, spalva pagal 3D Caparol system Grau 5.

Tinkas, spalva pagal 3D Caparol system Siena 75.

Tamsiai pilkas balkono rėmas, stiklinimas klijuojamas matine
plėvele

Tamsiai pilkas lango rėmas, stiklinimas

Metaliniai turėklai, tamsiai pilkos spalvos

Metalinės grotelės, tamsiai pilkos spalvos

PV

PDV

Atestato
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DANĖS G. 41, KLAIPĖDA
el. paštas info@s33.lt

N. MIKULIS

M. ŠEŠKAUSKAS

A1257

Laida

LapųLapas

-

1 1

Laida

PP

Išleidimo data

2020-06

Laidos statusas ir išleidimo priežastis

Projektinis pasiūlymas  visuomenės informavimui

Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu
statyba, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas
su vidaus inžineriniais tinklais -projekto pakeitimas -
laida A , projektinis pasiūlymas

"B" ir "C" pastato fasadas tarp
ašių A-E ir 8-1

070803 - 01 - PP - A - A11

PASTABOS:
1. Altitudės nurodytos metrais.
2. Pastato konstrukcinė schema- rūsio ir pirmo aukšto sienos
gelbetoninės, kitų aukštų sienos mūro, gelžbetoninės
perdangos.
3. Išorės sienos -gelbetonis arba mūras, 200 mm
termoizoliacijos sluoksnis, ir kombinuota apdaila - tinkas arba
metalinis karkasas ir akmens masės plytelių apdaila. .
4. Cokolis tinkuojamas ir dažomas.Gelžbetoninė atvira dalis
paliekama natūralais paviršiaus.
5. Cokolinio aukšto angos uždaromos metalinio tinklu, kuris
želdinamas vijokliais, kitoje dalyje montuojami metaliniai
perforuoti lakštai.
6. Lietaus vandens surinkimas ant stogo vidinis.
7. Stogas sutapdintas, dengiamas rulonine danga.
8. Langai projektuojami plastikinio rėmo, pilkos spalvos.
9. Balkonai projektuojamos aliuminio arba plastikinio rėmo,
pilkos spalvos.
10. Balkonų atskyrimai projektuojami plastikinio rėmo
pertvarinio profilio, stiklinamo matintu stiklu.
11. Turėklai projektuojami metaliniai, dažomi milteliniu būdu,
pilkos spalvos.

Fasadas tarp ašių 8-1   M 1:200Fasadas tarp ašių A-E   M 1:200

M 1:200



4 23 1

M 1:200

0 2 4 6 8

METRAI

10

0 Cokolinis aukštas
-2.900

1 Pirmas aukštas
0.000

2 Antras aukštas
3.050

3 Trečias aukštas
6.100

4 Ketvirtas aukštas
9.150

25
50

5 Penktas aukštas
12.200

6 Šeštas aukštas
15.250

7 Septintas aukštas
18.300

8 Stogas
21.350

23
00

A A/1 B B/1 C D C/1 E

22.300

13
00

25
20

0

Grindys Detalė6

Grindys Detalė6

Grindys Detalė6

Grindys Detalė6

Stogas Detalė7

Grindys Detalė6

Grindys Detalė6

Grindys Detalė9

Grindys Detalė8

Siena Detalė3

Siena Detalė3

20.700

3.350
5.450

2.400
0.300

6.400
8.500

9.450
11.550

12.500
14.600

15.550
17.650

17.350

20.400

14.300

11.250

8.200

5.150

2.100

-2.200 -0.600

18.600
20.700

23.970

11
00

31
23

30
50

30
50

30
50

30
50

30
50

29
02

14
50

0 Cokolinis aukštas
-2.900

1 Pirmas aukštas
0.000

2 Antras aukštas
3.050

3 Trečias aukštas
6.100

4 Ketvirtas aukštas
9.150

5 Penktas aukštas
12.200

6 Šeštas aukštas
15.250

7 Septintas aukštas
18.300

8 Stogas
21.350

1 1/1 1/2 2 3 4 5 66/1 7 8

20.700

17.650

22.300

14.600

11.550

8.500

5.450

2.400

Grindys Detalė6

Grindys Detalė6

Grindys Detalė6

Stogas Detalė7

Grindys Detalė6

Grindys Detalė6

Grindys Detalė9

Grindys Detalė8

Siena Detalė3

Siena Detalė3

29
00

PV

PDV

Atestato
Nr.

16521

LT Užsakovas: UAB "Klaibuta"

DANĖS G. 41, KLAIPĖDA
el. paštas info@s33.lt

N. MIKULIS

M. ŠEŠKAUSKAS

A1257

Laida

LapųLapas

-

1 1

Laida

PP

Išleidimo data

2020-06

Laidos statusas ir išleidimo priežastis
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Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu
statyba, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas
su vidaus inžineriniais tinklais -projekto pakeitimas -
laida A , projektinis pasiūlymas

"B" ir "C" pastato  pjūvis 1-1 ir
2-2
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E

N
NW

SW

NE

SE

S

W

2 11.5 0.5

M 1:100

0 1 2 3 4

METRAI

5

UP

15 vietų

69
90

+-0.000=5.800

AA

EE

17
76

0

17
76

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

5500 5500 5500 5500

Section 1
070803 - 01 - PP - A - A14

Section 1
070803 - 01 - PP - A - A14

23600

F F

G G

Section 2
---

Section 2
---

54
00

69
90

53
70

17
76

0

650

PV

PDV

Atestato
Nr.

16521

LT Užsakovas: UAB "Klaibuta"

DANĖS G. 41, KLAIPĖDA
el. paštas info@s33.lt

N. MIKULIS

M. ŠEŠKAUSKAS

A1257

Laida

LapųLapas

-

1 1

Laida

PP

Išleidimo data

2020-06

Laidos statusas ir išleidimo priežastis

Projektinis pasiūlymas  visuomenės informavimui

Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu
statyba, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas
su vidaus inžineriniais tinklais -projekto pakeitimas -
laida A, projektinis pasiūlymas

Stoginės statinio planas
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M  1:100

PASTABOS:
1. Altitudės nurodytos metrais.
2. Pastato konstrukcinė schema- rūsio ir pirmo aukšto
sienos gelbetoninės, kitų aukštų sienos mūro,
gelžbetoninės perdangos.
3. Išorės sienos -gelbetonis arba mūras, 200 mm
termoizoliacijos sluoksnis, ir kombinuota apdaila - tinkas
arba metalinis karkasas ir akmens masės plytelių apdaila.
Pirmo aukšto išorės sienos akmens masės plytelių apdaila
klijuojama ant termoizoliacijos.
4. Cokolis tinkuojamas ir dažomas.
5. Lietaus vandens surinkimas ant stogo vidinis.
6. Stogas sutapdintas, dengiamas rulonine danga.
7. Langai projektuojami plastikinio rėmo, pilkos spalvos.
8. Vitrinos projektuojamos aliuminio arba plastikinio rėmo,
pilkos spalvos.
9. Turėklai projektuojami metaliniai, dažomi milteliniu būdu,
pilkos spalvos.
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Daugiabučio gyvenamojo namo su požeminiu garažu
statyba, skirstant į tris etapus: III- as etapas - pastatas
su vidaus inžineriniais tinklais -projekto pakeitimas -
laida A, projektinis pasiūlymas
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