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PROJEKTINIU PASIULYMU AISKINAMASIS RASTAS

1. PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TDP, SARASAS

1.1. LR ISTATYMALI:
1. LR Statybos jstatymas.
2. LR Teritorijy planavimo jstatymas

1.2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTALI:

1. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.

3. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

4. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize.

5. STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas.

6.STR 2.02.02:2004 Visuomeniniai pastatai

1.3. TECHNINIU REIKALAVIMU STATYBOS IR KITI REGLAMENTALI:
. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis atsparumas ir patvarumas.
. STR 2.01.01(2):1999 ESR.Gaisriné sauga.
. STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.
. STR 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukSmo.
. STR 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.
. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo.
. STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
. STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmémes.
10 STR 2.09.02:2005. Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.
11. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07 Nr. 1-338).

O 01N R W=

1.4. RESPUBLIKOS STATYBOS NORMOS, TAISYKLES IR KT.:

1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.

2. RSN 37-90. Pozeminiy inzineriniy tinkly ivady i pastatus ir jgilinty patalpy védinimo sistemy
jrengimo taisyklés.

3. Normatyviniai statinio saugos dokumentai.

4. RSN 156-94. Statybiné klimatologija.

5. ElIT. Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

6. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb¢jimo departamento priec VRM direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d.
isakymu Nr. 1-338 patvirtintos ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai”.

1.5. HIGIENOS NORMOS IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAL:
1. HN 33-2011. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje.
2. HN 42-2009. Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.
3. HN 69-2003. Silumos komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry
normings vertés ir matavimo reikalavimai
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4. HN 98-2014. Naturalus ir dirbtinis darbo viety aps$vietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji

matavimo reikalavimai.

5. HN 66:2013 ,,Medicininiy atlieky tvarkymo saugos reikalavimai patvirtinimo®

6. HN 47-1:2012 ,,Sveikatos prieziiiros jstaigos. Infekcijy kontrolés reikalavimai‘

7. HN 35:2007 ,,Didziausia leidziama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios aplinkos

ore* patvirtinimo*

8. HN 118:2011. Apgyvendinimo paslaugy sveikatos saugos reikalavimai

NUSTOJUS GALIOTI NURODYTIEMS DOKUMENTAMS AUTOMATISKAI GALIOJA
JUOS KEICIANTYS.

BENDRIEJI DUOMENYS

Negyvenamosios patalpos — sve¢iy namy patalpa(Unik.Nr.4400-5017-8737:1664) pagrindinés
naudojimo paskirties keitimo i viesbuciy j gyvenamaja(buity), neatliekant statybos darby, Klaipéda,
Paryziaus Komunos g. 24C-12, projektas, projektiniai pasitilymai atlikti vadovaujantis projektiniy
pasitilymy rengimo uzduotimi, nurodymais ir uzsakovo pageidavimais.

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAZINTINIAI DUOMENYS
Projekto pavadinimas :
Negyvenamosios patalpos — sve¢iy namy patalpa(Unik.Nr.4400-5017-8737:1664) pagrindinés
naudojimo paskirties keitimo i vieSbuciy i gyvenamaja(bty), neatliekant statybos darby,
Klaipéda, Paryziaus Komunos g. 24C-12, projektas

Zemés sklypo kad. nr. :
2101/0005:311 Klaipédos m. k.v.

Statybos vieta :
Klaipéda, Paryziaus Komunos g. 24C-12

Statytojas :
UAB ,,MARIMATAS**

Projektuotojas :

Projektinius pasitlymus parengé UAB ,,Vakary architektiira™, Minijos g. 42(3a.), Klaipéda, Tel.
867810636, PV architektas Alvydas Kris¢itinas (kvalifikacijos atestato Nr. ATP 1727, iSduotas
2014 m. lapkri¢io mén. 25 d.)

Statybos rasis :
Vadovaujantis STR 1.2.08:2002 statybos riisis: paskirties keitimas;

Statinio naudojimo paskirtis :
vieSbuciy;
Statiniy kategorija :

neypatingas statinys;

Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis :
kita;

Zemés sklypo naudojimo budas :
- komercinés paskirties objekty teritorijos;
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Zemés sklypo plotas :
0.2949 ha

RySys su gretimu uZstatymu :
Zemes sklypas yra Klaipédos mieste; Gretimos teritorijos uzstatytos gyvenamaisiais bei
visuomeniniais pastatais.

Kliamto salygos :

Sniego apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 — I, sniego antZeminés apkrovos
charakteristika — sk=1,2

V¢éjo apkrovos rajonas pagal STR 2.05.04:2003 — III, véjo greicio ataskaitiné reikSmé v ref, 0=
32 m/s.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Negyvenamosios patalpos — sve¢iy namy patalpa(Unik.Nr.4400-5017-8737:1664) pagrindinés
naudojimo paskirties keitimo i viesbuciy j gyvenamaja(biity), neatliekant statybos darby.
Keiciant patalpy paskirti neatliekami statybos darbai. Pastato iSoré nebus kei¢iama. Atlikus
patalpos paskirties keitima, pastato pagrindiné naudojimo paskirtis nekinta.

— Pastato (patalpuy) funkcinio rysio zonavimo ir technologiniai sprendiniai.

Patalpa yra pastato treCiame aukSte. Perplanuojant patalpg ijrengiamos visos gyvenimui
pritaikytos patalpos: holas, miegamasis, vonia, kambarys, virtuve-svetainé. Sie kambariai
pritaikyti gyvenimui.

— Patalpos bendras plotas — 64.13 m2.
— Pagrindinis j¢jimas | patalpa paliekamas tas pats.
— Patalpoje neatlickami jokie statybiniai darbai.

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
- statinys suprojektuotas taip, kad nekelty grésmes statinyje ar prie jo biinantiems Zmonéms dél
Siy priezascCiy:

- pavojingy daleliy ar dujy buvimo ore;

- vandens ar dirvoZemio tar$os ir gyvyjy organizmy nuodijimo;

- netinkamo nuoteky, dimuy, kietyjy ar skystuyjy atlieky pasalinimo;

- drégmeés statinio dalyse ir jo daliy vidaus pavirSiuose.
- patalpoje sudaromos normalios gyvenimo salygos bet kuriuo mety laikotarpiu (Saltuoju ir
Siltuoju) uztikrinamas optimalus temperatiirinis ir drégmés rezimas, geriamos kokybés vandens
tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas, védinimas, nattiralus ir dirbtinis apSvietimas.
- langy (nattiralaus apSvietimo) ir gyvenamojo kambario grindy santykis turi biiti ne mazesnis
kaip 1:6, i¢jimo tambiiro — 1:12, virtuvés — 1:8. Dirbtiniam gyvenamyjy patalpy apsSvietimui
lempos parenkamos taip, kad 0,8 m aukstyje nuo grindy apSviestumas nuo bendro apsvietimo
biity ne maziau 300 Lx.
- Natiiralios apsvietos koeficientas gyvenamuosiuose kambariuose ir virtuvéje bus didesnis kaip
0,5 %. Buto patalpa Nr. 17-5 patalpa bus apriipinta natiiralios apsvieta, nes langas yra 2,3 metro
aukscio ir 1,80m plocio todél atitiks apS$vietos parametrus pagal Zemiau pateikta lentele.

Minimalus langy jstiklinto pavirSiaus

Patalpos, kuriose turi buti naturali apSvieta ir patalpos grindy ploto santykis

jéjimo tambiiras
laiptiné 1:12
namo bendrojo naudojimo koridoriai
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gyvenamieji kambariai 1:6
virtuvé 1:8
gyvenamieji kambariai, virtuvé ap$vieCiama per langus | 1:10
nuozulnioje stogo plok§tumoje

- Kiekviename 1-3 kambariy bute turi biiti bent vienas, o 4 ir daugiau kambariy butuose — 2
gyvenamieji kambariai, kurivose tarp kovo 22 d. ir rugsé¢jo 22 d. galimos insoliacijos
(nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5 valandos. Urbanizuotose teritorijose,
atsizvelgiant | esama statiniy iSdéstyma, bendros insoliacijos laikas gali biiti sumazintas iki 2
valandy. Bute insoliacija bus ilgiau nei 4 valandas. 1 taske truks, 6valandas, 2 taske truks 4
valandas, 3 taske truks 5 val. Taskai — langy padétys bute. Kaimyniniai pastatai insoliacijai
neigiamos jtakos neturés, nes butas tre¢iame aukste, kiti pastatai yra toliau, nuo sklypo ribos.

INSOLIACIIOS SKAICIAVIMAS
vl 1 Gmin.nugatis rugséjis Tval O2min
18.val 3500 kewas Kovass Byl 18min,
= :m ] PASTATAS
h\"‘\\ / = i
e ASKAS
187 "\\-\\.‘ f;'je gwmﬂmmmwamm
%23523’%777 [ — AUKSTE. LANGAS PIETINEJE PUSEJE.
" » o g\mm 18VAL. Hh
16" a SUMINE NEPERTRAUKIAMOS
v INSOLIACIIOS TRUKME - 6VAL.
7
por
@
Mastelis 1:500 (1:50;1:50) INSOLIACIJOS LINIUOTE
Pastaty aukstis iki 60m 85°.p.
nuo 22 kovo iki 22 rugséjo
vl 1 Bminnugstis rugséfis Tval O2min
18.val 350 kovish kovea Bval. 18min,
[ PASTATAS
.‘\f‘: ;/ [Z 7] INSOLIACLIOS ILGIS
u"______:\‘\\"“\-\\\ e /% | s ——
s R ee— ——# 1 |  AUKSTE LANGAS VAKARNERE
o |, e sscaicemai
16" "
SUMINE NEPERTRAUKIAMOS
INSOLIACUOS TRUKME - 4VAL.
o
©)
Mastells 1:500 (1:50;1:50) INSOLIACIOS LINIUOTE
Pastaty aukstis iki 60m 55°8.p.
nue 22 kovo iki 22 rugséjo
T9val 1min.nugeds rugsdiis Tval 02min
18 vol 35in kovas Kovus Gval 18min,
Sadttekls [T—] PASTATAS
“‘-\G:_ ;/ 271 INSOLIACUOS ILCHS
SKA
" %‘-\.\ e //// o TNSGLIACIIOS TIKRINIMAS BUTE T
% T L—" — AUKSTE. LANGAS VAKARINEJE
B e = PUSEIE. INSOLIACUOS PRADZIA
r " I3VAL. DOMIN. PABAIGA 18VAL.
'
1% a
SUMINE NEPERTRAUKIAMOS
INSOLIACLIOS TRUKME - SVAL.
DOMIN,
pon
@
Mastelis 1:500 (1:50;1:50) INSOLIACIJOS LINIUOTE
Pastaly auktis iki 60m 55°8.p.
nuo 22 kovo iki 22 rugséjo
ISVADA:

Buto insliacija atitiks STR. 2.02.01:2004 ,,Gyvenamicji pastatai”, 213 punkts, kickviename 1-3 kambariy
bute turi bfiti bent vienas, o 4 ir daugiau kambariy butuose - 2 gyvenamicji kambariai, kurivose tarp kovo
22 d. ir rugséjo 22 d. galimos insoliacijos (nepertraukiamos; bendros) laikas ne trumpesnis kaip 2,5
valandos.
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Pastato mikroklimatas
Gyvenamyjy patalpy mikroklimato parametry ribinés vertés numatytos, pagal HN 42:2009
Gyvenamuyjy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas.
Mikroklimato parametrai gyvenamajame name ribinés vertes:
- Oro temperatiira Saltuoju metu 18-22°C, Siltuoju metu 18-28°C.
- Temperattry skirtumas 0,1 m ir 1,1 m aukstyje nuo grindy, ne daugiau kaip 3°C Saltuoju ir
Siltuoju metu.
- Santykiné oro drégmé Saltuoju metu laiku 35-60%, o $iltuoju 35-60%.
- Oro judéjimo greitis, Saltuoju metu 0,05-0,15 m/s, o §iltuoju metu laiku 0,15-0,25 m/s.

Apsauga nuo triukSmo.

- aplinkinés teritorijose néra potencialiy triukSmo $altiniy;

- pastato atitvarines konstrukcijos uztikrina normin¢ garso izoliacijg ir apsaugo gyventojus nuo
iSorés triukSmo. Pastato viduje triukSmo ir vibracijos Saltiniy nebus.

- statinys suprojektuotas taip, kad jame ir Salia jo esan¢iy zmoniy girdimo triukSmo lygis nekelty
gréesmés jy sveikatai ir atitikty jy darbui, poilsiui bei miegui bitinas komfortines aplinkos
salygas, taip pat, nevirSys didziausiy leidziamy triukSmo ribiniy dydziy gyvenamuosiuose ir
visuomeningés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje, pagal lentele;

Objekto pavadinimas Paros Ekvivalen Maksimalus
laikas, tinis garso slégio
val. garso lygis
sleglo (LAFmax),
lygis dBA
(Laeqr),
dBA
2 3 4 5
Gyvenamujy pastaty (namuy) 6—18 45 55
pyvenamosios patalpos, visuomeninés 18-22 40 50
paskirties pastaty miegamieji 226 35 45

kambariai, stacionariniy asmens
sveikatos priezitiros jstaigy palatos

Visuomeninés paskirties pastaty 45 55
patalpos, kuriose vyksta mokymas ir
ar) ugdymas

Gyvenamujy pastaty (namy) ir 618 65 70
visuomeninés paskirties pastaty 18-22 60 65
iSskyrus maitinimo ir kultiiros 226 55 60

paskirties pastatus) aplinkoje,
veikiamoje transporto sukeliamo

triuk$mo

Gyvenamujy pastaty (namy) ir 6—18 55 60
visuomeninés paskirties pastaty 18-22 50 55
iSskyrus maitinimo ir kultiiros 22-6 45 50

paskirties pastatus) aplinkoje, i§skyrus
transporto sukeliama triukSma
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Maitinimo ir kultiiros paskirties pastaty 80 85
salése estradiniy ar kity pramoginiy
renginiy metu, kino filmy
demonstravimo metu

Atvirose koncerty ir Sokiy salése 6—-18 85 90
estradiniy ar kity pramoginiy renginiy 18-22 80 85
metu 22-6 55 60

2.1. Pastato apibadinimas :
Pastato vidaus iSplanavimas pritaikytas pagrindiniai naudojimo paskir¢iai - viesbuciy.

2.2. Pastato inzineriniai tinklai :
Pastatas esamas. Visi inZineriniai tinklai esami prijungti prie miesto inZineriniy tinkly, nauji

neprojektuojami.

3. BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

. Mato Kiekis | Pastabos
Pavadinimas .
vienetas
I SKYRIUS
SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 2949
2. sklypo uzstatymo tankis % -
3. sklypo uZstatymo intensyvumas % -
II SKYRIUS
PASTATAI
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos
tkinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir
aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti rodikliai).
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 1379,77 |esamas
6. Pastato turis.* m? 5463 esamas
7. Auksty skaicius.* vnt. 4
8. Pastato aukstis. * m esamas
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. Mato Kiekis | Pastabos
Pavadinimas )
vienetas
9. Energinio naudingumo klasé - B -
10. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé C
Patalpa (Unik.Nr.4400-5017-8737:1664) Mato }::rieé paskirties  |Po paskirties
vienetas eitimg keitimo
Patalpos paskirtis Viesbuciy Gyvenamoji
(buty)
Patalpos plotas m? 64,13 64,13
Pastato paskirtis M2 Procentai
Viesbuciy 812,57 58,9%
Gyvenamoji (biity 5672 41,90%
Rodikliai baigu

arbus ir atlikpij(adastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.
/

estato Nr. A1727. iSdavimo data 2014-11-25

UAB ,,MARIMATAS®
Direktorius

g Mraéas, kvalifikacijos atestato arba paZymos Nr., data)




SKLYPO PLANAS. AUTOMOBILIY PARKAVIMAS
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I

PROJEKTO SPRENDINIUS TVIRTINU:
UAB ,,MARIMATAS"

PASTABA:

NUMERUOTOS PARKAVIMO VIETOS PRISKIRTOS PATALPOMS.
SVECIY NUMERIS 12 TURI PRISKIRTA VIENA PARKAVIMO VIETA NR.
12, TODEL KEICIANT PATALPOS PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRT]

VIESBUCIU | GYVENAMAJA (BUTU) VADOVAUJANTIS STR

2.06.04:2014 ,GATVES IR VIETINES REIKSMES KELIAL BENDRIEJI
REIKALAVIMAI“ 30 LENTELE., AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETY
MINIMALUS SKAICIUS TURI BUTI, 1 VIETA VIENAM BUTUI - TODEL

AUTOMOBILIO PARKAVIMO VIETA LIEKA NEPAKITUSIL
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PATALPU EKSPLIKACIJA

PAVADINIMAS PLOTAS
17 BUTAS
12-1 |Holas 6.37
12-2  |Vonia 5.78
12-3  |Miegamasis 14.31
12-4  |Kambarys 8.93
12-5 |Svetainé- virtuve 28,74

1S VISO 64.1300

PATALPOS ‘

5.97

NAUJOS PASKIRTIES
’7 S GYVENAMOSIOS(BUTU)

PATALPOS

I
=2 30m ESAMOS VENTILIACLIOS
v ANGOS

]

PASTABA:
STATYBOS DARBAI NEATLIEKAMI.

0.48
l

"Vakary
— 258 L . 4
| — 1 architektura"
PROJEKTO SPRENDINIUS TVIRTINU:
UAB ,,MARIMATAS"

Minijos g.42 (3a.) ., Klaipeda, www.vakaruarchitektura.lt

- paskirties keitimo i§ vieSbuiy j gyvenamaja(biity), neatlickant
tel. 867810636; el. pastas: info@vokOrucu’chHekTur:n.If‘]

statybos darby, Klaipéda, Paryziaus Komunos g. 24C-12, projektas
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