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1. ESAMA PADĖTIS 

 
Projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė randasi adresu Klaipėdos m. Danės g. 9. Esamos 

automobilių stovėjimo aikštelė, danga yra asfaltas. Aikštelė apkonkuruota senais betoniniais 
aptrupėjusiais bortais  Esama aikštelė netenkina daugiabučio gyventojų automobilių statymo poreikį.  
 

2. INFORMACIJA IR SPRENDINIŲ DUOMENYS 

Projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis užsakovo užduotimi, normatyviniais techniniais 
dokumentais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais ir atliktais tyrinėjimais. 

 Dangos konstrukcijos 

Rengiama aikštelės asfalto dangos konstrukcija: 
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- apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (iš mišinio pagal TRA SBR 19) – 0,30 m;  
- skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 – 0,20 m; 
- asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PL – 0,08 m 
- asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VL – 0,04 m. 

Šaligatvio danga: 
- apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (iš mišinio pagal TRA SBR 19) – 0,30 m;  
- - skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/32 – 0,15 m; 
- - pasluoksnis iš nesurištojo mineralinio medžiagų mišinio 0/5 – 0,03 m; 
- - betoninės trinkelės – 0,08 m. 

 Projektiniai sprendiniai 

Esamos automobilių stovėjimo aikštelė, netenkina daugiabučio namo gyventojų poreikių, todėl 
ją planuojama praplatinti, įrengiant daugiau stovėjimo vietų. 

Po esama ir projektine dangos konstrukcija yra paklota daug inžinerinių komunikacijų (šilumos 
tiekimo, vandentiekio, nuotekų ir elektros tinklai). Kadangi giliausia įrengiama konstrukcija 0,62 m, 
aukščiausiai esančius tinklus numatoma apsaugoti (tik ties platinama dalimi. Aplink visą aikštelę 
(šiaurinėje) pusėje numatoma pakeisti esamą, aptrupėjusį betoninį bortą, įrengiant naujus bortus ne 
daugiau nei 10 cm virš dangos paviršiaus. Aplink naujai platinamą aikštelės dalį numatomas 
šaligatvis iš betoninių trinkelių. Šalia esamos aiktelės esantis šaligatvis numatomas perkloti, tiek kiek 
reikalinga pritaikyti paviršių prie esamos situacijos.  

Projekte numatoma: 
- įrengti dvi neįgaliųjų stovėjimo vietas, vadovaujantys STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“; 
- sklandžiai prijungti projektines dangas prie esamos susisiekimo infrastruktūros; 
- paviršinio vandens nuvedimas vykdomas per esamus paviršinių nuotekų tinklus, nukreipiant 

vandenį į lietaus priėmimo šulinį Nr.24; 
- numatomas šaligatvio patenkančio į statybos darbų zoną demontavimas; 
- aikštelės dangą numatomą ženklinti polimerinėmis medžiagomis, išskiriant automobilių 

statymo vietas. 
Aikštelėje įrengiamų takų ir gazonų bortų aukštis yra 10 cm nuo važiuojamosios asfalto dangos. 
Iš viso numatyta įrengti 21 stovėjimo vietą, iš kurių 2 vnt. skirtos neįgaliesiems. 
Aikštelėje esančiuose pėsčiųjų takuose numatyta įrengti silpnaregių vedimo sistema bei 

nulipimo nuo takų į aikštelę vietose nuleisti bortai, kurie įrengiami neaukštesni nei 0 cm nuo asfalto 
dangos. 

Saugotinų medžių ir krūmų tvarkomos teritorijos ribose nėra. 
Esami medžiai statybos metu saugomi remiantis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, 

taisyklėmis, LR AM įsak. Nr. D1-193. 
Atsėjama veja tvarkomos teritorijos ribose įveisiama pagal Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir 

gėlynų įrengimo taisykles, LR AM įsak. Nr. D1-717. 
 

 Aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems sprendinių aprašymas 

  Bendri reikalavimai projektuojant priemones regėjimo negalią turintiems žmonėms, 
numatomi vadovaujantis aplinkos ir teritorijų pritaikymo žmonėms su regėjimo negalia projektavimo 
ir įrengimo, STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ bei R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo 
priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijų“ reikalavimais.  

Neįgaliųjų judėjimo trajektorijose lygių skirtumai ir nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm. 
Žmonių su negalia judėjimo trasų paviršiai turi būti lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, 
neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš plokščių ar 
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plytelių turi būti lygios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm. Žmonių su negalia pritaikytose 
trasose ir zonose esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės negali būti platesnės kaip 15 mm.  

Prieš lygio ar krypties pasikeitimus ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi bei kitomis 
kliūtimis vietose turi būti įrengiami įspėjamieji paviršiai. Rekomenduojami tokio reljefo:  

 - lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 20-25 mm pločio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto 
judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti; 

 - apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20-25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 
60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). 

 
 
Vedimo paviršių specifikacija: Vedimo paviršių aukštis turi būti nuo 4 iki 5mm Vedimo paviršių 

viršaus plotis turi būti tarp 17 ir 30 mm. Pagrindo plotis turi būti 10±1mm platesnis už viršaus. 
Atstumai tarp vedimo paviršių priklauso nuo viršaus pločio:  

 
Viršaus skersmuo mm  Atstumas tarp centrų mm 

17 57-78 
20 60-80 
25 65-83 
30 70-85 

 
Į neįgaliųjų judėjimo trajektorijas neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Takuose 

sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir pan.) turi būti ne žemiau 
kaip 2 100 mm virš tako paviršiaus. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių neturi būti dangčių, grotų, trapų 
ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus. 

Pėsčiųjų takai, šaligatviai, pandusai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie 
neapledėtų. 

Žmonėms su negalia pritaikyta reljefinė trasa turi būti ne siauresnė kaip 30 cm ir įrengta 30 cm 
atstumu nuo betoninio borto ar nuo aukščių pasikeitimo vietos. 

Vedimo ir įspėjamieji paviršiai rengiami iš geltonos spalvos trinkelių.  
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3. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS  

1.1 Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 

Eil. 
Nr. 

Gamintojas Programos pavadinimas 

1. Autodes AutoCAD 
2. SoftMaker FreeOffice 
3.   

 

4. PRIVALOMIEJI PROJEKTO SUSISIEKIMO DALIES RENGIMO IR PAGRINDINIAI 
NORMATIVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

a. Projekto susisiekimo dalies rengimo privalomieji dokumentai: 
 
Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas 

1. Užsakovo užduotis 
2. Projektuojamoje teritorijoje galiuojantys teritorijų planavimo dokumentai 
3.  Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 
  

 
b. Pagrindiniai normatyviniai statybos techniniai dokumentai: 
 
Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas 

1.  Lietuvos respublikos statybos įstatymas 
2.  Lietuvos respublikos kelių įstatymas 
3.  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 
4.  Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 
5.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
6.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
7.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
8.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
9.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
10.  STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

11.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
12.  STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas 
13.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
14.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga 
15.  STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga 
16.  STR 2.01.01(5):2008 Apsauga nuo triukšmo 
17.  STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir 

šilumos išsaugojimas 
18.  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 



M B  „ U N I V E R S A L Ū S  P R O J E K T A I “    A I Š K I N A M A S I S  R A Š T A S  

 

Automobilių stovėjimo aikštelės, adresu Danės g. 9, statybos projektas. 2020 m 
Puslapis 5 iš 6 

 

19.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
20.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
21.  Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-83 „Dėl kelio ženklų 

įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ 
22.  Susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-82 „Dėl kelių 

horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ 
23.  Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių 

reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 08/14 
24.  Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA 

ASFALTAS 08  
25.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 

ĮT SBR 19 
26.  Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19 
27.  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 
28.  Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 

KPT SDK 19 
29.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT 

ASFALTAS 08  
30.  Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės ĮT 

SS 17 
31.  Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 

ĮT ŽS 17 
32.  Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 

12 
33.  Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS  
34.  Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo 

rekomendacijos R ISEP 10 
35.  Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 

08/15 
36.  Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA 

SS 15 
37.  Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14 
38.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodiniai nurodymai MN TRINKELĖS 14 
39.  Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės ĮT TRINKELĖS 14 
40.  Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas TRA TRINKELĖS 14 
41.  Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12 
42.  Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos R PDTP 12 
43.  Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T 

DVAER 12 
44.  Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 

16 
45.   
46.   

 
 



M B  „ U N I V E R S A L Ū S  P R O J E K T A I “    A I Š K I N A M A S I S  R A Š T A S  

 

Automobilių stovėjimo aikštelės, adresu Danės g. 9, statybos projektas. 2020 m 
Puslapis 6 iš 6 

 

 
 

0 2020.09 Statybos leidimui ir statybai 

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 
Kvalifikaciją 
patvirtinančio 
dokumento Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

 

2539 SPV Edmundas Kolakauskas  

25882 SPDV Edmundas Kolakauskas  

    

    



ū

21 vt.

D

a

r

b

ų

 

r

i

b

a

7

,

7

3

R
5,0

3

,

4

0

1

,

5

0

1

5

,

7

3

5

,

0

5

,

5

5

,

2

5

,

5

2

5

,

0

0

3

,

9

5

2

,

0

0

Projektuojama asfalto danga

Projektuojama šaligatvio danga

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

Automobilių stovėjimo aikštelės, adresu Danės g. 9, statybos projektas

Klaipėdos miesto savivaldybė,
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Automobilių stovėjimo aikštelės planas,

 M 1:500

Laida

Lapas Lapų

O

11
2020-03 / TDP-01 / SSP / BD,S,SO-01

Atestato Nr.

Kalba

LT

Statytojas:

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Data
O 2020 05 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui, statybai

S PDV E. Kolakauskas25882
S PV E. Kolakauskas2539

Projektuojamas gatvės bortas

Esamas gatvės bortas

Esama šaligatvio danga

Gazonas

Neregių vedimo paviršiai

Neregių įspėjimo paviršiai

Esama asfalto danga, užklojant

vieną asfalto dangos sluoksnį

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
237a

AutoCAD SHX Text
227a

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 A

AutoCAD SHX Text
 A

AutoCAD SHX Text
Metd100

AutoCAD SHX Text
Metd100

AutoCAD SHX Text
vv1.32

AutoCAD SHX Text
Pln d50m.s.

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
24a

AutoCAD SHX Text
vv1.94

AutoCAD SHX Text
vv1.29

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
Met2d65/140

AutoCAD SHX Text
vv1.93

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
29a

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
228a

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
Kerd150

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
15T

AutoCAD SHX Text
Cok.3.04

AutoCAD SHX Text
MN 

AutoCAD SHX Text
MNTP-85

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4PVCd100

AutoCAD SHX Text
4PVCd110

AutoCAD SHX Text
4PVCd110

AutoCAD SHX Text
4PVCd110

AutoCAD SHX Text
2Plsd100

AutoCAD SHX Text
4Asbd100

AutoCAD SHX Text
Pln d80m.s.

AutoCAD SHX Text
Pln d50m.s.

AutoCAD SHX Text
vv1.83

AutoCAD SHX Text
vv1.51

AutoCAD SHX Text
vv2.02

AutoCAD SHX Text
vv1.69

AutoCAD SHX Text
vv2.23

AutoCAD SHX Text
Pln d50m.s.

AutoCAD SHX Text
vv2.36

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Ker d100

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Ker d150

AutoCAD SHX Text
Met d100

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
 C

AutoCAD SHX Text
5MG

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Cok.3.57

AutoCAD SHX Text
Pln d80m.s.

AutoCAD SHX Text
Pln d80m.s.

AutoCAD SHX Text
Pln d50m.s.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2.69

AutoCAD SHX Text
2.58

AutoCAD SHX Text
3.61

AutoCAD SHX Text
29b

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3.49

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.49

AutoCAD SHX Text
3.34

AutoCAD SHX Text
3.56

AutoCAD SHX Text
3.40

AutoCAD SHX Text
3.33

AutoCAD SHX Text
3.34

AutoCAD SHX Text
3.40

AutoCAD SHX Text
3.25

AutoCAD SHX Text
3.32

AutoCAD SHX Text
3.11

AutoCAD SHX Text
3.41

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
3.11

AutoCAD SHX Text
2.94

AutoCAD SHX Text
3.19

AutoCAD SHX Text
2.87

AutoCAD SHX Text
2.69

AutoCAD SHX Text
2.94

AutoCAD SHX Text
2.60

AutoCAD SHX Text
2.46

AutoCAD SHX Text
2.95

AutoCAD SHX Text
2.75

AutoCAD SHX Text
2.99

AutoCAD SHX Text
2.96

AutoCAD SHX Text
3.33

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.25

AutoCAD SHX Text
2.92

AutoCAD SHX Text
2.88

AutoCAD SHX Text
2.76

AutoCAD SHX Text
2.59

AutoCAD SHX Text
2.75

AutoCAD SHX Text
2.73

AutoCAD SHX Text
2.64

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
2.52

AutoCAD SHX Text
2.46

AutoCAD SHX Text
2.55

AutoCAD SHX Text
2.45

AutoCAD SHX Text
2.47

AutoCAD SHX Text
2.52

AutoCAD SHX Text
2.53

AutoCAD SHX Text
2.48

AutoCAD SHX Text
2.54

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
2.44

AutoCAD SHX Text
2.53

AutoCAD SHX Text
2.45

AutoCAD SHX Text
2.53

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
2.35

AutoCAD SHX Text
2.49

AutoCAD SHX Text
2.35

AutoCAD SHX Text
2.51

AutoCAD SHX Text
2.53

AutoCAD SHX Text
2.56

AutoCAD SHX Text
2.39

AutoCAD SHX Text
2.48

AutoCAD SHX Text
2.38

AutoCAD SHX Text
2.54

AutoCAD SHX Text
2.43

AutoCAD SHX Text
2.61

AutoCAD SHX Text
2.49

AutoCAD SHX Text
2.85

AutoCAD SHX Text
2.76

AutoCAD SHX Text
2.76

AutoCAD SHX Text
2.57

AutoCAD SHX Text
2.59

AutoCAD SHX Text
2.59

AutoCAD SHX Text
2.65

AutoCAD SHX Text
2.75

AutoCAD SHX Text
2.77

AutoCAD SHX Text
2.70

AutoCAD SHX Text
2.66

AutoCAD SHX Text
2.61

AutoCAD SHX Text
2.64

AutoCAD SHX Text
2.79

AutoCAD SHX Text
2.82

AutoCAD SHX Text
2.93

AutoCAD SHX Text
3.11

AutoCAD SHX Text
3.07

AutoCAD SHX Text
3.28

AutoCAD SHX Text
3.01

AutoCAD SHX Text
3.26

AutoCAD SHX Text
3.26

AutoCAD SHX Text
3.19

AutoCAD SHX Text
2.99

AutoCAD SHX Text
2.95

AutoCAD SHX Text
3.09

AutoCAD SHX Text
3.24

AutoCAD SHX Text
3.26

AutoCAD SHX Text
3.66

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
3.43

AutoCAD SHX Text
3.55

AutoCAD SHX Text
3.44

AutoCAD SHX Text
3.52

AutoCAD SHX Text
3.73

AutoCAD SHX Text
3.60

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
3.60

AutoCAD SHX Text
3.64

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
3.01

AutoCAD SHX Text
2.90

AutoCAD SHX Text
2.94

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
3.01

AutoCAD SHX Text
3.08

AutoCAD SHX Text
2.93

AutoCAD SHX Text
2.68

AutoCAD SHX Text
2.85

AutoCAD SHX Text
2.74

AutoCAD SHX Text
2.74

AutoCAD SHX Text
2.90

AutoCAD SHX Text
2.65

AutoCAD SHX Text
2.83

AutoCAD SHX Text
2.55

AutoCAD SHX Text
2.57

AutoCAD SHX Text
2.61

AutoCAD SHX Text
2.60

AutoCAD SHX Text
2.53

AutoCAD SHX Text
2.52

AutoCAD SHX Text
2.60

AutoCAD SHX Text
2.57

AutoCAD SHX Text
2.55

AutoCAD SHX Text
2.51

AutoCAD SHX Text
2.60

AutoCAD SHX Text
2.52

AutoCAD SHX Text
2.42

AutoCAD SHX Text
2.57

AutoCAD SHX Text
2.53

AutoCAD SHX Text
2.59

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
2.60

AutoCAD SHX Text
2.65

AutoCAD SHX Text
2.57

AutoCAD SHX Text
2.90

AutoCAD SHX Text
2.95

AutoCAD SHX Text
2.95

AutoCAD SHX Text
3.61

AutoCAD SHX Text
3.71

AutoCAD SHX Text
3.70

AutoCAD SHX Text
3.40

AutoCAD SHX Text
3.14

AutoCAD SHX Text
2.77

AutoCAD SHX Text
2.82

AutoCAD SHX Text
2.82

AutoCAD SHX Text
3.61

AutoCAD SHX Text
3.69

AutoCAD SHX Text
vartai

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
TR 

AutoCAD SHX Text
TR 

AutoCAD SHX Text
TR 

AutoCAD SHX Text
TR 

AutoCAD SHX Text
id450

AutoCAD SHX Text
id450

AutoCAD SHX Text
id150

AutoCAD SHX Text
id150

AutoCAD SHX Text
tjd130

AutoCAD SHX Text
CB 

AutoCAD SHX Text
MG

AutoCAD SHX Text
9MG

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
CB 

AutoCAD SHX Text
CB 

AutoCAD SHX Text
CB 

AutoCAD SHX Text
CB 

AutoCAD SHX Text
ld150

AutoCAD SHX Text
TR 

AutoCAD SHX Text
CB 

AutoCAD SHX Text
ld300

AutoCAD SHX Text
kšd280

AutoCAD SHX Text
CB 

AutoCAD SHX Text
sld100

AutoCAD SHX Text
kd360

AutoCAD SHX Text
sld100

AutoCAD SHX Text
sld100

AutoCAD SHX Text
sld100

AutoCAD SHX Text
CB 

AutoCAD SHX Text
TR 

AutoCAD SHX Text
5MG

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Cok.5.09

AutoCAD SHX Text
CB 

AutoCAD SHX Text
CB 

AutoCAD SHX Text
CB 

AutoCAD SHX Text
28a

AutoCAD SHX Text
CB 

AutoCAD SHX Text
CB 

AutoCAD SHX Text
 A

AutoCAD SHX Text
Pls3d100

AutoCAD SHX Text
bn

AutoCAD SHX Text
Pln d50m.s.

AutoCAD SHX Text
Asbd100

AutoCAD SHX Text
ld400

AutoCAD SHX Text
ld400

AutoCAD SHX Text
ld200

AutoCAD SHX Text
PVC1xd104

AutoCAD SHX Text
bn

AutoCAD SHX Text
Cok.3.27

AutoCAD SHX Text
koordinuotas hidrouždoris

AutoCAD SHX Text
natūroje roje nerastas

AutoCAD SHX Text
koordinuotas kondensato riktuvas

AutoCAD SHX Text
koordinuotas kondensato riktuvas

AutoCAD SHX Text
23/55-0099

AutoCAD SHX Text
23/55-0119

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Metd100

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
229a



SKERSINIS PJŪVIS TIES ŠILUMOTIEKIU

Esama dangos konstrukcija

Viršutinis asfalto dangos

sluoksnis iš mišinio AC 11 VL

h-0.04 m

2.57

V.V.1.93

Šilumos tinklų tarsa

SKERSINIS PROFILIS TIE NAUJAI ĮRENGIAMA DANGA 

12,78...8,50

0.5
 %

Gatvės bortas BR100.30.15

ant betono pagrindo C20/25

1

:

0

.

7

5

4.0 %

Dirvožemis užsėtas žolę

h-0.10 m

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis(Ev2=100 МPa) -0.30 m

mineralinių medžiagų mišinio 0/45 (Ev2=120 МPa)     -0.20 m

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo  

iš mišinio AC 32 PL                                                      -0.08 m

Asfalto pagrindo sluoksnis 

Esamas gruntas (Ev2=45 MPa)

iš mišinio AC 11 VL                                                      -0.04 m

Viršutinis asfalto dangos sluoksnis

Esama dangos konstrukcija

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis                        -0.30 m

mineralinių medžiagų mišinio 0/32 (Ev2=100 МPa)   -0.15 m

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo  

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio                   -0.03m

Posluoksnis iš

Esamas gruntas (Ev2=30 MPa)

iš betoninių trinkelių                                                    -0.08 m

Dangos sluoksnis

Viršutinis asfalto dangos

sluoksnis iš mišinio AC 11 VL

h-0.04 m

1

:

0

.

7

5

Pastaba:

1. Matmenys nurodyti metrais.

Automobilių stovėjimo aikštelės, adresu Danės g. 9, statybos projektas

Klaipėdos miesto savivaldybė,
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Skersiniai pjūviai,

 M 1:50

Laida

Lapas Lapų

O

11
2020-03 / TDP-01 / SSP / BD,S,SO-02

Atestato Nr.

Kalba

LT

Statytojas:

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Data
O 2020 05 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui, statybai

S PDV E. Kolakauskas25882
S PV E. Kolakauskas2539



Prognozuojama

požeminė atliekų

konteinerių aikštelė

Uždaru būdu
L - 25 m

Uždaru būdu
L - 4 0m

Uždaru būdu
L - 1 3m

Uždaru būdu
L - 21 m

Uždaru būdu
L - 9m

L - 25 m

Uždaru būdu
L - 8m

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A12

A13

A14

A16

21 vt.

D
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,
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5
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,

9

5

2

,

0

0

ū

4

0

2.82

2.85

2.76

2.80

2.74

2.78

2.80

2.84

2.68

2.72

2.74

2.78

2.62

2.66

2.60

2.64

2.61

2.65

2.57

2.61

2.51

2.55

2.42

2.46

2.47

2.51

2.43

2.43

2.35

2.35

2.65

2.52

2.65

2.69

2.52

2.56

2.53

2.57

2.57

2.61

2.39

2.43

2.35

2.39

2.38

2.42

2.49

2.53

2.50

2.54

2.60

2.63

5

0

8

0

7

0

6

0

6

0

2.57

2.61

2.65

2.72

6
0

7
0

8

0

Esama asfalto danga, užklojant

vieną asfalto dangos sluoksnį

Projektuojama asfalto danga

Projektuojama šaligatvio danga

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

Automobilių stovėjimo aikštelės, adresu Danės g. 9, statybos projektas

Klaipėdos miesto savivaldybė,
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Aukščių planas,  M 1:500

Laida

Lapas Lapų

O

11
2020-03 / TDP-01 / SSP / BD,S,SO-03

Atestato Nr.

Kalba

LT

Statytojas:

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Data
O 2020 05 Statybą leidžiančiam dokumentui, konkursui, statybai

S PDV E. Kolakauskas25882
S PV E. Kolakauskas2539

Projektuojamas gatvės bortas

Esamas gatvės bortas

Esama šaligatvio danga

Gazonas

Neregių vedimo paviršiai

Neregių įspėjimo paviršiai

185.00

60

Projektinės horizontalės kas 10 cm

Projektinės horizontalės kas 1,0 m

185.64

186.49

Projektiniai akščiai

Esami aukščiai

PASTABA:

1. Esamų šulinių dangčiai darbų zonoje pakeliami į projektinio paviršiaus lygį.
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio  8 dalies
2 punktu  ir  statybos  techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“ 7.2 papunkčiu  ir atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 9 d. Infrastruktūros plėtojimo sutarties
Nr. J9-858 2  punktą, 

t v i r t i n u statinio „Automobilių  stovėjimo aikštelės,  Danės g. 9,  Klaipėdoje,  statyba“
projektavimo užduotį (pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS 

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus
Patarėja Vaida Lendraitienė, tel. (8 46) 39 63 03,
 el. p. vaida.lendraitiene@klaipeda.lt

2. UŽSAKOVAS
DNSB „Šeimyna“
Danės g. 9, LT-92117 Klaipėda

3. STATINIO (OBJEKTO) 
PAVADINIMAS

Automobilių stovėjimo aikštelės, adresu Danės g. 9, statyba

4. PROJEKTO 
PAVADINIMAS

Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 papunkčiu

5. STATINIO ADRESAS Klaipėdos miesto savivaldybė, Danės g. 9

6. STATINIO PROJEKTO 
RENGIMO ETAPAS

Supaprastintas projektas

7. STATINIO KATEGORIJA Nesudėtingas (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ )

8. STATYBOS RŪŠIS Nauja statyba

II. PROJEKTAVIMO  PASLAUGŲ  APIMTIS  IR  STATYTOJO  (UŽSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

9. PROJEKTAVIMO
PASLAUGŲ APIMTIS

Paslaugų apimtys:
- Tyrinėjimai:

geodeziniai  (statybos  sklypų,  inžinerinių  tinklų  ir
susisiekimo komunikacijų trasų).

- Supaprastinto projekto parengimas (toliau Projektas).
Projekto  apimtis  ir  detalumas  turi  būti  pakankamas  Statytojo
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti.  Bendruoju atveju
Projekto  sudedamosios  dalys  išdėstytos  STR  1.04.04:2017
„Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“,  tačiau  kiekvienu
atveju  Projekto  sudedamosios  dalys  nustatomos  atsižvelgus  į
projektuojamo statinio specifiką.

Projekte numatomi sprendiniai:
- Įrengti dvi neįgaliųjų stovėjimo vietas, vadovaujantys STR

2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;
- Sklandžiai  prijungti  projektines  dangas  prie  esamos

susisiekimo infrastruktūros;
- Projektą  parengti  vadovaujantis  galiojančiais  teritorijų

planavimo dokumentais, reglamentais ir teisės aktais;
- Projektą  suderinti  su  visomis  suinteresuotomis

organizacijomis.
- spręsti  paviršinio  vandens  nuvedimą,  teritorijos
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sutvarkymą;
- statinių patenkančių į statybos darbų zoną demontavimas;
- nurodyti  eismo  reguliavimo  ir  informacinių  ženklų

išdėstymą;
- projektuojamus  sprendinius  priimti  atsižvelgiant  į

techninius-ekonominius skaičiavimus;
- numatyti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių

atžvilgiu;
- universalaus dizaino sprendinių priėmimas ir realizavimas

(kelio  ženklai,  reklama ir  apšvietimo atramos pažymimos
kontrastingos spalvos ar su lipnia juosta 160 cm, 140 cm, ir
35 cm aukščiuose.
Nauja asfalto dangos konstrukcija (DK0,1):

- Viršutinis asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VL – 4
cm;

- Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PL – 8 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 – 20

cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 30 cm.

Šaligatvio dangos konstrukcija:
- Dangos sluoksnis iš betoninių trinkelių – 8 cm;
- Posluoksnis iš nesurištojo mišinio – 3 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/32 – 15

cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis – 30 cm.
Pateikti  duomenys  apie  objektą  paslaugų  sutarties  vykdymo

metu  gali  būti  tikslinami.  Galimus  tinkamus  statinio  įrengimo
sprendinius (t.y. kokie tinkami kelio ruožo remonto sprendiniai) ir
su  tuo  susijusias  statybinių  inžinerinių  (ir  kitų)  tyrinėjimų  ir
statinių  statybos  projektavimo  darbų  apimtis  teikėjas,  kaip
kompetentingas savo srities žinovas turi susiplanuoti ir nusimatyti.

10. KITOS BŪTINOS 
PASLAUGOS 
PROJEKTUI PARENGTI

- esamos padėties įvertinimas, užfiksuojant:  želdinius,  kelio
ženklus,  informacinius  stendus,  kitus  statinius  sklype  ir
gretimybėse; 

- specialiųjų  sąlygų,  prisijungimo  prie  inžinerinių  tinklų  ir
techninių  sąlygų  (inžinerinių  tinklų  pertvarkymo  sąlygų)
užsakymas,  gavimas  ir  jų  realizavimas  rengiamame
projekte (esant poreikiui);

- parengto  Projekto  informavimas  visuomenei  pagal  STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
reikalavimus (jei reikalinga);

- atstovauti  (dalyvauti  susitikimuose,  posėdžiuose,
derinimuose)  užsakovo  interesams  dėl  statinio  statybos
projekto  santykiuose  su  statybos  dalyviais,  viešojo
administravimo subjektais, inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų  savininkais  (ar  naudotojais),  taip  pat
juridiniais  ir  fiziniais  asmenimis,  kurių  veiklos  principus
statybos  srityje  nustato  Lietuvos  respublikos  statybos
įstatymas;

- projekto  sprendiniai  turi  būti  ekonomiškai  pagrįsti  ir
racionalūs. Priimti novatoriškus, techniniu ir saugaus eismo
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požiūriais  įvertinus  gatvės  ruožo  tiesimo  projektinius
sprendimus,  vadovautis  naujausia  ir  geriausia  patirtimi
inžinerinio  projektavimo  ir  eismo  saugumo  inžinerijos
srityje;

- projekto  technines  specifikacijos  turi  būti  parašytos
konkrečiai  šitam  projektui,  išsamios  ir  detalios.  Statinio
projekte,  techninėje  specifikacijoje  negali  būti  nurodytas
konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės
ženklas, patentas tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių
tam  tikroms  įmonėms  ar  tam  tikriems  produktams  būtų
sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti.  Toks
nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos
yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti.
Šiuo atveju  nurodymas pateikiamas įrašant  žodžius  „arba
lygiavertis“;

- projektinės  dokumentacijos  klaidų,  neatitikimų
normatyviniams dokumentams, neatlygintinas taisymas per
sutartyje nurodytą terminą.
Kiti:

- paslaugos  teikėjas  privalo  netrukdyti  dirbti  specialistams,
atliekantiems  darbus,  vykdantiems  techninę  priežiūrą,
Statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir
teisėtus reikalavimus;

- paslaugos teikėjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis
darbo saugos reikalavimų lankantis objekte;

- teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias
su šioje  techninėje  užduotyje  nustatytų tikslų ir  užduočių
vykdymu,  turi  spręsti  savarankiškai  (savo  pastangomis),
tačiau  galutinius  sprendinius  priimti  tik  suderinus  su
Statytoju.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

11. STATINIO  PROJEKTE
TAIKOMA  TEISĖ  IR
NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI

Projektas  rengiamas  remiantis  LR Statybos  įstatymu ir  kitais
įstatymais,  reglamentuojančiais  statinio  saugos  ir  paskirties
reikalavimus,  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  esminius  statinių
reikalavimus  (vieną,  kelis  ar  visus)  ir  statinio  techninius
parametrus  pagal  statinių  ar  statybos  produktų  charakteristikų
lygius  ir  klases,  kitais  teisės  aktais,  teritorijų  planavimo  ir
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Pasikeitus  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių
perkamas  paslaugas,  nuostatoms  ir  reikalavimams,  teikėjas  turi
vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi
informuoti Statytoją.

12. KITI  DERINIMAI,
PROJEKTO
EKSPERTIZĖS,
STATYBOS  LEIDIMO
GAVIMAS

Kiti derinimai:
- pristatyti Projektą Statytojui iki sprendinių detalizavimo ir

gauti  jo  suderinimą  (priešprojektiniai  sprendiniai
patvirtinami ir įforminami protokolu);

- parengtą  Projektą  suderinti  normatyvinių  statybos
dokumentų  nustatyta  tvarka  su  Statytoju  ir  su
atitinkamomis  valstybės  ir  kitomis  savivaldybių
institucijomis;
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- statinio rodiklių pateikimas Statytojui patvirtinti;
- Nacionalinės  žemės  tarnybos  sutikimo  gavimas

projektuojant statybos darbus valstybės žemėje;
-     pagal  STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.

Statybos užbaigimas.  Statybos sustabdymas.  Savavališkos
statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai
išduotą statybą leidžiantį  dokumentą padarinių šalinimas“
suderinti  Projektą  su  subjektais,  įgaliotais  tikrinti  statinio
projektus  ir  gauti  privalomus  rašytinius  pritarimus
projektui; 

Projekto ekspertizė:
Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka Užsakovas.
- Pataisyti statinio Projektą pagal statinio projekto ekspertizės

išvadas  per  Statytojo  nustatytą  terminą  (bet  ne  ilgesnį  kaip  10
dienų).

13. PROJEKTO
ĮFORMINIMAS

Projektas  įforminamas,  komplektuojamas  ir  perduodamas
Statytojui  LST  1516  „Statinio  projekto  architektūrinės  ir
konstrukcinės  dalių  brėžinių  braižymo  taisyklės  ir  grafiniai
žymėjimai“,  kitų  reglamentų,  standartų  ir  projektavimo  darbų
sutarties nustatyta tvarka.

Visi  projekto  komplektai  turi  būti  spalvoti,  vienodi.  Projekto
bylos  turi  būti  sukomplektuotos  ir  įrištos  taip,  kad  būtų  patogu
vartyti, lapai neplyštų.

14. STATYTOJUI
PATEIKIAMŲ
PROJEKTO
KOMPLEKTŲ
SKAIČIUS

Po statybą leidžiančio dokumento gavimo:
- 3 komplektai Projekto popierine forma;
- 2  egzemplioriai  (visų  dalių),  analogiškai  suformuotoms

popierinėms  byloms  su  elektroniniais  (skaitmeniniais)
parašais,  skaitmenine  forma.  Kiekvienos  rinkmenos
tekstinio  ar  grafinio  dokumento  minimalus  raiškos
reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30
MB,  galimi  rinkmenos  tekstinių  ar  grafinių  dokumentų
formatai – *.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuterinė laikmena
su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis,
maksimalus  kiekvienos  el.  parašu  patvirtintos  rinkmenos
dydis  –  30 MB,  galimi  el.  parašu  patvirtintų  rinkmenų
tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx,
*.pdf,  *.jpg.  Kiekvienos  statinio  elektroninio  projekto
rinkmenos nuskenuotų projekto brėžinių spalva turi atitikti
originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip,
kad  joje  būtų  įrašyta  kuo  mažiau  rinkmenų;  rinkmena
sudaroma  pateikiant  kuo  daugiau  tekstinių  ir/ar  grafinių
dokumentų.

- Taip pat į CD privalomi įrašomi formatai – projektavimo
programų failai (*.dwg ar kitų programų failai).

Iki  projekto  ekspertizės  Teikėjas  (Projektuotojas)  pateikia
Statytojui  1 egzempliorių  techninės  dokumentacijos  popierine
forma ir 1 egzempliorių skaitmenine forma.

Pastaba. Techninės užduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO

Nr.
Klaipėda

Atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 9 d. Infrastruktūros plėtojimo sutarties Nr. J9-858 2  punktą,
į g a l i o j u  daugiabučio namo savininkų bendriją „Šeimyna“, į. k. 141897476,  atstovauti

Klaipėdos miesto savivaldybei visose valstybinėse ir privačiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose,
pateikiant prašymus, gaunant atsakymus, leidimus bei kitus reikalingus dokumentus, susijusius su
techninio  projekto  „Automobilių  stovėjimo  aikštelės,  adresu  Danės  g.  9,  statybos  projektas“
rengimu,  viešinimu,  derinimu,  tikrinimu,  nurodant  statytoją  –  Klaipėdos  miesto  savivaldybę.
Įgaliotinis privalo informuoti apie atliktus pagal šį įgaliojimą darbus.

Įgaliojimas galioja, kol bus gautas statybą leidžiantis dokumentas statinio projektui, bet ne
ilgiau nei vienus metus nuo jo pasirašymo datos.

 
Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas
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 Projektuojamas kabelis uždaru būdu

 Sklypo riba

 Projektuojama 0,4 kV apšvietimo kabelinė linija

 Projektuojamų elektros tinklų apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

LT

LapųLapas

1

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija

Liepų g. 11, 91502, Klaipėda 2

Apšvietimo tinklų planas
M 1:500

Klaipėdos miesto daugiabučių namų, Danės g. 5, 7, 9,
Klaipėda, kiemų apšvietimo įrengimo projektas

Laida

VEP-TDP-19-07-69-E1

17563

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

PDV G. Razma 2019.08
17563 Braižė G. Razma 2018.07

Situacijos planas

 Projektuojamas šviestuvas

PASTABOS:

1. 0,4 kV kabeliai klojami tranšėjose 0,7-1m gylyje. Kelio juostos ribose kabeliai

klojami nemažesname kaip 1,2m gylyje.

2. 0,4 kV kabeliai montuojami vamzdžiuose.

3. Atliekant darbus būtina išlaikyti visus leistinus atstumus nuo esamų komunikacijų pagal EĮĮT.

4. Tiesiant kabelius šalia medžių arba krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal EĮĮT.

5. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės.

6. Ryšių apsauginėje zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu arba uždaru būdu.

7. Projektuojamų kabelių linijų susikirtimo vietose su kitomis komunikacijomis, būtina tikslinti esamas

trasas bei jų altitudes, išsikvietus eksploatuojančių  organizacijų atstovus.

8. 0,4 kV kabelių linijų apsaugos zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi).

9. Elektros tinklai projektuojami valstybinėje žemėje kurioje nesuformuoti sklypai (NŽT sutikimas).

10. Klojant kabelių linijas atkasus susikirtimą su drenažu numatyti drenažo pakeitimą PVC vamzdžiu po 5m į

kiekvieną pusę.

11.  Projektuojamas objektas patenka į Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, teritoriją (unikalus

kodas 22012), kurios dalyje išsidėsto valstybės saugomas kompleksinis kultūros paveldo objektas, – Klaipėdos

senojo miesto vieta su priemiesčiais (27077): 1) senojo miesto vieta (27078), 2) priemiesčiai (22079),

PLANUOJAMŲ ŽEMĖS JUDINIMO DARBŲ VIETOJE BUS ATLIEKAMI ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI

pagal PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatytus reikalavimus.

12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-05-30 d. nutarimo Nr. 521 „Kriterijai, pagal kuriuos

medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems“ nuostatomis, klojant

kabelines linijas pro medžius, nebus pažeista medžių šaknų sistema, nebus kertami medžiai. Tiesiant kabelius

šalia medžių arba krūmų darbus vykdyti rankiniu arba uždaru būdu.

13. Išlaikyti minimalų 0,5 m. atstumą nuo esamų ryšių tinklų.

14. Kertant esamus apšvietimo tinklus, esamus kabelius apsaugoti vamzdžiu po 1,0 m. nuo susikirtimo ašies.

15. Vadovaujantis EĮĮT projektuojamam kabeliui (klojamam apsauginiame vamzdyje) susikertant su su dujų

(mažo ir vidutinio slėgio) vamzdžiais - būtina išlaikyti - 0,5 m. Klojant kabelį apsauginiame vamzdyje

lygiagrečiai esamam dujutiekiui išlaikyti 1 m. horizontalų atstumą.
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Situacijos planas

 Projektuojamas šviestuvas

PASTABOS:

1. 0,4 kV kabeliai klojami tranšėjose 0,7-1m gylyje. Kelio juostos ribose kabeliai

klojami nemažesname kaip 1,2m gylyje.

2. 0,4 kV kabeliai montuojami vamzdžiuose.

3. Atliekant darbus būtina išlaikyti visus leistinus atstumus nuo esamų komunikacijų pagal EĮĮT.

4. Tiesiant kabelius šalia medžių arba krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal EĮĮT.

5. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės.

6. Ryšių apsauginėje zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu arba uždaru būdu.

7. Projektuojamų kabelių linijų susikirtimo vietose su kitomis komunikacijomis, būtina tikslinti esamas

trasas bei jų altitudes, išsikvietus eksploatuojančių  organizacijų atstovus.

8. 0,4 kV kabelių linijų apsaugos zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi).

9. Elektros tinklai projektuojami valstybinėje žemėje kurioje nesuformuoti sklypai (NŽT sutikimas).

10. Klojant kabelių linijas atkasus susikirtimą su drenažu numatyti drenažo pakeitimą PVC vamzdžiu po 5m į

kiekvieną pusę.

11.  Projektuojamas objektas patenka į Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, teritoriją (unikalus

kodas 22012), kurios dalyje išsidėsto valstybės saugomas kompleksinis kultūros paveldo objektas, – Klaipėdos

senojo miesto vieta su priemiesčiais (27077): 1) senojo miesto vieta (27078), 2) priemiesčiai (22079),

PLANUOJAMŲ ŽEMĖS JUDINIMO DARBŲ VIETOJE BUS ATLIEKAMI ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI

pagal PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatytus reikalavimus.

12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-05-30 d. nutarimo Nr. 521 „Kriterijai, pagal kuriuos

medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems“ nuostatomis, klojant

kabelines linijas pro medžius, nebus pažeista medžių šaknų sistema, nebus kertami medžiai. Tiesiant kabelius

šalia medžių arba krūmų darbus vykdyti rankiniu arba uždaru būdu.

13. Išlaikyti minimalų 0,5 m. atstumą nuo esamų ryšių tinklų.

14. Kertant esamus apšvietimo tinklus, esamus kabelius apsaugoti vamzdžiu po 1,0 m. nuo susikirtimo ašies.

15. Vadovaujantis EĮĮT projektuojamam kabeliui (klojamam apsauginiame vamzdyje) susikertant su su dujų

(mažo ir vidutinio slėgio) vamzdžiais - būtina išlaikyti - 0,5 m. Klojant kabelį apsauginiame vamzdyje

lygiagrečiai esamam dujutiekiui išlaikyti 1 m. horizontalų atstumą.
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Situacijos planas

 Projektuojamas šviestuvas

PASTABOS:

1. 0,4 kV kabeliai klojami tranšėjose 0,7-1m gylyje. Kelio juostos ribose kabeliai

klojami nemažesname kaip 1,2m gylyje.

2. 0,4 kV kabeliai montuojami vamzdžiuose.

3. Atliekant darbus būtina išlaikyti visus leistinus atstumus nuo esamų komunikacijų pagal EĮĮT.

4. Tiesiant kabelius šalia medžių arba krūmų, būtina išlaikyti atstumus pagal EĮĮT.

5. Atlikus darbus atstatomos dangos ir sutvarkomas gerbūvis, išvežamos šiukšlės.

6. Ryšių apsauginėje zonoje kasimo darbus vykdyti rankiniu arba uždaru būdu.

7. Projektuojamų kabelių linijų susikirtimo vietose su kitomis komunikacijomis, būtina tikslinti esamas

trasas bei jų altitudes, išsikvietus eksploatuojančių  organizacijų atstovus.

8. 0,4 kV kabelių linijų apsaugos zona 1 metras į abi puses (2 metrai kabelio tiesimo kryptimi).

9. Elektros tinklai projektuojami valstybinėje žemėje kurioje nesuformuoti sklypai (NŽT sutikimas).

10. Klojant kabelių linijas atkasus susikirtimą su drenažu numatyti drenažo pakeitimą PVC vamzdžiu po 5m į

kiekvieną pusę.

11.  Projektuojamas objektas patenka į Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, teritoriją (unikalus

kodas 22012), kurios dalyje išsidėsto valstybės saugomas kompleksinis kultūros paveldo objektas, – Klaipėdos

senojo miesto vieta su priemiesčiais (27077): 1) senojo miesto vieta (27078), 2) priemiesčiai (22079),

PLANUOJAMŲ ŽEMĖS JUDINIMO DARBŲ VIETOJE BUS ATLIEKAMI ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI

pagal PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nustatytus reikalavimus.

12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-05-30 d. nutarimo Nr. 521 „Kriterijai, pagal kuriuos

medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems“ nuostatomis, klojant

kabelines linijas pro medžius, nebus pažeista medžių šaknų sistema, nebus kertami medžiai. Tiesiant kabelius

šalia medžių arba krūmų darbus vykdyti rankiniu arba uždaru būdu.

13. Išlaikyti minimalų 0,5 m. atstumą nuo esamų ryšių tinklų.

14. Kertant esamus apšvietimo tinklus, esamus kabelius apsaugoti vamzdžiu po 1,0 m. nuo susikirtimo ašies.

15. Vadovaujantis EĮĮT projektuojamam kabeliui (klojamam apsauginiame vamzdyje) susikertant su su dujų

(mažo ir vidutinio slėgio) vamzdžiais - būtina išlaikyti - 0,5 m. Klojant kabelį apsauginiame vamzdyje

lygiagrečiai esamam dujutiekiui išlaikyti 1 m. horizontalų atstumą.
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A14

Y=319622.83

X=6178756.75

Y=319616.29

X=6178746.33

Proj. gaubiamasis PE Ø110mm
vamzdis, L-15m ant esamos

0,4kV KL TR85-KS161 I,
AAB-4x185

Proj. gaubiamasis PE Ø110mm
vamzdis, L-15m ant esamos
0,4kV KL TR85-KS161 II,

AAB-4x120

Y=319619.80

X=6178739.43
Y=319627.63

X=6178749.73

Proj. gaubiamasis PE Ø110mm vamzdis, L-14m ant esamos
0,4kV KL TR85-KS16279, AAB-4x185;
Proj. gaubiamasis PE Ø110mm vamzdis, L-14m ant esamos
0,4kV KL TR85-KS16130 IA, AAB-4x185;
Proj. gaubiamasis PE Ø110mm vamzdis, L-14m ant esamos
0,4kV KL TR85-KS16130 IB, AAB-4x185;
Proj. gaubiamasis PE Ø110mm vamzdis, L-14m ant esamos
0,4kV KL TR85-KS16130 IIA, AAB-4x185;
Proj. gaubiamasis PE Ø110mm vamzdis, L-14m ant esamos
0,4kV KL TR85-KS16130 IIB, AAB-4x185;
Proj. gaubiamasis PE Ø110mm vamzdis, L-14m ant esamos
10kV KL SP24-TR8 II, AAB-3x185;
Proj. gaubiamasis PE Ø110mm vamzdis, L-14m ant esamos
10kV KL SP24-TR8 I, AAB-3x185;
Proj. gaubiamasis PE Ø110mm vamzdis, L-14m ant esamos
0,4kV KL TR85-KS16247, AAB-4x150;
Proj. gaubiamasis PE Ø110mm vamzdis, L-14m ant esamos
0,4kV KL TR85-KS163, AAB-4x150.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA

LAPAS LAPŲ

UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

KVAL.

PATV.

DOK. NR.

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

23519
SPDV K. Valančius

Planas su apsaugomais elektros tinklais, M 1:500

KM20/08/24-TP-E-01

0

1 1

LT

Klaipėdos miesto savivaldybė

(AB „Energijos skirstymo operatorius“)

Elektros kabelinių linijų apsaugojimas.

Danės g.9, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.

Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas

0 2020-08 STATYBAI

Registruotų žemės sklypų ribosPastabos:
Projektas atliktas Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu, vadovaujantis AB "Energijos skirstymo operatoriaus" elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo
(rekonstravimo) sąlygomis Nr. ISK20-73184. Tiesiant gaubiamuosius vamzdžius, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant eksploatuojančios
organizacijos atstovui. Esamų tinklų susikirtimo su projektuojamais tinklais vietas tikslinti vykdant darbus. Atlikus statybos - montavimo darbus, pilnai atstatyti
gerbūvį. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004-02-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu ir kitais
susijusiais teisės aktais. Projektas atliktas remiantis elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis: 173.4.p. Jeigu kabelių trasą kerta naujai tiesiamas
neelektrifikuojamas geležinkelis ar automobilių kelias, pertiesti eksploatuojamų KL nereikia, tačiau kabeliams remontuoti sankirtoje turi būti paklotas
atitinkamas kiekis rezervinių blokų arba vamzdžių užsandarintais galais. Elektros kabelinių linijų tinklų, patenkančių į remontuojamą automobilių stovėjimo
aikštelę, pėsčiųjų ir dviračių takus, rekonstravimas nėra numatomas, nes elektros kabelinių linijų savininkas, suderindamas projektinius sprendinius garantuoja,
kad esami elektros kabelinių linijų tinklai yra patiesti teisės aktų reikalavimus atitinkančiame gylyje ir tinkami naudojimui. Elektros kabelio apsauginės zonos
plotis 2 m.

Proj. gaubiamieji PE Ø110mm vamzdžiai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama asfalto danga

Projektuojama šaligatvio danga

Projektuojamas gatvės bortas

Esamas gatvės bortas

Esama šaligatvio danga

Gazonas

Neregių vedimo paviršiai

Neregių įspėjimo paviršiai

Esama asfalto danga, užklojant

vieną asfalto dangos sluoksnį

PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NR. 21:20:719

OBJEKTAS

KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS - 94

VARDAS IR PAVARDĖ

PARAŠAS
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AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS-07

ADRESAS: Klaipėda ,Danės g.9,Klaipėda

Aloyzas Každailevičius 2020 04 03Direktorius

A.V.
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Taikos pr. 24-234, Klaipėda
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tel. 380 778, 383 474

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-872  IŠDUOTAS  2013 01 10

Nadėžda StefanenkoAsistentas

topografinis planas
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Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188704927. 

Skyriaus duomenys: Danės g. 17, LT- 92117 Klaipėda, tel. 8 706 85 501, faks. 8 706 86 965, el. p. 
klaipedos.miestas@nzt.lt  

 

 
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

KLAIPĖDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS 
 
 
 

Gavėjas:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda 
 

 Nr. SUVA-             -(8.53.E.)* 
Į 2020-08-27 Nr. GST-11133 

 
 
 
DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS 
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE 
ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI 

 
 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos 
skyrius, atsižvelgdamas į 2020-08-27  prašymą Nr. GST-11133, neprieštarauja dėl šių objektų šių 
objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai: 

 
Susisiekimo komunikacijų, 
inžinerinių tinklų ir jiems 
funkcionuoti būtinų statinių 
pavadinimas (-ai), rūšis (-ys) 

kitas transporto tinklas "Automobilių stovėjimo aikštelės, 
adresu Danės g. 9, statyba" 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., 
adresas (-ai)** 

            

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas  
(-ai)** 

Nežinomas Danės g. 9, LT-92117 Klaipėda 

Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**             

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam 
statiniui aptarnauti. 

 
Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,   

inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti pridedamame 
brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis. 

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini 
statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti 
susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us 
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas. 

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos 
elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant 
transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas 
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laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros 
energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, 
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi 
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.*** 

 Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių 
nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 825,87 kv. m. 
Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai 
atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 
dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. 

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei 
pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas 
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn. 

Tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus 
statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, todėl Sutikimas 
galioja gavus Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 
teritorinio padalinio pritarimą dėl šių darbų atlikimo. 

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 
inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, 
išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo 
komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams 
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas. 

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, 
inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir 
valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie 
tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių. 

PRIDEDAMA. 1 lapas. 

 
 
Skyriaus vedėjas (-a)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svajūnas Mačiulskis, tel. 8 706 85504, el. p. svajunas.maciulskis@nzt.lt 
 

76012389  

______ 
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*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi 
metaduomenyse. 
 *** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems 
funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti 
susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje 
nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus. 
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