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TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo Lapų
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo

Nr.

2 0 Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis 3

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo Lapų
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo

Nr.

8636-00-TP-PP.AR 4 0 Aiškinamasis raštas 5-8

Dokumento žymuo Lapų
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo

Nr.

8636-00-TP-PP-B-01 1 0 Tako planas, M 1:500 9

8636-00-TP-PP-B-02 1 0 Išilginis profilis, Mh 1:1000, Mv 1:100 10

8636-00-TP-PP.B-03 1 0 Dangos konstrukcijos skersinis profilis,
M 1:50 11

8636-00-TP-PP-B-04 1 0 Panduso planas 12

8636-00-TP-PP-B-05 1 0 Panduso fasadas 13

8636-00-TP-PP-B-06 1 0 Išilginiai pjūviai 1-1, 2-2 ir 3-3. Mazgas - A 14

8636-00-TP-PP-B-07 1 0 Skersiniai pjūviai 1-1, 2-2 ir 3-3 15

8636-00-TP-PP-B-08 1 0 Panduso elementų armavimas. Detalės 16
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1. BENDRA INFORMACIJA

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis projektinių pasiūlymų užduotimi.

2. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 188710823, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 66,
faks. (8 46) 41 00 47, el. p.info@klaipėda.lt.

3. PROJEKTUOTOJAS

UAB „Kelprojektas“ Klaipėdos padalinys, Minijos g. 19, LT-91207 Klaipėda, tel. (8 46) 38 34 77,
el.p. klaipeda@kelprojektas.lt.

Statinio projekto vadovė – Anastasija Potapova, tel. 8 640 18608,
el.p. Anastasija.Potapova@kelprojektas.lt.

4. STATINIO AR JO DALIES STATYBOS VIETA

Projektuojamas statinys yra Klaipėdos miesto teritorijoje. Objekto (statinio) adresas: Šilutės pl. 35A,
Klaipėda. (1 pav.)

1 pav. Projektuojamo statinio dislokacijos vieta

5. STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS

Inžinerinio statinio paskirtis – Susisiekimo komunikacijos.
Pogrupis – Keliai.

6. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI
Lentelė 6. Projektiniai duomenys.

1. Tako ilgis m 46,79
2. Tako dangos plotis m 3,00
3. Panduso bendras ilgis m 93,489 (ilgis per ašį, plane)
4. Panduso plotis 	    m 3,00
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7. STATINIO STATYBOS RŪŠIS

Pagrindinė statybos rūšis:
- naujo statinio statyba;

8. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

Takas

Tako trasa plane suprojektuota maksimaliai pritaikant prie esamos teritorijos reljefo. Projektuojamas
takas 3 m pločio. Trasos posūkio kampo vietoje projektuojama R=3 m apskritiminė kreivė.

Tako išilginis profilis projektuojamas prisitaikant prie esamo teritorijos reljefo. Mažiausias tako išilginis
nuolydis 1,00 %, didžiausias išilginis nuolydis 8,00 %. Išilginio profilio projektinės linijos tiesių lūžio vietoje
rengiama R=150 m vertikalioji kreivė.

Dangos skersinis nuolydis numatytas 25‰. Paviršinis vanduo nuo tako dangos nuvedamas reljefu
žemyn į esamus vandens surinkimo griovius.

Tako dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 19 13 lentelėje pateiktus reikalavimus.
Projektuojamas tako dangos konstrukcijos storis 45 cm, kurį sudaro:

· Betoninės trinkelės (200x100x80 mm) – 0,08 m;
· Pasluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/5 – 0,03 m;
· Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 – 0,15 m;
· Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – 0,19 m.

Pandusas

Kad apatinėje panduso maršų dalyje suformuoti pagrindą iš gerai sutankinto ir drenuojančio grunto,
šlaito apačioje lygiagrečiai sklypo ribai įrengiama atraminė siena ant polinių pamatų. Poliai įrengiami
gręžtiniai, apsauginiame vamzdyje. Polių skersmuo d=450 mm, ilgis l=6000 mm. Rytinėje panduso
konstrukcijos dalyje atraminė siena įrengiama ant vienos polių eilės, vakarinėje – ant dviejų polių eilių.
Poliams naudojamas betonas C30/37 XC2, armatūra B500B. Apsauginis betono sluoksnis 75 mm. Iš polių
išleidžiami armatūros strypai kad užtikrinti gerą sujungimą su g/b atraminės sienos rostverku. Polis į atraminės
sienos rostverką įleidžiamas ne mažiau kaip 50 mm.

Po atraminės sienos rostverku įrengiamas skaldos pagrindo sl. h=200 mm (frakcija 16/32) ir
paruošiamasis betono pagrindo sl. h=70 mm.

Rostverkams naudojamas betonas C35/45 XC4 XD3 XF4, armatūra B500B. Apsauginis betono
sluoksnis iš visų pusių – 55 mm. Iš rotverkų išleidžiami armatūros strypai ne mažiau kaip 600 mm kad
užtikrinti gerą sujungimą su atramine siena.

Iš atraminės sienos išleidžiama armatūra, prie kurios bus tvirtinama, subetonuojant, panduso
konstrukcija.

Pandusų nuolydis ne didesnis kaip 1:12 (8,3 %), einamosios dalies plotis – ~3,0 m.
Apatinėje panduso maršų dalyje, išorinis panduso kraštas remiamas ant atraminės sienos, o likusi dalis

ant skaldos pagrindo sl. h=200 mm (frakcija 16/32) ir paruošiamojo betono pagrindo sl. h=70 mm. Po likusia
panduso konstrukcija įrengiamas skaldos pagrindo sl. h=200 mm (frakcija 16/32) ir paruošiamasis betono
pagrindo sl. h=70 mm.

Panduso konstrukcija įrengiama gelžbetoninė-monolitinė „U“ formos, t.y. 30 cm storio pagrindo plokštė
bei 20 cm storio panduso sienelės, kurių aukštis nuo plokštės viršutinio paviršiaus – 1.10 m.

Panduso konstrukcijai naudojamas betonas C35/45 XC4 XD3 XF4, armatūra B500B. Apsauginis betono
sluoksnis – 55 mm.

Panduso einamosios dalies paviršius padengiamas h=5 mm storio apsaugine danga epoksidinių dervų
pagrindu su kvarcinio smėlio pabarstu.

Einamojoje dalyje įrengiami įspėjamieji paviršiai (kauburėliai ir juostos) žmonėms su negalia.
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Einamojoje dalyje įrengiami nerūdijančio plieno turėklai. Turėklai tvirtinami varžtais prie g/b panduso
sienučių. Plieno markė 304L (1.4307). Neįgaliesiems turėklai suprojektuoti su dvigubu porankiu – 750 mm ir
950 mm aukštyje nuo plokštės viršaus lygio iki porankio (-ių) viršaus lygio.

9. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“;
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas;
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai;
KPT SDK 19 Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės;
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės;
R PDTP 12 Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos;
PPOT 16 Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės;
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų

aprašas;
MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai

nurodymai;
T DVAER 12 Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės;
STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.05.01:2017
Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
RSN 156-94 Statybinė klimatologija
GKTR 2.11.02 Sutartiniai topografinių planų M 1:500, 1:1000, 1:2000 ir 1:5000 ženklai

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
ST 8871063.05 Tiltų ir viadukų statybos darbai

Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT
ŽS 17

LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai

LST EN 1991-1-1:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai,
savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos
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LST EN 1991-1-5:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai.
Temperatūriniai poveikiai

LST EN 1991-2:2004 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tiltų eismo apkrovos

LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir
pastatų taisyklės

LST EN 1997-1:2005 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės
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