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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
. Mato Kiekis Kiekis Patabos
Pavadinimas . (numatom
vienetas | (esamas)
as)
I. SKLYPAS

1.1. sklypo plotas m? 11563 11563

1.2 RPLC sklypo naudojimosi plotas m? 1174 1174

1.3. sklypo uzstatymo intensyvumas % 48 55 Apskaitiuota remiantis registry
centro iSrasu, jtraukinat j
skaiciavimus visus sklype
esancius pastatus

1.4. sklypo uzstatymo tankumas % 29 30 Apskaiciuota remiantis registry
centro iSrasu, jtraukinat j
skai¢iavimus visus sklype
esancius pastatus

Il. PASTATAI

Negyvenamieji pastatai:

2.2 Pastatas — ligoniné (un. Nr. 4400-5149-

9622):

2.3.2. Bendrasis plotas: m? 723,96 1576,39

2.3.3. Naudingasis m? 723,96 1576,39

2.3.4. Pastato tdris m3 2780 9037

2.3.5. Auksty skaicius vnt. 3 3

2.3.7. Pastato aukstis m 5,70 12,03

2.3.8. Energinio naudingumo klasé [5.41] E A

2.3.9. Pastato (patalpy) akustinio komforto C B

salygy klasé [5.43]

2.3.10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis Il Il

2.3.11. Kiti specifiniai pastato rodikliai - -

VI. KITI STATINIAI
4.1 Aikstelé m? - 319,64

* Pastato rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Valentinas Vileikis, A602
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(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Statytojas BJ Respublikinis priklausomybés ligy centras sutinku (tvirtinu).
(vardas, pavardé, parasas)
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PROJEKTINIY PASIOLYMUY PROJEKTO
BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO — LIGONINES (RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBES LIGY CENTRO, KLAIPEDOS
FILIALO) BANGY G. 6 A, KLAIPEDA, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

TURINYS

PROJEKTINIAI PASIOLYMAI (PP) RENGIMO PAGRINDAS
ESAMA PADETIS

PROJEKTINIY SPRENDINIY APIBUDINIMAS

STATINIO KONSTRUKCIJOS

INZINERINIAI TINKLAI

REIKALAVIMAI ZMONIY SU NEGALIA (ZN) REIKMEMS
VISOMENES SVEIKATOS SAUGA IR APLINKOS APSAUGA

NounspwNRE

PROJEKTINIAI PASIULYMAI (PP) RENGIMO PAGRINDAS

1. Projektavimo uzduotis;

2. Nekilnojamo turto registro centrinio duomeny banko israsas;

3. Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla;

4. Toponotrauka;

5. Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas;

6. Projektavimo sutartis;

7. Privalomuyjy dokumenty projektui rengti ir pagrindiniy normatyviniy dokumenty, kuriais
vadovaujantis parengtas ptojektas sgrasas;

8. Paveldosaugos reikalavimai (KultQros vertybiy registras/ apsaugos reglamentas) 2020 m.;

Objekto numeris: Lapas | Lapy Laida
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2. ESAMA PADETIS

2.1. Fotofiksacija
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2.2. Sklypas:

Rekonstruojamas pastatas stovi 1.1563 ha sklype. Sklypo paskirtis — kita. Sklypas valstybine Zzemés patikéjimo
teise priklauso Nacionalinei Zemés tarnybai prie Zemés Gkio ministerijos. Zemés sklypas, valdomas panaudos teise.
Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tkio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyrius informuoja, kad
Respublikiniam priklausomybés ligy centrui 2019 m. gruodZio 17 d. valstybinés Zemés panaudos sutartimi Nr.
13SUN-47-(14.13.56.) yra perduota neatlygintinai naudotis 11563 kv. m valstybinés Zemés sklypo (kadastro Nr.
2101/0003:488), adresu Bangy g. 6A, Klaipédos mieste, dalis, sudaranti 1174 kv. m. Nepriestaraujama, kad
panaudos sutartimi perduotoje valstybinés Zzemés sklypo, esancio Bangy g. 6A, Klaipéda, dalyje bty statomi nauji
statiniai ar jrenginiai ir rekonstruojami esami, jeigu tokia statyba ar rekonstrukcija neprieStarauja teritorijy
planavimo dokumentu nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo rezimui. Sklypas yra centrinéje Klaipédos
miesto dalyje, yra paveldo teritorijoje — Klaipédos senamiestis (unikalus objekto kodas - 16075).

Sklypa riboja Bangy g., Baltikalnio g. ir kaimyniniai sklypai. Sklypas apsodintas medziais ir kriimais. DidZiausia
sklypo plotg uzima pastatas ir asfalto danga. Sklype nutiesta Silumos tinkly trasa, vandentiekio, nuoteky, rysiy bei
elektros tinklai.

Sklypas ribojasi su kaimyniniais suformuotais sklypais (Bangy g. 4 un. Nr. 440007689990, Bangy g. 8 un. Nr.
210100030327 ir nesuformuotu sklypu Bangy g. 6)

Projekriniai pasitlymai atliekami remiantis teritorijos taroZp Bangy, Baltikalnio ir Tilzés gatvés detaliuoju planu.
Detaliajame plane nurodomi Sie reglamentai:
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Projektu nuatomas jvaziavimas i$ Baltikalnio gatvés. Sprendimas dél detalaus plano korektiros bus
sprendZiamas techninio projekto rengimo metu.

2.3. Paminklosauginé dalis:

Sklypas yra paveldo teritorijoje — Klaipédos senamiestis (unikalus objekto kodas - 16075).
Teritorijos vertingyjy savybiy pobudis:

- Archeologinis (lemiantis reik§minguma);

- Architektdrinis (lemiantis reikSminguma unikalus);

- lIstorinis (lemiantis reikSminguma unikalus);

- Krastovaizdzio;

- Urbanistinis (lemiantis reikSminguma unikalus).

Teritorijai biidingos vertingosios savybés:

Planinés struktiiros tipas ir tinklas - sudétinis, sudarytas i$ staciakampio plano senamies¢io SV dalies tarp Danés

upés ir Galinio Pylimo g., su iSskirtina Salos miesto - senamiescio dalies, susiformavusios XVI a. pr.-XVII a. pr. tarp

Danés upés ir Senosios Danés vagos - dabartinés DidZiosios Vandens gatvés - reguliaria, sta¢iakampés formos

kvartalais planine struktira;

UZstatymo tipai - senamiescio teritorijos - Salos miesto, perimetrinis-reguliarus XVIII-XIX a. uzstatymas su XX a. lI

p.-XXI a. pr. intarpais 1-2 auksty su pastogémis pastatais, perimetrinis-posesijinis XIX a. uZstatymas su pavienémis

XX a. | p. uistatymo struktlromis 1-3 auksty su pastogémis pastatais, atskirai stovintys pastatai, perimetrinis-

reguliarus XVIII a.-XX a. pr. uistatymas su XX a. vid.-XXI a. pr. intarpais 2-3 auksty su pastogémis pastatais

kvartaluose, atviros erdvés, gatviy uzstatymo isklotinés, dominantés.

Istoriniy gatviy ribojami kvartalai ;

Valdos (posesijos) - istoriniy sklypy ribos;

Keliai, gatvés, aikstés, jvaziavimai, pravaziavimai, takai, jy tipai, trasos, dangos;

Vietovei reikSmingo buvusio uzstatymo ar jo daliy vietos ;

Gamtiniai elementai - lygus reljefas, Danés upés kranto, ribojancio senamiest;j i$ SV puseés linija, kultdrinis sluoksnis;

Tirinés erdvinés strukturos sandara;

UZstatymo tipai - senamiescio PR dalies ant miesto jtvirtinimy liekany prie Galinio Pylimo g. ir uZ jy riby uZstatymo tipai:
perimetrinis-reguliarus, sudarytas i$§ atskiry ir dviguby palei gatves stovinciy pastaty, dazniausiai ilgaisiais
fasadais formuojanciy gatviy iSklotines, XX a. | p. uZstatymas su pavienémis XIX a. uzstatymo struktiromis, XX a.
vid.-XXI a. pr. intarpais 1-3 auksty su pastogémis pastatais;

Atviros erdvés;
Gatviy uzstatymo iSklotinés;
Dominantés - Meyerhoferio laivininkystés bendrovés 7 a. administracinis pastatas Zvejy g. Nr. 2 ;
UZstatymo bruoZai - namy masyvumas; pastaty plokstuminiai fasadai su atskirus fasadus formuojandiais tdriniais
elementais: erkeriais, balkonais, portalais, mezoninais, tdriniais stoglangiais; fasaduose dominuojantis istorizmo
stilius; santtrus fasady dekoras: nesudétingo profilio mdariniai tinkuoti karnizai, traukos, piliastrai, langy apvadai;
plastiniy elementy saikingas panaudojimas; auksti cokoliai, langinés pastaty architektiroje; tinkuotos plyty maro
pastaty sienos, faktdrinis fasady tinkas, esant pavieniams netinkuotiems pastatams; arkiniai elementai pastaty
architektdroje; fasadai horizontaliai padalinti kartotiniais elementais: karnizais, rustais, ritmiskai iSdéstytais langais,
frizo ornamentais; pavieniai fachverkinés konstrukcijos su tinkuotu plyty uZpildu jvairios paskirties pastatai;
viens$laiciai, dvislaiciai, lenkti tdriniai stoglangiai, atskiry pastaty pastogése isdéstyti keliomis eilémis;

Faktai apie svarbias visuomenés, kultiros ir valstybés istorijos asmenybes, jvykius.

2.4. Rekonstruojamas pastatas:
Gydymo paskirties pastatas Bangy g. 6a, Klaipédoje pastatytas 1900 m., yra paveldo vietovés teritorijoje
,Klaipédos senamiestis” (unikalus objekto kodas - 16075). Apsuptas V) Klaipédos Respublikinés ligoninés komplekso

Objekto numeris: Lapas | Lapy Laida
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gydymo paskirties pastatais. Siaurinéje ir pietinéje dalyje pastatas jungiasi su kitais ligoninés pastatais.

Pastate Siuo metu jokia veikla nevykdoma. Esamas pastatas visiSkai neatitinka planuojamai panaudojimo
veiklai. Po rekonstrukcijos jis bus pritaikytas Respublikiniam priklausomybés ligy centrui.

Pastatui po rekonstrukcijos bus suteikiamas naujas adresas.

3. PROJEKTINIY SPRENDINIY APIBUDINIMAS

Pagal gautg projektavimo uzduotj naujame pastate (jgyvendinus Projektg) planuojama 44 stacionarinés vietos
unikaliems paslaugy gavéjams, ambulatorinis skyrius kuriame numatoma suteikti paslaugas iki 1300 unikaliems
paslaugy gavéjams per metus.

Paslaugy
Ligoninés skyriai gaveéjai
Psichosocialinis gydymas (Minesotos programa) 13
Alkoholinés ir narkotinés abstinencijos gydymo 17
Psichosocialiné reabilitacija 14
Viso skyriuose lovy skaicius: 44

Projektuojamas pastatas bus pritaikytas nejgaliyjy ir kity asmenims turintiems judéjimo ar suvokimo
sunkumy, pastato erdveése bei atitinkama patalpy su susijusiy erdviy pagal universalaus dizaino principus.

Bet kokiu atveju, neatsizvelgiant j darbuotojy ir lankytojy skaiciy, kiekviename statinio aukste, projektuojami
atskiri vyrams ir moterims skirti tualetai. Kiekviename tualete jrengiami praustuvai ir ranky dZiovintuvai (arba
jrenginys vienkartiniams ranksluoséiams). Tualetai néra toliau kaip 50 m nuo labiausiai nutolusios nuolatinés Zmoniy
buvimo vietos (patalpos). AukStuose numatomi atskiri Zmonéms su judumo bei kitomis sveikatos problemomis
pritaikyti tualetai.

Kiekviename skyriuje (I, lll aukstai) numatomos poilsio patalpos darbuotojams su mini virtuvélémis.
Pacientams numatomi tualetai, dusai kiekvienai palatai atskirai arba bendro naudojimo dviems palatoms.

Projekto jgyvendinimas susijes su Siais kokybiniais pokycCiais: pagerés skyriy aplinka pacientams; bus jrengti
higienos reikalavimus atitinkantys dusai, WC; palatos; pagerés sglygos pacienty uzsiemimams ir personalo darbui
su pacientais. Lifto jrengimas pagerins paslaugos prieinamuma nejgaliems pacientams. Atnaujinus ir pritaikius
ambulatorinio skyriaus patalpas, pagerés sglygos pacientams ir personalo darbui: bus sukurtos sglygos taikyti atvejo
vadybos ir komandinio darbo metodus, teikiant kompleksines paslaugas pacientams.

IS Baltikalnio g. centras turés atskirg jvaziavimg j kiemg. Prie jvaZiavimo numatomos buitiniy atlieky
konteineriams bei dviraciy laikymo patalpos. Pastato sklypo sutvarkymas: sklypo lyginimas, dangos ir borditry
jrengimas, nuogrindos, vejos atnaujinimas, pritaikymas transporto priemonéms. Sklype projektuojamas
apdvietimas. Numatomas jéjimy laipty bei panduso ZN jrengimas. Sklypas, statinys ir aplink jj bus prieinamas
/ pritaikytas pagal statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” reikalavimus bei
pritaikytas nejgaliesiems vykdant Jungtiniy Tauty nejgaliyjy teisiy konvencijos nuostatas, bei atitikti higienos
normas HN 47:2011 , Asmens sveikatos prieZilros jstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

| pastatg patenkama i$ Baltikalnio g. pro Siaurinéje pastato puséje esantj centrinj jéjimg. Taip pat numatyti
jéjimai nuo Bangy gatvés ir is kiemo.

3.1. Pastato RPLC funkcionalus iSdéstymas (pagal veiklos pobidj):

- laukstas: Ambulatorinis skyrius:
IS Baltikalnio g. vestibiulio erdvéje projektuojama registratiira. Ambulatorinéje centro dalyje nustacius,
kad pacientas guldomas j stacionarg, ¢ia numatyta pacienty registracija, liftu ar laiptais palydimas j skyriy.
Projektuojamos dvi laiptinés, (multifunkcinis) liftas, pritaikytas lovy pervezimui ir Zmoniy su judumo bei
kiromis sveikatos problemomis poreikiams, numatytos valymo patalpos, WC nejgaliesiems ir personalui.
Centras turés atskirg jéjima i$ kiemo pusés j personalo ribine. Cia personalas paliks vir§utinius rabus ir
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avalyne ir persirengs centro ribais. Numatoma, kad centre vienu metu dirbs 8-10 darbuotojy.
Projektuojami gydytojy, psichology, socialiniy darbuotojy priémimo kabinetai. Be to ambulatorinéje dalyje
numatomas atskiras jéjimas su laukiamuoju metodono iSdavimui.

- laukstas: Bendruyjy ir Gkio reikaly skyrius: administracijos kabinetai 5 darbuotojai, salé skirta susitikimams
su pacienty artimaisiais.
| aukstas: Stacionariniy skyriy pacientams projektuojamos dvejy pamainy maitinimo patalpa, maisto
serviravimo, indy plovimo patalpos.

- Il aukstas: Psichosocialinio gydymo skyriuje (Minesotos programa), Motyvacinés psichosocialinés
reabilitacijos skyriuje:
Palatos projektuojamos principu, kad dvi dviejy lovy palatos turés vieng tualetg ir dusa, palata ZN, viso
27 lovos. Aukste numatomos uzsiémimu patalpos, kuriose personalas mokys pacientus gyventi ir dirbti su
turima liga, bei atsikratyti blogy jprociy. Cia bus dirbama grupése. Projektuojami gydytojy, psichology,
socialiniy darbuotojy priémimo kabinetai, slaugytojy postas, procedurinis kabinetas su medikamenty
patalpa, personalo patalpa, poilsio-uzkandziy, Gkio reikaly tvarkytojos kabinetas, nesvariy skalbiniy
patalpa, numatytos valymo patalpos, WC nejgaliesiems ir personalu.

- Il aukstas: Alkoholinés ir narkotinés abstinencijos gydymo skyrius: Palatos projektuojamos principu, kad
dvi dviejy lovy palatos turés viena tualetg ir dusg, palata ZN, stacionarinis alkoholinés ir narkotinés
abstinencijos 17 lovy skyrius. AukSte numatoma uzsiémimu patalpa, kurioje personalas mokys pacientus
gyventi ir dirbti su turima liga, bei atsikratyti blogy jpro¢iy. Cia bus dirbama grupése. Projektuojami
gydytojy, psichology, socialiniy darbuotojy priémimo kabinetai, slaugytojy postas, proceddrinis kabinetas
su medikamenty patalpa, personalo patalpa, poilsio-uzkandziy, Gkio reikaly tvarkytojos kabinetas, nesvariy
skalbiniy patalpa, numatytos valymo patalpos, WC nejgaliesiems ir personalui. Ant antro auksto sutapdinto
stogo jrengiama terasa.

- Rasys: Cia projektuojamos visos pastato techninio-inZinerinio apripinimo patalpos, dokumenty saugykla,
medikamenty saugykla, medicininiy/sanitariniy atlieky patalpa, stambiagabaric¢iy daikty sandélis.

3.2. Rekonstruojamo pastato esama konstrukcijy padétis:

Esamas pastatas yra vieno, dviejy, trijy auksty, su risiy. ] Kultlros vertybiy registrg nejtrauktas ir neturi
vertingyjy savybiy.

Marinis, tinkuotas su vienslaic¢iu / sutapdintu stogu, dengtas ruberoidy ir asbestiniy Siferiy. Turi kelis maZus
priestatus.

Vizualinés apzZitros mety nustatyta: Pastato pamaty biklé patenkinama, ta¢iau nuogrindos néra, lietaus vanduo
patenka prie risio sieny. Nuo drégmés atsirado pelésiy. Sieny buklé bloga, akivaizdZiai matomi plysiai, jtrukimai,
vietomis be tinko, mlras suyres. Langai mediniai, skirtingu gabaritu, dviguby stakty, stipriai susidévéje ir praradusios
sandarumg, biklé labai bloga. Durys medinés, isSsikreipusios, nesandarios. InZinerinés komunikacijos labai
nusidévéjusios. Pastato dalys turi grindy perkritimus, laiptinés neatitinka priesgaisrinéms reikalavimams. Patalpy
aukstis bei gabaritai neatitinka higienos normoms.

Pastaba. Nekilnojamo turto registro centrinio duomeny banko iSrase pastato fizinio nusidévimo procentas 57%.

Konstrukcijy tyrimy iSvados ir rekomendacijos:

Kadangi pastatas yra blogos buklés, ir neatitinka numatomai jame naudojimo veiklai, tolesné jo eksploatacija
nejmanoma. Priimamas sprendimas ir atsizvelgiant j Siuolaikinius reikalavimus pastatas iSardomas ir jo vietoje
projektuojamas kitas, naujomis konstrukcijomis. Jo iSoriniy sieny kontliras atkartos esamo pastato lauko sienas.

Kur neirengiamas risis, paliekami ir sustiprinami esami pamatai .
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3.3. Ardymo darbai
Principinis demontavimo —ardymo darby technologinis eiliSkumas:
- iSmontuojama ir iSveZama visa jranga ir baldai;
- atjungiama nuo visy komunikacijy (elektros, rysiy, vandentiekio, Sildymo, nuotéky salinimo ir kt.);
- nuimami (nukabinami) elektros apsvietimo ir demontuojami kiti elektros prietaisai;
- demontuojami santechnikos ir apSildymo prietaisai ir vamzdynai;
- iSimami langai ir durys;
- iSardoma stogo danga, stogo konstrukcija;
- iSardomos pertvaros, lauko sienos.
Statybinés atliekos bus pakraunamos j autotransporto konteinerius ir iSvezamos - perduodamos statybines
atliekas tvarkancioms jmonéms. Tokios atliekos, kaip betonas, plytos, plytelés bus smulkinamos vietoje su specialia
technika ir pakartotinai panaudojamos betonuojant, jrengiant takus, uzpildant pamatus ir pan.

3.4. Sklypo planas

Sklype projektuojamas naujas jvaZziavimas. Jrengiamos naujos dangos, pritaikytos transporto priemonéms,
jrengiamos nuogrindos, sklypas lyginimas, vejos atnaujinamos. Sklype projektuojamas apsvietimas. (zr. Sklypo
plane).

Visi gerbiivio darbai atliekami tik RPLC priklausancioje teritorijoje.

Sklypas pritaikytas Zmoniy su negalia reikmémes. Prie pagrindinio jéjimo. Prie laipty ir pandusy jrengiami
jspéjamieji pavirSiai neregiams.

Vykdant pastaty rekonstrukcijg, sklypo dalyse numatoma jrengti naujas keliy ir Saligatviy dangas (betono ar
klinkerio trinkelés ant smélio pagrindo), apsSvietimg, mazasias architektlros formas:

PavyzdZiai:

Klinkerio trinkelés Sviestuvai jstatom] j Zeme | Lauko sieniniai $viestuvai

3.5. PASTATO ARCHITEKTURA
RPLC Pastatas — ligoniné, gydimo paskirties.
RPLC Pastatas projektuojamas 3 auksty su risiy. Pastato eksterjeras vizualiai atrodys dviejy su mansardiniu
stogu. JoiSoriniy atitvary kontliras atkartoja esamo pastato lauko sienas. Pastatas iSplatinamas j kiemo puse.
Planiné funkciné struktlra — koridoriné. Pastatas suprojektuotas remiantis Proj. tech. uzdotimi ir STR
2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” nuostatas ir ,,Pritaikymas nejgaliyjy ir kity asmenims turintiems judéjimo ar
suvokimo sunkumy pastato erdvése bei atitinkama patalpy su susijusiy erdviy pagal universalaus dizaino principus”:
- visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebéjimus turintys asmenys,
tai yra jie neiSskiriami is visy kity. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir
estetiskai;
- lankstumas — galimybé tg patj naudojama dalyka prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti
aukst;j);
- paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje;
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- tinkama informacija — pakankamai informacijos ir $i informacija pateikiama jvairiomis reikiamomis
formomis, jskaitant Brailio rastu, garsine informacija;

- tolerancija klaidoms — néra tikimybés patirti Zalg ar orumo pazeminima;

- matziausios jégos sgnaudos — aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir maZesne fizine jégg turintys asmenys;

- optimalus dydis ir erdvé — tinkamas erdviy, statiniy ir produkty plotis, aukstis, dydis;

- kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy aplinka
ar gaminj padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy Zmonéms, pvz. jrengus visiems tinkama jéjima j patalpas,
privalu jrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinj mazga ir pan.;

- vientisumas — trasos marsruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi bati vientisas, nenutrikstamas
pereinant i$ vienos vietos j kita.

Kadangi projektuojamas Pastatas yra Nekilnojamuyjy kultQiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje),
atsizvelgta j vertingyjy savybiy pobudj pastato forma, stilistika, bei fasady apdaila sprendZiama budingai Klaipédos
senamiescio architektlrai. Pastatas atrodo 2 auksty su mansardiniu stogy. Stogo danga - kei¢iama j ,,classic” skardos
dangg. Fasady apdailai naudojama — fachverko konstrukcijos elementai, tdriniai stoglangiai, ritmiskai isdestyti
langai, fasadinis tinkas. Paliekamas vienas iS esamo pastato elementy — sutapdintas stogas, kur jrengiama terasa,
kur numatyta poilsio vietg / zona.

Parenkamos pastato konstrukcijos nedegios. Statinys suprojektuotas parenkant energetinio efektyvumo
priemones, leidZian¢ias maksimaliai padidinti energinio naudingumo klase. Komforto, triukSmo lygio klasés
sprendiniai parenkami optimalls ligoninés paskirties pastatui. Palatose uztikrinama insoliacija. Pastatas pilnai
atitinka gydymo paskirties pastatui keliamiems reikalavimams. Lengvai sprendZiamas interjeras.

Langai — PVC arba aliuminio profiliy su termotarpinémis, stiklo paketai — dviejy kamery, trijy stikly , gaminami
su inertiniy dujy uzpildais. ISorinés ir vidinés koridoriaus durys: aliuminio profiliy. Prie jéjimy j pastata numatomi
stogeliai. Evakuaciniy iséjimy dury, evakuaciniai uZraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto
reikalavimus. Visais atvejais evakavimo(si) keliy i$ pastaty iSorinés evakuacinés durys privalo turéti uzraktus arba
uzdarymo mechanizmus, atidaromus i$ vidaus. Sienos tinkuojamos, glaistomos, dengiamos triniai ir plovimui
atspariais dazais, drégnose patalpose ir zonose klijuojamos keraminés ar akmens masés plytelés. Laiptinése ir kitose
intensyvaus judéjimo zonose jrengiami turéklai, aptvarai, porankiai, sieny apsaugos.

Sanitarinése ir kitose drégnose patalpose grindys papildomai hidroizoliuojamos.

Jrengiamos naujos neslidziy (R10) akmens masés plyteliy (drégnose patalpose, koridoriuose, techninése
patalpose), bei PVC dangos. Grindjuostés, jrengiamos i$ toje patalpoje grindims naudojamy medziagy. Patalpose,
kuriose numatyti trapai ar kiti vandens surinkimo jtaisai grindys formuojamos su 1%-2% nuolydziais j jrengiamg
nuoteky surinkimo sistema. Laiptiniy laipty pavirSiai dengiami neslidZziomis (R11) akmens masés plytelémis,
jrengiami jspéjamieji pavirsiai.

Montuojamos surenkamos pakabinamos lubos. Drégnose patalpose naudojamos drégmei atsparios medZziagos.
Visos pakabinamos lubos montuojamos prie korozijai atspariy metalo profiliy karkaso, gaminiai ir medziagos
parenkamos pagal higieninius ir kitus reikalavimus gydymo jstaigoms.

4. STATINIO KONSTRUKCIIOS

Privaloma atlikti geologinius tyrimus. Visi Zemés kasimo darbai atliekami su archeologine priezidra.

4.1. Sieny betonavimas

ISorinés sienos betonuojamos panaudojant skiedry-cemento ploksciy 35 mm storio kaip liktinius klojinius. Virs
langy ir dury angy sgraminé dalis armuojama strypiniais (pagal gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas).

ISorinés sienos konstrukcija: sienos struktlra be tinko 400mm+100mmEPS

- Liktiniy klojiniy ploksté 35 mm;

- Sienos laikantis sluoksnis 150mm i$ betono WS-EPS 215, konstruktyviai armuotas vertikaliais strypinais
(pagal gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas);

- Liktiniy klojiniy ploksté 35 mm su priklijuotu Silumos izoliacijos sluoksniu 180 mm (EPS puty polistirolo
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plokstés); papildomai lauko atitvaros apsiltinamos 100 mm (EPS puty polistirolo plokstés);
- Klojiniy plokstés sujungiamos specialiais metaliniais rysiais.
IS fasado iSorinés sienos apkalamos fachverkinio konstrukcijy medinio karkaso (120x120 skersmens) elementais,
tvirtinamo prie liktiniy klojiniy plokstés.
Apsiltintos iSorinés sienos gamintojo deklaruojamas silumos perdavimo koeficientas U=0,12 W/(m2eK).
Vidinés nesancios sienos konstrukcija: sienos struktira be tinko 250mm
- Liktiniy klojiniy ploksté 35mm;
- Sienos laikantis sluoksnis 180 mm i$ betono C20/25, konstruktyviai armuotas vertikaliais strypais
(pagal gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas);
- Liktiniy klojiniy ploksté 35 mm;
- Klojiniy plokstés sujungiamos specialiais metaliniais rysiais.
Cokolis Siltinamas i$ apacios ir iSorés 80 mm plocio XPS polistirolo plokStémis. Dekoruojamas klinkerio plytelémis.
Sieny, kai laikantis betono sluoksnis 150 mm, gamintojo deklaruojamas atsparumas ugniai REI 90, kai 180 mm
atsparumas ugniai REI 120. Skiedry cemento liktiniy klojiniy ploksc¢iy degumas A2-s1, DO.

4.2. Monolitinés sijinés perdangos jrengimas

Monolitiné sijiné perdanga betonuojama panaudojant skiedry-cemento ploksciy liktiniy klojiniy blokus.
Perdangos konstrukcija:

- Montuojamos laikinos perdangy betonavimo atramos;

- Montuojamos liktiniy klojiniy perdangos blokai 270 mm aukscio ir 500 mm plocio;

- Sudedami plokstés briauny ir perimetriniai armavimo strypinai;

- Klojamas 50 mm plokstés armavimo tinklai;

- Betonuojama monolitiné perdanga betonu C20/25;

- Pasiekus perdangos betonui 70% laikomosios galios, laikinos atramos demontuojamos.

Bendras monolitinés perdangos storis 220mm, paskaiciuotas charakteristinéms apkrovoms nuo nuosavo

svorio- 3,25 kPa, grindy konstrukcijos-1,55 kPa ir naudojimo apkrovos- 1,50 kPa, taikomas angai iki 5,9m.

Monolitinés perdangos gamintojo deklaruojamas atsparumas ugniai REl 120. Skiedry-cemento liktiniy klojiniy
ploksciy degumas A2-s1, DO.

4.3. Slaitinio stogo Siltinimas

Visa statybiné mediena turi bati apdorota antiseptikais ir antipirenais.

Tarp kompozitiniy gegniy iSdéstytu kas 560 mm sudedama akmens vata 300 mm bendro storio, kurios

Silumos laidumo koeficientas AD -0,036 W/(meK) degumo klasifikacija Al. IS virSaus klojama difuziné plévelé
tvirtinant tasais 50x30 mm suformuojant 30 mm védinama oro tarpg. Ant Siy tasy prikalami grebéstai ir jrengiama
stogo danga. IS apacios tvirtinama garo izoliaciné plévelé, tasais 30x50.

Garo izoliacinés plévelés sandiros suklijuojamos. Prie sieny ji taip pat klijuojama uztikrinant maksimaly

sandaruma.

Lietaus surinkimo latakai, apskardinimas, stogo danga montuojami paliekant apacioje védinimo tarpus stogo
konstrukcijy védinimui. ApSiltinto Slaitinio stogo Silumos perdavimo koeficientas yra U=0,11 W/(m2eK).

4.4. Grindys ant grunto
Grindy ant grunto pasluoksniams naudojamas smulkiagridis betonas klasés C20/25-XC1. Grindys
visu pastato plotu apsiltinamos polistireniniu putplasc¢iu EPS100 - 200mm storio.
Dirbtiniy pasluoksniy ir uzpildy jrengimas:
- Esamo grunto pagrindas sutankinamas iki Ev2-45 MPa;
- Dolomitinés skaldos sluoksnis 80 mm storio fr. 16+32 sutankinamas iki Ev2-60 MPa;
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5. INZINERINIAI TINKLAI

Techninio projekto metu bus priimti projektiniai sprendimai dél atsijungimo nuo esamy inZineriniy tinkly.
Rekonstruojamo pastato darbai susije su Siomis priemonémis: pastato védinimo sistemos modernizavimas, jrengiant
projektuotojo parinktg optimalig rekuperacine sistemg visame pastate, numatomas kolektorinis grindy Sildymo
sistemos jrengimas, Salto ir karSto vandentiekio sistemos jrengimas, stovy jrengimas, Salto ir karSto vandens
vamzdyny patalpose jrengimas, kanalizacijos vamzdyny iki stovy jrengimas, kanalizacijos skirstomyjy vamzdyny
patalpose jrengimas, santechnikos jrangos jrengimas, pastato elektros tinkly jrengimas, patalpy perplanavimas ir
naujy jrengimas.

6. REIKALAVIMAI ZMONIY SU NEGALIA (ZN) REIKMEMS

Rekonstruojamo pastato sklypo aplinkoje ZN pritaikytg trasg sudaro takai, aikités, pandusai, bevariklio
transporto infrastruktdra ir kiti elementai (bus pazyméta kelio zenklais ZN). Pés¢iyjy takuose pries lygio ar krypties
pasikeitimus ir susikirtimy su gatviy vaziuojamaja dalimi bei kitomis kliGtimis turi bdti jrengti jspéjamieji pavirsiai.

Vienas kambarys ir bendro naudojimo patalpos pritaikytos Zmonéms su negalia.

Aplinkos jspéjamieji pavirsiai:

Neregiy vedimo sistemos i$ nerddijancio plieno.

Indikatoriy iSmatavimai (apvalus):

VirSaus skersmuo — 25mm

Pagrindo skersmuo — 34mm

Spalva - sidabro

Tinkami naudoti lauke.

Jspéjamasis pavirsSius turi biti laptatakio plocio bei 600 mm ilgio,
atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plot;.

Pastatuose ZN pritaikytos dury angos ir kiti elementai.

Zmonéms su judumo problemomis yra pritaikytas vienas gyvenamasis kambarys ir pagalbinés patalpos, taip pat
Zmogui reikalingi jrenginiai bei baldai.

Zmoniy su regos sutrikimais kambariuose turi biti jrengta rysio tarp buto bei lauko dury sistema.

ZN pritaikyty dury, jas atidarius, angos beklidtis plotis, matuojant tarp varéios ir staktos vidaus, turi biti ne
mazesnis kaip 850 mm. Slenksciai ties lauko durimis turi bati jrengiami ne aukstesni nei 20 mm.Durys pastato viduje
turi bati be slenksciy.

ZN pritaikytame gyvenamajame kambaryje, ZN sanitariniuose mazguose biitina jrengti pavojaus signalizacija.
Pavojaus signalas turi bati perduodamas garsu ir Sviesa. Gaisrinés signalizacijos jrengimg reglamentuoja normos.

Unitazas turi bati pastatytas taip, kad iS vieno jo Sono likty ne siauresnis kaip 900 mm tarpas veziméliui pastatyti.
Unitazas turi b{ti pastatytas ne arciau kaip 300 mm iki Soninés sienos ar pertvaros. Unitazo virSus turi bati 430-520
mm aukstyje nuo grindy pavirsiaus. Salia unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo grindy pavirsiaus batina
pritvirtinti 2-3 kablius virSutiniams drabuziams, ramentams ar krepSiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm
aukstyje nuo grindy turi bati jrengti atlenkiami ar pasukami horizontalls turéklai su alkiinramsciais. Ant kabinos
sienos bitina jrengti lanks¢ig dudo Zarng su duso galvute, grindyse - anga vandeniui i$bégti. ZN pritaikytos kabinos
durys turi atsidaryti j iSore.
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Atrama prie kriauklés — pagaminta i$ nertdijancio plieno.

Sanitarinése patalpose, pritaikytose ZN, veidrodziai turi bati pakabinti taip, kad apatiné atspindzio pavirsiaus
briauna baty ne auksciau kaip 850 mm nuo grindy pavirsiaus.

Ranksluoscius, ranky dziovintuvus, popieriaus, muilo laikiklius ir kitus elementus batina kabinti 850-1 200
mm aukstyje nuo grindy.

7. VISOMENES SVEIKATOS SAUGA IR APLINKOS APSAUGA

7.1. Atlieky tvarkymas

Statybos metu susidariusios statybinés atliekos bus tvarkomos, utilizuojamos vadovaujantis LR aplinkos ministro
2006-12-29 d. jsakymu nr. D1-637 patvirtintomis ,Statybos atlieky tvarkymo taisyklémis“ (Zin., 2007, nr. 10-403).
Statybinés atliekos iki jy iSvezimo bus kaupiamos statybos darby teritorijoje, tada pakraunamos j autotransportg ir
iSvezamos j atlieky perdirbimo vietg - perduodamos statybines atliekas tvarkanc¢ioms jmonéms.

7.2. Apsauga nuo sprogimo
Remontuojamame pastate sprogimui pavojingy patalpy nebus.

7.3. Mikroklimatas
A klasés energinio naudingumo pastaty energijos vartojimo efektyvumo rodikliy C1 ir C2 vertés:
0,375£C1£0,5irC2<0,85;
Rekonstruojamo pastato konstrukcijos ir sprendiniai uZztikrina gyvenamuyjy patalpy ir lankytojams skirty
visuomeniniy patalpy mikroklimato parametry ribines higienos normy vertes:

Eil. Nr. Ribinés vertés
Mikroklimato parametrai Saltuoju mety Siltuoju mety
laikotarpiu laikotarpiu
1. Oro temperatura, °C 18-22 18-28
Objekto numeris: Lapas | Lapy Laida
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2. Temperattry skirtumas 0,1 mir 1,1 m aukstyje
nuo grindy, ne daugiau 3 3
kaip °C
3. Santykiné oro drégme, % 35-60 35-65
4, Oro judéjimo greitis, m/s 0,05-0,15 0,15-0,25
Pastaba. Patalpose Saltuoju mety laikotarpiu, vidutiné oro temperatdra turi bati 21-23 °C .
Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m?xK)) vertés A energinio naudingumo klasei:
Stogai r
Perdangos, kurios ribojasi su ce 0,11
iSore
Sildomy patalpy atitvaros, kurios ribojasi su gruntu fg
0,16
Perdangos virs neSildomy rasiy ir pogrindZiy cc
Sienos w 0,15
Langai, stoglangiai, Svieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros wda 1,3
Durys, vartai d 1,3

Gyvenamosios paskirties pastaty jvairiy rodikliy vertés pastaty energinio naudingumo skaiciavimams:
Smon Metinis
. . . elektros Elektros ISoré Metinis
. Vida 5 iy buvimo " . " .
Vida Zmoga . energijos energijos s oro Siluminés
us tempe- Plot patalpoje . > . 2 . L
us tempe- _ us . suvartojimas dalis, kiekis 1m energijos poreikis
_ ratdra ne as S laikas per . N .
ratdra .. . iSskiriama pastato sunaudojam| pastato karstam vandeniui
.. Sildymo vienam . para . S
Sildymo . Sy Siluma, S ploto a pastato | védinimui gaminti 1m
sezono Zmogui*, (vidutinis . . o * *
sezono Jo, . . vienetui*, Sildomose , pastato*,
metu metu Ao, ménesio), Y patalpose Vv y
) 27y E ’ o hw,
am, °C (";S"”fg)' MM W, b KWh/(m fe KWh/(m?xme
ic 2x m3/(h.m?) tai)
h . ’
/(para) metai)
18 24 20 100 6 10 0,9 0,7 80

Pastato Sildymui

ir karsto vandens gamybai numatoma centralizuoti miesto tinklai. Kolektoriné sistema.
Visose patalpose jrengta rekuperaciné vedinimo sistema. Védinimo su rekuperacija sistemos elektros energijos

kiekis turi bati ne didesnis uz 0,45 Wh/m3. Visi langai turi mikroventiliacijos padétj (rankenos pasukimui).

7.4. Patalpy natdrali ir dirbtiné apsvieta

Natlralus apsvietimas privalo bati pacienty priémimo patalpose/gydytojy kabinetuose bei palatose (jskaitant
intensyviosios terapijos ir reanimacijos palatas-sales). Natdralios apsvietos koeficientas minétose patalpose turi bati
ne mazesnis kaip 1,5 %.

Visose jstaigos patalpose turi bati jrengtas bendras dirbtinis apSvietimas. Patalpy bendro dirbtinio apsvietimo
matziausios ribinés vertés pateiktos Sios higienos normos 1 lenteléje. staigos patalpy, nenurodyty 1 lenteléje,

bendro dirbtinio apSvietimo vertés nustatomos teisés akto [5.1] nustatyta tvarka.

Objekto numeris:
20-PP-UP-084-BD-AR

Lapas

Lapy Laida

12

14 0




GYDYMO  PASKIRTIES PASTATO — LIGONINES (RESPUBLIKINIO
U R B A N PROJECTS PRIKLAUSOMYBES LIGY CENTRO, KLAIPEDOS FILIALO) BANGU G. 6 A,
KLAIPEDA, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

2020_UP_084
HN 47:2011. Patalpy bendro dirbtinio apSvietimo vertés.
Patalpos pavadinimas Apsvieta (Ix), ne maZiau kaip Pavirsius, kuriam taikoma
apsvieta
1. Intensyviosios terapijos ir 500 Horizontalus pavirsius 0,8 m
reanimacijos palata-salé aukstyje nuo grindy
2. Palata 200 Horizontalus pavirSius 0,8 m
aukstyje nuo grindy
3. Pacienty priémimo patalpa / 300 Horizontalus pavirSius 0,8 m
gydytojo kabinetas aukstyje nuo grindy
4. Procediry kabinetas 300 Horizontalus pavirSius 0,8 m
aukstyje nuo grindy
5. Koridoriai, laiptinés, judéjimo 100 Grindys
keliai
6. Asmens higienos patalpos 100 Grindys
(tualetai, vonios, dusai)

7.5. Apsauga nuo triukSmo

Rekonstruojamo pastato konstrukcijos ir sprendiniai uztikrina sauguma gyvenamuyjy patalpy ir lankytojams
skirty visuomeniniy patalpy nuo tkinés veiklos triukSmo pagal higienos normas.

Naudojamuyjy konstrukcijy B garso klasé — pagerinto akustinio komforto sglygy klasé.

Gydymo paskirties pastaty vidiniy atitvary ore sklindancio garso izoliavimo klasifikatorius. MaZiausios tariamojo
garso izoliavimo rodiklio R¢w arba standartizuotojo lygiy skirtumo rodiklio DnT,W vertés:
Vidiniy atitvary garso klasé
B C D | E
Rodiklis

Apsaugomos erdveés tipas

R¢y arbaDurw (dB)

Tarp intensyvaus gydymo palaty * 43 38 33 30
Tarp paIa'Fq .(mlegaml.uq); tarp palaty ir 59 50 48 46
patalpy, prilyginty palatoms **
Tarp paIatL% (mlegart\qm) ir triukSmingy darbo cg 55 52 50
bei bendrojo naudojimo patalpy
Durys i$ atskiry palaty (miegamuyjy) j koridoriy
(dury garso izoliavimo klasé pagal 22 p.) 40(A) 35(8) 30(C) 25(D)

7.6. INSOLIACIJA ir natdralus apsvietimas

Objekto numeris: Lapas | Lapy Laida
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Langai nukreipti j visas pasaulio puses, tai uztikrina natdraly apsvietima.
RPLC suprojektuotas pastatas gretimiems pastatams insoliacijos jtakos neturi, ZiGréti brézinj.

* % %k

Projektas atitinka esminius statiniy reikalavimus (mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinés saugos,
higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triuksmo, energijos taupymo ir Silumos
iSsaugojimo). Statybos sklypo tvarkymo planas parengtas ant galiojancio topografinio pagrindo su tiksliomis sklypo

ribomis. Projekto sprendiniai nepaZzeidZia treciyjy asmeny interesy.

Projekta keisti leidZiama tik gavus projekto autoriaus sutikimg ir suderinus su projektg derinusiomis

tarnybomis.

PV., Arch. Valentinas Vileikis W

Objekto numeris: Lapas | Lapy Laida
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENZIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS
SARASAS PAGAL TECHNINIO PROJEKTO (TP) SUDEDAMASIAS DALIS

Projekto dalies pavadinimas Naudotos projektavimo programinés
jrangos pavadinimas

Bendroiji dalis (BD) Microsoft ,Office”; Autodesk ,,AutoCAD LT
2017“; Adobe , Acrobat Pro“

Statinio architektdros dalis (SA) Microsoft ,Office”; Autodesk ,,AutoCAD LT
2017“; Adobe , Acrobat Pro“

Sklypo plano dalis (SP) Microsoft ,Office”; Autodesk ,,AutoCAD LT
2017“; Adobe , Acrobat Pro“




FENA G-

Urbanistikos ir architektiros

skyriaus vyriausiasis specialistas
Rirlass Ba%

0 g?_m//z—/é 4

PROJEKTINIY PASIOLYMO RENGIMO UZDUOTIS

STATYTOJAS (UZSAKQVAS)

B] Respublikinis priklausomybeés ligy centras, Gerosios vilties g. 3, LT-
03147 Vilnius, jmonés kodas 190999616.

PROJEKTO RENGEJAS

UAB ,URBAN PROJECTS"

STATYBOS ADRESAS

Bangy g. 6 a, Klaipéda (buves Baltikalnio g. 4, Klaipéda), sklypo unikalus
Nr.: 4400-0057-0618

STATINIO PASKIRTIS

7.12 - gydymo paskirties pastatas

STATINIYJ KATEGORIJA

Ypatingas

STATYBOS RUSYS

Statinio rekonstravimas, griovimas, naujo statinio statyba

PROJEKTO PAVADINIMAS

Gydymo paskirties pastato — ligoninés (Respublikinio priklausomybés
ligy centro, Klaipédos filialo) Bangy g. 6 a, Klaipéda, rekonstravimo
projektas

INFORMACIJA APIE  ZEMES
SKLYPA

Pastato unikalus Nr.: 4400-5149-962

Zemeés sklypo kadastro Nr. 2101/0003:488, Klaipedos m. kv.

Pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo bddai/ pobddziai : Visuomeninés paskirties teritorija;
sveikatos apsaugos ir socialinés rlpybos jstaigoms statyti ir patalpoms
esamuose bei projektuojamuose statiniuose jrengti.

Rodikliai (numatomi)/(esami):

Bendras sklypo plotas: 11563 m?

Sklypo uZstatymo intensyvumas: (numatomas) 55% - (esamas) 48%
Sklypo uZstatymo tankumas: (numatomas) 30% - (esamas) 29%

Pastato bendras plotas: (numatomas) 1576,39 m? — (esamas) 723,96 m?
Pastato tdris (numatomas): 9037 m® — (esamas) 2780 m?

Auksty skaicius (numatomas): 3 vnt. — (esamas) 3 vnt.
Pastato aukstis (numatomas): 12,03 m — (esamas) 5,70 m

PROJEKTINIY PASIULYMU
PASKIRTIS

ISreiksti statytojo sumanyma;

Informuoti visuomene apie numatoma visuomenei svarbaus pastato
Bangy g. 6a Klaipédoje rekonstrukcija.

Vadovaujantis parengtais ir suderintais projektiniais pasitlymais toliau
rengiamas techninis projektas statybai.

PROJEKTINIY PASIOLYMY
SUDETIS

1. Aiskinamasis rastas

2. Grafine dalis

3. PP vaizdiné informacija (statiniy su gretima urbanistine
aplinka/situacija). \V/Zcid L (EACI TR )

STATYTOJO PATEIKIAMI
DUOMENYS

Nekilnojamo turto registro centrinio duomeny banko idrasas;
Jgalicjimas.

KITI DUOMENYS

Projekto rengéjas perduoda Projektinius pasitlymus Statytojui —
skaitmeninéje laikmenoje (1 egz.) ir atspausdintg ant popieriaus (1 egz.)




Listuvos Respubllka
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE

KLAIPEDOS MIESTO TARYBA

S Y

Del teritorijos tarp Bangy, Baltikalnio ir Tilzés
gatviy detaliojo plano patvirtinimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 1995 m. gruod#io 12 d. Teritorijy planavimo
istatymo Nr.I-1120 20 straipsniu, "Klaipédos miesto taryba

NUSPRENDZIA:

1. Patvirtinti teritorijos tarp Bangy, Baltikalnio ir Tilzés gatviy detalyjj plang (priedas —

pagrindinis brézinys).

2. Ipareigoti alaus darykla “Svyturys” irengti Kuliy varty gatvéje automobiliy stovéjimo
aikstele. Iki bus jrengta aikstelé pastatyti automobiliy stovéjima draudziancius Zenklus.

L N

GAUTA

18 . m. mén....d.

SPRENDIMAS

1998 12 22 Nr.

Klalpéda

E Gentvilas




1esto tarybos

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI Beceridiin: o

mme— SiGlomos sklypy ribos

1 2 401 Sklypl} NUMETIS gagrndine tksine femes naudejimo paskirts

:‘ Esami statiniai

D Pastatai , turintys kultdrines vertes pozymiy , siGlomi savivaldybes
sprendimu jrasyti | vietinf NKV registrg, '

Pimcje eileje griautini statinia
401 Namy valdai
402 Gyvenamiesiems namams statyti ir eksploatuoti

403 Visuomeninés paskirties objektams statyti ir eksploatuoti
409 Komercinés paskirties ir smulk '

Rekonstruotini  statiniai

Vieta naujam uzstatymui

ik : aus verslo objektams statyti ir

L 7e eksploatucti )

7 : G o -

Saugotinas tasyty akmeny grindinys e 7 410 Pramonés , sandéliavimo ir kitos kinés veiklos objektams statyti ir
e eksploatuoti

% Atstatomas tasyty lauko akmeny grindinio

sunaikintas fragmentas o

Naujai jrengiamas Saligatvis

Naujai jrengiama asfalto danga
¥ 2

1y mjl Sidlomos trumpalaikio automebiliy parkavimo vietos

£, Zemés servitutai :
/A 20 - teiseé kitiems asmenims eiti |

! =

. ] vaziuoti per Zemes sklypo savininko
nqudo;amq _zemes sklypo dalj prie jiems nucsavybes teise
” pnklausancru_ arba jy naudeojamy pastaty ir jrenginiy, taip pat
naudotjs Zemeés sklypo dalimi aptamaujant bei remontuojant juos.
30-tei?é tiesti ir aptarnauti pozemines ir antzemines komunikacijas
" A

Perspektyvoje numatomi jrengti Zeldiniy plotai

72

é Saugotini vertingi medziai ir ypatingai saugotini
vertingiausi medziai

& ﬁ Salinarrlji medziai

ﬁ ISkeliami gatvés 3Sviestuvai Z
| /£ W
| Naujai jrengiama betono trinkeliy danga
autormnobiliy parkav::mut i b
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P
a
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=
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P S e e Architeide M1: 500 cantms
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PLANUOJAMCS3 TERITORIJOS TVARKYMO REZIMAS
t _ t | Mekilnojamasios kultdios vertynes K 15
e Skly _ Adresas | gupno Statiniy , esandiy Planuojames terdcr |23 naudejima reglamentai _ (Klaipados mresto istorine dalis )
po | Plotas sklype . savininkai __| . _w:_._o. ames _tertonjos apsaugas reglamentas
Nr. m ar naudotojal . Pagrinding | Terflonjos Architek —wikanistinia; aprbepmal [ ) ! . Tuarkymo darba
skiypo savininkai ar | tiksline naudajima numatomi darbal | Zemes Zeldiny | Tuarkymo | Maudoiji
naudotojai temes pabadis servilital | apsauga redimas mo Terttorifa | Statira Zeldinar
_ ! naudojime : _ redimas !
) paskirtis : :
{ | Kulg _ 14303 | AB "Swyturys' Pramoni- | Alaus Numatorna rekonstruoti dali gamybinic _ Saugotir ) Remonto ir | .mmio_.:o T pnta- 1 Prtaikymeo
Varty7 | nes darykla — korpuso , nedidinant esamo statinio _ prie TilZés * Univer- pritaikymo kymo darbai ap- | darbar
veiklos pramonm tdrio | siekiant pacerinti technologini | gatves salus darbai: xm:.r_. dallinems medfia- | nauy )
objek- niai — procesg . Naujy statiniy statyba _ augantys ir ﬂw_c._. bei goms, _moq_w:.c.xn__. “ nmxm_ﬂ.}_
tams gamybi sklype nenumatcma. Pagrindinis jva- mediial | aksteliy | loms ir inZinerinei muy Zaldyny
eksploa- | niai ir Ziavimas | terforijg is Tilzes gatves . jrangimas, irangai; reglamen- | jrengimas
tueti administra- | Krevininis transpertas parkucjamas laukg tuotas statiniy | vejos ir
(410) ciniai tik alaus daryklos tertorijoje | lengyiaji inZineriniy daliy ir elementy i gelynai )
statiniai autoemebiliai — Kul'y varty gatveje , _ tinkly ardymas bei nauju |
prie administracin o korpuse | rengimas | antstaty_statyba | |_
2 | Bangy 2037 | Klaipedos m. sa- | Visuome- | Vaiky Esamo pastato fesadai restaurucjami _ | Saugotinas Restauravi- | Fasadu + Dekoratywi-
4 vivaldybés svei- | nines poliktinikes | iSsaugant vertingus elementus , 1rj , prie Bangy | Restau- Univer- | mas - restauravimas — | nio gazono
katos apsaugos paskirties | pastatas nedidinamas uistatymas . Kieme gatvés ravimo - salus nevertingy architektOriniy + prie Bangu
skyriaus viesoji objek- numatoma viela automabiliy esantis atkdrimo statiniy formy ir dekero | gatves
Istaiga - Kiaipédos | tams parkavimui , pries tai perkélus tvorg | dekoratyvi- nugriovimas: | elementy | tvarkymas
m. pirminés svei- | eksploa- nugriovus menkavercius dkinius i nis Zeldy- pritaikymas | restauravimas .
katos priefidros | tuoti statinukus . nas, sklype I viso pastato
pediatrinis {403) Pastatas sidlomas savivaldybés esancios eliy remonto i =
departamentas | | sprendimu jftraukti | vietinj NKV senos aiksteliy prilaikyma darbai
vaiky poliklinika registra guabes . rengimas |
3 | Bangy 1126 | UAB “Klaipedos Gyvena- | Gyvena- Esamo pastato fasadai restauruojami, | 20 Menkaverdiy | Fasady . |
] senamiescio miesiems | mas na- idsaugant vertingus elementus , tGr| teisé Restau- Univer- | sandsaliuky restauravimas — _
valdes”, pirmo namams | mas su Kieme — rekonstrustini sandéliukai ( 1 aptamauti ravime - salus nugrievimas, | architekidriniy _ -
auk$to prekybiniy | eksploa- | komerci- aukstas ; vienslaitis stogas , nuolydis | psichiatr- - atkdrimo iy vietcje - | formy ir dekoro |
patalpy - fiziniai tuoti nes savo cklypg , papidomai galima jos reglamen- _ elementy
ir jundiniai ( 402, paskirties iSnaudoti pastonés patalpas ) ligeninas tuota naujp | restauravimas
_ asmenys patalpomis | Pastatas sidlor* = savivaldybés statinius | statinio
! pirmame sprandimu [traukt j vietinj NKV | " sialyba ;
; aukste registrg
4 | Bangy 870 | Klaipedos miesto | Komerci- | Komercr Esami statiniai gr.aunami. statomas 20 Menkaverdiy | Reglamentuota
8 Savivaldybe nas pa- nés naujas pastatas . curis formuoty teise Univer- | statiniy | mauja statyba .
Statiniy skir ties paskirties Baltikalnio — Bangy gatves kampa aptarnauti salus nugriavimas, | blekuciant prie }
naudotojas — ir smul- pastato apstatyma . Naujss statings 1-2 psichiatr- - - 7 jy vietoje - | Bangy & pastale -
* Klaipedos miesto | kaus statybai aukity su pastogs ( dalis , kuri ! jos | | reglamen-
i valstybing verslo blokuejama prie Bangy 6 pastato, ligoninas { | tuota naujo _
prekybos jmone objek- vieno aukito, kao neuzstoly esamy _ statinius | _ statinio _
“Sedyba" tams sta- langy ) | [vaZiavimus | sklypa — s | 7 | statyba i
tyti ir Baltikalnio gatves | | _ “
i eksploa- _ 7 | | _
- ! tuoti ! 7 _
. (409 _ _ _
5 Balti- 11735 | Lietuvos Visuome- | Psichiatr- Skiype — daug mekaverdiy statimg, | 20 Saugolini | Univer- | Menkaverdiy | Dalis esamy sla- | Nauju
Kalnio Respublikos fninés pa- | jos ligoni- kuriuos tikslinga grauti, jy vietoje leise | visi ! salus | statiniy nu- | tiny remontujama. dekoratyvi-
4,10/ Klaipedos skirties nés admi- | statant naujus pastatus. Aukstingumas | aptarnauti _ vertingi | | grievimas, 4 | gennant ju fizine L nig
Bangy apskities objek- mstracinis, | = iki 3 auksty, naujas uZstatymas Baltikainio | medziai ! | vietoje - reg- | bikle ir architekid- Zeidyny
g virsininko tams gydomieji tikslinamas . ruosiznt teritorijos sutvar- _ § pastatz | teritorjoje | ; _ lamentuola | rne idraiska  dalis  jrengimas
administracijos statyti ir | ir kyme darbo projeits , Esamy &iltna- _ ir visi | _ nauju stati- | rekonstruojama. esamu
eksploa- | pagalbiniai | miy vietoje numatoma praplesti zalia | _ esami ! | niy statyba _ Menkaverciai priefijra
| tuoti statiniai zong , jrengti automabiliy, parkavimo ] dek, | 7 _ naujy keliy | pagalbiniai statiniai
_ psichiatrijos (403) aikstele | teritorijz — 2 vaziavimai | i§ zeldiniai | | ir aikdteliy | griaunami , ju
ligoning Bangy ir Baltikainio gatviy . 7 i _ 7 irengimas | vietcje - reglamen-
_ | ) | | tuota nauja slatyba
6 | Bali- | 561|UAB "Kiaipédos | Gyvena- | Gyvena- Nedidinamas esamo sklype | Univer- | Nauje Esama statinio
| | kalmo senamiescio miesiems | mas na- uzstatymas , jrengiamas [vaZiavimas | 7 i salus | vaziawmo | remonto ir
i 8 valdos', pirmo namams | mas su sklypa i$ Baltikalnio gatves , Servituto - i LR | irengimas | pritatkymo darbai -
auksio patalpy—~ | eksplioa- | komerei- teise naudojasi sandélivkais , | | : 7
UAB "Avokada® tuoti nés paskir- is Baltikalno g Nr. 8 pastato | | |
( 402) | ties patal- | _ |
I pomis 7 ! | ; i i
pirmame | _ _ ; I :
! ! ; “ 4 aukste | : B | | _
A 7 | Bait- | 1198 | UAB “Klaipédos Gyvena- | Gyvena- Esamo pastato fasadus tiksiinga _ 20 | Saugotini Restau- Univer- | Menkaverciy | Fasaay
kalnio senamiestio miesiems | mas na- restauructi , iSsaugant vertingus | leise Balti- | sklype rayime - 7 salus | sandeliuky | restauravimas —
8 valdos” namams | mas su glementus | tdr. K.ome rekonstructini _ kalnie Nr 6 | augantys atkdrimo _ nugnovimas, __ architektininiu "
b { eksploa- | pagalbi- sandelivkai { 1 auzdtas : vienslaitis gyvent, | seni 7 tju vietoje - | formy ir dekero
: _ tuoti niais stogas , nuolvdis | savo sklvpg _ naudots _ medzial i reglamen- | elamanty
! i i | 402 statiniars papildomar galima 1$naudotl pastoges | sanda- ! . 1 ! tucta naujo | restauravimas
| | — _ pataipas ) _ liukais _ _ _ statinio | viso pastato
_ ! Pastatas sidlomas savivaldybés | 30 _ | ! statyba | remonto ir
| | _ _ sprendimu jtrauk- | wieting Moy laiss ap- | _ | prtaikyro darka;
_ i I _ ! registry tarnauti _ | | i !
! ¥ | ! | pozemines | i !
! _ i _ _ komunikac. | | |
8 | Butsar- 798 ' Klaipedos miesto | Namy Gyvena- Esamg pastata ( 1625 - 1631 m, 30 Baugatina | Restau- | Ribeto | Menkaveréio | Esamas siatinys | Sulaukeyu-
giy 5 7 savivaidybe valdai mas na- jame gyveno I.Simnaityte ) teise prie ravime - | naudo | statinio | restaurucjamas | siu vais-
5 ! (401) mas su restauruoti pagal paruosig aptarnauti | Butsargiy atkdnmo | jime sklypo gale _. pagal paruodta | mediiy ir
| | komersi- restauravime darbo projekta . Kiema poZemines | gatvés nugrievimas, | restauravime darba | savaime
i | | nés ar grizunamas esamas pagalbinis _ komunika- | auganti | reglamen | projekta . Slakkam | sufelusiy
| visuomeni- | stalinys, statomas naujas (1 aukstas, | cijas sena 7 | tucta nauje | esama tar, krdmy
7 nés pa- Slaitinis stogas . pavilcomai galima 7 gunba | | pagalbinic | uzstatymo plotg salinimas .
| skirties iSnaudoti pastogés patalpas ) | | | statinio _ fasadu | atsodinant
_ _ patalpomis | |vaiiavimas | skiypa—i§ Baltikainio _ _ _ statyba, | architektiring | geresniy
I pirmame gatves , Max uzstatymas 30% . _ | | | gerbivio | i8raika . apdailas _ sy
| | aukste ir Pastatas sidlomas savivaldybés | | ! frengime | mediiagas  augalus
_ ! ! pagalbiniu | sprendimu jtraukti | vietinj NKV ! ( darbal, i |
| statiniu registra . B i . _ _ ; |
g | Naujai _ 487 I Namy Gyvana- Statomas gyvenam:s namas 2 | 30 | | Univer- | Nakinamas ~ Reglameniuota
farmue | valdai mas na- auksty, dengtas Slatiniu stogu | 1eisé _ | salus | esamas jva- | nauja statyba, 1
jamas _ _ {401 mas su pagrindiniu fasadu orentuotas | _ aptarnauti | | | Zlavimas | | stalant atskirai sodinimas
| Sklypas | | komerci- Bulsargiy gatve . |viZiavimas | sklypa poemines _ - - | | garaius , : stovinti gyvenama vejy ir
: | | nes paskir- | palel psihiatrijos ligonones tvar ! komunika- | i ! rengiant | nama { kiety
| | _ ties patal- | naujai [rengiamu ke'iu, kuriuo | cijas t 7 | nauja asfal- | | dangu
l_ | | pomis naudojasi ir garaiy savininkai , Max _ tuota kelig | ! rengimas
i | pirmame skiypo uistatymas 35% . _ | i _ pre ligoni- |
! i ! aukste | | nes tvoros ! |
10 | Tizes | 2122 | laipedos miesto | Visuome- | Bibliotekas Esamu pastaty fasidai reslaurucjami, . 20 | Baugetini Hestau- Riboto | Menkaverciy ' Fasadu restaura | MNau dek
i 2m _ savivaldybes ninés ir UAB issaugant vertingus eiementus tar| | teisé labai zeni ravimo — _ naudeji | sandeliky _ vimas . pasfaty | Zeldiniu
! ' viesojl bibliteka | paskirties | “Peigda® Kieme - rekonstructni  sandéliukai | aptarmauti | 2 azuclai. | atkdrime * me ' rekonstruk- | remonto ir ' sedinimas
{ T UAB "Peleda” | objek- pastatai { 1 aukstas . viensiaitis stogas Lalas | augantys I | cija, pritaikymo darbai vejy ir
_ | lams | su nualydis | savo skivpg  papidemai | daryklos _ prie rytings p @ | gerbivie | Reglameniuota kiety
. | t statyti ir | pagaibiniu galima iSnaudoti pastoges patalpas | | statipius ir | sklypo | irangime | mauvjo paglbinic ' dangu
H _ eksploa- | statiniu Fastatus sidloma savivaldybés ¢ garaius ; fbos i | darbai, ! statinio statyba “irengimras
i tuoti kieme sprendimu jtraukti j vietinj NKV _ | I | |
I S 44403y ) . | registra. M L _ L o L ¥ =
11 | Naujai 745 | Zemeés Komerci- | Privaiy Esamas garaiy blokas perspektyvoje | 20 Saugotinas Univer- | Prilaikymo Perspektyvoje —
formuo savininkas - neés pa- garaiy gnaunamas , keiéiama tiksine zemes teise labai salus darbai - esamy garazy -
— jamas Klaipedos miesto | skir lies blokas ( 10 | naudejimo paskirtis | komertine arba aptamauti | senas - kiety dangy | boksy rekonst-
=] sklypas savivaldybe ir smul- beksy ) gyvenamg . jvaZiavimas | skiypg - Tilzes kastonas , jrengimas rukciya ir regla-
Y statinio fiziniai kaus naujai jrengiamu keliu i§ Baltkalnioc | g.11 augantis mentuota nauja
asmenys — verslo gatvés pagalbin| prie statyba
= privadiy garazy |objek- statinj ligonings
4 = savininkai tams (409 | | tvoros
42 | Tizes 472 | Klaipedos Visuome- | Atskirai Esama pastalg (1921 -1938 m. jame | 30 Saugolinas | Restau- Riboto | Gerbivie , | Visy gy ! Naupy dek,
13 universiteto nines stovintis gyveno |.Simonaityte ) restauructi teise prie namo | ravime — | naudoji privaziavime | restauravime ir : Zeldyny
sacialiniy moksly | paskirties | pastatas pagal paruoity restaursvimo darbo aptamauti | augantis atkdnme | mo [rengimo remonto darbai frengimas
fakulteto Vakary | ohjek- su projekta . |vaZiavimas | sklypa i& poZemines | gluosnis darbai prie
2 Listuves ir tams priestatais | Butsargiy gatves, komunikaci | Butsargiy
¥ Prisijos istorijos | eksploa- Pastatas sidlomas savivaidybés jas | gatves
centras tuoti sprendimu jtraukti | vietinj NKV
-~ (403) registra
13 | Tilzes 672 | Slatiniy Namy Gyvena- Pastatus , kaip |.Simonaitylés 30 Saugetinas | Restau- | Ribote | Gerbavio Visy ridiy i
15 savininkai — valdai mas na- komplekso $udétine dalj, restauruoti teise kieme ravimo - | naudoji | jrengimo ir restauravimo , I &
fizinial asmenys (401) mas ir pagal paruoita restauravime darbo aptamauti | augantis atkdrime | mo remonto bei | remonto ir
pagalbinis | projekta . |vaiiavima. | sklypa - & pociemines | uosis pritaikymo pritaikymo darbai
pastatas - | Tilzés gatves, komunikaci darbai i
: viesbutis Pastatas sidlomas savivaldybés jas |
_| sprendimu jtraukti | vietinj NKV t ]
registra . I |
NUORASES . GHTSPRUDAS, - SUDERIKIR ' KUORA 545: AKISPALPAS = LR KTGROS HIKISTERNOS -
= TIETLVOS RESPUBLIKOS APLIKKOS MMISTERIIR KULIBOS VERTYBLI APSAUGOS DEPRETAHEMTAS
YUATPEDOS REGIOKD APLINLOS APSAUGCTS DEFIRTAHENTAS R ﬂm_.a__vu_uaw RPYGARDR 5
e Ve Sapeun Wik Sy (pudon) i WAD KiAIFEoos APYGARD0S VIRHKINKAS Q Gidtaras
OB m. 1{men. 0id. . iopR . 41.0k. Cparatas)
.
TERITORIJOS TARP BANGL , BALTIKALNIO IR TILZES GATVIY Stadija | Lapas | lapy
DET, PLANAS TP DP - _
Diraktorius J.Tilvikas UAB
Vyr. architektas | E.- RINDINIS BREZINYS “Restauravimo
Architektée M. M 1:500 centras”
— -— * _ m._N.
- -




210100030327

Sklypo eksplikacija
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Rekonstruojamas pastatas

=

Buitiniy konteineriy laikymo vieta

[

Dviraciy laikymo vieta

Sutartiniai Zyméjimai:

Sklypo riba

Priklausancios sklypo dalies riba

|gjimai j pastatg

|vaziavimai j sklypa

ZN stovéjimo vieta

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

A602, 4248 PV

UAB "URBAN PROJECTS"

Teatro g. 5, Vilnius,
tel.:+37052383383

e

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Stovéjimo vieta specialiajam tarsportui

UURRTEE
Y

Trinkeliy danga

Gydymo paskirties pastato - ligoninés (Respublikinio
priklausomybés ligy centro, Klaipédos filialo) Bangy g.
6 a, Klaipéda, rekonstravimo projektas.
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LAPAS | LAPY

Zemés pavirSiy

Insoliacijos schema
UP-2020-084-00
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Gydymo paskirties pastato - ligonin és (Respublikinio priklausomybés ligy
centro, Klaipédos filialo) Bangy g. 6 a, Klaipéda, rekonstravimo projektas.
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IProjektuojama automobiliy stovéjimo aikstelé

IBuitiniy atlieky konteineriy vieta

¢iy laikymo vieta

Dvira

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Trinkeliy danga 319,64 m2

Priklausancios sklypo dalies riba

|éjimai j pastatg

ZN automobiliy stovéjimo vieta

Specialiojo transporto stovéjimo vieta

Segmentiné tvora su vartais

Zemés pavirsiy
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Gydymo paskirties pastato - ligonin és (Respublikinio priklausomybeés ligy
centro, Klaipédos filialo) Bangy g. 6 a, Klaipéda, rekonstravimo projektas.
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Rusio patalpy ekspikacija
0-01 Sandelis 16.14 m?
0-02 Skalbykla 13.09 m?
0-03 | Medicininiy atlieky patalpa 8.89 m?
0-04 vaisty saugykla 8.89 m?
0-05 El. skydiné 8.89 m?
0-06 | Vandens ruoSimo punktas 8.89 m?
0-07 Silumos punktas 16.60 m?
! 0-08 Saugojimo patalpa 42.07 m?
@\ ! 0-09 Sandelis 7.22m?
T / ' 0-10 San. mazgas 3.15m?
/ 0-11 Sandelis 5.51 m?
®\ o - 0-12 | Techniné vedinimo patalpa | 22.83 m?
) 0-13 Techninis koridorius 103.00 m?
0-14 Holas 3.47 m?
—- 0-15 Techninis koridorius 19.81 m?
BENDRAS AUKSTO PLOTAS: 288.46 m?

59 55
{103.00 o) 347w 1981y

ATESTATO| UAB"URBAN PROJECTS"

NR. Gydymo paskirties pastato - ligoninés (Respublikinio priklausomybeés ligy
Teatro g.5, Vilnius, U R B A N RRALBLY centro, Klaipédos filialo) Bangy g. 6 a, Klaipéda, rekonstravimo projektas.
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Pirmo auksto patalpy eksplikacija
1-01 Recepcija 2243 m?
1-02 Registratira 23.03 m?
1-03 Gydytojo kabinetas 13.00 m?
1-04 Buhalterés kabinetas 13.00 m?
1-05 Bendruyjy ir dkio reikaly 12.00 m?
vedéjo kabinetas
1-06 Administratoriaus 16.61 m?
kabinetas
1-07 Direktriaus kabinetas 16.61 m?
1-08 Salé 42.05 m?
1-09 Sanitariné patalpa 3.71 m?
1-10 Sandéliukas 3.12 m?
1-11 San. mazgas 3.12 m?
1-12 7N san. mazgas 5.46 m2
1-13 Gydytojo kabinetas 15.00 m?
1-14 Socialinio darbuotojo 16.65 m?
kabinetas
1-15 Laukiamasis 16.65 m?
1-16 Vaisty iSdavimo patalpa | 16.65 m?
1-17 Procedirinis kabinetas 16.65 m?
1-18 Psichologo kabinetas 16.65 m?
1-19 Statistikos kabinetas 16.65 m?
o 1-20 | Personalo poilsio patalpa | 12.66 m?
@ 1-21 San. mazgas 3.44 m?
1-22 San. mazgas 2.39 m?
1-23 Room 6.84 m?
1-24 Room 7.35 m?
1-25 PrieSkambaris 7.92 m?
1-26 Sanitariné patalpa 5.06 m?
o C 1-27 San. mazgas 5.33 m?
1-28 | Ukio priezidros darbuotojo| 9.30 m?
kabinetas
1-29 Valgykla 40.81 m?
1-30 Indy plovimo patalpa 3.48 m?
1-31 Maisto iSdavimo patalpa | 10.59 m?
1-32 Koridorius 50.85 m?
+ 1-33 Koridorius 74.66 m?
= _(:) 1-34 Koridorius 11.84 m?
BENDRAS AUKSTO PLOTAS: 541.55 m?

ATESTATO
NR.

UAB "URBAN PROJECTS"

Teatro g.5, Vilnius,

tel.: +370 52 383 383

URBAN roser

Gydymo paskirties pastato - ligoninés (Respublikinio priklausomybeés ligy
centro, Klaipédos filialo) Bangy g. 6 a, Klaipéda, rekonstravimo projektas.
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Antro auksto patalpy eksplikacija
2-01 Procedirinis kabinetas 11.05 m?
2-02 Slaugiy postas 8.87 m?
2-03 Psichologo kabinetas 8.87 m?
2-04 Gydytojo kabinetas 8.87 m?
2-05 Socialinio darbuotojo 8.87 m?

kabinetas
2-06 Socialinio darbuotojo 8.87 m?
kabinetas
2-07 Palata 14.07 m?
2-08 San. mazgas 2.40 m?
2-09 PrieSkambaris 2.02 m?
2-10 Palata 14.07 m?
2-11 Salé 17.35 m?
2-12 Palata 14.00 m?
2-13 San. mazgas 2.40 m?
2-14 PrieSkambaris 1.92 m?
2-15 Palata 14.00 m?
2-16 Palata 14.00 m?
2-17 San. mazgas 2.37 m?
2-18 PrieSkambaris 1.89 m?
2-19 Socialinio darbuotojo 10.66 m?
kabinetas
o C 2-20 Sanitariné patalpa 3.71 m?
2-21 Sandéliukas 3.12m?
2-22 San. mazgas 3.12m?
2-23 ZN san. mazgas 5.46 m2
2-24 ZN palata 12.21 m?
2-25 Palata 14.12 m?
2-26 San. mazgas 2.40 m?
. @ 2-27 PrieSkambaris 1.92 m?
2-28 Palata 14.12 m?
2-29 Palata 14.12 m?
2-30 San. mazgas 2.40 m?
2-31 PrieSkambaris 1.92 m?
2-32 Palata 14.12 m?
2-33 Palata 14.12 m?
2-34 San. mazgas 2.40 m?
—-—©)[ 23 PrieSkambaris 192 m
2-36 Palata 14.12 m?
. . 2-37 Palata 14.12 m?
2-38 San. mazgas 2.40 m?
2-39 PrieSkambaris 1.92 m?
2-40 Palata 14.12 m?
2-41 Personalo poilsio patalpa | 10.94 m?
2-42 | Skyriaus vedéjo kabinetas | 13.80 m?
2-43 Ukio reikaly tvarkytojos 14.42 m?
kabinetas
2-44 | NeSvariy skalbiniy patalpa | 5.76 m?
2-45 Salé 22.87 m?
2-46 Koridorius 141.44 m?
2-47 | Slaugos administratoriaus | 11.28 m?
kabinetas
2-48 Psichologo kabinetas 10.21 m?
BENDRAS AUKSTO PLOTAS: 555.13 m?

ATESTATO
NR.

UAB "URBAN PROJECTS"

Teatro g.5, Vilnius,

tel.: +370 52 383 383

URBAN roser

Gydymo paskirties pastato - ligoninés (Respublikinio priklausomybeés ligy
centro, Klaipédos filialo) Bangy g. 6 a, Klaipéda, rekonstravimo projektas.
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Trecio auksto patalpy ekspikacija
3-01 Procedirinis kabinetas 11.32 m?
3-02 Slaugytojy postas 13.32 m?
3-03 Ukio reikaly tvarkytojos 13.32 m?
kabinetas
3-04 Skyriaus vedéjo kabinetas 17.96 m?
3-05 Gydytojo kabinetas 14.68 m?
3-06 Psichologo kabinetas 14.32 m?
3-07 Salé 17.28 m?
3-08 slaugos administratoriaus 16.26 m?
kabinetas
3-09 Kabinetas 16.39 m?
3-10 Socialinio darbuotojo 16.39 m?
kabinetas
3-11 Socialinio darbuotojo 13.12 m?
kabinetas
3-12 Sanitariné patalpa 3.25 m?
3-13 Sandéliukas 3.06 m?
3-14 San. mazgas 3.06 m?
3-15 7N san. mazgas 5.61 m2
3-16 ZN palata 12.06 m?
3-17 Palata 14.01 m?
3-18 San. mazgas 2.40 m?
N3-19 Prieskambaris 1.84 m?
- - —st-zo Palata 14.01 m?
3-21 Palata 14.01 m?
3-22 San. mazgas 2.40 m?
3-23 Prieskambaris 1.84 m?
3-24 Palata 14.01 m?
3-25 Palata 14.01 m?
~3-26 San. mazgas 2.40 m?
- _@/3-27 PrieSkambaris 1.84 m?
3-28 Palata 14.01 m?
3-29 Palata 14.01 m?
3-30 San. mazgas 2.40 m?
3-31 Prieskambaris 1.84 m?
3-32 Palata 14.01 m?
3-33 Personalo poilsio patalpa 10.87 m?
_ )3-34 Koridorius 11.00 m?
3-35 Nesvariy skalbiniy patalpa 9.21 m?
N 3-36 Kabinetas 11.83 m?
- - —C })3-37 Koridorius 110.55 m2
BENDRAS PLOTAS: 473.95 m?

ATESTATO

UAB "URBAN PROJECTS"

NR.
Teatro g.5, Vilnius,
tel.: +370 52 383 383

URBAN roser

Gydymo paskirties pastato - ligoninés (Respublikinio priklausomybeés ligy
centro, Klaipédos filialo) Bangy g. 6 a, Klaipéda, rekonstravimo projektas.
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