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SANDELIO LIEPU G. 87M, KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS.
AISKINAMASIS RASTAS

PRIVALOMUJU PP RENGIMO DOKUMENTU BEI PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU
DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PP, SARASAS:

1.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAL:

1.1.1. Statytojo patvirtinta projektiniy pasitilymy rengimo uzduotis.

1.1.2. Nuosavybés teise¢ patvirtinantys dokumentai.

1.1.3. Zemés sklypo planas.

1.1.4. Zemes sklypo Liepy g. 85, Klaipedoje planas, prilyginamas detaliojo teritorijy planavimo dokumentui.

1.2. LR jstatymai ir jsakymai:

1.2.1. LR Statybos jstatymas. 1996-03-19 d. Nr. I-12400.

1.2.2. LR Aplinkos apsaugos jstatymas. 1992-01-21 d., 1-2223.
1.2.3. LR zemés jstatymas. 1994-04-26 d., Nr. 1-446.

1.2.4. LR atlieky tvarkymo jstatymas. 1998-06-16 d. Nr. VIII-787.
1.2.5. LR architektiiros jstatymas.

1.3. Taisyklés ir kt.:

1.3.1. Lietuvos standartas LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“.

1.3.2. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykleés. 2010-03-30 d. Nr. 1-100.

1.3.3. Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00. 2000-12-22 d. Nr. 346.

1.3.4. LR Specialiyjy Zemes naudojimo salygy jstatymas. 2019 m. birzelio 6 d. Nr. XIII-2166 Vilnius.

1.3.5. Kelimo krany naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro
2010 m. rugséjo 17 d. jsakymu Nr. A1-425 (Zin., 2010, Nr. 112-5717);

1.4. GAISRINES SAUGOS REIKALAVIMAL:

1.4.1.Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338.

1.4.2. Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisykles, patvirtintas PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. jsakymu Nr. 1-45 (Zin., 2012,
Nr. 21-990).

1.5. Higienos normos:

1.5.1. HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai®, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos
ir darbo ministro 2011 m. rugsejo 1 d. jsakymu Nr. V-824/A1-389 (Zin., 2011, Nr. 112-5274).

1.5.2. HN 80:2011 ,,Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametry normuojamos vertés
ir matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dazniy juostoje®, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. kovo 2 d. jsakymu Nr. V-199 (Zin., 2011, Nr. 29-1374).

1.5.3 HN 98:2014 ,Nattralus ir dirbtinis dabo viety apS$vietimas. Ap§vietos maziausios ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai.

1.5.4. HN 50:2016 ,,Visg zmogaus kiing veikianti vibracija: didziausi leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai
gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose®, patvirtintg Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2003 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. V-791 (Zin., 2004, Nr. 45-1490).

1.5.5. HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai*.

1.5.6. HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®.
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1.5.7. HN 35:2007 ,,.Didziausia leidZiama cheminiy medziagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios ir viusomeninés
paskirties pastaty patalpy ore®.

1.5.8. HN Nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. geguzes 17 d.
jsakymu Nr. D1-236 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkricio 4 d. Nr. D1-879 redakcija).

1.6. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAL:

1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

2. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

3. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.

4. STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturinCiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

5.STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize.

6. STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas.

7. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra.

8. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojiimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.

1.7.TECHNINIU REIKALAVIMU STATYBOS IR KITI REGLAMENTALI:
1.STR 2.01.01(1):2005.  Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
2.STR 2.01.01(2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.
2.1. STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
3.STR 2.01.01(4):2008.  Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
4.STR 2.01.01(5):2008.  Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo.
5.STR 2.01.01(6):2008.  Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos i$saugojimas.

6.STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

7.STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo

8.STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

9. STR 2.02.07:2012 Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

9A. STR 2.03.02:2005  Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas.
10. STR 2.03.01:2019  Statiniy pricinamumas
11. STR 2.04.01:2018  Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorés jéjimo durys
12. STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.
13. STR 2.05.04:2003  Poveikiai ir apkrovos.
14. STR 2.05.05:2005  Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukceijy projektavimas
15. STR 2.05.07:2005  Mediniy konstrukcijy projektavimas
16. STR 2.05.08:2005  Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
17. STR 2.05.09:2005  Mdriniy konstrukcijy projektavimas
18. STR 2.05.13:2004  Statiniy konstrukcijos grindys
19. STR 2.06.04:2014  Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai.
19. STR 2.09.02:2005 éildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.
NUSTOJUS GALIOTI NURODY TIEMS DOKUMENTAMS AUTOMATISKAI GALIOJA JUOS KEICIANT

2. KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI PROJEKTO DALIS:
1.7.1. Autodesk® AutoCAD® LT.
1.7.2. OpenOftice
1.7.3. PDF creator
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1. PROJEKTINIY PASIULYMU BENDRI DUOMENYS

1.1._Statinio pavadinimas. Projektuojamas sandélis.

1.2. Statybos geografiné vieta. Projektuojamas pastatas yra Klaipédos miesto rytingje dalyje.
1.3. Statytojas (uzsakovas). = UAB "Sanera".

1.4. Projektuotojas. Projektinius pasitlymus parengé UAB ,,Studija 33°.
Projekto vadovas — M. Mikulis.
1.5. Statybos rasis. Vadovaujantis STR 01.01.08:2002 statybos rusis yra nauja statyba .
1.6. Projekto riisis (stadija):  Projektiniai pasitilymai.
1.7. Statybos paskirtis. Projektuojamo pastato paskirtis- sandéliavimo.
1.8. Statiniy kategorija. Projektuojamas pastatas priskiriamas neypatingy statiniy kategorijai.

2. STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

2.1. Zemés sklypas:

Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis: kita. Naudojimo biuidas: Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos.
Zemes sklypo Unikalus Nr.: 4400-4215-9526. Sklypo kadastrinis Nr: 2101/0002:1145 Klaipedos m. k.v .
Zemes sklypa nuosavybes teise valdo Lietuvos respublika , sudaryta nuomos sutartis su UAB “Sanera”.

2.2. Gretimos teritorijos:

Gretimi Zzemés sklypai yra pramongs ir sandéliavimo paskirties. Gretimi sklypai yra uzstatyti pastatais.

2.3. Teritorijoje esantys statiniai:
Sklype yra esami gamybiniai pastatai.

2.4. Detalusis planas, nustatytas teritorijos tvarkymo ir naudojimo réZimas:
Yra parengtas Zemés sklypo Liepy g. 85, Klaipedoje planas, prilyginamas detaliojo teritorijy planavimo

dokumentui.

2.5. Teritorijos reljefas:
Tvarkomoje sklypo teritorijoje absoliutiné auksc¢io altitudé svyruoja nuo 10.80 iki 11.07.

2.6. Teritorojoje esantys Zeldiniai.
Sklype néra zeldyny.

2.7. Inzineriniai tinklai.
Teritorijoje yra elektros tinklai, drenazo tinklai, vandentiekio tinklai, lietaus nuoteky tinklai, Silumos tinklai.

2.8. Transporto tinklas.
Patekimas i sklypa numatytas servitutiniu pravaziavimu.
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2.9. Apsaugos zonos, nekilnojamoji kultiiros vertybiu teritorija.

Sklypas nepatenka | nekilnojamyjy kultliros vertybiy apsaugos zonas. Sklype yra esamy inzineriniy tinkly
apsaugos zonos.

3. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI
3.1. Statybos sklypo paruo$imo statybai sprendiniai.
Statybos vietoje yra grunto aikstelé, zeldiniy néra.

3.2. Pastato vieta sklype.
Projektuojamas sandélis blokuojamas prie esamo gamybinio pastato.

3.3. Statinio altitudés pagrindimas. Projektuojama pasato nuliné altitudé - 11,30.

3.4. Vertikalaus planavimo sprendiniy pagrindimas.
Esamos teritorijos nuolydis neryskus. Zemeés paviriius planuojamas taip, kad pavirsinis vanduo tekéty nuo
pastato. Nuo pastato stogo lietus nuleidziamas | lietaus nuoteky tinklus.

3.5. Teritorijos apzeldinimas, aplinkotvarka.
Pastacius pastata ir jrengus inzinerines komunikacijas, atstatomos esamos dangos, jrengiamos aiksteliy dangos,

vejos. Zeldyny plotas - 10% sklypo ploto.

3.6. Sklypo ir pastaty dirbtinis ap$vietimas. reklamos priemoniy irengimas.

I&jimai j pastata apSvieCiami naktj ant fasady sumontuotais zibintais. ISkabos neprojektuojamos.

3.7. Susisiekimo komunikacijy, iSorinio ir vidinio transporto judéjimo organizavimas.
Privaziavimas numatytas servitutiniais privaziavimais. Parkavimas numatomas sklypo ribose. Prie esamo

pastato numatomi dviraciy pastatymo stovai.

3.8. Automobiliy parkavimas.
Lengvyjy automobiliy parkavimo viety poreikis projektuojamam pastatui — 4 vnt.

3.9. Zmoniy su negalia judéjimo ir jy transporto stovéjimo bei judéjimo galimybeés.
Zmonés su negalia specialiis reikalavimai nenumatomi. Automobilj statyti gali automobiliy stovéjimo vietose.

3.10. Apsaugos zonos
Yra nustatytos esamy inzineriniy tinkly apsaugos zonos.

3.11. Buitiniy atlieky tvarkymas.

Buitiniy atlieky konteineriy saugojimo vieta numatoma kieme.

Pastato eksploatavimo metu buitinés atliekos bus komplektuojamos i atskirus konteinerius ir iSvezamos j
buitiniy atlieky savartyna bei antriniy Zaliavy surinkimo punktus pagal atskirg sutartj su specializuotom
autotransporto jmoném.
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3.12. Inzineriniai tinklai:
3.12.1. Lauko vandentiekio tinklai. Neprojektuojami.

3.12.2. Buitinés nuotekos. Neprojektuojamos.

3.12.3. Lietaus nuotekos. Jungiamos jesamus lietaus nuoteky tinklus.
3.12.4. Silumos tiekimo tinklai. Neprojektuojamos.

3.12.5. Elektros tinklai. Jungiami prie vartotojo vidaus tinkly.
3.14.6. Rysiy tinklai. Neprojektuojami.

3.14.7. Dujy tinklai. Neprojektuojami.

3.13. Atitikimas teritorijy planavimo dokumentams ir sklypo paskirciai.

Yra parengtas Zemés sklypo Liepy g. 835, Klaipedoje planas, prilyginamas detaliojo teritorijy planavimo
dokumentui.

Pagal bendrajj plana sklypas yra pramoninéje teritorijoje. Detalusis planas sklypui neparengtas.

Naujas pastatas projektuojamas 1 aukito. Sklypo uZstatymo tankumas - 30%. Zeldyny - 10%.

Parkavimas numatomas sklypo ribose.

4. STATINIO ARCHITEKTURA

4.1. Statinio tiirinis, planinis, funkciniy ry$iy ir zonavimo pagrindimas.

Projektuojamas vienaaukstis sandéliavimo paskirties pastatas, vieno tario, $laitiniu stogu.
Pastato pirmame auks$te numatoma sandéliavimo patalpa.

Sandélis skirtas sandéliuoti metalinius gaminius. Sandélis - neSildomas.

4.2. Konstrukcija, fasady apdaila ir spalvos

Pastato konstrukciné schema - metalinés kolonos, metalinés santvaros. ISorés sienos - daugiasluoksnés
plokstés. Stogas - $laitinis, dengiamas daugiasluokstémis stoginémis plokstémis.

Langai projektuojami plastikinio rémo.

4.3. Architekturinis sprendimas.

Pastatas projektuojams staCiakampio plano, lakonisko tiirio, $laitiniu dvislaiciu stogu. Fasady spalvinis
sprendimus zitiréti bréziniuose.

4.4. Technologija.

Pastatas skirtas metalo gaminiy sandéliavimui.
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4.5. PAGRINDINIAI SANDELIO TECHNINIAI RODIKIAL:

4.5.1. Pastatu uzimamas plotas.........cecceeverereeereenne 794,20 m?;
4.5.2. Bendras plotas........cccevcverceeerienneeneeseeseennee e 782,05 m?;
4.5.3. Pagrindinis plotas........cccceecerveeieriesienennennenne 782,05 m?;
4.5.4. Pastato thriS....ccceveeeeevreereeeieeeecenrreeeenreeeeeneeees 647 m3;
4.5.5. AUKSty SKaiCiUS....cccvererceerrerereeeeeesee e 1;

4.5.6. Pastato aukstis nuo zemés pavirsiaus............... 9,20 m.

4.7. PAGRINDINIAI SKLYPO TECHNINIAI RODIKIAI:

4.7.1. SKIypo plotas ......cceeceevrerereererreienreeeeenne 4592 m?;
4.7.2. Pastatais uzstatytas plotas ........c.cceeeeeuennee. 1843,20 m?;
4.7.3. Sklypo uZstatymo tankumas..........c........... 40 %;
4.7.4. Sklypo uzstatymo intensyvumas................. 38 %;
4.7.5. Apzeldintas zemés sklypo plotas................ 10 %.
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