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1. PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI: 

 
Privalomųjų projekto dalies parengimui dokumentų sąrašas 

Projektas atliekamas vadovaujantis Užsakovo Technine projektavimo užduotimi, detaliuoju planu, 
kitais normatyviniais dokumentais. 
 

Pagrindinių projektavimo ir darb ų vykdymo normų sąrašas 

• STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“; 
• STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 
• Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19 
• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
• STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ 
• STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
• STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
• RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“; 
• LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
• STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“; 
• STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
• STR 2.01.01(4):2008 „ Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
• STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
• STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 
• STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 

išsaugojimas“; 
• STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 

Kiti teisiniai aktai 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 
• Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės 
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2. BENDRIEJI DUOMENYS.  

Informacija apie projekto rengėją 

Objekto pavadinimas Kitos paskirties inžinerinio statinio Naujoji Uosto g. 23, 
Klaipėdos m., statybos projektas 

Projekto rengėjas UAB Iremas“ filialas Projektų centras  
Vytauto pr. 29, Kaunas 44352 

Projekto vadovas Linas Kuzminas, atestato Nr. 23301 
Statybos rūšis Nauja statyba 
Statinio paskirtis Kitos paskirties inžineriniai statiniai 
Statinio kategorija Neypatingas statinys 
Veiklos vykdymo terminai ir 
eiliškumas, numatomas 
eksploatacijos laikas: 

Statybos darbų pradžia 2021m. II-III pusmetis 

Situacijos schema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Užstatymo zona pagal detalųjį planą 

 

 

Plovyklos vieta 
Naujoji Uosto g. 23, 
Klaipėda 

Plovyklos vieta 
Naujoji Uosto g. 23, 
Klaipėda 
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Statinio geografinė vieta 
Valstybinio jūrų uosto teritorijos dalyje, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdoje (skl.kad.Nr. 2101/0010:1) 
projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys – sunkiasvorės technikos plovykla. Užstatomos 
statiniu uosto teritorijos dalį nuomos sutarties pagrindu valdo AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ 
(KLASCO). 
Sklypo kad.Nr. 2101/0010:1 plotas 1075.7906 ha, užstatyta teritorijos dalis sudaro 485.8259ha. Žemės 
sklypo paskirtis - kita. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Valstybinės žemės 
patikėjimo teisė priklauso VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir Lietuvos kariuomenė, 
sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys su įvairiomis veiklą uosto teritorijoje vykdančiomis 
įmonėmis, tame tarpe su statinio statytoju - AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO). 
Plovyklos vieta numatoma prie mechaninių dirbtuvių pastatų, kurie yra uosto teritorijos dalyje ties 
Naujoji Uosto ir J.Janonio gatvių sankryža. 
 

Žemės  reljefas 
Tvarkomo sklypo žemės reljefas lygus, statiniu planuojama užstatyti zona yra padengta asfalto, betono 
dangomis. 
 

Esami  želdiniai 
Tvarkomoje sklypo teritorijos dalyje želdinių nėra. 
 

Pastatai 
Greta projektuojamo objekto zonos, sklypas užstatytas mechaninių dirbtuvių pastatais bei inžineriniais 
įrenginiais. 
 

Inžineriniai  tinklai  
Valdomoje įmonės teritorijos dalyje yra įrengti įmonės veiklai vykdyti reikalingi inžineriniai tinklai 
(vandentiekis, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, elektros, ryšių ir šiluminės trasos). 
 

Susisiekimo sistemos ir automobilių stovėjimo vietos 
Teritorija gerai išvystyta susisiekimo atžvilgiu, transporto kryptys iš esmės nesikeis. Viduje teritorijos 
transporto schema nesikeičia. Prie visų pastatų turi būti užtikrintas gaisrinis privažiavimas ne 
siauresniu, kaip 3,50 m pločio  privažiavimo keliu. 
 

Vandens telkiniai  
Esamų vandens telkinių tvarkomame sklype nėra. Už tvarkomo sklypo ribų pietvakarių kryptimi yra 
Kuršių marios. 
 

Kult ūros paveldas 
Dalis Naujoji Uosto g. 23 Klaipėdoje teritorijos patenka į kultūros paveldo objekto - Klaipėdos miesto 
istorinės dalies, vadinama Naujamiesčiu saugomą zoną (KVR kodas 22012), pripažintą saugoti 
viešajam pripažinimui ir naudojimui ir Klaipėdos senojo miesto vietą (KVR unikalus kodas 27077), 
pripažintą saugoti moksliniam pažinimui. Plovyklos statybos zona patenka į Klaipėdos miesto istorinės 
dalies, vad. Naujamiesčiu (KVR kodas 22012) vizualinės apsaugos pozonį.  
 

Klimatin ės sąlygos 
Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Klaipėdos regione yra 
sekančios klimatinės sąlygos:  
- Vidutinė metinė oro temperatūra: +7,0 (oC); 
- Absoliutus oro temperatūros maksimumas: +34 oC; 
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- Absoliutus oro temperatūros minimumas:  -33,4 oC; 
- Santykinis metinis oro drėgnumas (agro stotis): 81%; 
- Vidutinis metinis kritulių kiekis: 735 mm. 
Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” Klaipėdos raj.priskiriamas I sniego apkrovos rajonui 
su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2). 
Vėjo kryptis ir stiprumas 37 m/s. 
 

Žemės reljefas, inžinerinės geologinės sąlygos 
Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos nustatytos remiantis atliktų geologinių tyrinėjimų ataskaita 
(UAB „Geoconsulting, 2020).  
Geomorfologiniu požiūriu tyrimų teritorija priklauso holoceno ir vėlyvojo ledynmečio Baltijos jūros 
duburio srities Kuršių marių duburio rajono Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui. 
Sklypo geologinę sandarą iki 8,5 m gylio sudaro: technogeniniai (t IV) dariniai, Litorinos jūros (m IV 
L) nuogulos, biogeniniai (b IV) dariniai, fliuvioglacialiniai (f III bl) ir glacialiniai (g III bl) dariniai. 
Technogeninius (t IV, Mg) darinius sudaro po asfaltbetonio ir skaldos sluoksniu nustatytas vidutinio 
rupumo smėlis, vietomis su statybinio laužo ir maža organinės medžiagos priemaiša. Šių darinių padas 
nustatytas 1,0 – 2,1 m gylyje. 
Litorinos jūros (m IV L) nuogulas sudaro vidutinio rupumo smėlis (MSa), vietomis su maža organinės 
medžiagos priemaiša ir dulkio lęšiais. Šių darinių padas nustatytas 3,7 – 4,2 m gylyje. 
Holoceno biogeninius (b IV) darinius sudaro gerai susiskaidžiusios durpės (Or), kurių sluoksnio storis 
1,1 – 1,3 m (sluoksnio padas nustatytas 5,0 – 5,3 m gylyje). 
Fliuvioglacialinius (f III bl) darinius sudaro žvyringas smėlis (grSa), kurio sluoksnio padas nustatytas 
5,5 – 5,7 m gylyje. 
Glacialinius (g III bl) darinius sudaro smėlingas dulkingas molis moreninis (sasiCl), pilkas, su žvirgždu 
ir gargždu iki 3%. Kompleksas išskirtas abiejuose tyrimų taškuose. Šio sluoksnio padas 8,5 m gylio 
gręžiniais nepasiektas. 
Tyrimų metu požeminis gruntinis vanduo nustatytas abiejuose gręžiniuose 1,4 m (1,7 m abs.a.) gylyje 
nuo esamo žemės paviršiaus. Vandenį talpina technogeniniai, Litorinos jūros, biogeniniai ir 
fliuvioglacialiniai dariniai. Kaip apatinė vandenspara tarnauja nuo 5,5 – 5,7 m gylio (apvandeninto 
sluoksnio storis 4,1 – 4,3 m) nustatyti smulkūs glacialiniai dariniai. Lietingais laikotarpiais ir polaidžio 
metu gruntinio vandens lygis gali kisti > 1,0 m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu, kadangi 
sausuoju metų laikotarpiu jis pažemės, o drėgnuoju pakils, taip pat dėl vėjo patvankos Kuršių mariose. 
Gruntinį vandenį drenuoja maždaug už 170 m į vakarus esančios Kuršių marios. Statybos metu 
iškasose gali kauptis gruntinis vanduo. 
 

3. PROJEKTAVIMO DARB Ų APIMTIS 

KLASCO vykdomos krovimo veiklos jūrų uosto teritorijoje, Naujoji Uosto g. 23 Klaipėda esamos 
kietos dangos zonoje numatoma kitos paskirties inžinerinio statinio – sunkiasvorės technikos 
plovyklos, skirtos savo veikloje eksploatuojamos technikos plovimui, statyba. Plovyklos vieta numatyta 
prie mechaninių dirbtuvių pastatų. Plaunama sunkiasvorė technika : šakiniai krautuvai, kaušiniai 
krautuvai, uosto vilkikai, traktoriai. 
 

Statinio konstrukcijos.  
Plovykla stačiakampio formos vieno aukšto statinys numatytas iš plieninių konstrukcijų, jo matmenys 
plane: 28,30x7,59m.  
Planuojamas pamatų tipas - dvigubo gręžimo poliai. Poliai po kolonomis numatomi apjungti į siją.  
Numatomos antžeminės laikančios konstrukcijos plieninės kolonos iš uždarų kvadratinio skerspjūvio 
profiliuočių. Tarp kolonų numatomi plieniniai ryšiai iš uždarų kvadratinio skerspjūvio profiliuočių. 
Išorinės pastato sienos suformuotos iš daugiasluoksnių plokščių su akmens vatos užpildu (150mm). 
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Projektuojamo statinio fasado medžiagiškumas, spalviniai sprendiniai derinami prie esamų įmonės 
teritorijoje pastatų. Plovyklos fasado spalva RAL6005 (žalia). Įvažiavimo/išvažiavimo vartai – 
pakeliami, pilkos spalvos. 
Plovyklos horizontali karkaso dalis numatoma iš plieninių stogo santvarų, stoge įrengiant plieninius 
ryšius ir uždengiant plieniniu laikančiu paklotu. Stogo santvaroms numatomi uždari kvadratinio 
skerspjūvio profiliuočiai. Pastato stogas - plokštuminis (nuolydis 7°, suformuojamas santvarų pagalba) 
Stogo danga dviguba prilydoma hidroizoliacinė danga ant kietos akmens vatos sluoksnio. 
Pastate numatytos kelios skirtingų lygių metalinių konstrukcijų technologinės aikštelės, skirtos 
plaunamos technikos aptarnavimui. Technologinės aikštelės planuojamos +1.50 ir +3.00 lygiuose. 
Grindys – armuota betoninė plokštė, storis 250-300mm. Grindys įrengiamos ant esamos dangos. 
 

Technologiniai procesai. 
Statinys skirstomas į dvi : sauso ir šlapio sunkiasvorės technikos valymo zonas, perskiriamas vartais. 
Pirmoje sauso valymo zonoje sunkiasvorė technika bus nupučiama nuo dulkių, kurios aspiracinės 
sistemos su ciklonu pagalba bus surenkamos iš šios zonos. Nupučiamos nuo sunkiasvorės technikos 
dulkės į aplinkos orą nepateks, iš sauso valymo zonos dulkės pateks į cikloną, kur bus surenkamos į 
didmaišius ir atiduodamos registruotiems atliekų tvarkytojams. Po sauso valymo, technika įvažiuos į 
antrąją zoną - plovimo, kurioje plovimas numatomas aukšto spaudimo rankinio plovimo sistema nuo 
aptarnavimo aikštelių. Plovimo zonoje nuoplovos bus paduodamos į nusėsdintuvą, jame surinktas 
dumblas bus iškraunamos rankiniu būdu ir atiduodamas registruotam atliekų tvarkytojui. Plovimo 
nuotekos po nusėsdintuvo bus nukreipiamos į projektuojamą naftos produktų gaudyklę, o išvalytos nuo 
naftos produktų pajungiamos į esamus tinklus sklype, iš jų pagal sutartis – į miesto nuotekų tinklus.  
Plovykloje nenumatomos pastovios darbo vietos, sunkiasvorės technikos plovimu užsiims esamas 
personalas/vairuotojai, todėl nenumatomos naujos buitinės patalpos.  
Plovykla skirta tik KLASCO ūkinėje veikloje naudojamos sunkiasvorės technikos plovimui, plovykla 
neskirta komerciniams tikslams. Technika bus plaunama pagal poreikį. 
 

Inžineriniai tinklai. 
Vandentiekio ir nuotekų sistema bus projektuojama įvertinus inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygas, 
nuo esamų tinklų teritorijoje.  
Elektra bus pasijungiama iš esamų sklype tinklų. 
Pastatui netaikomi energetiniai reikalavimai, plovimo zonoje bus palaikoma iki +10°C temperatūra oro 
kaloriferių pagalba.  
 

Statinio funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai 
Projektuojamo statinio funkciniai ryšiai ir zonavimas numatomas pagal technologinio proceso 
reikalavimus bei LR galiojančius normatyvus. Projektuojamas statinys statomas priešais mechanines 
dirbtuves ir skirtas sunkiasvorės krovimo veikloje naudojamos technikos plovimui. Pagrindiniai 
įvažiavimo vartai yra į sauso valymo zoną vakarinėje dalyje, išvažiavimas - pro plovimo zonos vartus. 
Projektuojamo statinio spalviniai sprendiniai, medžiagiškumas derinamas prie esamo užstatymo.  
 

Projektini ų sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo ir teri torij ų planavimo 
dokumentams 

Projektiniai sprendiniai atitinka detaliojo plano sprendinius. Statinio vieta pagal detaliojo plano 
sprendinius numatoma jūrų uosto teritorijos dalyje (pagal KLASCO detalųjį planą sklypo dalis Nr. 25), 
kur galimas užstatymo aukštis iki 15 m. 
 
Kraštovaizdis. Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys urbanistiniu požiūriu įtakos vietovei 
neturės.  
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Saugomos teritorijos. Projektuojamo objekto veikla nėra susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis 
„Natura 2000“ teritorijomis ar artima joms aplinka. Artimiausios saugomos teritorijos:  
- „Natura 2000“ PAST Kuršių nerijos nacionalinis parkas ~530 m; 
- „Natura 2000“ BAST Kuršių nerija ∼530 m; 
- Kuršių nerijos nacionalinis parkas (rekreacinio prioriteto zona) ∼840 m.  
Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms planuojama objekto veikla įtakos neturės, 
planuojamos veiklos poveikio reikšmingumas „Natura 2000“ teritorijoms neatliekamas. 

Kultūros vertybių registro duomenys. Plovyklos statybos zona patenka į Klaipėdos miesto istorinės 
dalies, vad. Naujamiesčiu (Un.kodas 22012) vizualinės apsaugos pozonį. Statinys projektuojamas 
esamos kietos dangos zonoje, grindys įrengiamos ant esamos dangos, planuojamos galimai mažesnės 
žemės darbų apimtys, nuo miesto plovyklą užstos esami dirbtuvių pastatai. Planuojamo objekto 
vizualinis poveikis kultūros paveldo objektui minimalus. 

4. STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI

Kitos paskirties inžinerinis statinys – sunkiasvorės technikos plovykla (savo reikmėms) 

Pozicij
os Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 KITI STATINIAI 
1.1 PASKIRTIES RODIKLIAI Kitos paskirties inžinerinis statinys 
1.2 UŽSTATYMO PLOTAS m2 195 
1.3 PASTATO  AUKŠTIS  m 7,40 
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Sklypo planas
STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Projektuojama sunkiasvorės technikos plovykla

Tvarkoma teritorijos riba

Patekimas į tvarkomą teritoriją

Patekimas į statinį
Detaliuoju planu nustatyta užstatymo
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PASTABOS:
1. ±0.000 =3.10 - projektuojamo statinio rostverko viršaus altitudė, tikslinti
statybos vietoje;
2. Brėžinyje pažymėtos altitudės nurodo betono dangos viršaus altitudę;
3. Pastato išmatavimai žymimi milimetrais (mm);
4. Altitudės žymimos metrais (m);
5. Brėžinys neskirtas matuoti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Daugiasluoksnė termoizoliacinė sieninė
plokštė, spalva žalia (RAL6005 )
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Monolitinis gelžbetonis

Daugiasluoksnė termoizoliacinė sieninė
plokštė, spalva žalia (RAL6005)
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