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1. AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTO PAVADINIMAS - "PUSIAU POZEMINIU KONTEINERIU [SIGIIMO, KONTEINERIU AIKSTELIU
PROJEKTAVIMO IR PUSIAU POZEMINIY KONTEINERIY JRENGIMAS . SUPAPRASTINTAS PROJEKTAS. NAUJA
STATYBA.”

OBJEKTO NR. - 613-2018-268-SPP-BD

STATYTOJAS - UAB KLAIPEDOS REGIONO ATLIEKY TVARKYMO CENTRAS, LIEPY G.15, KLAIPEDA
PROJEKTO RENGEJAS - UAB ,,TORIS*, j.k. 133048167

PROJEKTO VADOVE - RAIMONDA RAZULEVICIENE at. Nr. A 257

STATINIO PAVADINIMAS - KOMUNALINIU ATLIEKU PUSIAU POZEMINE AIKSTELE
STATINIO KATEGORIJA - NESUDETINGI STATINIAI
STATINIO PASKIRTIS - KITI INZINERINIAI STATINIAI

STATYBOS RUSIS - NAUJA STATYBA

2.1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1.1 PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI
- Rangos sutartis Nr. 613 -18
- Techniné specifikacija
- Pateiktomis suderintomis toponuotraukomis.

- UAB KLAIPEDOS REGIONO ATLIEKU TVARKYMO CENTRO DIREKTORIAUS JGALIOJIMAS 2018 m. rugséjo 7 d. Nr.12,
- Klaipéda

- Klaipedos m sav. isakymais patvirtintomis schemomis

- Reikalavimais, keliamais pusiau poZeminiy konteineriy aiksteliy montavimo ir jrengimo darbams, pateiktais pirkimo salygose ir prie jy
pridétais dokumentais: Konteineriy modeliai ("RBin" 3000 litry, "RBin"3000+3000 litry, "RBin" 5000 litry pusiau poZeminiai
konteineriai_plastikui_popieriui_zaliom_stiklui).
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2.1.2. PAGRINDINIAI NORMINIAI DOKUMENTALI:

STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas®. (Keitimas 2017-11-29 jsak. Nr. D1-962 (TAR, 2017-11-30 Nr. 19072);

STR 1.02.01:2017 "Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas";

STR 1.03.01:2016 w»Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.04:2017 »STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE* PATVIRTINIMO (Isakymas D1-11202018-12-27

Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymo Nr. D1-738 ..Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* patvirtinimo** pakeitimo );

STR 1.05.01:2017 »Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj dokumenta padariniu Salinimas‘;

STR 1.06.01:2016 »Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira‘;
STR 1.04.02:2011_ »InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘;

STR 2.01.01(1):2005 »Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga‘“ (galiojanti redakcija 2002-11-09, Zin. 2000, Nr. 8- 215, i.
k. 099301 MISAK00000420;

STR 2.01.01(4):2008 »Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga*

STR 2.03.01:2019 . Statiniy prieinamumas‘;

STR 2.06.04:2014 .Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai‘¢;

STR 1.01.02:2016 .Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;( 2016-10-10 jsakymas Nr. D1-669 , (TAR, Nr.2016-24939);
STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos risys" (keitimas 2018-06-19 D1-539 , AM jsakymas (TAR, 2018-06-20, Nr.10128);

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymas
Lietuvos Respublikos Keliy jstatymas
Valstybinés darbo inspekcijos jstatymas
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Lietuvos
Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas Keliy eismo
taisykleés
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
Techninis reglamentas ,,Asmeninés apsauginés priemonés®, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministrés 2000-07-03
isakymu Nr. 69 patvirtinta;
Techninis reglamentas ,,MaSiny sauga®, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministrés 2000-03-06 jsakymu Nr.28;
Saugomy teritorijy tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004m. rugpjtcio 19d. nutarimu Nr. 996;
HN 23:2011 ,,Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos
apsaugos ministro ir LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsé¢jo 01 d. jsakymu Nr.V-824/A1-389;
HN 98:2000 , Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos
apsaugos ministro 2000-05-24 jsakymu Nr.277;
ST 8871063.05:2003 “Tilty ir viaduky statybos darbai*
ST 188710638.10:2005 ,,Automobiliy keliy tilty bandymas*
Tilty techninés prieZitros taisyklés TTPT 10
Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir réZimo taisyklés
Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles. Patvirtinta LR Aplinkos ministro jsakymu 2006-12-29 Nr. D1-637
Keélimo krany naudojimo taisyklés. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro jsakymu 2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A 1-425 Saugos ir
sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00. Patvirtinta LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000-12-22 jsakymu Nr. 346
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. Patvirtinta prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos direktoriaus 2005-02-18 jsakymu Nr.64 (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m.
liepos 27 d. jsakymo Nr. 1-223 redakcija)
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Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos komisijos nuostatai. Patvirtinta LR Vyriausybés 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13 Pavojingi

darbai. Patvirtinta LR Vyriausybés 2002 rugséjo 3 d. nutarimu Nr. 1386

Specialiy pirmosios medicinos pagalbos priemoniy pavojingy cheminiy medziagy bei preparaty ir biologiniy medziagy sukelty Gimiy
sveikatos sutrikimy sgraSas. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodZio 24 d. jsakymu Nr. V-769

Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai. Patvirtinta socialinés apsaugos ir darbo ministerijos ir sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. geguzes 5 d.
isakymu Nr. 85/233

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
isakymu Nr. A1-22/D1-34

Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkric¢io 26 d.
isakymu Nr. Al-331

Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr.
102

Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai. Patvirtinta LR Vyriausybés 2004 m. rugséjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (LR
Vyriausybés 2014 m. rugséjo 3 d. nutarimo Nr. 913 redakcija)

Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka. Patvirtinta LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005- 04-20
isakymu Nr. 1-107

Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos
apsaugos ministro 2011-06-17 jsakymu Nr. Al- 287/V-611 (LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro Nr. A1-724/V- 1284
redakcija)

Ergonominiy rizikos veiksniy tyrimo metodiniai nurodymai. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005
m. liepos 15 d. jsakymu Nr. V-592/A1-210

Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbo vietose nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 2001 m. birZelio 21d. jsakymu Nr. 80/353

Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro
2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406

Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai bei darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny ir mutageny poveikio darbe nuostatai. Patvirtinta
LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406

Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro
2004 m. kovo 2 d. jsakymu Nr. A1-55/V-91

Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro
2005 m. balandzio 15 d. jsakymu Nr. Al -103/V-265 (LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birzelio 25 d.
isakymo Nr. A1-310/V-640 redakcija)

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. Patvirtinta socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro
2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-
869

Darbdavio ar darbdaviui atstovaujancio asmens Ziniy i§ darbuotojy saugos ir sveikatos srities privalomo tikrinimo tvarkos aprasas.
Patvirtinta LR Vyriausybés 2007 m. kovo 21d. nutarimu Nr. 292 (LR Vyriausybés 2015 m. balandZio 1 d. nutarimo Nr. 315 redakcija) Buities,

sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai. Patvirtinta LR Vyriausybés 2003 m. balandZio 24 d. nutarimu Nr. 501 Aplinkosauginiy

priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZitiros rekomendacijos. Vandens telkiniy apsauga APR-VTA 10 Aplinkosauginiy priemoniy

projektavimo, jdiegimo ir priezitiros rekomendacijos. Biologinés jvairovés apsauga APR-BJA 10.

Specialiosios Zemés ir misko naudojimo salygos. Patvirtinta LR Vyriausybés 1992 geguzes 12 d. nutarimu Nr. 343 (LR Vyriausybés 1995
m. gruodZio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija)

Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos aprasas. Patvirtinta LR aplinkos ministro 2001
m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. 540 (LR aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. jsakymo Nr. D1-98 redakcija)

Bendrieji buveiniy ar pauks¢iy apsaugai svarbiy teritorijy nuostatai. Patvirtinta LR Vyriausybés 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 (LR Vyriausybés
2011 m. geguzés 25 d. nutarimo Nr. 614 redakcija) Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos
kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo, LR aplinkos ministro jsakymas 2011- 06-28 Nr.D1-508

Keliy priezitiros tvarkos aprasas. Patvirtinta LR Vyriausybés 2004 m. vasario 11d. nutarimu Nr. 155
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2.2. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIU) STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS, STATINIO PASKIRTIS,
STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS

Aikstelés projektuojamos: Klaipédos miesto teritorijoje. AikStelés déstomos:
1. Visi konteineriai suprojektuoti patogiai prieinamose vietose tiek aptarnaujanciam transportui, tiek Zmonéms su negalia.

2. Aikstelés pagal galimybes suprojektuotos jau numatytose ir patvirtintose vietose, tik kai kurias vietas teko koreguoti, nes ribojo
jrengimo galimybés- poZeminiai tinklai arba oro linijos.

3. Visos aikstelés atliktos ant suderinty topografiniy nuotrauky.

2.1.1. Statybos vieta
SENDVARIO RAJONAS:

Nr.268 Jaunystés g. 10, Klaipéda;

2.1.2. Statybos risis

naujo statinio statyba;
2.1.3. Statinio paskirtis

Pusiau poZeminés atlieky surinkimo konteineriy aikStelés-paprasty konstrukcijy inZineriniai statiniai;
2.1.4. Statinio kategorija

I grupés nesudétingas statinys;
2.1.5. Kiti reikalingi duomenys

Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statiniy rodiklivose (lenteléje):

PAVADINIMAS MATO VNT. KIEKIS PASTABOS

II.SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

IV.INZINERINIAI TINKLAI

V.KITI INZINERINIAI STATINIAI

5.1 InZineriniai statiniai: Komunaliniy atlieky surinkimo pusiau

pozeminés aikstelés (nauja statyba): Vnt. 1

5.1.1. Kategorija | gr. nesudétingieji

statiniai
5.1.2. Pusiau poZeminé aikstelé Nr. 268 prie Jaunystés g. 10, Klaipéda
5.1.2.1. AikStelés bendras plotas* m? 32,02
5.1.2.2. Aikstelés dangy plotas* m? 15,27

*Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaitiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina
Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
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2. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS
2.1. Sklype esantys statiniai

Aiksteliy aplinka urbanizuota, uZstatyta gyvenamaisiais namais, automobiliy stovéjimo aikstelés, Saligatviais. Konkrecios
aikstelés uZstatyma : atstumus iki statiniy Ziliréti konkrecios aikStelés bréZinyje.

2.2. InZineriniai tinklai ir jrenginiai

Projektuojamy aikSteliy teritorijose yra telekomunikacijy tinklai, elektros oro ir kabelinés linijos, apSvietimo tinklai, dujotiekis, Silumos
tinklai, vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, drenaZo linijos. pusiau poZeminiy ir antZeminiy komunikacijy planin¢ padét] ir atstumus nuo
esamy komunikacijy iki projektuojamy aiksteliy zitiréti konkrecios aikstelés brézinyje.

2.3. Zeldiniai

Projekto aplinkoje esanti teritorija yra urbanizuota ir gausiai lankoma Zmoniy. Projekto jgyvendinimo poveikis Sioms teritorijoms yra
minimalus, taciau atliekant pozeminiy komunaliniy atlieky surinkimo aiksteliy jrengimo darbus nebus i§vengta auganéiy medziy ir krimy
kirtimo. MedZiai ir krimai kertami vadovaujantis Lietuvos Respublikos apinkos ministro jsakymu (2008-01-31, Nr.D1-87) "Dél saugotiny
medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasSalinimo atvejy, $iy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir
kriimy vertés atlyginimo tvarkos apraso patvirtinimo".

Projektuojant Klaipédos mieste pusiau poZeminiy konteineriy aiksteles, stengiamasi iSsaugoti esamus aplinkoje medZius ir
kriimus vadovaujantis 2010-03-15 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-193:

2. Statinio projekte, parengtame vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2002 ,,Statinio projektavimas®, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodZio 30 d. jsakymu Nr. D1-708 (Zin., 2005, Nr. 4-80), atskiru priedu nurodoma
Zeldiniy, esanéiy projektuojamo statinio Zemés sklype, biklé (vadovaujantis Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343 (Zin., 2008, Nr. 74-2907), 2 priedu ,,Zeldiniq buklé*), medzio
ar krtimo raisis, medzio diametras, jy kiekis, krimy, vejy ir gélyny plotas, apsaugos priemonés.
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Nr. 268 Jaunystés g. 10, Klaipéda;
Vejos sunaikinamas plotas — 32,02 m2

Naikinamas medis — 1 vnt.

Pastaba: uZ vejy ir medZiy sunaikinima yra kompensuojama teisés akty nustatyta tvarka:
1. 2008-06-26 - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro. 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343. ZELDINIU ATKURIAMOSIOS VERTES JKAINIAL
2. LIETUVOS RESPUBLIKOS ZELDYNU ISTATYMAS 2007 m. birZelio 28 d. Nr. X-1241 Vilnius

3.4. GEOLOGINES, HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Geologiniu poZiiiriu sutinkami:
- Technogeniniai dariniai - tIV;
- Aliuviniai dariniai - a IV;
- Jurinés nuosédos - mIV;
- Baltijos posvites glacialiniai dariniai - g III bl.

3.5. SUSIDARANCIU [VAIRIU RUSIU STATYBINIU ATLIEKU ORIENTACINIAI KIEKIAI

Atlieky ir kity susidaranc¢iy medziagy Salinimas turi biti atliekamas pagal Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos departamento
reikalavimus (Rangovas turi gauti leidima). Atliekos Salinamos pagal Socialinés apsaugos ir darbo ministerijos (SADM), Sveikatos apsaugos
ministerijos (SAM) ir Aplinkos ministerijos (AM) reikalavimus.

Rangovas turi jvertinti tai, kad statybinj lauza reikés i§veZti | statybiniy medZiagy sgvartyna. Rangovas turi padengti visas iSlaidas, susijusias su
medZiagy pasalinimu ir i§veZimu | statybiniy medZiagy savartyng. Objekto statybos metu susidariusios statybinés atliekos statybos vietoje turi
buti i§rfisivotos j tinkamas naudoti ar perdirbti ir netinkamas naudoti atliekas (statybines Siukslés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotés, kurios
uzterStos kenksmingomis medziagomis).

Statybos metu susikaupg statybinés Siukslés ir atliekos turi biiti surinktos, ir i§veZtos j savartg. Statybos proceso metu statybos atliekos turi biiti
rusivojamos j:

tinkamas naudoti atliekas (betonas, keramikos, medienos, metalo gaminiy, termoizoliacinés medziagos ir kitos nedegio medziagos);

tinkamas perdirbti atliekas, kurios pristatomos j perdirbimo gamyklas;

netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinés Siukslés, kenksmingomis medZiagomis uZterSta tara), pagal sutartis iSveZamos | savartynus.
Asbesto turin¢iy medZiagy iSveZimas parenkamas pagal "Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautiniy veZimy keliais (ADR)"
Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos vietoje.

Atliekos Atlieky
sunaudojimas
Techn.procesas Pavadinimas Kiekis | Agregatinis buvis (kietas, Atlieky saraso Pavojingumas Atlieky Numatomi atlieky
skystas, pastos) kodas saugojimas tvarkymo buidai
objekte

Asfaltbetonio dangos Asfaltbetonio 0,0t kietas 1703 02 nepavojingos Vietoje Perduodama atliekas
iSardymas/frezavimas lauzas nesandéliuoja tvarkanciai
ma imonei

Betoniniy/ gelZzbetoniniy Betono/ 0,6t kietas 17 0101 nepavojingos Vietoje Perduodama atliekas

gaminiy atliekos gelzbetonio nesandéliuoja ma tvarkanciai jmonei
lauZzas

4. STATINIO ESAMOS BUKLES JVERTINIMAS
4.1. Esamos biiklés jvertinimas

UAB "Tiris" projektuotojai 2018 m. atliko vizualy tyrimg pusiau poZzeminiy komunaliniy atlieky konteineriy aiksteliy
Klaipédos mieste statybos projektui. Visas tyrimy plotas stipriai urbanizuotas ir iSlygintas.

4.1.1. Projektas parengtas vadovaujantis: Klaipedos m sav. jsakymais patvirtintomis schemomis;
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5. PROJEKTUOJAMU STATINIU SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS, PASKIRTIS, PLANUOJAMOS
UKINES VEIKLOS PROGRAMA

5.1. Projektuojamuy statiniy sarasas, pagrindinés charakteristikos

Klaipédos miesto pusiau pozeminiy komunaliniy atlieky aiksteliy sarasas:

Eil.Nr. Gatve Namo Nr. Aiksteles tipas Konteineriy X y
skaiCius vnt.

1 Prie Jaunystés g. 10 Pusiau poZemine 6 6180230.85 322377.16

5.2. Paskirtis

Komunaliniy atlieky surinkimo konteineriy aiksteliy paskirtis - uZtikrinti saugy visy komunaliniy atlieky surinkimgq,
risiavimg ir sutvarkymgq nekenkiant aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Aiksteliy paskirtis — surinkti gyventojy ir smulkiy tikio subjekty komunalines (buitines), pakuociy ir jy atliekas bei antrines Zaliavas.
Pagrindinis komunaliniy atlieky surinkimo principas yra jy rii§iavimas visais atlieky tvarkymo etapais, surinkimo metu — taip pat. AikStelése

Sio projekto sprendiniai parengti pagal Uzsakovo pateiktus aikteliy adresy sarasus, jy i§déstyma prie konkre&iy gyvenamuyjy namy ir
konteineriy nomenklatiirg, nustatytus, atsizvelgus j surenkamy komunaliniy (po ra$iavimo likusiy), pakuociy ir jy atlieky bei antriniy
(rtsivojamy) Zaliavy kiekius ir iSveZimo daZnj bei pagal pusiau poZeminiy konteineriy montavimo, konteineriy turinio pakrovimo ir
transportavimo priemoniy techninius duomenimis.

LR Aplinkos ministro 2012-10-23 jsakymu Nr. D1-85 patvirtintais ,,Minimaliais komunaliniy atlieky tvarkymo paslaugos kokybés
reikalavimais“ 91.6. punkte nustatytas minimalus atstumas iki pastaty langy ir dury — 10m. Sis atstumas galéty biti interpretuojamas,
nustatant §j atstumg tik nuo komunaliniy atlieky konteineriy, kaip realiy tarSos $altiniy iki pastaty.

Kiti komunaliniy atlieky surinkimo biidai Siame projekte neanalizuojami. Taip pat Siame projekte nesprendziami komunaliniy atlieky
surinkimo automobiliy marSruty bei vidaus kvartaly pravaZiavimy tinklo koregavimo dél aiksteliy iSdéstymo ir jy aptarnavimo ypatumy
uzdaviniai.

Konteineriy aikstelés projektuojamos ir aikstelés jrengiamos atsiZvelgiant j galiojanéius Klaipédos miesto savivaldybés teritorijy
planavimo dokumentus.

5.3. Planuojamos veiklos programa

Irengus pusiau poZeminiy komunaliniy atlieky surinkimo konteineriy aikSteles Zymiai pagerés Klaipédos miesto vaizdas,
konteineriuose esancios atliekos neskleis kvapo, patogu naudotis Zemesnio {igio, vyresnio amziaus Zmonéms, vaikams ir nejgaliesiems.
Naujai projektuojami konteineriai talpina daugiau atlieky ir yra sandartis jvairioms deformacijoms, todél projektas socialiniu - ekonominu
poZiliriu yra naudingas, jj tikslinga jgyvendinti.

5.2.1. Reikalavimai

Architektiiros jmoné UAB ,,TURIS* rengia pusiau poZeminiy konteineriy aiksteliy schemas pagal reikalavimus, keliamus pusiaupoZeminiy
konteineriy aiksteliy montavimo ir jrengimo darbams, pateiktus konteineriy modelius ("RBin" 5000 litry "RBin" 300043000 litry pusiau poZzeminiai
konteineriai plastikui_popieriui_zaliom_stiklui).

Statiniai priskiriami nesudétingy statiniy I grupés kategorijai (STR 1.01.03:2017 "STATINIU KLASIFIKAVIMAS" VI
SKYRIUS NESUDETINGIEJI STATINIAI PIRMASIS SKIRSNIS STATINIU PRISKYRIMO NESUDETINGIESIEMS
STATINIAMS POZYMIAI, ANTRASIS SKIRSNIS NESUDETINGUJU STATINIU SARASAS 3 LENTELE), $iy statiniy
projektai rengiami pagal statyba reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus.

K - statinio matmeny jvertinimo koeficientas, apskaic¢iuojamas pagal formule:

S - statinio iSorinio kontiiro vertikalios projekcijos i Zemés ir (ar) vandens pavirsiu plotas, nejskaic¢iuojant Sios projekcijos viduje
esanciy didesniy kaip 10 m2 laisvy (neuZstatyty) Zemés ir (ar) pavirsiaus ploty;
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H - statinio aukstis, matuojamas nuo statiniu uZstatyto Zemeés pavirsiaus vidutinés altitudés iki statinio auks¢iausiojo
(poZeminiam statiniui — giliausio) laikan¢iyju konstrukcijuy tasko (m);

K =S x H® i§ ¢ia S-13,88 mz; H-1,3 m K= 13,88 X 2,197 = 30,50; 10 < 30,50<10000 ( I grupés nesudétingas statinys);
5.2.2. HIDROSTATINIO SLEGIO SKAICIAVIMAL:

Rbin 5000

S = 1600%1600=2.56 m’

M=4t.

Gruntinio vandens lygis skaiciuojasi nuo duobés dugno (ne nuo Zemeés pavirSiaus). Po Zeme esanti betoniné konteinerio dalis yra 2 m.
gylio.

F=2.56*0.5-4= -2.72 Betono svoris neleis kilti konteineriui.
1. Esant 1 m

F=2.56%1-4=-1.44.
2. Esant1.5m

F=2.56*1.5-4=-0.16. (ribinis skiacius)

Skaiciuota nejvertinant kity konteinerio daliy svoriy, grunto trinties j konteinerio sienutes, paciy atlieky svoriy ir pan. IS formulés
nesunku iSskaiciuoti koks turi biiti maksimalus konteinerio svoris, kad sugebéty pasipriesinti §varaus vandens keliamajai galiai.

2.56*%2-x=0

X=2,56*2=5,12 t.

Tai reiskia, kad staciakampio daikto, kurio krastinés yra 1,6%1,6*2 ir sveria 5,12 t. panardinto j Svary vanden] virSutin¢ briauna
sutaps su vandens pavirSiumi.
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5.3.2. PROJEKTUOJAMU AIKSTELIU CHARAKTERISTIKA
Aikstelés projektuojamos naudojant suderintas topografines geodezines nuotraukas, kurios patikslinamos (jei reikia) projekto rengimo metu.
Klaipédos miesto teritorijoje jrengiamos konteineriy aikStelés su pusiau poZeminiais konteineriais.

Projektas rengiamas remiantis STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas* projektuojami statiniai priklauso I grupés nesudétingy statiniy
kategorijai.

6. PUSIAU POZEMINIU KOMUNALINIU ATLIEKU SURINKIMO KONTEINERIU AIKSTELIU SPRENDINIU
APRASYMAS KLAIPEDOJE

6.1. Pusiau poZemin¢ aikstelé jrengimas

Pusiau poZeminé konteineriy aikstelés kraStai sutvirtinami vejos ir gatvés bortais. AikStelés danga - pilkos spalvos betoninés trinkelés
h-8cm storio ant smélio ir cemento posluoksnio 3 cm storio, dolomitinés skaldos sliuoksnio 10 cm storio, $al¢iui atsparaus sluoksnio 20 cm.

Prie§ vykdant statybos darbus iSkviesti tinklus eksploatuojan¢iy organizacijy atstovus. InZineriniy tinkly apsaugos zonoje Zemés kasimo
darbai vykdomi tik rankiniu badu.

7. INZINERINIU TINKLU APRASYMAS

Pusiau poZeminiy komunaliniy atlieky surinkimo konteineriy aikstelés projektuojamos vietose, kuriose po jomis néra poZeminiy
inZineriniy tinkly, todél inZineriniy tinkly rekonstravimas nenumatomas. Projekte konkrecios aikStelés atveju, jeigu trinkeliy iSplésta
danga trukdys Salia esantiems inZineriniams tinklams, bus mazinamas trinkeliy dangos plotas.

8. TRANSPORTO JUDEJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Siame projekte transporto judéjimo organizavimo principai nesprendZiami, kadangi transporto judéjimas po projekto
igyvendinimo nesikeis.

9. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Apsauga nuo triuksmo statyby metu turi buti uztikrinama, atsizvelgiant j bendruosius triuk§mo valdymo ir kontrolés reikalavimus
bei | specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybiy, kuriose vukdomi statyby darbai, patvirtintose triuk§mo prevencijos vieSosiose
vietose taisyklése.

Siekiant minimalizuoti triuk§ma stayby metu, triuk§mo valdytojas turi laikytis savo pareigy, nurodyty Triuk§mo valdymo jstatymo
(2004 m spalio 26 d. Nr.IX-2499) 14 straipsnyje. Vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
generalinio direktoriaus jsakymo "D¢l dokumento "Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitros rekomendacijos. Keliy
eismo triuk§mo maZinimas APR-T 10" patvirtinimo" (2010, V-88) VII skyriaus "TriukSmo prevencija, sumaZinimas" IV skirsnio "Triuk§mo
valdymas ir priemonés statyby metu" gyventojy apsauga nuo triuk§mo kelio tiesimo/rekonstrukcijos metu turi bati tokia:

- Nejrengti darby jrangos/ technikos, medziagy ir atlieky sandéliavimo aiksteliy jautriose zonose, prie pat gyvenamyjy namy. Jeigu néra
alternatyviy triuk§mo maZinimo biidy, reikia taikyti laikinas triukSmo uZtvaras ar laikinus nukasto grunto pylimus;

- IS anksto numatyti darby technikos marSrutus, privaziavimo kelius, kuriy aplinka yra nejautri ar maZiau jautri triukSmui. Jeigu
imanoma, statybos darby sunkiojo transporto eisma nukreipti nuo tankiausiai apgyvendinty teritorijy;

- Naudoti mechanizmus su maziausiomis triuk§mingumo charakteristikomis;

Suderinti kelias reik§mingai triuk§mingas operacijas, kad jos bty atliekamos kartu.
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- Triuksmo prevencija Klaipédos miesto vieSose vietose
VADOVAUJANTIS:

1. KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TRIUKSMO PREVENCIJOS VEIKSMU PLANAS 2019-2023 METAMS;

2. Savivaldybés miesto teritorijos valdymas ir tvarkymas vykdomas vadovaujantis Klaipédos rajono tvarkymo ir Svaros
taisyklémis (2017 m. liepos 27 d. Nr. T2-185 Klaipéda):

8. Privalomai atliekami darbai:

8.1. tvarkomos ir valomos teritorijos ne maziau kaip 3 kartus per savaite;

8.2. teritorijoje esantys Zeldiniai (medZiai, kriimai, veja, gélynai) tvarkomi vadovaujantis Klaipédos miesto Zeldyny ir Zeldiniy
apsaugos taisyklémis bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintais teisés aktais. Zeldiniai turi bati tvarkomi taip, kad jie
neuzstoty pastaty numeriy, gatviy pavadinimy lenteliy ir techniniy eismo reguliavimo priemoniy, nebloginty matomumo ir nekelty pavojaus
eismo dalyviams ir nekliudyty péséiyjy bei transporto priemoniy eismui;

8.3. valomos teritorijoje esancios atlieky konteineriy stovéjimo vietos ar aikstelés;

8.4. teritorijy Zolés pjovimo periodiskumas — ne maZesnis kaip 3 kartai per vasaros sezona;

8.5. teritorijy tvarkymo ir valymo atliekos tvarkomos teisés akty nustatyta tvarka;

8.6. pasnigus Salinamas sniegas, uZtikrinant saugy péséiyjy eisma ir specialiojo transporto priemoniy privaZiavimg prie teritorijoje
esanciy bendrojo naudojimo objekty (atlieky surinkimo konteineriy, j&jimy j pastatus);

8.7. susikaupgs sniegas kraunamas ant Saligatvio krasto ne ar¢iau kaip 1 m atstumu nuo medZiy, ap$vietimo atramy, prieSgaisriniy
jrenginiy, lietaus nuoteky, kanalizacijos Suliniy ir jvaziuojamyjy keliy ir taip, kad netrukdyty transporto priemoniy ir pésciyjy eismui;

8.8. susikaupes sniegas, esant biitinybei, veZamas | Klaipédos miesto savivaldybés nustatytas sniego laikymo aiksteles;

8.9. nuo lietaus nuoteky ir kanalizacijos Suliniy groteliy Salinamas ledas ir sniegas;

8.10. 3alinant sniegg ir ledg nuo gyvenamyjy namy, pastaty stogy, lietaus vamzdZiy ir balkony turi bati laikomasi darbo saugos
reikalavimy, aptveriama pavojinga teritorija, nesugadinami komunikacijos rysiy ir elektros tinklai, apsaugos jranga, laidai, Sviestuvai, radijo
ir televizijos antenos, Zeldiniai, statiniy fasadai.

9. Teritorijos tvarkomos ir valomos nuo 7 iki 22 valandos, netrikdant vieSosios rimties, negadinant dangy.

10. Bendrojo naudojimo objekty valdytojas privalo vieSai (daugiabu¢iy namy skelbimo lentose ar interneto svetainéje, jei tokias
turi) paskelbti teritorijy tvarkymo ir valymo grafikus.

Vibracija. Pagrindiné galimos vibracijos nuo autotransporto, pastaty viduje, prieZastis - didelés galios triukSmas (ypa¢ Zemy dazniy),
kuris generuoja pastato konstrukcijy virpesius. Dazniausiai vibracija pasireiSkia prie pat gatvés stovinCiuose namuose, kai pravaziuoja
sunkiasvoris autotransportas.

Darby metu rangovas, pagal triuk§Smo valdymo jstatyma, triukSmingy, o kartu ir vibracija kelianCiy darby laika turés derinti su
savivaldybe ir informuoti aplinkiniy pastaty gyventojus. Reik§mingas neigiamas poveikis sveikatai dél vibracijy nenumatomas.

Igyvendinus projekta ir pritaikius aplinkosaugines bei gyventojy sveikata saugancias priemones, reikSmingo neigiamo poveikio
Zmoniy sveikatai nebus. Pritaikius priemones bus uZtikrinama, kad aplinkos cheminés ir fizinés (triuk§mo) tarSos bendrieji ir specifiniai
rodikliai nevirSyty teisés aktuose numatyty ribiniy verciy.

10. HIGIENA IR SVEIKATA .
DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTI VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTU REIKALAVIMAMS

Aikstelés atitinka STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (keitimas 2002-10- 21 AM
isakymas Nr.549 (zin.2002 Nr. 106-4776) reikalavimus konteineriy aiksteléms buitiniy atlieky laikymui.

Planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimas turés teigiama poveikj visuomenés sveikatai:

O Dél pageréjusios akustinés situacijos gretimybiy gyventojams;

O Dél sumazéjusios aplinkos oro tar§os;

0 Dél pageréjusiy biisto salygy;

O Dél geresnio, patogesnio, operatyvesnio aikStelés pasiekiamumo;
O Dél estetinio vaizdo pageréjimo gretimybiy gyventojams.

11. POVEIKIS APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA

Kadangi projektu neplanuojama jokia nauja kapitaliniy pastaty statyba, tai numatytose vietose PUSIAU POZEMINIU
KOMUNALINIU ATLIEKU IR ANTRINIU ZALIAVU SURINKIMO KONTEINERIU aikiteliy planavimas nepaZeidZia nei Klaipédos m.
reljefo, nei vietovei Reglamentu nustatyty reikalavimy ir nuorody.

Pusiau poZeminiy komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo konteineriy aikSteliy projektu nepaZeidZiamas gamtinis bei
istoriSkai susiformaves kraStovaizdis, gamtiniy ir kultiriniy kompleksy bei objekty vertés poZymiai. Projektu iSsaugoma bendra
kraStovaizdZzio urbanistiné — architekttiriné struktiira ir jo estetiné verté, erdvinis raiSkumas ir raiskas reljefo bei hidrografinio tinklo

elementai, taip pat iSlaikomas esamas regiono architekttiros pobtidis: pastaty tdriai, formos, mastelis ir medziagiskumas.

Lapas | Lapy | Laida
10 11 0

613-2018-268-SPP-BD-AR




Bendroji dalis

Prie§ darby pradZia derlingas dirvoZemio sluoksnis bus nuimamas, sandéliuojamas, o atlikus darbus - panaudojamas vietovei
rekultivuoti ir apZeldinti.

Statybos darby metu susidarys statybinés - griovimo atliekos, kurios tvarkomos, vadovaujantis ,,Atlieky tvarkymo taisyklémis* (Zin.,
1999, Nr. 63-2065, Zin., 2012, Nr. 16-697), ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis* (Zin., 2007, Nr. 10-403) bei ,,Atlieky tvarkymo
jstatymu* (Zin., 1998, Nr. 61-1726, Zin., 2013, Nr.55-2729).

Igyvendinus projekta, reik§mingo neigiamo poveikio Zmoniy sveikatai nebus. Infrastruktiiros atnaujinimas padidins ir Klaipédos miesto
patraukluma, turés teigiamga estetinj poveikj miesto krastovaizdZziui.

12. APLINKA VISIEMS

Konteineriy aikstelés: prie komunaliniy atlieky surinkimo pusiau poZeminiy konteineriy jrengiamos nedidélés aikStelés prigjimui ir
konteineriy eksploatacijai. Konteineriy aiksteles rekomenduojama iskloti betoniniy trinkeliy danga. Trinkeliy dangos virSus jrengiamas tame
paciame lygyje kaip ir Salia esancios kietos dangos. Jei antZeminé konteineriy aikStelé numatyta ant esamos kietos dangos (asfalto dangos
automobiliy stovéjimo aiksteléje ar kt.), Sios dangos esamos konstrukcijos virSutinis sluoksnis turi biiti papildomai i§lyginamas, kad atitikty
nejgaliyjy ir senjory poreikius patogiai naudotis naujai jrengiamais konteineriais nuo kuriy pavirSiy auks¢iy skirtumas neturéty
virsyti 2 cm.

Aikstelés turi biiti jrengtos taip, kad atitikty nejgaliyjy ir senjory poreikius patogiai naudotis naujai jrengiamais konteineriais.

Privaziavimai: patekimas ar privaziavimai prie aikSteliy ir konteineriy ikrovimas numatomi nuo esanciy suformuoty gatviy arba jvazy
Konteineriy tipai: pagal UZsakovo pateiktus duomenis, projektuojamos aik$telés yra su pusiau pozeminiais konteineriais. Aiksteliy pusiau
poZeminiy konteineriy konstrukcija turi uztikrinti pasaliniy asmeny neprieinamuma prie konteineriy turinio.

13. KULTUROS PAVELDO DALIS

Projektuojamos pusiau poZeminiy konteineriy aikStelés Jaunystés g. 10, Klaipédos m. Sav. Patenka j Sias saugomas zonas :

° Unikalus objekto kodas 244

° Pilnas pavadinimas Paupio dvaro sodybos ir ligoninés pastato kompleksas, vad. Bachmano dvaru
° Adresas Klaipédos miesto sav., Klaipédos m.,

o Iregistravimo registre data 1992-04-03

° Statusas Valstybés saugomas

o Objekto reikSmingumo lygmuo yra Regioninis

° Rusis Nekilnojamas

° Teritorijos KVR objektas: 159036 kv. m

o Vizualinés apsaugos pozonis 71846.00 kv.m

° Vertybé pagal sandara Kompleksas

° Seni kodai Nr. Naujai iSaiSkinamuju saraSe : 367

° Nr. Laikinosios apskaitos saraSe: 413/1272

° Ami7ius : XVIITa. - XX a. I p.

o Vertinguyjy savybiy pobiidis Architekttrinis (lemiantis reikSminguma tipiskas);Istorinis (lemiantis reik§minguma

svarbus);Krastovaizdzio;Memorialinis (lemiantis reikSminguma svarbus);ZeldynL} (lemiantis reikSminguma tipiskas);

TVARKOMUJY STATYBOS DARBU DALIES SPRENDINIY PATENKANCIY | PAUPIO DVARO SODYBOS IR LIGONINES
PASTATO KOMPLEKSAS, VAD. BACHMANO DVARU ZONOS KONCEPCIJA:

Pusiau pozeminiy komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo konteineriy aikstelés jrengimas nepadarys zZalos NEKILNOJAMOSIOS
KULTUROS VERTYBEI (VIETOVEI) PAUPIO DVARO SODYBOS IR LIGONINES PASTATO KOMPLEKSAS, VAD. BACHMANO DVARU,
ZONOMS, NESUMAZINS KULTUROS VERTYBES VERTIN GUJU SAVYBIU, NEIGIAMAI NEJTAKOS AUTENTISKOS APLINKOS
SUVOKIMUI PAGERINS VIETOS GYVENTOJU GYVENIMO KOKYBE.

Pries vykdant statybos darbus biitina atlikti archeologinius tyrimus statomy konteineriy aiksteliy vietose, patenkanciy Paupio dvaro sodybos ir
ligoninés pastato kompleksas, vad. bachmano dvaru vietos vizualinés apsaugos pozonio teritorija.

Lapas | Lapy | Laida
11 11 0

613-2018-268-SPP-BD-AR




ietovés schema

BUITINIY ATLIEKY PUSIAU POZEMINIY KONTEINERIY AIKSTELE

8,33 m

Trinkeliy danga- 15,27m?

_Dungos irengimol
detalé¢ DD-2|

“Dangos rengimol
detalé DD-.
0,15m
1
T
b 1,14 m
LT 1
T
T
T
[ | [ | 1,67m
T
I I I I
70,08 m
1,00
0,08 m

*aukstis matuojamas i$ jmetimo angos pusés, nuo aikstelés pavirSiaus iki atlieky konteinerio dangcio virSaus

Bendras aikstelés plotas (F1) - 32,02m?
Komunaliniy atlieky surinkimo konteineriai (2x5m?),
plastiko ir metalo surinkimo konteineriai (1x5m?),
poperiaus surinkimo konteineriai (1x5m?),

stiklo surinkimo konteineriai (1x3m?),

zaliyjy atlieky surinkimo konteineriai (1x3m?)

x=6180230.85

+ m | +

x=6180230.85
77 y=322377.16
12.9
12.4
[F1=32,02 m]
= 210100360224
x=6180220.36
y—322374.08 e 2 \1%‘“ 2l ?%wws
i x=6180220.36
| y=322377.16

1.

Pastabos:

SUTARTINIY ZENKLY ZYMEJIMAS

-TRINKELIY DANGA

-KOMUNALINIY ATLIEKY SURINKIMO KONTEINERIS 5m?
-PLASTIKO IR METALO SURINKIMO KONTEINERIS 5m?
-POPIERIAUS SURINKIMO KONTEINERIS 5m?®

-STIKLO SURINKIMO KONTEINERIS 3m®

-ZALIYJY ATLIEKY SURINKIMO KONTEINERIS 3m?

| -1 METRO PRIEJIMO ZONA

-5 METRY APTARNAUJANCIO TRANSPORTO PASIEKIAMUMO ZONA
-10 METRUY ZONA IKI PASTATY LANGUY IR DURY
-VEJOS BORTAI

-GATVES BORTAI
-NUZEMINTI GATVES BORTAI

-REGISTRUOTO ZEMES SKLYPO RIBA
-NAIKINAMAS MEDIS

Toponuotraukos suderinimo nr.: 21:21:23

PUSIAU POZEMINIY KONTEINERIY AIKSTELES JRENGIMO SCHEMA M 1:500

2. Konteineriy aikstelé patenka j kultlros vertybiy registra, nr.: 244, "Paupio dvaro sodybos ir ligoninés
pastato kompleksas, vad. Bachmano dvaru
OBJEKTAS:
Atestato| - Pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimas, konteineriy aiksteliy
Nr UAB "TU RIS" projektavimas ir pusiau poZeminiy konteineriy aiksteliy jrengimas.
’ im.k. 133048167 Supaprastintas statybos projektas
A257 | PV R Razulevigiene | £/ —~|-2020 | BREZINYS: LAIDA
T ; Nr.: 268
A257 Arch R.Razuleviiene | &< | 2020 Buitiniy atlieky konteineriy aik3telés schema 0
Jaunystés g. 10, Klaipéda.
STATYTOJAS: Lapas | Lapy
LT UAB "Klaipédos regiono atlieky tvarkymo 613-2018-SPP-BD-B.268
centras", Liepy g. 15, Klaipéda 1 1
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TRINKELIY DANGA, 8cm

SMELIO IR CEMENTO SLUOKSNIS, 30mm!
DOLOMITINES SKALDOS SLUOKSNIS, 100mm
SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS, 200mm

PUSIAU POZEMINIY KONTEINERIY DUOBES DUGNO PAVIRSIUS
ISLYGINAMAS, |RENGIAMAS SUTANKINTAS IKI 50mm STORIO!
ISLYGINAMASIS SLUOKSNIS IS SMULKAUS ZVYRO AR SMELIO.

— S

3180

1200

O BB S

-

=

Pusiau pozeminiy konteineriy aikStelées schema

1980

h=0.95+1.20m"

h=0.95+1.20m"

h=0.95+1.20m"

8330

Komunaliniy atlieky surinkimo konteineriai (2x5m3),
plastiko ir metalo surinkimo konteineriai (1x5m?),
Poperiaus surinkimo konteineriai (1x5m?3),

Stiklo surinkimo konteineriai (1x3m?3),

Zaliyjy atlieky surinkimo konteineris (1x3m?).

TRINKELIY DANGA, 8cm

SMELIO IR CEMENTO SLUOKSNIS, 30mm

DOLOMITINES SKALDOS SLUOKSNIS, 100mm

SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS, 200mm

PUSIAU POZEMINIY KONTEINERIY DUOBES DUGNO PAVIRSIUS
ISLYGINAMAS, |RENGIAMAS SUTANKINTAS IKI 50mm STORIO
ISLYGINAMASIS SLUOKSNIS IS SMULKAUS ZVYRO AR SMELIO.

1200

1980

3180

SUTARTINIY ZENKLY ZYMEJIMAS

K] -TRINKELIY DANGA, 8cm
-BETONAS
0 -GRUNTAS
-SKALDA 10CM, (FRAKCIJA- 0/32)
<o,
8 [ -SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS, 20CM
<~ —
[T -TRINKELIY DANGA PJUVYJE
[] -KOMUNALINIY ATLIEKY SURINKIMO KONTEINERIS 2x5m?
[] -PLASTIKO IR METALO SURINKIMO KONTEINERIS 5m*
Il -POPIERIAUS SURINKIMO KONTEINERIS 5m?*
[ -STIKLO SURINKIMO KONTEINERIS 3m?*
I -STIKLO SURINKIMO KONTEINERIS 3m?*
- OBJEKTAS: "Pusiau poZeminiy konteineriy jsigijimas, konteineriy
A,E?Stato UAB "TU RI S" aiksteliy projektavimas ir pusiau poZzeminiy konteineriy
r im.k. 133048167 aiksteliy jrengimas. Supaprastintas projektas”
A257 PV R.Razulevigiené | 42~ |2020 | BREZINYS: LAIDA
R Razulevidiens & Buitiniy atlieky konteineriy aikStelés
A257 | Arch. ‘Razuleviciene | #2020 | irongimo schema ir pjavis. 0
Etapas STATYTOJAS: Lapas |Lapy
SPP UAB "Klaipédos regiono atlieky tvarkymo 613-2018-SPP-SA-B.1
centras”, Liepy g. 15, Klaipéda 1 1




PRIEDAS Nr. 1

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

JSAKYMAS
DEL KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2010 M. LAPKRICIO 12 D. JSAKYMO NR. AD1-2011 ,,DEL KLAIPEDOS MIESTO
SAVIVALDYBES MISRIY KOMUNALINIY ATLIEKU IR ANTRINIU ZALIAVU
SURINKIMO KONTEINERIY STOVEJIMO VIETU IR AIKSTELIY ISDESTYMO
SCHEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. gruodZzio 2 d. Nr. AD1-1464
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Valstybinio atlieky tvarkymo 2014-2020 mety plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2014 m. balandZio 16 d. nutarimu Nr. 366 ,Dé¢l Valstybinio atlieky tvarkymo 2014-2020 mety
plano patvirtinimo®, 246.1 papunk¢iu, Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2010 m. liepos 29 d.
sprendimu Nr. T2-230 ,Del jgaliojimo suteikimo Savivaldybés administracijos direktoriui®,
Klaipedos miesto savivaldybés tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-185 »Del Klaipédos
miesto tvarkymo ir $varos taisykliy patvirtinimo* 2 punktu, vykdydamas Klaipédos miesto
savivaldybés 2013-2020 m. atlieky tvarkymo plane, patvirtintame Klaipédos miesto savivaldybés
tarybos 2013 m. geguzés 30 d. sprendimu Nr. T2-130, numatytg Klaipédos miesto savivaldybés
2013-2020 mety atlicky tvarkymo plano jgyvendinimo priemone 2.1.2:

l. Pakei¢iu Klaipédos miesto savivaldybés misriy komunaliniy atlicky ir antriniy
Zaliavy surinkimo konteineriy stovéjimo viety ir aiksteliy i§déstymo schema, patvirtintg Klaipédos
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2010 m. lapkri¢io 12 d. jsakymu Nr. AD1-2011
»D¢l Klaipédos miesto savivaldybés misriy komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo
konteineriy stovéjimo viety ir aiksteliy i¥déstymo schemos patvirtinimo®, ir 1, 2, 3, 4,5,6,9, 10,
11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 49, 51 ir 54 dalis
iSdéstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad Sis jsakymas skelbiamas Teisés akty registre ir Klaipédos miesto
savivaldybés interneto svetainéje.

Savivaldybés administracijos direktorius Gintaras Neniskis



Klaipédos miesto savivaldybés miSriy komunaliniy
V laipédos miesto savivaldybés miriy komun:
BACHMANO DVARO IR LANKISKIU GYVENAMIEJI RAJONAI (M 1:4 500) ctovejinmo vioty i aikstelin fEdsstymo schomas.
29 dalis

7.7 Bachmano
dvaro
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Sutartiniai Zyméjimai

Planuojama antzemin¢ atlieky konteineriy aikstele
Planuojamas biodegraduojanciy atlieky pusiau pozeminis konteineris

Planuojama pozeminiy/pusiau pozeminiy komunaliniy atlieky konteineriy aikstelé
Biodegraduojanéiy atlieky konteineris

Pozeminiy/pusiau pozeminiy komunaliniy atlicky konteineriy aikstelé
Tekstilés konteineris

Misriy komunaliniy atlieky konteineris

Antriniy zaliavy surinkimo konteineris plastikui

Antriniy Zaliavy surinkimo konteineris popieriui

DepDP® O>oo R

Antriniy zaliavy surinkimo konteineris stiklui
I:l Registruoty sklypy ribos

- Pusiau pozeminiy komunaliniy atlieky surinkimo konteineriy aik$teliy vietos
C] Pozeminiy komunaliniy atlieky surinkimo konteineriy aiksteliy vietos
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840 m<?1 :4 500

J© Klaipédos miesto savivaldybés administracija, 2019 ‘

Priedas. Bachmano dvaro ir LankiSkiy gyvenamyjy rajony misriy komunaliniy atlieky ir antriniy Zaliavy surinkimo konteineriy stoveéjimo viety ir aiksteliy sgrasas.
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