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0 2021 I8reiksti projektuojamy statiniy pagrindiniy sprendiniy idéja, informuoti visuomeng apie numatoma statiniy projektavima
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS . .
KVAL. PROJEKTAI CO PAVIRSINI NUOTEKY KOLEKTORIAUS $VYTURIO GATVES TESINYJE IR
PATV. Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, (jm. k. 304317225) . - " .
DOK. NR tel. +370 698 51552, projektavimas@zilinskis.com AB ,KLAIPEDOS JURY KROVINIY KOMPANIJA" TERITORIJOJE, KLAIPEDOJE
B www.projektai.co P STATYBOS IR REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
- . 7
296712 PV Irma Levinskiene Ve DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
26410 | POV |Irma Levinskiené N PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLY PLANAS
, (M 1:500) 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKQVAS ) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
1+ KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES 8183-01-PP-BR-02
ADMINISTRACIJA 1 3
PASTABOS:
1. Brézinyje altitudés duotos metrais LASO7 auksiiy sistemoje, skersmenys - milimetrais;
2. Koordinadiy sistema - LKS-94;
3. Esamy komunikaciju susikirtimy vietas ir inkly pasijungimo altitudes fiklsinti vietoje;
R L. Projektuojant ir jrengiant tinklus iSlaikyti minimalius atstumus;
5. Pradedant inZineriniy tinkly klojimo darbus, sutikslinti susikirtimo su klojama trasa esandias pozemines komunikacijas su

eksploatuojantiomis organizacijomis. Esant maziems atstumams tarp susikertanciy poZeminiy komunikacijy, susikirtimo vietose
atlikti Surfavimo darbus esamy komunikacijy aukstio patikslinimui;

Paklojus inzinerinius tinklus ir baigus statybos darbus iSardytos dangos turi bUti atstatytos j pradine padétj arba taip, kaip
nurodyta projekte;

éuliniu liukai keitiami naujais. Rekonstruojamy tinkly Suliniai ir kameros i$ surenkamy gelZbetonio elementy turi buti
sutvarkyti taip, kad atitikty STR 2.07.01:2003; LST EN 1917 reikalavimus bei galiojantiy surenkamy gelzbetoniniy Suliniy ir
kamery katalogy reikalavimus. Gelzbetoniniams nuoteky Suliniams butina atlikti sitliy uztaisyma, konstrukciju hidroizoliacija,
lataky suformavima, lipyniy atstatyma, perkryCiy jrengima. Esant poreikiui, seni netvarkingi gelzbetoniniai Suliniai keiciami
naujais. Gelzbetoniniy Suliniy dugno latakai turi buti formuojami iSlaikant tokj patj nuolydj ir skersmenj, kaip ir prijungiama
vamzdyno sistema;

Kabeliniy linijy zonose atsikasimo darbus vykdyti tik rankiniu budu, iSsaugant esamus elektros kabelius;

Kabelinés linijos atjungima/pajungima derinti su AB "Klaipédos jury kroviniy kompanija” Energetikos skyriumi ir
Telekomunikacijy ir informaciniy technologiju skyriumi;

Susikirtimo vietose el. kabelinés linijos apsaugojamos uzdedant apsauginius déklus, virs kabeliy klojama jspéjamoji signaliné
juosta. Apziurai ir jvertinimui kviesti AB “Klaipédos jury kroviniy kompanija” Energetikos skyriaus atstova;

Susikirtimo vietoje su buitiniy nuoteky tinklu atkasti rankiniu budu. Buitiniy nuoteky tinklg iSsaugoti. ApZitrai ir jvertinimui
kviesti AB "Klaipédos jury kroviniy kompanija” Energetikos skyriaus atstovg;

Pasikeitus kabelinés linijos esamai trasai atlikti geodezinius matavimus su pririSimu, iSpildomajg dokumentacijg pateikti
skaitmeninéje laikmenoje;

Teritorijoje yra pakloti ir eksploatuojami 10/04 kV jtampos kabeliniai tinklai priklausantys AB “Lietuvos geleZinkeliai;
Teritorijoje darby vykdymo metu darbus planuoti ir vykdyti taip, kad nebuty ribojama transporto judéjimo galimybé, ypatingai
ties gelezinkelio pervaza.

Iki darby pradzios iSsiimti akta - leidimg darbams vykdyti. Vykdant darbus geleZinkelio keliy ir ju jrenginiy apsaugos

zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradzios turi buti informuoti AB ,LTG Infra” Techninés prieziuros departamento specialistai.
Darbus aflikti nenufraukiant traukiniy eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo pertrauky metu, kurios
suteikiamos infrastrukturos valdytojo nustatyta tvarka.

Rangovo darbuotojai, dirbantys GeleZinkelio keliy ir ju jrenginiy apsaugos zonoje, turi buti supazindinti su darbo gelezinkelio
transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobudZio darbui teisés akty nustatyta tvarka.

Po darby atlikimo, pateikti iSpildomosios dokumentacijos popiering ir elektroning (*.dwg formatu) versijas.
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