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1. PROJEKTINIŲ PASŪLYMŲ RENGIMO PAGRINDAS 
 
1.1 Rengimo dokumentai: 
 

• Techninė specifikacija 
 
1.2 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 
projektas 
 

STR 1.01.03 Statinių klasifikavimas 
STR 1.02.01   Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 
STR 1.03.01 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
STR 1.04.04 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
STR 1.05.01 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.06.01         Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.04.02    Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
STR 2.01.01(1)         Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(3)    Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4)    Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
STR 2.03.01    Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms 
STR 2.06.02   Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai 
STR 2.06.04   Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
PTR 2.13.01   Archeologinio paveldo tvarkyba 

       Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatymas 
 Lietuvos Respublikos Kelių įstatymas 
 Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas 
 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
 Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas 
 Kelių eismo taisyklės 
 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 
 KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 
 Techninis reglamentas „Asmeninės apsauginės priemonės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000-07-03 įsakymu Nr. 69 patvirtintą; 
 Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministrės 2000-03-06 įsakymu Nr.28; 
 Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2004m. rugpjūčio 19d. nutarimu Nr. 996; 
 HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio 

vertinimo bendrieji reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 01 d. įsakymu Nr.V-824/Al-389; 

 HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji 
matavimo reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 įsakymu Nr.277; 
       ST 8871063.05:2003 “Tiltų ir viadukų statybos darbai“ 

ST 188710638.10:2005 „Automobilių kelių tiltų bandymas“ 
Tiltų techninės priežiūros taisyklės TTPT 10 
Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisyklės 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. Patvirtinta LR Aplinkos ministro įsakymu 2006-12-29 Nr. 

D1-637 
Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 

2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A 1-425 
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00. Patvirtinta LR vyriausiojo valstybinio darbo 

inspektoriaus 2000-12-22 įsakymu Nr. 346 
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Patvirtinta priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005-02-18 įsakymu 
Nr.64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 
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2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) 
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos nuostatai. Patvirtinta LR 

Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13 
Pavojingi darbai. Patvirtinta LR Vyriausybės 2002 rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386  
Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir 

biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos 
ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769 

Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai. Patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 
sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 
ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Patvirtinta LR 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. Al-331 

Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102 

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai. Patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. 
rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (LR Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 913 redakcija) 

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka. Patvirtinta LR 
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 įsakymu Nr. 1-107 

Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Patvirtinta 
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2011-06-17 įsakymu Nr. 
Al- 287/V-611 (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro Nr. A1-
724/V- 1284 redakcija) 

Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos 
ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 

Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbo vietose nuostatai. Patvirtinta LR 
socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birželio 21d. įsakymu 
Nr. 80/353 

Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai. Patvirtinta LR socialinės apsaugos 
ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406 

Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai bei darbuotojų apsaugos nuo 
kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai. Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406 

Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai. Patvirtinta LR socialinės apsaugos 
ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A1-55/V-91 

Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai. Patvirtinta LR socialinės apsaugos 
ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1 -103/V-
265 (LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 
d. įsakymo Nr. A1-310/V-640 redakcija) 

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. Patvirtinta socialinės 
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V- 
869 

Darbdavio ar darbdaviui atstovaujančio asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities 
privalomo tikrinimo tvarkos aprašas. Patvirtinta LR Vyriausybės 2007 m. kovo 21d. nutarimu Nr. 292 
(LR Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. 315 redakcija) 

Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai. Patvirtinta LR Vyriausybės 2003 m. 
balandžio 24 d. nutarimu Nr. 501 

Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens 
telkinių apsauga APR-VTA 10 

Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės 
įvairovės apsauga APR-BĮA 10. 

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Patvirtinta LR Vyriausybės 1992 gegužės 12 d. 
nutarimu Nr. 343 (LR Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija) 

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos 
aprašas. Patvirtinta LR aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 (LR aplinkos 
ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. Dl-98 redakcija) 

Bendrieji buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai. Patvirtinta LR Vyriausybės 
2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 (LR Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 614 
redakcija) Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, 
aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi 
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taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo, LR aplinkos 
ministro įsakymas 2011- 06-28 Nr.D1-508 

Kelių priežiūros tvarkos aprašas. Patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. vasario 11d. nutarimu Nr. 
155 

 
 
2. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIŲ) STATYBOS VIETA, STATYBOS RŪŠIS, 
STATINIO PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS 
 
2.1 Statybos vieta 
 

• Klaipėdos miestas, Rumpiškės rajonas. 
 

2.2 Statybos rūšis 
 

• naujo statinio statyba; 
 

2.3 Statinio paskirtis 
 

Pusiau požeminės atliekų surinkimo konteinerių aikštelės - paprastų konstrukcijų inžineriniai 
statiniai. Pogrupis – Aikštelės. 

 
2.4 Statinio kategorija 
 

Statiniai priskiriami nesudėtingų statinių I grupės kategorijai (STR 1.01.03:2017 "Statinių 
klasifikavimas“ VI skyrius nesudėtingi statiniai, pirmasis skirsnis statinių priskyrimo nesudėtingiems 
statiniams požymiai, antrasis skirsnis nesudėtingųjų statinių sąrašas 3 lentelė), šių statinių projektai 
rengiami pagal statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.  

  
K – statinio matmenų įvertinimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę: 

K = S × H
3

, 

čia: 

S – statinio išorinio kontūro vertikalios projekcijos į žemės ir (ar) vandens paviršių plotas, 
neįskaičiuojant šios projekcijos viduje esančių didesnių kaip 10 m2 laisvų (neužstatytų) žemės ir (ar) 
paviršiaus plotų; 

H – statinio aukštis, matuojamas nuo statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki 
statinio aukščiausiojo (požeminiam statiniui – giliausio) laikančiųjų konstrukcijų taško (m); 

K = S × H3
   

iš čia S-13,88 m2; H-1,3 m  K= 13,88 X 2,197 = 30,50;  10 < 30,50<10000 (I grupės 
nesudėtingas statinys). 

 
3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 
 
3.1 Sklype esantys statiniai 
 

Aikštelių aplinka urbanizuota, užstatyta gyvenamaisiais namais, automobilių stovėjimo 
aikštelėmis, šaligatviais. Aikštelės užstatymą, atstumus iki statinių žiūrėti aikštelės plane. 
 
3.2 Inžineriniai tinklai ir įrenginiai 
 

Projektuojamų aikštelių teritorijose yra telekomunikacijų tinklai, elektros oro ir kabelinės linijos, 
apšvietimo tinklai, dujotiekis, šilumos tinklai, vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, drenažo linijos. 
Požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelės projektuojamos vietose, kuriose po jais nėra 
požeminių tinklų. Požeminių ir antžeminių komunikacijų planinę padėtį ir atstumus nuo esamų 
komunikacijų iki projektuojamos aikštelės žiūrėti aikštelės plane. 
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3.3 Želdiniai 
 

Projekto aplinkoje esanti teritorija yra urbanizuota ir gausiai lankoma žmonių. Projekto 
įgyvendinimo poveikis šioms teritorijoms yra minimalus, atliekant pusiau požeminių komunalinių 
atliekų surinkimo aikštelių įrengimo darbus nebus augančių medžių ir krūmų kirtimo. Medžiai ir 
krūmai kertami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu (2008-01-31, Nr.Dl-
87) „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų 
vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“. 

 
 

3.4 Geologinės, hidrogeologinės sąlygos 
 

Geologiniu požiūriu sutinkami: 
• Technogeniniai dariniai –t IV; 
• Aliuviniai dariniai - a IV; 
• Jūrinės nuosėdos - m IV; 
• Baltijos posvitės glacialiniai dariniai - g III bl. 

 
Technogeniniai dariniai (t IV) - tai planingai supilti ar perstumdyti, perkasti gruntai, susidarę 

įrengiant automobilių aikštes, gatves, tiesiant požemines komunikacijas ar tvarkant teritoriją. 
 
Aliuviniai dariniai ta IV) - šiuos darinius sudaro mažai dulkingi smėliai, kurie yra smulkūs, 

vidutinio rupumo ar žvyringi (FSa, MSa, grSa; žymuo - SD).  
 
Jūrinės nuosėdos (m IV) - tai mažai dulkingi vidutinio rupumo, smulkūs smėliai (MSa, FSa; 

žymuo - SD), rečiau gerai susiskaldžiusios durpės (HU; žymuo - Or) ir minkštai plastingos 
konsistencijos sapropelis (F; žymuo - orCl).  

 
Baltijos posvitės glacialiniai dariniai (e III bl) - tai kietai plastingos konsistencijos smėlingi 

dulkingi moliai (sasiCl; žymuo - ML). 
 

Pagal sudėtingumą kasant (ĮT ŽS 17; punktai 98-105), aikštelėse slūgsantys gruntai dažniausiai 
priskiriami lengvai kasamiems gruntams (žymuo pagal LST 1331 - SD). Rečiau, bei apatinėje gręžinio 
dalyje slūgso gruntai, kurie priskiriami vidutiniškai kasamiems gruntams (žymuo pagal LST 1331 - 
ML, OM, SDo). 
 
3.5 Higieninė ir ekologinė situacija 
 

Higieninė situacija nenustatoma. Ekologiniu požiūriu planuojama ūkinė veikla nepavojinga 
kitiems objektams ir turės nedidelį poveikį aplinkai. Galimos avarinės situacijos neprognozuojamos, 
avarijų likvidavimo planai nesudaromi. 

 
3.6 Aplinkinis užstatymas 
 

Pusiau požemines komunalinių atliekų surinkimo aikšteles numatoma rengti valstybinėje žemėje 
arba sklypų, kurių savininkams priskirta naudotis aikštelėmis teritorijose. Aikštelės turi būti rengiamos 
ne arčiau kaip 10,0 m nuo pastatų langų ir durų, vaikų žaidimo bei sporto aikštelių. Nuo požeminių 
komunikacijų aikštelės atitraukiamos 1,0 m. 
Privažiavimai prie aikštelių ir konteinerių iškrovimas numatomi nuo esamų gatvių, įvažų ar aikštelių. 
Tyrimų plotas užstatytas, reljefas lygus. 
 
 
4. STATINIO ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 
 
4.1 Esamos būklės įvertinimas 
 

Požeminių konteinerių vietose, žemės kasimo darbams sąlygos geros, nes daugelyje vietų 
įgilinimo lygyje slūgso pakankamai atsparūs gruntai. Vykdant kasimo darbus reikėtų numatyti 
priemones nuo galimo smėlio slinkimo į iškasas. Taip pat įsivertinti ar esami aikštelėje gruntai ir 
hidrogeologinės sąlygos leis tinkamai paruošti pagrindą po konteineriais. Esant perdrėkusiems 
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moliniams gruntams numatyti jų pakeitimą rupiaisiais gruntais. 
Kadangi projektuojami konteineriai yra išsibarstę po Klaipėdos miestą, todėl atskirai įvertinti 

kiekvienos aikštelės toponuotraukos duomenys ir priimti projektiniai sprendiniai.  
 
 

5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, 
PASKIRTIS, PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS PROGRAMA 
 

5.1 Paskirtis 
 

Komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių paskirtis - užtikrinti saugų visų komunalinių 
atliekų surinkimą, rūšiavimą ir sutvarkymą nekenkiant aplinkai ir žmonių sveikatai. 

 
5.2 Planuojamos veiklos programa 
 

Įrengus pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikšteles žymiai pagerės 
Klaipėdos miesto vaizdas, konteineriuose esančios atliekos neskleidžia kvapo, patogu naudotis 
žemesnio ūgio, vyresnio amžiaus žmonėms, vaikams ir neįgaliesiems. Naujai projektuojami 
konteineriai talpina daugiau atliekų ir yra sandarūs įvairioms deformacijoms, todėl projektas socialiniu 
- ekonominiu požiūriu yra naudingas, jį tikslinga įgyvendinti. 
 
6. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS 
 

Pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės projektuojamos vietose, 
kuriose po jomis nėra požeminių inžinerinių tinklų, todėl inžinerinių tinklų rekonstravimas 
nenumatomas. Aikštelės užstatymą, atstumą iki inžinerinių tinklų bei apsauginių vamzdžių įrengimo 
vietą žiūrėti aikštelės plane. 

 
7. TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 
 

Šiame projekte transporto judėjimo organizavimo principai nesprendžiami, kadangi transporto 
judėjimas po projekto įgyvendinimo nesikeis. 

 
8. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, 
GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 
 

Apsauga nuo triukšmo statybų metu turi būti užtikrinama, atsižvelgiant į bendruosius triukšmo 
valdymo ir kontrolės reikalavimus bei į specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybių, kuriose 
vykdomi statybų darbai, patvirtintose triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse. 

Siekiant minimalizuoti triukšmą statybų metu triukšmo valdytojas turi laikytis savo pareigų, 
nurodytų Triukšmo valdymo įstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr.IX-2499) 14 straipsnyje. 
Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio 
direktoriaus įsakymo „Dėl dokumento “Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir 
priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ (2010, V-88) 
VII skyriaus „Triukšmo prevencija, sumažinimas“ IV skirsnio „Triukšmo valdymas ir priemonės 
statybų metu“ gyventojų apsauga nuo triukšmo kelio tiesimo/ rekonstrukcijos metu turi būti tokia: 

• Neįrengti darbų įrangos/ technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose 
zonose, prie pat gyvenamųjų namų. Jeigu nėra alternatyvių triukšmo mažinimo būdų, reikia 
taikyti laikinas triukšmo užtvaras ar laikinus nukasto grunto pylimus; 

• Iš anksto numatyti darbų technikos maršrutus, privažiavimo kelius, kurių aplinka yra nejautri 
ar mažiau jautri triukšmui. Jei įmanoma, statybos darbų sunkiojo transporto eismą nukreipti 
nuo tankiausiai apgyvendintų teritorijų; 

• Naudoti mechanizmus su mažiausiomis triukšmingumo charakteristikomis; 
• Suderinti kelias reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu. 

 
Triukšmo prevencija Klaipėdos miesto viešosiose vietose 

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.T2-
321 patvirtintomis „Triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose 
taisyklėmis“: 

20. Savivaldybės miesto teritorijos valymas ir tvarkymas vykdomas vadovaujantis Klaipėdos 
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miesto tvarkymo ir švaros taisyklėmis. 
21. Veikla, vykdoma gyvenamojoje aplinkoje ir kelianti triukšmą (išskyrus statybos darbus), 

galima nuo 7 iki 22 vai., netrikdant viešosios rimties ir (arba) neviršijant Lietuvos higienos normoje 
nustatytų triukšmo ribinių dydžių. 

29. Triukšmo šaltinių valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), planuojantys pradėti statybos 
darbus Savivaldybės teritorijoje, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų 
pradžios Savivaldybės administracijai pateikti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 
patvirtintos formos pranešimą raštu ar elektroniniu paštu, nurodant: 

29.1. triukšmo šaltinių naudojimo vietą; 
29.2. planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą; 
29.3. triukšmo mažinimo priemones. 
30. Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys ir vykdantys statybos darbus gyvenamojoje 

aplinkoje, privalo nepažeisti Triukšmo valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu patvirtinto Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir 
gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo, Savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu patvirtinto leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko, vykdyti paskirtų 
triukšmo kontrolierių teisėtus reikalavimus ir pateikti kontrolės vykdymui būtinus dokumentus. 

31. Triukšmo šaltinių valdytojams nepateikus Taisyklių 29 punkte nurodytos informacijos, 
nesilaikant Taisyklių 30 punkte nurodytų reikalavimų, triukšmingi darbai negali būti pradėti, o jau 
pradėti darbai pagal teisėtus triukšmo kontrolierių reikalavimus turi būti nedelsiant nutraukti. 

Vibracija. Pagrindinė galimos vibracijos nuo autotransporto pastatų viduje priežastis - didelės 
galios triukšmas (ypač žemų dažnių), kuris generuoja pastato konstrukcijų virpesius. Dažniausiai 
vibracija pasireiškia prie pat gatvės stovinčiuose namuose, kai pravažiuoja sunkiasvoris 
autotransportas. 

Darbų metu rangovas, pagal triukšmo valdymo įstatymą, triukšmingų, o kartu ir vibraciją keliančių 
darbų laiką turės derinti su savivaldybe ir informuoti aplinkinių pastatų gyventojus. Reikšmingas 
neigiamas poveikis sveikatai dėl vibracijų nenumatomas. 

Įgyvendinus projektą ir pritaikius aplinkosaugines bei gyventojų sveikatą saugančias priemones, 
reikšmingo neigiamo poveikio žmonių sveikatai nebus. Pritaikius priemones bus užtikrinama, kad 
aplinkos cheminės ir fizinės (triukšmo) taršos bendrieji ir specifiniai rodikliai neviršytų teisės aktuose 
numatytų ribinių verčių. 

 
8.1 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 

Aikštelė patenka į kultūros paveldo objekto Klaipėdos senamiesčio, unikalus kodas kultūros 
vertybių registre 16075, vizualinio apsaugos pozonio teritoriją. 

 
8.2 Aplinkos apsaugos reikalavimai 
 

Prieš darbų pradžią derlingas dirvožemio sluoksnis bus nuimamas, sandėliuojamas, o atlikus 
darbus - panaudojamas vietovei rekultivuoti ir apželdinti. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės - griovimo atliekos, kurios tvarkomos, vadovaujantis 
„Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065, Žin., 2012, Nr. 16-697), „Statybinių atliekų 
tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 2007, Nr.10-403) bei „Atliekų tvarkymo įstatymu“ (Žin., 1998, Nr. 61-
1726, Žin., 2013, Nr.55-2729). 

 
8.3 Kultūros paveldo išsaugojimo reikalavimai 
 

Vykdant žemės judinimo darbus aikštelėse, kurios patenka į kultūros paveldo teritoriją būtina 
atlikti archeologinius tyrimus, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2013.01:2011 
„Archeologinio paveldo tvarkyba.“ 

 
8.4 Urbanistikos sprendinių aprašymas 
 

Vietinės urbanistinės problemos šiuo projektu nesprendžiamos. 
 

8.5 Gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas 
 

Gaisrinės, civilinės saugos priemonių problemos šiuo projektu nesprendžiamos. 
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9. APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRAŠYMAS 
 

Projekte, komunalinių atliekų surinkimo konteineriai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai 
sulaužomi ar sugadinami. 

 
10. UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO 
NEĮGALIESIEMS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
 

Visa teritorija pritaikyta žmonėms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2001 reikalavimais. 
Projektas parengtas taip, kad žmonės su negalia laisvai galėtų judėti. 

Vietose, kur nėra takų ir šaligatvių, žmonėms su judėjimo negalia, aikštelės danga su kelio bortais 
nužeminami iki kelio dangos lygio. 
 
11. STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, 
PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS 
 

Statybos sklypuose griaunamų pastatų nėra. Inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas 
nenumatomi. 
 

 
12. POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA 
 

Prieš darbų pradžią derlingas dirvožemio sluoksnis bus nuimamas, sandėliuojamas, o atlikus 
darbus - panaudojamas vietovei rekultivuoti ir apželdinti. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės - griovimo atliekos, kurios tvarkomos, vadovaujantis 
„Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065, Žin., 2012, Nr. 16-697), „Statybinių atliekų 
tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 2007, Nr. 10-403) bei „Atliekų tvarkymo įstatymu“ (Žin., 1998, Nr. 61-
1726, Žin., 2013, Nr.55-2729). 

Įgyvendinus projektą, reikšmingo neigiamo poveikio žmonių sveikatai nebus. Infrastruktūros 
atnaujinimas padidins ir Klaipėdos miesto patrauklumą, turės teigiamą estetinį poveikį miesto 
kraštovaizdžiui. 

 
 

13. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS 
TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS 
 

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas turės teigiamą poveikį visuomenės sveikatai: 
• Dėl pagerėjusios akustinės situacijos gretimybių gyventojams; 
• Dėl sumažėjusios aplinkos oro taršos; 
• Dėl pagerėjusių būsto sąlygų; 
• Dėl geresnio, patogesnio, operatyvesnio aikštelės pasiekiamumo; 
• Dėl estetinio vaizdo pagerėjimo gretimybių gyventojams.  

 
 
 
Projektinius pasiūlymus (PP) parengė, 

projekto vadovė Raimonda Razulevičienė    

Atest. Nr. A257 

 
 
 
 
 
 
 
 





Atestato

  Nr.

UAB "TŪRIS"

PV

STATYTOJAS:

OBJEKTAS:

LAIDA

0

Lapas Lapų

1

BRĖŽINYS:

1

įm.k. 133048167

R.Razulevičienė

A257

Arch.

R.Razulevičienė
A257

Komunalinių atliekų surinkimo konteineriai (2x5m³),

Plastiko ir metalo surinkimo konteineriai (1x5m³),

Poperiaus surinkimo konteineriai (1x5m³),

Stiklo surinkimo konteineriai (1x3m³)

Buitinių atliekų konteinerių aikštelės

įrengimo schema ir pjūvis

Etapas

SPP

Pusiau požeminių konteinerių aikštelės schema Nr.: 2, M 1:50

-TRINKELIŲ DANGA, 8cm

-KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIS 2x5m³

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ ŽYMĖJIMAS

-PLASTIKO IR METALO SURINKIMO KONTEINERIS 5m³

-POPIERIAUS SURINKIMO KONTEINERIS 5m³

-BETONAS

-GRUNTAS

-IŠKASTAS IR ATGAL SUPILAMAS GRUNTAS

-TRINKELIŲ DANGA PJŪVYJE

-SKALDA 10CM, (FRAKCIJA- 0/32)

-ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS, 20CM

613-2018-SPP-SA-B.2

"Pusiau požeminių konteinerių įsigijimas, konteinerių

aikštelių projektavimas ir  pusiau požeminių konteinerių

aikštelių įrengimas. Supaprastintas projektas"

UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo

centras", Liepų g. 15, Klaipėda

-STIKLO SURINKIMO KONTEINERIS 3m³

8330
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TRINKELIŲ DANGA, 8cm

SMĖLIO IR CEMENTO SLUOKSNIS, 30mm

DOLOMITINĖS SKALDOS SLUOKSNIS, 100mm

ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS, 200mm

PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ DUOBĖS DUGNO PAVIRŠIUS

IŠLYGINAMAS, ĮRENGIAMAS SUTANKINTAS IKI 50mm STORIO

IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS IŠ SMULKAUS ŽVYRO AR SMĖLIO.
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TRINKELIŲ DANGA, 8cm

SMĖLIO IR CEMENTO SLUOKSNIS, 30mm

DOLOMITINĖS SKALDOS SLUOKSNIS, 100mm

ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS, 200mm

PUSIAU POŽEMINIŲ KONTEINERIŲ DUOBĖS DUGNO PAVIRŠIUS

IŠLYGINAMAS, ĮRENGIAMAS SUTANKINTAS IKI 50mm STORIO

IŠLYGINAMASIS SLUOKSNIS IŠ SMULKAUS ŽVYRO AR SMĖLIO.
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2020
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 

2010 M. LAPKRIČIO 12 D. ĮSAKYMO NR. AD1-2011 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO 

SAVIVALDYBĖS MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ 

SURINKIMO KONTEINERIŲ STOVĖJIMO VIETŲ IR AIKŠTELIŲ IŠDĖSTYMO 

SCHEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2020 m. balandžio 1 d. Nr. AD1-439 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi: 

1. P a k e i č i u  Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių 

žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schemą, patvirtintą Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. AD1-2011 

„Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo 

konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schemos patvirtinimo“, ir 4, 5, 7, 11, 17, 18, 21, 

22, 27, 31, 32, 34, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 49 ir 53 dalis išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto 

savivaldybės interneto svetainėje. 

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis 
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  ŠPICHUTO DV ARO GYV ENAMASIS RAJONAS  (M              )
Klaipėdo s miesto  savivaldybės mišrių komun alin ių 
atliekų ir an trin ių žaliavų surin kimo ko n tein erių 
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Sutartiniai žymėjimai

Registruo tų sklypų ribo s

!( Plan uojamas bio degraduo jančių atliekų pusiau po žemin is ko n tein eris
") Plan uojama an tžemin ė atliekų ko n tein erių aikštelė
!( Plan uo jama požemin ių/pusiau po žemin ių komun alin ių atliekų ko n tein erių aikštelė
# Biodegraduojan čių atliekų ko n tein eris

Po žemin ių/pusiau požemin ių ko mun alin ių atliekų ko n tein erių aikštelė
$+ Tekstilė s ko n tein eris
±° Mišrių komun alin ių atliekų ko n tein eris
±° Ko mun alin ių atliekų ko n tein eris 0,24m3.
±° An trin ių žaliavų surin kimo  ko n tein eris plastikui
±° An trin ių žaliavų surin kimo  ko n tein eris po pieriui
±° An trin ių žaliavų surin kimo  ko n tein eris stiklui

Projektuo jamo s pusiau požemin ių atliekų ko n tein erių aikštelė s
Projektuo jamo s po žemin ių atliekų ko n tein erių aikštelė s


