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AISKINAMASIS RASTAS

e Paskirties keitimo projekto rengimo pagrindas. Paskirties keitimo projekto rengimo

dokumentai, pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas paskirties keitimo projektas:

1) Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas;

2) STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas”

3) STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys;

4) STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai, statinio avarija®;

5) STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé*;

6) STR 1.05.01:2017 “Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
18duota statyba leidziant] dokumenta padariniy $alinimas”

7) STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priezitira”

8) STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy
nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“;

9) STR 1.12.06:2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme”

10) STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*

11) STR 2.01.01(2):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

12) STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga”

13) STR 2.01.01(4):2008 “Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

14) STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties pastatai®;

15) STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®;

16) STR 2.05.13:2004 “Statiniy konstrukcijos. Grindys”;

17) STR 2.06.04:2014 "Gatves ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai”
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18) HN 47-1:2020 "Asmens sveikatos priezitiros jstaigos: infekcijy kontrolés reikalavimai";

19) HN 23:2011 "Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir
poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai”;

20) Bendrosios gaisrinés saugos taisykles;

21) Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés;

22) Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

23) Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés;

24) Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai,

25) Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka;

26) Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei
tikslinimo taisyklés;

27) Projektavimo darby rangos sutartis Nr. 20-06-01-PKP.

¢ Projekto pavadinimas. Naujo nekilnojamojo kadastrinio vieneto formavimas, kei¢iant
administracinés patalpos 3-2, Minijos g. 43, Klaipédoje, dalies paskirtj j gydymo,
projektas, atliekant paprastojo remonto darbus.

e Statytojas (savininkas, uzsakovas). Savininkas UAB "Javinés bistas", Minijos g. 45,
Klaipéda.

e Projektuotojas. Gintautas Valatka, a.k. 36104240045, Gintaro [lankos g 14A-4,
Neringos m., Neringos sav., tel. 8 676 01698, vykdantis individualig veiklg su 2013 m.
geguzés 31 d. nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pazyma
Nr.584717, projekto vadovo atestatas Nr. A1258.

e Statybos finansavimo Saltiniai. UZsakovo 1¢30s.

e Projektavimo etapai (stadijos). Vykdomas vienu etapu: atlickamas naujo
nekilnojamojo kadastrinio vieneto formavimas, keiCiant administracinés patalpos
3-2, Minijos g. 43, Klaipédoje, dalies paskirt] | gydymo, projektas, atliekant paprastojo
remonto darbus.

e Statybos darby eiliSkumas. Statybos darbai pagal parengta paskirties keitimo projekts
vykdomi vienu etapu.

o Statybos vieta (geografiné vieta). Patalpa yra Klaipédos m. savivaldybes, Klaipédos
miesto centrineje dalyje, Birutés kvartale, administraciniame-prekybiniame trijy auksty

pastate, treCiame aukSte, Minijos g. 43. Pastatas néra nekilnojamoji kulttros vertybé ir
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nera nekilnojamosios kultiiros vertybés saugomoje teritorijoje ir jos jtakos zonoje.
Paprastojo remonto darbai atliekami tik patalpos viduje.

Statybos rusSis. Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys® VIII
skyriaus 12 punktu, statinio statybos riiis yra statinio paprastasis remontas.

Statinio paskirtis. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés isradu
Nr.21/2983 pastato paskirtis yra administraciné. Po patalpos paskirties keitimo lieka
esanti.

Pastato patalpos 3-2 paskirtis buvo administraciné. 3-2 patalpa padalinama. 18 m?
dydzio patalpos dalis licka administracinés paskirties. Kitos 3-2 patalpos dalies paskirtis
keiCiama | gydymo paskirtj, formuojant nauja nekilnojamajj kadastrinj vienetg ir
atliekant paprastojo remonto statybos darbus. Patalpose jrengiama danty protezy
gamybos laboratorija.

Statinio kategorija. Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 , Statiniy klasifikavimas®“ V
skyriaus I skirsnio 13 punktu ir II skirsnio 1 lentele statinys priskiriamas neypatingy
statiniy kategorijai. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto
ekspertize" 4 priedu pastatas yra Visuomenei svarbiy statiniy (jy daliy) sgrase.
Automobiliy parkavimo viety jrengimas. Siuo metu automobiliy parkavimas prie
administracinio pastato Minijos g. 43, Klaipédoje yra jrengtas vadovaujantis STR
2.06.04:2014 "Gatves ir vietinés reik3més keliai. Bendrieji reikalavimai" 8 skyriaus, 30
lentele. Administracinés paskirties pastatams pastato pagrindinio ploto 25-iems m? turi
buti jrengta 1 automobilio stoveéjimo vieta. Gydymo paskirties pastatams turi biiti
jrengta viena vieta 30-iai m? pastato pagrindinio ploto. Keifiant administraciné
paskirties patalpos 3-2 dalies paskirtj automobiliy parkavimo viety skaiCius
reikalaujamas mazesnis. Todél papildomas automobiliy parkavimo klausimas yra
nesprendziamas.

Atliekami, padalinimo, paskirties keitimo ir perplanavimo paprastojo remonto
statybos darbai. Patalpa 3-2 dalinama 14 cm storio atitvara su akmens vatos garso
izoliacija ] dvi dalis. 18 m? dydzio dalyje paskirtis nekeiiama. Likusioje dalyje
formuojamas naujas nekilnojamojo turto kadastrinis vienetas. Sios patalpos dalies
keitiama paskirtis | gydymo, atliekant paprastojo remonto perplanavimo darbus. Sioje
dalyje bus gaminami danty ir veido zandikauliy protezai. Pagaminta produkcija pagal

gautus uZsakymus iSveZzama. Laboratorijoje dirbs vienas danty technikas. Danty
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techniko darbo ir poilsio vietos jrengiamos vadovaujantis higieninémis normomis HN
82:2000 "Danty protezy gamybos laboratorijy jrengimas ir priezitira". Administracinés
paskirties patalpos-kabineto 3-2 dalis, kurioje keiiama paskirtis,  atitvaromis
sudalinama ] keturias gydymo paskirties patalpas-zonas. Perplanuojant, jrengiamos
sekancios patalpos: 3-2(b-1) 29,53 m? ploto danty protezy gamybos laboratorija, 3-2(b-
2) 5,32 m? ploto gipsing, 3-2(b-3) 15,73 m? ploto persirengimo ir poilsio patalpa, 3-2(b-
4) 2,82 m? ploto praéjimo koridorius.

Gipsin¢ atskiriama atitvara i§ metalinio karkaso, su garso izoliacijos uzpildu —
akmens vata ir gipso kartono plok3¢iy apkala. Danty protezy gamybos laboratorija
atitveriama lengvy konstrukcijy ekranine atitvara.

Vadovaujantis HN 47-1:2020 "Asmens sveikatos prieziliros jstaigos: infekcijy
kontroles reikalavimai" laboratorijos patalpoje sieny, atitvary, grindy ir luby apdailos
pavirSiai, joje esanCiy daikty ir jrenginiy pavirSiai turi buti tinkami valyti ir
dezinfekuoti, atspariis valymo ir dezinfekcijos priemonéms.

InZineriniy tinkly apraSymas; vandens, nuoteky ir energetinio aprapinimo
inZineriniy tinkly apibudinimas; Pastatas su projektuojamomis patalpomis yra
prijungtas prie Klaipédos miesto elektros, vandens ir nuoteky centralizuoty inZineriniy
tinkly. Po nekilnojamojo kadastrinio vieneto formavimo ir patalpy paskirties keitimo,
statinio inZineriniy tinkly pareikalavimai ir galingumai liks esami. Pastato inZineriniy
tinkly sistemy pertvarkymas bus vykdomas pagal paprastojo remonto darby apra3g.
Patalpose yra jrengtas patalpy, darbo viety priverstinis paduodamas - iStraukiamas
vedinimas. ApraSe pateikiamas ventiliacijos jrenginio pasas su védinimo sprendimais.
Taip pat projektuojamose patalpose yra jrengta: natiiralus ir dirbtinis ap3vietimas,
vandentiekis ir kanalizacija. Nuoteky valymui gipsinéje jrengiama gipso atlieky
gaudyklé. Sanitariniai mazgai danty technikui yra esantys, pastato treio auksto
patalpose 3-7 ir 3-8. Savininko pageidavimu, inZzineriniy tinkly apskaitai, gali bati
patalpose jrengti kontroliniai apskaitos skaitikliai.
Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai, gyventojams,
kaimyninéms teritorijoms. TriukSmo Saltiniy valdytojai privalo laikytis nustatyty
triukSmo ribiniy dydziy ir uztikrinti, kad naudojamy jrenginiy triuk§mo lygis nevirsyty
vietovel, kurioje naudojami triukSmo Saltiniai, nustatyty triuk§mo ribiniy dydziy.
Statybos darbai vykdomi prisilaikant aplinkos apsaugos norminiy reikalavimy ir

taisykliy. Atlieky rii§iavimas ir tvarkymas turi biti vvkdomas vadovaujantis "Atlieky

2020-08 Statybai

LAIDA

ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

20-06-01-PP-AR
4 8 0




susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis", patvirtintomis LR
Aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr.D1-367.

Statybinés atliekos remonto metu statybvietéje turi bati i$rasiuotos ir atskirai
laikinai laikomos susidarancios:

- komunalinés atliekos - maisto liku€iai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
atliekos, kurios savo pobiidziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

- inertinés atliekos - sukietéjes skiedinys, tinkas, plytos, ir kitos atliekos, kuriose
nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos - pakuotés,
popierius, stiklas, plastikas ir kitos, tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar)perdirbti
ar pakartotinai naudoti tinkamos i§ atlieky gautos medziagos;

- pavojingos atliekos - tirpikliai, daZai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos,
degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukelian¢ios korozijg ar turingios kity
savybiy, galin€iy neigiamai jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikatg;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos ir kt.).

Statybvieteje turi biti pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy
ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky
apskaitos ataskaitos.

[rudiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinéioms teise tvarkyti
tokias atliekas pagal sutartis d¢l jy naudojimo ir $alinimo.

Statybines atliekos statybos metu, iki jy i§vezimo ar panaudojimo, kaupiamos ir
saugomos konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir | kurig tvarkymo vietg bus
gabenamos atliekos (tai gali atlikti spec. jmonés). Taip pat jis atsako uz tvarkingg jy
pakrovimg ir pristatymg ] sgvartyna.

Statybos aikstel¢ rangovo turi biiti pastoviai tvarkoma. Siuk$lés turi bati
kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinéms atliekoms, atskirai statybos ir cheminiy

medziagy atlickoms. Siukilés ir buitinés nuotekos rangovo turi buti savalaikiai

1Svezamos.
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Remonto metu susidaranciy atlieky ir statybinio lauZo apytiksliai kiekiai:

. Atli jimas
Atliekos e Saugo)
objekte
Numatomi
" ® % 2 2 atlieky
> .o =2} =1
g | .| 2 | E_|& & | g | voim
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Statybinis lauzas pakraunamas j konteinerius ir i$vezamas j:

- statybinio lauZo utilizavimo aikstelg /sukietéjes skiedinys, tinkas;

- statybiniy medziagy sgvartyng /kitas statybinis lauzas/.

Statytojas, baiges remonto darbus, pateikia dokumentus apie faktinj susidariusiy
atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatymg j oficialy sgvartyng.

Rangovas privalo visomis priemonémis saugoti statybos teritorijg nuo uzterstumo,
nes uz tuos pazeidimus atsako pagal baudziamosios, administracinés ir materialinés
atsakomybés jstatymus.

Zemes sklype, kuriame yra projektuojamas objektas (patalpos) taikomos
specialiosios Zemés naudojimo sglygos: komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos
zonos, gamybiniy objekty apsaugos zonos ir inzineriniy tinkly apsaugos zonos.

Sios salygos néra taikomos patalpy perplanavimui ir patalpos dalies paskirties
keitimui. Komunaliniy objekty sanitariné apsaugos zona ir gamybiniy objekty sanitariné

apsaugos zona yra nustatyta transformatorinei pastotei, 2 metrai perimetru (64 m?) ir yra
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pakankamai nutolusi nuo projektuojamo objekto, zitr. pridedamg Zemés sklypo
kadastrinj nuosavybés plang.

Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai. Reikalavimy néra. Projektuojamas
pastatas néra saugomuy teritorijy apsaugos zonoje.

Kultaros paveldo vertybés apsaugos reikalavimai. Reikalavimy néra.
Projektuojamas pastatas néra nekilnojama kultiiros vertybé ir néra nekilnojamojo
kulttiros vertybiy teritorijoje ar jy jtakos zonoje.

Aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems sprendimy apraSymas. Pagaminta
produkcija, pagal gautus uzsakymus, i§vezama danty techniko. Vadovaujantis STR
2.03.01:2020 “Statiniy prieinamumas” 1 punktu ir Lietuvos respublikos nejgaliyjy
socialines integracijos jstatymo 11 straipsnio 3 punktu, remontuojamy statinio patalpy
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams nesprendziamas.

Aplinkos apsaugos, kultiros paveldo iSsaugojimo, urbanistinés, gaisrinés, civilinés
saugos priemoniy principiniy sprendiniy trumpas apraSymas. Projektuojamose
patalpose, atskiru projektu, turi biiti jrengta gaisro aptikimo ir signalizacijos sistema,
vadovaujantis patvirtintomis Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir
irengimo taisyklémis.

Statybos sklype esamy pastaty, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar
atstatymas. Siame paprastojo remonto aprase nenumatomas.

Projekto privalomumas. Vadovaujantis Statybos jstatymo V skirsnio 24 straipsnio 1
punkto 12 papunkciu patalpy paskirties keitimui, kai atlickami statinio paprastojo
remonto darbai, yra privalomas paskirties keitimo projektas.

Statybg leidZian¢iy dokumenty privalomumas. Vadovaujantis Statybos jstatymo VI
skirsnio 27 straipsnio 1 punkto 6 papunk¢iu patalpy paskirties keitimui, kai atlieckami
statinio paprastojo remonto darbai, leidimas pakeisti statinio dalies paskirtj yra
privalomas.

Statinio projekto ekspertizés privalomumas. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas. Projekto ekspertizé IX skyriaus, I skirsnio, 69 punktu,
projekto ekspertizé neprivaloma. Sekan¢iu punktu nurodoma, kad statytojas turi teise jg

organizuoti savo iniciatyva.

2020-08 Statybai

LAIDA

ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

20-06-01-PP-AR
7 8 0




Statinio statybos techninés prieZiiaros privalomumas. Vadovaujantis Statybos
jstatymo VIII skirsnio 35 straipsnio 1 punktu statinio statybos techniné prieziara
neprivaloma.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros privalomumas. Vadovaujantis Statybos
istatymo VIII skirsnio 36 straipsnio 1 punktu statinio projekto vykdymo priezitira
neprivaloma.

Statybos uZzbaigimo procediros. Vadovaujantis Statybos jstatymo VI skirsnio 28
straipsnio 4 punktu, paprastojo remonto darbai uzbaigiami statytojui ar jo teises ir

pareigas perémusiam asmeniui suraant deklaracija apie statybos uzbaigima.

Aprasui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos
sarasas pagal paprastojo remonto apraso sudedamgsias dalis.

DraftSight 2017,

LibreOffice 5.3.4.
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TRECIO AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA PO
REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO

Nr. Pavadinimas Plotas m?

3-1 Esantis koridorius (paskirtis nekei¢iama) 44 69 m?

3-2 Padalinama patalpa: 73,15 m?

TRECIO AUKSTO PLANAS, M 1:200 3-2 (a) | Lieka esantis kabinetas (paskirtis 18,00 m2
nekeiiama)

3-2 (b) | Formuojamas naujas nekilnojamasis
kadastrinis vienetas:

) ‘ Danty protezy gamybos laboratorija (patalpy
[TIE
32 4 HPNTT paskirtis keitiama i§ administracings |
¢ T C gydymo paskirtj):
) ! ——
32D I
2% 3-2 (b1) | Laboratoria 29,53 m?
b 3.2 (b4) 3-2 (b2) | Gipsine 5,32 m?
156 %gsz 3-2 (b3) | Persirengimo ir poilsio patalpa 15,73 m?
{;,s b 3-2 (b4) | Koridorius 2,82 m?
] 126690661 Bendras plotas: 53,40 m2
i Pagrindinis plotas:| 50,58 m?
3% 723 V ' Pagalbinis plotas: | 2,82 m?
' IN S O‘(\)[/X ) 3-3 Esantis kabinetas (paskirtis nekeiiama) 110,09 m?
32 (b2 = 3-4 Esantis koridorius (paskirtis nekeiciama) 25,40 m?
5,32 3-5 Esantis kabinetas (paskirtis nekei¢iama) 113,58 m?
SUTARTINIAI 2YMEJIMAL: 3-6 Esantis kabinetas (paskirtis nekei¢iama) 59,94 m?
f v ' 3-7 Esanti prausykla (paskirtis nekeiciama) 3,93 m?
1 Esancios sienos ir pertvaros 3-8 | Esantis tualetas (paskirtis nekeigiama) 4,96 m2
F (n = o = S E— Esantys langai
Ed:& Esancios durys
3-3 : s
31009 Naujos metalinio karkaso pertvaros su akmens vatos
] 710,09 e FEEIIIIETEY uzpildu ir gipso kartono plokstémis
4459 ] 113,58 E—— Nauja lengvy konstrukcijy ekranine atitvara
0 — I [
il = Naujos jstatomos durys
Plautuve su talpykla skirta medicinos prietaisams ir
E Xm0 kitiems gaminiams bei atspaudams dezinfekuoti
34 |
25,40 {1: Jrengtas priverstinis oro padavimo vedinimas
"b_,__.*,_,._.___,i — - %: |rengtas priverstinis oro istraukimo vedinimas

0 202108 | Statybai
Laida |8leid. data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. . g . . Naujo nekilnojamojo kadastrinio vieneto formavimas, keiiant
patvirt. Gintauto Valatkos individualios ;’;'klos administracinés patalpos 3-2(b), Minijos g. 43, Klaipédoje, paskirtj j
dok Nr. vykdymo paiynﬁ r.5847 gydymo, projektas, atliekant paprastojo remonto darbus
—Z —
A1258 [PROJ. VAD. |G vatatka - 202+-08 Tretio:aukito ol — Laida
recio auksto planas, .
A1 — /202108 o o
258 [pov < [Gvaratia” d// /5 Projektinis pasidlymas o
| £/
Uzsakovas: 4 Lapas | Lapy
LY UAB "Javines bustas" 20-06-01-PP-SA-1 1 ;




