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1. BENDROJI DALIS

1.1. Prielaidos projektui rengti

Projektas parengtas pagal Klaipédos miesto savivaldybés parengtg projektavimo uzduotj bei
galiojancius statybos teisés dokumentus.

1.2. Objekto adresas
Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41, Klaipédos m.

1.3. Bendrieji projekto duomenys

Projekto pavadinimas — ,Automobiliy stovéjimo aiksteliy, pésciyjy taky, pésciyjy — dviraciy
taky Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41 Klaipédos mieste rekonstravimo techninis-darbo
projektas®;

Statytojas — Klaipédos m. savivaldybés administracija;

UZsakovas — Klaipédos m. savivaldybés administracija;

Statiniy grupés — susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai;
Statybos rusis — rekonstravimas;

Statinio kategorija — nesudétingieji, | ir Il grupés statiniai;

Statybos vieta — Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41, Klaipédos m.;
Projekto rengimo laikas — 2021 m.;

Statinio projekto etapas ir sudétis: Etapas — Projektiniai pasitlymai;

Sudeétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

1.4. Projektavimo tikslai

Vadovaujantis galiojan€iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo
uzduotimi parengti projekta, kurio tikslai:

e numatyti maksimaly leidziamg automobiliy stovéjimo, laikino sustojimo ar keleiviy
iSlaipinimo viety skai€iy;
e iSspresti pavirSinio vandens surinkimg ir nuvedima j tinklus;

e inzineriniy tinkly jrengimas (perkélimas, iSkélimas, statyba, rekonstravimas) pagal
prisijungimo salygas;

e numatyti horizontalyjj ir vertikalyjj Zenklinima;
¢ jvertinti esamus Zeldinius ir numatyti Salinti trukdancius medzius ir krimus.

Projektiniai sprendiniai atitinka: privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio
architektlros, taip pat, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos
visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesy.
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2. PROJEKTO DALIS

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai
Techniné uzduotis;
Nuosavybés dokumentai;

Kiti dokumentai.

2.2. Privalomuyjy dokumenty savadas
e LR Statybos jstatymas (2in., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. |-1240);

e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri€io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas
LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos riasys®, patvirtintas
LR aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

e Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533;

e Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“, patvirtintas LR aplinkos
ministro ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

o Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T Asfaltas 08,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.
sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16;

e Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 08,
patvirtintas LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.
sausio 12 d. jsakymu Nr. V-15;

e Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés |T SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m.
sausio 30 d. jsakymu Nr. V-18

e Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. jsakymu Nr. V-17;

¢ Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA Uzpildai 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2007 m.
sausio 30 d.
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e Automobiliy keliy asfalto dangy priezidrai skirty medziagy ir medziagy misiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

e Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zzemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m.
balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111;

e Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykles |T ZM 12,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m.
lapkri€io 16 d. jsakymu Nr. V-389;

e Keliy Zzenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d.
jsakymu Nr. V-390;

o Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo
ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

o Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m.
sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82;

e Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés P]T KZA 08, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugseéjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly jrengimo taisykles |T VZ 14, patvirtintos 2014 m.
kovo 7 d. Nr. V-81;

e Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m.
balandzio 16 d. jsakymu Nr. V-87;

e DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje;

e LR specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; 2019; Nr.
XI1-2166);

o Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
patvirtintos

e LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. V-
16.

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovaultis jj kei€ianciu teisés aktu.

2.3. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

Nagrinéjama teritorija apima daugiabuéiy namy, adresu Kauno g. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39A
ir 41 kiemus. Teritorija , kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka j kultliros paveldo teritorija.

Rekonstruojami pravaziavimai ir naujos stovéjimo aikstelés jrengiamas laisvoje valstybinéje
zemeje. Teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky ir dujy
tinklai.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS| LAPY | LAIDA
DL-20-12-TDP-PP-AR 4 11 0




1 pav. Situacijos schema.

Esamy taky bei parvaziavimy nagrinéjamoje teritorijoje baklé bloga, t. y. suskilinéjusi, pro
tarpus auga zolé, kaupiasi vanduo. Automobiliy stovéjimo viety taip pat triksta — automobiliai
paliekami stovéti ant vejos, esamy pésciyjy taky, pravaziavimy, ko pasékoje zali plotai kiemuose
iSvazinéti, o automobiliy eismui neskirta dangoje atsiranda vis daugiau pazaidy.

DOKUMENTO ZYMUO:
DL-20-12-TDP-PP-AR

LAPAS

LAPY

LAIDA

5

11




2, 3, 4 pav. Esama situacija

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

3.1. Projektiniai sprendimai

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama
prieduose).

Darby rasis — rekonstravimas.

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

Kiti inZzineriniai statiniai

Aiksteliy plotas m?2 8489

Saligatviy ir dviraciy m2 5175
taky plotas

Stovéjimo viety vnt. 182

skaidius
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taip pat sudaromos
salygos privaziuoti prie
laiptiniy, kad iSlaipinti
keleivius

I$ jy — skirty ZN vnt. 7

Rekonstruojant pravaziavimus asfalto danga jrengiama ne siauresné kaip 3,50 m. Saligatviy
plotis kinta, bet ne mazesnis kaip 1,50 m. Dviraéiy takai rengiami i$ asfalto dangos 3,00 — 3,50 m
plocio. Ties daugiabuciy laiptinémis Saligatviai priderinami prie esamy altitudziy, kad uztikrinti
pavirSinio vandens nubégima nuo pastaty.

Jrengto gatveés bordidro virSutiné plok§tuma ties takais ar zaliosiomis zonomis turi bati iSkilusi
vir§ vaziuojamosios dalies 15 cm (bordidrai 1000x300x150). Bordidro aukstis parenkamas
prisiderinus prie esamy gatvés auksciy. Ties stovéjimo aikStelémis gatvés bordilrai jrengiami 10
cm vir§ vaziuojamosios dalies.

Vietose kur pésciyjy srautai kerta vaziuojamajg dalj bordidrai turi bati iSkile ne daugiau kaip
1,0 cm (bordidrai 1000x220x150). Visi kelio bordidrai jrengiami ant betono pagrindo. Saligatviai ir
dviraciy takai jréminami vejos borditrais 1000x200x80.

Ties inzineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu badu.
Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebuity pazeisti tre€iyjy $aliy interesai.

Naujos automobiliy stovéjimo vietos rengiamos vadovaujantis STR 2.06.04:2011 ,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“. Stovéjimo viety konfiglracija parinkta siekiant
uztikrinti maksimaly stovéjimo viety skai€iy. Automobiliy stovéjimo vietas numatyta orientuoti 45
laipsniy kampu, arba statmenai pravaziavimui:

Automobiliai pravaziavimo atzvilgm
statomi tik 15 vienos pusés kampu 45",
60°. esant vienpusiam eismui

0,85 m (60%)

&
4.4 050 m (457)
4
5 oo

v
2
Z

om

Tas pats 15 abieju pusiy. Vienpusis

0,50 m (45
0,68 m (8)

eismas.

a5
[

¥
¥
’

/
%
/

N
N
N
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5, 6 pav. Naujai jrengiamy stovéjimo viety orientavimas

Automobiliai statomi 15 dvieju pusm
statmenai pravaziavimo asies.

Rekonstruojant esamas bei rengiant naujas automobiliy stovéjimo vietas atsizvelgta |

normatyvinius atstumus iki gyvenamuyjy bei mokslo paskirties pastaty.

Vadovaujantis KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklés® 4 lentele (Poilsio aikStelése transporto priemoniy stovéjimo vietoms
priskirtos dangy konstrukcijy klasés), lengvieji automobiliai (galimas priezidros transporto eismas)

parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.

Gatvés vaziuojamajai daliai pagal vietovés Zemés jSalo gylj numatoma 65 cm (DKO,1 —
0,50h;, kur h, -1,30 m) Sal€iui nejautri dangos konstrukcija, kurios storis padidinamas 5 cm — iki 70
cm (nepalankios klimatinés salygos — pavésio zona). Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele
Saligatviams bei takams numatoma 45 cm storio Sal€iui nejautri dangos konstrukcija.

Projektuojama DK 0,1 klasés dangos konstrukcija su skaldos pagrindu

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev2 2120 MPa)

Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis k=1,0x10° m/s, (Ev2 280 MPa)

Esamas sankasos gruntas (Evz 245 MPa).

0,10;
0,20;
0,35;

Dviraciy tako dangos DK 0.1 klasés dangos konstrukcija su skaldos pagrindu

Asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy
misinio 0/45 (Ev2 2120 MPa)

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10° m/s

Esamas sankasos gruntas (Evz 230 MPa).

0,08;

0,20

0,17;
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Projektuojama Saligatvio dangos konstrukcija su skaldos pagrindu
Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy
misinio 0/45 (Ev2 2100 MPa) 0,15;
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k=1,0x10° m/s 0,19;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 230 MPa).

3.2. Planiniai sprendiniai ir eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi bati
atliekamas vadovaujantis ,,Dangy ir eismo organizavimo planas® bréziniu, ,Kelio Zenkly jrengimo ir
vertikaliojo Zenklinimo taisykléemis® ir ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisyklemis“ P|T KZA 08. Horizontalusis gatviy Zzenklinimas turi biti atliekamas vadovaujantis ,Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®. Kelio Zenklai jrengiami tose vietose, kad baty gerai matomi
eismo dalyviams, kad juos blty kuo patogiau jzilréti ir kad bty kuo mazesné tikimybé juos
sugadinti. Zenkly matomumo neturi uzstoti jokios klidtys, taip pat jie neturi uzstoti vienas kito ar
kitaip trukdyti matomuma. Zenklai gaminami i$ cinkuotos skardos ir klijuojami $viesg atspindinéia
plévele, Zenkly skydai parenkami ,,1* dydzio. Jy atramos i§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy
diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy iSmatavimy.

3.3. Sprendimai Zmoniy su negalia reikkméms

Rengiant pésciyjy takus, Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms".

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti ir turi bdti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig
turintiems Zmonéms ir neblty kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai
judéti. Pésciyjy taky, Saligatviy plotis 21,2 m. Pésciyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auksciau kaip
15 cm vir§ gatvés vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie
neapledéty. Gatvés susikirtimy su pésciyjy takais, Saligatviais vietose, prie pésciyjy peréjy, kelio
bordidrus jrengti iSkilusius ne daugiau kaip 2 cm.

Pésciyjy takuose, Saligatviuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy vedimo sistema i$
betoniniy trinkeliy su reljefiniu pavirdiumi.

Neregiy ir silpnaregiy vedimui projektuojamos 30 cm plocio vedimo juostos (naudojami
elementai su juostelémis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemy iSsiSakojimo vietose jrengiami
apsisprendimo elementai, 60x60 cm kvadratas i§ elementy su kauburéliais. Ties susikirtimais su
vaziuojamosiomis dalimis, jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ elementy su kaubureliais. Siy
jsp&jamuyjy pavirsiy plotis 60 cm.

Pésciyjy taky ir Saligatviy iSilginis nuolydis turi bdti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis
pésciyjy tako nuolydis turi bati ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).

Reljefiniai pavirsiy elementai turi bati 5 mm iskile nuo dangos pagrindo.

Ant Saligatviy, pésciyjy — dviragiy taky neturi bati dang€iy, groty, trapy ir kity kliGciy, kySanciy
auks€iau ar jleisty giliau kaip 10 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.
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3.4. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy saveikos
salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo,
laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvoZzemio ar vandens tar$a eksploataciniais skyscéiais i§ dirbanios statybinés
technikos, tam turi bdti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios
priemonés, konteineriai uztersty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi bdti jrengiamos taip, kad
nepazeisty augandiy zeldiniy, neuztersty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims.
Sandéliuojant uzterStas atliekas, aikstelé turi bdti jrengta taip, kad uzterStos lietaus nuotekos
nepatekty j dirvozemj ar vandens telkinius.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zzeldiniy, projektg reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos
apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi bati rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi bati iSvezamos |
atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

3.5. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius
statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia tre€iyjy asmeny interesy

3.6. Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
Jgyvendinant projekto sprendinius, numatyti tokie statybos darbai:
e paruoSiamieji darbai;

e vaziuojamosios jrengimas/rekonstravimas;

¢ Saligatviy jrengimas;

e eismo organizavimo ir eismo saugos priemoniy jrengimas;

e teritorijos sutvarkymo darbai.

3.7. Paruosiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruosiamieji
darbai. Statybos metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy,
reikalingy rangos darbams gali bati sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projektg, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus,
vykdant statybos priezilrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybe jrodancius dokumentus.
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Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati
patikslinti.

3.8. Apzeldinimas

Statybos darby metu numatoma kirsti teritorijoje esanCius Zeldinius — 23 medzius, bei
krimus, trukdanCius Saligatviy, pésciyjy ir dviraCiy tako jrengimui, bei vaZiuojamosios dalies
platinimui ties Kauno g. 39 namu.

3.9. Inzineriniai tinklai
Statybos zonoje yra elektros, telekomunikacijy, vandentiekio, buitiniy nuoteky ir dujy tinklai.

Vykdant rekonstravimo darbus, turi bati uztikrinta, kad esami inzineriniai tinklai bus
nepazeidziami, todél kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi bati atliekami rankiniu badu.

4. KITA INFORMACIJA

4.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybinéje Zeméje.

4.2. Pastabos
¢ Vykdant statybos darbus visus matmenis bdtina tikslinti vietoje;

e statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus, privalo gauti Zzemés
darby leidima, iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojanéios organizacijos atstovg ir susiderinti
eismo organizavimo schemas, kurios bus numatomos statyby metu.

o statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projektg, pasirasant nustatytg tvarka darby
aktus, vykdant statybos priezilrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba
kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

Esant neatitikimams tarp projektg sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrindine medziaga remtis
technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, brézZiniais, sgnaudy ziniaras¢iais.
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