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NETINKAMOS STATYBOS KOKYBES LYGMENYS

* Smulkiis nuokrypiai nuo kokybés reikalavimy;

* Nepriimtina kokybé;

 Neatitiktis esminiams statinio kokybés reikalavimams;
 Neatitiktis esminiams projekto reikalavimams;
 Statinio avariné buklé.

Kokybes trukumai biina akivaizdis, neakivaizdiis, paslépti.
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SMULKUS NUOKRYPIAI NUO KOKYBES REIKALAVIMU)

CK 6.695 straipsnis. Rangovo atsakomybé uz darby kokybe

1. Rangovas atsako uzsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uz tai, kad nepasieké Siuose dokumentuose ar sutartyje numatyty statybos
darby rodikliy (jmonés gamybiniy pajégumy, atsparumo ir kt.).

2. Kai statiniai ir jrenginiai rekonstruojami, rangovas atsako uz statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumaz¢jima ar netekima.

3. Rangovas neatsako uz smulkius nukrypimus nuo normatyviniy Statybos dokumenty
reikalavimy, padarytus uzsakovo sutikimu, jeigu jrodo, kad tie nukrypimai neturéjo jtakos
statybos objekto kokybei ir nesukels neigiamy pasekmiy.
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SMULKUS NUOKRYPIAI NUO KOKYBES REIKALAVIMU)

YPATYBES

v uzsakovas, pastebéjes nukrypimus nuo sutarties salygy, bloginancius darby
rezultato kokybe, ar Kkitus trikumus, privalo nedelsdamas apie tai pranesti
rangovuli,

v’ atlikty darby priémimas jforminamas aktu, kuriuo uzsakovas be iSlygu ar su
iSlygomis patvirtina priémes, 0 rangovas — perdaves atliktus darbus. Kitaip tariant,
uzsakovas privalo priimti darbus;

v jeigu akivaizdas darby kokybés neatitikimai nebus uzfiksuoti (aptarti) darby
priémimo akte, tal uzsakovas véliau negalés remtis trikumy faktu, iSskyrus
atvejus, jeigu tokia teisé jam bus numatyta, pavyzdziui, statybos rangos sutartyje;

v teismai vertina, kad darby trikumai néra tokie svarbus ir neblogina darby rezultato
kokybés, jeigu jie akivaizdus Ir néra uzfiksuoti (aptarti) darby priémimo akte
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DARBUY PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS (AKTAS)

DN N
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Darby perdavimas ir pri¢mimas jforminamas aktu;

Abiejy sutarties saliy pasiraSomas aktas yra dvisalis sandoris;

Akte fiksuojami ne tik perduodami darbali, bet ir nustatyti trikumai,

Nuo darby perdavimo momento uzsakovui pereina atsitiktinio darby rezultato
Zuvimo ar sugedimo rizika;

Su darby priémimo faktu siejamas apmokéjimas rangovui uz atliktus darbus;
Jstatyme néra privalomos darby perdavimo priémimo formos;

Darbai gali bati priilmami be iSlygy arba pazymint darby trilkumus Ir nustatant jy
pasSalinimo tvarka bel salygas;

Jeigu uzsakovas nepagrijstai atsisako pasirasyti darby perdavimo aktg, rangovas
turi teise jj pasirasyti vienasaliskai Ir apie uzsakovo atsisakyma pasiraSyti pazyméti
akte.
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NEPRIMTINA KOKYBE

YPATYBE — uzsakovas turi teise nepriimti statybos darby rezultato:

1. Jeigu rangovas pazeidzia viso darbo atlikimo galutinj termina, tal uzsakovas turi
teise atsisakyti priimti jvykdzius prievole atliktg darba Ir pareikalauti iS rangovo
atlyginti dél termino praleidimo padarytus nuostolius, jeigu dél termino
praleidimo prievolés jvykdymas uZsakovui prarado prasme (CK 6.652
straipsnio 4 dalis);

2. Jstatymy ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja
darby pobudis, pries priimant darby rezultata turi bati atlikti bandymai bei
kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais darbai gali baiti priimami tik esant
teigiamiems bandymuy bei kontroliniy matavimy rezultatams (CK 6.694
straipsnio 5 dalis);

3. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti darby rezultatg, jeigu nustatomi trikumai,
dél kuriy jo neimanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytg
paskirtj ir jeigu Siy truokumy rangovas ar uzsakovas negali pasalinti (CK 6.694
straipsnio 6 dalis).
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NEPRIIMTINI TRUKUMAI

Neigiami rezultatai
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NEIGIAMI BANDYMU IR KONTROLINIY MATAVIMUY
REZULTATAI

Civilinio kodekso 6.694 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad ,,Jstatymy ar statybos rangos
sutarties numatytais atvejais, taip pat kal to reikalauja darby pobiidis, prie§ priimant
darby rezultata turi buti atlikti bandymai bei kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais

darbai gali bati priimami tik esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy
rezultatams.“

Vadinasi, uzsakovas turi teise nepriimti statybos darby, jeigu bandymy ir kontroliniy
matavimy rezultatai yra neigiami, o bandymai privalomi pagal:

O Istatyma;
L Rangos sutartj
O Darby pobiidj (pvz., uzsakant darbus, matuojamus kvadratiniais metrais)
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NEPASALINAMI ZYMUS TRUKUMAI

Civilinio kodekso 6.694 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad ,,Uzsakovas turi teise
atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi trilkkumai, dél kuriy jo nejmanoma
naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytg paskirtj ir jeigu Siy trukumy rangovas
ar uzsakovas negali pasalinti.*

Vadinasi, uzsakovas turi teis¢ nepriimti statybos darby, jeigu egzistuoja abi salygos:
O Dél darby rezultato trukumy nejmanoma jo naudoti pagal statybos rangos
sutartyje numatyta paskirtj (pvz., neatitinka esminiy statinio reikalavimy;

neatitinka imperatyviy jstatymo nuostaty Ir pan.);

O Darby rezultato trukumy nei rangovas nei uzsakovas negali pasalinti.
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NEATITIKTIS ESMINIAMS STATINIO
KOKYBES REIKALAVIMAMS

6.682 straipsnis. Rizikos paskirstymas salims

1. Statybos objekto arba jo dalies atsitiktinio zuvimo ar sugedimo rizika, kol ji priims
uzsakovas, tenka rangovui.

2. Jeigu statybos objektas ar jo dalis iki priémimo ziiva ar sugadinamas dél uzsakovo
pateikty medziagy, detaliy ar konstrukcijy netinkamos kokybés arba dél uzsakovo neteisingy
nurodymy vykdymo, rangovas turi teis¢ reikalauti sumokéti jam visg sutartyje nustatytg darby
kaing, kai rangovas jvykdé Sio kodekso 6.659 straipsnio 1 dalyje nustatytas pareigas. Jeigu
uzsakovas nevykdo rangovo praSymy pakeisti medziagas, detales, konstrukcijas ar nurodymus,
dél kuriy gali Kilti grésmé aplinkiniams ar buty iS esmés pazeisti Statybos dokumentuose
nurodyti normatyvai, rangovas privalo sutartj nutraukti.

Rangovas negali vykdyti statybos darby nukrypdamas nuo kokybés reikalavimy tiek,
kad statinys ar jo dalis nebeatitiktu esminiy statinio reikalavimy.
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NEATITIKTIS ESMINIAMS PROJEKTO REIKALAVIMAMS
(SPRENDINIAMS)

Esminiai statinio projekto sprendiniai — statinio projekto sprendiniai, kuriais nustatoma
statinio vieta zemés sklype (teritorijoje), statinio ar jo daliy paskirtis, statinio laikanciosios
konstrukcijos ir jy iSdéstymas, statinio iSorés matmenys (aukstis, ilgis, plotis ir pan.) ir
jgyvendinami specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir (ar)
specialieji paveldosaugos reikalavimai (Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalis)
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NEATITIKTIS ESMINIAMS PROJEKTO REIKALAVIMAMS
(SPRENDINIAMS) SUKELIA TOKIAS PASEKMES:

1. Statyba yra laikoma savavaliska (Statybos jstatymo 2 straipsnio 46 dalis);

2. Statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy kvalifikacijos atestaty
galiojimas gali buti panaikintas (Statybos jstatymo 22 straipsnio 7 dalies 1 p.);

3. Nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas ar neypatingas statinys, taip pat
nebaigtas rekonstruoti j ypatinga ar neypatingg statinj nesudétingas statinys gali
buti jregistruotas NTR statytojo (uzsakovo) LR statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieziiiros informacingje sistemoje ,,Infostatyba*“ uzpildytos pazymos
apie statinio statyba be nukrypimy Nnuo esminiy Statinio projekto
sprendiniy, aplinkos ministro nustatyta tvarka patvirtintos statinio ekspertizés
rangovo, pagrindu (Statybos jstatymo 39 straipsnio 1 dalis);

4. Kal kei¢iami esminial statinio projekto sprendiniai, turi biti atlikta pakeistojo
projekto ekspertiz¢ (kai ji privaloma), pakeistasis projektas patvirtintas ar jam
pritarta.
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STATINIO AVARINE BUKLE

Statinio avarija yra statinio ar jo dalies, konstrukcijy elementy, pertvary ar ramsciy
nevaldoma grititis, taip pat Zemés nuoSliauzos statinio pagrinda ribojancéiuose
Slaituose, statyby iSkasose ar pylimuose (Statybos jstatymo 29 straipsnio 1 dalis).

AVARIJA BUS LAIKOMA

/1 N\

Statinio (jo dalies) Zemés nuosliauZos,

nevaldoma grititis Statinio konstrukcijy besiribojancios su
elementy, pertvary ar statinio pagrindu
ramsCiy nevaldoma gritis

Griiitis yra (turi baiti) susijusi su statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo
reikalavimo pazeidimu. Pagal STR 2.01.01(1):2005 griuitys — tal laikanciyju
konstrukcijy avarijos jvairios formos.
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STATINIO AVARINE BUKLE

Statinys neatitinkantis esminio reikalavimo — mechaninis atsparumas ir
pastovumas — kriteriju, laikomas avariniu

Statybos techninio reglamento
STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai.
Statinio avarija“ 1 priedas

STATINIO GALIMOS AVARINES BUKLES POZYMIAI

Eil. Statinio dalys, konstrukciju Galimos avarinés biiklés poZymiai
Nr. elementai, pertvaros, ramsciai
1 2 3
1. Pamatai:
1.1. juostiniai betoniniai ir TuStuma po pamatais, pastebimas grunto iSplovimas arba iSspaudimas i$ po
gelZbetoniniai; pamaty pado;
vertikaliis arba horizontaliis pamaty poslinkiai, didesni negu 1/50 jy ilgio;
kiauriniai plysiai, platesni negu 5 mm;
progresuojantis betono irimas, uzfiksuotas jrasais statinio techninés
prieziliros zZurnale;
vertikalios arba horizontalios rostverko deformacijos, didesnés negu 1/50 jo
1.2. poliniai. ilgio;

didesni negu 5 mm plysiai rostverke; progresuojantis betono irimas,
uzfiksuotas jrasais statinio techninés prieziiiros Zurnale.
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2.1

2.2.

2.3.

Laikanciosios
sienos:
medinés (rasty, karkasinés, skydinés ir

kt.);

murinés sienos ir muriniail
stulpai;

stambiaplokstes;

Biologiniy kenkéjy paZeista mediena;
sienos poslinkiai didesni negu 1/50 jos ilgio;

iSlinkiai didesni negu 1/20 konstrukcijos storio,

1/200 sienos ilgio arba 1/50 stulpo auks¢io;

kiauriniai plySiai sienose, kuriy maksimalus plotis didesnis negu 5 mm;
vertikaliis plySiai miiriniuose stulpuose, ilgesni nei per

2 plyty eiles;

ply$iai sienose, einantys nuo angy visomis kryptimis;

miuriniy atramy, laikan¢iy santvaras, sijas bei sgramas, krasto nuskilimai ir
supleiS¢jimai (1S angos puses), gilesni negu 2 cm; vertikalis plySiai Siose
atramose, ilgesni negu 15 cm;

lokalinis muro suirimas 1/2 plytos ir didesnio gylio;

sienos i$linkis didesnis negu 1/200 jos ilgio arba

1/100 auksto aukscio;

vertikaliis arba jstrizi plySiai, platesni negu 5 mm per kelias gretimas
plokstes arba per visg pastato aukstj;

konstrukciniy mazgy metaliniy jungc€iy korozija (kai surtidijusio metalo
sluoksnis storesnis negu

1 mm) arba suvirinimo sitiliy iSilginiai jtrikiai;

3

2.4.

monolitinés.

1Soriniy sieny atitrilkimas nuo vidiniy per kelis aukStus arba per visg pastato
aukstj;
vertikalas ir jstrizi plySiai laikanciosiose sienose, platesni negu 5 mm.
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3.2.

3.3.

Karkasas:

medinis;

gelzbetoninis;

metalinis.

Karkaso elementy iSlinkiai (jlinkiai), didesni negu 1/100 jy ilgio;
puviniu (grybu) pazeistas karkaso elementas, kai pazeidimas
didesnis negu 25 proc. skerspjuvio;

Istrizi plySiai, kurie kerta daugiau kaip 25 proc. karkaso elemento
skerspjuvio;

metalinés jungtys, suriidijusios daugiau nei 1 mm;

plySiai tempimo zonoje, platesni negu 2 mm;

suires armattros apsauginis sluoksnis;

darbo armattros arba metaliniy jungciy suriidijes sluoksnis,
storesnis negu 1 mm;

kolony i8linkiai, didesni negu 1/100 jy 1lgio;

lokaliniai glemZiamo (gniuZdomo) betono suirimai;

1Silginiai plysiai kolonose ir sijy gniuzdomoje zonoje ties isSilgine
darbo armatira; sijy ir kolony gniuZdomose zonose betone daug
smulkiy i8ilginiy plySiy;

gniuzdomy (klupdomy) elementy islinkiai, didesni negu 1/300 jy
ilgio;

suvirinimo siiiliy arba konstrukcijos elementy jtrukiai,
nepriklausomai nuo jy plocio;

del korozijos suardytas profiliy ir jungc€iy storesnis negu 1 mm
metalo sluoksnis.
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4.2.

4.3.

Perdangos:
medinés;

gelZbetoninés surenkamos;

gelZbetoninés monolitings;

Sijy i8linkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio;
biologiniai ir mechaniniai sijy bei kity konstrukciniy elementy pazeidimai,
del kuriy jy skerspjiiviai sumazeje daugiau kaip 25 proc.;

jlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio;

1$ilginiai, vertikaliis ir jstriZi plySiai sijose ir ploks¢iy briaunose ties
tempiama armatiira jos inkaravimo zonoje ir plysiai kitose vietose, platesni
negu 0,5 mm;

1Silginiai plysiai plokstése tarp iSilginiy briauny;

plysiai iSilgai darbo armatiiros, per visg gaminio ilgj;

armatiiros korozijos suardytas storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis;

jlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio;

platesni negu 3 mm plysSiai;

atpléstas darbo armatiiros apsauginis betono sluoksnis, lokalinis betono
suirimas, armattiros korozijos suardytas storesnis negu 1 mm metalo
sluoksnis;

2

4.4.

murinés-skliautinés.

iSkritusios pavienés skliauty plytos;

bet kokie plysiai skliautuose;

metaliniy elementy korozija, d¢l kurios suardytas storesnis negu 1 mm
metalo sluoksnj
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5.2.

Santvaros:
metalinés;

gelZbetonings.

Pastebimi suklupe arba i$sikreiving gniuzdomi spyriai;

santvaros jlinkis didesnis negu 1/200 tarpatramio;

bet kokie plySiai mazgy suvirinimo sitilése;

pastebimos vertikaliy arba horizontaliy standumo rysiy deformacijos;
surudije santvary elementai, kai d¢l korozijos suardytas storesnis negu 1 mm
metalo sluoksnis;

atraminiuose mazguose arba tempiamuose elementuose atsivere didesni
negu 0,4 mm plocio jstriZi plysiai;

bet kokio dydzio iSilginiai plySiai tempiamoje juostoje;

santvary gniuzdomos juostos apatingje arba virSutin¢je dalyje atsiverg
pavieniai iSilginiai, platesni negu 0,4 mm, plySiai arba daug trumpy iSilginiy
plysiu;

lokalinis betono suirimas (atplySe betono lopiniai), atvira ir suriidijusi darbo
armatira (suardytas storesnis negu

1 mm metalo sluoksnis).
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6.2.

Pokraninés sijos:

metalinés;

gelZbetoninés.

[linkiai, didesni negu 1/500 tarpatramio;
jtrikiai tempiamoje zonoje;
pastebimas atramy irimas;

ilinkiai, didesni negu 1/500 tarpatramio;
bégiai pasislinkg sijos skersine kryptimi;
iSjudéjusios jdétinés detalés;

sija pasislinkusi kolonos atzvilgiu.

1.2,

7.3.

Laiptai:
mediniai;

metaliniai;

gelzbetoniniai.

Klijuotose jungtyse atsivére bet kokio dydzio plysiai;

plysiai templése, dél kuriy jy skerspjiivis sumazéjes daugiau negu 30 proc.;
templiy jlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio;

mediena paZeista biologiniy kenkeéjy;

plysiai laiptasijy ir templiy suvirinimo sitilése;
jlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio;

laipty aiksteliy ir laiptasijy jlinkiai, didesni negu

1/50 tarpatramio;

plysiai $iy elementy tempiamoje zonoje didesni negu

2 mm;

atpléstas darbo armatiiros betono apsauginis sluoksnis, dél korozijos
pazeistos darbo armatiiros sluoksnis, storesnis negu 1 mm.
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8. InZineriniai gamti-niy duj
y tinkla1: gamtiniy dujy perdavimo
8.1. ir skirstymo sistema Sistemos vamzdynuose, jy jtaisuose nustatyti korozijos zidiniai, kuriy gylis
vir$ija 25 proc. sienelés storio.
Bet koks dujy slégio reguliavimo ir kontrolés jrenginiy funkcionavimo
nukrypimas nuo nustatytyjy (normaliy) tokio jrenginio veikimo salygy.
Q. InZineriniai elek- tros ti
nklai (atramy konstr
uk -
cijosir portalai):
9.1. centrifuguoti arba vibruoti Visame betono pavirsiuje skersiniy plySiy plotis didesnis kaip 0,6 mm,;
gelZbetoniniai stiebai su nejtempta arba
jtempta strypine armatiira;
centrifuguoti arba vibruoti visame betono pavirSiuje skersiniy plysiy plotis didesnis kaip 0,3 mm;
9.2. gelZbetoniniai stiebai su jtempta
armatira 1§ didelio stiprio (stiprumo)
vielos;
1S1lginiy plySiy plotis didesnis kaip 0,3 mm ir ilgis didesnis kaip 3 m, kai yra
bet kokios konstrukcijos centrifuguoti | daugiau negu du plySiai viename skerspjiivyje;
9.3. arba vibruoti gelZbetoniniai stiebai; kiauryminio pazeidimo plotas didesnis kaip 25 cm?;
metalinés konstrukcijos del korozijos poveikio daugiau kaip 20 proc. sumazejes elementy storis.
9.4.
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ISVADOS

Netinkamos kokybés darbais laikomi darbal turintys trukumy, kurie yra

neuzbaigti darbal arba darbal, turintys defekty

Netinkamos kokybés lygmenys yra penki:

Smulkiis nuokrypiai nuo kokybés reikalavimy;
Nepriimtina kokybé;

Neatitiktis esminiams statinio kokybés reikalavimams;
Neatitiktis esminiams projekto reikalavimams;
Statinio avariné buklé.

OIS CORN R
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