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STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusys” isskirtos sios
statinio statybos rusys

l |

NAUJO STATINIO STATYBA STATINIO REKONSTRAVIMAS
STATINIO REMONTAS STATINIO GRIOVIMAS
statinio kapitalinis statinio paprastasis Perstatyti esamo statinio laikanciasias
remontas remontas konstrukcijas ir tuo pakeiciant
(padidinant, sumazinant) bet kuriuos
statinio iSorés matmenis

Pertvarkyti statinio
laikancigsias konstrukcijas,
nekeiCiant statinio iSorés
matmeny

Atnaujinti esamg statinj, jo
nerekonstruojant ir
kapitaliSkai neremontuojant

statybos/remonto

= e



8. Naujo antZzeminio statinio statyba yra, kai ji vykdoma zemés pavirSiaus plote,
kuriame néra kity statiniy. Naujo pozeminio Statinio statyba gali buti vykdoma ir tuo
atveju, kal zemés pavirSiaus plotas, po kuriuo statomas pozeminis statinys, uzimtas
Kitais statiniais. Naujo statinio statybos tikslai yra:

8.1. pastatyti nauja statinj;

8.2. pristatyti prie esamo statinio antzeminj ar pozeminj priestatg, dél priestato
statybos neperstatant ir nepertvarkant (nekeiciant, nesilpninant, nestiprinant ir pan.)
esamo statinio laikanc¢iyjy konstrukceijy;

8.3. nutiesti naujus inzinerinius tinklus naujose trasose, neatsizvelgiant j jy
paskirties sgsajas su esamais tinklais;

8.4. nutiesti naujas susisiekimo komunikacijas naujose trasose, neatsizvelgiant j
ju paskirties sagsajas su esamomis komunikacijomis;

8.5. atstatyti buvusj (visiskai sugriuvusj, sunaikintg, nugriauta) statinj. Statinys
laikomas visiskai sugriuvusiu, sunaikintu ar nugriautu, jei jo konstrukcijy nelike, arba
likg tik po Zemés pavirSiumi giliau kaip 0,5 m esancios laikanciosios konstrukcijos
(pozeminio statinio, t. y. statinio, kurio visos konstrukcijos arba didzioji jy dalis buvo
PO Zemés pavirSiumi, atveju — kai nelike visy statinio laikanciyjy konstrukcijy).
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9. Statinio rekonstravimo tikslas — perstatyti esamo statinio laikancigsias
konstrukcijas Ir tuo pakeiciant (padidinant, sumazinant) bet kuriuos statinio isorés
matmenis — ilgj, plotj, aukstj, skersmenj iIr pan. Laikoma, kad laikanciosios
konstrukcijos perstatomos, kai:

9.1. pastatomi nauji aukstai;

9.2. jrengiamas naujas rusys, prapleciamas esamas;

9.4. nugriaunama dalis esamy auksty;

9.5. prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimy statiniy) priestatas, jei
dél Sio priestato pristatymo kei¢iamos, silpninamos, stiprinamos Iir pan. esamo statinio
laikanciosios konstrukcijos;

9.6. pakeic¢iamos bet kurios laikanciosios konstrukcijos kitomis laikanc¢iosiomis
konstrukcijomis, jrengiamos naujos laikanciosios konstrukcijos, pasalinama dalis
esanciy laikan¢iyjy konstrukeijy.
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10. Statinio kapitalinio remonto tikslas — pertvarkyti statinio laikancigsias
konstrukcijas, nekeiciant statinio iSorés matmeny — ilgio, plocio, aukscio, skersmens
Ir pan. Laikoma, kad statinio laikanciosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos
stiprinamos (iSskyrus esamy angy uztaisyma), silpninamos, pakei¢iamos (dalinai ar
VIs0s) to paties ar Kito tipo laikanciosiomis konstrukcijomis.
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12. Statinio paprastojo remonto tikslas — atnaujinti esamag statinj, jo nerekonstruojant ir
kapitaliSkai neremontuojant. | Sig statybos riisj patenka visi statybos darbai, nenurodyti VI ir VII
skyriuose, tarp jy:

12.1. statinio nelaikanciyjy konstrukcijy (jy tarpe — laipty aiksteliy, laiptatakiy, nepriskiriamy
statinio laikanc¢iosioms konstrukcijoms) jrengimas, perstatymas, pertvarkymas ar griovimas;

12.2. sagramy laikanciose sienose stiprinimas, keitimas jy nesilpninant; pavieniy elementy
(rasty, gegniy, plyty ir pan.) laikanCiose konstrukcijose pakeitimas, nesilpninant laikanciyjy
konstrukcijy;

12.3. neteko galios nuo 2013-09-06

12.4. fasady ar stogo dangos ar apdailos keitimas;

12.5. angy, reikalingy statinio inZineriniy sistemy jrengimui iSkirtimas skersai laikancigsias
atitvaras, kai bet kuris angos matmuo ne didesnis uz atitvaros storj;

12.6. nisy laikanciose atitvarose iskirtimas, kai niSos gylis nevirsija pusés atitvaros storio, o kiti
niSos matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis;

12.7. angy atitvarose uztaisymas, buvusiy laikinai uztaisyty angy atvérimas;

12.8. pastaty ar jy daliy apSiltinimas;

12.9. balkony, lodzijy jstiklinimas, fasado elementy pakeitimas, nesilpninant laikanciyjy
konstrukcijy;

12.10. architektiiros detaliy pakeitimas;

12.11. statinio bendryjy, atskiryjy, vartotojo inzineriniy sistemy jrengimas, keitimas, salinimas;

12.12. kiti statybos darbai (jy tarpe apdailos darbai), atliekami nekei¢iant, neSalinant,
nejrengiant, nestiprinant ir nesilpninant laikanciyjy konstrukcijy.
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15. Statinio griovimas — statybos rusis, kurios tikslas — iSardyti (iSmontuoti) Vvisas
statinio konstrukcijas. Statinys laikomas nugriautu, jel isardytos Vvisos jo konstrukcijos
(isskyrus likusias giliau kaip 0,5 m po zemés pavirSiumi). Statinio daliy griovimo darbal,
atliekami statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu, nelaikomi statinio griovimu.
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