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Pasiūlymai
1.1. EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMA DIENOS METU (06-22 val.) | Visoje Pietinėje Melnragės dalyje numatyti dvipusį eismą bei drausti stovėjimą

abiejose gatvės pusėse. Eismo organizavimo sprendinius numatyti etapais.
II ETAPAS

ŽIEDINIS EISMAS VĖTROS G. | Kai (juodu stačiakampiu) pažymėta zona yra

išasfaltuota, numatyti žiedinio eismo organizavimą per Vėtros g. ir Smilgių g.

ARBA

Žiedinis eismas Vėtros g. Gali būti įdiegtas ir anksčiau (Etapu Nr. 1), tačiau

esama žvyruota atkarpa vasaros metu turi būti tinkamai prižiūrima (laiku

drėkinama, siekiant sumažinti dulkėtumo faktorių ir pan.)

Vienpusis eismas užtikrintų sklandų srautą viena eismo juosta, nes vienoje

eismo juostoje būtų galima įrengti stovėjimo vietas, kita eismo juosta vyktų

eismas.

Preliminarus Vėtros g. skersinis profilis, 

numačius vienpusį eismą, leidžiant stovėti TP 

vienoje gatvės pusėje

Eismas abiem kryptimis, stovėti 

draudžiama abiejose pusėse
Eismas viena kryptimi, stovėti 

leidžiama vienoje pusėje

Eismas abiem kryptimis, stovėti 

draudžiama abiejose pusėse. 

Asfaltavimo darbai numatomi 2-3 m 

laikotarpyje

Otų g.

Žiobrių g.

Nėgių g.

22-6 h


