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EKSPERTIZĖS OBJEKTAS: 

Statinio projekto „Melnragės parko įrengimo ir želdynų kūrimo bei tvarkymo, gerinant gamtinę aplinką ir 

didinant teritorijos patrauklumą projekto II etapas“ kirtimui numatyti teritorijos želdiniai 

OBJEKTO VIETA: 

Klaipėdos miesto savivaldybė (teritorija, apribota Nėgių g., Molo g. ir Vėtros g.) 

DARBŲ METODIKA:  

Vertinimas atliktas vadovaujantis šiais dokumentais:  

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMAS (Nr. XIV-199);  

2. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS (LR Aplinkos ministro 

2021 09 16 D. įsakymo Nr. D1-540 redakcija)  

3. ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS (Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5);  

4. KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES 

ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. 

nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 521 

redakcija).  

5. ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS ĮKAINIAI (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. 

birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343) 

 

Medžių būklė įvertinta 4 balais, želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėse 

nurodytais aprašymais: Dėl Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo 

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5). Būklė: 1 – gera, 2- 

patenkinama, 3- bloga, 4 – žuvęs želdinys.  

Medžių numeracija atitinka plane nurodytus numerius. 

Ekspertizė buvo atliekama 2023 m. birželio mėnesį.  
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Bendrieji želdinių rodikliai ir apibendrinimai: 

 

1) Vidutinis visų gyvų 74 medžių ir krūmų aukštis – 9,5 m (nuo 1,5 iki 18 m H), vidutinis kamieno 

diametras  1,3 m aukštyje  – 17,3 cm (nuo 3 iki 46 cm D) 

2) Vertinant medžių kamienų būklę (4 balų skalėje), 18 vnt. medžių yra geros būklės, 26 vnt. – 

patenkinamos, 21 vnt. blogos (želdiniai per daug pažeisti, jų būklės pagerinti neįmanoma), 9 vnt. – 

žuvę želdiniai (reikalingas šalinimas). 

3) Pagal kriterijus, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams kitos  

(priedo 3.1. punktas), teritorijoje saugotiniems priskiriami 32 vnt. želdinių, nesaugotiniems 

priskiriami 42 vnt. želdinių) 

4) Želdinių atkuriamoji vertė paskaičiuota vadovaujantis „Želdinių atkuriamosios vertės 

įkainiais“ (pateikiama inventorizacijos lentelėje). 

5) Daugelis karpotųjų beržų teritorijoje yra senstantys ir nusilpę,  didelė dalis džiovinasi skeletines 

šakas, arba yra visiškai išdžiūvę. Yra medžių be viršūnių. Dėl teritorijos estetinės vertės didinimo ir 

saugumo užtikrinimo, rekomenduojama beržus šalinti. Rytinėje teritorijos dalyje, besiribojančioje 

su Molo gatve, auga keletas liepų įspūdingomis lajomis, jaunų ąžuolų, brandžių pušų, todėl beržų 

pašalinimas stipriai pagerintų ekologiniu ir estetiniu požiūriu vertingesnių želdinių augimo sąlygas.  

6) Teritorijoje gausu teritorijai ekologiniu požiūriu nebūdingų ir agresyviai plintančių kaukazinių slyvų, 

didelė dalis slyvų taip pat peraugę ir išplikę, estetiškai nevertingos, trukdo būdingų teritorijos 

želdinių augimui – rekomenduojama šalinti. 

7) Teritorijoje yra invazinių rūšių želdinių – baltažiedžių robinijų (Robinia pseudoacacia). Reikalingas 

šių želdinių šalinimas, gerinant teritorijos ekologinę būklę. 

8) Teritorijoje vyraujanti dendroflora – brandūs pušynai (amžius ~100 metų) – teritorijos tvarkymo 

žingsniai turėtų būti nukreipti į šios teritorijos ekotopui būdingų rūšių išsaugojimą ir puoselėjimą, 

šalinant nebūdingas ir invazines augalų rūšis. 

9) Projekto sprendiniuose numatomi kirsti ir ekspertuoti želdiniai neturės esminio neigiamo poveikio 

aplinkai. Triukšmo apsauga nesumažės, nes yra kertami pavieniai medžiai guoto viduje. Arčiau 

Molo g. esančių beržų lajos išsidėsčiusios aukštai, todėl garso taršos nuo Molo g. pusės neįtakos. 

10) Sklypo rytinėje dalyje dirvos erozijos požymių nenustatyta, kertami medžiai neturės įtakos erozijos 

atsiradimui. Vakarinėje dalyje arčiau jūros yra potencialios erozijos vietos, pustomo smėlio vietos. 

Šioje  teritorijos dalyje maksimaliai saugomi esami medžiai, kurie ateityje silpnins erozijos poveikį. 

Šioje teritorijoje yra kertamas vienas medis Nr. 1, kuris neturės įtakos erozijai, nes šioje vietoje bus 

tiesiamas takas. 
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11) Dabartinėje aplinkoje nėra ir temperatūros perkaitimo ruožų, nes teritorijoje vyrauja miškinga 

aplinka ir pievos. Dauguma numatomų kirtimų pagerins ekologiniu ir estetiniu požiūriu 

vertingesnių želdinių augimo sąlygas. 

12) Vertintų želdinių poveikis aplinkos estetikai daugiausia neutralus arba neigiamas. Gausu invazinių 

arba vietai nebūdingų, menkaverčių, skurdžios išvaizdos medžių ir krūmų, didelė dalis vertintų 

želdinių yra prastos būklės, sužaloti, džiūstantys arba paveikti ligų. Teritorijoje esama išskirtiniu 

habitu ir įspūdingomis lajomis pasižyminčių medžių, tačiau ekspertizėje vertinamų medžių tarpe 

įspūdingų, akcentinių medžių nepastebėta, nėra saugomų botaninių objektų. Vertintų medžių 

šalinimas nepadarytų esminio poveikio aplinkos estetikai. 

13) Neigiamas poveikis aplinkos estetikai ateityje: dėl savaiminės kilmės medžių ir krūmų, gausiai 

želiančių teritorijoje, ir nuoseklios želdyno priežiūros stokos, ateityje želdynas gali prarasti savo 

estetines savybes ir pernelyg sutankėti. Menkavertės (kaukazinės slyvos), invazinės rūšys 

(baltažiedė robinija) ir vertingų rūšių neperspektyvūs žėliniai (gausiausiai sėjasi paprastieji klevai),  

jau dabar dalyje vietų stelbia estetiškai vertingus ir brandžius želdinius (brandžios paprastosios 

pušys, didžialapės ir mažalapės liepos, paprastieji ąžuolai). 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Paprastoji pušis Nr. 2. Neperspektyvi, sužalota 2 pav. 2 vnt. baltažiedžių robinijų (Nr. 5), nebūdinga 
invazinė rūšis, želdiniai stelbiami greta augančios pušies 
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3 pav. Paprastasis klevas (Nr. 8). Stiprūs kamieno pažeidimai 4 pav. Baltasis gluosnis (Nr. 13). Stipriai pasviręs, stebėti 
būklę, ateityje gali tapti pavojingu dėl išvirtimo grėsmės 

 

 

 

 

5 pav. Paprastasis klevas (Nr. 31). Stiprūs kamieno pažeidimai 6 pav. Paprastasis klevas (Nr. 31). Vienas liemuo netekęs 
viršūnės, menka estetinė vertė 

 



 

 

ŽELDINIŲ  EKSPERTIZĖ 
 
 

6 iš 15 

 

 

 

 

7 pav. Nusilpęs karpotasis beržas 8 pav. Nusilpęs karpotasis beržas  

 

 

 

9 pav. Nudžiūvę karpotieji beržai rytinėje teritorijos dalyje 10 pav. Nusilpę ir gamtinę brandą pasiekę karpotieji 
beržai rytinėje teritorijos dalyje 
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11 pav. Žuvęs želdinys Nr. 20 12 pav. Į klevo lają įaugusi mažalapė liepa (Nr. 16). 
Rekomenduotinas liepos šalinimas. 

 

  

 

13 pav. Naminė obelis Nr. 15 14 pav. Su šaknimis išversta paprastoji pušis Nr. 59. 
Reikalingas šalinimas 
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Nr. 

plane 

Medžio, krūmo 

rūšis 

Kiekis 

vnt. 

Amžius, 

m. 

Aukštis, 

m 

Diametras, cm Medžių, 

krūmų 

būklė 

Medžių 

saugotinumas 

Pastabos Atkuriamoji 

vertė, EUR 

1. Kanadinė tuopa 

Populus canadensis 

1 10 2 5 2 N Silpnas augimas, skurdžios išvaizdos, 

šalinamas dėl projektinių sprendinių – 

arti projektuojamo tako 

- 

2. Paprastoji pušis  

Pinus sylvestris 

1 30 5 16; 15 3 N Abu liemenys stipriai pakrypę. 

Želdinys apdegęs. Vieno liemens 

viršūnė išlinkusi, kito viršūnė lūžusi, 

džiūsta. Šalinamas dėl projektinių 

sprendinių – arti projektuojamo tako 

- 

3. Paprastoji pušis  

Pinus sylvestris 

3 5-10 2,5 5 1 N Šalinamas dėl projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

- 

1,5 3 - 

2 3 - 

4. Kaukazinė slyva 

Prunus cerasifera 

1 15 3 7; 6 2 N Skurdžios išvaizdos, vidutiniškai 

paveiktas defoliacijos. Šalinamas dėl 

projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

 

5. Baltažiedė robinija  

Robinia 

pseudoacacia 

2 10 6 5 1 N Invazinė rūšis, želdiniai stelbiami pušų - 

7 - 

6. Naminė obelis 

Malus domestica 

1 15 4 5; 5; 5; 3 3 N 4 liemenys, išlinkusi, yra kamieno 

žaizdų, stelbiama gretimų medžių. , 

Šalinamas dėl projektinių sprendinių – 

arti projektuojamo tako 

- 

7. Drebulė  1 5 8 8 1 N Auga per arti vertingesnių ir teritorijai - 
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Populus tremula būdingesnių medžių (ateityje stelbs). , 

Šalinamas dėl projektinių sprendinių – 

arti projektuojamo tako 

8. Paprastasis klevas 

Acer platanoides 

1 20 8 15 3 S Kamiene yra žaizdų, stiprūs 

pažeidimai. Šalinamas dėl projektinių 

sprendinių - projektuojamo tako 

vietoje 

101,25 

9. Paprastasis klevas 

Acer platanoides 

1 20 9 11 2 S Kamiene yra žaizdų, stelbia gretimai 

augantį ąžuolą, šalinamas dėl 

projektinių sprendinių – arti 

projektuojamo tako 

111,38 

10. Paprastasis klevas 

Acer platanoides 

1 20 9 13 3 S Stiprūs kamieno pažeidimai, 

neperspektyvus 

87,75 

11. Paprastasis klevas 

Acer platanoides 

1 20 7 9 2 N Stiprios kamieno žaizdos, 

neperspektyvus, nustelbtas.  

- 

12. Paprastasis klevas 

Acer platanoides 

1 20 7 11 2 N Nustelbtas, šalinamas dėl projektinių 

sprendinių – arti projektuojamo tako 

- 

13. Baltasis gluosnis 

Salix alba 

1 50 12 45 2 S Pasviręs, yra sausų šakų, šalinamas dėl 

projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

151,88 

14. Kanadinė tuopa 

Populus canadensis 

1 20 12 16 1 N šalinamas dėl projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

- 

15. Naminė obelis 

Malus domestica 

1 20 5 11; 6; 9; 8; 3; 8 2 N Susipynę kamienai, šalinamas dėl 

projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

- 

16. Mažalapė liepa 

Tilia cordata 

1 10 8 11 3 N Įaugusi į gretimai augančio paprastojo 

klevo lają, neperspektyvi.  Reikalingas 

- 
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šalinimas klevo augimo sąlygų 

gerinimui 

17. Paprastoji pušis 

Pinus sylvestris 

1 10 4 10 2 N Lūžusi viršūnė, neperspektyvi, 

šalinamas dėl projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

- 

18. Kaukazinė slyva 

Prunus cerasifera 

1 20 6 20 3 N Skilęs kamienas, daug išplikusių šakų, 

ryški defoliacija 

- 

19. Kaukazinė slyva 

Prunus cerasifera 

1 20 6 19; 7 2 N Šalinama dėl projektinių sprendinių, 

menkavertis želdinys, šalinamas dėl 

projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

- 

20. Gluosnis 

Salix sp. 

1 - - 12; 13 4 N Žuvęs, šalinamas dėl projektinių 

sprendinių – projektuojamoje sporto 

aikštelės vietoje 

- 

21. Kaukazinė slyva 

Prunus cerasifera 

1 20 4 8; 10; 9 3 
N Ryški defoliacija, gausu sausų šakų 

- 

22. Kaukazinė slyva 

Prunus cerasifera 

1 30 5 12; 12; 14; 10; 

10 

3 
N Ryški defoliacija, gausų sausų šakų 

- 

23. 

Kaukazinė slyva 

Prunus cerasifera 

1 20 5 12 3 N Gausu sausų šakų, menka estetinė 

vertė, šalinamas dėl projektinių 

sprendinių - projektuojamo tako 

vietoje 

- 

24. 

Kaukazinė slyva 

Prunus cerasifera 

1 20 5 7; 10 3 N Gausu sausų šakų, menka estetinė 

vertė, šalinamas dėl projektinių 

sprendinių - projektuojamo tako 

vietoje 

- 
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25. 

Kaukazinė slyva 

Prunus cerasifera 

1 10 6 10 3 N Gausu sausų šakų, menka estetinė 

vertė, šalinamas dėl projektinių 

sprendinių - projektuojamo tako 

vietoje 

- 

26. 

Kaukazinė slyva 

Prunus cerasifera 

1 20 6 12 3 N Gausu sausų šakų, menka estetinė 

vertė, šalinamas dėl projektinių 

sprendinių - projektuojamo tako 

vietoje 

- 

27. Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 30 12 15; 16; 7; 

18; 27; 17 

1 S 6 liemenys, keletas kamienų susipynę 

tarpusavyje, estetiškai vertingas 

medis, šalinamas dėl projektinių 

sprendinių – projektuojamoje sporto 

aikštelės vietoje 

837 

28. 

Kaukazinė slyva 

Prunus cerasifera 

1 20-30 9 13; 6; 14; 

3; 7; 4 

2 N Menkavertis želdinys, šalinamas dėl 

projektinių sprendinių –

projektuojamoje sporto aikštelės 

vietoje 

- 

29. 
Drebulė  

Populus tremula 

1 10 10 14 1 N Šalinamas dėl projektinių sprendinių – 

projektuojamoje sporto aikštelės 

vietoje 

- 

30. 
Drebulė  

Populus tremula 

1 10 10 11; 7 1 N Šalinamas dėl projektinių sprendinių – 

projektuojamoje sporto aikštelės 

vietoje 

- 

31. Paprastasis klevas 

Acer platanoides 

1 40-50 8 21; 23 3 S Dviliemenis. Kamienas smarkiai 

paveiktas puvinio, vieno liemens 

viršūnė sausa, šalinamas dėl 

projektinių sprendinių – arti 

projektuojamo tako 

297 
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32. Tuopa 

Populus sp. 

1 50 18 46 2 N Žaizdos apatinėje kamieno dalyje, 

gausu sausų šakų, šalinamas dėl 

projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

- 

33. Paprastasis klevas 

Acer platanoides 

1 40 10 23 1 S Šalinamas dėl projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

310,5 

34. 
Paprastoji pušis  

Pinus sylvestris 

1 100 12 30 2 S Kamiene yra žaizdų, lūžusi šaka, 

šalinamas dėl projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

202,5 

35. Paprastoji pušis  

Pinus sylvestris 

1 - 10 14 4 N Žuvusi, kelia pavojų – sutręšę ties 

šaknies kakleliu, gali virsti 

- 

36. 
Paprastoji pušis  

Pinus sylvestris 

1 100 12 24 2 S Žaizda kamiene, šalinamas dėl 

projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

81 

37. Paprastoji pušis  

Pinus sylvestris 

1 100 12 25 3 S Vienoje kamieno pusėje žaizda, kitoje 

– žmogaus padaryti sužalojimai, 

apsunkintas augalu sulčių tekėjimas. 

Gausu sausų šakų, šalinamas dėl 

projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

112,5 

38. Paprastoji pušis  

Pinus sylvestris 

1 100 12 32 1 S Šalinamas dėl projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

288 

39. 
Paprastoji pušis  

Pinus sylvestris 

1 100 12 27 1 S Pasvirusi, šalinamas dėl projektinių 

sprendinių - projektuojamo tako 

vietoje 

243 

40. Paprastoji pušis  

Pinus sylvestris 

1 100 10 18 2 S Mažai gyvybingų žaliuojančių šakų, 

užgožta, šalinamas dėl projektinių 

121,5 
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sprendinių - projektuojamo tako 

vietoje 

41. Paprastoji pušis  

Pinus sylvestris 

1 - 8 15 4 N 
Žuvusi 

- 

42. 
Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 50 16 26 1 S Gožia vertingesnius želdinius, 

šalinamas dėl projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

234 

43. Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 50 16 30 3 S Ryški defoliacija, medis akivaizdžiai 

nusilpęs. Puvinio požymiai 

135 

44. Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 60 15 23 2 S Šalinamas dėl projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

155,25 

45. Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 60 16 40 3 S Ryški defoliacija, dauguma šakų 

džiūstančios, mažai gyvybingos 

180 

46. 

Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 60 16 43 2 S Medis nusilpęs, vidutinio lygio 

defoliacija, yra sausų šakų, šalinamas 

dėl projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

290,25 

47. 
Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 50 16 28; 33 2 S Yra sausų šakų, šalinamas dėl 

projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

411,75 

48. 
Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 50 15 32 4 N Žuvęs, šalinamas dėl projektinių 

sprendinių - projektuojamo tako 

vietoje 

- 

49. 
Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 50 16 43 4 N Žuvęs, šalinamas dėl projektinių 

sprendinių - projektuojamo tako 

vietoje 

- 
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50. 
Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 50 - 46 4 N Žuvęs, viršūnė nulūžusi, šalinamas dėl 

projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

- 

51. Paprastasis klevas 

Acer platanoides 

1 30 14 37; 26 2 S Šalinamas dėl projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

637,88 

52. Kaukazinė slyva 

Prunus cerasifera 

1 5 - - 3 N Želdinys neseniai nupjautas, yra kelių 

metų amžiaus atžalų 

- 

53. 
Paprastasis ąžuolas 

Quercus robur 

1 20 7 13 3 S Nustelbtas, laja neišsivysčiusi, 

šalinamas dėl projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

87,75 

54. Paprastasis klevas 

Acer platanoides 

1 15 5 11 1 N Šalinamas dėl projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

- 

55. Paprastasis klevas 

Acer platanoides 

1 15 4 8 1 N Šalinamas dėl projektinių sprendinių - 

projektuojamo tako vietoje 

- 

56. Paprastasis klevas 

Acer platanoides 

1 15 5 15 1 S Šalinamas dėl projektinių sprendinių – 

projektuojamo tako vietoje 

202,5 

57. Paprastasis klevas 

Acer platanoides 

1 15 5 13 1 S Šalinamas dėl projektinių sprendinių, 

neperspektyvus, per arti 

projektuojamo tako. 

175,5 

58. Kaukazinė slyva 

Prunus cerasifera 

1 15 4 12 2 N Šalinamas dėl projektinių sprendinių, 

menkavertis želdinys 

- 

59. Paprastoji pušis  

Pinus sylvestris 

1 100 10 37 3 N Medis išvirtęs su šaknimis. Reikalingas 

šalinimas 

- 

60. Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 50 16 29; 28 2 S Neperspektyvus, pastebimi aktyvūs 

senėjimo procesai 

384,75 

61. Karpotasis beržas 1 50 16 31 3 S Prasta būklė, neišvaizdus, 139,5 



 

 

ŽELDINIŲ  EKSPERTIZĖ 
 
 

15 iš 15 

 

Betula pendula neperspektyvus 

62. Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 50 16 26 4 N 
Žuvęs 

- 

63. Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 50 - 39 4 N 
Žuvęs, perlūžęs per pusę 

- 

64. Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 50 14 23 2 S Neperspektyvus, pastebimi aktyvūs 

senėjimo procesai 

155,25 

65. Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 50 16 31 2 S Neperspektyvus, pastebimi aktyvūs 

senėjimo procesai 

209,25 

66. Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 50 16 32 2 S Džiūsta šakos, vidutinio lygio 

defoliacija 

216 

67. Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 50 16 23; 26 4 N 
Žuvęs 

- 

68. Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 50 16 29; 31 3 S 
Yra kamieno žaizdų, gausu sausų šakų 

270 

69. Karpotasis beržas 

Betula pendula 

1 50 16 43 2 S Yra sausų šakų, vidutinio lygio 

defoliacija 

290,25 

70. Paprastasis klevas 

Acer platanoides 

1 20 8 12; 13; 14; 

14; 15 

2 S Neperspektyvus 688,5 

71. Paprastasis klevas 

Acer platanoides 

1 20 10 16 2 S Neperspektyvus, ateityje kliudys 

gretimai augančioms pušims – 

būdingesniems teritorijai medžiams 

162 
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